FGSZ FOLDGAZSZALLITO ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG UZLETSZABALYZATA
A FOLDGAZSZALLITO RENDSZER ALTALANOS LEIRASA 1.1 MELLEKLET

A Tarsasag foldgazszallit6 haldzata betaplalasi "0" pontokbdl, kompresszorallomasokbdl,
gazszallitasi csomopontokbol, mérdallomasokbdl, nagynyomasu csétavvezetékekbdl, valamint a
regionalis gazszolgéltatd tarsasdgoknak és ipari fogyasztéknak kodzvetlenll gazt szolgaltatd
gazéatadd alloméasokbal All.

A betaplalasi "0" pontokon az import gazforrasokbol szarmazoé, a hazai gazmez6kbdl termelt,
illetve a hazai gaztaroldkbol kitarolt foldgaz betaplalasa torténik a Tarsasag szallitérendszerébe.

A betdplalasi pontokon atvett foldgazt a Tarsasag szallitérendszere tovabbitja a csatlakoz6
rendszerlizemeltetéknek és a kdzvetlen ipari fogyasztoknak. A szallitérendszer tdbb mint 5000
km hosszUsagu, DN100 és DN1000 kozotti mérettartomanyl acél csévezetékbdél all, mely
jellemzden 63 bar (egyes esetekben 75 bar) engedélyezési nyomasu.

A vezetékrendszerbe beépitett kompresszorallomasokon gazturbina meghajtasu centrifugal
kompresszorok Uzemelnek, amelyek feladata, hogy a gaznyomas megemelésével noveljék a
rendszer kapacitasat, igy tovabbitsak a gazt a csévezetéken keresztil a fogyasztokhoz.

A vezetékrendszeren szdllitott foldgaz kiadasa a gazatadé allomasokon torténik. Ezek a
létesitmények ellenérzétt modon, folyamatosan széllitjak és adjak at a gazt a csatlakozé
rendszeriizemeltetSknek és a kozvetlen ipari fogyasztoknak.

A Tarsasag a szallitérendszer minden betéplélasi és minden kiadasi pontjan méri a foldgaz
mennyiségét és ismeri a foldgaz minéségét. A gazatadd allomasokon, a betéplalasi pontokon és
a nemzetkdzi mérdallomasokon kb. 650 mérérendszeren torténik az atadott foldgaz
mennyiségéenek mérése a gazszolgaltatok és az ipari fogyasztok részére. A foldgaz minéségét a
betaplalasi pontokon, a nagykapacitasu atadasi pontokon és a csomépontokon - ahol kilénbdzé
minéségi gazok keveredhetnek - folyamatos mikodési gazkromatografokkal mérjuk.

A foldgazszallitdé rendszeren az lUzemeltetési és rendszerirdnyitasi tevékenységek elvégzését

tamogato komplett telemechanikai, tavfelugyeleti rendszer mikodik.

A Tarsasdg acél tavvezeték héaldzatanak teljes egészére kiterjed6 katodvédelmi rendszert
Uzemeltet.



