FGSZ FOLDGAZSZALLITO ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG UZLETSZABALYZATA
A CSATLAKOZAS MUSZAKI ES PENZUGY! FELTETELE 3. MELLEKLET

A Tarsasadg a kapacitas biztositdsanak hidraulikai, miszaki feltételeir6l készitett tanulmany
alapjan kapacitasnyilatkozatban rogziti a csatlakozas feltételeit.

A foldgazszallitd rendszerhez torténd csatlakozds, vagy kapacitasnovelés pénzugyi
feltételrendszere a kovetkezdk szerint alakul:

« Aféldgazszallité rendszerrél szallitbvezetéki fogyasztoként 2000 m*/h vagy annal kisebb
teljesitményll fogyaszté nem lathatd el foldgazzal, ezért szallitovezetékhez -
széllitbvezetéki fogyasztoként - kizardlag 2000 m®h kapacitas feletti fogyasztd
csatlakozhat.

» Csatlakozaskeént a foldgazszallitasi engedély 2. szamu mellékletében régzitett alapveté
eszk6zOkhoz torténd olyan kdzvetlen kapcsolodast kell értelmezni, mely megfelel a
biztonsagi és szakmai kovetelményeknek. A csatlakozési pont kialakitdsa nem
tartalmazhat csévezeték fejlesztést, illetve bovitést.

» Csatlakozas illetve kapacitasnovelés esetén a foldgazszallitd rendszer tulajdonos és a
csatlakozni kivand, vagy tobblet kapacitast igényld szallitovezetéki fogyaszto illetve
csatlakozo rendszer tulajdonos a csatlakozas feltételeit irasos megallapodasban rogzitik.

* A megéllapodas hatalyba léptetd feltételei kozott szerepelnie kell, hogy a Magyar
Energia Hivatal engedélyezi a foldgazszallitd rendszer alapvet eszkdzeinek bdvitését a
csatlakozashoz, vagy kapacitasbévitéshez sziikséges eszkdzokkel.

» A foldgézszallito rendszerhez torténd csatlakozés érdekében megvaldsitandd beruhazas
szallitdsi dijakban elismerésre kerilé koltség hatdsa nem névelheti a szabalyozott
szallitdsi dijat. A vizsgalatot az elsé — kapacitas lekotéssel bird — telijes gazévre kell
elvégezni, lekotott kapacitasként 100 MFt-ig az elsd 2, 100-500 MFt-ig az elsé 3, e felett
az els6 4 géazévben lekotni tervezett szallitasi kapacitas szamtani atlagat kell figyelembe
venni. A szdllitasi dijvaltozasra vonatkozd szamitast a Magyar Energia Hivatal az
engedélyezési eljaras soran ellendrizni jogosult.

 Amennyiben a csatlakozasi pont kialakitasa a szallitasi tarifa ndvelését eredményezné,
Ugy a csatlakozast igénylének olyan mérték(i vissza nem téritend6 forras atadassal kell
biztositania a kiadasi pont megvalositasahoz szilkséges fejlesztési forrast, amellyel
kielégithet6 az el6z6 pontban megfogalmazott dijhatés.

« A csatlakozas illetve kapacitasnovelés feltételeinek megteremtéséhez sziikséges
fejlesztési forras azon részét, amely tarifa emelkedés nélkul elismerhet6 a szabalyozott
dijban a csatlakozéast igénylének kell kamatmentes kdlcsonként biztositania. A kdlcson
visszatbrlesztése a szallitovezeték fejlesztés Uzembe helyezését kovetd gazévidl
kezdédbéen 100 MFt-ig 2, 100-500 MFt-ig 3, e felett 4 egyenld részletben, évente egy
alkalommal a gazév zarasat kovet6 30. napon torténik, a kovetkez6k
figyelembevételével.

* Minden visszatorlesztés alkalméval megallapitasra keril, hogy az eléjelzett kapacitas
lekotésre kerllt-e. Amennyiben a fejlesztés engedélyezésekor eljelzett kapacitas
lekdtése a csatlakozas vagy kapacitasnovelés létrehozasat kdvetéen nem torténik meg,
augy a szallitérendszer tulajdonosa részére a szallitbvezetéki fogyasztd, illetve a
csatlakozo rendszer tulajdonosa koétbért koteles fizetni. A kdtbér mértéke megegyezik az
el6zé bekezdésben irt torlesztd részlet 6sszegével. Az igényld finanszirozasba toérténd
bevonaséaval biztosithatd, hogy a projekt kockazatat a csatlakozast igényld viselje,
mentesitve ez aldl a tébbi fogyasztot.
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» Akoélcsontorlesztés pénzigyi teljesitése atutalassal, illetve a kiterhelt kdtbérkdvetelésnek

a Ptk. 296.8 (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelé beszamitdséval, kompenzalaséaval
tortenik.

» A kapacitdsvizsgalati eljardsahoz szikséges adatokat a 3.1. melléklet tablazatainak
megfeleléen kell szolgaltatni a Tarsasag iranyaba.
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