FGSZ FOLDGAZSZALLITO ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG UZLETSZABALYZATA
TAVKOZLESI RENDSZER 1.3 MELLEKLET

A foldgazszallitasi tevékenységhez elengedhetetlenti | szilkséges eszkdzok:

1. Telemechanikai eszk6z6k

1.1 TM allomas (RTU) feladatai

- Az allomason (objektumon) keletkezd informacié 6sszegyijtése;

- Az informécio értékelése az allomas biztonsdgos lUzemelése és maganak a
telemechanikai rendszernek a megbizhatd6 mikddése szempontjabol.
Rendellenesség észlelése esetén jelzés képzése, melyet a kévetkezd allomasi
lekérdezéskor atkild az illetékes kdzpontba;

- A helyszinen, autondm modon elvégezhet6 beavatkozasok végrehajtasa;

- A helyi informacio-forgalom iranyitasa;

- Kommunikacié a SCADA kdzponttal, vagy megadott kiilsé fogyasztoval.

- Az informacié igény szerinti helyszini megjelenitése.

- A gézszdllitd rendszer iranyitasdhoz, fellgyeletéhez szikséges, de az
allomasokon tali terdletr6l szarmazo6 informaciok letoltése a jelfeldolgozé
készilékekbe. llyen lehet: a foldgaz gézmindségi jellemzdi, a viz- és
szénhidrogén harmatpont, kéntartalom, portartalom stb.

- Post mortem funkcié: Folyamatosan archivalnia kell a felhasznalé altal kijeldlt
analdg és digitalis be- és kimendjeleket.

2. Tavkozlési rendszer

2.1 Atechnologiai tavkodzlési rendszer felépitése

A Technoldgiai Hirkdzlés Rendszerfeliigyelete és a terlileti munkatarsak felligyelik a hirkozlési
rendszer mikodését. A fellgyelet biztositja az Ugyviteli és technolégiai haldézat lzemzavar- és
hibaelhéaritas elrendelésének szilkséges és elégséges szintjét.

A folyamatosan készenlétet ellatd munkatarsak a rendszerfeligyeleti menedzsment
alkalmazasok segitségével végzik a hibabehataroldst, az ideiglenes és végleges
hibaelharitashoz sziikséges tavoli beavatkozasokat, illetve a rendelkezésre allo feligyeleti
informaciok alapjan koordinaljak a helyi beavatkozast igénylé javitasokat.

2.1.1 Analdg alapu rendszer

Az analég Diszpécser rendszer (BHG gyartmanyok) feladata a tavvezetéki iizemkozpontokban
telepitett kbzponti egység és az lzemkodzpont feligyelete alé tartoz6 objektumok beszéd célu
kapcsolattartasdnak eseti biztositdsa a hozza kapcsolédé végberendezések hasznalataval.

Az alkalmazott atviteli ut jellegét tekintve zomében rézvezetdjli csétavvezetéki rendszerrel
azonos idében és parhuzamosan fektetett tavkabel.

2.1.2 Digitalis alapu rendszer

s

alkalmazott atviteli kdzegek és atviteli technologidk: rézvezetdji tavkabelek G.SHDSL
modemekkel, monomd&dusu optikai kabelek optikai vonali meghajtéja modemekkel, 5.8GHz
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frekvencian mikodd, szért spektruma, AES titkositasu radios kapcsolat, illetve VSAT terminalok.
Az egyes allomasok kerulé atvonalat és a megfeleléen elérési irany kivalasztasat a routerek
végzik automatikusan. A router 2 vagy tobb interfésszel csatlakozik a WAN halézathoz, illetve
egy interfészen fogadja a helyi Ethernet switch-t8] a miszerezés lokalis forgalmat. A router
gondoskodik a rajta atmené, ill. az Ethernet switch-rél/re induld/érkezd IP forgalmak intelligens
routolasérol. A rendszer DMVPN (Dynamic Multipoint Virtual Private Network) megoldaséara
tamaszkodik, amely egy szolgaltatéi IP gerinchalézat ,felett” létrehozott VPN, azaz: virtualis
privat haldézatot (VPN — Virtual Private Network) jelent. Ebben a VPN halézatban automatikus,
IPSec alapu, titkositott adatkapcsolat épil ki minden két egymassal kommunikalé csomoépont
kozott, a csomoépontok kézott mMGRE (multipoint GRE) tunelling, lehetdvé téve, hogy barmelyik
csomopont egyetlen egy interfészen keresztil lassa az 6sszes tdbbi csomopontot.

A szolgaltat6i gerinchal6zatot az FGSZ Zrt tgyviteli gerinchaldzati routerei alkotjak.

2.1.3 Minimédlisan kielégitendd miszaki kovetelmények
2.1.3.1Telemechanika, adatatvitel és folyamatiranyitas (SCADA) 6sszekottetései:

- Atelemechanikai 6sszekottetések tervezését, létesitését hibadetektalasi, -javitasi
€s az Osszekottetés helyredllitasi funkcidinak kialakitasat a teljes informacios
lanc elemeivel (RTU, Folyamatiranyité szamitdégép) koordinaltan kell végezni.

- Az Osszekottetéseket eltéré atvonalu vagy platforma tartalék irdnyokkal kell
alatamasztani.

- A telemechanikai 0sszekottetéseknek kozponti feligyeleti rendszerrel kel
rendelkezniik.

2.1.3.2 Uzemiranyitas beszédcéll tsszekottetései:

- Az lUzemiranyit6i tavbeszélé halézatot ugy kell kialakitani, hogy azon forgalmi
okbdl torlédas vagy foglaltsag ne léphessen fel. Ezen tulmenden a hél6zatban
zart azonositasi rendszert kell kialakitani. Ebben a hal6zatban biztonsagi okokbdl
az Uzemiranyitoi és uUzemeltetd személyzet forgalman tdlmendéen egyéb
forgalmat ki kell zarni.

- Az Uzemirdnyitoi haldzat tartalékaként, valamint az tgyviteli feladatok ellataséara
az Uzemiranyitonal és minden tUzemiranyitasba bevont regiondlis kézpontban az
ugyviteli célu telefonhaldzatbdl kell elérést biztositani.

2.1.4 Megbizhatésagi paraméterek

A rendszerirdnyitashoz szikséges tavkozlési hal6zat egyes dsszekodttetési kategoriai esetében
az aldbbi megbizhatdsagi, illetve rendelkezésre allasi értékeket kell biztositani:

megbizhato megengedett | az egyszeri
Osszekottetési | sag Uzemora/év | kiesési idé/év | lzemkiesé
osztaly (rendelkezé s
sre megenged
allas) [%] ett
id6étartama
8.760
Telemechanika | 99,97 (3 miszak/ | 2,6 6ra 6 ora
I naptari nap)
8.760
Diszpécser | 99,97 (3 miszak/ | 2,6 6ra 6 perc
naptari nap)
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megbizhat6 megengedett | az egyszeri
Osszekottetési | sdg Uzemora/év | kiesési idé/év | lzemkiesé
osztaly (rendelkezé S
sre megenged
allas) [%] ett
idétartama
8.760
Diszpécser Il 99,95 (3 miszak/ | 4,4 6ra 36 perc
naptari nap)

Megbizhat6sagi, rendelkezésre allasi értekek

A rendelkezésre allast az adott rendszer vagy berendezések lizemképes és teljes lizemeltetési
idejének hanyadosaként kell meghatarozni (olyan mdédon, hogy a javitasra forditott tényleges,
aktiv idétartamot az Uzemképtelenség idétartamaba be kell szadmitani, tovabba Ugy, hogy az
eléirt rendelkezésre allasi ertéket nemcsak tobb év atlagaban, hanem egymastol fluggetlendl
minden évben teljesiteni kell), az alabbi képlet szerint:

Rrend = (Tteljes - Tmegh)/Tttees x 100 [%]

ahol: Reng: az adott berendezésnek (rendszernek) a vizsgalt teljes Uzemi id6szakra
vonatkoztatott (mért) rendelkezésre allasa szazalékban kifejezve;

Treles: @ Vizsgalt teljes tzemi idészak;

Tmegn: @z adott rendszer meghibasodott allapotban elt6ltétt ideje a vizsgalt teljes Gzemi
idészakban.

A tavkozlési halozat 0Osszekottetéseire vonatkozo id6zités

megbizhatdsagot befolyasold eléirasok a kévetkezék:

tovabbi, jellegli, de a

- Az adatéatviteli szolgaltatas keretében az egyes Osszekottetéseken tovabbitott
adatjelek késleltetése a 100 msec-ot nem haladhatja meg.

- Az adatéatviteli szolgaltatas keretében az egyes Osszekottetéseken tovabbitott
adatjelek késleltetésének ingadozdsa (beleértve a futasi id6 esetleges
statisztikus ingadozasat, tovabba id6- és héfokfiggését, valamint, az elsédleges
és a tartalék utvonalak futasi ideje koz6tt fenndllé kilénbségeket is) a 50 msec-ot
nem haladhatja meg.
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