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Az aldbbi mellékletek a jelen Megallapodas elvalasz  thatatlan részét képezik:

1.

2.

OCo~NOo bW

szamu melléklet

szamu melléklet

. Szamu melléklet
. szamu melléklet
. Szamu melléklet
. Sszamu melléklet
. szamu melléklet
. szamu melléklet
. Szamu melléklet

Kiadasi pontonként/Gazatadé allomasonként igénybe vehetd
maximalis kapacitasok és atadasi nyoméasok

A Tarsasag teriletileg illetékes foldgazszallitasi Uzeme, lUzemeltetés
koordinator szolgalata

Foldgaz atadas-atvételi jegyz6kdnyv

Gazelszamolasi alapadatok

Gazmennyiség-méré rendszerek miikodése és vizsgalata
Adatszolgaltatas a ténylegesen igénybe vett kapacitasokrol
Jegyz6konyv manualis korrekciorol

Egyedi feltételek

Atadas-atvételi pont/tulajdoni hatar
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1. Altalanos rendelkezések

A foldgazellatasrol szolo6 2008. évi XL. térvény (tovabbiakban GET), a foldgazellatasrol sz6l6
2008. évi XL. torveny egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol szo6lé 19/2009. (1.30) szamu
Korm. rendelet (tovabbiakban Vhr.), valamint az Uzemi és Kereskedelmi Szabalyzat
(tovabbiakban UKSZ) vonatkozé el6irasainak alapjan sajat szerzédéses kapcsolataiknak
megfeleléen és azok betartasdval, a Felek jelen Megallapodasban régzitetteknek
megfeleléen  egyuttm(kddnek a  kereskedelmi  szerzédések (Kapacitaslekotési,
Foldgazszallitasi, Szagositasi és Rendszeriranyitasi — tovabbiakban: KFSZRI -, valamint a
Foldgadz értékesitési szerzddések) teljesitése, tovabba a felhasznalok biztonsagos,
megfeleld mindségl, diszkriminaciomentes és a legkisebb koltség elvének betartdsa szerint

végzett foldgazellatas megvalodsitasa érdekében.

Jelen Megallapodas a Tarsasag és a Kapcsolédd rendszeriizemeltetd egyuttmikodéseét
szabalyozza a féldgazszallitd rendszer és a Kapcsol6do rendszertizemelteté rendszerének
kapcsolodasi pontjan/pontjain, ahol a foéldgaz a foldgazszallitd rendszerbdl éatkerdl a

kapcsol6dé rendszerbe.

2. Fogalom meghatarozasok

A GET-ben, a Vhr.-ben és az UKSZ-ben rogzitett fogalom meghatarozasokon tdl jelen

Megéllapodasban részletezett fogalmak és értelmezésik a kévetkezék:

Atadas—atvételi A Téarsasag tulajdonaban lévé gazatado allomas keritésének a
pont/kiadasi pont hatara.

Min6ség Elszamolasi Az egyes halbzati pontokhoz tartozé kromatograf mintadramok
Rend (tovabbiakban: hozzarendelésének meghatdrozasara szolgalé eljarasrend,
MER) ami szabalyozza a kromatografok mintadramainak forgalmi

rendtél fuggd helyettesitését is, valamint meghatarozza az
egyes hdlézati pontokhoz tartoz6 éves sulyozott atlag

fatéértéket és foldgazcsoportot.

A foldgazszallitd rendszer betaplalasi és kiadasi pontjainak
féldgaz min6éségi elszamolasi rendje” targyd dokumentum a
Tarsasdg internetes honlapjan (www.fgsz.hu) publikalasra

kerdl.
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Informatikai Platform | Olyan, a Tarsasag Uzemeltetésében Iévé alkalmazas
(tovabbiakban: IP) rendszer, a hozzatartoz6 adatbazis kezel6kkel, amely a

vonatkozo jogszabdlyok altal elére definialt szabalyok alapjan
képes mas rendszerekkel szabvanyos, kétirdnyua
adatkapcsolatot létesiteni, s amelyet a Rendszerhasznaldk,
rendszeriizemelteték és a Magyar Energia Hivatal a
(tovabbiakban: MEH) hozzaférési jogosultsaguk alapjan

hasznalnak.

Normal izemmenet Az az Uzemdllapot, amelyben a gazatadé allomas gazsz(ird,
nyomasszabalyozé, fitd és nyomasvédelmi berendezései

Uzemszerlen mikodnek.

Nem normal lzemmenet | Az az Uzemallapot, amelyben a gazatadd alloméas gazsziré,
nyomasszabalyozo, fit6 és nyomasvédelmi berendezései
kozil egy vagy tobb meghibasodik, nem Uzemszerien
mukodik.

Uzletszabalyzat A Tarsasag/Kapcsol6dé rendszeruzemelteté MEH Aéltal

jovahagyott lzletszabalyzatai, melyek azok internetes

honlapjain meg-tekinthetéek (www.fgsz.hu, www.xxx.hu)

Uzemsziinet Az az Uzemallapot, amikor a gazatadé allomason a gazkiadas

szlnetel a kapcsol6do rendszer iranyaban.

3. A féldgaz atadas-atvételi helye

A foldgaz atadas-atvétele az 1. szamu melléklet szerinti gdzatado alloméasok atadas—atvétel

pontjan torténik az aldbbiak figyelembe vételével:

A tulajdoni hatar a

e, (Isd. 9. szamu melléklet)

A Felek ugy tekintik, hogy a Foldgaz-kereskedelmi engedélyes és a Tarsasag kozott kotott
KFSZRI szerzédésben rogzitett szallitasi feladat teljesitésének vonatkozasaban a
gazmennyiség, a gaznyomas és a gazhémérséklet az atadas-atvételi ponton mindenkor

megegyezik a gazatadd allomason mért gazmennyiség, gaznyomas, és gazhdmeérséklet

Egyuttmikodési Megallapodas
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ertékekkel (a mennyiségméré-rendszer és az éatadas-atvételi pont kozotti, a Tarsaséag

tulajdonéat képezd vezetékszakasz meghibasodasat kivéve)

Az als6 héértek (fltdérték) az atadas—atvételi ponton megegyezik a MER alapjan

meghatarozott helyen, vagy helyeken mért értékekkel.

A Téarsasag létesitményéhez csatlakozé Kapcsolodd rendszerlizemeltetd |étesitményeinek
mindenkor érvényes engedélyezési (engedélyezési nyomas, nyomasproba értéke, kapacitas,
valamint védelmi berendezések) adatait, illetve az MSZ EN 12186 szabvany szerinti
tervezési nyomas (DP), legnagyobb Gzemi nyomas (MOP), valamint legnagyobb Uzemzavari
nyomas (MIP) értékeit a Kapcsol6dd rendszerizemeltetd koteles a Tarsasag tudomasara
hozni, és az esetleges valtozasokrdl haladéktalanul tdjékoztatast adni. Amennyiben ezt
elmulasztja a Kapcsol6do rendszeriizemeltetd és ebbdl eredéen kara szarmazik, a Tarsasag
mentesil a felel6sség aldl. A Tarsasag létesitményein normal és nem normal lzemmenet
kézben eléfordulhatd legnagyobb nyomasértékeket az 1. szamu melléklet tartalmazza. Ezen

adatokra vonatkoz6 valtoztatasi igényt a Felek elézetesen egyeztetik egymassal.

A foldgaz KFSZRI szerzddés szerinti fizikai atadasa az atadas-atvételi ponton a Kapcsol6do

rendszeriizemeltet6 részére torténik.

4. Atadasi nyomas és h émérséklet

A Téarsasdg az atadas-atvételi ponto(ko)n jelen Megéllapodéds 1. szdmu melléklete szerint

biztositja normal izemmenet esetén az atadasi nyomast és hémérseékletet.

Amennyiben a Kapcsol6dd rendszerizemelteté kezdeményezi a névleges kiadasi nyomas
véltoztatasat és ennek miszaki lehet6ségei adottak, ugy a Felek vallaljak, hogy johiszem(

targyalasokat folytatnak az igény kielégithetéségének biztosithatosagarol.

Amennyiben a Kapcsol6do rendszeriizemeltetd kezdeményezi az atadasi hémérséklet
modositasat és ennek miszaki lehetéségei adottak, Ugy a Téarsasag vallalja, hogy a
feltételekben torténé megallapodas alapjan az Uzletszabalyzatdban meghatarozott kulon

szerzddés keretében biztositja az igényelt szolgéaltatast.

A Téarsasag gondos Uzemeltetéként eljarva koteles a Nem normal GUzemmenetet a leheté
legrovidebb id6 alatt megszintetni és visszaallitani a normal tzemmenetet. A Nem normal

Uzemmenet idétartama nem haladhatja meg a 6 6rat alkalmanként és a kiadasi nyoméasnak a

Egyuttmikodési Megallapodas
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MIN2-MAX2 értéktartomanyban kell maradnia, illetve a 24 6rat alkalmanként a 0 °C alatti

(vagy egyéb szerzddott) kiadasi hémérséklet esetében.

5. Az atadas/atvételi pont kapacitasa

A kiadasi pont maximalis kapacitdséat jelen Megallapodas 1. szdmu melléklete tartalmazza.

6. A Felek feladatai kapacitas tullépése esetén

Amennyiben a Tarsasag a Rendszerhasznald(k) altal 6sszesen lekotott kapacités tullépését
regisztralja, abban az esetben értesitést kuld a Kapcsolodd rendszerizemeltetének a
terlletileg illetékes foldgazszallitasi Uzemébdl (2. szamu melléklet) a gaznapot kdvetd napon

9.00 6raig.

Opcionalis, amennyiben a Kapcsoldédé rendszeriizemelteté 6sszevont pontrél vételez:

Osszevont kiadasi pontok esetében a kapacitastullépés kimutatasat és az ehhez kapcsoldédd

adatszolgaltatast az 6sszevont kiadasi pontra kell elvégezni.

Amennyiben a rendszerhasznalék a Tarsasagnal a vonatkozé gazatadd alloméas(ok)on a
szamukra biztositott kapacitast tallépik, és a rendszeregyensuly fenntartasa azt megkoveteli,
a Tarsasag a sajat rendszerén jogosult olyan beavatkozasokat alkalmazni, amelyek

segitségével a fogyasztast a szerz6dott szinten tartja.

A fizikai és az 0sszevont kiadasi pontok esetében is amennyiben az egyedi gazatado
allomasokat tulterheli a Kapcsoléd6 rendszeriizemeltetd, abban az esetben a felmerilé

hibaelharitasi koltségeket a Tarsasag raterheli az érintett Kapcsolddo rendszerliizemeltetdre.

A Kapcsolddo rendszeriizemeltetének a gazhonapot kdveté honap 20-ig az IP erre kialakitott
feluletén rogziteni kell Rendszerhasznalénként a naponta igénybe vett Oracsucsot, és a
hozz4 tartoz6 idépontot kiadasi pontonként. Amennyiben az IP nem all rendelkezésre, akkor
irasban, a 6. szamu melléklet szerint kell megkuildeni az adatokat a Tarsasag részére. Egy

Rendszerhaszndld esetén a Tarsasag mérése a mérvado.

Amennyiben a Rendszerhasznal6 irasban kifogasolja a kapacitas csucstullépésre vonatkozé
adatokat, a Felek azt 5 munkanapon belll kivizsgaljak, és az eredményrél értesitik egymast

és a Rendszerhasznalot.

Egyuttmikodési Megallapodas
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7. Afoldgaz mennyiségének mérése és elszamolasa

7.1. Altalanos el 6irasok

Az atadas/atvételi ponton a KFSZRI szerzédeés szerint atadott-atvett foldgaz mennyiségét a
Tarsasdg méri, a mindenkor hatalyos mérésigyi jogszabalyok szerinti joghatassal jaro

mérésre alkalmas, hasznalati etalonnal ellenérz6tt mérérendszerekkel.

A hitelesitési/kalibralasi bizonyitvanyokat a hitelesitést/kalibralast kdveté 1 héten belll a

Tarsasag terlletileg illetékes Uzeme atadja/megkuildi a Kapcsolddoé rendszeriizemeltetének.

A kiadasi ponton alkalmazott mérési médszert az 1. szamu melléklet tartalmazza.

A mérérendszerekre és azok elemeire vonatkozé részletes kovetelményeket az UKSZ

tartalmazza.

A mérdrendszerek mikodésére és vizsgalatara vonatkozé el6irasokat az 5. szamu melléklet
tartalmazza.

Az atadott gazmennyiség (normdl térfogat illetve energia) meghatarozasa a fenti miszaki
eléirasok és az MSZ ISO 13443 szabvany szerint 15 °C és 101 325 Pa referencia
kérilményeken értelmezett m?, illetve MJ (a m*-ben meghatérozott gazmennyiség és a napi

atlag fatéérték szorzata) mértékegységekben torténik.

A gazmennyiség meérésnél az alsé héérték szamitdsanak referenciah6mérséklete 15/15 °C
és 101 325 Pa.

A gazmennyiség-méré rendszerek szamitomiive az 6ras és napi mennyiség adatokat
legaldbb 50 napra visszamendéleg archivélja. Az archiv adatok a helyszinen a szamitém(bél

személyi szamitogéppel kiolvashatdak, vagy hordozhaté adattaroléra menthetéek.

7.2. A méroérendszerek eseti ellen 6rzése

A Kapcsolddd rendszertizemelteté irasban kezdeményezheti a mérérendszerek vagy azok
elemeinek soron Kkivili vizsgalatat. Ha a rendkivli vizsgalat soran a rendszer elemeinek
hibaja nem haladja meg a vizsgalati bizonyitvAnyban megengedett értéket, akkor a vizsgalat
kéltségei a Kapcsoldédd rendszeriizemeltetét terhelik. Ha a vizsgalat sordn a Kapcsoldédd

rendszerlizemeltetd a mérést befolydsolé hibat fedez fel, vagy a mér6 a vizsgalati
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bizonyitvanyon feltintetettnél nagyobb hibaval mér, akkor a vizsgalat koltségei a Tarsasagot
terhelik.

Ha a vizsgalat soran valamely mérékori elemre a vizsgélati bizonyitvanyban megengedett
mértéket meghaladd hibat allapitanak meg, akkor az atadott-atvett gadzmennyiséget nulla
hibara kell korrigalni. A korrekcido mértékét a Tarsasag és a Kapcsolddo rendszerlizemeltetd,

a rendelkezésre all6 miszaki informéciok alapjan, kzosen hatarozza meg.

A korrekci6 ala vehet6 idészak a hibas mérések igazolhat6 idétartama. Ha ez egyértelm(ien
nem Allapithatd meg, akkor az ellenérzéstél az utols6 olyan mérésig lehet a
visszamenéleges korrekciét elvégezni, melyre a Kapcsol6do rendszerizemeltetd sem

észrevételt, sem reklamaciot nem jelzett.

7.3. Beavatkozas mér 6rendszerekbe

A Tarsasag az elszamolasi mérérendszerek mikddését érintd hibakrél azonnal, az azokat
érinté barmilyen tervezett beavatkozasrél pedig legaldbb 3 (harom) munkanappal korabban,
frasban (fax, e-mail) értesiti a Kapcsolédd rendszerlzemeltetét. A Kapcsolodd
rendszerizemeltetd jogosult a képvisel6jét a beavatkozas helyszinére kildeni és a
beavatkozast ellendrizni. Az elvégzett beavatkozast a mérékor aktudlis Gazelszamolasi
alapadatok megjegyzeés rovataban kell rogziteni és mindkét fél altal alairni. Ha a Kapcsol6do
rendszeriizemeltet6 képviselSje az egyeztetett idépontban a helyszinen nem jelenik meg, a
Tarsaség jogosult a beavatkozast egyedil elvégezni. llyen esetben a beavatkozasrol felvett
jegyzékonyvet a Tarsasag egyedili alairdsaval is érvényesnek kell tekinteni. A Tarsasag
jogosult tovabbé a mérérendszeren egyedil a szilkséges mértékben és ideig a beavatkozast
elvégezni — a Kapcsol6do rendszerlizemeltetd azonnali értesitése és annak utdlagos irdsban
torténd rogzitése mellett - a foldgaz atadaséat-atvételét veszélyeztetd hiba elharitasa

érdekében.

A mérékari elemek cseréje esetén a felvett jegyzékdnyvnek tartalmaznia kell:

. a leszerelt mérékori elem adatait;

. a felszerelt merékori elem adatait;

. a beavatkozas kezdetének és befejezésének idépontjat;

. a beavatkozas soran méretlenul atadott-atvett gdz mennyiségét (amennyiben volt
ilyen).
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Szamitoml csere esetén a leszerelt szamitdm( archiv adatait is ki kell olvasni. A
Kapcsolddo rendszerizemeltetd képviselSje jogosult a helyszinrél megfelelé adathordozén

az archiv adatokat elvinni.

A Téarsasag és a Kapcsolédo rendszerlizemeltetd kozdsen végzik a havi elszamolasi

id6szakra vonatkoz6 adatok kiolvasasat a szamitémuivekbal.

7.4. A mérés nélkll atadott-atvett féldgaz mennyisé g meghatarozdsanak maédszerei

A mérérendszerek meghibadsodasa, vagy mérékori elemcsere miatt mérés nélkil atadott-

atvett gazmennyiséget a kévetkezé modszerek egyikével kell meghatarozni:

. Az egy oOrat meg nem haladé méréskiesés esetén a kiesést megeléz6 ora és a
kiesést kovetd Ora fogyasztasanak atlagat kell figyelembe venni.

. Az egy Orat meghaladdé méréskiesésnél az el6z6 nap azonos id6északanak
figyelembevételével kell a mennyiséget meghatarozni. Amennyiben az el6z6 nap
eltérd jellegl (munkanap vagy munkaszuneti nap), ugy a legkdzelebbi hasonlo jellegi
nap adatai legyenek az irdnyadok.

. A 24 (huszonnégy) orat meghaladé méréskiesés esetén az el6z6 napok, illetve az
el6zd hét hasonld jellegl napjai, illetve az el6zd év azonos idészakanak adatait kell
figyelembe venni. Ebben az esetben a mennyiséget a Kapcsol6do
rendszerizemeltetd a Tarsasag teriletileg illetékes foldgazszallité Uzeme és a
Rendszeriranyitas Elszamolas és az Uzemeltetés - Metrologia szervezetek

bevonaséaval hatarozzak meg a Felek.

Amennyiben az el6zbekben felsorolt helyettesitések a tényleges fogyasztast nem kelléen
kozelitik, gy a Kapcsolodd rendszerizemelteté kalibralt mérésének adatai is figyelembe

vehetdk a meghibasodas idészaka alatt, ha teljestilnek a kovetkezd feltételek:

. a merési adatok rendelkezésre allnak;

. a Kapcsolodd rendszerlizemelteté a mérési mérérendszerei kalibralasi és eredd
méreési bizonytalansag szamitasi bizonyitvanyainak masolatat atadja a Tarsasagnak
és biztositja elézetes bejelentés alapjan a mérérendszerek vizudlis ellenérzésének
lehet6ségét a Tarsasag képviseléi szamara;

. a Kapcsolodo rendszeriuzemelteté a mérdrendszereinek el6z6 havi mérési adatait a

gazhdénapot kovetd hdénap 5. napjaig elektronikus formaban atadja, az adatok
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0sszehasonlitdsa végett. A Felek az adatokat egyeztetik a 8. pontban meghatarozott
heti gazminéség programozason;
. a Tarsasdg és a Kapcsoldédo rendszerizemeltetd mérései kozotti eltérések nem

nagyobbak 2 %-nal.

7.5. Leolvasasi egyeztetés

A Tarsasdg és a Kapcsolodd rendszerlizemeltetd képvisel6i az atadas-atvételi
mérérendszerek mérési adatainak szamitomdbél valé kiolvasadsa, és a gazminbség
adatoknak a szamitdmivekben valé atprogramozasa érdekében — amennyiben a mérékorok
nem kapjak meg a minéségi adatokat kdzvetlentl a kromatograftol - a Tarsasag elbirasaiban

meghatarozottak szerint rendszeres idék6zonként leolvasasi egyeztetést tesznek.

A Tarsasadg az atadas/atvételi pont mérérendszer leolvasasanak idépontjat legkésébb a
leolvasas napjat megel6z6 nap 12.00-ig megklldi a Kapcsolédd rendszeriizemeltetd

kapcsolattartéjanak.

Amennyiben valamely korilmény miatt ettél el kell térni, a Tarsaség teruletileg illetékes
foldgazszallitasi Uzeme ésszerl id6ben errél értesitést kild a Kapcsolédo

rendszeriizemeltetének.

A Tarsasag és a Kapcsolodd rendszerlizemeltetd a helyszinen jegyz6kdnyvben rogziti a
gazelszamolashoz, illetve a gazmérdrendszer ellenérzéséhez szikséges adatokat
(szdmitom( és primer mérbelem szamlalo allasok, atlagnyomas, atlaghémeérséklet, atlag
kompresszibilitasi tényez6). A jegyzO6konyv formajat és tartalmat mindkét Fél sajat
hataskdrben allapitia meg. A hd végi leolvasaskor a Felek egymas jegyzdékodnyveit alairjak,

€s sajat hataskorben archivaljak.

"Gazelszamolasi alapadatok” (4. szamu melléklet) tablazat egy példanyban készil az
aktudlis mérd tipusdnak megfeleléen. A gazhdnapra vonatkoz6 leolvasaskor a Felek azt
alairjdk. A Kapcsolodo rendszeriizemeltetd sajat célra készithet egy azonos adattartalmu

jegyzékonyvet, melyet a Tarsasag képviseldje alair.
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7.6. Az el 626 havi gazmennyiség meghatarozasanak modja

7.6.1. Elszamolasi adatok kiolvasasa a szamitom  (vekb 6l

A Tarsasdg a Kapcsoldédd rendszertizemelteté képviseldjének jelenlétében a 7.5. pontban
meghatarozott idépontban elvégzi a szamitomivek archiv tarainak (érai és napi adatok az
el6zd hdénapra) és az el6z6 havi gazmennyiséget mutatd szamlaloknak a kiolvasésat.

Az igy keletkez6 adattéblak tartalmazzédk a honap minden napjara a napi mennyiségi
elszamolasi adatokat. Ezeket a feldolgozatlan adatokat a Kapcsolédo rendszeriizemeltetd

képviseldje jogosult a helyszinrél megfelelé adathordozén elvinni.

A Kapcsolodo rendszeriizemeltetd szamara adathordozon biztositott adatok kore:
. szamitdom{ napi mennyiségi adatokat tartalmazo téra,

. szamitom{ o6rads mennyiségi adatokat tartalmaz¢ tara.

A Kapcsolddo rendszertizemelteté kérésére soron kivili szamitomU kiolvasast a Tarsasag
kulén megallapodas alapjan, a kiolvasassal kapcsolatos kdltségeinek megtéritése esetén

biztosit.

7.6.2. Havi elszamoland6 gdzmennyiség meghatarozasa

A mérbrendszerek helyszinén képzett napi mennyiség-elszamolas adataibdl a kumulalt napi
értéekek Osszegzésével kell képezni a havi gaz atadas-atvételi jegyzékonyvbe kerlld

gazmennyiség adatokat.

Ha valamely napi adat hianyzik vagy hibds, ugy az érintett napra manudlis korrekciét kell
alkalmazni, és a havi elszamolasi mennyiséget ennek figyelembevételével kell képezni.
Manualis korrekcié esetén azt mindkét Fél altal alairt jegyzékdnyvben (7. szamu melléklet)

kell rbgziteni.

A jegyz6konyvnek tartalmaznia kell a gazatadé allomas és a mérékor megnevezeéseét, a hiba,
vagy a végzett mivelet leirdsat, idétartamat, a hidnyzé vagy hibas adat helyett

meghatarozott atadott-atvett mennyiséget, €s annak meghatarozasi médjat.

Amennyiben egy adott elszamolasi idészakra vonatkozéan a szamitomda tar tartalma hibas,

akkor erre az id6szakra a gazelszamolasi adatot a gongydlitett bels§ szamlaloé alldsainak
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kilonbségebdl kell képezni. Ennek hib4ja esetén hasznalhatd a mechanikus szamlalokbol
képzett adat (ha a szamitomiben van mechanikus szamlald). Ha a szamitomibdl nem
nyerheté ki informacio, de a primer méréelemnek (turbina, forgédugattyds méré, ultrahangos
mérd) van az Uzemi allapotu térfogatot szamlalé szamlaloja, akkor e szamlalé névekménye
alapjan kell a gézmennyiséget meghatarozni, az éatlagos nyoméas, hoémérséklet és

kompresszios tényez6 figyelembevételével.

Minden havi gazmennyiség megallapitdsakor, illetve kiszamitasakor el kell végezni a
turbinaszamlaloé kilénbségének és az azzal kbzel azonos idében leolvasott szamitomda,
Uzemi bels6é szamlaloja kilénbségének az 6sszehasonlitdsat. Amennyiben két érték kdzotti
eltérés az 1%-ot meghaladja, ennek okat a feleknek kézdsen ki kell vizsgalni, amelynek

eredményeérél jegyzékdnyvet kell felvenni.

7.6.3. Havi elszamolas menete

Amennyiben a szamitomalvek tarabdl kiolvasott napi atvételi adatok dsszegzésével képzett
havi normal mennyiségek megegyeznek a Tarsasdg altal megkilldott atadas-atvétel
jegyzékonyveken szereplé értékekkel, ebben az esetben a Kapcsolddo rendszeriizemeltetd
koteles a jegyzOkonyveket cégszerlien alairva visszakildeni a Tarsasag teruletileg illetékes

foldgazszallité izem kapcsolattartdjanak.

Abban az esetben, ha az el6z6 bekezdés szerinti havi mennyiségek kozott a Kapcsolodo
rendszeriizemeltets eltérés(eke)t talél, vagy valamely atad6 vonatkozasaban a szamitémi
adatok elemzése alapjan kétségei merilnek fel a jegyz6konyvben szereplé adatok
helyességérdl, akkor az(oka)t irasban jeleznie kell a Tarsasag felé, és torekednie kell az
eltérés(ek) oka(i)nak tisztdzadsara és a megegyezésre. Ha sikerll az eltérés(ek) oka(it
tisztdzni és megallapodni az elszamolanddé mennyiségben, akkor az el6z6 bekezdéshen
leirtak szerint kell eljarnia a Kapcsolédé rendszerlizemeltetének. Az egyeztetés a Felek

k6zott legfeljebb 5 (6t) munkanapig tart.

Amennyiben a Kapcsolédd rendszerlizemelteté a havi elszamolandé mennyiséget az
egyeztetést kovetben is vitatja, ebben az esetben jogosult az eltérés oka(i)nak hivatalos
irasbeli indoklaséat kérni a Tarsasagtol. A Tarsasag koteles a kifogas kézhezvételét kdvets 8
(nyolc) munkanapon  belil irasbeli indokolasdt megkildeni a  Kapcsolédé
rendszeriizemeltetének. Az  eltérés(ek) okainak tisztazdsaig a  Kapcsolédod
rendszeriizemeltet6 a vitatott mennyiség megjegyzéseével koteles az érintett atadas-atvételi

jegyzékonyve(ke)t alairni és visszakuldeni.
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A Kapcsolodé rendszeriizemeltet jogosult azt is ellenérizni, hogy a napi adatszolgaltatas
soran kapott adatok mennyivel térnek el a szamitomdivek tarabdl kiolvasott napi adatoktol.
Amennyiben a két érték barmely nap tekintetében 10%-nal nagyobb mértékben tér el
egymastol, ebben az esetben a Kapcsolddo rendszeriizemeltetd jogosult az eltérés oka(i)nak
hivatalos irdsbeli indokldsat kérni a Tarsasagtol a fentiek szerint, és a hivatalos valasz

megérkezéséig nem koteles az atado altal érintett havi atadas-atvételi jegyzékonyvet alairni.

7.7. Atvett aktudlis havi gazmennyiség reklaméacioja

A jegyz6konyvezést kovets utdlagos reklamacié az UKSZ-ben rogzitettek szerint torténik.

8. Afoldgaz min 6ségi jellemz 6i és azok mérése

A foldgaz minéségi jellemzéinek meghatarozasa és azok mérésére az UKSZ elbirasainak

megfeleléen torténik.

A mindségi jellemzék mérésére szolgaldé miiszerek telepitési helyét, az egyes miiszerekhez
hozzérendelt atvételi és kiadasi pontokat, valamint meghibasodas esetén a miszerek

helyettesitési rendjét a MER tartalmazza.

A mért minGségi jellemz&kbél a mérémiszerekben 6rai és napi atlagértéket kell képezni. Az
orai atlagokat legalabb 15 (tizentt) napig, a napi atlagokat legalabb 60 (hatvan) napig a
mérémiszerekben tarolni kell.

Az atlagértékeket a Tarsasag az orszagos telemechanikai rendszerén (OTR) keresztil

osszegyijti és az UKSZ el6irasainak megfeleléen feldolgozza és archivalja.

Az elszamoléas alapjat képezd mennyiség és gazminéség adatokat a Tarsasag a 3. szamu

mellékletben dokumentalja.

Az elszdmolasi gazmindéség adatokat a Téarsasag az IP-n is a Kapcsol6do
rendszerliizemeltetd rendelkezésére bocséatja, naponta 10.00-ig, a végleges adatokat az
elszamolasi hdénapot koveté o6todik munkanapig a 3. szamu mellékletben szerepld
adattartalommal.

A gazmindségi jellemz6k mérésére szolgald miszerek mikoddése, azok ellendrzése,

valamint a szamitdmivek gazmindéség programozasa az 5. szamu melléklet szerint torténik.
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9. A mennyiségi és a min 6ségi adatok kifogasolasa

Ha a jelen Megallapodas mellékletét képezd elszamolasi, mérési vagy kereskedelmi
jegyz6konyv valamely adatdt a Tarsasdg vagy a Kapcsolodd rendszerlizemeltetd
rendszerhasznal6ja, vagy maga a Kapcsolodé rendszerlizemeltetd az adott atadas/atvételi
pontra vonatkozéan kifogasolja, akkor a kifogast a jegyzékonyvon kell feltintetni. A
jegyz6konyv alairasa utan a kifogast irasban is be kell jelenteni. A Felek a vitatott adatokat 8
(nyolc) munkanapon belul megvizsgéljak, és az eredmények alapjan doéntenek a kifogasolt

adatrdl és annak esetleges korrekciojarol.

A korrekcié ala vont idészak a hibas mérések igazolhaté idétartama. Ha a hibas mérés
idétartama nem ismert, akkor a hibds mérés id6étartamat a legutolsé jegyzékonyvvel lezart
elszamoléasi idészak Ota eltelt id6 egészével azonosnak kell tekinteni, kivéve abban az
esetben, ha a hibas mérés utblag jut a felek tudomaséara. Ebben az esetben a korrekciot a

felek kulon megallapodas szerint rendezik.

Abban az esetben, amikor a reklamacié konkrét mennyiségi korrekciot kezdeményez, a
reklamalé Fél koteles a mennyiségi korrekcio kiszamitdsi modjat, miszaki indokait a

reklamécidéban feltlintetni.

10. Osszevont kiadasi pontok esetén a nominalas fel  osztasa soran alkalmazandé

szabalyok

Opcionalis, amennyiben a Kapcsol6do rendszerlizemeltetének 6sszevont pontja van:

A kiadasi pontok az UKSZ vonatkozd pontja szerinti I. és Il. tipusti 6sszevonasa esetén a
Kapcsolodo rendszerlzemeltetének az Aaltala Uzemeltetett rendszerre leadott dsszesitett

nomindlas felosztdséra az alabbi szabalyokat kell alkalmazni:

A Kapcsol6do rendszerlizemeltetd a gaznap el6tti nominalast, ill. a gaznapon torténd Ujra
nominalast kovetéen két oran belll felosztja a nominalt igényeket az dsszevont kiadasi
pontban szerepl6 fizikai kiadasi pontokra, és megkuldi a Tarsasag részére, az arra
rendszeresitett eljards szerint az IP-n. (Ezt a feladatot az I. tipusu 6sszevonés esetén csak

kilonb6z6 nyomasszintli gazatado alloméasok esetében kell elvégezni.)

A nominalas megosztasokat az Informatikai Platform (Nomindlds, Nominalas allokacid)

felUletére kell feltolteni.
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11. Allokélas a foldgazszallitd rendszer atadas/atv  ételi pontjaira

Az éatadas/atvételi ponton az egyes rendszerhasznélok altal a foldgazszallitd rendszerbdl
vételezett gazmennyiség meghatarozasat az UKSZ vonatkoz6 fejezetében el6irt médon kell

végezni.

12. Adatszolgéltatas

Az elszamolassal kapcsolatos napi adatforgalom az IP-n kilén dijazds nélkil, az annak
hasznalatara vonatkozd, a Tarsasaggal kotott kulon szerzddés (Informatikai Platform
Felhasznaléi Megallapodas) alapjan torténik az UKSZ-ben és az Uzletszabalyzatban

meghatarozott feltételek szerint.

A napon bellli (nem alapadat) adatszolgaltatast igény szerint a Felek kilon szerzédésben
kezelik. A Kapcsoldédd rendszeriizemelteté vallalja, hogy régziti, és naprakészen tartja az
Informatikai Platform adminisztrativ menijében a kapcsolattartéit és azok helyetteseit
(szerz6déses, operativ, TMK felelés és korlatozas esetén értesitendd) valamint azok

elérhet6ségeit (e-mail, mobilszam, faxszam, cim).

13.  Afdldgaz szagositasa

A Tarsasadg az atadas-atvételi ponton a foldgazt szagositva adja at, az MSZ ISO/TS

16922:2003 szabvanyban el6irtaknak megfeleléen.

Abban az esetben, ha a Kapcsol6dd rendszerizemelteté a nem megfeleld szagszintrél
telefonon értesiti a Tarsasag teriletileg illetékes Uzemeltetés koordinator szolgalatat, majd a
bejelentést irdsban is megerdsiti, a Tarsasag koteles azonnal megvizsgalni, hogy az érintett
szagosito egységnél az eléirdsoknak megfeleléen torténik-e a szagositbanyag beadagolasa.
E vizsgélat eredményérél és a megtett intézkedésekrdl haladéktalanul értesiti a Kapcsolodd

rendszeriizemeltetSt, melyet irasban is megergsit.

A kozponti szagositassal ellatott tertleten a Tarsasag akkor kételes azonnal megvizsgalni a
szagositdé rendszer miikodését, ha a nem megfelel6 szagszintet az érintett Kapcsol6do

rendszerlizemeltetd barmely kiadasi pontja vonatkozaséban jelenti.

Amennyiben a szagositéanyag adagolé berendezés Uzemeltetése soran meghibasodas,
vagy egyéb ok miatt szagositéanyag keril a kornyezetbe és ezt a Tarsasag teruletileg
illetékes fbldgazszallitd Uzeme észleli, haladéktalanul értesiti a Kapcsoldédd

rendszeriizemeltetét, amennyiben ennek hatasa érintheti Kapcsolodo rendszeriizemeltetét.
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A gézatadasi ponthoz tartozd kbdzponti szagositd egység tipuséat, helyét, a szagositéanyag

beadagolasi normait az alabbi tablazat tartalmazza:

Szagositéanyag beadagolasi pontok Szagositbanyag beadagolasi norma

Gaz Szagosité

atadasi | egység

10.01.-03.31. 04.01.-09.30.
pont tipusa ely idészakban idészakban
(mllem?) (mllem?)
13,3+10 % 16,0+£10 %

14. A korlatozas elrendelése

A korlatozésok elrendelése a 265/2009 Kormany rendelet (XI11.1.) szerint torténik.

15. Uzemzavar és karbantartas miatti izemsziinet

A Téarsasag a foldgazszallitd rendszerén bekévetkezett — a foldgaz atadast, szagositasat
vagy az elszamoladsi mérést befolyasol6 — havaridkrol, Gzemzavarokrol, azok észlelését
kévetden haladéktalanul értesiti a Kapcsolddd rendszeriizemeltetét, amelyet késébb irasban

is megerdsit.

A Felek az illetékességi terlletikon bekdvetkezett havéaria, Uzemzavar esetén (ha kihatassal
van a gaz atadas-atvételére) — az esemény tudomasara jutdséat kovetden haladéktalanul-
atadas-atvételi pontonként tjékoztatjdk egymast. A karbantartas miatti zemszinettel

kapcsolatos kérdések szabalyozasa az UKSZ szerint torténik.

Amennyiben a Tarsasag olyan jellegl hibat észlel, ami a Kapcsolédd rendszeriizemelteté
rendszerén tortént, akkor koételes arrél azonnal tdjékoztatni a Kapcsoldédd

rendszerizemeltet6t.

Uzemzavar, illetve elére nem lathatéan felmeriilé karbantartasi igény esetén a Felek a lehet
legrovidebb idén belll értesitik egymast, amint a ledllas szikségessége ismertté valik, és
ebben az esetben is térekednek a gaz atadas-atvételének folytonossagat legkevésbé érintd

megoldasra.
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A kapcsolodo vezetékrendszert érintd leallassal jaro munkalatok esetében (akkor is ha nem
kell a kapcsolodé vezetékrendszert lelriteni) a Kapcsoldédo rendszeriizemeltetd megkeresi a

Tarsasdg teriletileg illetékes foldgazszallitd lzemét és egyezteti a szikséges feladatokat.

A Tarsasag karbantartds miatt atadas-atvételi pontonként jogosult évente egyszer, legfeljebb

48 6ra id6étartamu Uzemszilinetet tartani.

A Tarsasag a Kapcsolddoé rendszeriizemeltetét érintdé Gizemsziinetet vagy kapacitasvaltozast
okoz6 vezetékledllasok Utemtervét egyezteti. Egyeztetést kovetéen a Tarsasdg az éves

karbantartasi tervét minden év janudar 15-ig kbzzéteszi az internetes honlapjan.

A Tarsasag jogosult a leallds idépontjainak megvaltoztatasdra, ezt azonban annyival
korabban kell megtennie, amennyi id6 lehetévé teszi a Kapcsolodd rendszeriizemeltetd

technikai felkészllését az lzemszinetre. Ez az id6 legaldbb 90 naptari nap.

A Kapcsolddé rendszeriizemeltet karbantartasi tervét legkésébb minden év december 15-ig
megkuildi a Tarsasag részére. A kozzétett karbantartasi idépontok véltoztatasi igényérdl a
Kapcsolddo rendszeriuzemeltetd a tényleges leallast megel6zéen minimum 30 nap, valamint

az (j idépont elétt 100 naptéri nappal kordbban koteles a Tarsaséagot tajékoztatni.

A gazatado Aallomés primer oldali vezetékrendszert érintd ledllassal jar6 munkélatok
esetében a Tarsasag illetékes foldgazszallitd Uzeme megkeresi a Kapcsolédd

rendszeriizemeltetSt és egyezteti a szikséges feladatokat.

Amennyiben a Kapcsolodé rendszeriizemeltetd igénye miatt szikséges a két rendszert
O0sszekotd vezetékszakasz lefuvatasa, dblitése, feltbltése, ugy egyuttmiikddik a Tarsasaggal
és gondoskodik a szlikséges gaz beszerzésérdl, biztositia az o6blitéshez hasznalt géaz

fogadasat, kozremikddik a gazszolgaltatas helyreallitdsaban.

Amennyiben a Kapcsol6dod rendszerizemelteté tudomaséra jut, hogy az altala zemeltetett
rendszeren és/vagy a rendszeréhez kapcsolddo felhasznéloinal Uzemzavar, vagy havéria
kovetkezik be, valamint ha a foldgdzminéséggel kapcsolatos észrevételek mertlnek fel,

akkor haladéktalanul értesiti a Tarsasag illetékes foldgazszallité Gzemét.
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16. Kapcsolattartds madija, a Felek képvisel 6i

A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Megallapodassal kapcsolatos minden

kérdésben a f6 kapcsolattartasra kijelolt szervezeti egységeik az alabbiak:

A Tarsasag részér 6l:

Név:
Tel.
Fax:
E-mail:

A Kapcsolodoé rendszeriizemeltet 6 részér 6l:

Név:
Tel.:
Fax:

E-mail:

Operativ kapcsolattartok:

A Tarsasag részér 6l:

Rendszeriranyité kdzpont (24-6ras szolgalat):

Tel: 84-505-777
Fax: 84-502-217

E-mail: fri@fgsz.hu

A Kapcsolodoé rendszeriizemeltet 6 részér 6l:

Kdzponti diszpécserszolgalat (24-6ras szolgalat)

Tel:
Fax:

E-mail:
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17. A Kapcsolodo rendszeriizemeltet 6 képvisel 6jének a Tarsasag teriletére tortén 6

belépésére vonatkozé szabalyok

A Kapcsolédo rendszeriuzemeltetének jeleznie kell jelen Megallapodas 2. szama
mellékletében rogzitett, a Tarsaség terlletileg illetékes foldgazszallité tizeménél az adott
teruletre valé belépésre vonatkozé szandékat. Ezt kdvetben a Tarsasag intézkedik a belépés

biztositasarol.

A Kapcsolddo rendszeriizemeltetd képvisel8je jogosult az objektumba térténé belépésre a

Tarsasag képvisel6jének jelenlétében.

18. A Kapcsolodoé rendszeruzemeltet 6 gazrendszerének vizsgalata

A foldgazszallitd vezetékre kozvetlenll csatlakoz6 felhaszndlé koteles a rendszerérél a
kiviteli tervet a Tarsasaggal felllvizsgaltatni, valamint annak megvaldsulasat koévetéen
miszaki-biztonsagi szempontok alapjan ellenériztetni. A Tarsasag a szallitovezetéki

rendszerhez csatlakoz6 rendszert annak elsé elzard szerelvényéig vizsgalja.

18.1 Tervfelllvizsgélat

A Kkiviteli tervet a Kapcsolddd rendszeriizemeltetd az aldbbi esetekben kételes benyujtani
felilvizsgalat céljabdl:
. Uj rendszer csatlakozasakor;

. meglévd rendszer atalakitasa vagy bévitése soran.

A kiviteli terv készitését arra jogosult, a miszaki-biztonsagi hatosagi nyilvantartasba vett

tervezé végezheti.

A Téarsasdg a muiszaki-biztonsagi kovetelmények Kkielégitését valamint a biztonsagos
Uzembe helyezéshez sziikséges feltételek meglétét ellendrzi a tervfelllvizsgalat alkalmaval.
Az épitéshez, atalakitashoz, bévitéshez szilkséges hatésagi engedélyek és polgarjogi
hozzjarulasok beszerzése a kapcsol6édé rendszer beruhazéjanak, valamint a Kapcsolodo

rendszerlizemeltetének a kételezettsége.

A kivitelezés megkezdését megel6z6en a Tarsasag a benydjtott kiviteli tervek
felilvizsgélatat, annak beérkezésétél szamitott 15 (tizentt) munkanapon belll koteles

elvégezni.
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A Térsasag hozzgjaruld nyilatkozatat abban az esetben adja ki, amennyiben a Kiviteli terv

megfelel a vonatkozo rendeletek eldirasainak.

Amennyiben a felUlvizsgalt kiviteli tervet megvaldsitasra alkalmatlan mindsitést kap, abban
az esethen a Tarsasag indoklassal ellatott, irdsos nyilatkozatot ad a Kapcsol6do
rendszeriizemeltetd részére. , Amennyiben a kapcsol6do rendszertizemeltetd az indoklassal
ellatott nyilatkozatot nem fogadja el, a miszaki biztonsagi hatosagtol kérheti az alkalmassagi

nyilatkozat kiadasat.

18.2 Miiszaki biztonséagi ellen 6rzés

A foldgazszallité vezetékre kdzvetlenil csatlakoz6 felhasznélo — a Tarsasag altal jovahagyott
kiviteli terv alapjan — elkészilt rendszerének Uzembe helyezési feltétele, hogy sor keriljon

annak miszaki-biztonsagi szempontok szerinti ellenérzésére.

A Kapcsolédé rendszeriizemelteté a csatlakozd rendszerének elkésziltét koteles
bejelenteni, a Tarsasag ezt kdvetéen a miszaki-biztonsagi ellenérzést 15 (tizendt) napon

belll elvégzi.

A Téarsasag - a szallitovezetéki rendszerhez kapcsol6do elsé biztonsagi elzaré szerelvényig -
kiemelt figyelemmel ellenérzi a biztonsagos Uzembe helyezéshez és Uzemeltetéshez
szuksége feltételek meglétét, valamint a kiviteli tervben elGirtaknak valé megfelel6séget,

amelyrél nyilatkozatot ad.

Amennyiben a kivitelezés nem felel meg a joévahagyott kiviteli terv muszaki-biztonséagi
eléirasainak, az Uzembe helyezésre nem kerilhet sor a fennallé hibak kijavitasaig, amelynek

megtorténtét a Kapcsolddo rendszeriizemeltetének a Tarsasag felé igazolnia kell.

18.3 Nyomaspréba

A Kapcsolédd rendszertzemelteté foldgaz rendszerének(inek) — a szallitbvezetéki
rendszerhez kapcsolddo elsé elzard szerelvényig - szilardsagi és tomarségi nyomaspréobait

a vonatkozo6 szabvanyok és a vonatkozd miszaki biztonsagi szabalyzat szerint kell végezni.

A szilardsagi és a tomdorségi nyomasprébat a foldgazvezeték és tartozékai készre szerelt
allapotaban, az aktudlis dokumentumok ellenérzése utan, de még a rendszerbe térténd

beépités, élére kotés elétt kell elvégezni.
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A nyomasprébak végrehajtdsdra a Kapcsolédd rendszerlizemeltetd nyoméasproba

tervet/technoldgiat készit(tet).

A nyomasprobak sikeres végrehajtasar6l a Kapcsolodd rendszerlizemeltetd, vagy

megbizottja jegyz6konyvet készit, melynek masolatat atadja a Tarsasag képvisel6jének.

Az épités soran a nyomasprobakkal nem vizsgalhatd bekotd/élérekotd varratokat
technoldgiai varratoknak kell tekinteni. A Kapcsoldod6é rendszerlizemeltetének, vagy
megbizottjAnak a technoldgiai varratokon a nyomas aléa helyezés utan tomorseégi ellenérzést

kell végeznie, a tomorségi ellenérzésrél pedig jegyzékdnyvet kell kidllitania.

A Kapcsolédd rendszerlizemeltetd a Tarsasdg FF és EBK vezet6jét a nyomasprdba
idépontjardl, targyardl és helyszinérdl legalabb 3 munkanappal megel6z6en irasban (telefax:
84-505-913) értesiti.

A Kapcsolodd rendszeriizemeltetd koteles a nyomaspréba helyszinén a Tarsasag

képviselSjének a nyomasproba ellendrzésének lehetéségét biztositani.

19. Uzembe helyezés, gazbeadas

A Kapcsolodd rendszerizemeltetének, vagy megbizottjanak a Tarsasagtol irdsban kell
kérnie a foldgazbeadéast Uj kapcsolodasi pont, illetve a meglévé rendszer atalakitasanal

(amennyiben nyomasmentesiteni kell a rendszert) a gazbeadast megel6zéen 8 nappal.

A gézbeadasra vonatkozo feltételek:

. a felhaszndl6i rendszer beruhazéjanak beruhazéi nyilatkozata, mely tartalmazza,
hogy a létesitmény kielégiti a milszaki-biztonsagi eldirasokat, Uzemeltetésre

alkalmas, a szikséges engedélyek rendelkezésre allnak, a gazbeadas feltételei

adottak;

. a Kapcsolodd rendszeriizemeltetd nyilatkozata a létesitmény tuzembe
helyezhet6ségérdl;

. a Rendszerhasznal6é rendelkezzen az érintett atadas/atvételi pontra érvényes

KFSZRI Szerzédéssel és a feltdltéshez sziukséges mennyiséget az Informatikai
Platformon nomindlja;
. a Kapcsolédd rendszeriizemeltetd rendelkezzen az érintett technolbgiai rendszerére

vonatkozdan az illetékes hatdsagi engedéllyel, amennyiben ez sziikséges.
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20. A Megdllapodas megsz (inése

A Megallapodas megszinik:

. Amennyiben a Tarsasag foldgazszallitasi engedélye barmely okbol megsziinik az ezt
kimondé jogerds hatarozat napjan.
. Amennyiben a Kapcsoldédd rendszertizemelteté engedélye barmely okbdl megsziinik

az ezt kimondo jogerds hatarozat napjan.

. A Felek k6zos megegyezésével a Felek altal megallapitott napon.

. Barmely Fél rendes vagy rendkivili felmondasaval (a 21. pontban foglaltak szerint).
. Barmely Fél jogutdd nélkili megszinésével.

. Vis maior esetén, a 23.2 pont szerint.

21. Felmondas

21.1 Rendes felmondas

Amennyiben valamelyik Fél mikodési engedélyét hivatalbdl vagy kérelemre a MEH
visszavonja, a masik Félnek 30 napos hataridével jogaban &ll a jelen Megallapodast

felmondani.

A felmondést irasban, a masik Félnek kildott tértivevényes levél utjan lehet felmondani.
Amennyiben a masik Fél a tértivevényes levelet barmely okbdl nem veszi at, a levél
kézbesitését — a kézbesitési cim helyességének ellenérzése mellett - ismételten meg kell
kisérelni. A megismételt kézbesités sikertelensége esetén a levél legkésébb a megismételt

feladastol szamitott 5 (6t) nap elteltével kézbesitettnek tekintendé.

21.2 Rendkivuli felmondas

Sulyos szerzédésszegés esetén barmelyik Fél jogosult azonnali hatallyal, irasban kildott
tértivevényes levél Gtjan kartérités fizetési kotelezettség nélkil a szerzéddéstél eldlini, vagy
ettdl eltéré esetben a szerzddést azonnali hatéllyal felmondani. Sulyos szerzédésszegésnek

mindsulnek kilondsen az alabbi esetek:

. Barmelyik Fél magatartasaval/eljardsaval sulyosan megsérti a masik Fél zleti j6
hirét, vagy
. Barmelyik Fél a jelen Megallapodasban foglalt kotelezettségeit ismételten és

sulyosan megszegi, vagy
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. Barmelyik Fél fizetésképtelenné vélik, a Féllel szemben felszamolasi eljarast
inditanak, vagy
. Barmelyik Fél altal tett jognyilatkozatok, szavatossagvallalasok barmelyike valétlan,

vagy azza valik.

Barmelyik Fél azonnali hatalya felmondasa (elallasa) esetén a Felek a felmondas (elallas)
hatalydnak napjaig nyujtott szolgéltatast és szerzédésszer( pénzbeli ellenértékét - beleértve

a szerzddésszegeést és a kbvetkezményeit is - kdtelesek egyméssal szemben elszamolni.

Azonnali hatalya felmondas (elallads) esetén a felmondasi jogat gyakorld6 Fél fenntartja
maganak a jogot a szerzédésszegésbdl eredd jogai érvényesitésére, ideértve a karai

megtéritésére vald jogot is.

Amennyiben a Fél a felmondést (eléllast) tartalmazo tértivevényes levelet barmely okbol nem
veszi at, a levél kézbesitését — a kézbesitési cim helyességének ellenbérzése mellett -
ismételten meg kell kisérelni. A megismételt kézbesités sikertelensége esetén a levél

legkés6bb a megismételt feladastol szamitott 5 (6t) nap elteltével kézbesitettnek tekintendé.

Az eldllast vagy a felmondast tartalmazé iratot személyesen vagy tértivevényes levél Gtjan

kell a Félnek kézbesiteni.

22.  Vités kérdések rendezése, irAnyado jog

22.1 Vitas kérdések rendezése

A Felek torekednek a vitds kérdések egymas kozotti rendezésére. Jelen Megallapodassal
kapcsolatos minden vitds kérdést a felek békés uton kisérelnek meg megoldani. 30 napot
meghaladd sikertelen egyeztetés esetén a békés uton nem rendezhet§ vitas kérdések
eldontésére felek pertargy értékétél figgdéen a Siofoki Varosi Birdsag, illetbleg a Kaposvari

Torvényszék kizarolagos illetékességét kotik ki.

22.2 Irdnyado jog
Jelen Megallapodasra a magyar jog szabalyai az iranyadok.

A jelen Megéllapodasban nem szabalyozott kérdésekben a Tarsasag Uzletszabalyzata,
valamint a mindenkori hatalyos vonatkoz6 magyar jogszabalyok, valamint alapvetéen a Ptk.

rendelkezései az iranyadok.
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23. Lehetetlenulés, Vis maior

23.1 Lehetetlenilés

A lehetetlenulés nem sziinteti meg a Megallapodast, ha a lehetetlentlés okai ésszeri idében
elharithatoak. A Felek az érdekkorikbe esé ok megszintetésére kotelesek intézkedést tenni.
Ha a lehetetlenllés oka a jelen Megallapodas idészakan bellul nem harithato el, a Felek a

Megallapodast modositjak.

Ha teljes korl gazdasagi, jogi vagy fizikai lehetetlentlés kovetkezik be, és hatdséagi
intézkedés alapjan torténik az ellatorendszer mikodtetése, a fél a lehetetlentlésre

hivatkozva az egyuttmikodést nem tagadhatja meg.

23.2 Vis maior

Nem mindsil szerz6désszegésnek, ha a Felek egyikének sem felr6haté okbdl (vis maior) a
felek barmelyike nem tudja teljesiteni a Megallapodasban foglalt kdtelezettségeit. Vis maior
kérilménynek kell tekinteni azokat az elére nem lathaté és emberi erével elhérithatatlan
kérilményeket (pl.: habord, orszagos sztrajk, foldrengés, arviz, tlizvész, terrorcselekmény,
stb.), amelyek nem fliggnek a Felek akaratatdl és kézvetlenil akadalyozzak az adott Felet a
Megéallapodas szerinti kitelezettségének teljesitésében.

Az a Fél, amelyiket a Vis maior érint:

- az adott helyzetben t6le elvarhaté modon kételes elkertlni, megelézni, megszintetni
vagy enyhiteni a Vis major esemény hatasat, beleértve a szolgaltatasok, termékek,
berendezések és anyagok mas forrashol torténd beszerzését, és az indokolt dsszegek
kifizetését;

- az adott helyzetben téle elvarhat6 modon koteles folytatni a Megéllapodas teljesitését
kozvetlenul a Vis maior esemény megsziinését kovetéen; és

- a masik Fél indokolt kérésére, koteles tdjékoztatni a masik Felet a Vis maior esemény
jellegérdl és okairol, a Vis maior elkerllése, megszintetése vagy enyhitése érdekében tett

tevékenységeirdl, és annak varhato idétartamarol.

A Felek ellentétes irasbeli megallapodasanak hianyaban a Megéllapodasos hataridék a vis

maior idétartamaval aranyosan meghosszabbodnak.

Amennyiben a vis maior idétartama a 30 napot meghaladja, a Felek kotelesek egyeztetést

lefolytatni a Megallapodas esetleges moédositasardl. Amennyiben az ilyen egyeztetés 30
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napon belil nem vezet eredményre, a Megallapodast barmelyik Fél azonnali hatallyal
felmondhatja, még abban az esetben is, ha az irAnyado jog vagy a Megallapodas alapjan a
felmondasra egyébként nem jogosult, tovdbba a Felek a lehetetlenlilés szabalyai szerint

haladéktalanul lefolytatjdk a Megallapodas megsziinéséhez kapcsoldédo elszamolast.

A fenyegetd Vis maiorral és a Vis maior bekovetkezéseérdl, varhato idGtartamérdl a Felek
egymast haladéktalanul, irdsban tajékoztatni kotelesek. A fenyegetd vagy méar bekdvetkezett
Vis maiorrél torténd késedelmes tjékoztatasbdl szarmazd karért a késedelmes

tajékoztatasért felelés Fél felel.

24. Jogutbdlas

Amennyiben a Kapcsol6d6 rendszeriizemelteté a jelen Megallapodas idétartama alatt
mikodési engedélyével dsszefliggé kizardlagos jogairdl belatasa szerint valamely gazdasagi
tarsasag javara lemond, Ugy az a gazdasagi tarsasag a MEH A&ltal kiadott miikddési
engedélyében meghatarozott idéponttdl kezdédéen a jelen Megallapodasban a Kapcsolodo
rendszerlizemeltetd helyébe lép valamennyi jog és kotelezettség vonatkozasaban minden
kalon intézkedés nélkil. A jogutodlasrol a Kapcsolédo rendszerizemelteté irasban
tajékoztatja a Tarsasagot. A jogutodlas jelen Megallapodas vonatkozasaban az irdsbeli

tajékoztatdssal 1ép hatalyba.

Amennyiben a Tarsasadg személyében kovetkezik be jogutddlds a fent nevesitett, vagy
barmely egyéb okbdl, gy a jogutdd gazdasagi tarsasdg a MEH altal kiadott mikodési
engedélyében meghatarozott idéponttol kezdédéen a jelen Megallapodasban a Tarsaséag
helyébe Iép valamennyi jog és koételezettség vonatkozasaban minden kilén intézkedés
nélkul. A jogutddlasrol a Tarsasag irasban tajékoztatja a Kapcsolodé rendszerliizemeltetét. A

jogutddlas jelen Megallapodas vonatkozasdban az irasbeli tjékoztatassal 1ép hatélyba.

Amennyiben a jogszabalyok értelmében a jelen Megallapodas vonatkozasédban a teljes kori
jogutédlas bekdvetkeztéhez a jogutdd nyilatkozata vagy mas jogcselekménye sziikséges,
Ugy a jogutdédlas ennek hatalyaval all be, a nyilatkozat beszerzése, illetéleg a jogcselekmény

elvégeztetése az érintett fél feladata és feleléssége.
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25. A Megdllapodas hatalya és egyéb rendelkezések

Jelen Megallapodas az aldiras napjan lép hatélyba és hatdrozatlan ideig érvényes.

Jelen Megallapodas magyar nyelven készult 4 (négy) egymassal mindenben megegyezd

példanyban készilt, a Felek mindegyikét 2-2 (két) példany illeti meg.

Siofok,

Az FGSZ Zrt. részér ol:

vezérigazgato Rendszeriranyitas és Kapacitaskereskedelem

igazgato

A Kapcsol6dé Rendszertizemeltet 6 részér él:

7

Név Név

beosztas beosztas
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Mellékletek:

1. szamu melléklet

Kiadasi nyomas

Kiadasi nyomas

Névleges - 4 P
Gazétads dllomas/ | Maximalis |  kiadasi pomal | nemnormdl eand
Ssz. kiadasi popt Kapacit?s lnyomé§ esetén (bar, (bar, tdlnyom4s) Ien::;Srern;ll Méré tipusa | llletékes Uzem | Kapcsol6do rendszeriizemeltet &
Megnevezése (em3/6) | (tInyomas) tisemben
b
() MIN1 | MAX1 MIN2 MAX2 (?C)
1 >0
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2. szamu melléklet

A Foldgazszallitasi/Rendszeriranyitasi engedélyes t  eruletileg illetékes foldgazszallitasi
tzeme, Gzemeltetés koordinator

A teruletileg illetékes foldgazszallitd izem elérhetéségi adataival kitdltendd.
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3. szamu melléklet

FGSZ ZRT. 3sz. melléklet
Rendszeriranyitas és
Kapacitaskereskedelem P Z - P - - -
I e Mennyiség és min &ség adatok atadonként
FOLDGAZSZALLI
AMOLCSOMORT TAGIA 2010......... -2010.........
Halézati pont: Csatlak0z6 rendszeriizemeltet 6:
Atadé:
Atvev &:
Carbon-
Datum Mennyiség | Energia | Mintadram | FGtdérték | Relativ d?(:x;ne Nitrogen | Methane | Ethane | Propane | i-Butane| n-Butane| Neopentane |i-Pentane|n-Pentane| C6+ | WOBBE | Egéshé | Carbon
(Nm?) (MJ) | azonosité | mMy/m® | stirdség molog | (MO | (mol%) | (mol%) | (mol%) | (mol%) | (mol%) (mol%) (mol%) | (mol%) | (mol%)| (Mi/m’) | (Mi/m®) | (kg/m?)
6)
dsszesen: Sulyozott atlag: Sdulyozott atlag:
Maximum:
Minimum:

A foldgaz mintavétele az ISO 10715, 6 sszetételének meghatarozasa gazkromatograffal az ISO 6974, mindségi jellemzdinek szamitasa az 1SO 6976 szerint tortént.

Egyuttmlkodési megdllapodds e e s s et i s
FGSZ Zrt. - FGSZ Zrt. Nevében
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4. szamu melléklet

FGSZ ZRT.

Rendszeriranyitas és

Kapacitaskereskedelem
FOLDGAZSZALLITO  piooam o1ac

4. szamu melléklet

GAZELSZAMOLASI ALAPADATOK
KHM 3205 LAN (turbinas)

KHM Texelektro (korabbi tipus, turbinds) Tipus: ____ (Ebbenaz esetben a normal térfogatot és a zavart térfogatot 6ssze kell adni)
(GAZATADO: MEROKOR /MUSZER AZONOSITO: EV / HONAP:
Datum Aktudlis havi tar [Gongyolitett bels & szamlald | Uzemi térfogat bels & szamlalo  |Mechanikus szamlalo Aldiras
Zavart Tavado
Nomal (Akulis o . kiesés Normal Zavart Normal Zavart
o (Aktualis havi Aklze,:n %ra (Aktualis | (Osszegzett | (Osszegzett (Osszegzett (Osszegzett Turbina
Nap ra havi adatok datok (Aktualis havi havi fogyasztasok | fogyasztasok fogyasztasok fogyasztasok Normal Zavart szamlalé | Fogyaszt [FGSZ zrt.
perc Nomal adato . adatgk adatok Normal Zav. Norm. Uzemi térfogat ZavartUiz.
) Zav.norm. Uzeméra) . . . 3 3 3 & 3
térfogat (m 3 . Tavado | térfogat) (m 3 | térf.) m?®) (m) Térf. (m?)
térf. (m 3) .
kiesés)
E|1626 havi zar6 allasok
Havi leolvasaskor kell kitolteni.
El626 havi tar Alairas
Cslicsfo 2t Tavado
El8z6 havi | EI6z6 havi Helyszini égyas Normal Zavart Uzemoéra | kiesés
adatok adatok El6z6 havi |fogyaszté | Mechanikus o o (El626 havi (El6z6 (El6z6
o " o R (El6z6 havi |(El6z6 havi adatok Fogyaszt
Atlag Atlag adatok Atlag | i kontroll szamlalo Al adatok Zav. havi havi p FGSZ Zrt.
4 PR N ) adatok Normal térfogat) - 6
nyomas hémérsékl K turbina szorz6 Tulfogyasztés) 3 Norm. térf.) adatok adatok
(ban) et (°C) szamlalo 9y (m) my  |Uzemera) | Tavado
(md C
kiesés)
Megjegyzés:
Egyuttmikodési megallapodas 2011. januar
FGSZ Zrt. —
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5. szamu melléklet

Gazmennyiség-meér 6 rendszerek m likddése és vizsgalata
1. A mérérendszerek m likddése

A foldgaz mennyiségmérd rendszereinek és azok elemeinek mikoddése illetve
vizsgéalata a kovetkezd szabvanyok, elirasok szerint térténik.

Méréperemes mér érendszerek

MSZ EN ISO 5167-1, -2, -3, 4 Anyagaram-mérés nyomaskulonbség elvén mikodé
eszk6zokkel kor keresztmetszet(i csévezetékben, amelyet az aramldé anyag teljes
keresztmetszetében kitolt.

OMH HE 64 Hitelesitési el6iras, Méréperemes foldgazmérd rendszerek.

Méréturbinds, forgddugattyas és ultrahangos mér  érendszerek

MSZ EN 12261 Gazmeérék, Turbinds gadzmérdk

MSZ EN 12480 Gazmeérdk, Forgddugattyls gazmérdk

MSZ EN 12405 Gazmeéroék, Elektronikus gaztérfogat atszamité eszkdzok
ISO 17089 Ultrahangos gazmeérék (elékészuletben)

OMH HE 2/2-2001 Méréturbinas és forgddugattyds gazmérék
OMH HE 2/3-2001 Gaztérfogat korrektorok

Mindegyik fajta mér &érendszerre vonatkozo el 6irdsok

MSZ ISO 13443 Szabvéanyos referenciafeltételek

MSZ ISO 6974 Fo6ldgaz. Adott bizonytalansdgu, géazkromatografias Osszetétel-
meghatarozas.

MSZ ISO 6976 Fdldgaz. A héértékek, a sirliség, a relativ slrliiség és a Wobbe-szam
szamitdsa a gazosszetételbdl

MSZ ISO 12213 Fdldgaz. Kompresszids tényezd szamitadsa

ISO 5168 Mérési bizonytalansag szamitasa.

MSZ EN 1776 Géazellaté rendszerek. Foldgazmeér alloméasok. Miszaki kbvetelmények

2. A mérérendszerek vizsgalata és vizsgalati dokumentacidja

A Téarsasadg a mérdrendszerek hasznalati etalonnal valo ellenérzését (tovabbiakban:
vizsgalat) fuggetlen, harmadik féllel (példaul MKEH) végezteti.

A mérdérendszerek és azok elemeinek vizsgalatat a kovetkez6 gyakorisaggal kell

elvégezni.

Teljes mérérendszer ellenérzése

(ered6 mérési bizonytalansag szamitas) 2 évente
Méréturbina, forgédugattyus és ultrahangos mér6 5 évente
Méréperemes mérékamra 5 évente
Hémérséklet érzékeld 5 évente
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Minden egyéb mérérendszer elem
(érzékel6, tavado, levalasztd, szamitdmi): 2 évente
Gazkromatograf automatikus kalibraldsa: 1 naponta

A mérérendszerek és azok elemeinek pontossagat a vizsgalati bizonyitvanyok
tartalmazzak.

Az alkalmazott mér6turbindkat foldgazzal, az tzemi nyoméashoz kozeli nyomason kell
kalibralni. A foldgazzal végzett kalibralas sordn kapott hibagdrbe karakterisztikat be
kell programozni a szamitémilvekbe. Ha féldgazzal kalibralt turbina nem Al
rendelkezésre, akkor ideiglenes megoldasként levegbvel, atmoszferikus nyomason
kalibrélt turbina is hasznalhaté a mérérendszerekben. A levegds kalibralas hibagorbe
karakterisztikdjat a szamitdomiivekbe nem szabad beprogramozni. A Tarsasagnak
torekednie kell az ilyen turbinaknak a lehetd legrévidebb idén belul féldgazzal kalibréalt
turbinara valé kicserélésére.

A Tarsasag atadja a Kapcsol6édo rendszerizemeltetének az 1. szamu mellékletben
felsorolt gdzatadd allomasain alkalmazott mérérendszerek MKEH HE 75, illetve HE 64
szerinti méréstechnikai dokumentacidinak masolatat a kovetkez6 tartalommal:

a.) A mérérendszer lizemi paramétereit rogzitd kitoltdtt adatlapot

b.) A primer elemek érvényes hitelesitési/vizsgalati bizonyitvanyait

c.) A szekunder elemek hitelesitési/vizsgalati bizonyitvanyait

d.) A mérérendszerek vizsgalati bizonyitvanyait

e.) A szamitomUvek programlapjait (tipusonként 1-1 mintalap)

A mérérendszer illetve elemeinek cseréje vagy idészakos vizsgalata esetén Tarsasag
az Uj hitelesitési/vizsgalati bizonyitvanyok masolatat a kézhezvételtél szamitott 1 héten
belll megkildi a Kapcsol6do rendszertiizemelteté részére.

A mérbrendszerek egyéb dokumentacigjdt a Tarsasdg a Kapcsolodo
rendszeriizemeltet§ kérésére a Tarsasag telephelyén betekintésre rendelkezésre
bocsatja.

A szamitém(vek programozasi adatlapjait (e.) a helyszinen ki kell nyomtatni és mindkét
félnek ala kell irnia. Valtozas esetén Uj programozasi lapokat kell kinyomtatni, amelyet
szintén mindkét félnek ala kell irnia.

3. Nyomaés és h é6mérseéklet hibahelyettesit 6 értékek a szamitom (ivekben

A mérbrendszerek nyoméas vagy hémérséklet tdvadojanak meghibasodasa esetén a
szamitomlvek automatikusan attérnek a nyomas, illetve hémérséklet bemenet
hibahelyettesité értékének hasznélatara.

A szamitdbmlvekbe a nyomas és hémérséklet hibahelyettesité értékeként az adott
mérérendszerre vonatkozo, az 1. szdmu mellékletben megadott névleges kiadasi
nyomast és 15 °C hémérsékletet kell beprogramozni.

4. Gazminéség adatok a szamitom Gvekben

A mennyiségmérés korrekcidjara és az energiamennyiség szamitasara szolgalo
gazminéség adatok forrasa az ataddallomasokon Uzemel6 szamitomivekbe a
kovetkez6 lehet:

a) Azokon az alloméasokon, ahol kromatograf mikdodik, a mért gazmindéség adatok
kozvetlenul és folyamatosan atkerlinek a szamitomube.

b.  Azokon az allomasokon, ahol nincs kromatogréaf, de a mérérendszeren ataramlo
gazzal azonos minéségl gazt mas helyszinen mikddé kromatograf méri, a masik
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helyszinen mért gazmindéség adatokat az OTR rendszer folyamatosnak tekinthet
gyakorisaggal (6rankeént) letolti a szamitdmdibe.

c) Azokon az allomasokon ahol nem az a.) és b.) pont szerint torténik a minéségi
adatok bevitele, ott a napi atlag minéségi adatokbol képzett heti atlagértékeket
heti gyakorisaggal kell a szamitbmivekbe bevinni.

A minéségi adatok atprogramozasat akkor kell elvégezni, ha

» a relativ sliriség vagy az alsé héértek (fatéerték) uj heti atlagértéke +/-1 %-
kal,

* aCO, tartalom vagy az N, tartalom értéke +/-10 %-kal

eltér a szamitomiben talalhaté (korabban beprogramozott) értéktél.

A Tarsasag érintett Uzeme a heti gazminéség programozast elére meghatarozott
Utemterv szerint végzi, melyet egyeztet a Kapcsolédd rendszerizemeltetével. Az
érintett gazatado allomasok programozandé paramétereit, és a programozasi kératban
tortént esetleges véaltozasokat legkésébb a hét elsé munkanapjan 12 6raig megkuldi a
Kapcsolddo rendszeriizemeltetének.

A minéségi adatok heti atlagértékek meghatarozasa péntek reggel 06°° oératél a
kovetkezd hét péntek reggel 06°° o6raig tarté idészakra torténik, a tavvezetékek
Uzemeltetési rendje és az zemeld kromatografok napi atlagai alapjan.

A kovetkezd hétre vonatkozé atlagértékeket a Tarsasag ........... Uzeme minden
pénteken 14°° 6raig faxon megkiildi a Kapcsolddé rendszeriizemeltetének.

A beprogramozott adatok mobdositasat a szamitdbmivekben a Kapcsolodo
rendszerlizemeltet6 jelenlétében kell végezni, legkésébb kedd 14°° éraig. Amennyiben
a Kapcsolddoé rendszeriizemeltetd az elézetes értesités ellenére a programozason nem
jelenik meg, az a tavollétében is elvégezhetd.

5. A szamitom livek adatvédelme

A Téarsasag elszamolasi mérérendszerein az MKEH, az altala el6irt helyeken, zarjelet
helyez el.

A Kapcsolodo rendszeriizemeltetd jogosult a Tarsasag elszadmolasi mérérendszerein
sajat zarjelét elhelyezni.

Azokon az atadoallomasokon, ahol kulcsszoval védett szamitomi Uzemel, a
programozashoz szilkséges kulcsszot - melyet csak a Kapcsolddd rendszeriizemeltetd
ismer - az atadééllomas helyiségében lezért boritékban kell elhelyezni.

A kulcssz6t tartalmazé boritékot a Kapcsolodé rendszeriizemeltetd nélkil a Tarsasag
csak havaria esetén bonthatja fel, illetve akkor, ha az el6zetes értesités ellenére a
Kapcsolédo rendszeriizemeltetd a beavatkozdson nem jelent meg. Ennek
megtorténtét azonnal be kell jelenteni a Kapcsol6do rendszeriizemeltetének.

6. A szamitom lvek egyes specidlis bedllitasai

A szamitdmUveket ugy kell beallitani, hogy:

= a zavart integralt mennyiségeket a normal és a zavart szamlalékban egyarant
0sszegezze,

. a méréturbina hibagorbe korrekcidja tortvonalas legyen;

= a légkori nyomaskorrekcié abszolitnyoméas tavado esetén 0, tulnyomastavado
esetén 1 bar legyen
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6. szamu melléklet

NP_CODE:
Megnevezés:
Keresked 6 1 Keresked 6 2
GAZ NAP Kereskedé 1 kédja Kereskedé 2 kédja
Oracslcs , ,,
) Idépont (HH) |Oracstics (m?) Id6pont (HH)
Oracsucs:
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7. szamu melléklet

Jegy®dkonyv

Manuadlis korrekciérél

| A gazatado allomas neve |

A manualis korrekcio idpontja: (6ra: perc)

A manualis korrekcié gaznap: (év.hénap.nap)
Eredeti mennyiség (nhi5°C-on)

Korrigalt mennyiség (nml5°C-on)

A manudlis korrekci6 oka:

A kiszamitas elve:

Kelt: o

Fogyaszto FGSZ Zrt.
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8. szamu melléklet

Egyedi feltételek

Kitbltendd abban az esetben, ha a Kapcsol6do rendszeriizemeltet egyedi feltételeket kivan
igénybe venni.
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9. szamu melléklet

Atadas-atvételi pont/tulajdoni hatar

A Kapcsol6do rendszeriizemeltetd tulajdoni hatarat tartalmazo atnézeti helyszinrajz.
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