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1. Altalanos rendelkezések

A jelen Altalanos Szerzédési Feltételek (az ,ASZF”) a Tarsasag és a Kapcsolodd
rendszeriizemeltetdk, illetve Kozvetlen széllitovezetéki felhasznaldk a tovabbiakban Felek
kozott létrejott Egylttmikodési Megéllapodasnak (a tovabbiakban Megallapodas) a része,
annak elvalaszthatatlan 1. szamu melléklete. A Megallapodas alapjan a Felek kotelesek a
vonatkoz6 jogszabalyokban és az UKSZ-ben el6irt korben, igy a mérési, elszamolasi,
egyensulyozasi, adatszolgaltatési kérdésekben, illetve rendkivili helyzetekben tanusitott
magatartasuk soran, valamint a kapacitasfejlesztés alkalméaval torténé eljardsnal, a normal,
valamint rendkivilli izemmenetnél koévetendd eljarasokban a jelen ASZF-ben és a
Megéllapodasban meghatarozott rendelkezéseket alkalmazni.

Mindazokban a kérdésekben, amelyekrél a Megéllapodas nem rendelkezik, a jelen ASZF,
valamint a Felek jogviszonyat szabalyoz6 mas jogszabalyok kuléndsen a foldgazellatasrol
sz0616 2008. évi XL. torvény (a tovabbiakban a GET) és az annak végrehajtasara vonatkozo
19/2009. Korm. rendelete (tovabbiakban Vhr.) és egyéb rendeletek, illetve az Uzemi és
Kereskedelmi Szabalyzat (a tovabbiakban UKSZ) az iranyado.

A Tarsasag jogosult az ASZF-et a mindenkori hatalyos megallapodasokat is érintéen,
egyoldalian modositani az Uzletszabalyzataban és a jogszabalyokban foglalt feltételek
mellett. Az ASZF modositasai a modositast megel6zéen |étrejott megallapodasokra is

alkalmazandoak.

2. Fogalom meghatarozasok

A GET-ben, a Vhr.-ben és az UKSZ-ben rogzitett fogalom meghatarozasokon tdl jelen

Megéllapodasban részletezett fogalmak és értelmezésuk a kovetkezék:

Atadas—atvételi pont A Tarsasag tulajdonaban lévé csévezeték és a Kapcsolddd
rendszerizemeltetd Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalo
tulajdonaban/izemeltetésében lévé csdvezeték csatlakozasi
kiadasi vagy betéplalasi pontja, ahol a féldgaz az egyik

Uzemeltetd rendszerbdl atkeril a masik Uzemeltetd

rendszerebe.
Bt. A banyaszatrol sz6l6 1993. évi XLVIII. térvény.
Foldgaz mindéség A Vhr. 11. szamu melléklet szerint.
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Joghatéalyos mérés

A Mérésugyi torvény szerint joghatéalyos mérések.

Kalibralas

Azon miveletek 6sszessége, amelyekkel - meghatérozott
feltételek mellett - megallapithatd az 06sszefiggés egy
méréeszkdz vagy egy mérérendszer értékmutatasa illetve egy
mértéknek vagy anyagmintanak tulajdonitott érték és a
mérendd mennyiség etalonnal reprodukalt megfelelé értéke

kozott.

Platform
(tovabbiakban: IP)

Informatikai

Olyan, a Tarsasadg uUzemeltetésében I1évdé alkalmazas
rendszer, a hozzatartoz6 adatbazis kezel6kkel, amely a
vonatkozd jogszabalyok altal el6re definidlt szabalyok alapjan
képes mas  rendszerekkel  szabvanyos, kétiranyu
adatkapcsolatot létesiteni, s amelyet a Rendszerhasznalok,
Rendszerlizemelteték és a Magyar Energetikai és Kozmi-
szabalyozasi Hivatal (tovabbiakban: Hivatal) a hozzéférési

jogosultsaguk alapjan hasznalnak.

Méréstechnikai vizsgélat

Fuggetlen akkreditalt szervezet altal végzett mindsitd eljaras.
Ezen eljaras célja annak megallapitdsa, hogy a mérbeszkoz,

mérérendszer megfelel-e a mérésigyi kovetelményeknek.

Méréstigyi térvény

A mérésigyrél sz6l6 1991. évi XLV toérvény.

Normal Gzemmenet

Az az Uzemallapot, amelyben a gazatadé allomas gazsziré,

nyomasszabalyozo, gazmeleqitd és nyomasvédelmi

berendezése, amennyiben ilyennel rendelkezik, lzemszerlen

mikodik.

Nem normal izemmenet

Az az uzemaéllapot, amelyben a géazatadd alloméas gazsz(iré,

nyomasszabalyozo, gazmelegitd  és nyomasveédelmi

berendezései kozil, amennyiben ilyennel rendelkezik egy

vagy tobb meghibasodik, nem tizemszerien mikaodik.

Uzletszabalyzat

A Tarsasag/Kapcsolédé Rendszerizemelteté - Kozvetlen
széllitbvezetéki felhasznalé Hivatal altal jovahagyott
Uzletszabalyzatai, melyek azok internetes honlapjain

megtekinthetéek

Uzemsziinet

Az az Uzemdllapot, amikor a gazatadd allomason a gazkiadas

szlnetel a kapcsol6do rendszer iranyaban.
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Termeld A min8ségiranyitasi rendszerben a szervezet azon kiemelten
minéségiranyitasi

. N kezelt mérései, melyek elszamolas jellegliek (a Méréstigyi
rendszerében ,felligyelet y Jeleg ( 9y

ala vont mérés” | torvény szerint joghatalyosak), jogszabaly, hatosag A&ltal
]E[(j)g;onalls, termeldtol eléirtak, a termék mindségét jelentésen befolyasoljak, vagy

igazolas jellegi mindségi, mennyiségi  paraméterek

meghatarozasara szolgalnak.

Zavart normal térfogat A szamitdmi nem Uzemszerl analég bemenéjele (nyomas -,
vagy hédmérséklet tavado aramijel), vagy
impulzusbemeneteinek (mérdturbina -, valamint a mérdturbina
ellenérzd jel) nem megengedett mértékii eltérése miatt, a
szamitomd zavart térfogati taraiban Osszegzett

gazmennyiség.

3. Afdldgaz atadas-atvételi helye
A Megallapodas 2. sz. mellékletében meghatarozott pont.

A Felek ugy tekintik, hogy a Rendszerhasznélokkal kotott szerz6dések teljesitésének
vonatkozasaban a gazmennyiség, a gaznyomas és a gazhémérséklet az atadas-atvételi
ponton, illetve a Tarsasag/Kapcsolédo rendszerlizemeltetd Kozvetlen széllitovezetéki
felhnaszndld vezetékeinek tulajdoni hatardn mindenkor megegyezik a gadzatadd allomasokon
mért gadzmennyiség, gaznyomas, €s gazhémérséklet értékekkel, (a mennyiségmeérs-
rendszer és az atadas-atvételi pont kozotti, a Tarsasag tulajdonat képezd vezetékszakasz

meghibasodasat kivéve).

Az alsé héérték (fitdérték) elszamolas szempontjabdl az Atadas—atvételi ponton megegyezik
a Foldgaz Min6ség Elszamolasi Rendje (tovabbiakban:MER) alapjan meghatarozott helyen,
vagy helyeken mért értékekkel. (www.fgsz.hu)

A Téarsasag létesitményéhez csatlakozé Kapcsolodé Rendszerlizemelteté Kozvetlen
szallitovezetéki felhasznalé Ilétesitményeinek mindenkor érvényes engedélyezési
(engedélyezési nyomas, nyomasproba értéke, kapacitas, valamint védelmi berendezések)
adatait, illetve az MSZ EN 12186 szabvany szerinti tervezési nyomas (DP), legnagyobb

Uzemi nyoméas (MOP), valamint legnagyobb Gzemzavari nyomas (MIP) értékeit a Kapcsol6do
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rendszeriizemeltet6/Kdzvetlen széllitbvezetéki felhasznalod koteles a Tarsasadg tudomasara
hozni, és az esetleges valtozasokrdl haladéktalanul tajékoztatdst adni. Amennyiben ezt
elmulasztjia a Kapcsolodd rendszerizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalo és
ebbdl eredéen kéra szarmazik, a Tarsasag mentesil a felelésség alol. A Tarsaséag
létesitményein normél és nem normal Uzemmenet kodzben eléfordulhatd legnagyobb
nyomasértékeket a Megallapodas tartalmazza. Ezen adatokra vonatkozo valtoztatasi igényt

a Felek elézetesen egyeztetik egymassal.

4. Atadasi nyomas és h émérséklet

A Tarsasag az Atadas-atvételi ponto(ko)n normal lizemmenet esetén az atadasi nyomast és

hémérsékletet a Megallapodasban hatarozza meg.

Amennyiben a Kapcsolodd Rendszerizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznéld
kezdeményezi a névleges kiadasi vagy betaplalasi nyomas véltoztatasat és ennek miszaki
lehet6ségei adottak, ugy a Felek vallaljak, hogy johiszemi targyalasokat folytatnak az igény

kielégithet6ségének biztosithatosagarol.

A Téarsasag gondos Uzemeltetéként eljarva koteles a Nem normal zemmenetet a lehetd
legrovidebb id6 alatt megsziintetni és visszaallitani a normal izemmenetet. A Nem normal
Uzemmenet id6tartama nem haladhatja meg a 6 6rat alkalmanként és a kiadasi nyomasnak a
MIN2-MAX2 értéktartomanyban kell maradnia, illetve a 24 6rat alkalmanként a 0 °C alatti

(vagy egyéb szerz6dott) kiadasi hémérséklet esetében.

5. A kiadasi vagy betaplalasi pont(ok) kapacitasai

A kiadasi vagy betaplalasi pontok maximalis kapacitasait a Megallapodas tartalmazza. A
Kapcsolddo rendszertizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznélod altal igénybe vehetd

kapacitasértékr6l a Tarsasag aktualizdlva, irdsban téjékoztatia a Kapcsolodo

rendszeriizemeltet6t/Kozvetlen szallitbvezetéki felhasznalot.

6. Eljaras a lekotott foldgazszallitasi kapacitast  Ullépése esetén
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A ténylegesen igénybevett kapacitdsokra vonatkozé informéaciok a Kapcsol6do
Rendszeriizemelteténél/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalonal allnak rendelkezésre,
amelyeket a Kapcsolodo Rendszeriizemeltetdnek/Kozvetlen széllitbvezetéki felhasznaldnak

meg kell adnia az UKSZ el6irasai szerint az IP-n.

Osszevont pontok esetében a kapacitastillépés kimutatasat és az ehhez kapcsoldédd

adatszolgaltatast az 6sszevont pontra kell elvégezni.

Amennyiben a Rendszerhasznalok a Tarsasagnal a vonatkozo Atadas-atvételi pont(ok)on a
szamukra biztositott kapacitast tallépik, és a rendszeregyensuly fenntartasa azt megkoveteli,
a Tarsasag a sajat rendszerén jogosult olyan beavatkozdsokat alkalmazni, amelyek

segitségével a kapacitast a szerz6dott szinten tartja.

A fizikai és az 6sszevont pontok esetében is amennyiben az egyedi hal6zati pontokat
tulterheli a Kapcsolodé Rendszerlizemelteté/Kdzvetlen szallitbvezetéki felhasznéld, abban
az esetben a felmeruld hibaelharitasi koltségeket a Tarsasag raterheli az érintett Kapcsol6do

Rendszeriizemeltetére/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznéaléra.

A Kapcsolodo rendszerlizemeltetdnek/Kozvetlen  szallitdvezetéki  felhasznalonak a
gazhdénapot kovet6 honap 20-ig az IP erre kialakitott fellletén rogziteni kell
Rendszerhasznéalénként a naponta igénybe vett 6racsucsot, és a hozza tartozo idépontot

kiadasi pontonként.

Amennyiben a Rendszerhasznalé irdsban kifogasolja a kapacitas csucstullépésre vonatkozé
adatokat, a Felek azt 5 munkanapon belil kivizsgaljak, és az eredményrél értesitik egymast

és a Rendszerhasznalot.
7. Afoldgaz mennyiségének mérése és elszamolasa

7.1 Altalanos el 6irasok

Az &tadas/atvételi ponton a Felek Rendszerhasznalokkal kotott szerzddéseiknek
megfeleléen atadott-atvett foldgaz mennyiségét a Tarsasag méri, a mindenkor hatélyos
mérésigyi jogszabalyok szerinti joghatassal jar6 mérésre alkalmas, haszndlati etalonnal

ellen6rzott mérérendszerekkel.
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A hitelesitési/kalibraldsi bizonyitvanyok masolatat a Tarsasag terlletileg illetékes
Foldgazszallité Uzeme a kézhezvételtl szamitott 1 héten belil atadja/megkildi a

Kapcsoldédo Rendszeriizemeltetének/Kozvetlen szallitdvezetéki felhnasznalonak.

A kiadasi vagy betaplalasi pontok mérési tipusat a Megallapodas tartalmazza.
A mérérendszerekre és azok elemeire vonatkozé részletes kovetelményeket az UKSZ

tartalmazza.

A mérérendszerek mikodésére €s vizsgalatara vonatkozé el6irdsokat a 7.8.1, és 7.8.2. pont

tartalmazza.

Az atadott gazmennyiség (normdl térfogat illetve energia) meghatarozasa a fenti miszaki
eléirasok és az MSZ ISO 13443 szabvany szerint 15 °C és 101 325 Pa referencia
kérilményeken értelmezett m?, illetve MJ (a m*-ben meghatérozott gazmennyiség és a napi

atlag fatéérték szorzata) mértékegységekben torténik.

A gazmennyiség meérésnél az alsé héérték szamitdsanak referenciah6mérséklete 15/15 °C
és 101 325 Pa.

A gazmennyiség-mérd rendszerek szamitomiive az 6ras és napi mennyiség adatokat
legaldbb 50 napra visszamendleg archivélja. Az archiv adatok a helyszinen a szamitém(bél

szemeélyi szamitogéppel kiolvashatoak, vagy hordozhat6é adattaroléra menthetéek.

7.2 A mér érendszerek eseti ellen 6rzése

A Kapcsolédd Rendszerizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznélé  irdsban
kezdeményezheti a mérérendszerek, vagy azok elemeinek soron Kivuli vizsgalatat. Ha a
rendkivili vizsgalat sordn a rendszer elemeinek hibaja nem haladja meg a vizsgélati
bizonyitvanyban megengedett értéket, akkor a vizsgalat koltségei a Kapcsoldédd
rendszerliizemeltetét/Kdzvetlen szallitbvezetéki felhasznalot terhelik. Ha a vizsgalat soran a
Kapcsolodé  Rendszerizemelteté/Kdzvetlen  szallitovezetéki felhasznaldé a mérést
befolydsol6 hibat fedez fel, vagy a méré a vizsgalati bizonyitvanyon feltintetettnél nagyobb

hibaval mér, akkor a vizsgéalat koltségei a Tarsasagot terhelik.
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Ha a vizsgalat soran valamely mérékori elemre a vizsgélati bizonyitvanyban megengedett
mértéket meghaladd hibat allapitanak meg, akkor az atadott-atvett gadzmennyiséget nulla
hibdra kell korrigalni. A korrekcio mértékét a Téarsasdg és a Kapcsoldédo
Rendszeriizemeltet6/Kozvetlen szallitbvezetéki felhasznald, a rendelkezésre all6 miszaki

informaciok alapjan, kbz6sen hatarozza meg.

A korrekci6 ala vehet6 idészak a hibas mérések igazolhat6 idétartama. Ha ez egyértelm(ien
nem Allapithatd meg, akkor az ellenérzéstél az utols6 olyan mérésig lehet a
visszamenéleges korrekciot elvégezni, melyre a Kapcsolédé Rendszerizemelteté/Kozvetlen

szallitovezetéki felhasznélo reklaméaciot nem jelzett.

7.3 Beavatkozas mér 6rendszerekbe

A Tarsasag az elszamolasi mérérendszerek mikdodését érintd hibakrol azonnal, barmilyen
tervezett beavatkozasrol pedig legalabb 3 munkanappal kordbban, irdsban (fax, e-mail)
értesiti a Kapcsolodo rendszerlizemeltetét/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznélét. A
Kapcsolédod rendszerlizemelteté/Kozvetlen — szallitbvezetéki  felhasznalé jogosult a
képviselSjét a beavatkozas helyszinére kildeni, és a beavatkozéast ellenérizni. Az elvégzett
beavatkozast a mér6kor aktualis Gazelszamolasi alapadatok megjegyzés rovataban kell
rogziteni és mindkét fél &ltal alairni. Ha a Kapcsol6dé Rendszeriuzemelteté/Kozvetlen
széllitbvezetéki felhasznald képvisel6je az egyeztetett id6pontban a helyszinen nem jelenik
meg, az a beavatkozasnak nem akaddlya, a Tarsasag jogosult a beavatkozast egyedul
elvégezni, azonban agy kell tekinteni, hogy a Kapcsol6dé Rendszeriizemelteté/Kdzvetlen
szallitovezetéki felhasznalo a beavatkozas elvégzésével kapcsolatban a kifogasolas jogarol
lemond. llyen esetben a beavatkozasrél felvett jegyz6kdnyvet a Tarsasag egyedili
alairasaval is érvényesnek kell tekinteni. A Tarsasag jogosult tovabba a mérérendszeren
egyedil beavatkozast végezni - a Kapcsolddd Rendszerizemelteté/Kdzvetlen
szallitovezetéki felhasznald azonnali értesitése és annak utdlagos irasban térténd régzitése

mellett - a foldgaz atadasat-atvételét veszélyeztetd hiba elharitdsa érdekében.

A mérékaori elemek cseréje esetén a felvett jegyzékdnyvnek tartalmaznia kell:

. a leszerelt mérékori elem adatait;
. a felszerelt mérékori elem adatait;
. a beavatkozas kezdetének és befejezésének idépontjat;
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. a beavatkozds sordn méretlenll atadott-atvett gaz mennyiségét (amennyiben volt
ilyen).

Szamitoml csere esetén a leszerelt szamitdm( archiv adatait is ki kell olvasni. A
Kapcsolodo rendszeriizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felnasznald képviselbje jogosult a

helyszinrél megfelel6 adathordozén az archiv adatokat elvinni.

A Tarsasadg és a Kapcsolédé Rendszertizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald
k6zosen végzik a havi elszamolasi id6szakra vonatkozé adatok Kkiolvasasat a

szamitomuivekbdl.

7.4 A mérés nélkul atadott-atvett foldgazmennyiség meghatarozasanak modszerei

A mérérendszerek meghibdsodasa, vagy mérékori elemcsere miatt mérés nélkil atadott-

atvett gazmennyiséget a kovetkez6 modszerek egyikével kell meghatarozni:

= Az egy O6rat meg nem haladd6 méréskiesés esetén a kiesést megel6z86 orai
mennyiséget kell figyelembe venni. A Felek az 6ras mennyiség meghatarozasanal
alkalmazhatjak a kiesést megel6z6 oOra és a kiesést kovetd oOra fogyasztasanak
atlagat is, amennyiben ugy itélik meg, hogy az igy meghatarozott mennyiség a
fogyasztas jellegének véltozasa miatt pontosabb elszamolt mennyiséget
eredményez.

= Az egy orat meghaladd, de 24 (huszonnégy) o6randl rovidebb méréskiesésnél az
el6z8 orai adat, illetve az el6z6 nap azonos idészakanak figyelembevételével kell a
mennyiséget meghatérozni. Amennyiben az el6z8 nap eltéré jellegli (munkanap vagy
munkaszuneti nap), ugy a legkdzelebbi hasonlo jellegl nap adatai az iranyadok.

= A 24 (huszonnégy) 6rat meghaladé méréskiesés esetén az el6z6 napok, illetve az
el6z6 hét hasonlé jellegd napjai, illetve az el6z6 év azonos idészakanak
hémérséklettel korrigalt adatait kell figyelembe venni. Ebben az esetben a
mennyiséget a Kapcsolodé Rendszerizemelteté/Kozvetlen  széllitbvezetéki
felnasznalé, a Tarsasag teriiletileg illetékes Foldgazszallitd Uzeme, a
Rendszeriranyitds és Kapacitaskereskedelem - Elszamolas és az Uzemeltetés -
Metrologia szervezetei bevonasaval kell meghatarozni.

» Amennyiben az el6z6ekben felsorolt helyettesitések a tényleges fogyasztast nem

kelléen kozelitik, ugy a Kapcsolédd Rendszeriizemelteté/Kozvetlen szallitbvezetéki
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felhnasznalo kalibralt mérésének adatai is figyelembe vehet6k a meghibasodas
idészaka alatt, ha teljesiilnek a kovetkez6 feltételek:

- a mérési adatok rendelkezésre allnak;

- a Kapcsoloddé Rendszerizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald a
mérési mérérendszerei kalibralasi és eredé mérési bizonytalansag szamitasi
bizonyitvanyainak masolatat atadja a Tarsasagnak és biztositja elézetes
bejelentés alapjan a mérérendszerek vizudlis ellenérzésének lehetéségét a
Tarsaség képvisel6i szamara;

- a Kapcsolédd Rendszeriizemelteté/Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznélé a
mérérendszereinek eléz6 havi mérési adatait a gazhdnapot koveté hénap 5.
napjaig elektronikus formaban atadja, az adatok dsszehasonlitdsa végett. A
Felek az adatokat egyeztetik a 8. pontban meghatarozott heti gazminéség
programozason.

- a Tarsasag és a Kapcsolddé Rendszeriizemelteté/Kdzvetlen szallitovezetéki
felhasznalo mérései kdzotti eltérések nem nagyobbak 2 %-nal.

Abban az esetben, ha a Kapcsoloddé Rendszeriizemeltetének/Kozvetlen széllitovezetéki
felhasznélonak a sajat mérése nem teljesiti a fenti feltételeket, a Felek a mérés nélkil atadott

gadzmennyiséget a rendelkezésre all6 adatok felhasznalasaval kozosen hatarozzak meg.

7.5 Leolvasasi egyeztetés

A Tarsasadg és a Kapcsolédé Rendszertizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald
képviseldi az atadas-atvételi mérbérendszerek mérési adatainak szamitomibdl vald
kiolvasdsa, és a gazmin6ség adatoknak a szamitdbmivekben valé &atprogramozasa
érdekében — amennyiben a mérékorok nem kapjak meg a minéségi adatokat kézvetlenll a
kromatogréaftol — a Tarsaség eléirdsaiban meghatarozottak szerint rendszeres idékdzonként

leolvasasi korutakat tesznek.

A Tarsasdg meghatdrozza a leolvasasi korut helyszineinek sorrendjét, valamint kezdd
idépontjat és legkésdbb a leolvasas napjat megel6z6 nap 12.00-ig megkildi a Kapcsolodo

Rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznéld kapcsolattartéjanak.

Amennyiben valamely korilmény miatt ettél a sorrendtdl el kell térni, a Tarsasag teruletileg

illetékes  foldgazszallitd  Uzeme  megfelel6 idében megkildi a  Kapcsolédo
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Rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitbvezetéki felhasznalé érintett terileti egységeének,

valamint k6zpontjanak a megvaltozott leolvasési korut sorrendjét.

7.6 Az el6z6 havi gazmennyiség meghatarozasanak médja

7.6.1 Elszamolasi adatok kiolvasasa a szamitom (ivekb 6l

A Tarsasdg a Kapcsolédd Rendszeriizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalo
képviseldjének jelenlétében 7.5. pontban meghatarozott idépontban elvégzi a szamitomivek
archiv tarainak (6rai és napi adatok az el6z6 honapra) és az el6z6 havi gazmennyiséget
mutaté szamlaloinak kiolvasasat.

Az igy keletkez6 adattablak tartalmazzak a hénap minden napjara a napi mennyiségi
elszamolasi adatokat. Ezeket a  feldolgozatlan adatokat a  Kapcsolédé
Rendszerlzemelteté/Kozvetlen szallitbvezetéeki felhasznald képviseléje jogosult a helyszinrdl

megfelelé adathordozén elvinni.

A Kapcsolédd Rendszerizemeltet6/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznédlé szamara
adathordozon biztositott adatok kore:
* szamitémi napi mennyiségi adatokat tartalmazo tara,

* szamitémi 6ras mennyiségi adatokat tartalmazo tara.

A Kapcsolodé Rendszerizemelteté/Kozvetlen szallitbvezetéki felhasznalé kérésére soron
kivili szamitdom( kiolvasast a Tarsasdg kilon megallapodas alapjan, a kiolvasassal

kapcsolatos koéltségeinek megtéritése esetén biztosit.

7.6.2 Havi elszdmolandé gazmennyiség meghatarozasa

A mérérendszerek helyszinén képzett napi mennyiség-elszamolasi adataibdl a kumulélt napi
értékek Osszegzésével kell képezni a havi gaz atadas-atvételi jegyzékonyvbe kerlld

gazmennyiség adatokat.

Ha valamely napi adat hianyzik vagy hibds, ugy az érintett napra manudlis korrekciét kell

alkalmazni, és a havi elszamolasi mennyiséget ennek figyelembevételével kell képezni.
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Manualis korrekci6 esetén a Felek altal alairt jegyzdkdnyvben, a Megéllapodasban

meghatarozottak szerint kell régziteni.

A jegyz6konyvnek tartalmaznia kell a gazatadé allomas és a mérékor megnevezeéseét, a hiba,
vagy a veégzett mivelet leirdséat, id6tartaméat, a hianyz6 vagy hibas adat helyett

meghatarozott atadott-atvett mennyiséget, €s annak meghatarozasi médjat.

Amennyiben egy adott idészakra vonatkozdéan a szamitoma tar tartalma hibas, akkor erre az
idészakra a gazelszamolasi adatot a gongydlitett belsé szamlald allasainak kilonbségébdl
kell képezni. Ennek hibdja esetén hasznalhaté a mechanikus szamlalokbél képzett adat (ha
a szamitomdben van mechanikus szamlald). Ha a szamitomabdl nem nyerhetd ki informacio,
de a primer méréelemnek (turbina, forgédugattyds mérd, ultrahangos mérd) van az Uzemi
allapott térfogatot szamlalé szamlaldja, a kkor e szamlalé novekménye alapjan kell a
gazmennyiséget meghatarozni, az atlagos nyomas, hémérséklet és kompresszios tényezd

figyelembevételével.

Minden havi gazmennyiség megallapitdsakor, illetve kiszamitasakor el kell végezni a
turbinaszamlalé kulonbségének és az azzal kdzel azonos idében leolvasott szamitomd,
Uzemi térfogat bels6 szamlaldja kulonbségének az 6sszehasonlitasat. Amennyiben a két
érték kozotti eltérés az 1%-ot meghaladja, ennek okat a Feleknek kdzdsen ki kell vizsgalni,

melynek eredményérdl jegyzékdnyvet kell felvenni.

7.6.3 Havi elszamolas menete

Amennyiben a szamitomavek tarabdl kiolvasott napi atvételi adatok dsszegzésével képzett
havi normal térfogat mennyiségek — atadénként — megegyeznek a Tarsasag altal megkuldott
atadas-atvételi jegyzékonyveken szerepld atadonkénti értékekkel, a Kapcsolodo
Rendszeriizemeltet6/Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznalé koteles a jegyzékonyveket
cégszer(ien aldirva visszakiildeni a Tarsasag teriiletileg illetékes Foldgazszallité Uzeme

kapcsolattartéjanak.

Abban az esetben, ha az el6z6 bekezdés szerinti havi mennyiségek kozétt a Kapcsolddd

Rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitbvezetéeki felhasznalo eltérés(eke)t talal, vagy valamely
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atadas/atvételi pont vonatkozadsaban a szamitomi adatok elemzése alapjan kétségei
merilnek fel a jegyzékdnyvben szereplé adatok helyességét illetéen, akkor az(oka)t irdsban
jeleznie kell a Térsaség felé, és torekednie kell az eltérés(ek) oka(i)nak tisztdzasara és a
megegyezésre. Ha sikerll az eltérés(ek) oka(it tisztazni és megallapodni az elszamolando
mennyiségben, akkor a Kapcsolodé Rendszeriizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki
felhaszndl6 az el6z6 bekezdésben leirtak szerint kell eljarnia. Az egyeztetés a Felek kdzott

legfeljebb 5 (6t) munkanapig tart.

Amennyiben a Kapcsolodé Rendszerizemelteté/Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznald a
havi elszdmoland6 mennyiséget az egyeztetést kodvetden is vitatja, ebben az esetben
jogosult az eltérés oka(i)nak hivatalos irasbeli indoklasat kérni a Tarsasagtél. A Tarsasag
kételes a kifogas kézhezvételét kdvetd 8 (nyolc) munkanapon belll irasbeli indokolaséat
megkuldeni a Kapcsol6do Rendszerlizemeltetének/Kozvetlen szallitbvezetéki
felhasznalonak. Az eltérés(ek) okainak tisztdzasaig a Kapcsol6do
Rendszerlizemelteté/Kozvetlen  szallitovezetéki felhasznald a vitatott mennyiség
megjegyzésével koteles az érintett Aatadas-atvételi jegyzdkonyve(ke)t alairi  és

visszakduldeni.

A Kapcsolodo Rendszeruzemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald jogosult azt is
ellendrizni, hogy a napi adatszolgaltatas sordn kapott adatok mennyivel térnek el a
szamitomivek tarabdl kiolvasott napi adatoktdl. Amennyiben a két érték barmely nap
tekintetében 10%-nal nagyobb mértékben tér el egymastdl, ebben az esetben a Kapcsolodd
Rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald jogosult az eltérés okéa(i)nak

hivatalos irasbeli indoklasat kérni a Tarsasagtol.

7.7  Atvett aktualis havi gazmennyiség reklamacioja

A jegyz6konyvezést kovets utdlagos reklamacio az UKSZ-ben rogzitettek szerint torténik.

7.8  Gézmennyiség-mér 6 rendszerek m lkodése és vizsgélata

7.8.1 A mérérendszerek m (ikddése
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A foldgdz mennyiségmérd rendszereinek és azok elemeinek muakddése, illetve
vizsgalata, a gdzminéségi jellemz6k mérésére szolgald miszerek muikddése, azok
ellenérzése, valamint a szamitomivek gézminéségi programozasa kovetkezd

szabvanyok, el6irasok szerint torténik.

Méréperemes mér érendszerek
MSZ EN ISO 5167-1, -2, -3, 4 Anyagaram-mérés nyomaskuilonbség elvén mikodd

eszk6zokkel kor keresztmetszetli csévezetékben, amelyet az aramldé anyag teljes

keresztmetszetében kitolt.

OMH HE 64 Hitelesitési el6iras, Méréperemes foldgazmérd rendszerek.

Méréturbinds, forgddugattyls és ultrahangos mér  érendszerek

MSZ EN 12261 Gazmeérék, Turbinds gazmérdk

MSZ EN 12480 Gazmeérdk, Forgddugattyus gazmérdék

MSZ EN 12405 Gazmeéroék, Elektronikus gaztérfogat atszamité eszkdzok
ISO 17089 Ultrahangos gazmeérék

OMH HE 2/2-2001 Méréturbinas és forgddugattyis gazmérék

OMH HE 2/3-2001 Gaztérfogat korrektorok

Mindegyik fajta mér &érendszerre vonatkozo el 6irdsok

MSZ ISO 13443 Szabvanyos referenciafeltételek

MSZ ISO 6974 Foldgadz. Adott bizonytalansdgu, gazkromatografias Osszetétel-
meghatarozas.

MSZ ISO 6976 Fdldgaz. A héértékek, a sirliség, a relativ slriiség és a Wobbe-szam
szamitasa a gazosszetételbdl

MSZ ISO 12213 Fdldgaz. Kompresszids tényezd szamitadsa

ISO 5168 Mérési bizonytalansag szamitasa.

MSZ EN 1776 Géazellaté rendszerek. Foldgazmeér alloméasok. Miszaki kbvetelmények
7.8.2 A mérdrendszerek vizsgélata és vizsgélati dokumentacidja

A Téarsasadg a mérdérendszerek hasznalati etalonnal valé ellenérzését (tovabbiakban:
vizsgalat) fuggetlen, harmadik féllel (példaul: Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési
Hivatal: MKEH) végezteti.
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A mérdérendszerek és azok elemeinek vizsgalatat a kovetkez6 gyakorisaggal kell
elvégezni.

Teljes mérérendszer ellenérzése

(ered6 mérési bizonytalansag szamitas) 2 évente

Méréturbina, forgédugattyus €s ultrahangos mér6 5 évente

Méréperemes mérékamra 5 évente
Hémérséklet erzékeld 5 évente
Gazkromatograf automatikus kalibraldsa: 1 naponta

Minden egyéb mérérendszer elem

(érzékel6, tavado, levalasztd, szamitdmi): 2* évente

* A 2 év helyett a 2,5 év id6tartam a gazmennyiségméré rendszerek 2 éves kalibralasi
id6szakanak teljes mértékl kihasznalasa érdekében engedélyezett.

Az 5 év kalibrélasi idétartam esetén a kalibralas a lejarat évének december 31-ig
érvényes.

A mérérendszerek és azok elemeinek pontossagat a vizsgélati bizonyitvanyok

tartalmazzak.

Az alkalmazott mérdturbindkat foldgazzal, az tzemi nyoméashoz kozeli nyomason kell
kalibralni. A foldgazzal végzett kalibralds soran kapott hibagorbe karakterisztikat be
kell programozni a szamitémilvekbe. Ha féldgazzal Kkalibrélt turbina nem All
rendelkezésre, akkor ideiglenes megoldasként levegbvel, atmoszferikus nyomason
kalibrélt turbina is hasznélhaté a mérérendszerekben. A levegés kalibralas hibagorbe
karakterisztikjat a szamitdomiivekbe nem szabad beprogramozni. A Tarsasagnak
térekednie kell az ilyen turbindknak a lehetd legrévidebb idén belll foldgazzal kalibralt

turbinara valo kicserélésére.

A Tarsasag atadja a Kapcsolédd Rendszertzemeltetének/Kdzvetlen szallitovezetéki
felhaszndlonak a Megallapodasban felsorolt atadas/atvételi pontjain alkalmazott
mérdrendszerek MKEH HE 75, illetve HE 64 szerinti méréstechnikai dokumentacioinak
masolatat a kovetkezd tartalommal:

a.) A primer elemek érvényes hitelesitési/vizsgalati bizonyitvanyait

b.) A szekunder elemek hitelesitési/vizsgalati bizonyitvanyait

Altalanos Szerzédéses Feltételek - Egyiittmikodési Megallapodas
FGSZ Zrt. — Kapcsolodoé rendszeriizemeltetd/
Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalo

17/33



FGSZ FOLDGAZSZALLITO ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
e UZLETSZABALYZATA ] i} )

ALTALANOS SZERZODESES FELTETELEK - EGYUTTMUKODESI
MEGALLAPODASOKRA VONATKOZOAN 4.c. MELLEKLET

FOLDGAZSZALLITO
AMOLCSOPORTTAGIA

c.) A mér6rendszerek vizsgalati bizonyitvanyait

A mérdrendszer illetve elemeinek cseréje vagy idészakos vizsgéalata esetén Tarsasag
az Uj hitelesitési/vizsgalati bizonyitvanyok masolatat a kézhezvételtél szamitott 1 héten
belil megklldi a Kapcsolédd rendszerlizemelteté/Kozvetlen — szallitovezetéki
felhasznalo részére.

A mérbrendszerek egyéb dokumentacidjdt a Tarsasdg a Kapcsolodo
rendszeriizemelteté/Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznaldé kérésére a Tarsasag

telephelyén betekintésre rendelkezésre bocsatja.

7.8.3  Nyomas és h émérséklet hibahelyettesit 6 értékek a szamitbm (vekben

A mérérendszerek nyomas vagy hédmérséklet tdvadojanak meghibasodasa esetén a
szamitomlvek automatikusan attérnek a nyomas, illetve hémérséklet bemenet
hibahelyettesité értékének hasznalatara.

A szamitdbmlvekbe a nyomas és hémérséklet hibahelyettesitd értékeként az adott
mérérendszerre vonatkoz6, a Megallapoddsban megadott nyoméast és 15 °C

hémérsékletet kell beprogramozni.
7.8.4  Gazmin éség adatok a szamitom (ivekben

A mennyiségmérés korrekcidjara és az energiamennyiség szamitasara szolgalo
gazminéség adatok forrasa az atadoallomasokon Uzemelé szamitomiivekbe a

kovetkez6 lehet:

a) Azokon az atadas/atvételi pontokon, ahol kromatograf mikddik, a mért
gazmindség adatok kozvetlenll és folyamatosan atkertilnek a szamitomdabe.

b. Azokon az &tadas/atvételi pontokon, ahol nincs kromatograf, de a
mérdérendszeren ataramlé gazzal azonos minéségl gazt mas helyszinen mikddo
kromatograf meéri, a masik helyszinen mért gazminéség adatokat az OTR
rendszer folyamatosnak tekinthet6 gyakorisaggal (6ranként) letolti a

szamitémube.
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c) Azokon az atadas/atvételi pontokon, ahol nem az a.) és b.) pont szerint térténik a
minéségi adatok bevitele, ott a napi atlag mindségi adatokbdl képzett heti

atlagértékeket heti gyakorisaggal kell a szamitomivekbe bevinni.

A mindségi adatok atprogramozasat akkor kell elvégezni, ha

» arelativ slrliség vagy az alsé héértek (fltéerték) Uj heti atlagértéke +/-1 %-
kal,

* a CO, tartalom vagy az N, tartalom értéke +/-10 %-kal

eltér a szamitomiben talalhaté (korabban beprogramozott) értéktél.

A Téarsasag illetékes Uzeme a heti gazminéség programozast elére meghatarozott
utemterv szerint végzi, melyet egyeztet a Kapcsol6do rendszerizemeltetével/Kozvetlen
szallitovezetéki felhasznaloval. Az érintett atadas/atvételi ponton programozando
paramétereit, €s a programozasi korutban tortént esetleges véaltozasokat legkésébb a
hét elsé munkanapjan 12 oraig megkuldi a Kapcsolédo

rendszeriizemeltetének/Kozvetlen szallitbvezetéki felhasznalénak.

A minéségi adatok heti atlagértékek meghatarozasa péntek reggel 06°° oératél a
kovetkez6 hét péntek reggel 06” o6rdig tartdé idészakra torténik, a tavvezetékek

Uzemeltetési rendje és az Uzemel kromatografok napi atlagai alapjan.

A kovetkez6 hétre vonatkoz6 atlagértékeket a Tarsasag illetékes Uzeme minden
pénteken 14°° 6raig faxon megkildi a Kapcsolédd rendszeriizemeltetének/Kozvetlen
széllitovezetéki felhasznalonak.

A beprogramozott adatok mobdositasat a szamitdmivekben a Kapcsolodo
rendszeriizemeltet6/Kdzvetlen szallitbvezetéki felhasznald jelenlétében kell végezni,
legkés6bb kedd 14°° 6raig. Amennyiben a Kapcsolddd rendszeriizemelteté/Kozvetlen
szallitbvezetéki felhasznaldo az elézetes értesités ellenére a programozason nem

jelenik meg, az a tavollétében is elvégezhetd.
7.8.5 A szamitom lvek adatvédelme

A Téarsasag elszamolasi mérérendszerein az MKEH, az altala el6irt helyeken, zarjelet

helyez el.
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A Kapcsolddo rendszerizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznaloé jogosult a

Téarsasag elszamolasi mérérendszerein sajat zarjelét elhelyezni.

Azokon az atadas/atvételi pontokon, ahol kulcsszéval védett szamitdmi Uzemel, a
programozashoz  szukséges  kulcsszot - melyet csak a  Kapcsolodd
rendszeriizemeltet6é/Kozvetlen szallitbvezetéki felhasznalé ismer - az atadéallomas

helyiségében lezart boritékban kell elhelyezni.

A kulcssz6t tartalmazd boritékot a Kapcsolddd rendszeriizemelteté/Kdzvetlen
szallitbvezetéki felhasznald nélkil a Tarsasag csak havaria esetén bonthatja fel, illetve
akkor, ha az elézetes értesités ellenére a Kapcsolédd rendszeriizemelteté/Kozvetlen
szallitbvezetéki felhasznalé a beavatkozdson nem jelent meg. Ennek megtdorténtét
azonnal be kell jelenteni a Kapcsolédd rendszerizemeltetdnek/Kozvetlen

széllitovezeteéki felhasznalo.
7.8.6 A szamitom Uvek egyes specidlis beallitasai

A szamitdmuveket ugy kell beallitani, hogy:

= a zavart integralt mennyiségeket a normal és a zavart szamlalékban egyarant
0sszegezze;

= a méréturbina hibagorbe korrekcidja tértvonalas legyen;

= a légkori nyomaskorrekcio abszolitnyomas tavado esetén 0, tiinyomastavadoé

esetén 1 bar legyen

8. Afdldgaz min 6ségi jellemz 6i és azok mérése

A foldgaz minéségi jellemzéinek meghatarozasa és azok mérése az UKSZ elbirasainak
megfeleléen torténik.

A mindségi jellemzék mérésére szolgaldé miiszerek telepitési helyét, az egyes miiszerekhez
hozzérendelt atvételi és kiadasi pontokat, valamint meghibasodas esetén a miszerek

helyettesitési rendjét a MER tartalmazza.
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A mért mindségi jellemz6kbdl a mérémiszerekben oOrai és napi atlagértéeket kell képezni. Az
Orai atlagokat legalabb 15 (tizentt) napig, a napi atlagokat legalabb 60 (hatvan) napig a

mérémiszerekben tarolni kell.

Az atlagértékeket a Tarsasag az orszagos telemechanikai rendszerén (OTR) keresztil

osszegylijti, és az UKSZ el6irasainak megfeleléen feldolgozza és archivalja.

A Tarsasag érintett Foldgazszallitd Uzeme a heti gazminéség programozast elére
meghatarozott Utemterv  szerint  végzi, melyet egyeztet a Kapcsol6do
rendszeriizemeltetével/Kozvetlen szallitbvezetéki felnasznaloval. Az érintett Atadas-atvételi
pont programozandd paramétereit, €s a programozasi korutban tortént esetleges
valtozdsokat legkésébb a hét els6 munkanapjdn 12 6Ordig megkuldi a Kapcsol6do

Rendszeriizemeltetének/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznaléonak.

9. Mennyiségi és min 6ségi adatok kifogasolasa

Ha a Megallapodas mellékletét képezd elszamolasi, mérési vagy kereskedelmi jegyzékonyv
valamely adatat a Tarsasag vagy a Kapcsolodé rendszerizemelteté/Kozvetlen
széllitbvezetéki  felhasznald  Rendszerhasznéléja, vagy maga a  Kapcsolodd
Rendszeriizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald az adott Atadas-atvételi pontra
vonatkozoan kifogésolja, akkor a kifogast a jegyzékonyvben kell feltiintetni. A jegyzékényv
aldirasa utan a kifogast irasban kell bejelenteni. A Felek a vitatott adatokat 8 (nyolc)
munkanapon belll megvizsgaljak, és az eredmények alapjan dontenek a kifogasolt adatrol

és annak esetleges korrekciojarol.

A korrekcié ald vont idészak a hibas mérések igazolhaté idétartama. Ha a hibas mérés
idétartama nem ismert, akkor a hibds mérés id6étartamat a legutolsé jegyzékbnyvvel lezart
elszamolasi idészak ota eltelt id6 egészének kell tekinteni, kivéve abban az esetben, ha a
hibas mérés utdlag jut a Felek tudomaséara. Ebben az esetben a korrekciot a Felek klon

megallapodas szerint rendezik.

Abban az esetben, amikor a reklamé&cié konkrét mennyiségi korrekciét kezdeményez, a

reklamalé Fél koteles a mennyiségi korrekcio kiszamitdsi modjat, miszaki indokait a
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reklamécidéban feltlintetni.

10. Osszevont halozati pontok esetén a nomindlas fe losztasa soran alkalmazandd

szabalyok

A halézati pontok az UKSZ vonatkozd pontja szerinti I. és II. tipusi 6sszevonasa esetén a
Kapcsolédd Rendszeriuzemeltetének/Kozvetlen széllitovezetéki felhasznélonak az érintett
0sszevont hal6zati pontra leadott 6sszesitett (a Rendszerhasznalok altal egyiittesen leadott)

nominalas felosztasara az aldbbi szabalyokat kell alkalmazni:

A Kapcsolodd Rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznaldo a gaznap el6tti
nominalast, illetve a gdznapon torténd UGjra nominalast kdvetéen két 6ran belll felosztja a
nominalt igényeket az dsszevont halozati pontban szerepld fizikai pontokra, és megkuldi a
Téarsasag részére, az arra rendszeresitett eljaras szerint az IP-n. (Ezt a feladatot az |. tipusu
0sszevonas esetén csak kulonbdzé nyomésszintl pontok esetében kell elvégezni.)

Az adatszolgaltatast az IP erre rendszeresitett fellletén kell elvégezni. A nominalas

megosztasokat az IP Nominalds, Nominalas allokacio fellletén kell feltolteni.

11. Allokalas a foldgazszallito rendszer hélézatip  ontjaira

A halozati ponto(ko)n az egyes Rendszerhasznal6k altal a foldgazszallité rendszerbdl
vételezett gazmennyiség meghatarozasat az UKSZ vonatkoz6 fejezetében el6irt médon kell

végezni.

12. Adatszolgaltatas

Az elszdmolassal kapcsolatos napi adatforgalom az IP-n kilon dijazas nélkiul, az annak
hasznélatara vonatkoz6, a Tarsasaggal kotott kalon szerzédés (Informatikai Platform
Felhasznal6i Megallapodas) alapjan torténik az UKSZ-ben és az Uzletszabalyzatban

meghatarozott feltételek szerint.

A napon belili (nem alapadat) adatszolgaltatast igény szerint a Felek kulon szerzédésben
kezelik. A Kapcsolédd Rendszeriuzemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalo vallalja,
hogy rogziti, és naprakészen tartja az IP adminisztrativ menujében a kapcsolattartoit és azok
helyetteseit (szerz6déses, operativ, TMK felel6s és korlatozas esetén értesitendd) valamint

azok elérhetéségeit (e-mail, mobilszdm, faxszam, cim).
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13. A féldgaz szagositasa

Az ASZF jelen pontjaban foglaltak csak az Foldgazelosztoi engedélyesekre és a kozvetlen
szallitovezetéki felhasznaldkra vonatkoznak.
A Tarsasag az Atadas-atvételi ponton a foldgazt szagositva adja at, az MSZ-ISO/TS

16922/2003 szabvanyban eléirtaknak megfeleléen.

Abban az esetben, ha a Kapcsol6dé Rendszerlizemeltetd a nem megfelelé6 szagszintrél
telefonon értesiti a Tarsasag teriiletileg illetékes Foldgazszallito Uzemét, majd a bejelentést
irasban is meger6siti, a Tarsasag koteles azonnal megvizsgalni, hogy az érintett szagosito
egységnél az el6irasoknak megfeleléen torténik-e a szagositbanyag beadagolasa.
E vizsgélat eredményérél és a megtett intézkedésekrdl haladéktalanul értesiti a Kapcsolodd

Rendszerlizemeltetdt, melyet irasban is megerdsit.

A kozponti szagositassal ellatott terlileten a Tarsasag akkor koteles azonnal megvizsgélni a
szagositérendszer miikdédését, ha a nem megfelel§ szagszintet az érintett Kapcsol6do

Rendszeriizemeltetd barmely kiadasi pontja vonatkozaséban jelenti.

Amennyiben a szagositéanyag-adagolé berendezés lzemeltetése soran meghibasodas,
vagy egyéb ok miatt szagositéanyag keril a kornyezetbe és ezt a Tarsasag teruletileg
illetékes Foldgazszallit6 Uzeme észleli, haladéktalanul értesiti a Kapcsolodo
Rendszerizemeltetét, amennyiben ennek hatdsa  érintheti a Kapcsol6do
Rendszeriizemeltetét.

A kiadasi ponthoz tartozdé egyedi, vagy kdzponti szagositd egység tipusat, helyét, a

szagositbanyag beadagolasi norméit a Megallapodas tartalmazza.

14. A korlatozas elrendelése

A Kkorlatozasok elrendelése a foldgazvételezés korlatozasardl, a foldgaz biztonsagi készlet
felhaszndlasardl, valamint a foldgazellatdsi valsaghelyzet esetén szikséges egyéb

intézkedésekrél sz6l6 265/2009 Korm. rendelet (XII.1.) szerint torténik.

15. Uzemzavar és karbantartds miatti izemsziinet

A Tarsasdg a foldgazszallitd rendszerén bekovetkezett — a foldgdz atadasat-atvételét,

szagositdsat vagy az elszdmolédsi mérést befolyasoldé — havariakrol, izemzavarokrol, azok
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észlelését kovetden haladéktalanul értesiti a Kapcsolodd Rendszerlizemeltetét/Kozvetlen

széllitbvezetéki felhasznalot, amelyet késdbb irdsban is megerésit.

A Felek az illetékességi terlletikon bekdvetkezett havéaria, Uzemzavar esetén (ha kihatassal
van a gaz atadas-atvételére) — az esemény tudomasara jutdsat kovetben a lehetd
leggyorsabban - Atadas-atvételi pontonként tajékoztatjak egymast. A karbantartas miatti

tizemsziinettel kapcsolatos kérdések szabalyozasa az UKSZ szerint torténik.

Amennyiben a Tarsasag olyan jellegi hibat észlel, ami a Kapcsol6do
Rendszeriizemeltet6/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald rendszerén tortént, akkor koteles

arrél azonnal tjékoztatni a Kapcsolédd Rendszeriizemeltetét.

Uzemzavar, illetve elére nem lathatéan felmeriilé karbantartasi igény esetén a Felek a lehet
legrovidebb id6 belll értesitik egymast, amint a ledllas szikségessége ismertté valik, és
ebben az esetben is toérekednek a gaz atadas-atvetelének folytonossagat legkevésbé érinté

megoldasra.

A kapcsolodo vezetékrendszert érinté leallassal jaré munkalatok esetében (amennyiben nem
kell a szekunder oldali vezetékrendszert ledriteni) a Kapcsol6do
Rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald megkeresi a Tarsasag illetékes

Foldgazszallito Uzemét és egyezteti a szilkséges feladatokat.

A Téarsasag vezetékrendszerét érinté leallassal jar6 munkalatok esetében a Téarsasag
terlletileg illetékes Foldgazszallité Uzeme megkeresi a Kapcsol6do
Rendszeriizemeltet6t/Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznaldt, és egyezteti a szikséges

feladatokat.

A Térsasag karbantartas miatt Atadas-atvételi pontonként jogosult évente egyszer, legfeljebb

48 o6ra id6tartamu Uzemszilinetet tartani.

A Tarsasdg a Kapcsolédd Rendszeriizemeltetét/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalét

érinté Uzemszlnetet vagy kapacitasvaltozast okozd vezetékleallasok Utemtervét egyezteti.
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Egyeztetést kdvetéen a Tarsasdg az éves karbantartasi tervét minden év januar 15-ig

kbzzéteszi az internetes honlapjan.

A Tarsasag jogosult a ledllas id6pontjainak megvaltoztatdséara, ezt azonban annyival
korabban  kell megtennie, amennyi id6 lehetévé teszi a  Kapcsolodo
Rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznaldo technikai felkészilését az

Uzemszilnetre. Ez az id6 legalabb 3 honap.

A Kapcsol6dé Rendszeriizemelteté/Kozvetlen szallitbvezetéki felhasznald a targyévet kdvetd
karbantartasi tervét legkésébb minden év december 15-ig megkildi a Tarsasag részére. A
kbzzétett karbantartasi idépontok valtoztatasi igényérdél a Kapcsol6do
Rendszeriizemelteté/Kdzvetlen szallitbvezetéki felhasznaldé az eredeti idépont torlésérdl
minimum 30 nappal az Uj idépontrdl minimum 100 nappal kordbban koételes a Tarsasagot

tajékoztatni.

A gazatado Aallomés primer oldali vezetékrendszert érintd leédllassal jar6 munkélatok
esetében a Tarsasag illetékes Foldgazszallito Uzeme megkeresi a Kapcsolddo
Rendszerlizemelteté/Kozvetlen széllitbvezetéki felhasznalé és egyezteti a szikséges

feladatokat.

Amennyiben a Kapcsolodé Rendszerizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznéld
igénye miatt szikséges a két rendszert 6sszekoté vezetékszakasz lefuvatdsa, Oblitése,
feltoltése, ugy egyuttmikodik a Tarsasdggal és gondoskodik a szikséges gaz
beszerzésérél, biztositia az Oblitéshez hasznalt gaz fogadasat, kozremikdédik a

gazszolgaltatas helyreallitAsaban.

Amennyiben a Kapcsolodé Rendszerizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald
tudomasara jut, hogy az altala GUzemeltetett rendszeren és/vagy a rendszeréhez kapcsol6do
felhasznaldinal olyan Uzemavar vagy havaria kévetkezik be, amely befolyasolja a Tarsasag
altal lUzemeltetett rendszer biztonsagos Uzemmenetét, valamint ha foldgazminéséggel
kapcsolatos észrevételek merilnek fel, akkor haladéktalanul értesiti a Tarsasag illetékes

Foldgazszallité Uzemét.

Altalanos Szerzédéses Feltételek - Egyiittmikodési Megallapodas
FGSZ Zrt. — Kapcsolodoé rendszeriizemeltetd/
Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalo

25/33



FOLDGAZSZALLITO
AMOLCSOPORTTAGIA

FGSZ FOLDGAZSZALLITO ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
UZLETSZABALYZATA

ALTALANOS SZERZODESES FELTETELEK - EGYUTTMUKODESI
MEGALLAPODASOKRA VONATKOZOAN 4.c. MELLEKLET

16. A Kapcsolédé Rendszerizemeltet 6/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald

képvisel 6jének a Tarsasag terlletére tértén 6 belépésére vonatkozd szabalyok

A Téarsasag a terlletén elhelyezett, a Kapcsolodé Rendszerizemelteté/Kozvetlen
szallitovezetéki felhasznalé tulajdonaban és kezelésében 1évd szerelvényekhez vald

hozzéaférést a kovetkez6k szerint biztositja:

A Kapcsolédd Rendszeriizemeltetének/Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznalénak jeleznie
kell a Megallapodasban rdgzitett moédon, a Tarsasag terlletileg illetékes Foldgazszallitd
Uzeménél az adott teriiletre valé belépésre vonatkozé szandékat. Ezt kovetéen a Tarsasag

intézkedik a belépés biztositasarol.

A Kapcsoloddé Rendszeruzemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalé képviseléje

jogosult az objektumba torténé belépésre a Tarsasag képviseléjének jelenlétében.

17. A Megéllapodas megsz (inése

A Megéallapodas megsziinik:

- Amennyiben a Tarsasag szdllitasi rendszerlizemeltetdi engedélye barmely okbdl
megsziinik az ezt kimondo jogerds hatarozat napjan.

- Amennyiben a Kapcsolddd Rendszeriizemelteté engedélye barmely okbol megsziinik az
ezt kimondoé joger8s hatarozat napjan. Kdzvetlen Szallitovezetéki Felhasznalokra ez a
megszinési ok nem vonatkozik.

- A Felek kbz6s megegyezésével a Felek altal megallapitott napon.

- Barmely Fél jogutdd nélkuli megsziinésével

- Rendes felmondéassal

- Vis maior esetén, a 20.2.-es pont szerint.

18. Rendes felmondas

A Megéallapodast barmelyik Fél megszlntetheti indokolas nélkili rendes felmondassal, 15
napos felmondasi hataridével.
A felmondast irdsban, a masik Félnek kuldott tértivevényes levél atjan lehet kozolni.

Amennyiben a masik Fél a tértivevényes levelet barmely okbdl nem veszi at, a levél
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kézbesitését — a kézbesitési cim helyességének ellenérzése mellett - ismételten meg kell
kisérelni. A megismételt kézbesités sikertelensége esetén a levél legkésébb a megismételt

feladastol szamitott 5 (6t) nap elteltével kézbesitettnek tekintendé.

A Megallapodads megsziinése esetén a Felek a megsziinés hatdlyanak napjaig nyujtott
szolgéltatast és szerzédésszerl pénzbeli ellenértékét - beleértve a szerzédésszegést és a

kovetkezményeit is - kdtelesek egymassal szemben elszamolni.

Amennyiben a Fél a felmondast tartalmazo tértivevényes levelet barmely okbdl nem veszi &t,
a levél kézbesitését — a kézbesitési cim helyességének ellenérzése mellett - ismételten meg
kell kisérelni. A megismételt kézbesités sikertelensége esetén a levél legkésébb a

megismeételt feladastol szamitott 5 (6t) nap elteltével kézbesitettnek tekintendd.

A felmondast tartalmazo iratot személyesen vagy tértivevényes levél atjan kell a Félnek

kézbesiteni.
19. Vitas kérdések rendezése, irdnyado jog

19.1. Vitas kérdések rendezése

A Felek térekednek a viths kérdések egymas kozétti rendezésére. A Megallapodassal
kapcsolatos minden vitas kérdést a Felek békés uton kisérelnek meg megoldani. 30 napot
meghalad6 sikertelen egyeztetés esetén a békés Uton nem rendezhetd vitas kérdések
eldontésére Felek a Siofoki Jarasbirésag, illetbleg a Kaposvari Torvéenyszék kizardlagos

illetékességét kotik ki.
19.2. Irdnyado jog
A Megallapodasra a magyar jog szabalyai az irAnyadok.

A Megallapodasban nem szabalyozott kérdésekben a Tarsasag Uzletszabalyzata, valamint a
mindenkori hatalyos vonatkoz6 magyar jogszabalyok, az UKSZ, valamint alapvetéen a Ptk.

rendelkezései az iranyadok.
20. Lehetetlenilés, Vis maior

20.1. Lehetetlentlés

A lehetetlenulés nem sziinteti meg a Megallapodast, ha a lehetetlentlés okai ésszer( idében

elharithatoak. A Felek az érdekkorikbe esé ok megszintetésére kotelesek intézkedést tenni.
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Ha a lehetetlenulés oka a Megallapodas idészakan belil nem hérithatdo el, a Felek a
Megallapodast sziikség szerint modositjak.

Ha teljes korl gazdasagi, jogi vagy fizikai lehetetlentlés kovetkezik be, és hatdsagi
intézkedés alapjan torténik az ellatorendszer mikodtetése, a fél a lehetetlentlésre

hivatkozva az egyuttmikoédést nem tagadhatja meg.

20.2. Vis maior

Nem mindsul szerzédésszegésnek, ha a Felek egyikének sem felréhatd okbdl (vis maior) a
Felek barmelyike nem tudja teljesiteni a Megéllapodasban foglalt kotelezettségeit. Vis maior
korulménynek kell tekinteni azokat az elére nem lathat6 és emberi erével elhdrithatatlan
korulmeényeket (pl.: haboru, orszadgos sztrajk, foldrengés, arviz, tlizvész, terrorcselekmeény,
stb.), amelyek nem fliggnek a Felek akaratatol és kozvetlenil akadalyozzak az adott Felet a
Megallapodas szerinti kotelezettségének teljesitésében.

Az a Fél, amelyiket a Vis maior érint:

- az adott helyzetben téle elvarhaté modon koteles elkerilni, megel6zni, megszintetni
vagy enyhiteni a Vis major esemény hatdsat, beleértve a szolgaltatasok, termékek,
berendezések és anyagok mas forrasbdl torténd beszerzését, és az indokolt 6sszegek
kifizetéset;

- az adott helyzetben téle elvarhaté modon koteles folytatni a Megallapodas teljesitését
kézvetlenll a Vis maior esemény megsziinését kovetéen; és

- a masik Fél indokolt kérésére, koteles tajékoztatni a masik Felet a Vis maior esemény
jellegérél és okairol, a Vis maior elkerllése, megsziintetése vagy enyhitése érdekében

tett tevékenységeirdl, és annak varhato idétartamarél.

A Felek ellentétes irdsbeli megallapodasanak hianydban a megallapodasos hatariddk a vis

maior idétartamaval aranyosan meghosszabbodnak.

Amennyiben a vis maior idétartama a 30 napot meghaladja, a Felek kotelesek egyeztetést
lefolytatni a Megdllapodds jogszabdlyok szerint megengedett esetleges maddositasarol.
Amennyiben az ilyen egyeztetés 30 napon bellil nem vezet eredményre, a Megallapodast
barmelyik Fél felmondhatja, még abban az esetben is, ha az irdnyadé jog vagy a

Megallapodas alapjan a felmondasra egyébként nem jogosult, tovabb4d a Felek a
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lehetetlenulés szabdlyai szerint haladéktalanul lefolytatjdk a Megéllapodas megsziinéséhez

kapcsolodé elszamolast.

A fenyegetd Vis maiorral és a Vis maior bekovetkezésérdl, varhato idGtartamérdl a Felek
egymast haladéktalanul, irdsban tajékoztatni kotelesek. A fenyegetd vagy mar bekdvetkezett
Vis maiorrél torténd késedelmes tjékoztatasbdl szarmazd karért a késedelmes

tajékoztatasert felelés Fél felel.

21. Jogutddlas

Amennyiben a Felek személyében jogutddlas kovetkezik be Ggy a jogutdod gazdaséagi
tarsasag a Hivatal altal kiadott mikodési engedélyében meghatarozott idéponttol kezdédéen
(Kozvetlen Szallitovezetéki Felhasznalo esetén a Cégbirésag bejegyzésének hatalyaval) a
Megallapodasban az érintett fél helyébe Iép, valamennyi jog és kotelezettség
vonatkozdsaban. A jogutodlasrol a Felek irdsban kotelesek tdjékoztatni egymast. A

tajékoztatds elmaradasa sulyos szerzédésszegésnek mindsul.

A Kapcsolodd rendszeriizemelteté/Kozvetlen széllitbvezetéki felhasznaldo a Megallapodas
alairasaval elismeri, hogy a jelen altalanos szerzédési feltételként megjel6lt dokumentumot,

annak teljes tartalmat megismerte, és azokat a Megallapodas részeként elfogadia.
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1 szamu. melléklet

A Kozvetlen szallitbvezetéki felhasznaldkra vonatkozo specialis szabalyok.

1. Kozvetlen szallitovezetéki felhasznal6é gadzrendsz  erének vizsgalata

A Kozvetlen szallitévezetéki felhasznalo koteles a rendszereérél a kiviteli tervet a Tarsasaggal
felllvizsgaltatni, valamint annak megvalésulasat kovetéen miszaki-biztonsagi szempontok
alapjan ellendriztetni. A Tarsasag a szallitovezetéki rendszerhez csatlakozé rendszert annak

elsé elzard szerelvényéig vizsgalja.

1.1 Tervfelllvizsgalat

A Kkiviteli tervet a Kozvetlen szallitbvezetéki felhasznaldé az aldbbi esetekben koteles
benyuijtani felllvizsgélat céljabal:
. Uj rendszer csatlakozasakor;

. meglévd rendszer atalakitasa vagy bévitése soran.

A Kkiviteli terv készitését arra jogosult, a milszaki-biztonsagi hatésagi nyilvantartasba vett

tervezd végezheti.

A Téarsasdg a miszaki-biztonsagi kovetelmények Kkielégitését valamint a biztonsagos
Uzembe helyezéshez sziikséges feltételek meglétét ellendrzi a tervfelllvizsgalat alkalmaval.
Az épitéshez, atalakitashoz, bévitéshez szilkséges hatésagi engedélyek és polgarjogi
hozzajarulasok beszerzése a kapcsolodo rendszer beruhazojanak, valamint a Kozvetlen

szallitovezetéki felhasznaldnak a kotelezettsége.

A kivitelezés megkezdését megel6z6en a Tarsasdg a benyujtott Kkiviteli tervek
felllvizsgalatat, annak beérkezésétél szamitott 15 (tizenét) munkanapon belll koételes

elvégezni.

A Térsasag hozzgjaruld nyilatkozatat abban az esetben adja ki, amennyiben a Kiviteli terv

megfelel a vonatkozo rendeletek eldirasainak.
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Amennyiben a felllvizsgalt kiviteli tervet megvaldsitasra alkalmatlan mindsitést kap, abban
az esetbhen a Tarsasadg indoklassal ellatott, irasos nyilatkozatot ad a Kozvetlen
szallitovezetéki felhaszndld részére. Amennyiben a Kozvetlen szallitbvezetéki felhasznal6 az
indoklassal ellatott nyilatkozatot nem fogadja el, a miszaki biztonsagi hatésagtol kérheti az

alkalmassagi nyilatkozat kiadasét.

1.2 Miiszaki biztonsagi ellen 6rzés

A Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald — a Tarsasag éltal jovahagyott kiviteli terv alapjan —
elkészult rendszerének Uzembe helyezési feltétele, hogy sor keruljon annak muiszaki-

biztonsagi szempontok szerinti ellenérzésére.

A Kozvetlen szllitbvezetéki felhaszndlé a csatlakoz6 rendszerének elkészultét koteles
bejelenteni, a Tarsasag ezt kdvetéen a miszaki-biztonsagi ellenérzést 15 (tizendt) napon

belll elvégzi.

A Téarsasag - a szdllitbvezetéki rendszerhez kapcsolddo elsd biztonsagi elzaré szerelvényig -
kiemelt figyelemmel ellenérzi a biztonsdgos Uzembe helyezéshez és Uzemeltetéshez
sziksége feltételek meglétét, valamint a kiviteli tervben eléirtaknak valé megfeleléséget,

amelyrél nyilatkozatot ad.

Amennyiben a Kkivitelezés nem felel meg a jovahagyott Kiviteli terv miszaki-biztonsagi
el6éirasainak, az izembe helyezésre nem kerulhet sor a fennallo hibak kijavitasaig, amelynek

megtorténtét a Kdzvetlen szallitovezetéki felhnasznalénak a Tarsasag felé igazolnia kell.

1.3 Nyomasproba
A Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalé foldgaz rendszerének(inek) — a szallitbvezetéki
rendszerhez kapcsolddo elsé elzard szerelvényig - szilardsagi és tomaorségi nyomaspréobait

a vonatkoz6 szabvanyok és a vonatkozd miszaki biztonsagi szabalyzat szerint kell végezni.

A szilardsagi és a tomdorségi nyomasprébat a foldgazvezeték és tartozékai készre szerelt
allapotaban, az aktudlis dokumentumok ellenérzése utan, de még a rendszerbe térténd

beépités, élére kotés elétt kell elvégezni.
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A nyomasprobdk végrehajtasdra a Kozvetlen szallitbvezetéki felhaszndld nyomésproba

tervet/technoldgiat készit(tet).

A nyomdsprébak sikeres végrehajtasarol a Kozvetlen szallitbvezetéki felhasznald, vagy

megbizottja jegyz6konyvet készit, melynek masolatat atadja a Tarsasag képvisel6jének.

Az épités soran a nyomasprobakkal nem vizsgalhatdé bekdtd/élérekoté varratokat
technoldgiai varratoknak kell tekinteni. A Kozvetlen széllitbvezetéki felhasznalénak , vagy
megbizottjAnak a technol6giai varratokon a nyomas ala helyezés utan tomorségi ellenérzést

kell végeznie, a tomorségi ellenérzésrél pedig jegyzékdnyvet kell kidllitania.

A Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalé a Tarsasag FF és EBK vezet6jét a nyomasprdoba
idépontjardl, targyardl és helyszinérdl legalabb 3 munkanappal megel6z6en irasban (telefax:
84-505-913) értesiti.

A Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalé koteles a nyomasproba helyszinén a Tarsasag

képviselSjének a nyomasproba ellendrzésének lehetéségét biztositani.

2. Uzembe helyezés, gazbeadas

A Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalénak , vagy megbizottjdnak a Tarsasagtél irasban kell
kérnie a foéldgadzbeadast Uj kapcsoldédasi pont kialakitdsanal, illetve a meglévd rendszer
atalakitasanal (amennyiben nyomasmentesiteni kell a rendszert) a gazbeadast megelézben

8 nappal.

A gazbeadasra vonatkozo feltételek:

. a felhaszndl6i rendszer beruhazéjanak beruhazéi nyilatkozata, mely tartalmazza,
hogy a létesitmény kielégiti a miszaki-biztonsagi eléirasokat, Uzemeltetésre

alkalmas, a szikséges engedélyek rendelkezésre allnak, a gazbeadas feltételei

adottak;

. a Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalé  nyilatkozata a létesitmény (zembe
helyezhetdségérdl;

. a Rendszerhasznal6é rendelkezzen az érintett atadas/atvételi pontra érvényes

KFSZRI Szerzédeéssel és a feltdltéshez szilkséges mennyiséget az IP-n nominalja;
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. a Kozvetlen széllitovezetéki felhasznaldé rendelkezzen az érintett technoldgiai
rendszerére vonatkozéan az illetékes hatésagi engedéllyel, amennyiben ez

szukséges.
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