FGSZ FOLDGAZSZALLITO ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG UZLETSZABALYZATA
A CSATLAKOZAS MUSZAKI ES PENZUGY! FELTETELE 3. MELLEKLET

A Tarsasdg a leend6 vagy a mar csatlakozott Felhasznald, Rendszerhasznald, kapcsoldédéd
Rendszerlizemeltetd vagy Foldgaz/biogdz termeld, (tovabbiakban egyittesen: Igényld)
kapacitas biztositdsanak hidraulikai, miszaki és gazdasagi (pénzulgyi), valamint jogi feltételeirdl
készitett tanulmany alapjan kapacitasnyilatkozatban rogziti a szallitbvezetékhez vald 6nalld
csatlakozas (tovabbiakban: csatlakozas vagy fejlesztés), vagy a mar csatlakozott Igényld
kapacitasbévitésének, egyéb egyedi szallitasi igényeinek kielégitésére vonatkoz¢ feltételeit.

A csatlakozas pénzigyi feltételeit és a csatlakozasi dijat a foldgaz csatlakozasi dijak
meghatarozdsanak szempontjairdl és a csatlakozasi dijak elemeirél szo6l6 43/2013. (VII.25.)
NFM rendelet, valamint a Hivatal elnékének a féldgaz csatlakozasi dijakrél és alkalmazasuk
szabalyairdl sz6l6 2/2013. (VII. 25.) rendelete (tovabbiakban: Csatlakozasi dij rendelet) alapjan
kell meghatarozni és alkalmazni.

l. A szallitorendszerhez tortén 6 csatlakozas altalanos feltételei

. A foldgazszallitd rendszerrél Kozvetlen szallitdvezetéki felnasznaléként 2000 m*/h vagy
annal kisebb teljesitményl Felhaszndl6 nem lathatd el féldgazzal, ezért
széllitovezetékhez — szallitovezetéki felhasznaloként - kizarlag 2000 m®h kapacitas
feletti fogyasztd csatlakozhat. Féldgaz/biogaz termelé a szallitbvezetékhez 1000 m*/h
betaplalasi kapacitas felett csatlakozhat.

. Csatlakozasként a szdllitasi rendszeriizemeltet6i engedély mellékletében rogzitett
alapvet6 eszkozokhoz torténd olyan kozvetlen kapcsolodast kell értelmezni, mely
megfelel a biztonsagi és szakmai kovetelményeknek. A csatlakozasi pont kialakitdsa
nem tartalmazhat csévezeték fejlesztést, illetve bévitést.

. A Téarsasag a foldgazszallitd rendszerhez torténd csatlakozds pénzigyi feltételeinek
meghatarozdsakor a jogszabalyi el6irdsok betartdsa mellett, koteles el&segiteni a
legkisebb koltség elvének érvényestilését.

. Az Igénylével kotendd Csatlakozasi szerzédésnek tartalmaznia kell a csatlakozas
muiszaki, gazdasagi és pénzugyi, valamint jogi feltételeit, a kapacitast igényl6 a hatalyos
jogszabalyok szerinti vasarolt és nyilvantartott kapacitasat, a vasarolt kapacitas
igénybevételének feltételeit, valamint, ha a hatalyos jogszabalyok szerint végzett
vizsgalat csatlakozasi dij fizetését teszi szikségessé, akkor a csatlakozasi dij
mértékének meghatarozasara vonatkozo részletes szamitasokat.

. A Csatlakozasi szerzddés hatalyba léptetS feltételei kozott szerepelnie kell, hogy a
Hivatalnak engedélyeznie kell a foéldgazszallité rendszer alapveté eszkbzeinek bévitését
a csatlakozashoz, vagy kapacitasbévitéshez sziikséges eszkdzokkel.

1. Csatlakozasi dij mértéke

A foldgazszallité rendszerhez torténd csatlakozas vagy kapacitashdvités érdekében
megvalésitand6 beruhdzas szallitasi dijakban elismerésre kerllé koltség hatasa nem ndvelheti
a szabalyozott szallitasi dijakat.

Csatlakozasi dij nem szedhet8, ha a csatlakozasi pont kialakitasdnak vagy a kapacitasbévités
megvalésitasanak, a szabdlyozott szallitasi dijakban elismert koltségeivel novelt, arbevétel-
igény és az elbre jelzett kapacitaslekotéssel korrigalt kapacitassal szamitott fajlagos szallitasi
dijak kisebbek vagy egyenlék a vizsgéalat id6pontjdban érvényes dijakban elismert arbevétel és
kapacitaslekotés alapjan szamitott fajlagos dijaknal. Arbevétel-igényen kiadasi pont esetében a
kiadasi pontra vonatkozo szdllitasi kapacitasdijakbdl, hazai betaplalasi pont esetében a hazai
betaplalasi szallitasi kapacitasdijakbol szamitott arbevétel-igény értendd.
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Ha foldgadz csatlakozasi dijak meghatadrozdsanak szempontjairél és a csatlakozasi dijak
elemeirél sz6l6 43/2013. (VI1.25.) NFM rendelet vagy a Csatlakozasi dij rendelet masképp nem
rendelkezik a csatlakozasi dijszdmitas sordn a 2. pont masodik bekezdésben irt
visszatorlesztési futamidd alatt el6re jelzett kapacitaslekttések szamtani atlagat kell figyelembe
venni.

2. A csatlakozéas pénzuigyi feltételrendszere

. A fejlesztés vagy kapacitasnovelés esetén a kapacitast Igényl6 a beruhézas tervezett
pénzigényét el6ére, Utemezetten koételes megfizetni a Tarsasag részére. A Tarsasag
koteles visszafizetni a kapacitast Igényld részére a beruhdzés tényleges bekerulési
koltsége és a csatlakozasi dij kozotti kilonbozetet.

. A beruhazas tényleges raforditdsai és a csatlakozasi dij kozoétti kilénbozet
visszatbrlesztése Ugyleti kamattdl mentesen, a szallitovezeték fejlesztés vagy
kapacitasbévités izembe helyezését kovetd gazévtdl kezdédbéen:

o 100 millié Ft-ig 2,

o 100-500 milli6é Ft-ig 3,

o e felett 4 egyenl6 részletben, évente egy alkalommal, a gazév zarasat koveté 30.
napon torténik, a kovetkezék figyelembevételével:

. Minden visszatorlesztés alkalmaval megallapitasra keril, hogy a csatlakozasi ponton az
el6jelzett kapacitas lekotésre kerllt-e. Amennyiben a fejlesztés vagy kapacitasbévités
engedélyezésekor elSjelzett kapacitds lekotése a csatlakozds vagy kapacitasnovelés
létrehozasat kovetben nem, vagy nem telies mértékben torténik meg, uUgy a
szallitérendszer tulajdonosa részére a kapacitast igényld kotbért koteles fizetni. A kotbér
mértéke megegyezik az el6z6 bekezdésben irt torleszté részlet 6sszegével. Az Igenyldé
finanszirozasba torténd bevonasaval biztosithatd, hogy a projekt kockazatat a kapacitast
igényld viselje, mentesitve ez alél a tobbi Felhasznalét, Rendszerhasznalot.

. A kolcsontorlesztés pénzigyi teljesitése atutalassal, illetve a kiterhelt kétbérkovetelésnek
a Ptk. 296.8 (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelé beszamitdséval, kompenzalaséaval
torténik.

. A kapacitasvizsgalati eljarashoz szilkséges adatokat a 3.1. melléklet tablazatainak

megfeleléen kell megadni a Tarsasag részére.

Il. A féldgazszallitd vezetékhez kordbban mér csatl  akozott Igényl 6 egyedi szallitasi
igényének biztositaséara vonatkozo6 pénzigyi feltétel

Amennyiben az Igénylé egyedi miszaki megoldas alkalmazasat igényelve kéri a szallitovezetéki
létesitmény rendszeres karbantartdsi munkainak, gazszineteltetés nélkili elvégzését, tovabba
meglévé kiadasi ponton kiadasi nyomas csokkentését vagy kapacitasigény ndvekedése nélkili
kiadasi nyoméas novelését, meglévd csatlakozasi pont kapacitasnovelési igény nélkuli egyéb
atalakitasat, akkor ezen esetekben a milszaki megoldas kiépitésének koltsége az Igénylét
terheli.
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