FGSZ FOLDGAZSZALLITO ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG UZLETSZABALYZATA
TAVKOZLESI RENDSZER 1.3 MELLEKLET

A szallitasi rendszerizemeltet 6i m Gkodési engedélyes tevékenységéehez
elengedhetetlenll szikséges eszkdzok:

1. Telemechanikai eszk6zok

1.1 TM allomés (RTU) feladatai

- Az allomason (objektumon) keletkez8 informacié 6sszegyijtése;

- Az informéacié értékelése az éallomas biztonsagos Uzemelése és maganak a
telemechanikai rendszernek a megbizhatd6 mikddése szempontjabol;
Rendellenesség észlelése esetén jelzés képzése, melyet a kovetkezd allomasi
lekérdezéskor atkiild az illetékes kdzpontba;

- Ahelyszinen, autondm médon elvégezhetd beavatkozasok végrehajtasa;

- A helyi informécio-forgalom irdnyitasa;

- Kommunikacié a SCADA kdzponttal, vagy megadott kiilsé fogyasztoval;

- Az informacio igény szerinti helyszini megjelenitése;

- A féldgazszallité rendszer irdnyitdsdhoz, felligyeletéhez szikséges, de az
allomésokon tuli teruletr8l szarmazo informéciok letoltése a jelfeldolgozo
készllékekbe. llyen lehet: a foldgaz gazminéségi jellemz8i, a viz- és
szénhidrogén harmatpont, kéntartalom, portartalom stb.;

- Post mortem funkcié: Folyamatosan archivélnia kell a felhasznal6 altal kijel6lt
analdg és digitalis be- és kimengjeleket.

2. Tavkozlési rendszer

2.1 Atechnoldgiai tavkozlési rendszer felépitése

A Tarsasag Hirkozlés Uzemeltetés Rendszerfeliigyelete, az (izemi terilleti koordinatorok és a
hirkozlési munkatérsak felugyelik a hirkozlési rendszer mikodését. A fellgyelet biztositja az
Ugyviteli és a technoldgiai halbézat Uzemzavar- és hibaelharitas elrendelésének szilkséges és
elégséges szintjét.

A folyamatos készenlétet ellatd munkatarsak a rendszerfeligyeleti menedzsment alkalmazasok
segitségével végzik a hibabehatérolast, az ideiglenes és végleges hibaelharitdshoz sziikséges
tavoli beavatkozasokat, illetve a rendelkezésre all6 feliigyeleti informaciok alapjan koordinaljak a
helyi beavatkozast igényld javitdsokat.

2.1.1 Zart, technoldgiai célu digitalis tavbeszéls rendszer

A digitalis Diszpécser telefonrendszer feladata az lizemk&zpontokban telepitett kbzponti egység
és az UUzemkozpont felugyelete ald tartozdé technologiai objektumok beszéd célu
kapcsolattartasdnak eseti biztositdsa a hozza kapcsolédé végberendezések hasznalataval.

Az alkalmazott atviteli Gt jellegét tekintve zémében réz és optikai vezetdjd, talnyomorészt a
csétavvezetéki rendszerrel azonos idében és parhuzamosan fektetett tavkabel.

2.1.2 Telemechanikét kiszolgélo digitalis adatéatviteli rendszer

A telemechanikai adatétviteli igényeket Internet Protokoll(IP) alapu, routolt hal6zat szolgélja ki. A
rendszertechnika meghibasodas esetén keruléiranyon keresztll, automatikusan biztositja az
elérhet6séget, minden végpont esetében. Az alkalmazott atviteli kdzegek és atviteli technolégiak
rézvezetdjl tavkabelek G.SHDSL modemekkel, monomddusu optikai kabelek optikai vonali
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meghajtéja  modemekkel, médiakonverter egységekkel és MPLS eszkdzokkel, 5.8GHz
frekvencidn mikods, szort spektrumi, AES titkositasu radios kapcsolatok, illetve bérelt
aramkorok és VSAT terminalok. Az egyes allomasok keriil6 dtvonalat és a megfelel§ elérési
irany kivalasztasat a routerek végzik automatikusan. A router 2 vagy tébb interfésszel
csatlakozik a WAN halozathoz, illetve egy interfészen fogadja a helyi Ethernet switch-tél a
muiszerezés lokalis forgalmat. A router gondoskodik a rajta &tmené, ill. az Ethernet switch-rél/re
indulé/érkezé IP alapl forgalmak intelligens iranyitasarél. A rendszer DMVPN (Dynamic
Multipoint Virtual Private Network) megoldason alapul, amely az FGSZ IP alapu WAN halézata
Jfelett” létrehozott VPN, azaz: virtudlis privat hal6zatot jelent. Ebben a VPN halézatban
automatikus, IPSec alapu, titkositott adatkapcsolat épil ki minden két egymassal kommunikal6
csomopont kozott, a csomopontok kdzott mGRE (multipoint GRE) tunnelling hasznalataval,
lehetéveé téve, hogy barmelyik csomépont egyetlen interfészen keresztil lassa az 6sszes tobbi
csomopontot.

2.1.3 Minimalisan kielégitendé miszaki kdvetelmények

2.1.3.1 Telemechanika, adatatvitel és folyamatiranyitas (SCADA) 0sszekottetései:

- Atelemechanikai 6sszekottetések tervezését, létesitését hibadetektalasi, -javitasi
€s az Osszekottetés helyredllitasi funkcidinak kialakitasat a teljes informacios
lanc elemeivel (RTU, Folyamatiranyité szamitdégép) koordinaltan kell végezni.

- Az 0Osszekottetéseket eltéré Utvonald vagy platformd tartalék irdnyokkal kell
alatamasztani.

- A telemechanikai 0dsszekottetéseknek kozponti feligyeleti rendszerrel Kkell
rendelkeznidk.

2.1.3.2 Uzemiranyitas beszédcélu tsszekottetései:

- Az Uzemiranyitéi tavbeszélé halézatot ugy kell kialakitani, hogy azon forgalmi
okbdl torlédas vagy foglaltsag ne léphessen fel. Ezen tulmenden a hél6zatban
zart azonositasi rendszert kell kialakitani. Ebben a hal6zatban biztonsagi okokbdl
az Uzemirdnyitdi és Uzemeltetd személyzet forgalmdn tulmenéen egyéb
forgalmat ki kell zarni.

- Az Uzemiranyit6i halézat tartalékaként, valamint az tgyviteli feladatok ellatasara
az Uzemiranyitonal és minden lUzemiranyitasba bevont regiondlis kézpontban az
ugyviteli célu telefonhaldzatbol kell elérést biztositani.

2.1.4 Megbizhatésagi paraméterek

A rendszerirdnyitdshoz szikséges tavkozlési haldzat esetében az aldbbi megbizhatdségi, illetve
rendelkezésre allasi értékeket kell biztositani:

0sszekottetési megbizhat6sag az egyszeri uzemkiesés

osztaly (rendelkezésre allas) [%] | megengedett id6tartama allomasonként/év
Telemechanika 99,97 6 ora

Diszpécser 99,95 36 ora

Megbizhatosagi, rendelkezésre allasi értekek
Rendelkezésre allas [%] = Teljes Gzemid6 - Kiesett id6 / Teljes Uzemidd

Teljes Uzemidé (6raban) = TM alloméasok szama * a targyév napjai * 24.
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A Rendelkezésre allds mutatot éves id6szakra értelmezzik. A kiesett idét a hibanapléban
rogzitett adatok alapjan 6sszegezzik.

A Tarsasagon bellli tavkozlési hal6zat 6sszekdttetéseire vonatkozd tovabbi, idézités jellegli, de
a megbizhatosagot befolyasolo el6irdsok a kovetkezdk:

Adatatviteli szolgaltatas keretében, féirany esetén az egyes 0sszekottetéseken tovabbitott
adatjelek késleltetése a 100 ms-ot, a késleltetés ingadozasa az 50 ms-ot nem haladhatja meg.
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