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1. HATALY ES FELELOSSEG MEGHATAROZASA

1.1. A szabalyzat célja

Meghatarozza a rendszerbe beépithetdé gazarammérdékkel szemben tamasztott
kovetelményeket, és rendelkezik a mérdék idészakos kalibralasardl, hitelesitésérél. A
szabalyzat a rendszerbe beépithet6 gazarammérd alatt turbinas, forgddugattyus,

ultrahangos, méréperemes és Coriolis mérési elven mikodé mérét érti. Nem foglalkozik a
teljes mennyiségméré rendszerrel, illetve annak a gazarammeérdn kivli elemeivel.

1.2. A szabalyzat hatalya

1.2.1. A szabalyzat személyi hatalya

A szabalyzat hatalya kiterjed a szabalyzat Felel6sségi Matrixaban rogzitett szereplékre.
1.2.2. A szabalyzat idébeni hatalya

A szabalyzat hatalybalépésének datuma: 2016.07.06.
Ett6l a naptdl a szabalyzat rendelkezései kotelezbek.

1.2.3. A szabalyzat targyi hatalya

A szabdlyzat hatalya kiterjed az FGSZ Zrt. foldgazvezeték rendszerén tzemel6 elszamolasi
mérésben résztvevd minden foldgazarammeérore.

1.3. Hozzaférés
Jelen szabalyzathoz a Tarsasagon bellli hozzaférés nem korlatozott.
Jelen szabdlyzathoz a kulsé fél altali hozzaférés nem korlatozott. A szabalyzat

torzsdokumentuma és mellékletei nyilvanos dokumentumok, a https://fgsz.hu/hu-hu oldalon
megtekintheté.
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2. SZABALYZAT LEIRASA

2.1. Altalanos szabalyok

Alapvetd kovetelmény, és erre a a mérésugyrél szolé 1991. évi XLV. térvény és a a
foldgazellatasrol szolé 2008. évi XL. torvény az FGSZ Zrt.-t kotelezi, hogy a
rendszerhasznaloktél szallitasra atvett és nekik atadott féldgaz mennyiségét mérni kell.

A foldgazszallitasi szolgaltatdas és ellenszolgaltatas mértékének megallapitasara, mint
joghatassal jaré mérésre a 1991. évi XLV. térvény a méréstigyrél elbirasai vonatkoznak.

Az e szabalyzat szerinti tevékenységnek ki kell elégitenie az Integralt Iranyitasi
Kézikonyvben foglalt kovetelményeket.

2.2. Felelésségi matrix

Felel6sségek

- V — végrehajtasért felelés

- KF — végrehajtasért kiemelten felelés
- D —dont

Tevékenység / 1épés

Uzemeltetés / Igazgato
Metrolégia / Vezet6
Metrolégia szervezet
Foldgazszallité tizem

Tevékenység
azonositéja

Gazarammérdk miszaki kdvetelményeinek és
kalibraldsdnak meghatarozasa

N
w

2.3. A Szabalyzat részletes leirasa

2.3.1. Altalanos kévetelmények

A gazarammérd haza és a belsd szerkezeti részei olyan anyagbdl késziljenek, amelyek
elviselik az tzemi kérulményeket és a foldgaz, valamint az alkalmazott szagosité anyag nem
karositja azokat.

A gazarammérbket a gyartas soran szilardsagi nyomasprobanak kell alavetni. A
gazarammerd gyartasi tlirése olyan legyen, hogy az azonos metrologiai tulajdonsagu es
méret(i gazarammérdk egymassal szabadon felcserélheték legyenek.

A gazarammérdknek alkalmasnak kell lenniik a -20°C és +40°C kornyezeti hémérséklet
kdzotti lzemeltetésre. A gazarammeérének képesnek kell lennie arra, hogy elviselje a felsé
méréshatarat 20%-kal meghaladé tulterhelést, legalabb 1 6ra idétartamon keresztll. Az ilyen
tulterhelés nem okozhat mechanikai meghibasodast a gazarammérén és nem ronthatja a
gazarammerd metrologiai jellemzait.
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A gazarammérd Kkalibralasara hasznalt berendezésnek a toémeg, hosszisag, id6 és
hémérséklet elsédleges etalonokrdl leszarmaztatottnak kell lennie. A kalibralé berendezésre
minden idépontban ismertnek kell lenni az ellenérzétt gazarammérd hibajanak
meghatarozasaban fennalld véletlen és rendszeres bizonytalansagnak. A kalibralas
gyakorisagat az 1G-UZ-2 Ellenérzé-, méré- és vizsgaldberendezések kezelése szabalyzat
hatarozza meg. A telies mennyiségmérd rendszert, illetve annak a gazarammérén Kkivdli
elemeire vonatkozd kévetelményeket az 1G-UZ-12 Altalanos iranyelvek mérés- és
iranyitastechnikai és adatatviteli rendszerek tervezéséhez, Ulzemeltetéséhez szabalyzat
hatarozza meg.

A kompresszorok fltégazanak mérését veégz6 gazarammérdk kialakitasanak, mérési
bizonytalansaganak és hitelességének ki kell elégitenie minden esetben a mindenkor
hatélyos Uveghazhatasu gazok nyomon-kdvetésére vonatkozé6 Eurdpai Unids, és
magyarorszagi eléirasokat.

Az FGSZ Zrt. mérbrendszereibe csak a jelen szabalyzat kovetelményeit kielégitd
gazarammerdk épithetdk be.

2.3.2. Turbinas gazarammeéré kovetelményei

A turbinds gazaramméré felelien meg az MSZ EN 12261/2002 ,Turbinas gazarammérok”
szabvanynak valamint feleljen meg a kovetkezé kévetelményeknek:

2.3.2.1. Kialakitas

A turbinas gazaramméré L beépitési hossza L = 3D legyen, ahol D a turbinds gazarammérd
névleges atmérbje. A gazarammérok csatlakozasa karimas legyen, a karima sima tomit6
felGletl munkaléces (EN1092-1 B forma) legyen, vagy kuldn kérésre ANSI 600 RF is lehet.

A turbinas gazarammérdé rendelkezzen egy nyomasmeérési csatlakozasi ponttal, amely
lehetbvé teszi, hogy Uzem kdzben mérjuk a turbinas gazarammeérd-lapatoknal uralkodé
statikus nyomast. Ez a nyomasmérési pont Pr jellel legyen megjeldlve.

A turbinas gazarammérének rendelkeznie kell egy mechanikus szamlaloval, az ataramlott
gazmennyiség mutatasara. A szamlalé legalabb annyi szamjegyet tartalmazzon, hogy a felsé
méréshatarnak megfelel6 kbézegaram esetén 2000 o6ra alatt ne csorduljon tal. A mechanikus
szamlalo jol leolvashatd és megbizhatd mikodési legyen, és maradjon mikoddképes a
megadott teljes kornyezeti hOmérséklet tartomanyban. A j6 leolvashatésag biztositasa
érdekében az index fej paralecsapddas elleni védelemmel rendelkezzen.

A turbinas gazaramméré rendelkezzen 2 db nagyfrekvencias villamos impulzuskimenettel
(HF). A jeladdk kozelitéskapcsoldk legyenek, melyek kdzil az egyik a turbinds gazaramméré
lapatjairdl vegye a jelet, a masik pedig a turbinas gazaramméré-lapattal azonos tengelyre
szerelt ellen6rzd tarcsarol. DN 150-es méret alatt az ellen6rz6 jelet biztositd jelado lehet az
indexfejre szerelt kiviteli kisfrekvencias jeladd is. A nagyfrekvencias jel DIN EN 50227
szerinti legyen (NAMUR). A villamos csatlakozasi pont a jelad6 tetejére szerelt, legalabb
IP54 védettségl, csatlakoz6 dobozban, sorkapcson legyen.

A turbindas gazarammérd rendelkezzen a csapagyak olajozasahoz szikséges olajozo
berendezéssel.

A turbindk szokasos beépitési helyzete vizszintes. A turbinds gazarammérd hazan
félreérthetetlentl fel kell tlintetni az aramlasi iranyt.
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2.3.2.2. Méretek

A turbinas gazarammeérd atmérdjét, G-méretét és méréstartomanyat az alabbi tablazatbdl
kell valasztani.

Névleges G-méret Fels6 Als6 mérés- Als6 mérés-
atmeéro méréshatar hatar leveg6- hatar fold-
D (mm) Qmax e | et

(m3/h) 1:20 4tfogas | 1:40 atfogas

Qminlev Qminfg

(m3/h) (m3/h)
80 G160 250 13 6.5
100 G160 250 13 6.5
100 G250 400 20 10
100 G400 650 32 16
150 G400 650 32 16
150 G650 1000 50 25
150 G1000 1600 80 40
200 G650 1000 50 25
200 G1000 1600 80 40
200 G1600 2500 130 65
250 G1000 1600 80 40
250 G1600 2500 130 65
250 G2500 4000 200 100
300 G2500 4000 200 100
300 G4000 6500 320 160
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2.3.2.3. Kalibralas
2.3.2.3.1. Gyartas utani els6 kalibralas

Csak olyan uj gazarammérd épithetd be a foldgazszallitdé rendszerbe, amit a gyartd elsé
méréstechnikai vizsgalata soran ellenérzétt mind Iégkéri nyomason levegével, mind
nagynyomasu foldgazzal végzett kalibracioval, hogy a gazarammérdé metrologiai jellemzéi
megfelelnek a gazarammérékre vonatkozé szabvanyoknak, tipusvizsgalatnal meghatarozott
eléirasoknak, valamint a gyartomdvi el6irasoknak. Az Uj turbinds gazarammérét a beépités
elétt Magyarorszagon, akkreditalt vizsgalo laboratériumban is kalibraltatni és hitelesiteni kell.

2.3.2.3.2. Idészakos kalibralas

A turbinds gazaramméréket az 1G-UZ-2 szabalyzatban el6irt gyakorisaggal idészakosan
kalibralni kell. Az id6szakos kalibralast levegével, 1égkdri nyomason és foldgazzal, Gzemi
nyomason is el kell végezni. A turbinas gazarammérét a beépités eldtt Magyarorszagon,
akkreditalt vizsgalé laboratériumban is kalibraltatni és hitelesiteni kell.

Ha a korilmények nem teszik lehetévé (nem all rendelkezésre elegendd tartalék
gazarammérd) a foldgazzal, lUzemi nyomason végzett kalibralast, akkor a metroldgiai
jellemzék vizsgalata elégséges levegds kalibralassal is. A turbinas gazaramméré metroldgiai
jellemzéit valtozatlannak, és a legutolsé nagynyomasu kalibralas hibaadatait tovabbra is
ervényesnek tekintjuk akkor, ha az id6szakos kalibralas és a legutobbi nagynyomasu
féldgazzal végzett kalibralashoz kapcsoldddan elvégzett levegés kalibralas soran mért hibak,
az azonos terhelési pontokban, nem térnek el nagyobb mértékben egymastdl, mint 0.3 %, a
0.05 Qmax és Qmax kézegaram tartomanyban.

Amennyiben az el6z8 feltétel nem teljesll, és a turbinas gazarammérd a legutdbbi hitelesités
érvényességeének lejartat kovetéen nem kerll nagynyomason foldgazzal kalibralasra, a
turbinas gazarammeérdvel végzett gazmennyiség méréshez turbinas gazarammérd
hibakorrekcio a tovabbiakban nem alkalmazhato.

2.3.2.3.3. Kalibralas foldgazzal Gizemi nyomason

Uzemi nyomashoz kdzeli nyomason féldgazzal végzett kalibralast mindsitett nagynyomasu
gazarammerd kalibralo allomason kell végeztetni. A méré dokumentacidjahoz csatolni kell a
kalibral6 allomas altal kiadott kalibralasi bizonyitvanyt.

A turbinas gazarammérdket a kdvetkez6 6 terhelési ponton kell kalibralni: Qmax, 0.6 Qmax,
0.25 Qmax, 0.10 Qmax, 0.05 Qmax, 0.025 Qmax.
Atfogas: 1/40

Ha a turbinas gazarammeérd beépitési helyén az Gzemi nyomas ismert, akkor a kalibralast a
tényleges (lizemi nyomason kell elvégezni. Uj beszerzésli turbinds gazarammérdk
kalibralasara az alabbi el6irasok vonatkoznak, amennyiben elére nem ismert a beépitési hely
uzemi nyomasa:

PN 16 nyomasfokozatu turbinas gazarammeérére: 8 bar (tulnyomas),
PN 25 nyomasfokozatu turbinas gazarammeérére: 20 bar (tulnyomas),
PN 64 nyomasfokozatu turbinas gazarammeérére: 8 bar és 50 bar (tulnyomas).
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Az Uzemi nyomason végzett kalibralas soran megengedett legnagyobb eltérés a referencia
mérdéhoz képest a méréstartomany:

- 2.5 -5 % -a kozott legfeljebb 2.0 %,

-5 —20 % -a kozott legfeljebb 1.0 %,

- 20 -100 % -a kozott legfeljebb 0.5 % legyen.

A turbinas gazarammérd kilénb6zd nyomasokon végzett kalibralasai soran meghatarozott
hibainak kllénbsége, az egymast atfedé Reynolds-szam tartomanyokban, nem lehet tébb,
mint 0.5 %, kivéve a 0.2 Qmax kdzegaram alatti tartomanyt.

2.3.2.3.4. Kalibralas levegdével atmoszférikus nyomason, hitelesités

A turbinas gazarammeérét a kdvetkez6 6 terhelési ponton kell kalibralni: Qmax, 0.7 Qmax,
0.40 Qmax, 0.25 Qmax, 0.10 Qmax, 0.05 Qmax.
Atfogas: 1/20

Az atmoszférikus nyomason levegével végzett kalibralas soran megengedett legnagyobb
eltérés a referencia méréhoz képest a méréstartomany:

-5—-20 % -a kozott legfeljebb 1.0 %,

- 20 —-100 % -a kozott legfeljebb 0.5 % legyen.

2.3.2.4. Dokumentacio

A gazarammeéré rendelkezzen:
- gyartémdvi bizonylattal, ami legalabb a kovetkez6 adatokat tartalmazza:

- tipus, gyariszam, megengedett Gizemi nyomas,

- méréshatar és alkalmazhatésagi Reynolds-szam tartomany,

- atmér6, hossz és a karimak adata,

- aturbinds gazarammérd-kerék anyaga és adatai,

- afogaskerék attétel adatai,

- anagyfrekvencias kimenet adata,

- anyagmin8ség, jellemzdk, alkalmazhatésagi hémérséklet,
kalibralasi bizonyitvannyal féldgazzal Gizemi nyomason végzett kalibralasral,
belf6ldon atmoszférikus nyomasu levegdvel végzett hitelesités mérési jegyzékdnyvvel,
MKEH hitelesitési bizonyitvannyal,
méréhaza rendelkezzen hidegutémunka vizsgalati bizonyitvannyal —20 °C-on,
szilardsagi és tdmoérségi nyomaspréba bizonyitvannyal,
ATEX bizonylattal.

yr s

2.3.2.5. Méréturbinas gazarammeéro javitasa és javitas utani kalibralasa

Ha a mérdturbinas gazaramméré mechanikailag meghibasodott, vagy metrologiai jellemzéi
nem teljesitik a 2.3.2.2. pont szerinti kovetelményeket, akkor a turbinat javitani kell.

A javitast a gyartomiben kell elvégeztetni, vagy gyart6 altal felhatalmazott hivatalos javité
muhelyben végezhet6 a javitas.

A javitas utan a turbinas gazarammérét kalibralni és hitelesiteni kell. A javitott turbinas
gazarammerdkre ugyanazok a szabalyok vonatkoznak, mint a 2.3.2.3.2 pontban leirt
id6szakos kalibralasra keriil6 gazarammeérékre.
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2.3.3. Forgédugattyus gazarammeéré kovetelményei

A forgédugattyus gazarammeérd felelien meg az MSZ EN 12480/2002 ,Gazmérdk -
Forgodugattyus gazarammérék” szabvanynak, valamint felelen meg a kovetkez6
kovetelményeknek:

2.3.3.1. Kialakitas

A forgodugattyus gazarammeérd a 2.3.3.2 pontban talalhaté beépitési méretekkel
rendelkezzen. A gazarammérdk csatlakozasa karimas legyen, a karima sima tomité fellletd
munkaléces (EN1092-1 B forma) legyen.

A forgddugattyus gazarammérd rendelkezzen egy nyomasmeéreési csatlakozasi ponttal, amely
lehetévé teszi, hogy lUzem kdzben mérjik a statikus nyomast. Ez a nyomasméreési pont Pr
jellel legyen megjeldlve.

A  forgédugattyus gazarammeérd nagyfrekvencias jeladdjanak jelét kell az
aramlasszamitashoz felhasznalni. A nagyfrekvencias jel DIN EN 50227 szerinti legyen
(NAMURY). A forgédugattyas mérd indexfején legyen kialakitva a csatlakozé.

A forgddugattyis gazarammérd rendelkezzen mechanikus szamlalot tartalmazé indexfejjel.
A szamlalo legalabb annyi szamjegyet tartalmazzon, hogy a felsé méréshatarnak megfelel$
kézegaram esetén 2000 éra alatt ne csorduljon tal. A mechanikus szamlalé jol leolvashato és
megbizhaté miikddésl legyen, és maradjon mikdoddképes a megadott teljes kdrnyezeti
hémérséklet tartomanyban. A jo leolvashatosag biztositasa érdekében az index fej
paralecsapodas elleni védelemmel rendelkezzen.

A forgdodugattyus gazaramméré kialakitdsa olyan legyen, hogy a gazarammérd
forgorészének esetleges megakadasa esetén, a gyartmanyon (méréhazon) belll egy kerulé
aramlasi utat biztosit a gaz szamara a gazmeérén keresztil. A kertlé dramlasi ut kinyitasat a
mér6 egy kétallapotu jel valtasaval jelezze.

A forgddugattyus gazarammérdé rendelkezzen a feltdltésére, utantoltésére szolgald
olajbedntd nyilassal és az olajszint ellenérzésére szolgalé kémlelé ablakkal.

A forgddugattyus gazarammeérd szokasos beépitési helyzete vizszintes. A forgddugattyus
gazarammerd hazan félreérthetetlendl fel kell tintetni az dramlasi iranyt.
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2.3.3.2. Méretek

A forgdodugattyus gazarammerd atmérdjét, G-méretét és méréstartomanyat (atfogasat)
valamint a beépitési méretét az alabbi tablazatbdl kell valasztani:

Névleges | Névleges G-méret Fels6 Atfogas Beépiteési
nyomas atmerd méréshatar méret:
(bar) (mm) Qmax (mm)
(m3/h)
16 40 és 50 16 25 1/50 171
16 40 és 50 25 40 1/80 171
16 50 40 65 1/130 171
16 50 65 100 1/160 171
16 80 100 160 1/160 171
16 80/100 160 250 1/160 241
16 80/100 250 400 1/160 241
256564 | 40 és 50 16 25 1/50 241
25€s64 | 40¢s50 25 40 1/50 241
256864 | 40es50 40 65 1/80 241
25¢€s64 50 65 100 1/60 300
25 es 64 80 100 160 1/100 300
25€s64 | goes100 | 160 250 1/160 300

2.3.3.3. Kalibralas

2.3.3.3.1.  Gyartas utani els6 kalibralas

Csak olyan uj gazaramméré épithetd be a foldgazszallitd rendszerbe, amit a gyartd elsd
méréstechnikai vizsgalata soran ellen6rzott, hogy a gazarammérd metrologiai jellemzéi
megfelelnek a gazarammérékre vonatkozé szabvanyoknak, tipusvizsgalatnal meghatarozott
el6irasoknak, valamint a gyartomdvi el6irasoknak. Az Uj forgddugattyis gazarammérét a
beépités elbtt Magyarorszagon, akkreditalt vizsgalé laboratériumban is kalibraltatni és
hitelesiteni kell a 2.3.3.3.2 pontban leirtak szerint.

Oldal: 11/18



@@ FGSZ Zrt. IG- UZ-14
d Verzidészam: 3.
Gazarammérdk miiszaki kovetelményei, kalibralasa

FOLDGAZSZALLITO
A MOLCSORORTTAGIA

2.3.3.3.2. Idészakos kalibralas

A forgédugattyls gazaramméréket az 1G-UZ-2 szabdalyzatban el6irt gyakorisaggal
id6szakosan kalibralni kell. Az idészakos kalibralast levegével kell végezni. A forgédugattyus
gazarammérdt a beépités el6tt Magyarorszagon, akkreditalt vizsgald laboratériumban is
kalibraltatni és hitelesiteni kell.

A forgddugattyus gazaramméréket a kdvetkezé 6 terhelési ponton kell kalibralni: Qmax,
0.6 Qmax, 0.25 Qmax, 0.10 Qmax, 0.05 Qmax, Qmin.
Atfogas a 2.3.3.2 pont szerint.

Az atmoszférikus nyomason levegével végzett kalibralas soran megengedett legnagyobb
eltérés a referencia méréhoz képest a méréstartomany:

- Qmin — 20 % -a kozott legfeljebb 1.0 %,

- 20 -100 % -a kozott legfeljebb 0.5 % legyen.

2.3.3.4. Dokumentacio

A gazarammeéré rendelkezzen:
- gyartomdivi bizonylattal, ami legalabb a kévetkez6 adatokat tartalmazza:
- tipus, gyariszam, megengedett Uzemi nyomas, méréshatar
- atméro, hossz és a karimak adata,
- aforgérész anyaga és adatai,
- afogaskerék attétel adatai,
- a nagyfrekvencias kimenet adatai,
- anyagminéség, jellemzék, alkalmazhatdésagi hémérséklet,
gyartonal atmoszférikus nyomasu levegdvel végzett kalibralas mérési jegyz6kodnyve,
belf6ldon atmoszférikus nyomasu levegdvel végzett hitelesités mérési jegyz6kodnyve,
MKEH hitelesitési bizonyitvany,
rendelkezzen hideg-itémunka vizsgalati bizonyitvannyal —20 °C-on,
szilardsagi és tomorségi nyomasproba bizonyitvannyal,
ATEX bizonylat.

2.3.3.5. Forgédugattyus gazarammeérok javitasa és javitas utani kalibralasa

Ha a forgddugattyus gazarammérd mechanikailag meghibasodott, vagy metrolégiai jellemzdi
nem teljesitik a 2.3.3.2. pont szerinti kovetelményeket, akkor a gazarammeérét javitani kell.

A javitast a gyartdm(ben kell elvégeztetni, vagy gyarté altal felhatalmazott hivatalos javitod
mihelyben végezhet6 a javitas.

Atmoszférikus nyomasu levegével végzett kalibralas és hitelesités segitségével ellendrizni
kell, hogy megfelel-e a 2.3.3.3.2 pontban leirt kdvetelményeknek.

2.3.4. Ultrahangos gazaramméro kovetelményei

Az Ultrahangos gazarammeér§ feleljen meg feleljen meg az AGA9 ,Gazmérés tébb mérdutas

ultrahangos mérdkkel és az 1ISO 17089 ,Ultrahangos gazmérdk™ szabvanyoknak, valamint a
kovetkez6 kovetelményeknek:
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2.3.4.1. Kialakitas

Az ultrahangos gazaramméré a 2.3.4.2 pontban talalhatd beépitési méretekkel
rendelkezzen. A gazarammérd csatlakozasa karimas legyen, a karima ANSI 600 RF tomit6-
felUletl legyen, A gazarammérd legalabb 4 méréuttal rendelkezzen. A gazarammér6 jeladoi
nyomas alatt szerelhet6 kivitellek legyenek DN 150 méret felett.

A gazarammérék ANSI600 nyomasfokozatban késziljenek, akkor is, ha a beépitési hely
Uzemi nyomasa ennél alacsonyabb nyomasfokozatot is lehetévé tenne. A gazarammérdk
bels6é atmérdje az adott névleges mérethez tartozo6 ASME/ANSI B 36.10 szerinti schedule 40
fokozatu cs6 belsd atmérdjével legyen azonos. A gazarammérd rendelkezzen egy
nyomasmeéreési csatlakozasi ponttal.

A gazarammérd elektronikus egysége (a kilsé csatlakozasok szempontjabdél) nyomasallo
tokozasu és / vagy fokozott biztonsagu védelmi moddal rendelkezzen.

A gazarammeérd legalabb 2 db soros porttal rendelkezzen. Az egyik soros port (RS485)
szolgaljon a mérési (és diagnosztikai) informacionak a szamitoma felé val6 tovabbitasara. A
masodik soros port a méré tavfelligyeletére szolgal.

2.3.4.2. Méretek

Az ultrahangos gazarammérd atméréjét és méréstartomanyat (atfogasat) az alabbi
tablazatbdl kell valasztani:

N?VIG,Q?S Fels6 méréshatar Atfogas Beépitési méret:
atmero

DN Qmax (legalabb) (mm)

(mm) (m3/h)

100 650 1/30 3 x DN;

150 1800 1/40 3 xDN; 4 x DN; 5 x DN
200 3100 1/50 3 x DN; 4 x DN; 5 x DN
250 4800 1/100 3xXDN; 4 x DN; 5 x DN
300 6600 1/100 3 x DN

400 12000 1/100 3 x DN

500 20000 1/100 3 x DN

600 32000 1/100 3 x DN

2.3.4.3. Kalibralas
2.3.4.3.1. Gyartas utani elsé kalibralas

Csak olyan uj gazaramméré épithetd be a foldgazszallitd rendszerbe, amit a gyartd elsd
méréstechnikai vizsgalata soran ellen6rzott tobbek koézott nagynyomasu foldgazzal végzett
kalibraciéval, hogy a gazaramméré metroldgiai jellemzdi megfelelnek a gazarammérékre
vonatkozd szabvanyoknak, tipusvizsgalatnal meghatarozott el6irasoknak, valamint a
gyartomvi elirasoknak.

Oldal: 13/18



@@ FGSZ Zrt. IG- UZ-14
Verzidészam: 3.
Gazarammérdk miiszaki kovetelményei, kalibralasa

FOLDGAZSZALLITO
A MOLCSORORTTAGIA

2.3.4.3.2. Idészakos kalibralas

Az ultrahangos gazaramméréket az 1G-UZ-2 szabalyzatban el&irt gyakorisaggal idészakosan
kalibralni kell. Az id6szakos kalibralast féldgazzal, Gzemi nyomason kell elvégezni mindsitett
gazarammérd kalibralo allomason.

Ultrahangos gazaramméréket a kdvetkezé 6 terhelési ponton kell kalibralni:
Qmax, 0.6 Qmax, 0.25 Qmax, 0.1 Qmax, 0.05 Qmax, Qmin
Atfogas: DN250-es méreti meérd és a felett 1/100, alatta a 2.3.4.2 szerint.

Nagyméretli gazarammérdék esetén (DN>=400) megengedett, hogy a kalibralast a
méréstartomany egy szlikitett szakaszan végezzék csak el (tipikusan a Qmin és legalabb
70% Qmax kdzott, ha a rendelkezésre allé kalibrald allomasok kapacitasa korlatozott.

A kalibralas soran megengedett legnagyobb eltérés a referencia méréhédz képest:

- 0.3 % a Qt és Qmax tartomanyban,

- 1.0% a Qmin és Qt tartomanyban, ahol Qt = 0,1 Qmax az 1/ 50 atfogasnal és felette
Qt = 0,15 Qmax az 1/ 50 atfogas alatt

2.3.4.4. Dokumentacio

Az ultrahangos gazaramméré rendelkezzen:
- gyartomdvi bizonylattal, ami legalabb a kévetkezé adatokat tartalmazza:
- tipus,
- gyariszam,
- elektronikus egység tipusa,
- megengedett izemi nyomas,
- méréshatar,
- atméro,
- hossz és a karimak adata,
- jeladdk adatai,
- anyagminéség, jellemzék, alkalmazhatdésagi hémérseéklet,
- szilardsagi és tomorségi nyomasproba bizonyitvannyal,
- Uzemi nyomashoz kdzeli nyomason, féldgazzal végzett kalibralasi jegyzékonyvvel,
- ATEX bizonylattal.

2.3.4.5. Ultrahangos gazarammeéro javitasa és javitas utani kalibralasa

Ha az ultrahangos gazarammeérd meghibasodott, vagy metroldgiai jellemzéi nem teljesitik a
2.3.4.2. pont szerinti kovetelményeket, akkor a gazarammerét javitani kell.

A meghibasodott gazarammérét a beépités helyszinén kell kijavitani, amennyiben a javitas
nem befolyasolja a gazarammeérd metroldgiai jellemzéit. Ha ez nem lehetséges, akkor a
javitast a gyartonal, vagy gyarté altal felhatalmazott hivatalos javitd6 mihelyben kell
elvégezni. Ha a javitas befolyasolja a gazarammér®é metroldgiai jellemzdit, akkor a javitas
utan a mérét az izemi nyomashoz kdzeli nyomason foldgazzal kalibralni kell.
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2.3.5. Méréperemes gazaramméro kovetelményei

A mérdperemes gazarammérd felelien meg az MSZ EN 5167 ,Mérés mér6peremmel”
szabvany el6irasainak, valamint feleljen meg a kdvetkez6 kdvetelményeknek:

2.3.5.1. Kialakitas

A mérbperemek atmérdviszonya (a méréperem furatatméréjének és a mérdszakasz
atmérdjének hanyadosa) legfeljebb 0.6 lehet és nem lehet kisebb mint 0,2.

A tervezett legnagyobb nyomaskulonbség a méréperemen legfeljebb 500 mbar lehet.

A mérbrendszerek atfogasanak névelése érdekében megengedett ketté (kis dP, nagy dP)
vagy harom (kis dP, kozepes dP, nagy dP), kilénb6zdé méréshatarid nyomaskilonbség
tavado alkalmazasa. A tavaddk méréshatardanak aranya 1:4 legyen. Kiemelt fontossagu
mérérendszereknél, a nyomaskilénbség mérés megbizhatésaganak ndvelése érdekében,
torekedni kell 3 db azonos méréshataru nyomaskulonbség-tavadé alkalmazasara.

A méréperem vastagsaga olyan legyen, hogy a kihajlasa a legnagyobb nyomaskulénbség
hatasara se haladja meg a 0,5 %-ot.

A mérékamra a méréperem elétt 2 D tavolsagban karimas csatlakozassal kapcsolodjon a
megel6z6 egyenes csészakaszhoz, valamint (a gyartmany altal meghatarozott tavolsagban)
szintén karimas csatlakozassal kapcsolddjon a kdvetd egyenes csdszakaszhoz.

A mérékamra karimas csatlakozasanak tomité felulete ANSI 600 RF legyen.

2.3.5.2. Kalibralas
A mérékamrat és méréperemet geometriai méretik ellenérzésével kell kalibralni.
2.3.5.3. Dokumentacié

A méréperemes gazarammeérd rendelkezzen:

- gyartomdvi bizonylattal,

- anyagmin@ség, jellemzdk, alkalmazhatésagi hémeérséklet,
- MKEH hitelesitési bizonyitvany,

- szildrdsagi és tomaorségi nyomasproba bizonyitvannyal.

4

2.3.5.4. Méréperemes gazarammeéro javitasa és javitas utani kalibralasa

Ha a méréperemes gazarammérd meghibasodik, akkor a mérét javitani kell.
A javitas utan el kell végezni a mérd kalibralasat a geometriai méretek ellenérzésével.

2.3.6. Coriolis tomegaramméré kovetelményei

A Coriolis témegarammérd felelien meg az 1SO 10790 ,Segédlet a Coriolis mérék
kivalasztasara, belizemelésére és hasznalatara” szabvany el6irasainak, valamint feleljen
meg a koévetkez6 kdvetelményeknek:
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2.3.6.1. Kialakitas

A tdmegarammérék ANSI 600 nyomasfokozatban készlljenek, akkor is, ha a beépitési hely
Uzemi nyomasa ennél alacsonyabb nyomasfokozatot is lehetévé tenne. Kompresszorok
fatégaz mérése esetén kulon kérésre ANSI 300 nyomasfokozat is megengedett.

A tdbmegarammérdk csatlakozasa karimas legyen, DN25 vagy DN50-es méretii, ANSI600 RF
(sima tomitéfeluletd munkaléces) karimaval csatlakozzon, kulon kérésre ANSI 300 RF is
lehet.

A tdbmegarammeérd elektronikus egysége és a tavadé (a kulsé csatlakozasok szempontjabadl)
nyomasallé tokozas védelmi méddal rendelkezzen. A tavadé és az elektronikus egység vagy
kozvetlenlil a Coriolis tdmegaramméréhdz csatlakozzon, vagy legfeliebb 20 méterre
helyezhetd el. A mérébdl HART kommunikaciéval vagy impulzus jel formajaban kell kinyerni
a mérési informaciét. A soros port (RS485) a méré tavfellgyeletére szolgal.

A tdbmegarammérén a tervezett legnagyobb tdmegaramnal a nyomaseseés legfeljebb 1 bar
lehet. A mér6 mérési bizonytalansaga foldgaz kbézeg esetén legfeljebb +-0,4%, az
ismétloképesség +-0,2%-lehet a mért todmegaramra vonatkoztatva 1/10 atfogasi
tartomanyban. Tervezett legkisebb tdmegaramnal féldgaz kdézeg esetén a mér§ méreési
bizonytalansaga legfeljebb 2% lehet.

A Coriolis tdbmegarammérdé szokasos beépitési helyzete vizszintes. A mérd hazan
félreérthetetlendl fel kell tintetni az aramlasi iranyt.

2.3.6.2. Kalibralas vizzel
2.3.6.2.1. Gyartas utani elsé kalibralas

Csak olyan uj tomegarammmeérd épithetd be a foldgazszallité rendszerbe, amit a gyarté elsé
méréstechnikai vizsgalata soran ellenérzoétt, hogy a tdomegaramméré metroldgiai jellemzéi
megfelelnek a Coriolis tdmegarammérbkre vonatkozé szabvanyoknak, tipusvizsgalatnal
meghatarozott el&irasoknak, valamint a gyartomivi el6irasoknak. Az Uj Coriolis
tdmegarammérét a beépités elbtt Magyarorszagon, akkreditalt vizsgalé laboratériumban is
kalibraltatni kell.

2.3.6.2.2. Idészakos kalibralas

A Coriolis tmegarammeéréket az 1G-UZ-2 szabalyzatban el6irt gyakorisaggal idészakosan
kalibralni kell. A Coriolis tdmegarammérdket vizzel, magyarorszagi akkreditalt vizsgald
laboratériumban kell kalibralni, akkor is, ha a foldgaz aramanak mérésére hasznaljuk.

A Coriolis tomegarammérdket a kovetkez6 4 terhelési ponton kell kalibralni: Qmax, 0.5
Qmax, 0.10 Q max, Qmax
Atfogas: 1/10

A kalibralas soran megengedett legnagyobb eltérés a referencia méréhoz képest viz kdzeg
esetén +- 0,1% a mért tdmegaramra vonatkoztatva, az ismétl6képesség +-0,05%-lehet a
mért tdmegaramra vonatkoztatva 1/10 atfogasi tartomanyban.
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2.3.6.3. Dokumentacio

A Coriolis tdomegarammeérd rendelkezzen:

- gyartdmivi bizonylattal,

- anyagmin@ség, jellemzdk, alkalmazhatésagi hdmérséklet,
- szilardsagi és tdmdrségi nyomasproba bizonyitvannyal,

- vizzel végzett kalibralas bizonylataval.

2.3.6.4. Coriolis tomegarammeér6 javitasa és javitas utani kalibralasa

Ha a Coriolis tomegarammeéré meghibasodott, vagy metrologiai jellemz&i nem teljesitik a
2.3.6.2. pont szerinti kdvetelményeket, akkor a meérét javitani kell.

A javitast a gyartom(ben kell elvégeztetni, vagy gyartd altal felhatalmazott hivatalos javité
mihelyben végezhet6 a javitas.

Viz kbzegarammal végzett kalibralas segitségével ellenérizni kell, hogy megfelel-e a 2.3.6.2
pontban leirt kbvetelményeknek valamint kalibralasi bizonyitvany kiallitdsa sziikséges.
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3. KAPCSOLODO JOGSZABALYOK, SZABALYZATOK

Azonosito és Cim

Kapcsolat leirasa

1991. évi XLV. torvény a mérésugyrol

El6irja a szallitasra atvett és atadott
foldgaz mennyiség meérésének
kotelezettségét.

2008. évi XL. torvény a foldgazellatasrol

El6irja a szallitasra atvett és atadott
foldgaz mennyiség meérésének
kotelezettséget.

2012. évi CCXVIIl. térvény az Uveghazhatasu gazok
kozosségi kereskedelmi rendszerében és az eréfeszités-

El6irja a kompresszorok
futégazanak mérését végzd

megosztasi  hatarozat  végrehajtasaban  torténd | 9azarammerdk kovetelmeényeit.

részvételrél

Integralt Iranyitasi Kézikonyv Eléirja az Integralt Iranyitasi
rendszernek valé megfelelést.

MSZ EN 12261/2002 Gazmérsk - Turbinas | ElOira a Turbinas gazarammerok

gazarammérok szabvanynak valé megfelelést.

MSZ EN 12480/2002 Gazmérdk - Forgodugattyus | ElSirja a Forgodugattys

gazarammerdk

gazarammerék szabvanynak valo
megfelelést.

ISO 10790 Segédlet a Coriolis mérdk kivalasztasara,
beluzemelésére és hasznalatara

El6irja a Coriolis mérdk kivalasztasa
szabvanynak valé megfelelést.

AGA9 Gazmeéreés tébb mérbutas ultrahangos mérékkel

ElGirja az ultrahangos gazarammérd
el6irasnak valé megfelelést.

MSZ-1SO 17089 Ultrahangos gazarammérdok

El6irja az ultrahangos gazarammeéré
szabvanynak valé megfelelést.

MSZ EN 5167 Mérés méréperemmel

El6irja az Peremes mérés
szabvanynak valé megfelelést.

IG-0Z-2 Ellenérz6-, méré- és vizsgaldberendezések
kezelése

El6irja a gazarammeérdék
kalibralasanak gyakorisagat.

IG-0Z-12 Altalanos iranyelvek mérés- és
iranyitastechnikai és adatatviteli rendszerek
tervezéséhez, lizemeltetéséhez

ElGirja teljes mennyiségmeré
rendszer, illetve annak a
gazarammerdén kivuli elemeire
vonatkozé kdvetelményeket .

4. MELLEKLETEK

Melléklet szama Melléklet cime

1. sz. melléklet Modositasok jegyzéke

2. sz. melléklet Fogalomtar
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