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Viztelenitési és szaritasi technolégia

Technoldgia azonositd: ..................... [reviziészam...........

1. Viztelenités és szaritas targya:

4, Viztelenitést és szaritast végzd vallalkozas helyszini iranyité szakembere és

telefonszama:

NV Telefon: ...
5. Viztelenitendd és szaritandd vezeték mérete, hossza: DN......... D i m

Viztelenités és szaritas kezd6 pontja: ......................... km+m

Viztelenités és szaritas végpontja ..., km+m

Ha tobb szakaszban torténik a viztelenités és szaritas:

Viztelenitendé és szaritando vezeték hossza: ............... m
Viztelenités és szaritas kezddpontja: ...............coooieinis km+m
Viztelenités és szaritas végpontja  ...........cocoiiine. km+m
Viztelenitendé és szaritando vezeték hossza: ............... m
Viztelenités és szaritas kezdd pontja: ...............oooeene. km+m
Viztelenités és szaritas végpontja  ...........cccoieiiinnnnn. km+m
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11.

12.
13.
14.
15.

Kezdd és végponti gOrényKamraK tiDUSA: .....ooii et

Viztelenitéshez sziikséges tarcsas gorény specifikacioja

[€T0) 1= 0 )V 1] o107 PSPPSR

MOAUIOK SZaAMA: ..o e

Tisztitd és tamasztd tarcsak db SZzama €S MEIrete: ......ovviiieiiii e

Viztelenitéshez sziikséges tarcsas gorények futasi szama [minimum 5db] ....... db

Viztelenitéskor a viztelenitd gorény futasi sebessége: .................. km/h, ehhez

tartozd kezd6 ponti inditasi nyomas érték: .............. bar

Viztelenité gorények futtatasahoz sziikséges légkompresszor légteliesitménye és
tipusa:

Szaritashoz szilkséges abszorpcids berendezés és Iégkompresszor tipusa és
telijesitménye:

Szaritasi folyamatnal a kezd® ponti vizharmatpont érték: ....................... °C
Szaritasi folyamatnal az eldirt végponti vizharmatpont érték: ..................... °C
Szaritasi folyamatnal a kezd6 ponti inditasi nyomasérték: ................. bar

Szaritas alatt futtatott gorények tipusa

Tarcsas gorény:

(€ T0) =Y 0 )V 1] 0 103

MOAUIOK SZaAMA: .. e e s

Tisztitd és tamasztd tarcsak db SZzama €S MEIrete: .....cvviiiiiiii s

Habgoérény:

(€0 =T |V (] o 1U - PP
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16.

17.

18.

19.

Mérések gyakorisaga a szaritasi folyamat kezdetétdl ......................... percenként

A mérések eredményeit a mérés soran folyamatosan archivalni/dokumentalni kell, és a
szaritasi folyamat sikeres befejezése utan azt ki kell nyomtatni, amely a ,D” terv része.

,,,,,,

(id6intervallumot), a mért vizharmatpont értéket.

Szaritas soran méréseket a végponti gérénykamraban, a kamra végétél minimum 50
cm benyulassal kell mérni nyitott gérénykamra ajté mellett.

Pihentetési id6étartam: 24 6ra

A pihentetést a sikeres (-20°C vizharmatpont) szaritasi folyamat elérése utan kell
értelmezni. A pihentetéskor a szaritand6 rendszerbe be kell zarni az utols6 mérés
soran a rendszerben lévd szaritott levegdt, és a mérést a pihentetési idd lejarta utan
ismét meg kell mérni a végponti gérénykamra nyitott ajtaja mellett, a kamra ajtétol meért
50 cm benyulassal. Amennyiben az ismételt mért érték nem éri el a -20°C
vizharmatpont értéket, a szaritast folytatni kell mindaddig, amig a pihentetési idé utani
kontroll mérés értéke nem éri el a -20°C értéket. A kontrol méréseknél 3 mérést kell
elvégezni 10 perces id6kézonként. A mért érték akkor fogadhato el, ha a mért értékek
kozul legalabb ketté mért érték megfelel a -20 °C-os vizharmatpont értéknek.

A sikeres szaritas utan a kezd6 és végponti gérénykamrakat le kell zarni.

Biztonsag technika

A helyszini munkavezet6 feladata:

kioktatja a dolgozdkat a tlizvédelmi és balesetvédelmi elSirasokra

igazoltatja az oktatasi és technoldgiai utasitasban foglaltak megértését a dolgozdkkal
betartja és betartatja az utasitasban foglaltakat

a munkakezdést, munkabefejezést és a rendkivili eseményeket a

................................. Foldgazszallito Uzem (izemeltetési koordinatoranak
............................... telefonszamon bejelenteni.

A helyszini munkavégzés idejére a munkahelyen kell tartani:

1 db MSZ 13553 szerinti mentéladat
1 db gyorsjaratu gépkocsit
1 db mobiltelefont

...db... tipusu tlzolt6 készlléket
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A gépeket, berendezéseket ugy kell elhelyezni, hogy azok a biztonsagos munkavégzést,
kozlekedést ne akadalyozzak.

A munkagépek kené-, hitdolajanak szivargasa, kérnyezetszennyezése nem megengedett.
Uzemanyag, kend és hidraulikai olaj toltése soran a felfogé talca alkalmazasa kotelezd.

A dolgozoknak munkavégzés kdzben hasznalni kell a munka jellegének megfeleld, elbirt
védobfelszereléseket.

20. Egyéb elbirasok:

- A viztelenités és szaritdas végrehajtasakor kotelezd érvénnyel be kell tartani a
.Foldgazszallité vezetékek viztelenitése, szaritdsa” cimi utasitasban, a vonatkozé
kiviteli tervben/technologiaban és a Viztelenitési és szaritasi technolégiaban és
elGirtakat.

- A sikeres viztelenitésrél és szaritasrél jegyz6konyvet kell késziteni a ,Féldgazszallitd
vezetékek viztelenitése, szaritasa ” cim( utasitas 4. sz. melléklete alapjan.

(nyomtatott betilvel)

Jévahagyta:

Uzemeltetés Igazgato FF és EBK vezetd



