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1. CEL, HATALY ES HOZZAFERES MEGHATAROZASA

1.1. A munkautasitas célja

Az éghetd, illetve nem éghetd, kdrnyezetszennyezd folyadékokat tarold, nyomastartd edénynek nem
mindsulé, atmoszférikus nyomasu, fekvd, foldalatti és foldfeletti, szimpla és dupla falu hengeres, acél
anyagu tartalyok Gzemeltetésének és vizsgalatanak szabalyozasa a kdrnyezetvédelem érdekében.

1.2.A munkautasitas hatalya

1.2.1. A munkautasitas személyi hatdlya, kilsé és belsé érdekelt felek
A munkautasitas hatdlya kiterjed az FGSZ Zrt. Rendszerlizemeltetés és Beruhdzas igazgatdsag minden
érintett munkavallaléjara, valamint az FGSZ Zrt. szamdra tartdlyvizsgdlatokat végzd kulsé vallalkozora.
1.2.2. A munkautasitas id6ébeli hatdlya

A munkautasitds hatdlybalépése a dokumentumjovahagyd alkalmazdsban a dontési hierarchia
legfelsGbb szintjén allé jovahagyo jévahagyasanak idépontja, mely id6pont megjelenik a Tarsasag belsé
honlapjan a munkautasitds hatalybalépésének ddtumaként.

EttSl a naptdl a munkautasitas rendelkezései kotelezbek.

1.2.3. Hatdlyon kival helyezések

Jelen szabalyzat kiadasaval egyidejlleg hatalyon kivil helyez&dik:

Azonositd Cim (Szabalyzat tipusa) Verzidszam Hlatalybalepes
datuma
MU-ELJ-RU-6 Tarolo tartdlyok Gzemeltetése, vizsgdlata 1. 2018.07.02.

1.2.4. A munkautasitas targyi hatalya

A munkautasitds hatdlya kiterjed a Tarsasdg Uzemeltetésében lévs, foldgazszallitdé vezetékekhez
kapcsolodod létesitményeken (csomodpontok, inditd allomasok, szakaszold dllomasok, gazatadd
allomasok, kompresszorallomasok) telepitett:

a) éghetd folyadékokat tarold
b) nem éghetd, kornyezetszennyezé folyadékokat tarold

nyomastartd edénynek nem mindsild, atmoszférikus nyomasu, fekvé, fold alatti és fold feletti, szimpla
és dupla falu, szimpla fall belsé béléssel ellatott, hengeres, acél anyagu tartalyokra.

A munkautasitas hatdlya nem terjed ki:

. a kommunalis szennyviztaroldkra,
o a tavvezetékekbe épitett, a tadvvezeték szerves részét képezd uUn. kondenzatum levalasztd egy-
ségekre.
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1.3.Munkautasitasban el6fordulé fogalmak
Ellen&rzé tér

A dupla falu tartalyok esetében a falak kozotti tér. A szimpla fald, bels§ béléssel ellatott
tartdlyok esetén a tartdlyfal és a belsé bélés kozotti tér. Az ellenérzé tér a lyukadas jelz6 kozeg
(folyadék, gaz, stb.) befogadasara valo.

Jogosultsdggal rendelkezé személy vagy szervezet

Az a személy vagy az a szervezet, aki, vagy amelynél alkalmazasban lévs személy a 216/2019.
(IX. 5.) Korm. rendeletnek megfelel , Tartalyvizsgdloi” jogosultsagot szerzett.

Lényeges atalakitas

Ha egy tartaly kialakitdsa, szerelvényezettsége, mdiszerezettsége olyan mértékben valtozik

meg, hogy az a tartdly, és az egész l|étesitmény technoldgidjara, biztonsagtechnikajara,
kdrnyezetvédelmére kihat.

Lyukadas jelz6 berendezés

Olyan berendezés, amely a tartaly faldnak vagy belsé bélésének tomorségét donmikodden jelzi.

Ujbdli izembe helyezés

Ha valamely okbdl nem lGzemeltetett vagy kordbban nem a tervezett folyadék taroldsara hasz-
nalt tartaly eredeti telepitési helyén vagy athelyezve ismét hasznalatba, vagy |ényeges atalakitas utan
Ujra Uzemeltetésre kerdl.

Tartalyathelyezés

Ha egy tartaly eredeti telepitési helyérél elmozditva Uj telepitési helyen — akdr ugyanazon a
[étesitményen belll — kerul felallitasra.

1.4.Hozzaférés
Jelen munkautasitashoz a Tarsasagon belili hozzaférés nem korlatozott.

Jelen munkautasitashoz a kilsé fél altali hozzaférés nem korlatozott.

2. TARTALYOK CSOPORTOSITASA

Jelen munkautasitas alkalmazdsa soran a Foldgdzszallitd Zrt. Gzemeltetésében 1év6 éghetd, illetve nem
éghetd, kornyezetszennyezd folyadékokat tarold, nyomadstarté edénynek nem mindsilé,
atmoszférikus nyomasu tartalyokat a bennik tdrolt folyadék szerint az aldbbi két csoportba kell
sorolni:

1) Kondenzatum tarold tartalyok (éghet6 folyadék tarolasa)
FETIS elemtipus kéd: 3003

Funkcid: a) Szlr6k, szlir6-szeparatorok altal a foldgazbdl levdlasztott kondenzdtum ideiglenes
tarolasa.

b) A tdvvezetékekbe beépitett kondenzatumlevalasztok altal levdlasztott kondenzatum
ideiglenes tarolasa.
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2) Szloptartaly (éghet6 és nem éghetd, kornyezetszennyezé folyadék tarolasa)

FETIS elemtipus kéd: 3754

Funkcio: A kompresszorallomasokon a vizzel keveredett csurgalék ken@olaj és a gazturbinak
mosdfolyadékanak ideiglenes tarolasa.

A fentiekben meghatdrozott tipusba a besorolast a Foldgazszallité Régiok felszini technoldgiai
mérnokei végzik.

A kompresszorallomasok tertletén Iévé tartalyok besoroldsaban kdzremkddik a kompresszorallomasi
mérnok.

3. TARTALYOK NYILVANTARTASA

A munkautasitds hatalya ala esé tartalyokrdl a Foldgazszallitd Régidk felszini technoldgiai mérnokeinek,
illetve a megbizott kompresszor mérnoknek naprakész nyilvantartast kell vezetni a tartdly f6bb
adataival, és a nyilvantartas alapjan kell feltolteni a FETIS adatbazisat.

F6bb adatok:
Gyartd cég
Tipus v. rajzszam (A tartdly gyartdsi dokumentacidjaban / adattdblan szerepld / szabvany
szerinti megnevezés)

Gyari szam

Gyartasi év

Uzembe helyezés éve

Térfogat (m°)

Kulsg atmérs (mm)

Fold alatti, fold feletti telepités

Dupla vagy szimplafalu

Kiegészit6 berendezések szintjelzd,
lyukadas jelzé
Uritd szivattyu gyartdja, tipusa
karmentd

Elvégzett felllvizsgalatok id6pontja, tipusa

A nyilvantartast az 1. szamu melléklet szerinti formaban kell vezetni.

4. TARTALYOK UZEMELTETESE, KEZELESE

o A tartdlyok Gzemeltetésénél, felllvizsgalatanal figyelembe kell venni a gyarto elGirasait.
o A tartdlyban csak a feladatra tervezett folyadékot szabad tarolni.
o Az Uzemeltetéssel jard kezelési feladatokat az adott objektumra beosztott, a berendezés

kezelésére kioktatott, tovabba a VIG-3 Egészségvédelmi és Biztonsagtechnikai szabalyzatban
el@irt érvényes biztonsagtechnikai vizsgaval, munkavédelmi oktatdssal, tlzvédelmi szakvizsgaval,
valamint tlizvédelmi oktatdssal és a VIG-20 Kornyezetvédelmi szabalyzat szerinti
kornyezetvédelmi oktatdssal rendelkezé dolgozd végezhet.

o A tartalyban tarolt folyadékot tilos a talajba juttatni vagy a szabadba fuvatnil!
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Kezelés
o A kezelés alapvet6en a tartaly toltési és Uritési mlveleteibdl all.
o A kezelés feladatkodrébe tartozoan ellendrizni kell a tartdlyban tdrolt folyadék szintjét. Az

ellenérzés szintjelz6vel rendelkezd tartdly esetén szemrevételezéssel, szintjelz6vel nem
rendelkezd tartdly esetében mér@pdlca segitségével torténik. Az utdbbi esetben fokozott
figyelmet kell forditani arra, hogy a szintellen6rzés minden alkalommal azonos mddon legyen
végrehajtva.

o Amikor a tdrolt folyadék szintje megkozeliti a toltési szint felsé hatarat, intézkedni kell az Grités-
rél, illetve a tovabbi toltés megszakitasarol.

o Az Uritett folyadékot a VIG-20 Kornyezetvédelmi szabalyzat szerint kell kezelni.
o Minden Uritéskor ki kell tisztitani az Uvegcsoves és a magneses szintjelz6ket és azok csatlakozé
csonkjait.

A tartdlyok Gizemeltetéséért, kezeléséért, miikddés ellendrzéséért a Foldgazszallitd régiok Uzemeltetés
Részlege felelSs.

5. TARTALYOK VIZSGALATA

A jelen munkautasitds hatdlya ald es§ tartdlyokon a vonatkozd rendeletek (a 26/2022. (I.) SZTFH
rendelettel kiadott Szénhidrogén Szallitdvezetékek Biztonsagi Szabalyzata és az 54/2014 (XII.5.) BM
rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat (tovabbiakban OTSZ) és szabvanyi elGirasok (MSZ
EN 12285-1:2003 és MSZ EN 12285-2:2005) alapjan a kovetkezd vizsgalatokat kell elvégezni.

5.1. Uzembe helyezés el8tti vizsgalatok

o Gyartd mvi vizsgalatok MSZ EN 12285 alapjan a gyarto cég végzi és bizonylatolja.

Kivitelezést kdvetben a telepitési helyen elvégzend6 vizsgdlatok, melyeket a Foldgdzszallité Régid
Uzemmérnokség Részlege ellendriz:

o Helyszini tomorségi vizsgalatok.
J Lyukadasjelz8 berendezés mlkodSképességének ellenbrzése.
J Csatlakozd szerelvények ellenérzése.

Az zembe helyezés soran be kell tartani a VIG-3 Egészségvédelmi és Biztonsagtechnikai szabalyzat 12.
fejezetében elGirtakat.
5.2.M(ikédés ellen8rzés évente

Uzemeltetés sordn a tarold tartdly és tartozéka mindaddig elldtja feladatat, amig a kapcsolddd
technoldégiabdl a folyadék a tdrolé tartalyba bejuttathato, a benne 1évé folyadék a koérnyezetbe nem
kerll és bel6le szikség szerint levehetd vagy eltdvolithato.

Ehhez évente ellendrizni kell:

o A tartdlyhoz csatlakozd  cs6vezetékek elzdrd  szerelvényeinek  zarastomorségét,
muikodbképességét

o A csGvezetékek keresztmetszetének atjadrhatdsagat

o A lyukadasjelz6 mikod&képességét
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o Szintjelz8 mikod6képességét

Az éves ellenBrzések elvégzéséért az illetékes Foldgdzszallitd Régid Uzemeltetés részlege,
szloptartdlyok esetén a Kompresszor karbantartas felel&s.

Az éves ellen6rzés soran a tartalyon és tartozékain esetleg tapasztalt sériléseket, rendellenességeket
jelezni kell az illetékes Régid Uzemmérnokség Gépész csoportvezetSje / illetékes Kompresszor
mérnoke felé. A sérilés jellegétdl fliggden soron kivil el kell végeztetni az 5.3., illetve az 5.4. szerinti
vizsgalatot.

5.3.1d6szakos vizsgalatok
Az id8szakos vizsgalatok elvégzéséért az illetékes Foldgazszallitd Régié Uzemmérnokség Részlege
felelGs.
5.3.1. Otévente végzendd vizsgalatok

5 évenként el kell végezni a tartdly és tartozékainak kils6 ellenbrzését és a tartdly tomorség
vizsgalatat.

Ha az 5 évenkénti vizsgalat nem ad kielégité eredményt, el kell végezni az 5.4. pont szerinti 10 évre
elGirt vizsgalatokat is a vizsgalati id8szaktdl fliggetlendl.

Az 6téves vizsgalatokrol a 2. szamu melléklet szerinti tartalmu jegyzékonyvet kell felvenni.

Kulsé ellendrzésnek kell alavetni:

o Tartaly kils6 korrézids allapotat

. LépcsBk, [étrak, poddiumok, tartdk, aldtdamasztasok allapotat

o Tartaly, [épcsék, |étrak EPH bekotés meglétét

o Fold feletti cs6vezetékeket és szerelvényeket szemrevételezéssel

o A tartdlyhoz csatlakozd  csévezetékek elzdrd  szerelvényeinek  zardstdmorségét,
mikoddképességét

o A cs6vezetékek keresztmetszetének atjarhatdsagat

o A lyukadasjelzé mikodoképességét

o Szintjelz6 mikodEképességét

o Légz6 és gyujtdhatas atterjedés gatlo szerelvényeket (ha van)

o Tultoltésjelz6 szerkezetek bedllitasat és mikodbképességét (ha van)

A tartdlyok és tartozékainak érintésvédelmi, villdmvédelmi, RB-s felllvizsgalatat, foldelés ellendrzését
az adott dllomas ellendérzési ciklusaban kell elvégezni és jegyzEkonyvezni.

Tomorségvizsgalat
A) Szimpla falu tartdlyokndl:

A szimpla falu tartaly és csatlakozdsainak, szerelvényeinek tomorségét viz-és gaznyomassal meg kell
vizsgalni.

Témdérségvizsgadlat viz- és gdznyomdssal az alabbi sorendben:
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El kell végezni a szlikséges lezarasokat.
Fel kell tolteni vizzel a tartalyt a fels§ toltési szintig.
Csatlakozni kell a nyomoékozeggel a gaztérhez. (A gdztér a tartaly felsd toltési szint feletti része.)

El kell végezni a nyomasfokozast (A tulnyomas legalabb 0,3; legfeljebb 0,5 bar legyen.)

vk Wy e

A vizsgalat id6tartama a tartaly feltoltése és a hémérséklet kiegyenlit6dés utdn legaldabb 15 perc
legyen.

6. A toémorségvizsgalat akkor sikeres, ha a vizsgalati id6 alatt kimutathaté nyomasesés nincs, a
kilsé fellleteken (tartaly fellleten, csoveken, szerelvényeknél) szivargas nem észlelheté.

7. El kell végezni a tartdly nyomadsmentesitését és lelritését. (TOmorségi vizsgalat utdn a tartalyt
csak akkor szabad kinyitni, ha a lefuvatd berendezéssel teljesen nyomdasmentesitve lett. A le-
fuvatd szelepét lassan, fokozatosan kell kinyitni, nehogy a kidramld gaz a tartdlyban |évé
folyadékot is magaval ragadja.)

8. A tomorség vizsgdlat soran felhasznalt vizet a kornyezetvédelmi elSirdsoknak és a VIG-20
Kornyezetvédelmi szabdlyzat elBirdsai szerint kell elszéllitani.

9. Vizsgdlat utan vissza kell allitani a normal Gzemelési dllapotot.

B) Duplafalu vagy bels6 béléssel elldtott szimplafalu tartdly témérség vizsgdlata és lyukaddsjelzé
mdkédésellenérzése:

Ezen tartdlyok tomorség vizsgalata a tartaly dupla fal kdzotti terének a 0,3 bar vizsgdld gaznyomas
melletti tdmorségi prébajat, illetve a lyukadasjelzé berendezés miikod6képességének ellenbrzését
jelenti.

Végrehajtasat a gyartd altal kiadott dokumentacio alapjan kell végezni.

Ennek hidnydban az aldabbi szerint:

1. Fel kell tolteni a tartdly koztes terét 0,3 bar gdznyomasra.
2. A vizsgalati id6 letelte utdn le kell engedni a nyomast a koztes térbdl.
3. Szimulalni kell a jelz6folyadék szint valtozdsat, mikdzben figyelni kell a lyukadasjelzé késziilék

bejelzését. (a lyukadas jelzd gépkodnyve szerint)

A vizsgdlat idGtartama a tartaly terének feltoltése és a hémérséklet kiegyenlitédés utan legaldbb 15
perc legyen.

Vizsgdlat utan vissza kell allitani a normal Gzemelési dllapotot.

A vizsgalat akkor sikeres:

e ha a vizsgalati id§ alatt kimutathaté nyomasesés nincs, a kiilsé felileteken (tartaly fellleten,
csoveken) szivargas nem észlelhet6,

e haalyukadasjelz6 mikodése megfeleld.
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5.3.2. Tiz évenként végzendd vizsgalatok

10 évenként az 5 éves elGirdsokon tulmendgen el kell végezni a tartaly belsejének tisztitasat és a tartaly
belss szerkezeti vizsgalatat.

A tartdly belsejét a tomorségvizsgalat el6tt kell ellendrizni.
Belsé vizsgalat végrehajtasa:
A bels6 vizsgalatok az alabbiakbdl tevédjenek dssze:

o Szemrevételezés, endoszképos vizsgdlat vagy mas vizudlis médszer a bels§ korrdzids allapot
vizsgdlatdra

o Falvastagsdg mérések
o Varratvizsgélatok (ha lehetséges)

A vizsgalatokhoz a vizsgalatot végzének vizsgdlati tervet és technoldgiai utasitast kell késziteni,
amelyben rogziteni kell:

o A vizsgélati médszereket
o Vizsgdld eszkdzoket
o Elfogadhatdsagi szinteket

Az elvégzett vizsgalatrdél jegyz6konyvet kell felvenni.

5.4.Ujboli izembe helyezés elétti vizsgélat
A vizsgalat szlikségessége

Ujbdli izembe helyezés el6tti vizsgalatot kell végezni, ha

o a tartalyt lényeges atalakitas utan,
o sérilt tartalyt javitas utan,
o mas helyrél athelyezett tartalyt Gjbdl Gzembe allitottak.

A vizsgalat elvégzése

Az Ujbdli Gzembe helyezési vizsgalat soran el kell végezni az 5.3. pont szerint:

o a tartaly és tartozékainak kilsé ellen6rzését,
. a tartaly tomorségi vizsgalatat,
. l|ényeges atalakitds utan kilonos figyelemmel kell vizsgdlni a tartdlynak azon részeit, amelyeket

atépitettek, valamint az atalakitas kihatdsat az egész létesitményre.

5.5.Soron kivili ellen6rzé vizsgalat

Az engedélyez§ hatdsag rendeli el indokolt esetben (pl. lyukadasjelzével elldtott dupla falu, vagy belsé
béléssel ellatott szimpla falu tartdly kilyukadasa, kornyezetszennyezés, tlzeset). Lebonyolitdsa a
Banyahatdsag elrendelése szerint torténik.
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6. A TARTALYOK BELSO TISZTITASANAK ES VIZSGALATANAK

BIZTONSAGTECHNIKAI ES KORNYEZETVEDELMI KOVETELMENYEI

A tartaly bels6 tisztitasanak és vizsgalatanak személyi és targyi feltételeit, tdzvédelmi, biztonsag-
technikai és munkavédelmi koévetelményeit az MSZ-09-57.033 szabvany, valamint VIG-3
Egészségvédelmi és Biztonsdgtechnikai szabdlyzat és a VIG-20 Kornyezetvédelmi szabdlyzat
szabdlyozza, mely el8irdsait a munkavégzés engedélyezése, el6készitése és végrehajtdsa sordn be
kell tartani.

A tisztitdst és a belsé vizsgalatot tartdlyvizsgdld jogosultsaggal rendelkezé személy, illetve
szervezet végezheti a hatdlyos jogszabalyi el6irdasoknak megfelelGen.

A tartdly tisztitdsakor keletkezd anyagokat (mosofolyadék, iszap stb.) a kornyezetre veszélyes
hulladékként kell kezelni a VIG-20 Kornyezetvédelmi szabdlyzat elGirdsai szerint. Egy esetleges
kérnyezetszennyezés esetén szintén a VIG-20 szabdlyzat szerint kell eljarni.

7. KAPCSOLODO JOGSZABALYOK, KULSO SZABALYZATOK

Azonosité és Cim Kapcsolat leirdsa
54/2014. (12.05.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelemmel kapcsolatos el&irdasok

T(izvédelmi Szabalyzat. XIX/118 Eghetd folyadékok és
olvadékok tédroladsa fekvd, hengeres acéltartalyokban és
XX. Ellenérzés, karbantartas, felllvizsgalat

26/2022. (1.) SZTFH rendelet a szénhidrogén Tartalyok vizsgalata
szallitovezetékek biztonsagi kdvetelményeirdl és a
Szénhidrogén Széllitovezetékek Biztonsagi Szabalyzata
kozzétételérd|

1/2016. (1.5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok Tartalyvizsgalo képzés
vagy olvadékok tarolotartalyainak, tarold-
létesitményeinek m(iszaki biztonsagi kdvetelményeirdl,
hatdsagi fellgyeletérdl

216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet Tartalyvizsgald képzés
a veszélyes folyadékok vagy olvadékok
taroldtartalyainak, tarold-létesitményeinek miszaki-
biztonsagi hatdsagi fellgyeletérdl

MSZ EN 12285-1:2018 Mhelyben gyartott Tartalyok Gzemeltetése, vizsgélata
acéltartalyok Fekvs, hengeres, szimpla és duplafalu
tartalyok éghetd és nem éghetd, vizet szennyez8, nem
éplletflitésre és -h(itésre szant folyadékok fold alatti
taroldsara.

MSZ EN 12285-2:2005 MUhelyben gyartott Tartdlyok Gzemeltetése, vizsgélata
acéltartalyok Fekvd, hengeres, szimpla és duplafalu
tartalyok éghetd és nem éghetd, vizet szennyezd
folyadékok fold feletti tarolasara.

MSZ-09-57.0033 Munkavédelem. Veszélyes Munkavédelemre, veszélyes
berendezésekben beszallassal végzett munkak berendezésekre vonatkozo el6irdsok
biztonsagtechnikai kévetelményei
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MU-EL-22
Verzidszam: 1.
Tarold tartdlyok Uzemeltetése és vizsgalata

VIG-3 Egészségvédelmi és Biztonsagtechnikai szabalyzat | Munkavédelmi szabdlyozasok

Tlizvédelmi elGirdsok
Munkavégzés engedélyezése

Gép, berendezés, technoldgia, munkahely
munkavédelmi eljarasai

VIG-20 Kornyezetvédelmi szabalyzat Hulladék kezelés, karmentesités

8. MELLEKLETEK

Melléklet szama

Melléklet cime

1. sz. melléklet

Tartélyok nyilvantartasi lapja

2. sz. melléklet

Vizsgalat jegyz6konyv (minta)

9. SZABALYZATBAN TORTENT LEGFOBB VALTOZASOK

Valtozas leirasa

Torzs teljes

Aktualizdlasra kerlltek a szervezeti megnevezések, a szabdlyzatok és a mdszaki
kovetelmények

Oldal11/11




