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Cségorényekkel végzett tevékenységek szabalyozasa
2. sz. melléklet

Szakkifejezés

Meghatarozas

Foldgazszallité vezeték
gérényezésének
Uzemviteli miveleteit
iranyité személy

Az a tapasztalt, cs6gorényezési miiveletek végzésében
gyakorlatot szerzett, fels6foku végzettségl szakember, akit
vezetdje irasban megbiz (kijeldl), valamely vezeték tisztitasi
miveleteinek az iranyitasara.

Gorényezési
menetrend

A Tarsasag targyévben gorényezésre kijelolt csbvezetékeinek a
jegyzéke, ami tartalmazza a mdvelet tervezett idépontjat, és
amit az Uzemeltetés Igazgato alairasaval jovahagyott.

Tamaszto tarcsak

A cs6gorények azon alkatrészei, melyek feladata a tisztitd
szerszam vezetése, kdzpontositasa a vezetékben.

Tisztito tarcsak

A csbBgorények azon alkatrészei, melyek feladata a vezetékben
levd idegen anyagok eltavolitasa ill. a cs6szerszam mozgatasa.

Szennyezbdés
levalasztasara alkalmas
berendezés

Olyan berendezés melyen a féldgaz athaladva, elvesziti a vele
egyutt aramlé szilard és cseppfolyds szennyezddéseket.

koézvetlen feligyelete

Tavvezeték  Tisztitasi | Azon személyek alkotta szakembercsoport, akiket az
Csoport (TTCS) Uzemeltetés Igazgato irdsban, e csoportba kijeldlt.

Tavvezetek  Tisztitasi A TTCS fels6foku végzettséggel rendelkez6 tagjanak személyes
Csoport (TTCS) 9 99 9 y

részvétele a gérényezési miiveletben.

végzett vizsgalat

Tavvezeték  Tisztitasi | Fels6foku  végzettségli, csbgdérényezési tapasztalatokkal
Csoport (TTCS) | rendelkezd személy, akit a csoport szakmai iranyitasaval az
vezetdje Uzemeltetés Igazgato irasban megbizott.
Zsakvezeték Az, a gazveze:cek, melynek vglarpgly végpontja nem kapcsolddik
mas tavvezetékhez vagy betaplalasi ponthoz.
Vezetékvizsgalati eljaras, mely soran a vezeték belsejében a
vezetékben szallitott gaz altal mozgatott berendezés
mérés(eke)t végez. A berendezés kialakitasatél fuggéen képes
Intelligens  gorénnyel | meghatdrozni a vezeték nyomvonaldnak, bels6é &atméré

valtozasainak, fémveszteségi hibainak valamint a berendezés
altal azonosithatd  alkotdéelemeknek (szerelvényeknek,
leagazasoknak, csonkoknak, rahegesztett elemeknek) pontos
paramétereit.
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