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Cségorényekkel végzett tevékenységek szabalyozasa

6. sz. melléklet

VEZETEKEK TISZTITASANAK KOCKAZAT ALAPU BESOROLASA

Vezeték megnevezése Min Max Adott pont
1 Aramlasi irany valtas 0 10 0
2 Aramlasi sebesség valtozas nagyobb, mint 500% 0 10 0
3 A tavvezeték termelési ponthoz/taroléhoz valé kdzvetlen kapcsoldédasa 0 60 0
4 Rendkivili sziir6eltdmddés eléfordulasa valamely kapcsolodé gazatadéd 0 60 0
allomason
5 Por koncentracio 0 20 0
6 A szennyezb6dés mértékének alakulasa a korabbi évekhez képest 0 60 0
7 Zsékvezeték 0 10 0
8 Uj épitési vezeték 0 60 0
9 Tervezett intelligens vizsgalat 0 60 0
10 Vezeték kivaltas 0 60 0
11 Jelentds kopas a gorényen, gorény alkatrészeken 0 20 0
Max: 430
Pontszam: 0
Tisztitas sziikségessége:
. 0-30 5-6 évente*
Elért .
pontszam 40-50 3-4 évente*
60- 1-2 évente®

* A vezetékek besorolasanal a két lehetséges gyakorisag kozul azt kell valasztani, amelyik leginkabb megfelel az adott vezeték

allapotanak és nem jar a gorényezések szamanak - korabbi évekhez viszonyitott - ugrasszeri novekedésével.
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Magyarazat

1. Amennyiben az adott vezetéken a korabbi gérényezés o6ta tortént aramlasi irany valtas, akkor 10 pont, egyébként O pont.

2. Amennyiben az adott vezetéken a korabbi gérényezés 6ta - normal szallitasi viszonyok kozott - tértént 500 %-nal nagyobb mértéki
aramlasi sebesség valtozas, akkor 10 pont, egyebként 0 pont.

3. Amennyiben az adott vezeték kdzvetlen kapcsolddik termelési ponthoz/taroléohoz, akkor 60 pont, egyébként O pont.

4, Amennyiben az adott vezetékhez kapcsolddo valamely gazatado allomason rendkivili szlréeltdmddés vagy szennyez8dés
észlelésével kapcsolatos fogyasztdi reklamacié fordult eld, akkor 60 pont, egyébként 0 pont.

5. Amennyiben az adott vezetéken mért por koncentracié nagyobb, mint 1mg/m?3, akkor 20 pont, ha 0,5-1 mg/m?3, akkor 10 egyébként 0
pont. Ha nincs informacio a szallépor koncentraciérdl, akkor 10 pont.

6. Amennyiben az adott vezetéken az utolsé évben végrehaijtott vezetéktisztitas(ok) soran az egy futasra vetitett szennyezédés
mértéke 0-200 mg/m?, akkor O pont, ha 200-400 mg/m?, akkor 20 pont, ha 400-800 mg/m?, akkor 40 pont és ha nagyobb, mint 800
mg/m?, akkor 60 pont.

7. Amennyiben az adott vezeték zsakvezeték, akkor 10 pont, ha nem, akkor O pont.

8. Amennyiben az adott épuld vezeték Uzembehelyezése a kdvetkez évben varhatod, vagy a besorolas évében megtortént, de
valamilyen okbdl nem kerllt sor a tisztitasara, akkor 60 pont, ha nem, akkor 0 pont.

9. Amennyiben az adott vezeték szerepel a kdvetkezb évi vezeték vizsgalati programban, akkor 60 pont, ha nem, akkor O pont.

10. Amennyiben az adott vezetéken az utolsé vezetéktisztitas ota tortént, vagy a besorolast kévetd évben térténni fog kivaltas, akkor 60
pont, ha nem, akkor O pont.

11. Amennyiben a vezetéktisztitds soran a tisztitod tarcsak kopasa nem érte el a tarcsa vastagsaganak 50 %-at, akkor O pont, ha a

kopas mértéke a tarcsa vastagsagahoz viszonyitva 50-100 % volt, akkor 10 pont, amennyiben a kopas meghaladta a 100 %-ot,
akkor 20 pont.
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