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Technolégiai utasitas ........ foldgazszallité vezeték/vezeték
szakasz tisztitd, kalibralé gorényezésére

Utasitas szama

A technoldgiai utasitas kidolgozasaért felelés:

alairas
a munkautasitas kidolgozasaért felelés neve
és beosztasa

Jovahagyta:
...... NEV ............................... NEV .............
Uzemeltetés Igazgato FF és EBK vezet6
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1. HATALY ES FELELOSSEG MEGHATAROZASA

1.1 Az utasitas célja
Jelen utasitds a ...l vezetéken/vezeték szakaszon vegzendd

vezetéktisztitasi, kalibralasi miveletekhez kapcsolodd gorényezések végrehajtasara és
dokumentalasara vonatkozo utasitasokat tartalmazza.

1.2 Az utasitas hatalya

1.2.1. Az utasitas személyi hatalya

Az utasitas hatalya kiterjed a ...................... munkavallaléira.
1.2.2. Az utasitas idébeni hatalya

Az utasitas ............ napjatél visszavonasig hatalyos.

2. AZ UTASITAS LEIRASA

A vezeték/vezeték szakasz megnevezése:

Kiviteli terv megnevezése, tervszama/munkaszama:
A munkalatokat végz6 vallalat megnevezése:

A vallalkozo részérdl a helyszini munkalatok iranyitoja (név, telefonszam):

2.1. A gorényezéssel kapcsolatos fontosabb adatok
A vezeték/vezeték szakasz mérete, hossza (km+m):

A vezeték/vezeték szakasz kezddpontja (km+m):

A vezeték/vezeték szakasz végpontja (km+m):

Figyel6pont(ok) (km+m):

A munkalatok tervezett id6pontja:

Alkalmazando tisztitd eszk6z(6k) tipusa, kialakitasa:

Tisztitoé tarcsak mérete, és darabszama:

Tamasztd tarcsak mérete, és darabszama:

Kalibral6 tarcsa meérete, anyaga:
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Jelado adatai:

Légkompresszor tipusa:
Kompresszor légszallitd kapacitasa:
Névleges hasznos (izemi nyomasa:

Amennyiben a vezetéken tervezett tisztitasi és kalibralasi miiveleteket tébb
szakaszban térténnek, ugy az adatokat minden vezeték szakaszra kiilbn kérjiik

megadni!

2.2. Altalanos eléirasok a gérényezési miiveletre

A munkavégzeés elbtt az utasitas tartalmat és a betartandé munka- és tlizvédelmi el6irasokat
az érintett dolgozdkkal ismertetni kell. Az oktatas megtorténtét dokumentalni kell.

A miveletek tervezése és végrehajtasa soran be kell tartani az FGSZ Zrt. altal kiadott VIG-
UZ-12. sz. utasitas 8. sz. mellékletében foglaltakat.

A munkakat megkezdeni csak akkor lehet, ha a gorényezés miveleteit iranyité személy az
el6készités megfeleld befejezésérél meggy6z6dott.

A cségorényt figyel6 szolgalat tagjai a helylket csak a munkakat iranyitd felelés személy
engedélyével hagyhatjak el.

A csbgorény érkezési irdnyaban, a fogadokamra meghosszabbitott tengelyében, személyek
nem tartézkodhatnak, ott gépjarmivet vagy mas targyat elhelyezni tilos.

A cs6gorény indité és fogadd kamrat megbontani, csak a kamra, illetve elzard szerelvény
hianya esetén a vezeték szakasz teljes nyomasmentesitése, és legalabb egy lelrit6, lefuvatd
szerelvény kinyitasa és nyitva tartasa utan szabad. A szerelvények atjarhatosagat ellenérizni
kell.

A nyomasmentességrél a cs6gorény kamran lévé manométer segitségével is meg kell
gy6zd8dni.

A fogadokamra fedelének megbontasakor esetlegesen kifolyd folyadék felfogasardl,
gondoskodni kell.

Csogorényt a szallitott kozeggel kilokni TILOS!

2.3. A munkak elokészitése

A gorényezési miiveletek megkezdése elétt a cségorényt - az FGSZ Zrt. altal kiadott VIG-UZ-
12. sz. utasitas 8. sz. mellékletében foglaltaknak megfeleléen - &ssze kell szerelni. A
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tisztitandé vezetékszakasz végpontjaira fel kell szerelni az inditashoz és fogadashoz el6irt
kamrakat.

2.3.1. Biztonsagtechnika és tiizvédelem

A munkakezdést,_.munkabefejezést, valamint a rendkivlli eseményeketa .........................
Foldgazszallito Uzem uUzemeltetési koordinatoranak kell bejelenteni a +36...............
telefonszamon.

A helyszini munkavezet6 feladata:

- kioktatja a dolgozdkat a tlizvédelmi és balesetvédelmi el6irasokra
- dokumentalja az oktatas megtorténtét és az utasitasban foglaltak megértését
- betartja és betartatja az utasitasban foglaltakat.

A cségorény behelyezésekor és kivételekor 1-1 gépkocsit és az MSZ 13553-1989. sz.
szabvany szerinti |. szamu mentéladat a helyszinen kell biztositani. Tovabba 1-1 mobiltelefont
és 1-1 12 kg-os, A,B,C tipusu tlizolto késziiléket.

A gépeket, berendezéseket ugy kell elhelyezni, hogy azok a biztonsagos munkavégzeést,
kdzlekedést ne akadalyozzak.

A munkagépek kend- vagy hitdolajanak szivargasa, kornyezetszennyezése nem
megengedett. Uzemanyag, kené- vagy hidraulikaolaj toltése soran a felfogo talca alkalmazasa
kotelezdb.

A dolgozéknak munkavégzés kdézben hasznalniuk kell a munka jellegének megfeleld, eldirt
védbfelszereléseket.

2.3.2. Hirkozlés

A vezeték gorényezési miveleteit iranyitd felelés személy, az inditépont, a fogaddpont,
valamint a figyel6k kdzott kdzvetlen hirkdzl6 kapcsolat sziikséges.

2.4. A gorényezés részletezése
2.4.1. A cségorény elhelyezése az indité kamraba

A megfeleléen el6készitett cs6gorényt be kell helyezni az indité kamraba, majd az erre a
célra rendszeresitett betolo eszkozzel el6re kell tolni mindaddig, amig az elsd tarcsa neki
nem tamaszkodik a csészikitének.

Ellendrizni kell a zarofedél tomitd elemeinek allapotat. Sziikség szerint meg kell tisztitani, és
be kell zsirozni. A tdmitéelemet (,0” gylri, karimatomités, stb.), allapotatol fuggben, ujra kell
csereélni.

Az inditékamra zaréfedelét vissza kell helyezni, és a kamrat le kell zarni.
2.4.2. A cségoéreny inditasa

A cs6gorény inditasa el6tt meg kell gy6z6dni a szakaszold szerelvények teljesen nyitott
allapotardl.
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A cs6gorényt csak az FGSZ Zrt. megbizottjanak utasitasara lehet elinditani!

Az inditas miveleti sorrendje a kdvetkez6:

Miiveleti sorrend Nyitandoé szerelvény Zarando szerelvény

1

2
3
n

2.4.3. Miiveletek a csb6gérény haladasa ké6zben

Miiveleti sorrend Nyitandé szerelvény Zarandoé szerelvény

1

2
3
n

Kétmodulos cs6gorényeknél kilonos figyelmet kell forditani arra, hogy mindkét modul
elhagyja a figyel6pontokat.

2.4.4. A csbgorény fogadasa

A csbgoérény haladasi sebességét a beérkezést megeldézbéen le kell csdkkenteni annak
erdekében, hogy a kamraban karosodast ne okozzon!

A csbgorény érkezési iranyaban, a fogadékamra meghosszabbitott tengelyében,
személyek nem tartézkodhatnak, ott gépjarmiivet vagy mas targyat elhelyezni tilos.

A csbgorény beérkezése elbtt - a miveleteket iranyitd személy dontésének megfeleld
idépontban - a kdvetkezd szerelvényeket kell nyitni, illetve zarni:

Miiveleti sorrend Nyitandoé szerelvény Zarando szerelvény

1

2
3
n

Amennyiben a miveleteket iranyitdé személy meggy6z8dott arrdl, hogy a cségérény
beérkezett a fogadd kamraba, akkor a kdvetkezb szerelvényeket kell nyitni, illetve zarni:

Miiveleti sorrend Nyitandé szerelvény Zarando szerelvény

1

2
3
n
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2.45. A cségoéreny kivétele

A cségorény fogadod szerelvényeinek lezarasat kdvetéen a kamrat, illetve elzard szerelvény
hianya esetén a vezeték szakaszt nyomasmentesiteni kell.

A kamrafedél megnyitasa el6tt a kamravég ala kell helyezni az erre a célra rendszeresitett
szennyez6dés felfogo edényt.

Csak teljesen nyomasmentesitett kamra nyithato ki!

A kamraajté kinyitasat kovetéen, a beérkezett szennyez6déseket ki kell szedni a felfogd
edényekbe.

A kamra kitakaritasat kovetben a kamrafedél tomitéseit, tomité fellleteit ellen6rizni, és
szliikség esetén cserélni kelll A fémes tomité fellleteket meg kell tisztitani, és be kell
zsirozni!

A vezeték gorényezési miveletet kdvetbéen a cségorény allapotat a muiveletrél készitett

jegyz6konyvben rogziteni kell. A jegyzOkonyvet az FGSZ Zrt. reszérdl felugyeletet ado
személy késziti az FGSZ Zrt. VIG-UZ-12 utasitasanak 10. sz. melléklete alapjan.

Az esetleg sérilt tarcsakrol fotét, vagy rovid leirast kell késziteni, feltlintetve a tarcsa
jellemzéit.

2.4.6. A helyszinek takaritasa, elvonulas

A gorénykamrabdl kikerulé szennyezddések felfogasara edényzetet kell biztositani.

A vezetéktisztitas soran keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékot elklldnitetten
kell gyUjteni és tarolni.

2.5. Teenddk a cs6gorény elakadasa esetén

Ha a cs6gorény elakad és a szallitott kdzeg kis mértékben ataramlik mellette, akkor névelni
kell a gorény el6tti és utani nyomasok kuldnbségét mindaddig, amig a nyomaskulonbség el
nem éri a 3 bar-t.

Ha az elakadt cs6égorény elinditasi kisérlete sikertelen, a berendezés a nyomaskulonbség

novelésének hatasara sem indul el, akkor meg kell keresni az elakadas helyét, és ki kell vagni
a cs6gorényt.

2.6. A gorényezési miiveletek kotelez6 munka- és tilizvédelmi
eszkozei

2.6.1. Munkavédelmi eszk6z6k

Egyéni védbeszkdzok hasznalata kotelezb.
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2.6.2. Tilizvédelmi eszk6z6k

A 2.3.1. pont szerint

3. MELLEKLETEK

Melléklet szama Melléklet cime
1. sz. melléklet Technoldgiai folyamatabra
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