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Kiils6 vallalkozékra vonatkozo eldirasok

1. Altalanos eldirasok

Ezen el6irasok hatalya kiterjed mindazokra a vallalkozokra, akik az FGSZ Foldgazszallitd
Zartkorien Mi0kodé Reészvénytarsasag (tovabbiakban Tarsasag) meglévé és épuld
tavvezetékein  cségorényekkel vezetéktisztitasi, kalibralasi, viztelenitési, szaritasi
miveleteket hajtanak végre vagy ezeket tervezik.

1.1. A vezetékek, vezeték szakaszok gorényezését csak érvényes technologiai utasitas
alapjan lehet elvégezni. Az utasitas elkészitése a kivitelez6 feladata. A
vezetéktisztitasra és kalibralasra vonatkozé dokumentumot ezen utasitas 9. sz.
melléklete, a viztelenitésre és szaritasra vonatkozot pedig az 1G-UZ-33. 3. sz.
melléklete alapjan kell elkésziteni. Az elkészult dokumentumot jévahagyasra be kell
nyujtani  a Tarsasag FF és EBK osztalydnak elektronikusan, a
foldgaz _mebk@fgsz.hu e-mail cimre, minden esetben legaldabb 8 nappal a
munkalatok tervezett idépontja el6tt. A joévahagyott utasitast az FF és EBK
szervezet megkiildi a munkavégzéssel érintett Foldgazszallito Uzemek vezetdinek
és a TASZ Beruhazasnak. A jévahagyott gérényezési technoldgiat csatolni kell a D-
tervi dokumentaciohoz.

1.2. A tisztitd eszkdzok és anyagok biztositdsa a vallalkozo feladata. Az ezekre
vonatkozé elbirasokat a 2. pont tartalmazza. Az alkalmazand6 cségdrények és
alkatrészeik megfelel6ségét bizonylatolni kell.

1.3. A gorényezések id6épontjat 8 nappal elére be kell jelenteni irdsban a Tarsasag
hivatalos kapcsolattartéjanak, mellékelve a tisztito eszkdzokre és alkatrészeikre
vonatkozé bizonylatokat.

1.4. A tisztitd tarcsakat jellemz8en a cs6vezeték kilsd atméréjével megegyezé méretlre
kell valasztani, a tamaszt6 tarcsak méretét, pedig a legkisebb bels6é atmérot
figyelembe véve kell meghatarozni. A gorényezésekhez a Tarsasagnal alkalmazott
és elfogadott tipusu cs6gorényeket kell alkalmazni (2. pont).

1.5. Az 1 km-t meghaladé hosszusagu vezetékek/vezeték szakaszok gdrényezése csak
jeladdval ellatott tisztitd eszkdzzel hajthatd végre. Ettél eltérni csak a habgdrények
esetében lehet. A jeladokat minden futas elétt Uj tapelemekkel kell ellatni, kivéve, ha
a futasok ugyanazon a napon torténnek.

1.6. A cs6godrények Osszeszerelését a 3. pont figyelembevételével kell végrehajtani, az
adott cs6gorény tipusra adoptalva.

1.7. A vezetéktisztitasi és kalibralasi miveletek soran a cségérények haladasi sebessége
nem haladhatja meg az 5 km/h-t.

1.8. A tisztitd berendezések inditasa és fogadasa csak bévild kamrabdl/kamraba
torténhet. A bovilet atméréje a normal csészakasz atméréjénél 100 mm-rel nagyobb
legyen (1G-UZ-19). A fogadd kamrahoz mobil lefavatot kell kiépiteni. A cségérényeket
szabad csévégre fogadni TILOS!

1.9. A Kkilsé vallalkozé altal végrehajtott goérényezés teljes folyamatat, valamint a
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szllkséges bizonylatok meglétét és megfeleléségét az érintett foldgazszallitd Uzem
Uzemviteli csoportja ellenérzi és fellgyeli. Szabalytalansag esetén a felligyeletet
végz6(k) jogosult(ak) intézkedni a munkafolyamat leallitasardl, a miszaki ellenér
ertesitése mellett.

10 km-nél hosszabb vezetékek, vezetékszakaszok esetén minden tisztitast Uj
tarcsakkal kell végrehajtani. Az ennél rovidebbek esetén a tarcsak mindaddig
hasznalhatoak, mig kopasuk nem érte el vastagsaguk 50 %-at.

Az alkalmazott fémtestl gérényeknek modulonként legalabb 2 db tamaszto, és 4 db
tisztitdé tarcsat kell tartalmazniuk. A tisztitdé berendezések kizarélag BIDI (mindkét
iranyban futtathatod) kialakitasuak lehetnek és fel kell szerelni ket magnesekkel.

A habgorényeknél a hossz/atmérd arany 1,4-1,7 legyen. A gorény hosszat a kup
nélkul kell mérni.

[ )

Az elvégzett gorényezésekrél fényképekkel kiegészitett jegyzékonyvet kell késziteni,
a 10. sz. melléklet alapjan. A jegyz6kdnyvet a Tarsasag részerél feligyeletet ado
személy késziti. Az elkészllt jegyzdkonyvet csatolni kell a ,D” tervi dokumentaciéhoz

A résztvevé magyar allampolgar kilsé munkavallaloknak érvényes tlizvédelmi
szakvizsgaval kell rendelkeznitk, valamint igazolniuk kell a 12/2004 (l1.13) GKM
rendelet szerinti jogosultsagukat.

A munkafolyamatban résztvevé kualféldi allampolgarsagu kilsé munkavallaléknak
igazolniuk kell, hogy a feladatnak megfelel6 tliz és munkavédelmi oktatasban
részesultek. Az igazolast a kuldd cég allitja ki. Az igazolas minimalisan tartalmazza a
munkavallalék nevét és az oktatadsi tematikat tartalomjegyzékszerli felsorolas
formajaban.

2. Csogorényekre vonatkozé minéségi kovetelmények

2.1. Habgoérények mindségi kdvetelményei

MEGNEVEZES ERTEK

Alapanyag Poliuretan integralhab
Siriség 156 kg/m?
Maradandé alakvaltozas (50%, 70 °C, 22 h) 5%

Osszenyomasi keménység 7,5 kPa
Tovabbszakitd szilardsag 0,8 N/mm
Huzdszilardsag 110 kPa

A jellemzéen vezetékkivaltasoknal hasznalatos, egy adott cs6szakasz lezarasara alkalmazott
habgorényeket - a fenti tulajdonsagok megtartasa mellett - vagy eleve onkiolté anyagbal kell
gyartani, vagy pedig a gyartds soran adalékanyagok hozzaadasaval kell biztositani
langallésagukat.

A Tarsasag altal preferalt habgoérény gyartok: Pipecontrol/Elastico, T.D. Williamson,
Weatherford-Kopp.
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2.2. Fémtestl cs6gorények minéségi kdvetelményei
Amennyiben a Tarsasag az adott munkahoz fémtestli cs6gorény hasznalatat irja eld, akkor

azok kizarélag az alabbi gyartoktol szarmazhatnak: PigTek/Pipecontrol, T.D. Williamson,
Rosen.

2.3. Tamaszto tarcsak minéségi kdvetelményei

MEGNEVEZES ERTEK

Alapanyag Poliuretan elasztomer
Keménység 20 °C-on (DIN 53505) 85 Shore A
Szakitoszilardsag (DIN 53504) 59 Mpa

Szakadasi nyulas (DIN 53504) 550%

Rugalmassag (DIN 53512) 45%

Kopasallésag (DIN 53516) 22 mm3

2.4.  ToOmitb/tisztitd tarcsak minéségi kdvetelményei

MEGNEVEZES ERTEK

Alapanyag Poliuretan elasztomer
Keménység 20 °C-on (DIN 53505) 75 Shore A
Szakitészilardsag (DIN 53504) 55 Mpa

Szakadasi nyulas (DIN 53504) 555%

Rugalmassag (DIN 53512) 47%

Kopasallésag (DIN 53516) 21 mm?3

A Tarsasag altal preferalt tarcsa gyartok: Pipecontrol/Elastico, PigTek, T.D. Williamson,
Rosen, Weatherford KOPP

Amennyiben a Vallalkozé a preferaltaktol eltérd gyartmanyokat kivan alkalmazni, ugy
azoknak at kell esnilik a Tarsasag elémindsitési eljarasan. Az eljaras a kdvetkez6 fazisokbdl
all:

e Dokumentacio, bizonylatok vizsgalata

e Anyagvizsgalat (fiUggetlen tanusito intézet altal — Vallalkozo feladata)

o Egy komplett DN 400 méretli gbérény vagy javitd készlet garnitura ,éles” tesztje, a
Szank-Dunafalva DN400-as tavvezetéken.

A dokumentaciok, bizonylatok atvizsgalasanak id6tartama minimum 30 naptari nap,
amennyiben a Vallalkozo teljeskér(i dokumentaciét bocsajt az Tarsasag részére.
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3. Cségorények szerelése

3.1. A cs6gorényeket minden egyes hasznalat utan alaposan meg kell tisztitani, és meg
kell vizsgalni, hogy milyen mértékli kopas/sérilés tortént a futas soran. Az
elhasznalodott/sérllt alkatrészeket el kell tavolitani, és Ujakra kell cserélni.

3.2. A tarcsak rogzitéséhez minden futasnal Uj 6nzaré anyakat kell hasznalni. Elsé
Iépésként az anyakat annyira kell meghuzni, hogy a rogzité karimak, a tarcsak, a
csavarfejek és az anyak éppen taladlkozzanak. Ezutan maximum 2-3 fordulatot kell
huzni a csavaranyakon, ellenkezd esetben a tarcsak sérulhetnek.

3.3 A cségorenyek jeladojat rogzité csavarok allapotat és a megfeleld szerelést minden
futas el6tt ellendrizni kell. A jeladok miikddését az elemek behelyezésekor, a jeladd
zarokupakjanak felszerelése utan, a goérénytestbe valdé rogzitést koévetben, a
gérénykamraba to6rténé behelyezést megelézbéen és a csbégoérény inditasa elbtt is
ellendrizni kell.

3.4. Amennyiben a gorényezésnél szikség van kalibralé tarcsa alkalmazasara, ugy azt
minden esetben a magneseket/keféket kovetd elsé tarcsa elé kell felszerelni.
Amennyiben a gorénytesten nincsenek magnesek/kefék, ugy a test kdzepétdl
hatrafelé esé elsé tarcsa elé kell felszerelni a kalibrald tarcsat.
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