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Intelligens gorénnyel végzett vizsgalatok elbirasai

1.1. Azintelligens gorényezés végzésének eldirasai

A vizsgalat soran a vizsgalé berendezés az Uzemel6 vezeték belsejében végighaladva
detektalja a vezetéken lévé hibakat. A berendezés mozgatasat - a vizsgalat soran - a
vezetékben szallitott (15-75 bar nyomasu) gaz végzi. A vezetékekben szallitott foldgaz
min6éségi paraméterei megfelelnek az MSZ 1648/2000 szabvanynak. A berendezés
vezetékbe torténd berakasa és kivétele az erre a célra szolgalé gérénykamrakon keresztul
torténik.

Az FGSZ Zrt. (tovabbiakban Tarsasag) biztositja a megvizsgalandoé csévezetékek tisztasagat
és eltavolitia az esetleges lerakédasokat, hogy az ne befolyasolja a mérés pontossagat. A
Tarsasag biztositja a csbGvezetékek atjarhatésagi vizsgalatat - a vizsgalatot végzé altal
rendelkezésre bocsatott - kalibralé tarcsa futtatasaval, és ennek eredményérél értesiti a
vizsgalatot végzét.

A vizsgalatot végz6 feladata biztositani a sziikséges vizsgald berendezéseket, térképezé és
egyéb modulokat a Tarsasag szamara, a kblcsdndsen egyeztetett vizsgalati menetrendnek
(az éves vizsgalati Utemtervek az adott év Szolgaltatds megrendeléjében keriinek
megadasra) megfeleléen. A Tarsasag figyelembe veszi a vizsgalatot végzének a vizsgalod
berendezés futtatasanak sorrendjére vonatkozé ésszeri kéréseit, amennyiben a valtoztatas
nem okoz Uzemviteli gondokat vagy szallitdsi problémakat a Tarsasag csbvezeték
rendszerében, vagy ha az nem érinti a szerz6déses alapon végzett egyéb csbvezetéki
munkalatokat.

A vizsgalatot végzd biztositja a Tarsasagnak a vizsgalatokhoz szikséges AGM-et (Above
Ground Marker/ foldfelszini gorény athaladas jelz6) a vezeték hosszanak megfelel
darabszamban (800-1000 méteres kdzonkénti telepitésnek megfeleléen). A megrendeld
azon munkatarsai szamara, akik az AGM készllékekkel térténé munkalatokat végzik, a
vallalkoz6 egyszerl eligazitast, oktatast tart, valamint rovid leirast ad a készllékek helyes
elhelyezésének, aktivalasanak, leolvasasanak és begyljtésének biztositasa céljabol. A
vallalkozé a 30 km-nél rdvidebb vezetékekhez sziikséges darabszamu AGM-et 1
munkanappal a vizsgalatot megel6z6en, a 30 km-nél hosszabb vezetékek esetén 2
munkanappal a vizsgalatot megel6z6en az érintett foldgazszallitdé tGzem kdzpontjaban
koételes a megrendelének atadni.

A Tarsasag munkavallaléja elhelyezi a gazvezeték nyomvonalan a vizsgalathoz szukséges
AGM-eket, majd a vizsgalatot kdvetden az elhelyezett AGM-ek pontos GPS koordinatainak
listajat, valamint az dsszegylijtott eszkdzoket a vizsgalatot végzé rendelkezésére bocsatja.

A Tarsasag feladata a vizsgald berendezést a csbvezetékben az el6re megallapodott
uzemviteli paramétereknek megfeleléen elinditani, fogadni és futtatni (ide értend6é a
vizsgalathoz szikséges szerelvények mikodtetése is). A cs6gorények ajanlott haladasi
sebessége 2 m/s kb. 7,2 km/éra, de a vizsgalatot végz6 kérésére a vizsgalandd vezeték
paramétereinek ismeretében lehet ettél eltérd is.
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A Tarsasag biztositia azt, hogy a berendezés inditasara és fogadasara szolgalo
gérénykamrak miszaki paraméterei megfeleléek legyenek a vizsgalatot végzé
berendezéseinek biztonsagos inditdsahoz és fogadasahoz (az 1G-UZ-19 Szakagi tervezési
iranyelvek technoldgiai gépészet szabalyzat szerint).

A vizsgalati berendezésnek a csévezetékbe juttatdsahoz és onnan vald visszanyeréséhez
szlkséges telepitési munkalatok elvégzése (a teljesség igénye nélkll ideértve a cségdrény
kamra ideiglenes meghosszabbitasara szolgald toldalékok fel- és leszerelését az eredeti
gérénykamrarol a futas elétt és utan) a vizsgalatot végzé feladata. A vizsgalatot végzének
rendelkeznie kell olyan pneumatikus/hidraulikus eszkdzzel melynek segitségével 30 perc
alatt elvégezhetéek a betolashoz és kihuzashoz kapcsolddé munkalatok.

A vizsgalatot végzé feladata a vizsgalatokat kovetbéen a goérénykamrak atéblitése, a
csOvezetékbdl szarmazd hulladék termékek eltavolitasa és kezelése, a veszélyes
hulladékokra vonatkozé hatalyos magyar jogszabalyoknak megfeleléen. 2012 évi CLXXXV tv.
és végrehajtasi rendeletei:

- 439/2012. (XI11.29.) Korm. rendelet
A hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételérdl, valamint hatésagi
engedélyezésérdl

- 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

- 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A hulladékrél szo6ld torvénnyel o&sszefliggésben egyes kormanyrendeletek
modositasarol

- 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A csomagolasrol és a csomagolasi hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi
tevékenységekrél

- 443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdalkodasi
tevékenységekrél

- 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az elem- és akkumulatorhulladékkal kapcsolatos  hulladékgazdalkodasi
tevékenységekrél

- 16/2001. (VII. 18.) Korm. rendelet
A hulladékok jegyzékeérdl

- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységrél

A Tarsasag a gorénykamrakat nyomasmentes allapotban bocsatja a vizsgalatot vegz6
rendelkezésére a behelyezés, illetve kivétel idétartamara.

A Tarsasag biztositia az Osszes vizsgalati helyszin nehézgépjarmivel torténd
megkozelitésének lehetéségét.

Munkavégzés csak ugy kezdhet6, ha a keletkez6 hulladékok gydijtésére alkalmas gyUjték
rendelkezésre allnak. A vizsgalatot végz6 koteles gondoskodni a sajat hulladék gydjtésérél,
szallitasardl és artalmatlanitasarol. A Tarsasag létesitményein hulladék nem tarolhato!

Veszélyes terekben torténd munkavégzés csak fellgyelettel végezhet6. A létesitmény

munkavégzés csak miszeres felligyelet mellett végezhetd (pl. gazkoncentracié mérés).
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A Tarsasag EBK ellendrzést tarthat a 1étesitményein torténé munkavégzés kozben.

Amennyiben ismételt (Ujra) futtatasok sziikségesek, akkor a vizsgalatot végz6 és a Tarsasag
az ilyen ujrafuttatasok lebonyolitasaban egyuttmikodnek, ha az egyéb Uzemuviteli
megfontolasok nem teszik lehetéve, az Ujrafuttatasokat csak az eredeti vizsgalati Utemterv
befejezését kdvetben lehet elvégezni.

A vizsgaldé berendezéseket a vizsgalatot végz6 a vizsgalandd csOvezeték szakasznak
megfeleléen késziti el6. A vizsgalatot végzd kotelessége gondoskodni arrdl, hogy a vizsgalati
berendezéshez tartozd fogydeszkdzok (a teljesség igénye nélkil ideértve a menetvédd
sapkakat, keféket, érzékeldket, csavarokat) a helyszineken folyamatosan rendelkezésre
alljanak. A sérilt, leszakadt, vagy elveszett érzékel6ket, valamint tartéikat fogydeszkoéznek
kell tekinteni.

A vizsgalatot végz6 csak ép és megfeleld biztonsagi allapotu munkaeszkdzdket hasznalhat.

A vizsgalé berendezésnek alkalmasnak kell lennie a vizsgalatok elvégzésére, a belsd be-
vonat megsértése nelkal.

A vizsgalé berendezésnek rendelkeznie kell ATEX bizonylattal az Tarsasag objektumain
torténé munkavégzéshez.

A vizsgalatot végzd feladata biztositani az dsszes kiegészité berendezést, késziléket és
eszkozt, amelyek a betol6 és kihuzé miveletek elvégzéséhez, a szallitashoz, mozgatashoz,
emeléshez, valamint a vizsgald eszkdz karbantartasahoz és tisztitdsahoz szikségesek.

A vizsgalatot végz6 koteles felkészilni a gérénykamrak nyitasa, zarasa soran el6forduld
meghibasodasok elharitasara, ill. koteles biztositani az ehhez szikséges eszkbzoket és
anyagokat (pl.: tért csavar kiszedd, menet furo, ,O” gylrd, biztosité csavar stb.).

A vizsgalatot végz6 koteles rendelkezni olyan magyarorszagi telephellyel ahol a sziikséges
irodai illetve karbantartasi munkakhoz szikséges eszkdzdk/berendezések rendelkezésre
allnak.

A vizsgalatot végz6 feladata biztositani a vizsgalatokhoz és karbantartdshoz szikséges
daruzé és emel6 berendezéseket mind a telephelyen, mind pedig az indit6 és fogadd kamrak
objektumain.

A vizsgalatot végz6 feladata az eszkdzeinek, a mozgatd/emeld berendezéseinek és a kezeld
szerszamainak biztositdsa, melyek Magyarorszagon belul torténd szallitasa teherauto,
kamion, vagy furgon hasznalataval torténik. Magyarorszagon 7,5 tonnanal nehezebb
Osszsulyu kocsikkal végzett szallitds csak a 190/2008.(VIl.29.) Korm. rendelet
rendelkezéseinek betartasaval megengedett.

Munkagépek karbantartasa, javitdsa, mosasa a Tarsasag telephelyein a kérnyezetvédelmi
elbirasok betartasaval lehetséges.

A vizsgalati berendezések karbantartasabdl és javitasabol szarmazo veszélyes hulladék
(érzékel6k, akkumulatorok, stb.) és a Tarsasag létesitményeinek teriletén kivil keletkezett
hulladékok begyiijtése és artalmatlanitasa a vallalkozo feladata.

A hulladékokat azok veszélyességi jellemzdinek (pl. biztonsagi adatlapon feltlintetett
informaciok) figyelembevételével kell gyljteni. A vizsgalatot végzd koteles gondoskodni az
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altala hasznalatos veszélyes anyagok Biztonsagi Adatlapjainak helyszini rendelkezésre
allasarol.

A vizsgalatot végz6 koteles a tevékenységével kapcsolatosan keletkezett kornyezeti
karokozas felszamolasarol intézkedni.

A vizsgalat soran szerzett adatokat a vizsgalatot végzé elemzi, és vizsgalati jelentést készit a
Tarsasag altal meghatarozott formaban és terjedelemben.

1.2.  Vizsgal6 személyzetre vonatkozé ajanlasok, eléirasok

A vizsgalatot végz6 koteles rendelkezni az ANSI-ANSTILI-PQ In-line Inspection Personnel
Qualification and Certification szerinti végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezd
szakemberekkel a vizsgalat elvégzéséhez és a vizsgdlati jelentés, valamint vonatkozo
tanulmanyok elkészitéséhez az alabbiak szerint:

- min. 5 f6 terepi vizsgalé csoportvezeté mérndk, szemeélyenként legalabb haroméves
gyakorlattal terepi vezetékvizsgalat teruletén.

- min. 5 f6 terepi vizsgalod technikus (min. kdézépfoku végzettséggel), személyenként
legalabb kétéves gyakorlattal terepi vezetékvizsgalat tertletén.

- min. 5 f6 mérndk a fejlesztés, analizis és vezeték épség biztositas terlletrél,
személyenként legalabb 3 éves, gyakorlattal.

A vizsgalatot végzének rendelkeznie kell a magyarorszagi munkavégzéshez a 45/2011.
(XI.7.) BM rendelet 2. foglalkozasi ag szerinti tlzvédelmi szakvizsgaval rendelkezé vizsgalo
és kdzremUkodd szakemberekkel az alabbiak szerint:

- min 3 f6, a helyszini munkaknal kézremi(kddé (legalabb kdzépfoku végzettséggel
rendelkezd) szakember, az el6készit6 és a telephelyen végzendd
karbantartasi/helyredllitasi munkalatokban valé kézrem(ikddéshez, valamint a
vizsgalatok soran valé munkavégzéshez (példaul a gérénykamra ajtajanak nyitasa,
csukasa, a berendezés beigazitasa a betold/kihuzo pozicidba, stb.).

- min. 1 f6, legalabb 3 éves, gazipari terlleten szerzett szakmai gyakorlattal valamint a
12/2004 GKM rendelet szerinti szakvizsgaval rendelkezd, helyszini iranyitd mérndk,
aki folyamatosan ellenérzi és szervezi a kdzrem(koédd személyzet munkajat, a
helyszini munkavégzés ideje alatt egyeztet a Tarsasaggal és a vizsgalatot végzdvel.

- 1 vagy 2 f6 szakember (a terepen végzett tevékenység szukségletének
fuggvényében) a vizsgald berendezés mikdodtetéséhez (példaul a berendezés
bekapcsolasa, kalibralasa, kikapcsolasa, stb.).

A vizsgalatot végz6 feladata biztositani egy kinevezett projektvezeté jelenlétét, aki - a
Tarsasag értesitésének telefaxon, vagy telefonon tértént kézhezvételét kodvetben, de
legkésébb négy oran belul - rendelkezésre all a terepmunka soran és a terepmunkat
kdvetben felmerult kérdések megvalaszolasara.

A vizsgalatot végzd kotelessége biztositani alkalmazottainak a magyarorszagi telephelyre
illetve onnan torténdé utaztatasat, valamint az orszagon belll széllitasat gépjarmi
segitségével.

Oldal: 4/6

Szabalyzatkészité: Chovan Péter
Hatalyba Iépés datuma: 2014.07.01.



@@ FGSZ Zrt. VIG-0Z-12
Verzidészam: 3.
Cségorényekkel végzett tevékenységek szabalyozasa

11. sz. melléklet

FOLDGAZSZALLITO
A MOLCSORORTTAGIA

Munkavégzéssel jogszabalyban elGirt képesitéssel és gyakorlattal rendelkez6 személy
bizhaté meg, a VIG-TAT-5 rendelkezései szerint. A munkavallalok képesitését igazold
iratokat a Foldgazszallitd Gzem illetékes mérndke jogosult ellendrizni. A vizsgalatot végzé
koteles irasban munkavégzés iranyitot kijeldlni.

A munkavégzés iranyitéja koteles meggy6zédni veszélyes terekben toérténé munkavégzés
el6tt a munkavallalé egészségugyi allapotardl.

A kulféldi munkavallalok esetén a vallalkozoé megkildi a Tarsasag FF és EBK szervezetének
a kovetkezd dokumentumot:

A munkavallalok munkavédelmi és tlzvédelmi szabalyokrdl valé oktatasat igazold
dokumentum, mely tartalmazza minimalisan a kévetkez6ket:

. Oktatasi tematika, mely vazlatpontszerlien tartalmazza az egyes témakdroket,
melyekbdl a munkavallalé oktatast kapott.

. A munkavallalék neve és alairasa.

. Az oktatast végzd neve, beosztasa, munkahelyének neve és cime.

A Tarsasag teruletén munkat végzéknek ezen fellil oktatasban kell részesllnitik a Tarsasag
terlletén kdvetendd sajatos munkavédelmi és tlizvédelmi kdvetelményekrdl. Ezen oktatast,
valamint a benyujtott oktatasi tematikaban nem szereplé témakorok oktatasat az uzemi FF
és EBK munkatarsa tartja a munkakezdést megel6zéen.

A munkavédelmi és tlzvédelmi oktatast igazolé feljegyzést a Tarsasag FF és EBK
munkatarsa allitja ki, mely a munkavégzés feltétele. Az oktatas idépontjat 20 munkanappal a
tervezett munkakezdés el6tt egyeztetni kell az FF és EBK szervezettel.

A vizsgalatot végz6 koteles a tlzvédelmi eszkozOket és a munkavallalok egyéni
védbeszkozeit biztositani:

Munkavédelmi eszk6zok:

fejvédo sisak,

zajvedo fultok,

bér vagy textil véddkesztyd,

véddszemiveg,

langallé védéruha,

véddbbakancs,

poralarc, langallo alarc, kdmzsa

gumikesztyl a veszélyes hulladékkezeléshez.

Tlzvédelmi eszk6zok:

. 12 kg-os ABC porolt6 készilék,

. gazkoncentracio méro,

o oltéviz, az esetlegesen piroforos szennyez6dés izzasanak, begyulladasanak
megeldzésére (min. 200 liter)

o nitrogén a féldgaz kiszoritasara a cs6gorény fogadd kamrabdl
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A vizsgalatot végz6 koteles a védbeszkdzoket (annak tulajdonosat) egyértelmien
azonositani. A védb6eszkdzoket a munkavédelmi kockazatértékelés alapjan kell
meghatarozni, és figyelembe kell venni a Tarsasag Munkavédelmi Szabalyzatat.
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