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1. HATALY ES FELELOSSEG MEGHATAROZASA

1.1 Az uzemviteli munkautasitas célja

Jelen UGUzemviteli utasitas a féldgazszallitd vezetéken végzendd vezetéktisztitasi,
vezetékvizsgalati, Oblitési miveletekhez kacsolédd gorényezések vegrehajtasara és
dokumentalasara vonatkozé utasitasokat tartalmazza.

1.2 Az uzemviteli munkautasitas hatalya

1.2.1. Az iizemviteli munkautasitas személyi hatalya

A munkautasitas hatalya kiterjed az FGSZ Zrt. ..................... Foldgazszallito Uzemének
munkavallaléira.

1.2.2. Az iizemviteli munkautasitas idébeni hatalya

A munkautasitas ............ napjatol visszavonasig hatalyos.

2. AZ UZEMVITELI MUNKAUTASITAS LEIRASA

2.1. A gorényezendd foldgazszallité vezeték fontosabb adatai

A vezeték megnevezeése:

Uzembe helyezésének éve:

A gorényezend6 vezeték hossza (km+m):

A gorényezendd vezeték Urtartalma (m3):
kilsé atméréje (mm):
falvastagsagok (mm):

A gorényezendd vezeték engedélyezési nyomasa (bar):

Oldal: 4/14

Szabalyzatkészité: Chovan Péter
Hatalyba Iépés datuma: 2014.07.01.



6«@ FGSZ Zrt. MU-UV-YY-X
‘ Verziészam: X.
g Uzemviteli munkautasitas

......... foldgazszallité vezeték gorényezésére

Bels6 atmérd csokkenések és km+m szelvényei (T-idomok, atmenetek):

Megnevezés Kezd6 - zard Belsd atmérék
km+m szelvény (mm)-(mm)

A tablazatot csak akkor kell kitélteni, ha a belsé atméré cs6kkenés a 3mm—t meghaladja

Szakaszol6 allomasok és leagazasi pontok helyei:

Megnevezés km+m szelvény Leagazas mérete

Ha két vagy tdbb Uzem terlletén halad at a gdérényezendd vezetékszakasz, az
Uzemeltetés hatarai:

................. km szelvénytdl .................... km szelvényig ...............cceeuunneee.. Uzem
................. km szelvénytdl .................... kKm szelvényig .............................. Uzem
................. km szelvénytdl ..................... km szelvényig ...............cceeuunneee.. Uzem
................. km szelvénytdl ..................... km szelvényig ............ccccceeerenneen. Uzem

2.2. Altalanos eléirasok a gorényezési miiveletre

A gorényezéssel érintett izem(ek) Uzemeltetési Csoportjatdl (Uzemeltetési Koordinator(ok))
kérni kell az adott szallitovezetékrdl (szakaszrdl), a goérényezés id6tartamara a jellemzd
uzemviteli adatok (nyomas, mennyiség), archivalasat oly modon, hogy az adatok
visszakereshettk, kinyomtathatok legyenek.

A munkavégzés el6tt a technologiai utasitas tartalmat és a betartandé munka- és tlizvédelmi
el6irasokat az érintett dolgozokkal ismertetni kell. Az oktatast a VIG-HR-25 utasitas 8. sz.
melléklete szerinti oktatasi naploban dokumentalni kell.
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A munkakat megkezdeni csak akkor lehet, ha a gérényezés lUzemviteli milveleteit iranyitoé
személy az el6készités megfeleld befejezésérél meggy6z6daott.

A csbgorényt figyelé szolgalat tagjai a helylket csak a munkakat iranyité felelés személy
engedélyével hagyhatjak el.

A csbgorény behelyezésekor és kivételekor 1-1 gépkocsit és az MSZ 13553-1989. sz.
szabvany szerinti |. szamu mentdladat a helyszinen kell biztositani.

A csbgorény érkezési iranyaban, a fogadokamra meghosszabbitott tengelyében, személyek
nem tartozkodhatnak, ott gépjarmivet vagy mas targyat elhelyezni tilos.

A csbgorény inditd és fogadd kamrat megbontani, csak a kamra teljes nyomasmentesitése,
és legalabb egy lelritd, lefuvatd szerelvény kinyitasa és nyitva tartasa utan szabad. A
szerelvények atjarhatdsagat ellendrizni kell.

A nyomasmentességrdl a csbégorény kamran lévé manomeéter segitségével is meg kell
gy6zédni.

A fogaddkamra fedelének megbontasakor estlegesen kifolyd folyadék felfogasardl,
gondoskodni kell.

Csogorényt a szallitott kozeggel kilokni TILOS!

A vezeték gorényezése folyaman bekoOvetkezett mindennemi miszaki meghibasodast,
személyi balesetet, rendkivuli eseményt azonnal jelenteni kell a miveletek iranyitéjanak,
illetve az uzemeltetési koordinatornak.

Felelés: a gorényezés Uzemviteli miveleteit iranyitd személy

o Jelen utasitasban nem szabalyozott munkavédelmi tevékenységekre vonatkozéan a
Munkavédelmi Szabalyzat (VIG-TAT-3) el6irasai az iranyadodak.

2.3. A munkak elokészitése

A gorényezési miiveletek megkezdése elbtt a cs6gorényt dssze kell szerelni. A berendezés
Osszedllitasat - a gorényezend6 vezeték sajatossagainak figyelembevételével - a TTCS
hatarozza meg.

A cségoreény inditasa elétt a jeladd mikddését ellendrizni kell.

Felelbs: a gorényezés uzemviteli miveleteit iranyité személy

2.3.1. Tiizvédelem

A miveletek soran be kell tartani az adott technoldgiai helyszinekre hatalyos
robbanasvédelmi dokumentacidban el6irt kovetelményeket, valamint a Létesitményi
Tlzvédelmi Szabalyzatban elGirtakat.
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A munkalatokhoz az alabbi méretli és szamu porral oltd készlléket kell biztositani a

kilonb6zd helyszineken:

Helyszin : Porral olt6 készulék ’
Mérete(kg) Szama(db)
Csbgoreny inditopont 12 >
Cs@8gérény fogaddpont 12 5
Faklya 12 2

FelelSs: a gorényezés uzemviteli miveleteit iranyité személy (k6zremikodik: EBK)

A faklya kornyékét meg kell tisztitani a gyulékony anyagoktél és a mezbgazdasagi
ndvényektél, a VIG-UZ-10 sz. utasitas alapjan meghatarozott héhatas évezeten beliil.
Amennyiben a faklya kérnyékén a terllet mez6gazdasagi mivelés alatt all, akkor értesiteni
kell a tulajdonost a vonatkozé utasitasnak (VIG-UZ-10) megfelelSen.

Felelbs: az érintett izem lUzemviteli iranyitd mérndke (kdzremikodik: geodézia)

A gazvezeték elégetéssel torténd lefuvatasa (faklydzasa) alkalomszerl tlzveszélyes
tevékenységnek mindsul, ezért ez a mivelet csak szabalyszeriien kiallitott engedély alapjan
végezhetd.

A faklyazas pontos helyét és idépontjat be kell jelenteni, a vonatkozd VIG-UZ-10 sz.
utasitasnak megfeleléen.

FelelSs: az érintett Gzem GUzemviteli iranyité mérndke

o Jelen utasitasban nem szabdlyozott tlzvédelmi tevékenységekre vonatkozdéan az

Altalanos Tlizvédelmi Szabalyzat (VIG-TAT-2) el6irasai az iranyaddak.

2.3.2. Hirkozlés

A szénhidrogén szallitovezeték gérényezési miveleteit iranyito felelés személy, a figyel6k és
az Uzemeltetési koordinator kozott kozvetlen hirkozld kapcsolat szikséges.
FelelSs: a gorényezés Uzemviteli miveleteit iranyité személy

2.4. A gorényezés részletezése

2.4.1. A cségorény elhelyezése az indité kamraba

A csOgoreny behelyezése el6tt a kamrat nyomasmentesiteni kell. A nyomasmenetes
allapotrol meg kell gy6z6dni! Ellenérizni kell, hogy a kamra leuritését kovet6en nincs-e
utantoltédés.

Felelés: a gorényezés lUzemviteli miveleteit iranyitdé személy
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A cs6gorény inditasanak helyszine:

Az indité kamra nyomasmentesitését a kovetkezbk szerint kell végezni:

Miiveleti sorrend Nyitandoé szerelvény Zarando szerelvény
1

2
3
n

A lefuvatd szerelvényt a nyomas lecsokkenését kovetben is nyitva kell hagyni. A
nyomasmentes allapot ellenérzését kdvetben nyitni kell a cségérény kamra zarédfedelét.
Nyitaskor a c¢s6gorény kamra hossztengelyének meghosszabbitdsaban senki sem
tartozkodhat.

A megfelel6en elbkészitett cségorényt be kell helyezni az indité kamraba, majd az erre a
célra rendszeresitett betold szerszammal elére kell tolni a féelzard felé mindaddig, amig az
elsd tarcsa neki nem tamaszkodik a csésziikitének.

Ellendrizni kell a zarofedél tomitd elemeinek allapotat. Szikség szerint meg kell tisztitani, és
be kell zsirozni. A tdmitéelemet (,0” gylr(, karimatdmités, stb.), allapotatdl fiiggéen, vjra kell
cserélni.

Az inditékamra zaréfedelét vissza kell helyezni, és a kamrat le kell zarni.

Zarni kell a lefuvatast kdvetéen nyitva hagyott szerelvényeket.

A kamrat a kiegyenlitd vezetéken keresztul fel kell tolteni a tavvezetéki nyomasra, és
ellendrizni kell a tomor zarast. A kiegyenlitd vezetéket a csd6gorény inditasaig nyitva kell
tartani.

Amennyiben ilyen kiegyenlitd vezeték nincs, akkor a kamrafeltoltési miiveletet lassan és
kalénos gonddal kell elvégezni. Fokozott figyelmet kell forditani arra, hogy a feltdltés soran a
csOszerszam ne 16k6djon vissza a kamravég felé, de ne 16kédjon neki a fbelzard
szerelvénynek sem.

Felel6s: a gorényezés Uzemviteli miveleteit iranyitd személy

2.4.2. A cségorény inditasa

A cs6gorény inditasa el6tt meg kell gy6z6dni a szakaszold szerelvények teljesen nyitott
allapotardl.

A csdgorenyt, az Uzemviteli miveleteket iranyitd személy utasitasara kell inditani!

Az inditds miveleti sorrendje a kdvetkezd:

| Miiveleti sorrend | Nyitandé szerelvény | Zarando szerelvény
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2.4.3. Miiveletek a cs6gérény haladasa k6zben

Miutan a csdgorény elhagyta az allomas teruletét a kovetkez6 miveleteket kell végrehajtani:

Miiveleti sorrend Nyitandoé szerelvény Zarando szerelvény

1

2
3
n

Az eldirt nyitasi és zarasi sorrend szigoruan betartandé!

A gazbetaplalas szabalyozasa a kovetkez6 szerelvénnyel torténik:

Helyszin Szabalyozé szerelvény
szama

Amikor a cs6gorény az alabbi leagazas el6tti figyel6ponton athaladt, zarni kell a kévetkezd
szerelvényeket:

Leagazas neve Zarando szerelvények szama

Amikor a csdgorény elhagyta a leagazast, nyitni kell az el6zdleg elzart szerelvényeket. A
szakaszoldé allomasoknal ezt a miveletet csak akkor szabad végrehajtani, ha a cs6gorény
minden kétséget kizardan elhagyta az allomas teruletét.

Kétmodulos cs6gorényeknél kiloénds figyelmet kell forditani arra, hogy mindkét modul
elhagyja a figyel6pontokat.

2.4.4. A csbégorény fogadasa

A cs6goérény haladasi sebességét a beérkezést megeldézbéen le kell csdkkenteni annak

erdekében, hogy a kamraban karosodast ne okozzon! Amennyiben a korabbi tapasztalatok
azt valoszinisitik, hogy a tisztité eszkdéz meg fog akadni a kamra kdzelében és onnan nagy
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sebességgel csapddik a kamraba, ugy a fékezésérdl a gérénykamraban kell gondoskodni (pl.:
fékez6 kosar).
Felel6s: a gérényezés lizemviteli miiveleteit iranyitd személy

A csbgorény érkezési iranyaban, a fogadokamra meghosszabbitott tengelyében,
személyek nem tartézkodhatnak, ott gépjarmiivet vagy mas targyat elhelyezni tilos.

A cs6goreény fogadasanak helyszine:

A cs6gorény beérkezése elbtt - az Uzemviteli miveleteket iranyitd személy dontésének

megfeleld idépontban - a kdvetkezb6 szerelvényeket kell nyitni, illetve zarni, valamint -
amennyiben a gorény fogadasa faklyara torténik - be kell gyujtani a faklyat:

Miiveleti sorrend Nyitandé szerelvény Zarando szerelvény

1

2
3
n

Amennyiben az Uzemviteli miveleteket iranyité személy meggy6z6dott arrdl, hogy a
cségorény beérkezett a fogadd kamraba, akkor a kdvetkezd szerelvényeket kell nyitni, illetve
zarni:

Miiveleti sorrend Nyitandé szerelvény Zarando szerelvény

1

2
3
n

2.45. A csbégorény kivétele

A cs6gorény fogadod szerelvényeinek lezarasat kdvetéen a kamrat nyomasmentesiteni kell,
majd at kell obliteni nitrogénnel.

A nitrogénpalackot csatlakoztatni kell a kamra als6 alkotéjan 1évd csonkok valamelyikéhez,
az erre a célra rendszeresitett magasnyomasu tomién keresztil. A palack
nyomasszabalyozéjan 0,5-1 bar nyomast beallitva elébb a flexibilis vezetéket kell feltélteni
nitrogénnel, majd a kamran levé szerelvényt kinyitva, végre kell hajtani az éblitést.

Kilonos figyelmet kell forditani arra, hogy az dblités soran ne keletkezhessen ismét nyomas
a kamraban. A nitrogénnek szabad utat kell biztositani a kdrnyezetbe. Sziikség esetén
folyamatos oblitést kell alkalmazni a cs6gdrény kivételének befejeztéig.

A foldgaz kiszoritast csak ugy szabad végezni, hogy a kamraban esetlegesen eléforduld
folyadék, por ne tadvozzon el a foldgazzal egyutt (lassu lefuvatas).

A palack csatlakoztatasakor a kamrabdl kikerulé szennyezddéseket fel kell fogni a
rendelkezésre allé edényekbe.
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A kamrafedél megnyitasa el6tt a kamravég ala kell helyezni az erre a célra rendszeresitett
szennyez6dés felfogd edényt, készenlétbe kell helyezni a cs6gorény kihuzé szerkezetet és a
moso berendezést.

Csak teljesen nyomasmentesitett kamra nyithaté ki!

A kamraajté kinyitasat kovetdéen, a beérkezett szennyez6déseket ki kell szedni a felfogd
edényekbe. A cs6gorényt vagy ki kell huzni, vagy a fogadokosarral egyutt ki kell emelni.

A kamra kitakaritasat kovetben a kamrafedél tomitéseit, tomité fellleteit ellen6rizni, és
szukség esetén cserélni kelll A fémes tomité fellleteket meg kell tisztitani, és be kell
zsirozni!

A fedél lezarasat kovetden a kamrat fel kell tolteni a tavvezetéki nyomasra, és ellendrizni kell
a kamrafedél tomor zarasat.

A vezeték gorényezési miveletet kdvetben a csdégorény allapotat rogziteni kell!

Az esetleg sérilt tarcsakrol fotot, vagy rovid leirast kell késziteni, feltiintetve a tarcsa
jellemzéit.

2.4.6. A helyszinek takaritasa, elvonulas

A gorénykamrabdl kikertld szennyez6dések veszélyes hulladéknak mindsulnek.
Felfogasukra ennek megfeleléen kell edényzetet biztositani.

A vezetéktisztitas soran keletkezett veszelyes és nem veszelyes hulladékot elkllonitetten
kell gydjteni és tarolni. A tarolé edényeket a VIG-TAT-6 utasitas szerinti felirattal kell ellatni
eés el kell szallitani az Uzemi veszélyes hulladék gyuljtébe.

A kezel6tér esetleges szennyezédéseit homokkal fel kell itatni. A felitatdé anyagot dssze kell
takaritani, és zarhato taroléedényben el kell szallitani.

Azokon a helyeken, ahol az allomas, a gépek, a berendezések védelme érdekében a

csOgorény el6tt haladé anyagaramot szirén, szeparatoron atvezetik, a veszélyes hulladékot
ezekbdl a levalasztd berendezésekbdl is el kell tavolitani, és el kell szallitani.

2.4.7. A kifogott szennyezédések, szerszamok kezelése

A gorény tisztitasat olyan helyen kell elvégezni, vagy elvégeztetni, ahol a keletkez6
szennyviz kezelésére alkalmas berendezéssel rendelkeznek.

A vezeték gorényezése soran kifogott anyagokat az VIG-TAT-6 “Hulladékkezelési

szabalyzat” el6irdsainak megfeleléen kell az izemi veszélyes hulladék gyujtébe szallitani!
FelelSs: az Gzemi EBK munkatars és a gorényezés Uzemviteli mlveleteit iranyité személy

2.4.8. A mintak vizsgalata
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A csBgorény beérkezését kdvetden zarhatd taroldé edénybe, min. 1-2 dl mintat kell venni a
gazvezetekbdl kikerllt szennyez8désbdl. Egymast kdvetd napokon végrehajtott futasok
esetén elegendé 1db mintat venni.

A mintéat az illetékes Foldgazszallité Uzem kiildi el vizsgalatra.

Felelbs: az érintett Uzem Uzemviteli iranyitd mérndke

2.5. Teenddk a csé6gorény elakadasa esetén

Ha a cs6gorény elakad és a szallitott kdzeg kis mértékben ataramlik mellette, akkor névelni
kell a gorény elétti és utani nyomasok kuldnbsegét.

Az inditéallomas felbli vezetékszakaszt fel kell tdlteni a rendelkezésre allo lehetd legnagyobb
nyomasra, de maximum az engedélyezett maximalis nyomasra. A cs6gorény elbtti szakasz
nyomasat pedig fokozatosan csdkkenteni kell.

szakaszon a terepviszonyok figyelembevételével, de legalabb 1000 méterenként
figyel6pontokat kell kialakitani.

Ha az elakadt cs6gorény elinditasi kisérlete sikertelen, a berendezés a nyomaskulonbség
novelésének hatasara sem indul el, akkor a kialakult helyzettel kapcsolatban meg kell tenni az
IG-RI-1 szerinti bejelentéseket.

Elakadas esetén a munkalatokban résztvevéknek az Gzemviteli miveleteket iranyitd személy
utasitasara egyeztetnilk kell az orgjukat a tertleti Uzemeltetés koordinatoron keresztil az
OTR id6vel, és ez alapjan, ha sziukséges korrigalniuk kell az altaluk korabban megadott
athaladasi idépontokat.

2.6. Gorényezés szeparator alkalmazasaval

o Ha a gérényezéshez a Foldgazszallitd Uzem lzemvezetdje szeparator alkalmazasat
rendeli el, akkor a szeparatort a cs6vezeték végpontjan a mellékelt folyamatabra szerint kell
a vezetékhez csatlakoztatni!

[ ]

[}

o Csak olyan szeparator hasznalhatd a mivelethez, mely képes a hasznalat alatt
fennallé tulnyomas elviselésére és rendelkezik nyomashatarolé berendezéssel!

[ ]

o Az alkalmazott szeparatornak rendelkeznie kell érvényes dokumentumokkal, vizsgalati
bizonylatokkal és engedélyekkel.

FelelSs: az Uzemi nyomastarté edény gépész

2.7. A gorényezési miiveletek kotelez6 munka- és tiizvédelmi
eszkozei
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2.7.1. Munkavédelmi eszk6z6k

fejvédo sisak,

zajvédo fultok,

bér vagy textil véddkesztyd,

véddszemuiveg,

langalloé védéruha,

véddbakancs,

poralarc, langallé alarc, kamzsa

gumikesztyl a veszélyes hulladékkezeléshez.

2.7.2. Tiizvédelmi eszk6z6k

o 12 kg-os ABC porolté készilék (a 2.3.1. pont szerint),

o gazkoncentracié meéré,

o oltéviz, az esetlegesen piroforos szennyezddeés izzasanak, begyulladasanak
megel6zésére (min. 200 liter) (Lasd 2.8.)

o nitrogén a foldgaz kiszoritasara a cségoérény fogadé kamrabdl (Lasd 2.8.)

28. A gorényezési miveletek kotelez6en hasznalandé
anyagainak, munkaeszkozeinek és szerszamainak jegyzéke

gépzsir a kamrak zaro-fellleteinek és a csavarok kezeléséhez
méretre vagott karimatomitések

karimatoémitéshez anyag és tdomitésvagd készlet

csavarlazitd spray

tomorség ellen6rzé spray

csavarrogzité

pillanatragaszté (gumitémitéshez)

géprongy

mianyag zsak (er8s anyagbdl) 10 darab

uj, tartds UzemU szarazelem (jeladdhoz)

aggregator

viz, szivattyuaval felszerelt tarolo tartalyban (min. 200 liter) + témlé
nagynyomasu mobil mosdberendezés, tomlbvel

villamosvezeték hosszabbitd (220 V), elosztd csatlakozo aljzattal
zsirtalanité mosészer

szikramentes kalapacs, két méretben

a vezetékgorényezésekhez rendszeresitett teljes szerszamkészlet
sarokcsiszolo, furégép

emeld horgok, drétkotelek

drotkoteles vonszold

sasszegek, stiftek minden hasznélatos cségorényhez
nitrogénpalack tdmlével, nyomascsokkentével, maximalis nyomasra feltéltve nitrogénnel
(min. 2 db)

e csatlakozo elem, a nitrogén tomlének cségorény fogadokamrahoz torténd
csatlakoztatasara
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o feszitbvas 2 db.

e kilonféle csavarok, csavaranyak, tdmitések a cs6gorény kamrakon alkalmazott

méretekben

e a mindenkori mivelethez szikséges kamraméretre és csdszerszam tipusra kialakitott
cs6gorény betold, kihuzé és mosé szerkezet

fém vodér (2 db)

szennyezddés felfogod tepsi (2 db)

fa kihuzo kanal (gérénykamra tisztitdsahoz)
zarhatd, ures fém hordok a veszélyes hulladék elszallitasahoz

Uj gép, berendezés uzembehelyezeset és idészakos felllvizsgalatait a munkavedelmi tv.
el6irasai szerint kell elvégezni. Uj gép, berendezés elsd lUzembehelyezését megelézden
ertesiteni kell az FF és EBK szervezetet.

3. KAPCSOLODO SZABALYZATOK ES JOGSZABALYOK

Azonositoé és Cim

Kapcsolat leirasa

Szabalyzat

VIG-TAT-2 Altalanos T(izvédelmi Tlzvédelmi  tudnivalok, feladatok, jelentési
Szabalyzat kotelezettségek.
VIG-TAT-3 Munkavédelmi Munkavédelmi  tudnivaldk, feladatok, jelentési

kotelezettségek

VIG-TAT-6 Hulladékkezelési
Szabalyzat

Gorényezések soran keletkezett veszélyes hulladék
kezelése

VIG-UZ-10 Féldgazszallitd
vezetékek és tartozékainak
lefuvatasa

A goérényezési miveletekhez kapcsolddo lefuvatasok
végrehajtasa

VIG-HR-25

Oktatasi naplo

IG-RI-1 A Rendszeriranyitdé Kézpont
tevékenysége

A munkavégzés engedélyezése,
jelentési kotelezettségek.

kapcsolattartas,

MSZ 13553-1989. sz. szabvany

Ment6lada biztositasa

4. MELLEKLETEK

Melléklet szama

Melléklet cime

1. sz. melléklet

Technoldgiai folyamatabra

Szabalyzatkészité: Chovan Péter
Hatalyba Iépés datuma: 2014.07.01.
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