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1.

Eljarasrend a meglévo és uj létesitmény adatainak tervezése soran.

A meglévd és Uj létesitmények adatainak kezelése a telemechanikai allomasokhoz
rendelt TM cimlistak egységesitett tablazatanak (un. TCET tabla) kitoltésével valosul
meg (csatolt 1. szamu melléklet). Ezt a kapott — kézponti és lUzemi — informacidk,
illetve jelen Kkitéltési utmutaté (<TCET tabla kitéltési utmutaté>) alapjan, minden
esetben a Tervezének kell elvégezni. Az elkészllt tablazat alapjan vald kivitelezés
csak az FGSZ altali jovahagyast kovetden torténhet.

A Tervezd és az FGSZ Zrt. dolgozéi kozdtt a hivatalos kommunikacié, minden
esetben csak egycsatornas kapcsolat &ltal, azaz a TASZ (Téarsasagi Szolgaltatasok)
szervezet kijeldlt képviseldjének bevonasaval térténhet. A TASZ - az FGSZ
szervezetek kozott mar elbzetesen egyeztetett - végleges allaspontot tartalmazdé
egységes véleményt az Uzemeltetés szakmai szervezetétél kapja meg. Az ehhez
szilkséges belsd egyeztetések megszervezését és koordinalasat és ezt kdvetéen a
végleges allaspontot tartalmazo nyilatkozatot, dokumentumot az Uzemeltetés
szakmai szervezete végzi, allita oOssze. (Minden, a Tervez6 és az FGSZ
szakemberei kozott lezajlo egyeztetésrdl, konzultaciordl irasban kell tajékoztatni a
TASZ-t és Uzemeltetést).

A tabla kitoltésének elsé Iépéseként a Tervez$ irdsos kérése alapjan, az FGSZ
adatszolgaltatasként adja meg az adatatviteli rendszer orszagos halézataban 1évé,
az adott objektum(ok)at érinté meglévé — az OTR-bdI kigyljtheté adatatokat, illetve a
betervezendd uj berendezések IP cimeit, valamint a TCET-hez az xlIs formatumu
sablont. Ennek koordinalasat a TASZ bevonasaval az Uzemeltetés szakmai
szervezete veégzi.

Az Orszagos Telemechanikai Rendszer (OTR) altal kezelt azonositd, azaz OTRTAG
els6 11 karakterének értéke a kiadott miszaki tartalomban kerul meghatarozasra,
ezt a kapott informaciok alapjan a Folyamatiranyitds (IH-FIR) szervezet hatarozza
meg.

Uj objektum esetén, amennyiben a Tervezé altal kivalasztott teriillet a megadottdl
eltér6 kdzigazgatasi terlletre esik, akkor azt irasban kell k6zdlnie az FGSZ-el, illetve
ennek megfeleléen az FGSZ megadja az uj terlletre vonatkoz6 adatot (az OTRTAG
els6é 11 karaktere).

Az FGSZ adatszolgaltatashoz a mar meglévd Iétesitmények adatainak kigyljtését és
szukséges adattabla 6sszeallitasat az IH-FIR szervezet végzi.

Az atadott adatszolgaltatas, illetve a helyszini bejaras és a kdzponti és/vagy Uzemi
konzultacio(k) és egyéb adatok (meglévé ,D” tervek, stb.) alapjan a TCET tabla adott
részének kitoltése minden esetben Tervezdi feladat.

A mar meglév6 és a tervezés soran nem érintett Iétesitményrészre vonatkozoé
adatokat (a TCET tablaban szerepeltetett mezdkre vonatkoztatva) csak a kapott
adatszolgaltatds mértékéig kell kitolteni.

A tdbb TM-PLC-vel ellatott objektum esetében minden, a tervezéssel érintett TM-re
vonatkoztatva kuldn-kalon tablat kell kitolteni.
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¢ A meglévdé hagyomanyos telemechanikai egységgel ellatott objektumok esetén, ahol
megmarad a régi telemechanikai egység, az adatszolgaltatasként atadott adattablat
kell szikség szerint modositani, bdviteni és jovahagyasra bekuldeni, kiegészitve azt
a lentebb részletezett projekt adatlappal, illetve a tervezett valtozasokat kiemelve a
2. pontban rogzitett szinjeldlések alkalmazasaval.

o Az OTRTAG képzése az atadott adatszolgaltatas alapjan szintén a Tervezé feladata.
A TAG-ek képzésenel tdbb Uzemi konzultacio is igénybe vehet6, ugyanakkor a
végleges kiviteli terv és ezen bellil a TCET tabla beadasat megel6z6en, minden
esetben szikséges legalabb egy Uzemi konzultaciot lefolytatni, melynek tényét a
TCET tablazat <<projekt adatlapjan>> is rogziteni kell az erre kijelolt helyen. (A
konzultacio(k) meglétét az érintett FGSZ Uzem, a tablaban nevesitett lzemi
szakember az alairasaval igazolja). Konzultaciok soran az OTR-es kolléga mellett,
javasolt az Gzemi technolégus és a miiszer-iranyitastechnikus bevonasa is.

o A Tervez6 az Uzemi konzultacid megkérése eltt legalabb 1 munkanappal meg kell,
hogy kildje az FGSZ részére az altala Osszeallitott elézetes TCET-t, és a
feladatmegvaldsitashoz 0Osszeallitott miszerezett folyamatabrat. Az elkészilt és
atadott dokumentumok alapjan a technoldgiai jelek és/vagy az OTR-ben
megjelenitendd, illetve feldolgozandd jelek egyértelmiien beazonosithatéak kell,
hogy legyenek.

e A TCET és ezen belil az OTRTAG-ek végleges visszaellen6rzését csak a mar
elkészilt, véglegesnek tekinthetd miiszerezett folyamatabra megléte utan lehet
elvégezni.

e Tervez§ altal kitoltott és az FGSZ-nek joévahagyasra benyujtott tablak részletes
tartalmat az elsd altalanos vizsgalatot kdvetben (nincs-e eliras, kitdltetlen rész,
laphiany, illetve tovabbi altalanos hianyossag) az illetékes FGSZ Uzem valamint az
érintett kdzponti szervezetek (Uzemeltetés, IH-FIR) ellenérzik vissza. Az Uzem altali
elfogadast kovetéen a TCET-t az érintett siofoki szervezeteknek (IH-FIR,
Uzemeltetés) is jova kell hagyni.

e Csak az el6z6ekben megadott szervezetek altal felllvizsgalt, jovahagyott tablak
tekintheték véglegesnek. Az FGSZ altal jéovahagyott TCET-t a TASZ érintett
szervezete adja at a Tervezdnek. A kiviteli tervben csak a mar elézetesen
jovahagyott TCET-t lehet szerepeltetni (a konzultaciés anyagokat ettdl
elkilonitetten kell kezelni a fenti eljaras szerint).

e A TM rendszert is érint6é iranyitastechnikai munka csak a jovahagyott TCET
meglétét kovetéen kezdheté meg.

o A Kkivitelezés soran esetleg bekdvetkezett valtozast a TCET-n is at kell vezetni, a
kivitelezés befejeztével az Uzemi probak soran még esetleg bekodvetkezett
valtozasokat is kezeld, un. ,D-tervi TCET tablat’ a Kivitelez8nek FGSZ-jévahagyasra
ismételten be kell nyujtani. A ,D-terv” részeként csak az FGSZ altal mar jévahagyott
tabla csatolhato.

e Az Uj vagy a meglévd létesitményrész (iranyitastechnikai munkakkal érintett)
miszaki atadas-atvételének a lezarasahoz egyebek mellett a jévahagyott TCET
megléte is alapfeltétel.

e A tablazatbol torolni kell a mintaként, kitoltési segédletként FGSZ altal
szerepeltetett adatokat.
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Formai kovetelmények

A TCET cimlista tablat szerkeszthet6 .xlIs/.xIlsx (Microsoft Office Excel 2003
kompatibilis) allomany formajaban kell benyujtani jévahagyasra.

A tablazat kitoltésénél az egyes munkalapokon mar elére beallitott betltipust kell a
Tervezének alkalmazni.

A TCET - cimlista tabla szerkezeti felépitése a kdvetkezé:

o 1. munkalapon szerepel a projekt adatlap - ebben a részben kell régziteni a
projekttel 6sszefliggd altalanos adatokat (projekt és objektum megnevezés,
milszaki tartalom azonositdsa, fajl megnevezés és verziészam, illetve a
jévahagyasi procedurakat, stb.)

o 2. munkalapon szerepel a berendezés adatlap - ebben a részben kell
roégziteni az adott létesitményen az OTR Kdzpont altal lekérdezett TM-PLC
azonositojat, valamint a hozza kapcsoldédd, az adott objektumon talalhato,
illetve telepitendd minden intelligens berendezést, rogzitve azok
alarendeltségi viszonyait és IP cimeit.

o 3. munkalapon szerepel az_egységes TM cimlista — ami tartalmaz minden
jelet, jelzést — fluggetlendl annak tipusatol és megjelenitési helyétdl.

o 4. munkalapon szerepel az Analdg algoritmusok paraméterei — itt kell
megadni az A-D, k1..k5, p1..p5, d1..d5 paramétereket, illetve utébbiak
regisztercimeit, bitpozicidit az IG-UZ-12 utasitas 3. sz. mellékletének 5. és 7.
fejezetei szerint.

o 5. munkalapon szerepel az Analog hatarértékképzés — ezen az adatlapon az
egyes analég hatarértékképzéseket, azok kimeneti regisztercimeit,
bitpozicidit, az adott analég hatérértékképzéshez tartozé funkciokat kell
megadni. 3. sz. mellékletének 5. és 7.1 fejezetei szerint.

o 6. munkalapon szerepel a Skalazé algoritmus — ezen a munkalapon az
analég jelek skalazasat [egyesités, szarmaztatas, masolas, értéktartomany
valtoztatas], és a médositott analdg jel kiadas-vezérlését lehet kezelni az 1G-
UZ-12 utasitas 3. sz. mellékletének 5. és 7.2 fejezetei szerint.

o 7. munkalapon szerepel a Kombinacios logika — a munkalapon 8 paraméter
[X1..X8] logikai kapcsolatait lehet megadni az 1G-UZ-12. utasitas 3. sz.
mellékletének 5. és 8. fejezetei szerint.

o 8. munkalapon szerepel a Szamlalé logikai rekordok — itt lehet a TM-PLC-ben
szamlalo funkcidkat beallitani az 1G-UZ-12. utasitas 3. sz. melléklet 5. és 8.
fejezetei szerint.

o 9. munkalapon szerepel a Fltésvezérlés — A fiitési rendszer kialakitasahoz,
vezérléséhez szlikséges paraméterek megadasa az 1G-UZ-12. utasitas 3. sz.
melléklet 5. fejezetei szerint.

o 10. munkalapon szerepel a P_és Q szabdlyozas — A PLC-ben
megvalositandé nyomas- €s mennyisegszabalyozasi blokk parametereinek
megadasa az 1G-UZ-12. utasitas 3. sz. melléklet 5. és 13. fejezetei szerint.
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o 11. munkalapon szerepel a Mer6agvaltas — A PLC-ben megvalositando
automatikus mérdagvaltasi funkcio paraméterezése az 1G-UZ-12. utasitas 3.
sz. melléklet 5. és 14. fejezetei szerint.

o Atalakitandé allomas esetén — kivéve az Uj TM-PLC telepitést — a sorok jeldlésére az
alabbi hattérszineket kérjik alkalmazni

o Rosé Meglévo, de torlendd tétel

o Vilagos tirkiz Meglévd, de mddositando

o Vilagos Sarga Uj tétel

o Fehér Meglévé tétel

o Zold A revizidkdvetésre kell alkalmazni

A zoOld szinjel6lést az el6z6 verzidhoz képest tortént valtozasok jelzésére kell
alkalmazni csak a megvaltoztatott cellakban. A valtozasok jelzését a berendezés
adatlapon is jeldlni kell az adott cella szinezésével.

Uj TM-PLC telepitésekor minden sor, tétel ujnak szamit, ennek megfeleléen
minden sor vilagossarga szin(. Természetesen a — javitasok, médositasok — altal
megjelend tovabbi verzid/alverzio elkészitésénél mar a fentebb megjeldltek
szerint kell a szineket alkalmazni.

3. A Projekt adatlap tartalmanak és kitoltésének részletezése:

o Projekt és objektum megnevezés: itt kell régziteni a feladat hovatartozasat, illetve
azt, hogy melyik projektmegvaldsitas része a tabla.

e Miszaki tartalom azonositasa: itt kell rogziteni a feladat leirasat tartalmazo
miszaki tartalom, azonosité szamat.

o Fajl megnevezés és verzidszam: itt kell roégziteni a TCET f3jl telies nevét, a
tablaban leirt szabalyok betartasaval, figyelve a kozbensd tervmodositasok és
javitasok altal generalt verzidvaltasokra is. Minden a Vallalkoz6 &ltal benyujtott
tablavaltoztatas alverzio szamvaltassal jar. Az iranyitastechnikai tervkotet
verziovaltasa esetén a tabla verzidvaltasat is végre kell hajtani és egy uj TCET-t kell
az FGSZ-nek benyujtani.

o Tervezd céq: Itt kell megadni a tervezé cég nevét, illetve ezen bellll a tervezék nevét
€s egyéb adatait, az ide vonatkozo cellak értelemszerl kitoltésével.

e Jovahagyasi procedurak: Ebben a részben kell rogziteni a tabla jovahagyasi
folyamatat, rogzitve a jovahagyd nevét, szervezeti hovatartozasat, a jovahagyas
datumat.

o A tovabbi cellakat értelemszer(en kell kitdlteni az adatlapon talalhaté minta alapjan
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4. A Berendezés adatlap tartalmanak és kitoltésének részletezése:

Az els6 sorban magat a TM-PLC-t kell rogziteni az azonositojaval, illetve a <funkcio>
mezbben a ,TM-PLC” kifejezés beirasaval, a <tipus> mezdben pedig megjeldlve annak
tipusat.

. TM-PLC azonositdja -> |tt kell megadni a TM azonositét, azaz
OTRTAG 11 karaktere + Tx (x=1...6)
o Felettes eszkdz -> |tt kell megadni az érintett eszkdzt lekérdez6

felettes eszkdzt. Ha tdbb ilyen eszkdz is van,
az adott eszkdzt két vagy tobb sorban is
szerepeltetni kell.

o Eszk6z rovid neve -> |tt kell megadni az adott soron targyalt eszkdz
technologiai azonositéjat, amelyet a felettes
eszkoz lekérdez.

o Funkcié -> A targyalt eszkdz feladatdanak azonositasa, a
funkcidjanak meghatarozasa

o Tipus -> Az adott soron targyalt eszkoz tipusat kell
megadni, ebben segit a legdrdiilé lista, de
mas egyedi tipust is meg lehet adni (a bal
egérgomb kétszeres rakattintasaval).

e A tovabbi cellakat értelemszerlien kell kitdlteni az adatlapon talalhaté minta és
utmutatas alapjan.

A tablaban a ,Kitdltési utmutatd” részben a <Lehetséges értékek> oszlopokban, a adatok
kitoltéséhez mar elbre definidlva vannak az altaldban alkalmazott értékek. Ezeket legorduld
listaként kezeli a tabla, ha ettél eltérét kivan a tervezé szerepeltetni, akkor a listat az EXEL
kezelési szabalyainak megfeleléen, sziikség szerint tovabb kell bviteni.

5. Az Egységes TM cimlista munkalap tartalmanak és kitoltésének
részletezése:

o Sorszam -> Jeltipustdl fuggetlenll az dsszes jel db szamat
adja meg.
o Jel abszolut sorszama -> A jeltipusok szerint (Al, DI, DO stb.) a jelek

sorszamat jeldli. Ez adja meg a paraméter
rekord sorszamat is.

o Rack, Modul, Csatorna szam -> A TM-PLC melyik rack paneljén, hanyadik
modul hanyadik csatornajara érkezik az adott
jel.
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. PLC Tag név

) P&l tervijel

° Tipus

° PM adatgyiijtés

. Osszevont zavarijel
. Megjelenitendd

. Inverz/normal

. hiba / jelzés

. Operativ Megnevezés
. Terepi berendezés azonositd
. Allapot

. Mértékegység

. Skala also/felsé hatar
. OTRTAG
. OTR-hez tartozé megnevezés

-> Adott jel azonositasara szolgalé révid
megnevezés a TM megjelenitdé fellleten,
melynek  6sszhangban kell lenni az
iranyelvben leirtakkal — a technoldgiai jelek
esetében azok fébb jellemz8ivel (tervjellel).
Hossza korlatozott — max. 10 karakter lehet.

-> Adott jel tervjele a folyamatabran.

-> Adott jel tipusa (analdg, diszkrét, soros
kommunikaciobol szarmaztatott).

-> Ha a jel szerepel a PM adatgyiijtési listaban,
,X_ jeléli, ha nem ,-” jeldli

-> Ha a jel szerepel az dsszevont zavarjelzések
listaban, ,x” jel6li, ha nem ,-” jel6li

-> Itt kell megadni, hogy az adott jel a TM, AFSZ
és/vagy OTR kezel6fellileten meg kell-e
jeleniteni. Ha igen ,x” jeléli, ha nem ,-” jeldli.

-> Ha értelmezett, jeldlni kell a jel tipusat, ha nem
- jeloli. Inverz jel esetén az ,Inverz”, mig
normal jel esetén a ,Normal”’ jeldlést kell
alkalmazni.

-> A hibakat a ,Hiba”, mig a jelzéseket a ,,jelzés”
felirat jeldli, a tovabbi eseteket ,-” jeloli.

-> Adott jelre jellemzd megnevezés, technolégiai,
mérékori azonositd, stb. Minden Kkitoltott
sorhoz — adathoz - tartozik egy operativ
megnevezeés.

-> jtt a jel tovabbitasara szolgalé TM-PLC OTR
azonositojat kell megjeleniteni

-> Meglévé / Megléevé de torlend6 / Meglevé de
modositott/ Uj

> Itt kell megadni az adott jelnek — ha az
ertelmezett — a mértékegységét.

-> |tt kell megadni — ha az értelmezett —az adott
jelhez tartozé értékek als6 és fels6
hatarértékét (az értelmezési tartomanyt).

-> |tt kell megadni — ha értelmezett — a jel OTR
azonositojat. Az OTR 4&ltal nem kezelt jelek
esetében a ,-” jelolést kell alkalmazni

-> Ez tartalmazza az objektum/létesitmény nevet,
valamint a mérékor hivatkozast (ahol az
értelmezett), illetve a technoldgiai szamot (pl.
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Regisztercim

Bitpozicid

Adatforras vagy cél

Adatforras vagy cél regisztercim

Adatforras vaqgy cél bitpozicio

Megjegyzés

a szerelvények esetén) Minden OTRTAG-hez
tartozik egy OTR megnevezés.

-> |tt kell rogziteni a jelhez tartozo, a felettes
eszkdz (OTR, AFSZ, stb.) altal lekérdezhet6
vagy irhaté (az adatforgalom iranyatol
fuggdben) regisztercimet

-> Itt kell megadni a jelhez tartozé regisztercim
adott bitjét

-> |tt kell megadni a jel (adat) forrasat, azaz
melyik intelligens eszkozbdl szarmazik (TM,
OTR, AFSZ, szamitom(, stb.)

-> |tt kell megadni a jel (adat) forrasanak/céljanak,
regisztercimét, azaz annak az intelligens
eszkdéznek kell az adatra vonatkozd
regisztercimét megadni, amibdl az adat
szarmazik, vagy masik esetben ahova
tovabbitasra keril (pl.: AFSZ, masik TM, stb.)

-> |tt kell megadni a jelhez, adathoz tartozé
forras/cél regisztercim adott bitjét

-> |tt kell megadni a Tervezének a jellel (adattal)
kapcsolatos egyéb fontos informaciokat, (Pl.:
a jel valtozasat, modosulasat)

A Tervez§ a fenti kdtelezden alkalmazott adatokon kivil régzithet a tablaban a jelhez tartozé
tovabbi adatokat is (Uj oszlopban), ha annak sziikségességét a tervezés soran - egyéb
megfontolasok alapjan - fontosnak itéli.

5.1 Specifikumok, egyéb megkotések;

A cimitkozések elkeriléséért és az ellen6rzésért a Tervez6 a felel6s.

Nem kell OTRTAG azonositoval ellatni az alabbi jeleket — tekintve, hogy azokat az

OTR nem kezeli:

o Szerelvények STOP jelzése

o Azon jelzések, melyek egy korabban mar OTR-be kotott jelzés NEGALT
értéke, és 6nallo informaciét nem hordoz

A minGség elemzbék és minbségvezérlbk Objektum szintl eszkdzok, ezért ezek
esetében ennek megfeleléen kell meghatarozni a hozzajuk tartozé6 OTRTAG-et is.

A min6ségvezérlék nevében koételezb szerepeltetni a vezérld kddjat (S-xx-y).

Nem igényel OTRTAG szintii tervezést az alabbi adatkor:
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e A TM-PLC altal lekérdezett, kotott cimen szereplé berendezések regisztereibdl
szarmazo adattartalom, mert az SCADA oldalon generalhato, igy azt a Tervezének
nem Kkell tételesen szerepeltetnie. Ezek a berendezés adatlapon feltiintetett
eszk6zokrdl szarmazé - regiszter alapu, szabvanyos (koételez6) cimkiosztassal biro -
adatok.

llyen adatok az alabbiak:
o Szamitomiivek regiszter alapu adatai (beleértve az archiv adattartalmat is)

o Kromatografok és gazelemzdk regiszter alapu adatai
o TM-PLC-k statusz adatai (800-900) (a PLC sajat adatkorébél)

A Tervez6nek minden egyéb jel vonatkozasaban az OTRTAG-ek képzését is el kell végezni.

6. A TCET tablazat 4-11. munkalapjainak kitoltése

A TCET tablazat 4-11. munkalapjainak kitdltését az adott munkalap fejlécében talalhato
iranyelv-meghivatkozasok alapjan kell végrehajtani.

7. Az OTRTAG kialakitasa, adatkezelési elvek

Minden, az OTR rendszerben megjelenitendd jel (adatelem) 6nallé adatazonosité kéddal,
un. OTRTAG-gel kerul dsszerendelésre.

A kialakitott azonosité strukturaja szabvanyos és egységes. Kuilonb6z6 tipusu adatok
egymastol eltéré hosszusagu koddal rendelkeznek. (Pl.: RTU és mért analdg jel). Analég és
diszkrét (mért és szarmaztatott) jeleknél kételezd a jellemzd mez8ig torténd feltdltés, igy
ezen adatazonositok minimalis hossza 17 karakter. Diszkrét jelekhez nem rendelink
idétényez6t, kivéve, ha az ciklikus szarmaztatasu vagy feldolgozas azonositd6 mezét
(szegmenset) kell hozzarendelni.

Az adatpontok azonositasa tipikusan 17/20/23, maximum 32 karakteres OTRTAG
azonositokkal torténik.

Az OTRTAG legfontosabb tulajdonsaga, hogy szegmenseket tartalmaz, és lehetévé teszi a
hovatartozas, az izem — objektum — létesitmény - mérékor egyértelmil azonositasat.

7.1 Az OTRTAG szegmenseinek felépitése

Pozici |Jelentése |Ertelmezése

(o]
1.-2. Vallalti A kozponttal kezdve, illetve az orszag keleti felétél nyugati iranyba haladva a
egység tavvezetéki izemek / régiok
azonosité
(régio) 1 sl Siofok
2 HA Hajduszoboszlo
3 Ml Miskolc
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4 VE Vecsés

5 KE Kecskemét
6 KA Kapolnasnyék
7 GE Gellénhaza

3.-8. Révid név Els6dleges objektum/létesitmény név alapjan képzett rovidités. Kozpont
szintl jelek esetén szabadon alkalmazhatd, kivétel az ,egységes mérleg”
jellegli adatoknal.

9. sorszam 1. | Az els6dleges objektum névben alkalmazott romai szamok arab megfeleléje.
(Tehat az azonos kozigazgatasi terilethez tartozé, am kilén keritéssel
korillvett objektumok megkilonboztetésére hasznalatos)

Kivételek : (itt a rovid név értelmezését segitdé karakterek keriinek be)

Vezetékek

Fogyasztoi csoportok

Mérlegképzéssel, elszamolassal kapcsolatos képzett értékek

10. sorszam 2. | Az els6dleges objektum névben alkalmazott arab szam megfelel6je. (Tehat

(iletve az azonos kozigazgatasi terulethez tartozd, azonos keritéssel korilvett
azonosito) azonos tipus csoporthoz tartoz6 létesitmények megklldnboztetésére
hasznalatos).

Tekintettel arra, hogy az OTRTAG-ban nincsen kildn szegmens az azonos
tipusu létesitmények megkllonboztetésére, igy annak kezelését a
létesitmény szintli sorszam/azonositdé intervallumainak kiosztasaval
valdsitjuk meg, az alabbiak szerint :

0 Objektum

1-9 Gazatadd

S, T,U Szakaszolo

CD Csomopont

P,Q,R Kompresszor allomas

1,J Import betaplalasi pont

H Mérd, szabalyozo allomas — tipikusan nemzetkozi
kiadasi pont

M,N,O Nullpont

F FGT (letarolaskor)

XY Gorényva o

A,B Szagosito

E\V,Z Elszamolasi létesitmény

Ezen intervallumok segitségével egyértelmiien megvalésithaté az igény, hogy
bonyolult objektumokon is egyértelmiien meg lehessen feleltetni a
létesitmény- berendezés Osszefiiggéseket. Ekkor ugyanis a létesitmény
tipus azonosité helyett a berendezés azonositdja keril meghatarozasra.
Az intervallumok kiosztasa a lokalis valtozé tipus és az azt kovetd
karakterek sorrendi kijelolésével tortént. (kivétel a szagositd)

Elszamolasi objektumokon az ,S” jelentése lehet — SUMMA is.

Kromatograf (soros) esetén az objektumon talalhatdé kromatograf
berendezések megkulénbdztetését szolgdlja.

11. Maga az | Berendezés, objektum vagy létesitmény szintli egység, amely funkcidja

objektum szerinti azonosithatoé.

vagy

Létesitmény |,,OBJEKTUM részlezetd” SZINT

Vagy

berendezés 0 Objektum amely a létesitmények felett allo,
tipusa azokat 6sszefogo fogalom. Bizonyos

berendezések és bizonyos jelek nem
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EV,Z

BERENDEZESEK

(Akkor kell a 11. szegmenshez berendezést rendelni, ha OTR-bdl kérdezziik
pl.: kromatograf, TM-PLC)

Y

U

M

T

A

F

V4

S

LETESITMENY

1-9 G
S T,U S
C,D C
1-9 D ()
P,Q,R P
1,J |
N,N,O,L N
H H
F F
X X
B B

rendelhetbek létesitményhez, igy ezek
megfeleltetése, illetve OTRTAG-gal valé
ellatasanak tamogatasara objektumra valé
hivatkozassal valdsithaté meg.

Vezeték Az objektum és létesitmény szint
igazodik a hierarchikus rendhez, melynek elemi
tétele a vezeték szakasz, amelyek vezetéket és
vezeték rendszert alkot(hat)nak.

Elszamolasi [étesitmény (absztrakt, pl, mérleg
elemei, 6sszegzések, stb

RTU objektum szintli berendezés, tekintve,
hogy tobb létesitmény kiszolgalasat is
megvalodsithatja

Szamitom flow computer (calculation unit) -
létesitmény szintl berendezés, mivel
Megfeleltethetd mindig egy adott
[étesitmény(mérékor) —nek

Kromatograf objektum szint(i, nem létesitmény
specifikus

TM-PLC TCP alapu kommunikaciéra felkészitett
eszkoz (objektum szintii)

AFSZ Allomasi Feliigyel6 Szamitogép
(objektum szint(i)

Virtualis szamitoma (tipikusan eltéré hdmérséklet

vagy gaznap)
Gazelemz6 (Harmatpont mérd, kén kromatograf,

pormérd, stb)
SNMP protokollal lekérdezett eszkdz (pl; RTU,
intelligens eszkdz/miiszer)

Gazatado

Szakaszolo

Csomopont

D jelenthet Bels6, OTR Diagnosztikai létesitményt is
— ekkor elétte [10] sorszam all

Kompresszor allomas

Import betaplalasi pont

Nullpont

Méré, szabalyozé allomas — tipikusan nemzetkozi
kiadasi pont

FGT (letarolaskor)

Gorény valto

Szagosito

12.

Méroéhid
vagy
Lokalis
azonosito

Mérdhid sorszam vagy alsobb szint(i fogalom:

ahol 0-9 illetve A-Z —ig lehet a mérdhidakat egyméstdél megklldnboztetni.
Ezen a pozicién toérténik tovabba:

Azonos létesitményhez kapcsolddo elszamolasi rekordok megkuldnbdztetése
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u 1-9A-Z lokalis tipus esetén — amikor az szamitomdavet
jelél — ezen a helyen kell megadni azt a
meérékort, amire a szamitomui kapcsolédik.

Y 1-9 esetén (RTU) az adott objektumon belil
talalhaté RTU-kat megkulénbdztetd
(Iétesitmény fuggetlen) sorszam.
Alapértelmezése ,1”

M 1-4 esetén az objektum szint(i gaz kromatograf,
A-D illetéleg egyéb mindség elemzd mintaaramait
kilénbozteti meg
T 14 Objektumon beliili TM-PLC sorszama
Egyéb esetek
u 1-9-2 lokalis tipus esetén — amikor az szamitémiivet

jelél — ezen a helyen kell megadni azt a
mérdkort, amire a szamitdmi kapcsolddik.

13

Lokalis
valtozé
tipus

Nyomas

Hémérséklet

Mennyiség

Min&séggel dsszefiggd adat
Neutralis, egyéb adat

Diszkrét allapotu jel/jelzése
Szarmaztatott diszkrét jel

Analég kimeneti jel

Vezérlés (diszkrét)

Bels6 miveletek

Energia

Készlet

Készlet valtozas

Szint (analég jellegl)

Bazis ponthoz, mérleghez tartoz6 adat
Kontroll gazmindség adat, amely szamitém
letdltés utan kerdl visszaolvasasra

OXIF<XsSM<TVU“zZZO-T

14.

sorszam

Lokalis valtozo tipus sorszama - egy karakteren kertl abrazolasa : 0-9, A-Z —
ig terjed6 érték lehet, ahol a tipikusan 0-9 ig terjed6 szamokat fogunk
alkalmazni az azonos mérdkorhdz (vagy meérdkori absztrakt fogalomhoz)
tartozé azonos jellemzével rendelkezb tételeket indexaljuk (kilonboztetjik
meg)

Tipikus értéke O illetve 1.

A hol ez értelmezett, itt a 14 karakteren is fenn kell tartani a szinkront az
OTRTAG 1-13, valamint a jellemz8 szegmensek altal meghatarozott
absztrakt fogalom vonatkozasaban.

A tipikus index funkcidon kivil bevezetésre kerlltek szabvanyos
megfeleltetések, ahol a 14. karakter és a jellemzd egyuttéllasa (a 13.
karakter figyelembevételével) meghatarozza a jel miiszaki tartalmat. Erre
tipikus példa a SAP strukturaban valamint a TM-PLC-k statusz teriletérél
szarmazé adatokban ismerheték fel.
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Kotelez6 megfeleltetés a 14. karakter és a jellemz6(15-17) szegmens kozott;

14. poz Jellemz6 Megnevezés

u ERR Szamitom{ hibajel

T OFF Szerz6déses tullépés limit

E SAP Erkezd (nyomas)

K SAP Kimené (nyomas , hémérséklet)

N SAP Nulla limit médosito

A DIF Trend tullépés (mérékaor)

A RAT INT/MKB limit fiigg6 eltérés

X RAT INT/FLC hiba %

A ERR TM-PLC analdg jel hiba

B ERR TM-PLC analoég B jel hiba

C ERR TM-PLC digit B kartya hiba

D ERR TM-PLC DBE hiba

E ERR TM-PLC RTU gen hiba

F ERR TM-PLC ana F kartya hiba

G ERR TM-PLC digi F kartya hiba

H MAS TM-PLC hideg inditas

K ERR TM-PLC kommunikacids hiba

M MAS TM-PLC meleg inditas

@) ERR TM-PLC 6raszinkron hiba

P MAS TM-PLC Post Mortem aktivitas

R ERR TM-PLC Real —time ¢6ra hiba

S ERR TM-PLC Tol6 indult hiba

\% ERR TM-PLC vezérlési hiba

* PRE El6jelzett adat (FORECAST,OMSZ,stb)

N POz Nyitva (k6zeli) POZicio (szabalyzd)

z POZ Zarva (kbzeli) POZici6 (szabalyzd)

15-17 | Jellemz6 Kitoltése kotelezd, alkalmazasa csak a megadott lokalis valtozd tipusokkal
egyeztetve lehetséges. A részletes megfeleltetést lasd 7.2 fejezet.
A lista NEM CSUPAN a migralas soran alkalmazandé konvenciokat, hanem
altalanos érvényii szabalyokat tartalmaz.
18-20. |id6 Tipikus id6zitéseket kivanunk a rendszerben alkalmazni.

3 perc ( a szarmaztatott jelek vonatkozasaban ez lenne a legkisebb ciklikus
id6zités, hiszen ez kdzeliti a rendszer varhato ciklusidejét)

15 perc (mert igy 4 6ra-kozti adatot kapunk, ami a nem 3 perces id6zités(
jelek  esetében kielégitbnek  tlnik, mindazon altan kénnyen
megjegyezhetd, hogy mikorra varhat6 az eredmeény)

Primer P00 Pillanatnyi — az adott tipusu adat esetében
leggyakoribb lekérdezési ciklus. Ennek értéke
valtozhat.

Calc PO1 Tipikusan 1 perc

Calc P03 Tipikusan 3 perc koruli adatfrissulési id6

IGW P05 Tipikusan 5 perces ciklusideji és tipikusan

Calc kils6, vagy szarmaztatott forrasbdl eléallt adat.

Calc P15 Tipikusan 5 - 15 perces ciklusideji
szarmaztatott forrasbol eldallt adat.

ORA Oras elvi idejli adat
NAP Napi elvi idejl adat (alapértelmezetten

napfordulé 6.00-kor)
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HAV Havi elvi ideji adat (alapértelmezetten hé-
fordulo a targyho elsé napjan 6.00-kor)
8T8 ORA ciklusidejii adat, ahol a napfordulé 8 — kor
van
21-23 | Feldolgozas | A szarmaztatott jelek megkllénbdztetésére, valamint a képzés jellegének
specifikus leirasara szolgal.
mezd

ALT
MIN
MAX
TRD
GON
TUL
INT
SUM
MUX
LIM
IGW
DIF
ARA

Altalanos feldolgozasu adat
Minimum

Maximum

Trend

Gongyolitett

Tullépett

Integralas utjan eléallt

Osszeg

Multiplexalt

Limit kezelés (tipikusan analog)
IGW kiilsé forrasbol szarmazo adat (*)
Kllénbség, eltérés

Arany
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7.2 Az OTRTAG szegmenseinek megfeleltetése

(A L1-L6 lokalis valtoz6 a 13. szegmensben kell megjelenjen, a jellemzét a 15-17
szegmensben kell szerepeltetni.)

L1|L2|L3[L4({L5[L6| Jellemzé [Jellemzd jelentése

D AC8 Aktiv mérékor

QI|P|E|T AFS AFSz-bdl bél szarmazoé adat

T(P[J AIR Levegd

U AKK Akkumulator

Q ANA (Mért) Analdég mennyiség

J ARH Koncentracio

Ql|E ATA Atadas

Q(P(M|T ATL Atlag

Q|E ATV Atvétel

J BEH Behatolas

J BEJ Bejelentkezés

J BER Berendezés (korabban hibajel is, ennek kivaltasa]
folyamatos ERR-re!)

D BFO Bazis pont hitelesség (CNT vagy #0) kiértékel6 ORAs

D BFN Bazis pont hitelesség (CNT vagy #0) kiértékelé NAPi

J BPS Bypass

M BUT Butanok

M CAL Kalibralassal kapcsolatos adat

M| E Cé6P C6+ HEXAN PLUS

N CHK Visszaolvasott érték, ellen6rzd adat

M CHP Szénhidrogén harmatpont

M| E CHO CH 0Osszetevd

LIP[N|J CND Kondenzatum

Q|W|E CNT Szamlalé

M| E CO2 Szédioxid

M CPP Szénhidrogén harmatpont nyomas

Q W CSL Szerz6dott csucs oras limit (kézi)

E|Q|W CST Szerz8dott csucs feletti érték

Y CTR VEZERLES 4 ALLAPOTU

E|Q DBG DBGAZ

E|Q DDG DDGAZ

E|Q DEG DEGAZ

P DEP DELTAP

E|Q DFE DunaFerr GAZszolgaltaté ( DFEGAAZ )

PIQ|T|E DIF Primer jelekre ! Kilonbség (pl nyomas), eltérés (nem
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szazalékos)

E|Q DLT DELTAGAZ

E|Q EGA EGAZ

Q|E|W EGY Egyenleg

D EM4 bazis ponthoz rendelt forras 4 allapotu jel

D ERS bazis ponthoz rendelt forgali rend 8 allapotu jel

W ERG Energia (h6dmennyiség nem kozvetlendl FLC forrasbal)

PIT|U ERK Erkezé

JIN|D ERR hiba (altalaban és tipikusan berendezések esetén)

M| E ETH C2 ETHAN

Q FCS Fogyasztéi csoport

QIP|E|T|W FLC Flow computer (az adat eredetileg szamitomi
(,egiszte’rbc’jl) szarmazik)

E|Q FNX FONIXGAZ

E|Q FOV FOGAZ

M| E FTR Flatéérték (als6 héérték)

M| E FUF Fatéérték felsd (Tajékoztatod adat)

J FUT Szervo-fltés

D|J FRF Forgalmi rend

T GAZ Gaz

E GEN Altalanos, nem kézvetlendil elszamolasi

J GFV Fazishiany

J GYZ Gyorszar

QlJ GSM GSM technikaval kozvetitett szamitdmi adat (tipikusan
csucstullépés)

QMW HAT 6-6-ig adat

M HID HIDROGEN

M HEL HELIUM

M|E HEP nC7 nHEPTAN

M| E HEX C6 HEXAN

J HVE Helyi vezérlés

M H20 Viz, viztartalom

M| E IBT iC4 i-BUTAN

N IDO Id6

Q INT Integratum

M| E IPN iC5 IPENTAN

J JEH Jelzéegység

U KAT Potencial

J|IQ|P KAL Kalibral (pl kalibralé gaz)

J KAZ Kazan

N|M KEN kén (6sszes kén tartalom)
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E|Q|X KFU KFU szintl belsé elszamolashoz alapértelmezett tartalma
D KH8 Kl%matogréf mintaaram helyettesitd 8 allapotu jel
P{T|U KIM Kimend

E KIT kitarolas

E|Q KOG KOGAZ

P(T KOz Kozepes (nyomas, hdmérséklet, stb)

E LET Letérolas

PIQIM|T|N|D MAS Egyéb

QP T MAX Maximum

J MFO Mérokori forras tipus valaszté ORAs

J MFEN Mérékori forras tipus valaszté NAPi
QP T MIN Minimum

Q MKB Mérokori bazis (mennyiség)

M MKK Merkaptankén (tartalom)

E|Q MOG MOLGAZ

M| E MTH Cl1 METAN

D MX8 Kromatograf aktualis mintaaram

D|J MXK Multiplexer Kontroll (tébbnyire kézi)

M| E NBT nC4 n-BUTAN

M| E NC5 neo-C5

M| E NIT Nitrogén

M| E NPN nC5 nPENTAN

J NTV ideiglenes TV4-hez

Vv NYT Nyitas

D|N OFF Kézi adat

Q|P|(L|T OIL Olaj

M|E OKT nC8 nOKTAN

JIN|D OLD nem frissllést , vagy lejaratot jelz6 adat
M|E OXI O  OXIGEN

E PBE Nyomas bejové (mez8) bazis ponthoz
M PEN Pentanok

J|P PIG Gorény(ezés) altalaban (tipikusan athaladas)
E PKI Nyomas kimend (mez8) bazis ponthoz
J PMN P minimum jelzés

J PMX P maximum jelzés

M POR Por (tartalom)

N|{R|[J|D POz Pozicio (pl szabalyzo)

M|E PRO C3 PROPAN

J QMN Q minimum jelzés

Oldal: 18/30



@@ FGSZ Zrt. IG-0Z-12
d Verziéoszam: 4
Altalanos iranyelvek mérés- és iranyitastechnikai és
adatatviteli rendszerek tervezéséhez, lizemeltetéséhez
5. sz. melléklet

FOLDGAZSZALLITO
A MOLCSORORTTAGIA

J QMX Q maximum jelzés

QIR RAC Tavalapjel

Q|E|P|N RAT Arany

M| E RSG Relativ slirliség

D|J RUN Uzemben

Q|K|L|J|N|R SAG Szagosité anyag

E (X SAP SAP szintli elszamolashoz valamint az archivumba kiildés
esetén tartalma Q

M SCO Mennyiség sulyozott CO2

M SFU Mennyiség sulyozott fltéérték (alsé héérték)

J SIv szivattyd ALL

D SLS Specialis Limit Sértés (pl ; dsszevont MIN,MAX, min&ség,
stb

J SMX Sz(]rzi szint MAXimum

M SN2 Mennyiség sulyozott N2

KIY SNC Szinkronizalt adat (adott idéponthoz, pl o6raforduld,
mérleg, stb)

N SNE Hibas SCAN-ek szama

N SNT Osszes SCAN szama

M SRS Mennyiség sulyozott relativ siirliség

J|D STS generalt vagy lekérdezett statusz informacio terepi
berendezés allapotardl

E|[Q SUD Digitalis vezérelt analdg szarmaztatas - 0Osszegzés

_ (summa)

E[Q|[K SUM Osszegzett tételek 6sszege

J SUR Sziré eltdomddés

J Sz4 Szerelvény 4 allapotu

J SZ8 Szerelvény 8 allapotu

J SZA SZERELVENY 2 ALLAPOTU

Q SZG Szagositd anyag szamlalérol

J SZN Szerelvény nyitva

J Szz Szerelvény zarva

P|T|U TAM Tavvezetéki

VI|J TAV Tavnyugta, jelzés esetén TAV lizemmod

E TGA Gazhdéfok (mezd) bazis ponthoz

M THT THT (THT+TBM) tartalom

E|Q TIG TIGAZ

Q TLC Tulcsordulas a szamlalon

J|V TLT Tiltas (pl szerelvény vezérlés)

J TMN hémérséklet minimum

J TMX hémérséklet maximum

Q| X (W TUL Teljesitmény eltérés (ha +, akkor tullépés)
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J|D TUZ Taz (fust) jelzés

J TV4 Tavvezérelhet6 (4)

J TVE ideiglenes TV4-hez

J UPS Sziinetmentes berendezés hiba

K VEZ Vezeték

M VHP Viz harmatpont

J L|T ViZz Viz (vizrendszerrel kapcsolatos jelzés — nem mindség !)
M VPP Viz harmatpont nyomas

K VRE Vezeték rendszer

K VSZ Vezeték szakasz

E|Q WAV WAVGAZ

E WGA Hémennyiség (energia mezd) bazis ponthoz
M WOB Wobbe szam

M Z00 Kompresszibilitasi tényezé

E|Q ZAB ZABGAZ

Vv ZAR Zaras

M ZUz Kompresszibilitasi tényezd - Gzemi

M Z00 Kompresszibilitasi tényez6 - normal
8. Az OTRTAG és a technolégia kapcsolata

8.1 ,Egy adat —egy forras” elv

Az OTR3 — és a lekérdezett technolégia — problémamentesen kezeli azon eseteket is,
amikor egy terepi eszkdz adott cimére tébb OTRTAG-gel ellatott adatot rendellink.
Uzemeltetési megfontolasok alapjan ezt a kialakitast, csak kivételes indokolt esetben lehet
alkalmazni alapesetként az OTR-ben az ’egy adat — egy forras’ elve az elfogadott.

Forras alatt az alabbiak egyittallasat kell érteni;
o Terepi berendezés
e Cim
e Cim pozici6é (amennyiben értelmezett)

8.1.1 Kivétel

Kivételként kezelend6 az az eset, amikor egy adat tobb cimr6l kaphat értéket. Ennek
gyakorlati megvaldsitasa toértént a szamitomi{ adatok archiv értékeinek feldolgozasa soran,
amely csak eseményvezérelt lekérdezés formajaban valdsulhat meg.

8.1.2 ldeiglenes kivétel

Ideiglenes kivételként kezelheték azok az esetek, amikor TESZT vagy atmeneti jelleggel
tobb adatazonositohoz rendeljik ugyanazt a cimet.
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9. Az OTR-hez kapcsolodo terepi berendezések tervezésével
kapcsolatos elvarasok

Az OTR jelen operativ szabalyzat 3. szamu mellékletében, <<TM-PLC allomasok
kovetelményrendszere - Rev. 2.3>> rogzitett szabalyok alapjan mikédik egyutt a terepi
eszkozokkel.

Ez aloli kivétel - csak az FGSZ altal kiadott -, az adott feladatra vonatkozé miszaki
tartalomban rogzitett egyedi elvaras lehet.

9.1 Adatok azonositasa

Az Uj jelek adatazonositoit, megnevezését, dimenzidjat, terepi eszk6z megfeleltetését, cim
és bit pozicidjat a tervez8 kodteles meghatarozni, a kiadott miiszaki tartalom, jelen segédlet,
illetve a mindenkor érvényes Szagagi altalanos tervezési iranyelvekben régzitettek alapjan.

A Tervez6 altal els6dlegesen Osszeallitott cimlista az 1. pontban rogzitettek szerint,
személyes konzultacié soran kerul pontositasra, illetve annak megfelelésége esetén
véglegesitésre.

A Terv és ezen belil a TCET egységesitett tablazat FGSZ altali jdévahagyasa, nem mentesiti
a tervez6t a tervezdi felel6sség aldl.

9.2 Egységes cimtartomany

Az iranyitastechnika munkainak tervezése és kivitelezése soran a fent emlitett tervezési
iranyelvekben megfogalmazottakat maradéktalanul ki kell elégiteni.

Kulén figyelmet kell szentelni a nem mérékorhdz rendelt adatok cimlistaban toérténd
elhelyezése. Ezen jelek a referencia cimhez viszonyitott negativ tartomanyban kell, hogy
elhelyezkedjenek.

Azokban az esetekben, amikor nincs lehetéség a fent hivatkozott melléklet szabalyainak
megtartasara (pl. AFSZ jellegl berendezést kell lekérdezni) akkor az alabbi elvek megtartasa
szlkséges;

o Kovetni kell a mar meglévd (Uzemeld) terepi eszkdzdkben alkalmazott
cimtartomany — adatformatum 6sszefluiggéseket (altalanos elvek)

e Azonos formatumu adatokat a protokoll altal meghatarozott optimalis méreti
blokkokban, kihagyas nélkul kell felvenni.

o Szerelvényekhez tartozé jelzés és vezérlés cimeket egy azon kartyara és
folytonosan kell bekétni oly médon, hogy a nyitas/nyitva jelzés megelézi a
zaras/zarva jelzést

9.3 Meglévé létesitmények adatainak konvertalasa

Azokban az esetekben, amikor egy telemechanizalt 1étesitmeény atépitésre kerul, és a primer
jelfelliletet ki kell egésziteni, vagy azt teljes egészében at kell helyezni egy uj TM-PLC
allomasba, a tervezéshez szukséges adatok kezelését az alabbi elvek szerint kell végezni;

e Az l-es pontban ,eljarasrendben” rogzitetteknek megfeleléen a Tervezé
kérésére a miszaki tartalom kiegészitéseként atadasra kertl az OTR-bél
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kinyerheté adatszolgaltatas TM cimlista, amelyben felsorolasra keril a mar
meglévé adatallomany

e Az adatszolgaltatas tartalmazza az érintett szamitémivek IP CiM / sorrend
Osszerendelését, ami alapjan az eszk6zdket a hagyomanyos telemechanikai
allomason, illetve a TM-PLC-ben programozni lehet.

e Ezen cimlistat kell a Tervezének athelyezni és azt kévetbéen maddositani,
béviteni, az uj jelekkel, illetve jelolni, mely jelek kerultek torlésre, vagy
maradtak valtozatlanok, a mar leirtak szerint

10. Mintaképek

A kitéltendd TCET tablazat lapjairdl készllt mintaképeket a kdvetkezé oldalak tartalmazzak.
A kitéltendd Excel formatumu tablazat jelen szabalyzat 8. sz. mellékletét képezi.
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Objektum neve:

Objektum terv szerinti azonositoja:

Projekt adatlap

Miiszaki tartalom azonositdja Miszaki tartalom cime Kiadas datuma _Tervezn cod - - Kontekl =TS Y(eK) -
Neve Cime Telefonszam Fax Név E-mail Telefonszam
Uzemi konzultacio Uzemi jovahagyas Utmutato a fajinevek meghatarozasahoz
|d6pont Konzultaciés partner neve Idépontja | Jévahagyé személy neve

|Mind a miiszaki tartalom, mind pedig ezen XLS-fajl nevet a miiszaki tartalom

azonositojahoz kell kétni. Az XLS-fajl neve legyen a "[miszaki tartalom
azonositoja]"_"[TM allomas OTR azonositdja]"_"terv"_[fé-revizid szam].[al-revizid

Reviziok szam két szamjeggyel]*, kiterjesztése pedig XLS.

Revizio szam Fajinév

A miszaki tartalom azonositajaban levo "-" karaktert " " karakterre cseréljik.

A kiviteli terv neve legyen "[miiszaki tartalom azonositoja]"_"[TM allomas OTR

azonositoja]"_"terv"_"[revizid szama két szamjeggyel]”, kiterjesziése pedig PDF.

Alljon itt egy példa

Miszaki tartalom neve: MU-MUZ-UZ-182

XLSile neve: MU-MUT-UZ-182_KEPUSZTV10T1_TERV_Rev[R][m].XLS

MU-MUT-UZ-182_KEPUSZTV10T1_TERV_REV00.PDF

Kiviteli terv fajl neve: MU-MUT-0Z-182_KEPUSZTV10T1_TERV_REV01.PDF

MU-MOT-0Z-182_KEPUSZTV10T1_TERV_REV0Z2 PDF

Megjeqyzesek:

revizidszam (R) médositasaval.

1) Az XLS file revizidinak nyomonkovetési modja (R.r): Minden a file-ban torténd modositast az al-revizio szamban () kovetni kell. Amennyiben a kiviteli terv revizidja valtozik, akkor ezt az XLS-file-ban is kovetkezetesen alkalmazni kell a f&-

[2) Ha az adott allomason tobb TM-PLC is talalhato, a TCET-t TM-enként kell elkészitenil
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) . OTR-bal |Meroker sorsmm vagy ) )
TM-PLC - 2o Fuskeis Tipust P om MB oim Meres jallemes Magisgres
b kasslsnds Jeep—— 0 LS
—
Eissitas: atmutato
2 | Ama ttja. | Ketiranys meres ssatés amnak
AsOTE sial ) siskomel méras amnoseja. 2y misds @ a
el st TMLFLE As Intalligems sssk sz TM-PLC ey | Mthtr ssaten
" 1| Lok etk - ban Rlwande rovid Lahsksages artakak : A borsmdests tipua o | 1-255 | dmnk sorvendismtmmal, | elman sazkbotk owtém 3 merdsi
—— ] ¢ amaoutsja {16 karakte) sl | misiram estin | iy sstvages jolsse. Paids
° keddal Palda értakak srtik
sazkex)
0 For:
FPélda
TMPLC, maid ext kivedk 3 hozzs ozt eszhizik. Tobb TWMFLC esetén az alsrende® eszkizok a listaban az aktuals felefies TW-PLC kivetik.
JAz eszabzik ndvekvd (sormendl) méndkir sorszam szennt 3 szamitomiv

5
IrtRArm Rovekd STendben 3 GAZNOmIATGRA (AN sorban kel fekennl, hany mintatrammal rendekerk
jaFsz iamennyiben var)

foazminaseg eieman exzknznk

Jrinenio) kezcdnek az agyeb esztzsk

Jzazminaseg eiemza vezans (Anny soman keil teivenn, ahany minmarameal rendeierk) Ext Koveth kitsezien azor az esziIZON, amelsek %ietes exzRAZE MAgA 3(Z BENA) vezend

AT & egordun iz

[p=zban nem szerepit adat .

BEamos

2. A IETADa e Szerenis Adat s Megnahas. Az ok ol

¥eWat=e AN bl 8 |

[ ramae e encmst encnoet. ams serspesciezera Teren nem vera
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Egységes TM-cimlista
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Objekium neve:
Objektum terv szerinti azonositéja:

Analég algoritmusok paraméterei - |IG-UZ-12 utasitas

3. sz. melleklet 5. és 7. fejezet

A-Dp. abszoldt regi K15 float paraméterek p1-pS float par = = d1-a8 par""'él:f:k = =
Serszim | Eredménycim | Tipus = = =
A B ® k1 K2 k3 k4 K5 pl p2 p3 pd B Regisziercim/csatoma | Bitpozicit rma Bitpozicia o — Bitpozicit :Smma Bitpozicit e w— Bitpozicid
ra ra r r - - " ry
Analog hatarertek kepzes - 1G-UZ-12 utasitas
r I 4 -
3. sz. melléklet 5. és 7.1 fejezet

Objektum neve:

Objektum terv szerinti azonositéja:

Sorszam AJAL Kimenet reg.cim | Kimenet bitpoz._ Uzenet tipus Uzenet / Bitpoz Ki.inv. Hatarték par. Hiszt. par.
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Objektum neve:

Skalazé algoritmus - IG-UZ-12 utasitas 3. sz. melléklet 5. és 7.2 fejezet

Objektum terv szerinti azonositdja:

. | Regiszter| Ervényességi |Regiszter| . o . e o , e c Nyers érték | Nyers érték | Skalazott érték | Skalazott érték . " a o
Sorszam P i~ e Bitpozicid | Forras regiszter cim | Cél regiszter cim alsé hatar | felso hatar alsé hatar felsd hatar Forras adat tipus Cél adat tipus
Kombinaciés logika - IG-UZ-12. utasitas 3. sz. melléklet 5. és 8. fejezet
Objektum neve:
Objektum terv szerint] azonos toja:
Sorszam | Kimened regiszier cim | Kimenet bitpozicio Ozenet tipus. Ozenel/Blipozicio | Kimenet Inv. X7 X XF X Lip X5 XE X X
Bitpozicid] Inv._| Logika) Biporicie| v | Loglka| Bipaziclo| nv._| Logka Blipozicis] Inv. | Loglka) Bitpozicid| Inw_| Loglka] Bitpazicla] v | Logka) Bitoozicie| v | Logika Bipozicis] v | Logikal
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Szamlalo logika rekordok - IG-UZ-12. utasitas
3. sz. melléklet 5. és 8. fejezet

Objektum neve:
Objektum terv szerinti azonositoja:

Sorszam | Be reg_;‘csat_ Be bitpoz. |Hatar| Reset rec_;..r‘c:sat. Reset bitpoz. | Ki reg_r‘csat_ Ki bitpoz. Uzenet tipus Uzenet/Bitpozicio |Ki.inv.
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Fltésvezérlés - IG-UZ-12. utasitas 3. sz. melléklet 5. fejezet

Objektum neve:
Objekitum terv szerinti azonositdja:

Gazmelegité allomas(ok) [1-6]

aen Elaftés A Kazan
Sorszam | Révidnév | PIDKp | PIDTi | PIDTd | MEPOZ | qi ot | T alapjel reg. | Qéssz csat, | Jcapesoladd Tipus szelep | AZAN lekapcs. | poonee
eltérés% fiités- rendszer . %
nyits %
3
Kazan(ok) [1-6
. Kazan Gzemel | Osszetett | Vezérlési | Sziv. O/h . Tartsziv. O/h . Sziv. vez. T sziv. vez. . Kaz. viz. | Ftorendszer s
e jelzés hiba Kiment | csat i csat. i Kimenet jimenet | SZV-UL.idd (sec) | vizkar AL
3
Fitésrendszer
Futésrendszer aktiv Viznyomas min_ csat. | Kulplunghd. min_csal_| El ag vizhd. csat. WisszZaléro ag vizho csat. Szivatty( valtas ideje (ora)
1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 Kazanok Szivagﬂk
Fiitdkor rekordok
. e Pill = 1. szivatyl 2 szivattyd 3. szivattyl .

Gazmelegitd Fhtékér Kimenoag |[Kimenoag gézmenn | Pill.g&zmenny Kevero Keverd szelep PITI Pl Kp Anakev.szelep ) N Py _
A A - o nyomas nyomas s, ) . szelep P .. 4 o - Gzemel | Gzeme! Ag Gzemel logika
allomas Ihocsereld csat hely.ért yiség | iseg hely.eri. vez.csat poz.csat kompenzacio | kompenzacio | kimeneli lepcsite — — e o

g L csat. : Uzeruinit | Uzemel /Nem | Vez. | Ozemiti | Y22 | oz | zammi | 20l |y |E1CSEN
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FGSZ Zrt. IG-Uz-12
I Verziészam: 4

Altalanos iranyelvek mérés- és iranyitastechnikai és
adatatviteli rendszerek tervezéséhez, lizemeltetéséhez

5. sz. melléklet

Nyomas- és mennyiség-szabélyozas - IG-UZ-12. utasitas 3. sz. melléklet 5. és 13. fejezet
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