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FOLDGAZSZALLITO
A MOLCSORORTTAGIA

1. Bevezeto

1.1. Elézmények

Az FGSZ Foldgazszallité Zartkoérlien Mikodd Részvénytarsasag (a tovabbiakban FGSZ Zrt.)
kozel 3 évtizede lUzemeltet telemechanikai rendszereket, amelyek tamogatjak az alaptevé-
kenység ellatasat. A rendszer folyamatos fejlédéséhez szilkséges volt a régi tipusu berende-
zések felllvizsgalata és egy uj PLC alapokra épulé telemechanikai egység bevezetése.

1.2. Alapelvarasok

Olyan telemechanika allomasok (TM-PLC allomasok) rendszerbeallitasa, amely a gaztech-
noldgiai folyamatok iranyitasahoz és fellgyeletéhez, képes 6énmaga ellatni az alabbi pontok-
ban meghatarozott specialis feladatokat.

A telemechanikai rendszer alkalmas kell hogy legyen nagysebességi adatatvitelre, ennek
minimalis kOvetelménye a telemechanika allomas és a SCADA kdzpont k6zott: 256 kbit/s.

2. A TM-PLC allomassal kapcsolatos altalanos kovetelmények

2.1. Hardver

A telemechanika allomas modularis felépitésl, igény szerint bévithetd, intelligens eszkoz,
melynél a gyarto altal megadott MTBF > 200 000 6ra.

o A szilkséges energiaigény a lehet6 legkisebb legyen

o Az elvart rendelkezésre allas 99.99 %.

o Az egységcsereés hibaelharitds miatt allomasi szempontbdl univerzalis legyen.

¢ Analdg be- és kimeneti egységei csatornanként galvanikus elvalasztassal, egymastol
és a foldtél fuggetlenitettek legyenek. Jelatalakitdja min. 12 bit felbontasu legyen. Jel-
tartomanyuk: 4...20 mA, a bemeneti csatorna megengedett max. ellendllasa 250
Ohm, a kimeneti csatorna terhelhetésége legalabb 600 Ohm. Az anal6g bemeneti
kartyak a konfiguracionak megfeleléen legyenek képesek PT100-as h6mérdk foga-
dasara. A PT100-as jelek az utols¢ fizikailag Iétezd analdg jel utan kdzvetlenul kerul-
nek elhelyezésre.

o A kétallapotu bemenetek galvanikus elvalasztassal, de kdzdsitheté bemeneti ponttal
legyenek csatlakoztathatéak. A kétéllapotu bemenetek legyenek képesek feszilt-
ségmentes kontaktusok és nyitott kollektoros kimenetek fogadasara egyarant. A vizs-
galo feszultséget a TM-PLC allomas szolgaltassa.

o A kétallapotu kimenetek lehetnek relével levalasztott fesziiltségmentes kontaktusok,
vagy félvezetds kapcsolok. A kimenetek foldfliggetlenek legyenek, de lehet egymas-
sal k6zdsitheté pontjuk.

¢ A kapcsolo max. terhelése: 48V DC, 2A
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o A keétallapotu kimenetekkel tipikusan elzar6é szerelvényeket, valamint egyéb berende-
zéseket mikodtetlink impulzusok segitségével. A kiadott impulzus idétartama 0,5+10
sec. tartomanyon belll legyen allithaté (paraméterezhetd) a felhasznalé igénye sze-
rint.

o |d6alapjat fels6é kdzponti idészinkron, opcionalisan GPS vagy radiés 6ra szolgaltassa.
A TM-PLC allomas belsé orajat ki lehessen olvasni, akar tavolrdl is.

o A TM-PLC hardver kiépitettségét mindig a kiadott mlszaki tartalom hatarozza meg.

2.1.1. A TM-PLC tipikus kiépitettségei:

Be- Kimenetek szama Kis kiépitettség estén (db.) Kdzepes kiépitettség esetén (db.)
és fajtai:

Analdg be.: 8 24

Analég ki.: 0 8

Kétallapotu be.: 32 64

Kétallapotu ki.: 8 32

Szamlalo be.: 0 0

RS-232 1 (szerviz) 2 (1 szerviz + 1)
RS-485 1 1

Ethernet 1 1

Pt100 tipusu ellenallas-hémérd 1 4

2.1.2. Tapellatas

Sziinetmentes aramforrasrol

Feszultségszint: 230 V AC + 15 % és 24 V DC £10 % kettds betappal. A hasznalt betap ki-
esése esetén automatikusan valtson at a masikra.

Aramsziinet estén mind a TM-PLC, mind a megjelenité eszkdz 6rizze meg a programjat és a
beallitott paramétereket. A tapfesziiliség visszatérése utan toltse be és inditsa el a mikodte-
t6 programot.

2.1.3. Zavarvédelem

Az iranyitastechnikai rendszer stabil mikodésének biztositdsahoz a TM-PLC allomas és a
hozza csatlakozd eszk6zOk mindegyike teljesitse az elektromagneses Osszeférhetéségi
(EMC) szabvanyok zavar-, ill. tulfeszultség védelmi kdvetelményeit.

El6irasok
e 2/2002. (1.23.) BM rendelet ill. az MSZ 274 2/1M: 2001 3/2M, MSZ IEC 1312, MSZ EN
61 000 4-5

MSZ EN 55011 Ipari, tudomanyos és orvosi (ISM) nagyfrekvencias berendezések altal
keltett radi6zavarok hatarértékei és mérési modszerei.

MSZ EN 55022 Informacidtechnolégiai berendezések altal keltett radiézavarok

e MSZ EN 61000-4-2 (EMC) 4. rész: Vizsgalati és mérési modszerek. 2. féfejezet: Elekt-
rosztatikus kislléssel szembeni zavartiirési vizsgalat. EMC alapszabvany

MSZ EN 61000-4-5 5. féfejezet: LokShullammal szembeni zavartirési vizsgalat

e MSZ EN 61000-4-11 11. féfejezet: A feszultségletorésekkel, a rovid idejl feszlltségki-

maradasokkal és a feszultségvaltozasokkal szembeni zavartirési vizsgalat

2.2. Szoftver

e Legyen képes az e specifikacioban megadott funkciok optimalis (megfeleld ciklusidejl)
ellatasara.
o A szerviz PC az ETHERNET mellett RS-232 soros vonalon is legyen csatlakoztathato.
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Le lehessen kérdezni a TM-PLC allomas tipusat és gyari szamat a statusz teruletrél,
akar tavolrdl is.

A téli-nyari id6szamitast az eurdpai szabalyok szerint automatikusan valtsa.

Legyen képes a hozza csatlakozo intelligens eszk6zok (pl.: szamitomivek, kromato-
grafok, stb.) 6rainak szinkronizalasara, ha az eszk6zok képesek erre. A szinkroniza-
las eszkdzonként a paraméter tablabdl ki/be kapcsolhato legyen.

2.2.1. A fejleszt6i rendszerrel szemben tamasztott kovetelmények:

Legyen felhasznalébarat,

Windows-os technikakat alkalmazzon és az IEC 61131 szerinti programozasi eljaraso-
kat tamogassa,

a kész program a TM-PLC-be halézaton keresztul letodlthetd legyen,

a TM-PLC diagnosztizalhato legyen halézaton keresztl,

képes legyen a TM-PLC ujrainditasara halézaton keresztll,

az 6sszes felsorolt funkcié nagy tavolsagu TCP/IP haldzaton is elérhetd legyen.

A program kezelje a felhasznaldk helyi hozzaférésének kiilénb6z6 jogosultsagi szintje-
it.

A program alkalmas legyen a fels6bb szintrél érkezd paramétermédositd parancs fo-
gadasara és a statuszterulet tovabbitasara.

e A program lehetség szerint tamogassa a dinamikus 1/O kezelést. Az I/O modulok fel-

ismerése a konfiguracio valtoztatasakor fontos. A felismerés automatikusan kell meg-

térténjen. Ez azonban nem futhat allanddan, mert esetleges kartyahiba esetén a kar-

tya sorszam hivatkozasok rossz értéket adhatnak. A futtatas csak egy adott parancs-

ra, a parameter terllet parancs regiszterébe irt OXEEEE, 0x1112 parancs hatasara

kezdddik. Ekkor a program megvizsgalja az I/O konfiguraciot, és a belsé valtozéit en-

nek megfeleléen atallitja. Ezutan a program mar az uj konfiguraciéval fut. A felisme-

réshez ne kelljen tapfesz kikapcsolas, és tapfesz visszakapcsolas esetén ne is haijt-

son végre a program ilyen felismerést, a hibas miikddés elkerilésére.

2.2.2. Kommunikacio

Paraméter megadasaval legyen valaszthaté a TM-PLC soros vonalain alkalmazott protokoll.
Valaszthatd protokollok: MODBUS ASCII és MODBUS RTU protokoll (beleértve a Daniel cég
féle alvaltozatot is), valamint az UPS protokollok. A vonalak sebessége is valaszthato le-
gyen. A fogyasztok felé soros vonalon tovabbitandd adatok kére szintén a paraméter tabla-
ban legyen meghatarozhaté. A fogyasztok felé a TM-PLC masterként viselkedjen, a 16-0s
MODBUS irasi paranccsal kuldje az adatokat.

Abban az esetben, ha az idészinkron a MODBUS regiszterek alapjan toérténik, a szinkroniza-
las nem pontos. Egyes eszkdzok kdzvetlenll nem is érzékelik, hogy az adott (kommunikaci-
0s) terlletre beiras tortént, igy a kezelés is nehézkes. Ezért az idészinkron beirast kiegészit-
juk egy aktivalas paranccsal. El6szor tehat a kdzpontnak fel kell toltenie az id6észinkron re-
gisztereket a kommunikacios terileten azokkal az értékekkel, amik az aktivalas pillanataban
lesznek pontosak. Ehhez ki kell adni a paraméter tabla parancs regiszterbe a ,letoltés indul”
(4444...BBBC) parancsot (hogy lehessen irni a kommunikacids tertletre), majd le kell télteni
az id6 adatokat. Ezutan ki kell adni az id6szinkron aktivalas el6készités, majd a végrehajtas
parancsot. A vezérlés elbkészités-végrehajtas kozti id6 korlat erre a parancsra is vonatkozik.
Az Uj parancs kédok ,CCCC” illetve ,3334”. A végrehaijtas parancs hatasara a TM-PLC allo-
mas szinkronozza az o6rajat a kommunikacios tertleten 1évé értékkel. A letdltés indul” idézi-
tét is le kell allitani a végrehajtas hatasara.
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2.2.3. Kétallapotu jelek kezelése

A kétallapotu jelek lekérdezését és helyszini megjelenitését a TM-PLC allomas végzi, a be-
rendezéshez csatlakoztatott megjelenit6 felllet segitségével.

A kétallapotu (diszkrét) bemend jelek kezelése sok esetben megkivanja a jelek invertalasat.
Az invertalast rogton a beolvasaskor, még a kijelzés elétt kell végrehajtani. Az invertalast pa-
raméter tablabdl vezérelhetéen kell megoldani.

o A kétallapoti bemenetek legyenek alkalmasak technolégiai készilékek (pl. gazmelegi-
ték kazanjai) Uzemidejének mérésére, az alabbiak szerint: Az Uzemid6 mérését a
kétallapoti bemenetre csatlakozé kontaktus ,zarva” idétartamanak mérésével kell
megoldani. Az Uzemid6t egy folyamatos szamlaloban kell gongydliteni (szamlalé at-
fordulds min. 1079-nél), valamint éras, napi és havi intervallum tarakban kell elhe-
lyezni. Az aktuadlis id6szak intervallum tarak az idészak (6ra, nap, hénap) végén tol-
tédjenek at az el6z6 idészak azonos megnevezeési intervallum taraiba. Az adattérkép
szerinti Uzemid6 szamlaldk az el6z6 idészak 6ras, napi és havi szamlaloi. A sziksé-
ges csatornak szama a helyszini igényektél figgéen 1+6 kdzott valtozhat. Az lzem-
id6t percben kell meérni.

e Szamlalé bemenetek: (llyen jelforras pl. a szagositas vezérl késziilékek szagositd
anyag mennyiségével aranyos impulzuskimenete) Max. 10 Hz frekvencigju impulzus
jeleket kell fogadni és 6sszegezni. Az impulzushoz paraméterezhetéen legyen hozza-
rendelheté impulzus-egyenérték (pl. milliliter/impulzus). Az egyenértéket a paraméter
tablaban szerepld szorzo segitségével kell kiszamolni. Az 6sszegzeést egy folyamatos
szamlaloban kell géngydliteni (szamlalo atfordulas min. 1029-nél), valamint annak idé
specifikus eredményét 6ras, napi és havi intervallum tarakban kell elhelyezni. Az ak-
tualis idészak intervallum szamlaléi az idészak (6ra, nap, honap) végen toltédjenek at
az el6z6 idészak azonos megnevezési intervallum szamlaloiba. Az adattérkép sze-
rinti gongyolitett szamlalok az el6z6 id6szak oras, napi és havi szamlaloi. A szikse-
ges csatornak szama a helyszini igényektdl fliggéen 0+4 kdzott valtozhat.

2.2.4. Analdqg jelek kezelése

Az analdg jelek atszamitasat mérnoki egységbe a TM-PLC végzi, a paraméterezhet6 skala
végeértékek alapjan. Amennyiben a bemeneten megjelené adat érvénytelen (3,5 mA-nal ki-
sebb, ill. 20,5 mA-nal nagyobb) akkor a SCADA felé feladott érték a paraméter tablaban
megadott ,érvénytelen adat minta paraméter” kell hogy legyen.

2.2.5. Analég kimenetek kezelése

,El6készit6” parancs ~ késleltetési id6 ~ ,Végrehajtasi” parancs (az elékészité parancs
ismétlése) kiadasa. A beallitando érték a vezérlés parancs cél regiszterében van.

Ha a késleltetési idén belll nem érkezik meg a ,végrehajtasi” parancs, akkor a TM-PLC
tordlje a parancsot.

Tapfesziltség kimaradas, illetve reset utdn az analég kimenet alljon vissza az utols6
érvényes értékre.

A programozas attekinthetévé tétele szempontjabdl elényds, ha a PLC-ben végzendd
bels6 szabalyozasok alapjeleit elkulonitjuk az analdg vezérlések cimteruletétdl. A
belsd szabalyozasok alapjeleinek megadasara egy fliggetlen tartomanyt jelélink ki.
Ez a tartomany hasznalhaté a kilsé kommunikaciéval valé analég vezérlésre, vagy a
futés vezérlések illetve a nyomas/mennyiség szabalyozasok alapjelének megadasa-
hoz is.

Ha egy korabban hasznalt analég kimeneti csatorna atparaméterezés miatt mar nincs
tovabb hasznalva, akkor a kimenetét vissza kell allitani az alaphelyzetnek megfeleld
4 mA értékire.
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3. A helyszini kezelofeliilettel kapcsolatos kovetelmények

A megjelenitén minden olyan informacionak lathaténak kell lenni, amely alapjan a gazszalli-
tasi technologia minden fontos jellemzéje leolvashaté képernyévaltas nélkdl.

3.1. Helyszini kezeloi feliilet megvaldsitasa

A kezel6i felllet informacidkat megjelenité eszkdzzel, vagy eszkdzokkel és az tzemmaodok
valtasara és parancsok kiadasara szolgalo kapcsolo- €s nyomdégomb-szimbdlumokkal tortén-
jen a kdvetkezdk szerint.

A megjelenité LCD (TFT) alapu, ipari kivitel( érintéképerny8s grafikus eszk6z legyen (touch
panel). A késziléket fixen a beltéri miiszerszekrénybe kell telepiteni, az ergonémiai szem-
pontok figyelembevételével.

A megjelenité min. 10” (az allomas méretétdl fliggben), legaldbb VGA (640*480) felbontasu
LCD (TFT) alapu, érint6képernyds grafikus ipari kiviteli eszkdz. A készulék fixen a beltéri
mUszerszekrénybe van telepitve lehetbleg szemmagassagban, az ergonémiai szempontok
figyelembevételével (pl. 1 m tavolsagbdl is jol olvashatd képek).

A kapcsolé és nyomoégomb funkcidk az érintdképernyés megjelenitén vannak kialakitva.
Szabalyzo kordk esetében a ,Helyi/Tav” Gzemmaodok valtasa, a vezérlések ,Nyit/Zar” tipusu
parancsainak kiadasa, valamint az alapjel allitas a kezel6i fellleten toérténik.

Az analdg jelek és a szabalyz6 koérok adatait is megjeleniti.

A fény- és hangjelzések nyugtazasa a kezel6i feluletrdl torténik.

Amennyiben a bejelentkezés jelzés aktivva valik, azonnal megjelenik a megjelenitd felllet
féképe.

A bejelentkezés jelzés megsziinésekor a képernyd inaktiv lesz és teljesen elsotétedik.

A jelek és szimbdlumok a paraméter tablaban rogzitettek alapjan jelennek meg és pozicio
tartéak. Az adott paraméter tabla érték adott képernyd pozicidnak felel meg, tehat ha kiha-
gyunk egy paraméter értéket, akkor ott a képernydn Ures mez6 jelentkezik és a program nem
tolja arrébb a kovetkezd abrazolandd elemet. Ha a paraméter tabla valtoztatas soran egy
elemet térlink a tablabdl (a csatornaszamat 0-ra irjuk) akkor az az elem azonnal eltlinik a
képerny6rél. Ugyanigy az ujonnan felvett jel azonnal (max. 10 mp.-en belul) megjelenik a
képernydn.

3.2. A zavar/allapot jelzések egyidejii attekinthetésége

o A zavar/allapot jelzések fény, illetve szin statuszanak legalabb 1m tavolsagrol torténd
érzékelhetésége

¢ A beavatkozo szervek véletlen mikddtetés elleni biztositasa

o A beavatkozo és kijelzd elemek ergondmiai megfelelésége. (MSZ EN 894-1: 1999 2.
és MSZ EN 894-2: 1999 2)

o Az illetéktelen beavatkozas kizarasa (pl. a beavatkozé felllet csak auditalt allomasi
szint bejelentkezés utan ,élesedik”, valik aktivva)

o A miszertermi és a tavoli (SCADA) szerelvénymiikddtetés egymas kizarélagossagaval
torténjen (,Helyi / Tav” valtbgomb)

o A kijelz6 idejének szinkronban kell lennie a PLC idejével. Ezt id6kdzdnként ellenérizni
kell.

A kapcsolé és nyomégomb funkcidkat az érintdképernyés megjelenitén kell kialakitani az
idevonatkozé tovabbi pontokban leirtak szerint.
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Szabalyoz6 kordk esetében a ,Helyi / Tav” és ,Auto / Kézi” Uzemmaddok valtasa, valamint a
vezérlések ,Nyit / Zar” tipusu parancsainak kiadasa, valamint az alapjel allitas a kezel6i felu-
leten torténjen.

Az analdg jelek és a szabalyozo korok adatait is meg kell jeleniteni.

A fény- és hangjelzések nyugtazasa a kezel6i fellletrdl torténjen.

Amennyiben a bejelentkezés jelzés aktivva valik, azonnal jelenjen meg a megjelenitd felllet
féképe.

A bejelentkezés jelzés megsziinésekor a képerny6t inaktivva kell tenni és el kell sététiteni.
Ha a bejelentkezés jelzés nincs felparaméterezve, akkor a kijelzés allandéan aktiv.

3.2.1. Az informacidok megjelenitésének feltétele

Amennyiben a bejelentkezés jelzés aktivva valik, az aldbbi funkcidk valnak elérhetdvé:

o Az dllapotjelek és analdg jelek lathatéak, a nyugtazo és a hangjelzé funkcié mikodik.

o A helyszinrél vezérlési és szabalyozasi parancsok adhatok ki.

o A jelek és szimbdlumok a paraméter tabla alapjan jelenjenek meg. Az adott paraméter
tabla érték adott képernyd pozicidénak felelien meg, tehat ha kihagyunk egy paramé-
ter értéket, akkor ott a képernyén ures mez6 jelentkezik, a program nem tolja arrébb
a kovetkez6 abrazolandd elemet. Ha a paraméter tabla valtoztatas soran egy elemet
torliink a tablabdl (a csatornaszamat 0-ra irjuk) akkor az az elem azonnal tlinjén el a
képerny6rél. Ugyanigy az Ujonnan felvett jel azonnal (max. 10 mp-en belil) jelenjen
meg a képernydn.

A bejelentkezés jelzés megszlinését kdvetben a fenti lehetéségek megsziinnek.

3.2.2. A megjelenitend6 alapinformaciok

Informacié megnevezése MUszerhelyiségben Adatmennyiség. | Adatmennyiség.
megjelenitett adat Kis Kozepes
Kiépitettség kiépitettség
(db.) (db.)
Erkez6 nyomas értéke informacié azonositassal | mérndki egységben, felirattal 1 3
Gazmelegité berendezés zavarjelzései Diszkrét fényjelzés felirattal 3 12
informacié azonositassal
Sziirék eltémédés jelzése informacié Diszkrét fényjelzés felirattal 2 4
azonositassal
Biztonsagi gyorszarak allapotjelzése Diszkrét fényjelzés felirattal 2 6
azonositassal
PTZ korrigalt pillanatnyi gdzmennyiség Mennyiség szamitémii kijelzéjén - -
Kilépd hémérséklet Mennyiség szamitémd kijelzéjén - -
Kilépé nyomas Mennyiség szamitémii kijelzéjén - -
Kilépé nyomas hatarérték minimum-maximum Diszkrét fényjelzés felirattal 1 4
azonositassal
Osszesitett zavarjelzések azonositassal Diszkrét fényjelzés felirattal 2 6
Szagosit6 zavarjelzések Szagosité egység beltéri vezérl6jén 2 4
Faziskimaradas jelzések azonositassal Diszkrét fényjelzés felirattal 1 1
Bejelentkezések azonositassal Diszkrét fényjelzés felirattal 1 1
Behatolasok azonositassal Diszkrét fényjelzés felirattal 1 1
Helyi/tav vezérlési allapot azonositassal Diszkrét fényjelzés felirattal 1 1
Segédlizemi berendezések allapota Diszkrét fényjelzés felirattal 4 8
azonositassal (pl. szlinetmentes)
Szerelvények allapota azonositassal Diszkrét fényjelzés felirattal 4 16
Szerelvényvezérlés kezdeményezése Diszkrét beavatkoz6 szerv 4 16
azonositassal felirattal

3.2.3. Kétallapotu (diszkrét bemend) jelek megjelenitése

Az adott csatorna passziv allapotat (0 érték) szirke szinli szimbdlum, mig aktiv allapotat (1
érték) jelzés esetén zold, hibajel esetén piros szinl szimbdlum jelezze. A jelek megkulén-
boztetése a paraméter tablaban torténik. A tolézar jelzések kétértelmiisége miatt ezeket a
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3.2.4. Analdg jelek megjelenitése

Legyen feltintetve:
¢ A jelek paraméter tablaban szerepld révid megnevezése, max. 10 karakter
o A fizikailag mért jel pillanatnyi értéke
o A jel paraméter tablaban szereplé dimenzidja

3.2.5. Behatolas jelzés kezelése

A behatolas jelzés altalaban a gazatado épllet ajtajanak nyitasat jelzi. A jelenlegi rendszer-
ben ez a jelzés tiltddik akkor, ha a belépd személy a bejelentkezés kulcsot elforditotta vagy a
helyes kédot alkalmazta (beltétte). Ezt a tiltast korabban az 6nnallé és kivaltandé JVE egy-
ség vegezte. A TM-PLC allomasnak tehat at kell vennie ezt a funkciot, és a bejelentkezés
jelzés megléte esetén a behatolas jelzést nem szabad tovabbitani a SCADA kézpont felé.
Ehhez a TM-PLC allomasnak tudnia kell, hogy melyik a behatolas jelzés. Egy paraméter tab-
la bejegyzés a megfeleld regiszterben a behatolas jelzés csatorna szama. A behatolas jelzés
keletkezése utan a jelzés bitje dntarté kell maradjon, az dntartas funkcionak csak a kdvetke-
z6 bejelentkezés hatasara szabad megsziinnie. Figyelni kell arra, hogy a behatolas jelzés
bejelentkezés esetén ne csak a MODBUS tablabdl és a JVE-rél legyen kitiltva, hanem a nap-
I6ban se jelenjen meg, az infras behatolas érzékel6k miatt. A behatolas jelzés kezelése csak
abban az esetben térjen el az itt leirt médon a normal diszkrét bemenetek kezelésétél, ha a
bejelentkezés csatorna fel van paraméterezve.

3.3. Altalanos jellemzék, meniirendszer

Amint a bejelentkezés (&llomasi szintii) aktiv, azonnal megjelenik a JELZESEK c. kép, mely
a megjelenitd felulet féképe. A bejelentkezés jelzés megsziinésekor a képernyd inaktivva va-
lik és teljesen elsotétul.

A megjelenité felllet 6sszes képén az alabbi mez&k megtalalhatoak:

.FGSZ Zrt.” felirat minden képerny6 bal fels6 részén

Allomas neve minden kép felsd részén jobbkdzépen

Datum (formatum: EEEE.HH.NN) minden kép jobb felsé részén

Id8 (formatum: OO:PP) minden kép jobb felsé részén

Osszesitett zavarjel szimbolum és felirat minden kép felsé részén kézépen (mely 0 értéket
kapva szurke, 1 értéket kapva piros szin()

Menurendszer, mely minden kép jobb szélén talalhatd 2 féle menuoszlopbdl all, melyek ko-
z6tt a menudben taldlhatdo SHIFT gomb segitségével lehet kapcsolgatni.

Az 1. menusor a kovetkez6:

e JELZESEK — a gomb megnyomasara a JELZESEK c. kép aktivizalodik, mely a kétalla-
potu (diszkrét) jeleket tartalmazza.

e VEZERLES — a gomb megnyomasara a VEZERLES c. kép aktivizalédik, melyen a
diszkrét vezérlés (tolézarak) lehetséges.

e MERESEK — a gomb megnyomasara a MERESEK c. kép aktivizalédik, mely az analdg
jeleket tartalmazza.
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e ALAPJEL ALL. — a gomb megnyomasara az ALAPJEL ALLITAS c. kép aktivizalodik,
melyen az analég vezérlés (alapjel allitas) lehetséges.

e HELYI/TAV — a gomb (kapcsolé) megnyomasaval lehet a HELY! és a TAV (izemmodok
kdzott kapcsolni. A kapcsold mutatja az aktualis tzemmaddot (mindig az aktualis alla-
potnak megfeleld felirat fehér szinli, mig a masik (inaktiv) lzemmaodot jelentd felirat s6-
tétszirke).

¢ NYUGTA — a gomb megnyomasaval az aktualis képen villogd, és hangjelzést ado
nyugtazatlan jeleket, eseményeket lehet nyugtazni és igy villogasat (és hangjelzését)
megszintetni.

e TECHNOLOGIA - a gomb megnyoméasara a TECHNOLOGIA c. kép aktivizalodik, mely
az allomas technoldgiai képét mutatja be (ez jelenleg meég kidolgozas alatt van).

e SZERVIZ — a gomb megnyomasara egy szerviz menu jelenik meg. A szerviz menut
célszer( jelszéval védeni modositas funkcidk esetén.

e SHIFT — a gomb megnyomasaval a két menloszlop kdzétt lehet valtani (ha a 2. menu-
sor aktiv, akkor a gomb piros szegélyt kap).

2003.01.01 07:01

jelzések

vezeérles

merések

alapjel all.

helyi

nyugta

technologia

SZERVIZ

A 2. menusor a kovetkez6:

e NAPLO — a gomb megnyomasara a NAPLO c. kép aktivizalédik, mely az dsszes ese-
meényt tartalmazé eseménynaplo.
e PM —a gomb megnyomasara a PM (post mortem) funkcidhoz tartozé kép aktivizalodik.
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e KAZAN VEZ. - a gomb megnyomasara a KAZAN VEZERLES c. kép aktivizalodik,
melynek fellletén a kazanvezérlési folyamatot lehet lekdvetni, illetve a szlikséges helyi
beavatkozasokat elvégezni.

e NYOMAS SZAB. - a gomb megnyomasara a NYOMAS SZABALYZAS c. kép aktiviza-
l6dik, melynek fellletén a nyomas- mennyiségszabalyozasi folyamatot lehet lekovetni,
illetve a sziikséges helyi beavatkozasokat elvégezni.

e MEROAGVALTAS - a gomb megnyomasara a MEROAGVALTAS c. kép aktivizalodik,
melynek fellletén a mérbéagvaltasi folyamatot lehet lekdvetni, illetve a szikséges helyi
beavatkozasokat elvégezni.

e ADATOK - tetsz6leges MODBUS regiszter adatok megjelenitése

e SHIFT — a gomb megnyomasaval a két menloszlop kdzétt lehet valtani (ha a 2. menu-
sor aktiv, akkor a gomb piros szegélyt kap).

2003.01.01 07:01

naplo

kazan vez.

nyomas szab.

meérdagvaltas

ADATOK

Ha egy kép tébb oldalbdl is all (és csak ebben az esetben), akkor az egyedi kép jobb felsd és
also sarkaiban lapozé gombok talalhatdéak, mellyel a kovetkez6 ill. az el6zb lapra lehet ugra-
ni. Az els6 oldalon csak le, mig az utols6 oldalon csak fel iranyban lehet lapozni (csak a
megfeleld lapozé gombok latszanak). Kép valtozas: A Helyi/Tav atkapcsolénak a fontossaga
miatt, annak aktualis allapota minden képen meg kell hogy jelenjen.

3.4. Szerviz képek

A szerviz menl(t célszer( jelszoval védeni modositas funkciok esetén.
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A szervizképek az uzembe helyezési és karbantartasi tevékenységet segitik.

Egy képen az IP cimek allithatok be. A szervizképek kozott meg kell jeleniteni a fizikai be- és
kimeneteket. Emellett itt lehet megjeleniteni az allomason beluli kommunikaciok (szamito-
mavek, kromatografok, gazelemzék, UPS) statuszat, illetve adatait.

4. A TM-PLC allomas feladatainak osszefoqglalasa

e Az allomason (objektumon) keletkez6 informacio dsszegydljtése.

o A SCADA kozpontbol kezdeményezett tavalapjel és tavvezérlé parancsok fogadasa és
kezelése.

o Ajelzések és egyéb informacidk helyszini megjelenitése

o Az allomas UTP Ethernet portjan keresztil a MODBUS TCP kommunikacios protokoll
szlkitett parancskészletének kezelése, a MODBUS.ORG ajanlas szerint.

41.1. A helyszinen, autondm maédon elvégzendo feladatok:

o Vezérlések kezelése.

o A gazmelegitdé rendszer iranyitasa, a kimen6é gazhémérséklet szabalyozasa. Gaznyo-
mas- €s mennyiségszabalyozasok, mérdéagvaltasok

o Mérbag valtasok iranyitasa.

e Post mortem funkcio: a felhasznalo altal kijelolt analég és digitalis be- és kimendjelek
folyamatos archivalasa.

4.1.2. A helyi informaciéforgalom iranyitasa

o Lassa el a jelenlegi digitalis bévité egység (DBE) funkcioit. (A mindségi adatok helyi el-
osztasa az intelligens eszk6zok kdzott).

¢ A helyi kommunikaciora képes eszk6zok egységes fellleten és protokollal kommuni-
kaljanak egymassal.

o Egységes, elbre definialt cimtartomanyokba, egységes adatformatumban képezze le a
bemenetein mért, és az intelligens eszkdzdkbdl kiolvasott adatokat.

e Generaljon hibajelzést az intelligens eszkdzdkkel valé kommunikacié soran keletkezé
hiba esetén (Statusz terilet: Kommunikacios hiba az adott eszkéznél)

o Kommunikaljon a helyi kezeldi felulettel.

4.1.3. MODBUS/TCP feliilet a SCADA kézpont felé.

A TM-PLC-nek MODBUS TCP/IP kommunikacioval kell kapcsolédnia a SCADA kbézponthoz.
A kommunikaciéban a SCADA a master, a TM- PLC a slave.

Alkalmazott cimtartomany

A MODBUS éltal 16 bites adatok elérésére fenntartott tartomanyon beliil, a tarolé regiszterek
(holding registers) altal rogzitett tertlet. A MODICON ajanlas alapjan ez a 40 000 —t&l indulo
cimtartomany lenne, azonban megengedi az ajanlas a teljes 64K-s tartomany (0-65565 ci-
mek) hasznalatat. A mi esetliinkben ez valésult meg.

A tartomanyon belili strukturalast a MODBUS adattérkép fejezet tartalmazza

Cimtartomany kezdete Adatformatum Funkcio

0 16 bit integer

1000 32 bit floating TM-PLC adatterulet
11000 32 bit integer
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| 16000-32000 | vegyes (kés6bb részletezve) | TM-PLC paraméterek |

Az adattérkép kialakitasanak els6dleges szempontja a SCADA oldali egységes lekérdezhe-
téség és optimalis kommunikacio lehetéségének megteremtése.

Az adat terllet egységes, minden allomasra alkalmazhaté — ezaltal belsé szabvannya, terve-
zési iranyelvvé valé — 'adattérkép’, amely azonos muiszaki tartalmu adatot minden allomas
vonatkozasaban ugyan arrél a cimrél, és ugyan azon adatformatumban tesz elérhetéveé.

Az adatok formatumuk és id6tényezdjlik alapjan csoportokba rendezve keriinek rogzitésre.
A csoportok egy-egy cimtartomany dedikalt szegmensét foglaljak le, oly moédon, hogy abban
egy kijelolt, specialis cim (a referencia cim) kerul kijel6lésre

A referencia cimhez képest — a mérdagak, illetve mintaaramok, valamint létesitmény egysé-
ges / objektum altalanos jelek fliggvényében elbre, illetve hatra haladva kertlnek kiosztasra
az egyedi cimek. Ez a mddszer lehetdve teszi, hogy az adott objektum lekérdezése soran a
legoptimalisabb szerkezetli és hosszisagu taviratokat lehessen kialakitani (A SCADA az
elemi adatokat tovabbra is regiszter cimik alapjan tartja nyilvan, a SCAN-ek belsé algorit-
mus utjan generaldédnak). A koncepcionak kdszonhetben a tipizalhaté (meghatarozé fontos-
sagu adatok) mindig ugyan azon a cimen talalhaték — minden objektum vonatkozasaban. A
kulonb6zd kiépitési allomasokhoz egyedi, az adott objektumra leghatékonyabb adatgyjtést
megvalosito lekérdez taviratok kerllnek 6sszeallitasra.

A regisztereket egységesen 16 bitesnek tekintjuk, és ezek rendelkeznek 6nallé cimmel, igy a
32 bites adatok 2 cimet foglalnak el.

41.4. Kommunikacié az allomason kiviili eszkozokkel:

o Kommunikacié harmadik féllel (,fogyasztéi kommunikacié”) a beallitott paraméterek
alapjan, autoném madon.

o Az informacio értékelése a gazipari objektum biztonsagos Uzemelése és a telemecha-
nikai allomas megbizhaté mikodése szempontjabdl a késébbiekben részletezettek
szerint. Rendellenesség észlelése esetén lekérdezhetd jelzés képzése.

o A DBE funkcién felll a SCADA kézpont felél érkezd gazmindségi jellemzdk letdltése a
szamitomulvekbe.

e A szolgaltatasok tavolrdl (WAN-on keresztil) elérhetéek, konfiguralhatéak, médositha-
tdéak. A jogosultsagi szinteket a szerver oldali paraméterezé alkalmazas kell biztositsa.
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5. TM-PLC allomasok paraméterei

A TM-PLC allomasok egységes programozasahoz szikség van egy jol definialt paraméter
terlletre. Ez a terllet a kdzponti kezeld szoftver altal irhatd-olvashaté. A paraméterek letolté-
sét, beallitasat végezhetjik egyenként vagy csoportosan. Célszerl egy jelhez vagy eszkdz-
hoz tartozé 6sszes paraméter egy parancsban torténd letbltése. Teljes letoltés elbtt célszerl
a paraméter terilet torlése.

A paraméter letdltés és aktivalas folyamata a biztonsagos paraméter letdltés szempontjabaol
kiemelt fontossagu. Akar egyetlen adatot, akar az egész paraméter tablat kuldjik le, a letdl-
tés utan a TM-PLC allomas ,belsé”, miikodd paraméter tablajanak meg kell egyeznie a letdl-
t6 program adatbazisaban tarolt paraméter tablaval. A letdltés el6szor egy u.n. .kommunika-
cios” paraméter terlletre torténik. Hogy a kommunikacios teruletet is frissen tartsuk, vissza is
kell tudni irni a ,belsd” teriiletet a ,kommunikacios” tertletre. Emellett a régi, hibasan letoltott,
nem aktivalt adatokat is torolni kell. Erre szolgal a ,letdltés indul” parancs. Ez a paraméter
tabla parancs regiszterbe (16005) irt 4444 és BBBC parancs. Ennek hatasara a TM-PLC al-
lomas végrehaijtja ezt a visszairast, és egy belsé idézitd indul el, ami 2 percig lehetévé teszi
a paraméter letoltést. Paraméter adatokat letélteni (fogadni) csak az idézit6 futasa esetén le-
het | A letdltés utan egy paraméter aktivalasi parancsot adunk ki, amivel az utolso ,letoltés
indul” parancs o6ta letoltott dsszes paramétert aktivaljuk, érvényre juttatjuk. A parancs kiada-
saig a TM-PLC allomas még a régi parameéterekkel kell dolgozzon. Ez a parancs a paramé-
ter tabla parancs regiszterbe (16005) irt 8888 és 7778 parancs. A paraméter aktivalas pa-
rancs csak az id6zit§ futasa esetén lehet hatasos, és az id6zitét meg kell hogy allitsa. A
kommunikacios terllet az aktivalas hatasara teljes egészében attéltédik a ,belsé” tertletre. A
paraméter tabla teljes torlése esetén a paraméter tabla parancs regiszterbe (16005) a vezér-
Iés parancsnal leirt AAAA és 5556 kddot irjuk be, két fazisban. A TM-PLC allomas ilyenkor
kételes az 6sszes paramétert default-ba (0-ba) allitani. A toérlés parancs csak a ,kommunika-
cios” terlletet torli, a ,belsd” tertlet toriéséhez ki kell adni egy aktivalas parancsot is. Egyedi
paraméterek letoltése esetén az allomassal valdé kommunikacio el6tt a paraméter letdltd
programnak kell megoldania azt, hogy a letdltési fazis el6tt kiadjon egy ,letéltés indul” paran-
csot. Ennek hatasara a ,kommunikacios” teriilet a belsé adatokkal fellilirédik, minden esetle-
ges ,szemét” torlédik errdl a teruletrdl.

A ,bels6é” paraméter tabla felllirasakor és az ezt kdvetd belsd frissitéskor tgyelni kell arra,
hogy a fogyasztéi kommunikaciot csak abban az esetben inditsuk Ujra, ha tényleges IP cim
valtozas tortént. Csak a beiras hatasara ne induljon Ujra a fogyasztoi eszk6zok felé a kom-
munikacio.

Olvasaskor mindig a ,kommunikaciés” teriletet olvassuk.

A parancsok el6készitése és végrehajtasa kozti id6 a paraméter tablabdl olvashato Kki.
Amennyiben a téltés soran ez az érték nullazédik, akkor default értékként 3000-et (3 mp-et)
kell figyelembe venni.

Segédlet a paraméter tabla parancs regiszter hasznalatdhoz (néhany parancs magyarazata
masutt talalhatd):

0x8888, 0x7778 Paraméter tabla aktivalas

OxAAAA, 0x5556 Paraméter tabla (kommunikacios terilet) torlése

0x4444, 0xBBBC Paraméter letdltés indul (id6zit6)

0xCCCC, 0x3334 Id&szinkron végrehajtas

OXEEEE, 0x1112 I/O felismerési ciklus

0x2222, OxDDDE Meleginditas nyugta

0x6666, 0x999E PM alrendszer ujrainditas
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5.1. Parameéter tabla 6sszefoglalo:

Clm Ho§sz rekord |rekord Forma  |Adat

eleje  [(sz6) |db. hossz

16000 |5 5 1 Kar Paramétertabla verzié (a jelenlegi : "rev.2.3")

16005 |1 1 1 INT Paraméter tabla parancs regiszter

16006 3600 [300 12 rekord  |Analég paraméter rekordok (elsé=1.csatorna)

19606 [3840 (640 6 rekord Diszkrét rekordok (els6=1.csatorna)

23446 |1600 |200 8 rekord Diszkrét vezérlés rekordok (els6=1.csatorna)

25046 |240 20 12 rekord  |Analdg alapjel rekordok (elsé=1.csatorna)

25286 |1200 [100 12 rekord  |Vezérelhetb szerelvény rekordok (elsé=1.csatorna)

26486 |6 6 1 INT Kazan Uzemidé méré csatornak azonositdja (elsé csat=>elsé reg.)

26492 |4 4 1 INT Szagosité szamlalé csatornak azonositdja (elsé csat=>elsé reg.)

26496 |4 4 1 INT Szagosité szamlalé csatornak szorzoéja (elsé csat=>elsé reg.)

26500 (448 64 7 rekord  |JVE-re keriil6 PLC adat rekordok

26948 (120 10 12 rekord  [Skalazo rekordok

27068 |80 8 10 rekord Kombinacioés logika rekordok

27148 |20 5 4 rekord  [Szamlalé logika rekord

27168 |300 10 30 rekord  |Analdg algoritmusok paraméterei

27468 |32 32 1 INT 1. Csoport tartalék

27500 1400 400 1 INT Osszesitett zavarjel bemené paramétereinek csatornaszama

27900 |1 1 1 INT Osszesitett zavarjel regisztercime/bitpozicidja

27901 |1 1 1 INT Bejelentkezés csatorna csatornaszama

27902 |1 1 1 INT Helyi/tav jelzés regisztercime/bitpozicidja (érték : 1= helyi)

27903 |1 1 1 INT Nyugtazas belsd regiszter paramétere

27904 |1 1 1 INT Duda kimenet csatornaszama

27905 |64 64 1 INT JVE megijelenitési informaciok, tolézar n sorszama

27969 1400 400 1 INT JVE megijelenitési informaciok, jelzés n csatornaszama

28369 1100 100 1 INT JVE megijelenitendd analég bemend jelek csatornaszama

28469 |20 20 1 INT JVE megijelenitési informaciok, analég alapjelallitds n csatornaszama

28489 |12 12 1 INT Post Mortem analdg jelek azonositdja (csatornaszam)

28501 |36 36 1 INT PM diszkrét jelek azonositdja (csatornaszam)

28537 |1 1 1 INT PM mintavételi id6é (mp)

28538 |1 1 1 INT PM inditas (LSB=1 inditas)

28539 [250 5 50 rekord  [PM rekordok (1.= elsé kilép6 ag)

28789 |1 1 1 INT Behatolas csatornaszama

28790 |1 1 1 INT Helyi/tav jelzés csatornaszama (0 = touch panel)

28791 |9 9 1 INT 2. Csoport tartalék

28800 |30 30 1 INT Szamitémivek MODBUS egységcimei (LSB= cim, MSB = tipus*(5))

28830 |60 30 2 INT8 Szamitémivek IP cimei (1.=elsé berendezés a regiszter cimtablaban)

28890 |30 30 1 INT Kiolvasas ciklusidé eltolas (LSB = érai (perc), MSB = napi, havi (perc))

28920 |30 30 1 INT LSB: $zémito’m1’jvek Ujraolvasasi ideje (perc) / MSB: letéltendd mintaaram
sorszam

28950 (240 30 8 String Szamitémiivek neve

29190 |4 4 1 INT Kromatografok MODBUS egységcimei (cim=LSB tipus*(1) =MSB)

29194 |8 4 2 INT8 Kromatografok IP cimei (1.=elsé berendezés a regiszter cimtablaban)

29202 |4 4 1 INT Kromatografok kiolvasasi ciklusidé eltolasa (LSB=6rai, MSB=napi, havi (perc))

29206 |4 4 1 INT LSB: Kromatografok Ujraolvasasi ideje (perc)/MSB: Lekérdezési cimlusidé (mp)

29210 |32 4 8 String Kromatografok neve

29242 |1 1 1 INT Koncentracid 6sszeg ellenérzés (0.01%-ban) paraméter

29243 |80 20 4 FLOAT |Géazosszetevék hihetéségi hatarai (elsé az alsé hatar)

29323 |100 10 10 rekord Fogyasztd rekordok

29423 |320 80 4 rekord Fogyasztéi forras-cél regiszter rekordok

29743 |4 4 1 INT Soros vonalak paraméterei (MSB= baud rate kéd*(8), LSB= Protokoll kéd*(9))

29747 |48 4 12 rekord Intelligens UPS eszk6zdk paraméterei

29795 |26 2 13 rekord  |Gazminéség elemzék paraméterei

29821 |1 1 1 INT Oraszinkron max eltérés (s)

29822 |78 78 1 INT 3. Csoport tartalék

29900 |6 1 6 Kar Allomas OTR neve (12 kar, els6 sz6 MSB az elsd betii)

29906 |1 1 1 INT Vezérlések impulzus szélesség paramétere (LSB,ms-ban)

29907 |1 1 1 INT Vezérlés el6készités-végrehaijtas kozotti max idé6 (MSB-LSB,ms)

29908 |4 1 4 INT Oraszinkron input (év, hé-nap, éra-perc, mp-DST bit)

29912 |1 1 1 INT Oraszinkron forrds paraméter*(6)

29913 |2 1 2 FLOAT |Ervénytelen adat minta paraméter

29915 |60 10 6 rekord  |Analég hatarérték képzé rekord

29975 |1 1 1 INT PLC kiépités jeldlés, opcionalis (0=kicsi, 1=kdzepes, 2-256 egyedi)

29976 |1 1 1 INT Allomas kommunikécids protokollja, opcionalis (0=MODBUS TCP, 1=NP)

29977 |1 1 1 INT Opcionalis tartalék regiszter, Bristol PLC esetén 1=ethernet kijelzé
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29978 [120 12 10 rekord  |Tovabbi kombinacios logika rekordok
30098 |2 2 1 INT 4.csoport tartalék
30100 [2 2 1 INT Agvaltas holtids (mp)
30102 |2 2 1 INT Méréagvaltas kézibe vezérlés regiszter cime
30104 |2 2 1 INT Méréagvaltas automataba vezérlés regiszter cime
30106 |70 2 35 rekord Méréagvaltas 6sszegz6 képlet
30176 |60 12 5 rekord Méréagvaltas Uzemi matrix
30236 |2 2 1 INT Méréhid kezelés tipusa
30238 |2 2 1 INT Hiba metddus (0: nincs beavatkozas, 1:minden nem tiltott &g kinyitasa)
30240 |156 12 13 rekord Méréhid rekordok
30396 |4 4 1 INT Méréagvaltas tartalék
30400 |2 1 2 INT Rendszer aktiv
30402 |2 1 2 INT Viz minimum jelzés csatorna szama (globalis, ha csak egy van itt)
30404 |2 1 2 INT Kuplung hémérséklet minimum kapcsold csatorna szama
30406 |2 1 2 INT Elére mend viz hBmérséklet csatorna szamal/regiszter
30408 |2 1 2 INT Visszatérd vizhémérséklet csatorna szam/regiszter
30410 |40 4 10 rekord Kazan rekord
30450 |76 4 19 rekord Allomas rekord
30526 |352 16 22 rekord Ftékor rekord
30878 [1 1 1 INT szivattyu vatas ideje [ora]
30879 |20 2 10 rekord | Tovabbi kazan rekordok
30899 |1 1 1 INT Gazmelegité rendszer tartalék
30900 |232 8 29 rekord PszabQszab rekord
31132 |136 8 17 rekord Pszabalyzé rekord
31268 |96 8 12 rekord  |Q szabalyz6 rekord
31364 |64 8 8 rekord Pilot tér rekord
31428 |72 72 1 INT Szabalyzok tartalék
31500

5.2. Paraméter rekordok szerkezete

Analég paraméter rekord szerkezete:

0-0 Regisztercim

1-5 Roévid név 10 byte (els6é sz6 MSB az els6 beti)
6-6 Mértékegység kod 1 sz6

7-8 Alsé méréshatar 4 byte float

9-10 Felsé méréshatar (skalavég) 4 byte float

11-11 Tartalék mez6

Diszkrét paraméter rekord szerkezete:

0-0 Regisztercim + bitpozicio

1-5 R&vid név 10 byte (els6é sz6 MSB az elsé betl)

Diszkrét vezérlés rekord szerkezete:

0-0 Regisztercim -logikai 1-be

1-1 Regisztercim -logikai 0-ba

2-6 R&vid név 10 byte (els6é sz6 MSB az elsé betl)

7-7 LSB (also6 byte): tipus (0: logika része, nem vezérelhet 1: impulzus 2: statikus)

MSB (felsé byte): ponalt / negalt

Analég vezérlés rekord szerkezete:

0-0 Regisztercim

1-5 Rovid név 10 byte (els6é szé6 MSB az elsé betl)
6-6 Mértékegység kod 1 sz6

7-8 Alsé méréshatar 4 byte float

9-10 Felsé méréshatar (skalavég) 4 byte float

11-11 Tartalék mez6
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Azokra az analog kimeneti csatornakra, amelyekre valamely funkcié van felparaméterezve,
az analog vezeérlés rekordban nem szabad regisztercimet konfiguralni, csak a méréshatart és
a mértékegységet kell megadni. Kivétel ez aldl a szabaly al6l a mérbag valtas kilsé nyomas-
szabalyozo esetén, mivel itt az alapjel tavolrdl is vezérelhet6, és a mérbag valtas ezt modo-
sitja 0-ra vagy a beallitott értékre.

Vezérelhet6 szerelvény rekord szerkezete:

0-4 Roévid név 10 byte (elsé sz6 MSB az els6 beti)

5-5 Nyitva jelzés csatornaszama, regisztercim + bitpozicié 2. tipusnal

6-6 Zarva jelzés csatornaszama, regisztercim + bitpozicio 2. tipusnal

7-7 Nyitas output csatornaszama, vezérlés regisztercime 2.tipusnal

8-8 STOP output csatornaszama, vezérlés regisztercime 2.tipusnal

9-9 Zaras output csatornaszama, vezérlés regisztercime 2.tipusnal

10-10 GFV jelzés csatornaszama (szerelvényenként lehet kilonbdzé is) regisztercim +

bitpozicio 2. tipusnal

11-11 Tipus kéd, Timeout (LSB 0-1 bit: Szerelvény tipus kod, 0= &ltalanos, 1=inverz
STOP logika, 2= PackScan hajtds kommunikaciéval illesztve; MSB 12-15 bit: ti-
meout=érték*2 perc)

PM rekord szerkezete:

0-0 Kimen6ag érvényesség adat (1=érvényes)

1-4 PSLL-1+4 jelzés csatornaszama

5-8 PKI-1+4 analdg v. szamitdm pill. jel abszolut ! regisztercime
9-16 PKIREFL-1+4 referenciajel (FLOAT)

17-24 PKIREFH-1+4 referenciajel (FLOAT)

25-28 PSHH-1+4 jelzés csatornaszama

29-32 Q-1+4 pill- TF aram abszolut ! regisztercime
33-40 QREF-1+4 referenciajel (FLOAT)

41-42 PCVC-1+2 gyorszar lezart jelzés csatornaszama

43-43 PVC-1 szakaszol6 szerelvény sorszama (szerelvény rekord sorszama)
44-44 UMA-1 faziskimaradas jel csatornaszama

45-48 UPS-1+4 inverter hiba jelzés csatornaszama

49-49 Tartalék mez6

Fogyaszto rekordok szerkezete:

0-4 Roévid név 10 byte (elsé sz6 MSB az els6 beti)

5-6 IP cim

7-7 Fogyaszté felé iranyuld komm. csatorna (LSB=MODBUS egységcim, MSB= ki-
mend soros vonal sorszama, pl. 1=SERIAL-1)

8-8 Orakezdés idépontja (O=folyamatosan ciklikus, érték=x 6ran bellili elsé lizenet
késleltetése az oravaltashoz képest, masodpercben)

9-9 Fogyaszté felé tovabbitas ciklusa masodpercben, 6rakezdés megadasa esetén

az els6 uzenet utani tovabbi uzenetek ciklusideje az 6ra végéig. 0 esetén az
adott kommunikacio tiltva van.

Foqgyasztéi rekordok szerkezete SCS kommunikacio esetén:

0-4 R&vid név 10 byte (els6é sz6 MSB az elsé betl)

5-6 IP cim

7-7 Fogyasztd felé iranyuld6 komm. csatorna (LSB=MODBUS egységcim, MSB=
kimend soros vonal sorszama, pl. 0=Ethernet, MODBUS TCP, 1=SERIAL-1)

8-8 Kotelez6en OxFFFF érték kulsé PLC kezelésekor
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A Kkllsé PLC-bdl vald kiolvasas ciklusa masodpercben, 0 esetén az adott kom-
munikacié tiltva van (Az iras esetén nem ciklikusan térténik az iras, hanem pa-
rancsra, vagyis valtozasfigyeléssel). Ha a fogyasztéi rekordot csak irasi/vezérlési
céllal konfiguraljuk, akkor O-t6l kilénbozd (tetszbleges) értéket kell beirnunk.

Fogyasztoi forras-cél reqiszter rekord szerkezete:

0-0
1-1

2-2

3-3

LSB=Fogyaszt6 sorszama, MSB=tartalék

Fogyaszté felé adandé forras (PLC regiszter tertlete) MODBUS regiszterek ab-
szolut cime

Fogyaszté cél (fogyasztd eszkdzének regiszter terilete) MODBUS regiszterek
abszolut cime

Atadando regiszterek darabszama

Fogyasztoi forras-cél regiszter rekord szerkezete SCS kommunikacio esetén:

0-0
1-1
2-2
3-3

LSB=Fogyaszt6 sorszama, MSB=adatkonverzio tipusa)

TM- PLC MODBUS regiszterek cime

KULSO PLC MODBUS regiszterek cime

A regiszterek darabszama (TM-PLC fel6li vezérléskor egyszerre ugyan mindig
csak egy adatot adunk ki, melynek tipusa meghatarozza a méretét, de igy lehe-
téségunk van tartomanyt megadni. A forras oldali névekményhez értelemszeri
cél oldali ndvekmény tartozik)

UPS kommunikacid kezel6 paraméterek rekordja

0-0

1-1
2-2
3-3
4-4
5-5
6-6
7-7
8-8
9-9
10-11

LSB=UPS tipusa (0=nincs, 1=APC, 2=Power Quattro), MSB=kommunikacié
modja (0=ETHERNET, 1-4= soros vonal szama, a fogyasztéi kapcsolatoknal
meghatarozott paraméterekkel)

Bels6é hémérséklet regiszter cime

Kllsé hémérséklet regiszter cime

UPS bemeneti feszlltség regiszter cime

UPS bemeneti frekvencia regiszter cime

Lemerulésig hatralévd id6 regiszter cime

Kimeneti feszliltség regiszter cime

Toltottséqi szint regiszter cime

Alacsony toltottségi szint jelzés késleltetése (teljes lemerilés el6tt, perc)

UPS Statusz regiszter cime*

Egység IP cime

Gazmin6ség elemz6 rekord szerkezete:

0-1
2-2
3-3
4-4
5-12

IP cim

LSB = MODBUS cim, MSB = tipus

LSB = 1 éraszinkron szikséges, MSB = lekérdezési ciklusidd (perc)
Kiolvasas ciklusid§ eltolas (LSB = 6rai (perc), MSB = napi (perc))
Megnevezés

Analég algoritmus rekord szerkezete:

0-3

4-4

5-14

A-D bemené paraméterek abszolut ! regiszter cime, 0= nem kell figyelembe ven-
ni.

E, eredmény cim, lehet analég kimenet csatornaszama, vagy egy analég beme-
neti tartomanyban Iévé MODBUS regiszter abszolut ! cime. Ha a 15. Bit = 1, ak-
kor szorz¢6 algoritmusrdl van szé, egyébként 6sszegzd algoritmusrél.

k1-k5 FLOAT paraméter
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15-24 pl-p5 FLOAT paraméter
25-29 d1-d5 regcim+bitpoz

Analdg hatarérték képzd rekord szerkezete:

0-0 A: ha <256 akkor Al csatorna, egyébként abszolut ! regiszter cim, 0= nem kell fi-
gyelembe venni.

1-1 DO kimeneti csatorna szama / regisztercim + bitpozicié

2-3 Hatarérték FLOAT paraméter

4-5 hiszterézis FLOAT paraméter

Mérbag valtas 6sszegzb képlet rekord szerkezete:

0-5 A-F bemen6 paraméterek abszolut ! regiszter cime, 0= nem kell figyelembe ven-
ni.

6-6 K, eredmény cim, egy analég bemeneti tartomanyban Iévé MODBUS regiszter
abszolut ! cime.

7-20 k1-k7 FLOAT paraméter

21-34 pl-p7 FLOAT paraméter

Mérbéag valtas lizemi matrix (méréallomasonként 6) szerkezete:

0-1 kapcsolasi szint lefelé FLOAT
2-3 kapcsolasi szint felfelé FLOAT
4-4 Méréhid tiltas bitek (LSB 0. Bit = 1. Mér6hid) A rekordban szerepld és a kdvetke-

z0 szint kozott a mérdhid tiltva van

Méréhid rekord szerkezete:

0-5 Mér6hid azonosito
6-6 LSB: Méréhid prioritas, MSB: szelep timeout [mp]
7-7 Hajtomi (vezérelhetd szerelvény rekord) sorszama v. nyomasszabalyozo6 szelep

csatornaszama (MSB=1 esetén nyomasszabalyozo, folyamatos 24V-al zarjuk el,
tehat ajanlott a megfelel6 DO negalasa!!! MSB=2 esetén Pszab. bels§ szabalyo-
z6 funkcié sorszama, MSB=3 esetén analdg kimeneti csatorna zaras: 20maA,
MSB=4 esetén analdg kimeneti csatorna zaras: 4mA)

8-8 Szamitomi hiba regiszter + bitpozicio
9-10 Qminfel Minimum mennyiség szelep nyitasnal [m3/h, int32]
11-12 Qminle Minimum mennyiség szelep zarasnal [m3/h, int32]

Kazan rekord szerkezete:

0-0 Kazan lzemel jelzés csatorna szama

1-1 Kazan 6sszevont hiba jelzés csatorna szama

2-2 Kazanvezérlés-kimenet csatorna szama

3-3 Kazankdri szivattyu Uzemel allapotjelzés csatorna szama Ha a fels6 byte =0: szi-
vattyu uzemel allapotjelzés csatorna szama. Ha 1:szivattyu hiba jelzés csatorna
Szama

4-4 Kazankodri tartalék szivattya Gzemel allapotjelzés csatorna szama Ha a felsé byte

=0, akkor szivattyu Uzemel allapotjelzés csatorna szama. Ha a fels6 byte =1, ak-
kor szivattyu hiba jelzés csatorna szama

5-5 Kazankodri szivattyu vezérléskimenet csatorna szama

6-6 Kazankoari tartalék szivattyl vezérléskimenet csatorna szama

7-7 Kazankori szivattyu uranfutasi ideje masodpercben

8-8 Kazan viznyomasa minimumjelzés kazanonként

9-9 LSB: Kapcsoldédo fiitérendszer/vizkdr sorszama, MSB: Kazan prioritasa, sorrendi
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vezérlés esetén.

Gazmelegitd allomas rekord szerkezete:

0-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-13
14-14
15-15
16-16

17-17

18-18

Roévid név 10 byte

PID Kp Erésitési tényez6 értéke float

PID Ti integralasi id6 float

PID Td differencialasi id6 float

PID Y close (Zart allapot érték eltérése a teljes zart allapottdl, szazalékban)
Kimend gazhémeérséklet mért értékének csatorna szama

Beallitandd hémérséklet (alapjel) abszolut regiszter cime

Pillanatnyi 6szz. gazmennyiség mérés csatorna szama / regcime

0..3. bitt Kapcsolédé fltérendszer 4..7. bit: FGtékér tipusa: LSB:
3=Sorrenditeljesitmény vez.; 2=BKG-motoros; 1=Spiraxos; 0=keverdszelepes,
MSB: eléflités szelep nyitasi %, 0 esetén zart, sorrendi vezérlésnél a kazan mi-
nimalis teljesitménye %-ban

Kazan lekapcsolasi pontja a teljes teljesitmény %-ban (csak sorrendi teljesit-
ményszabalyozasnal) (INT)

Kazan felkapcsolasi pontja a teljes teljesitmény %-ban (csak sorrendi teljesit-
ményszabalyozasnal) (INT)

Fltékor rekord szerkezete:

0-0

1-1
2-2
3-4
5-6
7-7
8-8
9-9

10-10

11-11

12-12

13-13
14-14
15-15
16-17
18-19
20-20

21-21

Felsé bajt =,m” kapcsolédé flitékdr sorszama (0= nincs 6sszevonva kapcsol6do
ftékorrel, 1-4 a kapcsolodo flitékdr sorszama), alsé bajt = Gazmelegitd allomas
"n" sorszama a paramétertablaban

Kimen6ag nyomasmerés csatorna szama

Pillanatnyi gazmennyiség mérés csatorna szama / regcime

Kimen&ag nyomas helyettesitési értéke, float

Pillanatnyi gazmennyiség helyettesitési értéke, float

Kever6- (vagy elosztd) szelep poziciéjanak csatorna szama

Kever6- (vagy elosztd) szelep vezérlés csatorna szama

Nyomasszabalyozo6 (ag uzemel) csatorna szama (gyorszar, vagy membran) felsé
byte =1, akkor DI jel invertalva, hogy ag Gzemel jelzés legyen belble

Ha a fels6 byte =0, akkor szivattyu Gzemel allapotjelzés csatorna szama. Ha a
fels6é byte =1, akkor szivattyu hiba jelzés csatorna szama (ha vezéreljuk a szi-
vattyut és nincs hibajel, akkor a szivattyu fut, egyébként nem)

Tartalék szivattyu Gzemel allapotjelzés csatorna szama. Ha a felsé byte =0, akkor
szivattyu Uzemel allapotjelzés csatorna szama. Ha a fels6 byte =1, akkor szivaty-
tyu hiba jelzés csatorna szama

Harmadik szivattyu tGzemel allapotjelzés csatorna szama. Ha a felsé byte =0, ak-
kor szivattyu Uzemel allapotjelzés csatorna szama. Ha a felsé byte =1, akkor szi-
vattyu hiba jelzés csatorna szama

Szivattyu vezérléskimenet csatorna szama

Tartalék szivattyu vezérléskimenet csatorna szama

Harmadik szivattyu vezérléskimenet csatorna szama

Zavarkompenzacios Pl kor Tl Integralasi idd értéke, float

Zavarkompenzaciés Pl kor Kp Erdsitési tényezd értéke, float

ag uzemel logika (O=folyamatosan megy, 1=gyorszar v. membran DI-rél,
2=fogyasztas>90m3, 3=1 or 2)

Analég kever6szelep kimenet 1épcsé (%)
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Pszabqgszab rekord szerkezete:

0-4 Rovid név 10 byte

5-5 Szabalyozo tipus (0=analég szelep, 1=allasos, elektro-pneumatikus)
6-6 P-Q stratégia (O=kisebb-egyenld, 1=nagyobb)

7-7 P1/Pbe Qmax korlattal elrendelt szabalyozas regiszter cime

8-8 P2/Pki Qmax korlattal elrendelt szabalyozas regiszter cime

9-9 Q elrendelt szabalyozas Pkimax korlat regiszter cime

10-10 Beallitando P1 (Pki) alapjel regiszter cime
11-11 Beadllitando P2 (Pbe) alapjel regiszter cime

12-12 Beallitando Q alapjel regiszter cime

13-13 Szabalyzo6 kimen6 aramjel csatorna szama/Szabalyzo inkrementald kimend digi-
talis csatorna szama

14-14 Szelepallas analég bemeneti csatorna szama/Szabalyzé dekrementalé kimend
digitalis csatorna szama

15-15 Kimenégjel (rendelkezé jel) minimalis értéke (%) (unsigned int)

16-16 Kimengjel (rendelkez6 jel) maximalis értéke (%) (unsigned int)

17-17 Stop-Fail-1 digitalis bemeneti csatorna szama

18-18 Stop-Fail-2 digitalis bemeneti csatorna szama

19-19 Stop-Fail-3 digitalis bemeneti csatorna szama

20-20 Szabalyzo rendszer hiba metédus

21-21 Auto Uzemmdéd regiszter cime

22-22 Manual Gzemmdd regiszter cime

23-23 Fail-Out érték (unsigned int, D=%)

24-25 Szelep minimalis nyitas id6 (ms) / analég szelep kimenet Iépcsé (D=%), (float)

26-26 Pbe normal elrendelt szabalyozas regiszter cime

27-27 Pki normal elrendelt szabalyozas regiszter cime

28-28 Q elrendelt szabalyozas Pbemin korlat regiszter cime

P szabalyz6 rekord szerkezete:

0-0 P1(be) ellenérzé jel analdg csatorna szama

1-1 P2(ki) ellenérzé jel analdég csatorna szama

2-3 P szabalyzé* PID aranyos erdsités (P); float; D=1;el8jeles
4-5 P szabalyzé PID integralasi id6 (1); float; D=sec

6-7 P szabalyzé PID differencialasi idd (D); float; D=sec

8-9 P1(be) minimum, float

10-11 P1(be) maximum, float
12-13 P2(ki) minimum, float
14-15 P2(ki) maximum, float
16-16 Ervénytelen ellenérzé jel stratégia

Q szabalyz6 rekord szerkezete:

0-0 Q ellendrzé jel analdg csatorna szama

1-2 Q szabalyz6 PID aranyos er@sités (P); float; D=1; el&jeles
3-4 Q szabdlyzo PID integralasi id6 (l); float; D=sec

5-6 Q szabalyzé PID differencialasi idé (D); float; D=sec

7-8 Q minimum, float

9-10 Q maximum, float

11-11 Ervénytelen ellenérzé jel stratégia

Pilot tér rekord szerkezete:
0-0 N.A./Pilot P ellenérz6 jel analdg csatorna szama
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1-2 N.A./Pilot P minimum értéke, float

34 N.A./Pilot P maximum értéke, float

5-5 N.A./Pilot érvénytelen ellen6rz6-jel stratégia

6-6 N.A./Digitalis csatornak ciklusideje (ms, int)

7-7 N.A./Digitalis csatornak maximalis nyitasi ideje (ms, int)

JVE-re kerulé PLC adat rekord szerkezete:

0-4 Az adat révid neve
5-5 Az adat regisztercime (Digitalis formatum esetén regisztercim + bitpozicio)
6-6 Formatum

Skalazo algoritmus rekord szerkezete:

0-1 Nyers érték skala also hatar, floating

2-3 Nyers érték skala felsd hatar, floating

4-5 Skalazott érték skala also hatar, floating

6-7 Skalazott érték skala felsé hatar, floating

8-8 Nyers érték (forras), kezd6 regiszter abszolut cim

9-9 Skalazott érték (cél), kezdb regiszter abszolut cim

10-10 Ervénességi adat regisztercim + bitpozicié

11-11 Felsd bajt: Konvertalas / Alsé byte: input regiszterek darabszama

Kombinacios logika rekord

0-0 X1 bemeneti valtozo leirdasa (DI csatorna, vagy regcim / bitpoz)
1-1 X2 bemeneti valtozo leirdasa (DI csatorna, vagy regcim / bitpoz)
2-2 X3 bemeneti valtozo leirasa (DI csatorna, vagy regcim / bitpoz)
3-3 X4 bemeneti valtozo leirasa (DI csatorna, vagy regcim / bitpoz)
4-4 X5 bemeneti valtozo leirdasa (DI csatorna, vagy regcim / bitpoz)
5-5 X6 bemeneti valtozo leirdsa (DI csatorna, vagy regcim / bitpoz)
6-6 X7 bemeneti valtozo leirdsa (DI csatorna, vagy regcim / bitpoz)
7-7 X8 bemeneti valtozo leirasa (DI csatorna, vagy regcim / bitpoz)
8-8 Logikai fuggvény leird regiszter (0..7. bit: X1..X8 érték ponalt=0, negalt=1;
8..14.bit: X1..X8 értékekkel végzett miivelet ES=0,VAGY=1)
9-9 Y kimenet leird regiszter (Kimenet csatornaszam, vagy Regiszter+Bit pozicio,

vagy uzenet funkcioknak)

Szamlalo logika

0-0 Bemenet regiszercim + bitpozicid, ha 0, akkor belsé 6rajel

1-1 Szamlalo hatar ha 0, akor a funkcio nincs értelmezve.

2-2 Reset bemenet regisztercim + bitpoziciod

3-3 Kimenet csatornaszam, vagy Regiszter+Bit pozicio, vagy Uzenet funkcidknak

(fentiek szerint). Ha 0, akor a funkcié nincs értelmezve.

5.3. Megjeqyzések a Paraméterekhez

Valamely bels6 logikahoz tartozoé digitalis €és analdg kimenetek paraméterezése:

Azokra az analég kimeneti csatornakra, amelyekre valamely funkcié van felparaméterezve,
az analog vezérlés rekordban nem szabad regisztercimet konfiguralni, csak a méréshatart és
a mértékegységet kell megadni.

Amennyiben digitalis kimenet tartozik egy funkcidhoz, ott a tipusnak 0-t kell paraméterezni,
hiszen a logika donti el, hogy az a kimenet folyamatosan, vagy impulzusszeriien van-e ve-
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zérelve. Regisztercimet itt sem kell felparaméterezni, hiszen ezeken a kimeneteken nem ér-
telmezett a SCADA-bdI jovd vezérlési funkcio.

Kromatograf tipus kodok:

0 Daniel alaptipus,
1 Daniel Oxigénes,
2 Daniel C9-es,

3 Yamatake

Oraszinkron jeldlése : 15. Bit =1 : kell éraszinkron

Mértékegységek kdédolasa:

0 M3

1 M3/ORA
2 M3/NAP
3 M3/HAV
4 C

5 BAR

6 \Y%

7 MOL%

8 %

9 MJ/M3
10 REL

11 GJ

12 ML

13 ML/ORA
14 ML/NAP
15 ML/HAV
16 GJ/ORA
17 GJ/NAP
18 GJ/HAV

Regisztercim + bitpozicio jelentése:

Digitalis bemenet, vagy koéztes (kulsé kommunikaciobdl szarmazé, vagy belsé logika altal
képzett) érték cimzése: a paraméter regiszter 0..9. bitje a regisztercimet irja le, a 12..15. bit a
bitpozicidt, a 10. bit szllkség esetén meghatarozza, hogy az adott jel jelzés, vagy hibajel, a
11. bit. pedig a jel értékének negalasat jelzi.

Amennyiben valamely funkcié bemeneteként hasznaljuk, ugy a paraméter 380-as érték alatt
DI fizikai csatornat jelentsen, felette a a fentiek szerint meghatarozott médon regiszter-
cim/bitpoziciot.

Ha valamely funkcié kimeneteként hasznaljuk, a paraméter 200-as érték alatt jelentsen fizikai
DO csatornat, felette pedig a fentiek szerint meghatarozott médon regisztercim/bitpoziciot,
azzal a kiegészitéssel, hogy amenniyben ebben az esetben a ,hibajel” bit értéke 1, ugy a ki-
menet bebillenése valamely mas funkcié aktivalasat jelentse. Ekkor a bitpozicio értéke jelenti
az aktivalando funkcié kédjat (az Uzenet tipusat), a regisztercim pedig a sorszamat.
Uzenet tipusok:

: Tolézar nyitas (csak abban az esetben, ha a tolézar nem része agvaltasnak)
Tolézar zaras (csak abban az esetben, ha a tol6zar nem része agvaltasnak)
PQ szabalyozas maod valtas
PQ szabalyozas maod valtas
PQ szabalyozas maod valtas

aRrwnE
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6 PQ szabalyozas maod valtas

7 PQ szabalyozas maod valtas

8: PQ szabalyozas maod valtas

9: Post Mortem inditas

10: PQ szabalyz6 nyitasa (kimenet 100%-ra)

11: PQ szabalyz6 zarasa (kimenet 0%-ra)

12: Analdg kimenet vezérlése 4mA-re (megsziinés utan az eredeti értékre alljon vissza)
13: Analog kimenet vezérlése 20mA-re (megsziinés utan az eredeti értékre alljon vissza)

Szamitdmi tipusok:

A szamitdmivek MODBUS egységcimei 12 — 15 bitje jelenti a szamitom{ tipust. A 12-15.
bitet 6nallé decimalis szamként értelmezve a tipusszamok a 18. Szamitom{ivek cimtartoma-
nyai cimi fejezetben hasznalt sorszamokkal.

8. bit jelentése:

0 a szamitdmi mindségi letdltés adat tablajaban a normal kromatograf szerint kell
eljarni, tehat szamitandé a kiegészité minéségi adatok értéke a 6.2.6. és
6.2.7. pont szerint.

1 Korabbi kompatibilitas miatt, nem hasznalt bit (mindig 0

9. bit jelentése:

0 A szamitdmi nem képes o6raszinkron fogadasara

1 A szamitdm( képes 6raszinkron fogadasara

10-11. bit jelentése:

00 A szamitém korlatlanul képes kommunikalni a MODBUS hatarokon bellil

01 A szamitdm( max. 10 float adatot tud egyszerre kildeni vagy fogadni

10 A szamitdm({ max. 25 adatot ...

11 A szamitdm(i max. 63 adatot ...

Oraszinkron forras paraméter kodolasa:

0 Sajat rendszerrel
1 MODBUS regiszterek alapjan
2 Kulsé (pl. helyi GPS) szinkron jeladoval

Baud rate kod:

1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200

O©CO~NOUILAWNBE

Protokoll kod:

MODBUS ASCII
MODBUS RTU
MODBUS ASCII (Daniel)
MODBUS RTU (Daniel)
Power Quattro UPS

A WNEFLO
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SCS kommunikacié esetén az adatkonverzio leirdsa:

7. bit; Adatirany bit: 0: olvasas, 1: iras

6-5. bit: TM-PLC adat adattipusa (00: kétallapotu jel (WORD), 01: integer (WORD), 10:
long integer (DWORD), 11: floating (DWORD)

4-3. bit: Kulsé PLC adattipusa (00: kétallapotu jel 01: integer (WORD), 10: long integer
(DWORD), 11: floating (REAL)

2. bit: Kulsé PLC adat WORD csere (DWORD adat esetén)
1. bit: Kllsé PLC adat BYTE csere (WORD — 6n beltil)
0. hit: Utasitas tipus valasztas bit (0: holding/coil mivelet, 1: input status regiszter/input

regiszter mvelet.)

JVE adatkiiras formatuma:

16 bites egész, el6jel nélkdl

16 bites egész, elbjelesen értelmezve

32 bites egész, elbjel nelkdl

32 bites egész elgjellel

32 bites lebegbpontos

digitalis 0-1 érték kiirasa regisztercim + bitpozicié alapjan

abhwNEFO

6. Kommunikaciok kezelése

6.1. Kommunikacié a SCADA rendszerrel

Az adattérkép kialakitasanak elsédleges szempontja a SCADA oldali egységes lekérdezhe-
t6ség és optimalis kommunikacio lehetéségének megteremtése.

6.1.1. Adattérkép

Egységes, minden allomasra alkalmazhat6 — ezaltal bels6 szabvannya, tervezeési iranyelvvé
vald — ’adattérkép’, amely azonos miszaki tartalmu adatot minden alloméas vonatkozasaban
ugyan arrél a cimrél, és ugyan azon adatformatumban tesz elérhetdve.

Az adatok formatumuk és id6étényezdjlik alapjan csoportokba rendezve keriinek rogzitésre.
A csoportok egy-egy cimtartomany dedikalt szegmensét foglaljak le, oly médon, hogy abban
egy kijelolt, specialis cim ( a referencia cim) kerUl kijeldlésre

A referencia cimhez képest — a méréagak, illetve mintaaramok, valamint létesitmény egysé-
ges / objektum &ltalanos jelek fuggvényében elbre, illetve hatra haladva kerulnek kiosztasra
az egyedi cimek. Ez a modszer lehetbveé teszi, hogy az adott objektum lekérdezése soran a
legoptimalisabb szerkezet(i és hosszusagu taviratokat lehessen kialakitani (A SCADA az
elemi adatokat tovabbra is regiszter cimik alapjan tartja nyilvan, a SCAN-ek belsé algorit-
mus utjan generalddnak). A koncepcionak kdszdnhetben a tipizalhatdé (meghatarozé fontos-
sagu adatok) mindig ugyan azon a cimen talalhaték — minden objektum vonatkozasaban. A
kilénbdzd kiépitésl allomasokhoz egyedi, az adott objektumra leghatékonyabb adatgydijtést
megvalésito lekérdezd taviratok kertlnek 6sszedllitasra.

A regisztereket egységesen 16 bitesnek tekintjuk, és ezek rendelkeznek 6nallé cimmel, igy a
32 bites adatok 2 cimet foglalnak el.
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6.1.2. Szolgaltatasok

Cim és adatformatum konverzié/megfeleltetés. Az intelligens terepi berendezések (kromato-
graf, szamitémii, AFSZ) adatok 6sszegyiijtését a TM-PLC autoném mddon, a SCADA kér-
désétél fuggetlenul végzi el, ily médon az adott cimen mindig a legfrissebb, érvényes adat
talalhatdé. Amennyiben a ’belsé adatgyl(jtés’ sikertelen, ugy az adott cimek tartalma oly mo-
don kerul beallitasra, hogy az érvénytelenség a SCADA oldalon egyértelmiien detektalhato
legyen. Ennek megfeleléen az idegen eszkozokrél szarmazoé adatok vonatkozasaban meg-
valosul a timeout/érvénytelenség azonositas funkcidja is.

6.1.3. Konvencidok

A cimzések egyértelmiivé tétele és egységesitése érdekében a kdvetkezd cimzési modokat
vezetjuk be, kivétel nélkil minden paraméter esetén:

Analdg értékek cimzése: a megfelelé paraméter regiszter két regiszternyi abszolut cimet ha-
taroz meg.

Digitalis bemenet, vagy koztes (kulsé kommunikaciobdl szarmazod, vagy belsd logika altal
képzett) érték cimzése: a paraméter regiszter 0..9. bitje a regisztercimet irja le, a 12..15. bit a
bitpoziciét, a 10. bit szilkség esetén meghatarozza, hogy az adott jel jelzés, vagy hibajel, a
11. bit. pedig a jel értékének negalasat jelzi. (tovabbiakban regisztercim + bitpozicio)

Digitalis vezérlés cimzése: a paraméter regiszter egy regiszternyi abszolut cimet hataroz
meg.

A tovabbi funkcidk megvaldsitashoz a TM-PLC allomasok MODBUS adatteruletén atalakita-
sokat, paraméter terliletén bévitéseket és modositasokat kell végezni. Mivel egyre tdbb
olyan funkcié létezik a TM-PLC programban, amely “belsd valtozékat” general és hasznal,
szukséges ezeket a TM-PLC altal ténylegesen fizikai jelekhez kapcsolt értékektél a kommu-
nikacioés tertleten elvalasztani. A kommunikacios terlileten vannak olyan felhasznalhato teri-
letek, melyek lehetdvé teszik, hogy az egyes “belsd valtozok” a veluk azonos tipusu fizikai
jelek szomszédsagaban legyenek elhelyezve, igy biztosithaté az elkilonithetéség mellet a
kénnyl atlathatosag.

Ezek értelmében a kilsé kommunikacidhoz definialt jelek, paraméterezhetd logikak és sza-
mitasi algoritmusok is ezeket a terlleteket hasznalhatjak.

6.1.4. Valtozétipusok

A TM-PLC koévetelményekben a kévetkezé valtozé tipusok szerepelnek:

16 bites bitmaszkkal kinyerhetd érték (pl. digitalis bemenetek értékei)

16 bites binaris szam (pl. paraméter tabla analdg regiszter cimei)

16 bites kodolt binaris szam (pl. paraméter tabla szamitdom tipus és cim)

32 bites binaris szam (pl. szamitomi el6z6 6rai normal térfogat)

32 bites float tipusu szam (pl. mért analég bemenetek MODBUS regiszterei)

32 bites érték IP cim tarolasara

32 bites érték id6 abrazolasara

10/12/16 byte-os terulet feliratok tarolasara

Az érték abrazolasa: pl. ...93560001... esetén a szam értéke 103254

Az érték abrazolasa: pl. ...999A40D1... esetén az érték 6.55

Az IP cim abrazolasa: pl. ...0A6D1FB9... esetén az IP cim : 10.109.31.185

Az id6 4brazolasa a  dokumentum  tovabbi fejezeteiben  talalhaté, pl.
...07D3090B0OF1E1200... esetén az idépont: 2003.09.11. 15:30:18, a DST jelzéssel nem kell
foglalkozni.

A feliratok abrazolasa: pl. ...53494F464F4B31323334... esetén a szdveg : SIOFOK1234
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6.1.5. Alkalmazott cimtartomany

A MODBUS éltal 16 bites adatok elérésére fenntartott tartomanyon beliil, a tarolé regiszterek
(holding registers) altal rogzitett terulet.

A MODICON ajanlas alapjan ez a 40 000 —tél indul6é cimtartomany lenne, azonban megen-
gedi az ajanlas a teljes 64K-s tartomany (0-65565 cimek) hasznalatat. A mi esetlinkben ez
valésult meg.

Cimtartomany kezdete Adatformatum
0 16 bit integer
1000 32 bit floating
11000 32 bit integer

Az egy lépésben (egy tavirattal) lekérdezheté adatelemek szamat a MODBUS korlatozza, ez
255 byte.

6.2. Allomason beliili eszk6zok kommunikacioéja

Az allomason bellli eszkdzokkel folytatott kommunikaciordl a kezelének is sziiksége lehet
adatokra. Ezért a kijelz6 szerviz képei kdzott szerepeltetni kell az allomasi eszkdzoket is. Az
eszkdz szimbolumanak egyértelmiien mutatnia kell a kommunikacié allapotat. Amennyiben a
kommunikacié hibat jelez, piros szinnel kell jelezni. Amennyiben a kommunikacié hibamen-
tes, zold jellel kell jelezni. Minden eszk6znek meg kell jeleniteni a paramétertabla szerinti ne-
vét, esetleges IP, illetve Modbus cimét, és minden olyan adatot, melyet a TM- PLC kiolvas
az eszkodzbbl. Szukség esetén természetesen tobb képernyét is fel lehet hasznalni erre a
célra.

6.2.1. Intelligens terepi eszk6zo0k adatainak kezelése.

Minden szamitom{ és kromatograf adat lekérdezési ciklusideje az adat keletkezési cikluside-
jétél (pl. napi, havi) figgetlendl 1 éra, kivéve a pillanat értékeket. A kiolvasas inditasanak
idépontja az 6ran belll eszkdz fajtanként paraméterezhetd (Id. 7.sz. melléklet, paraméter
tabla). Az éras adatok kiolvasasa prioritast élvez minden egyéb lekérdezéssel (pl. pillanat ér-
tékek) szemben.

A szamitdmuivek pillanat értékeinek lekérdezési ciklusideje 30 mp.

Cim és szukség szerint adattipus konverziét kell végezni a TM-PLC allomas altal lekérdezett
adatok és a SCADA éltal elérhet6 MODBUS cimeken tarolt adatok kdzo6tt. A kommunikacio
hibaja esetén az adatot érvénytelennek kell tekinteni, és az ,érvénytelen adat minta paramé-
ter’-t kell az adat helyére tolteni.

A mindségi adatok letdltésekor a gyartd kdzlése szerint a KHM szamitomiivek esetében a
letoltés eredményét nem lehet azonnal visszaellen6rizni. A szamitdm( az Uj adatsorozatot
csak a kovetkez6 szamitasi ciklusaban, ellen6rzés utan helyezi el a végleges helyén. Addig
a min6ségi adat regiszterekbdl csak a régi adatokat lehet kiolvasni. A ciklus ideje 10-90 mp.
Tehat a TM-PLC allomasnak csak ezutan az idé utan szabad ellenérzés céljabdl visszaol-
vasnia a letoltott adatokat. Nem fogadhat6 el azonban az a kommunikaciés forma, hogy a
TM-PLC éllomas var, amig ez az id6 letelik. Addig foglalkozzon a tébbi kommunikéacios fel-
adataval, és térjen vissza az adott egységre. Mivel a szamitdmu a ciklus leteltéig nem is fo-
gad uj minéségi adatot, és ezt jelzi is az 5-0s kivétel koddal, ilyen esetben nincs értelme
Ujabb letdltésnek, vagy a letdltés megismétiésének a ciklusidé (90 mp) letelte elétt. Ha nem
valaszol a szamitdmd, vagy mas kivétel kddot kapunk valaszként, akkor min. 2 mp-enként
ismételhetjik a letéltést. Normal szamitdomli kommunikacié esetén a lekérdezési ciklusban
varjuk az egyes eszko6zOk valaszat, addig nem kommunikalunk a tobbi eszkdzzel. Ez lassitja
a kommunikaciot, és sok szamitdmil esetén a kritikus idészakokban késlelteti az adatok fel-
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adasat. (pl. oras lekérdezéseknél). Lehetbség szerint el kell érni, hogy a TM-PLC allomas az
Osszes egységre egyszerre (ETHERNET-en, gyakorlatilag egymas utan révid idén beldl) ad-
ja ki a ciklikus lekérdezéseket (pillanatnyi vagy oras adatok), és ezutan varja a valaszokat. A
valasz cimébdl el tudja donteni, hogy melyik eszkdz kérdésére jott. Ez rendkivil felgyorsitja
a kommunikaciot. A valaszidé timeout-ot ne vegyuk kevesebbre, mint 2 mp. A tapasztalatok
szerint a KHM szamitdémivek el6z6 6ras adatai nem allnak elé elébb, mint éraforduld utan 3
perc. Ez a paraméterezésnél lehet fontos.

Egyes szamitomivek a keletkezett adatokat képesek tobb héfokra normalizalni. Ezekre az
adatokra a kdzponti feldolgozasban is sziikség van. Ezt ugy oldjuk meg, hogy a szamitomii
felprogramozasanal a kulonb6z6 héfokokra normalizalt adatokat mas és mas MODBUS cimi
virtualis szamitomibe helyezzik el, de a szamitomi IP cime valtozatlan marad.

Vannak olyan szamitomivek is, amelyek tobb mérbéagat is képesek lekezelni. A megoldas
hasonlé az el6z6h6z.

A PLC-ben ezeket az adatokat kildn-kilon szamitomiinek definidljuk, tehat a regiszter tar-
tomanyuk mar eltérd lesz. A feladat csak annyi, hogy kezelni kell tudni azt az esetet, amikor
a paraméter tablaban tobb szamitomi bejegyzéshez ugyanazon IP cim tartozik, eltérd
MODBUS egységcimekkel.

6.2.2. Kényszerfrissités funkcio

Az intelligens eszkdzok adatainak kdzpont feléli lekérdezésénél sziikség lehet egy rendkivili
lekérdezésre, ha pl. korabban valamilyen kommunikacios hiba lépett fel. A lekérdezés vi-
szont csak a PLC regiszter adatait tovabbitja, ami helyi hiba esetén lehet egy korabbi érték
is. Meg kell oldani azt, hogy a kdzpont kezdeményezhessen egy soron kivuli lekérdezést az
adott eszkdzre. Ezt a diszpécser egy nyomogomb segitségével fogja adott esetben a koz-
pontbdl inditani. Ez a funkcid nem lehet egy automatikus algoritmus része, mert gyakori
hasznalata beszlikitheti a kommunikacios utat a PLC és a helyi intelligens eszk6zok kdzott
(a SCADA programozok figyelmébe). A folyamat a vezérlésnél megszokott algoritmus szerint
zajlik. Minden eszk6zh6z (szamitomd, kromatograf és gazminéség elemzd) hozza van ren-
delve egy MODBUS regiszter. Ha ebbe a regiszterbe a diszkrét vezérlésnél definialt szek-
vencia (el6készités és végrehajtas) érkezik, akkor inditani kell az adott eszkdz jeleinek frissi-
tését. Ez a frissités a pillanatnyi, az 6ras és a napi adatokra is vonatkozik. A frissités indita-
sat a statusz tertleten a megfelel6 bit 1-be irdsaval jelezziuk. A frissités befejezését ugyan-
ezen bit 0-ba irdsaval jelezzik. A statusz beallasakor a SCADA kdzpont kérdezni fogja a
sziukséges adatokat. Az intelligens eszk6zok adatkijelz6 képeire szikséges egy kényszer-
frissités gomb elhelyezése a funkcid helyi aktivalasahoz.

A fent leirt funkcidé mellett szikséges egy automatikus frissités beallitdsa. Paraméterezhet6-
en beallithato legyen, hogy a TM-PLC milyen ciklussal kérdezze ujra az éras és a napi ada-
tokat, ha bizonyos feltételek fennallnak, ezek a kdvetkezdk

A PLC az alapértelmezett 3 egymas utani proba alkalmaval sem volt képes elérni az eszkdzt.
(késleltetés, majd ujabb préba). (Olyan esetben segithet ez, amikor valamilyen atmeneti ok-
bdl nem volt elérheté az eszkdz, pl atkabelezik a haldzatot, Ujrainditjak a haldzati eszkdzo6-
ket, kikapcsoljak a szamitémivet, vagy az éppen foglalt stb...)

A kiolvasott adat megegyezik az el6zd ciklus (ORA, NAP) adataval. (Ez tipikusan az érak el-
allitodasa miatt fordulhat eld)

Az id6t percben lehessen megadni, ha az idé paraméter=0, akkor nem miikddik a funkcio.
Az automatikus kényszerfrissités funkcidé kromatograf 6ras és napi adatokra is mikodjoén.

A funkcio aktivizalodasakor billentse be a kényszerfrissités bitet, és sikeres lekérdezés ese-
tén tordlje.
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A funkci6 a feltételek teljesulése esetén sem kell aktivizalédjon abban az esetben, ha az el6-
z8 6ras mennyiség 0 volt (pl. tartalék méréag szamitémuve).

FGSZ Zrt. 1IG-0Z-12

6.2.3. Gazminoséq adatok kezelésének osszefoglalasa:

o Gazminbség adatok kiolvasasa a kromatograf vezérl6bél

o Gazminbség adatok feldolgozasa és elérhetdve tétele a SCADA kbézpont szamara

o A kromatografbdl kiolvasott vagy a SCADA kdzpontbdl kapott gazminéség adatok letdl-
tése szamitébmUvekbe.

6.2.4. Gazminoséq adatok kiolvasasa a kromatoqgrafbol

Kromatograf kommunikaciés paraméterek

Port: RS232 vagy RS485, alapértelmezett: RS232 (a beallitds a kromatograf vezérl kartya-
jan atkotésekkel valaszthato ki)
Protokoll: MODBUS ASCIlI vagy MODBUS RTU, Daniel-féle alvaltozat, alapértelmezett:
MODBUS ASCII (a beallitas a vezérl6 sajat szerviz programjaval médosithato)
Adatformatum: 7E1 az alapértelmezett MODBUS ASCII esetén (a vezérld sajat szerviz prog-
ramjaval az adatformatum maédosithato)
A kromatografokat a TM-PLC ETHERNET / soros atalakiton keresztil szdélitia meg,
MODBUS TCP protokollal. Az IP cim a paraméter tablaban talalhaté.
¢ Olvasasi parancs: az adatok a kromatograf vezerlébél a 03 (03H) paranccsal olvasha-
tok.
e lrasi parancs: az adatok a kromatograf vezérlébe a 16 (10H) paranccsal irhatok.
o MODBUS készilékcim: a vezérld sajat szerviz programjaval beallithato, a paraméter
tablaban adjuk meg.

A kromatograf lekérdezésnél problémat jelent az ,Uj adat flag” kezelése. Az elemzési ciklus
kezdési idépontjanak valtozasa alapjan kell eldonteni, hogy a kiolvasott adat uj adat-e. A
megvaltozott kezdési id6pontu adatokat kdvetd kiolvasas adataibol a mintaaram sorszamot
0ssze kell hasonlitani a megel6z6 kiolvasaskor kapott mintaaram sorszammal. Az Uj adatok
akkor érvényesek, ha a mintadram sorszam a két kiolvasas kozott nem valtozott. Ekkor a
kapott adatokat a megfelelé mintadaram adatteriletére kell irni.

A ciklusidé masodpercben paraméterezhetd legyen. Ha a ciklusidé paraméter=0, akkor a le-
kérdezés az ,Uj adat flag” alapjan térténik.

Regiszter | Megnevezés Formatum R/W
3033 A folyamatban 1évd elemzési ciklusbdl eltelt id6 1/30 s-ban | 16 bit integer R
kifejezve
3034 A legutolsénak megelemzett mintaaram sorszama 16 bit integer R
3041 Az utolsé elemézési ciklus kezdetének hénapja 16 bit integer R
3042 Az utolsé elemézési ciklus kezdetének napja 16 bit integer R
3043 Az utolsé elemézési ciklus kezdetének éve 16 bit integer R
3044 Az utolsé elemézési ciklus kezdetének 6raja 16 bit integer R
3045 Az utolsé elemézési ciklus kezdetének perce 16 bit integer R
3058 Uj adat jelzébit (=1 ha az Uj elemzés eredményei 16 bit integer RwW
elkészuiltek. Kiolvasas utan 0-ba kell allitani.)
3059 Elemzés/kalibralas jelz6bit (=1 ha az utolsé ciklus elemzés | 16 bit integer R
volt, =0 ha az utolsé ciklus kalibralas volt)

A fenti tablazat alapjan meghatarozhaté az utolsé elemzés id6épontja.
A 3033 regiszter egy az elemzés ciklusidejével ndévekvé szamlalét tartalmaz, a regiszter friss
adat rendelkezésre allasakor nullazédik. Ennek a regiszternek az alkalmazasa egy mas mo-
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Mérési adatok pillanatértékeinek kiolvasasa

A kromatografbdl az 1. és 2. tablazat (6.2.7. pontban lévé tablazatok) szerinti pillanatérték

adatokat kell kiolvasni.

A kiolvasas az 1. dbra szerinti elvi folyamatabranak megfeleléen torténjen.

L

Vérakozas kromatogréf lekérdezés" ciklusideig
(alapértelmezett: 60 =)

.

U adat jelzébit kiolvasésa (3058)

v

Hibajelzés
generélasa

Volt sikeres adatki-olvasés
Jtarelmi iddn" (alapértelme-
zett: 1200 s) belll ?

() adsat jelzébit =17

‘ Uj adat jelzébit trlése (3058 3 0) l

I

| Mintadram sorszém kiolvasasa (3034) |

’ Téibbi adat kiolvasésa ‘

!

’ Mintaéram sorszam kiolvasasa (3034) ‘

Mirtadram sorszém

véttozatian 7

‘ Adatok feldolgozasa |

l

‘ Adatok lerakasa Modbus terliletre |

l

Atlagértékek kiolvasasa

A kromatografbdl az 3. tablazat szerinti atlagérték adatokat kell kiolvasni, éranként. A kiolva-

sas id6zitése a paraméter tablaban talalhaté.

A kromatografok tipustdl fliggéen mas és mas cimeken adjak vissza a mérési adatokat. A ti-

pus kod a parameéter tablaban van megadva.

1.sz. abra
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du megkozelitést tesz (tehet) lehetéve, melynek ciklikus olvasasa estén a 3058 regiszter fi-
gyelése és irasa nélkiil is elvégezhetd a friss adatok érzékelése.
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Kromatografok statuszterilete

A kromatografok statusz terilete értékes adatokat tartalmaz a berendezés pillanatnyi allapo-
tarol. Ezt a terlletet tikrozni kell a TM-PLC MODBUS adatterlilet megfeleld regisztereibe,
hogy a SCADA kdzpont szamara is elérhet legyen.

A kromatografok statusz regisztereit a 3046-3047 cimekrdl lehet kiolvasni. Ezeket a kommu-
nikacios terulet 3480-as cimétdl folyamatosan kell a SCADA szamara elérhetévé tenni.

6.2.5. Gazmindség adatok feldolgozasa és elérhetové tétele a SCADA kozpont
szamara

A kromatografbdl kiolvasott pillanatértékeket a MODBUS adattérkép szerinti MODBUS ci-
mekhez kell hozzarendelni.

A kromatograf az 6sszes mintaaram pillanatértékeit ugyanazokon a cimeken mutatja, eltéré
id6pontokban. A TM-PLC allomasban minden egyes mintaaram adatainak kulon cimtarto-
many van fenntartva, legfeljebb 4 kromatografra, kromatografonként 4 mintaaramra.

A kromatografoknak a TM-PLC-en belll egy sorszamot kell adni (1-t6l 4-ig) és a pillanatérték
adatokat a kiolvasott sorszamu kromatograf aktualis mintadrama adatainak cimeihez kell
hozzarendelni. A kromatografban a 3034 cim tartalma mutatja, hogy a kiolvasott adatok me-
lyik mintaaramhoz tartoznak.

A kromatografbél kiolvasott napi és oras atlagértékeket a MODBUS adattérkép szerinti
MODBUS cimekhez kell hozzarendelni. Az egyes mintaaramokhoz tartozé atlagokat a kro-
matograf mas-mas MODBUS cimen tarolja. Ervénytelen adat esetén (pl. ha nincs kiolvasas)
az ,érvénytelen adat minta paraméter’-t kell beirni az adat helyére.

A C9+-0s kromatograf a napi atlagokat ugyanazokon a cimeken, ugyanabban a sorrendben
tarolja, mint a tébbi, ilyen szempontbdl ez nem kildnleges kromatograf.

6.2.6. Gazminoséqg adatok feldolgozasa

A kromatografbdl kiolvasott adatokkal, miel6tt azok atkertilnének a szamitomibe letdltendd
adatok cimtartomanyaba, a kdvetkez6 miveleteket kell elvégezni.

Hihet6ség vizsgalat:

Ha barmelyik 6sszetevdé koncentracioja kivul esik az 5. tablazat szerinti hihet6ségi hataro-
kon, akkor a TM-PLC &llomas generaljon hibajelzést és a kromatografbdl kiolvasott adatokat
ne tegye le a SCADA altal elérheté MODBUS cimekre, és ne téltse le a szamitém(ivekbe.

Koncentraciok 6sszegének vizsgalata:
Ha a koncentraciok 6sszege kivul esik a 99.9 % és 100.1 % kozotti tartomanyon (a tarto-
many a TM-PLC-ben legyen paraméterezhet6), akkor a TM-PLC allomas generaljon hibajel-
zést, és a kromatografbdl kiolvasott adatokat ne tegye le a SCADA altal elérheté MODBUS
cimekre, és ne toltse le a szamitémivekbe.
Minden kromatografnal:
n-Pentan = n-Pentan + neo-Pentan
A szamitdmUbe letdltendd adatoknal ez a mddositott n-Pentan jelenjen meg.
o Az altalanos kromatografoknal:
Hexan = 0.47466 * C6plusz
Heptan = 0.35340 * C6plusz
Oktan = 0.17194 * C6plusz
Nonan = 0.0 * C6plusz
Dekan = 0.0 * C6plusz
A C9plusz-os kromatografoknal:
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e Nonan = 0.8 * C9plusz
e Dekan =0.2 * C9plusz

A fentiek szerint ellenérzétt és feldolgozott adatokat a szamitomiveknek letdltendd adatok
cimtartomanyaba kell letenni, a MODBUS adattérkép tablazat szerint.

6.2.7. A kromatografbdl kiolvasott vagy a SCADA kozpontbol kapott gazmindséq
adatok letoltése szamitomiivekbe:

A TM-PLC allomashoz csatlakozé szamitdomiivekbe a 6. tablazat szerinti adatokat kell letol-
teni, az ott megadott MODBUS cimekre.
A letoltendd adatok forrasa lehet:

e maga a TM-PLC allomas, ha a TM-PLC allomashoz kromatograf is csatlakozik;

o a SCADA kdézpont, ha a TM-PLC allomashoz nem csatlakozik kromatograf.

A letdltendd adatok forrasaként legyen valaszthaté a SCADA koézpont akkor is, ha a TM-PLC
allomashoz csatlakozik kromatograf. Ezt a paraméter tabla alapjan dontse el a TM-PLC.
Helyi kromatograf esetén is a TM-PLC allomas paraméterezésével legyen dsszerendelheté a
kromatograf adat (melyik kromatograf melyik mintaarama) és a szamitom, ahova azt le kell
tolteni.

A kromatograf adatok letoltése a szamitomiibe ne megadott ciklusidével toérténjen, hanem
esemény vezérelten. Akkor kell adatot letdlteni a szamitomibe, ha frissiltek a letoltendd
adatok a TM-PLC -ben, akar a helyi kromatografbol, akar a SCADA kdzpontbdl szarmazdak.
Az adatokat abban az esetben is le kell tolteni, ha a letdltés paraméterezésében valtozas tor-
tént (pl. masik mintaaramot jeldltink ki, vagy valtozott a letdltendé eszkdzok kore).

A szamitébm(ibe val6 sikeres adatletdltés utan a szamitomabeli letdltési cimekrél vissza kell
olvasni az adatokat, és 0ssze kell hasonlitani a letoltott adatokkal. A letoltott és visszaolva-
sott adatok kdzott nem lehet a szamabrazolas hibgja altal megengedettnél nagyobb eltérés.
Ha az eltérés nagyobb, akkor a TM-PLC allomas generaljon hibajelzést, és a kdvetkezd
adatfrissilés utan folytassa a letdltést. A szamitomivekben tarolt minéségi adatokat akkor is
ki kell olvasni, ha a let6ltés nincs beallitva. A kiolvasas ciklusa a pillanatnyi adatok kiolvasasi
ciklusidejével egyezik meg.

Paraméter valtoztatas (letéltendd mintaaram valtoztatas) utan automatikusan t6ltédjon le az
Uj mintaaram (a valtoztatas inditsa a toltést).

1. Tablazat:

Kromatograf pillanatérték adatok

Modbus Megnevezés Adatformatum R/W

index

3034 A legutolsénak megelemzett mintadaram sorszama 16 bit integer R

3058 Uj adat jelzébit (=1 ha az Uj elemzés eredményei elkésziiltek. | 16 bit integer RW
Kiolvasas utan a Master-nek kell 0-ba allitani.)

3059 Elemzés/kalibralas jelzébit (=1 ha az utolsé ciklus elemzés 16 bit integer R
volt, =0 ha az utols¢ ciklus kalibralas volt)

7001 1. gazosszetevd koncentracidja, mol% 32 bit floating R

7002 2. gazbsszetevd koncentracidja, mol% 32 bit floating R

7003 3. gazosszetevd koncentracidja, mol% 32 bit floating R

7004 4. gazdsszetevé koncentracidja, mol% 32 bit floating R

7005 5. gazosszetevd koncentracidja, mol% 32 bit floating R

7006 6. gazosszetevd koncentracidja, mol% 32 bit floating R

7007 7. gazosszetevd koncentracidja, mol% 32 bit floating R

7008 8. gazosszetevd koncentracidja, mol% 32 bit floating R

7009 9. gazosszetevd koncentracidja, mol% 32 bit floating R

7010 10. gazosszetevd koncentracidja, mol% 32 bit floating R

7011 11. gazosszetevd koncentracidja, mol% 32 bit floating R

7012 12. gazosszetevd koncentracidja, mol% 32 bit floating R

7013 13. gazosszetevd koncentracidja, mol% 32 bit floating R
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7014 14. gazosszetevd koncentracidja, mol% 32 bit floating R
7015 15. gazosszetevd koncentracidja, mol% 32 hit floating R
7016 16. gazosszetevd koncentracidja, mol% 32 bit floating R
7033 Egéshd (elsédleges), MJ/m3 32 bit floating R
7035 Relativ siriiség (els6dleges), - 32 bit floating R
7037 Wobbe-szam (elsédleges), MJ/m3 32 bit floating R
7046 Egéshd (masodlagos), MJ/m3 32 bit floating R
7048 Fatéérték (masodlagos), MJ/m3 32 bit floating R
7051 Relativ slriiség (masodlagos), - 32 bit floating R
7053 Wobbe-szdm (masodlagos), MJ/m3 32 bit floating R
7087 Fatéérték (elsédleges), MJ/m3 32 bit floating R

¢ 1. megjegyzés: A 7001..7016 cimek tartalma a kromatorgraf tipusatol fliggéen valtozik,
a 2. tablazat szerint. A tébbi pillanatérték cim tartalma minden tipusra azonos.

o 2. megjegyzés: A napi és 6rai atlag cimek tartalma minden kromatograf tipusra azo-
nos.

2. Tablazat:

Kromatograffal mért 6sszetevék
Minden kromatografnal, | K-41 K-5, K-44 Tipus 3 (Yamatake HGC)
kivéve a kulon Mosonmagyarévar Hajduszoboszlé 0-pont
kiemelteket (oxigénes) (C9-es)
Kromatograf tipus 0 1 2 3
kéd
1. 6sszetevd Céplusz Céplusz Hexan Céplusz
2. bsszetevd Propan Propan Propén Propan
3. Osszetevd i-Butan i-Butan i-Butan i-Butan
4. 6sszetevd n-Butan n-Butan n-Butan n-Butan
5. 6sszetevd neo-Pentan Neo-Pentan neo-Pentan neo-Pentan
6. Osszetevd i-Pentan i-Pentan i-Pentan i-Pentan
7. Osszetevd n-Pentan n-Pentan n-Pentan n-Pentan
8. Osszetevd Nitrogén Szén-dioxid Nitrogén Nitrogén
9. Osszetevd Metan Etan Metan Metan
10. 6sszetevd Szén-dioxid Oxigén Szén-dioxid Szén-dioxid
11. &sszetevd Etan Nitrogén Etan Etan
12. Osszetevd nincs Metan C9plusz nincs
13. Osszetevd nincs Nincs Heptan nincs
14. 6sszetevd nincs Nincs Oktan nincs
15. 6sszetevd nincs Nincs nincs nincs
16. Osszetevd nincs Nincs nincs nincs

3. Tablazat:

Kromatograf atlagérték adatok

Atlag sor- Mintaaram sorszdm Paraméter El6z6 napi atlag El6z6 orai atlag
szama modbus regisztere modbus regisztere
1 1.mintaaram C6plussz 7858 7922

2 1.mintaaram Propan 7859 7923

3 1.mintaaram i-Butan 7860 7924

4 1.mintaaram n-Butan 7861 7925

5 1.mintaaram neo-Pentan 7862 7926

6 1.mintaaram i-Pentan 7863 7927

7 1.mintaaram n-Pentan 7864 7928

8 1.mintadram Nitrogén 7865 7929

9 1.mintaaram Metan 7866 7930

10 1.mintadram Szén-dioxid 7867 7931
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11 1.mintadram Etan 7868 7932
12 1.mintaaram Egéshd 7869 7933
13 1.mintaaram Fatéérték 7870 7934
14 1.mintaaram Wobbe-szam égéshébdl 7871 7935
15 1.mintaaram Relativ siriiség 7872 7936
16 2.mintaaram Cé6plussz 7873 7937
17 2.mintaaram Propan 7874 7938
18 2.mintaaram i-Butan 7875 7939
19 2.mintaaram n-Butan 7876 7940
20 2.mintaaram neo-Pentan 7877 7941
21 2.mintaaram i-Pentan 7878 7942
22 2.mintaaram n-Pentan 7879 7943
23 2.mintaaram Nitrogén 7880 7944
24 2.mintaaram Metéan 7881 7945
25 2.mintaaram Szén-dioxid 7882 7946
26 2.mintaaram Etan 7883 7947
27 2.mintaaram Egéshé 7884 7948
28 2.mintadram Fltoérték 7885 7949
29 2.mintaaram Wobbe-szam égéshébdl 7886 7950
30 2.mintaaram Relativ siriiség 7887 7951
31 3.mintadram Cé6plussz 7888 7952
32 3.mintaaram Propan 7889 7953
33 3.mintadram i-Butan 7890 7954
34 3.mintaaram n-Butan 7891 7955
35 3.mintadaram neo-Pentan 7892 7956
36 3.mintadram i-Pentan 7893 7957
37 3.mintadaram n-Pentan 7894 7958
38 3.mintadram Nitrogén 7895 7959
39 3.mintadaram Metéan 7896 7960
40 3.mintadram Szén-dioxid 7897 7961
41 3.mintadaram Etan 7898 7962
42 3.mintadram Egéshé 7899 7963
43 3.mintadaram Fatéerték 7900 7964
44 3.mintaaram Wobbe-szam égéshébdl 7901 7965
45 3.mintaaram Relativ slrliség 7902 7966
46 4.mintaaram C6plussz 7903 7967
47 4.mintadram Propan 7904 7968
48 4.mintaaram i-Butan 7905 7969
49 4.mintaaram n-Butan 7906 7970
50 4.mintaaram neo-Pentan 7907 7971
51 4.mintadram i-Pentan 7908 7972
52 4.mintaaram n-Pentan 7909 7973
53 4.mintadram Nitrogén 7910 7974
54 4.mintaaram Metan 7911 7975
55 4.mintadram Szén-dioxid 7912 7976
56 4.mintadram Etan 7913 7977
57 4.mintadram Egéshé 7914 7978
58 4.mintadram Fatéérték 7915 7979
59 4.mintaaram Wobbe-szam égéshébdl 7916 7980
60 4.mintadram Relativ sirlség 7917 7981

oldal: 36/ 155



m FGSZ Zrt.

FOLDGAZSZALLITO

A MOL-CSOPORT TAGIA

1IG-UZ-12
Verziészam: 4

Altalanos iranyelvek mérés- és iranyitastechnikai és
adatatviteli rendszerek tervezéséhez, lizemeltetéséhez

3. sz. melléklet

4. Tablazat:

Kromatograf belsé éra adatok

Modbus Megnevezés Adatformatum R/W
index

3036 Az aktualis hénap a kromatograf éraja szerint 16 bit integer R
3037 Az aktualis nap a kromatograf 6raja szerint 16 bit integer R
3038 Az aktualis év (utols6é szamjegye) a kromatograf éraja szerint | 16 bit integer R
3039 Az aktualis 6ra a kromatograf éraja szerint 16 bit integer R
3040 Az aktualis perc a kromatograf éraja szerint 16 bit integer R

5. Tablazat:

Gazosszetevok hihetéségi hatarai

Also hihetdségi hatar. Fels6 hihetéségi hatar, mol%
mol%

Céplusz 0 1
Propan 0 5
i-Butan 0 3
n-Butan 0 3
neo-Pentan 0 1
i-Pentan 0 1
n-Pentan 0 1
Nitrogén 0 30
Metan 40 100
Szén-dioxid 0 50
Etan 0 10
Oxigén 0 1
C9plusz 0 1
Heptén 0 1
Oktan 0 1
Egéshd, MJ/m3 15 50
Fatéérték, MJ/m3 15 45
Wobbe-szam, MJ/m3 15 60
Relativ sirlség, - 0.5 1.2

Megjegyzeés:

A hihet6ségi hatarok az elsédleges (lasd.: 1. tablazat) égéshére, flitéértékre, Wobbe-szamra
és relativ slrliségre érvényesek.

6. Tablazat:

Szamitom(ibe letoltendé adatok

Modbus Megnevezés Adatformatum R/W
index

7001 Nitrogén koncentracidja, mol% 32 bit floating RW
7002 Szén-dioxid koncentracidja, mol% 32 hit floating RW
7003 (*)Kén-hidrogén koncentracidja, mol% 32 bit floating RW
7004 (*)Vizgbz koncentracidja, mol% 32 bit floating RW
7005 (*)Hélium koncentracidja, mol% 32 bit floating RW
7006 Metan koncentracioja, mol% 32 hit floating RW
7007 Etan koncentracidja, mol% 32 hit floating RW
7008 Propan koncentracidja, mol% 32 bit floating RW
7009 n-Butan koncentracioja, mol% 32 hit floating RW
7010 i-Butan koncentracidja, mol% 32 bit floating RW
7011 n-Pentan koncentracidja, mol% 32 bit floating RW
7012 i-Pentan koncentracidja, mol% 32 bit floating RW
7013 Hexén koncentracidja, mol% 32 bit floating RW
7014 Heptan koncentracidja, mol% 32 bit floating RW
7015 Oktan koncentracidja, mol% 32 bit floating RW
7016 Nonan koncentracidja, mol% 32 bit floating RW
7017 Dekéan koncentracidja, mol% 32 bit floating RW
7018 (**)Oxigén koncentracidja, mol% 32 bit floating RW
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7019 (*)Szén-monoxid koncentracidja, mol% 32 bit floating RW
7020 (*)Hidrogén koncentracidja, mol% 32 hit floating RW
7021 Relativ siriség, - 32 bit floating RW
7022 Fatéérték, MJ/m3 32 bit floating RW
Megjegyzés:
*) Ezekre az dsszetevékre a koncentracio alapértelmezett értéke 0.0.

(**) A K-41 kromatograf kivételével a koncentracio alapértelmezett értéke 0.0.

7. Tablazat: GazosszetevOk neve
Hasznalni javasolt | Esetenként hasznalt név vagy jeldlés
név
C9plusz Co9+
Céplusz C6+
nHexan nC6 C6 Hexan
nHeptan nC7 Cc7 Heptan
nOktan nC8 C8 Oktan
nNonan nC9 C9 Nonan
nDekan nC10 C10 Dekan
Metan Cl
Etan Cc2
Propan C3
iButan iC4
nButan nC4
iPentan iC5
nPentan nC5
neoPentan neoC5
Szén-dioxid CO2
Nitrogén N2
Also héérték Ftéérték
Fels6 héérték Egéshé

6.2.8. Szamitémiivek és kromatografok idészinkronja

A kromatografok és szamitdmivek oras és napi atlag illetve mennyiség képzésénél valamint
ezek kiolvasasanak helyes idézitésénél 1ényeges, hogy a TM-PLC allomas és ezen eszko6-
z0k valos idejl oraja kozott ne legyen jelentbs eltérés.

A TM-PLC allomashoz csatlakozo intelligens eszkdzok dontd része képes kilsd eszkoz altal
kezdeményezett éra szinkronizalasra, igy célszerli a TM-PLC allomast felkésziteni erre a
funkciodra.

Az 6ra kulsé allitasaval a téli/nyari id6szamitas automatikus atallitasa is lehetévé valik.

Az allomasok 6raszinkronja kézponti idészinkronhoz van allitva. A téli/nyari atallaskor ez az
id6 éjjel 3 orakor valtozik. Korabbi szinkronozas esetén az atallaskor egy nap csuszas léphet
fel. Ezért a szamitom{ oraszinkron idépontjat 4 6ra 40-re kell allitani. A napi kiolvasas id6-
pontja az adott perc id6 el6tt meg kell torténjen, ezért a paraméterezd programnak ellendriz-
nie kell a napi (és 6ras) kiolvasas id6épontjat a szamitomivek esetében, az érték nem lehet
39-nél nagyobb.

A szamitomivek oraszinkronja mindenképpen a kbzponti éraszinkron kiadasa utan kell hogy
megtorténjen, annak hatdsara. A kdzponti éraszinkron ciklusat napirdl hetire ritkitjuk, igy le-
csOkken a szlkséges szamitdmi éraszinkronok szama (ez szamitdm{ Ujraindulast, igy mé-
rés kiesést eredmeényez).

A TM-PLC -nek amellett, hogy figyeli, hogy az utolsé 24 6raban volt-e kdzponti éraszinkron,
azt is kell ellendriznie, hogy a szamitdmi o6raja eltér-e a sajat, mar szinkronizalt érajatol.
Csak akkor adjon ki az adott szamitom(ire éraszinkront, ha az eltérés nagyobb, mint 30 ma-
sodperc.

A szamitomiivek oraforduléjanak TM-PLC-hez viszonyitott szinkronja fontos az adatok ak-
tualitasa szempontjabol. A SCADA koézpont igényli olyan statusz tertlet kialakitasat, amely
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ezt a statuszt tartalmazza. A kromatograf idészinkron ellenérzéshez hasonléan meg kell va-
|6sitani a szamitomi{ oraszinkron ellenérzést is, fliggetlendl attdl, hogy szinkronizalja-e a TM-
PLC a szamitomu orajat. Az ellenérzés eredményét a TM-PLC az ujonnan kialakitott statusz
terlletre helyezze el a kromatograffal egyez6 formatumban, bitenként jelezve a hibat.
Figyelem ! Az ellenérzéskor figyelembe kell venni, hogy a KHM szamitémivek az évszamot
nem kezelik.

Mivel a szamitom(vek beiraskor nem kezelik a masodpercet, ezért a szinkront egész perc-
kor kell kiadni.

A szamitdomi éraszinkron megtorténte utan a statusz terileten kialakitott bitmaszkban a sike-
res szinkron miveletet jelezni kell. A torlést a kdvetkez6 kdzponti éraszinkron hatasara kell
elvégezni. A paraméterezd programnak ki kell jeleznie ezt a bitmaszkot.

Azt, hogy egy adott eszkdznél kell vagy nem kell éra allitast végezni a TM-PLC allomas pa-
raméter tablajaban kell jelezni.

Szamitomiveknél ennek jelzésére a ,kiolvasando intelligens eszk6zok modbus cimei és ti-
pusa” paraméter 9. bitje szolgal. Ha a bit = 1, akkor kell érat allitani, ellenkez6 esetben nem.
Kromatografoknal ugyanennek a jelzésére a ,DBE min&ségi adat forrasok modbus cimei” pa-
raméter 15. bitje szolgal. (A paraméter LSB-je a készulék cim, MSB-bdl a 8-9. biten elfér a
tipus (0, 1 vagy 2) és még bdvithet6 is.)

Az egyes eszkOz tipusoknal az ora allitas a kovetkez6 regiszterek felhasznalasaval térténik.

%@ FGSZ Zrt.

Kromatograf tipus: 1, 2, és 3 (Daniel 2350)

Regiszter cim Adat tipus Adat megnevezés

9006 16 bit integer Rendszer id8, hénap (1 — 12)

9007 16 bit integer Rendszer id§, nap (1 — 31)

9008 16 bit integer Rendszer id6, év (pl. 2003) (mind a 4 szamjegy)
9009 16 bit integer Rendszer id6, éra (0 — 23)

9010 16 bit integer Rendszer id6, perc (0 — 59)

9011 16 bit integer Rendszer id8, masodperc (0 — 59)

Az id6 a regiszterek irasaval modosithatd. A regiszterek irhatok és olvashatok.
A kornyezd regiszterekben egyéb értelmes informacio van. Vigyazzunk, hogy irasnal azokat
ne irjuk at, csak a rendszer id6t.

Kromatoqgraf tipus: 4 (Yamatake HDM-303, jelenleq tesztelés alatt)

Regiszter cim Adat tipus Adat megnevezés

1 16 bit integer masodperc, perc, 6ra(0-23), nap, hénap, év(pl.2004)

Az id6 a regiszter irdsaval modosithatd. A regiszter irhato és olvashato.
Az 1l-es cimen 6sszesen 12 bajtot kell kiolvasni (3-as kdddal, de egyetlen cimrdl) illetve irni
(16-o0s koddal, egyetlen cimre) és kettesével 16-bites integernek tekintve dekddolni.

A szamitomivek rendszer érajat a kdvetkezd tablazat szerint regiszterek irasaval lehet beal-
litani a Modbus kommunikacios kapcsolaton keresztul.

A reqgiszter kiosztas a modbus cimtérképnél felsorolt minden szamitom tipusra érvényes.

Regiszter cim

Adat tipus

Adat megnevezés

1 16 bit integer Letdltott év (mind a 4 szamjegy)
2 16 bit integer Letoltott hdnap
3 16 bit integer Letoltétt nap
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4 16 bit integer Letdltott ora
5 16 bit integer Letoltott perc
6 16 bit integer Letdltoétt masodperc
7 16 bit integer Letoltott id6 érvényesitése.
1-et kell beirni, hogy az 1-6 cimekre letoltott id6 atirddjon a rendszer
oraba.
Az atirds utan a szamitéma 0-ba allitja.
8...10 16 bit integer Urres
11 16 bit integer Rendszeridé év (KHM-nél ires, (ez a szamitdomii nem kezeli az évet)
12 16 bhit integer Rendszeridd hénap
13 16 bit integer Rendszerid6 nap
14 16 bit integer Rendszeridd éra
15 16 bit integer Rendszeridé perc
16 16 bit integer Rendszeridé masodperc
17 ... 20 16 bhit integer Ures

Az id6 ugy maodosithatd, hogy az 1 ... 6 regiszterekbe letdltjuk az uj idét, majd a 7. regiszter-
be 1-et irunk be.

Az Uj rendszer id6t a 11 ... 16 regiszterek visszaolvasasaval ellenérizhetjik.

Megjegyzés:

Tau-021 szamitoma tipusnal a 6. regiszterbe a masodperc letélthetd, de a letoltétt idd érvé-
nyesitésekor nem irédik at a rendszeréra masodpercébe. A rendeszeréra masodperce
ilyenkor nullazédik.

KHM_perem és KHM_turbina szamitoma tipusnal az 1. regisztrbe az év és a 6. regiszterbe
a masodperc letdlthetd, de a letdltott id6 érvényesitésekor nem irddik at a rendszerora évebe
€s masodpercébe. A rendeszeréra az évet nem kezeli, a masodperc pedig ilyenkor nullazé-
dik.

Az ettdl eltérd kezelésl szamitomiveket (régi Daniel tipusok) nem kivanjuk szinkronizalni.
Orakiolvaséas statusz teriileten torténé jelzéssel

A szamitomuiivek és kromatografok orakiolvasasanak ciklusideje max. 1 6ra, az éras lekérde-
zésekkel egyidében. A kényszerfrissités funkcio hatasara is le kell kérdezni a bels6 orat. Az
eredményt az éraeltérés paraméter alapjan a statusz terileten kell jelezni.

Megjegyzés:

KHM szamitdom(ivek esetén a ,Rendszeridd év”’ adat kiolvashatd, de nem értelmezett.

6.2.9. Minoségméro vezérlok (MMV) lekérdezése

2005-t8l kezddédden szénhidrogén-harmatpont, vizharmatpont, és a kéntartalom, (a jév8ben
még varhatéan oxigéntartalom és a portartalom) mérésére szolgaldé mérdk kerultek a rend-
szerbe. Ezeknek a mérdknek az dsszefoglald neve: egyéb gazminéség mérék. Az egyéb
gazmins6ég mérék mintaaram valtasat egy min6ségméré vezérld iranyitja. Maximum négy
mintaaram mérésére van lehet6ség. A minéségmerd vezeérld gydjti be a mérési adatokat az
egyéb gazmindség mérdktdl, elvégzi az elsédleges adatfeldolgozast és képzi az 6ras és napi
atlag adatokat Az egyéb gazminéség mérék elemzési cilkusideje 1 perc és 20 perc kozott
van, ezért a lekérdezési ciklusidét a paraméter tablaban konfiguralhatéva tesszik, perces
nagysagrendben. A vezérl§ belsd cimkiosztasa az alabbi tablazatban talalhatd. A vezeérld
MODBUS TCP kommunikacioval kérdezhetd, a Daniel protokoll hasznalataval. Az 6ra keze-
lése is a tablazat szerint torténik. A frissités logikaja a szamitémivekével azonos. A kom-
munikacios hiba jeldlésére a statusz terlleten a fogyasztéi kommunikacio jelzése utan ma-
radt biteket hasznaljuk. A kényszerfrissités a szamitomiveknél leirtakhoz hasonléan miko6-
dik.

A min6ségmerod vezérld megnevezése a kijelzén ,Min6ségméro vezeérld” legyen.

A min6ségmerod vezérl6 megnevezése a kijelzén ,Min6ségméro vezeérld” legyen.

Min6ségmérd vezérld rekord szerkezete:
0-1 IP cim
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2-2 LSB = MODBUS cim, MSB = tipus
3-3 LSB = 1 éraszinkron sziikséges, MSB = lekérdezési ciklusidd (perc)
4-4 Kiolvasas ciklusidé eltolas (LSB = 6rai (perc), MSB = napi (perc))

Min6ségmérd vezérld tipusa: 0 = standard tipus

A MODBUS cimtertleten nincs hely az egyéb gazminéség mérék hibabitjeinek és az elemzé
tipusanak leképezésére. Ezért ezt az informaciot a statusz terileten kell elhelyezni a kdvet-
kezb8képpen:

Gazminbség elemz6k cimkiosztasa
Modbus cimtérkép

Mindéségméré vezérl6bdl kiolvashaté adatok Modbus slave vonalon

5000-es cimtartomany (32 bites el6jeles egész)

Minta-aram |Minta-aram |Minta-aram |Minta-aram 4.
1. 2. 3.

Szénhidrogén harmatpontméré tipus 5001

1 - Condumax 2, 2 — Ametek 241

Szénhidrogén harmatpontmérd 5002
hibaallapot Condumax 2

0 — nincs hiba

|nem 0 —van hiba

Szénhidrogén harmatpontmérd 5003
hibaallapot 1 Ametek 241

0 — nincs hiba

|nem 0 —van hiba

Szénhidrogén harmatpontmérd 5004
hibaallapot 2 Ametek 241

0 — nincs hiba

|nem 0 —van hiba

Vizharmatpont mérd hibaallapot 5005
0 — nincs hiba

|nem 0 - van hiba

Kéntartalom méré hibaallapot 5006
0 — nincs hiba

|nem 0 — van hiba

Oxigéntartalom méré hibaallapot 5007

0 — nincs hiba
|nem 0 — van hiba

Portartalom méré hibaallapot 5008
0 — nincs hiba
nem O —van hiba
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Mintaaram aktiv 5011 5021 5031 5041
|1 —igen, -999 — nem
Szénhidrogén harmatpont mérés van 5012 5022 5032 5042
|1 —igen, -999 — nem
Vizharmatpont mérés van 5013 5023 5033 5043
|1 —igen, -999 — nem
Kéntartalom mérés van 5014 5024 5034 5044
|1 —igen, -999 — nem
Oxigéntartalom mérés van 5015 5025 5035 5045
|1 —igen, -999 — nem
Portartalom mérés van 5016 5026 5036 5046
1-igen, -999 — nem
7000-es cimtartomany (32 bites lebegbpontos)
Minta-aram |Minta-aram |Minta-aram [Minta-aram 4.
1. 2. 3.
Pillanatérték |Szénhidrogén harmatpont, oC 7101 7201 7301 7401
ek
Szénhidrogén harmatponthoz tartozé 7102 7202 7302 7402
nyomas, bar
Vizharmatpont, oC 7103 7203 7303 7403
Vizharmatponthoz tartozé nyomas, bar  |7104 7204 7304 7404
Viztartalom, g/m3 7105 7205 7305 7405
Kénhidrogén tartalom, mg/m3 7106 7206 7306 7406
Merkaptankén tartalom, mgS/m3 7107 7207 7307 7407
Osszeskén tartalom, mgS/m3 7108 7208 7308 7408
THT+TBM tartalom, mg/m3 7109 7209 7309 7409
Oxigéntartalom, mol% 7110 7210 7310 7410
Portartalom, mg/m3 7111 7211 7311 7411
Aktualis érai [Szénhidrogén harmatpont, oC 7112 7212 7312 7412
atlag
Szénhidrogén harmatponthoz tartozé 7113 7213 7313 7413
nyomas, bar
Vizharmatpont, oC 7114 7214 7314 7414
Vizharmatponthoz tartoz6é nyomas, bar  |7115 7215 7315 7415
Viztartalom, g/m3 7116 7216 7316 7416
Kénhidrogén tartalom, mg/m3 7117 7217 7317 7417
Merkaptankén tartalom, mgS/m3 7118 7218 7318 7418
Osszeskén tartalom, mgS/m3 7119 7219 7319 7419
THT+TBM tartalom, mg/m3 7120 7220 7320 7420
Oxigéntartalom, mol% 7121 7221 7321 7421
Portartalom, mg/m3 7122 7222 7322 7422
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Aktudlis napi [Szénhidrogén harmatpont, oC 7123 7223 7323 7423
atlag
Szénhidrogén harmatponthoz tartozé 7124 7224 7324 7424
nyomas, bar
Vizharmatpont, oC 7125 7225 7325 7425
Vizharmatponthoz tartozé nyomas, bar (7126 7226 7326 7426
Viztartalom, g/m3 7127 7227 7327 7427
Kénhidrogén tartalom, mg/m3 7128 7228 7328 7428
Merkaptankén tartalom, mgS/m3 7129 7229 7329 7429
Osszeskén tartalom, mgS/m3 7130 7230 7330 7430
THT+TBM tartalom, mg/m3 7131 7231 7331 7431
Oxigéntartalom, mol% 7132 7232 7332 7432
Portartalom, mg/m3 7133 7233 7333 7433
El6z6 Orai Szénhidrogén harmatpont, oC 7134 7234 7334 7434
atlag
Szénhidrogén harmatponthoz tartozé 7135 7235 7335 7435
nyomas, bar
Vizharmatpont, oC 7136 7236 7336 7436
Vizharmatponthoz tartozé nyomas, bar  |7137 7237 7337 7437
Viztartalom, g/m3 7138 7238 7338 7438
Kénhidrogén tartalom, mg/m3 7139 7239 7339 7439
Merkaptankén tartalom, mgS/m3 7140 7240 7340 7440
Osszeskén tartalom, mgS/m3 7141 7241 7341 7441
THT+TBM tartalom, mg/m3 7142 7242 7342 7442
Oxigéntartalom, mol% 7143 7243 7343 7443
Portartalom, mg/m3 7144 7244 7344 7444
El6z6 napi  |Szénhidrogén harmatpont, oC 7145 7245 7345 7445
atlag
Szénhidrogén harmatponthoz tartozé 7146 7246 7346 7446
nyomas, bar
Vizharmatpont, oC 7147 7247 7347 7447
Vizharmatponthoz tartozé nyomas, bar  |7148 7248 7348 7448
Viztartalom, g/m3 7149 7249 7349 7449
Kénhidrogén tartalom, mg/m3 7150 7250 7350 7450
Merkaptankén tartalom, mgS/m3 7151 7251 7351 7451
Osszeskén tartalom, mgS/m3 7152 7252 7352 7452
THT+TBM tartalom, mg/m3 7153 7253 7353 7453
Oxigéntartalom, mol% 7154 7254 7354 7454
Portartalom, mg/m3 7155 7255 7355 7455
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Nem aktiv mintaaram, vagy ha nincs mérés, akkor a megfelel6 modbus regiszter tartalma: 0.

Aktiv mintadramon, ha van mérés de nincs érvényes mérési adat, akkor a megfeleld regiszter tartalma: -999

Modbus cimtérkép

Mindéségmérd vezérld orajanak allitasara szolgalo cimek

Regiszter cim Adat tipus Adat megnevezés
1 16 bit integer Letoltott év (mind a 4 szamjegy)
2 16 bit integer Letdltott honap
3 16 bit integer Letoltott nap
4 16 bit integer Letoltott ora
5 16 bit integer Letoltott perc
6 16 bit integer Letdltétt masodperc
7 16 bit integer Letoltott id6 érvényesitése.
1-et kell beirni, hogy az 1-6 cimekre letoltétt id6 atirédjon
a rendszer 6raba.
Az atiras utan a vezérl6 0-ba allitja.
8...10 16 bit integer Ures
11 16 bit integer Rendszeridd év (mind a 4 szamjegy)
12 16 bit integer Rendszeridé hénap
13 16 bit integer Rendszeridd nap
14 16 bit integer Rendszeridd éra
15 16 bit integer Rendszerid6 perc
16 16 bit integer Rendszeridé masodperc
17 ... 20 16 bit integer Ures

6.2.10. Intelligens UPS eszk6z0k kezelése

A kommunikacié a SMART UPS szabvany szerint kell torténjen, azokat a kérdéseket kell fel-
dolgozni, amelyekre az UPS valaszol.

A TM-PLC allomasokon telepitésre kertld (allomasonként max. 4 db.) intelligens UPS esz-
kozoket (pl. APC) a SMART-UPS szabvany szerinti:

(http://networkupstools.org )

soros kommunikaciéval le lehet kérdezni, és az lGzemvitel szempontjabdl fontos adatokat a
diszpécser felé MODBUS-on tovabbitani lehet. A telepitett Power Quattro berendezések le-
kérdezésére is van lehetdség egy opcionalis modul beépitésével, soros vonalon. A protokoll
a berendezés/modul kézikdnyvében talalhatd. Ezek alapjan a paraméter tablaban a kévetke-
z6 adatokra van szikség:

UPS kommunikacié kezel6 paraméterek rekordja

0-0 LSB=UPS tipusa (0O=nincs, 1=APC, 2=Power Quattro), MSB=kommunikacié
moédja (0=ETHERNET, 1-4= soros vonal szdma, a fogyaszt6i kapcsolatoknal
meghatarozott paraméterekkel)

1-1 Belsd hémérséklet regiszter cime

2-2 Kulsé hdmérséklet regiszter cime

3-3 UPS bemeneti feszlltség regiszter cime

4-4 UPS bemeneti frekvencia regiszter cime

5-5 Lemerulésig hatralévd ido regiszter cime

6-6 Kimeneti feszlltség regiszter cime

7-7 Toltottségi szint regiszter cime

8-8 Alacsony toltottségi szint jelzés késleltetése (teljes lemertlés elétt) (min)
9-9 UPS Statusz regiszter cime*
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10-11 Egység IP cime

A paraméter tablaban 4 UPS rekordot vesziink fel.
* statusz regiszter

Bit Jelentése

3 Bemeneti tapfesziltségrol torténé tizem
4 Teleprdl torténd Gizem

5 1 = Kimeneti tulterhelés

6 1 = Alacsony tolt6ttségi szint

7 1 = Akkucsere szlikséges!

Adatformatumok:

Az adatokat lebegépontos formaban kell abrazolni, az analdg input adatterileten. Az iddket
is lebeg6pontosan, percben kell megadni (pl. 16,7 perc). A statusz regiszter a diszkrét be-
menetek terlletén kerll elhelyezésre.

6.3. Allomasonkiviili kommunikaciok

6.3.1. Fogyasztoi kapcsolatok

Szikség lehet a TM- PLC adatainak szerz6dés szerinti tovabbitasara. Ehhez definialunk un.
fogyasztoi kommunikacios lehetéségeket. Ennek keretén belul a TM- PLC a paraméterekben
meghatarozott kommunikaciés csatornan, meghatarozott protokollal és adott ciklusidével le-
gyen képes kuldeni a kulsé fél szamara.

Lehet olyan eset is, hogy egy allomason tobb fogyasztonak is kell kozvetlen adat, de mas jel-
legli, és mas ciklusid6vel. Lehessen tobb fogyaszté is, a forras-cél regiszter parok és adat
ismétlési ciklusidék lehessenek fogyasztéhoz rendelheték. Egy csatornan tébb fogyasztd
adata is mehessen ki, vagy egyazon fogyasztd kuldonbdzé idéciklusu adatai, amit tébb fo-
gyasztoként definialunk. Lehessen olyan ciklusidét is beallitani az adott fogyasztéhoz, ami az
adott 6rahoz viszonyitva a kezd6 idépontot (masodpercben), és az adott 6ran bellli ismétlé-
sek kozotti id6ét (masodpercben) adja meg. llyen esetben az 6rakezdés idépontja nullatol ki-
I6nb6z6. Fogyaszté rovid név is megadhato legyen.

A paraméterek kozott definialni kell a TM- PLC oldali ,forras” regisztercimet, a fogadé oldali
regisztercimet, és az atadni kivant adat hosszat (regiszterek szama).

A fogyasztéi kommunikacional és az SCS kommunikacional a PLC kezelje az erre a célra ki-
alakitott statusz teruletet. Amennyiben a kiadott MODBUS irds vagy olvasas kérdésre valasz
érkezik, ugy a statuszt jonak kell tekinteni, egyébként be kell billenteni a megfeleld hibabitet.

Fogyasztd rekordok szerkezete:

0-4 R&vid név 10 byte (els6é sz6 MSB az elsé betl)

5-6 IP cim

7-7 Fogyaszté felé iranyuld komm. csatorna (LSB=MODBUS egységcim, MSB= ki-
mend soros vonal sorszama, pl. 1=SERIAL-1)

8-8 Orakezdés idépontja (O=folyamatosan ciklikus, érték=x 6ran beliili elsé lizenet
késleltetése az éravaltashoz képest, masodpercben)

9-9 Fogyaszt6 felé tovabbitas ciklusa masodpercben, érakezdés megadasa esetén

az els6 uzenet utani tovabbi uzenetek ciklusideje az ora végéig. 0 esetén az
adott kommunikacid tiltva van.

Fogyasztoi forras-cél reqiszter rekord szerkezete:

0-0 LSB=Fogyaszt6 sorszama, MSB=tartalék
1-1 Fogyaszté felé adando forras (PLC regiszter tertlete) MODBUS regiszterek ab-
szolut cime
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2-2 Fogyaszté cél (fogyaszté eszkbdzének regiszter terllete) MODBUS regiszterek
abszolut cime
3-3 Atadando regiszterek darabszama

6.3.2. Kiils6 PLC-vel torténo (un.SCS) kommunikacio

A TM-PLC-nek képesnek kell lennie, hogy csatoloként szolgaljon a SCADA és a kompresz-
szorallomas vezérlé PLC (SCS) kozott, azon kivil lehetévé kell tennie a PakScan tipusu
eszk6zok kezelését.

A SCADA felél a kompresszorallomas vezérlé PLC, illetve egyéb tipusu kulsé PLC szamara
(Pl. PackScan) a vezérléskiadas mindig vagy az analég vezérlés, vagy a kétallapotu jel ve-
zérlés eddig is hasznalt szekvencigjaval torténik, amit a TM-PLC dolgoz fel, és az SCS sza-
mara szikseéges formaban ad ki.

Ezenkivul lehetéséget kell biztositani kétallapotu és analdg jelek TM- PLC-be val6 beolvasa-
sara.

A feladat jellege hasonld, mint a fogyasztéi adatok kezelése esetén, azzal a kilénbséggel,
hogy a fogyasztdi adatok kezelése egyiranyd kommunikacio, a TM- PLC-t6l a fogyasztoi
eszkoz felé, mig a kilsé PLC-k kezelése kétiranyd kommunikaciot feltételez. Tovabbi k-
I6nbség még, hogy fogyasztdéi kommunikacio esetén a TM- PLC-t6l a fogyasztoi eszkdzbe
torténd iras ciklikus, mig a kilsé PLC-vel vald6 kommunikacié esetén a kiils6 PLC adatainak
kiolvasasa ciklikus.

A fenti hasonlésagok és kildnbségek alapjan a fogyasztéi kommunikacié paramétertertleté-
nek hasznalataval teremtlink lehet6séget a feladat minél egyszer(ibben valé megvaldsitasa-
ra, ugy, hogy a program mind a fogyaszt6i kommunikacid, mind a kilsé PLC-k kezelésére is
alkalmas legyen.

Az alabbi médositasok lehetbvé teszik, hogy a fogyasztéi kommunikacio kibdvitett programja
barmely funkcioju, soros vonali MODBUS vagy MODBUS TCP/IP protokollal mikédé PLC-t
kezelni tudjon.

A TM-PLC allomasok a kilsé PLC-ket a “Fogyasztéi kommunikacié” kévetelményeihez iga-
zodva, az ott leirtaknak megfeleléen, az ott leirtak kiegészitéseképpen kezeljék.

Akar soros vonalon, akar MODBUS TCP-n keresztul akarjuk elérni a kompresszorvezérl6 fej
PLC-t, a fogyasztd rekordok szerkezete lehetéséget nyujt a PLC elérési modjanak megada-
sara.

“Fogyasztoi rekordok” szerkezete kils6 PLC esetén (Tovabbiakban “kllsé PLC rekordok”):

0-4 Roévid név 10 byte (elsé sz6 MSB az els6 beti)

5-6 IP cim

7-7 Fogyaszté felé iranyuld6 komm. csatorna (LSB=MODBUS egységcim, MSB=
kimend soros vonal sorszama, pl. 0=Ethernet, MODBUS TCP, 1=SERIAL-1)

8-8 Kotelez6en OxFFFF érték kiilsé PLC kezelésekor

9-9 A kilsé PLC-bél vald kiolvasas ciklusa masodpercben, 0 esetén az adott kom-

munikacié tiltva van (Az iras esetén nem ciklikusan térténik az iras, hanem pa-
rancsra, vagyis valtozasfigyeléssel). Ha a fogyasztoi rekordot csak irasi/vezérlési
céllal konfiguraljuk, akkor 0-t6l kiilonb6z6 (tetszéleges) értéket kell beirnunk.

A fentiek lényege, hogy a rekord 8. regiszter kivalasztott értéke fogyasztéi kommunikaciéd
konfiguralasa esetén nem fordul eld, ezért a jelenleg a Vallalkozdk altal megirt feldolgozé
programokat csak minimalis médon kell médositani ahhoz, hogy a fogyaszt6i adatokat to-
vabbra is jol kezeljék.

A fogyasztéi kommunikacié mintajara megvaldsitott kiils6 PLC kezelési feladat megoldasaval
kapcsolatosan tekintsik at a kilsé PLC forras-cél regiszter értelmezését .

oldal: 46/ 155



%@ FGSZ Zrt. 1IG-0Z-12
Verzioszam: 4
Altalanos iranyelvek mérés- és iranyitastechnikai és
adatatviteli rendszerek tervezéséhez, lizemeltetéséhez
3. sz. melléklet

FOLDGAZSZALLITO
A MOLCSORORTTAGIA

Kilsé PLC forras-cél reqgiszter rekord szerkezete:

0-0 LSB=Fogyaszté sorszama, MSB=adatkonverzi6 tipusa *)

1-1 TM- PLC MODBUS regiszterek cime

2-2 KULSO PLC MODBUS regiszterek cime

3-3 A regiszterek darabszama (TM-PLC fel6li vezérléskor egyszerre ugyan mindig

csak egy adatot adunk ki, melynek tipusa meghatarozza a méretét, de igy lehe-
téségunk van tartomanyt megadni. A forras oldali névekményhez értelemszer(
cél oldali névekmeény tartozik)

*): A 0-0 regiszterben talalhaté adatkonverzio leirasa:

7. bit: Adatirany bit: 0: olvasas, 1: iras

6-5. bit: TM-PLC adat adattipusa (00: kétallapotu jel (WORD), 01: integer (WORD), 10:
long integer (DWORD), 11.: floating (DWORD)

4-3. bit: Kulsé PLC adattipusa (00: kétallapotu jel 01: integer (WORD), 10: long integer
(DWORD), 11: floating (REAL)

2. bit: Kilsé PLC adat WORD csere (DWORD adat esetén)
1. bit: Kilsé PLC adat BYTE csere (WORD - 6n beliil)
0. bit: Utasitas tipus valasztas bit (0: holding/coil mivelet, 1: input status regiszter/input

regiszter mvelet.)

A forras és cél MODBUS regiszterek cime altalaban véve abszolit MODBUS cim, kivéve, ha
a TM- PLC-be a kiils6 PLC-bél (pl. kompresszorvezeérl§) kétallapotuként kezelt jeleket olva-
sunk be, mert akkor lehet regiszter+bitpozicio értelmi. A részleteket Iasd késébb.

A kommunikacios statuszok kezelése a fogyasztéi adatoknal megadott médon torténjen.

A SCADA -bdl valé vezérlések fogadasa esetén figyelni kell a TM- PLC tav/helyi allasat. Er-
telemszerlien helyi allasban a SCADA -tdl parancsot elfogadni nem szabad.

A kuls6é PLC felé iranyul6 irasi (vezérlési) utasitasok kiadasanak mddja analdg jelek eseté-
ben az analdg érték egymas utani kétszeri kiadasa a TM- PLC programban fixen kodolt id6-
zitéssel (javasolt 1 sec intervallummal) a kiilsé PLC megfeleld holding regiszter parjaba.

A kulsé PLC felé iranyuld irasi (vezérlési) utasitasok kiadasanak modija kétallapotu jelek ese-
tében a OXAAAA, 0x5556 egymast kovetd szekvencidk kiadasa a TM- PLC programban fixen
kédolt id6zitéssel (javasolt 1 sec intervallummal) a kiils6 PLC megfeleld holding regiszteré-
be.

A SCADA kozpont fel6l a TM- PLC felé kiadott analég vezérlési szekvencia forras adata
mindig floating érték, azonban szikségesnek tartjuk, hogy a TM- PLC kulsé PLC-t kezel6
programja tegye lehetévé a SCADA fel6li floating vezérlési szekvencia felhasznalasaval,
hogy a kulsé PLC-be integer, long integer, illetve floating értéket tolthessink le, a “kulsé PLC
forras-cél regiszter” adatsor megfelel6 paraméterezésével. Nem floating adat irasakor érte-
lemszerlien a 16 bites regiszterbe irandd adat értékének kiadasat ismételjuk kétszer.

Fontos itt megjegyezni, hogy a kommunikacién keresztul csatolt tolézarak esetében azok pa-
raméterezése csupan annyiban valtozik, hogy a végallas és esetleges GFV jelzések paramé-
tereinél a kommunikacidban is felvett regiszter + bitpozicié értékeket kell beparaméterezni,
és a logika az azokon a cimeken talalhaté értékeket hasznalja fel. A vezérld kimeneteknél
pedig azokat a vezérlési regisztereket kell a tol6zarhoz is beparaméterezni, amelyek a kom-
munikacidban is a tolozarvezérlésekhez tartoznak. Ebben az esetben a kijelz6rdl torténd kézi
vezérlés hatasara a tolozar logika kell a megfelelé kimeneti regiszterbe irja a fent emlitett di-
gitalis vezérlési szekvenciat, melyet a kommunikacié mindenkor figyel, igy annak megérke-
zésekor (fliggetleniil attdl, hogy a szekvencia TAV allasban a SCADA felél, vagy HELY! al-
lasban a toldzar logika felél kdzvetlenil érkezett-e) a kilsé PLC szamara a vezérlést kiad-
hassa.
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A SCADA fel6li analég iraskor, a TM- PLC adattipusa csak floating lehet, tehat a TM- PLC
adattipusa:

Floating
A kiils6é PLC adattipusa lehet:

a) Integer:
A beadllitott darabszam a kezelt floating adatok szamanak kétszerese, a TM-PLC for-
ras regisztercimtdl kezdve forras regisztercim +2 * darabszam -1 cimig figyeli hogy
jott — e floating irasi szekvencia, ha jott, meghatarozza, hogy hanyadik floating elemre
vonatkozik (index), egy floating adatot integer adatta konvertalva irja ki az adatot a
kiils6 PLC cél regiszter indexszel novelt cim értékétél kezdve, a kilsé PLC integer
adatra vonatkozoan figyelembe véve a ,Bajt csere” paramétert

b) Long integer:
A bedllitott darabszam a kezelt floating adatok szamanak kétszerese, a TM-PLC for-
ras regisztercimtél kezdve forras regisztercim +2 * darabszam -1 cimig figyeli hogy
jott — e floating irasi szekvencia, ha jott, meghatarozza, hogy hanyadik floating elemre
vonatkozik (index), egy floating adatot long integer adatta konvertalva irja ki az adatot
a kuls6é PLC cél regiszter kétszeres indexszel novelt cim értékétdl kezdve, a kilsd
PLC long integer adatra vonatkozdéan figyelembe véve a ,Bajt csere” , és ,Word cse-
re” paramétert.

c) Float:
A beallitott darabszam a kezelt floating adatok szamanak kétszerese, a TM- PLC for-
ras regisztercimtdl kezdve forras regisztercim +2 * darabszam -1 cimig figyeli hogy
jott-e floating irasi szekvencia, ha jott, meghatarozza, hogy hanyadik floating elemre
vonatkozik (index), egy floating adatot ir ki a kiils6 PLC cél regiszter kétszeres index-
szel novelt cim értékétdl kezdve, kilsé PLC adatra figyelembe véve a ,Bajt csere” ,
és ,\Word csere” paramétert.

A SCADA feldli kétallapotu jel iraskor, a TM- PLC adattipusa csak integer lehet. (A SCADA
felél regiszterben OXAAAA, 0x5556 szekvenciat varunk), tehat a TM- PLC adattipusa:

Integer
A kilsé PLC adattipusa lehet:
a) Kétallapotu:.

Ez az eset arra szolgal, hogy a SCADA feldl kulsé PLC coil iras parancsot hajtsunk
végre. A forras cimtdl két * darabszam szamu regisztert figyel a program, regiszterpa-
ronként, az els6 a coil bekapcsolasara vonatkozé OxAAAA, 0x5556 szekvencia figye-
lésére, a masodik a coil kikapcsolasara vonatkozd 0xAAAA, 0x5556 szekvencia figye-
Iésére szolgal. Ha a megfelel6 szekvencia a megfeleld regiszterbe megérkezik, akkor
a TM- PLC kiszamitja, hanyadik regiszter parra vonatkozdan jétt meg a szekvencia
(index), a szekvencia beallitds vagy torlés volt, egy coil adatiras parancsot ad ki a
kiils6 PLC cél regiszter cim indexszel korrigalt értékének cimére. A ,Bajt csere”, és
~Word csere” paraméter nem értelmezett. A coil iras egyszer torténik. Az SCS kétal-
lapotu jeleinek irasa nem ily médon, a ModBUS protokollt szokasosan hasznalé PLC-
k modjara torténik, hanem a kdvetkezd pontban leirt modon.
Ha a vezérlés esetében coil irds van paraméterezve, akkor egy coil irashoz 2 db TM-
PLC vezérlés regiszter tartozik, az elsén kell kiadni a ,BE” parancsot, a masodikon a
-KI” parancsot. Tobbszords paraméterezésnél ez azt jelenti, hogy ha megadunk 500-
tél 10 db regisztert, akkor ez 5 db coil regiszter iras lesz, és felezni kell a regiszter
cim névekményt, pl.
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b)

TM-PLC cim: 500, kilsé cim : 1200, darab 10, vezérlés, TM-PLC forma int, kilsé
forma 2 allapotu

llyenkor az 500-as regiszterbe irt OXAAAA, 0x5556 parancs hatasara az 1200-as re-
giszterbe 5-6s paranccsal 1-et irunk, az 501-es regiszterbe irt parancs hatasara pedig
0-4t.

Ugyanakkor az 508-as regiszterbe irt parancs hatasara a 1204-es regiszterbe kell 1-
et irni, és az 509-es regiszterbe irt parancs hatasara a 1204-re 0-at.

Integer:

Ez az eset arra szolgal, hogy a SCADA feldli kétallapotu vezérlést olyan kilsé PLC
szamara adjuk ki, mint a kompresszorallomas vezérlé PLC (SCS), vagy a TM- PLC,
amelyek a vezérlést meghatarozott holding regiszter cimre érkezé6 OXxAAAA, 0x5556
szekvencia formajaban varjak. A forras cimtél egy regisztert figyel a program. A re-
giszteren a OXAAAA, 0x5556 szekvenciat varja. Ha a megfeleld szekvencia megérke-
zik, akkor a TM- PLC kiszamitja, hanyadik regiszterre vonatkozban jott meg a szek-
vencia (index), és a kulsé PLC cél cimregiszter indexszel korrigalt értékének megfele-
16 cimre megy ki a 0XAAAA, 0x5556 szekvencia. A ,Bajt csere” paramétert a szek-
vencia kiadasanal figyelembe veszi, a ,Word csere” paramétert nem.

Abban az esetben, ha a kiilsé PLC kétallapotu vezérlésre szolgalé holding regiszterei
(klon regiszter a bekapcsolasra és kilon regiszter a kikapcsolasra) nem egymast
kovetbek, akkor a paramétertabla dsszeallitasanal tgyeljunk, hogy megfelelé ,lyuk”
maradjon a TM- PLC azon adattertletén, ahol a SCADA fel6li vezérlési szekvenciat
varja.

A kiils6 PLC-bdl analég olvasasanal, ha a TM- PLC adattipusa lehet:

Integer
A kilsé PLC adattipusa lehet:
a) Integer
A beadllitott darabszamnak megfelel6 szamu regisztert olvassa ki a forras regiszter-
cimtél kezdve, és irja be a TM- PLC cél regiszter cimétdl kezdve, figyelembe véve a
,Bajt csere” paramétert
b) Long integer:
A beallitott darabszamnak megfelel§ szamu regisztert olvassa ki a forras regiszter-
cimtél kezdve, és irja be a TM- PLC cél regiszter cimétdl kezdve, figyelembe véve a
,Bajt csere” , és ,Word csere” paramétert, a kilsé PLC long integer adatat integer
adatta konvertalva.
c) Float
A beadllitott darabszamnak megfeleld szamu regisztert olvassa ki a forras regiszter-
cimtél kezdve, és irja be a TM- PLC cél regiszter cimétél kezdve, figyelembe véve a
,Bajt csere”, és ,Word csere” paramétert, a kiilsé PLC float adatat integer adatta kon-
vertalva.
Long integer
A kulsé PLC adattipusa lehet:
a) Integer
A beallitott darabszamnak megfelel§ szamu regisztert olvassa ki a forras regiszter-
cimtél kezdve, és irja be a TM- PLC cél regiszter cimétdl kezdve, figyelembe véve a
,Bajt csere” paramétert, a kiilsé PLC adatat long integer adatta konvertalva. (A long
integer adat High word értéke 0x0000 lesz). A forras regiszter cimek értelemszeriien
egyesével, a cél regiszter cimek kettesével nének adatonként)
b) Long integer

oldal: 49/ 155



FOLDGAZSZALLITO
A MOLCSORORTTAGIA

FGSZ Zrt. 1IG-0Z-12
Verziészam: 4

Altalanos iranyelvek mérés- és iranyitastechnikai és

adatatviteli rendszerek tervezéséhez, lizemeltetéséhez

3. sz. melléklet

Float

A beallitott darabszamnak megfelel§ szamu regisztert olvassa ki a forras regiszter-
cimtél kezdve, és irja be a TM- PLC cél regiszter cimétdl kezdve, figyelembe véve a
.Bajt csere”, és ,Word csere” paramétert. A forras és cél regiszter cimek értelemsze-
rien kettesével nének adatonként.

Float

A beallitott darabszamnak megfelel§ szamu regisztert olvassa ki a forras regiszter-
cimtél kezdve, és irja be a TM- PLC cél regiszter cimétdl kezdve, figyelembe véve a
.Bajt csere”, és ,Word csere” paramétert, a kilsé PLC float adatat long integer adatta
konvertalva. A forras és cél regiszter cimek értelemszeriien kettesével nének adaton-
ként.

A kils6 PLC adattipusa

a)

b)

Integer:

A beallitott darabszamnak megfeleld szamu regisztert olvassa ki a forras regiszter-
cimtél kezdve, és irja be a TM- PLC cél regiszter cimétdl kezdve, figyelembe véve a
,Bajt csere” paramétert, a kils6 PLC adatat float adattd konvertalva. (Egy integer
adat egy regiszter). A forras regiszter cimek értelemszeriien egyesével, a cél regisz-
ter cimek kettesével nének adatonként.

Long integer:

A beallitott darabszamnak megfeleld szamu regisztert olvassa ki a forras regiszter-
cimtél kezdve, és irja be a TM- PLC cél regiszter cimétdl kezdve, figyelembe véve a
,Bajt csere”, és ,Word csere” paramétert, a klilsé PLC long integer adatat float adatta
konvertalva. (Egy long adat 2 regiszter). A forras és cél regiszter cimek értelemsze-
rien kettesével nének adatonként.

Float

A beallitott darabszamnak megfelel§ szamu regisztert olvassa ki a forras regiszter-
cimtdl kezdve, és irja be a TM- PLC cél regiszter cimétdl kezdve, figyelembe véve a
,Bajt csere”, és ,Word csere” paramétert. (Egy float adat 2 regiszter). A forras és cél
regiszter cimek értelemszeriien kettesével nének adatonként.

A kiilsé PLC-bél kétallapotu jel olvasasanal, a TM- PLC adattipusa lehet:

Kétallapotu
A kulsé PLC adattipusa lehet:

a)

b)

Integer

Kétallapotu:

A beallitott darabszamnak megfelel6 szamu coil regisztert olvassa ki a forras regisz-
tercimtdl kezdve, és irja be a TM- PLC cél regiszter cimétél kezdve. A TM- PLC cél
cim regiszter cimet itt ,,cim + bitpozicié” értelemben hasznaljuk. A 0 jelentése itt is az,
hogy a rekord (és igy a csatorna is) nincs megfeleltetve MODBUS regiszter pozicio-
nak.

integer:

A bedllitott darabszamnak megfelel§ szamu holding regisztert olvassa ki a kilsé PLC
forras regisztercimtél kezdve, figyelembe véve a ,Bajt csere” paramétert, tartalmukat
bitenként kezelve, regiszterenként a legkisebb helyiértéki bittel kezdve irja be a TM-
PLC cél regiszter cim + bitpoziciéjatdl kezdve, bitenként. A TM- PLC cél cim regiszter
cimet itt ,cim + bitpozicié” értelemben hasznaljuk. A 0 jelentése itt is az, hogy a re-
kord (és igy a csatorna is) nincs megfeleltetve MODBUS regiszter pozicionak.

A kulsé PLC adattipusa lehet
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a) Kétallapotu:
A beadllitott darabszamnak megfelelé szamu coil regisztert olvassa ki a forras regisz-
tercimtél kezdve, és irja be a TM- PLC cél regiszter cimétdl kezdve, bekapcsolt coil
esetén OxFFFF értéket, kikapcsolt coil esetén 0x0000 érteket. Nem a kompresszoral-
lomas vezérlé PLC kezelésére szolgal, hanem a szokasos ModBUS-os eszkdzok ke-
zelésére.

7. Analdg algoritmusok

7.1. Analdég hatarérték képzo

Az anlég hatarérték képzd funkcié egy adott analog jel (Al csatorna, vagy MODBUS regisz-
ter) értékét és egy paraméterezett konstans értéket hasonlit 6ssze, és paraméterként adott
hiszterézissel a két érték viszonyanak megfeleléen egy digitalis jelet allit be. Ez a digitalis ér-
ték kapcsolédhat egy digitalis kimeneti csatornahoz, agy MODBUS regiszter adott bitjehez,
vagy lehet egy masik funkciénak kildoétt Gzenet.

A hatarérték képz6 rekord paraméterei:

0-0 A: ha <256 akkor Al csatorna, egyébként abszolut ! regiszter cim, 0= nem kell fi-
gyelembe venni.

1-1 DO kimeneti csatorna szama / regisztercim + bitpozicié / Gzenet

2-3 Hatarérték FLOAT paraméter

4-5 hiszterézis FLOAT paraméter

7.2. Analéqg skalazé fiiggvény

Szikség lehet bizonyos analdg értékek ,atskalazasara”. Ez el6fordulhat pl. akkor, ha a kulsé
PLC-vel valé kommunikaciobdl kapott értéket egy mas mérnoki egységbe szeretnénk atval-
tani.

Erre a feladatra definialunk10 darab analog skalazé figgvényt, mely képes akar egyszerre
toébb analdg tipusu jel atskalazasara a kommunikacios tartomanyban.

Ennek a logikanak a paraméterezése a kovetkez6képpen valésul meq:

0-1 Nyers érték skala also hatar, floating

2-3 Nyers érték skala felsd hatar, floating

4-5 Skalazott érték skala als6 hatar, floating

6-7 Skalazott érték skala felsé hatar, floating

8-8 Nyers érték (forras), kezd6 regiszter abszolut cim/csatornaszam

9-9 Skalazott érték (cél), kezd6 regiszter abszolut cim/csatornaszam
10-10 Ervényességi adat regisztercim + bitpozicid

11-11 Felsd bajt: Konvertalas / Alsé byte: input regiszterek darabszama

A konvertalas paraméter értelmezése:

0-3. hit: Forras adat tipusa (0: signed integer (16 bit), 1: unsigned integer (16 bit), 2: sig-
ned long integer (32 bit), 3: unsigned long integer (32 bit), 4: floating (32 bit)

4-7. bit: Cél adat tipusa (0: signed integer (16 bit), 1: unsigned integer (16 bit), 2: signed
long integer (32 bit), 3: unsigned long integer (32 bit), 4: floating (32 bit)

Amennyiben a forras cimen talalhato érték nem esik a “nyers érték” skalahatarai k6zé, a ki-
meneti regisztercimre az érvénytelen adatmintat kell irni.
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Mind a bemenet, mind a kimenet lehet csatornaszam. Csoportos definiciéo esetében ez futd
sorszamot jelent.

Némely esetben a kulsé PLC-ben elérheté adat érvényességét egy masik cimen talalhato
binaris érték hatarozza meg. Ez az érvényesség bit lehet regisztercim/bitpozicié és csator-
naszam is. A bit 1-es érétke az érvénytelenséget jeldli (hibabit). Csoportos funkciénal az ér-
vényesség bit is futé pozicioként értelmezendd, az els6 megadott bittél kezdve ndvekvéen.

7.3. Analdéq 6sszeqz6 / szorzo funkciok

Egyes berendezések vezérléséhez sziikség van tdbb analdg jel értékébdél egy analég kime-
net vagy analdg jel képzésére. A fliggvények bemenetei lehetnek kilonb6zé mértékegysé-
gliek és méréstartomanyuak. Bizonyos esetekben ezen feliil lehetséges, hogy az egyes be-
meneti értékeket egy digitalis jel allapotatdl fliggben kell csak figyelembe venni. Az ered-
mény a paraméter tablatdl fliggéen vezérelhet egy analég kimenetet, vagy eltarolasra kerl
egy MODBUS regiszterbe. Az alabbi algoritmusok képzését kell megvalésitani.

7.3.1. Osszegzé algoritmus:
E =d; *ks *[dl *(kl * A+ p1)+d2 *(kz *B+ pz)"'da *(ks *C+ p3)+d4 *(k4 *D+ p4)_ ps]

7.3.2. Szorzé-osztd algoritmus

Elemi tagfuggvénye

O i="c

g e - T ==_="=3

E= d5 *k5 *|: f (dl’kl’ A pl) * f(dz'ka A pz) * f(d3'k3' A, ps) _ ps}
f(dy ke A py)

aho

A,
E:

B, C, D: numerikus adat, amely lehet analég bemenet vagy MODBUS adat.

Eredmény analdg kimeneti csatorna, vagy MODBUS regiszter.

k1, k2, k3, k4, k5 és p1, p2, p3, p4, p5 paraméter altal megadott konstansok.

do, d1, d2, d3, d4 digitalis jelek, a szamitasban értékik 1, vagy 0, ha értékik logikai 1, vagy
0.

A szamitasi algoritmusok (6sszegzés, szorzas) eredménye lehet egy MODBUS regiszter, de
lehet analég kimenet is. Az analdg kimenetet a csatornaszamuk definidlja. Ha az eredmény
paraméter definicié kisebb, mint 128, akkor ez egy analdég kimenetei csatornat jelentsen.
Egyéb esetben a paraméter az eredmény MODBUS regiszter abszolut! cimét jelentse. Ana-
l6g kimenet eredmény esetén az adott csatornara esetlegesen definialt JVE analdg kimeneti
csatorna allitasi/moédositasi lehetéségét le kell tiltani.

El6fordul, hogy a paraméter tablaban |év6é 6sszegzd algoritmusok szdma nem elegend6, a
szorzo algoritmusokat viszont ritkan hasznaljuk. A két algoritmus paraméter tablaja meg-
egyezik, igy egy egyszeril flag megadasaval eldonthetjik, hogy az adott bejegyzés 6sszeg-
z6, vagy szorz6 algoritmus-e. Igy az algoritmusok lehetséges szama rugalmasan alakithaté.

Analdg algoritmus rekord szerkezete:

0-3 A-D bemend paraméterek abszolut! regiszter cime, 0= nem kell figyelembe ven-
ni.
4-4 E, eredmény cim, lehet analdg kimenet csatornaszama, vagy egy analdég beme-

neti tartomanyban Iévé MODBUS regiszter abszolut! cime. Ha a 15. Bit = 1, ak-
kor szorzé algoritmusrol van szé, egyébként 6sszegzé algoritmusrol.
5-14 k1-k5 FLOAT paraméter
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15-24 pl-p5 FLOAT paraméter

25-25 doO digitalis érték cime, regisztercim+bitpozicio értelemben*
26-26 d1 digitalis érték cime, regisztercim+bitpozicio értelemben*
27-27 d2 digitalis érték cime, regisztercim+bitpozicio értelemben*
28-28 d3 digitalis érték cime, regisztercim+bitpozicio értelemben*
29-29 d4 digitalis érték cime, regisztercim+bitpozicio értelemben*

Ha d0, d1, d2, d3, d4 cime nincs kitoltve (0 érték), akkor helyettesitési értékik 1.

8. Kombinacios logika

A TM- PLC-kben egyedileg felmertld logikai feladatok megoldasaképpen definialni kell sza-
badon paraméterezheté logikai figgvenyeket. A logikai fliggvényeknek 8 darab bemenetuk,
és egy kimenetik lehet. A be- és kimenetek lehetnek digitalis csatornak, és lehetnek regisz-
tercimmel és bitpozicidval azonositott “belsd” valtozok. A logikai fiiggvény leirasa egy para-
meéter regiszterben torténik. A logika leird regiszter als6 bajtjaban adjuk meg, hogy a beme-
neti valtozok kozul (X1,X2,..X8) melyek szerepelnek negalt alakban (0: nincs negalas, 1: ne-
galt). A regiszter felsd bajtjaban pedig megadhaté, hogy a bemenetek kozotti miiveletek ES,
vagy VAGY kapcsolatok (0: ES, 1: VAGY). A logikai fliggvényt nem sorrendben, hanem a
bool algebra szabalyai szerint kell kiértékelni, aminél az ,ES” kapcsolat magasabb szinti.

A flggvény kimenetének paraméterezésekor megadhatd, hogy a kimeneti érték digitalis ki-
meneti csatornara vagy regisztercimre kerljon, illetve valamely TM- PLC-ben megvalésitott
logikanak “kildd Gzenetet”, pl. tolézarnyitas, nyomasszabalyzé médvaltas, stb.

Osszesen 8 ilyen felépitésii kombinacids logikai rekord képezhets, melyek természetesen
lancolhatok.

Kombinacios logika rekord szerkezete:

0-7 X1...X8 Bemeneti valtozo leirasa (DI csatorna, vagy Regiszter+Bit pozicio)

8-8 Logikai faggvény leiré regiszter (0..7. bit: X1..X8 érték ponalt=0, negalt=1;
8..14.bit: X1..X8 értékekkel végzett miivelet ES=0,VAGY=1)

9-9 Y kimenet leird regiszter (Kimenet csatornaszam, vagy Regiszter+Bit pozicio,

vagy uzenet funkcioknak)

Az ,Gzenet funkcionak” jelentése: Ha a 10. bit (jelzés/hibajel) 1, akkor értelmezendd. Az lize-
net tipusok az 5.3 fejelzetben leirtak szerintiek.

Az eredetileg tervezett kombinacios logika rekord szam kevés (8 db), ezért a 4. csoport tarta-
lék terlletét felhasznédlva a 29978-as cimtél még 12 db azonos szerkezetli kombinacids logi-
ka rekordot kell Iétrehozni és kezelni.

Also6 bajt: funkcid sorszama (pl. x. tol6zar).

A kombinaciés logikak kiterjesztéseképpen definialunk szamlalé funkciokat is. Ezek feladata,
hogy a fix 1 masodperces belsé orajel, illetve a bemenetére definialt digitalis érték felfutd élé-
re a belsé szamlalé értékét noveli eggyel. Amennyiben ez a szamlald érték eléri a beallitott
értéket, a funkcié kimenetén megjelenik a vezérlés impulzus szélességnek megfeleld ideig
egy logikai ,1”. Ekkor a szamlalé reseteli magat, és kezdi eldlrdl a szamlalast.

Szamlalo logika rekord

0-0 Bemenet regisztercim + bitpozicid, ha 0, akkor belsé érajel

1-1 Szamlalé hatar ha 0, akkor a funkcié nincs értelmezve.

2-2 Reset bemenet regisztercim + bitpozicié

3-3 Kimenet csatornaszam, vagy Regiszter+Bit pozicié, vagy Uzenet funkcidoknak

(fentiek szerint).
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A kombinaciés logika és szamlalo logika tol6zarvezérlést csak akkor végezhet, ha az adott
tolézar agvaltas funkcioba egyaltalan nincs bekonfiguralva.

0. Jelzoeqgyséq funkciok

9.1. Diszkrét jelzések

A diszkrét bemend jelek két csoportra oszthatdk, allapotjelzésekre és hibajelekre. A két cso-
portot a paraméter tablaban kilénbdztetjik meg.

A képerny6 JELZESEK c. képe az allomas legfontosabb kétallapotl (diszkrét) jeleit foglalja
Ossze a felhasznalé szamara. A jelzések és poziciojuk a paraméter tablaban definialhaték.

Minden jelzéshez tartozik egy szines LED szimbdlum (teli kor), mely az allapotat mutatja és
a jelzés szdveges azonositdja (max. 10 karakter). A normal allapotot (0 érték) zdld kor jelzi.
Amikor valamelyik hibajelzés fellép (1 érték), akkor a jelzéshez tartozo kor pirosan villog,
mindaddig, amig a menuben talalhatd6 NYUGTA gombbal nyugtazasra nem kerul. Ezutan
mindaddig piros, amig a hibajelzés fennall. Amennyiben a hibajelzés megszlinik, akkor a
normal allapotra tér vissza és ezt zold korrel jelzi.

Amennyiben tébb jelzés van definidlva, mint amennyi a képre rafér, akkor az egyedi kép jobb
felsd és als6 sarkaiban lapozé gombok talalhatoak.

MOL RT. FOLDGAZSZALLITAS O HAJDUSZOBOSZLO 2003.01.01 07:01
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A jelzések sorrendje a képernyén: elébb a szamokkal kezd6dé (névekvd érték szerint), majd
a betlkkel kezd6dé ABC sorrend szerinti kialakitast kell soronként alkalmazni. Az egy adott
eszkbzhoz tartozo jeleket egymas utan kell szerepelteni (UPS, szilré, stb.). A jelek meghata-
rozasa es 6sszehangolasa tervezdi feladat.

Nyugtazas

Amennyiben a hibajel még fennall, ugy a szimbolum valtson at folyamatos kijelzésre. A hiba-
jel megszilinése utan valtoztassa meg a szimbolum szinét a jel aktualis allapotanak megfele-
I6en.

Ha a hibajel még a nyugtazas elétt megsziint, ugy valtoztassa meg a szimbdlum szinét a jel
aktualis allapotanak megfeleléen.

A nyugtazas nem csak az aktiv képernyd jeleire, hanem az dsszes nyugtazandé jelre vonat-
kozik.

Hangjelzés, dsszesitett zavarjel

A nyugtazas parancsra sz{injon meg a hangjelzés. A hangjelzés vezérlése az dsszesitett za-
varjel paraméterezés alapjan torténjen. Az 6sszesitett zavarjel allapotatdl fliggetlendl hang-
jelzést kell kiadni minden a paraméter tablaban szerepld, az 6sszesitett zavarjel képzését
befolyasolé jel aktivva valasakor. A hangjelzést a paraméter tablaban megadott digitalis ki-
meneti csatornan kell vezérelni. A kimenet permanensen aktiv kell maradjon a hangjelzés
alatt. Nyugtazas vagy az 6sszesitett zavarjel megsziinésének hatasara a hangjelzés sz(injon
meg. A korabban leirtak alapjan csak a bejelentkezés jel meglétekor kell hangjelzést kiadni.
Az Osszesitett zavarjel szinkoddolasa a hibajelekkel megegyez6. Az dsszesitett zavarjel a pa-
ramétertablaban megadott regisztercim/bitpozicido helyen meg kell jelenjen, a SCADA rend-
szer szamara lekérdezheté modon.

Allomés helyi iizemben visszajezés

Az allomas helyi Uzeme esetén az éllapotot a paraméter tablaban megadott regiszter-
cim/bitpozicié kombinacion meg kell jeleniteni a SCADA kdzpont szamara lekérdezhetd mo-
don. A bit helyi Gzem esetén ’1’.

9.2. Analdqg jelek

A MERESEK c. kép az allomas legfontosabb analdg jeleit foglalja dssze a felhasznald sza-
mara. A jelek és poziciojuk a paraméter tablaban definialhatok.

A képen az analdg bemeneti csatornak nevei (max. 10 karakter), értékei (aktualis fizikai ér-
ték, szazalékos érték, oszlopszeriien a csatorna neve felett kijelezve), dimenzidi és hatarér-
tékei talalhatoak.

Az analdg jelek sorrendje a képernyén: az ABC sorrend szerinti kialakitast kell képenként al-
kalmazni. Az egy adott eszk6zh6z tartozé jeleket egymas utan kell szerepelteni. A jelek
meghatarozasa és dsszehangolasa tervezdi feladat.
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Amennyiben tébb mérés (analdog bemeneti csatorna) van definidlva, mint amennyi a képre
rafér (6 csatorna), akkor az egyedi kép jobb fels6 és alsé sarkaiban lapozé gombok talalha-
toak.

Az analdg jelek és az alapjelek kijelzése érvénytelen adat esetén nem egyértelmi. A 100%
feletti és a 0% alatti jel nem megkulonbdztethetd. Ezért a 100% feletti esetben a kijelzés
100% értékkel piros szinl legyen. A kijelzés ne tartsa meg az utols6 érvényes értéket.

9.3. Tetszdleges MODBUS regiszter adat megjelenitése

Meg kell valésitani maximum 64 darab tetszéleges TM-PLC adat regiszter JVE képerny6re
irasat. Paraméterként meg kell tudni adni a jel rovid nevét (10 kar.), (kezd®) regiszter cimét
és formatumat. A digitalis formatum esetén a regisztercim ,regisztercim + bitpozicié” érte-
lemben hasznalandé.

PLC adat rekord szerkezete:

0-4 Az adat rovid neve
5-5 Az adat regisztercime (Digitalis formatum esetén regisztercim + bitpozicid)
6-6 Formatum

Az adat formatuma:

16 bites egész, el6jel nélkil

16 bites egész, elbjelesen értelmezve

32 bites egész, el6jel nélkil

32 bites egész eljellel

32 bites lebeg6pontos

digitalis 0-1 érték kiirasa regisztercim + bitpozicié alapjan

aRrwdhROo
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A kijelz6n egy uj képet kell felvenni, amin a felparaméterezett jeleket meg lehet jeleniteni, a
jelzés képekhez hasonléan.

10. Vezérlési funkciok

A vezérlést a SCADA az erre a célra definialt 16 bites regiszterbe torténé iras formajaban
kezdeményezi.

.EI6készité” parancs ~ késleltetési id6 ~ ,Végrehajtasi” parancs (az ,el6készit6” parancs 2-
es komplemense) fogadasa

Ha a késleltetési id6n belll nem érkezik meg a ,veégrehajtasi” parancs, akkor a TM-PLC t6rol-
je az ,elékészitd” parancsot.

A diszkrét vezérlGjelek kezelése sok esetben megkivanja a jelek invertalasat. Az invertalast a
kiiraskor kell végrehajtani. Az invertalast paraméter tablabol vezérelhetéen kell megoldani.

10.1. Tolézar nyitas / zaras altalanos funkcioi

Amennyiben az allomasi helyi/tav kapcsolé ,Tav”’ allasban van, és nem volt szerelvény mo-
torm(kodtetés parancs, de a hajtott szerelvény elhagyta a véghelyzetet, akkor a TM-PLC
mikddtesse az adott szerelvényhez tartozé STOP kimenetet a motor megallitasara.

A statusz terlleten 1év6 Osszesitett allomas hibaregiszter 4. bitje jelzi, hogy egy szerelvény
magatol elindult. A fenti esetben ezt a bitet be kell billenteni. A hibabit torlését az adott sze-
relvényre kezdeményezett helyi vagy tav izemmaodban kiadott vezérlés parancs tordlje. Ez
lehet a helyi megjelenitén megnyomott STOP gomb is. A bit akkor is torl6djon, ha egyébként
konkrét vezérlést nem kellene kiadni (pl. nyitva allapot esetén a nyitds gombot nyomjuk
meg).

Faziskimaradas esetén, ha ez a paraméter tablaban be van allitva (GFV ellenérzés), a TM-
PLC ne engedjen vezérelni.

Diszkrét vezérlés rekordok megfeleltetésénél figyelembe kell venni, hogy a STOP funkcio
megvalésitasa miatt egy rekord mindig kimarad a sorrendben, tehat elészér egy nyitas, majd
egy ures, majd egy zaras rekord kdvetkezik. Ennek az az oka, hogy a SCADA kbézpont nem
adhat ki STOP parancsot. A statusz terlileten szereplé ,sikertelen vezérlési kisérlet” adat
képzését ugy kell végezni, hogy a szerelvény rekordokat kell hozzarendelni a megfelel6 bit-
hez, oly mdédon, hogy az LSB 0.bit jelenti az elsé szerelvény statuszat. A bit akkor billenjen
be, ha a szerelvény id6n tuli vezérlés végrehajtast kapott, illegalis kdd érkezett a regiszterbe,
GFV vagy kézi izem miatt meghiusult a tavvezérlés. A bit torlése egy sikeres helyi vagy tav
Uzemmaodu vezérlés utan torténjen meg. Ha a parancs kiadasatél kezdve a paraméter tabla-
ban meghatarozott idén belul az elvart véghelyzet nem all be, ugy a TM-PLC allomas szintén
generaljon "sikertelen vezérlési kisérlet" hibajelet, amelyet jelenitsen meg a TM-PLC allomas
helyi kijelzdje is.

10.1.1. Vezérlés helyi kezeldi feliiletrol

A kezel6i fellet valasztoé kapcsoldjanak ,Helyi” allasban kell lennie. A kivalasztott szerelvény
.Nyit” vagy ,Zar nyomégombjanak megnyomasat kdvetéen ellenérzé visszakérdezés kdvet-
kezik. ,lgen” valasz esetén érvényesil a parancs.a SCADA kdzpontbdl.
A kezel6i felllet valasztdé kapcsoléjanak ,Tav” allasban kell lennie. Az el6készités-
végrehajtas szekvencia helyességét és idébeni lefutasat a kdvetelményrendszer szerint el-
lendrizni kell.

- Nyitas / Zaras parancs kiadasa a motor felé 24V DC, 2,5 mp. (paraméterezhetd) id6-

tartamu impulzus formajaban.
- MuUkodtetd motor ,Nyit / Zar” miikédési iranyanak kijelzése.
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Amennyiben ,Helyi” allasban van a valaszt6é kapcsold, akkor lehetséges STOP parancs kez-
deményezése a kezelbi fellleten [évé nyomogombrdl. (A funkciéra akkor van sziikség, ha az
elinditott szerelvényt a végallastol eltéré helyzetben kell megallitani.)

VEZERLES kép

MOL RT. FOLDGAZSZALLITAS @) HAJDUSZOBOSZLO  2003.01.01  07:01
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A vezérlések sorrendje a képernydn: az ABC sorrend szerinti kialakitast kell képenként al-
kalmazni (a szamokat névekvd érték szerint). Az egy adott eszkdzhoz tartozo jeleket egymas
utan kell szerepelteni. A jelek meghatarozasa és dsszehangolasa tervezéi feladat.
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A VEZERLES c. kép az allomason talalhaté vezérelhetd diszkrét jeleket (toldézar vezérlés)
tartalmazza. A (motor) vezérlések és a végallas jelzések a paraméter tdblaban definialhatok.
A “Nyitas/Zaras” parancs kiadasa a motor felé 24 V DC, 2,5 sec. (paraméterezhetd) id6tar-
tamu impulzus.

Vezérelni a kijelzérél vagy tavolrdl (pl. SCADA) lehet. Ez a menlben talalhaté ,Helyi/Tav”
kapcsolo aktualis poziciéjatél fugg.

Minden szerelvényhez 3 gomb tartozik (NYIT ill. NYITVA, STOP, ZAR ill. ZARVA) és a pa-
raméter tablaban megadott neve. A nyitva allapotot zéld szin és NYITVA felirat, mig a zarva
allapotot piros szin és ZARVA jelzi ugy, hogy a nem aktudlis végallapothoz rendelt gomb
sziirke marad és NYIT ill. ZAR felirat lathato rajta (vezérlé parancs kiadasara kész a gomb).
A kdzbens6 allapotot a STOP gomb sarga szine, a hibas (egyszerre nyitva és zarva) allapo-
tot a két szélsd allapot gomb lila szine jelzi.

A vezérlést a kivant funkcié6 gomb segitségével lehet elvégezni. A vezérlés megerbsitésére
rakérdez a program egy parbeszéd ablak formajaban és a vezérlés csak ez utan adhato ki. A
vezérlés ranyitas ellen védett, tehat amennyiben a szerelvény nyitva van, ugy nem lehet
,NYIT” parancsot kiadni, a gomb zélden vilagit, de inaktiv marad.

Vezérlés kiadasa esetén a megérintett gomb villogni kezd (zdlden, ha nyitas térténik, piro-
san, ha zaras) és mindaddig villog, amig a végallas be nem jon, de a tdbbi gomb ekdzben is
jelzi az aktualis allapotot. Ha a megadott timeout letelik, akkor a villogas megszinik és a
gomb szine alaphelyzetre valt, valamint egy hibalzenet ablak jelenik meg a rakérdezéshez
hasonlé szinezésben, Tolézar x nem érte el a véghelyzetet” felirattal és ,Rendben” gombbal.
Ez csak helyi vezérlés esetén kell hogy megjelenjen.

A STOP gombbal a vezérelt szerelvény megallithatd, majd nyitni ill. zarni lehet.

A tavvezérlés a ,Helyi/Tav” kapcsolo ,Tav” allasaban lehetséges.

Amennyiben tdbb szerelvény vezérlése van definialva, mint amennyi a képre rafér (8 darab),
akkor az egyedi kép jobb fels6 és alsé sarkaiban lapozd gombok talalhatéak.
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10.1.2. Vezérlés SCADA kodzpontbdl

A SCADA kézpont minden diszkrét vezérlés rekordba "(HEX)AAAA"-t ir elbkészités parancs
esetén. A végrehajtas ennek megfeleléen "(HEX)5556" lesz. Ennek hatasara indul el az
alabbiakban részletezett vezérlési szekvencia.

A TM-PLC allomas csak az adott iranyba toérténé szerelvény inditast végzi, a tarté aramkor
és a végallas elérésekor a megallitas a helyi elektronika feladata. A STOP funkcidé olyankor
szikséges, amikor menet kdzben akarjuk a szerelvényt megallitani (pl. helyi kezeldi beavat-
kozas hatasara). A TM-PLC allomas logikanak képesnek kell lennie arra is, hogy ha a sze-
relvény mozgasa kézben a SCADA kdzponttdl ellentétes iranyu parancs érkezik, akkor adjon
ki el6szor egy STOP parancsot, majd egy ellentétes iranyu impulzust. Az impulzus szélessé-
ge altalaban 2-3 mp. (paraméterezhetd).

Ha a parancs kiadasatél kezdve a paraméter tablaban meghatarozott idén belll az elvart
véghelyzet nem all be, ugy valtson at az engedélyezd jel OV-ra, és generaljon "sikertelen ve-
zérlési kisérlet" hibajelet, amelyet jelenitsen meg a statuszterileten és a TM-PLC allomas
helyi kijelzéjén is.

10.2. Elzaro szerelvények ROTORK villamos hajtomiiveinek vezérlési leirasa

A hajtém( "Nyitas" vagy "Zaras" miveletének az elinditasat a megfelelé kontaktusara kiadott
2+5 mp. idejl, 24V DC jellel végezzik. Pozicié visszajelzés a "Nyitva" és a "Zarva" helyzetrél
van.

A "Nyitas" vagy "Zaras" parancs kiadasaval egy idében a hajtdémi STOP / MAINTAIN beme-
netére +24V DC jelet kell kiadni. Ez a TM-PLC megfelel§ STOP csatornajanak folyamatos
aktivva tételét jelenti. Az engedélyez6 jel mindaddig legyen kint, mig a parancsnak megfelel
végallas kapcsolé nem jelzi a kivant helyzet elérését. Miikddtetés kézben az engedélyezd
jelet OV-ra valtoztatva a hajtas leall.

Ha a parancs kiadasatdl kezdve a paraméter tablaban meghatarozott idén belll az elvart
véghelyzet nem all be, ugy valtson at az engedélyezd jel OV-ra, és generaljon "sikertelen ve-
zérlési kisérlet" hibajelet, amelyet jelenitsen meg a TM-PLC allomas helyi kijelzbje is.

lllegalis parancsra a hajtomi csak abban az esetben indul el akar zarasba a nyitott helyzet-
bél, akar nyitasba a zart helyzetbél, ha az engedélyezb- és a parancs bemenetre egy idében
keril +24V DC.

Az ujabb, 3000-s sorozatu Rotork IQ hajtomivek rendelkeznek mar un. ESD (Emergency
Shut Down) aramkoérrel. A motor mikddtetésének logikaja azonos az uj TM-PLC allomasban
mar elkészult valtozattal.

10.3. Diszkrét kimenetek kezelése

Bizonyos vezérlések esetében szukséges a kimenetek statikus allapotanak tartdsa. Ehhez a
vezérlések folyamatat ugy kell alakitani, hogy a paraméter tablaban régzitett regiszterekbe
torténé SCADA kozpont felbli érvényes vezérlés parancs kiadasa esetén a kimend jel be/ki
allapotat valtoztassuk értelemszerlien. Az invertalast is figyelembe kell venni. A PLC ujrain-
dulasakor, az el6z8 allapotnak megfeleld allapotot kell felvenni, Ha egy korabban hasznalt
kimeneti csatorna atparaméterezés miatt mar nincs tovabb hasznalva, akkor a kimenetét
vissza kell allitani az alaphelyzetnek megfeleld értékire.
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10.4. Analég kimenetek kezelése

10.4.1. ALAPJEL allitas kép

Az ALAPJEL ALLITAS c. kép az allomas legfontosabb (tavolrdl is) allithaté analég kimenete-
ket foglalja 6ssze a felhasznalé szamara. A jelek és poziciojuk a paraméter tablaban defini-
alhatok.

A képen az analdg kimeneti csatornak nevei (max. 10 karakter), értékei (aktudlis fizikai érték,
szazalékos érték, oszlopszerlien a csatorna neve felett kijelezve), dimenzidi és hatarértékei
valamint egy ,all.” nevii gomb talalhatoé.

Az ,all.” gombot megnyomva lehet a kivalasztott csatornan az alapjel allitds parbeszéd abla-
kahoz eljutni, mely egy szamologépszeri felllet, ahol az értékadas lehetséges. Az alapje-
lekb8l minimum 5-6t kell egy képen elhelyezni, és a lapozé gombokat a képvaltashoz.

Az értékado felllet lehivasakor az utolsé aktualis értéket veszi fel.

MOL RT. FOLDGAZSZALLITAS O HAJDUSZOBOSZLO 2003.01.01 07:01
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Az alapjelek sorrendje a képernyén: az ABC sorrend szerinti kialakitast kell képenként al-
kalmazni (a szamokat névekvé érték szerint). Az egy adott eszk6zhdz tartozo jeleket egymas
utan kell szerepelteni. A jelek meghatarozasa és dsszehangolasa tervezéi feladat.
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11. Post Mortem funkcio

Az elektromechanikus regisztrald funkcidjat kellett kivaltani a helyszinen rendelkezésre allo,
telemechanika allomasi (a tovabbiakban TM-PLC) funkciot ellatdé készilékkel, a regisztralok
hatranyai nélkul, a szoftveres lehet6ségeket kihasznalva.

A rogzitett technoldgiai informacidéknak tdbbnyire bizonyos lGzemzavarok alkalmaval van k-
I6nleges jelentésége, ezért csak az un. események bekdvetkezése kdrnyezetében lévé ada-
tokat kell véglegesen — a felhasznalo altali torléséig — tarolni. Az adatrdgzitési eljarast post
mortem (a tovabbiakban PM) funkcionak nevezzuk. A cél elérésére az esemény elétti adato-
kat egy ,zsakmemoria” mikodési terlleten kell gydjteni, mig az esemény utani adatok egy
masik, adott méretli memoriateriletre kerlljenek.

Legyenek a felhasznalo altal kijelolt analdg és digitalis be- és kimendjelek archivalva. Elére
meghatarozott logikai feltétel létrejottére el6allé vezérlé parancs hatasara az események
el6tti adatokat gy(jté tarrész adatgydjtése alljon le (a mivelet megnevezése a tovabbiakban
.pbefagyasztas”).

A tarrész ,befagyasztasat” kovet6en is folytatdédjon az adatok gyijtése egy masik memoriate-
ruletre, de betelésekor az ide bekertlt adatok se legyenek atirhatdak a kiolvasasukig.

Az esemény el6tt és kdzvetlenll utana rogzitett archivum elmenthetd, és kiilsé eszkdzzel ol-
vashato legyen.

A technoldgiai helyszinen azonnal értékelhet6 legyen az esemény bekovetkezéséhez vezetd
technoldgiai folyamat a TM-PLC &llomasbdl kiolvasott — az eseményeket tartalmazo - file
megjelenitése réven. A file az id6 fliggvényében tablazatosan, és/vagy grafikusan legyen ab-
razolhaté standard adatbazis kezel6 programmal. Ehhez a PC-s letdlté célprogramot is biz-
tositani kell.

11.1. Specifikus kovetelmények:

A rogzitend6 jelek legyenek kivalaszthatéak a TM-PLC cimlistabdl, a paraméter tabla segit-
ségével.

Minimalis analég adatmennyiség taranként: 600 db. adat / be- és kimeneti csatornanként
Roégzitendd max. adatmennyiség: 12 db. analdg (input és output csatorna) /tar, és 36 db. di-
gitalis (input és output csatorna) /tar

Tarmennyiség: 2 db. (1 db esemény elétti és 1 db esemény utani)

Mintavétel ciklusideje: 1...900 sec, paraméterbdl allithato

Az inditdjel a tarak befagyasztasara: A felhasznal6 altal meghatarozott logikai figgvény, me-
lyek valtozoi lehetnek digitalis be- és kimeneti jelek, valamint analdg be- és kimeneti jelek ha-
tarértékei.

A logikai fliggvények valtozéinak szama max. 12.

A digitalis jeleket csak az allapotvaltozasuk esetén kell rogziteni!

Minden archivalt adat mellett legyen id6bélyeg.

Kimeneti jelek esetében a csatornaszam a jel csatornaszama + 1000 (az értelmezésnél az
1000-t le kell vonni!)

11.1.1. A PM funkcié miikodése:

A PM funkcié a felparaméterezésétdl kezdve gylijtse a felhasznald altal kijeldlt be-, kimeneti
adatokat a mintavételezési gyakorisag szerint.

Ha létrejon az el6re definialt logikai feltétel, akkor az adatgyUjtést a hozz4 tartozo tarra ,fa-
gyassza” be. A masodik tar rogzitse tovabb az adatokat a korabban meghatarozott adat-
mennyiség mértékéig.
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A PM alrendszer Ujrainditdsa a parameétertabla parancs regiszterbe térténé parancs szek-
vencia irassal torténjen. Kéd: 0x6666, 0x999A. A parancs hatasara a PM tarak torlédjenek,
és a PM alrendszer alaphelyzetben varja a trigger esemény bekovetkeztét.

A PM alrendszert pillanatnyi allapotatdl fliggetlendl tetszdleges idépontban alaphelyzetbe kell
tudni allitani az ujrainditas paranccsal.

A tarak adataibol képzett fajl legyen atvehet6 a TM-PLC -bél.

A fajl atvételt kovetden a tarak tartalmat torolni kell, és alaphelyzetbe kell allitani az alrend-
szert.

Az adatgyiijtési folyamat az un. ,Ujraélesités” miivelet utan folytatoddjon.

FOLDGAZSZALLITO
A MOLCSORORTTAGIA

11.2. Adatkiolvasas:

Ha a helyszinen torténik:

A tarak adataibol képzett fajl atmasolasa a TM-PLC -bdl PC-re.

A PC RS-232 soros vonalon, vagy TCP / IP halézaton legyen csatlakoztathaté a TM-PLC-
hez.

Az adatkiolvasas soran a TM-PLC funkcionalis miikddése ne valtozzon! A soros vonali adat-
atviteli sebesség min. 9600 baud legyen.

A kiolvasas ne igényeljen kulonleges programozoéi ismereteket, a mivelet felhasznalobarat
legyen.

A TM-PLC -bdl kiolvasott adat *. TXT kiterjesztési, EXCEL-ben feldolgozhaté fajl legyen. A
file neve: allomasnév + PM trigger id6pontja, pl. GENAGYKA1_20040321034536.TXT. Az
allomasnév a paraméter tablabdl kiolvashato.

Ha a SCADA kézpontbdl térténik:
Legyenek az esemény el6tti és utani adatok kiolvashatdak.

11.2.1. A kiolvasott adat tartalma:

A ,befagyasztas” elétti és utani eseményeket tartalmazé *.TXT file tartalma az id6 figgve-
nyében tablazatosan, és / vagy grafikusan — a felhasznal6 valasztasatol fuggéen - legyen ab-
razolhat6 taranként, standard tablazatkezelé programmal, pl. Excel-el tablazatos formatum-
ban.

A visszaolvasott *.TXT file minden adat mellett a megjeldlt sorrendben tartalmazza a kdvet-
kezbket:

Analdg jelnel:
¢ ajel rovid megnevezése (ez a technoldgiai azonosito legyen)
e alsé méréshatar
o fels6 méréshatar
o mértékegység
e csatornaszam
o idObélyegek
e ajelek értéke a méréstartomany %-aban

Digitalis jelnél:
¢ a jel megnevezése (ez a technoldgiai azonosité legyen)
o mértékegység (opcionalis)
e csatornaszam
o id6bélyegek
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o ajelek értéke

A leirast ugy kell értelmezni, hogy az adat oszlopa egyszer, a fejlécben tartalmazza a szik-
séges adatokat. Egy-egy analdg és diszkrét adat szerkezete tehat:

Révid név PKIM1 Révid név GFV

Also hatar 0

Felsé hatar 6

Mértékegység BAR

Csatornaszam 1+ 1000 Csatornaszam 9

Idépont n Ertékn % Idépont n Erték n
Idépont n+1 Erték n +1 % Idépont n+1 Erték n +1
Idépont n + k Erték n + k % Idépont n + k Erték n + k

11.3. A PM funkcié felprogramozasa, paraméterezése

A paraméterezés a tdbbi paraméter valtoztatasaval megegyezé modon, a paraméterezd
program segitségével tortenik.

A PM funkcio Ujraélesitése:

A befagyasztott tarat vagy tarakat torélni kell, és az adatgydijtési funkciét ismételten izembe
kell helyezni. A funkcio Ujraélesitése torténhet:

vagy a helyszinen PC-rél (pl. a PM kiolvasasat kovetéen)

vagy a kezel6i fellletrél

vagy a TM-PLC tavfellgyeleti kdzpontbdl a PM Ujrainditas regiszter 0-1 atmenetével

11.4. Adatgyiijtését leallité logikai fliggvény

Attekintve egy gazszallitasi technolégia miikddését, a kovetkezoket kell és lehet megallapi-
tani:

Mely technoldgiai valtozasok olyan fontosak, hogy eseménynek is nevezhetéek legyenek?
Nyilvan mindazok, amelyek a technolégia veszélyes, vagy ahhoz kdzeli hatarértékeit atlépik.
Mely jelek a veszélyt jelzd hatarértékek, vagy nem megengedett tizemallapotok?
Technologiai okok miatti helyzetvaltozasa a gyorszaraknak, szakaszol6 szerelvényeknek,
melyek vagy lezarnak, vagy kinyitnak.

Szakaszol6 szerelvény villamos, pneumatikus, vagy hidraulikus hajtém{ive parancstdl fligget-
lendl mGkodni kezd, az nyitja, vagy lezarja a gazutat!

A foldgaz nyomasa atlépi a megengedett minimalis vagy maximalis hatarértéket.

A fogyasztoé iranyaba kiadott gaz mennyisége a mérbag (vagy méréagak) méréshatara folé
nd kelléen magas valtozasi sebességgel, veszélyeztetve a mérbéeszkozt, pl. a turbinat. Ez az
allapot el6fordulhat normdlis Gzemben, pl. fogyasztasndvekedésnél, vagy rendellenes hely-
zetben, pl. csétorést kdvetden. A TM jelenleg ezt a valtozast alapesetben nem tudja lekdvet-
ni, amennyiben ilyen tipusu adatrdgzitésre is szlkség van, azt csak megfelelé kombinacios
és hatarérték logikaval lehet kialakitani. Ennek meghatarozasa tervezdi feladat.

A gazatado villamos energia betapja megszinik. A szinetmentes aramforras szolgaltatasi
ideje korlatozott, kimerulése utan az ellenérzé rendszer leall, a beavatkozas lehetetlenné va-
lik. Figyelendd, de nem PM leallitd jelek: faziskimaradas, inverter hiba, akkumulator kapocs-
feszultségének minimalis szintje (A kapocsfesziltség lecstkkenésének a figyelése kevés he-
lyen van, nem jellemzd!).

Az Uzemi biztonsag novelése érdekeben a kilépd agi nyomastavadoé analég jelébdl hatarér-
tékeket kell képezni. Beallitasi értéke a gyorszar mikodtetési értekén belll legyen.
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Az egyes gazatadokon célszer(i kiadasi iranyonként egy-egy fluggvényt képezni, és ezek
VAGY kapcsolataval létrehozott fliggvénnyel kell leallitani a post mortem adatgy(jté funkcio
1. térat és inditani a masodik tarat.

A PM leallité fUiggvényben szerepld tipikus jelek:

Jelek megnevezése: Alkalmazott Jelképzé: Jelmennyiség kiadasi
roviditések: aganként

Nyomasminimum: PSLL-x Nyomaskapcsold 1+4

Nyomasminimum: PSL-x TM-PLC allomas. (Analdg aramjelbdl 1+4
hatarértékképzéssel)

Nyomasmaximum: PSHH-x Nyomaskapcsold 1

Nyomas magas: PSH-x TM-PLC allomas. (Analog aramjelbdl 1+4
hatarértékképzéssel)

Kilépd agi nyomas PT-x Nyomastavado (A TM bemeneti sorkapcsan | 1+4
megjelend 4+20 mA aramjel)

Referenciajel a kimend PTRefL-x TM-PLC-allomas 1+4

nyomas alsé

hatérértékének a

képzéséhez

Referenciajel a kimend PTRefH-x TM-PLC-allomas 1+4

nyomas felsé
hatarértékének a

képzéséhez
Korrigalt gaz térfogataram FT—x Szamitémi (A TM-PLC MODBUS cimén 1+4
pillanatnyi mennyisége megjelend jel) a paramétertabla adott

MODBUS cimein Iévé korrigalt gaz
térfogataram pillanatnyi mennyiségének
oOsszehasonlitasa a paramétertablaban
megadott referenciaértékekkel. Ennek
eredménye az FSHH-x jel.
Referenciajel a gaz FTRef-x TM-PLC éllomas 1+4
térfogataram pillanatnyi
mennyisége hatarértékének
a képzéséhez

Gaz térfogataram FSHH-x TM-PLC allomas 1+4
mennyiség max.:

Gyorszar lezart: PCVC-x Végallaskapcsolo 1+2
Szakaszol¢ illegalisan PVILL-x TM-PLC allomas 1
elindult:

A kiadasi aganként képzett fuggvény: F1, F2..F5 (max. 5 db.). Kiadasi aganként 1 db. fugg-
vényt kell képezni. (A Post Mortem elindithaté a kombinacios logika kimenetével is!)
F1 = (PSLL-1 OR PSL-1)

OR (PSLL-2 OR PSL-2)

OR (PSLL-3 OR PSL-3)

OR (PSLL-4 OR PSL-4)

OR (PSH-1 OR PSHH-1)

OR (PSH-2 OR PSHH-2)

OR (PSH-3 OR PSHH-3)

OR (PSH-4 OR PSHH-4)

OR (FSHH-1 OR FSHH-2 OR FSHH-3 OR FSHH-4)

OR (PCVC-1 OR PCVC-2 OR PVC-1)

OR (UPS-1 OR UPS-2 OR UPS-3 OR UPS-4)

Ahol:  PSL-1+4 = Pkii-x < PkiRefl-x; PSH-1+4 = Pki-x > PkiRefh-x;

FSHH-1+4= Q-x > QRef-x

A gyujtott és PM leadllitod jelek pontos tartalmanak objektumi meghatarozasahoz a Tervez6-
nek minden esetben az FGSZ-tél kell adatszolgaltatast kérni a TCET Osszeallitasat kdveto-
en.
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11.5. PM rekord szerkezete:

0-0 Kimen6ag érvényesség adat (1=érvényes)

1-4 PSLL-1+4 jelzés csatornaszama

5-8 PKI-1+4 analdg v. szamitdomu pill. jel abszolut! regisztercime
9-16 PKIREFL-1+4 referenciajel (FLOAT)

17-24 PKIREFH-1+4 referenciajel (FLOAT)

25-28 PSHH-1+4 jelzés csatornaszama

29-32 Q-1+4 pill. TF &ram abszolut! regisztercime
33-40 QREF-1+4 referenciajel (FLOAT)

41-42 PCVC-1+2 gyorszar lezart jelzés csatornaszama

43-43 PVC-1 szakaszol6 szerelvény sorszama (szerelvény rekord sorszama)
44-44 UMA-1 faziskimaradas jel csatornaszama (figgvénybdl kimarad)
45-48 UPS-1+4 inverter hiba jelzés csatornaszama49-49  Tartalék mez6

Ha a kiadasi dganként nincs meg az itt feltételezett jel valamelyike, akkor a helyére ,0” kerul-
jon. Kévetkezményeként minden helyszinre alkalmazhaté a fiiggvény.

A nyomas és gazmennyiség analdg jelébdl képzend§ inditojel elballitasahoz a paramétertab-
lan belul meg kell adni a jelek MODBUS cimeit, valamint a komparalasi hatarértékeket tizes
szamrendszerben.

A komparalasi hatarérték mindenkor a technoldgia konkrét adatainak a fliggvénye, pl. milyen
nyomasértékeknél zar le a gyorszar, mennyi az izemi nyomastartomany, a szallitott gaz tér-
fogatdramanak méréstartomanya, a nyomasszabalyozé max. kapacitasa.

Megjegyzeés:

A kétallapoti bemenetek nem minden esetben ugyanazon a csatlakozasi ponton vannak,
ezért legyen lehetbség paraméterezéskor a helyik megadasara.

A szakaszol6 szerelvények esetében csak akkor keletkezzen inditdjel, ha: a szerelvény ,ta-
volsagi” helyzetben és ,tdvmikddtetés” allapotban van, valamint hivatalosan kiadott mikod-
tetési parancs nem tortént. A jelenlegi rendszerben ezt a jelet a motorvezérl6 egyseg képezi.
A nyomaskapcsolok és a nyomas hatarértékek VAGY kapcsolata biztositja, hogy az egyik
berendezés meghibasodasa esetén tovabbra is mikddik a PM funkcio inditasa

11.6. PM (post mortem) kép a kijelzén

A PM c. kép az allomasi PM funkcié Ujrainditasara szolgal. Az egyedi kép tulajdonképpen
egy parbeszéd ablak, mely a funkcié Ujrainditasara és ezaltal a tar torlésére kérdez ra.

A képre igazak a fentiekben leirt altalanos jellemz&k. Az egyedi kép felsd részén kdzépen ta-
lalhaté a kép cime (POST MORTEM).

A PM statusz informaciot meg kell jeleniteni a helyi kijelzén mert ez a kezel6 részére egy
igen fontos informacio. A teljes korl informacidhoz tartozik egy 3-as statusz allapot is, mely a
,PM lefutott” helyzetnek megfelel6en, mindkét tar telitetségét mutatja.

A statusz tertlet PM statusz regiszterének szévegezése ezzel modosul.

A kijelzés a PM képen torténik, a felugré ablak folott. Formaja 18-as betiméret, a cim fekete,
a statusz sarga szin(i legyen. A cim szbveg ,PM allapot: 7. A statuszoknak megfelel§ szdve-
gek:

0 - PM rendszer all

1 - PM rendszer inditva

2 - PM régzités indul

3 - PM rogzités kész
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12. Gazmeleqito rendszer

A jelenleg alkalmazhaté gazmelegitési eljarasok az alabbiak lehetnek:
- Atechnolégia éplletben elhelyezett kazannal és kiilon viz-gaz hécserélével készul(t).
Ez esetben, ha a melegitett gaz térfogatarama:
< 10.000 Nm3/h, akkor villamos segédenergia nélkiili, folyadéektenziés szabalyo-
z6t kell alkalmazni.
> 10.000 Nm3/h, akkor villamos segédenergiaval mikédé hédmérséklet szaba-
lyozast kell Iétesiteni.
- A BKG 5.000 és 20.000 Nm3/h kapacitasu kazan-h&cserél6 egyuttese kertl felhasz-
nalasra. A technoldgia kialakitasa a kdvetkez6k szerinti lehet:
BKG kazan Weishaupt égével: Az ég6 hételjesitményét — igy a hécserélé vizhé-
mérsékletét is — a kilépé gaz hémérséklete alapjan valtoztatja egy hémérseéklet
szabalyozo kor
A kazan-viz hémérsékletét allando értéken tartjuk, és a kivant gazhémeérsékletet
villamos hajtémuivel mikodtetett szabalyoz6 szelep segitségével (a hideg-meleg
gaz mennyiség aranyanak kell6 mérték( valtoztatasaval) érjik el.
- Kondenzaciés kazan viz-gaz hécserélével (pl: Kal, Kistokaj gazatado allomas)

12.1. Homérsékletszabalyozas folyadéktenzidos szabalyozoéval:

A folyadéktenzids elven miikédé szabalyozd magaba foglalja a hémérsékletérzékelét, a sza-
balyozét és a beavatkozot. A beavatkozé haromjaratu szelep legyen. (Preferalt gyartmany:
Spirax Sarco vagy vele min. azonos mindség(i). A szabalyozé minden eleme a technoldgiai
téren legyen telepitve.

A hémeérsékletérzékel6t a mennyiségmérd ag utani kozos szakaszba kell elhelyezni ugy,
hogy a gazmennyiség mérés elbirt pontossagat ne zavarja meg.

A szabalyzokor alapjele (a tartani kivant gazhémeérséklet) —10 + +30 °C tartomanyban legyen
allithat6. Kimend jele mikddtesse a szabalyoz6 szelepet. A szabalyozas pontossaga min.
3 0C legyen Q= 0,1Qmax-Qmax tartomanyban.

Nyomaskapcsolét kell beépiteni a vizhiany jelzésére. Allapotjelét be kell kétni a beltéri mi-
szerszekrénybe és a telemechanikai allomasba. A nyomas minimum legyen inditasi és leal-
lasi reteszfeltétele a kazanoknak.

A fltésszabalyozé-agak automatikus atvaltdsahoz a gyorszarak Nyitva / Zarva allapotat jelzd
végallas-kapcsoldk jeleit vagy a nyomasszabalyzé6 membran jelét, illetve ha nem képezhetd
helyzetjel a nyomasszabalyozé agak muikodésérél, akkor az aganként kiadott gaz mennyi-
ségjelébdl komparalassal el6allitott logikai jelet kell felhasznaini.

Ha az egyik kazan reteszhiba miatt leall, akkor a nem lUzemel6 tartalék kazan induljon el.
Valaszthatd legyen az un. Master-Slave kazansorrend (amennyiben 2 vagy tobb kazan kerul
telepitésre).

A kazan(ok) és a szivattyuk Uzemeltethet6ek legyenek a folyamatiranyitdé meghibasodasa
esetén is! A fltérendszer reteszfeltételeinek ebben az tzemmaddban is meg kell lenni!

12.2. Villamos segédenergiaval miikodé gazhémérséklet-szabalyozas

Kiadasi iranyonként - minden esetben az elvart hibahataron belll — legyen biztositva a ki-
adott gaz igény szerinti hémérséklete.

A gazatadd allomasokat és ezeken belll a gazmelegité rendszereket nehéz tipizalni, mivel
sokféle kialakitas létezik és létezhet hasonlo kdvetelmények kielégitésére.

Jelen gazmelegité rendszer max. kiépitettségli gazatado allomasként van tervezve és abra-
zolva, mivel ezen bellll szamos technoldgiai elrendezés valdsithatd meg. A maximalis kiépi-
tettség révén biztosithatd, hogy azonos felhasznaldi programmal kulénbdzé kiépitettségl és
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elrendezési rendszer miikddtethetd, pusztan a PLC ide vonatkozo paramétereinek az atira-
saval.

A gazmelegité rendszer blokkvazlatat az 1. sz. rajz, az egy kiadasi irdnyra részletezett ma-
szerezett technoldgiai folyamatabrat a 2. sz. rajz mutatja. Ez alapjan a technolégia fébb jel-
lemzdi a kdvetkezdk:

Méréaganként 1 vagy 2 db. nyomasszabalyozd és ennek megfelelé szamu gyorszar. A nyo-
masszabalyoz6 ag lehet aktiv (Uizemeld) és tartalék (nem Gzemeld) Megjegyzés: Gyorszar
nem minden esetben van, ilyen esetben az ag kiadott gaz mennyiségjelébdl komparalassal
el6allitott logikai jelet kell felhasznalni a mikodés jellemzésére.

A nyomasszabalyozénként 1 db. hécseréld van.

Hidraulikus kuplung, kiépitettségtdl fliggéen max. 2 db. Szerepe az energiaelosztas.

Tagulasi tartaly, kiépitettségtdl fliggéen max. 2 db Szerepe a viz hétagulasanak teret biztosi-
tani. Nincs iranyitastechnikai szerepe.

Kazanok mennyisége max. 4 db.

Kazankdronkéent max. 2 db. szivattyu van, egyik aktiv, a masik tartalék.

F(t6 allomasonként maximum 6 db. hécserélé. (Osszesen 16 db. hécserélével lehet gazdal-
kodni. A hécserél6é paraméterezése donti el, hogy az hova tartozik.)

Hécseréls-kdronként max. 3 db. szivatty( van. Altalaban 2 db. szivattyu tizemel, a harmadik
pedig tartalék.

Azon esetekben, amikor a kazankdrben, vagy a hécserélé kérben tébb szvattyd van parameé-
terezve, szilkség van a hasznalt szivattyuk Uzemdérainak kiegyenlitésére. Ez ugy térténhet,
hogy a paraméter tablaban szerepl6 futasidé (Uzemidd) letelte utan a szivattydk sorrendjét
fel kell cserélni, az eddig tartalékként mikodd szivattyut el kell inditani, és sikeres inditas
utan a mikoédé — eddig f6 — szivattyut le kell allitani. Harom szivattyu esetében értelem sze-
rien a ,tartalék” statuszt mindig a sorban kovetkezd szivattydra értelmezzik.

Adott teljesitmény felett kazanonként kell nyomaskapcsolonak lenni a viznyomas minimalis
meglétének az ellendrzésére. Mennyisége 1 db./kazan.

Adott teljesitmény alatt és kiépitettségnél kuplungonként csak 1 db. nyomasminimumot jelzé
kapcsol6 és 1 db. hidraulikus kuplung vizhémérsékletének a minimumat jelzé kapcsold szik-
séges.

A kazankdri eléremend és visszatérd vizagba opcionalisan, tapintds kivitelli hémérsékletér-
zékel6 kerulhet. A hémérsékletek ismeretében az Uzemviteli ellen6rzések és beallitasok
egyszerlisddnek, pld. igy a visszatéré ag vizhémérséklet minimuma is elkeriilhets. Hatarér-
tékképzésre - vezérlési céllal - nem alkalmazhatd!
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12.2.1. A gazmeleqitdé rendszer eszkdzeinek elrendezése:

Az un. kazanhelyiségben vannak a kazanok, nyomaskapcsolok, szivattyuk, szabalyozdsze-
lepek, a hidraulikus kuplung, a hémeérseékletkapcsold, az eléremend- és visszatérd ag vizhé-
mérséklet érzékelbje és a tagulasi tartaly.

A technoldgiai térben van az dsszes tobbi, el6bb fel nem sorolt eszkdz.

A melegitd rendszer irdnyitasat a PLC (maga a TM-PLC allomas és kapcsolodo aramkdrei)
végzi, mely alap esetben a miiszerhelyiségben van elhelyezve. Egyes nagyobb és bonyolul-
tabb gaztechnoldgiaju objektumokon (csomépont, kompresszorallomas, stb.) a gazmelegité
rendszer iranyitasat egy a TM-PLC részét képez6, a kazanhelyiségbe kihelyezett
(rész)egysegq is ellathatja.

12.3. A melegitési technolégia alapelve:

sékleti vizet, melyet a hidraulikus kuplungon keresztil cirkulaltatnak a szivattyudjukkal. Meg-
jegyzés: Egy kazanos felépitésnél nem kell kuplung!

A kuplungbdl a h6écseréldkori szivattyuk nyomjak a meleg vizet 2 Gtu szabalyozé szelepeken
keresztul a viz-gaz hécserélokon at. A beavatkoz6 harmadik utjat minden esetben az elére-
mend és visszatérd vizag kdzzé kell bekaotni.

A szabalyoz6 szelepek elhelyezésiiktél figgéen vagy keverd, vagy eloszto kialakitasuak.

12.3.1. A gazhomérséklet szabalyozasanak miikodése:

Villamos segédenergiaval mikodd hémérsékletszabalyozé-kort kell 1étesiteni hécserélénként
a kovetkez6k szerint:

A gazmelegité rendszer szabalyozott jellemzdje a foldgaz nyomasszabalyozé utani hémér-
séklete. Alapjele (a tartani kivant gazhémérséklet) —10 + +30 °C tartomanyban allithato le-
gyen.

A féldgaz mennyiségmérdé mérdszakasza utan kiadasi iranyonként 1-1 db. Pt100 hédmérsék-
let-érzékel6t kell a méréagak utani kozos gazvezetékbe beépiteni ugy, hogy a gazmennyi-
ségmeéres elbirt pontossagat ne zavarja meg. Ez szolgaltatja a szabalyozo ellenérzé jelét.

Az ellen6rzd jel 1 db. kiadasi irany és 1 db. mennyiségmérd kor esetén lehet a szamitomi
kimenetérdl elvehetd, a gaz hémérsékletével aranyos villamos aramijel.

A szabalyozo kérok alapjele lehet helyi vagy tavoli. Tav-ban a SCADA kézpont adja ki a TM-
PLC allomasra, gazkiadasi iranyonként 1-1 jelet.

A szabalyozokor a I0késmentes Auto > Kézi atvaltasahoz tartalmazzon egy Kézi uzemmaod
alapjel allitasi lehet6séget. Az itt beallitott érték akkor legyen aktiv, ha megtortént a Kézi
Uzemmodra valo atvaltas. Ekkor a jel a szabalyozé kimengjelévé valik!

A hémérsékletszabalyozo kor tipusa: PID algoritmusu, értéktarto.

A szabalyozas gyorsitasara és a szabalyozasi eltérés csokkentésére zavarkompenzacié al-
kalmazhat6. Zavaré jellemz8ként a gazmennyiséget és a belépbagi gaznyomast kell figye-
lembe venni. A zavarkompenzald szabalyozokor Pl algoritmusu legyen.

Amennyiben valamelyik zavarkompenzaciés analég csatorna nincs kijeldlve (0), abban az
esetben a megadott helyettesitési értékkel kell hogy szamoljon a PLC. Ha ilyen esetben az
adott helyettesitési eérték nulla, akkor zavarkompenzacio nélkul kell a kért Gzemeltetni! A za-
varkompenzacié csak abban az esetben mikddhet, ha a fiit6kor rekordban a pillanatnyi
mennyiség csatornaszama (és nem regisztercime) van megadva. lly médon elérhetévé valik
a jel méréshatara, és képezhet6 a jellel aranyos, 0-1 kdzé esd érték. Helyettesité mennyisé-
get ebben az esetben nem lehet megadni. A kimen6 nyomasra ugyanez igaz. Ha mindkét
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(nyomas és mennyiség) eérték meg van adva, akkor a két ,normalizalt” érték szamtani atla-
gabdl kell kiindulni a zavarkompenzacié szamitasanal.

A szabalyozé kimend jele - a kor felépitésétdl figgben lehet analdg- vagy digitalis - miikdd-
tesse a beavatkozo6 szerelvény(eke)t, ami ez esetben a szabalyoz6 szelepre szerelt villamos
hajtémivet jelenti. A szelep helyzetének visszajelzése opcionalis, mikodésellenbrzésre, be-
allitasra hasznalhato.

Megengedett max. szabalyozasi eltérés: +/-1 °C (allandosult allapotban)

A szabalyozo6 szelepet meg kell védeni a tul gyakori mikodtetéstél. Ezért csak akkor léptes-
se a vezérlés a szelepet, ha a szelep alapjelének eltérése az utolsé léptetéskor kiadott érték-
tol eléri a paraméterben szerepl6é szazalékot. Ez nagy teljesittményd, villamos hajtémuvel el-
latott szerelvények esetén szukséges.

12.3.2. A gazmelegités logikai miikodése:

A teljes gazmelegitd rendszer inditasahoz és Uzeméhez minden reteszkori paraméternek a
normalis Uzemi mikodési tartomanyban kell lennie.

A vizrendszer legyen feltltve, nyomas ala helyezve. Nyomasat hatarérték kapcsolé figyelje.
A nyomas minimuma felett zart kontaktust adjon a TM-PLC allomasnak.

A kazanok mikodeési feltételei alapjan megkllonboztetiink sajat- és kiilsd reteszfeltételeket.
A kulsé reteszfeltételek az alabbiak: viznyomas minimum nincs és a kivalasztott kazankori
szivattyu Gzemel.

Sajat reteszfeltételként akar a ,gaznyomas-minimum?”, akar a ,lang nincs” jel ledllitja a kazan
mikodését reteszeléssel. A kazan ujrainditdsa csak a helyszinrdl lehetséges a hibanyugtazo
gomb megnyomasa utan. A kazan altal kiadott jelzés ,kazan dsszevont hiba”. A jelzés hata-
sara a kazan mikodését tiltani kell. Segédenergia nélkul tzemeld kazanoknal nincs dssze-
vont hiba jelzés sem, ha ezt nem paraméterezzik be, akkor a mikddtetés soran ugy kell
venni, mintha nem lenne hibajelzés. llyenkor csak ,kazan Gzemel” jelzést kapunk.

A kazankori szivattyu indithaté és Uzemeltethetd, ha a viznyomas a minimum felett van. A
szivattyu folyamatosan lzemeljen a sajat kazan leallasaig + un. utanfutasi idé tartamaig. Az
yutanfutasi id6” 1+6 perc, a TM-PLC allomas paramétertablajaban allithaté érték.

A viznyomas minimum lehet kazan szintii, vagy allomas szint( jel. Allomas szinti jelnél min-
den kazankori szivattyl miikddését tiltani kell.

AUTO lGzemmddban a kazan inditasaval egy idében kapjon inditasi parancsot a kazankori
szivattyu. A ,szivattyd tdzemel” allapotjel megléte esetén a kazan is induljon el és Gzemeljen.
Ha a kazannak egyetlen szivattyuja sem Uzemel, akkor a kazant is tiltani kell.

A fltékori szivattyuk, amig AUTO lGzemmoddban van a rendszer, és a nyomasszabalyozo ag
uzemel, valamint nincs viznyomas - minimum, folyamatosan tzemeljenek.

Ha van kuplung h6mérséklet minimum jelzés, vagy visszatéré vizhdmérseklet minimum jel-
zés, annak aktivalodasa is ledllitja a szivattyukat. llyenkor az eléflités sem tGzemelhet.

Ha a viz minimum jelzés kazan szintl, akkor a flt6kori szivattyuk csak olyankor alljanak le,
ha minden kazan szintl viz minimum jelzés aktiv (a kazanok szivattyui ilyenkor értelemsze-
rlen a sajat viz minimum jelzéshez vannak rendelve).

A hémérsékletszabalyozo szelepek a szabalyozé kimeneti jelének megfeleléen - ha szliksé-
ges, akkor a kimeneti Iépcsét is figyelembe véve - alljanak be.

Ha a nem uzemel6 hécserélét technologiai okok miatt melegen kell tartani, akkor egy kis
mennyiségl melegvizet kell cirkulaltatni rajta. A szabalyozészelep legyen nyitva az eléreme-
nd ag iranyaba 5..15 % mértékig, a TM-PLC allomas paramétertablajaban beirt értéknek
megfeleléen (el6fltés szelep nyitasi %). llyenkor egy szivattyat mikddtetni kell az adott ag-
ban. A funkciéhoz legalabb egy ,ag lzemel” jelzés sziikséges (egy masik agban).

A fltésszabalyoz6-agak automatikus atvaltasahoz a gyorszarak Nyitva / Zarva allapotat jelz6
végallas-kapcsoldk jeleit, vagy a nyomasszabalyz6 membran jelét, illetve ha nem képezhet6
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helyzetjel a nyomasszabalyozé agak mikddésérdl, akkor az aganként kiadott gaz mennyi-
ségjelébdl komparalassal el6éallitott logikai jelet kell felhasznalni.

A szivattyuk mikodését parancs-végrehajtasi szempontbol ellendrizni kell. Ha az inditasi pa-
rancs utan max. 3 mp-en belul nem érkezik meg az ,szivattyu uzemel” jelzés, akkor ,szivaty-
tyd mikodési hiba” generalddjon és a vezérlést le kell venni. A hibat csak a futas jel megléte
szlntetheti meg (a helyszinen térténé kézi inditast igényel). Ha a szivattyurdl visszajelzés-
ként hibajelet kapunk, akkor a jel meglétekor a szivattyud nem indithaté vagy futas esetén
azonnal leallitand6. Ha a szivattyut leallitottuk, akkor minden esetben tartalék szivattyut kell
inditani. A hibas szivattyuk allapotat a képernyén és a statusz terileten is jelezni kell. A hibas
szivattyu ujrainditasa a képerny6rdl megkisérelhetd kézi tzemmaodban. Ha nincs megfeleld
szamu uzemel§ szivattyu, akkor a vezérlés probaljon meg egy hibas szivattyuat djrainditani.
Ezt a probat a nem Gzemel§ szivattyukkal percenként felvaltva tegye meg.

.Gazmelegitérendszer hiba” statusz bitet kell képezni az alabbiak szerint:
o hibat jelez a kazankdri vagy fltékori szivattyu (vagy nem indul el a parancs hatasara 3
sec belll)
o a hémérseékletszabalyozé szelep nem allt be a parancsolt helyzetbe
e kazanhiba lépett fel.

A szabalyozoészelep pozicioeltérésének a szamitasahoz fel kell hasznalni a gazmelegité al-
lomas rekordban talalhaté ,PID Y close” paramétert. A paraméter értéke a szelep bypass
aganak zart allapotara vonatkozik (20 mA jelnél). Ha a paraméter 100%, akkor nem kell hiba-
jelet kiadni a szeleprél. Abban az esetben sincs lehetéség a hiba meghatarozasara, ha nincs
visszajelzés a szeleppozicioérdl., ekkor nincs visszajelzés-csatorna megadva a szelephez.

A szelepbeallas maximalis ideje 4 perc.

Ha az egyik kazan reteszhiba miatt leall, akkor a nem lUzemel6 tartalék kazan induljon el.

A kazan(ok) és a szivattyuk Uzemeltethetéek legyenek a folyamatiranyitd6 meghibasodasa
esetén is. A flitérendszer reteszfeltételeinek ebben az tzemmaddban is meg kell lenni! A ka-
zanoknak kiadott jel a mikodést tiltd kontaktus, melyet a kazan sajat feltételkdrébe kell be-
kotni.

Kézi Uzemmaddban a szivattyuk, kazanok és kever8szelepek a képerny6rél vezérelhetdk. A
viz minimum reteszfeltételnek és a szivattyuk/kazanok kozoétti izemelési kapcsolat reteszfel-
tételnek ilyenkor is mikdodnie kell.

12.4. BKG kazan Weishaupt égével

A ég6 terheléscsappantyuval valtoztatatja a hételjesitményét — igy a hocseréld vizhémeérsék-
letét is — a kilépd gaz hémérséklete (hémennyiség-igénye) alapjan. Iranyitasahoz villamos
segeédenergiaval mikodo, éertéktartd hémeérseékletszabalyozo-kort kell 1étesiteni kazanonként
a kovetkez6k szerint:

A foldgaz mennyiségmérd mérészakasza utan Pt100 tipusu ellendllas-hémérét kell a gazve-
zetékbe beépiteni. TObb mérdag esetén az érzékeld a kdzos fejcs6be kerlljon. Ez szolgaltat-
ja a szabalyozo ellen6rzd jelét.

Az ellendrzd jel 1 db. kiadasi irdny és 1 db. mennyiségmeérd kor esetén lehet a szamitomui
kimenetérdl elvehet6, a gaz hdmérsékletével aranyos villamos aramijel.

PID kompenzacios szabalyozasra alkalmas szabalyozasi kort kell 1étesiteni a TM-PLC allo-
mas funkcioblokkjaibdl. Kimendjele feszlltségmentes kontaktus legyen a mikddtetendé ter-
heléscsappantyu vezérl6jel-igényének megfeleléen (3 pontos, allasos).

A szabalyozasi kor jellemzéi (alapjel, ellendrzé jel, beavatkozé jel) vizualisan lathatéak le-
gyenek a TM-PLC allomas megjelenit paneljén. A KEZI és AUTO lizemmad legyen atkap-
csolhaté.
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matos allitasaval kell valtoztatni a gazcsappantyu zart- és teljesen nyitott helyzetén belil, a
héigénynek megfelelen. )
Az ég6 terhelésvaltoztatasa a Nyit-Zar-(All) mikddtetési allapotokat kielégitd fesziltségmen-
tes kontaktusokkal torténjen.
A szabalyzokor alapjele (a tartani kivant gazhémérséklet) —10 + +30 °C tartomanyban le-
gyen allithaté.

FOLDGAZSZALLITO
AMOLCSORORTTAGIA

12.5. BKG kazan-hdécseréldé meleq gazanak keverése hideqg gazzal

Az alabb leirtak Weishaupt gazégbével szerelt BKG kazan-hécserélé gazmelegitési technolo-
gia médositasara vonatkoznak:

Szabalyozd szelepet kell beépiteni a hdcserélével parhuzamosan. A szelep a primer oldali
hideg gazt és a BKG kazan-h&cserél6 altal felmelegitett meleg gazt keveri 6ssze a hémér-
sékletszabalyozé kor altal kiadott parancsnak megfelel6 aranyban.

A szelep mikodtetéje robbanas ellen védett villamos hajtomil pozicid visszajelzéssel, va-
laszthatdan helyi- és tavvezérlési tzemmadddal.

A hajtom( mikodtetd jele vagy egységtartomanyu analégjel, vagy harompontos digitalis jel.
A mikodtetd jelet a gazhémérséklet-szabalyozo kor allitsa elé. Az Uj szabalyozokdr gazhé-
meérséklettel aranyos ellenérzé jelét allomasonként a gazmelegité rendszer jelenlegi kialaki-
tasatol figgben kell képezni. Eszerint ha a jelenlegi hémérsékletszabalyozas ellenérzé jelét a
jelenlegi megkévd szabalyozdéba kdzvetlenul bekététt Pt100 ellenallas-hémérd szolgaltatja,
ugy a beltéri miiszerszekrényben elhelyezett ellenallas / aram jelatalakitéval kell eldallitani a
4+20 mA tartomanyu ellen6rz6 jelet; a szamitdomi kimenetérél levett aramjel szolgaltatja, ugy
azt kell felhasznalni.

Mindkét esetben a meglévd szabalyozonak is meg kell kapnia az ellenérzd jelet!

Modositani kell a meglévdé gazmelegitd rendszer szabalyozasat és vezérlését. Ennek soran
meg kell sziintetni a kazanok kiadott gaz hémérsékletérél torténd szabalyozasat. (A szaba-
lyozét 'Kézi” uzemmaoddba kell valtani)

a BKG kazanok vizének hémérsékletét figyelé hatarérték-kapcsoldk min. és max. kapcsolasi
értékét a kivant also és fels6 vizhémérséklet értékére kell allitani.

A TM-PLC allomas funkcidblokkjainak felhasznalasaval villamos segédenergiaval mikodé,
értéktartd, PID kompenzacidés hémeérseékletszabalyozo-kort kell 1étesiteni kazanonként a ké-
vetkezdk szerint:

A szabalyozdkor ellenérzdjele a fentebb leirt modon eléallitott analdg aramijel.

A szabalyoz6 kimendjele valaszthatéan egységtartomanyu analég jel, vagy harompontos, al-
lasos digitalis jel.

A szabalyozasi kor jellemzdi (alapjel, ellenérzé jel, beavatkozo jel) vizudlisan lathatdak le-
gyenek a TM-PLC allomas megjelenitd paneljén. A KEZI és AUTO (izemmad legyen atkap-
csolhaté.

A szabdlyzokor alapjele (a tartani kivant gazhémérséklet) —10 + +30 °C tartomanyban le-
gyen allithaté.

Az ellendrzbjel megsziinése esetén a szabalyozo szelep zarjon le.

A hajtomrél két jelet kell megjeleniteni a TM-PLC allomason: az 6sszevont hibajelzést (fa-
zissorrend, feszlltség-kimaradas,...) valamint a hajtdomi poziciét.

12.6. Kondenzacidés kazan viz-gaz hocserélovel

Ebben a gazmelegitési technoldgiaban nincs kildnvalasztott kazankér és flitékor. F6 egysé-
gei iranyitastechnikai szempontbdl kazan, szivattyu és viz-gaz hdécserél6 (tobb hécseréld
esetén ezek lehetnek soros, vagy parhuzamos kapcsolasban). Egyéb fontos jellemzdje, hogy
nem tartalmaz hidraulikus kuplungot és szabalyozdszelepet.
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A gazatado allomason vizkdrileg 2 db.egymastdl fliggetlen gazmelegité rendszer lehet, 6sz-
szesen max. 6 db. kazannal, kazanonként 1 db. Gzemels és opcios lehetdségként 1 db. tar-
talék szivattyuval, valamint fitékdronként a technolégia altal igényelt szamu viz-gaz hécseré-
I6vel. A kazanok megoszthaték a 2 db. gazmelegitd rendszer k6zott a kovetkezo arany-
ban (1:4, 2:4, 3:3), az az egy vizkorileg 6nallé gazmelegité rendszer max. 4 db. kazan-
nal izemelhet.

A hasznalando kazanok a jo hatasfok miatt kondenzacidsak legyenek.

A sorrendi vezérlési elvii gazmelegitési technoldgia mikoédésének alapelve az, hogy az itt
alkalmazott kazanok mindig olyan hémérsékletlre fltik a gazmelegitésre hasznalt vizet
AUTO Uzemmddban, amivel biztositani tudjak a fogyasztd irdnyaba kiadott gaz allandé,
igény szerinti hdmeérsékletét. A kazanok a technoldgia altal igényelt hédmennyiség szerint
kapcsolédnak be, vagy lépnek ki flitési folyamatbdl.

A kazanok mikodeési feltételei alapjan megkllénboztetiink sajat- és kiilsd reteszfeltételeket.
A kulsé reteszfeltételek az alabbiak: viznyomas minimum nincs és a (kivalasztott) kazankori
szivattyu lUzemel. A kazanok sajat reteszfeltételei — flitbgaznyomas minimum, tapleveg6-
nyomas minimum, stb) - megléte esetén az inditasi jel hatdsara begyujtanak, leallitasi pa-
rancsra pedig leallitjak a gaztizelési folyamatot. A 1.2.3.2. A gazmelegités logikai miikodése
c. szakaszban leirtak a modosult technolégianak megfeleld eltérésekkel érvényesek itt is.

A gazmelegitési technoldgia iranyitasa valaszthatéan automatikus (AUTO) vagy kézi (KEZI)
izemmaédu lehet. KEZI médban kévetleniil a kazanokon beallithatéan allandé hémérsékletii
fat6vizet allitunk el6 a gazmelegitésre.

Az elkészullt gazmelegité rendszer a TM-PLC meghibasodasa esetén is alkalmas legyen
helyiszini mikddtetéssel valo Uzemelésre. A reteszfeltételeknek ekkor is teljesulni kell a
KEZI izemmdédnak megfelels feltételek szerint.

Az eléallitott hémennyiség kazanonként folyamatosan allithaté 0-100% (terheléscsappantyu
helyzet) tartomanyban. A 0% itt nem nulla hételjesitményt jelent, mivel a mikddd égé a be-
kapcsolt alaphelyzetben is termel h6mennyiséget, melynek meértéke a max. teljesitmény 10-
18%-a, gyartmanytol, géptipustol fliggben.

A kazanok terhelésszabalyozassal mindig az igénynek megfelel6 hdmérsékletl vizet allitjak
el6.

A fltévizet kazanon kivul telepitett, folyamatosan Gzemeld, alland6 fordulatszamu szivattyu
kerintgeti at a viz-gaz hécserélén.

A hémérsékletszabalyozasi és vezérlési funkciokat a PLC alapu telemechanika allomas (TM-
PLC) lassa el!

A szabalyozokori ellendrzéjelet vagy a szamitdm(ibél kell ,kicsatolni”, vagy 6nalldé Ptigo tip.
hémérsékletérzékeld szolgaltassa azt. Hogy mikor melyik a megfeleld, azt mindig az adott
lehet6ségek szerint kell meghatarozni.

Kis héigény esetén nem célszerii és nem gazdasagos mindegyik kazant mikddtetni, ezért
csak egy kazan allitja el6 az 6sszes hdenergiat. A tobbi Uzemkész, de mivel a kivant ho-
mennyiség 0 KW, ezért nem égeti a flitégazt, és a fltékori szivattyuja is all. Ha a héigény
megnd, a TM-PLC inditja a héigénynek megfelel6 mennyiségl (masodik, harmadik, negye-
dik) kazant, illetve a hozza tartozé szivattyut is.

A kazanok teljesitménye folyamatosan szabalyozhaté a 18-100 % tartomanyban. Az ettdl ki-
sebb hdigények esetén a mikodd kazan nem folyamatos, hanem allasos szabalyozasu, a
kitintetett (els6dleges mikddésre a felhasznalé altal kijeldlt) kazan bekapcsol, majd a gaz-
hémérséklet névekedésének hatasara kikapcsol (a tébbi kazan tzemkész, de h6t nem szol-
galtat). A kivant teljesitmény a miikdodés kitoltési tényezdjével aranyos.
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Az allasos szabalyozas automatikusan valésul meg azzal, hogy 18 %-nal kiesebb teljesit-
ményt a kazan szabalyozottan el6allitani nem tud, ettél kiesebb rendelkezé jel esetén nem
kapcsol be. A be nem vitt hételjesitmény latszolagosan a ténylegestél nagyobb hdigényt je-
lez, amikor ez a minimalis (18 %-o0s) értéket meghaladja, a kazan bekapcsol, és a sziksé-
gestél nagyobb teljesitménnyel flteni kezd, a gazhémérséklet n6é, hamarosan kikapcsol. A
be és kikapcsolt Uzemmaodok atlaga adja a flitételjesitmény tényleges értékét. Az allasos
uzemmod stabilitasat (a be- illetve kikapcsolt allapotok megfeleld ciklusat) az biztositja, hogy
a fltéviz elballitasa, kiszallitasa, majd annak a lehiilése elegendd id6ét igényel. A minél ki-
sebb holtidé a valtozo teljesitmény ellenére megakadalyozza a kimend hémérséklet tul nagy
ingadozasat.

Kis teljesitményigény esetén csak egy kazant kell mikddtetni, nagyobb h8igény esetén tob-
bet. Kbzepes terhelésnél (a megfeleléen stabil mikddés érdekében) hiszterézissel mikodteti
a megfeleld szamu kazant. Ha valamelyik kazan meghibasodna, lUzemképtelenné valna,
meg kell valtoztatni a mikddés fentebb ismertetett szabalyait. A kdvetkez6 prioritdsu miko-
déképes kazant kell kitlintetetté tenni. A mikodéképes kazanok a maximalis teljesitménylikig
mikodtetheték. A fent leirt mikodést 2 db. kazanra az alabbi diagramm szemlélteti:

300

250

200

150

100 A

Nz

O T T T T
0 20 40 60 80 100

A maximalis hékapacitas 0 - 9 %-aban allasos szabalyozas mikodik, a kitintetett kazan be-
ki kapcsol, és ezzel hozza létre a szlikséges (atlagos) teljesitményt.

A 9 és PLO (PLO az uzemeltet6 altal szabadon beallithato érték, javasolt a maximalis 6ssz-
teliesitmény 30 %-a) kozott csak a kitintetett kazan mikodik.
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PLO és PHI (PHI az Gzemeltet6 altal szabadon beallithato érték, javasolt a maximalis 0ssz-
teliesitmény 40 %-a) k6zo6tt (a mikodés hiszterézisét megvaldsitva) egy vagy két kazan mu-
kodik. Egy kazan akkor, ha a megkivant teljesitmény nagyobb, mint PLO, de nem haladta
meg PHI értéket. Kettd akkor, ha meghaladta, de az6ta még nem csdkkent PLO ala.

PHI-100 % kozo6tt minkét kazan Uzemel, azonos (a héigény 50-50 %-at kitevd) teljesitmén-
nyel.

PLO és PHI szabadon beallithatd, de célszerl a javasolt értékeit alkalmazni. PLO tul kis ér-
tékénél, a hiszterézis fellirdl lefelé haladd agaban a két kazan foloslegesen kis teljesitmén-
nyel dolgozik parhuzamosan, egyik miikddése is elegendé. PHI til magasra valasztasa ese-
tén a hiszterézis felszall6 agaban az egyetlen mikodé kazan tul nagy teljesitménnyel, nem
kondenzaciés Uzemmddban mikodik, gazdasagosabb volna a két kazan parhuzamos lze-
me. Es végiil PLO és PHI egymashoz kdzelitése a hiszterézis kijeldlt tartomanyat szikiti le,
az egy és kétkazanos uzem indokolatlanul gyakran valtana egymast.

Ugyanakkor a fenti javasolt beallitas azzal szamol, hogy a teljes tartomany kihasznalasra ke-
rul, ezért a kezeld a beallitasi értékeket a valos lzemmaddoknak megfeleléen beallithatja.

A hdigény szamitasat egy zavarkompenzalt PID szabalyozasi algoritmus végzi. Alapjelét TO
hémérsékletérteket a felhasznald (ésszerl értékek kdzott) szabadon bedllithatja. Az ellendr-
z6 jelet, a kimen6 gaz tényleges, mért hdmérsékletét TKI reprezentalt értékét a szamitomdi
4-20 mA-es analdég kimenetérdl, vagy, onalld Ptioo tip. h&mérsékletérzékel6rdl kapja a TM-
PLC. A zavarkompenzaciohoz szikséges, a melegitett foldgaz mennyiségével aranyos jelet
is a szamitomil (egy masik) 4-20 mA-es analdg kimenetérél vezetjiuk a TM-PLC analog be-
menetére. A PID algoritmus paramétereit (AP, Tl, Td, Ak) a megvaldsult fiitési rendszeren
végzett mérések utan — a szabalyozdkdr behangolasa soran - kell pontositani mindaddig,
amig a szabalyozasi hiba < £2 °C.

A kazan vagy a szivattyu mikodéskeéptelensége esetén az érintett kazant az automata hé-
igény szamitaskor figyelmen kivul kell hagyni.

12.7. Gazmelegité rendszer paraméterezése:

Fltés rendszer kozos adatok:

0-0 Rendszer aktiv (jelentése: van fltési rendszer felkonfiguralva)

1-1 Viznyomas minimum jelzés csatorna szama (globalis, ha csak egy van itt)
2-2 Kuplung hémérséklet minimum kapcsolé csatorna szama

3-3 El6re mend vizhémérséklet csatorna szamal/regiszter

4-4 Visszatérd vizhémérséklet csatorna szam/regiszter

Szivattyuvaltas ideje [6ra]

Kazan rekord szerkezete:

0-0 Kazan uzemel jelzés csatorna szama

1-1 Kazan 6sszevont hiba jelzés csatorna szama

2-2 Kazanvezérlés-kimenet (engedélyezés) csatorna szama

3-3 Kazankori szivattyd Uzemel allapotjelzés csatorna szama Ha a fels6 byte =0, ak-

kor szivattyu Gzemel allapotjelzés csatorna szama. Ha a felsé byte =1, akkor szi-
vattyu hiba jelzés csatorna szama (ha vezéreljlk a szivattyut és nincs hibajel, ak-
kor a szivattyu fut, egyébként nem)

4-4 Kazankori tartalék szivattyl Gzemel allapotjelzés csatorna szama Ha a felsé byte
=0, akkor szivattyu Gzemel allapotjelzés csatorna szama. Ha a felsé byte =1, ak-
kor szivattyu hiba jelzés csatorna szama (ha vezéreljuk a szivattyut és nincs hi-
bajel, akkor a szivattyu fut, egyébként nem)

5-5 Kazankodri szivattyu vezérléskimenet csatorna szama

6-6 Kazankoari tartalék szivattyl vezérléskimenet csatorna szama
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7-7
8-8
9-9

Kazankdri szivattyu uranfutasi ideje masodpercben

Kazan viznyomasa minimumjelzés kazanonként

LSB: Kapcsolodo fiitérendszer/vizkér sorszama, MSB: Kazan prioritasa, sorrendi
vezérlés esetén.

Gazmelegitd allomas rekord szerkezete:

0-4
5-6
6-8
9-10
11-12
13-13
14-14
15-15
16-16

17-17

18-18

Roévid név 10 byte

PID Kp Erésitési tényez6 értéke float

PID Ti integralasi id6 float

PID Td differencialasi id6 float

PID Y close (Zart allapot érték eltérése a teljes zart allapottol, szazalékban)
Kimen6 gazhémérséklet mért értékének csatorna szama

Beallitandd hémérséklet (alapjel) abszolut regiszter cime

Pillanatnyi 6ssz. gazmennyiség mérés csatorna szama / regcime

0..3. bitt Kapcsolédé fltérendszer 4..7. bit: Fitékoér tipusa: LSB:
3=Sorrenditeljesitmény vez.; 2=BKG-motoros; 1=Spiraxos; 0=keverdszelepes,
MSB: eléfiités szelep nyitasi %, 0 esetén zart, sorrendi vezérlésnél a kazan mi-
nimalis teljesitménye %-ban

Kazan lekapcsolasi pontja a teljes teljesitmény %-ban (csak sorrendi teljesit-
ményszabalyozasnal) (INT)

Kazan felkapcsolasi pontja a teljes teljesitmény %-ban (csak sorrendi teljesit-
meényszabalyozasnal) (INT)

Fltékor rekord szerkezete:

0-0

1-1
2-2
3-4
5-6
7-7
8-8
9-9

10-10

11-11

12-12

13-13
14-14
15-15
16-17
18-19

Fels6 bajt =,m” kapcsolodo flitékér sorszama (0= nincs dsszevonva kapcsolddé
fitékorrel, 1-4 a kapcsolodo flitékdr sorszama), alsé bajt = Gazmelegitd allomas
,N” sorszama a paramétertablaban

Kimen6ag nyomasmerés csatorna szama

Pillanatnyi gazmennyiség mérés csatorna szama / regcime

Kimendag nyomas helyettesitési értéke, float

Pillanatnyi gazmennyiség helyettesitési értéke, float

Kever6- (vagy elosztd) szelep poziciéjanak csatorna szama

Kever6- (vagy elosztd) szelep vezérlés csatorna szama

Nyomasszabalyozo6 (ag uzemel) csatorna szama (gyorszar, vagy membran) felsé
byte =1, akkor DI jel invertalva, hogy ag uzemel jelzés legyen belble

Ha a fels6 byte =0, akkor szivattyu Gzemel allapotjelzés csatorna szama. Ha a
fels6 byte =1, akkor szivattyd hiba jelzés csatorna szama (ha vezéreljuk a szi-
vattyut és nincs hibajel, akkor a szivattyu fut, egyébként nem)

Tartalék szivattyu Gzemel allapotjelzés csatorna szama. Ha a felsé byte =0, akkor
szivattyu Uzemel allapotjelzés csatorna szama. Ha a felsé byte =1, akkor szivaty-
tyu hiba jelzés csatorna szama (ha vezéreljik a szivattyut és nincs hibajel, akkor
a szivattyu fut, egyébként nem)

Harmadik szivattyu tGzemel allapotjelzés csatorna szama. Ha a felsé byte =0, ak-
kor szivattyu Gzemel allapotjelzés csatorna szama. Ha a felsé byte =1, akkor szi-
vattyu hiba jelzés csatorna szama (ha vezéreljuk a szivattyut és nincs hibajel, ak-
kor a szivattyu fut, egyébként nem)

Szivattyu vezérléskimenet csatorna szama

Tartalék szivattyu vezérléskimenet csatorna szama

Harmadik szivattyu vezérléskimenet csatorna szama

Zavarkompenzaciés Pl kor Tl Integralasi idd értéke, float

Zavarkompenzacios Pl kor Kp Erdsitési tényez6 értéke, float
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20-20 ag Uuzemel logika (O=folyamatosan megy, 1=gyorszar v. membran DI-rél,
2=fogyasztas>90m3, 3=1 or 2)
21-21 Analdg kever8szelep kimenet 1épcsé (%)

12.8. Javasolt megjelenés:

A megjelenitésen meg kell tudni kildénboztetni az egyes fltési-, flitékori tipusokat.

KAZANKOR

Kazanonként 2-2 db. szivattyut lehet megjeleniteni. Maximum 6 kazan lehetséges, ha szuk-
séges, lapozhaté abrazolassal.

Ha a szivattyu hibas, akkor a képen jelezni kell lila szinnel.

Ugyancsak jelezni kell a hidraulikus kuplunk hémérsékletminimumat (,kuplung Tmin”)

| ﬂiJ MOL Féldaszszallitd Rt.

O 0621, 1250000
O dsszetett zavarijel

Lana dzemel

gsszevont hiba

FID szabiluzis fut Fﬁtés /4
Kazan 1 Kazan 2

Helyi Tav

Lang Gzemel
gsszewvont hiba
Wiz mirnimum

§

=M

Miz mindmum

Jelzések

Vezérlések

Meresek

Alapjelel

Technologia

SHIFT

Szerwiz |

Muitia a szelepet?
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FUTOKOR

Hocseréléként 3-3 db. szivattyut lehet abrazolni. Ki kell irni a szabalyoz6kaori P,I,D tagok ér-
tékeét és mértékegységét. A szelep parancsjel- és a pozicid értékét is ki kell irni szazalékban.

Alapjel:

o
P tag: Helyi Tav .

I tag: X
D tag: Jelzések

Vezérlések
Mérések

" Alapjelek

Kondenzacios kazan viz-gaz hécserélbvel:

MOL RT. FOLDGAZSZALLITAS 2007.12.87 13:09

GAZNELEGITES nap 16

gozme legités

nyonts szab.

mérotgua Itas

Helyi

szerviz

Int.eszkozok
PID kimenet:

shift
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HOL RT. FOLDGAZSZALLiITAS @ 2007.12.67 12:57

GAZITELEGTIES nap16

PH
gazme legi tés
nyoabs szab.
nérobtgvaltas

Helyi

szerviz

Int.eszkozok
PID kinenet: &.81%

Zooegkouﬂ

AlapJel:12.8 Crok][P tag: 1.00 |KOzds KBzds . 55 o0 NP
o 1 i - I tag: 20.00 S n Pnorn: ©.00
D tag: ©.00S '3 8 =29

13. Nyomas és mennyiséq szabalyozas

A szabalyozé rendszer legyen képes értéktartd nyomas- és mennyiségszabalyozasra. A két
fuggetlen szabalyozd ag kézos kimenettel rendelkezzen, a kimen6 jellemzé (rendelkezd jel)
a két fuggetlen szabalyozo jelébél paraméterezhett logika altal kertljon kivalasztasra.

A szabalyozas villamos segédenergiaju, PID szabalyozasi algoritmusu, értéktarto.

Igény szerint a szabalyozo ,Helyi” és ,Tavolsagi” Uzemmddjaban legyen maod valaszthatéan

e vagy a kiadasi nyomas,
e vagy a betaplalasi nyomas,
e vagy a gazmennyiseg értéktarté szabalyozasara.

Ez alapjan a PQ szabalyoz6 tizemmdédjai az alabbiak:

Normal tizemmaod

A szabalyoz6 a megadott Uizemi P és Q alapjelekkel Uzemel, azaz értéktarté nyomasszaba-
lyozast végez mennyiség korlattal. (a kisebb-nagyobb egyenl logika alapjan)

Elrendelt P szabalyozé lizemmadd

Ebben az esetben is értéktartd nyomasszabalyozas torténik mennyiség korlattal, de nem a
bedllitott Uzemi Q alapjel a korlat, hanem a Q szabalyozé rekordban megadott maximum.

Elrendelt Q szabalyozé lizemmaod

Ebben az esetben értéktartdé mennyiségszabalyozas torténik nyomas korlattal, de nem a be-
allitott Uzemi P alapjel a korlat, hanem a P szabalyozé rekordban megadott maximum.

Az 0sszes lehetséges eset:
e NORMAL lizemmenet, Pki-re szabalyozas

oldal: 81/ 155



%@ FGSZ Zrt. 1IG-0Z-12
Verzioszam: 4
Altalanos iranyelvek mérés- és iranyitastechnikai és
adatatviteli rendszerek tervezéséhez, lizemeltetéséhez
3. sz. melléklet

FOLDGAZSZALLITO
A MOLCSORORTTAGIA

NORMAL lizemmenet, Pbe-re szabalyozas
Elrendelt Pbe szabalyozas, Qmax korlattal
Elrendelt Pki szabalyozas, Qmax korlattal
Elrendelt Q szabalyozas, Pkimax korlattal
Elrendelt Q szabalyozas, Pbemin korlattal

Alap Gzemmdd a szabalyozok tavalapjelrél torténd mikodtetése a SCADA kozpontbdl. A
tavalapjel allitason kival legyen moéd a szabalyozandé jellemz8k (mennyiség- és nyomasje-
lek) tavolsagi kivalasztasara is.

Ha a nyomas- és mennyiségi ellenérz6 jel, vagy a tavalapjel érvénytelen (4 mA ala csdkken
vagy 20 mA folé n6), akkor a szabalyozo valaszthaté stratégia alapjan reagaljon. (teljes nyi-
tas, teljes zaras, utolsé beallitott értéken tartas, elére megadott értékre torténé beallas: Lasd
paraméterek)

Minden szabalyzékor szamara biztositani kell ellenérzé jelként a tartandd kiadasi- és betap-
lalasi nyomasijelet, a mennyiségjelet, valamint a tavalapjelet.

A szamitomilben létrejon az adott agon athaladdé gaz mennyiségével aranyos, korrigalt jel,
amely megjelenik a kimenetén analdg aramjelként. Ezt az egységjelet kell alkalmazni a sza-
balyozé mennyiségi ellenérzé jeleként.

Szabalyzokordnként és szabalyozott jellemz&nkként egy-egy db tavalapjel legyen. A tavalap-
jelet mérndki egységben fogadja a szabalyozé kor. Ez lehet vagy a kiadasi nyomas, betapla-
lasi nyomas, vagy a gazmennyiségi jel a kivalasztott és tartand6 szabalyozott jellemzének
megfeleléen.

A szabalyzokordket be kell programozni, majd mikodésuket minden tervezett tzemmaodban
ellendrizni kell.

Minden szabalyozasi kért mind nyomas-, mind mennyiségszabalyozas uzemmaddban (az el-
lendrz6 jel valtasanak megfeleléen) be kell hangolni. A lehetséges maximalis szabalyozasi
sebesség és a beallasi jelleg meghatarozasakor figyelembe kell venni a mennyiségi ellendr-
z6 jel un. kiszamitasi” ciklusidejét, amely tiszta holtidéként jelenik meg.

A mikddés megfelel6ségét a felvett atmeneti fuggvényekkel kell igazolni.

.Helyi” Uzemmoddban a kezel8i funkcidk az operator interface klaviaturajan keresztil legye-
nek elérhetbek. A képerny6jén alapallapotban az dsszerendelt szabalyzokori jellemzék le-
gyenek lathatdak grafikusan, szabalyzokdrénként megjelenitve az alapjelet, az aktualis el-
lenérzé jelet, és kimendjelet az utolso 4 érai allapotnak megfeleléen. A pillanatértékek nume-
rikusan is legyenek megjelenitve a késdbbiekben részletezettek szerint.
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13.1. Altalanos ismertetés

PID P

|7 Logika

PIDQ ||

<7l

G glapiel

le! |

P2 |

ORO

A szabalyozé rendszert a fenti altalanos séma szerint kell megvaldsitani.

A 'logika' elnevezési blokk egy paraméterezhetd logikat reprezental, amely a belsé PID sza-
balyz6 blokkokbdl érkezd (szarmaztatott) értékek kozil valaszthatdéan a kisebbet vagy a na-
gyobbat adja at a kimenetnek. A kisebb-egyenlé illetve nagyobb fliggvényt a beavatkozo
szerv mikodési jellege hatarozza meg. Amennyiben egyenes allasu, akkor a kisebb-egyenld,
ha forditott allasu, akkor a nagyobb jellel kell beavatkozni. Targyi szabalyozas megvaloésita-
sanal a kisebb érték atadasa szukséges, és igy a P szabalyozas Q korlattal valosul meg az
alabbiak szerint:

A betaplalasi paraméterek, a szakasz és a terhelés egyittesen hatarozzak meg egy adott
munkapontban a P,Q értékpart. A szabalyozasi elrendezés 1 térnegyedes, azaz csak csok-
kenteni tudjuk a P és Q értékeket (az érkezd értékhez képest)

Az 1 szabadsagfokbdl adédik, hogy az M(P,Q) érték parbdl csak az egyiket tudjuk szaba-
lyozni, a masik pedig a szakasztulajdonsagok, és a terhelés fliggvényében adja az adott
munkapontot.

A technolégia esetenként megkivanja, hogy ne kimené, hanem érkezd nyomasra végezziink
szabalyozast. Ebben az esetben a terhelést valtoztatjuk ugy, hogy az érkezé nyomas legyen
alland6. Ugyanez az elrendezés adddik abban az esetben is, ha kétiranyu szallitas torténik.
A szabalyozé paraméterei kozott ezen esetek kezelésére talalhatdo 2 bemeneti analog csa-
torna, és a hozza tartozé 1-1 alapjel, valamint harom parancsregiszter, amely alapjan elren-
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delheté a harom Uzemmdd valamelyike (P1-re szabalyozas, P2-re szabalyozas, Q szabalyo-
zas) Azért szikséges 2 6nallo alapjel a P1 és P2-re torténé szabalyozasnal, mert ezek sza-
balyozasi tartomanya jelentésen eltérhet.

13.2. Részletes miikodési leiras

o Adott R terhelés mellett Pa elrendelt nyomas meghatarozza a Q mennyiséget. AR ->
AQ-t eredményez, konstans P=Pa mellett

vagy
e adott R terhelés mellett Qa elrendelt mennyiség meghatarozza a P nyomast. AR -> AP-
t eredményez, konstans Q=Qa mellett.

A szabalyoz6 a kovetkez6k szerint mikodik (konkrét példa)

M1:: Pbe=40 Bar, Pa=30 Bar, Qa=15 000 Nm3/h, Q(R)=10 000 Nm3/h

Ebben az esetben, mivel

M(1)=M(30Bar, 10 000 Nm3/h)#M(30Bar, 15 000 Nm3/h),

vagyis a 30 Bar-hoz 10 000 Nm3/h tartozik adott terhelésnél, ezért a

P szabalyzé rendelkezé jele < Q szabalyozo rendelkezf jele.

Ez kdnnyen belathatd, hiszen

Qa > 10 000Nm3/h, Pa < P(Q=10 000Nm3/h)

Vagyis a' >< logika' a P szabalyzé rendelkezf jelével vezeti a szelepet.

Ha azonban a terhelés megné, pl.

M2:: Pbe=40Bar, Pa=30Bar, Qa=15 000 Nm3/h, Q(R)=18 000 Nm3/h,

vagyis a 30 Bar-hoz 18 000 Nm3/h tartozik adott terhelésnél, ekkor a

P szabalyzé rendelkez6 jele > Q szabalyozo rendelkezd jele, mert

Qa < 18 000NmM3/h, Pa < P(Q=18 000NmM3)

Az elrendezés a gyakorlatban is kiallta a prébat, jol beallithatd, paraméterezhetd és ellen-
Orizhet6 a mikodése a kdvetkezd modon:

Qa=Qmax mellett P szabalyzéként mikodik, az adott PID értékek beallithatdk.

Ezutan Pa=Pmax mellett Q szabalyozéként hasonléan paraméterezhetdk a Q szabalyzashoz
tartozé PID értékek.

A gyari hasonld struktirakhoz hasonldéan elvaras, hogy a nem vezetett kor rendelkezé jele
koévesse (track) a vezetett kért, igy strukturavaltasnal ugrasmentes lesz az atallas.

A mikddésbél adddik, hogy az izemmadd parancs elrendelése a masodlagos kor alapjelének
maximumra allitasaval oldhaté meg automatikusan. A maximum érték a paraméter tablaban
a P és Q rekordokban megadottak, nem az adott tdvaddhoz tartozé analdg csatorna maxi-
mum értékei!

Az |. Pontban leirtak a beavatkozé szervtdl fuggetlenul, altaldnosan érvényesek.

A Foldgazszallité Zrt.-nél hasznalatos, villamos jellel vezethetd beavatkozé szervekbdl 2
alapvetden eltéré eszkdz hasznalatos, a

villamos szervomotorral hajtott mechanikus szabalyozé szelep (Fisher,Mokveld)
Elektro-pneumatikus pilottal vezérelt mechanikus szabalyozo
(Tartarini LC-21, Fiorentini DiLog)

A villamos szervomotoros elrendezés hagyomanyos analdg szabalyozéval felhasznalhato P
és Q szabalyozasra.

Az elektro-pneumatikus rendszerek allasos szabalyozoval vezethetdk, mert alapelvik szerint
egy alacsony nyomasu pilot tér nyomasanak kétallasu szelepeken keresztili valtoztatasaval
érik el a f6 mechanikus nyomasszabalyozé kivant szabalyozasi értékét. A szabalyozé kor he-
lyettesité képében eszerint a pilot kér nyomasat kell szabalyozni haromallasu allasos szaba-
lyozoval, (P+, P- szelepek), de az ellendrzb-jelet a fészabalyzo kimenetérél kell elvezetni.
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A pilot tér nyomasvaltoztatasa a szelep nyitas idétartamaval szabalyozhat6. A dinamikus vi-
selkedés a betaplalasi nyomas, a zaras-nyitas arany és a frekvencia fuggvénye.

A pneumatikus szabalyozé készilék jellegébél adéddéan a nyomasszabalyozd kimend nyo-
masat csak valamilyen minimum érték feletti tartomanyban lehet szabalyozni. Ezt a minimum
értéket a pilot rugo eléfeszitése hatarozza meg. Ennek a jov6ben is igy kell maradnia, mert a
fogyaszto ellatasanak biztonsaga mindenek feletti szempont. Emiatt a térfogataram korlato-
zas csak korlatozottan mikddhet, vagyis addig, amig elérjuk a minimalis kimen6é nyomast.
Azon tul korlatozni nem képes ez az elrendezés.

A fentiek miatt a beavatkozé szerv figgvényében eltéré szabalyozasi algoritmust kell megva-
I6sitani a PLC-ben. Ugyanakkor felhaszndldi ill. paraméterezési szinten ennek az eltérésnek
a lehetd legkevésbé kell-szabad latszédnia, mivel mindkét esetben ugyanazokat az elrendelt
paramétereket kell megadni, és ugyanazt a végsé mikodeést varjuk el.

13.2.1. Paraméterezés

Az Uzemeltetési paraméterek, azok hatarértékei, az alarm funkciok és jelzések mindkét be-
avatkozo szerv esetében megegyeznek. Ahol egy paraméter mas-mas értéket vesz fel ana-
169, illetve allasos szabalyozé esetén, ott az elsd érték az analdgé, a’/’ jel utani az allasosé.
Ha valamelyik nem alkalmazhaté-értelmezhetd, ott az N.A. (not applicable) jelzés talalhaté.
Az 'alapjel abszolut regiszter' terminolégiaban az abszolut jelz6 nem a fizikai kozegre, hanem
a regiszterre vonatkozik, a TM-PLC kovetelmények dokumentumban megfogalmazott mo-
don. A float nem a regisztert, hanem 2 egymast kdvetd cimen lévé adat értelmezését jelenti.
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13.2.2. Kiegészitések a paraméterekhez:

Az elrendelt szabalyozas regiszter cime a 3 targyi regiszter kdzil mindig az utolsd érvényes
erték. A parancsot a vezérlé szekvencia validalasa utan kell érvényesiteni. (mint a motor pa-
rancsoknal). Ugyanezen logika érvényes az Auto/Man értékparra is.

A PLC analdg és digitalis be-kimeneteinél csak a fizikai csatorna szama kerul megadasra,
minden egyéb adat ebbél szarmaztathato. (név, mérnoki egység, méréshatar...)

A P ill. Q minimum-maximum az altalanos szabalyozoknal megszokott médon védi - akar he-
lyi, akar tav alapjel allitas esetén - a technoldgiat a véletlen nem megfeleld vezérléstdl.

A legkisebb, legnagyobb kimendjel (rendelkez6 jel %) az altalanos szabalyozdknal megszo-
kott mddon lehetévé teszi a rendelkezd jel hozzaigazitasat a beavatkozé szervhez - adott ki-
alakitasnal.

Local/Remote:A teljes szabalyozé korre vonatkozé tzemmaod. Csak kezeld fellletrél allithatd,
tavolrdl csak olvashatd. Szerviz és beszabalyozasi Uzemmaodban szikséges akar a P-, akar
a Q kor kézi vezetése.

Auto/Man: Helyi (Local) allasban csak kezel6 fellletrél allithatd, tavolrdl csak olvashaté. Ta-
voli (Remote) allasban a DP kdzpontbdl is bekapcsolhatd. Ebben az esetben a Fail-Out sza-
zalékos értékre all be a beavatkoz6 szerv. Szerviz és beszabalyozasi tzemmaodban is szuk-
séges a P, és a Q kor kézi vezetése.

P/Q stratégia: Alapértelmezésben az ismertetett 'kisebb-nagyobb', de ez adott elrendezés-
ben lehet 'nagyobb-kisebb'

Stop/Fail 1..3 bemenetek: Ezen digitalis bemenetek VAGY kapcsolata eredményezi a ,Hiba
metodus”-ban megadott eljaras végrehajtasat. Pl. GFV vagy gyorszar Man izemmadba valt.
P/Q parancs regiszterek: Local moédban csak kezel6fellletrdl, Remote médban csak DP kdz-
pontbdl elrendelhetd, hogy a szabalyozé kimend nyomas-, bemend nyomas- vagy mennyi-
ségszabalyz6 Gzemmddban dolgozzon. Ha manual Uzemmaddba valtunk, akkor a PLC je-
gyezze meg, mi volt az utolsé auto tzemmadd, és auto Gzemmodba visszavaltaskor erre az
tuzemmdadra élljon be.

Pmin, Pmax, Qmin, Qmax lebeg&pontos értékek talalhatok szabalyozdnként. A legkisebb ill.
legnagyobb elrendelhetd alapjel értéket hatarozzak meg.

Szabalyzd rendszer hiba metddus:

ebben a regiszterben jelezzik, mi a teendd a Stop/Fail bemeneten jelzett hibak esetén.

e 0=semmi

e 1=MAN-ba valt, amig a hiba fennall, megsziintekor uUjra zarja a kort. A MAN értéke az
utolso érvényes kimeneti érték.

e 2=MAN-ba valt, amig a hiba fennall, megszilntekor Ujra zarja a kért. A MAN értéke az
Fail-Out regiszterben megadott érték.

e 4=MAN-ba valt, amig a hiba fennall, megsziintekor csak a kezel§ fellletrél allithatd
vissza a normalis mikodés. A MAN értéke az Fail-Out regiszterben megadott érték.

e 8=MAN-ba valt, amig a hiba fennall, megsziintekor csak a kezel§ fellletr6l allithatd
vissza a normalis mikodés. A MAN értéke az utolso érvényes kimeneti érték.

e 16=Csak a P kor vezeti a szabalyozét, a hiba megszlinte utan visszaall a normal alla-
pot.

e 32=Csak a P kor vezeti a szabalyozdt, a hiba megszilinte utan csak kézzel allithatd
vissza a normal allapot.

e 64=Csak a Q kor vezeti a szabalyozoét, a hiba megsziinte utan visszaall a normal alla-
pot.

e 128=Csak a Q kor vezeti a szabalyozét, a hiba megszilinte utan csak kézzel allithatd
vissza a normal allapot.

oldal: 86/ 155



%@ FGSZ Zrt. 1IG-0Z-12
Verzioszam: 4
Altalanos iranyelvek mérés- és iranyitastechnikai és
adatatviteli rendszerek tervezéséhez, lizemeltetéséhez
3. sz. melléklet

FOLDGAZSZALLITO
A MOLCSORORTTAGIA

P szabalyzo6 érvénytelen ellen6rz6 jel stratégia:

ebben a regiszterben jelezzik, mi a teendd a 20 mA < I(P) <4 mA esetén.

o 0= A P szabalyozé kor kiiktatodik a szabalyozé rendszerbél, csak a Q szabalyozo
vezeti a kort. A hiba megsziintekor automatikusan visszaall.

o 2= A P szabdlyozé kor kiiktatodik a szabalyozé rendszerbél, csak a Q szabalyozé
vezeti a kort. A hiba megsziinte utan csak kézzel allithato vissza a normal allapot.

o 4=A szabalyoz6 rendszer MAN-ba valt, amig a hiba fennall, megszlntekor Ujra zarja a
kort. A MAN értéke az utolso érvényes kimeneti érték. (*)

e 8= A szabalyoz6 rendszer MAN-ba valt, amig a hiba fennall, megsziintekor Ujra zarja a
kort. A MAN értéke az Fail-Out regiszterben megadott érték.

e 16= A szabalyozé rendszer MAN-ba valt, amig a hiba fennall, megsziintekor csak a
kezel6 fellletrél allithaté vissza a normalis mikodés. A MAN értéke a Fail-Out regisz-
terben megadott érték.

o 32=A szabdlyoz6 rendszer MAN-ba valt, amig a hiba fennall, megsziintekor csak a ke-
zel6 fellletrdl allithatdé vissza a normalis mikddés. A MAN értéke az utolsé érvényes
kimeneti érték.

Q szabalyz6 hiba metddus:

ebben a regiszterben jelezziik, mi a teendd a Qmin és Qmax hibak esetén.

e 0= A Q szabalyozo kor kiiktatodik a szabalyozo rendszerbél, csak a P szabalyozo ve-
zeti a kort. A hiba megsziintekor automatikusan visszaall.

o 2= A Q szabalyozé kor kiiktatddik a szabalyozé rendszerbdl, csak a P szabalyozé ve-
zeti a kort. A hiba megsziinte utan csak kézzel allithat6 vissza a normal allapot.

e 4=A szabalyozo6 rendszer MAN-ba valt, amig a hiba fennall, megsziintekor Ujra zarja a
kort. A MAN értéke az utolsé érvényes kimeneti érték. (*)

e 8= A szabalyoz6 rendszer MAN-ba valt, amig a hiba fennall, megsziintekor Ujra zarja a
kort. A MAN értéke az Fail-Out regiszterben megadott érték.

e 16= A szabalyozé rendszer MAN-ba valt, amig a hiba fennall, megsziintekor csak a
kezel6 fellletrdl allithaté vissza a normalis mikddés. A MAN értéke az Fail-Out regisz-
terben megadott érték.

e 32=A szabalyoz6 rendszer MAN-ba valt, amig a hiba fennall, megszlntekor csak a ke-
zel6 fellletrdl allithatdé vissza a normalis mikddés. A MAN értéke az utolsé érvényes
kimeneti érték.

Pilot rendszer hiba metodus:

ebben a regiszterben jelezzik, mi a teendd a pilot ellendrz6 jel érvénytelenség esetén
o 0=szelepek lezarnak, a pilot tér nyomasa rogzul.
e 1=A pilot tér nyomasa lecsokken, a szabalyozo atall a mechanikus tzemmaodra.

(*) A MAN-ba valt jelentése analdg szelepnél: A kor felszakad, a rendelkezé jel (kimeneti
aramjel) allando, és csak kezeld feluletrdl allithato.

A MAN-ba valt jelentése allasos szabalyzénal: A kor felszakad, a belsd rendelkezé jel az
utolsé érvényes kimeneti értékhez vagy a Fail-Out regiszterben megadott értékhez tartozo
pilot nyomast tartja fenn.

Amennyiben a Q és P ellen6rzéjel egylttesen érvénytelen, akkor a P szabalyozé rekordban
elrendelt Ervénytelen ellenérzdjel stratégia’ értékét kell érvényesiteni.

P, I, D értékek: A szokasos PID szabalyozé paraméterek. A P aranyos erésités eldjeles, igy
ezzel elrendelhetd az egyenes ill. a reverse uzemmad.
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13.2.3. Kiegészitd6 megjeqyzések:

A hibaregiszterek altal elrendelt akciok prioritasa:

e 1.'Szabalyzo6 rendszer'
o 2.'P szabalyz¢'
¢ 3.'Q szabalyz¢'
A pilot tér paraméterei k6zott szereplé idétartamok 'ms’ egységben értenddk.

A grafikus fellleten egy rekord P és Q szabalyozo részeinek PID paramétereit egyuttesen
kell tudni médositani, fliggetlenil az aktualis szabalyozasi médtol.

13.2.4. Kezelo6 felulet

Nyomoégomb funkciok:

¢ Remote/Local
¢ Man/Auto, szabalyozo6 blokkonként

Kijelzend informacidk:
e Uzemmdd (P,Q szabalyzas)
o Alapjelek (2 P, 1 Q elegendd, mert a helyi alapjelnek tavoli lzemmaodban kdvetnie kell
a tavalapjelet.)
Ellenérzé-jelek
Statusz regiszter aktiv értékei, széveges formatumban
Szabalyozasi eltérés (aktualis Gzemmadd mérndki egységében)
Rendelkezé-jelek (allasosnal pilot nyomas, analdg szelepnél %)
Analég szelep pozicié %
P, I, D értékek

Adatbevitel:

e Helyi alapjelek
P,I,D értékek (A PID értékek kezeld fellletrél és tavolrdl is irhatdak, mindig az utolsé
bejegyzés érvényes. A SCADA-nak és a helyi értékeknek kdlcsdndsen kdvetnitk kell
egymast)

e Adatbeviteli mezé a KEZI izemmadban elrendelhet6 statikus kimenéjel értékéhez

13.2.5. Paraméter rekordok

Pszabqgszab rekord szerkezete:

0-4 Rovid név 10 byte

5-5 Szabalyoz¢ tipus (0=analdg szelep, 1=allasos, elektro-pneumatikus)
6-6 P-Q stratégia (O=kisebb-egyenl6, 1=nagyobb)

7-7 P1/Pbe Qmax korlattal elrendelt szabalyozas regiszter cime

8-8 P2/Pki Qmax korlattal elrendelt szabalyozas regiszter cime

9-9 Q elrendelt szabalyozas Pkimax korlat regiszter cime

10-10 Beallitandd P1 (Pki) alapjel regiszter cime
10-11 Beallitand6 P2 (Pbe) alapjel regiszter cime

12-12 Beallitando Q alapjel regiszter cime

13-13 Szabalyzo kimend aramjel csatorna szama/Szabalyzo inkrementald kimend digi-
talis csatorna szama

14-14 Szelepallas analdég bemeneti csatorna szama/Szabalyzé dekrementald kimend

digitalis csatorna szama
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15-15
16-16
17-17
18-18
19-19
20-20
21-21
22-22
23-23
24-24

25-25
26-26
27-27
28-28

Kimendjel (rendelkez6 jel) minimalis értéke (%) (unsigned int)
Kimendjel (rendelkez6 jel) maximalis értéke (%) (unsigned int)
Stop-Fail-1 digitalis bemeneti csatorna szama

Stop-Fail-2 digitalis bemeneti csatorna szama

Stop-Fail-3 digitalis bemeneti csatorna szama

Szabalyzo rendszer hiba metédus

Auto Uzemmaod regiszter cime

Manual Gzemmod regiszter cime

Fail-Out érték (unsigned int, D=%)

Szelep minimalis nyitas idé (ms) / analdg szelep kimenet Iépcsé (D=%) , (unsig-
ned int)

tartalék

Pbe normal elrendelt szabalyozas regiszter cime

Pki normal elrendelt szabalyozas regiszter cime

Q elrendelt szabalyozas Pbemin korlat regiszter cime

Statuszok:

0.bit
1.bit
2.bit
3.bit
4 bit

5.bit
6.bit
7.bit
8.bit
9.bit
10.hbit
11.bit
12.bit
13.bit
14.bit

Pki-Qmax szabalyozas izemmad: -

Q-Pkimax szabalyozas uzemmad: -

Local: A szabalyoz6 kort az allomason helyi vezérlésbe kapcsoltak

Remote: A szabalyozdé kort az allomason tavoli vezérlésbe kapcsoltak

Man: A szabalyozé kort az allomason helyi vezérlésbe kapcsoltak, majd azt kdve-
téen kézi vezérlés tzemmaodba VAGY a szabalyozd kort tavolrol kényszer MAN
Uzemmodba kapcsoltak (a kor mindkét esetben felszakitva, szabalyozas nincs)
Auto: A szabalyozo kér zart (normal Gzemmenet)

P1(be) tavadé jele érvénytelen

P2(ki) tavado jele érvénytelen

Pilot tér P tavadd jele érvénytelen

Q tavado jele érvénytelen

Stop-Fail-1 OR Stop-Fail-2 OR Stop-Fail-3

Pbe-Qmax szabalyozas izemmad

Pki normal szabalyozas Uzemmaod

Pbe normal szabalyozas lzemmaod

Q-Pbemin szabalyozas Gzemmébd

P szabalyzo6 rekord szerkezete:

0-0
1-1
2-3
4-5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
16-16

P1(be) ellenérzd jel analég csatorna szama

P2(ki) ellenérzé jel analég csatorna szama

P szabalyzé* PID aranyos erdsités (P); float; D=1;el6jeles
P szabalyzé PID integralasi id6 (1); float; D=sec

P szabalyzé PID differencialasi id6 (D); float; D=sec
P1(be) minimum, float

P1(be) maximum, float

P2(ki) minimum, float

P2(ki) maximum, float

Ervénytelen ellenérzé jel stratégia

* P, I, D kikapcsolasa=0, azaz

PID
PI
PD

szabalyoz6: P#0; D> 0; | > 0;
szabalyoz6: P #0; D=0; |1 > 0;
szabalyoz6: P #0; D > 0; | = «;
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P szabalyoz6: P #0; D = 0; | = «;

| szabalyoz6: P=0; D=0; 1> 0;

D szabalyoz6: P =0; D > 0; | = «;

Q szabalyzé rekord szerkezete:

0-0 Q ellenérzé jel analég csatorna szama

1-2 Q szabalyz6 PID aranyos er6sités (P); float; D=1; el6jeles
3-4 Q szabdlyzo PID integralasi id6 (l); float; D=sec

5-6 Q szabalyzé PID differencialasi idé (D); float; D=sec

7-8 Q minimum, float

9-10 Q maximum, float

11-11 Ervénytelen ellenérzé jel stratégia

Pilot tér rekord szerkezete:

0-0 N.A./Pilot P ellen6rzé jel analdg csatorna szama

1-2 N.A./Pilot P minimum értéke, float

3-4 N.A./Pilot P maximum értéke, float

5-5 N.A./Pilot érvénytelen ellen6rzé-jel stratégia

6-6 N.A./Digitalis csatornak ciklusideje (ms) (int)

7-7 N.A./Digitalis csatornak maximalis nyitasi ideje (ms) (int)
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13.2.6. Javasolt megjelenés:

Pilot teres:
[BRSvor rolagazszannits me. Ousszetett zavarjel 2004.86.21. 1273455
Nyomads szabalyozas 1/8
Adja meg a jelszét! = AR
Belépve:  Szerviz
Jelzések
Nyomas maximum: 6.30bar A Vezérlések
Nyomas minimum: 5.20bar M1 ng T
Alapjelek
Szabalyzott érték:  5.92bar st
P_tag 10.0
I_tasg 8.8 Kézi
Alapjel: 6.00bar D_tag 0.0
Maximdlis impulzusszélesség: 5s g ep3ge42§r1 e
Ciklusid6: 5s e
Pilot tér nuomasa: 1.43bar
Pilot tér nyomas maximums: 2 .0@bar
Pilot tér nyomas minimum: 0.08bar
Hozam korlatozas tiltva SHIFT
Foguasztas korlat: 20000m3*/h _
Szerviz
Analdg:
BRror Folagazszariits gt. Ousszetett zavarsel
Nyomads szabalyozas 1/8
Adja meg a jelszét!
jr |
Belepver  Szerviz
Jelzések
Nyomas maximum: 6.30bar A Vezérlések
Nyomas minimum: 5.20bar M1 Qg =
Alapjelek
Szabalyzott érték:  5.92bar Wisrndes. ok
P_tag 108.08
I_tag 8.0 Kézi
Alapjel: 6.0@bar D_tag 0.0
Szelep vezérlés:
35.4%
Hozam korlatozas tiltva SHIFT
Foguasztéas korlat: 20000m*7h o

14. Méroaq valtasok

Max. 2 db méréag valtasi funkcid lehet allomasonként.

14.1. Mérdag valtas sziikkségessége

Méréag valtasi funkciora a kdvetkez6 esetekben van szlikség:
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Méréshatar valtas

Ha a gazatadordl kiadott gaz mennyisége széles tartomanyban valtozik és a valtozasa
egyetlen, vagy tébb mennyiségmérd készilékkel nem foghaté at megfelelé hibahataron be-
[0l. llyenkor két, vagy tébb, kilénb6zé vagy azonos méréstartomanyu méréhidat kell alkal-
mazni és a mérbhidakat egy elére meghatarozott sorrendbe be-, ill. ki kell 1éptetni.

Hitelesitésnél, karbantartasnal

A méréhidat (hidakat) ki kell venni a mérdag valtasban szereplé méréhidak listajabol, mind-
addig, amig a hitelesitési, karbantartasi munkat el nem végzik.

A méréshatar valtas ebben az esetben is az 1.1 pont szerint mikodik, de a karbantartott
vagy hitelesitett méréagak nelkal.

Nyomasszabalyzé meghibasodasanal

A gaztechnoldgiai objektumokon két, alapvetéen eltérd technoldgigju intelligens nyomassza-
balyozé berendezés lUzemel, az elektro-pneumatikus, é€s a villamos motorral vezetett szele-
pes elrendezés.

Targyi verziéju szoftverrel a méréag valtast azokon a helyeken alkalmazhaté, ahol a nyo-
masszabalyz6 alkalmas digitalis kimeneti jellel torténd teljes lezarasra és teljes nyitasra,
vagy ha ez nem teljesul, akkor a nyomasszabalyoz6 agban talalhatoé 6nalld, vezérelhetd sze-
relvény.

Ebben az esetben a nyomasszabalyzé lényegében egy elzard szerelvénynek tekinthetd.
Minden a mérésben résztvevé méréaghoz és minden nyomasszabalyzéhoz tartozik egy-egy
méréhid. Ekkor a nyomasszabalyz6 hatarozza meg a méréhid maximalis nyomasat, hoza-
mat (lasd hozam-, és nyomas korlatozas), de a PLC vezérli az lizemel6 nyomasszabalyzo-
kat, és igy a méréhidakat is.

A nyomasszabalyz6 agakat (méréhidakat) az 1.1 szerint egy el6re meghatarozott sorrendbe
be-, ill. ki kell Iéptetni, vagy az 1.2 szerint tartalék allasba kell tenni.

Ellen6rzésnél

A mérbhidak tesztelésére, ellenérzésére szolgal. A méréhidak Gzemkész allapotardl kell
meggy6z6édni, ezért bizonyos id6kdzénként (karbantartasi elbiras szerint) - a fogyasztasi vi-
szonyok altal meghatarozott sorrendiségtdl figgetlenul - minden méréhidat letesztelink (pl.:
1. Méréhid uzemel folyamatosan, de a teszt id6pontjaban az 1. Méréhidrdl atterhellnk a 2.
Méréhidra, majd a kdvetkezbkre — természetesen a pillanatnyi fogyasztas és a mérdhid ka-
pacitast figyelembe vételével - mindaddig, amig az 6sszes mérdhid helyes mikddéseérél meg
nem gy6z6dink). A méréhidak tesztelését a sajat-, vagy kulsé karbantartok végezhetik helyi
uzemmaodban.

14.2. Osszegzé algoritmus

A mérdagak 6sszegzését az 6sszegzd algoritmus szerint kell végezni (részletes leirast lasd
a 7.3.1. pontban):

A képletet 6 bemend adatra kell értelmezni (l4sd: paraméter tabla)

A fuggvények bemenetei kilénb6z6 méréstartomanyuak lehetnek.

A szamitom( mennyiségek és a méréagak dsszerendelését az 6sszegzd képlet rekord és a
méréhid rekord azonos sorrendje adja, ez a szamitomi rekordok sorrendjéb8l nem nyerhetd
ki. A PLC programnak a képletet a paraméter tablaban 1évé sorrendje szerint kell végrehaj-
tani.
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14.3. Az automata tiizemmod feltételei

A szamitdomivek mikddése, amennyiben barmelyik szamitomarél hibajel érkezik és a szami-
tomi Ki- analdg értéke nem hihet6 (kisebb mint 3,5 mA, nagyobb mint 20,5 mA), akkor a
vezérlés kilép az automata Gzemmaodbdl, vagy a hibas agat kiveszi az automata izemmad-
bal.

Az elzaré szerelvények mikodése, amennyiben barmelyik hajtomirél hibajel érkezik, akkor a
vezérlés kilép az automata izemmodbal.

Hibas méréagat 0 prioritasura kell allitani. Statusz terlleten jelezni kell a méréag hibajat. Hi-
ba esetén a hibametdédus paraméter szerint nem kell tovabbi beavatkozast tenni, vagy a pil-
lanatnyi fogyasztasi szintnek megfeleléen nem tiltott &gak mindegyikét ki kell nyitni. Minden-
esetre a kezel6nek / diszpécsernek mindenkor pontosan kell latnia, hogy melyik ag szerepel
az agvezérlésben (nem 0 a prioritasa), illetve hogy az agvezérlés kézi, vagy automata
Uzemben van-e. (lasd: statusz terulet leirasa 895. regiszter).

14.4. Részletes miikodési leiras

Prioritasoktdl fliggetlentl legalabb egy ag nyitva kell legyen!

Ha a teljes allomas kézi tzemben (,helyi” allasban) van, akkor tavolrél semmit ne lehessen
kezdeményezni, az auto/kézi atkapcsolasokat sem (nem csak méréagnal !)

Amennyiben a mérdagvaltas logika hibat észlel, akkor a hiba metddus szerinti hibakezelés
utan kézi Gzembe kell valtson, és ezt a statusz teruleten kell jelezze (15. pont). A hiba fellé-
pését naplozni kell, a méréhid nevének megjeldlésével, és a hiba ok megjeldlésével (pl.
Szamitdmi hiba, Qmin hiba, stb.). Automata tzemmaddba visszakapcsolni csak a helyszinrél
megengedett. Hibat jelent az is, ha szerelvény vezérlésekor GFV hiba all fenn az adott sze-
relvényre. 0-as prioritasu (vagy kézi allapotu) méréag esetén se szamitomi analdg hibara,
se szamitom jelzés hibara, se szerelvény vezérlés hibara ne essen ki kézibe a vezérlés.
Matrix paraméterek hibajat a statusz tertleten jelezni kell. (a paraméterezé programba be
kell épiteni az ellenérzését)

Hibas matrix paraméterek esetén az automata Uzemméddba kapcsolas nem megengedett.
Amennyiben menet kdzben torténik hibas matrix paraméter érvényesités, abban az esetben
valtson at kézi izemmaodba.

Ha a hibametddus szerint kinyitandé minden ag, akkor azt a kézi Gzembe allitas elétt meg
kell tenni minden olyan &agra, amely nem nullas prioritasu (vagy nem hibas) és nincs kézi
Uzemmodban.

Minden mér6hidhoz egy prioritas szamot kell rendelni. A nullas prioritasu ag kézzel nyitha-
té/zarhaté.

Hibas mérdag esetén az elzaro szerelvény poziciojat valtozatlanul kell hagyni.

Ervénytelen mennyiségi adat esetén a teljes méréagvaltas logikat kézi izemmaddba kell kap-
csolni

A PLC-nek a prioritas sorrendjében kell be- illetve kiléptetni a mérbagakat. A paraméter tab-
laban meg kell adni a fel és lekapcsolasi szinteket (hiszterézissel), ami alapjan az egymas
utani prioritasu (a prioritdsok nem feltétlenll sorrendben kell legyenek megadva, a program
kell eldéntse, melyik a kdvetkezb pl. hiba esetén) agakat ki- és be- és kiléptetjik. A legkisebb
kapcsolasi szint alatt a legkisebb (nem 0) prioritasu agnak nyitva kell lennie.

Ha a prioritas szam 0, akkor a mér6ag nem vesz részt az automatikus mérdag valtasban.
Ezzel beallithatd, hogy a méréag Gzemel, vagy esetleg tartalék tzemmaddba van kapcsolva
(karbantartas, hitelesités, turbina csere).

Ha a méréagak méréshatara eltérd, akkor a kisebb méréshatari méréag(ak) mindig kisebb
prioritasi szam(ok)kal kell, hogy rendelkezzenek, vagyis, el6szér a kisebb agakat léptetjik
be, azutan a nagyobbakat.

Nyomasszabalyzds vezérlés esetén a nullas prioritasu agnak nyitva kell lennie.
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Nyomasszabalyozds méréag valtasnal kézi lzemben az agak szabadon allithatok, nem kell
vizsgalni a feltételt, hogy nyitva van-e egy ag.
Amennyiben az adott szinten az ag tiltva van, akkor a kévetkez8 ag kinyitasa utan (vagy ha
mar van nyitva masik) be kell zarni.
Szikség van aganként kézi/auto atkapcsolasi lehetéségre a kijelz6rol és errél statusz vissza-
jelzésre a SCADA kdzpont felé:
A rendszer belengésének elkerllésére ha volt egy szint valtozas, akkor az utolsé tolézar val-
tozas utan varjon a paraméter tablaban megadott ideig, és csak utana szamitsa ki a mennyi-
ség alapjan, hogy milyen szintre kell [épni.
o 0 prioritasi merdéagat ne lehessen automata allasba tenni, akkor sem, ha egyébként az
automata nem kezelné
¢ minden O prioritasu méréagat a rendszer allitson automatikusan kézibe
o a kézibe allitott minden mérdagat kezeljen ugy a rendszer, mintha 0-as prioritasu lenne
e ha ketté vagy tobb mérdéag akar 0 prioritasu, akar kéziben van, akkor tekintse hibanak
és kezelje le

Az agvaltas holtid6 paraméter (mp) azt mutatja meg, hogy a legutols6 befejezett agvaltas
vezérlés utan (alapesetben el8szor nyitas, majd zaras) mennyi idé mulva szamolja Ujra a ki-
adando vezérlést az automata.

14.4.1. Méroaq valtas analdq jellel vezérelt elzardé szerelvénnyel

A csak analég jellel vezérelhetd szelep/elzaré szerelvény/szabalyzd mozgatasat minden
esetben a PLC szabalyoz6 algoritmusa kezeli (allasos vagy pilot teres szabalyozas)

Annak érdekében, hogy a meglévd szabalyozasi algoritmust, struktirat ne kelljen teljes mér-
tékben atdolgozni, a fenti feladatot ugy kell megoldani, hogy az agvaltas funkcio és a szaba-
lyozas funkcié is médosul a kdvetkezéképpen:

Az agvaltas funkcidénal Uj tipust vezetlink be a mar bevezetett két tipus, a tolézar vagy kétal-
lapotu jellel vezérelt elzaro szerelvény tipus mellett. Az Uj tipus a szabalyozo tipus.

A mérdagvaltas funkcio fizikailag nem kezeli a szabalyozé algoritmus altal szabalyozott agat,
csak utasitja a szabalyoz6 algoritmust a méréag nyitasara/zarasara.

A szabalyozé algoritmus végrehajtia a méréag valtas funkcio altal kiadott nyitasra vagy za-
rasra vonatkoz6 parancsot. Zaras esetén elrendeli a 0 érték( alapjelet, ami majd lezarja a
szabalyozot. Nyitas esetén visszaallitja a szabalyozo lezaras elétti allapotat, ha elétte mas
rendelkez§ jelet nem kapott.

Kulsé szabalyz6 esetén a hozza tartoz6 analdg kimenet kerul paraméterezésre, amit az ag-
valtasnal szerepl6 szerelvény tipus paraméterben jeldlink:

Méréhid rekord szerkezete:

0-5 Mérbhid azonositd
6-6 LSB: Mérbhid prioritas, MSB: szelep timeout [mp]
7-7 Hajtomi (vezérelhetd szerelvény rekord) sorszdma v. nyomasszabalyozé szelep

csatornaszama (MSB=1 esetén nyomasszabalyozé, folyamatos 24V-al zarjuk el,
tehat ajanlott a megfeleld DO negalasal!! MSB=2 esetén Pszab. funkci6 szabaly-
z6szelep, MSB=3 esetén kiils6é szabalyzéhoz tartozé analdg kimeneti csatorna)

8-8 Szamitomi hiba regiszter/bitpozicié
9-10 Qminfel Minimum mennyiség szelep nyitasnal [m3/h, int32]
11-12 Qminle Minimum mennyiség szelep zarasnal [m3/h, int32]

Az agvaltas funkciéo mikodése a kétallapotu jellel vezérelt szelep miikédéséhez lesz hason-
16. A kétallapotu jellel vezérelt szelep mikddtetéséhez hasznalt kétallapotu fizikai kimenet je-
Iét a szabalyozé algoritmusnak atadott, adott sorszamu szabalyozé nyitasara/zarasara vo-
natkozo utasitas veszi at. A nyitott vagy zart allapot megjelenitése (a méréag valtas funkcio-
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nal) a kétallapotu jellel vezérelt szelep paraméterezésénél megadott also és felsd analdg ér-
tékek figyelembevételével torténik. Ha a nyomasszabalyozdval térténé mérdéag valtasnal az
ag mennyiség kisebb, mint a nyitdsra megadott minimum, és az agat nyitni kell, akkor hibat
kell jelezni az adott agra. Ezt a vizsgalatot csak a nyitas parancs utan, a szelep timeout-on
belll kell elvégezni, a timeout-ot kdvetéen lehet alacsony a mennyiség, ez ne okozzon hibat.

14.4.2. Megjelenités

A kijelzdn Gzemmdd kapcsoloval lehessen kivalasztani, hogy a méréag valtas automata vagy
ne automata legyen.

Az automata / nem automata Gzemmaodot a SCADA-bAI is be lehessen allitani.

Amelyik méréag kézi Uzemmddban van (0 prioritasu, vagy az egész agvezérlés kéziben
van), azt lehessen vezérelni a kijelz6rél, amelyik szerepel az agvezérlésben, azt a vezérlés
képrél sem lehessen vezérelni. A kijelzdn tovabba a kapcsolasi szinteket és a prioritasokat is
lehessen latni.

A hibas szerelvény statuszt a méréagvaltas képen egyértelmien jelezni kell, a kézi allapottol
fuggetlendl! (pl.: piros keret).

Nyomasszabalyozds 4g esetén a szerelvény visszajelzést szarmaztassuk a vezérlés jelbdl,
ha adtunk neki ki zarast, akkor legyen zart jelzési, egyébként pedig nyitott. Ha van rajta at-
aramlé mennyiség (Qmin_nyitas feletti, €s nincs szamitdm{ hibajelzés) és zarast adtunk ki,
akkor a timeout letelte utan jelezzen szerelvény hibat, és megfeleléen kezelje is a hibameté-
dus szerint. Ez az algoritmus nem érinti az agvaltas logikahoz szikséges szamitasokat, csak
a kijelzés logikat érinti, kiveve persze a hibakezelést.
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14.4.3. Paraméterezés

Méréag valtas 0sszegz6 képlet rekord szerkezete:

0-5 A-F bemend paraméterek abszolut ! regiszter cime, 0= nem kell figyelembe ven-
ni.

6-6 K, eredmény cim, egy analég bemeneti tartomanyban Iévé MODBUS regiszter
abszolut! cime.

7-20 k1-k7 FLOAT paraméter

21-34 pl-p7 FLOAT paraméter
Mérdag valtas Uzemi matrix (mérdallomasonként 6, de lehetne tobb is) szerkezete:

0-1 kapcsolasi szint lefelé FLOAT
2-3 kapcsolasi szint felfelé FLOAT
4-4 Méréhid tiltas bitek (LSB 0. Bit = 1. Mér6hid) A rekordban szerepl6 és a kovetke-

z06 szint kozott a mérdhid tiltva van

Méréhid rekord szerkezete:

0-5 Mér6hid azonosito
6-6 LSB : Mérbhid prioritas, MSB : szelep timeout [mp]
7-7 Hajtomi (vezérelhetd szerelvény rekord) sorszama v. nyomasszabalyozé szelep

csatornaszama (MSB=1 esetén nyomasszabalyozo, folyamatos 24V-al zarjuk el,
tehat ajanlott a megfelelé DO negalasa!!!)

8-8 Szamitédm( hiba regiszter/bitpozicio

9-10 Qminfel Minimum mennyiség szelep nyitasnal [m3/h, int32]

11-12 Qminle Minimum mennyiség szelep zarasnal [m3/h, int32]

Mér6hid kezelés tipusa 1: kell legyen nullas prioritasu ag (pl TTny<->THE) Nyomassza-

balyozds vezérlésnél mindenképp kell legyen nullas prioritasu ag. Mivel a nyomasszabalyo-
z6s ag esetén a lezaras kontaktus hatasara torténik, ezért a megfelel6 digitalis kimenetet in-
vertalni kell a paraméter tablaban (mérdhid rekord 7. regiszter szerint). Tolézar esetén pedig
a digitalis kimenetnél 0-s tipust kell paraméterezni (jelentése: egy funkcidblokk része a kime-
net).

15. Statusz terulet

A TM-PLC allomasban keletkezé kulonbdz8 statusz informaciok kdzpontba juttatasahoz
szikséges egy jol definialt statusz tertlet. Ez a kézpont (SCADA vagy paraméter kezel6
szoftver) altal csak olvashaté legyen.

Megjegyzések a statusz terulet irasaval kapcsolatban:

A "szerelvény elindult" hibabitet a program az esemény (a szerelvény magatdl elindult) beko-
vetkezésekor allitsa be (egy bit van a teljes allomasra). Torlését az adott (hibasan elindult)
szerelvényre kezdeményezett helyi vagy tavoli vezérlés parancs kell, hogy tordlje. Ez lehet a
helyi megjelenitén megnyomott STOP gomb is. A bit akkor is torl6djon, ha egyébként vezér-
lést nem kell kiadni (pl. nyitva allapot esetén a nyitds gombot nyomjuk meg).

A feldolgozhatésag el8segitésére a statusz tertileten talalhaté program verziészamokat egy-
ségesiteni kell. A verzioszamok formaja: cég rovidités 3 betd (ITO, THA, 3l), aldhuzas, kdve-
telmények rev. valtozata (pl. 2.3), aldahuzas, alverzi6 2 kar. (PI. ,THA_2.2_01"). A verzi6é ko-
vetésnél kozdlni kell és nyilvan kell tartani, hogy milyen funkcié valtozasok tartoznak az
egyes alverziokhoz.

A kromatografok orajanak elcsuszasa az 6ras és napi adatok kezelésének hibajat okozhatja.
Mivel az 6ra sok esetben nem szinkronozhato, ezért a hibat jelezni kell. A statusz terlleten
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egy bitmaszkot jeldlink ki erre a célra a 874-es regiszterben. Az ellenérzést 6ranként, az
oras adatok lekérdezésével egyidében kell elvégezni. Az eltérés 60 mp lehet, ennél nagyobb
eltérés esetén a hibabitet be kell billenteni. A torlés a hiba megsziintekor automatikus.

A slot hiba jelzése az elsd 1/O kartyahelytél kezdédéen folyamatos (max. 16). Lehetéség sze-
rint a bdvité rack hibait is jelezni kell.

Az utols6 paraméter letdltés és aktivalas idépontja fontos lehet a paraméterek ellendrzése-
kor. Ezt az id6pontot a PLC a statusz terllet egy kijel6lt részén kell tarolja az éraszinkronnal
megadott formatumban.

Az ,Allomas meleginditas tortént” bit térlését a kdzpont végzi specidlis parancs szekvencia
kiadasaval. A szekvencia a paraméter letoltéseknél és éraszinkronnal megszokott médon a
16005-0s regiszterbe irt 0x2222, 0xXDDDE parancsokbdl all.

Az ,Allomas hideginditas tortént” bit torlését a TM-PLC programja automatikusan végzi sike-
res paraméterletoltés esetén (Pontosabban a paraméterletdltés ,Aktivalas” parancs észlelé-
se esetén torlédik)

A ,Real Time 6ra hiba” bit térlését a TM-PLC programja automatikusan végzi sikeres ora-
szinkronizalas esetén (Pontosabban az ,Id&szinkron végrehajtas” parancs észlelése esetén
torlédik)

15.1. Statusz teriilet cimek

Kovetelmény hogy a TM- PLC statusz terlletét egységessé tegylk, illetve a dokumentacié-
ban is dsszefoglalva és részletezve is egy helyen szerepeljen.

A TM-PLC statusz terilet 6sszefoglalva:

Cim  |Hossz [Tipus Megnevezés

800 1 Bitmaszk Osszesitett allomas hiba regiszter

801 25 Bitmaszk Analdg jelek statusza

826 5 Bitmaszk Kommunikaciés hiba

831 2 Bitmaszk DBE mintaaram koncentracié hiba (nem 100%)
833 2 Bitmaszk DBE letéltési hiba (nem egyezik a visszaolvasas)
835 7 Bitmaszk Sikertelen vezérlési kisérlet volt

842 2 Bitmaszk Sikertelen beavatkozasi (alapjel allitasi) kisérlet volt
844 1 Bitmaszk TM-PLC slot hiba

845 1 INT Post Mortem statusz

846 5 Kar TM-PLC tipus

851 6 INT TM-PLC kiépitettség adatok

857 5 Kar TM-PLC program verzié szam

862 4 INT TM-PLC programfrissitési idépont

866 5 Kar TM-PLC egyedi gyari szam

871 4 INT TM-PLC real-time 6ra kimenet

875 1 Bitmaszk Kromatograf éra hiba

876 2 Bitmaszk Szamitéma 6ra hiba

878 4 INT Paraméter tabla frissités idépontja

882 1 Bitmaszk Fogyasztdi komm. paraméter hiba

883 2 Bitmaszk Szamitdmi déraszinkron tortént aktualis éraban
885 8 Bitmaszk Szabalyzo statusz szabalyzonként

893 3 Bitmaszk Kényszerfrissités tortént az aktualis éraban
896 1 Bitmaszk 1.sz. Gazmin8seég elemz§ statusza

897 1 Bitmaszk 2.sz. Gazmin6ség elemz§ statusza

898 2 Bitmaszk Mérdag valtas statusz
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15.2. Statuszteriilet részletesen

Osszesitett allomas hiba regiszter 800 1*Bitmaszk
0. bit: analdg jel hiba

- Aktivizalodik: ha barmelyik analég bemeneti kartya, vagy barmelyik analég
bemeneti jel hibas
- Torlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos térléskor

1. bit: kommunikacios hiba

- Aktivizalodik: ha barmely kommunikacié soran hiba lépet fel
- Torlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos toérléskor

2. bit: DBE hiba

- Aktivizalodik: barmely DBE eszk6z kommunikacioja soran hiba lépet fel
- Torlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos torléskor

3. bit: éraszinkron hiba

- Aktivizalodik: ha barmely szamitom( vagy kromatograf éraja hibas
- Torlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos torléskor

4. bit: szerelvény magatdl elindult

- Aktivizalodik: ha van olyan szerelvény, amely véghelyzetébdl vezérlés nélkil
mozdult el

- Torlés: szerelvényre kezdeményezett helyi vagy tavoli vezérlés parancs, ez
lehet a helyi megjelenitén megnyomott STOP gomb is. A bit akkor is torlédik, ha
egyébként vezérlést nem kell kiadni (pl. nyitva allapot esetén a nyitas gombot
nyomjuk meg) vagy altalanos térléskor

5. bit: analog bemeneti kartya hiba

- Aktivizalodik: ha barmelyik analég bemeneti kartya hibas
- Torlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos torléskor

6. bit: digitalis bemeneti kartya hiba

- Aktivizalodik: ha barmelyik digitalis bemeneti kartya hibas
- Toérlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos torléskor

7. bit: analog kimeneti kartya hiba

- Aktivizalodik: ha barmelyik analég kimeneti kartya hibas
- Toérlés: a hiba megszlinésekor vagy altalanos toérléskor

8. bit: digitalis kimeneti kartya hiba

- Aktivizalodik: ha barmelyik digitalis kimeneti kartya hibas
- Toérlés: a hiba megszlinésekor vagy altalanos torléskor

9. bit: mérdag vezérlési hiba

- Aktivizalodik: ha barmely méréag hibas

- Toérlés: a hiba megszlinésekor vagy altalanos torléskor
10. bit: egyéb TM-PLCaltal detektalt hiba

- Aktivizalodik: ha barmely egyéb TM-PLC altal detektalhato hiba esetén
- Toérlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos torléskor

11. bit: allomas meleginditas
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- Aktivizalodik: Allomas meleginditas tértént (Tapfesziiltség kimaradas esetén,
mikodés kézbeni modulcsere esetén, vagy fejlesztéi kornyezetbdl vald
programletoliés esetén, ha a valtozoéterllet, és a paraméter terilet meg6rzddott)
- Torlés: A torlését a kdzpont vegzi specialis parancs szekvencia kiadasaval,
vagy altalanos torlés. A szekvencia a paraméter letoltéseknél és éraszinkronnal
megszokott moédon a 16005-6s regiszterbe irt 0x2222, 0OxDDDE parancsokbal all.

12. bit: allomas hideginditas
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- Aktivizalédik: Allomas hideginditas tortént (Paraméterletoltés sziikséges, Uj
program letoltés esetén akkor keletkezik, ha a valtozoterllet, igy a paraméter
terllet sem 6rz8dott meg)

- Torlés: A torlését a TM-PLC programja automatikusan végzi sikeres
paraméterletoliés esetén (Pontosabban a paraméterletoltés ,Aktivalas” parancs
észlelése esetén torlédik) vagy altalanos térléskor

13. bit: real-time 6ra hiba

- Aktivizalédik: ha az TM-PLC o6raja hibat jelez

- Torlés: A ,Real Time 6ra hiba” bit térlését a TM-PLC programja automatikusan
végzi sikeres Oraszinkronizalas esetén (Pontosabban az ,Id&szinkron
végrehajtas” parancs észlelése esetén torl6dik) vagy altalanos torléskor

14. bit: Gazmelegité rendszer hiba

- Aktivizalodik: ha hibat jelez a kazankdri vagy flitékori szivattyud (vagy nem indul
el a parancs hatasara 3 sec belll), a hdmérsékletszabalyozé szelep nem allt be a
vezérelt helyzetbe (a szelepbeallas maximalis ideje 4 perc), kazanhiba Iépett fel

- Torlés: a hiba megsziinésekorvagy altalanos torléskor

Analdg jelek statusza 801 25*Bitmaszk
LSB 0. bit: 1. regiszter, 1=hibas...

- Aktivizalodik: ha az analég bemeneti jel hibas. A bemend jel akkor minésdl
hibasnak, ha be van paraméterezve (az adatstrukturaban a regiszter cim nem 0),
és 3,5 mA-nél kisebb a bemend arama vagy 20,5 mA-nél nagyobb a bemend
arama.

- Toérlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos torléskor

Kommunikaciés hiba 826 5*Bitmaszk

1. sz6 LSB 0. bit: elsé szamitémd, utana bitfolytonosan a tdbbi szamitomi (6ssz. 30 db),
kromatografok (4db), DBE cél (30 db, tresen 0-ban hagyni), valamint a fogyasz-
t6i eszkdzok (10 db), és a gazmindség elemzdék (2 db), értelmezés:, 1=hiba

- Aktivizalddik: ha nincs valasz, vagy nem megfeleld valasz
- Torlés: a hiba megszinésekor vagy altalanos torléskor

DBE mintaaram koncentracié hiba 831 2*Bitmaszk
LSB 0. bit: 1. Mintaaram

- Aktivizalddik: ha a mintaaram dsszetevék dsszege nem 100%

- Toérlés: a hiba megszlinésekor vagy altalanos toérléskor

- A SCADA mintaaramok hibajat nem kell vizsgalni, igy a masodik szé Uresen
marad.

DBE letoltési hiba (nem egyezik a visszaolvasas) 833 2*Bitmaszk
LSB 0. bit: 1. Szamitom(
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- Aktivizalodik: ha nem egyezik a visszaolvasas
- Torlés: a hiba megszilinésekor vagy altalanos torléskor

Sikertelen vezérlési kisérlet volt 835 7*Bitmaszk

1. Sz6 LSB 0. bit: 1. Szerelvény

- Aktivizalodik: ha a szerelvény iddn tuli vezérlés végrehajtast kapott, illegalis kod
érkezett a regiszterbe, GFV vagy kézi izem miatt meghiusult a tavvezérlés. Ha a
parancs kiadasatél kezdve a paraméter tablaban meghatarozott idén belll az
elvart véghelyzet nem all be, ugy a TM-PLC allomas szintén billenjen be.

- Torlés: egy sikeres helyi vagy tav izemmaodu vezeérlés utan torténjen meg vagy
altalanos torléskor

Sikertelen beavatkozasi (alapijel allitasi) kisérlet volt 842 2*Bitmaszk

- Aktivizalodik: ha tavoli Gzemben a szekvencia hibas, vagy nem érvényes értéket
(a skalamin értéknél kisebb, a skalamax értéknél nagyobb) kaptunk, vagy helyi
Uzemben, ha a bekonfiguralt regiszter (par) tartalma az érvénytelen

- Torlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos torléskor

TM-PLC slot hiba 844 1*Bitmaszk

0. bit: elsé 1/0 kartyahely

- Aktivizalédik: ha a kartyahely hibas
- Torlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos toérléskor

Post Mortem statusz 845 1*INT

0 = a tar megtelt vagy nincs beparaméterezve

1 =fut

2 = rogzités indul
3 = rogzités kész

TM- PLC tipusa 846 5*Kar
szabad sz6veg, 10 kar
TM-PLC kiépitettség adatok 851 6*INT

Digitalis bemenetek darabszama
Digitalis kimenetek darabszama
Analég bemenetek darabszama
Analég kimenetek darabszama
Soros portok darabszama

Ethernet csatorna ill. IF darabszama

TM-PLC program verzié szam 857 5*Kar
szabad szoveg, 10 kar

TM-PLC programfrissitési idépont 862 4*INT
oraszinkron input szerkezet(i

TM-PLC egyedi gyari szam 866 5*Kar
szabad szoveg, 10 kar

TM-PLC real-time éra kimenet 871 4*INT

oraszinkron input szerkezet(i

Kromatograf éra hiba 875 1*Bitmaszk

0. Bit: 1. kromatograf

- Aktivizalodik: ha a kromatograf érajanak eltérése nagyobb, mint a paraméterben
beallitott érték
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- Torlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos torléskor

Szamitomi o6ra hiba 876 2*Bitmaszk
0. Bit: 1. szamitom{

Kovetkez6 sz6 13. bit: 30. szamitomi

Kovetkezb sz6 14. és 15. bit: 1-es és 2-es gazmindség elemzd

- Aktivizalodik: ha a szamitomi orajanak eltérése nagyobb, mint a paraméterben
beallitott érték
- Torlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos térléskor

I?araméter tabla frissités idépontja 878 4*INT
Oraszinkron input szerkezet(
Fogyasztéi komm. paraméter hiba 882 1*Bitmaszk
0. bit: 1. Fogyaszté

- Aktivizalodik:

- Torlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos torléskor

Szamitomi oraszinkron tortént aktualis éraban 883 2*Bitmaszk
1. 826 0. bit: 1. Szamitomu

Kovetkez6 sz6 13. bit: 30. szamitom

Kovetkezb sz6 14. és 15. bit: 1-es és 2-es gazmindség elemzd

- Aktivizalodik: ha oraszinkronizacio tortént
- Toérlés: ora valtaskor vagy altalanos térléskor

Szabalyz06 statusz szabalyzonként 885 8*Bitmaszk

0. bit Pki-Qmax szabalyozas Uzemmod aktiv

1. bit Q szabalyozas izemmod aktiv

2. bit Local: A szabalyoz6 kort az allomason helyi vezérlésbe kapcsoltak

3. bit Remote: A szabalyozdé kort az allomason tavoli vezérlésbe kapcsoltak

4. bit Man: A szabalyozo kort az allomason helyi vezérlésbe kapcsoltak, majd azt kove-

téen kézi vezérlés uzemmoddba VAGY a szabalyoz6 kort tavolrol kényszer MAN
uzemmaddba kapcsoltak (a kor mindkét esetben felszakitva, szabalyozas nincs)

5. bit Auto: A szabalyozo koér zart (normal Gzemmenet)
6. bit P1(be) tavadé jele érvénytelen

7. bit P2(ki) tavado jele érvénytelen

8. bit Pilot tér P tavado jele érvénytelen

9. bit Q tavado jele érvénytelen

10. bit Stop-Fail-1 OR Stop-Fail-2 OR Stop-Fail-3

11. bit Pbe-Qmax szabalyozas izemmad aktiv

12. bit Pki normal szabalyozas tzemmod aktiv

13. bit Pbe normal szabalyozas izemmdd aktiv

14. bit Q-Pbemin szabalyozas Gzemmdd aktiv
Kényszerfrissités tortént az aktudlis 6raban 893 3*Bitmaszk

1.sz6 LSB 0. bit: 1. szdmitomi
3. sz6 LSB 0. bit: 1. kromatograf
3.sz6 LSB 4. és 5. bit gazelemz6 1 és 2

- Aktivizalodik: ha kényszerfrissités tortént
- Torlés: ora valtaskor vagy altalanos térléskor

1. sz. Gazmindség elemzd statusza 896 1*Bitmaszk
LSB 0. bit = 1Condumax hiba, MSB = CH harmatpontméré tipus
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2. sz. Gazmin6ség elemzd statusza 897 1*Bitmaszk
LSB 0. bit = 1Condumax hiba, MSB = CH harmatpontméré tipus
Mérbdag statusz 898 2*Bitmaszk

LSB 0. bit: 1. Mérdag kéziben

6. bit: agvaltas logika kéziben

7. bit: matrix hiba

8. bit: 1. Méréag hibas allapotban

- Aktivizalodik: amennyiben barmelyik szamitdomrdl hibajel érkezik és a
szamitomi Ki- analég értéke nem hihet6 (kisebb, mint 3,5 mA, nagyobb, mint
20,5 mA), vagy amennyiben barmelyik az agvaltasban részt vevé hajtomarél
hibajel érkezik

- Torlés: a hiba megsziinéskor vagy altalanos torléskor

Altalanosan megengedhets, hogy az sszes aktiv statuszbit torlését a kdzpont végezze el,
egy specialis parancs szekvencia kiadasaval. A szekvencia a paraméter letdltéseknél meg-
szokott médon a 16005-0s regiszterbe irt 0x2222, OXDDDE parancsokbdl all. Ez minden sta-
tuszbitet alapallapotba allit. Természetesen az “allapot” jelzésre szolgald statuszbitek a hoz-
zajuk tartozo allapot fennallasa esetén folyamatosan irdédnak, ezért azokat az elébb emlitett
statusztorlés nem fogja megsziintetni.

16. Eseménynaplo kezelése és kiolvasasa

A naplébejegyzésnek tartalmaznia kell az esemény idejét masodperc pontossaggal, illetve
az esemeény széveges megnevezését.

16.1. Naplézando események kore:

Jelzések valtozasai

Helyi alapjel allitas

Tolbézar vezérlés a helyi képernyérél

Tolozar véghelyzetek elérése, még akkor is, ha nincs benne a JVE jelzésekben.
Tavoli tolézar parancsok (el6készités/végrehajtas)

Kdzponti 6raszinkron végrehajtasa

oldal: 102/ 155



FGSZ Zrt. 1G-0Z-12
Verzidoszam: 4

FOLDGAZSZALLITO . , ., .. . ., Ve, . .,
Ao Altalanos iranyelvek mérés- és iranyitastechnikai és

adatatviteli rendszerek tervezéséhez, lizemeltetéséhez
3. sz. melléklet

16.1.1. NAPLO kép

MOL RT. FOLDGAZSZALLITAS O HAJDUSZOBOSZLO 2003.01.01 07:01

NAPLO

idopont esemeény

2003.11,01, 0014:55 - jzzzzzzzzz gji6]j 00002jhkdhjkd dinhikéd
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kazan vez.
2003.11,01, 00:14:55
2003.11,01, 00:14:55

2003.11,01, 00:14:55 nyomas szab.

mérdagvaltas

v

LR TR T T T T g
T T
L R

A NAPLO c. kép az allomason tértént események 6sszefoglaléja. A paraméter tablaban defi-
nialhato, hogy mely események kertljenek a napléba.

A kép az eseményeket tablazatos formaban tartalmazza, ahol az elsé oszlop az esemény
idébélyege (,idépont” felirat), mig a masodik oszlop tartalmazza az esemény leirasat (,ese-
meény” felirat), mely hosszabb leiras esetén tébb sorbdl is allhat.

Amennyiben a naplé tébb oldalbdl all, akkor az egyedi kép jobb felsé és alsé sarkaiban lapo-
z6 gombok talalhatoak.

16.2. A naplé tavoli kiolvasasa

Az objektumokon alkalmazott TM- PLC-bél az esemény naplé egységesitett ModBUS fellile-
ten legyen lekérdezhet6. Naplo kiolvasasra elfogadhatd az a megoldas is, hogy egy a mene-
dzser rendszerbdl paraméterezéssel indithatd program egy adott helyre megfelelé formatu-
mu és kotott elnevezéslt TXT fajlt general.

16.2.1. Esemény naplé kiolvasas rekord (Adat teriileten):

Naplé adatrekord lekérés vezérld szerkezete (Adat terlileten 15800 cimtél kezdve):

0-3 A legrégebbi lekérdezni kivant esemény idépontja, TM-PLC ModBUS idé rekord
4-4 A lekérdezni kivant adatcsomag sorszama (1 csomag 5 rekord)

Kiolvasandé naplé adatok szerkezete
5-5 A ModBUS tertileten talalhaté adatcsomag sorszama
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Az adatteruleten a napld adatrekordok a fenti szerkezet utan kovetkeznek

6-29 1. naplo rekord (legels6é a megadott id6pont utan)
30-53 2. naplé rekord (legelsd a megadott id6pont utan)
54-77 3. naplé6 rekord (legelsd a megadott id6pont utan)
4. (
5. (

78-101 naplé rekord (legelsé a megadott id6pont utan)
102-125 naplé rekord (legelsé a megadott id6pont utan)

Naplé adatrekord szerkezete (Adat tertileten)

0-3 A lekért 1. esemény bekovetkezésének ideje (TM-PLC ModBUS id6 rekord)
4-23 A lekért esemény megnevezeése, max. 40 karakter

A modbus id6 rekord ugyanaz, mint ahogy a TM-PLC idejét feladjuk a SCADA felé.
0-0 Ev

1-1 MSB hénap, LSB nap
2-2 MSB 6ra, LSB perc
3-3 MSB masodperc, LSB 0.-ik bit DLT (1-nyari idészamitas, 0-téli)

Az esemény megnevezése kiiras ugyanugy mikodik, mint pl. az allomasnév kiirasa, vagyis a
legels6 regiszter MSB-je tarolja a legels6 karaktert, az LSB a kovetkez6t, a Kovetkez6 re-
giszter MSB az azutan kovetkez6t, és igy tovabb.

Ha a lekért adatcsomag sorszam 1, akkor a legelsd 5 naplé rekord jelenik meg a ModBUS
terllete, ha a sorszam 2, akkor id6ben az ot késdbbi és igy tovabb.

Ures adatrekord esetén (ha nem all rendelkezésre) az adatrekordot O értékekkel kell feltdlte-
ni

Négy olyan, az adattertleten Iévé regiszternek kell lennie, ami nem védett a kivulrdl valo iras
ellen

0-3 A legrégebbi lekérdezni kivant esemény idépontja, TM-PLC ModBUS idé rekord
4-4 A lekérdezni kivant adatcsomag sorszama (1 csomag 5 rekord)

Egy kiolvasassal 5 rekord tartalma olvashaté ki (121 db holding regiszter): Esemény naplé
adat kiolvasas rekord 5 — 125 regiszterek).

17. MODBUS adattérkép

A cimzések egyértelmiivé tétele és egységesitése érdekében a kdvetkezd cimzési modokat
vezetjuk be, kivétel nélkil minden paraméter esetén:

Analdg értékek cimzése: a megfelel§ paraméter regiszter két regiszternyi abszolut cimet ha-
taroz meg.

Digitalis bemenet, vagy koztes (kulsé kommunikaciobdl szarmazé, vagy belsé logika altal
képzett) érték cimzése: a paraméter regiszter 0..9. bitje a regisztercimet irja le, a 12..15. bit a
bitpozicidt, a 10. bit szUkség esetén meghatarozza, hogy az adott jel jelzés, vagy hibajel, a
11. bit. pedig a jel értékének negalasat jelzi. (tovabbiakban regisztercim + bitpozicio)

Digitalis vezérlés cimzése: a paraméter regiszter egy regiszternyi abszolut cimet hataroz
meg.

A tovabbi funkcidk megvaldsitdshoz a TM-PLC allomasok ModBUS adatteruletén atalakita-
sokat, paraméter terliletén bévitéseket és moddositasokat kell végezni. Mivel egyre tébb
olyan funkcio létezik a TM-PLC programban, amely “belsé valtozokat” general és hasznal,
szilkséges ezeket a TM-PLC altal ténylegesen fizikai jelekhez kapcsolt értékektél a kommu-
nikacios terileten elvalasztani. A kommunikacios teriileten vannak olyan felhasznalhato teri-
letek, melyek lehetévé teszik, hogy az egyes “bels6 valtozok” a velik azonos tipusu fizikai
jelek szomszédsagaban legyenek elhelyezve, igy biztosithaté az elkilonithetéség mellet a
koénny( atlathatésag.
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Ezek értelmében a kilsé kommunikaciohoz definialt jelek, paraméterezhetd logikak és sza-
mitasi algoritmusok is ezeket a terlleteket hasznalhatjak.

17.1. MODBUS cim- és adattérkép 6sszefoglalas
: z
© (0] Nasd
5 2 =
X > o |8 5]
> | E >| £ |® i g
€| 5| g£| © |5 0 £
~(U ~(“ LIJ " — — g
€| O £ 3 O 5
c| | o £ | E 2 N =
© S| £ o |0 _| = L
@© o @© o | 0oXx| N Q |+
— ) - = |+ © () © | D
E|l G| E| 8|32 8| 3|0
(@) @ (@) -C?S < 2 T o |= Cimtartomanyt kit51td adatok
Foglalt tartomany nyers analog értékek fogadasara olyan
berendezésekr6l, ahol a TM-PLC nem képes a skalavég
0 0 250 0 250 250 250 1| 16bit INT |konverziora
Intelligens eszk6zok kényszerfrissitése, méréag és tizemmod
250 250 380 0 130 130 130{ 1| 16bit INT |valtds
Discrete jelzések ( 16 jel/jelzés v. szerelvény éllapot 1
380 400 420 20 20 40 40{ 1| 16bit INT [széban) Osszesen 640 jelzés csatorna
képzett, vagy kommunikaciobol érkez6 Discrete jelzések
420 420 500 0 80 80 80| 1| 16bit INT |Osszesen 1280 jelzés csatorna
500 500 700 0 200 200 200] 1] 16Dbit INT |vezérlések (egy csatorna / egy sz0)
700 700 800 0 100 100 100 1| 16bit INT |vezérlések kommunikdcidhoz (egy csatorna / egy szd)
800 800 900 0 200 200 200 1| 16bit INT |TM-PLC statusz és diagnosztikai informaciok
1000{ 1000/ 1080 0 40 80 40| 2| 32 hit Floating |Alapjel allitis (Analog kimenetek)
KI/BE iizemmodos szamitomii KI Pillanatnyi/energia
1090{ 1150/ 1210 30 30 120 60| 2|32 bit Floating |mennyiség
1220/ 1400{ 1460 90 30 240 120| 2|32 bit Floating [Szm pillanatnyi adatok (P,T,E/ Q)
1488| 2000 2240 256 120 752 376] 2|32 bit Floating [TM-PLC mért anal6gok
2250 2348 100 50| 2| 32 bit Floating |képzett, vagy kommunikéciobol érkezé P00 analog értékek
2350 2558 210 105| 2| 32 bit Floating |képzett, vagy kommunikacidbdl érkezé POO analdg értékek
2560 2598 40 20| 2| 32 bit Floating |képzett, vagy kommunikacidbol érkezé orai értékek
2600 2638 40 20( 2| 32 bit Floating |képzett, vagy kommunikéciobol érkezé napi értékek
2640 2650 60 30| 2| 32 bit Floating |képzett, vagy kommunikéciobol érkezd havi értékek
2652 2710 60 30| 2| 32 bit Floating |képzett, vagy kommunikaciobdl érkezé POO analog értékek
Kromatograf POO (pillanatnyi) 6sszetétel adat (el6tte Oxi és
2712| 3000] 3480 144 240 768 384| 2| 32 bit Floating |C9, és masodlagos specifikus adatok)
3480 3480 3488 0 8 8 8 16 bit INT _ |Kromatograf kiolvasott statuszok
MinSségmérd vezérlgbél kiolvashaté PILLANATERTEK
3500{ 3500/ 3738 120 240 120| 2|32 bit Floating |adatok (pl. : harmatpontok, kéntartalom, por, stb.)
3740 3740[ 3838 50 100 50| 2|32 bit Floating |Kommunikécidbdl szarmazé ORAs adatok
Kromatograf ORAs dsszetétel adat (elotte Oxi és C9
3840| 4000{ 4480 80 240 640 320| 2| 32 bit Floating |specifikus adatok)
Mindségmérd vezérlébol kiolvashaté ORAs adatok (pl.:
4500 4500{ 4738 120 240 120| 2|32 bit Floating |harmatpontok, kéntartalom, por, stb.)
4740| 4740 4838 50 100 50| 2|32 bit Floating |Kommunikacidbdl szarmazé NAP adatok
Kromatograf NAP atlag dsszetétel (Elotte Oxi és ¢9 spec.
4840| 5000] 5480 80 240 640 320| 2| 32 bit Floating | Adatok)
Minéségmérd vezérlobol kiolvashatdo NAPi adatok (pl. :
5500{ 5500 5740 0 120 240 120| 2| 32 bit Floating |harmatpontok, kéntartalom, por, stb.)
Helyi kromatografbol szm-be let6ltendé mindség dsszetétel
5800[ 6400/ 7120 300 360] 1320 660| 2|32 bit Floating |adatok
PLC belsé alapjel értékek (pl flités, nyomas szabalyozas,
7200{ 7200 7400 0 100 200 100{ 2| 32 bit Floating illetve analog vezérlés kommunikécidohoz)
7400{ 8000/ 8720 300 360] 1320 660| 2| 32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be letoltendé mindség Gsszetétel adatok
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Szamitomiibol ellendrzés céljabol visszaolvasott
8800{ 9400| 10120 300 360 1320 660| 2| 32 hit Floating |gdzosszetétel adatok (fliggetleniil a letoltés forrasatol)
Szm el6z6 havi statisztikus adatok a gazelszamolas
10 200| 10 200{ 10600 200 400 200| 2|32 bit Floating |tAmogatasara
10 600| 10600| 10660 30 60 30| 2| 32 bit Floating [SZM nyomaskiilonbség
10 660| 10 660 10760 50 100 50| 2|32 bit Floating | Tartalék tartomany
10 760|10 820(10 880 30 30 120 60| 2(32 bit INT Szamitomii AKTUALIS (1) ORAI térf+en (alap ill. betar)
10 880|10 940(11 000 30 30 120 60| 2[32 bit INT Szamitémii AKTUALIS (1) NAPi térf+en (alap ill. betar)
11 000| 11 000 11060 30 60 30{ 2| 32bit INT [Szamitomii KI/BE iizemmod
11060| 11 060| 11138 40 80 40| 2| 32bit INT |[Kommunikaciobdl szarmazé oras adatok
11 140{ 11 200{ 11260 30 30 120 60| 2| 32bit INT [Szamitomii el6z6 ORAs mennyiség adatok
11260| 11260 11338 0 40 80 40| 2| 32bit INT |Kommunikaciobdl szarmazé napi adatok
11 340| 11 400 11460 30 30 120 60 2| 32DbitINT |Szamitomi elz6 NAPi mennyiség adatok
11460| 11460| 11538 0 40 80 40| 2| 32bit INT |[Kommunikaciobdl szarmazé havi adatok
11 540| 11 600 11660 30 30 120 60 2| 32DbitINT |Szamitémi el6z6 HAVi mennyiség adatok
11 680| 11800 11860 60 30 180 90 2| 32DbitINT |Szamitomi eléz6 havi iizemi térf.
Szamlalok folyamatosan gongyolitett (atfordulos) értékek
11880| 11 900 11960 10 30 80 40| 2| 32bit INT |[részére
Szamlalok el6z6 ORAs adatai (még meglévé - ideiglenes
11980| 12 000| 12060 10 30 80 40| 2| 32bitINT |[tartomany, kompatibilitis okéan)
Szamlalok el6z6 NAPi adatai (még meglévo - ideiglenes
12080| 12100| 12160 10 30 80 40| 2| 32bitINT |tartomany, kompatibilitds okdn)
Szamlalok el6z6 HAVi adatai (még meglévé - ideiglenes
12 180| 12 200| 12260 10 30 80 40| 2| 32bit INT |[tartoméany, kompatibilitis okan)
Minéségmérd vezérlébél kiolvashaté adatok STATUSZ
12 300| 12 300] 12460 80 160 80| 2| 32bitINT |mezbje
12 500| 12500| 13940 720| 1440 720 2| 32Dbit INT |Szamitomii archiv térfogat adat (megel6z6 24 ORA)
14 000| 14 000| 15440 720| 1440 720 2| 32DbitINT |Szamitémi archiv energia adat (megel6z6 24 ORA)
Szamitomi aktualis orai Qn és energia adatok (ref cim el6tt
15440| 15500| 15560 30 30 120 60[ 2| 33DbitINT |E, utina Qn) kitarolas
Szamitomi aktualis napi Qn és energia adatok (ref cim el6tt
15560| 15620| 15680 30 30 120 60[ 2| 34bitINT |E, utina Qn) kitarolas
15800 16000 Opcionalisan naplo kiolvasasra fenntartva
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17.2. MODBUS cimtérkép részletesen :

5 : 8
oS ¢ Sl Bl Adat megnevezés & 5 Formatum Megjegyzés =5
28 c% S 2 i ] o= £

X~ = = [v4

250 Referencia cim 28/a * 28
250 1 1| “[1. Szamitdomi kényszerfrissités regisztere * PLC 16 _bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
251 1 2| 7|2. Szamitdm{ kényszerfrissités regisztere * PLC 16bgit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
252 1 3 Tovabbi szamitémUivek kényszerfrissités regiszterei (6ssz.30 db) [* PLC %G?tt)it Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
it
280 Referencia cim 28/b * 28
280 1 1 “1. kromatograf kényszerfrissités regisztere * PLC 16 _bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
281 1 2 “12. kromatograf kényszerfrissités regisztere * PLC 16bgit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
282 1 3 “13. kromatograf kényszerfrissités regisztere * PLC 16bgit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
283 1 4 “|4. kromatograf kényszerfrissités regisztere * PLC iBbgit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
284 1 1 “11. gdzmindség elemzd kényszerfrissités regisztere * PLC 16bgit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
285 1 2 “12. gdzmindség elemzd kényszerfrissités regisztere * PLC 16bgit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
286 1 3 “|tartalék * PLC 16bgit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
287 1 4 “ltartalék * PLC 16bgit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
288 1 4 tartalék * PLC 16bgit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
289 1 4 tartalék * PLC %{git Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
it
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290 Referencia cim 28/c * 28
290 1 “11. Méréag valtas kézibe PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
291 1 “11. Méréag valtas automataba PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
292 1 “12. Méréag valtas kézibe PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
293 1 “12. Méréag valtas automataba PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
tartalék PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
300 Referencia cim 28/d * 28
300 1 1| "[1. Szabalyozd Pbe (bemené nyomas) izemmaod PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
301 1 1 “11. Szabalyozo Pki (kimend nyomas) izemmad PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
302 1 1| "|1. Szabalyozé Q (hozam) tizemmadd PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
303 1 1| “[1. Szabalyoz6 kézi lzem PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
304 1 1 “1. Szabalyozé automata lizem PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
305 1 1 “11. Szabalyozd PbeNormal (bemend nyomas Normal) izemmad PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
306 1 1 “11. Szabalyozé PkiNormal (kimend nyomas Normal) tizemmad PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
307 1 1| “[1. Szabalyoz6é QPbemin (hozam, bemend nyomas minimum) PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
Uzemmod 1 bit
308 1 2 Tovabbi szabalyzok vezérlései, 6sszesen 8 db PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
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N | Egyéb jelzések 2
T™- 16 bit Integer
399 1 0|~ | Kazan zavar P00 | PLC /1 bit 2
T™- 16 bit Integer
399 1 0| " | Koncentracio zavar P00 | PLC /1 bit 2
T™- 16 bit Integer
399 1 0|~ | Vizminimum P00 |PLC / 1 bit 2
T™- 16 bit Integer
399 1 0|~ | Szagositd zavar P00 [PLC / 1 bit 2
T™- 16 bit Integer
399 1 0| " | Szagosité anyag kevés P00 | PLC /1 bit Jelzések folytonosan 2
T™- 16 bit Integer
399 1 0|~ | Bejelentkezés P00 | PLC /1 bit Ami nincs, annak a helyére mas 2
T™- 16 bit Integer
399 1 0|~ | Behatolas P00 | PLC /1 bit kotendd be. A negativ tartomany 2
T™- 16 bit Integer
399 1 0|~ | Vezérlés helyi (alapesetben a TM esetében a 399:5-6n) P00 | PLC /1 bit szabadon, de folyamatosan téltend® 2
T™- 16 bit Integer
399 1 0|~ | Faziskimaradas P00 | PLC /1 bit 2
T™- 16 bit Integer
399 1 0| " | Szunetmentes hiba P00 | PLC /1 bit 2
T™- 16 bit Integer
399 1 0|~ | Tolt6 faziskimaradas P00 [PLC / 1 bit 2
T™- 16 bit Integer
399 1 0| ” | Szervo fiités kimaradas P00 | PLC /1 bit 2
T™- 16 bit Integer
399 1 0|~ | Jelz6egység hiba P00 | PLC / 1 bit 2
400 Referencia cim 2. Discrete jelzések - 2 és tobb allapotu jelek |2
T™- 16 bit Integer
400 1 1[” | Kimené nyomas minimum P00 | PLC /1 bit Egy sz6 - egy mérékor 2
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T™- 16 bit Integer
400 1 1] Kimené nyomas maximum P00 | PLC / 1 bit Tipikus jelzései 2
T™- 16 bit Integer
400 1 1] R1 gyorszar zarva P00 | PLC / 1 bit Kotott adattartalom. 2
T™- 16 bit Integer
400 1 1] R2 gyorszar zarva P00 | PLC /1 bit Ami nincs, az Uresen marad! 2
T™- 16 bit Integer
400 1 1] | Q minimum P00 | PLC / 1 bit Els6 byte 6sszefogva 8 'egységes' 2
T™- 16 bit Integer
400 1 1{" | Q maximum P00 | PLC /1 bit jelljelzés 2
T™- 16 bit Integer
400 1 1|~ | Szlré eltomédés A P00 [PLC / 1 bit 2
T™- 16 bit Integer
400 1 1[" |Szird eltdombdés B P00 | PLC /1 bit 2
. T™- 16 bit Integer
400 1 1 1. Szerelvény Nyitva Allapot P00 |PLC /1 bit 2
. T™- 16 bit Integer
400 1 1 1. Szerelvény Zarva Allapot P00 |PLC /1 bit 2
) T™- 16 bit Integer
400 1 1 2. Szerelvény Nyitva Allapot P00 | PLC / 1 bit Masodik byte 3 alapértelmezett 2
T™- 16 bit Integer
400 1 1 2. Szerelvény Zarva Allapot P00 | PLC / 1 bit szerelvény azonos mérdkorhdz 2
T™- 16 bit Integer
400 1 1 3. Szerelvény Nyitva Allapot P00 | PLC /1 bit (ami nincs, az ures) 2
T™- 16 bit Integer
400 1 1 3. Szerelvény Zarva Allapot P00 | PLC /1 bit 2
T™- 16 bit Integer
400 1 1 szabad P00 | PLC /1 bit 2
T™- 16 bit Integer
400 1 1[" | Szamitomdi hiba P00 | PLC /1 bit 2
401 1 217 2. Mérékor, majd tovabbi mérékorok tipikus jelzései
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420 Referencia cim 39. Kilsé diszkrét jelek 39
16 bit Integer
420 1 Kilsé eszkdzrél beolvasott diszkrét informaciok P00 | EXT / 1 bit 39
Tovabbi klilsé eszkdzrél beolvasott diszkrét informacidk 16 bit Integer
421 1 (6sszesen 80 reg., 1280 jel) P00 | EXT / 1 bit 39
500 Referencia cim 14. Vezérlések 14
SCAD
500 1 0]~ 1. Szerelvény 1. nyitas vezérlés P00 | A 16 bit Integer | egy sz6 - egy csatorna 14
SCAD
501 1 0]~ 1. Szerelvény 1. zaras vezérlés P00 | A 16 bit Integer | egy sz6 - egy csatorna 14
SCAD
502 1 0]~ |2.Szerelvény 1. nyitds vezérlés P00 | A 16 bit Integer | egy sz6 - egy csatorna 14
SCAD
503 1 0|~ |2.Szerelvény 1. zaras vezérlés P00 | A 16 bit Integer | egy sz6 - egy csatorna 14
SCAD
504 1 0]~ | 3. Szerelvény 1. nyitas vezérlés P00 | A 16 bit Integer | egy sz6 - egy csatorna 14
SCAD
505 1 0|~ | 3. Szerelvény 1. zaras vezérlés P00 | A 16 bit Integer | egy sz6 - egy csatorna 14
” Egyéb vezérlések (6sszesen 200 db)
700 Referencia cim 40. Kommunikacios vezérlések 40
700 1 Kommunikacios vezérlések P00 | EXT 16 bit Integer 40
701 1 “ | Tovabbi kommunikacios vezérlések (6sszesen 100 db) P00 | EXT 16 bit Integer 40
800 Referencia cim 15. TM-PLC statusz és diagnosztikai adatok 15
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TM-
800 2 0|~ | Sikertelen miiveletek P00 | PLC 16 bit Integer 15
TM-
802 2 0]~ | Sikertelen miveletek P00 | PLC 16 bit Integer 15
TM-
804 2 0]~ | Rakotott' soros eszkdz kommunikacios hiba P00 | PLC 16 bit Integer | kédolva 15
TM-
805 1 0]~ Berendezés(ek) hiba P00 | PLC 16 bit Integer 15
806 1 0]~ Kényszerfrissités hiba P00 | T™M 16 bit Integer 15
807 1 0] | Kommunikacios statisztika/statusz adatok P00 | TM 16 bit Integer 15
Egyéb statusz jelzések
1 000 Referencia cim 22. Alapjel allitas 22
SCAD [ 32 bit
1 000 2 0]~ 1. Alapjel P00 | A Floating 22
SCAD [ 32 bit
1002 2 0]~ |2. Alapjel P00 | A Floating 22
SCAD [ 32 hit
1004 2 0|~ |3.Alapjel P00 | A Floating 22
Tovabbi alapjelek (6sszesen 20 db)
Tovabbi mérékorok pillanatnyi kitarolasi mérései
1142 2 4]  ~Energia GJ /ora (KI) P00 |SzM 32 bit Floating |Pillanatnyi energia (kitarolas) 27
1144 2 3| ~|Energia GJ/éra (KI) P00 [SzMm 32 bit Floating [Pillanatnyi energia (kitarolas) 27
1146 2 2| ~|Energia GJ/éra (Kl) P00 [SzMm 32 bit Floating [Pillanatnyi energia (kitarolas) 27
1148 2 1| "|Energia GJ/dra (KI) P00 |SzM 32 bit Floating |Pillanatnyi energia (kitarolas) 27
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1150 Referencia cim 27. P00 27
1150 2 1 “INormaltérfogat-aram m3/éra (KI) P00 |SzZM 32 bit Floating [Pillanatnyi mennyiség (kitarolas) 27
1152 2 2 “INormaltérfogat-aram m3/éra (KI) P00 |SzZM 32 bit Floating [Pillanatnyi mennyiség (kitarolas) 27
1154 2 3 “INormaltérfogat-aram m3/éra (KI) P00 |SZM 32 bit Floating [Pillanatnyi mennyiség (kitarolas) 27
1156 2 4  “INormaltérfogat-aram m3/éra (Kl) P00 |SZM 32 bit Floating [Pillanatnyi mennyiség (kitarolas) 27
Tovabbi mérékorok pillanatnyi kitarolasi mérései 27
1386 2 3 Tovabbi mérékorok adatai a szamitémibdl SZM 32 bit Floating 25
1388 2 2| ~|Pillanatnyi energia [GJ/ora] P00 |SzM 32 bit Floating |Pillanatnyi energia 25
1390 2 2| ~|Pillanatnyi gazhémérséklet [fok C] P00 |SzM 32 bit Floating |Pillanatnyi gazh6mérséklet 25
1392 2 2| A|Pillanatnyi nyomas [bar] P00 |SzZM 32 bit Floating [Pillanatnyi nyomas 25
1394 2 1| ~|Pillanatnyi energia [GJ/ora] P00 |SzZM 32 bit Floating [Pillanatnyi energia 25
1396 2 1| A|Pillanatnyi gazhémérséklet [fok C] P00 |SzM 32 bit Floating |Pillanatnyi gazh6mérséklet 25
1398 2 1| A|Pillanatnyi nyomas [bar] P00 |SzM 32 bit Floating |Pillanatnyi nyomas 25
1400 Referencia cim 25. P00 25
1400 2 1 1 “INormaltérfogat-aram m3/éra P00 |SzM 32 bit Floating |Pillanatnyi mennyiség (ill. betarolas) 25
1402 2 1 2 “INormaltérfogat-aram m3/éra P00 |SzM 32 bit Floating [Pillanatnyi mennyiség (ill. betarolas) 25
1404 2 1 3 “INormaltérfogat-aram m3/éra P00 |SzM 32 bit Floating |Pillanatnyi mennyiség (ill. betarolas) 25
1406 2 1 4 “INormaltérfogat-aram m3/éra P00 |SzM 32 bit Floating |Pillanatnyi mennyiség (ill. betarolas) 25
1408 2 1 5] “|Normaltérfogat-aram m3/éra P00 [SzMm 32 bit Floating |Pillanatnyi mennyiség (ill. betarolas) 25
1410 2 6 Tovabbi mérékorok mennyiség adata a szamitomibdl SZM 32 bit Floating |Pillanatnyi mennyiség (ill. betarolas) 25 | |
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TM- 32 bit
1992 " | Tovabbi analég mérések (0sszesen 256 db jel) P00 | PLC Floating
T™- 32 bit
1994 2 0| " | Tavvezetéki nyomas 2. P00 | PLC Floating 1
T™- 32 bit
1996 2 0| " | Tavvezetéki nyomas 1. P00 | PLC Floating 1
T™- 32 bit
1998 2 0|~ | Katéd potencial P00 | PLC Floating 1
2 000 Referencia cim 1. TM analégok 1
] T™- |32 bit
2 000 2 1| | Erkez6 nyomas P00 | PLC Floating 1
TM- 32 bit
2 002 2 1] Kimené nyomas P00 | PLC Floating 1
T™- 32 bit
2 004 2 1] | Mennyiség P00 | PLC Floating 1
T™- 32 bit
2 006 2 1] Kilépd gazhémérséklet P00 | PLC Floating 1
T™- 32 bit
2008 2 2 Tovabbi mérékorok alap-analég mérései (6sszesen 120 db jel) P00 | PLC Floating
2350 Referencia cim 41. Kommunikaciébol érkezd analog jelek 41
32 bit
2350 2 Képzett vagy kommunikaciobdl érkez6 analog értékek P00 | EXT Floating 41
32 bit
2352 2 “ | Tovabbi kommunikaciobdl érkezé jelek (6sszesen 300 db jel) P00 | EXT Floating 41
2952 2 3 Tovabbi mintadramokrol (6sszesen 4*4) P00 |KRO 32 bit Floating [Altalanostdl eltéré kromatografokbdl
2964 2 2| ~|Masodlagos Relativ siirliség P00 |KRO 32 bit Floating [Mintaaram aktualis adat 3
2966 2 2| ~|Masodlagos Wobbe szam P00 |KRO 32 bit Floating [Mintaaram aktualis adat 3
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2968 2 2| ~|Masodlagos Fitéérték P00 |KRO 32 bit Floating [Mintadaram aktualis adat 3
2970 2 2| ~|Masodlagos Egéshé P00 |KRO 32 bit Floating [Mintadaram aktualis adat 3
2972 2 2| "C10 P00 |KRO 32 bit Floating |Mintaaram aktualis adat 3
2974 2 2|  ~C9vagy Co+ P00 |KRO 32 bit Floating [Mintaaram aktudlis adat 3
2976 2 2| "C8 P00 |KRO 32 bit Floating |Mintaaram aktualis adat 3
2978 2 2| MC7 P00 |KRO 32 bit Floating |Mintaaram aktualis adat 3
2980 2 2| ~|Oxigén P00 |KRO 32 bit Floating [Mintaaram aktualis adat 3
2982 2 1| ~|Masodlagos Relativ siiriség P00 |KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
2984 2 1| ~|Masodlagos Wobbe szam P00 |KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
2986 2 1| ~|Masodlagos Fitéértek P00 |KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
2988 2 1| ~|Masodlagos Egéshé P00 |KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
2990 2 1| ~C10 P00 |KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
2992 2 1| ~C9vagy C9+ P00 |KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
2994 2 1l 7C8 P00 |KRO 32 bit Floating |Mintaaram aktualis adat 3
2996 2 1l MC7 P00 |KRO 32 bit Floating |Mintaaram aktualis adat 3
2998 2 1| ~|Oxigén P00 |KRO 32 bit Floating |Mintaaram aktualis adat 3
3000 Referencia cim 3. P00 3
3000 2 1 1 “|C6+ P00 |KRO 32 bit Floating |Mintaaram aktualis adat 3
3002 2 1 1 “|Propan P00 |KRO 32 bit Floating |Mintaaram aktualis adat 3
3004 2 1 1 “li-Butan P00 |KRO 32 bit Floating |Mintaaram aktualis adat 3
3006 2 1 1 “In-Butan P00 |KRO 32 bit Floating |Mintaaram aktualis adat 3
3008 2 1 1 “Ineo-Pentan P00 |KRO 32 bit Floating |Mintaaram aktualis adat 3
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3010 2 1 1 “li-Pentan P00 |KRO 32 bit Floating |Mintaaram aktualis adat 3
3012 2 1 1 “In-Pentan P00 |KRO 32 bit Floating |Mintaaram aktualis adat 3
3014 2 1 1 “INitrogén P00 |KRO 32 bit Floating [Mintadaram aktualis adat 3
3016 2 1 1 “IMetan P00 |KRO 32 bit Floating |Mintaaram aktualis adat 3
3018 2 1 1 “1Szén-dioxid P00 |KRO 32 bit Floating |Mintaaram aktualis adat 3
3020 2 1 1 “|Etan P00 |KRO 32 bit Floating |Mintaaram aktualis adat 3
3022 2 1 1| |Egéshs P00 |KRO 32 bit Floating [Mintaaram aktualis adat 3
3024 2 1 1| C|Fatéérték P00 |KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
3026 2 1 1| “|Wobbe-szam égéshébdl P00 |KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
3028 2 1 1| |Relativ siriiség P00 |KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
3030 2 1 2| T|c6+ P00 |KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
3032 2 1 2|  “|Propan P00 |KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
3034 2 1 2| "li-Butan P00 |KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
3036 2 1 2 “In-Butan P00 |KRO 32 bit Floating |Mintaaram aktualis adat 3
3038 2 1 2 “Ineo-Pentan P00 |KRO 32 bit Floating |Mintaaram aktualis adat 3
3040 2 1 2 “li-Pentan P00 |KRO 32 bit Floating |Mintaaram aktualis adat 3
3042 2 1 2 “In-Pentan P00 |KRO 32 bit Floating |Mintaaram aktualis adat 3
3044 2 1 2 “INitrogén P00 |KRO 32 bit Floating |Mintaaram aktualis adat 3
3046 2 1 2 “IMetan P00 |KRO 32 bit Floating |Mintaaram aktualis adat 3
3048 2 1 2 “1Szén-dioxid P00 |KRO 32 bit Floating |Mintaaram aktualis adat 3
3050 2 1 2 “|Etan P00 |KRO 32 bit Floating |Mintaaram aktualis adat 3
3052 2 1 2| “|Egéshé P00 |KRO 32 bit Floating [Mintaaram aktualis adat 3
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3054 2 1 2 “|Futéérték P00 |KRO 32 bit Floating [Mintadaram aktualis adat 3
3056 2 1 2| “|Wobbe-szam égéshébdl P00 |KRO 32 bit Floating [Mintadaram aktualis adat 3
3058 2 1 2| "|Relativ siriség P00 |KRO 32 bit Floating [Mintadaram aktualis adat 3
3060 2 1 3 Tovabbi mintadaramok adatai (6sszesen 4*4) P00 |KRO 32 bit Floating |Mintaaram aktualis adat 3
3480 Referencia cim 42. Kromatograf kiolvasott statusz adat 42
3481 1 Kromatograf kiolvasott statusz adat P00 | KRO 16 bit Integer 42
3482 1 Tovabbi kromatograf statusz adatok (6sszesen 4 db jel) P00 | KRO 16 bit Integer 42
3500 Referencia cim 30. P00 30
3500 2 1 1| “|Szénhidrogén harmatpont, oC P00 MV 32 bit Floating [Min6ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3502 2 1 1| “|Szénhidrogén harmatponthoz tartozé nyomas, bar P00 MV 32 bit Floating [Min6ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3504 2 1 1| “|Vizharmatpont, oC P00 MV 32 bit Floating [Min6ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3506 2 1 1 “|Vizharmatponthoz tartozé nyomas, bar P00 MV 32 bit Floating [Min6ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3508 2 1 1| “|Viztartalom, g/m3 P00 MV 32 bit Floating [Min6éség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3510 2 1 1| “|Kénhidrogén tartalom, mg/m3 P00 MV 32 bit Floating [Min6ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3512 2 1 1| “|Merkaptankén tartalom, mgS/m3 P00 MV 32 bit Floating [Min8ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3514 2 1 1 “|Osszeskén tartalom, mgS/m3 P00 MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3516 2 1 1| T|THT+TBM tartalom, mg/m3 P00 MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3518 2 1 1| “|Oxigéntartalom, mol% P00 [MV 32 bit Floating [Min6ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3520 2 1 1| “|Portartalom, mg/m3 P00 [MV 32 bit Floating [Min8ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
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3522 2 1 1 “|tartalék (mintaaram szinten) P00 |MV 32 bit Floating |Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3524 2 1 1 “|tartalék (mintaaram szinten) P00 |MV 32 bit Floating |Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3526 2 1 1 “|tartalék (mintaaram szinten) P00 |MV 32 bit Floating |Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3528 2 1 1 “|tartalék (mintaaram szinten) P00 |MV 32 bit Floating |Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3530 2 1 2 “ISzénhidrogén harmatpont, oC P00 MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3532 2 1 2 “ISzénhidrogén harmatponthoz tartozé nyomas, bar P00 MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3534 2 1 2 “IVizharmatpont, oC P00 MV 32 bit Floating |Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3536 2 1 2| “|Vizharmatponthoz tartozé nyomas, bar P00 MV 32 bit Floating [Min6ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3538 2 1 2|  “|Viztartalom, g/m3 P00 MV 32 bit Floating [Min6ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3540 2 1 2| “|Kénhidrogén tartalom, mg/m3 P00 MV 32 bit Floating [Min6ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3542 2 1 2|  “|Merkaptankén tartalom, mgS/m3 P00 MV 32 bit Floating [Min6ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3544 2 1 2| ~|Osszeskén tartalom, mgS/m3 P00 MV 32 bit Floating [Min6ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3546 2 1 2| C|THT+TBM tartalom, mg/m3 P00 MV 32 bit Floating [Min6ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3548 2 1 2| “|Oxigéntartalom, mol% P00 MV 32 bit Floating [Min6éség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3550 2 1 2 “|Portartalom, mg/m3 P00 MV 32 bit Floating [Min6ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3552 2 1 2 “|tartalék (mintadaram szinten) P00 MV 32 bit Floating |Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3554 2 1 2| “|tartalék (mintadram szinten) P00 MV 32 bit Floating [Min6éség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3556 2 1 2| “|tartalék (mintadram szinten) P00 MV 32 bit Floating [Min6éség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3558 2 1 2| “|tartalék (mintadram szinten) P00 MV 32 bit Floating [Min6ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3560 2 1 3 Tovabbi (6) mintaaram izemmod/statusz info P00 MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
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3978 2 3 Tovabbi mintaaramokrol (4*4) ORA |KRO 32 bit Floating [Altalanostol eltéré kromatografokbdl
3980 2 2| ~C10 ORA [KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
3982 2 2| ~C9vagy C9+ ORA |KRO 32 bit Floating |ElI6z6 6ras érték 10
3984 2 2| 7 C8 ORA [KRO 32 bit Floating |El6z6 éras érték 10
3986 2 2| nCT ORA [KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
3988 2 2| ~|Oxigén ORA |KRO 32 bit Floating |ElI6z6 6ras érték 10
3990 2 1| ~Jc10 ORA [KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
3992 2 1| ~C9vagy C9+ ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 oras érték 10
3994 2 1| ~C8 ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 oras érték 10
3996 2 1| ~C7 ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 oras érték 10
3998 2 1| ~|Oxigén ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 oras érték 10
4000 Referencia cim 10. ORA * 10
4000 2l 1 1| “|ce+ ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 oras érték 10
4002 2 1 1 “|Propan ORA |KRO 32 bit Floating |EI6z6 oras érték 10
4004 2 1 1 “li-Butan ORA |KRO 32 bit Floating |EI6z6 oras érték 10
4006 2l 1 1|  “In-Butan ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 oras érték 10
4008 2 1 1| “|neo-Pentan ORA |KRO 32 bit Floating |EI6z6 oras érték 10
4010 2 1 1 “li-Pentan ORA |KRO 32 bit Floating |EI6z6 oras érték 10
4012 2 1 1 “In-Pentan ORA |KRO 32 bit Floating |EI6z6 oras érték 10
4014 2 1 1 “INitrogén ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4016 2 1 1 “IMetan ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4018 2 1 1 “1Szén-dioxid ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
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4020 2 1 1 “|Etan ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 oras érték 10
4022 2 1 1 “[Egéshs ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 oras érték 10
4024 2 1 1| C|Fatsérték ORA |KRO 32 bit Floating |EI6z6 6ras érték 10
4026 2 1 1| “|Wobbe-szam égéshdébol ORA [KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4028 2 1 1 “IRelativ siriiség ORA |KRO 32 bit Floating |ElI6z6 oras érték 10
4030 2 1 2| |c6+ ORA [KRO 32 bit Floating |EI6z6 6ras érték 10
4032 2 1 2 “|Propan ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 oras érték 10
4034 2 1 2|  "li-Butan ORA |KRO 32 bit Floating |ElI6z6 6ras érték 10
4036 2 1 2|  “[n-Butan ORA |KRO 32 bit Floating |ElI6z6 6ras érték 10
4038 2 1 2|  “|neo-Pentan ORA |KRO 32 bit Floating |ElI6z6 6ras érték 10
4040 2 1 2|  "li-Pentan ORA |KRO 32 bit Floating |ElI6z6 6ras érték 10
4042 2 1 2|  “[n-Pentan ORA |KRO 32 bit Floating |ElI6z6 6ras érték 10
4044 2 1 2|  “[Nitrogén ORA |KRO 32 bit Floating |ElI6z6 6ras érték 10
4046 2 1 2 “IMetan ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4048 2 1 2 “Szén-dioxid ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4050 2 1 2| T|Etén ORA [KRO 32 bit Floating |El6z6 éras érték 10
4052 2 1 2|  “|Egéshs ORA [KRO 32 bit Floating |El6z6 éras érték 10
4054 2 1 2| C|Futoérték ORA [KRO 32 bit Floating |El6z6 éras érték 10
4056 2 1 2 “IWobbe-szam eégéshdbél ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4058 2 1 2| "|Relativ siriség ORA |KRO 32 bit Floating |EI6z6 oras érték 10
4060 2 1 3 Tovabbi mintaaramok adatai (6sszesen 4*4) ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
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4500 Referencia cim 31. ORA 31
4500 2 1 1| “|Szénhidrogén harmatpont, oC ORA |MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Oras adat 31
4502 2 1 1| “|Szénhidrogén harmatponthoz tartozé nyomas, bar ORA |MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Oras adat 31
4504 2 1 1| “|Vizharmatpont, oC ORA |MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Oras adat 31
4506 2 1 1| “|Vizharmatponthoz tartozé nyomas, bar ORA |MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Oras adat 31
4508 2 1 1| |Viztartalom, g/m3 ORA |MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Oras adat 31
4510 2 1 1 “|Kénhidrogén tartalom, mg/m3 ORA |MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Oras adat 31
4512 2 1 1| “|Merkaptankén tartalom, mgS/m3 ORA |MV 32 bit Floating [Min6ség vez. (spec) Oras adat 31
4514 2 1 1| ~|Osszeskén tartalom, mgS/m3 ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4516 2 1 1| |THT+TBM tartalom, mg/m3 ORA |MV 32 bit Floating [Minség vez. (spec) Oras adat 31
4518 2 1 1| “|Oxigéntartalom, mol% ORA |MV 32 bit Floating [Minség vez. (spec) Oras adat 31
4520 2 1 1| |Portartalom, mg/m3 ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4522 2 1 1| “[tartalék (mintadram szinten) ORA |MV 32 bit Floating [Minség vez. (spec) Oras adat 31
4524 2 1 1| “[tartalék (mintadram szinten) ORA |MV 32 bit Floating [Minség vez. (spec) Oras adat 31
4526 2 1 1| “[tartalék (mintadram szinten) ORA |MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Oras adat 31
4528 2 1 1| “[tartalék (mintadram szinten) ORA |MV 32 bit Floating [Min6ség vez. (spec) Oras adat 31
4530 2 1 2|  “|Szénhidrogén harmatpont, oC ORA |MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Oras adat 31
4532 2 1 2 “ISzénhidrogén harmatponthoz tartozé nyomas, bar ORA |MV 32 bit Floating [Minség vez. (spec) Oras adat 31
4534 2 1 2 “IVizharmatpont, oC ORA |MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Oras adat 31
4536 2 1 2| “|Vizharmatponthoz tartoz6 nyomas, bar ORA |MV 32 hit Floating [Min&ség vez. (spec) Oréas adat 31
4538 2 1 2|  “|Viztartalom, g/m3 ORA |MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Oras adat 31
4540 2 1 2| “|Kénhidrogén tartalom, mg/m3 ORA |MV 32 bit Floating |Min&ség vez. (spec) Oras adat 31
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4542 2 1 2| “|Merkaptankén tartalom, mgS/m3 ORA |MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Oras adat 31
4544 2 1 2| “|Osszeskén tartalom, mgS/m3 ORA |MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Oras adat 31
4546 2 1 2| T|THT+TBM tartalom, mg/m3 ORA |MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Oras adat 31
4548 2 1 2| “|Oxigéntartalom, mol% ORA |MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Oras adat 31
4550 2 1 2| “|Portartalom, mg/m3 ORA |MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Oras adat 31
4552 2 1 2| “[|tartalék (mintaaram szinten) ORA |MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Oras adat 31
4554 2 1 2| “l|tartalék (mintaaram szinten) ORA |MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Oras adat 31
4556 2 1 2| “|tartalék (mintadram szinten) ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4558 2 1 2| “[|tartalék (mintadram szinten) ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
Tovabbi (6) mintadram lizemmaod/statusz info
4978 2 3 Tovabbi mintaaramokrol (4*4) NAP |KRO 32 bit Floating [Altalanostdl eltéré kromatografokbdl
4980 2 2| "C10 NAP |KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
4982 2 2| ~C9vagy C9+ NAP |KRO 32 bit Floating |EI6z6 napi érték 9
4984 2 2| "C8 NAP |KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
4986 2 2| MCT7 NAP |KRO 32 bit Floating |EI6z6 napi érték 9
4988 2 2| ~|Oxigén NAP |KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
4990 2 1| ~|C10 NAP |KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
4992 2 1| "C9 vagy C9+ NAP |KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
4994 2 1l 7C8 NAP |KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
4996 2 1l ~Cc7 NAP |KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
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4998 2 1] ~|Oxigén NAP |KRO 32 bit Floating |ElI6z6 napi érték 9
5000 Referencia cim 9. NAP * 9
5000 2 1 1  ~|ce+ NAP |KRO 32 bit Floating |EI6z6 napi érték 9
5002 2 1 1 “IPropéan NAP |KRO 32 bit Floating |ElI6z6 napi érték 9
5004 2 1 1 “li-Butan NAP |KRO 32 bit Floating |ElI6z6 napi érték 9
5006 2 1 1 “In-Butan NAP |KRO 32 bit Floating |EI6z6 napi érték 9
5008 2 1 1| “|neo-Pentan NAP |KRO 32 bit Floating |ElI6z6 napi érték 9
5010 2 1 1| “li-Pentan NAP |KRO 32 bit Floating |ElI6z6 napi érték 9
5012 2 1 1| “In-Pentan NAP |KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5014 2 1 1|  “INitrogén NAP |KRO 32 bit Floating |El6z8 napi érték 9
5016 2 1 1| “|Metan NAP |KRO 32 bit Floating |El6z8 napi érték 9
5018 2 1 1| "|Szén-dioxid NAP |KRO 32 bit Floating |El6z8 napi érték 9
5020 2 1 1| T|Etan NAP |KRO 32 bit Floating |ElI6z6 napi érték 9
5022 2 1 1 “[Egéshs NAP |KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5024 2 1 1| |FGtsérték NAP |KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5026 2 1 1 “IWobbe-szam eégéshdbél NAP |KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5028 2 1 1 “IRelativ siriiség NAP |KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5030 2 1 2 “|C6+ NAP |KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5032 2 1 2 “|Propan NAP |KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5034 2 1 2 “li-Butan NAP |KRO 32 bit Floating |EI6z6 napi érték 9
5036 2 1 2| “In-Butan NAP |KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5038 2 1 2 “Ineo-Pentan NAP |KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
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5040 2 1 2 “li-Pentan NAP |KRO 32 bit Floating |ElI6z6 napi érték 9
5042 2 1 2 “In-Pentan NAP |KRO 32 bit Floating |ElI6z6 napi érték 9
5044 2 1 2 “INitrogén NAP |KRO 32 bit Floating |ElI6z6 napi érték 9
5046 2 1 2 “IMetan NAP |KRO 32 bit Floating |ElI6z6 napi érték 9
5048 2 1 2 “1Szén-dioxid NAP |KRO 32 bit Floating |ElI6z6 napi érték 9
5050 2 1 2 “|Etan NAP |KRO 32 bit Floating |ElI6z6 napi érték 9
5052 2 1 2 “[Egéshs NAP |KRO 32 bit Floating |ElI6z6 napi érték 9
5054 2 1 2| C|Futéérték NAP |KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5056 2 1 2| “|Wobbe-szam égéshébdl NAP |KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5058 2 1 2| “|Relativ siriiség NAP |KRO 32 bit Floating |El6z8 napi érték 9
5060 2 1 3 Tovabbi mintadramok adatai (6sszesen 4*4) NAP |KRO 32 bit Floating |El6z8 napi érték 9
5500 Referencia cim 32. 32
5500 2 1 1| “|Szénhidrogén harmatpont, oC NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5502 2 1 1 “ISzénhidrogén harmatponthoz tartozé nyomas, bar NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5504 2 1 1 “IVizharmatpont, oC NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5506 2 1 1| “|Vizharmatponthoz tartozé nyomas, bar NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5508 2 1 1| “|Viztartalom, g/m3 NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5510 2 1 1 “IKénhidrogén tartalom, mg/m3 NAP MV 32 bit Floating |Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5512 2 1 1| “|Merkaptankén tartalom, mgS/m3 NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5514 2 1 1| ~|Osszeskén tartalom, mgS/m3 NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
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5516 2 1 1 “ITHT+TBM tartalom, mg/m3 NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5518 2 1 1 “|Oxigéntartalom, mol% NAP |MV 32 bit Floating |Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5520 2 1 1 “|Portartalom, mg/m3 NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5522 2 1 1 “|tartalék (mintaaram szinten) NAP |MV 32 bit Floating |Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5524 2 1 1 “|tartalék (mintaaram szinten) NAP |MV 32 bit Floating |Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5526 2 1 1 “|tartalék (mintaaram szinten) NAP |MV 32 bit Floating |Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5528 2 1 1 “|tartalék (mintaaram szinten) NAP MV 32 bit Floating |Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5530 2 1 2|  “|Szénhidrogén harmatpont, oC NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5532 2 1 2|  “|Szénhidrogén harmatponthoz tartozé nyomas, bar NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5534 2 1 2|  “|Vizharmatpont, oC NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5536 2 1 2| “|Vizharmatponthoz tartozé nyomas, bar NAP MV 32 bit Floating |Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5538 2 1 2|  “|Viztartalom, g/m3 NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5540 2 1 2| “|Kénhidrogén tartalom, mg/m3 NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5542 2 1 2|  “|Merkaptankén tartalom, mgS/m3 NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5544 2 1 2| ~|Osszeskén tartalom, mgS/m3 NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5546 2 1 2 “ITHT+TBM tartalom, mg/m3 NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5548 2 1 2| “|Oxigéntartalom, mol% NAP MV 32 bit Floating [Min6ség vez. (spec) Napi adat 32
5550 2 1 2 “|Portartalom, mg/m3 NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5552 2 1 2| “|tartalék (mintadram szinten) NAP [MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5554 2 1 2| “l|tartalék (mintadram szinten) NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5556 2 1 2| “l|tartalék (mintaaram szinten) NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5558 2 1 2| “l|tartalék (mintaaram szinten) NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
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Tovabbi (6) mintaaram Gzemmad/statusz info
Tovabbi mérékorok részére letoltétendd adat visszaolvasasra Altalanostdl eltéré kromatografokbol
6380 2 2| ~C10 * KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbél szm-be letoltend6 23
6382 2 2l ~Cc9 * KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbél szm-be letoltend6 23
6384 2 2| ~C8 * KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbél szm-be letoltend6 23
6386 2 2| ~Cc7 * KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbél szm-be letoltend6 23
6388 2 2| ~|Oxigén * KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbél szm-be letoltend6 23
6390 2 1| ~C10 * KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbél szm-be letoltend6 23
6392 2 1| 7C9 * KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbél szm-be letoltend6 23
6394 2 1] ~C8 * KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbél szm-be letoltend6 23
6396 2 1l MC7 * KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbél szm-be letdltend6 23
6398 2 1| ~|Oxigén * KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbdl szm-be letoltend6 23
6400 Referencia cim 23. Telepitési hely figgé ciklusideji ! 23
6400 2 1] ~|C6 * KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbdl szm-be letoltendd 23
6402 2 1| “|Propan * KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbdl szm-be letoltendd 23
6404 2 1| T[i-Butan * KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbdl szm-be letoltendd 23
6406 2 1| “In-Butan * KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbdl szm-be letoltendd 23
6408 2 1| “[i-Pentan * KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbél szm-be letoltendd 23
6410 2 1| “In-Pentan * KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbél szm-be letoltendd 23
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6412 2 1 “INitrogén KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendd 23
6414 2 1 “IMetan KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendd 23
6416 2 1 “1Szén-dioxid KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendd 23
6418 2 1 “|Etan KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendd 23
6420 2 1 “|Futéérték KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbdl szm-be letdltendd 23
6422 2 1 “IRelativ siriiség KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendd 23
6424 2 2 “IC6 KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letéltendd 23
6426 2 2| “|Propan KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbél szm-be letoltend6 23
6428 2 2|  "li-Butan KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbél szm-be letoltend6 23
6430 2 2|  “[n-Butan KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbél szm-be letoltend6 23
6432 2 2|  "li-Pentan KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbél szm-be letoltend6 23
6434 2 2|  “[n-Pentan KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbél szm-be letoltend6 23
6436 2 2|  “[Nitrogén KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbél szm-be letoltend6 23
6438 2 2 “IMetan KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbdl szm-be letoltend6 23
6440 2 2 “Szén-dioxid KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbél szm-be letoltend6 23
6442 2 2 “|Etan KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbél szm-be letoltend6 23
6444 2 2 “|Fatéérték KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbél szm-be letoltend6 23
6446 2 2 “IRelativ siriség KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbél szm-be letoltend6 23
6448 2 3 Tovabbi mérékorok részére letdltdtendd adat visszaolvasasra 32 bit Floating [Helyi kromatografbél szm-be letdltend6 23
7 200 Referencia cim 33. * 33
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7200 2 1 1 “|PLC autonom szabalyozashoz sziikséges referencia jelek PLC 32 bit Floating |Bels6 adat 33
TcIJ)vébbi referencia jelek bels6é szabalyozashoz (6sszesen 100 db PLC 32 bit Floating |Bels6 adat 33
je
Tovabbi mérékorok részére letdltdtendd adat visszaolvasasra Altalanostdl eltéré kromatografokbol
7960 2 2| ~|Hidrogén SCADA (32 bit Floating [SCADA-bdl Szm-be letdltend6 21
7962 2 2| ~Szén-monoxid SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letdltendd 21
7964 2 2|  ~|Hélius SCADA (32 bit Floating [SCADA-bdl Szm-be letdltend6 21
7966 2 2| ~|Vizgéz SCADA (32 bit Floating [SCADA-bdl Szm-be letdltend6 21
7968 2 2| ~|Kén-hidrogén SCADA (32 bit Floating [SCADA-bdl Szm-be letdltend6 21
7970 2 2| ~C10 SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letdltendd 21
7972 2 2l ~Cc9 SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letdltendd 21
7974 2 2| ~C8 SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letdltendd 21
7976 2 2| ~CT SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letéltendd 21
7978 2 2| ~|Oxigén SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letéltendd 21
7980 2 1| "|Hidrogén SCADA (32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letdltendd 21
7982 2 1| ~Szén-monoxid SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letéltendd 21
7984 2 1| "Hélius SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letdltendd 21
7986 2 1l "Vizgbéz SCADA |32 bit Floating |SCADA-bél Szm-be letéltendd 21
7988 2 1| "|Kén-hidrogén SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letéltendd 21
7990 2 1| ~|C10 SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be let6ltendd 21
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7992 2 11 MCo * SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letdltendd 21
7994 2 1l "MC8 * SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letdltendd 21
7996 2 1l MC7 * SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letdltendd 21
7998 2 1] ~|Oxigén * SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letdltendd 21
8000 Referencia cim 21. Telepitési hely fuggé ciklusideji ! 21
8000 2 1f ~|cé * SCADA |32 bit Floating |SCADA-bél Szm-be letdltendd 21
8002 2 1| “|Propan * SCADA (32 bit Floating [SCADA-bdl Szm-be letdltend6 21
8004 2 1| °[i-Butan * SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letdltendd 21
8006 2 1| “[n-Butan * SCADA |32 bit Floating |SCADA-bél Szm-be letdltendd 21
8008 2 1| “li-Pentan * SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letdltendd 21
8010 2 1| “In-Pentan * SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letdltendd 21
8012 2 1|  “INitrogén * SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letdltendd 21
8014 2 1| “|Metan * SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letdltendd 21
8016 2 1 “Szén-dioxid * SCADA (32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letdltendd 21
8018 2 1 “|Etan * SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letdltendd 21
8020 2 1| C|Futsérték * SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letdltendd 21
8022 2 1 “IRelativ siriiség * SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letéltendd 21
8024 2 2| ~|c6 * SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letdltendd 21
8026 2 2 “|Propan * SCADA |32 bit Floating |SCADA-bél Szm-be letéltendd 21
8028 2 2|  "|i-Butan * SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letdltendd 21
8030 2 2|  “In-Butan * SCADA |32 bit Floating |[SCADA-bdl Szm-be letdltendd 21
8032 2 2 “li-Pentan * SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letdltendd 21
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8034 2 2 “In-Pentan * SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letdltendd 21
8036 2 2 “INitrogén * SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letdltendd 21
8038 2 2|  “[Metan * SCADA (32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letdltendd 21
8040 2 2 “1Szén-dioxid * SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letdltendd 21
8042 2 2 “|Etan * SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letdltendd 21
8044 2 2 “|Futéérték * SCADA |32 bit Floating |SCADA-bdl Szm-be letdltendd 21
8046 2 2| |Relativ siirliség * SCADA (32 bit Floating [SCADA-bdl Szm-be letdltend6 21
Tovabbi mérékorok részére letoltétendd adat visszaolvasasra
Tovabbi mérékorok szamitdbmiivébdl visszaolovasott dsszetétel adatok Altalanostdl eltéré dsszetétel adatok
9360 2 2| ~|Hidrogén * SZM 32 bit Floating [Visszaolvasott letoltott ada ellendrzésre 16
9362 2 2| ~|Szén-monoxid * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott let6ltott ada ellenbrzésre 16
9364 2 2|  ~Hélius * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott let6ltott ada ellenbrzésre 16
9366 2 2| MVizg6z * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9368 2 2| ~Kén-hidrogén * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott let6ltott ada ellenbrzésre 16
9370 2 2| ~C10 * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott let6ltott ada ellenbrzésre 16
9372 2 2| ~CO * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9374 2 2| ~C8 * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott let6ltott ada ellenbrzésre 16
9376 2 2| nCT * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltott ada ellenbrzésre 16
9378 2 2| " Oxigén * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letdltétt ada ellenérzésre 16
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9380 2 1| ~|Hidrogén * SZM 32 bit Floating [Visszaolvasott letoltott ada ellenérzésre 16
9382 2 1| ~Szén-monoxid * SZM 32 bit Floating [Visszaolvasott letoltott ada ellenérzésre 16
9384 2 1| ~|Hélius * SZM 32 bit Floating [Visszaolvasott letoltott ada ellenérzésre 16
9386 2 1| ~Vizgéz * SZM 32 bit Floating [Visszaolvasott letoltott ada ellenérzésre 16
9388 2 1| ~|Kén-hidrogén * SZM 32 bit Floating [Visszaolvasott letoltott ada ellenérzésre 16
9390 2 1| ~|C10 * SZM 32 bit Floating [Visszaolvasott letoltott ada ellenérzésre 16
9392 2 1l 7C9 * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott let6ltott ada ellenbrzésre 16
9394 2 1] ~C8 * SZM 32 bit Floating [Visszaolvasott letoltott ada ellenérzésre 16
9396 2 1| »~C7 * SZM 32 bit Floating [Visszaolvasott letoltott ada ellenérzésre 16
9398 2 1| ~|Oxigén * SZM 32 bit Floating [Visszaolvasott letoltott ada ellenérzésre 16
9400 Referencia cim 16. * telepitési hely fliggd 16
9400 2 1| ~|C6 * SZM 32 bit Floating [Visszaolvasott letoltott ada ellendrzésre 16
9402 2 1| “|Propan * SZM 32 bit Floating [Visszaolvasott letoltott ada ellenérzésre 16
9404 2 1 “li-Butan * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott let6ltott ada ellenbrzésre 16
9406 2 1 “In-Butan * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott let6ltétt ada ellenérzésre 16
9408 2 1 “li-Pentan * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott let6ltott ada ellenbrzésre 16
9410 2 1 “In-Pentan * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott let6ltott ada ellenbrzésre 16
9412 2 1 “INitrogén * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenbrzésre 16
9414 2 1 “IMetan * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott let6ltott ada ellenbrzésre 16
9416 2 1 “1Szén-dioxid * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott let6ltott ada ellenbrzésre 16
9418 2 1 “|Etan * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott let6ltott ada ellenbrzésre 16
9420 2 1 “|FGtéérték * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott let6ltott ada ellenbrzésre 16
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9422 2 1| "|Relativ siriiség * SZM 32 bit Floating [Visszaolvasott letoltott ada ellenérzésre 16
9424 2 2 “IC6 * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltott ada ellenbrzésre 16
9426 2 2 “IPropéan * SZM 32 bit Floating [Visszaolvasott letoltott ada ellenérzésre 16
9428 2 2 “li-Butan * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltott ada ellenbrzésre 16
9430 2 2 “In-Butan * SZM 32 bit Floating [Visszaolvasott letoltott ada ellenérzésre 16
9432 2 2 “li-Pentan * SZM 32 bit Floating [Visszaolvasott letoltott ada ellenérzésre 16
9434 2 2 “In-Pentan * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott let6ltott ada ellenbrzésre 16
9436 2 2|  “[Nitrogén * SZM 32 bit Floating [Visszaolvasott letoltott ada ellenérzésre 16
9438 2 2| “[Metan * SZM 32 bit Floating [Visszaolvasott letoltott ada ellenérzésre 16
9440 2 2|  “|Szén-dioxid * SZM 32 bit Floating [Visszaolvasott letoltott ada ellendrzésre 16
9442 2 2| T|Etan * SZM 32 bit Floating [Visszaolvasott letoltott ada ellenérzésre 16
9444 2 2| C|FGtoérték * SZM 32 bit Floating [Visszaolvasott letoltott ada ellenérzésre 16
9446 2 2| “|Relativ siriiség * SZM 32 bit Floating [Visszaolvasott letoltott ada ellenérzésre 16
Tovabbi mérékorok szamitdmiivébdl visszaolovasott dsszetétel adatok
10200 Referencia cim 8. HAV ** 8
10200 2 1 El6z6 Havi nyomas atlag [bar] abszolut HAV |SZM 32 bit Floating 8
10202 2 1 El6z6 Havi hémérséklet atlag [C fok] abszolut HAV |SzM 32 bit Floating 8
10204 2 1 El6z8 Havi kompresszibilitasi tényezo (Zi/Zn) atlag HAV |SZM 32 bit Floating |(K) 8
10206 2 1 El6z6 havi izemoéra HAV |SZM 32 bit Floating 8
10208 2 1 El6z6 havi tavado kiesés HAV |SZM 32 bit Floating 8
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10210 2 2 El6z6 Havi nyomas atlag [bar] abszolut HAV |SZM 32 bit Floating 8
10212 2 2 El6z6 Havi hémérséklet atlag [C fok] abszolut HAV |SZM 32 bit Floating 8
10214 2 2 El6z6 Havi kompresszibilitasi tényezo (Zu/Zn) atlag HAV |SZM 32 bit Floating |(K) 8
10216 2 2 El6z6 havi izemoéra HAV |SzZM 32 bit Floating 8
10218 2 2 El6z6 havi tavado kiesés HAV |SzZM 32 bit Floating 8
10220 2 3 El6z6 Havi nyomas atlag [bar] abszolut HAV |SZM 32 bit Floating 8
10222 2 3 El6z6 Havi hémérséklet atlag [C fok] abszolut HAV |SZM 32 bit Floating 8
10224 2 3 El6z6 Havi kompresszibilitasi tényezo (Zi/Zn) atlag HAV |SzZM 32 bit Floating |(K) 8
10226 2 3 El6z6 havi lizeméra HAV |SzZM 32 bit Floating 8
10228 2 3 El6z6 havi tavadé kiesés HAV |SzZM 32 bit Floating 8
i Tovabbi mérékorok adatai
10600 Referencia cim 34. P00 34
10600 2 |~ . R ) SZM 32 bit Floating [Szamitom{ PDIF 34
1. mérékor SZM nyomaskiildnbség (mbar) P00
10602 2 2l A L . SZM 32 bit Floating [Szamitomi PDIF 34
Tovabbi szamitémUivek (6sszesen 30 db) P00
10816 2 2| " Tovabbi szamitomivek (6sszesen 30 db) POO SZM 32 bit Integer [llletve betarolas 35
10818 2 il ~ e ) SZM 32 bit Integer |llletve betarolas 35
1.SZM.Aktualis érai Energia GJ P00
10820 Referencia cim 35. P00 35
10820 2 il » L L SZM 32 bit Integer |llletve betarolas 35
1.SZM.Aktuadlis érai Normal térfogat m3 P00
10822 2 2~ o . SZM 32 bit Integer |llletve betarolas 35
Tovabbi szamitdmiivek (6sszesen 30 db) P00
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10936 2 2| " Tovabbi szamitémivek (6sszesen 30 db) POO SZM 32 bit Integer |llletve betarolas 36
10938 2 i ~ . . . SZM 32 bit Integer [llletve betarolas 36

1. SZM Akrualis napi Energia GJ P00
10940 Referencia cim 36. P00 36
10940 2 i » . . L SZM 32 bit Integer [llletve betarolas 36

1. SZM Akrualis napi Normal térfogat m3 P00
10942 2 21~ b e . . SZM 32 bit Integer  |llletve betarolas 36

Tovabbi szamitdmiivek (6sszesen 30 db) P00
11000 Referencia cim 26. P00 26
11000 2 1| “|Aktudlis KI/Be Gzemmod P00 |SzZM 32 bit Integer  [Uzemmaod 26
11002 2 2|  “|Aktudlis KI/Be tizemmdd P00 |SzZM 32 bit Integer  [Uzemmaod 26
11004 2 3| “|Aktudlis KI/Be tizemmdd P00 |SzZM 32 bit Integer  [Uzemmod 26
11006 2 4] “|Aktualis KI/Be izemmod P00 |SzZM 32 bit Integer  [Uzemmod 26
11008 2 5 “|Aktuadlis KlI/Be tizemmad P00 |SzM 32 bit Integer  |Uzemméd 26
11010 2 6] “|Aktudlis KI/Be lizemmdd P00 |SzZM 32 bit Integer |Uzemmaod 26

Tovabbi mérékorok adatai

Tovabbi mérékorok adatai
11188 2 6] ~|El6z6 6rai Normal térfogat kitarolas m3 ORA |SzZM 32 bit Integer 4
11190 2 5] ~|El6z6 6rai Normal térfogat kitarolas m3 ORA |SZM 32 bit Integer 4
11192 2 4  MEI6z6 6rai Normal térfogat kitarolas m3 ORA |SZM 32 bit Integer 4
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11194 2 3| ~|El6z6 orai Normal térfogat kitarolas m3 ORA |SZM 32 bit Integer 4
11196 2 2| ~|ElI6z6 orai Normal térfogat kitarolas m3 ORA |SZM 32 bit Integer 4
11198 2 1| "EI6z6 o6rai Normal térfogat kitarolas m3 ORA |SzZM 32 bit Integer |* ide tehetd az energia, ha majd sziikséges. |4
11200 Referencia cim 4. ORA 4
11200 2 1 “|EI6z6 6rai Normal térfogat m3 ORA |SZM 32 bit Integer [llletve betarolas 4
11202 2 2 “|EI6z6 6rai Normal térfogat m3 ORA |SZM 32 bit Integer [llletve betarolas 4
11204 2 3| T|El6z6 orai Normal térfogat m3 ORA [SZM 32 bit Integer |llletve betarolas 4
11206 2 4  "|EI6z6 6rai Normal térfogat m3 ORA |SZM 32 bit Integer [llletve betarolas 4
11208 2 5| "|El6z6 6rai Normal térfogat m3 ORA |SZM 32 bit Integer [llletve betarolas 4
11210 2 6] "|El6z6 6rai Normal térfogat m3 ORA |SZM 32 bit Integer [llletve betarolas 4

Tovabbi mérékorok adatai
Tovabbi mérékorok adatai

11388 2 6] ~|EI6z6 napi Normal térfogat kitarolas m3 NAP |SzZM 32 bit Integer 5
11390 2 5| ~|EI&6z6 napi Normal térfogat kitarolas m3 NAP |SzZM 32 bit Integer 5
11392 2 4] ~|EI6z6 napi Normal térfogat kitarolas m3 NAP |SzM 32 bit Integer 5
11394 2 3] ~|EI6z6 napi Normal térfogat kitarolas m3 NAP |SzZM 32 bit Integer 5
11396 2 2| "EISz6 napi Normal térfogat kitarolas m3 NAP |SzZM 32 bit Integer 5
11398 2 1| "ElI6z6 napi Normal térfogat kitarolas m3 NAP |SzM 32 bit Integer |* ide tehet6 az energia, ha majd sziikséges. |5
11400 Referencia cim 5. NAP 5
11400 2 1 “|El6z6 napi Normal térfogat m3 NAP |SzZM 32 bit Integer |llletve betarolas 5
11402 2 2 “|El6z6 napi Normal térfogat m3 NAP |SzZM 32 bit Integer |llletve betarolas 5
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11404 2 3 “|El6z8 napi Normal térfogat m3 NAP |SZM 32 bit Integer [llletve betarolas 5
11406 2 4  T|EI6z8 napi Normal térfogat m3 NAP |SZM 32 bit Integer [llletve betarolas 5
11408 2 5 “|El6z8 napi Normal térfogat m3 NAP |SZM 32 bit Integer [llletve betarolas 5
11410 2 6 “|El6z8 napi Normal térfogat m3 NAP |SZM 32 bit Integer [llletve betarolas 5
Tovabbi mérékérok adatai
Tovabbi mérékorok adatai
11588 2 6] "|EI6z6 havi Normal térfogat kitarolas m3 HAV |SZM 32 bit Integer 6
11590 2 5| ~EI6z6 havi Normal térfogat kitarolas m3 HAV |SZM 32 bit Integer 6
11592 2 4]  ~EIS6z6 havi Normal térfogat kitarolas m3 HAV |SZM 32 bit Integer 6
11594 2 3] "EI6z6 havi Normal térfogat kitarolas m3 HAV |SZM 32 bit Integer 6
11596 2 2| " EI&z6 havi Normal térfogat kitarolas m3 HAV |SZM 32 bit Integer 6
11598 2 1| "EI6z6 havi Normal térfogat kitarolas m3 HAV |SZM 32 bit Integer |* ide tehet® az energia, ha majd sziikséges. |6
11600 Referencia cim 6. HAV 6
11600 2 1| T|El6z6 havi Normal térfogat m3 HAV |SzM 32 bit Integer [llletve betarolas 6
11602 2 2| "|El6z6 havi Normal térfogat m3 HAV |SzM 32 bit Integer [llletve betarolas 6
11604 2 3 “|El6z6 havi Normal térfogat m3 HAV |SzM 32 bit Integer |llletve betarolas 6
11606 2 4|  "|EI6z6 havi Normal térfogat m3 HAV |SzM 32 bit Integer |llletve betarolas 6
11608 2 5 “|El6z6 havi Normal térfogat m3 HAV |SzM 32 bit Integer |llletve betarolas 6
11610 2 6 “|El6z6 havi Normal térfogat m3 HAV |SzM 32 bit Integer |llletve betarolas 6
Tovabbi mérékorok adatai
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Tovabbi mérékorok adatai
11776 2 6] ~|El6z6 havi 6sszegzett fogyasztasok zavart HAV |SzM 32 bit Integer |* gazelszamolas tamogatasara 7
11778 2 6] ~|El6z6 havi 6sszegzett fogyasztasok tizemi zavart HAV |SzM 32 bit Integer |* gazelszamolas tamogatasara 7
11780 2 5] ~|El6z6 havi 6sszegzett fogyasztasok zavart HAV |SzZM 32 bit Integer |* gazelszamolas tamogatasara 7
11782 2 5] ~|El6z6 havi 6sszegzett fogyasztasok lizemi zavart HAV |SzZM 32 bit Integer |* gazelszamolas tamogatasara 7
11784 2 4 " EI6z6 havi 6sszegzett fogyasztasok zavart HAV |SzZM 32 bit Integer |* gazelszamolas tamogatasara 7
11786 2 4  MEI6z6 havi 0sszegzett fogyasztasok lzemi zavart HAV |SzZM 32 bit Integer |* gazelszamolas tamogatasara 7
11788 2 3| ~"|EI6z6 havi 6sszegzett fogyasztasok zavart HAV |SzZM 32 bit Integer |* gazelszamolas tamogatasara 7
11790 2 3| A"|EI6z6 havi 6sszegzett fogyasztasok lzemi zavart HAV |SzZM 32 bit Integer |* gazelszamolas tamogatasara 7
11792 2 2| ~|El6z6 havi 6sszegzett fogyasztasok zavart HAV |SzZM 32 bit Integer |* gazelszamolas tamogatasara 7
11794 2 2| ~|El6z6 havi 6sszegzett fogyasztasok lizemi zavart HAV |SzZM 32 bit Integer |* gazelszamolas tamogatasara 7
11796 2 1| 7El6z6 havi 6sszegzett fogyasztasok zavart HAV |SzZM 32 bit Integer |* gazelszamolas tamogatasara 7
11798 2 1| ~"El6z6 havi 6sszegzett fogyasztasok Uzemi zavart HAV |SzM 32 bit Integer |* gazelszamolas tamogatasara 7
11800 Referencia cim 7. HAV * 7
11800 2 1 *|El6z6 havi UZEMI térfogat m3 HAV |SzM 32 bit Integer |llletve betarolas 7
11802 2 2| |EI6z6 havi UZEMI térfogat m3 HAV |SZM 32 bit Integer |llletve betarolas 7
11804 2 3| |EI6z6 havi UZEMI térfogat m3 HAV |SZM 32 bit Integer |llletve betarolas 7
11806 2 4]  |EI8z8 havi UZEMI térfogat m3 HAV |SZM 32 bit Integer |llletve betarolas 7
11808 2 5( “|EI6z6 havi UZEMI térfogat m3 HAV |SZM 32 bit Integer |llletve betarolas 7
11810 2 6| “|EI6z6 havi UZEMI térfogat m3 HAV |SzM 32 bit Integer [llletve betarolas 7
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Tovéabbi szamlalok adatai
11880 2 " Szagositoé anyag 4. szamlalo értéke (gongydlitett adat) * Ccou 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 24
11882 2 " Szagositd anyag 3. szamlalo értéke (gongydlitett adat) * Ccou 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 24
11884 2 " Szagositd anyag 2. szamlalo értéke (gongydlitett adat) * Cou 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 24
11886 2 " Szagositd anyag 1. szamlalo értéke (gongydlitett adat) * Ccou 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 24
11888 2 AKazan 6. tizemidd szamlalo értéke (gongydlitett adat) * COu 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 24
11890 2 AKazan 5. Gzemidd szamlalo értéke (gongydlitett adat) * COu 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 24
11892 2 AKazan 4. Gizemidd szamlalo értéke (gongydlitett adat) * COu 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 24
11894 2 AKazan 3. Gzemidd szamlalo értéke (gongydlitett adat) * COu 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 24
11896 2 AKazan 2. tizemidd szamlalo értéke (gongydlitett adat) * COu 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 24
11898 2 AKazan 1. Gizemidd szamlalo értéke (gongydlitett adat) * COu 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 24
11900 Referencia cim 24. eseti lekérdezéshez 24
11900 2 1| "|Szamlalé értéke (gongyodlitett adat) * Ccou 32 bitinteger |kompatibilitds okan, mennyiségre 24
11902 2 2| "|Szamlalé értéke (gongydlitett adat) * Ccou 32 bitinteger |kompatibilitds okan, mennyiségre 24
11904 2 3]  T|Szamlalé értéke (gongydlitett adat) * Ccou 32 bitinteger |kompatibilitas okan, mennyiségre 24
11906 2 4 “|Szamlalo értéke (gongydlitett adat) * Ccou 32 bitinteger |kompatibilitds okan, mennyiségre 24
11908 2 5] 7|Szamlalé értéke (gongydlitett adat) * Ccou 32 bitinteger |kompatibilitds okan, mennyiségre 24
11910 2 6] |Szamlalé értéke (gongydlitett adat) * cou 32 bit integer |kompatibilitds okan, mennyiségre 24
Tovabbi szamlalok adatai
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Tovéabbi szagositok vagy kazanok adatai
11980 2 "|Szagosité anyag 4. szamlalo értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 17
11982 2 "|Szagosité anyag 3. szamlalé értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 17
11984 2 " Szagositd anyag 2. szamlalo értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 17
11986 2 " Szagositd anyag 1. szamlalo értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 17
11988 2 " Kazan 6. Gizemidé szamlalé értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 17
11990 2 "N Kazan 5. Gizemidé szamlalé értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 17
11992 2 "Kazan 4. Gizemidé szamlalé értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 17
11994 2 " Kazan 3. Gzemidé szamlalé értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 17
11996 2 "Kazan 2. Gizemidé szamlalé értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 17
11998 2 "NKazan 1. Gizemidé szamlalé értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 17
12000 Referencia cim 17. ORA ***x 17
12000 2 1|  "|Szamlalo értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bit integer |kompatibilitds okan, mennyiségre 17
12002 2 2| 7|Szamlalé értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bit integer |kompatibilitds okan, mennyiségre 17
12004 2 3|  “|Szamlalo értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bit integer |kompatibilitds okan, mennyiségre 17
12006 2 4 “|Szamlalo értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bitinteger |kompatibilitds okan, mennyiségre 17
12008 2 5 7|Szamlalé értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bitinteger |kompatibilitds okan, mennyiségre 17
12010 2 6] “[Szamlalé értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bitinteger |kompatibilitds okan, mennyiségre 17
Tovabbi szamlalok adatai
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Tovabbi szagositok vagy kazanok adatai
12080 2 " Szagositd anyag 4. szamlalo értéke (NAPi adat) NAP |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 19
12082 2 " Szagositdé anyag 3. szamlalo értéke (NAPi adat) NAP |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 19
12084 2 " Szagositd anyag 2. szamlalo értéke (NAPi adat) NAP |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 19
12086 2 " Szagositoé anyag 1. szamlalo értéke (NAPi adat) NAP |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 19
12088 2 " Kazan 6. Gizemidd szamlalé értéke (NAPi adat) NAP |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 19
12090 2 " Kazan 5. Gzemidé szamlalé értéke (NAPi adat) NAP |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 19
12092 2 "N Kazan 4. (izemid6 szamlalé értéke (NAPi adat) NAP |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 19
12094 2 AKazan 3. Gizemidd szamlalo értéke (NAPi adat) NAP [COU 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 19
12096 2 AKazan 2. Gizemidd szamlalo értéke (NAPi adat) NAP [COU 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 19
12098 2 AKazan 1. tzemidd szamlalo értéke (NAPi adat) NAP [COU 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 19
12100 Referencia cim 19. NAP **** 19
12100 2 1 “ISzamlalé értéke (NAPi adat) NAP [COU 32 bit integer  |kompatibilitas okan, mennyiségre 19
12102 2 2 “ISzamlalo értéke (NAPi adat) NAP [COU 32 bitinteger |kompatibilitds okan, mennyiségre 19
12104 2 3 “ISzamlalo értéke (NAPi adat) NAP [COU 32 bitinteger |kompatibilitds okan, mennyiségre 19
12106 2 4 "|Szamlalo értéke (NAPi adat) NAP [COU 32 bitinteger |kompatibilitds okan, mennyiségre 19
12108 2 5 “ISzamlalo értéke (NAPi adat) NAP [COU 32 bitinteger |kompatibilitds okan, mennyiségre 19
12110 2 6 “ISzamlalo értéke (NAPi adat) NAP [COU 32 bitinteger |kompatibilitds okan, mennyiségre 19

Tovabbi szamlalok adatai

Tovabbi szamlalok adatai
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12180 2 " Szagositoé anyag 4. szamlalo értéke (HAVi adat) HAV |COU 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 20
12182 2 " Szagositoé anyag 3. szamlalo értéke (HAVi adat) HAV |COU 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 20
12184 2 " Szagositoé anyag 2. szamlalo értéke (HAVi adat) HAV |COU 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 20
12186 2 " Szagositoé anyag 1. szamlalo értéke (HAVi adat) HAV |COU 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 20
12188 2 "Kazan 6. izemidd szamlalo értéke (HAVi adat) HAV |COU 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 20
12190 2 ~NKazan 5. izemidé szamlalo értéke (HAVi adat) HAV |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 20
12192 2 "N Kazan 4. (izemid6 szamlalé értéke (HAVi adat) HAV |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 20
12194 2 "Kazan 3. izemidé szamlalé értéke (HAVi adat) HAV |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 20
12196 2 "Kazan 2. izemidé szamlalé értéke (HAVi adat) HAV |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 20
12198 2 "Kazan 1. Gzemidé szamlalé értéke (HAVi adat) HAV |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 20
12200 Referencia cim 20. HAYV *xx 20
12200 2 1|  "|Szamlalo értéke (HAVi adat) HAV |COU 32 bitinteger |kompatibilitds okan, mennyiségre 20
12202 2 2| 7|Szamlalé értéke (HAVi adat) HAV |COU 32 bit integer |kompatibilitds okan, mennyiségre 20
12204 2 3|  "|Szamlalo értéke (HAVi adat) HAV |COU 32 bit integer |kompatibilitds okan, mennyiségre 20
12206 2 4 "|Szamlalo értéke (HAVi adat) HAV |COU 32 bit integer |kompatibilitds okan, mennyiségre 20
12208 2 5| “|Szamlalé értéke (HAVi adat) HAV |COU 32 bit integer |kompatibilitds okan, mennyiségre 20
12210 2 6] |Szamlalé értéke (HAVi adat) HAV |COU 32 bit integer |kompatibilitds okan, mennyiségre 20

Tovabbi szamlalok adatai
I
12300 Referencia cim 29. * 29
12300 2 1 “IMintaaram aktiv * MV 32 bit Integer |Min&ség vez. (spec) mintaa. 29
Uzemmod/statusz
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12302 2 1 “ISzénhidrogén harmatpont mérés van * MV 32 bit Integer |Min&ség vez. (spec) mintaa. 29
Uzemmod/statusz

12304 2 1 “IVizharmatpont mérés van * MV 32 bit Integer |Min&ség vez. (spec) mintaa. 29
Uzemmod/statusz

12306 2 1| “|Kéntartalom mérés van * MV 32 bit Integer |Min6ség vez. (spec) mintaa. 29
Uzemmod/statusz

12308 2 1| “|Oxigéntartalom mérés van * MV 32 bit Integer |Min6ség vez. (spec) mintaa. 29
Uzemmod/statusz

12310 2 1| ~|Portartalom mérés van * MV 32 bit Integer |Min6ség vez. (spec) mintaa. 29
Uzemmod/statusz

12312 2 1 “|tartalék (mintaaram szinten) * MV 32 bit Integer |Min&ség vez. (spec) mintaa. 29
lzemmod/statusz

12314 2 1 “|tartalék (mintaaram szinten) * MV 32 bit Integer |Min&ség vez. (spec) mintaa. 29
lzemmod/statusz

12316 2 1 “|tartalék (mintaaram szinten) * MV 32 bit Integer |Min&ség vez. (spec) mintaa. 29
Uzemmod/statusz

12318 2 1| “[tartalék (mintadram szinten) * MV 32 bit Integer |Min6ség vez. (spec) mintaa. 29
Uzemmod/statusz

12320 2 2|  “[Mintadram aktiv * MV 32 bit Integer |Min6ség vez. (spec) mintaa. 29
lzemmod/statusz

12322 2 2 “|Szénhidrogén harmatpont mérés van * MV 32 bit Integer |Min&ség vez. (spec) mintaa. 29
lzemmod/statusz

12324 2 2| “|Vizharmatpont mérés van * MV 32 bit Integer |Min8ség vez. (spec) mintaa. 29
lzemmod/statusz

12326 2 2 “|Kéntartalom mérés van * MV 32 bit Integer |Min8ség vez. (spec) mintaa. 29
Uzemmod/statusz

12328 2 2| “|Oxigéntartalom mérés van * MV 32 bit Integer |Min6ség vez. (spec) mintaa. 29
Uzemmod/statusz

12330 2 2 “|Portartalom mérés van * MV 32 bit Integer |Min6ség vez. (spec) mintaa. 29
Uzemmod/statusz

12332 2 2| “|tartalék (mintadram szinten) * MV 32 bit Integer |Min6ség vez. (spec) mintaa. 29
lzemmod/statusz

12334 2 2| “l|tartalék (mintaaram szinten) * MV 32 bit Integer |Min8ség vez. (spec) mintaa. 29
lizemmod/statusz

12336 2 2| “l|tartalék (mintaaram szinten) * MV 32 bit Integer |Min8ség vez. (spec) mintaa. 29
lizemmod/statusz

oldal: 142/ 155



FGSZ zrt. IG- 0z - 12
N Verziészam: 4
FOLDGAZSZALLITO .
Altalanos iranyelvek mérés- és iranyitastechnikai és
adatatviteli rendszerek tervezéséhez, tizemeltetéséhez
3. sz. melléklet
b : oo
8 § \2 % g E o Adat megnevezés g E Formatum Megjegyzés ;_J 5
= x n & = ° &)
12338 2 2 “|tartalék (mintaaram szinten) * MV 32 bit Integer |Min6ség vez. (spec) mintaa. 29
Uzemmod/statusz
Tovabbi (6) mintaaram Gzemmad/statusz info
12500 Referencia cim 11. ORA! (Eseti kiolvasasahoz) 11
12500 2 1] - Ak3tué|is nap napfordulé utani 1. érajanak 6rai normal térfogata, ORA!|SZM 32 bit integer |Eseti kiolvasashoz 11
m
12502 2 1| “INormal térfogat: archivum 2. érajanak, m3 ORA!|SZM 32 bit integer |Eseti kiolvasashoz 11
12504 2 1 “INormal térfogat: archivum 3. érajanak, m3 ORA!|SzZM 32 bit integer |Eseti kiolvasashoz 11
12506 2 1 “INormal térfogat: archivum 4. érajanak, m3 ORA!|SzZM 32 bit integer |Eseti kiolvasashoz 11
12508 2 1 “INormal térfogat: archivum 5. érajanak, m3 ORA!|SzZM 32 bit integer |Eseti kiolvasashoz 11
12510 2 1 “INormal térfogat: archivum 6. érajanak, m3 ORA!|SzZM 32 bit integer |Eseti kiolvasashoz 11
12512 2 1 “INormal térfogat: archivum 7. érajanak, m3 ORA!|SzZM 32 bit integer |Eseti kiolvasashoz 11
12514 2 1 “INormal térfogat: archivum 8. érajanak, m3 ORA!|SzZM 32 bit integer |Eseti kiolvasashoz 11
12516 2 1 “INormal térfogat: archivum 9. érajanak, m3 ORA!|SzZM 32 bit integer |Eseti kiolvasashoz 11
12518 2 1 “INormal térfogat: archivum 10. 6rajanak, m3 ORA!|SzZM 32 bit integer |Eseti kiolvasashoz 11
12520 2 1 “INormal térfogat: archivum 11. érajanak, m3 ORA!|SZM 32 bit integer |Eseti kiolvasashoz 11
12522 2 1 “INormal térfogat: archivum 12. érajanak, m3 ORA!|SZM 32 bit integer |Eseti kiolvasashoz 11
12524 2 1 “INormal térfogat: archivum 13. 6rajanak, m3 ORA!|SzZM 32 bit integer  |Eseti kiolvasashoz 11
12526 2 1 “INormal térfogat: archivum 14. érajanak, m3 ORA!|SZM 32 hit integer |Eseti kiolvasashoz 11
12528 2 1 “INormal térfogat: archivum 15. 6rajanak, m3 ORA!|SZM 32 bit integer |Eseti kiolvasashoz 11
12530 2 1 “INormal térfogat: archivum 16. 6rajanak, m3 ORA'!|SZM 32 bit integer |Eseti kiolvasashoz 11
12532 2 1 “INormal térfogat: archivum 17. 6rajanak, m3 ORA'!|SZM 32 bit integer |Eseti kiolvasashoz 11

oldal: 143/ 155



6«@ FGSZ Zrt. IG-0Z - 12
‘ Verzioszam: 4
FOLDGAZSZALLITO Fe L, . . , . L, . . e » . . .
Altalanos iranyelvek mérés- és iranyitastechnikai és
adatatviteli rendszerek tervezéséhez, tizemeltetéséhez
3. sz. melléklet
© _E e} ol
g g g 2L 8| 5 ® %) Lé’
[ra Ve N S|l &c| . > ‘© . . . o E
a3 ® c | Cm|® Adat megnevezés 5 = Formatum Megjegyzés =5
oN 9 E12E( = = i o
= x (%)) & = o ﬂ:’
12534 2 1 “INormal térfogat: archivum 18. érajanak, m3 ORA!|SZM 32 bit integer |Eseti kiolvasashoz 11
12536 2 1 “INormal térfogat: archivum 19. érajanak, m3 ORA!|SZM 32 bit integer |Eseti kiolvasashoz 11
12538 2 1 “INormal térfogat: archivum 20. érajanak, m3 ORA!|SZM 32 bit integer |Eseti kiolvasashoz 11
12540 2 1 “INormal térfogat: archivum 21. érajanak, m3 ORA!|SZM 32 bit integer |Eseti kiolvasashoz 11
12542 2 1 “INormal térfogat: archivum 22. érajanak, m3 ORA!|SZM 32 bit integer |Eseti kiolvasashoz 11
12544 2 1 “INormal térfogat: archivum 23. érajanak, m3 ORA!|SZM 32 bit integer |Eseti kiolvasashoz 11
12546 2 1 “INormal térfogat: archivum 24. érajanak, m3 ORA!|SZM 32 bit integer |Eseti kiolvasashoz 11
12548 1 2 Tovabbi mérékorok archiv adatai ORA!|SZM 32 bit integer |Eseti kiolvasashoz 11
14000 Referencia cim 12. ORA! (Eseti kiolvasasahoz) 12
14000 2 1| “|Aktudlis nap napfordulé utani 1. érajanak érai Normal térfogata, ORA!|SZM 32 bit integer |Kitarolas 12
kitarolds m3
14002 2 1 “INormal térfogat: archivum 2. érajanak, kitarolas m3 ORA! SZM| 32 bit integer Kitarolas 12
14004 2 1| “INormal térfogat: archivum 3. érajanak, kitarolas m3 ORA! SZM| 32 bit integer Kitarolas 12
14006 2 1 “INormal térfogat: archivum 4. érajanak, kitarolas m3 ORA! SZM| 32 bit integer Kitarolas 12
14008 2 1 “INormal térfogat: archivum 5. érajanak, kitarolas m3 ORA! SZM| 32 bit integer Kitarolas 12
14010 2 1 “INormal térfogat: archivum 6. érajanak, kitarolas m3 ORA! SZM| 32 bit integer Kitarolas 12
14012 2 1 “INormal térfogat: archivum 7. érajanak, kitarolas m3 ORA! SZM| 32 bit integer Kitarolas 12
14014 2 1 “INormal térfogat: archivum 8. érajanak, kitarolas m3 ORA! SZM| 32 bit integer Kitarolas 12
14016 2 1 “INormal térfogat: archivum 9. érajanak, kitarolas m3 ORA! SZM| 32 bit integer Kitarolas 12
14018 2 1 “INormal térfogat: archivum 10. érajanak, kitarolas m3 ORA! SZM| 32 bit integer Kitarolas 12
14020 2 1 “INormal térfogat: archivum 11. érajanak, kitarolas m3 ORA! SZM| 32 bit integer Kitarolas 12
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14022 2 1 “INormal térfogat: archivum 12. érajanak, kitarolas m3 ORA! SZM| 32 bit integer Kitarolas 12
14024 2 1 “INormal térfogat: archivum 13. érajanak, kitarolas m3 ORA! SZM| 32 bit integer Kitarolas 12
14026 2 1 “INormal térfogat: archivum 14. érajanak, kitarolas m3 ORA! SZM| 32 bit integer Kitarolas 12
14028 2 1 “INormal térfogat: archivum 15. érajanak, kitarolas m3 ORA! SZM| 32 bit integer Kitarolas 12
14030 2 1 “INormal térfogat: archivum 16. érajanak, kitarolas m3 ORA'! SZM| 32 bit integer Kitarolas 12
14032 2 1 “INormal térfogat: archivum 17. érajanak, kitarolas m3 ORA! SZM| 32 bit integer Kitarolas 12
14034 2 1 “INormal térfogat: archivum 18. érajanak, kitarolas m3 ORA'! SZM| 32 bit integer Kitarolas 12
14036 2 1| “INormal térfogat: archivum 19. érdjanak, kitarolas m3 ORA! SZM| 32 bit integer Kitarolas 12
14038 2 1| “INormal térfogat: archivum 20. érdjanak, kitarolas m3 ORA! SZM| 32 bit integer Kitarolas 12
14040 2 1| “INormal térfogat: archivum 21. érdjanak, kitarolas m3 ORA! SZM| 32 bit integer Kitarolas 12
14042 2 1| “INormal térfogat: archivum 22. érdjanak, kitarolas m3 ORA! SZM| 32 bit integer Kitarolas 12
14044 2 1| “INormal térfogat: archivum 23. érdjanak, kitarolas m3 ORA! SZM| 32 bit integer Kitarolas 12
14046 2 1| “INormal térfogat: archivum 24. érajanak, kitarolas m3 ORA! SZM| 32 bit integer Kitarolas 12
14048 2 2 Tovabbi mérékorok archiv adatai ORA!|SZM 32 bit integer  |Kitarolas 12
15496 2 2| " Tovabbi szamitomivek (6sszesen 30 db) POO SZM 32 bit Integer  |Kitarolas 37
15498 2 i » . L SZM 32 bit Integer  |Kitarolas 37
1.SZM.Aktualis érai Energia kitarolas GJ P00
15500 Referencia cim 37. P00 37
15500 2 i » . L oL SZM 32 bit Integer  |Kitarolas 37
1.SZM.Aktualis 6rai Normal térfogat kitarolas m3 P00
15502 2 A o . SZM 32 bit Integer  |Kitarolas 37
Tovabbi szamitémiivek (6sszesen 30 db) P00
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15616 2 2| " Tovabbi szamitémivek (6sszesen 30 db) POO SZM 32 bit Integer  |Kitarolas 38
15618 2 i ~ . . o SZM 32 bit Integer  |Kitarolas 38

1. SZM Akrualis napi Energia kitarolas GJ P00
15620 Referencia cim 38. P00 38
15620 2 i » . . L L SZM 32 bit Integer  |Kitarolas 38

1. SZM Akrualis napi Normal térfogat kitarolas m3 P00
15622 2 21~ b e . . SZM 32 bit Integer  |Kitarolas 38

Tovabbi szamitdmiivek (6sszesen 30 db) P00
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18. Szamitdmiivek cimtartomanyai

Szamitomi tipus a ModBUS ~ KHM KHM Daniel Daniel Daniel Daniel Barflow 04 Tau 021
cimtérkép szerint --> perem turbina perem 1 perem 2 turbina ultrahang
irany irany

Korabbi megnevezés Texelektro Texelektro Daniel 1. Daniel 2. Daniel 3. Daniel 4. Tartarni  Texelektro

1. 2. (peremes (peremes (turbinas) (ultrahang Barflow 04 Tau 021

(peremes (turbinas) egyiranyud) kétiranyu) 0s

egyiranyu) kétiranyu)

3 4 5 6 7 8

Szamlalok (32-bites integer
szamok)
Aktualis érai normal térfogat 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001
(kétiranyunal betarolas), m3
Aktualis napi normal térfogat 5002 5002 5002 5002 5002 5002 5002 5002
(kétiranyunal betarolas), m3
Aktualis dekad normal térfogat 5003 5003 5003 5003 5003 5003 5003 5003
(kétiranyunal betarolas), m3
Aktualis havi normal térfogat 5004 5004 5004 5004 5004 5004 5004 5004
(kétiranyunal betarolas), m3
El6z6 drai normal térfogat 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005
(kétiranyunal betarolas), m3
El6z6 napi normal térfogat 5006 5006 5006 5006 5006 5006 5006 5006
(kétiranyunal betarolas), m3
El6z6 dekad normal térfogat 5007 5007 5007 5007 5007 5007 5007 5007
(kétiranyunal betarolas), m3
El6z6 havi normal térfogat 5008 5008 5008 5008 5008 5008 5008 5008
(kétiranyunal betarolas), m3
Integralt normal térfogat 5009 5009 5009 5009 5009 5009 5009 5009

folyamatos szamlalo

(kétiranyunal betarolas), m3

Aramlasi irany (1 = betarolas, nincs nincs nincs 5010 nincs 5010 nincs nincs
2 = kitarolas)

Aktudlis 6rai normal térfogat, nincs nincs nincs 5011 nincs 5011 nincs nincs
kitarolas m3

Aktualis napi normal térfogat, nincs nincs nincs 5012 nincs 5012 nincs nincs
kitarolas m3

Aktualis dekad normal térfogat, nincs nincs nincs 5013 nincs 5013 nincs nincs
kitarolas m3

Aktualis havi normal térfogat, nincs nincs nincs 5014 nincs 5014 nincs nincs
kitarolas m3

El6z6 drai normal térfogat, nincs nincs nincs 5015 nincs 5015 nincs nincs
kitarolas m3

El6z6 napi normal térfogat, nincs nincs nincs 5016 nincs 5016 nincs nincs
kitarolas m3

El6z6 dekad normal térfogat, nincs nincs nincs 5017 nincs 5017 nincs nincs
kitarolas m3

El6z6 havi normal térfogat, nincs nincs nincs 5018 nincs 5018 nincs nincs
kitarolas m3

Integralt normal térfogat nincs nincs nincs 5019 nincs 5019 nincs nincs
folyamatos szamlalo, kitarolas

m3

Aktualis orai energia 5021 5021 5021 5021 5021 5021 5021 5021
(kétiranyuanal betarolas), GJ

Aktuadlis napi energia 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022
(kétiranyunal betarolas), GJ

Aktualis dekad energia 5023 5023 5023 5023 5023 5023 5023 5023
(kétiranyunal betarolas), GJ

Aktualis havi energia 5024 5024 5024 5024 5024 5024 5024 5024
(kétiranyunal betarolas), GJ

El6z6 orai energia 5025 5025 5025 5025 5025 5025 5025 5025
(kétiranyunal betarolas), GJ

El6z6 napi energia 5026 5026 5026 5026 5026 5026 5026 5026
(kétiranyunal betarolas), GJ

El6z6 dekad energia 5027 5027 5027 5027 5027 5027 5027 5027

oldal: 147/ 155



m FGSZ Zrt. IG-0Z - 12
4 Verziészam: 4
P racimin Altalanos iranyelvek mérés- és iranyitastechnikai és

adatatviteli rendszerek tervezéséhez, lizemeltetéséhez
3. sz. melléklet

Szamitom tipus a ModBUS  KHM KHM Daniel Daniel Daniel Daniel Barflow 04 Tau 021
cimtérkép szerint --> perem turbina perem1 perem 2 turbina ultrahang
irany irany
Korabbi megnevezés Texelektro Texelektro Daniel 1. Daniel 2. Daniel 3. Daniel 4. Tartarni  Texelektro
1. 2. (peremes (peremes (turbinas) (ultrahang Barflow 04 Tau 021
(peremes (turbinas) egyiranyud) kétiranyu) 0s
egyiranyu) kétiranyua)
(kétiranyunal betarolas), GJ
El6z8 havi energia 5028 5028 5028 5028 5028 5028 5028 5028
(kétiranyunal betarolas), GJ
Integralt energia folyamatos 5029 5029 5029 5029 5029 5029 5029 5029

szamlalé (kétiranyunal
betarolas), GJ

Aktualis orai energia, kitarolds nincs nincs nincs 5031 nincs 5031 nincs nincs
Eitua'lis napi energia, kitarolas nincs nincs nincs 5032 nincs 5032 nincs nincs
SI\(]tuéIis dekad energia, nincs nincs nincs 5033 nincs 5033 nincs nincs
kitarolas GJ

Aktualis havi energia, kitarolas nincs nincs nincs 5034 nincs 5034 nincs nincs
El\(!izé orai energia, kitarolas nincs nincs nincs 5035 nincs 5035 nincs nincs
géﬁzﬁ napi energia, kitarolds  nincs nincs nincs 5036 nincs 5036 nincs nincs
glf’)’zé dekad energia, kitérolas nincs nincs nincs 5037 nincs 5037 nincs nincs
El\(!izé havi energia, kitarolas  nincs nincs nincs 5038 nincs 5038 nincs nincs
I?lfegrélt energia folyamatos nincs nincs nincs 5039 nincs 5039 nincs nincs

szamlalo, kitarolas GJ

Aktualis 6rai csucs normal nincs nincs nincs nincs nincs nincs 5041 5041
térfogat (kétiranyunal

betarolas), m3

Aktualis napi csucs normal 5041 5041 5041 5041 5041 5041 5042 5042
térfogat (kétiranyuanal

betarolas), m3

Aktudlis dekad cstcs normal 5042 5042 5042 5042 5042 5042 5043 5043
térfogat (kétiranyunal

betarolas), m3

Aktualis havi cstics normal 5043 5043 5043 5043 5043 5043 5044 5044
térfogat (kétiranyunal

betarolas), m3

El6z6 orai csucs normal 5044 5044 5044 5044 5044 5044 5045 5045
térfogat (kétiranyunal

betarolas), m3

El6z6 napi cstcs normal 5045 5045 5045 5045 5045 5045 5046 5046
térfogat (kétiranyunal

betarolas), m3

El6z6 dekad cstcs normal 5046 5046 5046 5046 5046 5046 5047 5047
térfogat (kétiranyunal

betarolas), m3

El6z6 havi csucs normal 5047 5047 5047 5047 5047 5047 5048 5048
térfogat (kétiranyunal

betarolas), m3

Integralt csucs normal térfogat 5048 5048 5048 5048 5048 5048 5049 5049
folyamatos szamlalo

(kétiranyunal betarolas), m3

Aktualis napi csucs normal nincs nincs nincs 5051 nincs 5051 nincs nincs
térfogat, kitarolas m3
Aktuadlis dekad csucs normal  nincs nincs nincs 5052 nincs 5052 nincs nincs
térfogat, kitarolas, m3
Aktualis havi csucs normal nincs nincs nincs 5053 nincs 5053 nincs nincs
térfogat, kitarolas, m3
El6z6 6rai csucs normal nincs nincs nincs 5054 nincs 5054 nincs nincs
térfogat, kitarolas, m3
El6z6 napi csucs normal nincs nincs nincs 5055 nincs 5055 nincs nincs

térfogat, kitarolas, m3
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Szamitom tipus a ModBUS  KHM KHM Daniel Daniel Daniel Daniel Barflow 04 Tau 021
cimtérkép szerint --> perem turbina perem1 perem 2 turbina ultrahang
irany irany
Korabbi megnevezés Texelektro Texelektro Daniel 1. Daniel 2. Daniel 3. Daniel 4. Tartarni  Texelektro
1. 2. (peremes (peremes (turbinas) (ultrahang Barflow 04 Tau 021
(peremes (turbinas) egyiranyud) kétiranyu) 0s
egyiranyu) kétiranyua)
El6z6 dekad csucs normal nincs nincs nincs 5056 nincs 5056 nincs nincs
térfogat, kitarolas, m3
El6z6 havi csucs normal nincs nincs nincs 5057 nincs 5057 nincs nincs
térfogat, kitarolas, m3
Integralt csucs normal térfogat nincs nincs nincs 5058 nincs 5058 nincs nincs
folyamatos szamlalo, kitarolas,
m3
Aktualis 6rai izemi térfogat nincs 5061 nincs nincs 5061 5061 5011 5051
(kétiranyunal betarolas), m3
Aktualis napi izemi térfogat nincs 5062 nincs nincs 5062 5062 5012 5052
(kétiranyunal betarolas), m3
Aktualis dekad uzemi térfogat nincs 5063 nincs nincs 5063 5063 5013 5053
(kétiranyunal betarolas), m3
Aktudlis havi lizemi térfogat nincs 5064 nincs nincs 5064 5064 5014 5054
(kétiranyunal betarolas), m3
El6z6 orai izemi térfogat nincs 5065 nincs nincs 5065 5065 5015 5055
(kétiranyunal betarolas), m3
El6z6 napi Gizemi térfogat nincs 5066 nincs nincs 5066 5066 5016 5056
(kétiranyunal betarolas), m3
El6z6 dekad uzemi térfogat nincs 5067 nincs nincs 5067 5067 5017 5057
(kétiranyunal betarolas), m3
El6z6 havi Uzemi térfogat nincs 5068 nincs nincs 5068 5068 5018 5058
(kétiranyunal betarolas), m3
Integralt Gzemi térfogat nincs 5069 nincs nincs 5069 5069 5019 5059

folyamatos szamlalo
(kétiranyunal betarolas), m3

Aktuadlis 6rai Uzemi térfogat nincs nincs nincs nincs nincs 5081 nincs nincs
(kitarolas), m3
Aktualis napi Gizemi térfogat nincs nincs nincs nincs nincs 5082 nincs nincs
(kitarolas), m3
Aktudlis dekad lizemi térfogat nincs nincs nincs nincs nincs 5083 nincs nincs
(kitarolas), m3
Aktualis havi Gzemi térfogat nincs nincs nincs nincs nincs 5084 nincs nincs
(kitarolas), m3
El6z6 orai izemi térfogat nincs nincs nincs nincs nincs 5085 nincs nincs
(kitarolas), m3
El6z6 napi Gzemi térfogat nincs nincs nincs nincs nincs 5086 nincs nincs
(kitarolas), m3
El6z6 dekad lizemi térfogat nincs nincs nincs nincs nincs 5087 nincs nincs
(kitarolas), m3
El6z6 havi Gizemi térfogat nincs nincs nincs nincs nincs 5088 nincs nincs
(kitarolas), m3
Integralt Gzemi térfogat nincs nincs nincs nincs nincs 5089 nincs nincs

folyamatos szamlalo
(kitarolas), m3

Aktualis 6rai zavart normal 5071 5071 nincs nincs 5071 nincs 5051 5011
térfogat, m3
Aktualis napi zavart normal 5072 5072 nincs nincs 5072 nincs 5052 5012
térfogat, m3
Aktudlis dekad zavart normal 5073 5073 nincs nincs 5073 nincs 5053 5013
térfogat, m3
Aktualis havi zavart normal 5074 5074 nincs nincs 5074 nincs 5054 5014
térfogat, m3
El6z6 6rai zavart normal 5075 5075 nincs nincs 5075 nincs 5055 5015
térfogat, m3
El6z6 napi zavart normal 5076 5076 nincs nincs 5076 nincs 5056 5016
térfogat, m3
El6z6 dekad zavart normal 5077 5077 nincs nincs 5077 nincs 5057 5017
térfogat, m3
El6z6 havi zavart normal 5078 5078 nincs nincs 5078 nincs 5058 5018
térfogat, m3
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Szamitom tipus a ModBUS  KHM KHM Daniel Daniel Daniel Daniel Barflow 04 Tau 021
cimtérkép szerint --> perem turbina perem1 perem 2 turbina ultrahang
irany irany
Korabbi megnevezés Texelektro Texelektro Daniel 1. Daniel 2. Daniel 3. Daniel 4. Tartarni  Texelektro
1. 2. (peremes (peremes (turbinas) (ultrahang Barflow 04 Tau 021
(peremes (turbinas) egyiranyud) kétiranyu) 0s
egyiranyu) kétiranyua)
Integralt zavart normal térfogat 5079 5079 nincs nincs 5079 nincs nincs 5019

folyamatos szamlalé, m3

Aktualis havi legnagyobb 6rai 5091 5091 5091 5091 5091 5091 nincs nincs
térfogat (kétiranyunal
betarolas), m3

Aktualis havi legnagyobb 6rai 5092 5092 5092 5092 5092 5092 nincs nincs
térfogat honapja, hénap

sorszam

Aktualis havi legnagyobb 6rai 5093 5093 5093 5093 5093 5093 nincs nincs
térfogat napja, nap sorszam

Aktualis havi legnagyobb érai 5094 5094 5094 5094 5094 5094 nincs nincs
térfogat oraja, éra sorszam

El6z6 havi legnagyobb 6rai 5095 5095 5095 5095 5095 5095 nincs nincs

térfogat (kétiranyunal
betarolas), m3

El6z6 havi legnagyobb 6rai 5096 5096 5096 5096 5096 5096 nincs nincs
térfogat honapja, honap

sorszam

El6z6 havi legnagyobb 6rai 5097 5097 5097 5097 5097 5097 nincs nincs
térfogat napja, nap sorszam

El6z6 havi legnagyobb 6rai 5098 5098 5098 5098 5098 5098 nincs nincs

térfogat oraja, 6ra sorszam

Aktualis nap napfordulé utani 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101
1. 6rajanak orai normal

térfogata (kétiranyunal

betarolas), m3

U. az, de 2. 6rgjanak, m3 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102
U. az, de 3. drgjanak, m3 5103 5103 5103 5103 5103 5103 5103 5103
U. az, de 4. drajanak, m3 5104 5104 5104 5104 5104 5104 5104 5104
U. az, de 5. drgjanak, m3 5105 5105 5105 5105 5105 5105 5105 5105
U. az, de 6. drgjanak, m3 5106 5106 5106 5106 5106 5106 5106 5106
U. az, de 7. drajanak, m3 5107 5107 5107 5107 5107 5107 5107 5107
U. az, de 8. drgjanak, m3 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108
U. az, de 9. drgjanak, m3 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109
U. az, de 10. 6rajanak, m3 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110
U. az, de 11. drdjanak, m3 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111
U. az, de 12. érajanak, m3 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112
U. az, de 13. 6rajanak, m3 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113
U. az, de 14. drdjanak, m3 5114 5114 5114 5114 5114 5114 5114 5114
U. az, de 15. 6rajanak, m3 5115 5115 5115 5115 5115 5115 5115 5115
U. az, de 16. 6rajanak, m3 5116 5116 5116 5116 5116 5116 5116 5116
U. az, de 17. drajanak, m3 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117
U. az, de 18. 6rajanak, m3 5118 5118 5118 5118 5118 5118 5118 5118
U. az, de 19. 6rajanak, m3 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119
U. az, de 20. 6rajanak, m3 5120 5120 5120 5120 5120 5120 5120 5120
U. az, de 21. drajanak, m3 5121 5121 5121 5121 5121 5121 5121 5121
U. az, de 22. 6rajanak, m3 5122 5122 5122 5122 5122 5122 5122 5122
U. az, de 23. 6rajanak, m3 5123 5123 5123 5123 5123 5123 5123 5123
U. az, de 24. érajanak, m3 5124 5124 5124 5124 5124 5124 5124 5124
Aktualis nap napfordulé utani 5125 5125 5125 5125 5125 5125 5125 5125

1. érdjanak drai energiaja
(kétiranyunal betarolas), GJ

U. az, de 2. dragjanak, GJ 5126 5126 5126 5126 5126 5126 5126 5126
U. az, de 3. drajanak, GJ 5127 5127 5127 5127 5127 5127 5127 5127
U. az, de 4. drjanak, GJ 5128 5128 5128 5128 5128 5128 5128 5128
U. az, de 5. drajanak, GJ 5129 5129 5129 5129 5129 5129 5129 5129
U. az, de 6. 6rajanak, GJ 5130 5130 5130 5130 5130 5130 5130 5130
U. az, de 7. 6rajanak, GJ 5131 5131 5131 5131 5131 5131 5131 5131
U. az, de 8. drajanak, GJ 5132 5132 5132 5132 5132 5132 5132 5132
U. az, de 9. 6rajanak, GJ 5133 5133 5133 5133 5133 5133 5133 5133
U. az, de 10. drajanak, GJ 5134 5134 5134 5134 5134 5134 5134 5134
U. az, de 11. ¢rdjanak, GJ 5135 5135 5135 5135 5135 5135 5135 5135
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Szamitom tipus a ModBUS  KHM KHM Daniel Daniel Daniel Daniel Barflow 04 Tau 021
cimtérkép szerint --> perem turbina perem1 perem 2 turbina ultrahang
irany irany
Korabbi megnevezés Texelektro Texelektro Daniel 1. Daniel 2. Daniel 3. Daniel 4. Tartarni  Texelektro
1. 2. (peremes (peremes (turbinas) (ultrahang Barflow 04 Tau 021
(peremes (turbinas) egyiranyud) kétiranyu) 0s
egyiranyu) kétiranyua)
U. az, de 12. érdjanak, GJ 5136 5136 5136 5136 5136 5136 5136 5136
U. az, de 13. ¢6rajanak, GJ 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137
U. az, de 14. ¢6rdjanak, GJ 5138 5138 5138 5138 5138 5138 5138 5138
U. az, de 15. ¢rdjanak, GJ 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139
U. az, de 16. 6rajanak, GJ 5140 5140 5140 5140 5140 5140 5140 5140
U. az, de 17. ¢6rdjanak, GJ 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141
U. az, de 18. ¢rajanak, GJ 5142 5142 5142 5142 5142 5142 5142 5142
U. az, de 19. drajanak, GJ 5143 5143 5143 5143 5143 5143 5143 5143
U. az, de 20. 6rajanak, GJ 5144 5144 5144 5144 5144 5144 5144 5144
U. az, de 21. 6rajanak, GJ 5145 5145 5145 5145 5145 5145 5145 5145
U. az, de 22. érajanak, GJ 5146 5146 5146 5146 5146 5146 5146 5146
U. az, de 23. drajanak, GJ 5147 5147 5147 5147 5147 5147 5147 5147
U. az, de 24. ¢6rajanak, GJ 5148 5148 5148 5148 5148 5148 5148 5148
Aktualis havi legnagyobb 6rai  nincs nincs nincs 5151 nincs 5151 nincs nincs
térfogat (kitarolas), m3
Aktualis havi legnagyobb 6rai  nincs nincs nincs 5152 nincs 5152 nincs nincs
térfogat honapja, honap
sorszam
Aktualis havi legnagyobb 6rai  nincs nincs nincs 5153 nincs 5153 nincs nincs
térfogat napja, nap sorszam
Aktualis havi legnagyobb 6rai  nincs nincs nincs 5154 nincs 5154 nincs nincs
térfogat 6rdja, 6ra sorszam
El6z6 havi legnagyobb 6rai nincs nincs nincs 5155 nincs 5155 nincs nincs
térfogat (kitarolas), m3
El6z6 havi legnagyobb 6rai nincs nincs nincs 5156 nincs 5156 nincs nincs
térfogat honapja, honap
sorszam
El6z6 havi legnagyobb 6rai nincs nincs nincs 5157 nincs 5157 nincs nincs
térfogat napja, nap sorszam
El6z6 havi legnagyobb 6rai nincs nincs nincs 5158 nincs 5158 nincs nincs

térfogat 6rdja, 6ra sorszam

Aktudlis nap napforduld utani  nincs nincs nincs 5161 nincs 5161 nincs nincs
1. 6rajanak orai normal

térfogata (kitarolas), m3

U. az, de 2. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5162 nincs 5162 nincs nincs
U. az, de 3. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5163 nincs 5163 nincs nincs
U. az, de 4. érajanak, m3 nincs nincs nincs 5164 nincs 5164 nincs nincs
U. az, de 5. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5165 nincs 5165 nincs nincs
U. az, de 6. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5166 nincs 5166 nincs nincs
U. az, de 7. orajanak, m3 nincs nincs nincs 5167 nincs 5167 nincs nincs
U. az, de 8. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5168 nincs 5168 nincs nincs
U. az, de 9. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5169 nincs 5169 nincs nincs
U. az, de 10. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5170 nincs 5170 nincs nincs
U. az, de 11. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5171 nincs 5171 nincs nincs
U. az, de 12. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5172 nincs 5172 nincs nincs
U. az, de 13. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5173 nincs 5173 nincs nincs
U. az, de 14. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5174 nincs 5174 nincs nincs
U. az, de 15. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5175 nincs 5175 nincs nincs
U. az, de 16. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5176 nincs 5176 nincs nincs
U. az, de 17. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5177 nincs 5177 nincs nincs
U. az, de 18. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5178 nincs 5178 nincs nincs
U. az, de 19. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5179 nincs 5179 nincs nincs
U. az, de 20. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5180 nincs 5180 nincs nincs
U. az, de 21. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5181 nincs 5181 nincs nincs
U. az, de 22. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5182 nincs 5182 nincs nincs
U. az, de 23. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5183 nincs 5183 nincs nincs
U. az, de 24. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5184 nincs 5184 nincs nincs
Aktualis nap napforduld utani  nincs nincs nincs 5185 nincs 5185 nincs nincs

1. 6rajanak orai energiaja
(kétiranyunal betarolas), GJ
U. az, de 2. 6rajanak, GJ nincs nincs nincs 5186 nincs 5186 nincs nincs
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Szamitom tipus a ModBUS  KHM KHM Daniel Daniel Daniel Daniel Barflow 04 Tau 021
cimtérkép szerint --> perem turbina perem1 perem 2 turbina ultrahang
irany irany
Korabbi megnevezés Texelektro Texelektro Daniel 1. Daniel 2. Daniel 3. Daniel 4. Tartarni  Texelektro
1. 2. (peremes (peremes (turbinas) (ultrahang Barflow 04 Tau 021
(peremes (turbinas) egyiranyud) kétiranyu) 0s
egyiranyu) kétiranyua)

. az, de 3. drajanak, GJ nincs nincs nincs 5187 nincs 5187 nincs nincs
. az, de 4. drajanak, GJ nincs nincs nincs 5188 nincs 5188 nincs nincs
. az, de 5. drajanak, GJ nincs nincs nincs 5189 nincs 5189 nincs nincs
az, de 6. érajanak, GJ nincs nincs nincs 5190 nincs 5190 nincs nincs
az, de 7. érajanak, GJ nincs nincs nincs 5191 nincs 5191 nincs nincs
az, de 8. drajanak, GJ nincs nincs nincs 5192 nincs 5192 nincs nincs
az, de 9. érajanak, GJ nincs nincs nincs 5193 nincs 5193 nincs nincs
az, de 10. érajanak, GJ nincs nincs nincs 5194 nincs 5194 nincs nincs
az, de 11. 6rajanak, GJ nincs nincs nincs 5195 nincs 5195 nincs nincs
az, de 12. érajanak, GJ nincs nincs nincs 5196 nincs 5196 nincs nincs
az, de 13. érajanak, GJ nincs nincs nincs 5197 nincs 5197 nincs nincs
az, de 14. érajanak, GJ nincs nincs nincs 5198 nincs 5198 nincs nincs
az, de 15. érajanak, GJ nincs nincs nincs 5199 nincs 5199 nincs nincs
az, de 16. orajanak, GJ nincs nincs nincs 5200 nincs 5200 nincs nincs
az, de 17. érajanak, GJ nincs nincs nincs 5201 nincs 5201 nincs nincs
az, de 18. orajanak, GJ nincs nincs nincs 5202 nincs 5202 nincs nincs
az, de 19. érajanak, GJ nincs nincs nincs 5203 nincs 5203 nincs nincs
. az, de 20. drajanak, GJ nincs nincs nincs 5204 nincs 5204 nincs nincs
. az, de 21. érajanak, GJ nincs nincs nincs 5205 nincs 5205 nincs nincs
. az, de 22. drajanak, GJ nincs nincs nincs 5206 nincs 5206 nincs nincs
. az, de 23. drajanak, GJ nincs nincs nincs 5207 nincs 5207 nincs nincs
. az, de 24. érajanak, GJ nincs nincs nincs 5208 nincs 5208 nincs nincs

CCccccccccccccccccccccc

Egyéb adatok (32-bites
lebeg6pontos szamok)

Nitrogén 7001 7001 7001 7001 7001 7001 7001 7001
Szén-dioxid 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002
Kén-hidrogén 7003 7003 7003 7003 7003 7003 7003 7003
Vizg6z 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004
Hélium 7005 7005 7005 7005 7005 7005 7005 7005
Metan 7006 7006 7006 7006 7006 7006 7006 7006
Etan 7007 7007 7007 7007 7007 7007 7007 7007
Propan 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008
n-Butan 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009
i-Butan 7010 7010 7010 7010 7010 7010 7010 7010
n-Pentan 7011 7011 7011 7011 7011 7011 7011 7011
i-Pentan 7012 7012 7012 7012 7012 7012 7012 7012
n-Hexan 7013 7013 7013 7013 7013 7013 7013 7013
n-Heptan 7014 7014 7014 7014 7014 7014 7014 7014
n-Oktan 7015 7015 7015 7015 7015 7015 7015 7015
n-Nonan 7016 7016 7016 7016 7016 7016 7016 7016
n-Dekan 7017 7017 7017 7017 7017 7017 7017 7017
Oxigén 7018 7018 7018 7018 7018 7018 7018 7018
Szén-monoxid 7019 7019 7019 7019 7019 7019 7019 7019
Hidrogén 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020
Relativ siriség 7021 7021 7021 7021 7021 7021 7021 7021
Fatéeérték 7022 7022 7022 7022 7022 7022 7022 7022
Egéshd nincs nincs nincs nincs nincs 7023 nincs nincs
Gaz nyomas, bar abszolut 7041 7041 7031 7031 7031 7031 7041 7041
Gaz hémérséklet, C fok 7042 7042 7032 7032 7032 7032 7042 7042
Nyomaskulénbség, mbar 7048 nincs 7033 7033 nincs nincs 7048 7048
Normaltérfogat-aram 7050 7050 7034 7034 7034 7034 7050 7050
(kétiranyunal betarolas), m3/h

Energia-aram (kétiranyunal 7051 7051 7035 7035 7035 7035 7051 7051
betarolas), GJ/h

Uzemitérfogat-aram nincs 7049 nincs nincs 7036 7036 7049 7049
(kétiranyunal betarolas), m3/h

Normaltérfogat-aram, kitarolas, nincs nincs nincs 7037 nincs 7037 nincs nincs
m3/h

Energia-aram, kitarolas, GJ/h  nincs nincs nincs 7038 nincs 7038 nincs nincs
Uzemitérfogat-aram, kitarolas, nincs nincs nincs nincs nincs 7039 nincs nincs
m3/h
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Szamitom tipus a ModBUS  KHM KHM Daniel Daniel Daniel Daniel Barflow 04 Tau 021
cimtérkép szerint --> perem turbina perem1 perem 2 turbina ultrahang
irany irany
Korabbi megnevezés Texelektro Texelektro Daniel 1. Daniel 2. Daniel 3. Daniel 4. Tartarni  Texelektro
1. 2. (peremes (peremes (turbinas) (ultrahang Barflow 04 Tau 021
(peremes (turbinas) egyiranyud) kétiranyu) 0s
egyiranyu) kétiranyua)
Aktualis napi nyomas atlag 7089 7089 7041 7041 7041 7041 7095 7089
(kétiranyunal betarolas), bar
abszolut
Aktualis napi hémérséklet 7090 7090 7042 7042 7042 7042 7096 7090
atlag (kétiranyunal betarolas),
C fok
Aktualis napi kompresszibilitasi 7095 7095 nincs nincs 7043 7043 7099 7095

tényezd (kétiranyunal
betarolas) (Zu/Zn) atlag, -

El6z6 napi nyomas atlag 7153 7153 7044 7044 7044 7044 7155 7153
(kétiranyunal betarolas), bar

abszolut

El6z6 napi hémérséklet atlag 7154 7154 7045 7045 7045 7045 7156 7154
(kétiranyunal betarolas), C fok

El6z6 napi kompresszibilitasi 7159 7159 nincs nincs 7046 7046 7159 7159

tényezd (Zu/Zn) atlag
(kétiranyunal betarolas), -

Aktualis havi nyomas atlag 7121 7121 7047 7047 7047 7047 7125 7121
(kétiranyunal betarolas), bar

abszolut

Aktualis havi hémérséklet atlag 7122 7122 7048 7048 7048 7048 7126 7122
(kétiranyunal betarolas), C fok

Aktudlis havi kompresszibilitasi 7127 7127 nincs nincs 7049 7049 7129 7127

tényezd (Zu/Zn) atlag
(kétiranyunal betarolas), -

El6z6 havi nyomas atlag 7185 7185 7050 7050 7050 7050 7185 7185
(kétiranyunal betarolas), bar

abszolut

El6z6 havi hdmérséklet atlag 7186 7186 7051 7051 7051 7051 7186 7186
(kétiranyunal betarolas), C fok

El6z6 havi kompresszibilitasi 7191 7191 nincs nincs 7052 7052 7189 7191

tényez6 (ZU/Zn) atlag
(kétiranyunal betarolas), -

Nyomas mért értéke, bar 7034 7034 7055 7055 7055 7055 9.megj. 7034
Nyomaskulénbség (dP1 (kicsi) 7032 nincs 7056 7056 nincs nincs 9.meg;. 7032
tavadd) mért értéke, mbar

Nyomaskulénbség (dP2 (nagy) 7033 nincs 7057 7057 nincs nincs 9.meg;. 7033
tavadod) mért értéke, mbar

Nyomaskulénbség (dP3 nincs nincs nincs nincs nincs nincs 9.megj. nincs
tavadd) mért értéke, mbar

HOémérséklet analog bemenet 7035 7035 7059 7059 7059 7059 9.megj. 7035
meért értéke, (betarolas) Cfok

H6émérséklet analég bemenet nincs nincs nincs 7060 nincs nincs nincs nincs
mért értéke, kitarolas, Cfok

Relatv slriiség analdg 7036 7036 7061 7061 nincs nincs 9.meg;. 7036
bemenet mért értéke, -

CO2 tartalom analég bemenet 7037 7037 7062 7062 nincs nincs 9.megj. 7037
mért értéke, mol%

N2 tartalom analég bemenet 7038 7038 7063 7063 nincs nincs 9.megj. 7038
mért értéke, mol%

Fatéérték analog bemenet 7039 7039 7064 7064 nincs nincs 9.megj. 7039
mért értéke, MJ/m3

HOémérséklet Pt100 bemenet 7040 7040 7065 7065 7065 7065 9.megj. 7040
meért értéke, (betarolas) Cfok

Hémérséklet Pt100 bemenet  nincs nincs nincs 7066 nincs nincs nincs nincs
mért értéke, kitarolas Cfok

Linearis gazsebesség, m/s nincs nincs nincs nincs nincs 7067 9.megj. nincs
Aktualis napi nyomas atlag nincs nincs nincs 7071 nincs 7071 nincs nincs
(kitarolas), bar abszolut

Aktuadlis napi hémérséklet nincs nincs nincs 7072 nincs 7072 nincs nincs

atlag (kitarolas), C fok
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Szamitom tipus a ModBUS  KHM KHM Daniel Daniel Daniel Daniel Barflow 04 Tau 021
cimtérkép szerint --> perem turbina perem1 perem 2 turbina ultrahang
irany irany
Korabbi megnevezés Texelektro Texelektro Daniel 1. Daniel 2. Daniel 3. Daniel 4. Tartarni  Texelektro
1. 2. (peremes (peremes (turbinas) (ultrahang Barflow 04 Tau 021
(peremes (turbinas) egyiranyud) kétiranyu) 0s
egyiranyu) kétiranyua)
Aktuadlis napi kompresszibilitasi nincs nincs nincs nincs nincs 7073 nincs nincs
tényezd (Zu/Zn) atlag
(kitarolas), -
El6z6 napi nyomas atlag nincs nincs nincs 7074 nincs 7074 nincs nincs
(kitérolas), bar abszolut
El6z6 napi hémérséklet atlag  nincs nincs nincs 7075 nincs 7075 nincs nincs
(kitarolas), C fok
El6z6 napi kompresszibilitasi  nincs nincs nincs nincs nincs 7076 nincs nincs
tényezd (Zu/Zn) atlag
(kitarolas), -
Aktualis havi nyomas atlag nincs nincs nincs 7077 nincs 7077 nincs nincs
(kitarolas), bar abszolut
Aktualis havi h6mérséklet atlag nincs nincs nincs 7078 nincs 7078 nincs nincs
(kitarolas), C fok
Aktualis havi kompresszibilitasi nincs nincs nincs nincs nincs 7079 nincs nincs
tényezd (Zu/Zn) atlag
(kitarolas), -
El6z6 havi nyomas atlag nincs nincs nincs 7080 nincs 7080 nincs nincs
(kitarolas), bar abszolut
El6z6 havi hémérséklet atlag  nincs nincs nincs 7081 nincs 7081 nincs nincs
(kitarolas), C fok
El6z6 havi kompresszibilitasi  nincs nincs nincs nincs nincs 7082 nincs nincs
tényezd (Zu/Zn) atlag
(kitarolas), -
Az egyes tipusba tartozo KHM KHM Daniel Daniel Daniel Daniel
szamitomuvek illetve 3xx5p 3xx5t 2507 2507 2507 S600
alkalmazasok rev.7.0 rev.7.0 FC82B00 FC50B00 B201
2 2 GUB1
FC20B00 B202
3 GQB1
B203
GFB1
Daniel Daniel Daniel
2508 2508 S600

FF82B002 FF80B041 B301
FF80B043 GTU1

FF80B044
Daniel Daniel
S600 S600

B102 (B101

GOuU1 GOB1)

B103 B111

GOu4 GOB1

B104

GOU1

B105

GOuU1

B106

GOU1

B151

GOu4

Uniflow20 Uniflow20
0 peremes 0 turbinas
és

Annubaro

s

6. megjegyzés: A tébb mérbagas szamitomiveknél (B103 GOU4, B151 GOU4,
Uniflow200) minden mérbag és az allomas (a méréagak 6sszege) adatai azonos ModBUS
regiszter cimen, de eltér6 eszkdzcimen olvashatok ki.
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7. megjegyzés: A két normal allapotra és két napkezd6 orara szamol6 szamitdmuivek-
nél (B104 GOU1, B105 GOU1) a szamlalék minden normal allapot és minden napkezdet
kombinaciéra (150C, 6-6-ig; 150C, 8-8-ig; 200C, 6-6-ig; 200C, 8-8-ig) azonos ModBUS re-
giszter cimen, de eltér6 eszkdz cimen olvashatdk ki. (Beregszasz és Kiskundorozsma az
S600 szamitomivek Uzembe helyezése utan.)

8. megjegyzés: A Daniel 3. (turbinas) tipusnal 2507 szamitom tipus esetén az 5125-
5148 cimek (el6z6 24 db 6rai energia mennyiség) nincsenek értelmezve. A Daniel 13. turbi-
nas Mmvar tipus 2005. 11. 24-én megsziint

9. megjegyzés: A Tartarini Barflow 04 tipusnal az analég bemenetek paraméterbdl
rendelhetéek hozza az egyes mérésekhez. 1-16 bemenetek a 7350-7365 cimeken érhetbek
el.
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