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1. Altalanos rendelkezések

A jelen Altalanos Szerzédési Feltételek (a tovabbiakban: az ASZF) az FGSZ Zrt. (a
tovabbiakban: Tarsasag) és a Kapcsoldodé rendszerizemeltetdk, illetve Kdzvetlen
szallitbvezetéki felhasznaldk (a tovabbiakban Felek) kozott Iétrejott Egyuttmikodési
Megallapodasnak (a tovabbiakban Megallapodas) a része, annak elvalaszthatatlan 1. szamu
melléklete. A Megallapodas alapjan a Felek kotelesek a vonatkozé jogszabalyokban és az
Uzemi és Kereskedelmi Szabalyzatban (a tovabbiakban UKSZ) el8irt kérben, igy a mérési,
elszamolasi, egyensulyozasi, adatszolgaltatasi kérdésekben, illetve rendkivili helyzetekben
tanusitott magatartasuk soran, valamint a kapacitasfejlesztés alkalmaval t6rténé eljarasnal, a
normal, valamint rendkivilli izemmenetnél kdvetendd eljarasokban a jelen ASZF-ben és a

Megallapodasban meghatarozott rendelkezéseket alkalmazni.

A Tarsasag jogosult az ASZF-et a mindenkori hatalyos megallapodasokat is érintéen,
egyoldalian moédositani az Uzletszabalyzatdban és a jogszabalyokban foglalt feltételek
mellett. Az ASZF moédositasai a mddositast megelézéen létrejétt megallapodasokra is

alkalmazandodak.

A Tarsasag kifejezetten kizarja a szerz6déses partnerei altalanos szerzédéses feltételeinek

alkalmazasat a fenti Egyuttmikodési Megallapodasok vonatkozasaban.

A Tarsasag, a jelen ASZF hatalya ala tartozo, fenti tipust Egyiittmiikddési Megallapodasok
elfogadasanak lehet6ségét kifejezetten csak az ajanlatban szereplé feltételekre
(Uzletszabalyzata szerinti tipus-megallapodas) korlatozza. Nem valnak az Egyuttm{kodési
Megallapodasok részévé a tipus-megallapodastdl eltér6, vagy azt kiegészit

jognyilatkozatok.

A Felek kozotti Egyuttmikodési Megallapodasok érvényesen csak irasban johetnek létre. Az
Egyuttmikddési Megallapodasok irasba foglalasa, kizardlag a vonatkoz6, a Téarsasag
rendszerhasznalati tipusszerz6dései szerinti szerz6dések megkotése utjan torténhet. A
Felek kulén okiratba foglalt vagy szdbeli, rautal6 magatartassal vagy hallgatassal kifejezett

jognyilatkozatai szerz6deést vagy szerz6désmodositast nem hoznak Iétre.
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2. Fogalom meghatarozasok

A foldgazellatasrdl szold 2008. évi XL. térvényben (a tovabbiakban a GET), az annak
végrehajtasara vonatkozé 19/2009. Korm. rendeletben (a tovabbiakban Vhr.) és az UKSZ-
ben rogzitett fogalom meghatarozasokon tul jelen Megallapodasban részletezett fogalmak és

értelmezésuk a kovetkezok:

Betaplalasi-kiadasi pont |A Tarsasag tulajdonaban lévé csbvezeték és a Kapcsoldédd
rendszerlizemeltetd/ Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald
tulajdonaban/izemeltetésében [évé csbvezeték csatlakozasi
kiadasi vagy betaplalasi pontja, ahol a foldgaz az egyik

uzemeltetd rendszerb6l atkeril a masik Uzemeltetd

rendszerébe.

Bt. A banyaszatrol szo6lo 1993. évi XLVIII. térvény.

Foldgaz mindség A Vhr. 11. szamu melléklet szerint.

Joghatalyos mérés A Mérésugyi térvény szerint joghatalyos mérések.

Kalibralas Azon mdiveletek 6sszessége, amelyekkel - meghatarozott
feltételek mellett - megallapithatd az 0Osszefliiggés egy

mérbeszkdz vagy egy mérbrendszer értékmutatasa, illetve
egy mértéknek vagy anyagmintanak tulajdonitott érték és a

mérendd mennyiség etalonnal reprodukalt megfeleld értéke

kozott.
Informatikai Platform Olyan, a Tarsasag uzemeltetésében I1évé alkalmazas
(tovabbiakban: IP) rendszer, a hozzatartozé adatbazis kezel6kkel, amely a

vonatkozé jogszabalyok altal elére definialt szabalyok alapjan
képes mas rendszerekkel szabvanyos, kétiranyu
adatkapcsolatot létesiteni, s amelyet a Rendszerhasznalok,
Rendszerizemelteték és a Magyar Energetikai és Kézmi-
szabalyozasi Hivatal (tovabbiakban: Hivatal) a hozzaférési

jogosultsaguk alapjan hasznalnak.

Méréstechnikai vizsgalat | Akkreditalt szervezet altal végzett minésité eljaras. Ezen

eljaras célja annak megallapitdsa, hogy a méréeszkdz,

mérdérendszer megfelel-e a mérésugyi kdvetelményeknek.
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Mérésugyi torvény A mérésugyrél szold 1991. évi XLV torvény.
Muszaki-biztonsagi A Bt. szerinti banyafelugyelettel kapcsolatos feladatokat ellato
hat6sag

kbzigazgatasi szerv.

Normal tzemmenet Az az Uzemallapot, amelyben a gazatadd allomas/betaplalasi
pont gazszir6, nyomasszabalyozé, gazmelegitd és
nyomasveédelmi berendezése, amennyiben ilyennel

rendelkezik, Uzemszeriien mikodik.

Nem normal tzemmenet | Az az Gzemallapot, amelyben a gazatado allomas/betaplalasi
pont gazszird, nyomasszabalyozé, gazmelegitd és
nyomasvédelmi berendezései kozul, amennyiben ilyennel
rendelkezik egy vagy tébb meghibasodik, nem Uzemszerlen
mikaodik.

Uzletszabalyzat A Tarsasag/Kapcsolédd Rendszerlizemeltetd - Kodzvetlen

szallitébvezetéki felhasznalé Hivatal altal jévahagyott
Uzletszabalyzatai, melyek azok internetes honlapjain

megtekinthetbek

Uzemsziinet Az az Uzemallapot, amikor a gazatado allomason a gazkiadas

szlUnetel a kapcsolddo rendszer iranyaban.

Termeld minbségiranyi- | A min6ségiranyitasi rendszerben a szervezet azon kiemelten
tasi rendszerében

Jfelugyelet ala vont
méreés” (opcionalis, torvény szerint joghatalyosak), jogszabdly, hatésag altal
termel6tél fugg)

kezelt mérései, melyek elszamolas jellegliek (a Mérésugyi

el6irtak, a termék mindségét jelentésen befolyasoljak, vagy
igazolas jellegi  mindségi, mennyiségi  paraméterek

meghatarozasara szolgalnak.

Zavart normal térfogat A szamitdmi nem Uzemszerl analég bemendjele (nyomas -,
vagy hdémérséklet tavadoé aramjel), vagy impulzus-
bemeneteinek (méréturbina -, valamint a mérdturbina
ellenérzd jel) nem megengedett mértéki eltérése miatt, a

szamitoma zavart térfogati taraiban Osszegzett

gazmennyiseg.
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3. Afoldgaz atadas-atvételi helye
A Megallapodas 2. sz. mellékletében meghatarozott pont.

A Felek ugy tekintik, hogy a Rendszerhasznalokkal kotott szerzédések teljesitésének
vonatkozasaban a gazmennyiség, a gaznyomas és a gazhémeérséklet a betaplalasi-kiadasi
ponton, illetve a Tarsasag és Kapcsolodd rendszerlizemeltetd/ Kdzvetlen szallitovezetéki
felhnasznalé vezetékeinek tulajdoni hataran mindenkor megegyezik a gazatado
allomasokon/betaplalasi pontokon meért gazmennyiség, gaznyomas, és gazh&meérséklet
ertékekkel, (a mennyiségméré-rendszer és a betaplalasi-kiadasi pont k6zotti, a Tarsasag

tulajdonat képezd vezetékszakasz meghibasodasat kivéve).

A fels6 héérték (égéshd) elszamolas szempontjabdl a betaplalasi-kiadasi ponton megegyezik
a Foéldgaz Minéség Elszamolasi Rendje (a tovabbiakban MER) alapjan meghatarozott
helyen, vagy helyeken mért értékekkel. (www.fgsz.hu)

A Tarsasag létesitményéhez csatlakozd Kapcsolédd Rendszerlizemelteté/Kozvetlen
szallitdvezetéki felhasznald létesitményeinek mindenkor érvényes engedélyezési adatait
(engedélyezési nyomas, nyomasproba értéke, kapacitas, valamint védelmi berendezések),
illetve az MSZ EN 12186 szabvany szerinti tervezési nyomas (DP), legnagyobb Uzemi
nyomas (MOP), valamint legnagyobb Uzemzavari nyomas (MIP) értékeit/ a Kapcsolédo
létesitményen megengedett MAX nyomasértéket (bar, tulnyomas) a Kapcsolédo
rendszeriizemelteté/Kdzvetlen szallitbvezetéki felhasznald koteles a Tarsasag tudomasara
hozni, és az esetleges valtozasokrdl haladéktalanul tajékoztatast adni. Amennyiben ezt
elmulasztja a Kapcsolodd rendszerizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhaszndld és
ebbdl eredbéen kara szarmazik, a Tarsasag mentesll a felelésség aldl. A Tarsasag
létesitményein normal és nem normal Uzemmenet kdzben el6fordulhaté legnagyobb
nyomasértékeket a Megallapodas tartalmazza. Ezen adatokra vonatkozo valtoztatasi igényt

a Felek el6zetesen egyeztetik egymassal.

A Dbetaplalasi pont esetében a Tarsasag altal Uzemeltetett Iétesitmény érvényes
engedélyezési (engedélyezési nyomas, nyomaspréba értéke, kapacitas, valamint védelmi
berendezések) adatait, illetve az MSZ EN 12186 szabvany szerinti tervezési nyomas (DP),

legnagyobb tGzemi nyomas (MOP), valamint legnagyobb Gzemzavari nyomas (MIP) értékeit a
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Tarsasag koteles a Kapcsolodd rendszerizemeltetd tudomasara hozni, és az esetleges

valtozasokrol haladéktalanul tajékoztatast adni.
4. Atadasi nyomas és hémérséklet

A Tarsasdag a betaplalasi-kiadasi ponto(ko)n normal Uzemmenet esetén az atadasi nyomast

és hdmérsékletet, a Megallapodasban hatarozza meg.

Amennyiben a Kapcsolodé Rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalo
kezdeményezi a névleges kiadasi vagy betaplalasi nyomas valtoztatasat és ennek miszaki
lehetéségei adottak, ugy a Felek vallaljak, hogy johiszem( targyalasokat folytatnak az igény
kielégithetéségének biztosithatésagardl. Az igény kielégitésének megvaldsitasa esetén a
felmerilé koltségeket a Kapcsoldodd Rendszeriizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki
felhasznalo koteles megtériteni.

A Tarsasag gondos Uzemeltetbéként eljarva koteles a Nem normal Uzemmenetet a lehetd
legrovidebb id6 alatt megszintetni és visszaallitani a normal Gzemmenetet. A Nem normal
Uzemmenet idétartama nem haladhatja meg a nyomasszabalyozas tekintetében a 6 orat
alkalmanként és a kiadasi nyomasnak a MIN2-MAX2 értéktartomanyban kell maradnia.

Nem normal iUzemmenet esetén a gazmelegitéssel rendelkezd kiadasi pontoknal a kiadasi

hémérséklet maximum 24 o6ran keresztiil lehet alacsonyabb, mint 0 °C.

Betaplalasi pontok esetében — normal és nem normal Uzemmenet esetében egyarant — a
betaplalasi hémérséklet maximum 24 o6ran keresztll lehet alacsonyabb, mint 0 °C, illetve

nem lehet magasabb, mint 40 °C.
5. A kiadasi vagy betaplalasi pont(ok) kapacitasai

A kiadasi vagy betaplalasi pontok maximalis kapacitasait a Megallapodas tartalmazza.
A Kapcsolodd rendszeriizemelteté/Kozvetlen szallitbvezetéki felhasznalé altal igénybe
vehet0 kapacitasértékrol a Tarsasag aktualizalva, irasban tajékoztatia a Kapcsolodd

rendszerizemeltet6t/Kozvetlen szallitdvezetéki felnasznalot.
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6. Eljaras a foldgazszallité rendszeren lekotott kapacitas tullépése esetén

Tobb rendszerhasznaldo esetén a Rendszerhasznaldnként ténylegesen igénybevett
kapacitasokra vonatkozé informaciok a Kapcsolédd Rendszeriizemelteténél/Kézvetlen
szallitbvezetéki felhasznalonal allnak rendelkezésre, amelyeket a Kapcsol6do
Rendszerlizemeltetének/Kozvetlen szallitdvezetéki felhasznalénak meg kell adnia az UKSZ

vonatkozé pontjanak el6irasai szerint az IP-n.

Osszevont pontok esetében a kapacitastullépés kimutatasat és az ehhez kapcsol6do

adatszolgaltatast az 6sszevont pontra kell elvégezni.

Amennyiben a Rendszerhasznalék a Tarsasagnal a vonatkozé betaplalasi-kiadasi
pont(ok)on a szamukra biztositott kapacitast tullépik, és a rendszeregyensuly fenntartasa azt
megkoveteli, a Tarsasag a sajat rendszerén jogosult olyan beavatkozasokat alkalmazni,

amelyek segitségével a kapacitast a szerz6dott szinten tartja.

A fizikai, illetve az ésszevont betaplalasi-kiadasi pontok esetében is amennyiben az egyedi
halézati pontokat tulterheli a Kapcsolédd Rendszeriizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki
felhasznald, a felmerild hibaelharitasi koltségeket a Tarsasag raterheli az érintett

Kapcsolddd Rendszertizemeltetére/Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznalora.
7. Afoldgaz mennyiségének mérése és elszamolasa

7.1 Altalanos el6irasok

A Dbetaplalasi-kiadasi ponton a Felek Rendszerhasznaldkkal kotott szerzédéseiknek
megfeleléen atadott-atvett foldgaz mennyiségét a Tarsasag méri, a mindenkor hatalyos
méréslgyi jogszabalyok szerinti joghatassal jar6 mérésre alkalmas, hasznalati etalonnal

ellenérzott mérérendszerekkel.

A hitelesitési/kalibralasi bizonyitvanyok masolatdt a Tarsasag teruletileg illetékes
Foldgazszallito Uzeme a kézhezvételtél szamitott 5 munkanapon beliil atadja/megkiildi a

Kapcsolddo Rendszeriizemeltetének/Kozvetlen szallitdvezetéki felhasznaldnak.

A kiadasi vagy betaplalasi pontok mérési tipusat a Megallapodas tartalmazza.
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A mérérendszerekre és azok elemeire vonatkozd részletes kovetelményeket az UKSZ

tartalmazza.

A mérdrendszerek mikddésére és vizsgalatara vonatkozo eléirasokat a 7.8.1, és 7.8.2. pont

tartalmazza.

Az atadott gazmennyiség (normal térfogat illetve energia) meghatarozasa a fenti miszaki
el6irasok és az MSZ ISO 13443 szabvany szerint 0°C és 101 325 Pa referencia
kérilményeken értelmezett m?, illetve kWh (a m*®-ben meghatarozott érai gdzmennyiség és

az 6rai atlag égéshé (kWh/m? (25/0°C) szorzatainak 6sszege) mértékegységekben torténik.

A gazmennyiség mérésnél a felsé héérték (égéshd) szamitasanak referenciaallapota 25/0 °C
és 101 325 Pa.

A gazmennyiség-meérd rendszerek szamitdmive az éras és napi mennyiség adatokat
legaldbb 50 napra visszamendleg archivalja. Az archiv adatok a helyszinen a szamitomabdl

személyi szamitogéppel kiolvashatéak, vagy hordozhat6 adattaroléra menthetéek.

7.2 A méroérendszerek eseti ellendrzése

A Kapcsolodd Rendszeriizemelteté/Kozvetlen  szallitovezetéki felhasznald irasban
kezdeményezheti a mérérendszerek, vagy azok elemeinek soron kivili vizsgalatat. Ha a
rendkivili vizsgalat soran a rendszer elemeinek hibaja nem haladja meg a vizsgalati
bizonyitvanyban megengedett értéket, akkor a vizsgalat koltségei a Kapcsolddd
rendszerlizemeltetét/Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznalét terhelik. Ha a vizsgalat soran a
Kapcsolédé Rendszerlizemelteté/Kozvetlen  szallitovezetéki felhasznald a  mérést
befolyasolé hibat fedez fel, vagy a méré a vizsgalati bizonyitvanyon feltintetettnél nagyobb

hibaval mér, akkor a vizsgalat kdltségei a Tarsasagot terhelik.

Ha a vizsgalat soran valamely mérékori elemre a vizsgalati bizonyitvanyban megengedett
mértéket meghaladd hibat allapitanak meg, akkor az atadott-atvett gazmennyiséget nulla
hibara kell korrigalni. A korrekci6 mértékét a Tarsasdag és a Kapcsolédd
Rendszerizemeltet6/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald, a rendelkezésre allé miszaki

informaciok alapjan, k6zésen hatarozza meg.

Altalanos Szerzédéses Feltételek - Egylittmiikddési Megallapodas 2017. oktdber 1.
FGSZ Zrt. — Kapcsolodo rendszerlizemelteté/
Kdzvetlen szallitévezetéki felhasznald

10/33



FOLDGAZSZALLITO
AMOLCSORORT TAGIA

FGSZ FOLDGAZSZALLITO ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
UZLETSZABALYZATA

ALTALANOS SZERZODESES FELTETELEK - EGYUTTMUKODESI
MEGALLAPODASOKRA VONATKOZOAN 4.c. MELLEKLET

A korrekcio ala vehet6 idészak a hibas mérések igazolhat6 id6tartama. Ha ez egyértelmien
nem Adllapithatd meg, akkor az ellenérzéstél az utols6 olyan mérésig lehet a
visszamenodleges korrekciot elvégezni, melyre a Kapcsolédd Rendszerlizemelteté/Kozvetlen

szallitovezetéki felhasznald reklamaciét nem jelzett.

7.3 Beavatkozas mérorendszerekbe

A Tarsasag az elszamolasi mérérendszerek mikodését érinté hibakrdl azonnal, barmilyen
tervezett beavatkozasrol pedig legalabb 3 munkanappal korabban, irasban (fax, e-mail)
értesiti a Kapcsoldodod rendszerlizemeltetét/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznaldt. A
Kapcsoldédé rendszerizemelteté/Kozvetlen  szallitovezetéki felhasznald jogosult a
képviselbjét a beavatkozas helyszinére kuldeni, és a beavatkozast ellendrizni. Az elvégzett
beavatkozast és annak okat Felek kulon jegyzdkdnyvben rogzitik, melyrél a Kapcsolodo
Rendszerizemelteté/Kdzvetlen szallitdvezetéki felhasznald képviselbje masolatot kap,
tovdabba a beavatkozast a mérdkor aktualis Gazelszamolasi alapadatok megjegyzés
rovatéban is rogziteni kell és mindkét fél altal alairi. Ha a Kapcsolédo
Rendszerizemelteté/Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznald képviselbje az egyeztetett
idépontban a helyszinen nem jelenik meg, az a beavatkozasnak nem akadalya, a Tarsasag
jogosult a beavatkozast egyedll elvégezni. Ebben az esetben ugy kell tekinteni, hogy a
Kapcsolddé Rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalé a beavatkozas
elvégzésének szikségességével kapcsolatos kifogasolas jogardl lemond. llyen esetben a
beavatkozasrol felvett jegyz6kdnyvet a Tarsasag egyedili alairasaval is érvényesnek kell
tekinteni. A Tarsasag jogosult tovabba a mérérendszeren egyedul beavatkozast végezni — a
Kapcsol6édé Rendszeriizemelteté/Kozvetlen szallitbvezetéki felhasznaldé azonnali értesitése
és annak utdlagos irasban torténd rogzitése mellett - a foldgaz atadasat-atvételét
veszelyeztetd hiba elharitasa érdekében.

A mérdkori elemek cseréje esetén a felvett jegyz6kdnyvnek tartalmaznia kell:

- aleszerelt mérékori elem adatait;

- afelszerelt mérékori elem adatait;

- abeavatkozas kezdetének és befejezésének idépontjat;

- abeavatkozas soran méretlenll atadott-atvett gaz mennyiségét (amennyiben volt ilyen).
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Szamitomi csere esetén a leszerelt szamitomi archiv adatait is ki kell olvasni. A
Kapcsolddo rendszertizemeltett/Kozvetlen szallitbvezetéki felhasznalo képviseldje jogosult a

helyszinrél megfelel6 adathordozon az archiv adatokat elvinni.

A Tarsasag és a Kapcsolddd Rendszerizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalo
kézbésen végzik a havi elszamolasi id6szakra vonatkozd adatok kiolvasasat a

szamitomivekbol.

7.4 A mérés nélkul atadott-atvett foldgazmennyiség meghatarozasanak moédszerei

A mérérendszerek meghibasodasa, vagy mérékdri elemcsere miatt mérés nélkal atadott-

atvett gazmennyiséget a kovetkez6 modszerek egyikével kell meghatarozni:

- Az egy 6rat meg nem haladé méréskiesés esetén a kiesést megel6z6 orai mennyiséget
kell figyelembe venni. A Felek az éras mennyiség meghatarozasanal alkalmazhatjak a
kiesést megel6zb 6ra és a kiesést kdvetd ora fogyasztasanak atlagat is, amennyiben
ugy itélik meg, hogy az igy meghatarozott mennyiség a fogyasztas jellegének valtozasa
miatt pontosabb elszamolt mennyiséget eredményez.

- Az egy o6rat meghaladd, de 24 (huszonnégy) éranal révidebb méréskiesésnél az el6z6
Orai adat, illetve az el6z6 nap azonos iddszakanak figyelembevételével kell a
mennyiséget meghatarozni. Amennyiben az el6z6 nap eltérd jellegii (munkanap vagy
munkaszineti nap), ugy a legkbzelebbi hasonlo jellegli nap adatai az iranyadok.

- A 24 (huszonnégy) orat meghaladé méréskiesés esetén az el6zd napok, illetve az el6z6
hét hasonldé jellegi napjai, illetve az el6z6 év azonos idészakanak hémérséklettel
korrigalt adatait kell figyelembe venni. Ebben az esetben a mennyiséget a Kapcsolddé
Rendszerizemelteté/Kdzvetlen szallitbvezetéki felhasznald, a Tarsasag terlletileg
illetékes Foldgazszallito Uzeme, a Rendszeriranyitas és Kapacitaskereskedelem -
Elszamolas és az Uzemeltetés - Metroldgia szervezetei bevonasaval kell meghatarozni.

- Amennyiben az el6z6ekben felsorolt helyettesitések a tényleges fogyasztast nem
kelléen kozelitik, ugy a Kapcsolédé Rendszerizemelteté/Kdzvetlen szallitovezetéki
felhasznald kalibralt mérésének adatai is figyelembe veheték a meghibasodas id6szaka
alatt, ha teljesiinek a kdvetkezd feltételek:

e a mérési adatok rendelkezésre allnak;
e a Kapcsolédé Rendszerizemelteté/Kdzvetlen szallitévezetéki felhasznald a

mérési mérdrendszerei kalibralasi és ered6 mérési bizonytalansag szamitasi
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bizonyitvanyainak masolatat atadja a Tarsasagnak és biztositja elbzetes
bejelentés alapjan a mérdrendszerek vizualis ellenérzésének lehetéségét a
Tarsasag képvisel6i szamara;
e a Kapcsolddd Rendszerizemelteté/Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznaloé a
mérérendszereinek el6z6 havi mérési adatait a gazhdénapot kéveté hénap 5.
napjaig elektronikus formaban atadja, az adatok 6sszehasonlitasa végett. A
Felek az adatokat egyeztetik a 8. pontban meghatarozott heti gazminéség
programozason.
e a Tarsasag és a Kapcsolddé Rendszeriizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki
felhasznalé mérései kdzotti eltérések nem nagyobbak 2 %-nal.
Abban az esetben, ha a Kapcsolédé Rendszeriizemeltetdnek/Kozvetlen szallitovezetéki
felhasznalénak a sajat mérése nem teljesiti a fenti feltételeket, a Felek a mérés nélkil atadott

gazmennyiséget a rendelkezésre allé adatok felhasznalasaval k6zésen hatarozzak meg.

7.5 Leolvasasi egyeztetés

A Tarsasag és a Kapcsolédé Rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald
képvisel6i az atadas-atvételi meérdérendszerek mérési adatainak szamitdmabdl vald
kiolvasasa, és a gazmin6ség adatoknak a szamitomivekben valdé atprogramozasa
érdekében — amennyiben a mérékorok nem kapjak meg a min6ségi adatokat kozvetlendl a
kromatograftdl — a Tarsasag elbirasaiban meghatarozottak szerint rendszeres id6k6zonként

leolvasasi korutakat tesznek.

A Tarsasag meghatarozza a leolvasasi korut helyszineinek sorrendjét, valamint kezdd
idépontjat és legkésébb a leolvasas napjat megel6z6 munkanap 12.00-ig megkildi a

Kapcsolddd Rendszerlizemelteté/Koézvetlen szallitovezetéki felhasznalé kapcsolattartéjanak.

Amennyiben valamely kordlmény miatt ettél a sorrendtdl el kell térni, a Tarsasag teruletileg
illetékes  foldgazszallitd lGzeme  megfeleld idében megklildi a  Kapcsoldédd
Rendszerizemelteté/Kdzvetlen szallitdvezetéki felhasznald érintett terlleti egységének,

valamint k6zpontjanak a megvaltozott leolvasasi korut sorrendjét.

7.6 A havi gazmennyiség meghatarozasanak médja

7.6.1 Elszamolasi adatok kiolvasasa a szamitomuivekbol
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A Tarsasdg a Kapcsolédd Rendszerizemelteté/Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznalo
képviseldjenek jelenlétében 7.5. pontban meghatarozott id6pontban elvégzi a szamitémiivek
archiv tarainak (6rai és napi adatok az el6z6 hdénapra) és az el6z6 havi gazmennyiséget
mutatoé szamlalbéinak kiolvasasat.

Az igy keletkez6 adattablak tartalmazzak a hénap minden napjara a napi mennyiségi
elszamolasi adatokat. Ezeket a  feldolgozatlan  adatokat a Kapcsol6do
Rendszeriizemelteté/Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznald képviseldje jogosult a helyszinrél

megfeleld adathordozén elvinni.

A Kapcsolédd Rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitdvezetéki felhasznald szamara
adathordozon biztositott adatok kore:
- szamitdmU napi mennyisegi adatokat tartalmazé tara,

- szamitomuU 6éras mennyiségi adatokat tartalmazo tara.

A Kapcsolodé Rendszerlizemelteté/Kdzvetlen szallitbvezetéki felhasznald kérésére soron
kivlli szamitdm( kiolvasast a Tarsasag kilon megallapodas alapjan, a kiolvasassal

kapcsolatos koltségeinek megtéritése esetén biztosit.
7.6.2 Havi elszamoland6é gazmennyiség meghatarozasa

A mérdrendszerek helyszinén képzett napi mennyiség-elszamolasi adataibdl a kumulalt napi
értékek Osszegzésével kell képezni a havi gaz atadas-atvételi jegyz6kdnyvbe kerlld

gazmennyiség adatokat.

Ha valamely napi adat hianyzik vagy hibas, ugy az érintett napra manualis korrekciot kell
alkalmazni, és a havi elszamolasi mennyiséget ennek figyelembevételével kell képezni.
Manualis korrekcié esetén a Felek altal alairt jegyz6konyvben, a Megallapodasban

meghatarozottak szerint kell rogziteni.

A jegyz6konyvnek tartalmaznia kell a gazatado allomas és a mér6kor megnevezeését, a hiba,
vagy a vegzett mivelet leirasat, id6tartamat, a hianyz6 vagy hibas adat helyett

meghatarozott atadott-atvett mennyiséget, és annak meghatarozasi modjat.
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Amennyiben egy adott id6szakra vonatkozéan a szamitomu tar tartalma hibas, akkor erre az
idészakra a gazelszamolasi adatot a gongydlitett belsé szamlalo allasainak kilénbségebdl
kell képezni. Ennek hibdja esetén hasznalhaté a mechanikus szamlalokbdl képzett adat (ha
a szamitomiben van mechanikus szamlald). Ha a szamitomibdl nem nyerhetd ki informacio,
de a primer méréelemnek (turbina, forgédugattyus mérd, ultrahangos mérd) van az Gzemi
allapotu térfogatot szamlalé szamlaloja, akkor e szamlald ndvekménye alapjan kell a
gazmennyiséget meghatarozni, az atlagos nyomas, hémérséklet és kompresszids tényezd
figyelembevételével.

Minden havi gazmennyiség megallapitasakor, illetve kiszamitasakor el kell végezni a
turbinaszamlald kulonbségének és az azzal kdzel azonos idében leolvasott szamitomd,
uzemi térfogat belsé szamlaldja kilonbségének az Osszehasonlitasat. Amennyiben a két
erték kozotti eltérés az 1%-ot meghaladja, ennek okat a Feleknek kézdsen ki kell vizsgalni,

melynek eredményérél jegyzékonyvet kell felvenni.
7.6.3 Havi elszamolas menete

Amennyiben a szamitomalvek tarabdl kiolvasott napi atvételi adatok dsszegzésével képzett
havi normal térfogat mennyiségek — atadénként — megegyeznek a Tarsasag altal megkuldoétt
atadas-atvételi jegyz6kdnyveken szerepld atadonkénti értékekkel, a Kapcsolddd
Rendszerizemelteté/Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznald koételes a jegyz6kdnyveket
alairva visszakilldeni a Tarsasag terlletileg illetékes Foldgazszallito Uzeme

kapcsolattartéjanak.

Abban az esetben, ha az el6z6 bekezdés szerinti havi mennyiségek kozétt a Kapcsolodo
Rendszeruzemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald eltérés(eke)t talal, vagy valamely
betaplalasi-kiadasi pont vonatkozasaban a szamitomlU adatok elemzése alapjan kétségei
merllnek fel a jegyz6kdnyvben szereplé adatok helyességét illetéen, akkor az(oka)t irasban
jeleznie kell a Tarsasag felé, és torekednie kell az eltérés(ek) oka(i)nak tisztazasara és a
megegyezésre. Ha sikerll az eltérés(ek) oka(i)t tisztazni és megallapodni az elszamolando
mennyiségben, akkor a Kapcsolodé Rendszerizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki
felhasznal6 az el6z6 bekezdésben leirtak szerint kell eljarnia. Az egyeztetés a Felek kdzott

legfeljebb 5 (6t) munkanapig tart.

Amennyiben a Kapcsolédé Rendszerizemelteté/Kozvetlen szallitévezetéki felhasznald a

havi elszamolandé mennyiséget az egyeztetést kodvetden is vitatja, ebben az esetben
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jogosult az eltérés oka(i)nak hivatalos irasbeli indoklasat kérni a Tarsasagtél. A Tarsasag
koteles a kifogas kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) munkanapon belll irasbeli indokolasat
megkuldeni a Kapcsolédé Rendszerizemeltetének/Kozvetlen szallitévezetéki
felhasznalonak. Az eltérés(ek) okainak tisztazasaig a Kapcsolédo
Rendszerizemelteté/Kdzvetlen  szallitovezetéki  felhasznald a  vitatott ~mennyiség
megjegyzésével koteles az érintett atadas-atvételi jegyzOkdnyve(ke)t alairni és
visszakuldeni.

A Kapcsolédé Rendszeriizemelteté/Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznalé jogosult azt is
ellendrizni, hogy a napi adatszolgaltatds soran kapott adatok mennyivel térnek el a
szamitdmivek tarabdl kiolvasott napi adatoktdél. Amennyiben a két érték barmely nap
tekintetében 10%-nal nagyobb mértékben tér el egymastdl, ebben az esetben a Kapcsolddé
Rendszeriizemelteté/Kozvetlen szallitdvezetéki felhasznald jogosult az eltérés oka(i)nak

hivatalos irasbeli indoklasat kérni a Tarsasagtol.

7.7  Atvett aktualis havi gazmennyiség reklamaciéja

A jegyz6kdnyvezést kdvetd utdlagos reklamacié az UKSZ-ben rogzitettek szerint torténik.

7.8  Gazmennyiség-méro rendszerek miikodése és vizsgalata

7.8.1 A mérérendszerek miikodése

A féldgaz mennyiségméré rendszereinek és azok elemeinek mikddése, illetve vizsgalata, a
gazmindsegi jellemzék méreésére szolgaldo miszerek mikodése, azok ellendrzése, valamint a

szamitomivek gazmin6ségi programozasa kovetkez6 szabvanyok, eldirasok szerint torténik.

Mérdperemes mérdérendszerek

MSZ EN ISO 5167-1, -2, -3, 4 Anyagaram-mérés nyomaskulonbség elvén mikodd
eszkozokkel kor keresztmetszetl csédvezetékben, amelyet az aramlé anyag teljes
keresztmetszetében kitolt.

OMH HE 64 Hitelesitési el6iras, Méréperemes féldgazmérd rendszerek.

Méréturbinas, forgdédugattyus és ultrahangos mérérendszerek

MSZ EN 12261 Gazmérdk, Turbinas gazmérdk

MSZ EN 12480 Gazmérdk, Forgddugattyas gazmérdk

MSZ EN 12405 Gazmérdk, Elektronikus gaztérfogat atszamitd eszkdzok

ISO 17089 Anyagaram mérése zart csévezetékben, Ultrahangos gazarammérdk
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OMH HE 2/2-2001 Méréturbinas és forgodugattyus gazmerék
OMH HE 2/3-2001 Gaztérfogat korrektorok

Mindegyik fajta mérérendszerre vonatkozé eldirasok

MSZ ISO 13443 Szabvanyos referenciafeltételek

MSZ ISO 6974 Foéldgaz. Adott bizonytalansagu, gazkromatografias Osszetétel-
meghatarozas.

MSZ ISO 6976 Fdéldgaz. A héértékek, a slirliség, a relativ sirliség és a Wobbe-szam
szamitasa a gazdsszetételbdl

MSZ ISO 12213 Foldgaz. Kompresszios tényezd szamitasa

ISO 5168 Mérési bizonytalansag szamitasa.

MSZ EN 1776 Gazellatoé rendszerek. Foldgazméré allomasok. Miszaki kdvetelmények

7.8.2 A mérérendszerek vizsgalata és vizsgalati dokumentacidja

A Tarsasag a mérérendszerek elemeinek hasznalati etalonnal valo ellenérzését és a
mérérendszerek eredd bizonytalansaganak meghatarozasat (tovabbiakban: vizsgalat)
barmelyik, ilyen vizsgalat elvégzésére jogosult akkreditalt kalibralé laboratériummal
végeztetheti. Ha az adott mérbeszkdz kalibralasara nincs akkreditaciéval rendelkez6
szervezet, akkor egyéb az adott mér6eszkoz kalibralasaban jartas szervezetnek kell végezni

az ellenbrzést.

A mérbrendszerek és azok elemeinek vizsgalatat a kdvetkezd gyakorisaggal kell elvégezni.
Teljes mérdrendszer ellenbrzése
(eredb mérési bizonytalansag szamitas) 2 évente

Méré6turbina, forgédugattyus és ultrahangos** méré 5 évente

Méréperemes mérdékamra 5 évente
Hémérséklet érzékeld 5 évente
Szamitomui 5 évente
Gazkromatograf automatikus kalibralasa: 1 naponta

Minden egyéb mér6rendszer elem

(érzékeld, tavado, levalaszto): 2* évente
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* A 2 év helyett a 2,5 év id6tartam a gazmennyiségmeérd rendszerek 2 éves kalibralasi
idészakanak teljes mértéki kihasznalasa érdekében engedélyezett.

** Az ultrahangos gazarammérdk kalibralasi bizonyitvanyanak érvényessége a mérd
diagnosztikai informacidinak és/vagy a nulla aramlas mellett elvégzett vizsgalatok
eredményeinek alapjan legfeljebb 10 évig meghosszabbithatd

Az 5 év kalibralasi idétartam esetén a kalibralas a lejarat évének december 31-ig
érvényes.

A mérérendszerek és azok elemeinek pontossagat a vizsgalati bizonyitvanyok

tartalmazzak.

Az alkalmazott méréturbinakat féldgazzal, az Uzemi nyomashoz kézeli nyomason kell
kalibralni. A foldgazzal végzett kalibralas soran kapott hibagorbe karakterisztikat be kell
programozni a szamitom{ivekbe. Ha féldgazzal kalibralt turbina nem all rendelkezésre, akkor
ideiglenes megoldasként levegbvel, atmoszferikus nyomason kalibralt turbina is hasznalhaté
a mérdrendszerekben. A levegds kalibralas hibagorbe karakterisztikajat a szamitomivekbe
nem szabad beprogramozni. A Tarsasagnak torekednie kell az ilyen turbindknak a lehetd

legrovidebb idén belul foldgazzal kalibralt turbinara valé kicserélésére.

A Tarsasag atadja a Kapcsoldodé Rendszerlizemeltetének/Kdzvetlen szallitbvezetéki
felhasznalonak a Megallapodasban felsorolt betaplalasi-kiadasi pontjain alkalmazott
mérdrendszerek méréstechnikai dokumentacidinak masolatat a kdvetkezd tartalommal:

- A primer elemek érvényes hitelesitési/vizsgalati/kalibralasi bizonyitvanyait

- A szekunder elemek hitelesitési/vizsgalati/kalibralasi bizonyitvanyait

- A mérbrendszerek vizsgalati/kalibralasi bizonyitvanyait

A mérdrendszer, illetve elemeinek cseréje vagy id6szakos vizsgalata esetén Tarsasag az Uj
hitelesitési/vizsgalati/kalibralasi bizonyitvanyok masolatat a kézhezvételt§l szamitott 5
munkanapon bellul megkildi a Kapcsol6dd rendszerizemelteté/Kdzvetlen szallitovezetéki
felhasznalo részére.

A mérdrendszerek egyeéb dokumentaciojat a Tarsasag a Kapcsolédo
rendszerlizemeltet6/Kdzvetlen szallitdvezetéki felhasznald kérésére a Tarsasag telephelyén

betekintésre rendelkezésre bocsatja.
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7.8.3 Nyomas és hdmérséklet hibahelyettesité értékek a szamitomiivekben

A mérbrendszerek nyomas vagy hdémérséklet tavaddjanak meghibasodasa esetén a
szamitomivek automatikusan attérnek a nyomas, illetve hémérséklet bemenet
hibahelyettesitd értékének hasznalatara.

A szamitdmlvekbe a nyomas és hoémérséklet hibahelyettesitd értékeként az adott
mérérendszerre vonatkozd, a Megallapodasban megadott nyomast és 15 °C hédmérsékletet

kell beprogramozni.
7.8.4 Gazminéség adatok a szamitomiivekben

A mennyiségmeérés korrekcidjara és az energiamennyiség szamitasara szolgalé gazmindseg

adatok forrasa az ataddéallomasokon lizemelé szamitomivekbe a kovetkezd lehet:

- Azokon a betaplalasi-kiadasi pontokon, ahol kromatograf mikodik, a mért gazminéség
adatok kdzvetlendl és folyamatosan atkerlinek a szamitémiibe.

- Azokon a betaplalasi-kiadasi pontokon, ahol nincs kromatograf, de a mérérendszeren
ataramlé gazzal azonos minéségl gazt mas helyszinen mikdédé kromatograf méri, a
masik helyszinen mért gazminéség adatokat az OTR rendszer folyamatosnak tekintheté
gyakorisaggal (6ranként) letolti a szamitomube.

- Azokon a betaplalasi-kiadasi pontokon, ahol nem az a) és b) pont szerint térténik a
min&ségi adatok bevitele, ott a napi atlag min6ségi adatokbdl képzett heti atlagértékeket

heti gyakorisaggal kell a szamitdmivekbe bevinni.

A min&ségi adatok atprogramozasat akkor kell elvégezni, ha
- arelativ slirliség vagy az alsé héeérték (fitéértek) uj heti atlagértéke +/-1 %-kal,
- aCo0z2 tartalom vagy az N2 tartalom értéke +/-10 %-kal

eltér a szamitémUben talalhatd (korabban beprogramozott) értéktél.

A Tarsasdg illetékes lizeme a heti gazminéség programozast elére meghatarozott temterv
szerint végzi, melynek iddpontjat egyezteti a Kapcsoldédé rendszerizemeltetdvel/Kdzvetlen
szallitévezetéki felhasznaldval. Az érintett betaplalasi-kiadasi ponton programozandd
paramétereit, és a programozasi korutban tértént esetleges valtozasokat legkésébb a hét
elsé munkanapjan 1200 ¢raig megkulldi a Kapcsolddd rendszerlizemeltetének/Kdzvetlen

szallitévezetéki felnasznaldnak.
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A min6ségi adatok heti atlagértékek meghatarozasa péntek reggel 0600 oratol a kdvetkez6
hét péntek reggel 0600 oraig tartd idészakra torténik, a tavvezetékek Uzemeltetési rendje és

az Uzemel6 kromatografok napi atlagai alapjan.

A kovetkezd hétre vonatkozd atlagértékeket a Tarsasag illetékes lizeme minden pénteken
1400 oraig faxon megklldi a Kapcsoldédd rendszeriizemeltetének/Kozvetlen szallitovezetéki
felhasznalonak.

A beprogramozott adatok modositasat a  szamitomiivekben a  Kapcsol6do
rendszerizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald jelenlétében kell végezni,
legkés6ébb kedd 1400 ¢6raig. Amennyiben a Kapcsolodd rendszerizemelteté/Kozvetlen
szallitdvezetéki felhasznald az el6zetes értesités ellenére a programozason nem jelenik

meg, az a tavollétében is elvégezhetd.
7.8.5 A szamitémivek adatvédelme

A Kapcsolodd rendszerizemelteté/Kdzvetlen  szallitovezetéki felhasznalé jogosult a

Tarsasag elszamolasi mérérendszerein sajat zarjelét elhelyezni.

Azokon a betaplalasi-kiadasi pontokon, ahol kulcsszéval védett szamitdmi Uzemel, a
programozashoz szlkséges kulcsszot - melyet csak a Kapcsol6do
rendszerizemelteté/Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznalé ismer - a gazatadé allomas

helyiségében lezart boritékban kell elhelyezni.

A Kkulcsszét  tartalmazé  boritékot a  Kapcsolddd  rendszerlzemelteté/Kozvetlen
szallitovezetéki felhasznald nélkil a Tarsasag csak havaria esetén bonthatja fel, illetve
akkor, ha az el6zetes értesités ellenére a Kapcsolddd rendszerizemelteté/Kézvetlen
szallitovezetéki felhasznaldé a beavatkozason nem jelent meg. Ennek megtorténtét azonnal
be kell jelenteni a Kapcsolédd rendszerlizemeltetnek/Kozvetlen szallitovezetéki

felhasznalonak.
7.8.6 A szamitomiivek egyes specialis beallitasai

A szamitdmUveket ugy kell beallitani, hogy:
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- a zavart integralt mennyiségeket a normal és a zavart szamlalokban egyarant
Osszegezze;

- ameréturbina hibagdrbe korrekcidja tértvonalas legyen;

- a légkoéri nyomaskorrekcié abszolutnyomas tavado esetén 0, tulnyomastavado esetén 1

bar legyen.
8. A foldgaz minéségi jellemzoi és azok mérése

A féldgaz minéségi jellemzbéinek meghatarozasa és azok mérése az UKSZ elbirasainak

megfeleléen torténik.

A mindségi jellemzdk mérésére szolgalé miszerek telepitési helyét, az egyes miszerekhez
hozzarendelt betaplalasi-kiadasi pontokat, valamint meghibasodas esetén a miiszerek

helyettesitési rendjét a MER tartalmazza.

A mért min6ségqi jellemzokbdl a mérébmiszerekben orai és napi atlagértéket kell képezni. Az
Orai atlagokat legalabb 15 (tizenét) napig, a napi atlagokat legalabb 60 (hatvan) napig a

mérémiszerekben tarolni kell.

Az atlagértékeket a Tarsasadg az orszagos telemechanikai rendszerén (OTR) keresztil
dsszegylijti, és az UKSZ el6irasainak megfeleléen feldolgozza és archivalja.

A Tarsasag érintett foldgazszallit6 Uzeme a heti gazminéség programozast elére
meghatarozott Utemterv  szerint  végzi, melyet egyeztet a Kapcsolédé
rendszerizemeltetével/Kdzvetlen szallitbvezetéki felhasznaldval. Az érintett betaplalasi-
kiadasi pont programozandd paramétereit és a programozasi koérutban tortént esetleges
valtozasokat legkésébb a hét els6 munkanapjan 12 o6raig megkildi a Kapcsolodo

Rendszeriizemeltetonek/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznaldnak.
9. Mennyiségi és mindségi adatok kifogasolasa

Ha a Megallapodas mellékletét képez6 elszamolasi, mérési vagy kereskedelmi jegyzokonyv
valamely adatdat a Tarsasdg vagy a Kapcsolédd rendszerizemelteté/Kozvetlen
szallitovezetéki  felhaszndldé  Rendszerhasznaléja, vagy maga a  Kapcsolédo
Rendszerizemelteté/Kozvetlen szallitdvezetéki felhasznalé az adott betaplalasi-kiadasi

pontra vonatkozdan kifogasolja, akkor a kifogast a jegyz6kdnyvben kell feltintetni. A
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jegyz6koényv alairdsa utan a kifogast irasban kell bejelenteni. A Felek a vitatott adatokat 8
(nyolc) munkanapon belll megvizsgaljak, és az eredmények alapjan déontenek a kifogasolt

adatrol és annak esetleges korrekcidjarol.

A korrekcié ala vont idészak a hibas mérések igazolhaté id6tartama. Ha a hibas mérés
idétartama nem ismert, akkor a hibas mérés id6tartamat a legutols6 jegyzékonyvvel lezart
elszamolasi id6szak ota eltelt id6 egészének kell tekinteni, kivéve abban az esetben, ha a
hibas mérés utdlag jut a Felek tudomasara. Ebben az esetben a korrekciot a Felek kilén

megallapodas szerint rendezik.

Abban az esetben, amikor a reklamaciéo konkrét mennyiségi korrekciot kezdeményez, a
reklamalé Fél koteles a mennyiségi korrekcid kiszamitasi maddjat, miszaki indokait a

reklamacioban feltlintetni.

10. Osszevont halézati pontok esetén a nominalas felosztasa és lizemmoéd valtas

soran alkalmazandé szabalyok

A betaplalasi és kiadasi pontok az UKSZ vonatkozd pontja szerinti dsszevonasa esetén a
Kapcsolddoé Rendszeriizemeltetének az érintett 6sszevont haldzati pontra leadott dsszesitett
(a Rendszerhasznalok altal egyuttesen leadott) nominalas felosztasara az UKSZ vonatkozo

szabalyait kell alkalmazni.
11. Allokalas a foldgazszallité rendszer halézati pontjaira

A halézati ponto(ko)n az egyes Rendszerhasznalok altal a féldgazszallitd rendszerbdl
vételezett gazmennyiség meghatarozasat az UKSZ vonatkozo fejezetében elbirt médon kell

végezni.
12. Adatszolgaltatas

Az elszamolassal kapcsolatos napi adatforgalom az IP-n kuldn dijazas nélkdl, az annak
hasznalatara vonatkozé, a Tarsasaggal kotott kulon szerzddés (Informatikai Platform
Felhasznaloi Megallapodas) alapjan torténik az UKSZ-ben és az Uzletszabalyzatban

meghatarozott feltételek szerint.
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A napon beldli (nem alapadat) adatszolgaltatast igény szerint a Felek kilén szerz6désben
kezelik. A napon belilli allokaciok elvégzéséhez szilkséges orai adatokat az UKSZ
vonatkozé pontjaban rdgzitett hataridére a Kapcsolddd Rendszerizemelteté/Kozvetlen

szallitovezetéki felhasznald részére a Tarsasag kulon dij felszamitasa nélkul biztositja.

A Kapcsolédd Rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitdvezetéki felhasznalé vallalja, hogy
rogziti, és naprakészen tartja az IP adminisztrativ menljében a kapcsolattartoit és azok
helyetteseit (szerzédéses, operativ, TMK felel8s, automatikus Uzenetek cimzettije és
korlatozas esetén értesitendd), valamint azok elérhetéségeit (e-mail, mobilszam, faxszam,

cim).
13. A foldgaz szagositasa

Az ASZF jelen pontjaban foglaltak csak a foldgazelosztéi engedélyesekre és a kdzvetlen

szallitovezetéki felhasznaldkra vonatkoznak.

A Tarsasag a kiadasi ponton a foldgazt szagositva adja at, az MSZ-ISO/TS 16922

szabvanyban eléirtaknak megfeleléen.

Abban az esetben, ha a Kapcsol6odd Rendszerizemelteté a nem megfelelé szagszintrél
telefonon értesiti a Tarsasag tertletileg illetékes foldgazszallitd izemét, majd a bejelentést
irasban is megerdsiti, a Tarsasag koteles azonnal megvizsgalni, hogy az érintett szagosité
egységnél az eldirasoknak megfeleléen torténik-e a szagositdé anyag beadagolasa. E
vizsgalat eredményérél és a megtett intézkedésekrdl haladéktalanul értesiti a Kapcsolédd

Rendszeriizemeltetét, melyet irasban is megerdsit.

A kozponti szagositassal ellatott terlleten a Tarsasag akkor koételes azonnal megvizsgalni a
szagositd rendszer miikddését, ha a nem megfeleld szagszintet az érintett Kapcsolddo

Rendszeriizemeltetd barmely kiadasi pontja vonatkozasaban jelenti.

Amennyiben a szagositéanyag-adagolé berendezés Uzemeltetése soran meghibasodas,
vagy egyéb ok miatt szagosité anyag kerll a kdrnyezetbe és ezt a Tarsasag teriletileg

illetékes  foldgazszallité Uzeme észleli, haladéktalanul értesiti a Kapcsoldédd
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Rendszeruzemeltet6t, amennyiben ennek  hatasa  érintheti a Kapcsol6do

Rendszeriizemeltet6t.

A kiadasi ponthoz tartoz6 egyedi vagy kézponti szagositd egyseg tipusat, helyét, a szagositd

anyag beadagolasi normait a Megallapodas tartalmazza.
14. A korlatozas elrendelése

A Kkorlatozasok elrendelése a foldgazvételezés korlatozasardl, a foldgaz biztonsagi készlet
felhasznalasarol, valamint a foldgazellatasi valsaghelyzet esetén sziikséges egyéb

intézkedésekrél szolo 265/2009. (X11.1.) Korm. rendelet szerint torténik.
15. Uzemzavar és karbantartas miatti iizemsziinet

A Tarsasag a foldgazszallitd rendszerén bekovetkezett — a foldgaz atadasat-atvételét,
szagositasat vagy az elszamolasi mérést befolyasolé — havariakrél, Gzemzavarokrol, azok
észlelését kovetben haladéktalanul értesiti a Kapcsolédd Rendszeriizemelteté6t/Kozvetlen

szallitévezetéki felhasznalot, amelyet kés6bb irasban is megerésit.

A Felek az illetékességi teruletukon bekovetkezett havaria, Uzemzavar esetén (ha kihatassal
van a gaz atadas-atvételére) — az esemény tudomaséra jutdsat kovetben a lehetd
leggyorsabban - betaplalasi-kiadasi pontonként tajékoztatjak egymast. A karbantartas miatti

Uzemsziinettel kapcsolatos kérdések szabalyozasa az UKSZ szerint torténik.

Amennyiben a Tarsasdg olyan jellegi hibat észlel, ami a Kapcsolédd
Rendszeriizemeltet6/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald rendszerén tortént, akkor koteles

arrél azonnal tajékoztatni a Kapcsoldédd Rendszeriizemeltet6t.

Uzemzavar, illetve elre nem lathatoan felmeriilé karbantartasi igény esetén a Felek a lehetd
legrovidebb id6 belll értesitik egymast, amint a ledllas szikségessége ismertté valik, és
ebben az esetben is térekednek a gaz atadas-atvételének folytonossagat legkevésbé érintd

megoldasra.

A kapcsolddo vezetékrendszert érint6 leallassal jaré munkalatok esetében (amennyiben nem

kell a szekunder oldali vezetékrendszert ledriteni) a Kapcsolddo
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Rendszerizemelteté/Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznaldé megkeresi a Tarsasag illetékes

foldgazszallité Gzemét és egyezteti a szikséges feladatokat.

A Tarsasag vezetékrendszerét érinté leallassal jar6 munkalatok esetében a Tarsasag
teruletileg illetékes foldgazszallitd uzeme megkeresi a Kapcsolodo
Rendszerizemelteté6t/Kdzvetlen szallitdvezetéki felhasznaldt, és egyezteti a szlikséges

feladatokat.

A Vhr. 94. §. (1.) bek. alapjan a Tarsasag karbantartas miatt betaplalasi-kiadasi pontonként
jogosult dijvisszatéritési és potdijfizetési kotelezettség nélkil évente egyszer, legfeljebb 48
Ora id6tartamu Gzemszunetet tartani, vagy 120 6ra idétartamu, a kapacitas legfeljebb 50%-0s
atmeneti csokkentésével jard karbantartast és fejlesztést végezni. Ezen esetben a Tarsasag
koteles a tervezett ledllasokat vagy a csokkentett kapacitasok rendelkezésre allasat
internetes honlapjan a munka megkezdése elétt legalabb 15 nappal — tervszerlii megel6z6
karbantartds esetén legalabb 3 hénappal — korabban kbézzétenni, megadva annak

id6tartamat és idépontjat

A Tarsasag a Kapcsolodd Rendszeruzemeltet6t/Kozvetlen szallitdvezetéki felhasznaldt
érinté Uzemszunetet vagy kapacitasvaltozast okozo vezetékleallasok Utemtervét egyezteti.
Egyeztetést kdvetben a Tarsasadg az éves karbantartasi tervét minden év januar 15-ig

kozzéteszi az internetes honlapjan.

A Tarsasag jogosult a ledllas idépontjainak megvaltoztatasara, ezt azonban annyival
kordabban  kell ~megtennie, amennyi id6 Ilehetévé teszi a  Kapcsolodo
Rendszerizemelteté/Kozvetlen széllitovezetéki felhasznaldé technikai felkészilését az

Uzemszunetre. Ez az id6 legalabb 3 honap.

A Kapcsol6dd Rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald a targyévet kovetd
karbantartasi tervét legkésébb minden év december 15-ig megkuldi a Tarsasag részére. A
kozzétett  karbantartdsi  id6pontok  valtoztatasara  vonatkozéan a  Kapcsoldédd
Rendszerizemelteté/Kozvetlen széllitbvezetéki felhasznald a kdvetkez6 hatariddket koteles
betartani: az eredeti id6pont torlésér6l minimum 20 nappal, az uj idépontrél minimum 100

nappal korabban kételes a Tarsasagot tajékoztatni.
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A gazatadé allomas primer oldali vezetékrendszerét érint6 leallassal jar6 munkalatok
esetében a Tarsasag illetékes fdldgazszallitd Gzeme kapcsolatba lép a Kapcsolodo
Rendszerizemeltetével/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznaldval és egyezteti a szlkséges

feladatokat.

Amennyiben a Kapcsolodé Rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalo
igénye miatt szilkséges a két rendszert 6sszekdtd vezetékszakasz lefuvatasa, oOblitése,
feltoltése, ugy egyuttmikoédik a Tarsasaggal és gondoskodik a szilikséges gaz
beszerzésérél, biztositia az Oblitéshez hasznalt gaz fogadasat, kozremikodik a

gazszolgaltatas helyreallitasaban.

Amennyiben a Kapcsoldodd Rendszerlizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalo
tudomasara jut, hogy az altala Gzemeltetett rendszeren és/vagy a rendszeréhez kapcsolodo
felhasznaldéinal olyan Gzemavar vagy havaria kdvetkezik be, amely befolyasolja a Tarsasag
altal Uzemeltetett rendszer biztonsagos Uzemmenetét, valamint ha foldgazminéséggel
kapcsolatos észrevételek merllnek fel, akkor haladéktalanul értesiti a Tarsasag illetékes

foldgazszallité Uzemét.

16. A Kapcsolédoé Rendszeriizemelteté/Kozvetlen szallitévezetéki felhasznalé

képviseldjének a Tarsasag teriiletére torténé belépésére vonatkozé6 szabalyok

A Tarsasag a terlletén elhelyezett, a Kapcsolddd Rendszerlizemelteté/Kozvetlen
szdllitovezetéki felhasznald tulajdonaban és kezelésében I|évé szerelvényekhez valo

hozzaférést a kdvetkez6k szerint biztositja:

A Kapcsolédd Rendszerlzemeltetdnek/Kozvetlen szallitévezetéki felhasznalonak jeleznie
kell a Megaéllapodasban rogzitett moédon, a Tarsasag teruletileg illetékes foldgazszallitd
Uzeménél az adott terlletre valé belépésre vonatkozd szandékat. Ezt kdvetéen a Tarsasag

intézkedik a belépés biztositasaral.

A Kapcsolodd Rendszerizemelteté/Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald képviselbje

jogosult az objektumba torténd belépésre a Tarsasag képviseldjének jelenlétében.
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17. A Megallapodas megsziinése

A Megallapodas megsziinik:

- Amennyiben a Tarsasag szallitasi rendszerizemeltetéi mikddési engedélye barmely
okbol megsziinik az ezt kimondo jogerés hatarozat napjan,

- Amennyiben a Kapcsolddd Rendszerlizemelteté engedélye barmely okbdol megsziinik az
ezt kimondé jogerés hatarozat napjan,

- AFelek k6z6s megegyezésével a Felek altal megallapitott napon,

- Barmely Fél jogutod nélkili megsziinésével,

- Rendes felmondassal,

- Vis maior esetén, a 20.2.-es pont szerint.
18. Rendes felmondas

A Megallapodast barmelyik Fél megszintetheti indokolas nélkili rendes felmondassal, 20
napos felmondasi hataridével.

A felmondast irasban, a masik Félnek kildott tértivevényes levél utjan lehet kozolni.
Amennyiben a masik Fél a tértivevényes levelet barmely okbdl nem veszi at, a levél
kézbesitését — a kézbesitési cim helyességének ellenérzése mellett - ismételten meg kell
kisérelni. A megismételt kézbesités sikertelensége esetén a levél legkésébb a megismételt

feladastél szamitott 5 (6t) nap elteltével kézbesitettnek tekintendé.

A Megallapodas megszinése esetén a Felek a megsziinés hatalyanak napjaig nyujtott
szolgaltatast és szerz6désszerl pénzbeli ellenértékét - beleértve a szerz6désszegest és a

kovetkezményeit is - kdtelesek egymassal szemben elszamolni.
19. Vitas kérdések rendezése, iranyadé jog

19.1. Vitas kérdések rendezése

A Felek torekednek a vitas kérdések egymas kozotti rendezésére. A Megallapodassal
kapcsolatos minden vitas kérdést a Felek békés uton kisérelnek meg megoldani. 30 napot
meghaladd sikertelen egyeztetés esetén a békés uton nem rendezhetd vitas kérdések
eldontésére a Polgari perrendtartasrol szold 1952. évi lll. torvény hataskori szabalyainak
megfeleléen a Felek a Siofoki Jarasbirdsag, illetbleg a Kaposvari Torvényszék kizardlagos

illetekességet kotik ki.
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19.2. Iranyad¢ jog
A Megallapodasra a magyar jog szabalyai az iranyadoék.

Mindazokban a kérdésekben, amelyekrdl a Megallapodas nem rendelkezik, a jelen ASZF,
valamint a Felek jogviszonyat szabalyozé mas jogszabalyok kilénésen a GET a Vhr. és

egyéb rendeletek, illetve az UKSZ, valamint a Ptk. rendelkezései az iranyadoak.
20. Lehetetleniilés, Vis maior

20.1. Lehetetleniilés

A lehetetlenllés nem szinteti meg a Megallapodast, ha a lehetetlentlés okai ésszer(i idében
elharithatéak. A Felek az érdekkorikbe esd ok megszintetésére kotelesek intézkedeést tenni.
Ha a lehetetlenllés oka a Megallapodas iddészakan bellil nem harithatdé el, a Felek a
Megallapodast szukség szerint modositjak.

Ha teljes korl gazdasagi, jogi vagy fizikai lehetetlenllés kévetkezik be, és hatésagi
intézkedés alapjan torténik az ellatéorendszer mikodtetése, a fél a lehetetlenilésre

hivatkozva az egyuttmikodést nem tagadhatja meg.

20.2. Vis maior

Nem mindsul szerz6désszegésnek, ha a Felek egyikének sem felréhatd okbdl (vis maior) a
Felek barmelyike nem tudja teljesiteni a Megallapodasban foglalt kotelezettségeit. Vis maior
korilménynek kell tekinteni azokat az elére nem lathatd és emberi erbvel elharithatatlan
korulményeket (pl.: haboru, orszagos sztrajk, foldrengés, arviz, tlzvész, terrorcselekmény,
stb.), amelyek nem figgnek a Felek akaratatdl és kozvetlenul akadalyozzak az adott Felet a
Megallapodas szerinti kotelezettségének teljesitéseben.

Az a Fél, amelyiket a Vis maior érint:

- az adott helyzetben téle elvarhaté modon koételes elkerllni, megel6zni, megszuntetni
vagy enyhiteni a vis major esemény hatasat, beleértve a szolgaltatasok, termékek,
berendezések és anyagok mas forrasbdl torténé beszerzését, és az indokolt dsszegek
kifizetését;

- az adott helyzetben téle elvarhaté moédon koteles folytatni a Megallapodas teljesitését

koézvetlenll a vis maior esemény megsziinését kdvetéen; és

Altalanos Szerzédéses Feltételek - Egylittmiikddési Megallapodas 2017. oktdber 1.
FGSZ Zrt. — Kapcsolodo rendszerlizemelteté/
Kdzvetlen szallitévezetéki felhasznald

28/33



FOLDGAZSZALLITO
AMOLCSORORT TAGIA

FGSZ FOLDGAZSZALLITO ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
UZLETSZABALYZATA

ALTALANOS SZERZODESES FELTETELEK - EGYUTTMUKODESI
MEGALLAPODASOKRA VONATKOZOAN 4.c. MELLEKLET

- a masik Fél indokolt kérésére, koteles tajékoztatni a masik Felet a vis maior esemény
jellegérdl és okairdl, a vis maior elkerllése, megszintetése vagy enyhitése érdekében

tett tevékenységeirdl, és annak varhato idétartamardl.

A Felek ellentétes irasbeli megallapodasanak hianyaban a megallapodasos hataridék a vis

maior idétartamaval aranyosan meghosszabbodnak.

Amennyiben a vis maior idétartama a 30 napot meghaladja, a Felek kotelesek egyeztetést
lefolytatni a Megallapodas jogszabalyok szerint megengedett esetleges maddositasardl.
Amennyiben az ilyen egyeztetés 30 napon belul nem vezet eredményre, a Megallapodast
barmelyik Fél felmondhatja, még abban az esetben is, ha az iranyaddé jog vagy a
Megallapodas alapjan a felmondasra egyébként nem jogosult, tovabba a Felek a
lehetetlenilés szabalyai szerint haladéktalanul lefolytatjak a Megallapodas megsziinéséhez

kapcsolddé elszamolast.

A fenyeget6 vis maiorrdl és a vis maior bekdvetkezésérél, varhato idétartamardl a Felek
egymast haladéktalanul, irasban tajékoztatni kdtelesek. A fenyegetd vagy mar bekdvetkezett
vis maiorrdl térténd késedelmes tdjékoztatasbol szarmazé karért a késedelmes

tajékoztatasért felelés Fél felel.

21. Jogutoddlas

Amennyiben a Felek személyében jogutddlas kovetkezik be, ugy a jogutéd gazdasagi
tarsasag a Hivatal altal kiadott mikoddési engedélyében meghatarozott idéponttdl kezd6dben
(Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalé esetén a Cégbirdsag bejegyzésének hatalyaval) a
Megallapodasban az érintett fél helyébe Iép, valamennyi jog és kotelezettség
vonatkozdsaban. A jogutddlasrél a Felek irdsban kotelesek tajékoztatni egymast. A

tajékoztatas elmaradasa sulyos szerzédésszegésnek mindsul.

A Kapcsolodd rendszertizemelteté/Kozvetlen szallitévezetéki felhasznalé a Megallapodas
alairasaval elismeri, hogy a jelen altalanos szerzddési feltételként megjeldlt dokumentumot,

annak teljes tartalmat megismerte, és azokat a Megallapodas részeként elfogadja.
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22. Egyebek

Jognyilatkozatot érvényesen csak irasban lehet tenni. Széban, rautalé magatartassal vagy
hallgatassal nem lehet a masik Fél felé érvényesen jognyilatkozatot tenni. A jognyilatkozat a

masik Félhez torténd megérkezéssel (kézbesitéssel) valik hatalyossa.
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1. szamu melléklet

A Kozvetlen szallitovezetéki felhasznaldkra vonatkozo specialis szabalyok.

1. Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalé gazrendszerének vizsgalata

A Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznalo koteles a rendszerérdl a kiviteli tervet a Tarsasaggal
felulvizsgaltatni, valamint annak megvaldsulasat kovetéen muiszaki-biztonsagi szempontok
alapjan ellendriztetni. A Tarsasag a szallitovezetéki rendszerhez csatlakozo rendszert annak

elsd elzaré szerelvényéig vizsgalja.

1.1 Tervfellilvizsgalat

A Kkiviteli tervet a Kdzvetlen szallitovezetéki felhasznald az alabbi esetekben koteles
benyujtani felllvizsgalat céljabol:
- Uj rendszer csatlakozasakor;

- meglévd rendszer atalakitasa vagy bévitése soran.

A Kiviteli terv készitését arra jogosult, a miszaki-biztonsagi hatésagi nyilvantartasba vett

tervez6 végezheti.

A Tarsasag a miszaki-biztonsagi kovetelmények kielégitését, valamint a biztonsagos
uzembe helyezéshez szikséges feltételek meglétét ellenérzi a tervfelllvizsgalat alkalmaval.
Az épitéshez, atalakitashoz, bévitéshez szikséges hatésagi engedeélyek és polgarjogi
hozzajarulasok beszerzése a kapcsoldédd rendszer beruhazdjanak, valamint a Kozvetlen

szallitovezetéki felhasznaldnak a koételezettsége.

A Kkivitelezés megkezdését megel6z6en a Tarsasag a benyujtott kiviteli tervek
felllvizsgalatat, annak beérkezésétél szamitott 15 (tizenét) munkanapon belll koteles

elvégezni.

A Tarsasag hozzajaruld nyilatkozatat abban az esetben adja ki, amennyiben a kiviteli terv

megfelel a vonatkozo rendeletek elbirdsainak.

Amennyiben a felllvizsgalt kiviteli terv megvaldsitédsra alkalmatlan mindsitést kap, abban az

esetben a Tarsasag indoklassal ellatott, irasos nyilatkozatot ad a Kbézvetlen szallitovezetéki
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felhasznalo részére. Amennyiben a Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalé az indoklassal
ellatott nyilatkozatot nem fogadja el, a mlszaki biztonsagi hatdésagtol kérheti az alkalmassagi

nyilatkozat kiadasat.

1.2 Miiszaki biztonsagi ellenérzés

A Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalé — a Tarsasag altal jévahagyott kiviteli terv alapjan —
elkészllt rendszerének Uzembe helyezési feltétele, hogy sor keruljon annak miszaki-

biztonsagi szempontok szerinti ellenérzésére.

A Kobzvetlen szallitbvezetéki felhasznald a csatlakozd rendszerének elkésziltét koételes
bejelenteni, a Tarsasag ezt kdvetéen a miszaki-biztonsagi ellenérzést 15 (tizendt) napon

belul elvégzi.

A Tarsasag - a szallitovezetéki rendszerhez kapcsolodo elsé biztonsagi elzard szerelvényig -
kiemelt figyelemmel ellenérzi a biztonsagos uUzembe helyezéshez és uUzemeltetéshez
sziuksége feltételek meglétét, valamint a kiviteli tervben eléirtaknak vald megfeleléséget,

amelyrél nyilatkozatot ad.

Amennyiben a Kkivitelezés nem felel meg a jovahagyott kiviteli terv miszaki-biztonsagi
el6irasainak, az Uzembe helyezésre nem kerulhet sor a fennalld hibak kijavitasaig, amelynek

megtorténtét a Kozvetlen szallitovezetéki felhasznaldénak a Tarsasag felé igazolnia kell.

1.3 Nyomaspréba
A Kozvetlen széllitovezetéki felhasznald foldgazrendszerének(inek) — a szallitovezetéki
rendszerhez kapcsolddo elsé elzard szerelvényig - szilardsagi és témorségi nyomasprobait a

vonatkozé szabvanyok és a vonatkozo miszaki biztonsagi szabalyzat szerint kell végezni.

A szilardsagi és a tdmorségi nyomasprébat a foldgazvezeték és tartozékai készre szerelt
allapotaban, az aktudlis dokumentumok ellenérzése utan, de még a rendszerbe torténd

beépités, elére kotes elbtt kell elvégezni.

A nyomasprobak végrehajtasara a Kozvetlen szallitévezetéki felhasznaldé nyomasprdba

tervet/technoldgiat készit(tet).
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A nyomasprobak sikeres végrehajtasarol a Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalo, vagy

megbizottja jegyz8kdnyvet készit, melynek masolatat atadja a Tarsasag képviseldjének.

Az épités soran a nyomasprobakkal nem vizsgalhatd bekdtd/élérekoté varratokat
technoldgiai varratoknak kell tekinteni. A Kbézvetlen szallitovezetéki felhasznalénak, vagy
megbizottjanak a technoldgiai varratokon a nyomas ala helyezés utan témorségi ellendrzést

kell végeznie, a tomorségi ellenérzésrél pedig jegyzékdnyvet kell kiallitania.

A Kozvetlen szallitovezetéki felhasznalé a Tarsasag FF és EBK vezet6jét a nyomasproba
idépontjardl, targyardl és helyszinérdl legalabb 3 munkanappal megel6zéen irasban (telefax:
84-505-913) értesiti.

A Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald koteles a nyomaspréba helyszinén a Tarsasag

képvisel6jének a nyomaspréba ellenbrzésének lehetéségét biztositani.

2. Uzembe helyezés, gazbeadas

A Kozvetlen szallitévezetéki felhasznaldénak vagy megbizottjanak a Tarsasagtol irasban kell
kérnie a foldgazbeadast uj kapcsolédasi pont kialakitasanal, illetve a meglévé rendszer
atalakitasanal (amennyiben nyomasmentesiteni kell a rendszert) a gazbeadast megel6zéen

8 nappal.

A gazbeadasra vonatkozo feltételek:

- afelhasznaldi rendszer beruhazojanak beruhazoi nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy a
létesitmény kielégiti a muiszaki-biztonsagi elbirasokat, Uzemeltetésre alkalmas, a
szikséges engedélyek rendelkezésre allnak, a gazbeadas feltételei adottak;

- a Kozvetlen szdllitovezetéki felhasznald nyilatkozata a létesitmény Uzembe
helyezhetbségérdl;

- a Rendszerhasznald rendelkezzen az érintett betaplalasi-kiadasi pontra érvényes
Rendszerhasznélati Keretszerzédéssel és a feltdltéshez szilkséges mennyiséget az IP-n
nominalja;

- a Kozvetlen szallitovezetéki felhasznald rendelkezzen az érintett technoldgiai

rendszerére vonatkozdan az illetékes hatosagi engedéllyel, amennyiben ez szukséges.
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