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1. HATALY ES FELEL OSSEG MEGHATAROZASA

1.1. Az utasitas célja
Az utasitas célja, hogy biztositsa az FGSZ Foéldgazszallitd Zartkérien Mikodo
Részvénytarsasag (tovabbiakban: FGSZ, vagy Tarsasag) tulajdonaban és lizemeltetésében
levd, illetve létesitendd réz és fényvezetés tavkdbel halézat szinvonalas rendelkezésre
allasat, valamint elésegitse a hibaelharitAsok szakszer(i, gyors és legkisebb kiesést

eredményez§ végrehajtasat. Az Karbantartas Irdnyitas és Technologia Fejlesztés (KITF)
osztély a thvkabeleken hibakivarasos karbantartasi médszert alkalmaz.

1.2. Az utasitas hatalya
1.2.1. Az utasitas személyi hatalya
Az utasitas hatalya kiterjed a szabalyzat Felel§sségi Matrixaban rogzitett szereplékre.
1.2.2. Az utasitas id 6beli hatalya

Az utasitas hatalybalépésének datuma: 2018. majus 17.

Ettdl a naptdl az utasitas rendelkezései kotelezéek.

1.3. Hozzaférés

Jelen utasitdshoz a Tarsasagon belili hozzaférés nem korlatozott.

Jelen utasitashoz a kiilsé fél altali hozzaférés nem korlatozott.
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2. UTASITAS LEIRASA

2.1. Altalanos szabalyok
Az utasitas célja, hogy biztositsa a Tarsasag tulajdonaban és lGzemeltetésében Iévé, illetve
létesitendd réz és fényvezetds tdvkabel halozat szinvonalas rendelkezésre allasat, valamint

elésegitse a hibaelharitasok szakszer(i, gyors és legkisebb Kkiesést eredményezd
végrehajtasat. A KITF a tAvkdbeleken hibakivarasos karbantartasi médszert alkalmaz.

Az utasitasban alkalmazott fogalmak meghatarozaséat az 2. szamua melléklet tartalmazza.
2.1.1. Olomkopeny ( tavkabelek szerelése
2.1.1.1. Munkaveégzés feltételei (6lomkopeny (G tavkabelek esetén)

Az Uj kabelszakasz szerelését, illetve a meglév 6 kabelszakasz hibaelharitasat:

a) a Tarsasag (mint lzemeltetd) szakfeligyeletének jelenlétében idegen végzi
b) a Térsasag szakemberei végzik

Személyi feltételek:

a) A munkat elrendeld vezetd koteles gondoskodni arrél, hogy a munkavégzéshez
megfeleld létszamu és képzettségli dolgozo alljon rendelkezésre.

b) Fuggetlenil a jogszabalyi el6irdsok kovetelményeitél, a munkavégzés helyszini
irdnyitojanak, ha a munkavégzés a potencialisan robbanasveszélyes térben torténik,
tlzvédelmi szakvizsgaval és a 12/2004 (ll. 13.) GKM rendelet szerinti vizsgaval kell
rendelkeznie.

c) A VIG-TAT-3 szabalyzataban el6irt személyi feltételek, kuls6 vallalkozo
munkavégzése esetén a VIG-TAT-5 utasitasban eldirt személyi feltételek.

d) Kdébelszerelési munkat csak az végezhet, aki:
« 18. életévét betoltotte,
» egészsegileq, fizikailag alkalmas és érvényes orvosi vizsgalattal rendelkezik,
» munkavégzéshez szikséges szakmai, munkavédelmi és tlizvédelmi ismeretekkel,
» illetve vizsgakkal rendelkezik,

* ha a munka végzését - elézetes mindsités alapjan idegen kivitelezé végzi - a
Téarsasag szakfelugyelete megfelel6nek itéli,

» az elvégzendéb feladatokra, varhatd veszélyekre kioktattak,
» a munkaterileten a kotelez6 magatartas szabalyait ismeri.

e) A munka megkezdése el6tt a munkaban részt vevd dolgozokat tajékoztatni kell az
elvégzend6 feladatokrdl, egyértelmlien meg kell hatarozni az egyes dolgozok
részfeladatait, tartézkodasi helyét.

f) A munkavégzés minimalis Iétszama: 3 f6
» 16 megbizott csoportvezetd

o 2 f6 méro technikus és kabelszerel6
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g) Kotésgodorben, betonszekrényben, aknaban elvégzendd munkak soran a vonatkozo

utasitdsokban foglaltakat kell betartani:

Alépitmények gazszivargas és robbanas elleni védelemmel kapcsolatos eljarasa

Kabelalépitményekben munkat végz6k gazveszély elleni védelme

A VIG-TAT-3 szabalyzat el6irasai
A VIG-TAT-5 utasitas el&irasi

Tarqyi feltételek

a) Az elére meghatarozott munka jellegének megfeleléen a munkavégzéshez biztositani

kell a szikséges anyagokat,
utasitasban megfogalmazott miszereket, védéfelszereléseket.

anyagmozgaté eszkozoket,

szerszamokat, jelen

b) A VIG-TAT-5 utasitasban rogzitett feltételek, kiemelten a végzett tevékenységnek

megfeleld munkavégzési engedély(ek) rendelkezésre allasa.

c) A végzett tevékenységre készitett munka-veszély elemzés.

A személyi és munkafeltételek biztositasaért felelés a munkat iranyit6 mindenkori megbizott

vezeto.

2.1.1.2. Altalaban szilkséges eszkdzok, szerszamok,

tavkabelek szereléséhez)

a) Eszkdzok, szerszamok:

Asolapat

Kéabelkés

Jelol6 szalag

Kalapacs

AMP fogo

Veéso

Zsugorlap (cipzaras)

Csakany

Hosszmértek

Vizes vodor

Ivékanna

Kézi talajtomoritd

Szivattyu

Aggregat (HONDA 1500W 220V)
Veédékorlat + bak

Séatorvas készlet

Satorponyva vagy mianyag folia
Szerel6szék

Szerel6bak

anyagok (6lomkopeny
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b)

d)

* Forrasztélampa

* Gumitalpu bakancs

e Gumicsizma

» Steck lampa (100W)

o Géazérzékeld

e Sepri

* Aknanyit6 horog

» Kozuti védémellény (kizarodlag Uttest kozelében végzett munkaknal)
» Fejvédd sisak

» Kopenymetszb kés

» Tartalék penge

+ Keés

* Lemezvago ollé

» Csavarhazo

» Kombinalt fogo

» Oldalcsip6 fogo

Jelz6tablak (kiz&rolag uttest kbzelében végzett munkaknal):

* Foldmunkat jelzé
» Sebességkorlatozé
» Elterel6

« Utszikiilet
Gépjarmd:

» terepjaré
Munkagépek:

« Arokaso

* Markol6

o TOmMOritd
Anyagok:

* Rongy

Alkoholos tisztité kendd

Ducanyagok (feny6pall6 50 mm-es)
* Prespan
e Szaritopapir

« Lencérna

3M PVC szalag (19x20mm-es sarga)
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f)

» 3M Scotchfil tomité szalag

 RAYCHEM zsugor vagy sines mandzsetta
» RAYCHEM elagaz6 csipesz

« Olomhiivelyek, 6lomhéaz

* Mianyag csovek, védéhazak

o KM-2 kotésszerelvény

* 3MUY2 zselés érkotd

*  AMP hively

* Foltbenzin

» Papirszalag

Védofelszerelések:

e SUr0 szoveési védéruha
» Bdrkotény
» Védodkesztyi

« Légzésvéds (a légtérben jelen 1évé mérgezd hatasu anyagok esetén — VIG-TAT-3
szabdlyzatban leirtak szerint)

« Az FGSZ VIG-TAT-3 szabalyzataban az egyes artalmak elleni védekezésre el8irt
védbeszkozok, védéruhdk, veédéfelszerelések.

2.1.1.3. Egyenes és atmeneti kotés szerelése (6lomk  Openy U tavkabelek esetén)

Az aldbbi technologiai folyamatok feltételezik, hogy:

a)

b)

c)

d)

Uj kdbelszakasz épitésekor és hibaelharitas sordn a kabel kotések elkészitéséhez
szilkséges kabelhosszak mindkét iranybdl a kotésgddorben, illetve megszakitd
létesitményben rendelkezésre allnak, valamint kabelszakasz cseréje miatt (j
betoldasa szuikséges.

meglévé kabelszakasz hibaelhdritasa soran erésaraml veszélyeztetésnek Kkitett
kabelszakasz szerelése elétt a kdpenyek folytonossagat 16 mm?-es zold-sarga
vezeték alkalmazasaval, forrasztassal el kell késziteni, a szerelési munka csak
ezutan kezdhet6 meg.

a tavkabelekr 861 a szerelés id étartamaig a tavtaplalast le kell kapcsolni,
tavtaplalas alatti szerelés TILOS !!!

A visszakapcsolas lehet 6ségét reteszeléssel, vagy figyelmeztet 6 tabla
elhelyezésével kell tiltani.

2.1.1.3.1. Elokészités, érkotés

a)

A kotésgodrot rézsiisre kell kiasni (sziikség esetén beomlas elleni védelemmel ellatni),
valamint oldaliranyban agy elkésziteni, hogy a kédbelvégeket szerelébakra lehessen
tenni, a szerelést végz6 személy pedig kényelmesen Ulve is tudjon szerelni. A
kotésgodorben a két kabelirdny kotésszakaszait ugy elhelyezni, hogy azok a goédoér
azonos oldalara essenek, a kabeltartalék - 2-2 m iranyonként - biztositott legyen. A
godorfenék vizszintes, egyenletes talaj legyen. Betonszekrényben, aknaban, istolyban
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b)

d)

f)

9)

h)

)

k)

(tovabbiakban megszakité létesitmény) értelemszeriien féldmunka végzésére nincs
szilkseég, ellenben vizkiszivattylzas és esetlegesen iszaptalanitas szikséges.

A kabelvégeket a szennyez6déstél ronggyal tisztitani, egymassal szembeforditani. Az
egyik kabelvégre a RAYCHEM gyartmanyu zsugorcsovet feltolni tgy, hogy az a foldre
ne érjen le, illetve abba, arra fold ne jusson (erre a célra alkalmas a k&belvég foldbdl
kijové részére felkotozott rongydarab). A kébelvégeket szereld bakra tenni.
Megszakito létesitményben a kdbelvégeket a kotéstartokhoz kirdgziteni.

A két kabelvégen a kilsé (juta, PVC) burkolatot a kdbel végétdél szamitott 600 mm
hosszon eltavolitani a kdvetkezdk szerint.

» Juta burkolat esetén a burkolatot kézi flirésszel 6vatosan korbevagni, majd ettél a
ponttol a kdbelvégig a pancélzatrdél letekercselni.

» PVC burkolat esetén a korbevagasi ponttol a kabelvégig a kopeny enyhe
eldmelegitése utdn a meglagyult kopenyt hossziranyban kéabelkéssel
végighasitani, majd a pancélzatrdl eltavolitani.

A kérbevagasi pontig a pancélzatot a kabelen visszabontani, a kérbevagasi ponttol 20
mm-re lemezvago olloval korbe levagni, majd a leesé pancélszakaszt a kabelrdl
letekercselni. A mésodik pancélrétegen az el6z6 muveletet - fokozott 6vatossaggal
nehogy az 6lom megsériljon - megismételni. A megmaradt pancéldarabokat kabelkés
nyelével a burkolathoz igazitani. A kilsé péancélzatrészt a csiszolé szalaggal
felérdesiteni. A pancélzatot réz érrel lekdtni és a pancélhoz hozzaforrasztani (a
pancélfolytonossag miatt).

Az Olomkopenyen lévé Kkatrdnnyal impregnalt papirt benzinldampéval 6évatosan
megmelegiteni, kdbelkéssel a papirt a panceélzat széléig a papirrétegben lévd vastag
cérnaval egyitt eltavolitani (az 6lomkdpenyt tiszta ronggyal fém tisztara toréini).
Ezutan a benzinlampat eloltani.

A péancélzat végétél 80 mm-re az 6lomkdpenyt kdbelkéssel dvatosan korbevagni, a
bevagasi pontndl finom mozgatassal hajlitva (figgéleges és vizszintes mozgatassal)
eltorni. Az eltort 6lomkopeny darabot a kabellélekrdl lehazni. Az 6lomkopenyt az
elvagasi pontnal lesorjazni, életleniteni. Az 6lomkdpenyt a pancélzat végétdl szamitott
30 mm-es hosszon a zsugorkészletben 1évé szalaggal felérdesiteni.

Az 6lomkdpeny végétdl 10 mm-re a kdbellelket borité dupla papirréteget len cérnaval
lek6tdzni, a papirréteget a lek6tdzési ponttél 10 mm-ig lebontani és eltavolitani.

Az érnégyeseket rozsaba széthajtani, a négyesekrdl az dsszefogd cérnat lebontani,
tében a négyesre feltekercselni és megkotni.

A kotés egyik oldalan az erekre papir szigetelés esetén papirhivelyt felhdazni.
Figyelem! M Ganyag érszigetelés esetén csak érszigetel & kitolt 6 masszas zsugor
alkalmazhato!

Ezutan az azonos sorszdmu érnégyeseket érsodrassal és forrasztassal dssze kell
kotni. Amennyiben a kabel siri-ritka csikozasu, akkor a sorrendezést mindkét
irAnybol el kell végezni. Figyelem! Minden kotés lezarasa el  6tt a sorrendezést meg
kell ismételni .

A forrasztott erekre a papir, illetve zsugorhtivelyt feltolni. A zsugorhivelyt hélégfavéval
az érkotésre zsugoritani. Zsugorhively esetében a sorrendezés befejezéséig a
zsugoritast nem szabad elvégezni (un. szarnyas kdbe |, illetve TQV kabel)!

A visszakotott jelolécérnat az érnégyesre hurkolva k6zépen a hivelyeket at kell kétni.
Koszorunkénti széaritas. A kotésben koszorunként a hivelyeket at kell kétni len
cérnaval.
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m) Ismét szaritds. Az ovszigetelést helyre kell allitani, a hévédelem szempontjabdl is
(csomagolo6 papirral, vagy papirtekerccsel).

2.1.1.3.2. Kotés lezarasa

Az érkotéseket a kotésben rendezni, a kotést 6lomhuivellyel lezarni, majd kilsé védelemkeént
megfeleld méreti RAYCHEM zsugorcsdvel az egységcsomagban talalhaté leiras szerint
ellatni. Zsugoritds utan a zsugorcsé végeit 2 cm-es ralogassal kezdédéen 5 cm szélesen
szigeteld szalaggal kell korbetekercselni.

Elagazoé kotés szerelése
Az aldbbi technologiai folyamatok feltételezik, hogy:

a) elagaztatdskor 1 db kabel min. 3 iranyban &gazik el, a kotések elkészitéséhez
szikséges kabelhosszak mindkét iranybol a kotésgoddorben, illetve megszakitd
létesitményben rendelkezésre allnak,

b) a kotés mindkét oldalan max. 2-2 kabel helyezhetd el
2.1.1.3.3. El6készités, érkotés (eladgazé kotés esetén)
Azonos a 2.1.1.3.1.pontban leirtakkal.
2.1.1.3.4. Kotés lezarasa (elagazé kotés esetén)

Az érkotéseket a kotésben rendezni, a kotést elagazo olomhuvellyel lezéarni, majd kilsé
védelemként megfeleld6 méreti RAYCHEM XAGA sines mandzsettaval az
egységcsomagban taldlhato leiras szerint ellatni. Az elagaztatdshoz RAYCHEM eldgaztato
csipeszeket kell alkalmazni szintén a megfelel6 kabelatmérdk szerint. Zsugoritas utan a
zsugorcs® végeit 2 cm-es raldgassal kezdédéen 5 cm szélesen szigetel§ szalaggal kell
kdrbetekercselni

2.1.1.4. Pupin kotés szerelése
2.1.1.4.1. Elékeészites, érkotés (pupin kotés esetén)

A 2.1.1.3.1.pontban leirtak azzal kiegészitve, hogy az el6készitett kabelvégeket az erek
Osszekotése el6tt be kell tolni az 6lomhazba, majd a nyakaknal a forrasztast és a RAYCHEM
zsugorcsoves lezarast el kell késziteni. Zsugoritds utdn a zsugorcsdé végeit 2 cm-es
ralogassal kezdédéen 5 cm szélesen szigetel6 szalaggal kell kérbetekercselni.

2.1.1.4.2. Kotés lezarasa (pupin kotés esetén)

Az érkotéseket a kdtésben rendezni, az 6lomhazat forrasztassal lezarni. Vashazas pupint a
meglévé vagy U0j csavarok felhasznalasaval kell lezarni. Az Olomhazas és vashazas
kondenzatoros vagy pupinkotést a lezarast kdvetéen K2 bitumennel le kell csurgatni illetve
kionteni. Ha az oOlomhazas vagy vashazas kotés nem lehetséges, akkor ezeket KM-2
kotésszerelvénnyel kell Gjra elkésziteni (szikség esetén Uj kabelszakasz beépitéssel). A KM-
2 szerelvénnyel val6 szerelési leirdsa az egységcsomagban talalhato.

2.1.1.5. Kotés bontasa és ismételt lezarasa

2.1.1.5.1. Egyenes és elagazo kotés
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a) A kotésrél a vedbesoves védelmet és a purhabot eltavolitani.

b) A RAYCHEM zsugorcstvet hossziranyban éles késsel évatosan felhasitani (zsugor
mandzsettdnal a sint kell levagni). A zsugorcsovet (vagy mandzsettat) a kétésen
minden oldalon 6vatosan megmelegiteni, a kotésrél kombinalt fogdval lefejteni.

c) A kotésrdl az dlomhivelyt, majd a papir rétegeket eltavolitani.

d) Mianyag érszigetelés esetében az egyedi zsugorcsbveket az b. pont szerint
(héléegfuvé hasznalataval) kell eltavolitani.

e) Ezutan a kotésen a szilkséges munkék elvégezhetdk.
f) A Kkotés lezardsa ismét a kotésfajtaknal alkalmazott modok szerint torténik.

2.1.1.5.2. Pupin kotés

a) A kotésrdl a mianyag védelmet és a purhabot vagy a bitument eltavolitani.
b) Az 6lomhazat felvagni, majd a kétésen a szikséges munkak elvégezheték.
c) Kotés lezarasa a 2.1.1.3.2. pont szerint.

2.1.1.6. Kotés elkészitése utani munkak
2.1.1.6.1. Foldben

A kotést (a forrasztas és zsugoritas kihllése utan) a kabelbakokrdl levenni a kétésgddor
egyik oldalaba mianyag védéhazba (ez lehet PVC vagy PE-T 110 hosszaban hasitott cs6 is)
helyezni. A véd6csovet purhabbal tomiteni és kivarni, amig a hab megszilardul. Pupin
kotésnél 6lomhaz esetében miianyag védéhazat kell alkalmazni és azt purhabbal kifdjni.
Utana kotésgodorben, az igy elhelyezett kétésre 20 cm takarasig kézi foldmunkéval homokot
vagy laza foldet teriteni. A kotés felett 20 cm-re 1 db SM 2500i rezgékort kell elhelyezni. A
rezg6kor max. elhelyezési mélysége 1,5 m! A marker felett 20 cm vastagsagu kézi
foldvisszatoltés szilkséges, majd ide kell az 5 cm széles BANYAUZEMI HIRKOZL O KABEL
feliraty jelz6szalagot helyezni. A pupin kotés felszini jelolésére a kotésponttol oldal iranyba 1
m-re 220 cm magas nagy meéretl kotésjelzé kovet kell elhelyezni. A jelzékdvet aluminium
felirati tAblaval kell ellatni. A felirat tablara harom sorban a kdvetkezéket kell graviroztatni: 1.
sor: Tulajdonos: FGSZ Zrt 2. sor: Banyalzemi hirkozl6 kabel.; 3. sor: a kébel erésité
szakasza, pl. Budafok - Vecsés; 4. sor: kétésszam, pl. 12/P. A jelz6kovet 3-3 db 10 cm-es
szélességli élénkpiros-fehér felvaltott, a kdvon korbefutd csikfestéssel is el kell latni (csak
mianyag alapanyagu idéjarasallé festék alkalmazhatd). Ezt kovetéen a gépi foldbetoltés
elvégezhetd.

2.1.1.6.2. Megszakito létesitményben
Megszakito létesitményben a kotést veddhaz nélkil a fali karokra kell helyezni.
2.1.1.7. Rézvezet s tavkabel ideiglenes helyreallitasa (rongalas)

Tavkabelek ideiglenes hibaelharitdsanak célja, hogy kabelvagas esetén az Uzemszeri
allapot minél el6bb helyreallitasa (egy 7x4-es kébel szerelési ideje kb. 20 perc). A
kabelfolytonossagot ideiglenesen Qv nx0,6...0,8 kabellel pétolni lehet. Az erek kotésére a
3M UY2 zselés kotdanyagot kell alkalmazni. Tokéletes kotést biztosit a kulénbdzd
eratmérdji erek esetében is. Kulon szerszamot nem igényel, az erekre rahlzott kétéanyagot
kombinalt fogdéval Osszenyomjuk, hogy a benne lév§ zselés anyag a nyilas végén
kitiremkedjen. A tokéletes érintkezés a hidegkéses érintkezés elvén mikddik. Az erek

Oldal: 11/ 26



MU-KK-RU-KITF-H-4
Verziészam: 1.
Rézvezetdjii és optikai tAvkozl 6 kabelek fenntartdsa és hibaelharitasa

Osszekotését kovetben a kotést el lehet csomagolni és lezarasat megfelel6 méreti
zsugormandzsettaval, vagy zsugorcsével el lehet végezni.

2.1.2. Optikai tAvkabelek szerelése
2.1.2.1. Munkaveégzés feltételei (optikai kdbel szer elés esetén)
Azonos a 2.1.1.1. pontban leirtakkal.

2.1.2.2. Altalaban szilkséges eszkdzok, szerszamok,  anyagok (optikai kabel
szerelés esetén)

a) Eszkdzok, szerszamok:

« Asélapat

» Csakény

* Hosszmérték (zollstock)

* Vizes vodor (10l-es)

* Ivokanna

» Kézi talajtomorité

* Szivattyu

« Aggregat (HONDA 1500W 220V)

» Védokorlat + bak

» Satorvas készlet

» Satorponyva vagy mianyag félia

* Szerel6szék

* Forrasztélampa

e Gumitalpu bakancs

* Gumicsizma

» Stecklampa (100W)

» Gazeérzékeld

e Sepri

* Aknanyit6 horog

o Kozuti veédémellény (kizarélag uttest kdzelében végzett munkéknal)
» Fejvédd sisak

» Szerel6 asztal (gépjarmibe szerelt)
e Asztali lAmpa (100W) (asztalra szerelt)

b) Szerelbkészlet:

o SzAaltisztitd

+ Csb6vago
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d)

Kdpenymetszd kés és tartalék penge
Kevlarvago oll6 (keramia)
Csipesz

Kés

Fém ollo

Alkohol pumpa
Csavarhuzé

Kézi (kisméretl) flirész
Kombinalt fogd
Oldalcsip6 fogo

Preciziés szélvagé
Szaltord

Szaltisztitd

Optikai szalhegesztd zsugorkemencével

Ajanlott szerszam:

Jelz6tablak (kizardlag uttest kozelében végzett munkaknal):

Imbuszkulcs

Gépi csavarhuzéd (INm nyomaték )

Foldmunkat jelzé
Sebességkorlatozo
Elterel6

Utsz(kilet
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e)

f)

9)

h)

Gépjarmd:

* Terepjaro

Munkagépek:

+ Arokaso

* Markolo

o TOmMOritd

Anyagok:

LWL OM-1 kétésszerelvény védéhazzal
FOSC-500 B kotésszerelvény

» Hegesztési zsugorcsé 40-es

* Rongy

* lzopropil alkohol

Sritett levegd

o Tisztitépapir

» Ducanyagok (fenyépallé 50 mm-es)

* Plasztik zacsko (széldarabok gydjtésére)

Védofelszerelések:

e SUrl szovésl védéruha
» Védbkesztyii
» Védbszemiveg

« A VIG-TAT-3 szabalyzatdban az egyes artalmak elleni védekezésre el&irt
védbeszkozok, védéruhdk, veédéfelszerelések.

2.1.2.3. Egyenes és atmeneti kotés szerelése (optik — ai tAvkabel esetén)

Az aldbbi technologiai folyamatok feltételezik, illetve megkodvetelik az alabbiakat:

a)

b)

d)

Uj kabelszakasz épitésekor a kabel mindkét iranybdol mar elézbleg behuzésra vagy
belsztatasra kerilt az LPE véd6csébe

hibaelharitas soran - a hibahellyel szomszédos kotésekben 1évé kabeltartalék
elegendd 1 db kotés elkészitéséhez és nincs szikség kabelszakasz beépitésére - az
LPE cs6szakasz toldé idommal vald meghosszabbitdsa a kotés elkészitéséhez
elkészilt

hibaelharitas sorén - a hibahellyel szomszédos kotésekben 1évé kabeltartalék mar
nem elegendé 1 db kotés elkészitéséhez és Uj kabelszakasz beépitésére van
szukség - az LPE csOszakasz toldd6 idommal val6 meghosszabbitasa nem
lehetséges, a hibat csak 2 kotés, a kotések kozott pedig LPE cs6szakasz
beiktatasaval lehet elharitani

az elszakitds miatt roncsolodott optikai kabelvégeket Ggy kell az 0 koétés
elkészitéséhez leszabni, hogy a kabel teljes szerkezete ép legyen
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e)

f)

9)

regenerator-regenerator kdzotti kabelviszonylatban az egyes kotések kozotti eredeti
fektetési szakaszokat (2 km-es fektetési hosszakat figyelembe véve) csak 2 dB-es
szakaszcsillapitds tartalék elérése esetén szabad kicserélni. Azokat a szakaszokat
kell fokozatosan cserélni, amelyekben a csatlakozd, a szal és a kétések egylttes
szakasz csillapitdsa az eredeti (mlszaki atadas-atvetel) értékhez képest meghaladja
az 1 dB-t (csatlakozo-csatlakozé kdzott mérve). Amennyiben a csillapitas ndévekedést
a csatlakozo okozza, azt ki kell cserélni.

szakaszcsillapitasnak az egyes szélak csatlakozé-csatlakoz6 kdzott mért csillapitasat
kell tekinteni

a vagas és sérllés javitasdnak modjat az adott terllet hirkdzlési vezetdje donti el

2.1.2.3.1.  Foldbe telepithet 6 szerelvény szerelése

a)

b)
c)

d)

e)

f)
9)
h)

)

kotésgodrot rézstsre kell kidsni (szikség esetén beomlas elleni védelemmel ellatni)
ugy, hogy az LPE csOvek a godor azonos oldalara essenek illetve a goédorfenék
vizszintes, egyenletes talaj legyen.

Az LPE 40 véddcsoveket a szennyezddéstél ronggyal megtisztitani.

A két LPE védécsd végét egyméassal szembeforditani, méretre levagni (a két LPE
csévég egymastdl valé tavolsaga 660 mm legyen), majd kivil-belll lesorjazni.

A kabel mindkét iranyara az LPE cséidomot (fittinget) felflizni és az LPE cstvek
végére Utkozésig feltolni. A fitting a kabelnél csavarhatd ezaltal szorithaté. Az LPE
csoOveket a fittingen 10 cm-es tdlnyudlassal kell elhelyezni, mert a védéhaz esetleges
billenése kovetkeztében a védécsd a hazbdl kifordulhat.

A fittinges LPE csévégeket a védbhaz also részébe ugy kell beszerelni, hogy a fitting
egy tomitéssel ellatott hornyat a védéhaz alsé részének bevezetd hidjaba erésen
betoljuk.

Az LWL OM-1 aluminium tartéallvanyat a védéhazbdl ki kell emelni.
Az érkezd és elmend kabelvégeket bevinni a miiszeres gépkocsiba.
A kabelvégeket a szennyez8dést6l meg kell tisztitani.

Az Uvegszalas kabelt eld kell késziteni.

A kovetkez6 el6készitési méretek ajanlatosak

* Az LPE véddcsd vegeétél szamitott kabel hossza: 18 m
» A kabelburkolat eltavolitas mérete: 2,2 m.
* Az lvegszal hossz mérete: 1,0 m.

A fenti méreteknél abbdl indulunk ki, hogy mind az alsé részbe, mind a PE kazettaba
tartalék hosszakat helyeziink. A szalakat a kazetta kozepére kell vagni. Ide kerlinek
a hegesztéseket védé zsugorcstvek. A kabel kilsé burkolatat kérbevagni 2,2 m-re a
kabel végétdl. A korbevagasi ponttdl hosszanti irdnyban a kébelburkolatot
kdpenymetszd késsel végighasitani majd lefejteni a kabelrél. Az aramid fonalat
széthajtogatni majd 6sszefonni (310 mm-es hosszon). Az Uvegszalakat tartalmazoé
csovekrdl alkoholos ruhdval a vizzard zselét eltavolitani. A fémmentes eréfelvevé
tagot kivagni. A csoveket egyesével alkoholos ruhaval ismét megtisztitani. Az
Uvegszalakrél a megfelelé szerszammal a védécsdvet 1 m hosszban eltavolitani, az
Uvegszalakat alkoholos ruhdval megtisztitani és az el6z6ekben leirt mdédon a
hegeszt6kazettdba helyezni.
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k)

p)
Q)

Elagazd kotésszerelvény: 4 kébel bevezetésénél a vak tomitd szelencét ki kell
cserélni. A kazetta alkalmazésanal: lasd a . pontot. Figyelem! A szal hajlitasi
sugaranak a leheté legnagyobbnak kell lennie. Elagazd kotés készitésekor a tobb
bevezetéses OM-1 megrendelése ajanlott.

A kébel burkolatot az eltavolitasi ponttol a zsugorcsé hosszaban tisztitbkenddvel meg
kell tisztitani a szennyezédésektdl, majd alkoholos ruhaval lemosni.

A megtisztitott kabelszakaszt csiszolovaszonnal fel kell érdesiteni és gézlanggal
Ovatosan elémelegiteni a fellletet, majd a mellékelt dntapados alufoliat felhelyezni az
Utmutato szerint.

A kébelt a kotésszerelvény dobozaba ugy betolni, hogy a kabelvég a tomitd
szelencén 1-2 cm-re nyuljon tal. Mindkét kabelirany eréfelvevé elemeit (aramid fonal
fonatat) a mellékelt kdbelsarukkal 6ssze kell kdtni és a csavarpontokon (huzas ellen
tehermentesiteni) rogziteni.

Az elsé kotéskazettat bepattintani az LWL-OM1 héz als6 részébe. Az lvegszalakat
tartalmazd cséveket mindkét irdnybol be kell mérni a kotéskazettaba, méretre vagni,
az Uvegszélakrdl a vizzard zselét alkoholos papirral eltavolitani, majd a méretre
vagott csoveket kabelbilinccsel rogziteni kell. A kabelbilincs felesleges részeit
meghudzas utan levagni.

A hegesztést védd zsugorcsovet felhuzni az livegszalra.

A hegesztés elvégzése és a védécsd zsugoritdsa a vonatkozd technologiai elGirasok
szerint.

A szalakat a zsugorkotés kihllése utan egyenként a PE kazettdba helyezzik és a
véddcsoveket a helylkre pattintjuk. Figyelem! A szal hajlitasi sugardnak a lehetd
legnagyobbnak kell lennie.

A szalkotéseket tartalmazo6 kazettakat egymasra pattintani.

A kébelvezetéseket lezsugoritani. A zsugoritast egyenletesen mozgatott hélégfuvoval
végezni mindaddig, mig a zsugorcs®é egyenletesen razsugorodik a kabelre és a
ragasztd megjelent a zsugorcsé nyilasainal.

Az LWL-OM1 hazat hélégfuvoval kiszaritjuk vigyazva arra, nehogy a szélakat
tulhevitsuk.

A paramentesit6 tasakot az LWL-OM1 hazba helyezni.

A kotésszerelvény lezarasa el6tt a tomitést szilikon bazisu zsirral vagy vazelinnal be
kell kenni.

A Kkotésszerelvény fedelét a csavarok egymés utani sorrendben torténd
meghuzasaval rogzitjik.

Eldgazo6 védéhaznal vakdugoét kabelbevezetésre cserélni (LPE cséidom).
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2.1.2.3.2. LWL OM-1 beszerelése a véd 6hazba és a véd 6haz osszeszerelése

a) A kébel bujtatasa és az LWL-OM1-be torténé végsd beszerelés utan a védéhazba
bejovd kabelirany tartalékat (10 m) a véddhaz alsé részében korkoros irdnyban kell
elhelyezni. Figyelem! A kabel hajlitdsi sugaranak a lehet6 legnagyobbnak kell lennie.

b) A tartéallvanyt az alsé részben becsavarni LWL-OM1-et behelyezni és a mellékelt
gumiszalaggal a tartéallvdnyon roégziteni. Az LWL-OM1 kabelbevezetéseit a
tartéallvany megtdmasztasa ala kell fektetni.

c) A két maradék kabelbevezetd nyildsba a mianyag kupokat ugy behelyezni, hogy a
kip egy tomitéssel ellatott hornyat a védéhaz alsd részének bevezeté hidjaba
illesztjuk.

d) Az elmend kébelirany tartalékat (10 m) szintén korkorosen az LWL-OM1 felett
elhelyezni.

e) A kotésszerelvény fedelét feltenni. Arra dgyelni, hogy mind a fitting, mind a kup
tomitégydrijét a védéhaz bevezetd hidjaba csusztassuk. Erésen felnyomni és
Osszecsavarozni.

f) A csavarokat alulrol-felfelé kell behelyezni gy, hogy a csavaranya fellilre keriljon. Az
egymas utani sorrendben meghuzott csavarokra a mellékelt védésapkakat felhelyezni
alul-feldl.

2.1.2.4. Kotés elkészitése utani munkak

Az 1 db passziv (SM 2500i tipusu) rezgékort a véddhaz tetején kell elhelyezni. A védéhazas
lezart kotésre 20 cm vastagsagban kézi foldmunkaval homokot vagy laza foldet teriteni. A
rezg6kor max. elhelyezési mélysége 1,5 m!  Amennyiben a koétésszerelvény valamely
oknal fogva ennél mélyebbre kerll, akkor a markert védéhazon kivil a maximalis telepitési
mélységben kell elhelyezni. A marker felett 20 cm vastagsdgu kézi foldvisszatoltés
szikséges, majd ide kell az 5 cm széles BANYAUZEMI OPTIKAI KABEL felirati
jelzbészalagot helyezni. A koétés felszini jelolésére a kotésponttdl oldal iranyba 1 m-re
élénkpiros-fehér szinlire festett 220 cm magas nagyméretli kotésjelzé kovet kell elhelyezni.
A jelz6kovet aluminium felirati tablaval kell ellatni. A felirat tablara négy sorban a
kovetkezéket kell graviroztatni: 1. sor: Tulajdonos (FGSZ Zrt); 2. sor: Optikai kébel; 3. sor:
kabel szakasza, 4. sor: kotésszam. A jelzdékévet 3-3 db 10 cm-es szélességl élénkpiros-
fehér felvaltott, a kovon korbefutd csikfestéssel is el kell latni (csak mianyag alapanyagu
idéjarasallo festék alkalmazhato). Ezt kovetden a gépi foldbetoltés elvégezhetd.

2.1.2.5. Telepités laza talajban

A hosszkiosztast és a kotéspontokat Ugy szikséges a tervezés, illetve kivitelezés soran
megadni, hogy a szerelvény mocsaras, allanddéan viz alatt allé tertleten valé alkalmazasa
elkerilhetd legyen, mivel ez a kotés elérhetéségét, ezaltal a fenntartast is lehetetlenné teheti,
illetve ilyen teruleten a véddhaz feluszhat!

2.1.2.6. Kotés bontasa és helyredllitasa

a) A passziv rezg6kort a veédéhazrol levenni.

b) A csavarokrol a véd&sapkakat eltavolitani alul-feltil. A csavarok kicsavarozassal
torténd eltavolitdsa a rogzitési pontokon. A kétésszerelvény fedelét levenni, dgyelni
arra, hogy a tomité gumi ne legyen foldes.
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c) Az LWL-OM1 felett elhelyezett elmend kabelirany tartalékat (10 m) koérkorosen
kitekercselni. Figyelem! A kdébel hajlitasi sugaranak a leheté legnagyobbnak kell
lennie.

d) A tartdallvanyt régzitd gumiszalagot az allvanyrdl levenni, az alsé részen az allvanyt
kicsavarni, majd az LWL-OM1-et az allvanybdl kivenni.

e) A védbdhazba bejovd kabelirany tartalékat (10 m) a védbhaz also részébdl korkdros
iranyban  kitekercselni. Figyelem! A kabel hajlithsi sugaranak a lehetd
legnagyobbnak kell lennie.

f) Az LWL-OM1l-et a gépjarmiben (ennek hianydban satorban) elhelyezett szerel®
asztalra tenni.

g) A szerelbasztalon az LWL-OM1-bél a rogzité csavarokat eltavolitani, a fedelet
leemelni.

h) Ezutan a szilkséges beavatkozast elvégezni a 2.1.2.3.1. t.) - x.), a 2.1.2.3.2. a.) - f))
pontok értelemszer( alkalmazasaval.

2.1.2.7. Optikai tAvkabel ideiglenes helyreallitasa  (rongalas)

Az ideiglenes helyreallitas esetén fontos, hogy az aramkorok a lehetd legrévidebb idén beldl
Uzemképesek legyenek. A FOSC-500B kotésszerelvény alkalmazéasa soran nem szilkséges
zsugoritds, a vizmentes lezarast zselés anyag biztositja, mely az ideiglenes elh&ritashoz
megfeleld. A kotésszerelvény tobbszor felhasznalhaté. A szerelési utasitast az
egységcsomag tartalmazza.

2.1.3. QV kabelek szerelése
2.1.3.1. Munkavégzeés feltételei (QV kabel esetén)
2.1.1.1 pont szerint.

2.1.3.2. Altalaban sziikséges eszkozok, szerszamok,  anyagok (QV kéabel
szereléséhez)

2.1.1.2 pont szerint.
2.1.3.3. QV kabelek kotése

a) A kabelkopeny és az arnyekolas (félia, Ovszigetelés) eltavolitasa, az arnyékolas
folyamatossa tétele, kotéskészités, tesztelés és érparak azonositasa, az atterhelési
munkalatokkal kapcsolatos dsszes tevékenység.

b) Az él6 kabelkdtések kulonleges elévigyazatossagot é€s a szolgaltatas megszakitdsa
nélkili érkotést igényelnek.

c) Az akndak, betonszekrények és szereldi munkagddor viztelenitése.

d) A meglevd kabelek és kézmiivek atrendezése ideiglenes athelyezése az aknéban,
szekrényben, kabel istolyban vagy munkagddorben.

e) Valamennyi biztonsagi rendszabdly és megel6z8 intézkedés, a veszély jelzéséhez
szikséges eszkozok valamint a kozlekedés minimalis zavardsa mellett a
forgalomkorlatozési terv szerinti, atmeneti intézkedések.

f) A munkaterilet takaritasa.
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9)

h)

)

k)

d)

2.1.5.

A pérhuzamos kotés tartalmazza a nem hasznalatos érparak bontdsat és/vagy
levalasztisat az atforgatas utan.

Az ideiglenes Osszekotésre a tavkabelnek megfelelé keresztmetszetl Qv kabelt kell
hasznalni. A tavkabeleket teljes keresztmetszetben 6ssze kell kdtni, az erek kotésére
a 3M Aaltal gyartott UY2 zselés kotéelemet kell hasznalni, mivel ennél nincs szikség
az erek tisztitdséra és a kiulonb6z6 keresztmetszetl erek kozott tokéletes kapcsolatot
biztosit. Az AMP hivellyel térténé osszekotés a tavkabelen 1évd kordellzsinér és
eltérd ératmérd érintkezési hibak forrasa lehet, ezért alkalmazzuk az UY2-t. Az erekre
utkdzésig ranyomott UY-2-t kombinalt fogéval dssze kell nyomni, hogy a benne 1évé
zselés anyag az érbevezetésnél kitiremkedjen.

A teljes keresztmetszetben 0sszekotott kabelkotést el kell rendezni, hogy a
kotéslezarast az el6irdsok szerint el lehessen végezni.

A kotéseket, csak az aramkorok helyredllasat kovetéen lehet lezarni. A lezarast a
kabelkeresztmetszetnek megfelel6 nagysagd XAGA zsugormandzsettaval Kkell
végrehajtani.

Az ideiglenes kotéseknél elég az ereket torzshelyesen 6sszekétni, a végleges
helyreallitAskor szikséges a sorrendezés.

A végleges elharitast minél elébb el kell végezni mert az erésitészakaszban torténd
mésik kabelhiba a sorrendezést megneheziti, csak csatolasméréssel lehet a
megfeleld érsorrendet megéallapitani.

Kabelbehlzas alépitménybe
Berudaldval ellendrizni kell a csényilas atjarhatosagéat. Ha a csé atjarhatd, akkor abba

egy 8 mm-es acélsodralt kell behuzni.

Rézvezetds tavkabel esetén a kabelt acélsodralra kell erésiteni, majd a sodréllal a
kabelt behdzni.

Optikai k&bel esetén az LPE cs6be a kabelt beusztatassal (kulon technologia szerint)
kell elhelyezni. Rovid alépitményi hél6zat esetén az optikai kdbel behuzésat
berudaldval is el lehet végezni.

A kabeleket tolni TILOS!

Kébel hibahely mérése réz és optikai thvkadbe leken

2.1.5.1. Rézvezetbs tavkabelek hibahely mérési modszerei:

2.15.1.1. Murray-féle modszer

Alkalmazéasanak feltételei:

a)
b)
C)

Jo szigetelési ellenallasu segédvezeték.
A j6 és hibas ér szigetelési ellenalldsanak viszonya legalabb 1000.
A rossz ér szigetelési ellendllasa 0-1 MQ kdzott legyen.
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2.1.5.1.2.  Harom pontos hibahely mérés

Alkalmazaséanak feltételei:

a) A rossz éren kivll szikséges egy méré és egy segédér.

b) A j6 és hibas ér szigetelési ellenallasanak viszonya legalabb 1000.

c) Arossz, ajo és a segédeér a tavoli vegen révidre zarando.
Harom mérést kell elvégezni: hid tplalasa a kabel kezdeténél, utana a tavoli végen, majd a
hibas éren keresztul.

2.1.5.1.3. Klapfmdaller-féle hibahely-mérés

Alkalmazasanak feltételei:
a) Keét azonos keresztmetszet(i ér legyen

b) A kisebb szigetelési ellendllasu hibas ér is legaldbb szazszorosa legyen a két ér
ellenallasanak

c) AKkét ér szigetelési ellenallasa kdzott legalabb 30% kilénbség legyen

Hosszabb kabelszakaszokon a hibas csévemez6 behatarolasara a 2.1.5.1.2 médszerrel van
lehetéség. TDR-es mérés esetén ECHOMETERREL lehet a hibat pontosan behatarolni. A
mérések menetét az adott miszer (EFL-10, ELQ-2, KMK-VII, ECHOMETER) gépkonyve
tartalmazza. A fenti mérések bévebb leirhsa a PVIG Tavkabelek vivéfrekvencias
kiegyenlitése c. (ZOLD) konyv hibahely-mérés c. fejezetében talalhatd meg.

2.1.5.2. Optikai tavkabelek hibahely mérési médszer ei:

Amennyiben nincs felszini nyoma a hibahelynek, akkor OTDR-es mérést kell elvégezni. A
legkdzelebb es6 kivezetésrél végezhetjik el a mérést, amelynél a szakadast, illetve
szalsérilést az ECHOGRAM megmutatja. A kapott mérési eredményt a birtokunkban 1évé
elektromos és nyomvonalas térzskdnyv alapjan pontosan behatérolhaté a hiba helye.

2.1.6. Kabelbevezetések, kotések ellen o6rzése

Az épitmények kabelbevezetése kétféle mddon térténhet:
a) A bevezet6 csé egyik vége a foldben, méasik vége az épuleten belil végzédik.

b) A bevezet6 cs6 egyik vége megszakito Iétesitményben, masik vége az épuleten bell
végzodik.

Mindkét esetben csak a cs6 épulleten bellli végét kell 3M 4416 cs6tomitével lezarni. A
csétomitést szemrevetelezéssel kell ellendrizni. Az ellenérzés szempontjai:

a) akabel és a védécso feluleteknél van e rés,
b) a térkitoltési terlleten van e repedés.
Amennyiben rés, repedés nem lathato, akkor a tomités megfeleld.

Eptleten beliili atmeneti kotések ellendrzése A kotéseket szemrevételezéssel kell ellendrizni.
Az ellendrzés szempontjai:

a) a zsugorcso felllete sérdlt-e.

b) a zsugorcsé vége nem valt el a kabelkdpenytdl, a csévégeket rogzitd szigetelészalag
ép-e.
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Amennyiben mindketté megfeleld, akkor a kdtés lezarasa is megfeleld.

2.1.7.

Tlz- és munkavédelem

2.1.7.1. Tizvédelem

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

k)

A munkahelyekre (veszélyességi dvezetekbe, helyiségekbe és szabadterekre) csak
az oda beosztott, munkavégzésre kuldott, és ellenérzési feladattal, vagy
jogosultsaggal rendelkezé személyek léphetnek be. Ott az illetékes felligyeleti
szervek, a kivitelez6k valamint azok alvallalkoz6inak munkavallaléi és a latogatdk
csak a rajuk illetve tevékenységikre vonatkozé rendelkezések megtartasa esetén
tartdzkodhatnak.

A tevékenységhez szukséges anyagokon és eszk6zokon tulmenden egyéb
berendezések és felszerelési targyak a munkaterileteken csak az Uzemvezetd vagy
megbizottja engedélyével, az altaluk meghatarozott feltételekkel tarthatok.

A robbanés-veszélyes Ovezetekbe gyujtéforrast (nem RB-s Kkiviteli elektromos
berendezések, robbané motorok, stb.) bevinni, ott Gzemeltetni csak a vonatkozé
mdveleti utasitasokban, illetve a tlizveszélyes tevékenység végzésének feltételeit
meghatarozé engedélyek elbirdsainak maradéktalan teljesulése esetén szabad.

Tilos tlzvédelmi eszkbzoket, a villamos berendezések kapcsold elemeit, valamint a
vészkijaratokat eltorlaszolni, tovabba a Ilétesitmények Uzemeltetése kbdzben a
gyalogosok és a jarmivek kozlekedésére szolgdlé utvonalakat engedély nélkil
leszlikiteni. Ezeket ideiglenes tarolds vagy raktarozas céljara hasznalni még
atmenetileg sem szabad.

A munkahelyet utolsénak elhagyé munkavallal6 koteles a tavozasa elétt a
technolégidhoz, és a védelmi rendszerekhez nem tartozé elektromos készilékeket
aramtalanitani, és a helyszint tlzvédelmi szempontbdl atvizsgalni, minden olyan
kordlményt megszintetni, ami t(iz vagy robbanas okozdja lehet.

Az FGSZ terlletén a Kijelolt dohanyzohelyek kivetelével, tilos a dohanyzas! A
dohanyzas, valamint nyilt lang hasznélata soran a VIG-TAT-3, illetve VIG-TAT-2
szabalyzatban rogzitett eléirasokat kell betartani.

Az A" és ,B” tlizveszélyességi osztalyba tartoz6 épitményekben, helyiségekben,
veszélyességi Ovezetekben olyan ruhazat, labbelik, egyéni véddfelszerelések,
szerszdmok, munkaeszk6zok nem hasznélhatok, melyek gyujtasi veszélyt
jelenthetnek.

A munkahelyen tlzet észlel§ személy a rendelkezésére all6 technikai eszkozzel
hangos széval jelezze a tlzet abbdl a célbdl, hogy munkatarsai segitségére
lehessenek a tliz oltasaban, jelzésében, illetve azért, hogy a veszélyeztetett helyrél
idejében el tudjanak menekulni.

Ezt kovetbéen a tuzet leheté leggyorsabb modon jelenteni kell az illetékes
Tlzoltésagnak.

A tliz nagysagatol és jellegétél fliggben a veszélybe kerllt emberek mentését és a
tlz oltasat (a jelzést kdvetéen vagy azzal egy idében) a rendelkezésre allo erdkkel,
tlzolto- készulékekkel és berendezésekkel azonnal meg kell kezdeni.

A szikséges el6késziletek megtételével biztositani kell a tlizoltas feltételeit a
karhelyen (pl.: elektromos berendezések kiszakaszolasa, stb.).
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)

m)

A tevekenyseg soran esetlegesen bekovetkezd rendkivili esemenyeket kdvetden,
ideérte a tlizesetek is, a VIG-TAT-7 utasitas szerint kell eljarni.

A munkavégzés soran be kell tartani az VIG-TAT-2 szabélyzatban leirtakat.

2.1.7.2. Munkavédelem

a)

b)

f)

9)
h)

)

k)

A munkavéllalék a munkavégzés soran a helyiségeket, szabad tereket csak azok
rendeltetése szerint hasznéalhatjak, és kotelesek a t8luk elvarhaté modon rendben és
tisztan tartani.

Munkaeszkozt, berendezést csak akkor szabad Uzemeltetni, ha a
biztonséagi/ellenérzd felulvizsgalatot meghatarozott idészaknak  megfeleléen
elvégezték, és megfeleld minésitést kapott

A kéziszerszdmokat szerszamtéblan, vagy szerszamos ladaban szabad térolni.

A munkavégzéshez el6irt vedéeszkdz hasznélata kotelezé. A sérilt veddeszkdz nem
hasznalhato.

A technolégiai hirkozlé csoportoknak, aki aknaban, tartdlyban is végez munkat
oxigén-hianyt is jelzd (beépitett oxigénszenzorral rendelkez8) gazkoncentracio merét
kell hasznalni. Tartdlyban, megszakité létesitményben, munkagddorben a
beszallassal végzett munkaknal be kell tartani a VIG-TAT-5 utasitas, valamint az
MSZ-09-570033:1990 szabvany elSirasait.

A robbanasveszélyes terekben a munkavégzés mobil, vagy telepitett gazérzékeld és
riasztéberendezések mellett torténhet. Robbanasveszélyes terekben munkavégzés
megkezdése el6tt gazkoncentraciét kell mérni, a folyamatos gazkoncentracid mérés
szilkségességérél a VIG-TAT-5 utasitasban elirtak alapjan a munkavégzés
irdnyitoja dont.

Aramfejleszté lizemeltetését, az izemeltetésre kioktatott személy végezheti.

Villamos berendezéseken javitdsi munkat csak megfeleld szakképzettségl és
gyakorlattal rendelkezd villamos szakember végezhet. A javitds a berendezés
feszlltségmentes allapotban végezhetd.

Hatasos érintésvédelem nélkil gépet, berendezést Gizemeltetni tilos!

A villamos berendezésekre rendszeresitett véddfelszereléseket eltavolitani, a
védelmet kiiktatni, hibas berendezést lizemeltetni szigoruan tilos.

Szabadban, esds idében villamos munka nem végezhetd.

A villamos berendezések energiaellaté vezetékeinek hosszabbitaséat csak villamos
szakember végezheti el. A haztartasi, és ahhoz hasonl6 villamos berendezés
csatlakoz6 vezetéke legfeliebb 1 db, és legfeliebb 4 méter hosszusagu
hosszabbitdval toldhaté meg. A hosszabbitonak épnek kell lennie, és nem ronthatja a
villamos berendezés védelmét.

Létrat, munkadllvanyt hasznalat elétt legaldbb szemrevételezéssel ellenérizni kell.
Sérilt (megrepedt falétra, varrathibas fémlétra) l1étra, munkadllvany nem hasznélhat6

Létrat ugy kell felallitani, hogy az a hasznalat alatt stabil legyen és a létrafokok a
vizszintes helyzetben maradjanak.

Tamasztd létra csak a munkavégzés helyszinére torténd biztonsagos fel- és lejutas
céljara hasznéalhatd. A tamaszto létrat elcsuszas ellen biztositani kell.

A Kkétdgu létrat a hasznalat alatt a labak als6 részeinek rogzitésével, vagy
szétcsuszast megakadalyozé elemmel biztositani kell.
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q) A kétagu létran 1 fé végezhet munkat (pl. festés), és legfeljebb 10 kg terhet vihet a
létrara. A kétagu létran préslevegbvel, magas nyomasu vizzel mikddé szerszammal
munka nem végezhetd.

r) A létra hosszat agy kell megvalasztani, hogy elegendé magassagban (legalabb 1
méterrel) nydljon ki a munkaszint folé, és ezzel tegye lehetévé a munkavégzéshez a
biztonsagos megkapaszkodast, vagy a munkaszintre valo biztonsagos fellépést.

s) A tobbtagos (pl. kitolhatd) Iétrat csak Ugy szabad hasznalni, hogy a létra elemek a
hasznalat soran egymashoz képest ne mozduljanak el.

t) Kozlekedési atban lévé mérévezetékek esetén gumi jarolapos lefedéssel kell a
botlasveszélyt kikliszobolni.

u) A munkavégzés soran be kell tartani az VIG-TAT-3 szabalyzatban leirtakat.

V) A tevékenység soran esetlegesen bekovetkezé rendkivili eseményeket kovetSen,
ideérte a baleseteket is, a VIG-TAT-7 utasitas szerint kell eljarni.

2.1.8. Kornyezetvédelem

Az épitési és szerelési munkak soran a kornyezet védelemérdl Az FGSZ Zrt. Integralt
Iranyitasi Kézikonyve alapjan kialakitott eljarasok szerint kell gondoskodni
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2.2. Felelésségi matrix

Felel6sségek :
V — végrehajtasért felelés
D — dont

Régios
Hirkozlés csoport vezetd
Régiods Hirkozlési csoport

Tevékenység

g Tevékenység / 1épés
azonositéja ysegliep

2.3.1 Olomkdpenyd tavkabelek szerelése

2.3.2. Optikai tavkabelek szerelése

2.3.3. QV kabelek szerelése

O| ©O| O| O
< I < | < | <

234 Kabelbehuzas alépitménybe

Kabel hibahely mérése réz és optikai
2.3.5 - D Y
tavkabeleken

2.3. A szabalyzat részletes leirdsa
2.3.1. Olomkopeny ( tavkabelek szerelése
Az Olomkopenyl tavkébelek szerelését a 2.1.1. bekezdés szerint kell elvégezni. A
tevékenység megkezdésérdl a Régios Hirkdzlési csoport vezetd dont. A végrehajtasért a
Régios Hirkozlési csoport a felelds.
2.3.2. Optikai tAvkabelek szerelése
Az optikai tdvkabelek szerelését a 2.1.2. bekezdés szerint kell elvégezni. A tevékenység
megkezdésérdl a Régidos Hirkozlési csoport vezetd dont. A végrehajtasért a Régios
Hirkozlési csoport a felelds.
2.3.3. QV kabelek szerelése
A Qv kabelek szerelését a 2.1.3. bekezdés szerint kell elvégezni. A tevékenység

megkezdésérdl a Régidos Hirkozlési csoport vezetd dont. A végrehajtasért a Régios
Hirkozlési csoport a felelés.
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2.3.4. Kabelbehuzas alépitménybe

A kébelbehuzast a 2.1.4. bekezdés szerint kell elvégezni. A tevékenység megkezdésérél a
Régios Hirkozlési csoport vezetd dont. A végrehajtasért a Régios Hirkozlési csoport a
felel6s.

2.3.5. Kabel hibahely mérése réz és optikai tavkabe leken
A kabel hibahely mérését a 2.1.5. bekezdés szerint kell elvégezni. A tevékenység

megkezdésérdl a Régidos Hirkozlési csoport vezetd dont. A végrehajtasért a Régios
Hirkozlési csoport a felelds.
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3. KAPCSOLODO JOGSZABALYOK, SZABALYZATOK

Azonositd és Cim

Kapcsolat leirasa

Kdrnyezetkdzponta iranyitasi rendszerek

MSZ-09-570033:1990 Szabvany
Veszélyes berendezésekben beszéllassal végzett munkak
biztonsagtechnikai kovetelmeényei

MSZ EN ISO 14001:2005 Szabvany

12/2004. (11.13.) GKM rendelet

a foldgazellatasban miiszaki biztonsagi szempontbdl jelentds
munkakorok betoltéséhez szikséges szakmai képesitésrél és
gyakorlatrol

Agazati szabalyozas

Foldgazszallitd rendszeren eléforduld Gzemzavar és havéria
elharitas folyamatleirasa

K F6 Tarsasagiranyitasi
Az FGSZ Zrt. Integralt Iranyitasi Kézikonyve Dokumentum
VIG-TAT-2 Belsd szabalyozas
Altalanos Tlzvédelmi Szabalyzat

VIG-TAT-3 Bels6 szabalyozas
Munkavédelmi Szabalyzat

VIG-TAT-5 Belsé szabalyozas
Munkavégzés engedélyezése és felligyelete

VIG-TAT-7 Belsd szabalyozas
EBK események jelentése és vizsgalata

VIG-UZ-7 Bels6 szabalyozas

IG-Uz-28
A robbanasveszélyes térségek besoroldsainak szabdlyai a
foldgazszallité vezetékek és tartozékaik kérnyezetében

Belsé szabdlyozas

4, MELLEKLETEK

Melléklet szama Melléklet cime
1. sz. melléklet Médositasok jegyzéke
2. sz. melléklet Fogalomtar
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