MU-KK-RU-KITF-H-7

Verziészam: 1.

Fémkopenyi tavkozlé kabelek katodos védelmi kotésének kialakitasa

Fémkopenyii tavkozlé kabelek katédos védelmi kotésének

kialakitasa

Kezelési és karbantartasi utasitas

Az utasitas kidolgozasaért és karbantartasaért felelds:

Molnar Ferenc
KITF - Hirkozlés szakérté

Jévahagyta:

Kulcsar Gabor

Karbantartas Irdnyitas és Technoldgia Fejlesztés vezet6

Hatalyon kivul helyezések:

Azonosité Cim (Szabalyzat tipusa) Verzibszam | Mataybalepes
datuma
MU-KK- | Fémkopenyi tavkdzlé kabelek katddos 1 2017.10.31
PUG-IH- | védelmi kétésének kialakitasa
IHM-8

Oldal: 1/ 17




MU-KK-RU-KITF-H-7
Verzioszam: 1.
Fémkopenyi tavkozlé kabelek katodos védelmi kotésének kialakitasa

Tartalomjegyzék
1. HATALY ES FELELOSSEG MEGHATAROZASA ........cooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 3
1.1, AZUaSItAS COlJA.....ouiiiii e 3
1.2, Az utsaitds hatalya.........coooo oo 3
1.2.1. Az utasitas személyi hatalya...........ccccoooi i, 3
1.2.2. A szabalyzat iddbeli hatalya ... 3
1.2.3. Azutasitastargyi hatalya .........cccoviiii i, 3
1.3, HOZZATEIES .. e e e an 4
2. UTASITAS LEIRASA ...ttt ettt ettt ettt 4
N T o= 1= (o 1Yo I = {3 4
2.2. Az Utasitas reSzIetes I8IraSa.........oeivuiiiie e 4
2.2.1.  Munkavegzeés fEltetelei..........uuummiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 4
2.2.2.  MUNKAIAtOK EIVEQGZESE......cccevii i 8
2.2.2.1.  ENQEBIYEZES .......ccooiiiiiiiiii 8
2.2.2.2. KOES EIKESZITESE ... v 9
2.2.2.3. Kotés bontasa és ismételt [ezarasa..........ccoooveviiiiiiiiiiiiii 11
2.2.2.4. Kotés elkészitése utani MUNKaK ............ooiviiiiiiiiiiiieece e, 11
2.2.2.5. BONTAS. ... i 12
2.2.2.6. A megvalosult allapot nyilvantartasa .............cccccciiii 12
2.2.3. Munka-, tliz- és kornyezetvedelem................uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieies 12
3. KAPCSOLODO JOGSZABALYOK, SZABALYZATOK ......ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 17
A, MELLEKLETEK ..ottt ettt ettt e e ettt e e et ettt e e et e et e et e e e e eee e 17

Oldal: 2 / 17



MU-KK-RU-KITF-H-7
Verzioszam: 1.
Fémkopenyi tavkozlé kabelek katodos védelmi kotésének kialakitasa

1. HATALY ES FELELOSSEG MEGHATAROZASA

1.1. Az utasitas célja

Az utasitas célja, hogy meghatarozza azokat a muiszaki, technologiai el6irasokat, melyek
betartasaval lehetdéve valik az FGSZ Féldgazszallitdé Zartkdriien Mikddd Részvénytarsasag
(tovabbiakban: Tarsasag, vagy FGSZ) tulajdonaban lév6é, a katédos kéborarammal
veszélyeztetett fémkopenyl banyalzemi kabelhaldzat valamennyi foldalatti (kabel, tartozék)
fémszerkezetének korrozié elleni vedelemmel vald ellatasa, ill. a katédos védelembe térténd
bevonasa. Ezaltal a kabelhalézat fizikai allapotanak megévasa, valamint magas szinvonalu
mulszaki rendelkezésre allasanak biztositasa. Az elbirasok célja tovabba, hogy a
nyomvonalas hirkdzlési létesitmények kérnyezetében Uzemeltetett katddos korrézidvédelem
hatasaként fellépd veszélyeztetetiség ellen a védelmi rendszerbe torténd bekotéssel
biztositsak a hirkozlé létesitmények (kabel, tartozék) védelmét. A létesitményeknek (kabel,
tartozék) a védelembe torténd csatlakoztatasarol e szabalyzat rendelkezik.

1.2. Az utsaitas hatalya

1.2.1. Az utasitas személyi hatalya

Az utasitas hatalya kiterjed a Tarsasag minden munkavallaléjara, valamint ezen utasitas
szerinti tevékenységet végzd kilsé mindsitett vallalkozék munkavégzésére

1.2.2. A szabalyzat idébeli hatalya

Az utasitas hatalybalépésének datuma: 2018. majus 16.

Ettél a naptdl az utasitas rendelkezései kotelezbek.
1.2.3. Az utasitas targyi hatalya

Az utasitds hatdlya a Tarsasag Uzemeltetésében lévé fémkdpenyli TRPKOVB tipusu
banyalzemi hirk6zl6é kabelekre terjed ki. E szabalyzatban rogzitett el6irasokat be kell tartani
a Tarsasag altal dzemeltetett fémkdpenyl tavkabeleknek a katdédos védelmi rendszerbe
torténd csatlakoztatasanak kialakitasakor.

A szabdlyzat el6irdsait alkalmazni kell, ha a targyi hataly ala tartoz6 létesitményen, ill.
eszkozon:

o épitési, rekonstrukcids, vagy atalakitasi munkat végeznek, vagy el6készitenek,
e karbantartasi, javitasi, felujitasi munkat végeznek, vagy elékészitenek,

e a szallitovezetékeken, ill. azok tartozékain Uzemel§ katdodvédelmi rendszerrel
kdlcsbnhatasba kerll6, idegen létesitmények kdboraram korrdzid elleni védelmére
intézkedéseket foganatositanak,

e mas szolgaltatokkal kb6zds katddos vedelmet Uzemeltetnek, ill. ezzel kapcsolatban
miszaki egyeztetést végeznek.

vagy az el6zd pontokban felsorolt tevékenységek valamelyikét szolgaltatasként szerzik be.
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1.3. Hozzaférés

Jelen utasitdshoz a Tarsasagon bellli hozzaférés nem korlatozott.
Jelen utasitashoz a kuils6 fél altali hozzaférés nem korlatozott.

2. UTASITAS LEIRASA

2.1. Felelésségi matrix

:‘.9
o
0 o
) >
Felel6sségek: g 0 .
V - végrehajtasért felelds = ﬁ qg)) 39')
D — dont g ° r ©
= o)
=
Teveken’y’s.eg Tevékenység / [épés
azonositdja
2.2.1. Munkavégzés feltételei D \%
2.2.2. Munkalatok elvégzése D \%

2.2. Az utasitas részletes leirasa
2.2.1. Munkavégzés feltételei

Meglévo és Uj kabelszakasz bekotését:

e az Uzemeltetd szakfellgyeletének jelenlétében idegen végzi
e az Uzemeltetd szakemberei végzik

Személyi feltételek:

a) A munkat elrendel6 vezet6 koteles gondoskodni arrdl, hogy a munkavégzés
jellegének, a veszélyeztet6 hatas jelenlétének fliggvényében megfelels l1étszamu és
képzettségl dolgozo élljon rendelkezésre.

b) Fuggetlenll a jogszabalyi el6irasok kovetelményeitdl, a munkavégzés helyszini
iranyitdjanak, ha a munkavégzés a potencialisan robbanasveszélyes térben torténik,
tlzvédelmi szakvizsgaval és a 12/2004. (11.13.) GKM rendelet szerinti vizsgaval kell
rendelkeznie.

c) Az FGSZ VIG-TAT-3 szabalyzataban el6irt személyi feltételek, kulsé vallalkozo
munkavégzése esetén a VIG-TAT-5 utasitasban el6irt személyi feltételek.

d) Kabelszerelési munkat csak az végezhet, aki:

e 18. életévét betoltotte,
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o egészségileq, fizikailag alkalmas és érvényes orvosi vizsgalattal rendelkezik,
e munkavégzéshez sziikséges szakmai, munkavédelmi és tizvédelmi ismeretekkel,
o ll. vizsgakkal rendelkezik,

e ha a munka végzését - elézetes mindsités alapjan idegen kivitelez6 végzi — az
Uzemeltetd szakfeligyelete megfelelének itéli,

o az elvégzendd feladatokra, varhatd veszélyekre kioktattak,
e a munkateruleten a kdtelez6 magatartas szabalyait ismeri.

e) A munka megkezdése elétt a munkaban részt vevd dolgozdkat tajékoztatni kell az
elvégzendd feladatokrdl, egyértelmien meg kell hatarozni az egyes dolgozok
részfeladatait, tartézkodasi helyét.

f) A munkavégzés minimalis Iétszama: 3 f6
o 116 megbizott csoportvezetd
o 26 mérd technikus és kabelszerel

g) Kotésgddorben, betonszekrényben, aknaban elvégzendd munkak soran a vonatkozo
utasitasokban foglaltakat kell betartani:

o Alépitmények gazszivargas és robbanas elleni védelemmel kapcsolatos eljarasa
(MSZz-09-570033)

o Kabelalépitményekben munkat végzbk gazveszély elleni védelme
e (MSZ-09-570033:1990)
e Az FGSZ VIG-TAT-3 szabalyzat el6irasai
e Az FGSZ VIG-TAT-5 utasitas el8irasi
Tarqyi feltételek

a) Az elére meghatarozott munka jellegének megfeleléen a munkavégzéshez biztositani
kell a szikséges anyagokat, anyagmozgaté eszkdzOket, szerszamokat, jelen
utasitasban megfogalmazott miiszereket, védéfelszereléseket.

b) A VIG-TAT-5 utasitasban rogzitett feltételek, kiemelten a végzett tevékenységnek
megfeleld munkavégzési engedély(ek) rendelkezésre allasa.

c) A végzett tevékenységre készitett munkaveszély elemzés.

d) A Vallalkozé felelés az altala végzett tevékenységek munkaveszély elemzésének
elkészitéséeért, melyet a helyszini munkavégzés megkezdése el6tt be kell nyujtania
az Uzemeltet6 részére, akinek ezt jova kell hagynia. Az elemzésnek tartaimaznia kell
a tervezett tevékenység soran fellépé veszélyek, kockazatok azonositasat és a
megvalodsitandd kockazat csokkentd intézkedések, védelmi zarak (mUszaki,
szervezeti, adminisztrativ intézkedések, védbéfelszerelések biztositasa stb.)
felsorolasat.

A személyi és munkafeltételek biztositasaért felelés a munkat iranyité mindenkori
megbizott vezeto!

Altalaban sziikséges eszk6zok, szerszamok, anyagok

a) Eszkozok, szerszamok:
¢ Nyomvonal keresd

o Rezgdkor keresd
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Nyomvonal kitizé colop
Csakany

Asolapat

Gazérzékeld

Sepri

Kozuti veédémellény (kizardlag uttest kdzelében végzett munkaknal)
Aknanyit6é horog

Szivattyu

Vizes vodor

Aggregat (HONDA 550W, 1500W, 3000W) 220V
Steck lampa (100W,120W)
Véddkorlat + bak

Satorvas készlet

Satorponyva vagy miianyag folia
Hosszmeérték

Szerel6bak

Szerel6szék

Kézi fémfiirész (3 db tartalék flirészlappal)
Kalapacs

Vésd

Kdpenymetszd kés

Kabelkés

Tartalék penge

Féem oll6

Lemezvagé olld

Kombinalt fogd

Oldalcsip8 fogd
Homlokcsipéfogo

Csavarhuzo

Forrasztélampa

Forrasztépaka
Zsugormandzsetta

Jeldlé szalag

Kézi talajtomoritd

Ivékanna
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b) Jelzétablak (kizardlag uttest kdzelében végzett munkaknal):
e Foldmunkat jelzé
o Sebességkorlatozé
e Elterel6
o Utsziikiilet
c) Gépjarma:
o terepjard
d) Munkagépek:
o Arokasé
e Markolo
e  TOmoritd
e) Anyagok:
¢ Ducanyagok (feny6pallé 50 mm-es)
e Foltbenzin
e Rongy
e Alkoholos tisztité kend6
e 40%-0s, 60%-0s gyantas forrasztoon
e 1,5 mm-es Cu kotoz6huzal
e Papirszalag
e Szaritopapir
e Lencérna
e Prespan
e 3M PVC szigetel6 szalag (19x20mm-es fekete)
e 3M Scotchfil tdémit6 szalag
e RAYCHEM XAGA 500 zsugor + BOKT elagaztaté készlet

o Miuianyag csovek, védéhazak
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f) Védbfelszerelések:
o Fejvédd sisak

o Slri szovésl védbéruha (potencidlisan robbanasveszélyes légtér esetén
antisztatikus)

e EN 1149-5:2008 szabvanykdvetelményeknek megfelel§ védéruha)
o Védbkesztyl

o Borkotény

¢ Gumitalpu bakancs

e Gumicsizma

e Légzésvédd (a légtérben jelen 16vé mérgezd hatasu anyagok esetén — a VIG-TAT-
3 szabalyzatban leirtak szerint)

e Gazkoncentracid6 mérd (aknaban, zart térben to6rténéd munkavégzés esetén
beépitett oxigénszenzorral rendelkezd)

e A VIG-TAT-3 szabalyzatdban az egyes artalmak elleni védekezésre eldirt
védobeszkozok, védéruhak, védodfelszerelések.

2.2.2. Munkalatok elvégzése

Az alabbi technoldgiai folyamatok feltételezik, hogy:

e a meglévé és Uj kabelszakaszon tortén6 rakotés soran er6saramu
veszeélyeztetésnek kitett kabelszakasz szerelése elbtt a kdpenyek folytonossagat
16 mm?-es zold-sarga vezeték alkalmazasaval, forrasztassal elkészitik (a szerelési
munka, csak ezutan kezdhetd meg)

o Llizemeld tavkabelekrdl a szerelés idétartamaig a tavtaplalas lekapcsolasra
keriil, tavtaplalas alatti szerelés TILOS!

2.2.2.1. Engedélyezés

Az elvégzendd munka az 53/2012. (111.28.) Korm. rendelet alapjan nem Banyafellgyeleti
Epitési engedély és bejelentés kételes. A munkavégzés engedélyezésénél figyelembe kell
venni az IG-RI-1 utasitas el6irasait. Az FGSZ objektumain a munkavégzéssel, beléptetéssel
kapcsolatban a VIG-TAT-5 szabalyzat szerinti el6irasokat is be kell tartani. A munkavégzés
kezdési és befejezési idépontjat be kell jelenteni az illetékes Foldgazszallito Uzemnek, amely
kételes tovabbjelenteni azt a Rendszeriranyitd Kézpontnak. A kivitelezé6 KOTELES a teljes
munkavégzés alatt az épitési naplé napra kész vezetésére. A munkaterilet atadasakor
munkavégzés csak az FGSZ altal kiadott Munkavégzési Engedélyben leirtak és a
szakfelligyelet megléte mellett torténhet.
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2.2.2.2. Kotés elkészitése

a)

b)

f)

)

h)

A kotésgddrot rézsldsre kell kiasni (szikség esetén beomlas elleni védelemmel
ellatni), valamint oldaliranyban ugy elkésziteni, hogy a kabelt szerel6bakra lehessen
tenni, a szerelést végz6 személy pedig kényelmesen llve is tudjon szerelni. A
kotésgddorben a kabelt ugy elhelyezni, ill. feltarni, hogy az a gédoér egyik oldalara
essen. A godorfenék vizszintes, egyenletes talaj, mely a kabel alatt min. 10 cm-re
legyen. Betonszekrényben, aknaban, istolyban (tovabbiakban megszakito
létesitmény) értelemszerlien foldmunka végzésére nincs szikség, ellenben
vizkiszivattyuzds és esetlegesen iszaptalanitds szikséges. A szivattyuzas
munkagodorben is szlikségessé valhat. A viztelenités szUkségességet a mindenkori
talajvizszint hatarozza meg. A munkalatok megkezdése el6tt kutatégodrok
lemélyitésével kell talajvizszintet megallapitani és ennek alapjan kell
vizszintsullyesztés szikségességét meghatarozni. A talajvizet folyamatos
szivattyuzassal a munkagodornél mélyebben kiképzett gyljté godorbdl kell
eltavolitani. A kotésgodorbél valé menekuléshez teleszkdpos létrat kell biztositani,
mely a vallalkozo feladata.

A kabel kils6 juta burkolatat a 2. sz. mellékletben az 1. abra (KH1-11-02.sz. rajz)
szerint a ,A” szakasz végpontjain ovatosan koérbe kell vagni kabelkéssel vagy
fémflrésszel és a pancélzatrol le kell fejteni.

A 2. dbra (KH1-11-02.sz. rajz) szerint az acélpancélzaton az el6z6 miveletet ismét el
kell végezni a ,B” szakaszon. Amennyiben kétszeres a pancélzat ezt a miveletet
meg kell ismételni.

A 3. dbra (KH1-11-02.sz. rajz) szerint az acélpancélzat végek kozotti szakaszon a
bitumennel atitatott papirréteget el kell tavolitani (a bitumenes papirréteget enyhén
melegitve vigyazva arra nehogy az 6lomkoépeny megolvadjon).

Az 6lom és acélpancél fellletekrél a megmaradt bitumenréteget foltbenzinnel atitatott
ronggyal bitumenmentesre le kell mosni.

A 3. dbra (KH1-11-02.sz. rajz) szerinti hosszon a forrasztandd 6lom és acélpancél
felileteket a XAGA garnitura csiszolovaszon szalagjaval korkorosen fel kell
érdesiteni.

A 3. dbra (KH1-11-02.sz. rajz) szerinti hosszon a pancél - 6lom atmeneti feltleteknél
a pancélzatot az dlomkdpenyre 10 mm-es hosszon le kell szoritani 1,5 mm-es Cu
kotdzd huzallal, majd el kell végezni az atmeneti fellletek korkoros dsszeforrasztasat
(forrasztas el6tt a forrasztandd terlletet enyhén el kell melegiteni). Az acél
védbszalag és az 6lom kozotti fémes kapcsolat, a ,villamosvezetd” kialakitas indokolt,
mivel az 6lom védelmén tul a pancélzat védelme is cél és ezért olyan kotést kell
elkésziteni, hogy a fémes villamos kapcsolat biztositott legyen.

A 4. abra (KH1-11-03.sz. rajz) szerinti hosszon a kabelre Scotchfil tomit6 szalagot
kell feltekercselni haromszoros rétegben.

Kéabel tipusok:

Katédkabel: SZRMKVM-J 4x2,5 mm? vagy Cu anyagu 1x10 mm? (pl. XLPE tipusu
vegyszeralld, kdnnyen hajlithatd). Katédkabel a védelembe bevonandé létesitmények
csatlakoztatasara, aramvezetésre. Abban az esetben, ha a kabel aramterhelése,
vagy feszlltségesése miatt a fenti keresztmetszetek nem elégségesek, nagyobb, de
legfeljebb 4x6, ill. 1x25 mm? kabelkeresztmetszet is valaszthato.
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Mérékabel: SZRMKVM-J 4x1,5 mm? vagy Cu anyagu 1x2,5-4 mm? (pl. XLPE tip.).

Megjegyzés: a keresztmetszet szilardsagi szempontbol sziikséges. Mér6kabel a kabel
potencial érték mérésére.

Az SZRMKVM-J 4x6 mm?-es katodkabel kiilsé PVC kopenyét és acélpancélzatat
70 mm-es hosszon el kell tavolitani (PVC burkolatot és a pancélzatot kabelkéssel
6vatosan kell bevagni). A PVC belsé feltekercselt véd&szalagot a pancélzat
végétél 10 mm-es szakaszig kell lefejteni. A kabel ereket szét kell hajtani, majd
azokat 40 mm-es szakaszon le kell csupaszitani. A katédkabelre az 5. abra (KH1-
11-03.sz. rajz) szerinti hosszon 2 rétegben Scotchfil témité szalagot kell
feltekercselni, majd a kabel ezen szakaszat zsugorcsével le kell zarni.
Katddkabelként Cu XLPE 1x25 mm?-es kabel is felhasznalhato.

Az SZRMKVM-J 4x1,5 - 4 mm? es mérékabelen az el6z6 pont szerinti miveleteket
el kell végezni.

i) A katédkabel, ill. mérékabel ereinek lecsupaszitott részét az 5. abra (KH1-11-03.sz.

K)

rajz) szerint 1,5 mm-es Cu kétéz6 huzallal a mar felérdesitett dlomképenyhez kell
rogziteni, majd el kell végezni a katddkabel ereinek az olomkodpenyhez torténd
korkords raforrasztasat (forrasztas el6tt a forrasztandé teriletet enyhén elé kell
melegiteni).

Most a XAGA csomag kotésvédd boritasat a kétésre fel kell helyezni ugy, hogy az a
forrasztason mindkét oldalon egyenl6 aranyban tulérjen.

A Kkotésvédd boritast kodzépen, a hasitott végeket (50%-os atlapolassal) a
kabelkdpenyekre kell lerdgziteni Scotch szigetel6 szalaggal. A szigetel§ szalag a
kabelkdpenyekre max. 5 mm-re érjen ra.

m) A XAGA csomagban lévd tisztitd kenddvel az acélpancélt és a katddkabel PVC

n)

0)

P)

a)

kopenyét a szigetel6 szalagozasok végétdl szamitott 100 mm-es hosszon meg kell
tisztitani. Ezutan ugyanilyen hosszon az pancélzatot illetve a katddkabel PVC
kopenyét korkorosen fel kell érdesiteni.

A koétésvedd boritastdl a jeldld sablon segitségével fel kell rajzolni a ragasztos
aluminium csik felhelyezéséhez sziikséges jeldlést a pancélzatra illetve PVC
kopenyre.

A ragasztds aluminium csikot ugy kell felcsavarni a pancélzatra, PVC kdépenyre, hogy
a csikon lévd keék jelzés az el6z6 pontban felvitt jelzéssel egybeessen.

A kotésvédd boritas és aluminium csik kozotti terlileten az acélpancélt illetve PVC
kopenyt 10 masodpercig ovatosan el kell melegiteni.

A zsugormandzsettat ugy kell a kétésre felhelyezni, hogy a zsugormandzsetta végei
az aluminium félia kék jelzé vonalaira essenek mindkét oldalt, majd az 6sszekotd
elemet a mandzsetta bordainak kozepére ra kell nyomni. A mandzsettat ugy kell
felhelyezni, hogy a zar6 sin a legnagyobb kabel folé essen. A zard sineket a
mandzsettara fel kell tolni (Utkdztetés az 6sszekotd elem kdzepén) a 6.4abra (KH1-11-
04.sz. rajz) szerint.

Az eladgazdé csipesz(ek)t a kabelek kozé Utkdzésig be kell tolni. Csipeszek
elhelyezése a kabelek atméréjének megfeleld aranyos elosztassal. Megjegyzés:
100/25 méretnél és e folott a kbzepes nagysagu csipeszt kell hasznalni BOKT-5M-XX
(6. abra, KH1-11-04.sz. rajz). FONTOS! A katédkabelt, ill. a mérékabelt a hirk6zld
kabelhez kell rogziteni a BOKT garnitiraban lévé kabelpantoloval.

A zsugoritast a mandzsetta k6zepétél kezdve kell inditani és korkoérésen tovabbvinni
a végek felé, mig a hé jelzd festék feketére nem valt. A zar6 sint a végek elérése és
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f)

azon a ragasztéanyag kinyomodasa utan tompa szerszammal (pl. ép csavarhuzé
nyelével) a kotés vallanak megfeleld alakra kell nyomni. A kotés kihiléséig azt
mozgatni TILOS (kb. 15 perc).

A csipeszt és a zaro sint utana kell melegiteni. Ha a hémérséklet 0°C alatt van, akkor
a ragaszté megfolyasa miatt ez kildéndsen fontos.

Ha a hé jelz6 festék a mandzsettan eltlint, a zard sin résein két fehér vonalnak kell
megjelenni. Ha ezek nem lathatdk, ennek a résznek a melegitését megjelenésiikig
tovabb kell folytatni.

Az 1. tablazat a lékelt, a 2. tablazat az egyenes és elagazd kotések elkészitésénél
alkalmazandé zsugormandzsettak tipusait (KH1-11-05.sz. rajz) tartalmazza.

2.2.2.3.

2.2.2.4.

Kotés bontasa és ismételt lezarasa

e A kotésrdl a védbecsoves védelmet eltavolitani.

e A RAYCHEM zsugorcsbvet hossziranyban éles késsel o6vatosan felhasitani
(zsugor mandzsettanal a sint kell levagni). A zsugorcsévet (vagy mandzsettat) a
kotésen minden oldalon évatosan megmelegiteni, a kotésrél kombinalt fogdval

lefejteni.

o Ezutan a kdétésen a szilkséges munkak elvégezhetdk.

o A kotés ismételt lezarasa a 2.2.2.2. pontban foglaltak értelemszeri alkalmazasaval

torténik.

Foldben

A forrasztas és zsugoritas kih(ilése utan a kétést miianyag véddéhazba (ez lehet PVC vagy
PE-T 110 hosszaban hasitott cs6 is) helyezni, majd a véd6csdvet a kabelen elforgatni ugy,
hogy a hasiték alulra keruljon. Utana a kotésgodorben az igy elhelyezett kotésre 20 cm
takarasig kézi féldmunkaval homokot vagy laza féldet teriteni. A kotés felett 20 cm-re 1 db
SEBA gyartmanyu SM 2500i (narancsszin(i) rezg6kort kell elhelyezni. A rezgékdrt minden
fém targytél min. 20 cm-re, és max. 1,5 m mélységben lehet elhelyezni! A marker felett
20 cm vastagsagu kézi foldvisszatdltés szikséges, majd ide kell az 5 cm széles
BANYAUZEMI HIRKOZLO KABEL felirati jelzészalagot helyezni. Ezt kdvetéen a gépi
foldbetoltés elvégezhetd.

Kotés elkészitése utani munkak

A rezgbkor digitalis azonositéjahoz az alabbi adatokat kell tablazatban megadni:

1.
2
3
4.
5

6.

7-8. oszlop:
9-10. oszlop:

oszlop:
. 0szlop:
. 0szlop:
oszlop:
. 0szlop:

oszlop:

szerelés datuma

szerelést végz6 személy neve

kabel viszonylat

kétéspont szama (pl. Zsambok - Alag K1)
digitalis azonosito

rezgbkor mélysége m-ben megadva
GPS koordinatak

EOV koordinatak
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Megszakito létesitményben

Megszakito létesitményben a kotést védbéhaz nélkil a fali karokra helyezni.

Egyéb elbéirasok

A kivitelez6 feladata a terulet tulajdonosok, kozmi GUzemeltet6k megkeresése, kiértesitése és
az okozott zoldkar rendezésére.

2.2.2.5. Bontas

A bontasi munkak kivitelezésénél a VIG-TAT-21 utasitas vonatkozé fejezeteit be kell tartani.

Bontasi tevékenység csak a szabalyzat ,Munka- tliz és kérnyezetvédelem” fejezetében
rogzitett, felsorolt és idevonatkozé hatalyos jogszabalyok, rendeletek betartasaval
végezhetd.

Bontasbdl szarmazd szerkezeti elemeket, elére egyeztetett méretben, még hasznosithato és
hulladék megosztasban kell atadas - atvételre illetve szallitasra el6késziteni.

Veszélyes és kornyezetszennyez6 anyagokat elkllonitve a tovabbi szennyezédéseket
megakadalyozva kell elszallitasig tarolni.

Hulladék anyagokat az VIG-TAT-21 utasitds szerint kell kezelni. A hulladékként
hasznosithatd anyagok becsilt mennyiségét a felvasarld6 mazsalassal pontositia és
bizonylatolja. Az igy rogzitett mennyiséget jegyz6kdnyvben jeldlt sullyal raktarra kell
vételezni, és a Tarsasag nevében értékesiteni kell a Tarsasag altal kivalasztott mindsitett
hulladék felvasarlo felé.

Hulladék anyagokra vonatkozdan figyelembe kell venni az aldbbiakat:

¢ Ha a kiszerelt anyag a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet szerint bontasi hulladéknak
mindsul, akkor annak mennyiségének meghatarozasat, ill. elszallitasat a rendelet szerint
kell elvégezni.

e Ha a hulladék anyag a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapjan veszélyes hulladéknak
mindstil, akkor a veszélyes hulladék anyag artalmatlanitasat és elszallitasat a Tarsasag
altal kivalasztott, a hatalyos jogszabalyban el6irt engedélyekkel rendelkezé vallalkozo
végezheti el.

2.2.2.6. A megvalosult allapot nyilvantartasa

A banyauzemi hirkozl6 kabelek D tervi nyilvantartasanak vezetése az illetékes
Foldgazszallité Uzem feladata. A kétéspontoknal elhelyezett rezgékorokrél készitett tablazat
nyomtatott példanyat a D tervhez csatolni kell, ill. az Gzemi szerveren létre kell hozni egy
kdnyvtarat (Katodos rakotési pontok megnevezéssel) melyben a kabelviszonylat nevével
magadott alkdnyvtarakba kell letarolni az excel tablazatokat. A kotéspontok (rezgékorok)
bemérése és a 2.2.2.4. pont szerinti tablazat elkészitése az Uzemi szakfellgyeletet adé
személy feladata.

2.2.3. Munka-, tliz- és kornyezetvédelem

Altalanos elirasok:

e A Kkivitelezbnek kotelessége a kivitelezési id6 alatti jogszabaly, ill. elbiras
valtozasokat kdvetni, valamint mindig az aktualis legfrissebbet alkalmazni.
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A kivitelez vegye figyelembe az FGSZ Zrt. hatalyos belsd szabalyozasait, kilonos
tekintettel a VIG-TAT-3, és a VIG-TAT-2 szabalyzat (internetes elérés:
http://lwww.fgsz.hu), és az1995. évi LIll. tv. elbirasaira.

Az épitési tevékenység Uzemel6 technoldgiai |étesitmény mellett torténik, a
munkavégzés soran a tlz- és robbanas elleni védelem intézkedéseinek
meghatarozasa a kivitelez6 felelés miszaki vezetdjének feladata.

A Kkivitelezés soran bekodvetkezett baleseteket a siofoki EBK osztalyra (8600
Siofok, Tanacshaz utca. 5., 8601 Pf. 102.) be kell jelenteni, illetve a rendelet
szerint kell eljarni.

A Kkivitelezési munkalatokat a kivitelez6 csak a 4/2002. (I11.26.) SzCsM-EuM
rendelet betartasaval kezdheti meg. A munkavégzési engedélyek kiadasanak
rendjét az FGSZ VIG-TAT-5 szabalyozza.

Munkavédelmi el6irasok:

A munkavallalék a munkavégzés soran a helyiségeket, szabad tereket csak
azok rendeltetése szerint hasznalhatjak, és koételesek a t6lik elvarhaté mdédon
rendben és tisztan tartani.

Munkaeszkozt, berendezést csak akkor szabad Uzemeltetni, ha a
biztonsagi/ellen6rzé felllvizsgalatot meghatarozott idészaknak megfeleléen
elvégezték, és megfelel6 mindsitést kapott

A kéziszerszamokat szerszamtablan, vagy szerszamos ladaban szabad tarolni.

A munkavégzéshez elGirt véd8eszkdz hasznalata kotelezd. A sérilt védbeszkdz
nem hasznalhato.

A hirkdzl6 csoportoknak, aki aknaban, tartalyban is végez munkat oxigén-hianyt
is jelzd (beépitett oxigénszenzorral rendelkezd) gazkoncentracié mérét kell
hasznalni. Tartalyban, megszakité Iétesitményben, munkagoddorben a
beszallassal végzett munkaknal be kell tartani a VIG-TAT-5 utasitas, valamint
az MSZ-09-570033:1990 szabvany elbirasait.

A robbanasveszélyes terekben a munkavégzés mobil, vagy telepitett
gazeérzékel6 és riasztdberendezések mellett torténhet. Robbanasveszélyes
terekben munkavégzés megkezdése elbtt gazkoncentraciét kell mérni, a
folyamatos gazkoncentracié mérés sziikségességérél a VIG-TAT-5 utasitasban
el6irtak alapjan a munkavégzés iranyitoja dont.

Aramfejleszté lizemeltetését, az lizemeltetésre kioktatott személy végezheti.

Villamos berendezéseken javitdsi munkat csak megfelel6 szakképzettségil és
gyakorlattal rendelkezd villamos szakember végezhet. A javitas a berendezés
feszlltségmentes allapotban végezhetd.

Hatasos érintésvédelem nélkll gépet, berendezést Gizemeltetni tilos!

A villamos berendezésekre rendszeresitett védofelszereléseket eltavolitani, a
védelmet kiiktatni, hibas berendezést Gizemeltetni szigoruan tilos.

Szabadban, zivataros idében villamos munka nem végezhetd.

Szabadtéren a villamos berendezések érintésvédelmére aramvédd kapcsolét
kell alkalmazni.

A villamos berendezések energiaellatd vezetékeinek hosszabbitasat csak
villamos szakember végezheti el. A haztartasi, és ahhoz hasonld villamos
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berendezés csatlakoz6 vezetéke legfeliebb 1 db, és legfeljebb 4 méter
hosszusagu hosszabbitéval toldhaté meg. A hosszabbiténak épnek kell lennie,
és nem ronthatja a villamos berendezés védelmét.

o Létrat, munkaallvanyt hasznalat el6tt legalabb szemrevételezéssel ellendrizni
kell. Sérult (pl. megrepedt falétra, varrathibas fémlétra) létra, munkaallvany nem
hasznéalhato

o Létrat ugy kell felallitani, hogy az a hasznalat alatt stabil legyen és a létrafokok a
vizszintes helyzetben maradjanak.

e Tamaszto létra csak a munkavégzés helyszinére torténd biztonsagos fel- és
lejutas céljara hasznalhaté. A tamaszto létrat elcsuszas ellen biztositani kell.

o A létra hosszat ugy kell megvalasztani, hogy elegendé magassagban (legalabb
1 méterrel) nyuljon ki a munkaszint folé, és ezzel tegye lehetévé a
munkavégzéshez a biztonsagos megkapaszkodast, vagy a munkaszintre valé
biztonsagos fellépést.

o A teleszképos (pl. kitolhatd) létrat csak ugy szabad hasznalni, hogy a létra
elemek a hasznalat soran egymashoz képest ne mozduljanak el.

o Kodzlekedési utban lévé mérdvezetékek esetén gumi jardlapos lefedéssel kell a
botlasveszélyt kiklisz6balni.

e A munkavégzés soran be kell tartani az VIG-TAT-3 szabalyzatban leirtakat.

e A tevekenyseg soran esetlegesen bekovetkezd rendkivlli eseményeket
kovetben, ideérte a baleseteket is, a VIG-TAT-7 utasitas szerint kell eljarni.

Biztonsagtechnikai és tlizvédelmi el6irdsok:

e A 2/1998. (1.16.) MUM rendeletben el6irt biztonsagi és egészségvédelmi jelzéseket
kell alkalmazni és a megfelel6 helyeken elhelyezni.

¢ A munkahelyekre (veszélyességi ovezetekbe, helyiségekbe és szabadterekre)
csak az oda beosztott, munkavégzésre kuildott, és ellenbrzési feladattal, vagy
jogosultsaggal rendelkez6 személyek Iéphetnek be. Ott az illetékes felligyeleti
szervek, a kivitelez6k valamint azok alvallalkozéinak munkavallaléi és a latogatok
csak a rajuk illetve tevékenységikre vonatkozd rendelkezések megtartasa esetén
tartozkodhatnak.

e A tevékenységhez szukséges anyagokon és eszk6zokon tulmenden egyéb
berendezések és felszerelési targyak a munkaterileteken csak az lUzemvezet6
vagy megbizottja engedélyével, az altaluk meghatarozott feltételekkel tarthatok.

e A robbanas-veszélyes Ovezetekbe gyujtéforrast (nem RB-s kivitelli elektromos
berendezések, robband motorok, stb.) bevinni, ott Gzemeltetni csak a vonatkozé
muveleti utasitasokban, illetve a tlizveszélyes tevékenység végzésének feltételeit
meghatarozé engedélyek elbirasainak maradéktalan teljesllése esetén szabad.

o Tilos tlizvédelmi eszkdzdket, a villamos berendezések kapcsolo elemeit, valamint
a vészkijaratokat eltorlaszolni, tovabba a létesitmények Ulzemeltetése kdzben a
gyalogosok és a jarmivek kozlekedésére szolgaléd utvonalakat engedély nélkil
leszikiteni. Ezeket ideiglenes tarolas vagy raktarozas céljara hasznalni még
atmenetileg sem szabad.

e A munkahelyet utolsénak elhagyd munkavallalé koételes a tavozasa elétt a
technolégiahoz, és a védelmi rendszerekhez nem tartozé elektromos készuilékeket
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aramtalanitani, és a helyszint tizvédelmi szempontbdl atvizsgalni, minden olyan
koralményt megsziintetni, ami tliz vagy robbanas okozodja lehet.

Az FGSZ teruletén a kijelolt dohanyzohelyek kivételével, tilos a dohanyzas! A
dohanyzas, valamint nyilt lang hasznalata soran a VIG-TAT-3, illetve VIG-TAT-2)
rogzitett el6irasokat kell betartani.

Az A’ és ,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozoé épitményekben, helyiségekben,
veszélyességi Ovezetekben olyan ruhazat, labbelik, egyéni védbdfelszerelések,
szerszamok, munkaeszk6zOk nem hasznalhatok, melyek gyujtasi veszélyt
jelenthetnek.

A munkahelyen tlizet észlel§ személy a rendelkezésére all6 technikai eszkdzzel
hangos széval jelezze a tlizet abbdl a célbdl, hogy munkatarsai segitségére
lehessenek a t(iz oltasaban, jelzésében, illetve azért, hogy a veszélyeztetett
helyrél idejében el tudjanak menekdlni.

Ezt kovetbéen a tluzet lehetd leggyorsabb modon jelenteni kell az illetékes
Tlzoltosagnak.

A thz nagysagatol és jellegétdl fuggden a veszélybe kerllt emberek mentését és a
thz oltasat (a jelzést kovetben vagy azzal egy idében) a rendelkezésre allé erdkkel,
tlzolto- készuléekekkel és berendezésekkel azonnal meg kell kezdeni.

A szikséges el6késziletek megtételével biztositani kell a tlizoltas feltételeit a
karhelyen (pl.: elektromos berendezések kiszakaszolasa, stb.).

A tevékenyseg soran esetlegesen bekovetkezd rendkivili esemenyeket kovetoen,
ideérte a tlizesetek is, a VIG-TAT-7 utasitas szerint kell eljarni.

A munkavégzés soran be kell tartani az VIG-TAT-2 szabalyzatban leirtakat.

Kornyezetvédelmi elbirasok

Az épitési és szerelési munkak soran a kdrnyezet védelemérél az MSZ EN 1SO
14001/2015 Kornyezetkdzpontu iranyitasi rendszerek c. szabvany alapjan
kialakitott kdrnyezetiranyitasi rendszer szerint kell gondoskodni.

Az épités soran keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezése
soran a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a 45/2004. (VII.26.) BM-KVVM rendelet
el6irasai szerint kell eljarni. A hulladékok kezelése soran be kell tartani az FGSZ
VIG-TAT-6 utasitasanak el6irasait.

A kivitelez6 kiemelten kezelie és vegye figyelembe az alabbi jogszabalyi el6irasokat, azok

végrehaijtasi rendeleteit:

1993. évi XCIII. tv. A munkavédelemrél.
1995. évi LIlI. tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol.

1996. évi XXXI. tv. A tiz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrél és a tlzoltosagrol.

2000. évi XXV. tv. A kémiai biztonsagrol.

31/1995. (VII.25.) IKM rendelet. Vas és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasardl.

2/1998. (1.16.) MUM rendelet. A munkahelyen alkalmazand6 biztonsagi és

egészségvédelmi jelzésekrol.
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225/2015. (VHI. 7.) Korm. rendelet. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl.

3/2002.(11.8.) SzCsM-EUM rendelet. A munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek
minimalis szintjérol.

4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM rendelet. Az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvalésitandd minimalis munkavédelmi kévetelményekrél.

3/2003. (lll.11.) FMM-ESzCsM rendelet. A potencidlisan robbanasveszélyes
koérnyezetben levé munkahelyek minimalis munkavédelmi kdvetelményeirél.

45/2004. (VII.26.) BM-KvWM rendelet. Az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl.

79/2005. (X.11.) GKM rendelet. A szénhidrogén szallitovezetékek biztonsagi
kovetelményeir6l és a Szénhidrogén Szdllitovezetékek Biztonsagi Szabalyzata
kozzétételérdl.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzatrdl.

53/2012. (111.28.). Korm. rendelet. A banyafelligyelet hataskorébe tartozo egyes
sajatos épitményekre vonatkozo épitésugyi hatdésagi eljarasok szabalyairdl
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3. KAPCSOLODO JOGSZABALYOK, SZABALYZATOK

Azonosito és Cim

Kapcsolat leirasa

Kornyezetkdzpontu iranyitasi rendszerek

MSZ-09-570033:1990 Szabvany
Veszélyes berendezésekben beszallassal végzett munkak
biztonsagtechnikai kdvetelményei

MSZ EN ISO 14001:2015 Szabvany

Foldgazszallité rendszeren el6forduld események kezelése
és havaria elharitas folyamat leirasa

VIG-TAT-2 Belsé szabalyozas
Altalanos Tzvédelmi Szabalyzat

VIG-TAT-3 Belsé szabalyozas
Munkavédelmi Szabalyzat

VIG-TAT-5 Belsd szabalyozas
Munkavégzés engedélyezése és fellgyelete

VIG-TAT-7 Bels6 szabalyozas
EBK események jelentése és vizsgalata

VIG-RU-1 Belsd szabalyozas

IG-0z-28
A robbanasveszélyes térségek besorolasainak szabalyai a
foldgazszallitd vezetékek és tartozékaik kdrnyezetében

Bels6 szabalyozas

IG-0z-31
Katddos korrozidvédelem

Bels6 szabalyozas

MU-KK-RU-KITF-H-4
Rézvezet6jl és optikai tavkdzl6 kabelek fenntartédsa és
hibaelharitasa

Bels6 szabalyozas

4. MELLEKLETEK

Melléklet szama Melléklet cime

1. sz. melléklet Moédositasok jegyzéke

2. sz. melléklet KH1-11-01 — 06.sz. rajzok
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