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1. HATALY ES FELEL OSSEG MEGHATAROZASA

1.1. Szabdlyzat célja
Az operativ szabdlyzat célja, hogy a foldgazszallitdé vezetékek nyomvonal jel6lésének mddija,

nyomvonaljelz6k telepitése és a nyomvonaljelzd kialakithsa egységesen legyen
leszabélyozva.

1.2. A Szabalyzat hatalya

1.2.1 A szabalyzat személyi hatélya

Az operativ szabalyzat hatalya kiterjed a FGSZ Foéldgazszallitd ZzartkorGien Mikodo
Részvénytarsasdg (tovabbiakban FGSZ Zrt.) érintett dolgozoira, valamint az operativ
szabalyzatot alkalmazd6 idegen tervezékre, kivitelezékre.

1.2.2 A szabalyzat id 6beni hatalya

Az operativ szabdlyzat hatalybalépésétdl, 2011. 03. 01-t6l a Szabalyzat rendelkezései
kotelez6ek.

1.2.3. A szabalyzat targyi hatalya

A foldgazszallit6 vezetékek nyomvonaldnak jeldlése sordn az operativ szabdlyzat
alkalmazasa kotelezé érvényi

1.2.4. A szabalyzat oktatasanak hatalya

Jelen szabalyzatot a kévetkez6é személyi korben koételes a szabdlyzat kidolgozéja oktatni a
Szabalyzatok oktatasarol sz6l6 utasitdsnak megfeleléen:

» Foldgazszallité Uzemek vezetdk
= Beruhazas vezet6
= Technolégiai beszerzés vezetd

A tovabbi érintett munkavallaléi kort a fenti oktatott vezeték sajat munkaszervezeten belll

kotelesek kijelolni és az oktatasukat elvégezni, dokumentélni a Szabdlyzatok oktatasardl
sz0l6 utasitdsnak megfeleléen.

1.3. Hozzaférési korlatozasok

A szabdlyozds nyilvanos dokumentum, az Internetes http://www.fgsz.hu portaloldalon
megtekinthetd.
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2. SZABALYZAT LEIRASA

2.1. Felelésségi matrix

Felel 6sségek :
V - végrehajtasért felelés t 5 2 0
KF - végrehajtasért kiemelten felelds = © T Q
K — kozremiikodik 2 S < 0
| — tajékoztatast kap a tevekenység % o e E
eredményérél N N g N
D — dént 3 | 38 I D
KD — kozosen dont o S S 0
E —el6zetesen egyetért = = = =
[} o £ %
N S g N
Tevékenység Tevékenység/lépés > =) >
azonositoja
23.1. Nyomvonaljelzék K %
nyomvonalra telepitése
2.3.2. Nyomvonaljelzé helyek K Y,
megjeldlése
2.3.3. Nyomvonaljelzé K \%
kialakitasa

2.2. Foldgazszallito vezetékek nyomvonalanak megjel  6lése

A foldalatti csévezetékek nyomvonalanak jelélésére vonatkozo altalanos el6irasok:

+ A fold alatt elhelyezett szallitbvezetékek nyomvonalat a talajszintbdl kiemelkedd

nyomvonaljelzével kell megjeldini.

A nyomvonaljelzd tabldkat egyenes nyomvonal esetén egymastol latétavolsagra
kell elhelyezni. A tabldk helyét agy kell kijeldlni, hogy azok alapjan a vezeték

nyomvonala egyértelmien megéallapithaté legyen. A nyomvonaljelzék

helyeit a

Kiviteli terven szelvényszamok vagy EOV koordinatdk megadasaval szerepeltetni

kell.

* Ha a nyomvonal iranya megtorik, minden toréspontot kulon jelzétablaval kell
ellatni agy, hogy az eredeti és a megvaltozott irAnyt megbizhatéan mutassa.

e Az egymas mellett létesitett tobb szallitovezeték esetén minden vezeték
nyomvonaléat kulon kell jelélni, a nyomvonal jelz6knek egymas mellett kell lennie.

* Ha az (1) bekezdésben megjeldlt szallitovezeték mas nyomvonal jellegl
létesitményt (Gt, vasut, vizfolyds, stb.) keresztez, a keresztezés kisajatitasi
hataraitol szamitva a keresztezés elbtt és utan a vezeték nyomvonalat mindkét

oldalon meg kell jeldIni.

» Fokozott természetvédelmi terlleteken a jelen szabalyzatban el6irt
nyomvonaljelz6 forma helyett az illetékes Nemzeti Park el6irasainak megfelelé

nyomvonaljelzé alkalmazésa a kételezd.
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2.3. Nyomvonaljelz 6k telepitése, kialakitasa
2.3.1.Nyomvonaljelz 6k nyomvonalra valo telepitése

A nyomvonaljelz6ket a szallitovezeték mellé, a ndvekvd szelvényszadmozast tekintve a
csévezeték jobb oldalara (folyasirdnynak megfeleléen), a csétengelytél 1 m tavolsagra kell
letelepiteni. Kdzvetlen a szallitovezeték folé nyomvonaljelzéket tilos letelepiteni a szallitd
vezeték védelme miatt.

A nyomvonaljelzét az OSZ-1/2011 rajzszamot figyelembe (4. sz. melléklet) a 400 x 400 mm-
es talplemez talajszintre torténd felltkoztetésig kell a talajba leverni. Ezutan kell az 1.
tételszdma acélcsére rahuzni a 2 tételszamu PE cstvet, amelyet az acélcsével a
talplemeznél 4 db POP szegeccsel egymashoz régziteni kell. A kiszallitas elétt célszerl a 4.
tételszamu tetétartét és a 3 tételszamu tetét Osszeszerelni, és a PE cs6ére 4 db POP
szegeccsel rogziteni.

A nyomvonaljelzét Ggy kell beallitani, hogy a tetején lévé séatorteté hossztengelye mindig
meréleges legyen a széllitbvezeték hossztengelyére.

2.3.2. Nyomvonaljelz 6 helyek megjeldlése

A nyomvonaljelzékkel szemben elvart kdvetelmény, hogy azok mindig egy meghatérozott
helyre legyenek letelepitve, amely helyet a "D” tervben szerepeltetni kell. Mind az Uj vezeték
épitése soran, mind a nyomvonaljelzék potldsa soran, mind a vezetékszakasz kivaltasok
soran a nyomvonaljelzék helyét EOV koordinatakkal (X, Y, Z) kell meghatarozni, és ezeket a
koordinatékat a ,D” tervben fel kell tuntetni, ezaltal garantalhaté a nyomvonaljelzé pétlasa
esetén az eredeti helyre torténé visszatelepités. Olyan helyeken, ahol a geodéziai GPS
bemérés a lefedetlenség miatt nem lehetséges, a nyomvonaljelz6k helyének jeldlése
torténhet marker segitségével is. Az iranyjelz6k koordinatadit a NYIR2 rendszerben
madositani kell az Uj bemérés alapjan.

2.3.3. Nyomvonaljelz 6 kialakitdsa

A nyomvonaljelzé kialakitasat az OSZ-1/2011 sz. rajz tartalmazza (3 sz. melléklet) A
nyomvonaljelzé dsszeszerelésekor oldhaté koétéseket nem lehet alkalmazni, az idegen fél
altali eltulajdonitas miatt. Ezért az 6sszeszerelésénél az alabbiak szerint kell eljarni:

1. A tet6tartd (4. tételszam) és az lUvegszélas poliészter alapanyagu tetd (3. tételszam)
0sszeszerelését meglévé @ 4,5 furatokba behelyezett 8 db & 4 x 8 POP szegeccsel
kell elvégezni.

2. A PE cs6 (2. tételszam) és a tetétartbba behegesztett csatlakozo hively (5. tételszam)
0sszeszerelésekor ki kell alakitani a hiively és a PE radon atmené 4 db @ 4,5 furatot
(90°-onként), és ebbe kell behelyezni a 4 db @ 4 x 14 POP szegecset.

3. Az egyenes csore (1. tételszam) rahuzott PE csénél (2. tételszam) a talplemezre valo
(6 tételszam) Utkozésekor ki kell alakitani az egyenes csévon (1. tételszam) és a PE
radon atmené 4 db @ 4,5 furatot (90°-onként) , és ebbe kell behelyezni a 4 db @ 4 x
14 POP szegecset.

Az 6sszehegesztett fémszerkezetet (1, 7, 6, 5, 4 tételszamok) tlizi horganyzéassal kell felllet
kezelni minimum 70 mikrométer vastagsadgban. A PE csénél és a teténél (2 és 3
tételszamok) fontos kovetelmény az UV allésag.
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2.4. Nyomvonaljelz 6 informacio tartalma

A nyomvonaljelz6kon fel kell tuntetni azok “D” tervi sorszamat. A sorszamot a satortetd
mindkét oldalan szerepeltetni kell. Erre a célra legalabb 300 mm magas sarga alapon fekete
szinG szadmokat kell alkalmazni idéjaras és napsugarzas (UV) allé dntapados félian.

A nyomvonaljelzéknek a széllitovezeték jeldlése mellett kelld6 mennyiségi informaciot is kell
szolgaltasson mind az FGSZ Zrt. szakembereinek, mind a vezetéket megkdzelité idegen
félnek egyarént. A 4. sz. mellékletben lathatdé az informécids tabla kialakitdsa. Az dntapadds
folidnak id6jaras és napsugarzas (UV) allonak kell lennie. Az 6ntapados féliat egy 120 x 100
x 1 mm-es mianyag tablara kell felragasztani. A mianyag tablat a satortet6t tarté radra kell
popszegeccsel felszerelni a talajszinttél mintegy 180 cm magassagban. Az informacids tablat
a tartd csére ugy kell felhelyezni, hogy az informaciés tablan lévé nyil a vezeték felé
mutasson.

3.  KAPCSOLODO SZABALYZATOK (KULS 6 ES/VAGY BELS 0)

Az adott Szabalyzathoz nincsenek mas kapcsolodd szabalyzatok

4. MELLEKLETEK

Melléklet szama Melléklet cime

1. sz. melléklet Mdbdositasok jegyzéke

2. sz.melléklet Fogalomtéar

3. sz. melléklet KFU-2000 nyomvonaljelzé gyartasi rajz

4. sz. melléklet Nyomvonaljelzére telepitett informécios tébla
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