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1. Bevezet 6

1.1. Elézmények

Az FGSZ Foldgéazszallitd zartkorlen Mikodd Részvenytarsasag (a tovabbiakban FGSZ Zrt.)
kozel 3 évtizede Uzemeltet telemechanikai rendszereket, amelyek tAmogatjdk az alaptevé-
kenység ellatasat. A rendszer folyamatos fejlédéséhez sziikséges volt a régi tipusu berende-
zések felllvizsgéalata és egy Uj PLC alapokra épiilé telemechanikai egység bevezetése.

1.2. Alapelvarasok

Olyan telemechanika &lloméasok (TM-PLC &llomasok) rendszerbeallitdsa, amely a géztech-
noldgiai folyamatok iranyitdsahoz és feligyeletéhez, képes 6nmaga ellatni az aldbbi pontok-
ban meghatérozott specidlis feladatokat.

A telemechanikai rendszer alkalmas kell hogy legyen nagysebességii adatatvitelre, ennek
minimalis kovetelménye a telemechanika allomas és a SCADA kdzpont kdzott: 256 kbit/s.

2. A TM-PLC allomassal kapcsolatos altalanos kbvete Imények

2.1. Hardver

A telemechanika &lloméas moduléris felépitésl, igény szerint bévithetd, intelligens eszkoz,

melynél a gyart6 altal megadott MTBF > 200 000 6ra.

» A sziikséges energiaigény a lehet6 legkisebb legyen

» Az elvart rendelkezésre allas 99.99 %.

» Az egységcserés hibaelharitds miatt allomasi szempontbdl univerzalis legyen.

* Analdég be- és kimeneti egységei csatornanként galvanikus elvalasztissal, egymastol
és a foldtél fuggetlenitettek legyenek. Jelatalakitja min. 12 bit felbontasu legyen. Jel-
tartomanyuk: 4...20 mA, a bemeneti csatorna megengedett max. ellenalldsa 250
Ohm, a kimeneti csatorna terhelhetésége legalabb 600 Ohm. Az anal6g bemeneti
kartyak a konfiguracionak megfeleléen legyenek képesek PT100-as hémérék foga-
daséra. A PT100-as jelek az utolso fizikailag 1étezé analdg jel utdn kdzvetlendl kerdl-
nek elhelyezésre.

A kétallapotu bemenetek galvanikus elvalasztassal, de kozosithetd bemeneti ponttal
legyenek csatlakoztathatoak. A kétallapoti bemenetek legyenek képesek fesziilt-
ségmentes kontaktusok és nyitott kollektoros kimenetek fogadasara egyarant. A vizs-
galo fesziltséget a TM-PLC allomés szolgéltassa.

A kétallapotlu kimenetek lehetnek relével levalasztott feszlltségmentes kontaktusok,
vagy félvezetés kapcsoldk. A kimenetek foldfiggetlenek legyenek, de lehet egymas-
sal kdzdsithetd pontjuk.

A kapcsolé max. terhelése: 48V DC, 2A
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» A kétallapotu kimenetekkel tipikusan elzar6 szerelvényeket, valamint egyéb berende-
zéseket mikodtetiink impulzusok segitségével. A kiadott impulzus idétartama 0,5+10
sec. tartoményon belul legyen allithaté (paraméterezhetd) a felhasznélé igénye sze-

rint.

* Id6alapjat felsdé kdzponti idészinkron, opcionalisan GPS vagy radios oOra szolgaltassa.
A TM-PLC &llomas belsé o6rgjat ki lehessen olvasni, akér tavolrdl is.
» A TM-PLC hardver kiépitettségét mindig a kiadott mlszaki tartalom hatarozza meg.

2.1.1. A TM-PLC tipikus kiépitettséqgei:

Be- Kimenetek szama Kis kiépitettség estén (db.) Kozepes kiépitettség esetén (db.)
és fajtai:

Analég be.: 8 24

Analdg ki.: 0 8

Kétallapotu be.: 32 64

Kétallapotu ki.: 8 32

Szamlalo be.: 0 0

RS-232 1 (szerviz) 2 (1 szerviz+1)
RS-485 1 1

Ethernet 1 1

Pt100 tipusu ellenallas-hémérd 1 4

2.1.2. Tépellatas

Szinetmentes aramforrasrol

Feszultségszint: 230 V AC £ 15 % és 24 V DC +10 % kettés betappal. A hasznalt betéap ki-
esése esetén automatikusan valtson at a masikra.

Aramsziinet estén mind a TM-PLC, mind a megjelenitd eszkdz 6rizze meg a programjat és a
beallitott paramétereket. A tapfesziltség visszatérése utan toltse be és inditsa el a mikodte-
t6 programot.

2.1.3. Zavarvédelem

Az irdnyitastechnikai rendszer stabil mikodésének biztositasdhoz a TM-PLC &llomas és a
hozza csatlakoz6 eszkdzok mindegyike teljesitse az elektromégneses oOsszeférhet6ségi
(EMC) szabvanyok zavar-, ill. talfeszultség védelmi kovetelményeit.

El6irasok
e 2/2002. (1.23.) BM rendelet ill. az MSZ 274 2/1M: 2001 3/2M, MSZ IEC 1312, MSZ EN
61 000 4-5

* MSZ EN 55011 Ipari, tudomanyos és orvosi (ISM) nagyfrekvencias berendezések altal
keltett rAdi6zavarok hatarértékei és mérési modszerei.

* MSZ EN 55022 Informéciétechnoldgiai berendezések altal keltett radiézavarok

 MSZ EN 61000-4-2 (EMC) 4. rész: Vizsgalati és mérési modszerek. 2. féfejezet: Elekt-
rosztatikus kislléssel szembeni zavartiirési vizsgélat. EMC alapszabvany

* MSZ EN 61000-4-5 5. féfejezet: LokShullammal szembeni zavartirési vizsgalat

« MSZ EN 61000-4-11 11. féfejezet: A feszlltségletdrésekkel, a rdovid idejl
feszlltségkimaradasokkal és a feszlltségvaltozasokkal szembeni zavartiirési vizsga-
lat

2.2. Szoftver

» Legyen képes az e specifikdcioban megadott funkcidk optimalis (megfelelé ciklusideji)
ellatasara.
* A szerviz PC az ETHERNET mellett RS-232 soros vonalon is legyen csatlakoztathato.
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» Le lehessen kérdezni a TM-PLC allomas tipusat és gyari szamat a statusz teriletrdl,
akar tavolrdl is.

» A téli-nyari id6szamitast az eurdpai szabalyok szerint automatikusan valtsa.

» Legyen képes a hozzd csatlakoz6 intelligens eszkozok (pl.: szamitdmivek,
kromatogréfok, stb.) érainak szinkronizalasara, ha az eszkdzok képesek erre. A
szinkronizalas eszkdzonként a paraméter tablabal ki/be kapcsolhato legyen.

2.2.1. Afejleszt 6i rendszerrel szemben tamasztott kdvetelmények:

Legyen felhasznalébarat,

» Windows-os technikakat alkalmazzon és az IEC 61131 szerinti programozasi eljaraso-
kat tAmogassa,

» a kész program a TM-PLC-be halézaton keresztul letdlthetd legyen,

» a TM-PLC diagnosztizalhaté legyen haldzaton keresztiil,

» képes legyen a TM-PLC Gjrainditasara haldzaton keresztil,

» az osszes felsorolt funkcié nagy tavolsagu TCP/IP hél6zaton is elérhetd legyen.

» A program kezelje a felhasznaldk helyi hozzaférésének kulénbdzé jogosultsagi szintje-
it.

» A program alkalmas legyen a fels6bb szintrél érkezé paramétermddosité parancs fo-
gadasara és a statuszterilet tovabbitaséara.

» A program lehetdség szerint tAmogassa a dinamikus 1/0O kezelést. Az I/O modulok fel-

ismerése a konfiguracié valtoztatdsakor fontos. A felismerés automatikusan kell meg-

térténjen. Ez azonban nem futhat allanddéan, mert esetleges kartyahiba esetén a kar-

tya sorszam hivatkozasok rossz értéket adhatnak. A futtatds csak egy adott parancs-

ra, a paraméter terllet parancs regiszterébe irt OXEEEE, 0x1112 parancs hatasara

kezdédik. Ekkor a program megvizsgalja az I/O konfiguraciét, és a belsé valtozoéit en-

nek megfeleléen atallitja. Ezutdn a program mar az 0j konfigurécioval fut. A felisme-

réshez ne kelljen tapfesz kikapcsolas, és tpfesz visszakapcsolas esetén ne is hajt-

son végre a program ilyen felismerést, a hibas mikoddés elkertlésére.

2.2.2.  Kommunikacio

Paraméter megadasaval legyen valaszthaté a TM-PLC soros vonalain alkalmazott protokoll.
Véalaszthat6 protokollok: MODBUS ASCII és MODBUS RTU protokoll (beleértve a Daniel cég
féle alvaltozatot is), valamint az UPS protokollok. A vonalak sebessége is valaszthat6 le-
gyen. A fogyasztok felé soros vonalon tovabbitandé adatok kore szintén a paraméter tabla-
ban legyen meghatarozhat6. A fogyasztok felé a TM-PLC masterként viselkedjen, a 16-0s
MODBUS irasi paranccsal kildje az adatokat.

Abban az esetben, ha az idészinkron a MODBUS regiszterek alapjan térténik, a szinkroniza-
las nem pontos. Egyes eszkdzok kdzvetlenll nem is érzékelik, hogy az adott (kommunikaci-
0s) terlletre beiras tortént, igy a kezelés is nehézkes. Ezért az idészinkron beirast kiegészit-
juk egy aktivalas paranccsal. El6szor tehat a kdzpontnak fel kell téltenie az idészinkron re-
gisztereket a kommunikacios terlleten azokkal az értékekkel, amik az aktivalas pillanatdban
lesznek pontosak. Ehhez ki kell adni a paraméter tabla parancs regiszterbe a ,letoltés indul”
(4444...BBBC) parancsot (hogy lehessen irni a kommunikaciés teriletre), majd le kell télteni
az id6 adatokat. Ezutan ki kell adni az idészinkron aktivalas el6készités, majd a végrehajtas
parancsot. A vezérlés el6készités-végrehajtas kozti idé korlat erre a parancsra is vonatkozik.
Az (] parancs koédok ,CCCC" illetve ,3334". A végrehajtas parancs hatasara a TM-PLC allo-
mas szinkronozza az orajat a kommunikacids terileten lévé értékkel. A ,letdltés indul” idézi-
t6t is le kell &llitani a végrehajtas hatasara.
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2.2.3. Kétallapotu jelek kezelése

A kétéllapotu jelek lekérdezését és helyszini megjelenitését a TM-PLC allomés végzi, a be-
rendezéshez csatlakoztatott megjelenité felllet segitségével.

A kétallapotl (diszkrét) bemené jelek kezelése sok esetben megkivanja a jelek invertalasat.
Az invertalast rogton a beolvasaskor, még a kijelzés elétt kell végrehajtani. Az invertalast pa-
raméter tablabol vezérelhetéen kell megoldani.

» A kétallapoti bemenetek legyenek alkalmasak technoldgiai készilékek (pl. gazmelegi-
ték kazanjai) Uzemidejének mérésére, az aldbbiak szerint: Az Gzemidé mérését a
kétallapotl bemenetre csatlakoz6 kontaktus ,zérva” id6tartamanak mérésével kell
megoldani. Az Uzemidét egy folyamatos szamlaléban kell gbngydliteni (szamlalé at-
fordulas min. 1079-nél), valamint 6ras, napi €s havi intervallum tarakban kell elhe-
lyezni. Az aktudlis id6szak intervallum tarak az idészak (6ra, nap, honap) végeén tol-
tédjenek &t az el6z6 id6szak azonos megnevezési intervallum taraiba. Az adattérkép
szerinti Uzemidé szamlalok az el6z6 idészak éras, napi és havi szamlaléi. A sziksé-
ges csatorndk szdma a helyszini igényektdl fuggéen 1+6 kozoétt valtozhat. Az tzem-
idét percben kell mérni.

» Szamlalé bemenetek: (llyen jelforras pl. a szagositas vezérld készllékek szagositd
anyag mennyiségével aranyos impulzuskimenete) Max. 10 Hz frekvencigju impulzus
jeleket kell fogadni és 6sszegezni. Az impulzushoz paraméterezhetéen legyen hozza-
rendelhetd impulzus-egyenérték (pl. milliliter/impulzus). Az egyenértéket a paraméter
tablaban szerepld szorzé segitségével kell kiszamolni. Az 6sszegzést egy folyamatos
szamlaléban kell gongyodliteni (szamlalo atfordulds min. 1079-nél), valamint annak idé
specifikus eredményét oras, napi és havi intervallum tarakban kell elhelyezni. Az ak-
tudlis idészak intervallum szamlaléi az idészak (6ra, nap, honap) végeén toltddjenek at
az eléz6 idészak azonos megnevezési intervallum szamlaldiba. Az adattérkép sze-
rinti gongyolitett szamlalok az el6z6 idészak oras, napi €s havi szamlaloi. A szuksé-
ges csatornak szama a helyszini igényektél fliggéen 0+4 kdzott valtozhat.

2.2.4. Analdg jelek kezelése

Az analdg jelek atszamitasat mérnoki egységbe a TM-PLC végzi, a paraméterezhetd skéla
végertékek alapjan. Amennyiben a bemeneten megjelené adat érvénytelen (3,5 mA-nal ki-
sebb, ill. 20,5 mA-nal nagyobb) akkor a SCADA felé feladott érték a paraméter tablaban
megadott ,érvénytelen adat minta paraméter” kell hogy legyen.

2.2.5. Analdg kimenetek kezelése

» El6készit§” parancs ~ késleltetési id6 ~ ,Végrehajtasi” parancs (az elékészité parancs

ismétlése) kiadasa. A beallitando érték a vezérlés parancs cél regiszterében van.

Ha a késleltetési idén belil nem érkezik meg a ,végrehajtasi” parancs, akkor a TM-PLC

torolje a parancsot.

Tapfesziltség kimaradas, illetve reset utan az analég kimenet alljon vissza az utolsé

érvényes értékre.

» A programozas attekinthetdévé tétele szempontjabdl elényds, ha a PLC-ben végzendd
belsé szabalyozasok alapjeleit elkulonitjuk az analég vezérlések cimteriletétél. A
belsé szabalyozasok alapjeleinek megadasara egy fuggetlen tartomanyt jellink ki.
Ez a tartomany hasznalhaté a kilsé kommunikaciéval valé analdg vezérlésre, vagy a
fités vezérlések illetve a nyoméas/mennyiség szabélyozasok alapjelének megadasa-
hoz is.

» Ha egy korabban haszndlt analég kimeneti csatorna atparaméterezés miatt mar nincs
tovabb hasznalva, akkor a kimenetét vissza kell allitani az alaphelyzetnek megfelel
4 mA értékdre.
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3. A helyszini kezel ofeliilettel kapcsolatos kovetelmények

A megijelenitén minden olyan informécionak lathaténak kell lenni, amely alapjan a gazszalli-
tasi technoldgia minden fontos jellemzéje leolvashato képernyévaltas nélkul.

3.1. Helyszini kezel 6i feliilet megvaldsitasa

A kezel6i felulet informaciokat megjelenité eszkdzzel, vagy eszkdzokkel és az izemmaodok
véaltdsara és parancsok kiadasara szolgalé kapcsold- és nyomogomb-szimbélumokkal tortén-
jen a kdvetkezbk szerint.

A megijelenité LCD (TFT) alapd, ipari kivitelG érintéképernyds grafikus eszkdz legyen (touch
panel). A készlléket fixen a beltéri miszerszekrénybe kell telepiteni, az ergonémiai szem-
pontok figyelembevételével.

A megjelenité min. 10" (az allomas méretétél fuggden), legalabb VGA (640*480) felbontasu
LCD (TFT) alapu, érintéképernyés grafikus ipari kivitelli eszkdz. A készilék fixen a beltéri
muszerszekrénybe van telepitve lehet6leg szemmagassagban, az ergonémiai szempontok
figyelembevételével (pl. 1 m tavolsagbdl is jol olvashat6 képek).

A kapcsolé és nyomégomb funkciok az érintéképernyés megjelenitén vannak kialakitva.
Szabalyz6 korok esetében a ,Helyi/Tav” Gzemmodok Vvaltasa, a vezérlések ,Nyit/Zar” tipusu
parancsainak kiadasa, valamint az alapjel allitas a kezel6i fellleten torténik.

Az analdg jelek és a szabalyzo6 kérok adatait is megjeleniti.

A fény- és hangjelzések nyugtazasa a kezel6i fellletrél torténik.

Amennyiben a bejelentkezés jelzés aktivva valik, azonnal megjelenik a megjelenité felllet
féképe.

A bejelentkezés jelzés megsziinésekor a képernyd inaktiv lesz és teljesen elsttétedik.

A jelek és szimbo6lumok a paraméter tablaban rogzitettek alapjan jelennek meg és pozicio
tartdak. Az adott paraméter tabla érték adott képernyd pozicidnak felel meg, tehat ha kiha-
gyunk egy paraméter értéket, akkor ott a képernyén lUres mez§ jelentkezik és a program nem
tolja arrébb a kovetkez$ abrazolandd elemet. Ha a paraméter tabla valtoztatds soran egy
elemet torlink a tablabdl (a csatornaszamat O-ra irjuk) akkor az az elem azonnal eltiinik a
képerny6rél. Ugyanigy az Ujonnan felvett jel azonnal (max. 10 mp.-en belil) megjelenik a
képernydn.

3.2. A zavar/allapot jelzések eqyide] U attekinthet 6sége

» A zavar/allapot jelzések fény, illetve szin statuszanak legaldbb 1m tavolsagrol torténé
érzékelhetésége

A beavatkoz6 szervek véletlen miikodtetés elleni biztositasa

A beavatkoz6 és kijelzd elemek ergonomiai megfelelésége. (MSZ EN 894-1: 1999 2.
€s MSZ EN 894-2: 1999 2)

Az illetéktelen beavatkozas kizardsa (pl. a beavatkozé felilet csak auditélt allomasi
szintl bejelentkezés utan ,élesedik”, valik aktivva)

» A miszertermi és a tavoli (SCADA) szerelvénymiikddtetés egymas kizardlagossagaval
térténjen (,Helyi / Tav” valtbgomb)

A kijelz idejének szinkronban kell lennie a PLC idejével. Ezt id6k6zonként ellendrizni
kell.

A kapcsolé és nyomoégomb funkcidkat az érintbképernyés megjelenitén kell kialakitani az
idevonatkozé tovabbi pontokban leirtak szerint.
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Szabdlyozd korok esetében a ,Helyi / Tav” és ,Auto / Kézi” lzemmaddok valtdsa, valamint a
vezérlések ,Nyit / Zar” tipusu parancsainak kiadasa, valamint az alapjel éallitas a kezel6i felu-
leten torténjen.

Az analdg jelek és a szabalyoz6 kérok adatait is meg kell jeleniteni.

A fény- és hangjelzések nyugtazasa a kezel6i fellletrél torténjen.

Amennyiben a bejelentkezés jelzés aktivva valik, azonnal jelenjen meg a megjelenits felulet
féképe.

A bejelentkezés jelzés megsziinésekor a képerny6t inaktivva kell tenni és el kell sététiteni.
Ha a bejelentkezés jelzés nincs felparaméterezve, akkor a kijelzés allanddan aktiv.

3.2.1. Az informaciok megjelenitésének feltétele

Amennyiben a bejelentkezés jelzés aktivva valik, az aldbbi funkcidk valnak elérhetbve:

» Az éllapotjelek és analog jelek lathatoak, a nyugtézo és a hangjelz6 funkcio mikodik.

* A helyszinrdl vezérlési és szabalyozéasi parancsok adhatok ki.

» A jelek és szimbélumok a paraméter tabla alapjan jelenjenek meg. Az adott paraméter
tabla érték adott képernyd pozicidénak felelien meg, tehat ha kihagyunk egy paramé-
ter értéket, akkor ott a képernydn Ures mezé jelentkezik, a program nem tolja arrébb
a kovetkez6 abrazoland6 elemet. Ha a paraméter tabla valtoztatds soran egy elemet
torliink a tablabdl (a csatornaszadméat O-ra irjuk) akkor az az elem azonnal tinjon el a
képernyérdl. Ugyanigy az ujonnan felvett jel azonnal (max. 10 mp-en belil) jelenjen
meg a képernyén.

A bejelentkezés jelzés megsziinését kdvetben a fenti lehetéségek megsziinnek.

3.2.2. A megjelenitend 6 alapinformaciok

Informacié megnevezése Muszerhelyiségben Adatmennyiség. | Adatmennyiség.
megjelenitett adat Kis Kdzepes
Kiépitettség kiépitettség
(db.) (db.)
Erkezd nyomas értéke informéacié azonositassal | mérnoki egységben, felirattal 1 3
Gazmelegité berendezés zavarjelzései Diszkrét fényjelzés felirattal 3 12
informéacié azonositassal
Sziirék eltémdédés jelzése informéacié Diszkrét fényjelzés felirattal 2 4
azonositassal
Biztonséagi gyorszarak allapotjelzése Diszkrét fényjelzés felirattal 2 6
azonositassal
PTZ korrigélt pillanatnyi gdzmennyiség Mennyiség szamitémii kijelzéjén - -
Kilépé hémérséklet Mennyiség szamitémi kijelzéjén - -
Kilép6 nyomas Mennyiség szamitémii kijelzéjén - -
Kilépé nyomas hatarérték minimum-maximum Diszkrét fényjelzés felirattal 1 4
azonositassal
Osszesitett zavarjelzések azonositassal Diszkrét fényjelzés felirattal 2 6
Szagosit6 zavarjelzések Szagosito egység beltéri vezérléjén 2 4
Faziskimaradas jelzések azonositassal Diszkrét fényjelzés felirattal 1 1
Bejelentkezések azonositassal Diszkrét fényjelzés felirattal 1 1
Behatolasok azonositassal Diszkrét fényjelzés felirattal 1 1
Helyi/tav vezérlési allapot azonositassal Diszkrét fényjelzés felirattal 1 1
Segédiizemi berendezések allapota Diszkrét fényjelzés felirattal 4 8
azonositassal (pl. sziinetmentes)
Szerelvények 4llapota azonositassal Diszkrét fényjelzés felirattal 4 16
Szerelvényvezérlés kezdeményezése Diszkrét beavatkoz6 szerv 4 16
azonositassal felirattal

3.2.3. Kétallapotu (diszkrét bemen 6) jelek megjelenitése

Az adott csatorna passziv allapotat (0 érték) szurke szinl szimbolum, mig aktiv allapotat (1
érték) jelzés esetén zo6ld, hibajel esetén piros szini szimbolum jelezze. A jelek megkilén-
boztetése a paraméter tabldban torténik. A tolézéar jelzések kétértelmiisége miatt ezeket a
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jeleket csak a vezérlések képen szabad megjeleniteni, a jelzések képen nem (paraméter
tabla tervezési informacio).

A szimbo6lum mellett jelenjen meg a jel paraméter tablaban szereplé technoldgiai azonositoja
(révid neve). Pl.: PSL-153

3.2.4. Analdg jelek megjelenitése

Legyen feltlintetve:
» A jelek paraméter tablaban szerepld révid megnevezése, max. 10 karakter
A fizikailag mért jel pillanatnyi értéke
* A jel paraméter tablaban szerepl6 dimenzidja

3.2.5. Behatolas jelzés kezelése

A behatolas jelzés altalaban a gazatadoé épllet ajtajanak nyitasat jelzi. A jelenlegi rendszer-
ben ez a jelzés tiltddik akkor, ha a belépd személy a bejelentkezés kulcsot elforditotta vagy a
helyes kddot alkalmazta (beltotte). Ezt a tiltast kordbban az 6énnalld és kivaltandd JVE egy-
ség végezte. A TM-PLC alloméasnak tehat at kell vennie ezt a funkciot, és a bejelentkezés
jelzés megléte esetén a behatolas jelzést nem szabad tovabbitani a SCADA kozpont felé.
Ehhez a TM-PLC alloméasnak tudnia kell, hogy melyik a behatolas jelzés. Egy paraméter tab-
la bejegyzés a megfeleld regiszterben a behatolés jelzés csatorna szama. A behatolas jelzés
keletkezése utan a jelzés bitje 6ntarté kell maradjon, az ontartas funkcionak csak a kovetke-
z6 bejelentkezés hatdséra szabad megszinnie. Figyelni kell arra, hogy a behatolas jelzés
bejelentkezés esetén ne csak a MODBUS tablabdl és a JVE-rél legyen Kkitiltva, hanem a nap-
I6ban se jelenjen meg, az infrds behatolas érzékeldk miatt. A behatolas jelzés kezelése csak
abban az esetben térjen el az itt leirt médon a normal diszkrét bemenetek kezelésétél, ha a
bejelentkezés csatorna fel van paraméterezve.

3.3. Altalanos jellemz 6k, meniirendszer

Amint a bejelentkezés (allomasi szintii) aktiv, azonnal megjelenik a JELZESEK c. kép, mely
a megjelenit felulet féképe. A bejelentkezés jelzés megsziinésekor a képernyd inaktivva va-
lik és teljesen elsotétul.

A megjelenité felllet 6sszes képén az alabbi mezék megtalalhatoak:

.FGSZ Zrt.” felirat minden képerny6 bal felsé részén

Allomas neve minden kép felsé részén jobbkdzépen

Datum (formatum: EEEE.HH.NN) minden kép jobb felsé részén

Id6 (formatum: OO:PP) minden kép jobb felsd részén

Osszesitett zavarjel szimbolum és felirat minden kép felsé részén kozépen (mely 0 értéket
kapva szurke, 1 értéket kapva piros szind)

Menurendszer, mely minden kép jobb szélén taldlhaté 2 féle mentoszlopbdl all, melyek ko-
z06tt a menuben talalhatdo SHIFT gomb segitségével lehet kapcsolgatni.

Az 1. menusor a kovetkez6:

« JELZESEK — a gomb megnyomasara a JELZESEK c. kép aktivizalodik, mely a kétéalla-
potu (diszkrét) jeleket tartalmazza.

« VEZERLES — a gomb megnyomésara a VEZERLES c. kép aktivizalodik, melyen a
diszkrét vezérlés (toldézérak) lehetséges.

+ MERESEK — a gomb megnyomasara a MERESEK c. kép aktivizalddik, mely az analég
jeleket tartalmazza.
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« ALAPJEL ALL. — a gomb megnyomasara az ALAPJEL ALLITAS c. kép aktivizalédik,
melyen az anal6g vezérlés (alapjel allitas) lehetséges.

» HELYI/TAV — a gomb (kapcsol6) megnyomasaval lehet a HELY! és a TAV tizemmodok
kozott kapcesolni. A kapcsolé mutatja az aktualis izemmaodot (mindig az aktualis alla-
potnak megfeleld felirat fehér szinli, mig a masik (inaktiv) tzemmadot jelentd felirat s6-
tétszirke).

« NYUGTA — a gomb megnyomasaval az aktualis képen villogd, és hangjelzést adé
nyugtazatlan jeleket, eseményeket lehet nyugtazni és igy villogasat (és hangjelzését)
megszintetni.

+ TECHNOLOGIA - a gomb megnyoméaséara a TECHNOLOGIA c. kép aktivizalodik, mely
az allomas technoldgiai képét mutatja be (ez jelenleg még kidolgozas alatt van).

« SZERVIZ — a gomb megnyomasara egy szerviz menu jelenik meg. A szerviz meniit
célszer( jelszéval védeni modositas funkcidk esetén.

* SHIFT — a gomb megnyomasaval a két menuoszlop kdzott lehet valtani (ha a 2. menu-
sor aktiv, akkor a gomb piros szegélyt kap).

2003.01.01 07T:01

jelzések

vezeéeries

meérések

alapjeti all.

helyi

nyugta

technologia

SZERVIZ

A 2. menusor a kovetkez:

« NAPLO — a gomb megnyomasara a NAPLO c. kép aktivizalodik, mely az 6sszes ese-
ményt tartalmaz6 eseménynaplo.
* PM - agomb megnyoméasara a PM (post mortem) funkciéhoz tartoz6 kép aktivizalodik.
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« KAZAN VEZ. - a gomb megnyoméasara a KAZAN VEZERLES c. kép aktivizalodik,
melynek fellletén a kazanvezérlési folyamatot lehet lekdvetni, illetve a sziikséges helyi
beavatkozasokat elvégezni.

« NYOMAS SZAB. - a gomb megnyomasara a NYOMAS SZABALYZAS c. kép aktiviza-
I6dik, melynek fellletén a nyomas- mennyiségszabalyozasi folyamatot lehet lekévetni,
illetve a sziikséges helyi beavatkozdsokat elvégezni.

« MEROAGVALTAS - a gomb megnyomasara a MEROAGVALTAS c. kép aktivizalodik,
melynek fellletén a méréagvaltasi folyamatot lehet lekdvetni, illetve a sziikséges helyi
beavatkozasokat elvégezni.

» ADATOK - tetsz6leges MODBUS regiszter adatok megjelenitése

» SHIFT — a gomb megnyomasaval a két menlioszlop kozott lehet valtani (ha a 2. meni-
sor aktiv, akkor a gomb piros szegélyt kap).

2003.01.01 oT:01

naplé

Kazan vez.

nyomas szab.

meérdagvaltas

ADATOK

Ha egy kép tobb oldalbdl is all (és csak ebben az esetben), akkor az egyedi kép jobb felsé és
alsé sarkaiban lapoz6 gombok talalhatoak, mellyel a kovetkezé ill. az elézd lapra lehet ugra-
ni. Az elsé oldalon csak le, mig az utols6 oldalon csak fel iranyban lehet lapozni (csak a
megfeleld lapoz6 gombok latszanak). Kép valtozas: A Helyi/Tav atkapcsolénak a fontossaga
miatt, annak aktudlis allapota minden képen meg kell hogy jelenjen.

3.4. Szerviz képek

A szerviz menit célszer( jelszéval védeni médositas funkciok esetén.
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A szervizképek az tizembe helyezési és karbantartasi tevékenységet segitik.

Egy képen az IP cimek allithatdk be. A szervizképek koz6tt meg kell jeleniteni a fizikai be- és
kimeneteket. Emellett itt lehet megjeleniteni az allomason belidli kommunikacidk (szamito-
mivek, kromatografok, gazelemzék, UPS) statuszat, illetve adatait.

4. A TM-PLC allomas feladatainak 6sszefoglalasa

» Az allomason (objektumon) keletkezd informécio 6sszegyujtése.

» A SCADA kozpontbol kezdeményezett tavalapjel és tavvezérlé parancsok fogadasa és
kezelése.

» Ajelzések és egyéb informaciok helyszini megjelenitése
» Az &llomas UTP Ethernet portjan keresztil a MODBUS TCP kommunikaciés protokoll
szlkitett parancskészletének kezelése, a MODBUS.ORG ajanlas szerint.

41.1. A helyszinen, autondbm moédon elvégzend 6 feladatok:

* Vezérlések kezelése.

* A gazmelegitd rendszer iranyitasa, a kimené gazhémeérséklet szabalyozdsa. Gaznyo-
mas- és mennyiségszabalyozasok, méréagvaltasok

» Méréag valtasok iranyitasa.

» Post mortem funkcié: a felhasznélo altal kijelolt analég és digitalis be- és kimengjelek
folyamatos archivélasa.

4.1.2. A helyi informéaciéforgalom iranyitasa

» Lassa el a jelenlegi digitalis bévité egység (DBE) funkcioit. (A minéségi adatok helyi el-
osztasa az intelligens eszk6zok kdzott).

» A helyi kommunikaciora képes eszkdzok egységes fellleten és protokollal kommuni-
kaljanak egymassal.

» Egységes, elére definialt cimtartomanyokba, egységes adatformatumban képezze le a
bemenetein mért, és az intelligens eszk6zokbél kiolvasott adatokat.

» Generaljon hibajelzést az intelligens eszkdzokkel val6 kommunikécio soran keletkezé
hiba esetén (Statusz terilet: Kommunikacios hiba az adott eszk6znél)

» Kommunikaljon a helyi kezeldi felllettel.

4.1.3. MODBUS/TCP felulet a SCADA kdzpont felé.

A TM-PLC-nek MODBUS TCP/IP kommunikéacioval kell kapcsolédnia a SCADA kézponthoz.
A kommunikaciéban a SCADA a master, a TM- PLC a slave.

Alkalmazott cimtartomany

A MODBUS altal 16 bites adatok elérésére fenntartott tartomanyon belll, a tarolé regiszterek
(holding registers) éltal rogzitett tertilet. A MODICON ajénlas alapjan ez a 40 000 —t&l indulo
cimtartomany lenne, azonban megengedi az ajanlas a teljes 64K-s tartomény (0-65565 ci-
mek) hasznélatat. A mi esetlinkben ez valésult meg.

A tartomanyon bellli strukturalast a MODBUS adattérkép fejezet tartalmazza

Cimtartoméany kezdete Adatformétum Funkcio

0 16 bit integer

1000 32 bit floating TM-PLC adatterilet
11000 32 bit integer
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| 16000-32000 | vegyes (kés6bb részletezve) | TM-PLC paraméterek |

Az adattérkép kialakitdsanak elsédleges szempontja a SCADA oldali egységes lekérdezhe-
téség és optimalis kommunikéacio lehetéségének megteremtése.

Az adat terllet egységes, minden allomasra alkalmazhato — ezaltal belsé szabvannya, terve-
zési irdnyelvvé valé — 'adattérkép’, amely azonos miiszaki tartalmu adatot minden alloméas
vonatkozasaban ugyan arr6l a cimrél, és ugyan azon adatformatumban tesz elérhetévé.

Az adatok formatumuk és id6tényez6juk alapjan csoportokba rendezve keriinek régzitésre.
A csoportok egy-egy cimtartomany dedikalt szegmensét foglaljak le, oly médon, hogy abban
egy kijelolt, specidlis cim (a referencia cim) keril kijeldlésre

A referencia cimhez képest — a mérdagak, illetve mintadramok, valamint Iétesitmény egysé-
ges / objektum &ltalanos jelek figgvényében elére, illetve hatra haladva kerlinek kiosztasra
az egyedi cimek. Ez a mddszer lehetdveé teszi, hogy az adott objektum lekérdezése soran a
legoptimalisabb szerkezetli és hosszUsagu taviratokat lehessen kialakitani (A SCADA az
elemi adatokat tovabbra is regiszter cimik alapjan tartja nyilvan, a SCAN-ek belsé algorit-
mus Utjan generaldédnak). A koncepcionak készonhetben a tipizalhaté (meghatarozé fontos-
sagu adatok) mindig ugyan azon a cimen talalhatok — minden objektum vonatkozasaban. A
kilonb6z6 kiépitést allomasokhoz egyedi, az adott objektumra leghatékonyabb adatgydjtést
megvalésito lekérdezd taviratok keriilnek 6sszedllitasra.

A regisztereket egységesen 16 bitesnek tekintjik, és ezek rendelkeznek 6nallé cimmel, igy a
32 bites adatok 2 cimet foglalnak el.

4.1.4. Kommunikacio az allomason kivili eszkézokkel

» Kommunikacié harmadik féllel (,fogyaszt6i kommunikacié”) a beallitott paraméterek
alapjan, autoném maodon.

» Az informacié értékelése a gazipari objektum biztonsdgos lizemelése és a telemecha-
nikai alloméas megbizhatd mikodése szempontjdbol a késdbbiekben részletezettek
szerint. Rendellenesség észlelése esetén lekérdezhetd jelzés képzése.

» A DBE funkcion felul a SCADA kozpont feldl érkezd gazmindségi jellemzdk letdltése a
szamitomulvekbe.

» A szolgaltatasok tavolrél (WAN-on keresztil) elérhetéek, konfiguralhatéak, modositha-
tdéak. A jogosultsagi szinteket a szerver oldali paraméterezé alkalmazas kell biztositsa.
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5. TM-PLC allomasok paraméterei

A TM-PLC é&lloméasok egységes programozasahoz szikség van egy jol definialt paraméter
teruletre. Ez a terulet a kozponti kezeld szoftver altal irhato-olvashat6. A paraméterek letolté-
sét, bedllitasat végezhetjiuk egyenként vagy csoportosan. Célszer(i egy jelhez vagy eszkoz-
hoz tartozd dsszes paraméter egy parancsban torténd letdltése. Teljes letdltés elbtt célszeri
a paraméter terulet torlése.

A paraméter letoltés és aktivalas folyamata a biztonsagos paraméter letbltés szempontjabol
kiemelt fontossagu. Akar egyetlen adatot, akar az egész paraméter tablat kildjuk le, a let6l-
tés utan a TM-PLC éallomas ,belsd”, mikodé paraméter tablajanak meg kell egyeznie a letdl-
t6 program adatbazisdban tarolt paraméter tablaval. A letoltés elészor egy u.n. ,kommunika-
cios” paraméter terlletre torténik. Hogy a kommunikacios teruletet is frissen tartsuk, vissza is
kell tudni irni a ,bels@” terliletet a ,kommunikacioés” tertletre. Emellett a régi, hibasan letoltott,
nem aktivalt adatokat is tordlni kell. Erre szolgal a ,letdltés indul” parancs. Ez a paraméter
tabla parancs regiszterbe (16005) irt 4444 és BBBC parancs. Ennek hatasara a TM-PLC al-
lomas végrehaijtja ezt a visszairast, és egy belsé idézité indul el, ami 2 percig lehetévé teszi
a paraméter letoltést. Paraméter adatokat let6lteni (fogadni) csak az id6zitd futasa esetén le-
het ! A letdltés utdn egy paraméter aktivalasi parancsot adunk ki, amivel az utolsé ,letdltés
indul” parancs ota letoltétt 6sszes paramétert aktivaljuk, érvényre juttatjuk. A parancs kiada-
séig a TM-PLC &llomas még a régi paraméterekkel kell dolgozzon. Ez a parancs a paramé-
ter tabla parancs regiszterbe (16005) irt 8888 és 7778 parancs. A paraméter aktivalas pa-
rancs csak az id6zitd futdsa esetén lehet hatasos, és az idézité6t meg kell hogy allitsa. A
kommunikacios terilet az aktivalds hatdséara teljes egészében attoltédik a ,belsé” tertletre. A
paraméter tabla teljes torlése esetén a paraméter tdbla parancs regiszterbe (16005) a vezér-
Iés parancsnal leirt AAAA és 5556 kddot irjuk be, két fazisban. A TM-PLC allomas ilyenkor
kételes az 6sszes paramétert default-ba (0-ba) allitani. A torlés parancs csak a ,kommunika-
ciés” teruletet torli, a ,belsd” terulet torléséhez ki kell adni egy aktivalas parancsot is. Egyedi
paraméterek letbltése esetén az allomassal valé kommunikacio elétt a paraméter let6ltd
programnak kell megoldania azt, hogy a let6ltési fazis elétt kiadjon egy ,letdltés indul” paran-
csot. Ennek hatasara a ,kommunikacids” terilet a belsé adatokkal feltilirodik, minden esetle-
ges ,szemét” torlédik errdl a teruletrdl.

A ,belsé” paraméter tabla felllirasakor és az ezt kdvetd belsé frissitéskor tgyelni kell arra,
hogy a fogyaszt6i kommunikaciot csak abban az esetben inditsuk Gjra, ha tényleges IP cim
Valtozas tortént. Csak a beirds hatdséra ne induljon Gjra a fogyasztéi eszkdzok felé a kom-
munikacio.

Olvaséaskor mindig a ,kommunikacids” terlletet olvassuk.

A parancsok el6készitése és végrehajtasa kozti id6 a paraméter tablabdl olvashato Kki.
Amennyiben a toltés soran ez az érték nullazédik, akkor default értékként 3000-et (3 mp-et)
kell figyelembe venni.

Segédlet a paraméter tabla parancs regiszter hasznalatdhoz (néhany parancs magyaréazata
masultt talalhaté):

0x8888, Ox7778 Paraméter tabla aktivalas

OxAAAA, 0x5556 Paraméter tabla (kommunikacios terulet) torlése

0x4444, 0xBBBC Paraméter letdltés indul (id6zit6)

0xCCCC, 0x3334 Id&szinkron végrehajtas

OXEEEE, 0x1112 I/O felismerési ciklus

0x2222, OxDDDE Meleginditas nyugta

0x6666, 0x999E PM alrendszer Gjrainditas
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5.1. Paraméter tabla §sszefoglald:

Clm Hos'sz rekord |rekord Forma  |Adat

eleje  |(sz6) |db. hossz

16000 |5 5 1 Kar Paramétertabla verzié (a jelenlegi : "rev.2.3")

16005 |1 1 1 INT Paraméter tabla parancs regiszter

16006 |3600 [300 12 rekord  |Anal6g paraméter rekordok (elsé=1.csatorna)

19606 [3840 [640 6 rekord Diszkrét rekordok (elsé=1.csatorna)

23446 |1600 |200 8 rekord Diszkrét vezérlés rekordok (els6=1.csatorna)

25046 |240 20 12 rekord  |Analég alapjel rekordok (elsé=1.csatorna)

25286 |1200 |100 12 rekord  [Vezérelhetd szerelvény rekordok (elsé=1.csatorna)

26486 |6 6 1 INT Kazan izemidé mérd csatornak azonositéja (elsé csat=>elsé reg.)

26492 |4 4 1 INT Szagosité szamlalé csatorndk azonositéja (elsé csat=>elsé reg.)

26496 |4 4 1 INT Szagosité szamlalé csatorndk szorzdja (elsé csat=>elsé reg.)

26500 |448 64 7 rekord  |JVE-re keriil§ PLC adat rekordok

26948 [120 10 12 rekord  [Skaldzo rekordok

27068 |80 8 10 rekord  |Kombinaciés logika rekordok

27148 |20 5 4 rekord  [Szamlalé logika rekord

27168 [300 10 30 rekord  |Anal6g algoritmusok paraméterei

27468 |32 32 1 INT 1. Csoport tartalék

27500 [400 400 1 INT Osszesitett zavarjel bemend paramétereinek csatornaszama

27900 |1 1 1 INT Osszesitett zavarjel regisztercime/bitpozicidja

27901 |1 1 1 INT Bejelentkezés csatorna csatornaszama

27902 |1 1 1 INT Helyi/tav jelzés regisztercime/bitpozicidja (érték : 1= helyi)

27903 |1 1 1 INT Nyugtazas belsé regiszter paramétere

27904 |1 1 1 INT Duda kimenet csatornaszama

27905 |64 64 1 INT JVE megijelenitési informaciodk, tol6zar n sorszama

27969 (400 400 1 INT JVE megijelenitési informaciok, jelzés n csatornaszama

28369 (100 100 1 INT JVE megjelenitendé analég bemend jelek csatornaszama

28469 |20 20 1 INT JVE megijelenitési informaciok, analég alapjelallitds n csatornaszama

28489 |12 12 1 INT Post Mortem analdg jelek azonositdja (csatornaszam)

28501 |36 36 1 INT PM diszkrét jelek azonosit6ja (csatornaszam)

28537 |1 1 1 INT PM mintavételi idé (mp)

28538 |1 1 1 INT PM inditas (LSB=1 inditas)

28539 |250 5 50 rekord PM rekordok (1.= elsé kilépd ag)

28789 |1 1 1 INT Behatolds csatornaszama

28790 |1 1 1 INT Helyi/tav jelzés csatornaszama (0 = touch panel)

28791 |9 9 1 INT 2. Csoport tartalék

28800 |30 30 1 INT Szamitémivek MODBUS egységcimei (LSB= cim, MSB = tipus*(5))

28830 |60 30 2 INT8 Szamitémivek IP cimei (1.=elsé berendezés a regiszter cimtablaban)

28890 |30 30 1 INT Kiolvasas ciklusidé eltolas (LSB = érai (perc), MSB = napi, havi (perc))

28920 |30 30 1 INT LSB: szémitémﬂvek Ujraolvasasi ideje (perc) / MSB: letdltendd mintadram
sorszéam

28950 [240 30 8 String Szamitémivek neve

29190 |4 4 1 INT Kromatografok MODBUS egységcimei (cim=LSB tipus*(1) =MSB)

29194 |8 4 2 INT8 Kromatografok IP cimei (1.=els6 berendezés a regiszter cimtablaban)

29202 |4 4 1 INT Kromatografok kiolvasasi ciklusidé eltolasa (LSB=6rai, MSB=napi, havi (perc))

29206 |4 4 1 INT LSB: Kromatografok Ujraclvasasi ideje (perc)/MSB: Lekérdezési cimlusidé (mp)

29210 |32 4 8 String Kromatografok neve

29242 |1 1 1 INT Koncentraci6 8sszeg ellenérzés (0.01%-ban) paraméter

29243 |80 20 4 FLOAT |GéazoOsszetevék hihetéségi hatarai (elsé az alsé hatar)

29323 |100 10 10 rekord Fogyaszté rekordok

29423 |320 80 4 rekord Fogyasztéi forras-cél regiszter rekordok

29743 |4 4 1 INT Soros vonalak paraméterei (MSB= baud rate k6d*(8), LSB= Protokoll k6d*(9))

29747 |48 4 12 rekord [Intelligens UPS eszkdzok paraméterei

29795 |26 2 13 rekord  |Gazminéség elemzék paraméterei

29821 |1 1 1 INT Oraszinkron max eltérés (s)

29822 |78 78 1 INT 3. Csoport tartalék

29900 |6 1 6 Kar Allomas OTR neve (12 kar, elsé sz6 MSB az elsé betil)

29906 |1 1 1 INT Vezérlések impulzus szélesség paramétere (LSB,ms-ban)

29907 |1 1 1 INT Vezérlés el6készités-végrehajtas kozotti max idé6 (MSB-LSB,ms)

29908 |4 1 4 INT Oraszinkron input (év, hé-nap, 6ra-perc, mp-DST bit)

29912 |1 1 1 INT Oraszinkron forras paraméter*(6)

29913 |2 1 2 FLOAT |Ervénytelen adat minta paraméter

29915 |60 10 6 rekord  |Anal6g hatarérték képzé rekord

29975 |1 1 1 INT PLC kiépités jel6lés, opcionalis (0=kicsi, 1=kdzepes, 2-256 egyedi)

29976 |1 1 1 INT Allomas kommunikéciés protokollja, opcionalis (0=MODBUS TCP, 1=NP)

29977 |1 1 1 INT Opcionalis tartalék regiszter, Bristol PLC esetén 1=ethernet kijelzé
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29978 (120 12 10 rekord  [Tovéabbi kombinéacids logika rekordok

30098 |2 2 1 INT 4.csoport tartalék

30100 |2 2 1 INT Agvéltas holtidé (mp)

30102 |2 2 1 INT Mérbagvaltas kézibe vezérlés regiszter cime

30104 |2 2 1 INT Mérdagvaltas automataba vezérlés regiszter cime

30106 |70 2 35 rekord  |[Mérdagvaltas dsszegzé képlet

30176 |60 12 5 rekord Méréagvaltas Uizemi matrix

30236 |2 2 1 INT Méréhid kezelés tipusa

30238 |2 2 1 INT Hiba metddus (0: nincs beavatkozas, 1:minden nem tiltott g kinyitasa)
30240 |156 12 13 rekord  |[Méréhid rekordok

30396 |4 4 1 INT Méréagvaltas tartalék

30400 |2 1 2 INT Rendszer aktiv

30402 |2 1 2 INT Viz minimum jelzés csatorna szdma (globalis, ha csak egy van itt)
30404 |2 1 2 INT Kuplung hémérséklet minimum kapcsol6 csatorna szama
30406 |2 1 2 INT Elére mené viz hdmérséklet csatorna szamalregiszter
30408 |2 1 2 INT Visszatérd vizhémérséklet csatorna szam/regiszter
30410 |40 4 10 rekord  |Kazan rekord

30450 |76 4 19 rekord  [Allomas rekord

30526 |352 16 22 rekord  |Fitékor rekord

30878 |1 1 1 INT szivattyu vatas ideje [6ra]

30879 (20 2 10 rekord | Tovébbi kazan rekordok

30899 |1 1 1 INT Géazmelegitd rendszer tartalék

30900 |232 8 29 rekord PszabQszab rekord

31132 [136 8 17 rekord  |Pszabalyzé rekord

31268 |96 8 12 rekord  |Q szabalyzé rekord

31364 (64 8 8 rekord  |Pilot tér rekord

31428 |72 72 1 INT Szabalyzok tartalék

31500

5.2. Paraméter rekordok szerkezete

Analdg paraméter rekord szerkezete:

0-0 Regisztercim

1-5 Rovid név 10 byte (elsé sz6 MSB az els6 betli)
6-6 Mértékegyseg kod 1 sz6

7-8 Als6 méréshatar 4 byte float

9-10 Felsé méréshatar (skalavég) 4 byte float
11-11 Tartalék mezé

Diszkrét paraméter rekord szerkezete:

0-0 Regisztercim + bitpozicio

1-5 Rovid név 10 byte (els6é sz6 MSB az elsé betl)

Diszkrét vezérlés rekord szerkezete:

0-0 Regisztercim -logikai 1-be

1-1 Regisztercim -logikai 0-ba

2-6 Rovid név 10 byte (els6é sz6 MSB az elsé betl)

7-7 LSB (als6 byte): tipus (0: logika része, nem vezeérelhet6 1: impulzus 2: statikus)

MSB (fels6 byte): ponalt / negalt

Analdg vezérlés rekord szerkezete:

0-0 Regisztercim

1-5 Rovid név 10 byte (els6é sz6 MSB az elsé betl)
6-6 Mértékegyseg kod 1 sz6

7-8 Alsé méréshatér 4 byte float

9-10 Felsé méréshatar (skalavég) 4 byte float
11-11 Tartalék mezé

oldal: 18/ 155




IG-Uz-12

Verzidoszam: 4

Altalanos iranyelvek mérés- és iranyitastechnikai € s
adatatviteli rendszerek tervezéséhez, lizemeltetéséh ez
3. sz. melléklet

Azokra az analég kimeneti csatornakra, amelyekre valamely funkcié van felparaméterezve,
az analog vezérlés rekordban nem szabad regisztercimet konfiguralni, csak a méréshatart €s
a meértékegyseéget kell megadni. Kivétel ez alél a szabaly alél a méréag valtas kilsé nyomas-
szabalyoz6 esetén, mivel itt az alapjel tavolrdl is vezérelhetd, és a mérbéag valtds ezt médo-
sitja O-ra vagy a bedllitott értékre.

Vezérelhet6 szerelvény rekord szerkezete:

0-4 Rovid név 10 byte (els6é sz6 MSB az elsé bet()

5-5 Nyitva jelzés csatornaszama, regisztercim + bitpozicio 2. tipusnal

6-6 Zarva jelzés csatornaszama, regisztercim + bitpozicié 2. tipusnal

7-7 Nyit4s output csatornaszama, vezeérlés regisztercime 2.tipusnal

8-8 STOP output csatornaszama, vezérlés regisztercime 2.tipusnal

9-9 Zards output csatornaszama, vezeérlés regisztercime 2.tipusnal

10-10 GFV jelzés csatornaszama (szerelvényenként lehet kilonb6z6 is) regisztercim +

bitpozicié 2. tipusnal

11-11 Tipus kéd, Timeout (LSB 0-1 bit: Szerelvény tipus kod, 0= &altalanos, 1=inverz
STOP logika, 2= PackScan hajtas kommunikaciéval illesztve; MSB 12-15 bit:
timeout=érték*2 perc)

PM rekord szerkezete:

0-0 Kimendag érvényesség adat (1=érvényes)

1-4 PSLL-1+4 jelzés csatornaszama

5-8 PKI-1+4 analég v. szamitomd pill. jel abszolut ! regisztercime
9-16 PKIREFL-1+4 referenciajel (FLOAT)

17-24 PKIREFH-1+4 referenciajel (FLOAT)

25-28 PSHH-1+4 jelzés csatornaszama

29-32 Q-1+4 pill- TF &ram abszolut ! regisztercime

33-40 QREF-1+4 referenciajel (FLOAT)

41-42 PCVC-1+2 gyorszar lezart jelzés csatornaszama

43-43 PVC-1 szakaszol6 szerelvény sorszama (szerelvény rekord sorszama)
44-44 UMA-1 faziskimaradas jel csatornaszdma

45-48 UPS-1+4 inverter hiba jelzés csatornaszama

49-49 Tartalék mezé

Fogyaszt6 rekordok szerkezete:

0-4 Rovid név 10 byte (elsé sz6 MSB az elsé betl)

5-6 IP cim

7-7 Fogyaszt6 felé iranyuld komm. csatorna (LSB=MODBUS egységcim, MSB= ki-
mend soros vonal sorszadma, pl. 1=SERIAL-1)

8-8 Orakezdés idépontja (O=folyamatosan ciklikus, érték=x oran belili elsé lzenet
késleltetése az oravaltdshoz képest, masodpercben)

9-9 Fogyaszt6 felé tovabbitas ciklusa masodpercben, 6rakezdés megadasa esetén

az elsé uUzenet utani tovabbi Gzenetek ciklusideje az Ora végéig. O esetén az
adott kommunikacié tiltva van.

Fogyasztoi rekordok szerkezete SCS kommunikacio esetén:

0-4 Rovid név 10 byte (els6é sz6 MSB az elsé betl)

5-6 IP cim

7-7 Fogyaszt6 felé iranyuld6 komm. csatorna (LSB=MODBUS egységcim, MSB=
kimend soros vonal sorszama, pl. O=Ethernet, MODBUS TCP, 1=SERIAL-1)

8-8 Kotelezéen OxFFFF érték kiils6 PLC kezelésekor
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9-9

A kilsé PLC-bél valo kiolvasas ciklusa masodpercben, 0 esetén az adott kom-
munikacié tiltva van (Az iras esetén nem ciklikusan torténik az iras, hanem pa-
rancsra, vagyis valtozasfigyeléssel). Ha a fogyasztdi rekordot csak irasi/vezérlési
céllal konfiguraljuk, akkor 0-tél kiilénb6z8 (tetszbleges) értéket kell beirnunk.

Fogyasztoi forrads-cél reqiszter rekord szerkezete:

0-0
1-1

2-2

3-3

LSB=Fogyaszt6 sorszama, MSB=tartalék

Fogyaszt6 felé adando forrds (PLC regiszter terllete) MODBUS regiszterek ab-
szolut cime

Fogyaszté cél (fogyaszté eszktzének regiszter terllete) MODBUS regiszterek
abszolut cime

Atadandé regiszterek darabszama

Fogyasztoi forras-cél reqiszter rekord szerkezete SCS kommunikacio esetén:

0-0
1-1
2-2
3-3

LSB=Fogyaszt6 sorszama, MSB=adatkonverzi6 tipusa)

TM- PLC MODBUS regiszterek cime

KULSO PLC MODBUS regiszterek cime

A regiszterek darabszama (TM-PLC feléli vezérléskor egyszerre ugyan mindig
csak egy adatot adunk ki, melynek tipusa meghatarozza a méretét, de igy lehe-
téségink van tartomanyt megadni. A forras oldali ndvekményhez értelemszeri
cél oldali névekmeény tartozik)

UPS kommunikacio kezeld paraméterek rekordja

0-0

1-1
2-2
3-3
4-4
5-5
6-6
7-7
8-8
9-9
10-11

LSB=UPS tipusa (0O=nincs, 1=APC, 2=Power Quattro), MSB=kommunik&cio
modja (0=ETHERNET, 1-4= soros vonal szama, a fogyaszt6i kapcsolatoknal
meghatarozott paraméterekkel)

Belsé hdmérséklet regiszter cime

Kilsé hémérséklet regiszter cime

UPS bemeneti feszlltség regiszter cime

UPS bemeneti frekvencia regiszter cime

Lemerilésig hatralévé id6 regiszter cime

Kimeneti fesziltség regiszter cime

Toltottségi szint regiszter cime

Alacsony toltottségi szint jelzés késleltetése (teljes lemerdlés elétt, perc)

UPS Statusz regiszter cime*

Egység IP cime

Gazmindséq elemz6 rekord szerkezete:

0-1
2-2
3-3
4-4
5-12

IP cim

LSB = MODBUS cim, MSB = tipus

LSB = 1 éraszinkron szilkséges, MSB = lekérdezési ciklusidd (perc)
Kiolvasas ciklusidé eltolas (LSB = érai (perc), MSB = napi (perc))
Megnevezés

Analdg algoritmus rekord szerkezete:

0-3

4-4

5-14

A-D bemen6 paraméterek abszolut ! regiszter cime, 0= nem kell figyelembe ven-
ni.

E, eredmény cim, lehet anal6g kimenet csatornaszama, vagy egy analég beme-
neti tartomanyban lévé MODBUS regiszter abszolut ! cime. Ha a 15. Bit = 1, ak-
kor szorzé algoritmusrol van szé, egyébként 6sszegzd algoritmusrol.

k1-k5 FLOAT paraméter
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15-24 pl-p5 FLOAT paraméter
25-29 d1-d5 regcim+bitpoz

Analdg hatarérték képz6 rekord szerkezete:

0-0 A: ha <256 akkor Al csatorna, egyébként abszollt ! regiszter cim, 0= nem kell fi-
gyelembe venni.

1-1 DO kimeneti csatorna szama / regisztercim + bitpozicié

2-3 Hatarérték FLOAT paraméter

4-5 hiszterézis FLOAT paraméter

Méréag valtas 6sszeqzd képlet rekord szerkezete:

0-5 A-F bemené paraméterek abszolut ! regiszter cime, 0= nem kell figyelembe ven-
ni.

6-6 K, eredmény cim, egy analég bemeneti tartomanyban lévé MODBUS regiszter
abszolut ! cime.

7-20 k1-k7 FLOAT paraméter

21-34 pl-p7 FLOAT paraméter

Méroéag valtads Uzemi matrix (mérdallomasonként 6) szerkezete:

0-1 kapcsolasi szint lefelé FLOAT
2-3 kapcsolasi szint felfelé FLOAT
4-4 Mérdhid tiltas bitek (LSB 0. Bit = 1. Mérdhid) A rekordban szerepld és a kbvetke-

z6 szint k6zott a méréhid tiltva van

Mér6hid rekord szerkezete:

0-5 Méréhid azonosité
6-6 LSB: Méréhid prioritds, MSB: szelep timeout [mp]
7-7 Hajtomi (vezérelhetd szerelvény rekord) sorszama v. nyomasszabalyozo szelep

csatornaszama (MSB=1 esetén nyomasszabalyozo, folyamatos 24V-al zarjuk el,
tehéat ajanlott a megfelel6 DO negélasa!!! MSB=2 esetén Pszab. belsd szabalyo-
z6 funkcié sorszama, MSB=3 esetén analdég kimeneti csatorna zaras: 20mA,
MSB=4 esetén analdg kimeneti csatorna zaras: 4mA)

8-8 Szamitomi hiba regiszter + bitpozicio
9-10 Qminfel Minimum mennyiség szelep nyitasnal [m3/h, int32]
11-12 Qminle Minimum mennyiség szelep zarasnal [m3/h, int32]

Kazéan rekord szerkezete:

0-0 Kazan Uzemel jelzés csatorna szdma

1-1 Kazan 6sszevont hiba jelzés csatorna szama

2-2 Kazanvezérlés-kimenet csatorna szama

3-3 Kazankori szivattyd tzemel allapotjelzés csatorna szdma Ha a felsé byte =0: szi-
vattya tzemel allapotjelzés csatorna szdma. Ha l:szivattyd hiba jelzés csatorna
szadma

4-4 Kazankoari tartalék szivattyd Uzemel allapotjelzés csatorna szama Ha a felsé byte

=0, akkor szivattyu uzemel allapotjelzés csatorna szama. Ha a felsé byte =1, ak-
kor szivattyu hiba jelzés csatorna szdma

5-5 Kazankori szivattyu vezérléskimenet csatorna szama

6-6 Kazankori tartalék szivattya vezérléskimenet csatorna szama

7-7 Kazankdri szivattya uranfutési ideje masodpercben

8-8 Kazan viznyomasa minimumijelzés kazanonként

9-9 LSB: Kapcsolodo flitérendszer/vizkér sorszama, MSB: Kazan prioritdsa, sorrendi
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vezérlés esetén.

Gazmeleqit6é allomas rekord szerkezete:

0-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-13
14-14
15-15
16-16

17-17

18-18

Rovid név 10 byte

PID Kp Erésitési tényezd értéke float

PID Ti integrélasi id6 float

PID Td differencialasi id6 float

PID Y close (Zart allapot érték eltérése a teljes zart allapottdl, szazalékban)
Kimené gazhémérséklet mért értékének csatorna szama

Bedllitandd hémérséklet (alapjel) abszolat regiszter cime

Pillanatnyi 6szz. gazmennyiség mérés csatorna szama / regcime

0..3. bit: Kapcsolédo fltérendszer 4..7. bit:  Fitékor tipusa: LSB:
3=Sorrenditeljesitmény vez.; 2=BKG-motoros; 1=Spiraxos; 0=keverdszelepes,
MSB: eléflités szelep nyitasi %, 0 esetén zart, sorrendi vezérlésnél a kazan mi-
nimalis teljesitménye %-ban

Kazan lekapcsolasi pontja a teljes teljesitmény %-ban (csak sorrendi teljesit-
ményszabalyozasnal) (INT)

Kazén felkapcsolasi pontja a teljes teljesitmény %-ban (csak sorrendi teljesit-
ményszabalyozasnal) (INT)

Fatokor rekord szerkezete:

0-0

1-1
2-2
3-4
5-6
7-7
8-8
9-9

10-10

11-11

12-12

13-13
14-14
15-15
16-17
18-19
20-20

21-21

Felsé bajt =,m” kapcsolddd flitékor sorszama (0= nincs 6sszevonva kapcsolodo
fatékaorrel, 1-4 a kapcsolddd fitbkor sorszama), alsé bajt = Gazmelegitd allomas
"n" sorszdma a paramétertablaban

Kimendag nyomasmeérés csatorna szama

Pillanatnyi gazmennyiség mérés csatorna szama / regcime

Kimendag nyomas helyettesitési értéke, float

Pillanatnyi gdzmennyiség helyettesitési értéke, float

Keveré- (vagy elosztd) szelep vezérlés csatorna szama

Nyomasszabalyoz6 (ag Uzemel) csatorna szama (gyorszar, vagy membran) felsé
byte =1, akkor DI jel invertalva, hogy ag Uzemel jelzés legyen beléle

Ha a fels6é byte =0, akkor szivattyl Gzemel allapotjelzés csatorna szama. Ha a
fels6 byte =1, akkor szivattyl hiba jelzés csatorna szama (ha vezéreljik a szi-
vattyat és nincs hibajel, akkor a szivattyu fut, egyébként nem)

Tartalék szivattyu Gzemel allapotjelzés csatorna szadma. Ha a felsé byte =0, akkor
szivattya uzemel allapotjelzés csatorna szama. Ha a fels6 byte =1, akkor szivaty-
tyu hiba jelzés csatorna szama

Harmadik szivattyl tGzemel allapotjelzés csatorna szama. Ha a felsé byte =0, ak-
kor szivattyu tzemel allapotjelzés csatorna szama. Ha a felsé byte =1, akkor szi-
vattya hiba jelzés csatorna szdma

Szivattyl vezérléskimenet csatorna szama

Tartalék szivattyu vezérléskimenet csatorna szama

Harmadik szivatty( vezérléskimenet csatorna szama

Zavarkompenzacios PI kor Tl Integrélasi idd értéke, float

Zavarkompenzéacids Pl kor Kp Erésitési tényezd értéke, float

ag uzemel logika (O=folyamatosan megy, 1=gyorszar v. membran DI-rél,
2=fogyasztas>90m3, 3=1 or 2)

Analdg kever8szelep kimenet |épcsé (%)
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Pszabagszab rekord szerkezete:

0-4 Rovid név 10 byte

5-5 Szabdlyoz6 tipus (O=analdg szelep, 1=4llasos, elektro-pneumatikus)

6-6 P-Q stratégia (0O=kisebb-egyenld, 1=nagyobb)

7-7 P1/Pbe Qmax korlattal elrendelt szabalyozas regiszter cime

8-8 P2/Pki Qmax korlattal elrendelt szabalyozas regiszter cime

9-9 Q elrendelt szabalyozés Pkimax korlat regiszter cime

10-10 Bedllitandd P1 (Pki) alapjel regiszter cime

11-11 Bedllitandd P2 (Pbe) alapjel regiszter cime

12-12 Bedllitandd Q alapjel regiszter cime

13-13 Szabdlyz6 kimend aramjel csatorna szama/Szabalyz6 inkrementalé kimené digi-
talis csatorna szama

14-14 Szelepéllas analég bemeneti csatorna szama/Szabalyz6 dekrementalé kimend
digitélis csatorna szama

15-15 Kimendjel (rendelkezé jel) minimalis értéke (%) (unsigned int)

16-16 Kimendjel (rendelkezé jel) maximalis értéke (%) (unsigned int)

17-17 Stop-Fail-1 digitélis bemeneti csatorna szdma

18-18 Stop-Fail-2 digitalis bemeneti csatorna szama

19-19 Stop-Fail-3 digitalis bemeneti csatorna szama

20-20 Szabdlyzo rendszer hiba metodus

21-21 Auto Uzemmaod regiszter cime

22-22 Manual Uzemmdéd regiszter cime

23-23 Fail-Out érték (unsigned int, D=%)

24-25 Szelep minimalis nyitas idé (ms) / analég szelep kimenet Iépcsé (D=%), (float)

26-26 Pbe normal elrendelt szabalyozas regiszter cime

27-27 Pki normal elrendelt szabalyozas regiszter cime

28-28 Q elrendelt szabalyozas Pbemin korlat regiszter cime

P szabalyz6 rekord szerkezete:

0-0 P1(be) ellenérzd jel analdég csatorna szama

1-1 P2(ki) ellenérzé jel analdg csatorna szama

2-3 P szabdlyzé* PID aranyos erdsités (P); float; D=1;el8jeles
4-5 P szabalyz6 PID integréléasi idd (1); float; D=sec

6-7 P szabalyz6 PID differenciélasi idd (D); float; D=sec

8-9 P1(be) minimum, float

10-11 P1(be) maximum, float
12-13 P2(ki) minimum, float
14-15 P2(ki) maximum, float
16-16 Ervénytelen ellenérzé jel stratégia

Q szabalyz6 rekord szerkezete:

0-0 Q ellendrzé jel analog csatorna szama

1-2 Q szabalyzo PID aranyos ergsités (P); float; D=1, el6jeles
3-4 Q szabalyz6 PID integrélasi id6 (1); float; D=sec

5-6 Q szabalyz6 PID differencialasi idé (D); float; D=sec

7-8 Q minimum, float

9-10 Q maximum, float

11-11 Ervénytelen ellenérzé jel stratégia

Pilot tér rekord szerkezete:
0-0 N.A./Pilot P ellenérzé jel analdg csatorna szama
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1-2 N.A./Pilot P minimum értéke, float

3-4 N.A./Pilot P maximum értéke, float

5-5 N.A./Pilot érvénytelen ellen6rzb-jel stratégia

6-6 N.A./Digitalis csatornak ciklusideje (ms, int)

7-7 N.A./Digitalis csatornak maximalis nyitasi ideje (ms, int)

JVE-re kerullé6 PLC adat rekord szerkezete:

0-4 Az adat rovid neve
5-5 Az adat regisztercime (Digitalis formatum esetén regisztercim + bitpozicio)
6-6 Formatum

Skalazo6 algoritmus rekord szerkezete:

0-1 Nyers érték skéla alsé hatér, floating

2-3 Nyers érték skala felsd hatar, floating

4-5 Skalazott érték skala alsé hatéar, floating

6-7 Skalazott érték skala felsé hatar, floating

8-8 Nyers érték (forras), kezdd regiszter abszolut cim

9-9 Skalazott érték (cel), kezd6 regiszter abszolat cim

10-10 Ervénességi adat regisztercim + bitpozicié

11-11 Felsd bajt: Konvertalas / Also byte: input regiszterek darabszama

Kombinécids logika rekord

0-0 X1 bemeneti véltozo leirasa (DI csatorna, vagy regcim / bitpoz)
1-1 X2 bemeneti valtozo leirasa (DI csatorna, vagy regcim / bitpoz)
2-2 X3 bemeneti valtozo leirdsa (DI csatorna, vagy regcim / bitpoz)
3-3 X4 bemeneti valtozo leirdsa (DI csatorna, vagy regcim / bitpoz)
4-4 X5 bemeneti véaltozo leirasa (DI csatorna, vagy regcim / bitpoz)
5-5 X6 bemeneti valtozo leirdsa (DI csatorna, vagy regcim / bitpoz)
6-6 X7 bemeneti valtozo leirdsa (DI csatorna, vagy regcim / bitpoz)
7-7 X8 bemeneti véaltozo leirasa (DI csatorna, vagy regcim / bitpoz)
8-8 Logikai flggvény leir6 regiszter (0..7. bit: X1..X8 érték ponalt=0, negalt=1;
8..14.bit: X1..X8 értékekkel végzett mivelet ES=0,VAGY=1)
9-9 Y kimenet leird regiszter (Kimenet csatornaszam, vagy Regiszter+Bit pozicio,

vagy uUzenet funkcidknak)

Szamlalo logika

0-0 Bemenet regiszercim + bitpozicid, ha 0, akkor belsé orajel

1-1 Szamlalo hatar ha 0, akor a funkcio nincs értelmezve.

2-2 Reset bemenet regisztercim + bitpozicid

3-3 Kimenet csatornaszdm, vagy Regiszter+Bit pozicid, vagy uzenet funkcidknak

(fentiek szerint). Ha 0, akor a funkcié nincs értelmezve.

5.3. Medjeqgyzések a Paraméterekhez

Valamely bels6 logikdhoz tartozo digitalis és analdg kimenetek paraméterezése:

Azokra az analdg kimeneti csatornakra, amelyekre valamely funkcié van felparaméterezve,
az analog vezérlés rekordban nem szabad regisztercimet konfiguralni, csak a méréshatart €s
a mértékegységet kell megadni.

Amennyiben digitalis kimenet tartozik egy funkcidhoz, ott a tipusnak 0-t kell paraméterezni,
hiszen a logika donti el, hogy az a kimenet folyamatosan, vagy impulzusszerien van-e ve-
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Zérelve. Regisztercimet itt sem kell felparaméterezni, hiszen ezeken a kimeneteken nem ér-
telmezett a SCADA-boI jovd vezérlési funkcio.

Kromatograf tipus kodok:

0 Daniel alaptipus,
1 Daniel Oxigénes,
2 Daniel C9-es,

3 Yamatake

Oraszinkron jeldlése : 15. Bit =1 : kell 6raszinkron

Mértékegyséqgek kédolasa:

0 M3

1 M3/ORA
2 M3/NAP
3 M3/HAV
4 -C

5 BAR

6 \Y,

7 MOL%

8 %

9 MJ/M3
10 REL

11 GJ

12 ML

13 ML/ORA
14 ML/NAP
15 ML/HAV
16 GJ/ORA
17 GJ/NAP
18 GJ/HAV

Regisztercim + bitpozicid jelentése:

Digitalis bemenet, vagy koztes (kuls6 kommunikaciobol szarmazoé, vagy belsé logika altal
képzett) érték cimzése: a paraméter regiszter 0..9. bitje a regisztercimet irja le, a 12..15. bit a
bitpoziciét, a 10. bit szikség esetén meghatarozza, hogy az adott jel jelzés, vagy hibajel, a
11. bit. pedig a jel értékének negalasat jelzi.

Amennyiben valamely funkcié bemeneteként hasznaljuk, agy a paraméter 380-as érték alatt
DI fizikai csatornat jelentsen, felette a a fentiek szerint meghatarozott médon regiszter-
cim/bitpoziciot.

Ha valamely funkcié kimeneteként hasznaljuk, a paraméter 200-as érték alatt jelentsen fizikai
DO csatornét, felette pedig a fentiek szerint meghatarozott modon regisztercim/bitpoziciot,
azzal a kiegészitéssel, hogy amenniyben ebben az esetben a ,hibajel” bit értéke 1, agy a ki-
menet bebillenése valamely mas funkcid aktivalasat jelentse. Ekkor a bitpozicio értéke jelenti
az aktivalando funkcié kédjat (az Uzenet tipusét), a regisztercim pedig a sorszamat.
Uzenet tipusok:

: Toldzar nyitas (csak abban az esetben, ha a tolézar nem része agvaltasnak)
Tol6zar zaras (csak abban az esetben, ha a tol6zar nem része agvaltasnak)
PQ szabalyozas maod valtas
PQ szabalyozas maod valtas
PQ szabalyozas maod valtas

aRrwhE
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6 PQ szabalyozas maod valtas

7 PQ szabalyozas maod valtas

8: PQ szabalyozas mod valtas

9: Post Mortem inditas

10: PQ szabalyz6 nyitasa (kimenet 100%-ra)

11: PQ szabalyz6 zarasa (kimenet 0%-ra)

12: Analog kimenet vezérlése 4mA-re (megsziinés utan az eredeti értékre alljon vissza)
13:  Analog kimenet vezérlése 20mA-re (megszinés utan az eredeti értékre alljon vissza)

Szamitomda tipusok:

A szamitomivek MODBUS egységcimei 12 — 15 bitje jelenti a szamitomu tipust. A 12-15.
bitet 6nallé decimalis szamként értelmezve a tipusszamok a 18. Szamitomivek cimtartoma-
nyai cim( fejezetben hasznalt sorszamokkal.

8. bit jelentése:

0 a szamitbmi mindségi letdltés adat tabldjaban a normal kromatograf szerint kell
eljarni, tehat szdmitandé a kiegészité minéségi adatok értéke a 6.2.6. és
6.2.7. pont szerint.

1 Korabbi kompatibilitds miatt, nem hasznalt bit (mindig 0

9. bit jelentése:

0 A szamitom( nem képes 6raszinkron fogadasara

1 A szamitom( képes o6raszinkron fogadasara

10-11. bit jelentése:

00 A szamitdmi korlatlanul képes kommunikalni a MODBUS hatarokon bell

01 A szamitomi max. 10 float adatot tud egyszerre kildeni vagy fogadni

10 A szamitdmi max. 25 adatot ...

11 A szamitdmi max. 63 adatot ...

Oraszinkron forras paraméter kodolasa:

0 Sajat rendszerrel
1 MODBUS regiszterek alapjan
2 Kilsé (pl. helyi GPS) szinkron jeladoval

Baud rate kod:

1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200

O©CO~NOULAWNBEF

Protokoll kéd:

MODBUS ASCII
MODBUS RTU
MODBUS ASCII (Daniel)
MODBUS RTU (Daniel)
Power Quattro UPS

A WNEFO
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SCS kommunikacié esetén az adatkonverzio leirdsa:

7. bit: Adatirany bit: 0: olvasés, 1: irds

6-5. bit:  TM-PLC adat adattipusa (00: kétéllapotu jel (WORD), 01: integer (WORD), 10:
long integer (DWORD), 11.: floating (DWORD)

4-3. bit: Kilsé PLC adattipusa (00: kétéllapotu jel 01: integer (WORD), 10: long integer
(DWORD), 11: floating (REAL)

2. bit: Kilsé PLC adat WORD csere (DWORD adat esetén)
1. bit: Kilsé PLC adat BYTE csere (WORD — 6n belll)
0. bit: Utasitas tipus valasztas bit (0: holding/coil mivelet, 1: input status regiszter/input

regiszter mivelet.)

JVE adatkiirds formatuma:

16 bites egész, eldjel nélkul

16 bites egész, el6jelesen értelmezve

32 bites egész, eléjel nélkul

32 bites egész elbjellel

32 bites lebeg6pontos

digitélis 0-1 érték kiirdsa regisztercim + bitpozicié alapjan

akr~rwNDEFO

0. Kommunikaciok kezelése

6.1. Kommunikacio a SCADA rendszerrel

Az adattérkép kialakitasanak elsédleges szempontja a SCADA oldali egységes lekérdezhe-
téség és optimalis kommunikéacio lehetéségének megteremtése.

6.1.1. Adattérkép

Egységes, minden allomasra alkalmazhat6 — ezaltal belsé szabvannya, tervezési iranyelvvé
valé — 'adattérkép’, amely azonos muiszaki tartalmi adatot minden &llomas vonatkozasaban
ugyan arrél a cimrél, és ugyan azon adatformatumban tesz elérhetéve.

Az adatok formatumuk és id6étényezdjiik alapjan csoportokba rendezve keriinek régzitésre.
A csoportok egy-egy cimtartomany dedikalt szegmensét foglaljak le, oly médon, hogy abban
egy kijelolt, specialis cim ( a referencia cim) kerul kijeldlésre

A referencia cimhez képest — a méréagak, illetve mintaaramok, valamint létesitmény egysé-
ges / objektum &ltalanos jelek figgvényében elére, illetve hatra haladva kerlinek kiosztasra
az egyedi cimek. Ez a modszer lehetvé teszi, hogy az adott objektum lekérdezése soran a
legoptimalisabb szerkezetli és hosszlUsagu taviratokat lehessen kialakitani (A SCADA az
elemi adatokat tovabbra is regiszter cimik alapjan tartja nyilvan, a SCAN-ek belsé algorit-
mus utjan generalddnak). A koncepcionak készénhetéen a tipizalhaté (meghatarozé fontos-
sagu adatok) mindig ugyan azon a cimen talalhatok — minden objektum vonatkozasaban. A
kulonbdz6 kiépitésh allomasokhoz egyedi, az adott objektumra leghatékonyabb adatgydjtést
megvalosito lekérdezd taviratok kerlinek dsszeéllitasra.

A regisztereket egységesen 16 bitesnek tekintjik, és ezek rendelkeznek 6nallé cimmel, igy a
32 bites adatok 2 cimet foglalnak el.
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6.1.2. Szolgaltatasok

Cim és adatformatum konverzi6/megfeleltetés. Az intelligens terepi berendezések
(kromatograf, szamitomi, AFSZ) adatok 6sszegyijtését a TM-PLC autoném modon, a
SCADA kérdéseétdl figgetlentl végzi el, ily mdédon az adott cimen mindig a legfrissebb, érvé-
nyes adat talalhatd. Amennyiben a ’'belsé adatgy(jtés’ sikertelen, gy az adott cimek tartal-
ma oly médon kerul beallitasra, hogy az érvénytelenség a SCADA oldalon egyértelmien de-
tektalhat6 legyen. Ennek megfeleléen az idegen eszkdzokrél szarmazo adatok vonatkozaséa-
ban megvaldsul a timeout/érvénytelenség azonositas funkcidja is.

6.1.3. Konvenciok

A cimzések egyértelmiivé tétele és egységesitése érdekében a kdvetkez6 cimzési modokat
vezetjiuk be, kivétel nélkil minden paraméter esetén:

Analog értékek cimzése: a megfelel§ paraméter regiszter két regiszternyi abszolut cimet ha-
taroz meg.

Digitalis bemenet, vagy koztes (kuls6é kommunikaciobol szarmazo, vagy belsé logika altal
képzett) érték cimzése: a paraméter regiszter 0..9. bitje a regisztercimet irja le, a 12..15. bit a
bitpoziciét, a 10. bit sziikség esetén meghatarozza, hogy az adott jel jelzés, vagy hibajel, a
11. bit. pedig a jel értékének negalasat jelzi. (tovabbiakban regisztercim + bitpozicid)

Digitalis vezérlés cimzése: a paraméter regiszter egy regiszternyi abszolut cimet hataroz
meg.

A tovabbi funkciok megvalésitashoz a TM-PLC allomasok MODBUS adatteriletén atalakita-
sokat, paraméter terlletén bdvitéseket és maddositasokat kell végezni. Mivel egyre tobb
olyan funkcio létezik a TM-PLC programban, amely “belsé véaltozokat” generdl és hasznal,
szukséges ezeket a TM-PLC altal ténylegesen fizikai jelekhez kapcsolt értékektdl a kommu-
nikacids teruleten elvalasztani. A kommunikacios tertleten vannak olyan felhasznéalhato terd-
letek, melyek lehetévé teszik, hogy az egyes “belsé valtozok” a velik azonos tipusu fizikai
jelek szomszédsagaban legyenek elhelyezve, igy biztosithaté az elkilonithetéség mellet a
kénny( atlathatosag.

Ezek értelmében a kilsé kommunikacidhoz definialt jelek, paraméterezhetd logikak és sza-
mitasi algoritmusok is ezeket a terileteket hasznalhatjak.

6.1.4. VAaltozotipusok

A TM-PLC koévetelményekben a kbvetkezé valtozé tipusok szerepelnek:
» 16 bites bitmaszkkal kinyerhetd érték (pl. digitalis bemenetek értékei)
» 16 bites binaris szam (pl. paraméter tbla analdg regiszter cimei)
» 16 bites kddolt binaris szam (pl. paraméter tabla szamitém tipus és cim)
» 32 bites binaris szam (pl. szamitoma el6z8 orai normal térfogat)
o 32 bites float tipusu szam (pl. mért analég bemenetek MODBUS regiszterei)
» 32 bites érték IP cim taroladséara
» 32 bites érték id6 abrazolasara
e 10/12/16 byte-os terilet feliratok tarolasara

Az érték abrazolasa: pl. ...93560001... esetén a szam értéke 103254

Az érték abrdzolasa: pl. ...999A40D1... esetén az érték 6.55

Az IP cim &brazolésa: pl. ...0A6D1FB9... esetén az IP cim : 10.109.31.185

Az id6 4brazolasa a  dokumentum  tovabbi  fejezeteiben  talalhatd, pl.
...07D3090BOF1E1200... esetén az id6pont: 2003.09.11. 15:30:18, a DST jelzéssel nem kell
foglalkozni.

A feliratok dbrazolasa: pl. ...53494F464F4B31323334... esetén a szoveg : SIOFOK1234
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6.1.5. Alkalmazott cimtartomany

A MODBUS altal 16 bites adatok elérésére fenntartott tartomanyon belll, a tarol6 regiszterek
(holding registers) altal rogzitett tertlet.

A MODICON ajanlas alapjan ez a 40 000 —t6él indulé cimtartomany lenne, azonban megen-
gedi az ajanlas a teljes 64K-s tartomény (0-65565 cimek) haszndlatat. A mi esetlinkben ez
valosult meg.

Cimtartomany kezdete Adatformatum
0 16 bit integer
1000 32 bit floating
11000 32 bit integer

Az egy lépésben (egy tavirattal) lekérdezhetd adatelemek szaméat a MODBUS korlatozza, ez
255 byte.

6.2.  Allomason beliili eszkdzok kommunikacidja

Az alloméson beluli eszkdzokkel folytatott kommunikéaciorol a kezelének is sziiksége lehet
adatokra. Ezért a kijelz6 szerviz képei kozott szerepeltetni kell az allomasi eszkdzoket is. Az
eszk6z szimbolumanak egyértelmiien mutatnia kell a kommunikacié allapotat. Amennyiben a
kommunikacio hibat jelez, piros szinnel kell jelezni. Amennyiben a kommunikacié hibamen-
tes, zold jellel kell jelezni. Minden eszkdznek meg kell jeleniteni a paramétertibla szerinti ne-
vét, esetleges IP, illetve Modbus cimét, és minden olyan adatot, melyet a TM- PLC kiolvas
az eszkozbél. Sziukség esetén természetesen tébb képernyét is fel lehet haszndlni erre a
célra.

6.2.1. Intelligens terepi eszk6zOk adatainak kezelé  se.

Minden szamitomi és kromatograf adat lekérdezési ciklusideje az adat keletkezési cikluside-
jétél (pl. napi, havi) fuggetlenil 1 6ra, kivéve a pillanat értékeket. A kiolvasas inditdsanak
idépontja az 6ran belll eszkoz fajtanként paraméterezhetd (Id. 7.sz. melléklet, paraméter
tabla). Az 6ras adatok kiolvasasa prioritast élvez minden egyéb lekérdezéssel (pl. pillanat ér-
tékek) szemben.

A szamitomUvek pillanat értékeinek lekérdezési ciklusideje 30 mp.

Cim és sziikség szerint adattipus konverziét kell végezni a TM-PLC allomés altal lekérdezett
adatok és a SCADA altal elérhet6 MODBUS cimeken tarolt adatok kozott. A kommunikacio
hib4ja esetén az adatot érvénytelennek kell tekinteni, és az ,érvénytelen adat minta paramé-
ter’-t kell az adat helyére tolteni.

A min6ségi adatok letdltésekor a gyartd kozlése szerint a KHM szamitdmiivek esetében a
letoltés eredményét nem lehet azonnal visszaellenérizni. A szamitom{ az Uj adatsorozatot
csak a kovetkez6 szamitasi ciklusaban, ellenérzés utan helyezi el a végleges helyén. Addig
a mindéségi adat regiszterekbdl csak a régi adatokat lehet kiolvasni. A ciklus ideje 10-90 mp.
Tehat a TM-PLC allomasnak csak ezutan az idé utan szabad ellenérzés céljdbdl visszaol-
vashnia a letoltott adatokat. Nem fogadhaté el azonban az a kommunikéciés forma, hogy a
TM-PLC allomas var, amig ez az id6 letelik. Addig foglalkozzon a t6bbi kommunikécios fela-
dataval, és térjen vissza az adott egységre. Mivel a szamitdmi a ciklus leteltéig nem is fogad
Uj minéségi adatot, és ezt jelzi is az 5-6s kivétel koddal, ilyen esetben nincs értelme Gjabb le-
toltésnek, vagy a letdltés megismétlésének a ciklusidé (90 mp) letelte elétt. Ha nem véalaszol
a szamitomda, vagy mas kivétel kédot kapunk valaszként, akkor min. 2 mp-enként ismételhet-
juk a letoltést. Normal szamitdmi kommunikacié esetén a lekérdezési ciklusban varjuk az
egyes eszkozok valaszat, addig nem kommunikalunk a tobbi eszkézzel. Ez lassitja a kom-
munikaciot, és sok szamitomi esetén a kritikus idészakokban késlelteti az adatok feladasat.

oldal: 29/ 155



IG-Uz-12

Verzidoszam: 4

Altalanos iranyelvek mérés- és iranyitastechnikai € s
adatatviteli rendszerek tervezéséhez, lizemeltetéséh ez
3. sz. melléklet

(pl. 6ras lekérdezéseknél). Lehetdség szerint el kell érni, hogy a TM-PLC é&llomas az dsszes
egységre egyszerre (ETHERNET-en, gyakorlatilag egymés utéan révid idén beldl) adja ki a
ciklikus lekérdezéseket (pillanatnyi vagy éras adatok), €s ezutan varja a valaszokat. A valasz
cimébdl el tudja donteni, hogy melyik eszk6z kérdésére jott. Ez rendkivil felgyorsitja a kom-
munik&ciot. A valaszidd timeout-ot ne vegyuk kevesebbre, mint 2 mp. A tapasztalatok szerint
a KHM szamitémivek el6z6 éras adatai nem allnak elé elébb, mint 6rafordulé utan 3 perc.
Ez a paraméterezésnél lehet fontos.

Egyes szamitomivek a keletkezett adatokat képesek tobb héfokra normalizalni. Ezekre az
adatokra a kozponti feldolgozasban is sziukség van. Ezt agy oldjuk meg, hogy a szamitémi
felprogramozasanal a kilonb6zé héfokokra normalizalt adatokat mas és mas MODBUS cimd
virtualis szamitomibe helyezzik el, de a szamitoma IP cime valtozatlan marad.

Vannak olyan szamitomivek is, amelyek tobb méréagat is képesek lekezelni. A megoldas
hasonlo az el6z6hoz.

A PLC-ben ezeket az adatokat kulon-kiulon szamitomiinek definidljuk, tehat a regiszter tar-
tomanyuk mar eltérd lesz. A feladat csak annyi, hogy kezelni kell tudni azt az esetet, amikor
a paraméter tablaban tobb szamitomi bejegyzéshez ugyanazon IP cim tartozik, eltérd
MODBUS egységcimekkel.

6.2.2. Kényszerfrissités funkcio

Az intelligens eszk6zok adatainak kozpont feléli lekérdezésénél szilkkség lehet egy rendkivili
lekérdezésre, ha pl. kordbban valamilyen kommunikaciés hiba lépett fel. A lekérdezés vi-
szont csak a PLC regiszter adatait tovabbitja, ami helyi hiba esetén lehet egy korabbi érték
is. Meg kell oldani azt, hogy a kézpont kezdeményezhessen egy soron kivili lekérdezést az
adott eszkdzre. Ezt a diszpécser egy nyomogomb segitségével fogja adott esetben a koz-
pontbdl inditani. Ez a funkci6 nem lehet egy automatikus algoritmus része, mert gyakori
hasznalata besziikitheti a kommunikacids utat a PLC és a helyi intelligens eszk6zok kozott
(a SCADA programozok figyelmébe). A folyamat a vezérlésnél megszokott algoritmus szerint
zajlik. Minden eszkdzh6z (szamitomi, kromatograf és gazminbéség elemzé) hozza van ren-
delve egy MODBUS regiszter. Ha ebbe a regiszterbe a diszkrét vezérlésnél definialt szek-
vencia (el6készités és veégrehajtas) érkezik, akkor inditani kell az adott eszkoz jeleinek frissi-
tését. Ez a frissités a pillanatnyi, az 6ras és a napi adatokra is vonatkozik. A frissités indita-
sét a statusz terileten a megfeleld bit 1-be irdsaval jelezzik. A frissités befejezését ugyane-
zen bit 0-ba irdsaval jelezzik. A statusz bealldsakor a SCADA kézpont kérdezni fogja a
szukséges adatokat. Az intelligens eszkdzok adatkijelzé képeire szikséges egy kényszer-
frissités gomb elhelyezése a funkcid helyi aktivalasdhoz.

A fent leirt funkcié mellett szukséges egy automatikus frissités beallitasa. Paraméterezhet6-
en bedllithaté legyen, hogy a TM-PLC milyen ciklussal kérdezze Gjra az 6ras és a napi ada-
tokat, ha bizonyos feltételek fennallnak, ezek a kdvetkezék

A PLC az alapértelmezett 3 egymas utani proba alkalmaval sem volt képes elérni az eszkozt.
(késleltetés, majd Ujabb proba). (Olyan esetben segithet ez, amikor valamilyen atmeneti ok-
bol nem volt elérhetd az eszkdz, pl atkabelezik a haldzatot, Ujrainditjak a haldzati eszkdzo-
ket, kikapcsoljadk a szamitdomivet, vagy az éppen foglalt stb...)

A kiolvasott adat megegyezik az el6z6 ciklus (ORA, NAP) adataval. (Ez tipikusan az 6rék el-
allitodasa miatt fordulhat eld)

Az id6t percben lehessen megadni, ha az idé paraméter=0, akkor nem mikodik a funkcio.
Az automatikus kényszerfrissités funkcié kromatograf éras és napi adatokra is mikodjon.

A funkcio aktivizalodasakor billentse be a kényszerfrissités bitet, és sikeres lekérdezés ese-
tén torolje.
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A funkci6 a feltételek teljestilése esetén sem kell aktivizalodjon abban az esetben, ha az elé-
26 6ras mennyiség 0 volt (pl. tartalék méréag szamitomdive).

6.2.3. Gazmin 6séq adatok kezelésének dsszefoglalasa:

» Gazminbség adatok kiolvasasa a kromatograf vezérlébél

» Géazmindség adatok feldolgozasa és elérhetéve tétele a SCADA kdzpont szaméra

» A kromatografbdl kiolvasott vagy a SCADA kozpontbdl kapott gazminéség adatok letdl-
tése szamitémivekbe.

6.2.4. Gazmin 6séq adatok kiolvasasa a kromatografbdl

Kromatograf kommunikacios paraméterek

Port: RS232 vagy RS485, alapértelmezett: RS232 (a bedllitas a kromatograf vezérld kartya-
jan atkotésekkel valaszthato ki)
Protokoll: MODBUS ASCIlI vagy MODBUS RTU, Daniel-féle alvaltozat, alapértelmezett:
MODBUS ASCII (a bedllitAs a vezérl6 sajat szerviz programjaval médosithatd)
Adatformatum: 7E1 az alapértelmezett MODBUS ASCII esetén (a vezérld sajat szerviz prog-
ramjaval az adatformatum maodosithatd)
A kromatografokat a TM-PLC ETHERNET / soros atalakiton keresztul szélitia meg,
MODBUS TCP protokollal. Az IP cim a paraméter tablaban talalhato.
» Olvasési parancs: az adatok a kromatograf vezerlébél a 03 (03H) paranccsal olvasha-
tok.
« [rasi parancs: az adatok a kromatograf vezérlébe a 16 (10H) paranccsal irhatok.
« MODBUS készilékcim: a vezérld sajat szerviz programjaval beallithatd, a paraméter
tablaban adjuk meg.

A kromatograf lekérdezésnél problémét jelent az ,0j adat flag” kezelése. Az elemzési ciklus
kezdési idépontjanak valtozdsa alapjan kell eldénteni, hogy a kiolvasott adat 0j adat-e. A
megvaltozott kezdési idépontu adatokat kdveté kiolvasas adataibol a mintaaram sorszamot
0ssze kell hasonlitani a megel6z6 kiolvasaskor kapott mintadram sorszammal. Az Uj adatok
akkor érvényesek, ha a mintaaram sorszam a két kiolvasas kdzott nem valtozott. Ekkor a
kapott adatokat a megfelelé mintaaram adattertletére kell irni.

A ciklusidé méasodpercben paraméterezhetd legyen. Ha a ciklusidé paraméter=0, akkor a le-
kérdezés az ,0j adat flag” alapjan torténik.

Regiszter | Megnevezés Forméatum R/W
3033 A folyamatban 1évé elemzési ciklusbdl eltelt idé 1/30 s-ban | 16 bit integer R
kifejezve
3034 A legutolsdnak megelemzett mintadram sorszama 16 bit integer R
3041 Az utolsé elemézési ciklus kezdetének hénapja 16 bit integer R
3042 Az utolsé elemézési ciklus kezdetének napja 16 bit integer R
3043 Az utolsé elemézési ciklus kezdetének éve 16 bit integer R
3044 Az utolsé elemézési ciklus kezdetének 6raja 16 bit integer R
3045 Az utolsé elemézési ciklus kezdetének perce 16 bit integer R
3058 Uj adat jelzébit (=1 ha az Gj elemzés eredményei 16 bit integer RW
elkésziiltek. Kiolvasas utan 0-ba kell allitani.)
3059 Elemzés/kalibralas jelzébit (=1 ha az utolsé ciklus elemzés | 16 bit integer R
volt, =0 ha az utolsé ciklus kalibralas volt)

A fenti tablazat alapjan meghatarozhaté az utolsé elemzés idépontja.
A 3033 regiszter egy az elemzés ciklusidejével ndvekvd szamlalét tartalmaz, a regiszter friss
adat rendelkezésre alldsakor nullazédik. Ennek a regiszternek az alkalmazéasa egy mas mo-
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du megkozelitést tesz (tehet) lehetdéve, melynek ciklikus olvasasa estén a 3058 regiszter fi-
gyelése és irasa nélkul is elvégezhetd a friss adatok érzékelése.

Mérési adatok pillanatértékeinek kiolvasasa

A kromatografbol az 1. és 2. tablazat (6.2.7. pontban Iévé tablazatok) szerinti pillanatérték
adatokat kell kiolvasni.
A kiolvasas az 1. 4bra szerinti elvi folyamatabranak megfeleléen toérténjen.

Hibajelzés

“arakozas kromatogréf lekérdezés" ciklusideig PR e,

(alapérteimezett: 60 5)

l Wolt sikeres adatki-olvasds e
[ adlat jelzdbit kinlvaséss (3058) ,,turigll I?UQED[:)I?;SEFE-

U adat jelzébit = 1 7

‘ Ui adat jelzibil toriése (30581 09 ‘

I

‘ Mirtadram sorszam kiolvazdsa(3034) ‘

‘ Tihhi adst kiolvasasa ‘

.

‘ Mirtadram sorszém kiolvasésa (3034) ‘

Minta&ram sorszém
waltozatian 7

‘ Adatok feldolgozéss ‘

I

‘ Acatok lerakasa Modbus terilete ‘

|

1.sz. dbra

Atlagértékek kiolvasasa

A kromatogréfbdl az 3. tablazat szerinti atlagérték adatokat kell kiolvasni, éranként. A kiolva-
sas id6zitése a paraméter tablaban talalhaté.
A kromatogréafok tipustdl fliggéen mas és mas cimeken adjak vissza a mérési adatokat. A ti-
pus kod a paraméter tablaban van megadva.
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Kromatografok statuszteruilete

A kromatografok statusz terllete értékes adatokat tartalmaz a berendezés pillanatnyi allapo-
tardl. Ezt a teruletet tikrozni kell a TM-PLC MODBUS adattertilet megfelel regisztereibe,
hogy a SCADA kodzpont szamara is elérhet6 legyen.

A kromatografok statusz regisztereit a 3046-3047 cimekrdl lehet kiolvasni. Ezeket a kommu-
nikaciés tertlet 3480-as cimétdl folyamatosan kell a SCADA szamara elérhetévé tenni.

6.2.5. Gazmin6séq adatok feldolgozasa és elérhet o6vé tétele a SCADA kdzpont
szamara

A kromatografbdl kiolvasott pillanatértékeket a MODBUS adattérkép szerinti MODBUS ci-
mekhez kell hozzarendelni.

A kromatograf az 6sszes mintaaram pillanatértékeit ugyanazokon a cimeken mutatja, eltéré
idépontokban. A TM-PLC &lloméasban minden egyes mintaaram adatainak kuloén cimtarto-
many van fenntartva, legfeljebb 4 kromatografra, kromatografonként 4 mintaaramra.

A kromatografoknak a TM-PLC-en belil egy sorszamot kell adni (1-t6l 4-ig) és a pillanatérték
adatokat a kiolvasott sorszamu kromatograf aktualis mintaarama adatainak cimeihez kell
hozzarendelni. A kromatografban a 3034 cim tartalma mutatja, hogy a kiolvasott adatok me-
lyik mintadramhoz tartoznak.

A kromatografbdél kiolvasott napi és Oras atlagértékeket a MODBUS adattérkép szerinti
MODBUS cimekhez kell hozzarendelni. Az egyes mintadramokhoz tartoz6 atlagokat a
kromatograf mas-mas MODBUS cimen tarolja. Ervénytelen adat esetén (pl. ha nincs kiolva-
sas) az ,érvénytelen adat minta paraméter”-t kell beirni az adat helyére.

A C9+-0s kromatograf a napi atlagokat ugyanazokon a cimeken, ugyanabban a sorrendben
tarolja, mint a tobbi, ilyen szempontbol ez nem kilénleges kromatogréf.

6.2.6. Gazmin 6séq adatok feldolgozasa

A kromatogréafbdl kiolvasott adatokkal, mielétt azok atkertilnének a szamitém(ibe letdltendé
adatok cimtartomanyaba, a kdvetkezé miveleteket kell elvégezni.

Hihet6séq vizsgalat:

Ha barmelyik dsszetevd koncentracioja kivul esik az 5. tablazat szerinti hihetéségi hataro-
kon, akkor a TM-PLC éallomas generaljon hibajelzést és a kromatografbdl kiolvasott adatokat
ne tegye le a SCADA A&ltal elérhetd MODBUS cimekre, és ne tdltse le a szamitdmuvekbe.

Koncentracidok 6sszegének vizsgalata:

Ha a koncentracidék 6sszege kivil esik a 99.9 % és 100.1 % kdzotti tartomanyon (a tarto-
many a TM-PLC-ben legyen paraméterezhet®), akkor a TM-PLC allomas generaljon hibajel-
zést, és a kromatogréafbdl kiolvasott adatokat ne tegye le a SCADA altal elérhet§ MODBUS
cimekre, és ne toltse le a szamitdmuivekbe.
Minden kromatografnal:
n-Pentan = n-Pentan + neo-Pentan
A szamitémiibe letdltendé adatoknal ez a médositott n-Pentan jelenjen meg.

» Az 4ltalanos kromatografoknal:

* Hexan = 0.47466 * C6plusz

* Heptan = 0.35340 * C6éplusz

e Oktan = 0.17194 * C6plusz

* Nonan = 0.0 * C6plusz

» Deké&n =0.0 * Céplusz

* A C9plusz-os kromatografoknal:
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* Nonan = 0.8 * C9plusz
» Deké&n =0.2 * C9plusz

A fentiek szerint ellen6rzétt és feldolgozott adatokat a szamitdmulveknek letdltendS adatok
cimtartomanyaba kell letenni, a MODBUS adattérkép tablazat szerint.

6.2.7. A kromatografbdl kiolvasott vagy a SCADA koz pontbdl kapott gdzmin 6ség
adatok letoltése szamitom UGvekbe:

A TM-PLC allomashoz csatlakoz6 szamitomiivekbe a 6. tablazat szerinti adatokat kell letol-
teni, az ott megadott MODBUS cimekre.
A letoltendd adatok forrasa lehet:

* maga a TM-PLC allomas, ha a TM-PLC alloméshoz kromatograf is csatlakozik;

» a SCADA kozpont, ha a TM-PLC allomashoz nem csatlakozik kromatograf.

A letbltendd adatok forrasaként legyen valaszthaté a SCADA kozpont akkor is, ha a TM-PLC
allomashoz csatlakozik kromatogréaf. Ezt a paraméter tbla alapjan dontse el a TM-PLC.
Helyi kromatograf esetén is a TM-PLC alloméas paraméterezésével legyen 6sszerendelhetd a
kromatograf adat (melyik kromatograf melyik mintadrama) és a szamitom{, ahova azt le kell
tolteni.

A kromatogréaf adatok letoltése a szamitomiibe ne megadott ciklusidével torténjen, hanem
esemény vezérelten. Akkor kell adatot letblteni a szamitomibe, ha frissiltek a let6ltendd
adatok a TM-PLC -ben, akar a helyi kromatografbdl, akar a SCADA kdzpontbdl szarmazdak.
Az adatokat abban az esetben is le kell télteni, ha a letdltés paraméterezésében valtozas tor-
tént (pl. masik mintaaramot jel6ltink ki, vagy valtozott a letoltendé eszkdzok kore).

A szamitdmibe valo sikeres adatlet6ltés utan a szamitomdibeli letdltési cimekrél vissza kell
olvasni az adatokat, és 6ssze kell hasonlitani a letoltott adatokkal. A letoltott és visszaolva-
sott adatok kozott nem lehet a szamabréazolas hibaja altal megengedettnél nagyobb eltérés.
Ha az eltérés nagyobb, akkor a TM-PLC alloméas generaljon hibajelzést, és a kbvetkezé
adatfrissulés utan folytassa a letoltést. A szamitomUivekben tarolt minéségi adatokat akkor is
ki kell olvasni, ha a letdltés nincs beallitva. A kiolvasas ciklusa a pillanatnyi adatok kiolvasasi
ciklusidejével egyezik meg.

Paraméter valtoztatas (letbltendd mintaaram valtoztatds) utan automatikusan t6ltédjon le az
0j mintaaram (a véltoztatas inditsa a toltést).

1. Tablazat:

Kromatograf pillanatérték adatok

Modbus Megnevezés Adatformatum R/W

index

3034 A legutolsénak megelemzett mintadram sorszama 16 bit integer R

3058 Uj adat jelzébit (=1 ha az Uj elemzés eredményei elkésziiltek. | 16 bit integer RW
Kiolvasas utan a Master-nek kell 0-ba allitani.)

3059 Elemzés/kalibralas jelzébit (=1 ha az utolso ciklus elemzés 16 bit integer R
volt, =0 ha az utolsé ciklus kalibralas volt)

7001 1. gazosszetevé koncentraciéja, mol% 32 bit floating R

7002 2. gazosszetevd koncentracidja, mol% 32 bit floating R

7003 3. gazosszetevd koncentracidja, mol% 32 bit floating R

7004 4. gazosszetevd koncentracioja, mol% 32 bit floating R

7005 5. gazosszetevd koncentracidja, mol% 32 bit floating R

7006 6. gazosszetevd koncentracidja, mol% 32 bit floating R

7007 7. gadzosszetevd koncentracidja, mol% 32 bit floating R

7008 8. gazOsszetevd koncentracidja, mol% 32 bit floating R

7009 9. gazosszetevd koncentracidja, mol% 32 bit floating R

7010 10. gazdsszetevd koncentracidja, mol% 32 bit floating R

7011 11. gazosszetevd koncentracidja, mol% 32 bit floating R

7012 12. gazdsszetevd koncentracidja, mol% 32 bit floating R

7013 13. gazosszetevd koncentracidja, mol% 32 bit floating R
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7014 14. gazosszetevd koncentracidja, mol% 32 hit floating R
7015 15. gazosszetevd koncentracidja, mol% 32 hit floating R
7016 16. gazosszetevd koncentracidja, mol% 32 bit floating R
7033 Egéshé (elsédleges), MJ/m3 32 hit floating R
7035 Relativ s(riiség (elsédleges), - 32 bit floating R
7037 Wobbe-szam (elsédleges), MJ/m3 32 bit floating R
7046 Egéshé (méasodlagos), MJ/m3 32 bit floating R
7048 Fltéérték (masodlagos), MJ/m3 32 bit floating R
7051 Relativ slriiség (masodlagos), - 32 bit floating R
7053 Wobbe-szdm (méasodlagos), MJ/m3 32 bit floating R
7087 Ft6érték (elsédleges), MI/m3 32 hit floating R

* 1. megjegyzés: A 7001..7016 cimek tartalma a kromatorgréf tipusatdl fliiggéen valtozik,
a 2. tablazat szerint. A tobbi pillanatérték cim tartalma minden tipusra azonos.

* 2. megjegyzés: A napi és Orai atlag cimek tartalma minden kromatogréf tipusra azo-
nos.

2. Tablazat:

Kromatograffal mért sszetevék
Minden kromatografnal, | K-41 K-5, K-44 Tipus 3 (Yamatake HGC)
kivéve a kulon Mosonmagyardvar Hajduszoboszl6 0-pont
kiemelteket (oxigénes) (C9-es)
Kromatograf tipus 0 1 2 3
kéd
1. dsszetevd Cé6plusz Cé6plusz Hexan Cé6plusz
2. Osszetevd Propan Propan Propan Propan
3. dsszetevd i-Butan i-Butan i-Butan i-Butan
4. bsszetevd n-Butan n-Butan n-Butan n-Butan
5. dsszetevd neo-Pentan Neo-Pentan neo-Pentan neo-Pentan
6. Osszetevd i-Pentan i-Pentan i-Pentan i-Pentan
7. 0sszetevd n-Pentan n-Pentan n-Pentan n-Pentan
8. 0sszetevd Nitrogén Szén-dioxid Nitrogén Nitrogén
9. Osszetevd Metén Etan Metén Metén
10. dsszetevd Szén-dioxid Oxigén Szén-dioxid Szén-dioxid
11. 6sszetevd Etan Nitrogén Etan Etan
12. 6sszetevd nincs Metén C9plusz nincs
13. 6sszetevd nincs Nincs Heptan nincs
14. 6sszetevd nincs Nincs Oktan nincs
15. 6sszetevd nincs Nincs nincs nincs
16. 6sszetevd nincs Nincs nincs nincs

3. Tablazat:

Kromatograf atlagérték adatok

Atlag sor- Mintadram sorszam Paraméter El6z6 napi atlag El6z6 orai atlag
szama modbus regisztere modbus regisztere
1 1.mintadram Cé6plussz 7858 7922

2 1.mintaaram Propan 7859 7923

3 1.mintaaram i-Butan 7860 7924

4 1.mintadram n-Butan 7861 7925

5 1.mintaaram neo-Pentan 7862 7926

6 1.mintadram i-Pentan 7863 7927

7 1.mintaaram n-Pentan 7864 7928

8 1.mintadram Nitrogén 7865 7929

9 1.mintaaram Metéan 7866 7930

10 1.mintadram Szén-dioxid 7867 7931
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
a4
45
46
a7
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1.mintadram
1.mintadram
1.mintaaram
1.mintadram
1.mintaaram
2.mintadram
2.mintaaram
2.mintadram
2.mintaaram
2.mintadram
2.mintaaram
2.mintadram
2.mintaaram
2.mintaaram
2.mintadram
2.mintaaram
2.mintadram
2.mintaaram
2.mintadram
2.mintaaram
3.mintaaram
3.mintadaram
3.mintaaram
3.mintadaram
3.mintaaram
3.mintaaram
3.mintadaram
3.mintaaram
3.mintadaram
3.mintaaram
3.mintadaram
3.mintaaram
3.mintadaram
3.mintaaram
3.mintadaram
4.mintaaram
4.mintadaram
4.mintadaram
4.mintaaram
4.mintadaram
4.mintaaram
4.mintadaram
4.mintaaram
4.mintadaram
4.mintaaram
4.mintadaram
4.mintaaram
4.mintadaram
4.mintaaram
4.mintaaram

Etan

Egéshd
Fltoérték
Wobbe-szam égéshébél
Relativ s(rliség
Cé6plussz
Propan

i-Butan

n-Butan
neo-Pentan
i-Pentan
n-Pentan
Nitrogén

Metan
Szén-dioxid
Etan

Egéshé
Fltéérték
Wobbe-szam égéshébél
Relativ s(rliség
Cé6plussz
Propan

i-Butan

n-Butan
neo-Pentan
i-Pentan
n-Pentan
Nitrogén

Metan
Szén-dioxid
Etan

Egéshé
Fltéérték
Wobbe-szam égéshébél
Relativ s(rliség
Cé6plussz
Propan

i-Butan

n-Butan
neo-Pentan
i-Pentan
n-Pentan
Nitrogén

Metan
Szén-dioxid
Etan

Egéshé
Fltéérték
Wobbe-szam égéshébél
Relativ sirlség

7868
7869
7870
7871
7872
7873
7874
7875
7876
7877
7878
7879
7880
7881
7882
7883
7884
7885
7886
7887
7888
7889
7890
7891
7892
7893
7894
7895
7896
7897
7898
7899
7900
7901
7902
7903
7904
7905
7906
7907
7908
7909
7910
7911
7912
7913
7914
7915
7916
7917

7932
7933
7934
7935
7936
7937
7938
7939
7940
7941
7942
7943
7944
7945
7946
7947
7948
7949
7950
7951
7952
7953
7954
7955
7956
7957
7958
7959
7960
7961
7962
7963
7964
7965
7966
7967
7968
7969
7970
7971
7972
7973
7974
7975
7976
7977
7978
7979
7980
7981
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4. Tablazat:

Kromatograf belsé éra adatok

Modbus Megnevezés Adatformatum R/W
index

3036 Az aktudlis hdnap a kromatograf 6rdja szerint 16 bit integer R
3037 Az aktudlis nap a kromatograf 6raja szerint 16 bit integer R
3038 Az aktudlis év (utols6 szamjegye) a kromatograf éraja szerint | 16 bit integer R
3039 Az aktudlis 6ra a kromatograf érdja szerint 16 bit integer R
3040 Az aktudlis perc a kromatograf éraja szerint 16 bit integer R

5. Tablazat:

Gazosszetevok hihetéségi hatarai

Als6 hihetéségi hatar. Felsd hihetéségi hatar, mol%

mol%
C6plusz 0 1
Propan 0 5
i-Butan 0 3
n-Butan 0 3
neo-Pentan 0 1
i-Pentan 0 1
n-Pentan 0 1
Nitrogén 0 30
Metéan 40 100
Szén-dioxid 0 50
Etan 0 10
Oxigén 0 1
C9plusz 0 1
Heptan 0 1
Oktan 0 1
Egéshs, MJ/m3 15 50
Fatsérték, MI/m3 15 45
Wobbe-szdm, MJ/m3 15 60
Relativ s(riiség, - 0.5 1.2

Megjegyzés:
A hihet6ségi hatarok az elsédleges (lasd.: 1. tablazat) égéshére, fitéértékre, Wobbe-szamra
és relativ slrliségre érvényesek.

6. Tablazat:

Szamitom(ibe letoltendé adatok

Modbus Megnevezés Adatformatum R/W
index

7001 Nitrogén koncentracidja, mol% 32 bit floating RW
7002 Szén-dioxid koncentraciéja, mol% 32 bit floating RW
7003 (*)Kén-hidrogén koncentraciéja, mol% 32 hit floating RW
7004 (*)Vizg6z koncentraciéja, mol% 32 bit floating RW
7005 (*)Hélium koncentracidja, mol% 32 hit floating RW
7006 Metan koncentraciéja, mol% 32 bit floating RW
7007 Etan koncentracidja, mol% 32 bit floating RW
7008 Propan koncentraciéja, mol% 32 bit floating RW
7009 n-Butan koncentraciéja, mol% 32 bit floating RW
7010 i-Butén koncentracidja, mol% 32 hit floating RW
7011 n-Pentan koncentraciéja, mol% 32 bit floating RW
7012 i-Pentan koncentracidja, mol% 32 hit floating RW
7013 Hexan koncentraciéja, mol% 32 bit floating RW
7014 Heptan koncentracidja, mol% 32 bit floating RW
7015 Oktan koncentracidja, mol% 32 hit floating RW
7016 Nonan koncentraciéja, mol% 32 bit floating RW
7017 Dekéan koncentracidja, mol% 32 hit floating RW
7018 (**)Oxigén koncentracidja, mol% 32 bit floating RW
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7019 (*)Szén-monoxid koncentraciéja, mol% 32 bit floating RW
7020 (*)Hidrogén koncentracidja, mol% 32 bit floating RW
7021 Relativ s(riiség, - 32 bit floating RW
7022 Fitéérték, MJ/m3 32 bit floating RW
Megjegyzés:
* Ezekre az 6sszetevékre a koncentracioé alapértelmezett értéke 0.0.

(**) A K-41 kromatograf kivételével a koncentracié alapértelmezett értéke 0.0.

7. Tablazat: Gazosszetevék neve
Hasznalni javasolt | Esetenként hasznalt név vagy jelolés
név
C9plusz Co+
Cé6plusz C6+
nHexan nC6 C6 Hexan
nHeptan nC7 Cc7 Heptan
nOktan nC8 C8 Oktan
nNonan nC9 C9 Nonan
nDekan nC10 C10 Dekan
Metan C1
Etan C2
Propan C3
iButan iC4
nButan nC4
iPentan iC5
nPentan nC5
neoPentan neoC5
Szén-dioxid CO2
Nitrogén N2
Alsé héérték Flt6érték
Felsd héérték Egéshd

6.2.8. Szamitom lGvek és kromatografok id észinkronja

A kromatografok és szamitomuivek 6ras és napi atlag illetve mennyiség képzésénél valamint
ezek kiolvasasanak helyes idézitésénél 1ényeges, hogy a TM-PLC é&llomas és ezen eszko-
z0k valOs ideji oraja kozott ne legyen jelentés eltérés.

A TM-PLC éalloméashoz csatlakozo intelligens eszkdzok donté része képes kulsé eszkoz éltal
kezdeményezett éra szinkronizalasra, igy célszerli a TM-PLC allomast felkésziteni erre a
funkciora.

Az 6ra kulsé éllitasaval a téli/nyari id6szamitas automatikus atallitasa is lehetévé valik.

Az allomasok oraszinkronja kézponti idészinkronhoz van allitva. A téli/nyari atallaskor ez az
id6 éjjel 3 orakor valtozik. Korabbi szinkronozas esetén az atallaskor egy nap csuszas léphet
fel. Ezért a szamitomi 6raszinkron idépontjat 4 6ra 40-re kell allitani. A napi kiolvasas id6-
pontja az adott perc id6 elétt meg kell torténjen, ezért a paraméterezd programnak ellendriz-
nie kell a napi (és 6ras) kiolvasas idépontjat a szamitom(ivek esetében, az érték nem lehet
39-nél nagyobb.

A szamitomuivek 6raszinkronja mindenképpen a kdzponti 6raszinkron kiadasa utan kell hogy
megtorténjen, annak hatasara. A kozponti draszinkron ciklusat napirdl hetire ritkitjuk, igy le-
csokken a szikséges szamitdmi déraszinkronok szama (ez szamitém( Ujraindulast, igy mé-
rés kiesést eredményez).

A TM-PLC -nek amellett, hogy figyeli, hogy az utolsé 24 6raban volt-e kdzponti éraszinkron,
azt is kell ellendriznie, hogy a szamitomd oraja eltér-e a sajat, mar szinkronizalt érajatol.
Csak akkor adjon ki az adott szamitomUre éraszinkront, ha az eltérés nagyobb, mint 30 méa-
sodperc.

A szamitomivek o6raforduléjdnak TM-PLC-hez viszonyitott szinkronja fontos az adatok ak-
tualitasa szempontjabol. A SCADA kozpont igényli olyan statusz tertlet kialakitasat, amely
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ezt a statuszt tartalmazza. A kromatograf idészinkron ellen6rzéshez hasonléan meg kell va-
l6sitani a szamitom( oraszinkron ellenérzést is, figgetlendl attél, hogy szinkronizalja-e a TM-
PLC a szamitom érajat. Az ellenérzés eredményét a TM-PLC az Ujonnan kialakitott statusz
terlletre helyezze el a kromatogréaffal egyezé formatumban, bitenként jelezve a hibat.
Figyelem ! Az ellendrzéskor figyelembe kell venni, hogy a KHM szamitémivek az évszamot
nem kezelik.

Mivel a szamitdm(vek beirdskor nem kezelik a masodpercet, ezért a szinkront egész perc-
kor kell kiadni.

A szamitomU oraszinkron megtorténte utén a statusz terileten kialakitott bitmaszkban a sike-
res szinkron miveletet jelezni kell. A torlést a kdvetkezé kdzponti draszinkron hatasara kell
elvégezni. A paraméterezé programnak ki kell jeleznie ezt a bitmaszkot.

Azt, hogy egy adott eszkdznél kell vagy nem kell 6ra allitast végezni a TM-PLC éallomas pa-
raméter tablgjaban kell jelezni.

Szamitbmiveknél ennek jelzésére a ,kiolvasando intelligens eszk6zok modbus cimei és ti-
pusa” parameéter 9. bitje szolgdl. Ha a bit = 1, akkor kell 6rét allitani, ellenkezd esetben nem.
Kromatografoknal ugyanennek a jelzésére a ,DBE mindségi adat forrdsok modbus cimei” pa-
raméter 15. bitje szolgal. (A paraméter LSB-je a készllék cim, MSB-bél a 8-9. biten elfér a
tipus (0, 1 vagy 2) és még bdvithetd is.)

Az egyes eszkoz tipusoknal az ora allitas a kovetkezd regiszterek felhasznélaséaval torténik.

Kromatograf tipus: 1, 2, és 3 (Daniel 2350)

Regiszter cim Adat tipus Adat megnevezés

9006 16 bit integer Rendszer id6, hénap (1 — 12)

9007 16 bhit integer Rendszer idé, nap (1 —31)

9008 16 bit integer Rendszer id8, év (pl. 2003) (mind a 4 szdmjegy)
9009 16 bhit integer Rendszer id6, éra (0 — 23)

9010 16 bit integer Rendszer id8, perc (0 — 59)

9011 16 bit integer Rendszer id6, masodperc (0 — 59)

Az id6 a regiszterek irdsaval modosithato. A regiszterek irhatok és olvashatok.
A kornyezd regiszterekben egyéb értelmes informacié van. Vigyazzunk, hogy irasnal azokat
ne irjuk at, csak a rendszer idét.

Kromatograf tipus: 4 (Yamatake HDM-303, jelenleq tesztelés alatt)

Regiszter cim Adat tipus Adat megnevezés

1 16 bit integer masodperc, perc, 6ra(0-23), nap, hénap, év(pl.2004)

Az id6 a regiszter irdsaval médosithato. A regiszter irhat6 és olvashaté.
Az 1l-es cimen dsszesen 12 bajtot kell kiolvasni (3-as koddal, de egyetlen cimrdl) illetve irni
(16-0s kdddal, egyetlen cimre) és kettesével 16-bites integernek tekintve dekodolni.

A szamitomivek rendszer érajat a kdvetkezd tablazat szerint regiszterek irasaval lehet beal-
litani a Modbus kommunikaciés kapcsolaton keresztul.

A reqgiszter kiosztds a modbus cimtérképnél felsorolt minden szamitém tipusra érvényes.

Regiszter cim

Adat tipus

Adat megnevezés

16 bit integer

Letoltott év (mind a 4 szamjegy)

N

16 bit integer

Letoltétt hdnap

16 bit integer

Letoltétt nap
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4 16 bit integer Letoltott éra
5 16 bit integer Letoltott perc
6 16 bit integer Letoltétt masodperc
7 16 bit integer Letoltott id6 érvényesitése.
1-et kell beirni, hogy az 1-6 cimekre letdltott id6 atirédjon a rendszer
6raba.
Az atirds utan a szamitoma 0-ba allitja.
8...10 16 bit integer Ures
11 16 bit integer Rendszeridé év (KHM-nél Ures, (ez a szamitdm{ nem kezeli az évet)
12 16 bit integer Rendszeridé hénap
13 16 bhit integer Rendszeridd nap
14 16 bit integer Rendszeridé éra
15 16 bhit integer Rendszeridd perc
16 16 bit integer Rendszeridé masodperc
17 ... 20 16 bit integer Ures

Az id6 ugy modosithato, hogy az 1 ... 6 regiszterekbe letdltjuk az Gj id6t, majd a 7. regiszter-
be 1-et irunk be.

Az Uj rendszer id6t a 11 ... 16 regiszterek visszaolvasasaval ellenérizhetjuk.

Megjegyzés:

Tau-021 szamitomda tipusnal a 6. regiszterbe a masodperc letdlthetd, de a let6ltott id6 érvé-
nyesitésekor nem irédik at a rendszeréra masodpercébe. A rendeszerdéra masodperce
ilyenkor nullazodik.

KHM_perem és KHM_turbina szamitomu tipusnél az 1. regisztrbe az év és a 6. regiszterbe
a masodperc letolthetd, de a letdltétt id6 érvényesitésekor nem irddik at a rendszerora évébe
€s masodpercébe. A rendeszeréra az évet nem kezeli, a masodperc pedig ilyenkor nullazé-
dik.

Az ettdl eltérd kezelésl szamitomiveket (régi Daniel tipusok) nem kivanjuk szinkronizalni.
Orakiolvasas statusz teriileten torténé jelzéssel

A szamitomuivek és kromatografok orakiolvasdsénak ciklusideje max. 1 6ra, az 6ras lekérde-
zésekkel egyidében. A kényszerfrissités funkcié hatasara is le kell kérdezni a belsé oréat. Az
eredményt az éraeltérés paraméter alapjan a statusz tertleten kell jelezni.

Megjegyzés:

KHM szamitom(vek esetén a ,Rendszeridé év” adat kiolvashatd, de nem értelmezett.

6.2.9. Minoségmér 6 vezérl 6k (MMV) lekérdezése

2005-t8l kezdddden szénhidrogén-harmatpont, vizharmatpont, és a kéntartalom, (a jévében
még varhatéan oxigéntartalom és a portartalom) mérésére szolgald6 mérék keriltek a rend-
szerbe. Ezeknek a méréknek az dsszefoglald neve: egyéb gazminéség mérék. Az egyéb
gazminséég mérék mintadram valtasat egy minéségméré vezérlé iranyitja. Maximum négy
mintaaram mérésére van lehetéség. A minéségmerd vezérlé gydjti be a mérési adatokat az
egyéb gazmindség méroktdl, elvégzi az elsédleges adatfeldolgozast és képzi az 6ras €s napi
atlag adatokat Az egyéb gazminéség mérék elemzési cilkusideje 1 perc és 20 perc kozott
van, ezert a lekérdezési ciklusidét a paraméter tablaban konfiguralhatova tesszik, perces
nagysagrendben. A vezérl6 belsd cimkiosztdsa az alabbi tablazatban talalhato. A vezérld
MODBUS TCP kommunikacidval kérdezhet6, a Daniel protokoll hasznalataval. Az 6ra keze-
Iése is a tablazat szerint torténik. A frissités logikaja a szamitbmivekével azonos. A kom-
munikaciés hiba jel6lésére a statusz terlleten a fogyaszt6i kommunikacio jelzése utan ma-
radt biteket hasznaljuk. A kényszerfrissités a szamitomdiveknél leirtakhoz hasonléan miko-
dik.

A mindségmeéré vezérlé megnevezése a kijelzén ,Mindségmeré vezeérld” legyen.

A mindségmeéré vezérlé megnevezése a kijelzén ,Mindségmeéré vezeérld” legyen.

Minéségmérd vezérld rekord szerkezete:
0-1 IP cim
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2-2 LSB = MODBUS cim, MSB = tipus
3-3 LSB = 1 6raszinkron szukséges, MSB = lekérdezési ciklusidé (perc)
4-4 Kiolvasas ciklusidé eltolas (LSB = érai (perc), MSB = napi (perc))

Mindségmérd vezérld tipusa: 0 = standard tipus

A MODBUS cimterilleten nincs hely az egyéb gadzmin6ség mérdk hibabitjeinek és az elemzé
tipusanak leképezésére. Ezért ezt az informaciét a statusz tertleten kell elhelyezni a kovet-
kezéképpen:

Gazmindséq elemz6k cimkiosztasa
Modbus cimtérkép

Minéségmérd vezérlébdl kiolvashaté adatok Modbus slave vonalon

5000-es cimtartomany (32 bites el6jeles egész)

Minta-aram |Minta-aram |Minta-aram |Minta-aram 4.
1. 2. 3.

Szénhidrogén harmatpontméré tipus 5001

1 - Condumax 2, 2 — Ametek 241

Szénhidrogén harmatpontmérd 5002
hibaallapot Condumax 2

0 — nincs hiba

|nem 0 - van hiba

Szénhidrogén harmatpontmérd 5003
hibaallapot 1 Ametek 241

0 — nincs hiba

|nem 0 - van hiba

Szénhidrogén harmatpontmérd 5004
hibaallapot 2 Ametek 241

0 — nincs hiba

|nem 0 - van hiba

Vizharmatpont méré hibaallapot 5005
0 — nincs hiba

|nem 0 —van hiba

Kéntartalom méré hibaallapot 5006
0 — nincs hiba

|nem 0 —van hiba

Oxigéntartalom méré hibaallapot 5007

0 — nincs hiba
|nem 0 —van hiba

Portartalom méré hibaallapot 5008
0 — nincs hiba
nem O — van hiba
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Mintadram aktiv 5011 5021 5031 5041
|1 —igen, -999 — nem
Szénhidrogén harmatpont mérés van 5012 5022 5032 5042
|1 —igen, -999 — nem
Vizharmatpont mérés van 5013 5023 5033 5043
|1 —igen, -999 — nem
Kéntartalom mérés van 5014 5024 5034 5044
|1 —igen, -999 — nem
Oxigéntartalom mérés van 5015 5025 5035 5045
|1 —igen, -999 — nem
Portartalom mérés van 5016 5026 5036 5046
1 -igen, -999 — nem
7000-es cimtartomany (32 bites lebeg6pontos)
Minta-dram [Minta-d&ram |Minta-aram [Minta-aram 4.
1. 2. 3.
Pillanatérték |Szénhidrogén harmatpont, oC 7101 7201 7301 7401
ek
Szénhidrogén harmatponthoz tartozé 7102 7202 7302 7402
nyomas, bar
Vizharmatpont, oC 7103 7203 7303 7403
Vizharmatponthoz tartozé nyomas, bar (7104 7204 7304 7404
Viztartalom, g/m3 7105 7205 7305 7405
Kénhidrogén tartalom, mg/m3 7106 7206 7306 7406
Merkaptankén tartalom, mgS/m3 7107 7207 7307 7407
Osszeskén tartalom, mgS/m3 7108 7208 7308 7408
THT+TBM tartalom, mg/m3 7109 7209 7309 7409
Oxigéntartalom, mol% 7110 7210 7310 7410
Portartalom, mg/m3 7111 7211 7311 7411
Aktudlis 6rai [Szénhidrogén harmatpont, oC 7112 7212 7312 7412
atlag
Szénhidrogén harmatponthoz tartozé 7113 7213 7313 7413
nyomas, bar
Vizharmatpont, oC 7114 7214 7314 7414
Vizharmatponthoz tartozé nyomas, bar 7115 7215 7315 7415
Viztartalom, g/m3 7116 7216 7316 7416
Kénhidrogén tartalom, mg/m3 7117 7217 7317 7417
Merkaptankén tartalom, mgS/m3 7118 7218 7318 7418
Osszeskén tartalom, mgS/m3 7119 7219 7319 7419
THT+TBM tartalom, mg/m3 7120 7220 7320 7420
Oxigéntartalom, mol% 7121 7221 7321 7421
Portartalom, mg/m3 7122 7222 7322 7422
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Aktudlis napi |Szénhidrogén harmatpont, oC 7123 7223 7323 7423
atlag
Szénhidrogén harmatponthoz tartozé 7124 7224 7324 7424
nyomas, bar
Vizharmatpont, oC 7125 7225 7325 7425
Vizharmatponthoz tartozé nyomas, bar 7126 7226 7326 7426
Viztartalom, g/m3 7127 7227 7327 7427
Kénhidrogén tartalom, mg/m3 7128 7228 7328 7428
Merkaptankén tartalom, mgS/m3 7129 7229 7329 7429
Osszeskén tartalom, mgS/m3 7130 7230 7330 7430
THT+TBM tartalom, mg/m3 7131 7231 7331 7431
Oxigéntartalom, mol% 7132 7232 7332 7432
Portartalom, mg/m3 7133 7233 7333 7433
El6z6 orai Szénhidrogén harmatpont, oC 7134 7234 7334 7434
atlag
Szénhidrogén harmatponthoz tartozé 7135 7235 7335 7435
nyomas, bar
Vizharmatpont, oC 7136 7236 7336 7436
Vizharmatponthoz tartozé nyomas, bar 7137 7237 7337 7437
Viztartalom, g/m3 7138 7238 7338 7438
Kénhidrogén tartalom, mg/m3 7139 7239 7339 7439
Merkaptankén tartalom, mgS/m3 7140 7240 7340 7440
Osszeskén tartalom, mgS/m3 7141 7241 7341 7441
THT+TBM tartalom, mg/m3 7142 7242 7342 7442
Oxigéntartalom, mol% 7143 7243 7343 7443
Portartalom, mg/m3 7144 7244 7344 7444
El6z6 napi  |Szénhidrogén harmatpont, oC 7145 7245 7345 7445
atlag
Szénhidrogén harmatponthoz tartozé 7146 7246 7346 7446
nyomas, bar
Vizharmatpont, oC 7147 7247 7347 7447
Vizharmatponthoz tartozé nyomas, bar 7148 7248 7348 7448
Viztartalom, g/m3 7149 7249 7349 7449
Kénhidrogén tartalom, mg/m3 7150 7250 7350 7450
Merkaptankén tartalom, mgS/m3 7151 7251 7351 7451
Osszeskén tartalom, mgS/m3 7152 7252 7352 7452
THT+TBM tartalom, mg/m3 7153 7253 7353 7453
Oxigéntartalom, mol% 7154 7254 7354 7454
Portartalom, mg/m3 7155 7255 7355 7455
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Nem aktiv mintaaram, vagy ha nincs mérés, akkor a megfelelé modbus regiszter tartalma: 0.

Aktiv mintadramon, ha van mérés de nincs érvényes mérési adat, akkor a megfelelé regiszter tartalma: -999

Modbus cimtérkép

Minéségméré vezérld orajanak allitasara szolgalo cimek

Regiszter cim Adat tipus Adat megnevezés
1 16 bit integer Letoltétt év (mind a 4 szamjegy)
2 16 bit integer Letoltétt honap
3 16 bit integer Letoltott nap
4 16 bit integer Letoltott 6ra
5 16 bit integer Letoltott perc
6 16 bit integer Letoltétt masodperc
7 16 bit integer Letoltétt id6 érvényesitése.
1-et kell beirni, hogy az 1-6 cimekre let6ltott id atirédjon
a rendszer 6réba.
Az atirds utan a vezérld 0-ba allitja.
8...10 16 bit integer Ures
11 16 bit integer Rendszeridé év (mind a 4 szamjegy)
12 16 bit integer Rendszeridé hénap
13 16 bit integer Rendszeridd nap
14 16 bit integer Rendszerid6 6ra
15 16 bit integer Rendszeridé perc
16 16 bit integer Rendszeridé masodperc
17 ... 20 16 bit integer Ures

6.2.10. Intelligens UPS eszkdzok kezelése

A kommunikacio a SMART UPS szabvany szerint kell torténjen, azokat a kérdéseket kell fel-
dolgozni, amelyekre az UPS valaszol.

A TM-PLC allomasokon telepitésre kertld (allomasonként max. 4 db.) intelligens UPS esz-
kozoket (pl. APC) a SMART-UPS szabvany szerinti:

(http://networkupstools.org )

soros kommunikacioval le lehet kérdezni, és az Uzemvitel szempontjdbdl fontos adatokat a
diszpécser felé MODBUS-on tovabbitani lehet. A telepitett Power Quattro berendezések le-
kérdezésére is van lehetéség egy opciondlis modul beépitésével, soros vonalon. A protokoll
a berendezés/modul kézikonyvében talalhat6. Ezek alapjan a paraméter tablaban a kdvetke-
z6 adatokra van szukség:

UPS kommunikacié kezel6 paraméterek rekordja

0-0 LSB=UPS tipusa (0O=nincs, 1=APC, 2=Power Quattro), MSB=kommunik&cio
moédja (O=ETHERNET, 1-4= soros vonal szdma, a fogyaszt6i kapcsolatoknal
meghatarozott paraméterekkel)

1-1 Bels6 hémérséklet regiszter cime

2-2 Kulsé hdmérséklet regiszter cime

3-3 UPS bemeneti feszlltség regiszter cime

4-4 UPS bemeneti frekvencia regiszter cime

5-5 Lemerilésig hatralévé id6 regiszter cime

6-6 Kimeneti feszlltség regiszter cime

7-7 Toltottségi szint regiszter cime

8-8 Alacsony toltottségi szint jelzés késleltetése (teljes lemerdlés elétt) (min)
9-9 UPS Stéatusz regiszter cime*
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10-11 Egység IP cime

A paraméter tdbldban 4 UPS rekordot veszlnk fel.
* statusz regiszter

it Jelentése
Bemeneti tapfesziltségrol torténd tizem
Teleprdl torténd tzem
1 = Kimeneti tdlterhelés
1 = Alacsony toltottségi szint
1 = Akkucsere sziikséges!

~Nooh~ww

Adatformatumok:

Az adatokat lebegdpontos formaban kell 4brazolni, az analdg input adatterlleten. Az iddket
is lebegépontosan, percben kell megadni (pl. 16,7 perc). A statusz regiszter a diszkrét be-
menetek terlletén kerdl elhelyezésre.

6.3.  Allomasonkiviili kommunikaciok

6.3.1. Fogyaszt6i kapcsolatok

Szlkség lehet a TM- PLC adatainak szerzédeés szerinti tovabbitdsara. Ehhez definialunk un.
fogyasztéi kommunikacios lehetéségeket. Ennek keretén belll a TM- PLC a paraméterekben
meghatérozott kommunikaciés csatornan, meghatarozott protokollal és adott ciklusidével le-
gyen képes kuldeni a kulsé fél szamara.

Lehet olyan eset is, hogy egy alloméason tébb fogyasztonak is kell kbzvetlen adat, de mas jel-
legli, és mas ciklusidével. Lehessen tobb fogyasztd is, a forras-cél regiszter parok és adat
ismétlési ciklusidék lehessenek fogyasztohoz rendelheték. Egy csatornan tobb fogyaszto
adata is mehessen ki, vagy egyazon fogyaszté kulénb6zé idéciklust adatai, amit tébb fo-
gyasztoként definidlunk. Lehessen olyan ciklusidét is bedllitani az adott fogyasztéhoz, ami az
adott 6radhoz viszonyitva a kezdé idépontot (masodpercben), és az adott 6ran beldli ismétlé-
sek kozotti idét (masodpercben) adja meg. llyen esetben az 6rakezdés idépontja nullatél ki-
I6nb6z6. Fogyaszté rovid név is megadhato legyen.

A paraméterek kozott definialni kell a TM- PLC oldali ,forras” regisztercimet, a fogadé oldali
regisztercimet, és az atadni kivant adat hosszat (regiszterek szama).

A fogyaszt6i kommunikacional és az SCS kommunikacional a PLC kezelje az erre a célra ki-
alakitott statusz tertletet. Amennyiben a kiadott MODBUS iras vagy olvasas kérdésre valasz
érkezik, agy a statuszt jonak kell tekinteni, egyébként be kell billenteni a megfelelé hibabitet.

Fogyaszt6 rekordok szerkezete:

0-4 Rovid név 10 byte (els6é sz6 MSB az elsé betl)

5-6 IP cim

7-7 Fogyaszt6 felé iranyuld komm. csatorna (LSB=MODBUS egységcim, MSB= ki-
mend soros vonal sorszama, pl. 1=SERIAL-1)

8-8 Orakezdés id6pontja (O=folyamatosan ciklikus, érték=x oran belili elsé lzenet
késleltetése az 6ravaltdshoz képest, masodpercben)

9-9 Fogyaszté felé tovabbitas ciklusa méasodpercben, 6rakezdés megadasa esetén

az elsé uUzenet utani tovabbi Gzenetek ciklusideje az Ora végéig. O esetén az
adott kommunikacio tiltva van.

Fogyasztoi forras-cél reqiszter rekord szerkezete:

0-0 LSB=Fogyaszt6 sorszama, MSB=tartalék
1-1 Fogyaszt6 felé adando forrds (PLC regiszter terllete) MODBUS regiszterek ab-
szolut cime
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2-2 Fogyasztd cél (fogyaszté eszktzének regiszter terllete) MODBUS regiszterek
abszolut cime
3-3 Atadando regiszterek darabszama

6.3.2. Kiils 6 PLC-vel tortén 6 (Un.SCS) kommunikacié

A TM-PLC-nek képesnek kell lennie, hogy csatoloként szolgaljon a SCADA és a kompresz-
szoréllomés vezérld PLC (SCS) kozott, azon kivul lehetévé kell tennie a PakScan tipusu
eszkdzok kezelését.

A SCADA fel6l a kompresszorallomas vezérld PLC, illetve egyéb tipusu kilsé PLC szamara
(Pl. PackScan) a vezérléskiadas mindig vagy az analdg vezérlés, vagy a kétallapotu jel ve-
Zérlés eddig is hasznalt szekvencigjaval torténik, amit a TM-PLC dolgoz fel, és az SCS sza-
mara szikséges formaban ad ki.

Ezenkivil lehet6séget kell biztositani kétallapotu és analog jelek TM- PLC-be valé beolvasa-
séra.

A feladat jellege hasonld, mint a fogyasztdi adatok kezelése esetén, azzal a kilénbséggel,
hogy a fogyaszt6i adatok kezelése egyiranyl kommunikacié, a TM- PLC-t6l a fogyasztoéi
eszkoz felé, mig a kils6 PLC-k kezelése kétiranyu kommunikaciot feltételez. Tovabbi ki-
I6nbség még, hogy fogyasztdéi kommunikacié esetén a TM- PLC-t8l a fogyasztoi eszkdzbe
torténd iras ciklikus, mig a kilsé PLC-vel val6 kommunikacio esetén a kilsé PLC adatainak
kiolvasasa ciklikus.

A fenti hasonl6sagok és kilonbségek alapjan a fogyasztéi kommunikécié paramétertertleté-
nek hasznélataval teremtiink lehetéséget a feladat minél egyszer(ibben valé megvaldsitasa-
ra, ugy, hogy a program mind a fogyaszt6i kommunikacid, mind a kulsé PLC-k kezelésére is
alkalmas legyen.

Az aldbbi médositasok lehetbvé teszik, hogy a fogyasztdéi kommunikacio kibdvitett programja
barmely funkciéja, soros vonali MODBUS vagy MODBUS TCP/IP protokollal mikédé PLC-t
kezelni tudjon.

A TM-PLC alloméasok a kilsé PLC-ket a “Fogyasztoi kommunikacié” kévetelményeihez iga-
zodva, az ott leirtaknak megfeleléen, az ott leirtak kiegészitéseképpen kezeljék.

Akér soros vonalon, akar MODBUS TCP-n keresztil akarjuk elérni a kompresszorvezérlé fej
PLC-t, a fogyaszto rekordok szerkezete lehetdéséget nyujt a PLC elérési médjanak megada-
sara.

“Fogyasztodi rekordok” szerkezete kiils6 PLC esetén (Tovabbiakban “kilsé PLC rekordok”):

0-4 Rovid név 10 byte (elsé sz6 MSB az elsé betl)

5-6 IP cim

7-7 Fogyaszté felé irAnyul6 komm. csatorna (LSB=MODBUS egységcim, MSB=
kimend soros vonal sorszama, pl. 0=Ethernet, MODBUS TCP, 1=SERIAL-1)

8-8 Kotelezéen OXFFFF érték kilsé PLC kezelésekor

9-9 A kilsé PLC-bdl valo kiolvasas ciklusa mésodpercben, 0 esetén az adott kom-

munikacié tiltva van (Az irds esetén nem ciklikusan torténik az irds, hanem pa-
rancsra, vagyis valtozasfigyeléssel). Ha a fogyasztoi rekordot csak irasi/vezerlési
céllal konfiguraljuk, akkor 0-tol kulénboz6 (tetszéleges) értéket kell beirnunk.

A fentiek lényege, hogy a rekord 8. regiszter kivalasztott értéke fogyaszt6i kommunikaciéd
konfiguraldsa esetén nem fordul eld, ezért a jelenleg a Vallalkozék altal megirt feldolgozé
programokat csak minimalis médon kell médositani ahhoz, hogy a fogyaszt6i adatokat to-
vabbra is jol kezeljék.

A fogyasztoi kommunikacié mintajara megvaldsitott kiilsé PLC kezelési feladat megoldasaval
kapcsolatosan tekintsik at a kiilsé PLC forras-cél regiszter értelmezését .
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Kilsé PLC forras-cél reqgiszter rekord szerkezete:

0-0 LSB=Fogyaszt6 sorszama, MSB=adatkonverzié tipusa *)

1-1 TM- PLC MODBUS regiszterek cime

2-2 KULSO PLC MODBUS regiszterek cime

3-3 A regiszterek darabszama (TM-PLC fel6li vezérléskor egyszerre ugyan mindig

csak egy adatot adunk ki, melynek tipusa meghatarozza a méretét, de igy lehe-
téségink van tartomanyt megadni. A forras oldali ndvekményhez értelemszeri
cél oldali nbvekmény tartozik)

*): A 0-0 regiszterben talalhatd adatkonverzio leirdsa:

7. bit: Adatirany bit: 0: olvasés, 1: irds

6-5. bit: TM-PLC adat adattipusa (00: kétallapotu jel (WORD), 01: integer (WORD), 10:
long integer (DWORD), 11: floating (DWORD)

4-3. bit: Kilsé PLC adattipusa (00: kétéllapotu jel 01: integer (WORD), 10: long integer
(DWORD), 11.: floating (REAL)

2. bit: Kulsé PLC adat WORD csere (DWORD adat esetén)
1. bit: Kils6é PLC adat BYTE csere (WORD — 0n beldil)
0. bit: Utasitas tipus valasztas bit (0: holding/coil mlvelet, 1: input status regiszter/input

regiszter mivelet.)

A forrds és cél MODBUS regiszterek cime altaldban véve abszolit MODBUS cim, kivéve, ha
a TM- PLC-be a kiils6 PLC-bél (pl. kompresszorvezérld) kétallapotuként kezelt jeleket olva-
sunk be, mert akkor lehet regiszter+bitpozicié értelmi. A részleteket lasd késébb.

A kommunik&cids statuszok kezelése a fogyaszt6i adatoknédl megadott médon torténjen.

A SCADA -bol valo vezérlések fogadasa esetén figyelni kell a TM- PLC tav/helyi allasat. Er-
telemszerlien helyi allasban a SCADA -t4l parancsot elfogadni nem szabad.

A kulsé PLC felé iranyul6 irasi (vezérlési) utasitasok kiadasanak modja analog jelek eseté-
ben az analdg érték egymas utani kétszeri kiadasa a TM- PLC programban fixen kédolt id6-
zitéssel (javasolt 1 sec intervallummal) a kiils6 PLC megfeleld holding regiszter parjaba.

A kilsé PLC felé iranyulé irasi (vezérlési) utasitasok kiadasanak madja kétallapotu jelek ese-
tében a OXAAAA, 0x5556 egymast kovetd szekvenciak kiadasa a TM- PLC programban fixen
kédolt id6zitéssel (javasolt 1 sec intervallummal) a kilsé PLC megfeleldé holding regiszteré-
be.

A SCADA kozpont felél a TM- PLC felé kiadott analdg vezérlési szekvencia forras adata
mindig floating érték, azonban szilkségesnek tartjuk, hogy a TM- PLC kulsé PLC-t kezeld
programja tegye lehetévé a SCADA fel6li floating vezérlési szekvencia felhasznaldsaval,
hogy a kulsé PLC-be integer, long integer, illetve floating értéket tolthessiink le, a “kulsé PLC
forrds-cél regiszter” adatsor megfeleld paraméterezésével. Nem floating adat irdsakor érte-
lemszerlien a 16 bites regiszterbe irand6 adat értékének kiadasat ismételjik kétszer.

Fontos itt megjegyezni, hogy a kommunikacion keresztiil csatolt tol6zarak esetében azok pa-
raméterezése csupan annyiban valtozik, hogy a végallas és esetleges GFV jelzések paramé-
tereinél a kommunikacidban is felvett regiszter + bitpozicid értékeket kell beparaméterezni,
és a logika az azokon a cimeken talalhatd értékeket hasznalja fel. A vezérlé kimeneteknél
pedig azokat a vezérlési regisztereket kell a tol6zarhoz is beparaméterezni, amelyek a kom-
munikécioban is a tol6zarvezérlésekhez tartoznak. Ebben az esetben a kijelzérél torténé kézi
vezérlés hataséra a tolézar logika kell a megfeleld kimeneti regiszterbe irja a fent emlitett di-
gitalis vezérlési szekvenciat, melyet a kommunikacié mindenkor figyel, igy annak megérke-
zésekor (fuggetleniil attdl, hogy a szekvencia TAV allasban a SCADA feldl, vagy HELY! al-
lasban a tolézar logika fel6l kdzvetlenil érkezett-e) a kilsé PLC szdméra a vezérlést kiad-
hassa.

oldal: 47/ 155



IG-Uz-12

Verzidoszam: 4

Altalanos iranyelvek mérés- és iranyitastechnikai € s
adatatviteli rendszerek tervezéséhez, lizemeltetéséh ez
3. sz. melléklet

A SCADA feléli analég iraskor, a TM- PLC adattipusa csak floating lehet, tehat a TM- PLC

adattipusa :
Floating
A kils 6 PLC adattipusa lehet:
a) Integer:
A beallitott darabszam a kezelt floating adatok szamanak kétszerese, a TM-PLC for-
ras regisztercimtdl kezdve forras regisztercim +2 * darabszam -1 cimig figyeli hogy
jott — e floating irasi szekvencia, ha jott, meghatarozza, hogy hanyadik floating elemre
vonatkozik (index), egy floating adatot integer adatt4 konvertalva irja ki az adatot a
kils6 PLC cél regiszter indexszel novelt cim értékétél kezdve, a kulsdé PLC integer
adatra vonatkozodan figyelembe véve a ,Bajt csere” paramétert
b) Long integer:
A bedllitott darabszam a kezelt floating adatok szaménak kétszerese, a TM-PLC for-
ras regisztercimtdl kezdve forras regisztercim +2 * darabszam -1 cimig figyeli hogy
jott — e floating irasi szekvencia, ha jott, meghatarozza, hogy hanyadik floating elemre
vonatkozik (index), egy floating adatot long integer adatta konvertalva irja ki az adatot
a kulsé PLC cél regiszter kétszeres indexszel novelt cim értékétdl kezdve, a kiilsé
PLC long integer adatra vonatkozéan figyelembe véve a ,Bajt csere” , és ,Word cse-
re” paramétert.
c) Float:

A bedllitott darabszdm a kezelt floating adatok szaménak kétszerese, a TM- PLC for-
ras regisztercimtdl kezdve forrds regisztercim +2 * darabszam -1 cimig figyeli hogy
jott-e floating irasi szekvencia, ha jott, meghatarozza, hogy hanyadik floating elemre
vonatkozik (index), egy floating adatot ir ki a kilsé PLC cél regiszter kétszeres index-
szel novelt cim értékétdl kezdve, kilsé PLC adatra figyelembe véve a ,Bajt csere” ,
és ,\Word csere” paramétert.

A SCADA fel6li kétallapotu jel irdskor, a TM- PLC adattipusa csak integer lehet. (A SCADA
feldl regiszterben OXAAAA, 0x5556 szekvenciat varunk), tehat a TM- PLC adattipusa:

Integer
A kuls 6 PLC adattipusa lehet:

a)

Kétéllapotu:

Ez az eset arra szolgal, hogy a SCADA felél kulsé PLC coil iras parancsot hajtsunk
végre. A forras cimtdl két * darabszam szamu regisztert figyel a program, regiszterpa-
ronként, az elsd a coil bekapcsolasara vonatkoz6 OXAAAA, 0x5556 szekvencia figye-
lésére, a masodik a coil kikapcsolasara vonatkozd OXAAAA, 0x5556 szekvencia figye-
lésére szolgdl. Ha a megfeleld szekvencia a megfeleld regiszterbe megérkezik, akkor
a TM- PLC kiszamitja, hanyadik regiszter parra vonatkozéan jott meg a szekvencia
(index), a szekvencia bedllitas vagy torlés volt, egy coil adatiras parancsot ad ki a
kulsé PLC cél regiszter cim indexszel korrigalt értékének cimére. A ,Bjt csere”, és
~Word csere” paraméter nem értelmezett. A coil irds egyszer torténik. Az SCS kétal-
lapotu jeleinek irasa nem ily mddon, a ModBUS protokollt szokasosan hasznalé PLC-
k médjara torténik, hanem a kovetkezd pontban leirt modon.

Ha a vezérlés esetében coil iras van paraméterezve, akkor egy coil irhshoz 2 db TM-
PLC vezérlés regiszter tartozik, az elsén kell kiadni a ,BE” parancsot, a masodikon a
.KI” parancsot. Tobbsz6rds paraméterezésnél ez azt jelenti, hogy ha megadunk 500-
tél 10 db regisztert, akkor ez 5 db coil regiszter iras lesz, és felezni kell a regiszter
cim névekményt, pl.
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b)

TM-PLC cim: 500, kulsé cim : 1200, darab 10, vezérlés, TM-PLC forma int, kilsé
forma 2 allapotu

llyenkor az 500-as regiszterbe irt OXAAAA, 0x5556 parancs hatasara az 1200-as re-
giszterbe 5-6s paranccsal 1-et irunk, az 501-es regiszterbe irt parancs hatasara pedig
0-4t.

Ugyanakkor az 508-as regiszterbe irt parancs hatasara a 1204-es regiszterbe kell 1-
et irni, és az 509-es regiszterbe irt parancs hatasara a 1204-re 0-at.

Integer:

Ez az eset arra szolgal, hogy a SCADA feldli kétallapotd vezérlést olyan kilsé PLC
szamara adjuk ki, mint a kompresszorallomas vezérlé PLC (SCS), vagy a TM- PLC,
amelyek a vezérlést meghatarozott holding regiszter cimre érkez6 OXAAAA, 0x5556
szekvencia formajaban vérjak. A forras cimtél egy regisztert figyel a program. A re-
giszteren a OXAAAA, 0x5556 szekvenciat varja. Ha a megfeleld szekvencia megérke-
zik, akkor a TM- PLC kiszamitja, hanyadik regiszterre vonatkozo6an j6tt meg a szek-
vencia (index), és a kulsé PLC cél cimregiszter indexszel korrigalt értékének megfele-
16 cimre megy ki a OXAAAA, 0x5556 szekvencia. A ,B4jt csere” paramétert a szek-
vencia kiadasanal figyelembe veszi, a ,Word csere” paramétert nem.

Abban az esetben, ha a kulsé PLC kétallapotu vezeérlésre szolgéald holding regiszterei
(kulon regiszter a bekapcsolasra és kulon regiszter a kikapcsolasra) nem egymast
kovetéek, akkor a paramétertabla 6sszedllitasanal tgyeljunk, hogy megfeleld ,lyuk”
maradjon a TM- PLC azon adattertletén, ahol a SCADA feldli vezérlési szekvenciat
varja.

A kils6é PLC-bdl analdg olvasdséandl, ha a TM- PLC adattipusa lehet:

Integer
A kuls 6 PLC adattipusa lehet:
a) Integer
A beallitott darabszamnak megfeleld szamu regisztert olvassa ki a forras regiszter-
cimtél kezdve, és irja be a TM- PLC cél regiszter cimétdl kezdve, figyelembe véve a
.Bajt csere” paramétert
b) Long integer:
A beallitott darabszamnak megfeleld szamu regisztert olvassa ki a forras regiszter-
cimtél kezdve, és irja be a TM- PLC cél regiszter cimétdl kezdve, figyelembe véve a
.Bajt csere” , és ,Word csere” paramétert, a kiilsé PLC long integer adatét integer
adatta konvertalva.
c) Float
A beallitott darabszamnak megfeleld szamu regisztert olvassa ki a forras regiszter-
cimtél kezdve, és irja be a TM- PLC cél regiszter cimétdl kezdve, figyelembe véve a
.Bajt csere”, és ,\Word csere” paramétert, a kilsé PLC float adatét integer adatta kon-
vertalva.
Long integer
A kils 6 PLC adattipusa lehet:
a) Integer
A beallitott darabszamnak megfeleld szamu regisztert olvassa ki a forras regiszter-
cimtél kezdve, és irja be a TM- PLC cél regiszter cimétdl kezdve, figyelembe véve a
,Bajt csere” paramétert, a kuls6 PLC adatat long integer adatté konvertalva. (A long
integer adat High word értéke 0x0000 lesz). A forras regiszter cimek értelemszeriien
egyesével, a cél regiszter cimek kettesével nének adatonként)
b) Long integer
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Float

A beallitott darabszamnak megfeleld szamu regisztert olvassa ki a forras regiszter-
cimtél kezdve, és irja be a TM- PLC cél regiszter cimétdl kezdve, figyelembe véve a
.Bajt csere”, és ,Word csere” paramétert. A forrds és cél regiszter cimek értelemsze-
rien kettesével nének adatonként.

Float

A beallitott darabszamnak megfeleld szamu regisztert olvassa ki a forras regiszter-
cimtél kezdve, és irja be a TM- PLC cél regiszter cimétdl kezdve, figyelembe véve a
.Bajt csere”, és ,Word csere” paramétert, a kilsé PLC float adatat long integer adatta
konvertalva. A forréas és cél regiszter cimek értelemszerlien kettesével nének adaton-
kent.

A kuls 6 PLC adattipusa

a)

b)

Integer:

A beallitott darabszamnak megfeleld szamu regisztert olvassa ki a forras regiszter-
cimtél kezdve, és irja be a TM- PLC cél regiszter cimétdl kezdve, figyelembe véve a
.Bajt csere” paramétert, a kilsé PLC adatat float adattd konvertalva. (Egy integer
adat egy regiszter). A forras regiszter cimek értelemszeriien egyesével, a cél regisz-
ter cimek kettesével nének adatonkeént.

Long integer:

A beallitott darabszamnak megfeleld szamu regisztert olvassa ki a forras regiszter-
cimtél kezdve, és irja be a TM- PLC cél regiszter cimétdl kezdve, figyelembe véve a
.Bajt csere”, és ,Word csere” paramétert, a kilsé PLC long integer adatat float adatta
konvertalva. (Egy long adat 2 regiszter). A forras és cél regiszter cimek értelemsze-
rien kettesével nének adatonként.

Float

A beallitott darabszamnak megfeleld szamu regisztert olvassa ki a forras regiszter-
cimtél kezdve, és irja be a TM- PLC cél regiszter cimétdl kezdve, figyelembe véve a
.Bajt csere”, és ,Word csere” paramétert. (Egy float adat 2 regiszter). A forras és cél
regiszter cimek értelemszeriien kettesével nének adatonként.

A kilsé PLC-bél kétallapotu jel olvasasdndl, a TM- PLC adattipusa lehet:

Kétallapotu
A kils 6 PLC adattipusa lehet:

a)

b)

Integer

Kétallapotu:

A beallitott darabszamnak megfelelé szamu coil regisztert olvassa ki a forras regisz-
tercimtdl kezdve, és irja be a TM- PLC cél regiszter cimétél kezdve. A TM- PLC cél
cim regiszter cimet itt ,,cim + bitpozicié” értelemben hasznaljuk. A 0 jelentése itt is az,
hogy a rekord (és igy a csatorna is) nincs megfeleltetve MODBUS regiszter pozicio-
nak.

integer:

A beallitott darabszdmnak megfelel6 szamu holding regisztert olvassa ki a kilsé PLC
forras regisztercimtél kezdve, figyelembe véve a ,Bajt csere” paramétert, tartalmukat
bitenként kezelve, regiszterenként a legkisebb helyiértéki bittel kezdve irja be a TM-
PLC cél regiszter cim + bitpoziciéjatol kezdve, bitenként. A TM- PLC cél cim regiszter
cimet itt ,cim + bitpozicié” értelemben hasznaljuk. A O jelentése itt is az, hogy a re-
kord (és igy a csatorna is) nincs megfeleltetve MODBUS regiszter poziciénak.

A kils 6 PLC adattipusa lehet
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a) Ketallapotu:
A beallitott darabszamnak megfelelé szamu coil regisztert olvassa ki a forras regisz-
tercimtél kezdve, és irja be a TM- PLC cél regiszter cimétdl kezdve, bekapcsolt coil
esetén OxFFFF értéket, kikapcsolt coil esetén 0x0000 érteket. Nem a kompresszoral-
lomés vezérlé PLC kezelésére szolgal, hanem a szokdsos ModBUS-o0s eszk6zok ke-
zelésére.

7. Analdqg algoritmusok

7.1. Analdqg hatarérték képz 6

Az anlog hatérérték képzé funkcio egy adott analdg jel (Al csatorna, vagy MODBUS regisz-
ter) értékét és egy paraméterezett konstans értéket hasonlit 6ssze, és paraméterként adott
hiszterézissel a két érték viszonyanak megfelel6en egy digitélis jelet allit be. Ez a digitalis ér-
ték kapcsolédhat egy digitélis kimeneti csatorndhoz, agy MODBUS regiszter adott bitjéhez,
vagy lehet egy mésik funkcionak kildott Gzenet.

A hatarérték képz6 rekord paraméterei:

0-0 A: ha <256 akkor Al csatorna, egyébként abszolut ! regiszter cim, 0= nem kell fi-
gyelembe venni.

1-1 DO kimeneti csatorna szdma / regisztercim + bitpozicio / Uzenet

2-3 Hatarérték FLOAT paraméter

4-5 hiszterézis FLOAT paraméter

7.2. Analoqg skalazo figgvény

Szlkség lehet bizonyos analdg értékek ,atskalazasara”. Ez eléfordulhat pl. akkor, ha a kilsé
PLC-vel valé kommunikacidbdl kapott értéket egy mas mérnoki egységbe szeretnénk atval-
tani.

Erre a feladatra definidlunk10 darab analdg skéladzé fuggvényt, mely képes akar egyszerre
tébb analdg tipusu jel atskalazasara a kommunikaciés tartomanyban.

Ennek a logikanak a paraméterezése a kdvetkezéképpen valésul meg:

0-1 Nyers érték skéla alsé hatér, floating

2-3 Nyers érték skéala felsé hatar, floating

4-5 Skélazott érték skéla als6 hatér, floating

6-7 Skélazott érték skéla felsé hatér, floating

8-8 Nyers érték (forras), kezd6 regiszter abszolat cim/csatornaszam
9-9 Skalazott érték (cel), kezd6 regiszter abszolut cim/csatornaszam
10-10 Ervényességi adat regisztercim + bitpozicio

11-11 Felsd bajt: Konvertalas / Alsé byte: input regiszterek darabszama

A konvertalas paraméter értelmezeése:

0-3. bit: Forrds adat tipusa (0: signed integer (16 bit), 1: unsigned integer (16 bit), 2:
signed long integer (32 bit), 3: unsigned long integer (32 bit), 4: floating (32 bit)

4-7. bit: Cél adat tipusa (0: signed integer (16 bit), 1: unsigned integer (16 bit), 2: signed
long integer (32 bit), 3: unsigned long integer (32 bit), 4: floating (32 bit)

Amennyiben a forras cimen talalhat6é érték nem esik a “nyers érték” skalahatarai kozé, a ki-
meneti regisztercimre az érvénytelen adatmintat kell irni.
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Mind a bemenet, mind a kimenet lehet csatornaszadm. Csoportos definicié esetében ez futd
sorszamot jelent.

Némely esetben a kilsé PLC-ben elérheté adat érvényességét egy masik cimen talalhaté
binaris érték hatarozza meg. Ez az érvényesség bit lehet regisztercim/bitpozicié és csator-
naszam is. A bit 1-es érétke az érvénytelenséget jeldli (hibabit). Csoportos funkcionél az ér-
vényesség bit is futod pozicioként értelmezendd, az elsé megadott bittél kezdve ndvekvden.

7.3.  Analdq 6sszegz 6 / szorzo funkcidk

Egyes berendezések vezérléséhez sziikség van tobb analdg jel értékébdl egy analog kime-
net vagy analog jel képzésére. A figgvények bemenetei lehetnek kilonbdzd mértékegysé-
gliek és méréstartomanyuak. Bizonyos esetekben ezen felll lehetséges, hogy az egyes be-
meneti értékeket egy digitélis jel allapotatol fuggben kell csak figyelembe venni. Az ered-
mény a paraméter tablatol fliggéen vezérelhet egy analdog kimenetet, vagy eltarolasra kerdl
egy MODBUS regiszterbe. Az alabbi algoritmusok képzését kell megvaldsitani.

7.3.1. Osszegz 6 algoritmus:
E = d, Ok C[d, Olk, OA+ p,) +d, Olk, OB+ p, ) +d, Ok, OC + py) +d, Olk, 0D + p,) - py]

7.3.2. Szorz6-oszt6é algoritmus

Elemi tagfliggvénye
fd,k,Ap)={d=1- f=k*A+p }

fdkAp)={d=0- f=10}

E=d [k f(dl,kl,A,pl)Df(dz,kz,A,pz)Df(dS,kS,A,ps)_p
T f(d,. ks, A py) °

ahol:

A, B, C, D: numerikus adat, amely lehet anal6g bemenet vagy MODBUS adat.

E: Eredmény analdg kimeneti csatorna, vagy MODBUS regiszter.

k1, k2, k3, k4, k5 és p1, p2, p3, p4, p5 paraméter altal megadott konstansok.

do, di, d2, d3, d4 digitalis jelek, a szamitasban értékik 1, vagy 0, ha értékik logikai 1, vagy

o

A szamitasi algoritmusok (6sszegzés, szorzas) eredmeénye lehet egy MODBUS regiszter, de
lehet analég kimenet is. Az anal6g kimenetet a csatornaszamuk definidlja. Ha az eredmény
paraméter definicié kisebb, mint 128, akkor ez egy analég kimenetei csatornat jelentsen.
Egyéb esetben a paraméter az eredmény MODBUS regiszter abszolut! cimét jelentse. Ana-
I6g kimenet eredmény esetén az adott csatornara esetlegesen definialt JVE analdég kimeneti
csatorna allitasi/modositasi lehetéségét le kell tiltani.

El6fordul, hogy a paraméter tablaban 1évé 6sszegzd algoritmusok szama nem elegendé, a
szorz6 algoritmusokat viszont ritkhn haszndljuk. A két algoritmus paraméter tablaja meg-
egyezik, igy egy egyszerl flag megadaséaval eldonthetjik, hogy az adott bejegyzés 6sszeg-
z6, vagy szorz6 algoritmus-e. Igy az algoritmusok lehetséges szama rugalmasan alakithato.

Analdg algoritmus rekord szerkezete:

0-3 A-D bemend paraméterek abszolut! regiszter cime, 0= nem kell figyelembe ven-
ni.
4-4 E, eredmény cim, lehet analdg kimenet csatornaszdma, vagy egy analég beme-

neti tartomanyban Iévé MODBUS regiszter abszolut! cime. Ha a 15. Bit = 1, ak-
kor szorz6 algoritmusrol van sz6, egyébként 6sszegz6 algoritmusrol.
5-14 k1-k5 FLOAT paraméter
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15-24 pl-p5 FLOAT paraméter

25-25 do digitalis érték cime, regisztercim+bitpozicio értelemben*
26-26 d1 digitalis érték cime, regisztercim+bitpozicio értelemben*
27-27 d2 digitalis érték cime, regisztercim+bitpozicio értelemben*
28-28 d3 digitélis érték cime, regisztercim+bitpozicio értelemben*
29-29 d4 digitalis érték cime, regisztercim+bitpozicio értelemben*

Ha dO, d1, d2, d3, d4 cime nincs kitdltve (0 érték), akkor helyettesitési értékik 1.

8. Kombinacios logika

A TM- PLC-kben egyedileg felmeril6 logikai feladatok megoldasaképpen definialni kell sza-
badon paraméterezheté logikai figgvényeket. A logikai fliggvényeknek 8 darab bemenetik,
és egy kimenetik lehet. A be- és kimenetek lehetnek digitalis csatornak, és lehetnek regisz-
tercimmel és bitpozicioval azonositott “belsd” valtozok. A logikai fuggveny leirasa egy para-
méter regiszterben torténik. A logika leird regiszter alsé bajtjdban adjuk meg, hogy a beme-
neti valtozok kozul (X1,X2,..X8) melyek szerepelnek negalt alakban (0: nincs negalas, 1: ne-
galt). A regiszter felsé bajtjaban pedig megadhat6, hogy a bemenetek kozotti miveletek ES,
vagy VAGY kapcsolatok (0: ES, 1: VAGY). A logikai fiiggvényt nem sorrendben, hanem a
bool algebra szabalyai szerint kell kiértékelni, aminél az ,ES” kapcsolat magasabb szint(.

A flggvény kimenetének paraméterezésekor megadhatd, hogy a kimeneti érték digitalis ki-
meneti csatornara vagy regisztercimre kertljon, illetve valamely TM- PLC-ben megvaldsitott
logikanak “kildd Gzenetet”, pl. tolézarnyitas, nyomasszabalyzé moédvaltas, stb.

Osszesen 8 ilyen felépitésii kombinaciés logikai rekord képezhetd, melyek természetesen
lancolhatok.

Kombinacids logika rekord szerkezete:

0-7 X1...X8 Bemeneti valtozo leirdasa (DI csatorna, vagy Regiszter+Bit pozicio)

8-8 Logikai flggvény leir6 regiszter (0..7. bit: X1..X8 érték pondlt=0, negalt=1;
8..14.bit: X1..X8 értékekkel végzett mivelet ES=0,VAGY=1)

9-9 Y kimenet leird regiszter (Kimenet csatornaszam, vagy Regiszter+Bit pozicio,

vagy uUzenet funkcidknak)

Az ,Uzenet funkcionak” jelentése: Ha a 10. bit (jelzés/hibajel) 1, akkor értelmezendd. Az lize-
net tipusok az 5.3 fejelzetben leirtak szerintiek.

Az eredetileg tervezett kombinacios logika rekord szam kevés (8 db), ezért a 4. csoport tarta-
I€k terilletét felhasznélva a 29978-as cimtél még 12 db azonos szerkezetli kombinaciés logi-
ka rekordot kell létrehozni és kezelni.

Alsé bajt: funkcié sorszama (pl. x. tol6zar).

A kombinacids logikak kiterjesztéseképpen definidlunk szamlalé funkciokat is. Ezek feladata,
hogy a fix 1 méasodperces belsé oOrajel, illetve a bemenetére definialt digitélis érték felfuto élé-
re a belsé szamlalo értékét noveli eggyel. Amennyiben ez a szamlalo érték eléri a beallitott
értéket, a funkcié kimenetén megjelenik a vezérlés impulzus szélességnek megfeleld ideig
egy logikai ,1". Ekkor a szamlal6 reseteli magat, és kezdi el6lr6l a szamlalast.

Szamlalo logika rekord

0-0 Bemenet regisztercim + bitpozicio, ha 0, akkor belsé orajel

1-1 Szamlalé hatar ha 0, akkor a funkcié nincs értelmezve.

2-2 Reset bemenet regisztercim + bitpozicié

3-3 Kimenet csatornaszdm, vagy Regiszter+Bit pozicid, vagy Uzenet funkcidknak

(fentiek szerint).
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A kombiné&cios logika és szamlalo logika tol6zarvezérlést csak akkor végezhet, ha az adott
tolézar agvaltas funkcidba egyaltalan nincs bekonfiguralva.

0. Jelz 6eqyséqg funkciok

9.1. Diszkrét jelzések

A diszkrét bemend jelek két csoportra oszthatok, allapotjelzésekre és hibajelekre. A két cso-
portot a paraméter tablaban kilonboéztetjik meg.

A képernyd JELZESEK c. képe az allomas legfontosabb kétallapotl (diszkrét) jeleit foglalja
0ssze a felhasznal6 szamara. A jelzések és pozicidjuk a paraméter tablaban definialhatok.

Minden jelzéshez tartozik egy szines LED szimbolum (teli kor), mely az &llapotat mutatja és
a jelzés szbveges azonositdja (max. 10 karakter). A normal &llapotot (0 érték) zold kor jelzi.
Amikor valamelyik hibajelzés fellép (1 érték), akkor a jelzéshez tartoz6 kor pirosan villog,
mindaddig, amig a menuben talalhat6 NYUGTA gombbal nyugtazasra nem kerll. Ezutan
mindaddig piros, amig a hibajelzés fennall. Amennyiben a hibajelzés megszilnik, akkor a
normal allapotra tér vissza és ezt zdld korrel jelzi.

Amennyiben tébb jelzés van definidlva, mint amennyi a képre rafér, akkor az egyedi kép jobb
felsé és alsé sarkaiban lapoz6 gombok talalhatoak.

MOL RT. FOLDGAZSZALLITAS D HAJDUSZIOBOSZLO 2003.01.01 07:01

~ JELZESEK e

vezerlés

il

meérések

alapjel 2ll.

helyi

nyugta

technolagia

i

(I

oldal: 54/ 155



IG-Uz-12

Verzidoszam: 4

Altalanos iranyelvek mérés- és iranyitastechnikai € s
adatatviteli rendszerek tervezéséhez, lizemeltetéséh ez
3. sz. melléklet

A jelzések sorrendje a képernyén: elébb a szamokkal kezd6dé (névekvé érték szerint), majd
a betukkel kezd6d6 ABC sorrend szerinti kialakitast kell soronként alkalmazni. Az egy adott
eszk6zhoz tartozo jeleket egymas utan kell szerepelteni (UPS, sz(ird, stb.). A jelek meghatéa-
rozasa és 0sszehangolasa tervezdi feladat.

Nyugtazas

Amennyiben a hibajel még fennall, agy a szimbolum valtson at folyamatos kijelzésre. A hiba-
jel megsziinése utan valtoztassa meg a szimbdlum szinét a jel aktualis allapotanak megfele-
I6en.

Ha a hibajel még a nyugtazas elétt megsziint, 4gy valtoztassa meg a szimboélum szinét a jel
aktudlis allapotanak megfeleléen.

A nyugtazas nem csak az aktiv képernyd jeleire, hanem az dsszes nyugtazando jelre vonat-
kozik.

Hangjelzés, dsszesitett zavarjel

A nyugtazas parancsra sz(injon meg a hangjelzés. A hangjelzés vezérlése az dsszesitett za-
varjel paraméterezés alapjan torténjen. Az dsszesitett zavarjel allapotatdl fliggetlenil hang-
jelzést kell kiadni minden a paraméter tabldban szerepld, az 6sszesitett zavarjel képzését
befolyasold jel aktivva valasakor. A hangjelzést a paraméter tdbldban megadott digitalis ki-
meneti csatornan kell vezérelni. A kimenet permanensen aktiv kell maradjon a hangjelzés
alatt. Nyugtazas vagy az 6sszesitett zavarjel megsziinésének hatdsara a hangjelzés sz(injon
meg. A korabban leirtak alapjan csak a bejelentkezés jel meglétekor kell hangjelzést kiadni.
Az Osszesitett zavarjel szinkddolasa a hibajelekkel megegyezé. Az 6sszesitett zavarjel a pa-
ramétertablaban megadott regisztercim/bitpozicié helyen meg kell jelenjen, a SCADA rend-
szer szamara lekérdezheté modon.

Allomés helyi izemben visszajezés

Az allomas helyi Uzeme esetén az &allapotot a paraméter tdblaban megadott regiszter-
cim/bitpozicid kombinacion meg kell jeleniteni a SCADA kozpont szamara lekérdezhetd mo-
don. A bit helyi Gzem esetén '1’.

9.2.  Analdg jelek

A MERESEK c. kép az allomas legfontosabb analdg jeleit foglalja 6ssze a felhasznalo sza-
mara. A jelek és poziciojuk a paraméter tdbldban definialhatok.

A képen az anal6g bemeneti csatorndk nevei (max. 10 karakter), értékei (aktualis fizikai ér-
ték, szazalékos érték, oszlopszeriien a csatorna neve felett kijelezve), dimenziéi és hatarér-
tékei talalhatoak.

Az analdg jelek sorrendje a képernydn: az ABC sorrend szerinti kialakitast kell képenként al-
kalmazni. Az egy adott eszk6zhtz tartoz6 jeleket egymas utan kell szerepelteni. A jelek
meghatéarozésa és dsszehangolasa tervezdi feladat.
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Amennyiben tébb mérés (analég bemeneti csatorna) van definidlva, mint amennyi a képre
rafér (6 csatorna), akkor az egyedi kép jobb felsé és alsé sarkaiban lapozé gombok taldlha-
toak.

Az analdg jelek és az alapjelek kijelzése érvénytelen adat esetén nem egyértelm(. A 100%
feletti és a 0% alatti jel nem megkuldénboztethetd. Ezért a 100% feletti esetben a kijelzés
100% ertékkel piros szind legyen. A kijelzés ne tartsa meg az utolso érvényes értéket.

9.3. Tetszoéleges MODBUS regiszter adat megjelenitése

Meg kell valésitani maximum 64 darab tetszéleges TM-PLC adat regiszter JVE képernyére
irasat. Paraméterként meg kell tudni adni a jel révid nevét (10 kar.), (kezd®) regiszter cimét
és formatumat. A digitélis formatum esetén a regisztercim ,regisztercim + bitpozicié” érte-
lemben hasznalando.

PLC adat rekord szerkezete:

0-4 Az adat révid neve
5-5 Az adat regisztercime (Digitélis formatum esetén regisztercim + bitpozicio)
6-6 Formatum

Az adat formatuma:

16 bites egész, el6jel nélkil

16 bites egész, el6jelesen értelmezve

32 bites egész, eléjel nélkul

32 bites egész elgjellel

32 bites lebegépontos

digitalis 0-1 érték kiirasa regisztercim + bitpozicié alapjan

aRrwhRO
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A kijelzén egy Uj képet kell felvenni, amin a felparaméterezett jeleket meg lehet jeleniteni, a
jelzés képekhez hasonlban.

10. Vezérlési funkcidok

A vezérlést a SCADA az erre a célra definialt 16 bites regiszterbe torténd iras formajaban
kezdeményezi.

.El6készitd” parancs ~ késleltetési id6 ~ ,Végrehajtasi’ parancs (az ,el6készit¢” parancs 2-
es komplemense) fogadasa

Ha a késleltetési idén bellul nem érkezik meg a ,végrehaijtasi” parancs, akkor a TM-PLC torol-
je az ,elékészitd” parancsot.

A diszkrét vezérlgjelek kezelése sok esetben megkivanja a jelek invertalasat. Az invertalast a
kiiraskor kell végrehajtani. Az invertalast paraméter tablabol vezérelhetéen kell megoldani.

10.1. Tolbdzar nyitas / zaras altalanos funkcioi

Amennyiben az allomasi helyi/tav kapcsolé ,Tav” allasban van, és nem volt szerelvény mo-
tormlkdodtetés parancs, de a hajtott szerelvény elhagyta a véghelyzetet, akkor a TM-PLC
mikodtesse az adott szerelvényhez tartozé STOP kimenetet a motor megallitasara.

A statusz terlleten 1év6 Osszesitett alloméas hibaregiszter 4. bitje jelzi, hogy egy szerelvény
magatol elindult. A fenti esetben ezt a bitet be kell billenteni. A hibabit torlését az adott sze-
relvényre kezdeményezett helyi vagy tdv izemmaddban kiadott vezérlés parancs térolje. Ez
lehet a helyi megjelenitén megnyomott STOP gomb is. A bit akkor is torl6djon, ha egyébként
konkrét vezérlést nem kellene kiadni (pl. nyitva allapot esetén a nyitds gombot nyomjuk
meg).

Faziskimaradas esetén, ha ez a paraméter tabldban be van allitva (GFV ellenérzés), a TM-
PLC ne engedjen vezérelni.

Diszkrét vezérlés rekordok megfeleltetésénél figyelembe kell venni, hogy a STOP funkcioé
megvaldsitasa miatt egy rekord mindig kimarad a sorrendben, tehat elész6r egy nyitas, majd
egy Ures, majd egy zaras rekord kovetkezik. Ennek az az oka, hogy a SCADA kdzpont nem
adhat ki STOP parancsot. A statusz terileten szerepl6 ,sikertelen vezérlési kisérlet” adat
képzését ugy kell végezni, hogy a szerelvény rekordokat kell hozzarendelni a megfeleld bit-
hez, oly mdédon, hogy az LSB 0.bit jelenti az els6é szerelvény statuszat. A bit akkor billenjen
be, ha a szerelvény id6n tuli vezérlés végrehajtast kapott, illegalis kod érkezett a regiszterbe,
GFV vagy kézi izem miatt meghilsult a tavvezérlés. A bit torlése egy sikeres helyi vagy tav
Uzemmodu vezérlés utan torténjen meg. Ha a parancs kiadasatol kezdve a paraméter tabla-
ban meghatéarozott idén belll az elvart véghelyzet nem all be, gy a TM-PLC allomas szintén
generaljon "sikertelen vezérlési kisérlet" hibajelet, amelyet jelenitsen meg a TM-PLC &llomas
helyi kijelzdje is.

10.1.1. Vezérlés helyi kezel 6i feliiletr 6l

A kezel6i felllet valaszto kapcsoldjanak ,Helyi” allasban kell lennie. A kivalasztott szerelvény
.Nyit” vagy ,Zar nyomoégombjanak megnyomasat kévetéen ellenérzé visszakérdezés kovet-
kezik. ,lgen” valasz esetén érvényesil a parancs.a SCADA kdzpontbal.
A kezel6i felllet vélaszté kapcsoléjdnak ,Tav” éllasban kell lennie. Az el6készités-
végrehajtas szekvencia helyességét és id6ébeni lefutasat a kbvetelményrendszer szerint elle-
nérizni kell.

- Nyitas / Zaréas parancs kiadasa a motor felé 24V DC, 2,5 mp. (paraméterezhetd) id6-

tartamu impulzus formajaban.
- MUkodtetd motor ,Nyit / Zar” miikddési iranyanak kijelzése.
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Amennyiben ,Helyi” allasban van a valaszté kapcsolé, akkor lehetséges STOP parancs kez-
deményezése a kezeldi fellleten 1évé nyomdgombrdl. (A funkciéra akkor van sziikség, ha az
elinditott szerelvényt a végallastol eltérd helyzetben kell megallitani.)

VEZERLES kép
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A vezérlések sorrendje a képernyén: az ABC sorrend szerinti kialakitast kell képenként al-
kalmazni (a szadmokat ndvekvd érték szerint). Az egy adott eszkdzhoz tartozo jeleket egymas
utén kell szerepelteni. A jelek meghatarozdsa és 6sszehangolasa tervezdi feladat.
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A VEZERLES c. kép az allomason talalhaté vezérelhet® diszkrét jeleket (tolozar vezérlés)
tartalmazza. A (motor) vezérlések és a végallas jelzések a paraméter tablaban definialhatok.
A “Nyitas/Zaras” parancs kiadadsa a motor felé 24 V DC, 2,5 sec. (paraméterezhet) id6tar-
tamu impulzus.

Vezérelni a kijelzérél vagy tavolrol (pl. SCADA) lehet. Ez a meniben talalhat6é ,Helyi/Tav”
kapcsolo aktualis poziciéjatél fugg.

Minden szerelvényhez 3 gomb tartozik (NYIT ill. NYITVA, STOP, ZAR ill. ZARVA) és a pa-
raméter tablaban megadott neve. A nyitva allapotot zéld szin és NYITVA felirat, mig a zarva
allapotot piros szin és ZARVA jelzi Ugy, hogy a nem aktudlis végéllapothoz rendelt gomb
sziirke marad és NYIT ill. ZAR felirat lathat6 rajta (vezérlé parancs kiadasara kész a gomb).
A kozbens6 allapotot a STOP gomb sarga szine, a hibas (egyszerre nyitva és zarva) allapo-
tot a két szélsé allapot gomb lila szine jelzi.

A vezérlést a kivant funkcié gomb segitségével lehet elvégezni. A vezérlés megerdsitésére
rakérdez a program egy parbeszéd ablak formajaban és a vezérlés csak ez utan adhat6 ki. A
vezérlés ranyitas ellen védett, tehat amennyiben a szerelvény nyitva van, Ggy nem lehet
.NYIT” parancsot kiadni, a gomb zélden vilagit, de inaktiv marad.

Vezérlés kiadasa esetén a megérintett gomb villogni kezd (zélden, ha nyitas térténik, piro-
san, ha zaras) és mindaddig villog, amig a végallas be nem jon, de a tébbi gomb ekdzben is
jelzi az aktudlis &llapotot. Ha a megadott timeout letelik, akkor a villogas megszinik és a
gomb szine alaphelyzetre valt, valamint egy hibatzenet ablak jelenik meg a rakérdezéshez
hasonl6 szinezésben, Tol6zar x nem érte el a véghelyzetet” felirattal és ,Rendben” gombbal.
Ez csak helyi vezérlés esetén kell hogy megjelenjen.

A STOP gombbal a vezérelt szerelvény megallithatd, majd nyitni ill. zarni lehet.

A tavvezérlés a ,Helyi/Tav” kapcsolo , Tav” allasaban lehetséges.

Amennyiben tébb szerelvény vezérlése van definialva, mint amennyi a képre rafér (8 darab),
akkor az egyedi kép jobb felsé és also sarkaiban lapozé gombok talalhatéak.
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10.1.2. Vezérlés SCADA kdzpontbol

A SCADA kozpont minden diszkrét vezérlés rekordba "(HEX)AAAA'"-t ir el6készités parancs
esetén. A végrehajtas ennek megfeleléen "(HEX)5556" lesz. Ennek hatasara indul el az
alabbiakban részletezett vezérlési szekvencia.

A TM-PLC éllomas csak az adott iranyba torténd szerelvény inditast végzi, a tartd6 aramkor
€s a vegallas elérésekor a megallitas a helyi elektronika feladata. A STOP funkci6é olyankor
szukséges, amikor menet kdzben akarjuk a szerelvényt megéllitani (pl. helyi kezel6i beavat-
kozas hatasara). A TM-PLC allomas logikanak képesnek kell lennie arra is, hogy ha a sze-
relvény mozgasa kézben a SCADA kdzponttdl ellentétes iranyu parancs érkezik, akkor adjon
ki el6szor egy STOP parancsot, majd egy ellentétes iranyl impulzust. Az impulzus szélessé-
ge altaldban 2-3 mp. (paraméterezhetd).

Ha a parancs kiadasatdl kezdve a paraméter tabldban meghatarozott idén belll az elvart
véghelyzet nem all be, Ugy valtson at az engedélyezé jel OV-ra, és generaljon "sikertelen ve-
zérlési kisérlet" hibajelet, amelyet jelenitsen meg a statuszteriileten és a TM-PLC &llomas
helyi kijelzéjén is.

10.2. Elzar6 szerelvények ROTORK villamos hajtom  (veinek vezérlési leirasa

A hajtomi "Nyitas" vagy "Zaras" miveletének az elinditasat a megfelelé kontaktuséara kiadott
2+5 mp. idej, 24V DC jellel végezzik. Pozicio visszajelzés a "Nyitva" és a "Zarva" helyzetrdl
van.

A "Nyitds" vagy "Zaras" parancs kiadasaval egy idében a hajtémi STOP / MAINTAIN beme-
netére +24V DC jelet kell kiadni. Ez a TM-PLC megfelel6 STOP csatornjanak folyamatos
aktivva tételét jelenti. Az engedélyezé jel mindaddig legyen kint, mig a parancsnak megfelel6
végallas kapcsolé nem jelzi a kivant helyzet elérését. Mikodtetés kézben az engedélyezd
jelet OV-ra valtoztatva a hajtas ledll.

Ha a parancs kiadasatol kezdve a paraméter tablaban meghatérozott idén belll az elvart
véghelyzet nem all be, gy valtson at az engedélyezé jel OV-ra, és generaljon "sikertelen ve-
Zérlési kisérlet" hibajelet, amelyet jelenitsen meg a TM-PLC allomas helyi kijelzéje is.

lllegélis parancsra a hajtomil csak abban az esetben indul el akar zarasba a nyitott helyzet-
bél, akar nyitdsba a zart helyzetbél, ha az engedélyezé- és a parancs bemenetre egy idében
kerul +24V DC.

Az Gjabb, 3000-s sorozatu Rotork 1Q hajtomivek rendelkeznek mar un. ESD (Emergency
Shut Down) aramkorrel. A motor mikddtetésének logikaja azonos az Uj TM-PLC &llomésban
mar elkészilt valtozattal.

10.3. Diszkrét kimenetek kezelése

Bizonyos vezérlések esetében szilkséges a kimenetek statikus allapotanak tartasa. Ehhez a
vezérlések folyamatat ugy kell alakitani, hogy a paraméter tablaban rogzitett regiszterekbe
torténd SCADA kdzpont feléli érvényes vezérlés parancs kiadasa esetén a kimend jel be/ki
allapotét valtoztassuk értelemszerlien. Az invertalast is figyelembe kell venni. A PLC Ujrain-
dulasakor, az el6z8 allapotnak megfelel§ allapotot kell felvenni, Ha egy korabban hasznalt
kimeneti csatorna atparaméterezés miatt mar nincs tovabb hasznalva, akkor a kimenetét
vissza kell &llitani az alaphelyzetnek megfeleld értékire.
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10.4. Analég kimenetek kezelése

10.4.1. ALAPJEL allitas kép

Az ALAPJEL ALLITAS c. kép az allomas legfontosabb (tavolrdl is) allithatd analdg kimenete-
ket foglalja 6ssze a felhasznal6 szamara. A jelek és pozicidjuk a paraméter tablaban defini-
alhatok.

A képen az analdg kimeneti csatornék nevei (max. 10 karakter), értékei (aktudlis fizikai érték,
szazalékos érték, oszlopszerlien a csatorna neve felett kijelezve), dimenzidi és hatarértékei
valamint egy ,all.” nev(i gomb talalhaté.

Az ,all.” gombot megnyomva lehet a kivalasztott csatornan az alapjel allitas parbeszéd abla-
kahoz eljutni, mely egy szamologépszeri felllet, ahol az értékadas lehetséges. Az alapje-
lekb6l minimum 5-6t kell egy képen elhelyezni, és a lapoz6 gombokat a képvaltashoz.

Az értékado felllet lehivasakor az utols6 aktualis értéket veszi fel.

MOL RT. FOLDGAZSZALLITAS O HAJDUSZIOBOSZLO 2003.01.01 07:01
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Az alapjelek sorrendje a képernyén: az ABC sorrend szerinti kialakitast kell képenként al-
kalmazni (a szamokat névekvd érték szerint). Az egy adott eszkdzhoz tartozo jeleket egymas
utén kell szerepelteni. A jelek meghatarozdsa és 6sszehangolasa tervezdi feladat.

oldal: 61/ 155



IG-Uz-12

Verzidoszam: 4

Altalanos iranyelvek mérés- és iranyitastechnikai € s
adatatviteli rendszerek tervezéséhez, lizemeltetéséh ez
3. sz. melléklet

11. Post Mortem funkcid

Az elektromechanikus regisztrald funkciojat kellett kivaltani a helyszinen rendelkezésre allo,
telemechanika allomési (a tovabbiakban TM-PLC) funkciét ellatéd készullékkel, a regisztralok
hatranyai nélkll, a szoftveres lehetéségeket kihasznalva.

A rogzitett technolégiai informécidknak tébbnyire bizonyos Gizemzavarok alkalmaval van ku-
I6nleges jelentésége, ezért csak az un. események bekdvetkezése koérnyezetében 1évé ada-
tokat kell véglegesen — a felhaszndlo altali torléséig — tarolni. Az adatrdgzitési eljarast post
mortem (a tovabbiakban PM) funkciénak nevezzik. A cél elérésére az esemény el6tti adato-
kat egy ,zsdkmemoria” mikodési terleten kell gydjteni, mig az esemény utani adatok egy
masik, adott méretl memoriatertletre keruljenek.

Legyenek a felhaszndlo altal kijelolt analog és digitalis be- és kimendjelek archivalva. Elére
meghatérozott logikai feltétel Iétrejéttére eléalld vezérl6 parancs hatasara az események
elétti adatokat gyujté tarrész adatgydjtése alljon le (a mivelet megnevezése a tovabbiakban
.pbefagyasztas”).

A tarrész ,befagyasztasat” kovetden is folytatddjon az adatok gyijtése egy masik memoariate-
ruletre, de betelésekor az ide bekerilt adatok se legyenek atirhatéak a kiolvasasukig.

Az esemény elétt és kdzvetlenll utana rogzitett archivum elmenthetd, és kiilsé eszkdzzel ol-
vashato legyen.

A technologiai helyszinen azonnal értékelhetd legyen az esemény bekbvetkezéseéhez vezetd
technoldgiai folyamat a TM-PLC é&llomasbdl kiolvasott — az eseményeket tartalmazo - file
megjelenitése révén. A file az id6 fuggvenyében tablazatosan, és/vagy grafikusan legyen ab-
razolhat6 standard adatbazis kezel§ programmal. Ehhez a PC-s let6ltd célprogramot is biz-
tositani kell.

11.1. Specifikus kovetelmények:

A rogzitendd jelek legyenek kivalaszthatéak a TM-PLC cimlistdbdl, a paraméter tabla segit-
ségével.

Minimalis analdg adatmennyiség taranként: 600 db. adat / be- és kimeneti csatornankeént
Roégzitendd max. adatmennyiség: 12 db. analdg (input €s output csatorna) /tar, és 36 db. di-
gitalis (input és output csatorna) /tar

Tarmennyiség: 2 db. (1 db esemény elétti és 1 db esemény uténi)

Mintavétel ciklusideje: 1...900 sec, paraméterbdl allithatd

Az inditojel a tarak befagyasztasara: A felhasznald altal meghatérozott logikai fliggvény, me-
lyek valtozoi lehetnek digitalis be- és kimeneti jelek, valamint analdg be- és kimeneti jelek ha-
tarértekei.

A logikai fuggvények valtozéinak szama max. 12.

A digitalis jeleket csak az allapotvaltozasuk esetén kell rogziteni!

Minden archivalt adat mellett legyen id6bélyeg.

Kimeneti jelek esetében a csatornaszam a jel csatornaszama + 1000 (az értelmezésnél az
1000-t le kell vonnit)

11.1.1. A PM funkcié m Ukodése:

A PM funkcié a felparaméterezésétdl kezdve gyljtse a felhasznalé altal kijelolt be-, kimeneti
adatokat a mintavételezési gyakorisag szerint.

Ha létrejon az el6re definialt logikai feltétel, akkor az adatgyijtést a hozz4 tartozo tarra ,fa-
gyassza” be. A masodik tar rogzitse tovabb az adatokat a kordbban meghatarozott adat-
mennyiség meértékeéig.
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A PM alrendszer Ujrainditdsa a paramétertabla parancs regiszterbe térténé parancs szek-
vencia irassal torténjen. Kéd: 0x6666, 0x999A. A parancs hatasara a PM tarak torl6djenek,
és a PM alrendszer alaphelyzetben varja a trigger esemény bekdvetkeztét.

A PM alrendszert pillanatnyi allapotatdl fuggetlenl tetszéleges idépontban alaphelyzetbe kell
tudni allitani az Gjrainditas paranccsal.

A tarak adataibol képzett fajl legyen atveheté a TM-PLC -bdl.

A f4jl atvételt kbvetden a tarak tartalmat to6rolni kell, és alaphelyzetbe kell allitani az alrend-
szert.

Az adatgydjtési folyamat az un. ,Ujraélesités” mivelet utan folytatodjon.

11.2. Adatkiolvasas:

Ha a helyszinen torténik:

A tarak adataibdl képzett fajl atmasolasa a TM-PLC -b6l PC-re.

A PC RS-232 soros vonalon, vagy TCP / IP hélézaton legyen csatlakoztathat6 a TM-PLC-
hez.

Az adatkiolvasas soran a TM-PLC funkcionalis mikddése ne valtozzon! A soros vonali adat-
atviteli sebesség min. 9600 baud legyen.

A kiolvasas ne igényeljen kulonleges programozéi ismereteket, a mivelet felhasznalobaréat
legyen.

A TM-PLC -bdl kiolvasott adat *. TXT kiterjesztésli, EXCEL-ben feldolgozhat6 fajl legyen. A
file neve: allomasnév + PM trigger id6pontja, pl. GENAGYKA1_20040321034536.TXT. Az
allomasnév a paraméter tablabdl kiolvashato.

Ha a SCADA kozpontbdl tortenik:
Legyenek az esemény el6tti €s utani adatok kiolvashatéak.

11.2.1. A kiolvasott adat tartalma:

A ,befagyasztas” el6tti és utani eseményeket tartalmazé *. TXT file tartalma az idé fuggve-
nyében téblazatosan, és / vagy grafikusan — a felhasznél6 valasztasatél fuggden - legyen ab-
razolhatd taranként, standard tablazatkezel® programmal, pl. Excel-el tablazatos formatum-
ban.

A visszaolvasott *. TXT file minden adat mellett a megjeldlt sorrendben tartalmazza a kovet-
kezdket:

Analdqg jelnél:
» ajel révid megnevezése (ez a technolbgiai azonosité legyen)
* alsé méréshatar
 felsé méréshatar
» mértékegység
» csatornaszam
 id6bélyegek
* ajelek értéke a méréstartomany %-aban

Digitdlis jelnél:
» ajel megnevezése (ez a technoldgiai azonosito legyen)
» mértékegység (opcionalis)
» csatornaszam
 idébélyegek
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* ajelek érteke

A leirdst ugy kell értelmezni, hogy az adat oszlopa egyszer, a fejlécben tartalmazza a szik-
séges adatokat. Egy-egy analdg és diszkrét adat szerkezete tehat:

R6vid név PKIM1 Rovid név GFV

Als6 hatér 0

Felsd hatar 6

Mértékegység BAR

Csatornaszam 1+ 1000 Csatornaszam 9

Idépont n Ertékn % Idépont n Erték n
Idépont n+1 Erték n +1 % Idépont n+1 Erték n +1
Idépont n + k Erték n + k % Idépont n + k Erték n + k

11.3. A PM funkci6 felprogramozasa, paraméterezése

A paraméterezés a tobbi paraméter valtoztatasaval megegyezé mabdon, a paraméterezd
program segitségével torténik.

A PM funkcid Ujraélesitése:

A befagyasztott tarat vagy tarakat torélni kell, és az adatgydjtési funkciét ismételten zembe
kell helyezni. A funkcio Ujraélesitése torténhet:

vagy a helyszinen PC-rdl (pl. a PM kiolvasasat kévetéen)

vagy a kezel6i feluletrél

vagy a TM-PLC tavfellgyeleti kdzpontbdl a PM Ujrainditas regiszter 0-1 &tmenetével

11.4. Adatgy djtesét leallito logikai figgveny

Attekintve egy gazszallitasi technolégia mikodését, a kovetkezdket kell és lehet megallapi-
tani:

Mely technoldgiai valtozasok olyan fontosak, hogy eseménynek is nevezhetéek legyenek?
Nyilvan mindazok, amelyek a technoldgia veszélyes, vagy ahhoz kézeli hatarértékeit atlépik.
Mely jelek a veszélyt jelzd hatarértékek, vagy nem megengedett tizemallapotok?
Technologiai okok miatti helyzetvaltozdsa a gyorszaraknak, szakaszolé szerelvényeknek,
melyek vagy lezarnak, vagy kinyitnak.

Szakaszol6 szerelvény villamos, pneumatikus, vagy hidraulikus hajtomive parancstol fugget-
lenul mikodni kezd, az nyitja, vagy lezarja a gazutat!

A féldgaz nyomasa atlépi a megengedett minimalis vagy maximalis hatarértéket.

A fogyaszto iranyaba kiadott gaz mennyisége a méréag (vagy méréagak) méréshatara folé
nd kelléen magas valtozasi sebességgel, veszélyeztetve a mérbeszkozt, pl. a turbinat. Ez az
allapot el6fordulhat normélis tzemben, pl. fogyasztadsnévekedésnél, vagy rendellenes hely-
zetben, pl. csétorést kovetden. A TM jelenleg ezt a valtozast alapesetben nem tudja lekovet-
ni, amennyiben ilyen tipusu adatrogzitésre is szikség van, azt csak megfeleld kombinacids
és hatarérték logikaval lehet kialakitani. Ennek meghatarozasa tervezdi feladat.

A gézéatado villamos energia betapja megszinik. A sziinetmentes aramforras szolgéltatasi
ideje korlatozott, kimertlése utan az ellen6rzé rendszer leall, a beavatkozas lehetetlenné va-
lik. Figyelendd, de nem PM ledllito jelek: faziskimaradas, inverter hiba, akkumulator kapocs-
fesziltségének minimalis szintje (A kapocsfesziltség lecsokkenésének a figyelése kevés he-
lyen van, nem jellemzé!).

Az Uzemi biztonsag novelése érdekében a kilépd agi nyomastavadé analdg jelébdél hatarér-
tékeket kell képezni. Beallitasi értéke a gyorszar mikodtetési értékén beldl legyen.
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Az egyes gazatadokon célszerl kiadasi iranyonként egy-egy flggvényt képezni, és ezek

VAGY kapcsolataval létrehozott fuggvénnyel kell ledllitani a post mortem adatgydjté funkcié
1. térat és inditani a masodik tarat.

A PM leallité fuggvényben szerepld tipikus jelek:

Jelek megnevezése: Alkalmazott Jelképzé: Jelmennyiség kiadasi
roviditések: aganként

Nyomasminimum: PSLL-x Nyomaskapcsold 1+4

Nyomasminimum: PSL-x TM-PLC éalloméas. (Analég aramjelbdl 1+4
hatarértékképzéssel)

Nyomasmaximum: PSHH-x Nyomaskapcsold 1

Nyomas magas: PSH-x TM-PLC éallomas. (Anal6g aramjelbdl 1+4
hatarértékképzéssel)

Kilépd agi nyomas PT-x Nyomastavado (A TM bemeneti sorkapcsan | 1+4
megjelend 4+20 mA aramijel)

Referenciajel a kimené PTRefL-x TM-PLC-&llomas 1+4

nyomas alsé

hatarértékének a

képzéséhez

Referenciajel a kimend PTRefH-x TM-PLC-allomas 1+4

nyomas felsé
hatérértékének a

képzéséhez
Korrigalt gaz térfogataram FT—x Szamitom( (A TM-PLC MODBUS cimén 1+4
pillanatnyi mennyisége megjelend jel) a paramétertabla adott

MODBUS cimein Iévé korrigalt gaz
térfogataram pillanatnyi mennyiségének
Osszehasonlitdsa a paramétertablaban
megadott referenciaértékekkel. Ennek
eredménye az FSHH-x jel.
Referenciajel a gaz FTRef-x TM-PLC éallomés 1+4
térfogataram pillanatnyi
mennyisége hatarértékének
a képzéséhez

Gaz térfogataram FSHH-x TM-PLC éallomés 1+4
mennyiség max.:

Gyorszar lezart: PCVC-x Végallaskapcsold 12
Szakaszol6 illegalisan PVILL-x TM-PLC éallomés 1
elindult:

A kiadasi dganként képzett fuggvény: F1, F2..F5 (max. 5 db.). Kiadasi aganként 1 db. figg-
vényt kell képezni. (A Post Mortem elindithaté a kombinacios logika kimenetével is!)
F1 = (PSLL-1 OR PSL-1)

OR (PSLL-2 OR PSL-2)

OR (PSLL-3 OR PSL-3)

OR (PSLL-4 OR PSL-4)

OR (PSH-1 OR PSHH-1)

OR (PSH-2 OR PSHH-2)

OR (PSH-3 OR PSHH-3)

OR (PSH-4 OR PSHH-4)

OR (FSHH-1 OR FSHH-2 OR FSHH-3 OR FSHH-4)

OR (PCVC-1 OR PCVC-2 OR PVC-1)

OR (UPS-1 OR UPS-2 OR UPS-3 OR UPS-4)

Ahol:  PSL-1+4 = Pkii-x < PkiRefl-x; PSH-1+4 = Pki-x > PkiRefh-x;

FSHH-1+4= Q-x > QRef-x

A gyujtott és PM ledllito jelek pontos tartalmanak objektumi meghatarozasahoz a Tervezd-
nek minden esetben az FGSZ-tél kell adatszolgaltatast kérni a TCET 0sszeallitdsat kdvetd-
en.
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11.5. PM rekord szerkezete:

0-0 Kimendag érvényesség adat (1=érvényes)

1-4 PSLL-1+4 jelzés csatornaszama

5-8 PKI-1+4 analég v. szamitom{ pill. jel abszolut! regisztercime

9-16 PKIREFL-1+4 referenciajel (FLOAT)

17-24 PKIREFH-1+4 referenciajel (FLOAT)

25-28 PSHH-1+4 jelzés csatornaszama

29-32 Q-1+4 pill. TF aram abszolut! regisztercime

33-40 QREF-1+4 referenciajel (FLOAT)

41-42 PCVC-1+2 gyorszar lezart jelzés csatornaszama

43-43 PVC-1 szakaszol6 szerelvény sorszama (szerelvény rekord sorszama)
44-44 UMA-1 faziskimaradas jel csatornaszama (fuggvénybdl kimarad)
45-48 UPS-1+4 inverter hiba jelzés csatornaszama49-49  Tartalék mez6

Ha a kiadasi 4ganként nincs meg az itt feltételezett jel valamelyike, akkor a helyére ,0” kertil-
jon. Kdvetkezményeként minden helyszinre alkalmazhat6 a fiiggvény.

A nyomas és gazmennyiség analdg jelébdl képzendd inditjel eldéllitdsdhoz a paramétertab-
lan belll meg kell adni a jelek MODBUS cimeit, valamint a komparalasi hatarértékeket tizes
szadmrendszerben.

A komparalasi hatarérték mindenkor a technolégia konkrét adatainak a figgvénye, pl. milyen
nyomasértékeknél zar le a gyorszar, mennyi az izemi nyomastartomany, a szallitott gaz tér-
fogataramanak méréstartomanya, a nyomasszabalyoz6 max. kapacitasa.

A kétallapoti bemenetek nem minden esetben ugyanazon a csatlakozasi ponton vannak,
ezért legyen lehetéség paraméterezéskor a helyik megadasara.

A szakaszol6 szerelvények esetében csak akkor keletkezzen inditdjel, ha: a szerelvény ,ta-
volsagi” helyzetben és ,tavmikodtetés” allapotban van, valamint hivatalosan kiadott mikdod-
tetési parancs nem tortént. A jelenlegi rendszerben ezt a jelet a motorvezérlé egység képezi.
A nyomdskapcsolok és a nyomas hatérértékek VAGY kapcsolata biztositja, hogy az egyik
berendezés meghibasodasa esetén tovabbra is mikodik a PM funkcid inditasa

11.6. PM (post mortem) kép a kijelz 6n

A PM c. kép az &lloméasi PM funkcié Gjrainditaséra szolgal. Az egyedi kép tulajdonképpen
egy parbeszéd ablak, mely a funkcié Ujrainditasara és ezaltal a tar torlésére kérdez ra.

A képre igazak a fentiekben leirt 4ltalanos jellemzék. Az egyedi kép felsé részén kbzépen ta-
lalhat6 a kép cime (POST MORTEM).

A PM statusz informaciot meg kell jeleniteni a helyi kijelz6n mert ez a kezel6 részére egy
igen fontos informacio. A teljes korl informéaciohoz tartozik egy 3-as statusz allapot is, mely a
,PM lefutott” helyzetnek megfeleléen, mindkét tar telitetségét mutatja.

A statusz tertlet PM statusz regiszterének szévegezése ezzel modosul.

A kijelzés a PM képen torténik, a felugré ablak folott. Formaja 18-as betiméret, a cim fekete,
a statusz sérga szinl legyen. A cim széveg ,PM allapot: ". A statuszoknak megfelel§ szdve-
gek:

0 - PM rendszer all

1 - PM rendszer inditva

2 - PM régzités indul

3 - PM rogzités kész
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12. Gazmeleqit 6 rendszer

A jelenleg alkalmazhatd gazmelegitési eljarasok az aldbbiak lehetnek:
- Atechnologia épuletben elhelyezett kazannal és kilon viz-gaz h6cserélével készil(t).
Ez esetben, ha a melegitett gaz térfogatarama:
< 10.000 Nm3/h, akkor villamos segédenergia nélkdli, folyadéktenziés szabalyo-
z6t kell alkalmazni.
> 10.000 Nm3/h, akkor villamos segédenergiaval mikodd hédmeérséklet szaba-
lyozast kell |étesiteni.
- A BKG 5.000 és 20.000 Nm3/h kapacitasu kazan-h6cserélé egyuttese kerul felhasz-
nélasra. A technologia kialakitdsa a kovetkezdk szerinti lehet:
BKG kazan Weishaupt égével: Az égb hételjesitményét — igy a hécseréld vizho-
mérseékletét is — a kilépbé gaz hémérséklete alapjan valtoztatja egy hémérséklet
szabélyozo kor
A kazan-viz hémérsékletét allandé értéken tartjuk, és a kivant gazhémérsékletet
villamos hajtomivel mikddtetett szabalyozé szelep segitségével (a hideg-meleg
g4z mennyiség aranyanak kellé mértékl valtoztatasaval) érjik el.
- Kondenzacids kazéan viz-gaz h6cserélével (pl: Kéal, Kistokaj gazatado allomas)

12.1. Homérsékletszabalyozas folyadéktenzids szabalyozdval:

A folyadéktenzios elven mikédé szabalyozé magaba foglalja a hémérsékletérzékelt, a sza-
balyoz6t és a beavatkozot. A beavatkoz6 haromjératu szelep legyen. (Preferalt gyartmany:
Spirax Sarco vagy vele min. azonos mindségl). A szabalyozé minden eleme a technoldgiai
téren legyen telepitve.

A hémérseékletérzékelét a mennyiségmérd ag utani kozos szakaszba kell elhelyezni ugy,
hogy a gazmennyiség mérés el6irt pontossagat ne zavarja meg.

A szabdlyzokor alapjele (a tartani kivant gazhémérséklet) —10 + +30 °C tartomanyban legyen
allithaté. Kimend jele mikddtesse a szabalyoz6 szelepet. A szabalyozas pontossaga min.
3 0C legyen Q= 0,1Qmax-Qmax tartomanyban.

Nyomaskapcsolét kell beépiteni a vizhiany jelzésére. Allapotjelét be kell kotni a beltéri mi-
szerszekrénybe és a telemechanikai allomasba. A nyomas minimum legyen inditasi és leal-
lasi reteszfeltétele a kazanoknak.

A fltésszabalyoz6-agak automatikus atvaltdsahoz a gyorszarak Nyitva / Zarva allapotét jelzd
végallas-kapcsoldk jeleit vagy a nyomasszabalyzd6 membran jelét, illetve ha nem képezheté
helyzetjel a nyoméasszabélyoz6 dgak mikodésérdl, akkor az aganként kiadott gaz mennyi-
ségjelébdl komparalassal eléallitott logikai jelet kell felhasznalni.

Ha az egyik kazan reteszhiba miatt leall, akkor a nem tizemel6 tartalék kazan induljon el.
Véalaszthato legyen az un. Master-Slave kazansorrend (amennyiben 2 vagy tébb kazan kerul
telepitésre).

A kazan(ok) és a szivattyuk Uzemeltethet6ek legyenek a folyamatiranyitdé meghibasodasa
esetén is! A fltérendszer reteszfeltételeinek ebben az izemmadban is meg kell lenni!

12.2. Villamos segédenergiaval m Uikod 6 gazh 6mérséklet-szabalyozas

Kiadasi irdnyonként - minden esetben az elvart hibahataron belll — legyen biztositva a ki-
adott gaz igény szerinti hémérséklete.

A gazatadd allomasokat és ezeken belll a gazmelegité rendszereket nehéz tipizalni, mivel
sokféle kialakitas létezik és létezhet hasonl6 kdvetelmények kielégitésére.

Jelen gazmelegitd rendszer max. kiépitettségli gazatadé allomasként van tervezve és abra-
zolva, mivel ezen belll szamos technologiai elrendezés valdsithatd meg. A maximalis kiépi-
tettség révén biztosithatd, hogy azonos felhasznaléi programmal kulénb6zé kiépitettségl és
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elrendezési rendszer mikodtethetd, pusztan a PLC ide vonatkozé paramétereinek az atira-
séaval.

A gazmelegit6é rendszer blokkvazlatat az 1. sz. rajz, az egy kiadasi irAnyra részletezett mi-
szerezett technoldgiai folyamatabrat a 2. sz. rajz mutatja. Ez alapjan a technoldgia fébb jel-
lemzéi a kévetkez6k:

Méréaganként 1 vagy 2 db. nyomasszabalyoz6 és ennek megfeleld szamu gyorszar. A nyo-
masszabalyoz6 &g lehet aktiv (izemel§) és tartalék (nem Uzemeld) Megjegyzés: Gyorszar
nem minden esetben van, ilyen esetben az ag kiadott gaz mennyiségjelébdl komparéalassal
eléallitott logikai jelet kell felhasznélni a mikodés jellemzésére.

A nyomasszabalyozénként 1 db. hécserélé van.

Hidraulikus kuplung, kiépitettségtdl figgéen max. 2 db. Szerepe az energiaelosztas.
Téagulasi tartély, kiépitettsegtdl figgéen max. 2 db Szerepe a viz hétdgulasanak teret biztosi-
tani. Nincs irdnyitastechnikai szerepe.

Kazanok mennyisége max. 4 db.

Kazankdronként max. 2 db. szivattyd van, egyik aktiv, a masik tartalék.

Fit6 allomasonként maximum 6 db. hécseréls. (Osszesen 16 db. hécserélével lehet gazdal-
kodni. A hécseréld paraméterezése donti el, hogy az hova tartozik.)

Hoécseréls-koronként max. 3 db. szivatty( van. Altalaban 2 db. szivatty( izemel, a harmadik
pedig tartalék.

Azon esetekben, amikor a kazankorben, vagy a hécseréld koérben tdbb szvattyd van paramé-
terezve, szilkkség van a haszndlt szivattyuk Uzemdérainak kiegyenlitésére. Ez Ugy torténhet,
hogy a paraméter tabldban szerepl6 futasidé (Uzemidd) letelte utan a szivattyuk sorrendjét
fel kell cserélni, az eddig tartalékként mikddd szivattyut el kell inditani, és sikeres inditas
utan a mikoédé — eddig f6 — szivattyut le kell allitani. Harom szivattyl esetében értelem sze-
rien a tartalék” stdtuszt mindig a sorban kdvetkezé szivattyara értelmezzik.

Adott teljesitmény felett kazdnonként kell nyomaskapcsolonak lenni a viznyomas minimalis
meglétének az ellenérzésére. Mennyisége 1 db./kazan.

Adott teljesitmény alatt és kiépitettségnél kuplungonként csak 1 db. nyomasminimumot jelzé
kapcsolo és 1 db. hidraulikus kuplung vizh6mérsékletének a minimumat jelzd kapcsol6 szik-
séges.

A kazankori eléremend és visszatér® vizagba opcionalisan, tapintos kivitelli hémérsékletér-
zékeld kerulhet. A hémérsékletek ismeretében az lUzemviteli ellendrzések és bedllitAsok
egyszer(sodnek, pld. igy a visszatéré ag vizhémérséklet minimuma is elkeriilhetd. Hatarér-
tékképzésre - vezérlési céllal - nem alkalmazhato!
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12.2.1. A gazmeleqit 6 rendszer eszkdzeinek elrendezése:

Az un. kazanhelyiségben vannak a kazanok, nyomaskapcsolok, szivattyuk, szabalyozosze-
lepek, a hidraulikus kuplung, a hémeérsékletkapcsold, az eléremend- és visszatérd ag vizhé-
mérséklet érzékeldje és a tagulasi tartaly.

A technoldgiai térben van az 6sszes tobbi, el6bb fel nem sorolt eszkdz.

A melegitd rendszer irdnyitdsat a PLC (maga a TM-PLC allomas és kapcsolodd aramkarei)
végzi, mely alap esetben a miszerhelyiségben van elhelyezve. Egyes nagyobb és bonyolul-
tabb gaztechnolégidju objektumokon (csomopont, kompresszorallomas, stb.) a gazmelegit6é
rendszer iranyitdsat egy a TM-PLC részét képezd, a kazanhelyiségbe kihelyezett
(rész)egység is ellathatja.

12.3. A meleqitési technoldgia alapelve:

A kazanok a sajat h6mérsékletszabalyozé koérikkel eldallitjak és tartjak az allandé hémeér-
sékletli vizet, melyet a hidraulikus kuplungon keresztil cirkulaltatnak a szivattytjukkal. Meg-
jegyzeés: Egy kazanos felépitésnél nem kell kuplung!

A kuplungbdl a hécserélékori szivattydk nyomjak a meleg vizet 2 Gta szabélyozo szelepeken
keresztul a viz-gaz hécserélékon at. A beavatkozd harmadik Utjat minden esetben az elére-
mend és visszatérd vizag kdzzé kell bekdtni.

A szabalyozo szelepek elhelyezésuktdl figgbéen vagy kever6, vagy eloszto kialakitastak.

12.3.1. A gazh 6mérséklet szabalyozasanak m (ikodése:

Villamos segédenergiaval mikoédé hédmérsékletszabalyoz6-kort kell [étesiteni hécserélénként
a kovetkezbk szerint:

A gazmelegité rendszer szabélyozott jellemzdje a foldgdz nyomasszabalyoz6 utani hémeér-
séklete. Alapjele (a tartani kivant gazhémérséklet) —10 + +30 °C tartomanyban allithaté le-
gyen.

A foldgaz mennyiségmérd mérészakasza utan kiadasi iranyonként 1-1 db. Pt100 hémérsék-
let-érzékelét kell a mér6agak utani kozos gazvezetékbe beépiteni Ggy, hogy a
gazmennyiségmérés elbirt pontossagat ne zavarja meg. Ez szolgaltatja a szabalyozo elle-
nérzd jelét.

Az ellendrzé jel 1 db. kiadasi irdny és 1 db. mennyiségmérd kor esetén lehet a szamitém
kimenetérdl elvehetd, a gaz hdmérsékletével aranyos villamos aramijel.

A szabalyoz6 korok alapjele lehet helyi vagy tavoli. Tav-ban a SCADA kdzpont adja ki a TM-
PLC allomasra, gazkiadasi irAnyonként 1-1 jelet.

A szabalyozékor a Iokésmentes Auto > Kézi atvaltdsahoz tartalmazzon egy Kézi izemmaéd
alapjel allitasi lehetéséget. Az itt bedllitott érték akkor legyen aktiv, ha megtortént a Kézi
Uzemmodra val6 atvaltas. Ekkor a jel a szabalyozo6 kimengjeléveé valik!

A hémérsékletszabalyozé kor tipusa: PID algoritmusu, értéktarto.

A szabalyozas gyorsitasara és a szabdlyozasi eltérés csokkentésére zavarkompenzacio al-
kalmazhat6. Zavaré jellemz&ként a gazmennyiséget és a belépdagi gaznyomast kell figye-
lembe venni. A zavarkompenzalé szabalyoz6kor Pl algoritmusu legyen.

Amennyiben valamelyik zavarkompenzaciés analdg csatorna nincs kijeldlve (0), abban az
esetben a megadott helyettesitési értékkel kell hogy szdmoljon a PLC. Ha ilyen esetben az
adott helyettesitési érték nulla, akkor zavarkompenzacié nélkil kell a kort Gzemeltetni! A za-
varkompenzacié csak abban az esetben mikddhet, ha a flitékor rekordban a pillanatnyi
mennyiség csatornaszama (és nem regisztercime) van megadva. lly modon elérhetdvé valik
a jel méréshatara, és képezhetd a jellel aranyos, 0-1 kdzé esé érték. Helyettesitd mennyisé-
get ebben az esetben nem lehet megadni. A kimen§ nyomasra ugyanez igaz. Ha mindkét
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(nyomas és mennyiség) érték meg van adva, akkor a két ,normalizalt” érték szamtani atla-
gabadl kell kiindulni a zavarkompenzacié szamitasanal.

A szabalyoz6 kimend jele - a kor felépitésétdl figgben lehet analdg- vagy digitalis - mikod-
tesse a beavatkoz6 szerelvény(eke)t, ami ez esetben a szabalyoz6 szelepre szerelt villamos
hajtomivet jelenti. A szelep helyzetének visszajelzése opciondlis, mikodésellenérzésre, be-
allitasra hasznalhato.

Megengedett max. szabalyozasi eltérés: +/-1 °C (allandosult allapotban)

A szabdlyoz6 szelepet meg kell védeni a tal gyakori mikddtetéstdl. Ezért csak akkor 1éptes-
se a vezérlés a szelepet, ha a szelep alapjelének eltérése az utolso 1éptetéskor kiadott érték-
tél eléri a paraméterben szereplé szazalékot. Ez nagy teljesittményd, villamos hajtémvel el-
latott szerelvények esetén sziikséges.

12.3.2. A gazmeleqités logikai m Gikodése:

A teljes gazmelegitd rendszer inditasdhoz és lzeméhez minden reteszkéri paraméternek a
normalis izem{ mikédési tartomanyban kell lennie.

A vizrendszer legyen feltdltve, nyomas al& helyezve. Nyomasat hatarérték kapcsolé figyelje.
A nyomas minimuma felett zart kontaktust adjon a TM-PLC &lloméasnak.

A kazanok mikodési feltételei alapjan megkulénbéztetliink sajat- és kilsd reteszfeltételeket.
A kulsé reteszfeltételek az alabbiak: viznyoméas minimum nincs és a kivalasztott kazankori
szivattyu Uzemel.

Sajat reteszfeltételként akar a ,gaznyomas-minimum”, akar a ,lang nincs” jel ledllitja a kazan
mikodését reteszeléssel. A kazan Ujrainditdsa csak a helyszinrél lehetséges a hibanyugtazé
gomb megnyomasa utan. A kazan altal kiadott jelzés ,kazdn dsszevont hiba”. A jelzés hata-
sara a kazan mikodését tiltani kell. Segédenergia nélkil tzemel6é kazanokndl nincs 6ssze-
vont hiba jelzés sem, ha ezt nem paraméterezzik be, akkor a mikddtetés sordn ugy kell
venni, mintha nem lenne hibajelzés. llyenkor csak ,kazan tizemel” jelzést kapunk.

A kazénkori szivattyd indithatd és Uzemeltethetd, ha a viznyomas a minimum felett van. A
szivattyu folyamatosan Gzemeljen a sajat kazan ledllaséig + un. utanfutasi id6 tartamaig. Az
Lutanfutasi idé” 1+6 perc, a TM-PLC allomas paramétertablajaban allithato érték.

A viznyomas minimum lehet kazan szintii, vagy allomas szint( jel. Allomas szint(i jelnél min-
den kazankori szivattyl miikodését tiltani kell.

AUTO Uzemmodban a kazan inditasaval egy idében kapjon inditasi parancsot a kazankori
szivattyu. A ,szivattya Uzemel” allapotjel megléte esetén a kazén is induljon el és tizemeljen.
Ha a kazannak egyetlen szivattytja sem tzemel, akkor a kazant is tiltani kell.

A fltékori szivattyuk, amig AUTO lUzemmodban van a rendszer, és a nyomasszabalyozé ag
Uizemel, valamint nincs viznyomas - minimum, folyamatosan tGizemeljenek.

Ha van kuplung hémérséklet minimum jelzés, vagy visszatéré vizhdmérséklet minimum jel-
zés, annak aktivalédasa is ledllitja a szivattyukat. llyenkor az eléf(ités sem tzemelhet.

Ha a viz minimum jelzés kazan szintl, akkor a f(it6kdri szivattydk csak olyankor alljanak le,
ha minden kazén szintl viz minimum jelzés aktiv (a kazanok szivattyui ilyenkor értelemsze-
rien a sajat viz minimum jelzéshez vannak rendelve).

A hémérsékletszabalyozo6 szelepek a szabalyozé kimeneti jelének megfeleléen - ha sziiksé-
ges, akkor a kimeneti Iépcsét is figyelembe véve - alljanak be.

Ha a nem uzemel6 hécserélét technoldgiai okok miatt melegen kell tartani, akkor egy kis
mennyiségl melegvizet kell cirkulaltatni rajta. A szabalyozdszelep legyen nyitva az eléreme-
né &g iranyédba 5...15 % mértékig, a TM-PLC allomas paramétertablajdban beirt értéknek
megfeleléen (eléfltés szelep nyitasi %). llyenkor egy szivatty(t mikodtetni kell az adott ag-
ban. A funkciéhoz legaldbb egy ,ag tzemel” jelzés sziikséges (egy masik agban).

A fltésszabalyoz4-agak automatikus atvaltdsahoz a gyorszarak Nyitva / Zarva allapotat jelzé
végallas-kapcsolok jeleit, vagy a nyomasszabalyzé membran jelét, illetve ha nem képezhetd
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helyzetjel a nyomasszabalyozé dgak mikodésérdl, akkor az aganként kiadott gaz mennyi-
ségjelébdl komparalassal eléallitott logikai jelet kell felhasznalni.

A szivattyGk mikodését parancs-végrehajtasi szempontbdl ellenérizni kell. Ha az inditasi pa-
rancs utdn max. 3 mp-en belul nem érkezik meg az ,szivattya Uzemel” jelzés, akkor ,szivaty-
tyu mikddési hiba” generalddjon és a vezérlést le kell venni. A hibat csak a futés jel megléte
szuntetheti meg (a helyszinen torténé kézi inditast igényel). Ha a szivattydrol visszajelzés-
ként hibajelet kapunk, akkor a jel meglétekor a szivattyl nem indithaté vagy futas esetén
azonnal leallitand6. Ha a szivattyat ledllitottuk, akkor minden esetben tartalék szivattyat kell
inditani. A hibas szivattyuk allapotat a képernydn és a statusz terileten is jelezni kell. A hibas
szivattyu Ujrainditdsa a képernydrél megkisérelhetd kézi izemmodban. Ha nincs megfelelé
szamu Uzemeld szivattyl, akkor a vezérlés prébéaljon meg egy hibas szivattyat Ujrainditani.
Ezt a prébat a nem tzemel§ szivattyakkal percenkeént felvaltva tegye meg.

.Gazmelegitérendszer hiba” statusz bitet kell képezni az alabbiak szerint:
* hibat jelez a kazankdri vagy ftékori szivattya (vagy nem indul el a parancs hatéséara 3
sec belll)
» a hémérsékletszabalyozé szelep nem allt be a parancsolt helyzetbe
» kazanhiba lépett fel.

A szabalyozdszelep pozicideltérésének a szamitdsahoz fel kell hasznalni a gazmelegité al-
loméas rekordban talalhaté ,PID Y close” paramétert. A paraméter értéke a szelep bypass
aganak zart allapotara vonatkozik (20 mA jelnél). Ha a paraméter 100%, akkor nem kell hiba-
jelet kiadni a szeleprdl. Abban az esetben sincs lehet8ség a hiba meghatarozasara, ha nincs
visszajelzés a szeleppoziciordl., ekkor nincs visszajelzés-csatorna megadva a szelephez.

A szelepbeallds maximalis ideje 4 perc.

Ha az egyik kazan reteszhiba miatt leall, akkor a nem tizemel6 tartalék kazan induljon el.

A kazan(ok) és a szivattyuk tUzemeltethetéek legyenek a folyamatiranyit6 meghibasodasa
esetén is. A ftérendszer reteszfeltételeinek ebben az izemmaddban is meg kell lenni! A ka-
zanoknak kiadott jel a mikodést tiltdé kontaktus, melyet a kazan sajat feltételkdrébe kell be-
kotni.

Kézi tzemmodban a szivattyuk, kazanok és keverdszelepek a képerny6rél vezérelheték. A
viz minimum reteszfeltételnek és a szivattylk/kazanok kdzotti lzemelési kapcsolat reteszfel-
tételnek ilyenkor is mikddnie kell.

12.4. BKG kazan Weishaupt ég 6vel

A ég6 terheléscsappantylval valtoztatatja a hételjesitményét — igy a hécserélé vizhémérseék-
letét is — a kilépd gaz hémeérséklete (hémennyiség-igénye) alapjan. Iranyitasdhoz villamos
segédenergiaval mikodo, értéktartd hémeérsékletszabalyozo-kort kell 1étesiteni kazanonkeént
a kovetkezbk szerint:

A féldgdz mennyiségméré mérészakasza utan Pt100 tipusu ellendllas-hémérét kell a gazve-
zetékbe beépiteni. Tobb mérdag esetén az érzékeld a kozos fejcsébe kerlljon. Ez szolgaltat-
ja a szabalyozo ellendrzé jelét.

Az ellendrzd jel 1 db. kiadasi irdny és 1 db. mennyiségmérd kor esetén lehet a szamitému
kimenetérdl elvehetd, a gaz hdmérsékletével aranyos villamos aramijel.

PID kompenzaciés szabalyozasra alkalmas szabdlyozasi kort kell 1étesiteni a TM-PLC allo-
mas funkcioblokkjaibdl. Kimenégjele fesziltségmentes kontaktus legyen a mikodtetendd ter-
heléscsappantyu vezérl6jel-igényének megfeleléen (3 pontos, allasos).

A szabdlyozasi kor jellemzdéi (alapjel, ellendérzé jel, beavatkozo jel) vizudlisan lathatoak le-
gyenek a TM-PLC alloméas megjelenitd paneljén. A KEZI és AUTO (izemmod legyen atkap-
csolhato.

oldal: 73/ 155



IG-UZ-12
Verziészam: 4
Altalanos iranyelvek mérés- és iranyitastechnikai € s
adatatviteli rendszerek tervezéséhez, tizemeltetéséh ez
3. sz. melléklet
A kilép6 foldgdz hémérsékletének szabalyozasat a gazégé terheléscsappantydjanak folya-
matos éllitdsaval kell valtoztatni a gazcsappantyu zart- és teljesen nyitott helyzetén beldl, a
hdigénynek megfeleléen. )
Az ég6 terhelésvaltoztatdsa a Nyit-Zar-(All) mikddtetési allapotokat kielégitd fesziltségmen-
tes kontaktusokkal torténjen.
A szabalyzokor alapjele (a tartani kivant gazhémeérséklet) —10 + +30 °C tartomanyban le-
gyen allithato.

12.5. BKG kazan-h écserél 6 meleq gazanak keverése hideg gazzal

Az alabb leirtak Weishaupt gazégdvel szerelt BKG kazan-hécserél6 gazmelegitési technolo-
gia médositasara vonatkoznak:

Szabdlyozd szelepet kell beépiteni a h6cserélével parhuzamosan. A szelep a primer oldali
hideg gazt és a BKG kazan-hdcserél§ altal felmelegitett meleg gazt keveri 6ssze a hémer-
sékletszabalyoz6 kor altal kiadott parancsnak megfelel§ aranyban.

A szelep mikodtetéje robbanas ellen védett villamos hajtoml pozicié visszajelzéssel, va-
laszthat6an helyi- és tavvezérlési lzemmabddal.

A hajtomi mikodtet6 jele vagy egységtartomanyu analdgjel, vagy harompontos digitélis jel.
A mikodtetd jelet a gazhémérséklet-szabalyozd kor allitsa elé. Az 0j szabalyozokdr gazhé-
mérséklettel ardnyos ellendrzé jelét alloméasonként a gazmelegité rendszer jelenlegi kialaki-
tasatol fuggden kell képezni. Eszerint ha a jelenlegi hémérsékletszabalyozéas ellenérzé jelét a
jelenlegi megkévd szabalyozdba kdzvetlenil bekoétott Pt100 ellendllas-hémérd szolgaltatja,
ugy a beltéri miiszerszekrényben elhelyezett ellenallas / aram jelatalakitéval kell eléallitani a
4+20 mA tartomanyu ellenérzd jelet; a szamitomi kimenetérdl levett &ramjel szolgaltatja, ugy
azt kell felhasznalni.

Mindkét esetben a meglévé szabalyozénak is meg kell kapnia az ellenérzé jelet!

Modositani kell a meglévé gazmelegité rendszer szabalyozasat és vezérlését. Ennek soran
meg kell szuntetni a kazanok kiadott gaz hémeérsékletérdl torténd szabéalyozasat. (A szaba-
lyozot 'Kézi” izemmébdba kell valtani)

a BKG kazanok vizének hémérsékletét figyeld hatarérték-kapcsolok min. és max. kapcsolasi
értékét a kivant also és fels6 vizhémeérséklet értékére kell allitani.

A TM-PLC éllomas funkcidblokkjainak felhasznalasaval villamos segédenergidval mikodé,
értéktartd, PID kompenzacidés hémérsékletszabalyozo-kort kell 1étesiteni kazanonként a ko-
vetkez6k szerint:

A szabalyozokor ellenérzéjele a fentebb leirt modon elééllitott analog aramiel.

A szabdlyoz6 kimendjele valaszthatban egységtartomanyl analég jel, vagy harompontos, al-
lasos digitalis jel.

A szabdlyozasi kor jellemzdi (alapjel, ellendérzé jel, beavatkozo jel) vizudlisan lathatoak le-
gyenek a TM-PLC allomas megjelenité paneljén. A KEZI és AUTO tizemmod legyen atkap-
csolhato.

A szabalyzokor alapjele (a tartani kivant gazhémeérséklet) —10 + +30 °C tartomanyban le-
gyen allithato.

Az ellendrzéjel megsziinése esetén a szabalyozo6 szelep zéarjon le.

A hajtomrél két jelet kell megjeleniteni a TM-PLC alloméson: az 6sszevont hibajelzést (fa-
zissorrend, feszlltség-kimaradas,...) valamint a hajtomi poziciét.

12.6. Kondenzacios kazan viz-qaz h 6cserél ével

Ebben a gazmelegitési technoldgidban nincs kiulénvalasztott kazankor és fltékor. F6 egysé-
gei irdnyitastechnikai szempontbdl kazan, szivattyd és viz-gaz hécserélé (tobb hécseréld
esetén ezek lehetnek soros, vagy parhuzamos kapcsolasban). Egyéb fontos jellemzdje, hogy
nem tartalmaz hidraulikus kuplungot és szabalyozdszelepet.
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A gazéatado allomason vizkorileg 2 db.egymastdl fliggetlen gazmelegitd rendszer lehet, 6sz-
szesen max. 6 db. kazannal , kazanonként 1 db. tzemeld és opcios lehetéségként 1 db. tar-
talék szivattytval, valamint f(it6ékorénként a technoldgia altal igényelt szamu viz-gaz h6écseré-
I6vel. A kazanok megoszthatok a 2 db. gazmelegit 6 rendszer kozott a kbvetkez 6 arany-
ban (1:4, 2:4, 3:3), az az egy vizkérileg 6néllé ga zmelegit 6 rendszer max. 4 db. kazan-
nal izemelhet.

A hasznélandé kazanok a j6 hatadsfok miatt kondenzaciosak legyenek.

A sorrendi vezérlési elv G gazmelegitési technologia mikédésének alapelve az, hogy az itt
alkalmazott kazanok mindig olyan hémérsékletiire flitik a gazmelegitésre hasznalt vizet
AUTO uzemmddban, amivel biztositani tudjak a fogyaszt6 irdnyaba kiadott gaz allando,
igény szerinti hémérsékletét. A kazanok a technolégia altal igényelt hdmennyiség szerint
kapcsoldédnak be, vagy lépnek ki fitési folyamatbdl.

A kazanok mikodési feltételei alapjan megkulénbéztetiink sajat- és kilsd reteszfeltételeket.
A kulsé reteszfeltételek az aldbbiak: viznyomas minimum nincs és a (kivalasztott) kazankari
szivattyad uzemel. A kazanok sajat reteszfeltételei — fltégaznyomas minimum,
taplevegébnyomas minimum, stb) - megléte esetén az inditasi jel hatasara begyujtanak, lealli-
tasi parancsra pedig leallitjdk a gaztizelési folyamatot. A 1.2.3.2. A gazmelegités logikai ma-
kodése c. szakaszban leirtak a moédosult technologianak megfelelé eltérésekkel érvényesek
itt is.

A gazmelegitési technoldgia iranyitasa valaszthatéan automatikus (AUTO) vagy kézi (KEZI)
Uzemmodu lehet. KEZI médban kévetlenill a kazanokon bedllithatéan allandd hémérséklet(
ftévizet allitunk eld a gazmelegitésre.

Az elkészilt gazmelegité rendszer a TM-PLC meghibasodasa esetén is alkalmas legyen
helyiszini mikodtetéssel valé Uzemelésre. A reteszfeltételeknek ekkor is teljesulni kell a
KEZI izemmaddnak megfelel6 feltételek szerint.

Az eléallitott hémennyiség kazanonként folyamatosan allithaté 0-100% (terheléscsappantyu
helyzet) tartomanyban. A 0% itt nem nulla hételjesitményt jelent, mivel a mik6ds égé a be-
kapcsolt alaphelyzetben is termel h&mennyiséget, melynek mértéke a max. teljesitmény 10-
18%-a, gyartmanytdl, géptipustdl fliggéen.

A kazanok terhelésszabalyozéssal mindig az igénynek megfelelé hémeérsékletl vizet allitjak
elé.

A fltbvizet kazanon kivll telepitett, folyamatosan tGzemel§, allandé fordulatszamu szivattyd
kerintgeti at a viz-gaz h6cserélén.

A hémérsékletszabalyozasi és vezérlési funkciokat a PLC alapu telemechanika allomés (TM-
PLC) lassa el!

A szabalyozokori ellenérzéjelet vagy a szamitom(ibél kell ,kicsatolni”, vagy dnalldé Pty tip.
hémérsékletérzékeld szolgaltassa azt. Hogy mikor melyik a megfelel6, azt mindig az adott
lehetéségek szerint kell meghatarozni.

Kis hdigény esetén nem célszer( és nem gazdasagos mindegyik kazant mikodtetni, ezeért
csak egy kazan Allitja el az dsszes héenergiat. A tobbi Uzemkész, de mivel a kivant hé-
mennyiség 0 KW, ezért nem égeti a flitdgazt, és a flit6kori szivattydja is all. Ha a hdigény
megnd, a TM-PLC inditja a héigénynek megfelel6 mennyiségl (méasodik, harmadik, negye-
dik) kazant, illetve a hozza tartozé szivattyut is.

A kazanok teljesitménye folyamatosan szabalyozhaté a 18-100 % tartomanyban. Az ettdl ki-
sebb héigények esetén a mikddd kazan nem folyamatos, hanem éllasos szabélyozasu, a
kitintetett (elsédleges mikodésre a felhasznal6 altal kijeldlt) kazan bekapcsol, majd a gaz-
hémérséklet nbvekedésének hatdsara kikapcsol (a tobbi kazan Gzemkész, de hét nem szol-
galtat). A kivant teljesitmény a mikodes kitoltési tényezdjével aranyos.
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Az allasos szabalyozas automatikusan valésul meg azzal, hogy 18 %-nél kiesebb teljesit-
ményt a kazan szabalyozottan eléallitani nem tud, ettél kiesebb rendelkezd jel esetén nem
kapcsol be. A be nem vitt hételjesitmény latszolagosan a ténylegestél nagyobb hdigényt je-
lez, amikor ez a minimdlis (18 %-0s) értéket meghaladja, a kazan bekapcsol, és a sziksé-
gestdl nagyobb teljesitménnyel flteni kezd, a gazhémérséklet n6, hamarosan kikapcsol. A
be és kikapcsolt uzemméddok atlaga adja a fltételjesitmény tényleges értékét. Az allasos
Uzemmod stabilitaséat (a be- illetve kikapcsolt allapotok megfelelé ciklusat) az biztositja, hogy
a fltéviz elédllitdsa, kiszallithsa, majd annak a lehilése elegendd idét igényel. A minél ki-
sebb holtidé a valtozo teljesitmény ellenére megakadalyozza a kimené hémérseéklet tul nagy
ingadozasat.

Kis teljesitményigény esetén csak egy kazant kell mikodtetni, nagyobb héigény esetén tob-
bet. Kozepes terhelésnél (a megfeleléen stabil mikodés érdekében) hiszterézissel mikodteti
a megfelel6 szamu kazant. Ha valamelyik kazan meghibasodna, tUzemképtelenné valna,
meg kell valtoztatni a mikodés fentebb ismertetett szabalyait. A kévetkezé prioritasd miko-
déképes kazant kell kittintetetté tenni. A mikodéképes kazanok a maximalis teljesitményukig
mukodtethetdk. A fent leirt mikoddeést 2 db. kazanra az alabbi diagramm szemlélteti:

300

250

200

150

100

LA

0 20

60 80 100

A maximalis hékapacitas 0 - 9 %-aban alldsos szabalyozas mikodik, a kitlintetett kazan be-
ki kapcsol, és ezzel hozza létre a szikséges (atlagos) teljesitményt.

A 9 és PLO (PLO az uzemeltetd altal szabadon beallithatd érték, javasolt a maximalis 6ssz-
teljesitmény 30 %-a) kdzott csak a kituintetett kazan mikodik.
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PLO és PHI (PHI az Uzemeltet6 altal szabadon bedllithatd érték, javasolt a maximalis ssz-
teljesitmény 40 %-a) k6zott (a mikodés hiszterézisét megvaldsitva) egy vagy két kazan ma-
koédik. Egy kazan akkor, ha a megkivant teljesitmény nagyobb, mint PLO, de nem haladta
meg PHI értéket. Ketté akkor, ha meghaladta, de az6ta még nem csokkent PLO ala.

PHI-100 % kozott minkét kazan Uzemel, azonos (a hdigény 50-50 %-at kitevd) teljesitmény-
nyel.

PLO és PHI szabadon beallithatd, de célszer( a javasolt értékeit alkalmazni. PLO tul kis ér-
tékénél, a hiszterézis fellrél lefelé halado agaban a két kazan féloslegesen kis teljesitmény-
nyel dolgozik parhuzamosan, egyik mikoddése is elegendd. PHI tul magasra valasztasa ese-
tén a hiszterézis felszall6 agaban az egyetlen miikddé kazan tul nagy teljesitménnyel, nem
kondenzéaciés Uzemmdbdban mikodik, gazdasagosabb volna a két kazan parhuzamos lze-
me. Es végill PLO és PHI egymashoz kozelitése a hiszterézis kijeldlt tartomanyat szdkiti le,
az eqgy és kétkazanos Uzem indokolatlanul gyakran valtana egymast.

Ugyanakkor a fenti javasolt beallits azzal szamol, hogy a teljes tartomany kihasznéalasra ke-
rul, ezért a kezeld a beallitasi értékeket a valdés uzemmaddoknak megfeleléen bedllithatja.

A héigény szamitasat egy zavarkompenzalt PID szabélyozasi algoritmus végzi. Alapjelét TO
hémérsékletérteket a felhasznald (ésszerl értékek kdzott) szabadon bedllithatja. Az ellenér-
26 jelet, a kimend géaz tényleges, mért hdmérsékletét TKI reprezentalt értékét a szamitomi
4-20 mA-es analog kimenetérdl, vagy, 6nalld Pty tip. hdmérsékletérzekel6rél kapja a TM-
PLC. A zavarkompenzéacidhoz sziikséges, a melegitett foldgdz mennyiségével aranyos jelet
is a szamitom{ (egy masik) 4-20 mA-es analdég kimenetérdl vezetjuk a TM-PLC analdg be-
menetére. A PID algoritmus paramétereit (AP, Tl, Td, Ak) a megvalosult flitési rendszeren
végzett mérések utdn — a szabalyozokor behangoladsa soran - kell pontositani mindaddig,
amig a szabalyozasi hiba < +2 °C.

A kazén vagy a szivattyu mikodésképtelensége esetén az érintett kazant az automata hé-
igény szamitaskor figyelmen kivul kell hagyni.

12.7. Gazmeleqgit 6 rendszer paraméterezése:

Fltés rendszer k6zos adatok:

0-0 Rendszer aktiv (jelentése: van fltési rendszer felkonfiguralva)

1-1 Viznyomas minimum jelzés csatorna szama (globalis, ha csak egy van itt)
2-2 Kuplung hémérséklet minimum kapcsol6 csatorna szama

3-3 El6re mend vizhémérséklet csatorna szamalregiszter

4-4 Visszatérd vizhémérséklet csatorna szam/regiszter

Szivattyuvaltas ideje [Ora]

Kazan rekord szerkezete:

0-0 Kazén Uzemel jelzés csatorna szdma

1-1 Kazan o6sszevont hiba jelzés csatorna szama

2-2 Kazanvezérlés-kimenet (engedélyezés) csatorna szama

3-3 Kazankori szivattyd tzemel allapotjelzés csatorna szama Ha a fels6 byte =0, ak-

kor szivattyu tzemel allapotjelzés csatorna szama. Ha a fels byte =1, akkor szi-
vattyu hiba jelzés csatorna szama (ha vezéreljik a szivattyut és nincs hibajel, ak-
kor a szivattyu fut, egyébként nem)

4-4 Kazankori tartalék szivattya tzemel éllapotjelzés csatorna szama Ha a fels6 byte
=0, akkor szivattya Uzemel allapotjelzés csatorna szama. Ha a felsé byte =1, ak-
kor szivattyu hiba jelzés csatorna szama (ha vezéreljik a szivattyut és nincs hi-
bajel, akkor a szivattya fut, egyébként nem)

5-5 Kazankori szivattyu vezérléskimenet csatorna szama

6-6 Kazankori tartalék szivattya vezérléskimenet csatorna szama
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7-7
8-8
9-9

Kazankori szivattyl uranfutasi ideje masodperchen

Kazan viznyomésa minimumjelzés kazanonként

LSB: Kapcsolodo flitérendszer/vizkér sorszama, MSB: Kazan prioritdsa, sorrendi
vezeérlés esetén.

Gazmelegit6é allomas rekord szerkezete:

0-4
5-6
6-8
9-10
11-12
13-13
14-14
15-15
16-16

17-17

18-18

Rovid név 10 byte

PID Kp Erésitési tényezd értéke float

PID Ti integrélasi id6 float

PID Td differencialasi id6 float

PID Y close (Zart allapot érték eltérése a teljes zart allapottdl, szazalékban)
Kimend gazhémérséklet mért értékének csatorna szama

Bedllitanddé hémérséklet (alapjel) abszolat regiszter cime

Pillanatnyi 6ssz. gazmennyiség mérés csatorna szama / regcime

0..3. bit: Kapcsolédo fltérendszer 4..7. bit:  Fitékor tipusa: LSB:
3=Sorrenditeljesitmény vez.; 2=BKG-motoros; 1=Spiraxos; 0=keverdszelepes,
MSB: eléflités szelep nyitasi %, 0 esetén zart, sorrendi vezérlésnél a kazan mi-
nimalis teljesitménye %-ban

Kazan lekapcsolasi pontja a teljes teljesitmény %-ban (csak sorrendi teljesit-
ményszabalyozasnal) (INT)

Kazén felkapcsolasi pontja a teljes teljesitmény %-ban (csak sorrendi teljesit-
ményszabalyozasnal) (INT)

Fatokor rekord szerkezete:

0-0

11
2-2
3-4
5-6
77
8-8
9-9

10-10

11-11

12-12

13-13
14-14
15-15
16-17
18-19

Fels6 bajt =,m” kapcsolodoé fitékor sorszama (0= nincs dsszevonva kapcsolodo
fatékaorrel, 1-4 a kapcsolddd fitbkodr sorszama), alsé bajt = Gazmelegitd allomas
,N" sorszama a paramétertblaban

Kimendag nyomasmeérés csatorna szama

Pillanatnyi gazmennyiség mérés csatorna szama / regcime

Kimenbéag nyomas helyettesitési értéke, float

Pillanatnyi gdzmennyiség helyettesitési értéke, float

Keveré- (vagy elosztd) szelep vezérlés csatorna szama

Nyomasszabalyoz6 (ag Uzemel) csatorna szama (gyorszar, vagy membran) felsé
byte =1, akkor DI jel invertalva, hogy ag uzemel jelzés legyen beléle

Ha a fels6é byte =0, akkor szivattyl Gzemel allapotjelzés csatorna szama. Ha a
fels6 byte =1, akkor szivattyl hiba jelzés csatorna szama (ha vezéreljik a szi-
vattyat és nincs hibajel, akkor a szivattyu fut, egyébként nem)

Tartalék szivattyu Gzemel allapotjelzés csatorna szadma. Ha a felsé byte =0, akkor
szivattyu Gzemel allapotjelzés csatorna szadma. Ha a felsé byte =1, akkor szivaty-
tyu hiba jelzés csatorna szama (ha vezéreljik a szivattyut és nincs hibajel, akkor
a szivattyu fut, egyébként nem)

Harmadik szivattyl tGzemel allapotjelzés csatorna szama. Ha a felsé byte =0, ak-
kor szivattyu tzemel &llapotjelzés csatorna szadma. Ha a felsé byte =1, akkor szi-
vattyl hiba jelzés csatorna szama (ha vezéreljik a szivattyut és nincs hibajel, ak-
kor a szivattyu fut, egyébként nem)

Szivattyu vezérléskimenet csatorna szama

Tartalék szivattya vezérléskimenet csatorna szama

Harmadik szivattya vezérléskimenet csatorna szama

Zavarkompenzécids Pl kor Tl Integralasi idé értéke, float

Zavarkompenzacios Pl kor Kp Erdsitési tényez6 értéke, float
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20-20 4g Uzemel logika (O=folyamatosan megy, 1=gyorszar v. membran DI-rél,
2=fogyasztas>90m3, 3=1 or 2)
21-21 Analég keverészelep kimenet lépcsé (%)

12.8. Javasolt megjelenés:

A megjelenitésen meg kell tudni kilénbdztetni az egyes fltési-, ftékori tipusokat.

KAZANKOR

Kazanonként 2-2 db. szivattyut lehet megjeleniteni. Maximum 6 kazan lehetséges, ha szik-
séges, lapozhaté abrazolassal.

Ha a szivatty( hibas, akkor a képen jelezni kell lila szinnel.

Ugyancsak jelezni kell a hidraulikus kuplunk hémérsékletminimumat (,kuplung Tmin”)
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FUTOKOR

Hécserélbként 3-3 db. szivattyut lehet abrazolni. Ki kell irni a szabalyozokdri P,I,D tagok ér-
tékét és mértékegységét. A szelep parancsjel- és a pozicio értékét is ki kell irni szazalékban.

Alapi=l: : ".5
P otag: {Helyi Taw |

1 tag: :
O taa: P iiss
Vezerlesek
Meresek
¥ 9 Alapjelek
.Tec}u_mlé'gia |

Kondenzacios kazan viz-gaz hécserélével:

L R/T. FOLDGAZSZALLITAS

GAZNELEGITES.

gozme legites
moshs srob.
merohgwh 1 ths

He lui

szerulz

Int.eszkizok

PID kimenet: 17.18%
s Kizh
h

shift
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FOLDGAZSZALLITAS

GAZIELEGTIES

gizne legités
nyoais szoab.

mnérgigwd | tos

He lyi

szerviz

Int . eszkozok
PID kinenet:

P tag: 1.60 Kozos
1|1 tog: 28.88 S n
D tag: ©.88 S

13. Nyomas és mennyiséq szabalyozas

A szabalyoz6 rendszer legyen képes értéktartd nyomas- €s mennyiségszabalyozasra. A két
flggetlen szabdlyoz6 ag kdzos kimenettel rendelkezzen, a kimend jellemzé (rendelkezd jel)
a két fliggetlen szabalyozo jelébdl paraméterezhetd logika altal keriiljon kivalasztasra.

A szabdlyozas villamos segédenergidju, PID szabalyozasi algoritmusu, értéktarto.

Igény szerint a szabalyozo ,Helyi” és ,Tavolsagi” izemmddjaban legyen mad valaszthatéan

* vagy a kiadasi nyomas,
» vagy a betaplalasi nyomas,
* vagy a gazmennyiség értéktartd szabalyozasara.

Ez alapjan a PQ szabalyoz6 Gizemmaédjai az alabbiak:

Normal tzemmoéd

A szabalyoz6 a megadott Uzemi P és Q alapjelekkel izemel, azaz értéktartdé nyomasszaba-
lyozast végez mennyiség korlattal. (a kisebb-nagyobb egyenlé logika alapjan)

Elrendelt P szabalyoz6 izemmad

Ebben az esetben is értéktartd nyomasszabalyozas toérténik mennyiség korlattal, de nem a
bedllitott izemi Q alapjel a korlat, hanem a Q szabalyozé rekordban megadott maximum.

Elrendelt Q szabalyoz6 izemmaéd

Ebben az esetben értéktartd mennyiségszabalyozas toérténik nyomas korlattal, de nem a be-
allitott Gzemi P alapjel a korlat, hanem a P szabélyoz6 rekordban megadott maximum.

Az Osszes lehetséges eset:
« NORMAL lizemmenet, Pki-re szabalyozas
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« NORMAL iizemmenet, Pbe-re szabalyozas
» Elrendelt Pbe szabélyozas, Qmax korlattal
» Elrendelt Pki szabalyozas, Qmax korlattal
» Elrendelt Q szabalyozas, Pkimax korlattal
» Elrendelt Q szabéalyozas, Pbemin korlattal

Alap Uzemmadd a szabalyozék téavalapjelrdl torténd muikodtetése a SCADA kodzpontbdl. A
tavalapjel allitason kivil legyen mod a szabalyozandé jellemzék (mennyiség- és nyomasje-
lek) tavolsagi kivalasztasara is.

Ha a nyomas- és mennyiségi ellenérz6 jel, vagy a tavalapjel érvénytelen (4 mA ala csokken
vagy 20 mA fdlé nd), akkor a szabéalyoz6 valaszthato stratégia alapjan reagaljon. (teljes nyi-
tas, teljes zardas, utolsé bedllitott értéken tartas, elére megadott értékre térténd beallas: Lasd
paraméterek)

Minden szabalyzokor szamara biztositani kell ellendrzé jelként a tartando kiadasi- és betap-
lalasi nyomésjelet, a mennyiségjelet, valamint a tavalapjelet.

A szamitomilben létrejon az adott agon athaladdé gaz mennyiségével aranyos, korrigalt jel,
amely megjelenik a kimenetén analdg aramjelként. Ezt az egységjelet kell alkalmazni a sza-
balyoz6 mennyiségi ellenérzé jeleként.

Szabdlyzokoronként és szabalyozott jellemzénkként egy-egy db tavalapjel legyen. A
tavalapjelet mérnoki egységben fogadja a szabalyozd kor. Ez lehet vagy a kiadasi nyomas,
betdplalasi nyomés, vagy a gazmennyiségi jel a kivalasztott és tartand6 szabalyozott jellem-
z6nek megfeleléen.

A szabalyzokdroket be kell programozni, majd mikédésiket minden tervezett izemmaddban
ellendrizni kell.

Minden szabalyozasi kért mind nyomas-, mind mennyiségszabalyozés tizemmaddban (az el-
lenérzé jel valtdsanak megfeleléen) be kell hangolni. A lehetséges maximalis szabalyozasi
sebesség és a bedllasi jelleg meghatarozasakor figyelembe kell venni a mennyiségi ellendr-
z6 jel un. kiszamitasi” ciklusidejét, amely tiszta holtidéként jelenik meg.

A mikodés megfeleléségét a felvett atmeneti fliggvényekkel kell igazolni.

.Helyi” tzemmodban a kezelbi funkcidk az operéator interface klaviatarajan keresztul legye-
nek elérhetéek. A képerny6jén alapallapotban az dsszerendelt szabalyzokori jellemzék le-
gyenek lathatéak grafikusan, szabalyzokoéronként megjelenitve az alapjelet, az aktudlis elle-
nérzé jelet, és kimendjelet az utolsé 4 érai allapotnak megfeleléen. A pillanatértékek numeri-
kusan is legyenek megjelenitve a késébbiekben részletezettek szerint.

oldal: 82/ 155



IG-Uz-12

Verzidoszam: 4

Altalanos iranyelvek mérés- és iranyitastechnikai ¢ s
adatatviteli rendszerek tervezéséhez, lizemeltetéséh ez
3. sz. melléklet

13.1. Altalanos ismertetés

PID P |

|7 Logika

PIDQ ||

>}

G glapiel

el |

l=0, |

ONO

A szabdlyoz6 rendszert a fenti altaldnos séma szerint kell megvaldsitani.

A 'logika' elnevezésii blokk egy paraméterezhetd logikat reprezentél, amely a belsé PID sza-
balyz6 blokkokbdl érkezd (szarmaztatott) értékek kdzll valaszthatéan a kisebbet vagy a na-
gyobbat adja at a kimenetnek. A kisebb-egyenlé illetve nagyobb fliggvényt a beavatkozo
szerv mikodési jellege hatdrozza meg. Amennyiben egyenes allasu, akkor a kisebb-egyenld,
ha forditott allasu, akkor a nagyobb jellel kell beavatkozni. Targyi szabalyozas megvaldsita-
sénal a kisebb érték atadasa szilkséges, és igy a P szabdlyozas Q korlattal valosul meg az
alabbiak szerint:

A betaplalasi paraméterek, a szakasz és a terhelés egyilttesen hatarozzak meg egy adott
munkapontban a P,Q értékpért. A szabalyozasi elrendezés 1 térnegyedes, azaz csak csok-
kenteni tudjuk a P és Q értékeket (az érkezb értékhez képest)

Az 1 szabadsagfokbdl adddik, hogy az M(P,Q) érték parbdl csak az egyiket tudjuk szabé-
lyozni, a masik pedig a szakasztulajdonsagok, és a terhelés fliggvényében adja az adott
munkapontot.

A technoldgia esetenként megkivanja, hogy ne kimend, hanem érkez6é nyomasra végezzink
szabalyozast. Ebben az esetben a terhelést valtoztatjuk Ugy, hogy az érkezd nyomas legyen
allandd. Ugyanez az elrendezés adddik abban az esetben is, ha kétiranyu szallits torténik.
A szabalyozd paraméterei kdzott ezen esetek kezelésére talalhaté 2 bemeneti analdg csa-
torna, és a hozza tartozé 1-1 alapjel, valamint harom parancsregiszter, amely alapjan elren-
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delheté a harom Uzemméd valamelyike (P1-re szabalyozas, P2-re szabalyozas, Q szabalyo-
zas) Azeért szikséges 2 6nallo alapjel a P1 és P2-re t6rténd szabalyozasnal, mert ezek sza-
balyozasi tartomanya jelentésen eltérhet.

13.2. Részletes m (ikodési leiras

» Adott R terhelés mellett Pa elrendelt nyomas meghatarozza a Q mennyiséget. AR ->
AQ-t eredményez, konstans P=Pa mellett

vagy
» adott R terhelés mellett Qa elrendelt mennyiség meghatarozza a P nyomast. AR -> AP-
t eredményez, konstans Q=Qa mellett.

A szabalyoz6 a kdvetkez6k szerint mikodik (konkrét példa)

M1:: Pbe=40 Bar, Pa=30 Bar, Qa=15 000 Nm3/h, Q(R)=10 000 Nm3/h

Ebben az esetben, mivel

M(1)=M(30Bar, 10 000 Nm3/h)#M(30Bar, 15 000 Nm3/h),

vagyis a 30 Bar-hoz 10 000 Nm3/h tartozik adott terhelésnél, ezért a

P szabalyz6 rendelkezé jele < Q szabalyozo rendelkezé jele.

Ez kdnnyen belathatd, hiszen

Qa > 10 000Nm3/h, Pa < P(Q=10 000Nm3/h)

Vagyis a ' >< logika' a P szabalyz6 rendelkezé jelével vezeti a szelepet.

Ha azonban a terhelés megné, pl.

M2:: Pbe=40Bar, Pa=30Bar, Qa=15 000 Nm3/h, Q(R)=18 000 Nm3/h,

vagyis a 30 Bar-hoz 18 000 Nm3/h tartozik adott terhelésnél, ekkor a

P szabdlyz6 rendelkez6 jele > Q szabalyoz6 rendelkezé jele, mert

Qa < 18 000NmM3/h, Pa < P(Q=18 000Nm3)

Az elrendezés a gyakorlatban is kiéllta a prébat, jol beallithato, paraméterezhetd és ellend-
rizhetd a mikodése a kdvetkezé maddon:

Qa=Qmax mellett P szabalyzéként mikodik, az adott PID értékek beallithatdk.

Ezutan Pa=Pmax mellett Q szabéalyoz6ként hasonléan paraméterezheték a Q szabalyzashoz
tartozé PID értékek.

A gyari hasonlé struktirdkhoz hasonldéan elvaras, hogy a nem vezetett kor rendelkezé jele
kbvesse (track) a vezetett kort, igy struktdravaltasnal ugrasmentes lesz az atéllas.

A mikodésbél adodik, hogy az tizemmad parancs elrendelése a masodlagos kor alapjelének
maximumra allitasaval oldhaté meg automatikusan. A maximum érték a paraméter tdbldban
a P és Q rekordokban megadottak, nem az adott tAvadohoz tartozé analég csatorna maxi-
mum értékei!

Az |. Pontban leirtak a beavatkoz6 szervtdl flggetlendl, altalanosan érvényesek.

A Foldgazszallité Zrt.-nél hasznalatos, villamos jellel vezethetd beavatkozé szervekbdl 2
alapvetéen eltéré eszkdz hasznalatos, a

villamos szervomotorral hajtott mechanikus szabalyozé szelep (Fisher,Mokveld)
Elektro-pneumatikus pilottal vezeérelt mechanikus szabdlyoz6
(Tartarini LC-21, Fiorentini DiLog)

A villamos szervomotoros elrendezés hagyomanyos analdg szabalyozéval felhasznalhaté P
és Q szabdlyozasra.

Az elektro-pneumatikus rendszerek allasos szabalyozdval vezetheték, mert alapelvik szerint
egy alacsony nyomasu pilot tér nyomasanak kétéllasu szelepeken keresztili valtoztatdsaval
érik el a f6 mechanikus nyoméasszabalyoz6 kivant szabalyozasi értékét. A szabalyoz6 kor he-
lyettesité képében eszerint a pilot kor nyomasat kell szabalyozni haromallasu allasos szaba-
lyozoval, (P+, P- szelepek), de az ellendrzé-jelet a fészabalyz6 kimenetérél kell elvezetni.
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A pilot tér nyomasvaltoztatasa a szelep nyitds idGtartamaval szabalyozhat6. A dinamikus vi-
selkedés a betéplalasi nyomas, a zaras-nyitas arany és a frekvencia fliggvénye.

A pneumatikus szabalyozé készllék jellegébdl adédéan a nyomasszabalyozé kimend nyo-
masat csak valamilyen minimum érték feletti tartomanyban lehet szabalyozni. Ezt a minimum
értéket a pilot rugo eléfeszitése hatarozza meg. Ennek a jov6ben is igy kell maradnia, mert a
fogyaszté ellatasdnak biztonsaga mindenek feletti szempont. Emiatt a térfogataram korlato-
zas csak korlatozottan mikédhet, vagyis addig, amig elérjik a minimalis kimend nyomast.
Azon tul korldtozni nem képes ez az elrendezés.

A fentiek miatt a beavatkoz6 szerv fliggveényében eltéré szabalyozasi algoritmust kell megva-
I6sitani a PLC-ben. Ugyanakkor felhaszndldi ill. paraméterezési szinten ennek az eltérésnek
a lehet6 legkevésbé kell-szabad latszodnia, mivel mindkét esetben ugyanazokat az elrendelt
paramétereket kell megadni, és ugyanazt a végs6é mikodeést varjuk el.

13.2.1. Paraméterezés

Az Uzemeltetési paraméterek, azok hatarértékei, az alarm funkcidk és jelzések mindkét be-
avatkozé szerv esetében megegyeznek. Ahol egy paraméter mas-mas értéket vesz fel ana-
169, illetve allasos szabalyozd esetén, ott az elsd érték az analdge, a '/ jel utani az allasosé.
Ha valamelyik nem alkalmazhat6-értelmezhetd, ott az N.A. (not applicable) jelzés talalhaté.
Az 'alapjel abszolut regiszter' terminolégiaban az abszolut jelz6 nem a fizikai kdzegre, hanem
a regiszterre vonatkozik, a TM-PLC kdvetelmények dokumentumban megfogalmazott moé-
don. A float nem a regisztert, hanem 2 egymast kdveté cimen Iévé adat értelmezését jelenti.
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13.2.2. Kiegészitések a paraméterekhez:

Az elrendelt szabalyozas regiszter cime a 3 targyi regiszter kdzul mindig az utolso érvényes
érték. A parancsot a vezérlé szekvencia validalasa utan kell érvényesiteni. (mint a motor pa-
rancsoknal). Ugyanezen logika érvényes az Auto/Man értékparra is.

A PLC analdg és digitélis be-kimeneteinél csak a fizikai csatorna szdma kerll megadasra,
minden egyéb adat ebbdl szarmaztathatd. (név, mérnoki egység, méréshatar...)

A P ill. Q minimum-maximum az altalanos szabalyozéknal megszokott médon védi - akar he-
lyi, akar tav alapjel allitas esetén - a technoldgiat a véletlen nem megfelel6 vezérléstél.

A legkisebb, legnagyobb kimenéjel (rendelkezé jel %) az altalanos szabalyozoknal megszo-
kott médon lehetévé teszi a rendelkezd jel hozzaigazitasat a beavatkoz6 szervhez - adott ki-
alakitasnal.

Local/Remote:A teljes szabalyozé korre vonatkozé tizemmad. Csak kezel6 fellletrél allithato,
tavolrél csak olvashatd. Szerviz és beszabalyozasi izemmaodban szikséges akar a P-, akéar
a Q kor kézi vezetése.

Auto/Man: Helyi (Local) allasban csak kezel6 feluletrél allithato, tavolrdl csak olvashat6. Ta-
voli (Remote) alldsban a DP kézpontbdl is bekapcsolhat6. Ebben az esetben a Fail-Out sza-
zalékos értékre all be a beavatkoz6 szerv. Szerviz és beszabalyozasi izemmaddban is szuk-
séges a P, és a Q kor kézi vezetése.

P/Q stratégia: Alapértelmezésben az ismertetett 'kisebb-nagyobb’, de ez adott elrendezés-
ben lehet 'nagyobb-kisebb'

Stop/Fail 1..3 bemenetek: Ezen digitalis bemenetek VAGY kapcsolata eredményezi a ,Hiba
metddus’-ban megadott eljdras végrehajtasat. Pl. GFV vagy gyorszar Man izemmadba valt.
P/Q parancs regiszterek: Local modban csak kezel6feluletrél, Remote modban csak DP koz-
pontbdl elrendelhetd, hogy a szabalyoz6 kimené nyomas-, bemené nyomas- vagy mennyi-
ségszabdlyz6 Uzemmodban dolgozzon. Ha manual izemmédba valtunk, akkor a PLC je-
gyezze meg, mi volt az utolsé auto lzemmdd, és auto Uzemmaddba visszavaltdskor erre az
Uzemmadra alljon be.

Pmin, Pmax, Qmin, Qmax lebegépontos értékek taladlhatok szabalyozonként. A legkisebb ill.
legnagyobb elrendelhetd alapjel értéket hatarozzak meg.

Szabalyz6 rendszer hiba metédus:

ebben a regiszterben jelezzik, mi a teend6 a Stop/Fail bemeneten jelzett hibak esetén.

o 0=semmi

» 1=MAN-ba valt, amig a hiba fennall, megsziintekor Ujra zarja a kort. A MAN értéke az
utolso6 érvényes kimeneti érték.

» 2=MAN-ba valt, amig a hiba fennall, megszlintekor Ujra zarja a kort. A MAN értéke az
Fail-Out regiszterben megadott érték.

* 4=MAN-ba valt, amig a hiba fennall, megsziintekor csak a kezel6 fellletrdl allithato
vissza a normalis mikodés. A MAN értéke az Fail-Out regiszterben megadott érték.

» 8=MAN-ba Vélt, amig a hiba fennall, megsziintekor csak a kezeld fellletrél allithatd
vissza a normalis m(ikddés. A MAN értéke az utolsé érvényes kimeneti érték.

» 16=Csak a P kor vezeti a szabalyozot, a hiba megszlinte utan visszadll a normal alla-
pot.

» 32=Csak a P kor vezeti a szabdlyozo6t, a hiba megszinte utan csak kézzel allithatd
vissza a normal allapot.

» 64=Csak a Q kor vezeti a szabalyozoét, a hiba megsziinte utan visszaall a normal alla-
pot.

» 128=Csak a Q kor vezeti a szabalyozét, a hiba megszlinte utan csak kézzel allithatd
vissza a normal allapot.

oldal: 86/ 155



IG-Uz-12

Verzidoszam: 4

Altalanos iranyelvek mérés- és iranyitastechnikai € s
adatatviteli rendszerek tervezéséhez, lizemeltetéséh ez
3. sz. melléklet

P szabalyzo érvénytelen ellenérzé jel stratégia:

ebben a regiszterben jelezzik, mi a teendd a 20 mA < I(P) < 4 mA esetén.

* 0= A P szabalyozé kor kiiktatodik a szabélyozé rendszerbdl, csak a Q szabalyozé
vezeti a kort. A hiba megszintekor automatikusan visszaall.

2= A P szabalyozd kor kiiktatodik a szabalyoz6 rendszerbél, csak a Q szabdlyozé
vezeti a kort. A hiba megsziinte utan csak kézzel allithatd vissza a normal allapot.

* 4=A szabalyoz6 rendszer MAN-ba valt, amig a hiba fennall, megszintekor Ujra zarja a
kort. A MAN értéke az utolsé érvényes kimeneti érték. (*)

» 8= A szabdlyoz6 rendszer MAN-ba valt, amig a hiba fennall, megszilntekor Gjra zérja a
kort. A MAN értéke az Fail-Out regiszterben megadott érték.

* 16= A szabdlyoz6 rendszer MAN-ba valt, amig a hiba fennall, megsziintekor csak a
kezeld feluletrél allithato vissza a normalis mikddés. A MAN értéke a Fail-Out regisz-
terben megadott érték.

» 32=A szabdlyoz6 rendszer MAN-ba valt, amig a hiba fennall, megsziintekor csak a ke-
zel6 fellletrél allithato vissza a normalis mikodés. A MAN értéke az utolso érvényes
kimeneti érték.

Q szabalyz6 hiba metédus:

ebben a regiszterben jelezzik, mi a teend6é a Qmin és Qmax hibak esetén.

* 0= A Q szabalyozo kor kiiktatédik a szabalyozé rendszerbél, csak a P szabalyoz6 ve-
zeti a kort. A hiba megszlintekor automatikusan visszaall.

» 2= A Q szabalyozo kor kiiktatodik a szabalyoz6 rendszerbdl, csak a P szabalyoz6 ve-
zeti a kort. A hiba megsziinte utén csak kézzel allithato vissza a normal allapot.

» 4=A szabdlyoz6 rendszer MAN-ba valt, amig a hiba fennall, megszlintekor Ujra zarja a
kort. A MAN értéke az utolso érvényes kimeneti érték. (*)

» 8= A szabalyoz0 rendszer MAN-ba valt, amig a hiba fennall, megszilintekor Gjra zarja a
kort. A MAN értéke az Fail-Out regiszterben megadott érték.

e 16= A szabalyozé rendszer MAN-ba valt, amig a hiba fennéll, megsziintekor csak a
kezeld fellletrdl allithato vissza a normalis mikodés. A MAN értéke az Fail-Out regisz-
terben megadott érték.

» 32=A szabdlyoz6 rendszer MAN-ba valt, amig a hiba fennall, megsziintekor csak a ke-
zeld feluletrél allithaté vissza a normalis miikddés. A MAN értéke az utolsé érvényes
kimeneti érték.

Pilot rendszer hiba metddus:

ebben a regiszterben jelezzik, mi a teendd a pilot ellenérzé jel érvénytelenség esetén
» 0O=szelepek lezarnak, a pilot tér nyomésa rogzl.
» 1=A pilot tér nyomasa lecsdkken, a szabalyoz6 atéll a mechanikus izemmadra.

(*) A MAN-ba valt jelentése analdg szelepnél: A kor felszakad, a rendelkezé jel (kimeneti
aramjel) allando, és csak kezeld feluletrdl allithato.

A MAN-ba Valt jelentése alldsos szabalyzénal: A kor felszakad, a belsd rendelkezé jel az
utolsé érvényes kimeneti értékhez vagy a Fail-Out regiszterben megadott értékhez tartozé
pilot nyomast tartja fenn.

Amennyiben a Q és P ellenérzéjel egylttesen érvénytelen, akkor a P szabalyoz6 rekordban
elrendelt 'Ervénytelen ellenérzdjel stratégia’ értékét kell érvényesiteni.

P, I, D értékek: A szokasos PID szabdalyoz6 paraméterek. A P ardnyos erésités el6jeles, igy
ezzel elrendelhet6 az egyenes ill. a reverse lizemmaod.
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13.2.3. Kiegészit 6 megjeqyzések:

A hibaregiszterek altal elrendelt akcidk prioritdsa:
» 1.'Szabalyz6 rendszer'
* 2.'P szabdlyzé'
* 3.'Q szabalyz¢'

A pilot tér paraméterei kozo6tt szerepl6 idétartamok 'ms’ egységben értenddk.
A grafikus fellleten egy rekord P és Q szabalyoz6 részeinek PID paramétereit egyittesen
kell tudni médositani, figgetlenil az aktualis szabalyozasi modtol.

13.2.4. Kezelo felulet

Nyomoégomb funkciok:

* Remote/Local
* Man/Auto, szabalyozo blokkonként

Kijelzendd informaciok:

+ Uzemmodd (P,Q szabalyzas)

» Alapjelek (2 P, 1 Q elegendd, mert a helyi alapjelnek tavoli tzemmaodban kdvetnie kell
a tavalapjelet.)

» Ellendérzé-jelek

e Statusz regiszter aktiv értékei, szoveges formatumban

* Szabalyozasi eltérés (aktualis izemmaod mérnoki egységében)

* Rendelkezé-jelek (allasosnal pilot nyomas, analdg szelepnél %)

* Analdg szelep pozicié %

* P, I, D ertekek

Adatbevitel:

» Helyi alapjelek

» P,I,D értékek (A PID értékek kezel6 feluletrdl és tavolrdl is irhatéak, mindig az utolso
bejegyzés érvényes. A SCADA-nak és a helyi értekeknek kolcsondsen kovetnitk kell
egymast)

« Adatbeviteli mezd a KEZI izemmodban elrendelhetd statikus kimenéjel értékéhez

13.2.5. Paraméter rekordok

Pszabqgszab rekord szerkezete:

0-4 Rovid név 10 byte

5-5 Szabdlyoz6 tipus (0=analdg szelep, 1=4llasos, elektro-pneumatikus)

6-6 P-Q stratégia (O=kisebb-egyenlé, 1=nagyobb)

7-7 P1/Pbe Qmax korlattal elrendelt szabalyozas regiszter cime

8-8 P2/Pki Qmax korlattal elrendelt szabalyozas regiszter cime

9-9 Q elrendelt szabalyozés Pkimax korlat regiszter cime

10-10 Bedllitandd P1 (Pki) alapjel regiszter cime

10-11 Bedllitandd P2 (Pbe) alapjel regiszter cime

12-12 Bedllitandd Q alapjel regiszter cime

13-13 Szabdlyz6 kimené aramjel csatorna szama/Szabalyzo inkrementalé kimend digi-
talis csatorna szama

14-14 Szelepéllas analég bemeneti csatorna szama/Szabalyz6 dekrementalé kimend

digitalis csatorna szama
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15-15 Kimendjel (rendelkezé jel) minimalis értéke (%) (unsigned int)

16-16 Kimendjel (rendelkezé jel) maximalis értéke (%) (unsigned int)

17-17 Stop-Fail-1 digitalis bemeneti csatorna szama

18-18 Stop-Fail-2 digitalis bemeneti csatorna szama

19-19 Stop-Fail-3 digitélis bemeneti csatorna szdma

20-20 Szabdlyzo rendszer hiba metodus

21-21 Auto Uzemmad regiszter cime

22-22 Manual Gzemmaod regiszter cime

23-23 Fail-Out érték (unsigned int, D=%)

24-24 Szelep minimalis nyitas idé (ms) / analég szelep kimenet 1épcsé (D=%) ,

(unsigned int)
25-25 tartalék

26-26 Pbe normal elrendelt szabalyozas regiszter cime

27-27 Pki normal elrendelt szabalyozas regiszter cime

28-28 Q elrendelt szabalyozas Pbemin korlat regiszter cime

Statuszok:

0.bit Pki-Qmax szabalyozas izemmaod: -

1.bit Q-Pkimax szabalyozas tizemmod: -

2.bit Local: A szabalyozé kort az alloméason helyi vezérlésbe kapcsoltak

3.bit Remote: A szabdalyoz6 kort az allomason tavoli vezérlésbe kapcsoltdk

4.bit Man: A szabalyozo kort az dlloméason helyi vezérlésbe kapcsoltak, majd azt kdve-

téen kézi vezérlés lzemmodba VAGY a szabdalyozd kort tavolrdl kényszer MAN
Uzemmodba kapcsoltak (a kor mindkét esetben felszakitva, szabalyozas nincs)

5.bit Auto: A szabdlyozo koér zart (normal izemmenet)
6.bit P1(be) tavadd jele érvénytelen

7.bit P2(ki) tAvado jele érvénytelen

8.bit Pilot tér P tavado jele érvénytelen

9.bit Q tavado jele érvénytelen

10.bit Stop-Fail-1 OR Stop-Fail-2 OR Stop-Fail-3

11.bit Pbe-Qmax szabalyozas tizemmod

12.bit Pki normél szabalyozas tizemmaod

13.bit Pbe normal szabalyozas tizemmaod

14 .bit Q-Pbemin szabalyozas izemmaod

P szabalyz6 rekord szerkezete:

0-0 P1(be) ellenérzd jel analdég csatorna szama

1-1 P2(ki) ellenérzd jel analdég csatorna szama

2-3 P szabdlyzé* PID aranyos erdsités (P); float; D=1;el8jeles
4-5 P szabdlyzé PID integralasi id6 (1); float; D=sec

6-7 P szabalyz6 PID differenciélasi idd (D); float; D=sec

8-9 P1(be) minimum, float

10-11 P1(be) maximum, float
12-13 P2(ki) minimum, float
14-15 P2(ki) maximum, float
16-16 Ervénytelen ellenérzé jel stratégia

* P |, D kikapcsoldsa=0, azaz

PID szabalyoz6: P #0; D> 0; 1> 0;
PI szabalyoz6: P#0; D=0; 1> 0;
PD szabdlyoz6: P # 0; D > 0; | = «;
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P szabalyoz6: P #0; D =0; | = «;

| szabdlyoz6: P=0; D=0; | > 0;

D szabalyoz6: P =0; D > 0; | = «;

Q szabdlyzo rekord szerkezete:

0-0 Q ellenérzé jel analég csatorna szadma

1-2 Q szabalyz6 PID aranyos erésités (P); float; D=1, el6jeles
3-4 Q szabalyzo PID integralasi id6 (1); float; D=sec

5-6 Q szabalyz6 PID differencialasi idé (D); float; D=sec

7-8 Q minimum, float

9-10 Q maximum, float

11-11 Ervénytelen ellenérzé jel stratégia

Pilot tér rekord szerkezete:

0-0 N.A./Pilot P ellenérzé jel analdg csatorna szama

1-2 N.A./Pilot P minimum értéke, float

3-4 N.A./Pilot P maximum értéke, float

5-5 N.A./Pilot érvénytelen ellen6rzé-jel stratégia

6-6 N.A./Digitalis csatornak ciklusideje (ms) (int)

7-7 N.A./Digitalis csatorndk maximalis nyitasi ideje (ms) (int)
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13.2.6. Javasolt megjelenés:

Pilot teres:

Analég:

14. Meéroaqg valtasok

Max. 2 db méréag valtasi funkcié lehet allomasonként.

14.1. Méroag valtds szikségessége

Méréag valtasi funkcidra a kovetkezd esetekben van sziikség:
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Méréshatér valtas

Ha a gézatadordl kiadott gaz mennyisége széles tartomanyban valtozik és a valtozasa
egyetlen, vagy tobb mennyiséegmérd készulékkel nem foghaté at megfeleld hibahataron be-
[Gl. llyenkor két, vagy tobb, kulonbdzd vagy azonos méréstartomanyd méréhidat kell alkal-
mazni és a mérdhidakat egy elére meghatarozott sorrendbe be-, ill. ki kell 1éptetni.

Hitelesitésnél, karbantartasnal

A mérdhidat (hidakat) ki kell venni a méréag valtasban szereplé méréhidak listajabél, min-
daddig, amig a hitelesitési, karbantartdsi munkéat el nem végzik.

A méréshatéar valtds ebben az esetben is az 1.1 pont szerint mikodik, de a karbantartott
vagy hitelesitett méréagak nélkul.

Nyomasszabalyzé meghibasodasanal

A gaztechnoldgiai objektumokon két, alapvetéen eltéré technolbgigju intelligens nyomassza-
balyoz6 berendezés lizemel, az elektro-pneumatikus, és a villamos motorral vezetett szele-
pes elrendezés.

Targyi verziéju szoftverrel a méréag valtast azokon a helyeken alkalmazhat6, ahol a nyo-
masszabalyz6 alkalmas digitalis kimeneti jellel torténd teljes lezarasra és teljes nyitasra,
vagy ha ez nem teljesul, akkor a nyomasszabalyoz6 agban talalhaté 6nallo, vezérelhetd sze-
relvény.

Ebben az esetben a nyoméasszabdalyzd lényegében egy elzaré szerelvénynek tekintheté.
Minden a mérésben résztvevé méréaghoz és minden nyomasszabalyzéhoz tartozik egy-egy
méréhid. Ekkor a nyomasszabalyz6é hatarozza meg a méréhid maximélis nyomasat, hoza-
mat (lasd hozam-, és nyomas korlatozas), de a PLC vezérli az tizemel6 nyomasszabalyzo-
kat, és igy a méréhidakat is.

A nyomasszabalyz6 dgakat (méréhidakat) az 1.1 szerint egy elére meghatérozott sorrendbe
be-, ill. ki kell |éptetni, vagy az 1.2 szerint tartalék allasba kell tenni.

Ellenérzésnél

A méréhidak tesztelésére, ellenérzésére szolgal. A méréhidak Uzemkész allapotarol kell
meggy6zédni, ezért bizonyos idékozénként (karbantartasi eldiras szerint) - a fogyasztasi vi-
szonyok altal meghatarozott sorrendiségtél fuggetlenil - minden méréhidat letesztelunk (pl.:
1. Méréhid Uzemel folyamatosan, de a teszt idépontjdban az 1. Méréhidrol atterhellink a 2.
Mérdhidra, majd a kdvetkezbkre — természetesen a pillanatnyi fogyasztas és a méréhid ka-
pacitast figyelembe vételével - mindaddig, amig az 6sszes mérdhid helyes mikddéseérél meg
nem gy6z4dink). A méréhidak tesztelését a sajat-, vagy kulsé karbantartok végezhetik helyi
tzemmaodban.

14.2. Osszeqz 6 algoritmus

A mérdagak 0sszegzését az 6sszegzd algoritmus szerint kell végezni (részletes leirast lasd
a 7.3.1. pontban):

1
E=-—llk* A+ p)+ (k" B+ p)+(k*C+p)+(k,* D+ p,)-p]

5
A képletet 6 bemend adatra kell értelmezni (lasd: paraméter tabla)
A fliggvények bemenetei kiilonb6zé méréstartomanyuak lehetnek.
A szamitom( mennyiségek és a mérbagak 6sszerendelését az 6sszegzd képlet rekord és a
méréhid rekord azonos sorrendje adja, ez a szamitomi rekordok sorrendjébél nem nyerhetd
ki. A PLC programnak a képletet a paraméter tablaban Iévé sorrendje szerint kell végrehaj-
tani.
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14.3. Az automata Uzemmad feltételei

A szamitomUvek mikddése, amennyiben barmelyik szamitomrdl hibajel érkezik és a szami-
tomi Ki- analdg értéke nem hiheté (kisebb mint 3,5 mA, nagyobb mint 20,5 mA), akkor a
vezérlés kilép az automata Uzemmaodbol, vagy a hibas agat kiveszi az automata tzemmaod-
bél.

Az elzéro szerelvények mikodése, amennyiben barmelyik hajtomrél hibajel érkezik, akkor a
vezérlés kilép az automata tzemmaodbdl.

Hibas méréagat O prioritasara kell allitani. Statusz tertleten jelezni kell a méréag hibajat. Hi-
ba esetén a hibametdédus paraméter szerint nem kell tovabbi beavatkozast tenni, vagy a pil-
lanatnyi fogyasztasi szintnek megfeleléen nem tiltott &gak mindegyikét ki kell nyitni. Minde-
nesetre a kezelének / diszpécsernek mindenkor pontosan kell latnia, hogy melyik a4g szere-
pel az 4gvezérlésben (nem O a prioritasa), illetve hogy az agvezérlés kézi, vagy automata
Uzemben van-e. (lasd: statusz tertilet leirdsa 895. regiszter).

14.4. Részletes m (ikodési leiras

Prioritasoktdl figgetlenil legaldbb egy ag nyitva kell legyen!

Ha a teljes allomas kézi Uzemben (,helyi” &llasban) van, akkor tavolrol semmit ne lehessen
kezdeményezni, az auto/kézi atkapcsolasokat sem (nem csak méréagnal !)

Amennyiben a méréagvaltas logika hibat észlel, akkor a hiba metédus szerinti hibakezelés
utén kézi zembe kell valtson, és ezt a statusz terlleten kell jelezze (15. pont). A hiba fellé-
pését naplozni kell, a méréhid nevének megjeldlésével, és a hiba ok megjeldlésével (pl.
Szamitdbmi hiba, Qmin hiba, stb.). Automata tzemmaodba visszakapcsolni csak a helyszinrél
megengedett. Hibat jelent az is, ha szerelvény vezérlésekor GFV hiba all fenn az adott sze-
relvényre. 0-&s prioritdsu (vagy kézi allapotl) méréag esetén se szamitomi analdg hibéra,
se szamitdmii jelzés hibara, se szerelvény vezérlés hibara ne essen ki kézibe a vezérlés.
Matrix paraméterek hibajat a statusz terileten jelezni kell. (a paraméterezd programba be
kell épiteni az ellendrzését)

Hibads matrix paraméterek esetén az automata Uzemmoddba kapcsolas nem megengedett.
Amennyiben menet kézben torténik hibas matrix paraméter érvényesités, abban az esetben
véltson at kézi tzemmadba.

Ha a hibametédus szerint kinyitandé minden ag, akkor azt a kézi lzembe Aéllitas el6tt meg
kell tenni minden olyan agra, amely nem nullas prioritasd (vagy nem hibas) és nincs kézi
izemmodban.

Minden méréhidhoz egy prioritas szamot kell rendelni. A nullds prioritdsu ag kézzel nyitha-
to/zarhato.

Hibas mérdag esetén az elzard szerelvény pozicidjat valtozatlanul kell hagyni.

Ervénytelen mennyiségi adat esetén a teljes méréagvaltas logikat kézi izemmodba kell kap-
csolni

A PLC-nek a prioritas sorrendjében kell be- illetve kiléptetni a méréagakat. A paraméter tab-
laban meg kell adni a fel és lekapcsolasi szinteket (hiszterézissel), ami alapjan az egymas
utani prioritasa (a prioritasok nem feltétlentl sorrendben kell legyenek megadva, a program
kell elddntse, melyik a kovetkezé pl. hiba esetén) agakat ki- és be- és kiléptetjik. A legkisebb
kapcsolasi szint alatt a legkisebb (nem 0) prioritast agnak nyitva kell lennie.

Ha a prioritds szam 0, akkor a méréag nem vesz részt az automatikus méréag valtasban.
Ezzel bedllithatd, hogy a mérdéag Uzemel, vagy esetleg tartalék tzemmaodba van kapcsolva
(karbantartas, hitelesités, turbina csere).

Ha a mér6agak méréshatéra eltérd, akkor a kisebb méréshatard mérbéag(ak) mindig kisebb
prioritasi szam(ok)kal kell, hogy rendelkezzenek, vagyis, elészor a kisebb agakat Iéptetjuk
be, azutan a nagyobbakat.

Nyomasszabdlyzds vezérlés esetén a nullas prioritdsu 4gnak nyitva kell lennie.

oldal: 93/ 155



IG-Uz-12

Verzidoszam: 4

Altalanos iranyelvek mérés- és iranyitastechnikai € s
adatatviteli rendszerek tervezéséhez, lizemeltetéséh ez
3. sz. melléklet

Nyomasszabalyoz6s méréag valtasnal kézi tzemben az agak szabadon &llithatdék, nem kell
vizsgélni a feltételt, hogy nyitva van-e egy &g.
Amennyiben az adott szinten az ag tiltva van, akkor a kdvetkez8 ag kinyitdsa utan (vagy ha
mar van nyitva masik) be kell zarni.
Szukség van aganként kézi/auto atkapcsolasi lehetéségre a kijelzérdl és errél statusz vissza-
jelzésre a SCADA kdzpont felé:
A rendszer belengésének elkerlilésére ha volt egy szint valtozas, akkor az utolso toldzar val-
tozas utén varjon a paraméter tablaban megadott ideig, és csak utdna szamitsa ki a mennyi-
ség alapjan, hogy milyen szintre kell [épni.
» 0 prioritasi mérbéagat ne lehessen automata allasba tenni, akkor sem, ha egyébként az
automata nem kezelné
* minden O prioritasu méréagat a rendszer allitson automatikusan kézibe
» akeézibe allitott minden méréagat kezeljen ugy a rendszer, mintha 0-4s prioritdsu lenne
* ha kettdé vagy tobb mérbéag akar O prioritasu, akér kéziben van, akkor tekintse hibanak
és kezelje le

Az 4gvéltas holtidd paraméter (mp) azt mutatja meg, hogy a legutolso befejezett agvaltas
vezérlés utan (alapesetben el6szor nyitds, majd zaras) mennyi id6 malva szamolja Gjra a ki-
adando vezérlést az automata.

7

14.4.1. Méroag valtas analodg jellel vezérelt elzaré szerelvénny el

A csak analog jellel vezérelhetd szelep/elzard szerelvény/szabdlyz6 mozgatasat minden
esetben a PLC szabalyoz6 algoritmusa kezeli (allasos vagy pilot teres szabalyozas)

Annak érdekében, hogy a meglévd szabalyozasi algoritmust, struktdrat ne kelljen teljes mér-
tékben atdolgozni, a fenti feladatot ugy kell megoldani, hogy az 4gvaltas funkcio és a szaba-
lyozas funkcio is modosul a kovetkezdképpen:

Az agvaltas funkciénal Uj tipust vezetlink be a mar bevezetett két tipus, a tolézar vagy kétal-
lapotu jellel vezérelt elzard szerelvény tipus mellett. Az Uj tipus a szabalyozo tipus.

A méréagvaltas funkcio fizikailag nem kezeli a szabalyoz6 algoritmus altal szabalyozott agat,
csak utasitja a szabalyoz6 algoritmust a méréag nyitasara/zarasara.

A szabdlyozé algoritmus végrehajtjia a mérdag valtas funkcio altal kiadott nyitasra vagy za-
rasra vonatkozo parancsot. Zaras esetén elrendeli a 0 értéki alapjelet, ami majd lezérja a
szabalyoz6t. Nyitas esetén visszaadllitia a szabalyozo lezaras elétti allapotat, ha elétte mas
rendelkezé jelet nem kapott.

Kulsé szabalyz6 esetén a hozzé tartoz6 analdg kimenet kertl paraméterezésre, amit az ag-
valtasnal szerepld szerelvény tipus paraméterben jeldlunk:

Mérohid rekord szerkezete:

0-5 Méréhid azonosité
6-6 LSB: Méréhid prioriths, MSB: szelep timeout [mp]
7-7 Hajtomi (vezérelhetd szerelvény rekord) sorszama v. nyomasszabalyoz6 szelep

csatornaszama (MSB=1 esetén nyomasszabalyozd, folyamatos 24V-al zarjuk el,
tehat ajanlott a megfeleld DO negéalasa!!l MSB=2 esetén Pszab. funkci6é szabaly-
z6szelep, MSB=3 esetén kiils6é szabalyzéhoz tartoz6 analdég kimeneti csatorna)

8-8 Szamitomi hiba regiszter/bitpozicié
9-10 Qminfel Minimum mennyiség szelep nyitasnal [m3/h, int32]
11-12 Qminle Minimum mennyiség szelep zarasnal [m3/h, int32]

Az 4gvéltas funkcié mikodése a kétallapotu jellel vezérelt szelep mikoddéséhez lesz hason-
16. A kétéllapotu jellel vezérelt szelep mikodtetéséhez hasznalt kétallapotu fizikai kimenet je-
Iét a szabalyozé algoritmusnak atadott, adott sorszamu szabalyozé nyitasara/zarasara vo-
natkozo utasitas veszi at. A nyitott vagy zart allapot megjelenitése (a méréag valtas funkcio-
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nal) a kétallapotu jellel vezérelt szelep paraméterezésénél megadott also és felsé analdg ér-
tékek figyelembevételével torténik. Ha a nyomasszabalyozoval toérténé méréag valtasnal az
ag mennyiség kisebb, mint a nyitasra megadott minimum, és az agat nyitni kell, akkor hibéat
kell jelezni az adott 4gra. Ezt a vizsgalatot csak a nyitas parancs utan, a szelep timeout-on
belul kell elvégezni, a timeout-ot kdvetéen lehet alacsony a mennyiség, ez ne okozzon hibét.

14.4.2. Megjelenités

A kijelzé6n tzemmod kapcsoléval lehessen kivalasztani, hogy a méréag valtas automata vagy
ne automata legyen.

Az automata / nem automata tzemmodot a SCADA-bOI is be lehessen allitani.

Amelyik méréag kézi tzemmobdban van (0 prioritdsu, vagy az egész agvezérlés kéziben
van), azt lehessen vezérelni a kijelzérél, amelyik szerepel az agvezérlésben, azt a vezérlés
képrdl sem lehessen vezérelni. A kijelzdn tovabbéa a kapcsolasi szinteket és a prioritasokat is
lehessen latni.

A hibas szerelvény statuszt a mérdéagvaltas képen egyértelmien jelezni kell, a kézi allapottol
fuggetlendl! (pl.: piros keret).

Nyomasszabalyoz6s &g esetén a szerelvény visszajelzést szarmaztassuk a vezérlés jelbdl,
ha adtunk neki ki zarast, akkor legyen zart jelzésl, egyébként pedig nyitott. Ha van rajta at-
aramlé mennyiség (Qmin_nyitas feletti, és nincs szamitoml hibajelzés) és zarast adtunk ki,
akkor a timeout letelte utan jelezzen szerelvény hibat, és megfeleléen kezelje is a hibameté-
dus szerint. Ez az algoritmus nem érinti az agvaltas logikdhoz sziikséges szamitasokat, csak
a kijelzés logikat érinti, kivéve persze a hibakezelést.

MDL Foldgdzsz4llité Rt. Ouosszetett zavarsjel 2004.86.21. 12:34:55
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14.4.3. Paraméterezés

Méroag valtads 0sszeqzd képlet rekord szerkezete:

0-5 A-F bemené paraméterek abszolut ! regiszter cime, 0= nem kell figyelembe ven-
ni.

6-6 K, eredmény cim, egy analég bemeneti tartomanyban Iévé MODBUS regiszter
abszolut! cime.

7-20 k1-k7 FLOAT paraméter

21-34 pl-p7 FLOAT paraméter
Mérbag valtas tzemi matrix (méréallomasonként 6, de lehetne tdbb is) szerkezete:

0-1 kapcsolasi szint lefelé FLOAT
2-3 kapcsolasi szint felfelé FLOAT
4-4 Mérdhid tiltas bitek (LSB 0. Bit = 1. Mérdhid) A rekordban szerepld és a kbvetke-

z6 szint k6zott a méréhid tiltva van

Mér6hid rekord szerkezete:

0-5 Méréhid azonosito
6-6 LSB : Méréhid prioritds, MSB : szelep timeout [mp]
7-7 Hajtomi (vezérelhetd szerelvény rekord) sorszama v. nyomasszabalyozo szelep

csatornaszama (MSB=1 esetén nyomasszabalyoz6, folyamatos 24V-al zarjuk el,
tehéat ajanlott a megfelel6 DO negélasall!)

8-8 Szamitdbm hiba regiszter/bitpozicio

9-10 Qminfel Minimum mennyiség szelep nyitasnal [m3/h, int32]

11-12 Qminle Minimum mennyiség szelep zarasnal [m3/h, int32]

Méréhid kezelés tipusa 1: kell legyen nullas prioritasu ag (pl TTny<->THE) Nyomassza-

balyozos vezérlésnél mindenképp kell legyen nullas prioritasu ag. Mivel a nyomasszabalyo-
z0s &g esetén a lezaras kontaktus hatasara torténik, ezért a megfelel digitalis kimenetet
invertalni kell a paraméter tablaban (mérdhid rekord 7. regiszter szerint). Tolézar esetén pe-
dig a digitalis kimenetnél 0-s tipust kell paraméterezni (jelentése: egy funkcidblokk része a
kimenet).

15. Statusz terulet

A TM-PLC Aalloméasban keletkezé kulonb6zé statusz informaciok kodzpontba juttatasahoz
szikséges egy jOl definidlt statusz terllet. Ez a kdzpont (SCADA vagy paraméter kezeld
szoftver) altal csak olvashat6 legyen.

Megjegyzések a statusz terilet irdsaval kapcsolatban:

A "szerelvény elindult" hibabitet a program az esemény (a szerelvény magéatol elindult) beko-
vetkezésekor allitsa be (egy bit van a teljes allomasra). Torlését az adott (hibasan elindult)
szerelvényre kezdeményezett helyi vagy tavoli vezérlés parancs kell, hogy térélje. Ez lehet a
helyi megjelenitén megnyomott STOP gomb is. A bit akkor is torl6djon, ha egyébként vezér-
lést nem kell kiadni (pl. nyitva allapot esetén a nyitds gombot nyomjuk meg).

A feldolgozhatésag elésegitésére a statusz terileten talalhaté program verziészamokat egy-
ségesiteni kell. A verziészamok formdja: cég rovidités 3 betl (ITO, THA, 3I), aldhdzas, kbve-
telmények rev. valtozata (pl. 2.3), alahuzas, alverzi6 2 kar. (Pl. ,THA_2.2_01"). A verzi6 ko-
vetésnél kozolni kell és nyilvan kell tartani, hogy milyen funkcié valtozasok tartoznak az
egyes alverziokhoz.

A kromatogréafok érajanak elcsuszédsa az 6ras €s napi adatok kezelésének hibajat okozhatja.
Mivel az 6ra sok esetben nem szinkronozhat6, ezért a hibat jelezni kell. A statusz terlleten
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egy bitmaszkot jeloliink ki erre a célra a 874-es regiszterben. Az ellenérzést oranként, az
oras adatok lekérdezésével egyidében kell elvégezni. Az eltérés 60 mp lehet, ennél nagyobb
eltérés esetén a hibabitet be kell billenteni. A térlés a hiba megsziintekor automatikus.

A slot hiba jelzése az elsé 1/0 kartyahelytél kezdédéen folyamatos (max. 16). Lehet8ség sze-
rint a bévitd rack hibait is jelezni kell.

Az utolsé paraméter letoltés és aktivalas idépontja fontos lehet a paraméterek ellenérzése-
kor. Ezt az id6pontot a PLC a statusz terllet egy kijel6lt részén kell tarolja az 6raszinkronnal
megadott formatumban.

Az ,Alloméas meleginditas tortént” bit torlését a kdzpont végzi specidlis parancs szekvencia
kiadasaval. A szekvencia a paraméter letoltéseknél és draszinkronnal megszokott médon a
16005-06s regiszterbe irt 0x2222, 0xDDDE parancsokbal all.

Az ,Allomas hideginditas tortént” bit térlését a TM-PLC programja automatikusan végzi sike-
res paraméterletoltés esetén (Pontosabban a paraméterletoltés ,Aktivalas” parancs észlelé-
se esetén torlédik)

A ,Real Time éra hiba” bit torlését a TM-PLC programja automatikusan végzi sikeres ora-
szinkronizalas esetén (Pontosabban az ,ld&szinkron végrehajtds” parancs észlelése esetén
torlédik)

15.1. Statusz terilet cimek

Kdvetelmény hogy a TM- PLC statusz terlletét egységesseé tegyuk, illetve a dokumentacio-
ban is 6sszefoglalva és részletezve is egy helyen szerepeljen.

A TM-PLC statusz tertlet 6sszefoglalva:

Cim Hossz |Tipus Megnevezés

800 1 Bitmaszk Osszesitett allomas hiba regiszter

801 25 Bitmaszk Analég jelek statusza

826 5 Bitmaszk Kommunikacids hiba

831 2 Bitmaszk DBE mintadram koncentracié hiba (nem 100%)
833 2 Bitmaszk DBE letéltési hiba (nem egyezik a visszaolvasas)
835 7 Bitmaszk Sikertelen vezérlési kisérlet volt

842 2 Bitmaszk Sikertelen beavatkozasi (alapjel allitasi) kisérlet volt
844 1 Bitmaszk TM-PLC slot hiba

845 1 INT Post Mortem stétusz

846 5 Kar TM-PLC tipus

851 6 INT TM-PLC kiépitettség adatok

857 5 Kar TM-PLC program verzié szam

862 4 INT TM-PLC programfrissitési idépont

866 5 Kar TM-PLC egyedi gyari szam

871 4 INT TM-PLC real-time éra kimenet

875 1 Bitmaszk Kromatograf 6ra hiba

876 2 Bitmaszk Szamitémda 6ra hiba

878 4 INT Paraméter tabla frissités idépontja

882 1 Bitmaszk Fogyaszt6i komm. paraméter hiba

883 2 Bitmaszk Szamitéma draszinkron tortént aktualis éraban
885 8 Bitmaszk Szabalyz6 statusz szabalyzénként

893 3 Bitmaszk Kényszerfrissités tortént az aktualis 6raban
896 1 Bitmaszk 1.sz. Gazminéség elemzé statusza

897 1 Bitmaszk 2.sz. Gazminbség elemz6 statusza

898 2 Bitmaszk Mérdag valtas statusz
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15.2. Statuszterilet részletesen

Osszesitett allomés hiba regiszter 800 1*Bitmaszk
0. bit: analdg jel hiba

- Aktivizalodik: ha barmelyik analég bemeneti kartya, vagy barmelyik analdg
bemeneti jel hibas
- Torlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos torléskor

1. bit: kommunikaciés hiba

- Aktivizalodik: ha barmely kommunikacié soran hiba Iépet fel
- Torlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos torléskor

2. bit: DBE hiba

- Aktivizalodik: barmely DBE eszkdz kommunikacioja soran hiba Iépet fel
- Torlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos torléskor

3. bit: 6éraszinkron hiba

- Aktivizalodik: ha barmely szamitom( vagy kromatograf éraja hibas
- Torlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos torléskor

4. bit: szerelvény magatdl elindult

- Aktivizalodik: ha van olyan szerelvény, amely véghelyzetébdl vezérlés nélkil
mozdult el

- Torlés: szerelvényre kezdeményezett helyi vagy tavoli vezérlés parancs, ez
lehet a helyi megjelenitén megnyomott STOP gomb is. A bit akkor is torlédik, ha
egyébkeént vezérlést nem kell kiadni (pl. nyitva allapot esetén a nyitas gombot
nyomjuk meg) vagy altalanos torléskor

5. bit: analdg bemeneti kartya hiba

- Aktivizalodik: ha barmelyik analég bemeneti kartya hibas
- Torlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos torléskor

6. bit: digitalis bemeneti kartya hiba

- Aktivizalodik: ha barmelyik digitalis bemeneti kartya hibas
- Térlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos torléskor

7. bit: analdg kimeneti kartya hiba

- Aktivizalodik: ha barmelyik analdg kimeneti kartya hibas
- Toérlés: a hiba megszinésekor vagy altalanos torléskor

8. bit: digitalis kimeneti kartya hiba

- Aktivizalodik: ha barmelyik digitalis kimeneti kartya hibas
- Toérlés: a hiba megszinésekor vagy altalanos torléskor

9. bit: mérbag vezérlési hiba

- Aktivizalodik: ha barmely mér6ag hibas

- Térlés: a hiba megszinésekor vagy altalanos torléskor
10. bit: egyéb TM-PLCaltal detektalt hiba

- Aktivizalodik: ha barmely egyéb TM-PLC altal detektalhat6 hiba esetén
- Térlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos torléskor

11. bit: allomas meleginditas
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- Aktivizalodik: Allomas meleginditas tortént (Tapfesziiltség kimaradas esetén,
mukodés kdzbeni modulcsere esetén, vagy fejlesztdi kdrnyezetbdl valo j
programletoltés esetén, ha a valtozoéterilet, és a paraméter terilet meg6rzdédott)
- Torlés: A torlését a kdzpont végzi specialis parancs szekvencia kiadasaval,
vagy altalanos torlés. A szekvencia a paraméter letoltéseknél és draszinkronnal
megszokott médon a 16005-0s regiszterbe irt 0x2222, 0OXDDDE parancsokbal all.

12. bit: allomas hideginditas

- Aktivizalodik: Allomas hideginditas tortént (Paraméterletéltés sziikséges, (j
program let6ltés esetén akkor keletkezik, ha a valtozéteriilet, igy a paraméter
terllet sem 6rz6dott meg)

- Torlés: A torlését a TM-PLC programja automatikusan végzi sikeres
paraméterletoltés esetén (Pontosabban a paraméterletoltés ,Aktivalas” parancs
észlelése esetén torlédik) vagy altalanos torléskor

13. bit; real-time 6ra hiba

- Aktivizalodik: ha az TM-PLC 6raja hibat jelez

- Torlés: A ,Real Time 6éra hiba” bit térlését a TM-PLC programja automatikusan
végzi sikeres oOraszinkronizalas esetén (Pontosabban az ,ld8szinkron
végrehajtas” parancs észlelése esetén torlédik) vagy altalanos térléskor

14. bit: Gazmelegitd rendszer hiba

- Aktivizalodik: ha hibét jelez a kazankdri vagy flitékori szivattya (vagy nem indul
el a parancs hatasara 3 sec belll), a hémérsékletszabalyozé szelep nem allt be a
vezérelt helyzetbe (a szelepbeallas maximalis ideje 4 perc), kazénhiba 1épett fel

- Torlés: a hiba megsziinésekorvagy altalanos torléskor

Analdg jelek statusza 801 25*Bitmaszk
LSB 0. bit: 1. regiszter, 1=hibés...

- Aktivizalodik: ha az analdg bemeneti jel hibas. A bemen6 jel akkor minésul
hibasnak, ha be van paraméterezve (az adatstruktaraban a regiszter cim nem 0),
és 3,5 mA-nél kisebb a bemend arama vagy 20,5 mA-nél nagyobb a bemené
arama.

- Toérlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos torléskor

Kommuniké&cids hiba 826 5*Bitmaszk

1. sz6 LSB 0. bit: els6 szamitom(, utana bitfolytonosan a tébbi szamitomi (6ssz. 30 db),
kromatogréafok (4db), DBE cél (30 db, tresen 0-ban hagyni), valamint a fogyasz-
téi eszkdzok (10 db), és a gazmindség elemzdék (2 db), értelmezés:, 1=hiba

- Aktivizalddik: ha nincs valasz, vagy nem megfelel6 valasz
- Torlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos torléskor

DBE mintaaram koncentracio hiba 831 2*Bitmaszk
LSB 0. bit: 1. Mintaaram

- Aktivizalodik: ha a mintaaram osszetevék dsszege nem 100%

- Toérlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos torléskor

- A SCADA mintadramok hibajat nem kell vizsgalni, igy a masodik sz6 Uresen
marad.

DBE letoltési hiba (nem egyezik a visszaolvasas) 833 2*Bitmaszk
LSB 0. bit: 1. SzamitémU
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- Aktivizalodik: ha nem egyezik a visszaolvasas
- Torlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos torléskor

Sikertelen vezérlési kisérlet volt 835 7*Bitmaszk
1. Sz46 LSB 0. bit: 1. Szerelvény

- Aktivizalodik: ha a szerelvény idén tuli vezérlés végrehajtast kapott, illegalis kod
érkezett a regiszterbe, GFV vagy kézi izem miatt meghiltsult a tavvezérlés. Ha a
parancs kiadaséatél kezdve a paraméter tabldban meghatérozott idén belul az
elvart véghelyzet nem all be, igy a TM-PLC allomas szintén billenjen be.

- Torlés: egy sikeres helyi vagy tav izemmodua vezérlés utan térténjen meg vagy
altalanos torléskor

Sikertelen beavatkozasi (alapjel allitasi) kisérlet volt 842 2*Bitmaszk
- Aktivizalodik: ha tavoli izemben a szekvencia hibas, vagy nem érvényes értéket
(a skalamin értéknél kisebb, a skalamax értéknél nagyobb) kaptunk, vagy helyi
Uzemben, ha a bekonfiguralt regiszter (par) tartalma az érvénytelen
- Torlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos torléskor

TM-PLC slot hiba 844 1*Bitmaszk
0. bit: elsé I/0O kartyahely

- Aktivizalodik: ha a kartyahely hibas

- Torlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos torléskor

Post Mortem statusz 845 1*INT
0 = a tar megtelt vagy nincs beparaméterezve
1 =fut

2 = rogzités indul
3 = rogzités kész

TM- PLC tipusa 846 5*Kar
szabad sz6veg, 10 kar
TM-PLC kiépitettség adatok 851 6*INT

Digitalis bemenetek darabszama
Digitalis kimenetek darabszama
Anal6g bemenetek darabszama
Anal6g kimenetek darabszama
Soros portok darabszama

Ethernet csatorna ill. IF darabszama

TM-PLC program verzié szam 857 5*Kar
szabad sz6veg, 10 kar

TM-PLC programfrissitési idépont 862 4*INT
oraszinkron input szerkezet(

TM-PLC egyedi gyari szam 866 5*Kar
szabad sz6veg, 10 kar

TM-PLC real-time 6ra kimenet 871 4*INT

oraszinkron input szerkezet(

Kromatograf 6ra hiba 875 1*Bitmaszk
0. Bit: 1. kromatograf

- Aktivizalodik: ha a kromatograf érajanak eltérése nagyobb, mint a paraméterben
bedllitott értek
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- Toérlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos torléskor

Szamitdmi éra hiba 876 2*Bitmaszk
0. Bit: 1. szamitom

Kovetkezd sz6 13. bit: 30. szamitom

Kovetkezd sz0 14. és 15. bit: 1-es és 2-es gazminéség elemzé

- Aktivizalodik: ha a szamitomU orajanak eltérése nagyobb, mint a paraméterben
beallitott érték
- Torlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos torléskor

F”araméter tabla frissités idépontja 878 4*INT
Oraszinkron input szerkezeti
Fogyaszt6i komm. paraméter hiba 882 1*Bitmaszk
0. bit: 1. Fogyaszté

- Aktivizalodik:

- Toérlés: a hiba megsziinésekor vagy altalanos torléskor

Szamitdmi draszinkron tortént aktualis éraban 883 2*Bitmaszk
1. sz6 0. bit: 1. Szamitom{

Kovetkezd sz6 13. bit: 30. szamitom

Kovetkezd sz0 14. és 15. bit: 1-es és 2-es gazminéség elemzé

- Aktivizalodik: ha éraszinkroniz&cio tortént
- Torlés: ora valtaskor vagy altalanos torléskor

Szabalyz0 statusz szabalyzonként 885 8*Bitmaszk

0. bit Pki-Qmax szabalyozas izemmaod aktiv

1. bit Q szabdlyozas Uzemmaod aktiv

2. bit Local: A szabalyozé kort az alloméason helyi vezérlésbe kapcsoltak

3. bit Remote: A szabdalyozo6 kort az allomason tavoli vezérlésbe kapcsoltdk

4. bit Man: A szabalyozo kort az dlloméason helyi vezérlésbe kapcsoltak, majd azt kdve-

téen kézi vezérlés lzemmodba VAGY a szabdalyozd kort tavolrdl kényszer MAN
Uzemmodba kapcsoltak (a kor mindkét esetben felszakitva, szabalyozas nincs)

5. bit Auto: A szabdlyozo koér zart (normal lzemmenet)
6. bit P1(be) tavadd jele érvénytelen

7. bit P2(ki) tAvado jele érvénytelen

8. bit Pilot tér P tavado jele érvénytelen

9. bit Q tavado jele érvénytelen

10. bit Stop-Fail-1 OR Stop-Fail-2 OR Stop-Fail-3

11. bit Pbe-Qmax szabalyozas lzemmaod aktiv

12. bit Pki normal szabalyozas tizemmad aktiv

13. bit Pbe normal szabalyozas tizemmaod aktiv

14. bit Q-Pbemin szabalyozas izemmad aktiv
Kényszerfrissités tortént az aktualis 6raban 893 3*Bitmaszk

1. sz6 LSB 0. bit: 1. szamitém{
3.5z6 LSB 0. bit: 1. kromatograf
3.5z0 LSB 4. és 5. bit gazelemzd 1 és 2

- Aktivizalodik: ha kényszerfrissités tortent
- Torlés: ora valtaskor vagy altalanos torléskor

1. sz. Gazminéséqg elemz§ statusza 896 1*Bitmaszk
LSB 0. bit = 1Condumax hiba, MSB = CH harmatpontmeéré tipus
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2. sz. Gazmindség elemzd statusza 897 1*Bitmaszk
LSB 0. bit = 1Condumax hiba, MSB = CH harmatpontmeéré tipus
Méroag statusz 898 2*Bitmaszk

LSB 0. bit: 1. Méréag kéziben

6. bit: &gvaltas logika kéziben

7. bit: métrix hiba

8. bit: 1. Méréag hibas allapotban

- Aktivizalodik: amennyiben barmelyik szamitomardl hibajel érkezik és a
szamitom{ Ki- analdg értéke nem hihetd (kisebb, mint 3,5 mA, nagyobb, mint
20,5 mA), vagy amennyiben barmelyik az agvaltasban részt vevé hajtomarél
hibajel érkezik

- Torlés: a hiba megszinéskor vagy altalanos torléskor

Altalanosan megengedheté, hogy az dsszes aktiv statuszbit torlését a kbzpont végezze el,
egy specidlis parancs szekvencia kiadasaval. A szekvencia a paraméter letdltéseknél meg-
szokott modon a 16005-0s regiszterbe irt 0x2222, 0OXDDDE parancsokbdl éll. Ez minden sta-
tuszbitet alapallapotba éllit. Természetesen az “allapot” jelzésre szolgélo statuszbitek a hoz-
zajuk tartozo allapot fennallasa esetén folyamatosan irddnak, ezért azokat az elébb emlitett
statusztorlés nem fogja megszintetni.

16. Eseménynaplo kezelése és kiolvasasa

A naplébejegyzésnek tartalmaznia kell az esemény idejét masodperc pontossaggal, illetve
az esemeény szoveges megnevezéseét.

16.1. Naplézandd események kore:

» Jelzések véltozéasai

» Helyi alapjel allitas

e Tol6zar vezérlés a helyi képernyérél

» Tolb6zéar véghelyzetek elérése, még akkor is, ha nincs benne a JVE jelzésekben.
» Tavoli tolozér parancsok (el6készités/vegrehajtas)

» Kobzponti éraszinkron végrehajtasa
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16.1.1. NAPLO kép

MOL RT. FOLDGAZSZALLITAS O HAJDUSZIOBOSZLO 2003.01.01 07:01

NAPLO -

PM

iddpont asamany

2003.11,01, 00:14:55

jzzzzzIrzz Ofit)) 0O00Zjhkdhikd dinhikéd
hifhjéh hdjsg hiséghéasahg higifhg ghjfh
hgsiajhi hjiofdajni hadkhjooo1
hadjjahh dihdkh ghsdfing] hgéalshggéa
fdahadd f hfash hteahtaerb httahhhaaa
hhhhkhhh :

T kazan vez.
2003 11,01, 00:14:55
2003 11,01, 00:14:55
2003 11,01, 00:14:55

nyoemas szab.

mérdagviltas

v

A NAPLO c. kép az allomason tortént események dsszefoglaldja. A paraméter tablaban defi-
nialhato, hogy mely események kertljenek a napléba.

A kép az eseményeket tablazatos formaban tartalmazza, ahol az elsé oszlop az esemény
idébélyege (,id6pont” felirat), mig a masodik oszlop tartalmazza az esemény leirdséat (,ese-
mény” felirat), mely hosszabb leiras esetén tébb sorbdl is allhat.

Amennyiben a naplé tébb oldalbdl all, akkor az egyedi kép jobb felsé és alsé sarkaiban lapo-
z6 gombok talalhatoak.

16.2. A napl6 tavoli kiolvasasa

Az objektumokon alkalmazott TM- PLC-bél az esemény naplé egységesitett ModBUS felile-
ten legyen lekérdezhet6. Naplo kiolvasasra elfogadhatdé az a megoldas is, hogy egy a mene-
dzser rendszerbdl paraméterezéssel indithaté program egy adott helyre megfelel6 formatu-
mu és kotott elnevezésl TXT fajlt general.

16.2.1. Esemény naplé kiolvasas rekord (Adat teriile  ten):

Naplé adatrekord lekérés vezérl6 szerkezete (Adat terileten 15800 cimt6l kezdve):

0-3 A legrégebbi lekérdezni kivant esemény idépontja, TM-PLC ModBUS idé rekord
4-4 A lekérdezni kivant adatcsomag sorszdma (1 csomag 5 rekord)

Kiolvasandd napl6 adatok szerkezete
5-5 A ModBUS terileten talalhaté adatcsomag sorszdma
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Az adatterlileten a napld adatrekordok a fenti szerkezet utan kévetkeznek

6-29 1. naplé rekord (legelsd a megadott id6pont utan)
30-53 2. naplo rekord (legelsé a megadott idépont utan)
54-77 3. naplo rekord (legelsé a megadott idépont utan)
78-101 4. naplo rekord (legels6é a megadott idépont utan)
102-125 5. naplo rekord (legelsé a megadott idépont utan)

Naplé adatrekord szerkezete (Adat terileten)

0-3 A lekért 1. esemény bekovetkezésének ideje (TM-PLC ModBUS id6 rekord)
4-23 A lekért esemény megnevezése, max. 40 karakter

A modbus id6 rekord ugyanaz, mint ahogy a TM-PLC idejét feladjuk a SCADA felé.
0-0 Ev

1-1 MSB hoénap, LSB nap
2-2 MSB 6ra, LSB perc
3-3 MSB mésodperc, LSB 0.-ik bit DLT (1-nyari idészamités, 0-téli)

Az esemény megnevezése kiirds ugyanugy makodik, mint pl. az allomasnév kiirasa, vagyis a
legelsé regiszter MSB-je tarolja a legels6é karaktert, az LSB a kdvetkez6t, a Kovetkezd re-
giszter MSB az azutan kovetkezét, és igy tovabb.

Ha a lekért adatcsomag sorszam 1, akkor a legelsé 5 napl6 rekord jelenik meg a ModBUS
terulete, ha a sorszam 2, akkor id6ben az ot késébbi és igy tovabb.

Ures adatrekord esetén (ha nem all rendelkezésre) az adatrekordot O értékekkel kell feltblte-
ni

Négy olyan, az adatterlleten lévé regiszternek kell lennie, ami nem védett a kivilrdl vald iras
ellen

0-3 A legrégebbi lekérdezni kivant esemény idépontja, TM-PLC ModBUS id6 rekord
4-4 A lekérdezni kivant adatcsomag sorszama (1 csomag 5 rekord)

Egy kiolvasassal 5 rekord tartalma olvashat6 ki (121 db holding regiszter): Esemény naplé
adat kiolvasas rekord 5 — 125 regiszterek).

17. MODBUS adattérkép

A cimzések egyértelmiivé tétele és egységesitése érdekében a kdvetkez6 cimzési modokat
vezetjiuk be, kivétel nélkil minden paraméter esetén:

Analog értékek cimzése: a megfelel§ paraméter regiszter két regiszternyi abszolut cimet ha-
taroz meg.

Digitalis bemenet, vagy koztes (kils6é kommunikaciobol szarmazo, vagy belsé logika altal
képzett) érték cimzése: a paraméter regiszter 0..9. bitje a regisztercimet irja le, a 12..15. bit a
bitpoziciét, a 10. bit sziikség esetén meghatarozza, hogy az adott jel jelzés, vagy hibajel, a
11. bit. pedig a jel értékének negalasat jelzi. (tovabbiakban regisztercim + bitpozicid)

Digitalis vezérlés cimzése: a paraméter regiszter egy regiszternyi abszolut cimet hataroz
meg.

A tovabbi funkciok megvaldsitdshoz a TM-PLC allomasok ModBUS adattertletén atalakita-
sokat, paraméter terlletén bdvitéseket és maddositasokat kell végezni. Mivel egyre tobb
olyan funkcio létezik a TM-PLC programban, amely “belsé véaltozokat” generdl és hasznal,
szlkséges ezeket a TM-PLC altal ténylegesen fizikai jelekhez kapcsolt értékektdl a kommu-
nikacids teruleten elvalasztani. A kommunikacios tertleten vannak olyan felhasznéalhato teri-
letek, melyek lehetéveé teszik, hogy az egyes “belsé valtozok” a velik azonos tipusu fizikai
jelek szomszédsagaban legyenek elhelyezve, igy biztosithaté az elkilonithetéség mellet a
kénny( atlathatosag.
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Ezek értelmében a kilsé kommunikaciohoz definialt jelek, paraméterezhetd logikak és sza-
mitasi algoritmusok is ezeket a terileteket hasznalhatjak.

0Z)

17.1. MODBUS cim- és adattérkép dsszefoglalas
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Olxe | Ol s|l<2l T | als Cimtartomanyt kitolf adatok
Foglalt tartomany nyers analdg értékek fogadadsemo
berendezéselil; ahol a TM-PLC nem képes a skalavég
0 0| 250 Ol 2500 250 250 1| 16bitINT |konverziéra
Intelligens eszkdzok kényszerfrissitése, Gagrés izemmd
250 250 380 0 130 130 130 1| 16 bit INT |valtas
Discrete jelzések ( 16 jel/jelzés v. szerelvéngpt 1
380 400 420 20| 20 40 40 1| 16 bit INT |szoban) Osszesen 640 jelzés csatorna
kepzett, vagy kommunikaciobol érkeDiscrete jelzések
4200 420 500 0 80 80 80| 1] 16 bit INT |Osszesen 1280 jelzés csatorna
500 500 700 0 200 200 200 1| 16 hitINT |vezérlések (egy csatorna/ egy sz0)
700 700 800 0 100 100 100 1] 16 bit INT |vezérlések kommunikaciéhoz (egy csatorna / egy sz0)
800 800 900 0 200 200 200 1| 16 bitINT |TM-PLC statusz és diagnosztikai inforridkc
1000 1000 1080 0 40 80 40| 2| 32 bit Floating Alapjel allitas (Analég kimenetek)
KI/BE Gizemmddos szamitdnKI Pillanatnyi/energia
1090 1150 1210 30 30 120 60| 2| 32 bit Floatingmennyiség
1220 1400 1460 90| 30 240 120 2| 32 hit Floatind Szm pillanatnyi adatok (P, T,E/ Q)
1488 2000 224(Q 256 120 752 376 2| 32 bit Floating TM-PLC mért anal6gok
2 250 2348 100 50| 2|32 bit Floatingképzett, vagy kommunikaciobol érkeP00 analdg értékek
2 350 2558 210 105 2| 32 bit Floatingképzett, vagy kommunikaciobol érkeP00 analdg értékek
2560 2598 40 20| 2| 32 hit Floatingképzett, vagy kommunikaciobdl érkearai értékek
2600 2638 40 20| 2|32 hit Floatingképzett, vagy kommunikaciébdl érkemapi értékek
2640 2 650 60| 30| 2|32 hit Floatingképzett, vagy kommunikaciobol érkehavi értékek
2652 2710 60 30| 2| 32 bit Floatingképzett, vagy kommunikaciobol érkeP00 analdg értékek
Kromatograf P00 (pillanatnyi) 6sszetétel adatt(el Oxi és
2712 3000 348(Q 144 240 768 384 2|32 bit FloatingC9, és masodlagos specifikus adatok)
3480 3480 348§ 0 8 8 8| 1| 16 bit INT |Kromatograf kiolvasott statuszok
Mindségmés vezérbbol kiolvashatd PILLANATERTEK
3500 3500 373§ 120 240 120 2| 32 bit Floatingadatok (pl. : harmatpontok, kéntartalom, por, stb.)
3740 3740 3838 50 100 50| 2| 32 hit Floatind Kommunikaciébol szadrmazé ORAs adatok
Kromatograf ORAs Osszetétel adat{t Oxi és C9
3840 4000 448(Q 80 240 640 320 2|32 hit Floatingspecifikus adatok)
Minéségméd vezérbbol kiolvashaté ORAs adatok (pl.:
4500 4500 4738 0 120 240 120 2| 32 bit Floatingharmatpontok, kéntartalom, por, stb.)
4740 4740 4838 50 100 50| 2| 32 bit Floating Kommunikaciébdl szarmaz6 NAP adatok
Kromatograf NAP atlag 6sszetétel §Ee Oxi és c9 spec.
4840 5000 5480 80| 240 640 320 2|32 bit Floating Adatok)
Minéségmés vezérbbdl kiolvashaté NAPi adatok (pl. :
5500 5500 574(Q 0 120 240 120 2| 32 bit Floatingharmatpontok, kéntartalom, por, stb.)
Helyi kromatografbdl szm-be letoltetigninéség osszetéte)
5800 640Q 7120 300 360 132(¢ 660 2| 32 bit Floatingadatok
PLC bel$ alapjel értékek (pliftés, nyomas szabalyoz
7200 7200 7400 0 100 200 100 2| 32 bit Floating illetve analég vezérlés kommunikacioh
7400 8000 8720 300 360 1320 660 2|32 bit Floating SCADA-bél Szm-be letdlteridminéség o6sszetétel adatok|
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Szamiténibal ellendrzés céljabdl visszaolvasott
8800 940Q 10120 300 360 1320 660 2|32 bit Floatinggazosszetétel adatok (fliggetlenil a letoltés fatéds
Szm ebz6 havi statisztikus adatok a gazelszamolas
10 20Q 10 20Q 10600 200 400 200 2| 32 bit Floatingtamogatasara
10 60Q 10600 1066(Q 30 60| 30| 2| 32 bit Floatind SZM nyomaskiilénbség
10 66Q 10 660 1076(Q 50 100 50| 2|32 bit Floating Tartalék tartomany
10 760(10 820|10 880 30 30 120 60| 2|32 bit INT Szamitomii AKTUALIS (1) ORAiI térf+en (alap ill. betar)
10 880(10 940|11 000 30 30 120 60| 2|32 bit INT Szamitomii AKTUALIS (1) NAPi térf+en (alap ill. betar)
11 00Q 11 00Q 11060 30 60, 30| 2| 32bit INT |Szamitérth KI/BE izemmdd
11060 11 060 11139 40 80 40| 2| 32 bit INT |Kommunikaciébol szarmazé 6rés adatok
11 14Q 11 20Q 11260 30 300 120 60 2| 32bitINT |Szamitor elsz6 ORAs mennyiség adatok
11264 11260 11338 0 40 80 40 2| 32 bit INT |Kommunikéciébdl szarmazo napi adatok
11 34Q 11 40Q 11460 30 300 120 60| 2| 32bitINT |Szamitéri elsz6 NAPi mennyiség adatok
11460 11464 11538 0 40 80 40| 2| 32 bit INT |Kommunikaciobdl szarmazé havi adatok
11540 11 60Q 11660 30 30 120 60| 2| 32bitINT |Szamitoria elsz6 HAVi mennyiség adatok
11 68Q 11 80Q 11860 60 30 180 90| 2| 32bit INT |Szamitorii eldzé havi izemi térf.
Szamlalok folyamatosan gongyolitett (atfordulos@léek
1188Q 11 909 11960 10 30 80 40| 2| 32 Dbit INT |[részére
Szamlalok elz6 ORAs adatai (még meglév ideiglenes
11980 12 00Q 1206(Q 10| 30 80 40| 2| 32 bit INT [tartomany, kompatibiliths okan)
Szamlalok €z6 NAPi adatai (még meglév ideiglenes
12 080 12 100 12160 10 30 80 40| 2| 32 bit INT [tartomany, kompatibilitds okan)
Szamlalok glz6 HAVi adatai (még megléy- ideiglenes
12180 12 200 12260 10 30 80 40| 2| 32 bit INT [tartomany, kompatibiliths okan)
Min3ségmés vezérbbol kiolvashato adatok STATUSZ
12 30Q 12 30Q 12460 80 160 80| 2| 32bitINT |medje
1250Q 12 50Q 13940 7200 1440 720 2| 32bit INT |Szamitéria archiv térfogat adat (megeb 24 ORA)
14 00Q 14 00Q 15440 7200 1440 720 2| 32bit INT |Szamitéri archiv energia adat (megeb 24 ORA)
Szamiténi aktudlis 6rai Qn és energia adatok (ref ciéit |
15440 15500 15560 30 300 120 60| 2| 33bit INT |E, utdna Qn) kitarolas
Szamitoni aktualis napi Qn és energia adatok (ref cifit €
15560 15620 15680 30 300 120 60| 2| 34 bit INT |E, utana Qn) kitarolas
1580( 1600( Opcionalisan napl6 kiolvasasra fenntartva
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25 | § | 8|25z ) el ¢ ) e S e
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S S | E[LE|= b v &
=S| & | 8|=%E = 2
250 Referencia cim 28/a * 28
250 1 1|  7|1. Szamitém( kényszerfrissités regisztere * PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
251 1 2|  7l2. Szamitom( kényszerfrissités regisztere * PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
252 1 3 Tovabbi szamitdmivek kényszerfrissités regiszterei (6ssz.30 db) [* PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
280 Referencia cim 28/b * 28
280 1 1 “|1. kromatograf kényszerfrissités regisztere * PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
281 1 2 “|2. kromatograf kényszerfrissités regisztere * PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
282 1 3 “13. kromatograf kényszerfrissités regisztere * PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
283 1 4 “|4. kromatograf kényszerfrissités regisztere * PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
284 1 1 “11. gazmindség elemz6 kényszerfrissités regisztere * PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
285 1 2 “|2. gazmindség elemzd kényszerfrissités regisztere * PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
286 1 3 “|tartalék * PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
287 1 4 “|tartalék * PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
288 1 4 tartalék * PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
289 1 4 tartalék * PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
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290 Referencia cim 28/c * 28
290 1 “|1. Mérééag valtas kézibe PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
201 1 “|1. Mérééag véltas automataba PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
292 1 “|2. Mérééag valtas kézibe PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
293 1 “|2. Méréag valtas automataba PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
tartalék PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
300 Referencia cim 28/d * 28
300 1 1| 7|1. Szabélyozé Pbe (bemend nyomas) lizemmad PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
301 1 1| T|1. Szabélyozé Pki (kimend nyomas) izemmad PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
302 1 1| 7|1. Szabalyoz6 Q (hozam) tizemmaéd PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
303 1 1| 7|1. Szabalyoz6 kézi izem PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
304 1 1| 7|1. Szabalyoz6 automata lizem PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
305 1 1| 7|1. Szabéalyozé PbeNormal (bemend nyomas Normal) izemmad PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
306 1 1| T|1. Szabélyozé PkiNormal (kimené nyomas Normal) izemmad PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
307 1 1| 7|1. Szabalyoz6 QPbemin (hozam, bemené nyomas minimum) PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
tizemmod 1 bit
308 1 2 Tovabbi szabalyzok vezérlései, 6sszesen 8 db PLC 16 bit Integer / |Vezérlési szekvenciak 28
1 bit
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N | Egyéb jelzések 2
T™- 16 bit Integer
399 1 0|~ | Kazan zavar P00 | PLC /1 bit 2
T™- 16 bit Integer
399 1 0|~ | Koncentracio zavar P00 | PLC /1 bit 2
T™- 16 bit Integer
399 1 0|~ | Vizminimum P00 |PLC /1 bit 2
T™- 16 bit Integer
399 1 0|~ | Szagosit6 zavar P00 | PLC /1 bit 2
T™- 16 bit Integer
399 1 0|~ | Szagosit6 anyag kevés P00 | PLC / 1 bit Jelzések folytonosan 2
T™- 16 bit Integer
399 1 0|~ |Bejelentkezés P00 |PLC /1 bit Ami nincs, annak a helyére mas 2
T™- 16 bit Integer
399 1 0|~ | Behatolas P00 |PLC /1 bit kotendd be. A negativ tartomany 2
T™- 16 bit Integer
399 1 0|~ | Vezérlés helyi (alapesetben a TM esetében a 399:5-6n) P00 |PLC /1 bit szabadon, de folyamatosan téltendé 2
T™- 16 bit Integer
399 1 0|~ | Faziskimaradas P00 | PLC /1 bit 2
T™- 16 bit Integer
399 1 0|~ | Szunetmentes hiba P00 | PLC /1 bit 2
T™- 16 bit Integer
399 1 0|~ |Tolt6 faziskimaradas P00 | PLC /1 bit 2
T™- 16 bit Integer
399 1 0|~ | Szervo fités kimaradas P00 | PLC /1 bit 2
T™- 16 bit Integer
399 1 0|~ |Jelz6egység hiba P00 |PLC /1 bit 2
400 Referencia cim 2. Discrete jelzések - 2 és tdbb allapotu jelek | 2
T™- 16 bit Integer
400 1 1| | Kimené nyomas minimum P00 | PLC /1 bit Egy sz6 - egy mérékor 2

oldal: 109/ 155



é&\@ FGSZ Zrt. IG-UzZ-12

‘ Verziészam: 4
FOLDGAZSZALLITO P , ., L, L, ., L, 3 .,

Altalanos iranyelvek mérés- és iranyitastechnikai é s

adatatviteli rendszerek tervezéséhez, lizemeltetéséh ez

3. sz. melléklet

NS 0 .©
2| & |5|2E]» 3| g L
0s % T [Ca|G Adat megnevezés & = Forméatum Megjegyzés o %
Q3 R | 52<(= b vy &
=< | o | S|7E = &
T™- 16 bit Integer
400 1 1] Kimené nyomas maximum P00 |PLC /1 bit Tipikus jelzései 2
T™- 16 bit Integer
400 1 1] R1 gyorszar zarva P00 |PLC /1 bit Kotott adattartalom. 2
T™- 16 bit Integer
400 1 1] R2 gyorszar zarva P00 | PLC /1 bit Ami nincs, az uresen marad! 2
T™- 16 bit Integer
400 1 1] | Q minimum P00 |PLC /1 bit Elsé byte 6sszefogva 8 'egységes' 2
T™- 16 bit Integer
400 1 117 ] Q maximum P00 |PLC /1 bit jelljelzés 2
T™- 16 bit Integer
400 1 1]|" | Szlré elttmédés A P00 [PLC / 1 bit 2
T™- 16 bit Integer
400 1 1|~ | Sziré eltombdés B P00 [PLC / 1 bit 2
i T™- 16 bit Integer
400 1 1 1. Szerelvény Nyitva Allapot P00 | PLC /1 bit 2
) T™- 16 bit Integer
400 1 1 1. Szerelvény Zarva Allapot P00 | PLC /1 bit 2
i T™- 16 bit Integer
400 1 1 2. Szerelvény Nyitva Allapot P00 | PLC / 1 bit Masodik byte 3 alapértelmezett 2
) T™- 16 bit Integer
400 1 1 2. Szerelvény Zarva Allapot P00 |PLC /1 bit szerelvény azonos mérékorhoz 2
T™- 16 bit Integer
400 1 1 3. Szerelvény Nyitva Allapot P00 |PLC /1 bit (ami nincs, az Ures) 2
T™- 16 bit Integer
400 1 1 3. Szerelvény Zarva Allapot P00 | PLC /1 bit 2
T™- 16 bit Integer
400 1 1 szabad P00 |PLC /1 bit 2
T™- 16 bit Integer
400 1 1] Szamitém hiba P00 |PLC /1 bit 2
401 1 21" | 2. Mérékor, majd tovabbi mérékorok tipikus jelzései
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420 Referencia cim 39. Kuls6 diszkrét jelek 39
16 bit Integer
420 1 Kilsé eszkozrél beolvasott diszkrét informaciok P00 | EXT /1 bit 39
Tovabbi kilsé eszkdzrél beolvasott diszkrét informaciok 16 bit Integer
421 1 (6sszesen 80 reg., 1280 jel) P00 | EXT /1 bit 39
500 Referencia cim 14. Vezérlések 14
SCAD
500 1 0]~ |1.Szerelvény 1. nyitas vezérlés P00 | A 16 bit Integer | egy sz6 - egy csatorna 14
SCAD
501 1 0]~ 1. Szerelvény 1. zaras vezérlés P00 |A 16 bit Integer | egy sz6 - egy csatorna 14
SCAD
502 1 0|~ |2.Szerelvény 1. nyitas vezérlés P00 |A 16 bit Integer | egy sz6 - egy csatorna 14
SCAD
503 1 0|~ |2.Szerelvény 1. zaras vezérlés P00 | A 16 bit Integer | egy sz6 - egy csatorna 14
SCAD
504 1 0|~ | 3. Szerelvény 1. nyitas vezérlés P00 |A 16 bit Integer | egy sz6 - egy csatorna 14
SCAD
505 1 0|~ |3.Szerelvény 1. zaras vezérlés P00 |A 16 bit Integer | egy sz6 - egy csatorna 14
” | Egyéb vezérlések (6sszesen 200 db)
700 Referencia cim 40. Kommunikacios vezérlések 40
700 1 Kommunikacioés vezérlések P00 | EXT 16 bit Integer 40
701 1 “ | Tovabbi kommunikéaciés vezérlések (6sszesen 100 db) P00 | EXT 16 bit Integer 40
800 Referencia cim 15. TM-PLC statusz és diagnosztikai adatok 15
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TM-
800 2 0|~ | Sikertelen miiveletek P00 | PLC 16 bit Integer 15
TM-
802 2 0|~ | Sikertelen miiveletek P00 | PLC 16 bit Integer 15
TM-
804 2 0|~ | Rakotott' soros eszkdz kommunikaciés hiba P00 | PLC 16 bit Integer | kédolva 15
T™-
805 1 0|~ Berendezés(ek) hiba P00 | PLC 16 bit Integer 15
806 1 0]~ Kényszerfrissités hiba P00 | TM 16 bit Integer 15
807 1 0]~ Kommunikaciés statisztika/statusz adatok PO0O | TM 16 bit Integer 15
Egyéb statusz jelzések
1 000 Referencia cim 22. Alapjel allitas 22
SCAD | 32 bhit
1 000 2 0|~ 1. Alapjel P00 | A Floating 22
SCAD |32 bit
1002 2 0|~ |2. Alapjel P00 | A Floating 22
SCAD |32 bit
1004 2 0" |3.Alapjel P00 | A Floating 22
Tovabbi alapjelek (6sszesen 20 db)
Tovabbi mérékorok pillanatnyi kitarolasi mérései
1142 2 4] M Energia GJ /6ra (KI) P00 |SzZM 32 bit Floating [Pillanatnyi energia (kitarolas) 27
1144 2 3| ~|Energia GJ/6ra (KI) P00 ([SzMm 32 bit Floating |Pillanatnyi energia (kitarolas) 27
1146 2 2| ~|Energia GJ/éra (KI) P00 ([SzMm 32 bit Floating |Pillanatnyi energia (kitarolas) 27
1148 2 1| ~|Energia GJ/éra (KI) P00 ([SzMm 32 bit Floating |Pillanatnyi energia (kitarolas) 27
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1150 Referencia cim 27. P00 27
1150 2 1| “[Norméltérfogat-aram m3/éra (KI) P00 [Szm 32 bit Floating |Pillanatnyi mennyiség (kitarolas) 27
1152 2 2| “[Norméltérfogat-aram m3/éra (KI) P00 ([SzMm 32 bit Floating |Pillanatnyi mennyiség (kitarolas) 27
1154 2 3] “[Normaltérfogat-aram m3/éra (KI) P00 |SzZM 32 bit Floating |Pillanatnyi mennyiség (kitarolas) 27
1156 2 4]  “[Normaltérfogat-aram m3/éra (KI) P00 |SzZM 32 bit Floating |Pillanatnyi mennyiség (kitarolas) 27
Tovabbi mérékorok pillanatnyi kitarolasi mérései 27
1386 2 3 Tovabbi mérékorok adatai a szamitomibél SZM 32 bit Floating 25
1388 2 2| ~|Pillanatnyi energia [GJ/ora] P00 [SzM 32 bit Floating [Pillanatnyi energia 25
1390 2 2| A|Pillanatnyi gazhémérséklet [fok C] P00 [SzMm 32 bit Floating |Pillanatnyi gazhémérséklet 25
1392 2 2| A|Pillanatnyi nyomas [bar] P00 ([SzMm 32 bit Floating |Pillanatnyi nyomas 25
1394 2 1| ~|Pillanatnyi energia [GJ/ora] P00 |SzM 32 bit Floating [Pillanatnyi energia 25
1396 2 1| A|Pillanatnyi gazhémérséklet [fok C] P00 ([SzMm 32 bit Floating |Pillanatnyi gazhémérséklet 25
1398 2 1| A|Pillanatnyi nyomas [bar] P00 [SzMm 32 bit Floating |Pillanatnyi nyomas 25
1400 Referencia cim 25. P00 25
1400 2 1 1| “[Normaltérfogat-aram m3/6ra P00 |SzZM 32 bit Floating [Pillanatnyi mennyiség (ill. betarolas) 25
1402 2 1 2|  “INormaltérfogat-aram m3/6ra P00 |SzZM 32 bit Floating [Pillanatnyi mennyiség (ill. betarolas) 25
1404 2 1 3] “[Normaltérfogat-aram m3/6ra P00 |SzZM 32 bit Floating [Pillanatnyi mennyiség (ill. betarolas) 25
1406 2 1 4]  “[Normaltérfogat-aram m3/6ra P00 |SzZM 32 bit Floating [Pillanatnyi mennyiség (ill. betarolas) 25
1408 2 1 5| “INormaltérfogat-aram m3/6ra P00 |SzZM 32 bit Floating [Pillanatnyi mennyiség (ill. betarolas) 25
1410 2 6 Tovabbi mérékorok mennyiség adata a szamitomibdl SZM 32 bit Floating |Pillanatnyi mennyiség (ill. betarolas) 25
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TM- 32 bit
1992 A | Tovabbi analég mérések (6sszesen 256 db jel) P00 |PLC Floating
TM- 32 bit
1994 2 0|~ | Tavvezetéki nyomas 2. P00 | PLC Floating 1
T™- 32 hit
1996 2 0|~ | Tavvezetéki nyomas 1. P00 | PLC Floating 1
T™- 32 hit
1998 2 0|~ | Katéd potencial P00 | PLC Floating 1
2 000 Referencia cim 1. TM analégok 1
] TM- 32 bit
2 000 2 1] Erkez6 nyomas P00 | PLC Floating 1
TM- 32 bit
2 002 2 1] Kimené nyomas P00 | PLC Floating 1
TM- 32 bit
2 004 2 1] Mennyiség P00 | PLC Floating 1
T™- 32 hit
2 006 2 1| |Kilépd gazhémérséklet P00 | PLC Floating 1
T™- 32 hit
2008 2 2 Tovabbi mérékorok alap-analég mérései (6sszesen 120 db jel) P00 | PLC Floating
2350 Referencia cim 41. Kommunikaciobol érkezé analdg jelek 41
32 bit
2350 2 Képzett vagy kommunikaciobol érkezé analog értékek P00 | EXT Floating 41
32 bit
2352 2 ” | Tovabbi kommunikéaciébol érkezé jelek (6sszesen 300 db jel) P00 | EXT Floating 41
2952 2 3 Tovabbi mintadramokrol (6sszesen 4*4) P00 |KRO 32 bit Floating |Altalanostdl eltéré kromatografokbol
2964 2 2| ~|Masodlagos Relativ sirliség P00 |KRO 32 bit Floating |Mintadram aktualis adat 3
2966 2 2| ~|Masodlagos Wobbe szam P00 |KRO 32 bit Floating |Mintadram aktualis adat 3
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2968 2 2| ~|Masodlagos Fitéérték P00 [KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
2970 2 2| ~|Masodlagos Egéshé P00 [KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
2972 2 2| ~C10 P00 [KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
2974 2 2| ~[C9 vagy C9o+ P00 |KRO 32 bit Floating |Mintadram aktualis adat 3
2976 2 2| ~C8 P00 |KRO 32 bit Floating |Mintadram aktualis adat 3
2978 2 2| ~C7 P00 |KRO 32 bit Floating |Mintadram aktualis adat 3
2980 2 2| ~|Oxigén P00 |KRO 32 bit Floating |Mintadram aktualis adat 3
2982 2 1| ~|Masodlagos Relativ sirliség P00 |KRO 32 bit Floating |Mintadram aktualis adat 3
2984 2 1| ~|Masodlagos Wobbe szam P00 |KRO 32 bit Floating |Mintadram aktualis adat 3
2986 2 1| ~|Masodlagos Fitéérték P00 |KRO 32 bit Floating |Mintadram aktualis adat 3
2988 2 1| ~|Masodlagos Egéshd P00 |KRO 32 bit Floating |Mintadram aktualis adat 3
2990 2 1| ~#|C10 P00 |KRO 32 bit Floating |Mintadram aktualis adat 3
2992 2 1| ~C9 vagy C9+ P00 |KRO 32 bit Floating |Mintadram aktualis adat 3
2994 2 1| ~C8 P00 |KRO 32 bit Floating |Mintadram aktualis adat 3
2996 2 1l ~NC7 P00 |KRO 32 bit Floating |Mintadram aktualis adat 3
2998 2 1| ~|Oxigén P00 [KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
3000 Referencia cim 3. P00 3
3000 2 1 1|  T|c6+ P00 [KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
3002 2 1 1| “|Propan P00 [KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
3004 2 1 1| 7|i-Butén P00 [KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
3006 2 1 1|  “[n-Butan P00 [KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
3008 2 1 1| “|neo-Pentan P00 [KRO 32 bit Floating [Mintaaram aktudlis adat 3
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3010 2 1 1| li-Pentan P00 [KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
3012 2 1 1| “[n-Pentan P00 [KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
3014 2 1 1|  “[Nitrogén P00 [KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
3016 2 1 1| “|Metan P00 |KRO 32 bit Floating |Mintadram aktualis adat 3
3018 2 1 1|  “|Szén-dioxid P00 |KRO 32 bit Floating |Mintadram aktualis adat 3
3020 2 1 1| T|Etan P00 |KRO 32 bit Floating |Mintadram aktualis adat 3
3022 2 1 1| ~|Egéshé P00 |KRO 32 bit Floating |Mintadram aktualis adat 3
3024 2 1 1|  T|FGtéérték P00 |KRO 32 bit Floating |Mintadram aktualis adat 3
3026 2 1 1| “|Wobbe-szam égéshébol P00 |KRO 32 bit Floating |Mintadram aktualis adat 3
3028 2 1 1| T|Relativ siriiség P00 |KRO 32 bit Floating |Mintadram aktualis adat 3
3030 2 1 2|  TIC6+ P00 |KRO 32 bit Floating |Mintadram aktualis adat 3
3032 2 1 2| “|Propan P00 [KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
3034 2 1 2| Tli-Butan P00 |KRO 32 bit Floating |Mintadram aktualis adat 3
3036 2 1 2|  “In-Butan P00 |KRO 32 bit Floating |Mintadram aktualis adat 3
3038 2 1 2| “Ineo-Pentan P00 |KRO 32 bit Floating |Mintadram aktualis adat 3
3040 2 1 2| “li-Pentan P00 [KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
3042 2 1 2|  “[n-Pentan P00 [KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
3044 2 1 2|  “[Nitrogén P00 [KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
3046 2 1 2|  “|Metan P00 [KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
3048 2 1 2| 7|Szén-dioxid P00 [KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
3050 2 1 2| T|Etan P00 [KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
3052 2 1 2|  ~|Egéshé P00 [KRO 32 bit Floating [Mintaaram aktudlis adat 3
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3054 2 1 2|  |FGtoéérték P00 [KRO 32 bit Floating [Mintaaram aktudlis adat 3
3056 2 1 2| “|Wobbe-szam égéshébdl P00 [KRO 32 bit Floating [Mintadram aktudlis adat 3
3058 2 1 2| |Relativ siriiség P00 [KRO 32 bit Floating [Mintaaram aktudlis adat 3
3060 2 1 3 Tovabbi mintaaramok adatai (6sszesen 4*4) P00 |KRO 32 bit Floating |Mintadram aktualis adat 3
3480 Referencia cim 42. Kromatograf kiolvasott statusz adat 42
3481 1 Kromatograf kiolvasott statusz adat P00 | KRO 16 bit Integer 42
3482 1 Tovabbi kromatogréaf statusz adatok (6sszesen 4 db jel) P00 | KRO 16 bit Integer 42
3500 Referencia cim 30. P00 30
3500 2 1 1| “|Szénhidrogén harmatpont, oC P00 MV 32 hit Floating [Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3502 2 1 1| “|Szénhidrogén harmatponthoz tartoz6 nyomas, bar POO MV 32 hit Floating |[Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3504 2 1 1| “|Vizharmatpont, oC P00 MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3506 2 1 1| “|Vizharmatponthoz tartoz6 nyomas, bar P00 MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3508 2 1 1|  “|Viztartalom, g/m3 P00 MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3510 2 1 1| “|Kénhidrogén tartalom, mg/m3 P00 MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3512 2 1 1| “|Merkaptankén tartalom, mgS/m3 P00 MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3514 2 1 1|  “|Osszeskén tartalom, mgS/m3 P00 MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3516 2 1 1 THT+TBM tartalom, mg/m3 P00 MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3518 2 1 1| “|Oxigéntartalom, mol% P00 MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3520 2 1 1| “|Portartalom, mg/m3 P00 MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
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3522 2 1 1| “|tartalék (mintaaram szinten) P00 MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3524 2 1 1| “|tartalék (mintaaram szinten) P00 MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3526 2 1 1| “|tartalék (mintaaram szinten) P00 MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3528 2 1 1| T[tartalék (mintadram szinten) P00 MV 32 hit Floating [Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3530 2 1 2| “|Szénhidrogén harmatpont, oC POO MV 32 hit Floating |[Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3532 2 1 2| “|Szénhidrogén harmatponthoz tartoz6 nyomas, bar POO MV 32 hit Floating |[Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3534 2 1 2| “|Vizharmatpont, oC P00 MV 32 hit Floating [Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3536 2 1 2| “|Vizharmatponthoz tartoz6 nyomas, bar P00 MV 32 hit Floating |[Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3538 2 1 2| T|Viztartalom, g/m3 POO MV 32 hit Floating [Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3540 2 1 2| “|Kénhidrogén tartalom, mg/m3 POO MV 32 hit Floating |[Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3542 2 1 2| “|Merkaptankeén tartalom, mgS/m3 P00 |MV 32 hit Floating [Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3544 2 1 2|  |Osszeskén tartalom, mgS/m3 P00 MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3546 2 1 2| T|THT+TBM tartalom, mg/m3 P00 MV 32 hit Floating |[Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3548 2 1 2| “|Oxigéntartalom, mol% P00 MV 32 hit Floating |[Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3550 2 1 2| ~|Portartalom, mg/m3 P00 |MV 32 hit Floating |[Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3552 2 1 2| “|tartalék (mintaaram szinten) P00 MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3554 2 1 2| “|tartalék (mintaaram szinten) P00 MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3556 2 1 2| “|tartalék (mintaaram szinten) P00 MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3558 2 1 2| “|tartalék (mintaaram szinten) P00 MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
3560 2 1 3 Tovabbi (6) mintadram lizemmaod/statusz info P00 MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Pillanatérték adat 30
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3978 2 3 Tovabbi mintadramokrol (4*4) ORA |KRO 32 bit Floating |Altalanostdl eltéré kromatografokbol

3980 2 2| ~C10 ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
3982 2 2| ~[C9 vagy C9o+ ORA [KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
3984 2 2| "C8 ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
3986 2 2| MC7 ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
3988 2 2| ~|Oxigén ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
3990 2 1| ~™C10 ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
3992 2 1| ~|C9 vagy C9+ ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
3994 2 1| "C8 ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
3996 2 1| ™MC7 ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
3998 2 1| ~|Oxigén ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4000 Referencia cim 10. ORA * 10
4000 2 1 1|  T|c6+ ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4002 2 1 1| “|Propan ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 6réas érték 10
4004 2 1 1| 7|i-Butén ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 6réas érték 10
4006 2 1 1|  “In-Butan ORA [KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4008 2 1 1| “|neo-Pentan ORA [KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4010 2 1 1| Tli-Pentan ORA [KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4012 2 1 1| “In-Pentan ORA [KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4014 2 1 1|  “[Nitrogén ORA [KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4016 2 1 1| “|Metan ORA [KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4018 2 1 1|  “|Szén-dioxid ORA [KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
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4020 2 1 1| T|Etéan ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4022 2 1 1|  ~|Egéshé ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 6réas érték 10
4024 2 1 1 “|Fltoérték ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4026 2 1 1| “|Wobbe-szam égéshébol ORA [KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4028 2 1 1| T|Relativ siriiség ORA [KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4030 2 1 2 “|Cce+ ORA [KRO 32 hit Floating |El6z6 6réas érték 10
4032 2 1 2| “|Propan ORA |KRO 32 hit Floating |EI6z6 6réas érték 10
4034 2 1 2 “li-Butén ORA [KRO 32 hit Floating |EI6z6 6rés érték 10
4036 2 1 2|  “In-Butan ORA [KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4038 2 1 2| “Ineo-Pentan ORA [KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4040 2 1 2| Tli-Pentan ORA [KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4042 2 1 2| TIn-Pentan ORA [KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4044 2 1 2|  "INitrogén ORA [KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4046 2 1 2| “|Metan ORA [KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4048 2 1 2| “|Szén-dioxid ORA [KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4050 2 1 2| T|Etan ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4052 2 1 2[  ~|Egéshé ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4054 2 1 2 “|Fltéérték ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4056 2 1 2| “|Wobbe-szam égéshébdl ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4058 2 1 2| |Relativ siriiség ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
4060 2 1 3 Tovabbi mintadramok adatai (6sszesen 4*4) ORA |KRO 32 bit Floating |El6z6 6ras érték 10
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4500 Referencia cim 31. ORA 31
4500 2 1 1| “|Szénhidrogén harmatpont, oC ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4502 2 1 1| “|Szénhidrogén harmatponthoz tartozé nyomas, bar ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4504 2 1 1| “|Vizharmatpont, oC ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4506 2 1 1| “|Vizharmatponthoz tartoz6 nyomas, bar ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4508 2 1 1| T|Viztartalom, g/m3 ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4510 2 1 1| “|Kénhidrogén tartalom, mg/m3 ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4512 2 1 1| “|Merkaptankén tartalom, mgS/m3 ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4514 2 1 1|  ~|Osszeskén tartalom, mgS/m3 ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4516 2 1 1| T|THT+TBM tartalom, mg/m3 ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4518 2 1 1| “|Oxigéntartalom, mol% ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4520 2 1 1| ~|Portartalom, mg/m3 ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4522 2 1 1| T[tartalék (mintadram szinten) ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4524 2 1 1| T[tartalék (mintadram szinten) ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4526 2 1 1| T[tartalék (mintadram szinten) ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4528 2 1 1| “|tartalék (mintaaram szinten) ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4530 2 1 2| “|Szénhidrogén harmatpont, oC ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4532 2 1 2| “|Szénhidrogén harmatponthoz tartozé nyomas, bar ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4534 2 1 2| “|Vizharmatpont, oC ORA |MV 32 bit Floating |[Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4536 2 1 2| “|Vizharmatponthoz tartoz6 nyomas, bar ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4538 2 1 2|  “|Viztartalom, g/m3 ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4540 2 1 2| “|Kénhidrogén tartalom, mg/m3 ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
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4542 2 1 2| “|Merkaptankén tartalom, mgS/m3 ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4544 2 1 2| “|Osszeskén tartalom, mgS/m3 ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4546 2 1 2| T|THT+TBM tartalom, mg/m3 ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4548 2 1 2| “|Oxigéntartalom, mol% ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4550 2 1 2| “|Portartalom, mg/m3 ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4552 2 1 2| T[tartalék (mintadram szinten) ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4554 2 1 2| T[tartalék (mintadram szinten) ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4556 2 1 2| T[tartalék (mintadram szinten) ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
4558 2 1 2| T[tartalék (mintadram szinten) ORA |MV 32 bit Floating [Minéség vez. (spec) Oras adat 31
Tovabbi (6) mintadram Gizemmaéd/statusz info
4978 2 3 Tovabbi mintaaramokrol (4*4) NAP |KRO 32 bit Floating |Altalanostél eltéré kromatografokbol
4980 2 2| ~C10 NAP |KRO 32 hit Floating |El6z6 napi érték 9
4982 2 2| ~C9 vagy Co+ NAP |KRO 32 hit Floating |El6z6 napi érték 9
4984 2 2| ~C8 NAP [KRO 32 hit Floating |El6z6 napi érték 9
4986 2 2| ~C7 NAP [KRO 32 hit Floating |El6z6 napi érték 9
4988 2 2| ~|Oxigén NAP |KRO 32 hit Floating |El6z6 napi érték 9
4990 2 1| ~C10 NAP |KRO 32 hit Floating |El6z6 napi érték 9
4992 2 1| ~C9 vagy C9+ NAP |KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
4994 2 1l ~C8 NAP [KRO 32 hit Floating |El6z6 napi érték 9
4996 2 1l ~C7 NAP [KRO 32 hit Floating |El6z6 napi érték 9
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4998 2 1| ~|Oxigén NAP [KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5000 Referencia cim 9. NAP * 9
5000 2 1 1|  T|c6+ NAP [KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5002 2 1 1| ~|Propan NAP [KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5004 2 1 1| 7|i-Butén NAP [KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5006 2 1 1| “[n-Butan NAP [KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5008 2 1 1| “|neo-Pentan NAP [KRO 32 bit Floating |EI6z6 napi érték 9
5010 2 1 1| li-Pentan NAP [KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5012 2 1 1| “[n-Pentan NAP [KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5014 2 1 1|  “[Nitrogén NAP |KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5016 2 1 1|  “|Metén NAP [KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5018 2 1 1| 7|Szén-dioxid NAP [KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5020 2 1 1| T|Etén NAP [KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5022 2 1 1|  “|Egéshé NAP |KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5024 2 1 1| T|FGtéérték NAP [KRO 32 hit Floating |El6z6 napi érték 9
5026 2 1 1| “|Wobbe-szam égéshébdl NAP [KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5028 2 1 1| “|Relativ siriiség NAP [KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5030 2 1 2| T|ce+ NAP [KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5032 2 1 2| “|Propan NAP [KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5034 2 1 2| 7li-Butén NAP [KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5036 2 1 2|  “[n-Butan NAP [KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5038 2 1 2| “|neo-Pentan NAP [KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
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5040 2 1 2| “li-Pentan NAP [KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5042 2 1 2|  “[n-Pentan NAP [KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5044 2 1 2|  “[Nitrogén NAP [KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5046 2 1 2|  “|Metén NAP [KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5048 2 1 2| 7|Szén-dioxid NAP [KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5050 2 1 2| T|Etan NAP [KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5052 2 1 2|  ~|Egéshé NAP |KRO 32 bit Floating |EI6z6 napi érték 9
5054 2 1 2| T|FGtoérték NAP [KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5056 2 1 2| “|Wobbe-szam égéshébol NAP |KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5058 2 1 2| T|Relativ siriiség NAP |KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5060 2 1 3 Tovabbi mintaaramok adatai (6sszesen 4*4) NAP |KRO 32 bit Floating |El6z6 napi érték 9
5500 Referencia cim 32. 32
5500 2 1 1| “|Szénhidrogén harmatpont, oC NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5502 2 1 1| “|Szénhidrogén harmatponthoz tartozé nyomas, bar NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5504 2 1 1| “|Vizharmatpont, oC NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5506 2 1 1| “|Vizharmatponthoz tartoz6 nyomas, bar NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5508 2 1 1|  “|Viztartalom, g/m3 NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5510 2 1 1| “|Kénhidrogén tartalom, mg/m3 NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5512 2 1 1| “|Merkaptankén tartalom, mgS/m3 NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5514 2 1 1|  “|Osszeskén tartalom, mgS/m3 NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
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5516 2 1 1| T|THT+TBM tartalom, mg/m3 NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5518 2 1 1| “|Oxigéntartalom, mol% NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5520 2 1 1| T[Portartalom, mg/m3 NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5522 2 1 1| T[tartalék (mintadram szinten) NAP MV 32 hit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5524 2 1 1| T[tartalék (mintadram szinten) NAP MV 32 hit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5526 2 1 1| “[tartalék (mintadram szinten) NAP MV 32 hit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5528 2 1 1| T[tartalék (mintadram szinten) NAP MV 32 hit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5530 2 1 2| “|Szénhidrogén harmatpont, oC NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5532 2 1 2| “|Szénhidrogén harmatponthoz tartoz6 nyomas, bar NAP MV 32 hit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5534 2 1 2| “|Vizharmatpont, oC NAP MV 32 hit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5536 2 1 2| “|Vizharmatponthoz tartoz6 nyomas, bar NAP MV 32 hit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5538 2 1 2| T|Viztartalom, g/m3 NAP MV 32 hit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5540 2 1 2| “|Kénhidrogén tartalom, mg/m3 NAP MV 32 hit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5542 2 1 2| “|Merkaptankeén tartalom, mgS/m3 NAP MV 32 hit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5544 2 1 2|  ~|Osszeskén tartalom, mgS/m3 NAP MV 32 hit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5546 2 1 2| T|THT+TBM tartalom, mg/m3 NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5548 2 1 2| “|Oxigéntartalom, mol% NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5550 2 1 2| T|Portartalom, mg/m3 NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5552 2 1 2| “|tartalék (mintaaram szinten) NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5554 2 1 2| “|tartalék (mintaaram szinten) NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5556 2 1 2| “|tartalék (mintaaram szinten) NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
5558 2 1 2| |tartalék (mintaaram szinten) NAP MV 32 bit Floating [Min&ség vez. (spec) Napi adat 32
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Tovabbi (6) mintadram lizemmaod/statusz info
Tovabbi mérékorok részére letdltdtends adat visszaolvasasra Altalanostdl eltéré kromatografokbol
6380 2 2| ~|C10 * KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbdl szm-be letdltendd 23
6382 2 2| ~C9 * KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendd 23
6384 2 2| ~C8 * KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendd 23
6386 2 2| ~C7 * KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendd 23
6388 2 2| ~|Oxigén * KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendd 23
6390 2 1| ~|C10 * KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbél szm-be letdltendd 23
6392 2 1 ~c9 * KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendé 23
6394 2 1| ~|c8 * KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendé 23
6396 2 1| ~C7 * KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendé 23
6398 2 1| ~|Oxigén * KRO 32 bit Floating [Helyi kromatografbél szm-be letdltendé 23
6400 Referencia cim 23. Telepitési hely fiiggé ciklusidej ! 23
6400 2 1l ~"|ce * KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendé 23
6402 2 1| “|Propan * KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendé 23
6404 2 1| 7|i-Butén * KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendé 23
6406 2 1|  “[n-Butan * KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendé 23
6408 2 1| li-Pentan * KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendé 23
6410 2 1| “[n-Pentan * KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendé 23
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6412 2 1|  “[Nitrogén KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendé 23
6414 2 1l “[Metén KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendé 23
6416 2 1| “|Szén-dioxid KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendé 23
6418 2 1| T|Etan KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendd 23
6420 2 1|  T|FGtéérték KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendd 23
6422 2 1| T|Relativ siriiség KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbdl szm-be letdltendd 23
6424 2 2| "IC6 KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbdl szm-be letdltendd 23
6426 2 2| “|Propan KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendd 23
6428 2 2| Tli-Butan KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbdl szm-be letdltendd 23
6430 2 2|  “In-Butan KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbdl szm-be letdltendd 23
6432 2 2| Tli-Pentan KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendd 23
6434 2 2| TIn-Pentan KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendd 23
6436 2 2|  "INitrogén KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendd 23
6438 2 2| “|Metan KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbdl szm-be letdltendd 23
6440 2 2| “|Szén-dioxid KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbdl szm-be letdltendd 23
6442 2 2| T|Etan KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendé 23
6444 2 2|  |FGt6érték KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendé 23
6446 2 2| |Relativ siriiség KRO 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendé 23
6448 2 3 Tovabbi mérékorok részére letoltdtends adat visszaolvasasra 32 bit Floating |Helyi kromatografbél szm-be letdltendé 23
7 200 Referencia cim 33. * 33
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7200 2 1 1| “|PLC autonom szabalyozashoz sziikséges referencia jelek PLC 32 bit Floating |Belsé adat 33
T(Ij)vébbi referencia jelek bels6é szabalyozashoz (6sszesen 100 db PLC 32 bit Floating |Belsé adat 33
je
Tovabbi mérékorok részére letoltdtends adat visszaolvasasra Altalanostdl eltéré kromatografokbol
7960 2 2| ~|Hidrogén SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be let6ltend6 21
7962 2 2| ~|Szén-monoxid SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be letoltendd 21
7964 2 2| ~[Hélius SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be letoltendd 21
7966 2 2|  ~Vizgéz SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be letoltendd 21
7968 2 2| ~|Kén-hidrogén SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be letoltendd 21
7970 2 2| ~C10 SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be let6ltendd 21
7972 2 2| MCO SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be let6ltendd 21
7974 2 2| ~C8 SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be let6ltendd 21
7976 2 2| nNCT7 SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be let6ltendd 21
7978 2 2| ~|Oxigén SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be letoltendd 21
7980 2 1| ~|Hidrogén SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be letoltendd 21
7982 2 1| ~|Szén-monoxid SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be letoltendd 21
7984 2 1| ~[Hélius SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be letoltendd 21
7986 2 1|  ~Vizgéz SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be let6ltend6 21
7988 2 1| ~|Kén-hidrogén SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be let6ltend6 21
7990 2 1| ~C10 SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be let6ltend6 21
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7992 2 1| "MC9 * SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be let6ltend6 21
7994 2 1| "C8 * SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be let6ltend6 21
7996 2 1| ™MC7 * SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be let6ltend6 21
7998 2 1| ~|Oxigén * SCADA |32 bit Floating |[SCADA-b6l Szm-be letdltendd 21
8000 Referencia cim 21. Telepitési hely fliggé ciklusideji ! 21
8000 2 1| ~|ce * SCADA |32 bit Floating |[SCADA-b6l Szm-be letdltendd 21
8002 2 1| ~|Propan * SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be let6ltendd 21
8004 2 1| Tli-Butan * SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be letoltendd 21
8006 2 1|  “In-Butan * SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be letoltendd 21
8008 2 1| Tli-Pentan * SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be letoltendd 21
8010 2 1| “In-Pentan * SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be letoltendd 21
8012 2 1|  "[Nitrogén * SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be letoltendd 21
8014 2 1|  “|Metan * SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be letoltendd 21
8016 2 1| “|Szén-dioxid * SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be letoltendd 21
8018 2 1| T|Etan * SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be letoltendd 21
8020 2 1|  T|FGtéérték * SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be let6ltend6 21
8022 2 1| “|Relativ siriiség * SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be let6ltend6 21
8024 2 2 “|C6 * SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be let6ltend6 21
8026 2 2| “|Propan * SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be let6ltend6 21
8028 2 2| 7li-Butén * SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be let6ltend6 21
8030 2 2|  “[n-Butan * SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be let6ltend6 21
8032 2 2| “li-Pentan * SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be let6ltend6 21
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8034 2 2|  “[n-Pentan * SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be let6ltend6 21
8036 2 2|  “[Nitrogén * SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be let6ltend6 21
8038 2 2|  “|Metan * SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be let6ltend6 21
8040 2 2| “|Szén-dioxid * SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be letoltendd 21
8042 2 2| T|Etan * SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be letoltendd 21
8044 2 2 “|Fat6érték * SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be let6ltendd 21
8046 2 2| T|Relativ siriiség * SCADA |32 bit Floating |SCADA-b6l Szm-be letoltendd 21
Tovébbi mérékorok részére letdltdtendd adat visszaolvasésra
Tovabbi mérékorok szamitémivébél visszaolovasott sszetétel adatok Altalanostdl eltéré dsszetétel adatok
9360 2 2| ~|Hidrogén * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9362 2 2| ~|Szén-monoxid * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9364 2 2| ~Hélius * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9366 2 2|  ~Vizgéz * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9368 2 2| ~|Kén-hidrogén * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9370 2 2| ~|C10 * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9372 2 2| ~C9 * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9374 2 2| ~C8 * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9376 2 2 ~CT7 * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9378 2 2| ~|Oxigén * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
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9380 2 1| ~|Hidrogén * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9382 2 1| ~|Szén-monoxid * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9384 2 1| ~|Hélius * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9386 2 1|  ~|Vizgéz * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9388 2 1| ~|Kén-hidrogén * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9390 2 1| ~|C10 * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9392 2 1| ~C9 * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9394 2 1| ~C8 * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9396 2 1l ~C7 * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9398 2 1| ~|Oxigén * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9400 Referencia cim 16. * telepitési hely fliggd 16
9400 2 1l ~|C6 * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9402 2 1| ~|Propan * SZM 32 hit Floating |Visszaolvasott letdltétt ada ellenérzésre 16
9404 2 1| Tli-Butan * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9406 2 1|  “In-Butan * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9408 2 1| li-Pentan * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9410 2 1| “[n-Pentan * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9412 2 1|  “[Nitrogén * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9414 2 1|  “[Metéan * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9416 2 1| “|Szén-dioxid * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9418 2 1| T|Etéan * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9420 2 1|  T|FGtéérték * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
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9422 2 1| “|Relativ siriiség * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9424 2 2l TIC6 * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9426 2 2| “|Propan * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9428 2 2| Tli-Butan * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9430 2 2|  “In-Butan * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9432 2 2| Tli-Pentan * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9434 2 2| “In-Pentan * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9436 2 2|  "INitrogén * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9438 2 2| “|Metan * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9440 2 2| “|Szén-dioxid * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9442 2 2| T|Etan * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9444 2 2|  T|FGtéérték * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
9446 2 2| T|Relativ siriiség * SZM 32 bit Floating |Visszaolvasott letoltétt ada ellenérzésre 16
Tovabbi mérékorok szamitémivébél visszaolovasott sszetétel adatok
10200 Referencia cim 8. HAV ** 8
10200 2 1 El6z6 Havi nyomas atlag [bar] abszolut HAV [SzMm 32 bit Floating 8
10202 2 1 El6z6 Havi hémérséklet atlag [C fok] abszolut HAV [SzMm 32 bit Floating 8
10204 2 1 El6z6 Havi kompresszibilitasi tényezo (ZU/Zn) atlag HAV |SZM 32 bit Floating [(K) 8
10206 2 1 El6z6 havi izeméra HAV |SZM 32 bit Floating 8
10208 2 1 El6z6 havi tavado kiesés HAV |SZM 32 bit Floating 8
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10210 2 2 El6z6 Havi nyomas atlag [bar] abszolut HAV [SzMm 32 bit Floating 8
10212 2 2 El6z6 Havi hémérséklet atlag [C fok] abszolut HAV [SzMm 32 bit Floating 8
10214 2 2 El6z6 Havi kompresszibilitasi tényez6 (Zi/Zn) atlag HAV [SzMm 32 bit Floating [(K) 8
10216 2 2 El6z6 havi izeméra HAV |SZM 32 bit Floating 8
10218 2 2 El6z6 havi tavado kiesés HAV |SZM 32 bit Floating 8
10220 2 3 El6z6 Havi nyomas atlag [bar] abszolut HAV |SZM 32 bit Floating 8
10222 2 3 El6z6 Havi hémérséklet atlag [C fok] abszolut HAV [SzMm 32 hit Floating 8
10224 2 3 El6z6 Havi kompresszibilitasi tényezo (Zu/Zn) atlag HAV |SZM 32 bit Floating |(K) 8
10226 2 3 El6z6 havi izeméra HAV |SZM 32 bit Floating 8
10228 2 3 El6z6 havi tavado kiesés HAV |SZM 32 bit Floating 8
- Tovabbi mérékorok adatai
10600 Referencia cim 34. (=0[0] 34
10600 2 il » o o SZM 32 bit Floating [Szamitém(i PDIF 34
1. mérékor SZM nyoméskuldnbség (mbar) P00
10602 2 2l A o . SZM 32 bit Floating |Szamitém{ PDIF 34
Tovébbi szamitomiivek (6sszesen 30 db) P00
10816 2 2| ~|Tovabbi szamitémivek (6sszesen 30 db) POG SZM 32 bit Integer |[llletve betarolas 35
10818 2 ]~ e . SZM 32 bit Integer |llletve betarolas 35
1.SZM.Aktudlis 6rai Energia GJ P00
10820 Referencia cim 35. (=0[0] 35
10820 2 1l » L L SZM 32 bit Integer |llletve betarolas 35
1.SZM.Aktudlis 6rai Normal térfogat m3 P00
10822 2 2l ~ o . SZM 32 bit Integer [llletve betarolas 35
Tovabbi szamitémiivek (6sszesen 30 db) P00
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10936 2 2| ~|Tovéabbi szamitomivek (6sszesen 30 db) OO SZM 32 bit Integer |llletve betarolas 36
10938 2 i~ . . . SZM 32 bit Integer |[llletve betarolas 36
1. SZM Akrualis napi Energia GJ P00
10940 Referencia cim 36. P00 36
10940 2 1l » . . o SZM 32 bit Integer |llletve betarolas 36
1. SZM Akrudlis napi Normal térfogat m3 P00
10942 2 2~ o . SZM 32 bit Integer |[llletve betarolas 36
Tovabbi szamitémiivek (6sszesen 30 db) P00
11000 Referencia cim 26. P00 26
11000 2 1| “|Aktudlis KI/Be izemmod P00 [SzMm 32 bit Integer  [Uzemmod 26
11002 2 2| 7|Aktudlis KI/Be izemmod P00 [SzMm 32 bit Integer  [Uzemmod 26
11004 2 3| TJAktualis KI/Be tizemmabd P00 ([SzMm 32 bit Integer  [Uzemmad 26
11006 2 4  “]Aktualis KI/Be tizemmaod P00 [SzMm 32 bit Integer  [Uzemmod 26
11008 2 5[ “JAktualis KI/Be tizemmabd P00 ([SzMm 32 bit Integer  [Uzemmad 26
11010 2 6] ~|Aktudlis KI/Be izemmod P00 [SzMm 32 bit Integer  [Uzemmod 26
Tovabbi mérékorok adatai
Tovéabbi mérékorok adatai
11188 2 6] ~|El6z6 6rai Normal térfogat kitarolas m3 ORA |SZM 32 bit Integer 4
11190 2 5| A"|EI6z6 6rai Normal térfogat kitarolas m3 ORA |SZM 32 bit Integer 4
11192 2 4|  MEIS6z6 6rai Normal térfogat kitarolas m3 ORA |SZM 32 bit Integer 4
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11194 2 3| A"|EIS6z6 6rai Normal térfogat kitarolas m3 ORA |SZM 32 bit Integer 4
11196 2 2| ~|El6z6 6rai Normal térfogat kitarolas m3 ORA |SZM 32 bit Integer 4
11198 2 1| ~|El6z6 6rai Normal térfogat kitarolas m3 ORA |SZM 32 bit Integer |* ide tehetd az energia, ha majd szikséges. |4
11200 Referencia cim 4. ORA 4
11200 2 1| T|El6z6 6rai Normal térfogat m3 ORA [SzZM 32 bit Integer |[llletve betarolas 4
11202 2 2| T|El6z6 6rai Normal térfogat m3 ORA [SZM 32 bit Integer [llletve betarolas 4
11204 2 3] T|EI6z6 érai Normal térfogat m3 ORA [SzZM 32 bit Integer [llletve betarolas 4
11206 2 4]  7|EI6z6 6rai Normal térfogat m3 ORA [SzZM 32 bit Integer |[llletve betarolas 4
11208 2 5| T|El6z6 6rai Normal térfogat m3 ORA [SzZM 32 bit Integer |[llletve betarolas 4
11210 2 6| T|El6z6 6rai Normal térfogat m3 ORA [SzZM 32 bit Integer |[llletve betarolas 4
Tovéabbi mérékorok adatai
Tovabbi mérékorok adatai

11388 2 6] ~|El6z6 napi Normal térfogat kitarolas m3 NAP |SZM 32 bit Integer 5
11390 2 5| ~|El6z6 napi Normal térfogat kitarolas m3 NAP |SZM 32 bit Integer 5
11392 2 4  MEIS6z6 napi Normal térfogat kitarolas m3 NAP |SZM 32 bit Integer 5
11394 2 3| ~"|EI6z8 napi Normal térfogat kitarolas m3 NAP |SZM 32 bit Integer 5
11396 2 2| ~|El6z6 napi Normal térfogat kitarolas m3 NAP |SZM 32 bit Integer 5
11398 2 1| ~|El6z6 napi Normal térfogat kitarolas m3 NAP [SzMm 32 bit Integer |* ide tehetd az energia, ha majd sziikséges. |5
11400 Referencia cim 5. NAP 5
11400 2 1| 7|El6z6 napi Normal térfogat m3 NAP [SzMm 32 bit Integer |llletve betarolas 5
11402 2 2| 7|El6z6 napi Normal térfogat m3 NAP [SzMm 32 bit Integer |llletve betarolas 5
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11404 2 3| T|El6z6 napi Normal térfogat m3 NAP [SzMm 32 bit Integer |llletve betarolas 5
11406 2 4  “|El6z6 napi Normal térfogat m3 NAP [SzMm 32 bit Integer |llletve betarolas 5
11408 2 5[ T|El6z6 napi Normal térfogat m3 NAP [SzMm 32 bit Integer |llletve betarolas 5
11410 2 6] T|El6z6 napi Normal térfogat m3 NAP |SZM 32 bit Integer [llletve betarolas 5
Tovabbi mérékorok adatai
Tovéabbi mérékorok adatai
11588 2 6] ~|El6z6 havi Normal térfogat kitarolas m3 HAV [SzMm 32 bit Integer 6
11590 2 5[ A|EI6z6 havi Normal térfogat kitarolas m3 HAV [SzMm 32 bit Integer 6
11592 2 4  MEIS6z6 havi Normal térfogat kitarolas m3 HAV [SzMm 32 bit Integer 6
11594 2 3| ~|EI6z6 havi Normadl térfogat kitarolas m3 HAV [SzMm 32 bit Integer 6
11596 2 2| ~|ElI6z6 havi Normal térfogat kitarolas m3 HAV [SzMm 32 bit Integer 6
11598 2 1| ~|El6z6 havi Normal térfogat kitarolas m3 HAV |SZM 32 bit Integer |* ide tehetd az energia, ha majd sziikséges. |6
11600 Referencia cim 6. HAV 6
11600 2 1| T|El6z6 havi Normal térfogat m3 HAV |SZM 32 bit Integer |[llletve betarolas 6
11602 2 2| T|El6z6 havi Normal térfogat m3 HAV |SZM 32 bit Integer |[llletve betarolas 6
11604 2 3| T|EI6z6 havi Normal térfogat m3 HAV |SZM 32 bit Integer [llletve betarolas 6
11606 2 4|  7|EI6z6 havi Normal térfogat m3 HAV |SZM 32 bit Integer |[llletve betarolas 6
11608 2 5| T|El6z6 havi Normal térfogat m3 HAV |SZM 32 bit Integer |[llletve betarolas 6
11610 2 6| T|El6z6 havi Normal térfogat m3 HAV |SZM 32 bit Integer [llletve betarolas 6
Tovabbi mérékorok adatai
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Tovabbi mérékorok adatai
11776 2 6] ~|El6z6 havi 6sszegzett fogyasztasok zavart HAV |SZM 32 bit Integer |* gazelszamolas tamogatasara 7
11778 2 6| ~|El6z6 havi 6sszegzett fogyasztasok tizemi zavart HAV |SZM 32 bit Integer |* gazelszamolas tamogatasara 7
11780 2 5| ~|El6z6 havi 6sszegzett fogyasztasok zavart HAV |SZM 32 bit Integer |* gazelszamolas tamogatasara 7
11782 2 5| ~|EI6z6 havi 6sszegzett fogyasztasok tizemi zavart HAV |SZM 32 bit Integer |* gazelszamolas tamogatasara 7
11784 2 4] | EI6z6 havi 6sszegzett fogyasztasok zavart HAV |SZM 32 bit Integer |* gazelszamolas tamogatasara 7
11786 2 4] | EI6z6 havi 6sszegzett fogyasztasok lizemi zavart HAV |SZM 32 bit Integer |* gazelszamolas tamogatasara 7
11788 2 3| ~|El6z6 havi 6sszegzett fogyasztasok zavart HAV |SZM 32 bit Integer |* gazelszamolas tamogatasara 7
11790 2 3| ~|El6z6 havi 6sszegzett fogyasztasok lizemi zavart HAV |SZM 32 bit Integer |* gazelszamolas tamogatasara 7
11792 2 2| 7|El6z6 havi 6sszegzett fogyasztasok zavart HAV |SZM 32 bit Integer |* gazelszamolas tamogatasara 7
11794 2 2| 7El6z6 havi 6sszegzett fogyasztasok tizemi zavart HAV |SZM 32 bit Integer |* gazelszamolas tamogatasara 7
11796 2 1| ~|El6z6 havi 6sszegzett fogyasztasok zavart HAV [SzMm 32 bit Integer |* gazelszamolas tamogatasara 7
11798 2 1| ~|El6z6 havi 6sszegzett fogyasztasok lizemi zavart HAV [SzMm 32 bit Integer |* gazelszamolas tamogatasara 7
11800 Referencia cim 7. HAV * 7
11800 2 1|  “|EI6z6 havi UZEMI térfogat m3 HAV [SzMm 32 bit Integer |llletve betarolas 7
11802 2 2| "|EI8z6 havi UZEMI térfogat m3 HAV [SzMm 32 bit Integer |llletve betarolas 7
11804 2 3| ~|EI6z6 havi UZEMI térfogat m3 HAV [SzMm 32 bit Integer |llletve betarolas 7
11806 2 4]  ~|EI6z6 havi UZEMI térfogat m3 HAV [SzMm 32 bit Integer |llletve betarolas 7
11808 2 5| ~|EI6z6 havi UZEMI térfogat m3 HAV [SzMm 32 bit Integer |llletve betarolas 7
11810 2 6| ~|EI&z6 havi UZEMI térfogat m3 HAV [SzMm 32 bit Integer |llletve betarolas 7
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11880 2 " Szagosit6é anyag 4. szamlal6 értéke (gongydlitett adat) * Ccou 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 24
11882 2 " Szagosit6é anyag 3. szamlal6 értéke (gongydlitett adat) * Ccou 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 24
11884 2 " Szagosit6é anyag 2. szamlal6 értéke (gongydlitett adat) * Ccou 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 24
11886 2 " Szagosit6 anyag 1. szamlal6 értéke (gongydlitett adat) * Ccou 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 24
11888 2 " Kazan 6. tizemidé szamlalo értéke (géngydlitett adat) * Ccou 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 24
11890 2 " Kazan 5. tizemid6é szamlalo értéke (géngydlitett adat) * Ccou 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 24
11892 2 " Kazan 4. tizemidé szamlalo értéke (géngydlitett adat) * Ccou 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 24
11894 2 " Kazan 3. tizemidé szamlalo értéke (géngydlitett adat) * Ccou 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 24
11896 2 "Kazan 2. tizemidé szamlalo értéke (géngydlitett adat) * Ccou 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 24
11898 2 "Kazan 1. tizemidé szamlalo értéke (géngydlitett adat) * Ccou 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 24
11900 Referencia cim 24. eseti lekérdezéshez 24
11900 2 1|  7|Szamlalé értéke (gongydlitett adat) * Ccou 32 bitinteger |kompatibilitds ok&n, mennyiségre 24
11902 2 2| “|Szamlalé értéke (gongydlitett adat) * COou 32 bhitinteger |kompatibilitds ok&n, mennyiségre 24
11904 2 3] 7|Szamlalé értéke (gongydlitett adat) * COou 32 hitinteger |kompatibilitds ok&n, mennyiségre 24
11906 2 4]  “|Szamlalé értéke (gongydlitett adat) * COou 32 hitinteger |kompatibilitds ok&n, mennyiségre 24
11908 2 5| “|Szamlalé értéke (gongydlitett adat) * COou 32 hitinteger |kompatibilitds ok&n, mennyiségre 24
11910 2 6| “|Szamlalé értéke (gongydlitett adat) * COou 32 hitinteger |kompatibilitds ok&n, mennyiségre 24
Tovéabbi szamlalok adatai
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11980 2 A|Szagosit6é anyag 4. szamlalé értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 17
11982 2 A|Szagosité anyag 3. szamlalé értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 17
11984 2 A|Szagosité anyag 2. szamlalé értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 17
11986 2 A|Szagosité anyag 1. szamlalé értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 17
11988 2 A|Kazan 6. Gizemidd szamlalo értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 17
11990 2 A|Kazan 5. Gizemidd szamlalo értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 17
11992 2 A|Kazan 4. Gizemidd szamlalo értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 17
11994 2 A|Kazan 3. Gizemidd szamlalo értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 17
11996 2 A|Kazan 2. Gizemidd szamlalo értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 17
11998 2 A|Kazan 1. izemidd szamlalo értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 17
12000 Referencia cim 17. ORA **xx 17
12000 2 1|  7|Szamlalé értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bitinteger |kompatibilitds ok&n, mennyiségre 17
12002 2 2|  7|Szamlalé értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bitinteger |kompatibilitds ok&n, mennyiségre 17
12004 2 3|  7|Szamlalo értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bitinteger |kompatibilitds ok&n, mennyiségre 17
12006 2 4  “|Szamlalo értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bitinteger |kompatibilitds ok&n, mennyiségre 17
12008 2 5[ “|Szamlalo értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bitinteger |kompatibilitds ok&n, mennyiségre 17
12010 2 6] T|Szamlalé értéke (ORAs adat) ORA |COU 32 bitinteger |kompatibilitds ok&n, mennyiségre 17
Tovéabbi szamlalok adatai
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Tovabbi szagositok vagy kazanok adatai
12080 2 A|Szagosité anyag 4. szamlalé értéke (NAPi adat) NAP |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 19
12082 2 A|Szagosité anyag 3. szamlalé értéke (NAPi adat) NAP |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 19
12084 2 " Szagosit6é anyag 2. szamlal6 értéke (NAPi adat) NAP [COU 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 19
12086 2 " Szagosité anyag 1. szamlal6 értéke (NAPi adat) NAP [COU 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 19
12088 2 " Kazan 6. tizemid6é szamlalo értéke (NAPi adat) NAP [COU 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 19
12090 2 " Kazan 5. tizemid6é szamlalo értéke (NAPi adat) NAP [COU 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 19
12092 2 " Kazan 4. tizemid6é szamlalo értéke (NAPi adat) NAP [COU 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 19
12094 2 " Kazan 3. tizemid6é szamlalo értéke (NAPi adat) NAP [COU 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 19
12096 2 " Kazan 2. tizemid6é szamlalo értéke (NAPi adat) NAP [COU 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 19
12098 2 " Kazan 1. tizemid6é szamlalo értéke (NAPi adat) NAP [COU 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 19
12100 Referencia cim 19. NAP *xk* 19
12100 2 1|  7|Szamlalé értéke (NAPi adat) NAP [COU 32 bitinteger |kompatibilitds ok&n, mennyiségre 19
12102 2 2|  7|Szamlalé értéke (NAPi adat) NAP [COU 32 bitinteger |kompatibilitds ok&n, mennyiségre 19
12104 2 3|  “|Szamlalo értéke (NAPI adat) NAP [COU 32 bitinteger |kompatibilitds ok&n, mennyiségre 19
12106 2 4]  “|Szamlalé értéke (NAPi adat) NAP |COU 32 hitinteger |kompatibilitds ok&n, mennyiségre 19
12108 2 5| “|Szamlal6 értéke (NAPi adat) NAP |COU 32 hitinteger |kompatibilitds okan, mennyiségre 19
12110 2 6] “[Szamlal6 értéke (NAPi adat) NAP |COU 32 hitinteger |kompatibilitds okan, mennyiségre 19

Tovéabbi szamlalok adatai

Tovéabbi szamlalok adatai
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12180 2 " Szagositoé anyag 4. szamlal6 értéke (HAVi adat) HAV [COU 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 20
12182 2 " Szagositoé anyag 3. szamlal6 értéke (HAVi adat) HAV [COU 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 20
12184 2 " Szagosit6é anyag 2. szamlal6 értéke (HAVi adat) HAV [COU 32 bit integer |eseti lekérdezéshez 20
12186 2 A|Szagosité anyag 1. szamlalé értéke (HAVI adat) HAV |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 20
12188 2 A|Kazan 6. Gizemidd szamlalo értéke (HAVi adat) HAV |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 20
12190 2 A|Kazan 5. Gizemidd szamlalo értéke (HAVi adat) HAV |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 20
12192 2 A|Kazan 4. Gizemidd szamlalo értéke (HAVi adat) HAV |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 20
12194 2 A|Kazan 3. Gizemidd szamlalo értéke (HAVi adat) HAV |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 20
12196 2 A|Kazan 2. Gizemidd szamlalo értéke (HAVi adat) HAV |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 20
12198 2 A|Kazan 1. izemidd szamlalo értéke (HAVi adat) HAV |COU 32 bitinteger |eseti lekérdezéshez 20
12200 Referencia cim 20. HAYV ok 20
12200 2 1|  “|Szamlalé értéke (HAVi adat) HAV |COU 32 hitinteger |kompatibilitds ok&n, mennyiségre 20
12202 2 2| “|Szamlalé értéke (HAVi adat) HAV |COU 32 hitinteger |kompatibilitds ok&n, mennyiségre 20
12204 2 3] T|Szamlalé értéke (HAVI adat) HAV |COU 32 hitinteger |kompatibilitds ok&n, mennyiségre 20
12206 2 4]  “|Szamlalé értéke (HAVI adat) HAV |COU 32 hitinteger |kompatibilitds okan, mennyiségre 20
12208 2 5[ |Szamlalo értéke (HAVi adat) HAV [COU 32 bitinteger |kompatibilitds ok&n, mennyiségre 20
12210 2 6] T|Szamlalé értéke (HAVi adat) HAV [COU 32 bitinteger |kompatibilitds ok&n, mennyiségre 20
Tovéabbi szamlalok adatai
I
12300 Referencia cim 29. * 29
12300 2 1|  “[Mintaaram aktiv * MV 32 hit Integer |[Mindség vez. (spec) mintaa. 29
lizemmaod/statusz
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12302 2 1| “|Szénhidrogén harmatpont mérés van * MV 32 bit Integer |[Minéség vez. (spec) mintaa. 29
lizemmod/statusz

12304 2 1| “|Vizharmatpont mérés van * MV 32 bit Integer |[Minéség vez. (spec) mintaa. 29
lizemmod/statusz

12306 2 1| “|Kéntartalom mérés van * MV 32 bit Integer |[Minéség vez. (spec) mintaa. 29
lizemmod/statusz

12308 2 1| “|Oxigéntartalom mérés van * MV 32 hit Integer |[Mindség vez. (spec) mintaa. 29
lizemmod/statusz

12310 2 1| ~[Portartalom mérés van * MV 32 hit Integer |[Mindség vez. (spec) mintaa. 29
lizemmod/statusz

12312 2 1| T[tartalék (mintadram szinten) * MV 32 hit Integer |[Mindség vez. (spec) mintaa. 29
lizemmod/statusz

12314 2 1| “|tartalék (mintaaram szinten) * MV 32 bit Integer |[Minéség vez. (spec) mintaa. 29
lizemmod/statusz

12316 2 1| “|tartalék (mintaaram szinten) * MV 32 bit Integer |[Minéség vez. (spec) mintaa. 29
lizemmod/statusz

12318 2 1| “|tartalék (mintaaram szinten) * MV 32 bit Integer |[Minéség vez. (spec) mintaa. 29
lizemmod/statusz

12320 2 2|  “IMintaaram aktiv * MV 32 hit Integer |[Mindség vez. (spec) mintaa. 29
lizemmod/statusz

12322 2 2| 7|Szénhidrogén harmatpont mérés van * MV 32 hit Integer |[Mindség vez. (spec) mintaa. 29
lizemmod/statusz

12324 2 2|  “|Vizharmatpont mérés van * MV 32 bit Integer |[Minéség vez. (spec) mintaa. 29
lizemmod/statusz

12326 2 2| “|Kéntartalom mérés van * MV 32 bit Integer |[Minéség vez. (spec) mintaa. 29
lizemmod/statusz

12328 2 2| “|Oxigéntartalom mérés van * MV 32 bit Integer |[Minéség vez. (spec) mintaa. 29
lizemmod/statusz

12330 2 2| ~|Portartalom mérés van * MV 32 hit Integer |[Mindség vez. (spec) mintaa. 29
lizemmod/statusz

12332 2 2| T[tartalék (mintadram szinten) * MV 32 hit Integer |[Mindség vez. (spec) mintaa. 29
lizemmod/statusz

12334 2 2| T[tartalék (mintadram szinten) * MV 32 hit Integer |[Mindség vez. (spec) mintaa. 29
lizemmod/statusz

12336 2 2| “|tartalék (mintaaram szinten) * MV 32 bit Integer |[Minéség vez. (spec) mintaa. 29
tizemmod/statusz
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12338 2 2| |tartalék (mintaaram szinten) * MV 32 bit Integer |[Minéség vez. (spec) mintaa. 29
lizemmod/statusz
Tovabbi (6) mintadram lizemmaod/statusz info
12500 Referencia cim 11. ORA! (Eseti kiolvasasahoz) 11
12500 2 i Ak3tué|is nap napfordul6 utani 1. 6rjanak 6rai normal térfogata, ORA!|SZM 32 bitinteger |Eseti kiolvasashoz 11
m
12502 2 1| “[Normal térfogat: archivum 2. 6rajanak, m3 ORA!|SZM 32 bit integer  |Eseti kiolvasashoz 11
12504 2 1| “[Normél térfogat: archivum 3. 6rajanak, m3 ORA!|SZM 32 bit integer  |Eseti kiolvasashoz 11
12506 2 1| “[Normal térfogat: archivum 4. 6rajanak, m3 ORA!|SZM 32 bit integer  |Eseti kiolvasashoz 11
12508 2 1| “[Normal térfogat: archivum 5. 6rajanak, m3 ORA!|SZM 32 bit integer  |Eseti kiolvasashoz 11
12510 2 1| “[Normal térfogat: archivum 6. 6rajanak, m3 ORA!|SZM 32 bit integer  |Eseti kiolvasashoz 11
12512 2 1| “[Normél térfogat: archivum 7. 6rajanak, m3 ORA!|SZM 32 bit integer  |Eseti kiolvasashoz 11
12514 2 1| “[Normal térfogat: archivum 8. 6rajanak, m3 ORA!|SZM 32 bit integer  |Eseti kiolvasashoz 11
12516 2 1| “[Normal térfogat: archivum 9. 6rajanak, m3 ORA!|SZM 32 bit integer  |Eseti kiolvasashoz 11
12518 2 1| “[Normél térfogat: archivum 10. 6rajanak, m3 ORA!|SZM 32 bit integer  |Eseti kiolvasashoz 11
12520 2 1| “[Normal térfogat: archivum 11. 6rajanak, m3 ORA!|SZM 32 bitinteger |Eseti kiolvasashoz 11
12522 2 1| “[Normal térfogat: archivum 12. 6rajanak, m3 ORA!|SZM 32 bitinteger |Eseti kiolvasashoz 11
12524 2 1| “[Normal térfogat: archivum 13. 6rajanak, m3 ORA!|SZM 32 bitinteger |Eseti kiolvasashoz 11
12526 2 1| “[Normal térfogat: archivum 14. 6rajanak, m3 ORA!|SZM 32 bitinteger |Eseti kiolvasashoz 11
12528 2 1| “[Normal térfogat: archivum 15. 6rajanak, m3 ORA!|SZM 32 bitinteger |Eseti kiolvasashoz 11
12530 2 1| “[Normal térfogat: archivum 16. 6rajanak, m3 ORA!|SZM 32 bitinteger |Eseti kiolvasashoz 11
12532 2 1| “[Normal térfogat: archivum 17. 6rajanak, m3 ORA!|SZM 32 bitinteger |Eseti kiolvasashoz 11
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12534 2 1| “[Normél térfogat: archivum 18. érajanak, m3 ORA!|SZM 32 bit integer  |Eseti kiolvasashoz 11
12536 2 1| “[Normél térfogat: archivum 19. érajanak, m3 ORA!|SZM 32 bit integer  |Eseti kiolvasashoz 11
12538 2 1| “[Normél térfogat: archivum 20. érajanak, m3 ORA!|SZM 32 bit integer  |Eseti kiolvasashoz 11
12540 2 1| “[Normal térfogat: archivum 21. 6rdjanak, m3 ORA!|SZM 32 bitinteger |Eseti kiolvasashoz 11
12542 2 1| “[Normal térfogat: archivum 22. 6rajanak, m3 ORA!|SZM 32 bitinteger |Eseti kiolvasashoz 11
12544 2 1| “[Normal térfogat: archivum 23. 6rajanak, m3 ORA!|SZM 32 bitinteger |Eseti kiolvasashoz 11
12546 2 1| “[Normal térfogat: archivum 24. 6rajanak, m3 ORA!|SZM 32 bitinteger |Eseti kiolvasashoz 11
12548 1 2 Tovabbi mérékorok archiv adatai ORA!|SZM 32 bitinteger |Eseti kiolvasashoz 11
14000 Referencia cim 12. ORA ! (Eseti kiolvasasahoz) 12 | |
14000 2 1| “|Aktudlis nap napfordul6 uténi 1. 6rajanak orai Normal térfogata, ORA!|SZM 32 bitinteger |Kitarolas 12
kitarolas m3
14002 2 1| “[Normal térfogat: archivum 2. érajanak, kitarolas m3 ORA'! SZM| 32 hit integer Kitarolas 12
14004 2 1| “[Normal térfogat: archivum 3. érajanak, kitarolas m3 ORA'! SZM| 32 hit integer Kitarolas 12
14006 2 1| “[Normal térfogat: archivum 4. érajanak, kitarolas m3 ORA'! SZM| 32 hit integer Kitarolas 12
14008 2 1| “[Normal térfogat: archivum 5. érajanak, kitarolas m3 ORA'! SZM| 32 hit integer Kitarolas 12
14010 2 1| “[Normal térfogat: archivum 6. érajanak, kitarolas m3 ORA'! SZM| 32 hit integer Kitarolas 12
14012 2 1| “[Normal térfogat: archivum 7. érajanak, kitarolas m3 ORA'! SZM| 32 hit integer Kitarolas 12
14014 2 1| “[Normal térfogat: archivum 8. érajanak, kitarolas m3 ORA'! SZM| 32 hit integer Kitarolas 12
14016 2 1| “[Normal térfogat: archivum 9. érajanak, kitarolas m3 ORA'! SZM| 32 hit integer Kitarolas 12
14018 2 1| “INormal térfogat: archivum 10. 6rajanak, kitarolas m3 ORA'! SZM| 32 hit integer Kitarolas 12
14020 2 1| “[Normél térfogat: archivum 11. érajanak, kitarolas m3 ORA! SZM| 32 bitinteger Kitarolas 12
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14022 2 1| “[Normél térfogat: archivum 12. érajanak, kitarolas m3 ORA! SZM| 32 bitinteger Kitarolas 12
14024 2 1| “[Normél térfogat: archivum 13. érajanak, kitarolas m3 ORA! SZM| 32 bit integer Kitarolas 12
14026 2 1| “[Normél térfogat: archivum 14. érajanak, kitarolas m3 ORA! SZM| 32 bitinteger Kitarolas 12
14028 2 1| “INormal térfogat: archivum 15. 6rajanak, kitarolas m3 ORA'! SZM| 32 hit integer Kitarolas 12
14030 2 1| “INormal térfogat: archivum 16. 6rajanak, kitarolas m3 ORA'! SZM| 32 hit integer Kitarolas 12
14032 2 1| “[Normal térfogat: archivum 17. 6rajanak, kitarolas m3 ORA'! SZM| 32 hit integer Kitarolas 12
14034 2 1| “INormal térfogat: archivum 18. 6rajanak, kitarolas m3 ORA'! SZM| 32 hit integer Kitarolas 12
14036 2 1| “INormal térfogat: archivum 19. 6rajanak, kitarolas m3 ORA'! SZM| 32 hit integer Kitarolas 12
14038 2 1| “INormal térfogat: archivum 20. 6rajanak, kitarolas m3 ORA'! SZM| 32 hit integer Kitarolas 12
14040 2 1| “INormal térfogat: archivum 21. 6rajanak, kitarolas m3 ORA'! SZM| 32 hit integer Kitarolas 12
14042 2 1| “INormal térfogat: archivum 22. 6rajanak, kitarolas m3 ORA'! SZM| 32 hit integer Kitarolas 12
14044 2 1| “[Normal térfogat: archivum 23. 6rajanak, kitarolas m3 ORA'! SZM| 32 hit integer Kitarolas 12
14046 2 1| “INormal térfogat: archivum 24. 6rajanak, kitarolas m3 ORA'! SZM| 32 hit integer Kitarolas 12
14048 2 2 Tovabbi mérékorok archiv adatai ORA!|SZM 32 bitinteger |Kitarolas 12
15496 2 2| ~|Tovéabbi szamitomivek (6sszesen 30 db) OO SZM 32 bit Integer  |Kitarolas 37
15498 2 i » L o SZM 32 bit Integer  |Kitarolas 37
1.SZM.Aktudlis 6rai Energia kitarolas GJ P00
15500 Referencia cim 37. P00 37
15500 2 i » L o L SZM 32 bit Integer  |Kitarolas 37
1.SZM.Aktudlis 6rai Normal térfogat kitarolas m3 P00
15502 2 2l ~ o . SZM 32 bit Integer  |Kitarolas 37
Tovébbi szamitomiivek (6sszesen 30 db) P00
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15616 2 2| ~|Tovéabbi szamitomivek (6sszesen 30 db) OO SZM 32 bit Integer  |Kitarolas 38
15618 2 i » . . o SZM 32 hit Integer  |Kitarolas 38

1. SZM Akrudlis napi Energia kitarolas GJ P00
15620 Referencia cim 38. P00 38
15620 2 1l » . . o o SZM 32 bit Integer  |Kitarolas 38

1. SZM Akrudlis napi Normal térfogat kitarolas m3 P00
15622 2 2~ o . SZM 32 bit Integer  |Kitarolas 38

Tovabbi szamitémiivek (6sszesen 30 db) P00
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18. Szamitom lvek cimtartomanyai

Szamitomi tipus a ModBUS  KHM KHM Daniel Daniel Daniel Daniel Barflow 04 Tau 021
cimtérkép szerint --> perem turbina perem1 perem 2 turbina ultrahang
irany irany
Korabbi megnevezés Texelektro Texelektro Daniel 1. Daniel 2. Daniel 3. Daniel 4. Tartarni  Texelektro
1. 2. (peremes (peremes (turbinas) (ultrahang Barflow 04 Tau 021
(peremes (turbinas) egyiranyd) kétiranyu) 0s
egyiranyu) kétirany)
1 2 3 4 5 6 7 8
Szamlalok (32-bites integer
szamok)
Aktudlis érai normal térfogat 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001
(kétiranyunal betarolas), m3
Aktudlis napi normal térfogat 5002 5002 5002 5002 5002 5002 5002 5002
(kétiranyunal betarolas), m3
Aktudlis dekad normal térfogat 5003 5003 5003 5003 5003 5003 5003 5003
(kétiranyunal betarolas), m3
Aktudlis havi normal térfogat 5004 5004 5004 5004 5004 5004 5004 5004
(kétiranyunal betarolas), m3
El6z6 6rai normal térfogat 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005
(kétiranyunal betarolas), m3
El6z6 napi normal térfogat 5006 5006 5006 5006 5006 5006 5006 5006
(kétiranyunal betarolas), m3
El6z6 dekad norméal térfogat 5007 5007 5007 5007 5007 5007 5007 5007
(kétiranyunal betarolas), m3
El6z6 havi normal térfogat 5008 5008 5008 5008 5008 5008 5008 5008
(kétiranyunal betarolas), m3
Integralt normal térfogat 5009 5009 5009 5009 5009 5009 5009 5009

folyamatos szamlalo
(kétiranyunal betarolas), m3

Aramlasi irany (1 = betarolas, nincs nincs nincs 5010 nincs 5010 nincs nincs
2 = kitarolas)

Aktudlis érai normal térfogat, nincs nincs nincs 5011 nincs 5011 nincs nincs
kitarolas m3

Aktudlis napi normal térfogat, nincs nincs nincs 5012 nincs 5012 nincs nincs
kitarolas m3

Aktualis dekad normal térfogat, nincs nincs nincs 5013 nincs 5013 nincs nincs
kitarolas m3

Aktudlis havi normal térfogat, nincs nincs nincs 5014 nincs 5014 nincs nincs
kitarolas m3

El6z6 6rai normal térfogat, nincs nincs nincs 5015 nincs 5015 nincs nincs
kitarolas m3

El6z6 napi normal térfogat, nincs nincs nincs 5016 nincs 5016 nincs nincs
kitarolas m3

El6z6 dekad normal térfogat, nincs nincs nincs 5017 nincs 5017 nincs nincs
kitarolas m3

El6z6 havi normal térfogat, nincs nincs nincs 5018 nincs 5018 nincs nincs
kitarolas m3

Integralt normal térfogat nincs nincs nincs 5019 nincs 5019 nincs nincs
folyamatos szamlalo, kitarolas

m3

Aktudlis érai energia 5021 5021 5021 5021 5021 5021 5021 5021
(kétiranyunal betarolas), GJ

Aktudlis napi energia 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022
(kétiranyunal betarolas), GJ

Aktudlis dekad energia 5023 5023 5023 5023 5023 5023 5023 5023
(kétiranyunal betarolas), GJ

Aktudlis havi energia 5024 5024 5024 5024 5024 5024 5024 5024
(kétiranyunal betarolas), GJ

El6z6 orai energia 5025 5025 5025 5025 5025 5025 5025 5025
(kétiranyunal betarolas), GJ

El6z6 napi energia 5026 5026 5026 5026 5026 5026 5026 5026
(kétiranyunal betarolas), GJ

El6z6 dekad energia 5027 5027 5027 5027 5027 5027 5027 5027
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Szamitomi tipus a ModBUS  KHM KHM Daniel Daniel Daniel Daniel Barflow 04 Tau 021
cimtérkép szerint --> perem turbina perem1 perem 2 turbina ultrahang
irany irany
Korabbi megnevezés Texelektro Texelektro Daniel 1. Daniel 2. Daniel 3. Daniel 4. Tartarni  Texelektro
1. 2. (peremes (peremes (turbinas) (ultrahang Barflow 04 Tau 021
(peremes (turbinas) egyiranyd) kétiranyu) 0s
egyiranyud) kétiranyu)
(kétiranyunal betarolas), GJ
El6z6 havi energia 5028 5028 5028 5028 5028 5028 5028 5028
(kétiranyunal betarolas), GJ
Integralt energia folyamatos 5029 5029 5029 5029 5029 5029 5029 5029

szamlalé (kétiranyanal
betéarolas), GJ

Aktudlis érai energia, kitarolas nincs nincs nincs 5031 nincs 5031 nincs nincs
S;tuélis napi energia, kitarolas nincs nincs nincs 5032 nincs 5032 nincs nincs
Sl;]tuélis dekad energia, nincs nincs nincs 5033 nincs 5033 nincs nincs
kitarolas GJ

Aktudlis havi energia, kitarolas nincs nincs nincs 5034 nincs 5034 nincs nincs
E‘Igizé 6rai energia, kitarolas nincs nincs nincs 5035 nincs 5035 nincs nincs
(éliizé napi energia, kitarolds  nincs nincs nincs 5036 nincs 5036 nincs nincs
(E;If')'z()' dekad energia, kitarolas nincs nincs nincs 5037 nincs 5037 nincs nincs
E‘Igizé havi energia, kitarolas  nincs nincs nincs 5038 nincs 5038 nincs nincs
Icili]egrélt energia folyamatos nincs nincs nincs 5039 nincs 5039 nincs nincs

szamlalé, kitarolas GJ

Aktudlis 6rai cstics normal nincs nincs nincs nincs nincs nincs 5041 5041
térfogat (kétiranyanal

betarolas), m3

Aktudlis napi csucs normal 5041 5041 5041 5041 5041 5041 5042 5042
térfogat (kétiranyanal

betarolas), m3

Aktudlis dekad cstcs normal 5042 5042 5042 5042 5042 5042 5043 5043
térfogat (kétiranyanal

betarolas), m3

Aktudlis havi cstcs normal 5043 5043 5043 5043 5043 5043 5044 5044
térfogat (kétiranyanal

betarolas), m3

El6z6 6rai cstcs normal 5044 5044 5044 5044 5044 5044 5045 5045
térfogat (kétiranyanal

betarolas), m3

El6z6 napi cstcs normal 5045 5045 5045 5045 5045 5045 5046 5046
térfogat (kétiranyanal

betarolas), m3

El6z6 dekad cstcs normal 5046 5046 5046 5046 5046 5046 5047 5047
térfogat (kétiranyanal

betarolas), m3

El6z6 havi csucs normal 5047 5047 5047 5047 5047 5047 5048 5048
térfogat (kétiranyanal

betarolas), m3

Integralt cslics normal térfogat 5048 5048 5048 5048 5048 5048 5049 5049
folyamatos szamlalo

(kétiranyunal betarolas), m3

Aktudlis napi csucs normal nincs nincs nincs 5051 nincs 5051 nincs nincs
térfogat, kitarolas m3
Aktualis dekad csucs normal  nincs nincs nincs 5052 nincs 5052 nincs nincs
térfogat, kitarolas, m3
Aktudlis havi csucs normal nincs nincs nincs 5053 nincs 5053 nincs nincs
térfogat, kitarolas, m3
El6z6 6rai csucs normal nincs nincs nincs 5054 nincs 5054 nincs nincs
térfogat, kitarolas, m3
El6z6 napi csucs normal nincs nincs nincs 5055 nincs 5055 nincs nincs

térfogat, kitarolas, m3
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Szamitomi tipus a ModBUS  KHM KHM Daniel Daniel Daniel Daniel Barflow 04 Tau 021
cimtérkép szerint --> perem turbina perem1 perem 2 turbina ultrahang
irany irany
Korabbi megnevezés Texelektro Texelektro Daniel 1. Daniel 2. Daniel 3. Daniel 4. Tartarni  Texelektro
1. 2. (peremes (peremes (turbinas) (ultrahang Barflow 04 Tau 021
(peremes (turbinas) egyiranyd) kétiranyu) 0s
egyiranyud) kétiranyu)
El6z6 dekad cstcs normal nincs nincs nincs 5056 nincs 5056 nincs nincs
térfogat, kitarolas, m3
El6z6 havi cstcs normal nincs nincs nincs 5057 nincs 5057 nincs nincs
térfogat, kitarolas, m3
Integralt cstcs normal térfogat nincs nincs nincs 5058 nincs 5058 nincs nincs
folyamatos szamlalo, kitarolas,
m3
Aktualis érai tizemi térfogat nincs 5061 nincs nincs 5061 5061 5011 5051
(kétiranyunal betarolas), m3
Aktudlis napi Gizemi térfogat nincs 5062 nincs nincs 5062 5062 5012 5052
(kétiranyunal betarolas), m3
Aktualis dekad Uzemi térfogat nincs 5063 nincs nincs 5063 5063 5013 5053
(kétiranyunal betarolas), m3
Aktualis havi Gzemi térfogat nincs 5064 nincs nincs 5064 5064 5014 5054
(kétiranyunal betarolas), m3
El6z6 6rai iizemi térfogat nincs 5065 nincs nincs 5065 5065 5015 5055
(kétiranyunal betarolas), m3
El6z6 napi Uizemi térfogat nincs 5066 nincs nincs 5066 5066 5016 5056
(kétiranyunal betarolas), m3
El6z6 dekad tizemi térfogat nincs 5067 nincs nincs 5067 5067 5017 5057
(kétiranyunal betarolas), m3
El6z6 havi Gizemi térfogat nincs 5068 nincs nincs 5068 5068 5018 5058
(kétiranyunal betarolas), m3
Integralt Gzemi térfogat nincs 5069 nincs nincs 5069 5069 5019 5059

folyamatos szamlalé
(kétiranyunal betarolas), m3

Aktudlis érai izemi térfogat nincs nincs nincs nincs nincs 5081 nincs nincs
(kitarolas), m3
Aktudlis napi tizemi térfogat nincs nincs nincs nincs nincs 5082 nincs nincs
(kitarolas), m3
Aktualis dekad Uzemi térfogat nincs nincs nincs nincs nincs 5083 nincs nincs
(kitarolas), m3
Aktudlis havi Gizemi térfogat nincs nincs nincs nincs nincs 5084 nincs nincs
(kitarolas), m3
El6z6 6rai Uzemi térfogat nincs nincs nincs nincs nincs 5085 nincs nincs
(kitarolas), m3
El6z6 napi tizemi térfogat nincs nincs nincs nincs nincs 5086 nincs nincs
(kitarolas), m3
El6z6 dekad tizemi térfogat nincs nincs nincs nincs nincs 5087 nincs nincs
(kitarolas), m3
El6z6 havi izemi térfogat nincs nincs nincs nincs nincs 5088 nincs nincs
(kitarolas), m3
Integralt Gzemi térfogat nincs nincs nincs nincs nincs 5089 nincs nincs

folyamatos szamlalé
(kitarolas), m3

Aktualis érai zavart normal 5071 5071 nincs nincs 5071 nincs 5051 5011
térfogat, m3
Aktudlis napi zavart normal 5072 5072 nincs nincs 5072 nincs 5052 5012
térfogat, m3
Aktudlis dekad zavart normal 5073 5073 nincs nincs 5073 nincs 5053 5013
térfogat, m3
Aktudlis havi zavart normal 5074 5074 nincs nincs 5074 nincs 5054 5014
térfogat, m3
El6z6 6rai zavart normal 5075 5075 nincs nincs 5075 nincs 5055 5015
térfogat, m3
El6z6 napi zavart normal 5076 5076 nincs nincs 5076 nincs 5056 5016
térfogat, m3
El6z6 dekad zavart normal 5077 5077 nincs nincs 5077 nincs 5057 5017
térfogat, m3
El6z6 havi zavart normal 5078 5078 nincs nincs 5078 nincs 5058 5018
térfogat, m3
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3. sz. melléklet

Szamitomi tipus a ModBUS  KHM KHM Daniel Daniel Daniel Daniel Barflow 04 Tau 021
cimtérkép szerint --> perem turbina perem1 perem 2 turbina ultrahang
irany irany
Korabbi megnevezés Texelektro Texelektro Daniel 1. Daniel 2. Daniel 3. Daniel 4. Tartarni  Texelektro
1. 2. (peremes (peremes (turbinas) (ultrahang Barflow 04 Tau 021
(peremes (turbinas) egyiranyd) kétiranyu) 0s
egyiranyud) kétiranyu)
Integralt zavart normal térfogat 5079 5079 nincs nincs 5079 nincs nincs 5019

folyamatos szamlal6, m3

Aktudlis havi legnagyobb 6rai 5091 5091 5091 5091 5091 5091 nincs nincs
térfogat (kétiranyanal
betéarolas), m3

Aktudlis havi legnagyobb 6rai 5092 5092 5092 5092 5092 5092 nincs nincs
térfogat hénapja, hénap

sorszam

Aktudlis havi legnagyobb 6rai 5093 5093 5093 5093 5093 5093 nincs nincs
térfogat napja, nap sorszam

Aktualis havi legnagyobb 6rai 5094 5094 5094 5094 5094 5094 nincs nincs
térfogat 6raja, 6ra sorszam

El6z6 havi legnagyobb 6rai 5095 5095 5095 5095 5095 5095 nincs nincs

térfogat (kétiranyanal
betéarolas), m3

El6z6 havi legnagyobb 6rai 5096 5096 5096 5096 5096 5096 nincs nincs
térfogat honapja, honap

sorszam

El6z6 havi legnagyobb 6rai 5097 5097 5097 5097 5097 5097 nincs nincs
térfogat napja, nap sorszam

El6z6 havi legnagyobb orai 5098 5098 5098 5098 5098 5098 nincs nincs

térfogat 6raja, 6ra sorszam

Aktudlis nap napfordulé utani 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101
1. 6rajanak érai normal

térfogata (kétiranyunal

betéarolas), m3

. az, de 2. 6rjanak, m3 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102
. az, de 3. 6rajanak, m3 5103 5103 5103 5103 5103 5103 5103 5103
. az, de 4. 6rajanak, m3 5104 5104 5104 5104 5104 5104 5104 5104
. az, de 5. 6rajanak, m3 5105 5105 5105 5105 5105 5105 5105 5105
az, de 6. 6rajanak, m3 5106 5106 5106 5106 5106 5106 5106 5106
az, de 7. 6rajanak, m3 5107 5107 5107 5107 5107 5107 5107 5107
az, de 8. 6rajanak, m3 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108 5108
az, de 9. 6rajanak, m3 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109 5109
az, de 10. 6rajanak, m3 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110
az, de 11. 6rajanak, m3 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111
az, de 12. 6rajanak, m3 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112 5112
az, de 13. 6rajanak, m3 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113
az, de 14. 6rajanak, m3 5114 5114 5114 5114 5114 5114 5114 5114
az, de 15. 6rajanak, m3 5115 5115 5115 5115 5115 5115 5115 5115
az, de 16. 6rajanak, m3 5116 5116 5116 5116 5116 5116 5116 5116
az, de 17. 6rajanak, m3 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117 5117
az, de 18. 6rajanak, m3 5118 5118 5118 5118 5118 5118 5118 5118
az, de 19. 6rajanak, m3 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119 5119
az, de 20. 6rajanak, m3 5120 5120 5120 5120 5120 5120 5120 5120
. az, de 21. érgjanak, m3 5121 5121 5121 5121 5121 5121 5121 5121
. az, de 22. érgjanak, m3 5122 5122 5122 5122 5122 5122 5122 5122
. az, de 23. 6rajanak, m3 5123 5123 5123 5123 5123 5123 5123 5123
. az, de 24. érgjanak, m3 5124 5124 5124 5124 5124 5124 5124 5124
Aktudlis nap napfordulé utani 5125 5125 5125 5125 5125 5125 5125 5125
1. 6rajanak o6rai energiaja

(kétiranyunal betarolas), GJ

Ccccccccccccccccccccccc

U. az, de 2. 6rajanak, GJ 5126 5126 5126 5126 5126 5126 5126 5126
U. az, de 3. 6rdjanak, GJ 5127 5127 5127 5127 5127 5127 5127 5127
U. az, de 4. 6rajanak, GJ 5128 5128 5128 5128 5128 5128 5128 5128
U. az, de 5. 6rajanak, GJ 5129 5129 5129 5129 5129 5129 5129 5129
U. az, de 6. 6rajanak, GJ 5130 5130 5130 5130 5130 5130 5130 5130
U. az, de 7. orajanak, GJ 5131 5131 5131 5131 5131 5131 5131 5131
U. az, de 8. orajanak, GJ 5132 5132 5132 5132 5132 5132 5132 5132
U. az, de 9. 6rdjanak, GJ 5133 5133 5133 5133 5133 5133 5133 5133
U. az, de 10. drgjanak, GJ 5134 5134 5134 5134 5134 5134 5134 5134
U. az, de 11. drgjanak, GJ 5135 5135 5135 5135 5135 5135 5135 5135

oldal: 150/ 155



%@ FGSZ Zrt. IG- U0z -12

‘ Verziészam: 4
FOLDGAZSZALLITO P , ., L, L, ., L, . .,

Altalanos iranyelvek mérés- és iranyitastechnikai é s

adatatviteli rendszerek tervezéséhez, lizemeltetéséh ez

3. sz. melléklet

Szamitomi tipus a ModBUS  KHM KHM Daniel Daniel Daniel Daniel Barflow 04 Tau 021
cimtérkép szerint --> perem turbina perem1 perem 2 turbina ultrahang
irany irany
Korabbi megnevezés Texelektro Texelektro Daniel 1. Daniel 2. Daniel 3. Daniel 4. Tartarni  Texelektro
1. 2. (peremes (peremes (turbinas) (ultrahang Barflow 04 Tau 021
(peremes (turbinas) egyiranyd) kétiranyu) 0s
egyiranyud) kétiranyu)
U. az, de 12. érajanak, GJ 5136 5136 5136 5136 5136 5136 5136 5136
U. az, de 13. érajanak, GJ 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137
U. az, de 14. 6rajanak, GJ 5138 5138 5138 5138 5138 5138 5138 5138
U. az, de 15. érajanak, GJ 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139
U. az, de 16. 6rajanak, GJ 5140 5140 5140 5140 5140 5140 5140 5140
U. az, de 17. 6rajanak, GJ 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141
U. az, de 18. érajanak, GJ 5142 5142 5142 5142 5142 5142 5142 5142
U. az, de 19. érajanak, GJ 5143 5143 5143 5143 5143 5143 5143 5143
U. az, de 20. 6rajanak, GJ 5144 5144 5144 5144 5144 5144 5144 5144
U. az, de 21. érajanak, GJ 5145 5145 5145 5145 5145 5145 5145 5145
U. az, de 22. érajanak, GJ 5146 5146 5146 5146 5146 5146 5146 5146
U. az, de 23. 6rajanak, GJ 5147 5147 5147 5147 5147 5147 5147 5147
U. az, de 24. 6rajanak, GJ 5148 5148 5148 5148 5148 5148 5148 5148
Aktualis havi legnagyobb 6rai  nincs nincs nincs 5151 nincs 5151 nincs nincs
térfogat (kitarolas), m3
Aktualis havi legnagyobb 6rai  nincs nincs nincs 5152 nincs 5152 nincs nincs
térfogat honapja, honap
sorszam
Aktualis havi legnagyobb 6rai  nincs nincs nincs 5153 nincs 5153 nincs nincs
térfogat napja, nap sorszam
Aktudlis havi legnagyobb 6rai  nincs nincs nincs 5154 nincs 5154 nincs nincs
térfogat 6raja, 6ra sorszam
El6z6 havi legnagyobb orai nincs nincs nincs 5155 nincs 5155 nincs nincs
térfogat (kitarolas), m3
El6z6 havi legnagyobb orai nincs nincs nincs 5156 nincs 5156 nincs nincs
térfogat honapja, honap
sorszam
El6z6 havi legnagyobb orai nincs nincs nincs 5157 nincs 5157 nincs nincs
térfogat napja, nap sorszam
El6z6 havi legnagyobb 6rai nincs nincs nincs 5158 nincs 5158 nincs nincs

térfogat 6raja, 6ra sorszam

Aktudlis nap napfordulé utani  nincs nincs nincs 5161 nincs 5161 nincs nincs
1. 6rajanak érai normal

térfogata (kitarolas), m3

U. az, de 2. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5162 nincs 5162 nincs nincs
U. az, de 3. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5163 nincs 5163 nincs nincs
U. az, de 4. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5164 nincs 5164 nincs nincs
U. az, de 5. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5165 nincs 5165 nincs nincs
U. az, de 6. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5166 nincs 5166 nincs nincs
U. az, de 7. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5167 nincs 5167 nincs nincs
U. az, de 8. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5168 nincs 5168 nincs nincs
U. az, de 9. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5169 nincs 5169 nincs nincs
U. az, de 10. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5170 nincs 5170 nincs nincs
U. az, de 11. érajanak, m3 nincs nincs nincs 5171 nincs 5171 nincs nincs
U. az, de 12. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5172 nincs 5172 nincs nincs
U. az, de 13. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5173 nincs 5173 nincs nincs
U. az, de 14. érajanak, m3 nincs nincs nincs 5174 nincs 5174 nincs nincs
U. az, de 15. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5175 nincs 5175 nincs nincs
U. az, de 16. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5176 nincs 5176 nincs nincs
U. az, de 17. érajanak, m3 nincs nincs nincs 5177 nincs 5177 nincs nincs
U. az, de 18. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5178 nincs 5178 nincs nincs
U. az, de 19. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5179 nincs 5179 nincs nincs
U. az, de 20. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5180 nincs 5180 nincs nincs
U. az, de 21. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5181 nincs 5181 nincs nincs
U. az, de 22. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5182 nincs 5182 nincs nincs
U. az, de 23. érajanak, m3 nincs nincs nincs 5183 nincs 5183 nincs nincs
U. az, de 24. 6rajanak, m3 nincs nincs nincs 5184 nincs 5184 nincs nincs
Aktudlis nap napfordulé uténi  nincs nincs nincs 5185 nincs 5185 nincs nincs

1. 6rajanak o6rai energiaja
(kétiranyunal betarolas), GJ
U. az, de 2. 6rajanak, GJ nincs nincs nincs 5186 nincs 5186 nincs nincs
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3. sz. melléklet

Szamitomi tipus a ModBUS  KHM KHM Daniel Daniel Daniel Daniel Barflow 04 Tau 021
cimtérkép szerint --> perem turbina perem1 perem 2 turbina ultrahang
irany irany
Korabbi megnevezés Texelektro Texelektro Daniel 1. Daniel 2. Daniel 3. Daniel 4. Tartarni  Texelektro
1. 2. (peremes (peremes (turbinas) (ultrahang Barflow 04 Tau 021
(peremes (turbinas) egyiranyd) kétiranyu) 0s
egyiranyud) kétiranyu)

. az, de 3. érajanak, GJ nincs nincs nincs 5187 nincs 5187 nincs nincs
. az, de 4. érajanak, GJ nincs nincs nincs 5188 nincs 5188 nincs nincs
. az, de 5. érajanak, GJ nincs nincs nincs 5189 nincs 5189 nincs nincs
az, de 6. 6rajanak, GJ nincs nincs nincs 5190 nincs 5190 nincs nincs
az, de 7. érajanak, GJ nincs nincs nincs 5191 nincs 5191 nincs nincs
az, de 8. érajanak, GJ nincs nincs nincs 5192 nincs 5192 nincs nincs
az, de 9. érajanak, GJ nincs nincs nincs 5193 nincs 5193 nincs nincs
az, de 10. 6rajanak, GJ nincs nincs nincs 5194 nincs 5194 nincs nincs
az, de 11. 6rajanak, GJ nincs nincs nincs 5195 nincs 5195 nincs nincs
az, de 12. 6rajanak, GJ nincs nincs nincs 5196 nincs 5196 nincs nincs
az, de 13. 6rajanak, GJ nincs nincs nincs 5197 nincs 5197 nincs nincs
az, de 14. érajanak, GJ nincs nincs nincs 5198 nincs 5198 nincs nincs
az, de 15. 6rajanak, GJ nincs nincs nincs 5199 nincs 5199 nincs nincs
az, de 16. 6rajanak, GJ nincs nincs nincs 5200 nincs 5200 nincs nincs
az, de 17. 6rajanak, GJ nincs nincs nincs 5201 nincs 5201 nincs nincs
az, de 18. 6rajanak, GJ nincs nincs nincs 5202 nincs 5202 nincs nincs
az, de 19. 6rajanak, GJ nincs nincs nincs 5203 nincs 5203 nincs nincs
. az, de 20. 6rajanak, GJ nincs nincs nincs 5204 nincs 5204 nincs nincs
. az, de 21. érajanak, GJ nincs nincs nincs 5205 nincs 5205 nincs nincs
. az, de 22. 6rajanak, GJ nincs nincs nincs 5206 nincs 5206 nincs nincs
. az, de 23. érajanak, GJ nincs nincs nincs 5207 nincs 5207 nincs nincs
. az, de 24. érajanak, GJ nincs nincs nincs 5208 nincs 5208 nincs nincs

Cccccccccccccccccccccc

Egyéb adatok (32-bites
lebeg6pontos szamok)

Nitrogén 7001 7001 7001 7001 7001 7001 7001 7001
Szén-dioxid 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002
Kén-hidrogén 7003 7003 7003 7003 7003 7003 7003 7003
Vizg6z 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004
Hélium 7005 7005 7005 7005 7005 7005 7005 7005
Metan 7006 7006 7006 7006 7006 7006 7006 7006
Etan 7007 7007 7007 7007 7007 7007 7007 7007
Propan 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008
n-Butan 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009
i-Butan 7010 7010 7010 7010 7010 7010 7010 7010
n-Pentan 7011 7011 7011 7011 7011 7011 7011 7011
i-Pentan 7012 7012 7012 7012 7012 7012 7012 7012
n-Hexan 7013 7013 7013 7013 7013 7013 7013 7013
n-Heptan 7014 7014 7014 7014 7014 7014 7014 7014
n-Oktan 7015 7015 7015 7015 7015 7015 7015 7015
n-Nonan 7016 7016 7016 7016 7016 7016 7016 7016
n-Dekan 7017 7017 7017 7017 7017 7017 7017 7017
Oxigén 7018 7018 7018 7018 7018 7018 7018 7018
Szén-monoxid 7019 7019 7019 7019 7019 7019 7019 7019
Hidrogén 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020
Relativ s(rliség 7021 7021 7021 7021 7021 7021 7021 7021
Fatéérték 7022 7022 7022 7022 7022 7022 7022 7022
Egéshé nincs nincs nincs nincs nincs 7023 nincs nincs
Géaz nyomas, bar abszolut 7041 7041 7031 7031 7031 7031 7041 7041
Géaz hémérséklet, C fok 7042 7042 7032 7032 7032 7032 7042 7042
Nyomaskiilénbség, mbar 7048 nincs 7033 7033 nincs nincs 7048 7048
Normaltérfogat-aram 7050 7050 7034 7034 7034 7034 7050 7050
(kétiranyunal betarolas), m3/h

Energia-aram (kétiranyanal 7051 7051 7035 7035 7035 7035 7051 7051
betarolas), GJ/h

Uzemitérfogat-aram nincs 7049 nincs nincs 7036 7036 7049 7049
(kétiranyunal betarolas), m3/h

Normaltérfogat-aram, kitarolas, nincs nincs nincs 7037 nincs 7037 nincs nincs
m3/h

Energia-aram, kitarolas, GJ/h  nincs nincs nincs 7038 nincs 7038 nincs nincs
Uzemitérfogat-aram, kitarolas, nincs nincs nincs nincs nincs 7039 nincs nincs
m3/h
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3. sz. melléklet

KHM
perem

Szamitém tipus a ModBUS
cimtérkép szerint -->

Korabbi megnevezés

1. 2.
(peremes (turbinas)
egyiranyud)
Aktudlis napi nyomas atlag 7089 7089
(kétiranyunal betarolas), bar
abszolut
Aktudlis napi hémérséklet 7090 7090
atlag (kétiranyanal betarolas),
C fok
Aktudlis napi kompresszibilitasi 7095 7095
tényezd (kétiranyanal
betarolas) (Zi/zn) atlag, -
El6z6 napi nyomas atlag 7153 7153
(kétiranyunal betarolas), bar
abszolut
El6z6 napi hdmérséklet atlag 7154 7154
(kétiranyunal betarolas), C fok
El6z6 napi kompresszibilitasi 7159 7159
tényez6 (ZU/Zn) atlag
(kétiranyunal betarolas), -
Aktualis havi nyomas atlag 7121 7121
(kétiranyunal betarolas), bar
abszolut
Aktualis havi hémérséklet atlag 7122 7122
(kétiranyunal betarolas), C fok
Aktudlis havi kompresszibilitasi 7127 7127
tényezd (Zi/Zn) atlag
(kétiranyunal betarolas), -
El6z6 havi nyomas atlag 7185 7185
(kétiranyunal betarolas), bar
abszolut
El6z6 havi hémérséklet atlag 7186 7186
(kétiranyunal betarolas), C fok
El6z6 havi kompresszibilitasi 7191 7191
tényezd (Zi/Zn) atlag
(kétiranyunal betarolas), -
Nyomas mért értéke, bar 7034 7034
Nyomaskilonbség (dP1 (kicsi) 7032 nincs
tavadod) mért értéke, mbar
Nyomaskilonbség (dP2 (nagy) 7033 nincs
tavado) mért értéke, mbar
Nyomaskulénbség (dP3 nincs nincs
tavado) mért értéke, mbar
HOémérséklet analog bemenet 7035 7035
mért értéke, (betarolas) Cfok
H6émérséklet analég bemenet nincs nincs
mért értéke, kitarolas, Cfok
Relatv slirliség analég 7036 7036
bemenet mért értéke, -
CO2 tartalom analég bemenet 7037 7037
mért értéke, mol%
N2 tartalom analég bemenet 7038 7038
mért értéke, mol%
Flt6érték analog bemenet 7039 7039
mért értéke, MJ/m3
Hémérséklet Pt100 bemenet 7040 7040
mért értéke, (betarolas) Cfok
Hémérséklet Pt100 bemenet  nincs nincs
mért értéke, kitarolas Cfok
Lineéris gazsebesség, m/s nincs nincs
Aktudlis napi nyomas atlag nincs nincs
(kitarolas), bar abszolut
Aktudlis napi hémérséklet nincs nincs

atlag (kitarolas), C fok

KHM

turbina

Texelektro Texelektro

Daniel
perem 1
irany
Daniel 1.
(peremes
egyiranyl)

7041

7042

nincs

7044

7045

nincs

7047

7048

nincs

7050

7051

nincs

7055
7056

7057
nincs
7059
nincs
7061
7062
7063
7064
7065
nincs
nincs
nincs

nincs

Daniel
perem 2
irany
Daniel 2.
(peremes
kétirany)

7041

7042

nincs

7044

7045

nincs

7047

7048

nincs

7050

7051

nincs

7055
7056

7057
nincs
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
nincs
7071

7072

Daniel
turbina

Daniel 3.
(turbinas)

7041

7042

7043

7044

7045

7046

7047

7048

7049

7050

7051

7052

7055
nincs

nincs
nincs
7059
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
7065
nincs
nincs
nincs

nincs

Daniel Barflow 04 Tau 021
ultrahang

Daniel 4. Tartarni  Texelektro
(ultrahang Barflow 04 Tau 021
0s

kétiranyt)

7041 7095 7089
7042 7096 7090
7043 7099 7095
7044 7155 7153
7045 7156 7154
7046 7159 7159
7047 7125 7121
7048 7126 7122
7049 7129 7127
7050 7185 7185
7051 7186 7186
7052 7189 7191
7055 9.megj. 7034
nincs 9.meg;j. 7032
nincs 9.meg;j. 7033
nincs 9.megj. nincs
7059 9.megj. 7035
nincs nincs nincs
nincs 9.megj. 7036
nincs 9.meg;j. 7037
nincs 9.meg;j. 7038
nincs 9.megj. 7039
7065 9.megj. 7040
nincs nincs nincs
7067 9.megj. nincs
7071 nincs nincs
7072 nincs nincs
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Szamitomi tipus a ModBUS  KHM KHM Daniel Daniel Daniel Daniel Barflow 04 Tau 021
cimtérkép szerint --> perem turbina perem1 perem 2 turbina ultrahang
irany irany
Korabbi megnevezés Texelektro Texelektro Daniel 1. Daniel 2. Daniel 3. Daniel 4. Tartarni  Texelektro
1. 2. (peremes (peremes (turbinas) (ultrahang Barflow 04 Tau 021
(peremes (turbinas) egyiranyd) kétiranyu) 0s
egyiranyud) kétiranyu)
Aktudlis napi kompresszibilitasi nincs nincs nincs nincs nincs 7073 nincs nincs
tényez6 (ZU/Zn) atlag
(kitarolas), -
El6z6 napi nyomas atlag nincs nincs nincs 7074 nincs 7074 nincs nincs
(kitarolas), bar abszolut
El6z6 napi hémérséklet atlag  nincs nincs nincs 7075 nincs 7075 nincs nincs
(kitarolas), C fok
El6z6 napi kompresszibilitasi  nincs nincs nincs nincs nincs 7076 nincs nincs
tényezd (Zi/Zn) atlag
(kitarolas), -
Aktudlis havi nyomas atlag nincs nincs nincs 7077 nincs 7077 nincs nincs
(kitarolas), bar abszolut
Aktualis havi hémérséklet atlag nincs nincs nincs 7078 nincs 7078 nincs nincs
(kitarolas), C fok
Aktudlis havi kompresszibilitasi nincs nincs nincs nincs nincs 7079 nincs nincs
tényezd (Zi/Zn) atlag
(kitarolas), -
El6z6 havi nyomas atlag nincs nincs nincs 7080 nincs 7080 nincs nincs
(kitarolas), bar abszolut
El6z6 havi hémérséklet atlag  nincs nincs nincs 7081 nincs 7081 nincs nincs
(kitarolas), C fok
El6z6 havi kompresszibilithsi  nincs nincs nincs nincs nincs 7082 nincs nincs
tényez6 (ZU/Zn) atlag
(kitarolas), -
Az egyes tipusba tartozé KHM KHM Daniel Daniel Daniel Daniel
szamitomdiivek illetve 3xx5p 3xx5t 2507 2507 2507 S600
alkalmazasok rev.7.0 rev.7.0 FC82B00 FC50B00 B201
2 2 GUB1
FC20B00 B202
3 GOB1
B203
GFB1
Daniel Daniel Daniel

2508 2508 S600

FF82B002 FF80B041 B301
FF80B043 GTUL
FF80B044

Daniel Daniel

S600 S600

B102 (B101

GOu1l GOB1)

B103 B111

GOuU4 GOB1

B104

GOU1l

B105

GOu1l

B106

GOu1l

B151

GOu4

Uniflow20 Uniflow20

0 peremes 0 turbinas

és

Annubaro

s

6. megjegyzés: A tobb mérbagas szamitomiveknél (B103 GOU4, B151 GOU4,
Uniflow200) minden méréag és az allomas (a mérdéagak 6sszege) adatai azonos ModBUS
regiszter cimen, de eltéré eszkdzcimen olvashatok ki.
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7. megjegyzés: A két normal allapotra és két napkezdé orara szamolé szamitbmivek-
nél (B104 GOUL, B105 GOU1) a szamlalék minden normal &llapot és minden napkezdet
kombin&cidra (150C, 6-6-ig; 150C, 8-8-ig; 200C, 6-6-ig; 200C, 8-8-ig) azonos ModBUS re-
giszter cimen, de eltéré eszkdz cimen olvashatdk ki. (Beregszasz és Kiskundorozsma az
S600 szamitomilvek Gizembe helyezése utan.)

8. megjegyzés: A Daniel 3. (turbinas) tipusnal 2507 szamitéma tipus esetén az 5125-
5148 cimek (el6z6 24 db 6rai energia mennyiség) nincsenek értelmezve. A Daniel 13. turbi-
nas Mmvar tipus 2005. 11. 24-én megsziint

9. megjegyzés: A Tartarini Barflow 04 tipusnal az analég bemenetek paraméterbdl
rendelhetéek hozza az egyes mérésekhez. 1-16 bemenetek a 7350-7365 cimeken érhetéek
el.
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