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1.

Eljarasrend a meglév 6 és (j létesitmény adatainak tervezése soran.

A meglévd és (] létesitmények adatainak kezelése a telemechanikai allomasokhoz
rendelt TM cimlistdk egységesitett tablazatanak (un. TCET tabla) kitoltésével valdsul
meg (csatolt 1. szamu melléklet). Ezt a kapott — kézponti és Uzemi — informaciok,
illetve jelen kitdltési Gtmutaté (<TCET tabla kitdltési Gtmutat6>) alapjan, minden
esetben a Tervezének kell elvégezni. Az elkészlilt tdblazat alapjan vald kivitelezés
csak az FGSZ Altali jovahagyast kbvet 6en torténhet.

A Tervezd és az FGSZ Zrt. dolgozéi kozétt a hivatalos kommunikacié, minden
esetben csak egycsatornas kapcsolat altal, azaz a TASZ (Tarsasagi Szolgaltatasok)
szervezet kijelolt képvisel6jének bevonasaval torténhet. A TASZ - az FGSZ
szervezetek kozott mar elézetesen egyeztetett - végleges allaspontot tartalmazo
egységes véleményt az Uzemeltetés szakmai szervezetétdl kapja meg. Az ehhez
szlikséges belsé egyeztetések megszervezését és koordindlasat és ezt kovetéen a
végleges allaspontot tartalmazé nyilatkozatot, dokumentumot az Uzemeltetés
szakmai szervezete végzi, allitta ©ssze. (Minden, a Tervezd és az FGSZ
szakemberei kozo6tt lezajlo egyeztetésrdl, konzultaciérol irasban kell tajékoztatni a
TASZ-t és Uzemeltetést).

A tébla kitoltésének els6 lépéseként a Tervezd irdsos kérése alapjan, az FGSZ
adatszolgéltatasként adja meg az adatétviteli rendszer orszdgos héalézataban lévé,
az adott objektum(ok)at érintd meglévé — az OTR-bdI kigyljtheté adatatokat, illetve a
betervezendé Uj berendezések IP cimeit, valamint a TCET-hez az xlIs formatumu
sablont. Ennek koordinalasat a TASZ bevonasaval az Uzemeltetés szakmai
szervezete végzi.

Az Orszagos Telemechanikai Rendszer (OTR) altal kezelt azonosité, azaz OTRTAG
elsé 11 karakterének értéke a kiadott miszaki tartalomban kerll meghatarozasra,
ezt a kapott informéciok alapjan a Folyamatiranyitds (IH-FIR) szervezet hatarozza
meg.

Uj_objektum esetén, amennyiben a Tervezd altal kivalasztott teriilet a megadottol
eltérd kozigazgatési terilletre esik, akkor azt irdsban kell kdzolnie az FGSZ-el, illetve
ennek megfeleléen az FGSZ megadja az (j teriletre vonatkoz6 adatot (az OTRTAG
elsé 11 karaktere).

Az FGSZ adatszolgéaltatashoz a mar meglévé létesitmények adatainak kigydjtését és
szilkséges adattdbla dsszeallitdsat az IH-FIR szervezet végzi.

Az atadott adatszolgdltatas, illetve a helyszini bejaras és a kézponti és/vagy lUzemi
konzultacio(k) és egyéb adatok (meglévé ,D” tervek, stb.) alapjan a TCET tabla adott
részének kitoltése minden esetben Tervezéi feladat.

A mar meglévé és a tervezés soran nem érintett létesitményrészre vonatkozo
adatokat (a TCET tablaban szerepeltetett mezdkre vonatkoztatva) csak a kapott
adatszolgaltatas mértékeéig kell kitdlteni.

A tbbb TM-PLC-vel ellatott objektum esetében minden, a tervezéssel érintett TM-re
vonatkoztatva kilon-kilon tablat kell kitolteni.

Oldal: 3/30



IG-Uz-12

Verziészam: 4

Altalanos iranyelvek mérés- és iranyitastechnikai és
adatatviteli rendszerek tervezéséhez, lizemeltetéséh ez
5. sz. melléklet

A meglévd hagyomanyos telemechanikai egységgel ellatott objektumok esetén, ahol
megmarad a régi telemechanikai egység, az adatszolgaltatasként atadott adattablat
kell szikség szerint médositani, béviteni és jévahagyasra bekuildeni, kiegészitve azt
a lentebb részletezett projekt adatlappal, illetve a tervezett valtozasokat kiemelve a
2. pontban rogzitett szinjeldlések alkalmazasaval.

Az OTRTAG képzése az atadott adatszolgdltatas alapjan szintén a Tervez feladata.
A TAG-ek képzésénél tobb Gzemi konzultacid is igénybe vehetd, ugyanakkor a
végleges Kkiviteli terv és ezen belul a TCET tébla beadasat megel6zéen, minden
esetben szikséges legalabb egy Uzemi konzultaciot lefolytatni, melynek tényét a
TCET tabladzat <<projekt adatlapjan>> is rogziteni kell az erre kijelolt helyen. (A
konzultacio(k) meglétét az érintett FGSZ Uzem, a tablaban nevesitett tzemi
szakember az alairdsaval igazolja). Konzultaciok sordn az OTR-es kolléga mellett,
javasolt az Uzemi technolégus és a mUiszer-iranyitastechnikus bevonasa is.

A Tervezé az uzemi konzultacido megkérése elétt legalabb 1 munkanappal meg kell,
hogy kildje az FGSZ részére az A&ltala Osszeadllitott el6zetes TCET-t, és a
feladatmegvalésitashoz 0Osszeallitott miiszerezett folyamatabrat. Az elkészilt és
atadott dokumentumok alapjan a technoldgiai jelek és/vagy az OTR-ben
megjelenitendd, illetve feldolgozando jelek egyértelmien beazonosithatéak Kkell,
hogy legyenek.

A TCET és ezen belil az OTRTAG-ek végleges visszaellenbrzését csak a mar
elkésziilt, véglegesnek tekinthetd miiszerezett folyamatabra megléte utan lehet
elvégezni.

Tervez§ Aaltal kitoltétt és az FGSZ-nek jévahagyasra benyujtott tablak részletes
tartalmat az elsd altalanos vizsgéalatot kdvetben (nincs-e elirds, Kkitoltetlen rész,
laphiany, illetve tovabbi altalanos hianyossag) az illetékes FGSZ Uzem valamint az
érintett kozponti szervezetek (Uzemeltetés, IH-FIR) ellenérzik vissza. Az Uzem Altali
elfogadast kovetéen a TCET-t az érintett siofoki szervezeteknek (IH-FIR,
Uzemeltetés) is jova kell hagyni.

Csak az el6z6ekben megadott szervezetek Aaltal felllvizsgélt, jovahagyott tablak
tekintheték véglegesnek. Az FGSZ altal jovahagyott TCET-t a TASZ érintett
szervezete adja at a Tervez ének. A kiviteli tervben csak a méar el 6zetesen
jovahagyott TCET-t lehet szerepeltetni (a konzultac i6s anyagokat ett 6l
elklonitetten kell kezelni a fenti eljaras szerint ).

A TM rendszert is érint & irdnyitastechnikai munka csak a jovahagyott TCET
meglétét kdvet 6en kezdhet 6 meg.

A kivitelezés sordn esetleg bekovetkezett valtozast a TCET-n is at kell vezetni, a
kivitelezés befejeztével az Uzemi prébak sordn még esetleg bekovetkezett
valtozasokat is kezeld, un. ,D-tervi TCET tablat” a Kivitelezének FGSZ-j6vahagyasra
ismételten be kell nydjtani. A ,D-terv” részeként csak az FGSZ altal mar jovahagyott
tabla csatolhat6.

Az Uj vagy a meglévs létesitményrész (iranyitastechnikai munkékkal érintett)
miszaki atadas-atvételének a lezardsahoz egyebek mellett a jévahagyott TCET
megléte is alapfeltétel.

A tablazatbdl torolni kell a mintaként, Kkitbltési s egédletként FGSZ altal
szerepeltetett adatokat.
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Formai kovetelmények

A TCET cimlista tdblat szerkesztheté .xls/.xlsx (Microsoft Office Excel 2003
kompatibilis) &lloméany formajaban kell benyujtani jovahagyasra.

A tablazat kitoltésénél az egyes munkalapokon mar elére bedllitott betdtipust kell a
Tervezdnek alkalmazni.

A TCET - cimlista tabla szerkezeti felépitése a kovetkezé:

o 1. munkalapon szerepel a projekt adatlap - ebben a részben kell rogziteni a
projekttel 6sszefuggd altalanos adatokat (projekt és objektum megnevezés,
miszaki tartalom azonositdsa, fajl megnevezés és verziészam, illetve a
jévahagyasi procedurékat, stb.)

o 2. munkalapon szerepel a berendezés adatlap - ebben a részben kell
régziteni az adott létesitményen az OTR Kdzpont altal lekérdezett TM-PLC
azonositdjat, valamint a hozza kapcsolédd, az adott objektumon talélhato,
illetve telepitend6 minden intelligens berendezést, rodgzitve azok
alarendeltségi viszonyait €s IP cimeit.

o 3. munkalapon szerepel az_egységes TM cimlista — ami tartalmaz minden
jelet, jelzést — fuggetlendl annak tipusatél és megjelenitési helyétdl.

0 4. munkalapon szerepel az Analdg algoritmusok paraméterei — itt kell
megadni az A-D, k1..Kk5, pl..p5, dl1..d5 paramétereket, illetve utébbiak
regisztercimeit, bitpozicidit az 1G-UZ-12 utasitas 3. sz. mellékletének 5. és 7.
fejezetei szerint.

0 5. munkalapon szerepel az Analég hatarértékképzés — ezen az adatlapon az
egyes analdg hatarértéekképzéseket, azok kimeneti regisztercimeit,
bitpoziciéit, az adott analdég hatérértékképzéshez tartozé funkcidkat kell
megadni. 3. sz. mellékletének 5. és 7.1 fejezetei szerint.

0 6. munkalapon szerepel a Skalaz6 algoritmus — ezen a munkalapon az
analdg jelek skéldzasat [egyesités, szarmaztatas, masolas, értéktartomany
véltoztatds], és a modositott analdg jel kiadas-vezérlését lehet kezelni az 1G-
UZz-12 utasitas 3. sz. mellékletének 5. és 7.2 fejezetei szerint.

0 7. munkalapon szerepel a Kombinaciés logika — a munkalapon 8 paraméter
[X1..X8] logikai kapcsolatait lehet megadni az 1G-UZ-12. utasitas 3. sz.
mellékletének 5. és 8. fejezetei szerint.

0 8. munkalapon szerepel a Szamlalo logikai rekordok — itt lehet a TM-PLC-ben
szamlalo funkcidkat bedllitani az 1G-UZ-12. utasitas 3. sz. melléklet 5. és 8.
fejezetei szerint.

o0 9. munkalapon szerepel a Fltésvezérlés — A flitési rendszer kialakitdsahoz,
vezérléséhez szikséges paraméterek megadasa az 1G-UZ-12. utasitas 3. sz.
melléklet 5. fejezetei szerint.

0 10. munkalapon szerepel a P_és Q szabalyozas - A PLC-ben
megvalésitandé nyomas- €s mennyiségszabalyozasi blokk paramétereinek
megadasa az 1G-UZ-12. utasitas 3. sz. melléklet 5. és 13. fejezetei szerint.
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0 11. munkalapon szerepel a Mér6agvaltas — A PLC-ben megvalositando
automatikus méréagvaltasi funkcié paraméterezése az 1G-UZ-12. utasitas 3.
sz. melléklet 5. és 14. fejezetei szerint.

« Atalakitand6 allomas esetén — kivéve az (j TM-PLC telepitést — a sorok jeldlésére az
alabbi hattérszineket kérjuk alkalmazni

0 Rosé Meglévé, de torlendd tétel

o Vilagos turkiz Meglévd, de mbédositando

0 Vildgos Sarga Uj tétel

o Fehér Meglévé tétel

o Zold A reviziokovetésre kell alkalmazni

A z06ld szinjeldlést az el6z6 verzidhoz képest tortént valtozasok jelzésére kell

alkalmazni csak a megvaltoztatott celldkban. A valtozasok jelzését a berendezés
adatlapon is jelolni kell az adott cella szinezésével.

Uj TM-PLC telepitésekor minden sor, tétel Gjnak szamit, ennek megfeleléen
minden sor vilagosséarga szinli. Természetesen a — javitdsok, médositasok — altal
megjelend tovabbi verzid/alverzid elkészitésénél mar a fentebb megjelbltek
szerint kell a szineket alkalmazni.

A Projekt adatlap tartalmanak és kitoltésének ré  szletezése:

» Projekt és objektum megnevezés: itt kell rogziteni a feladat hovatartozasat, illetve
azt, hogy melyik projektmegvalésitas része a tabla.

e Miszaki tartalom azonositasa: itt kell rogziteni a feladat leirasat tartalmazé
miszaki tartalom, azonosité szamat.

» F4jl megnevezés és verzioszam: itt kell rogziteni a TCET f4jl teljes nevét, a
tablaban leirt szabalyok betartasaval, figyelve a kozbensd tervmoédositdsok és
javitdsok altal generalt verziovaltdsokra is. Minden a Vallalkoz6 &ltal benyuijtott
tablavéltoztatds alverzi6 szamvaltdssal jar. Az ir4nyitdstechnikai tervkotet
verzibvaltasa esetén a tabla verzidvaltasat is végre kell hajtani és egy Uj TCET-t kell
az FGSZ-nek benydjtani.

e Tervezd céq: Itt kell megadni a tervezd cég nevét, illetve ezen belll a tervezdk nevét
és egyéb adatait, az ide vonatkozo cellak értelemszer( kitoltésével.

» Jovahagyési proceddrak:  Ebben a részben kell rogziteni a tdbla jovahagyasi
folyamatat, rogzitve a jovahagyd neveét, szervezeti hovatartozaséat, a jovadhagyas
datumat.

» Atovéabbi celldkat értelemszeriien kell kitdlteni az adatlapon taladlhaté minta alapjan
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4. A Berendezés adatlap tartalmanak és kitéltésének  részletezése:

Az elsd sorban magat a TM-PLC-t kell rogziteni az azonositojaval, illetve a <funkcié>
mez6ben a ,TM-PLC” kifejezés beirasaval, a <tipus> mezében pedig megjelélve annak

tipusat.

. TM-PLC azonositdja
. Felettes eszkoz

. Eszk6z rovid neve

. Funkcio

. Tipus

-> |t kell megadni a TM azonositét, azaz
OTRTAG 11 karaktere + Tx (x=1...6)

-> |tt kell megadni az érintett eszkozt lekérdezé
felettes eszkozt. Ha tobb ilyen eszkdz is van,
az adott eszkozt két vagy tbbb sorban is
szerepeltetni kell.

-> |tt kell megadni az adott soron targyalt eszk6z
technolégiai azonositojat, amelyet a felettes
eszkoz lekérdez.

-> A targyalt eszkoz feladatdnak azonositasa, a
funkciojanak meghatarozasa

-> Az adott soron targyalt eszkoz tipusat kell
megadni, ebben segit a legordilé lista, de
mas egyedi tipust is meg lehet adni (a bal
egérgomb kétszeres rékattintdsaval).

* A tovabbi cellakat értelemszertien kell kitdlteni az adatlapon taladlhaté minta és

Gtmutatas alapjan.

A tabldban a ,Kitoltési atmutatd” részben a <Lehetséges értékek> oszlopokban, a adatok
kitoltéséhez mar elére definidlva vannak az altalaban alkalmazott értékek. Ezeket legordilé
listaként kezeli a tabla, ha ettdl eltérét kivan a tervezd szerepeltetni, akkor a listat az EXEL
kezelési szabalyainak megfeleléen, sziikség szerint tovabb kell bviteni.

5. Az Egységes TM cimlista munkalap tartalmanak és  kitéltésének

részletezése:

. Sorszam
. Jel abszolut sorszama
. Rack, Modul, Csatorna szam

-> Jeltipustdl fliggetlenil az 6sszes jel db szamét
adja meg.

-> A jeltipusok szerint (Al, DI, DO stb.) a jelek
sorszamat jeloli. Ez adja meg a paraméter
rekord sorszamét is.

-> A TM-PLC melyik rack paneljén, hanyadik
modul hanyadik csatorngjara érkezik az adott
jel.
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PLC Tag név

P&l tervjel
Tipus

PM adatgytijtés

Osszevont zavarjel

Megjelenitendd

Inverz/normal

hiba / jelzés

Operativ Megnevezés

Terepi berendezés azonositd

Allapot

Mértékegyséqg

Skala also/felsé hatar

OTRTAG

OTR-hez tartozé6 megnevezés

-> Adott jel azonositdsara szolgalé rovid
megnevezés a TM megjelenitd fellleten,
melynek  6sszhangban kell lenni az
irAnyelvben leirtakkal — a technoldgiai jelek
esetében azok f6bb jellemzdivel (tervijellel).
Hossza korlatozott — max. 10 karakter lehet.

-> Adott jel tervjele a folyamatébran.

-> Adott jel tipusa (analdg, diszkrét, soros
kommunikaciébdl szarmaztatott).

-> Ha a jel szerepel a PM adatgydijtési listaban,
X" jeldli, ha nem ,-" jeldli

-> Ha a jel szerepel az 6sszevont zavarjelzések
listdban, ,x” jeldli, ha nem ,-” jeldli

-> |tt kell megadni, hogy az adott jel a TM, AFSZ
és/lvagy OTR kezelbfelileten meg kell-e
jeleniteni. Ha igen ,x” jel6li, ha nem ,-" jeldli.

-> Ha értelmezett, jeldlni kell a jel tipusat, ha nem
. Jeloli. Inverz jel esetén az ,lnverz’, mig
normal jel esetén a ,Normdl” jeldlést kell
alkalmazni.

-> A hibéakat a ,Hiba” , mig a jelzéseket a ,jelzés”
felirat jeldli, a tovabbi eseteket ,-" jeldli.

-> Adott jelre jellemzd megnevezés, technoldgiai,
méroékori azonositd, stb. Minden Kkitoltott
sorhoz — adathoz - tartozik egy operativ
megnevezés.

-> itt a jel tovabbitdsara szolgalé TM-PLC OTR
azonositojat kell megjeleniteni

-> Meglévé / Meglevé de torlendd / Meglévé de
maodositott/ Uj

> |Itt kell megadni az adott jelnek — ha az
értelmezett — a mértékegységét.

-> |tt kell megadni — ha az értelmezett —az adott
jelhez tartozé értékek als6 és fels6
hatarértékét (az értelmezeési tartomanyt).

-> |Itt kell megadni — ha értelmezett — a jel OTR
azonositojat. Az OTR &ltal nem kezelt jelek
esetében a ,-” jelolést kell alkalmazni

-> Ez tartalmazza az objektum/létesitmény nevet,
valamint a mérékor hivatkozast (ahol az
értelmezett), illetve a technoldgiai szamot (pl.
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Regisztercim

Bitpozicid

Adatforras vagy cél

Adatforrds vagy cél regisztercim

Adatforrds vagy cél bitpozicio

Megjegyzés

a szerelvények esetén) Minden OTRTAG-hez
tartozik egy OTR megnevezés.

-> |tt kell rogziteni a jelhez tartozd, a felettes
eszkoz (OTR, AFSZ, stb.) éltal lekérdezhet
vagy irhat6 (az adatforgalom irdnyatol
fligg6en) regisztercimet

-> Itt kell megadni a jelhez tartozd regisztercim
adott bitjét

-> |tt kell megadni a jel (adat) forrasat, azaz
melyik intelligens eszkozbdl szarmazik (TM,
OTR, AFSZ, szamitomd, stb.)

-> |tt kell megadni a jel (adat) forrdsanak/céljanak,
regisztercimét, azaz annak az intelligens
eszkoznek kell az adatra vonatkozo
regisztercimét megadni, amibdl az adat
szarmazik, vagy masik esetben ahova
tovabbitasra kertil (pl.: AFSZ, masik TM, stb.)

-> |tt kell megadni a jelhez, adathoz tartozé
forras/cél regisztercim adott bitjét

-> |tt kell megadni a Tervezének a jellel (adattal)
kapcsolatos egyéb fontos informaciokat, (Pl.:
a jel valtozasat, modosulasat)

A Tervezd a fenti kotelezéen alkalmazott adatokon kivil régzithet a tablaban a jelhez tartozo
tovabbi adatokat is (Uj oszlopban), ha annak szikségességét a tervezés soran - egyéb
megfontolasok alapjan - fontosnak itéli.

5.1 Specifikumok, egyéb megkdtések;

A cimitkozések elkeriléséért és az ellen6rzésért a Tervez6 a felel6s.

Nem kell OTRTAG azonositoval ellatni az aladbbi jeleket — tekintve, hogy azokat az

OTR nem kezeli:

0 Szerelvények STOP jelzése

o Azon jelzések, melyek egy kordbban mar OTR-be kotott jelzés NEGALT
értéke, és 0nallé informéaciét nem hordoz

A minéség elemzdk és mindségvezérldk Objektum szintl eszkozok, ezért ezek
esetében ennek megfeleléen kell meghatarozni a hozzajuk tartoz6 OTRTAG-et is.

A mindségvezérlék nevében kotelezé szerepeltetni a vezérld kodjat (S-xx-y).

Nem igényel OTRTAG szint (i tervezést az aldbbi adatkor:
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« A TM-PLC Altal lekérdezett, kotott cimen szereplé berendezések regisztereibél
szarmaz0 adattartalom, mert az SCADA oldalon generalhat6, igy azt a Tervezdnek
nem Kkell tételesen szerepeltetnie. Ezek a berendezés adatlapon feltintetett
eszkozokrdl szarmazé - regiszter alapu, szabvanyos (kotelez8) cimkiosztassal biro -
adatok.

llyen adatok az aldbbiak:
» Szamitémdivek regiszter alapu adatai (beleértve az archiv adattartalmat is)

» Kromatogréfok és gazelemzdk regiszter alapu adatai
* TM-PLC-k statusz adatai (800-900) (a PLC sajat adatkorébdl)

A Tervezdnek minden egyéb jel vonatkozasaban az OTRTAG-ek képzését is el kell végezni.

6. A TCET tablazat 4-11. munkalapjainak kitoltése

A TCET tabladzat 4-11. munkalapjainak kitoltését az adott munkalap fejlécében talalhato
irAnyelv-meghivatkozasok alapjan kell végrehajtani.

7. Az OTRTAG kialakitasa, adatkezelési elvek

Minden, az OTR rendszerben megjelenitendd jel (adatelem) 6nallé adatazonosité koddal,
un. OTRTAG-gel kerll 6sszerendelésre.

A kialakitott azonositd struktUrdja szabvanyos és egységes. Kulonb6z6 tipusu adatok
egymastal eltéré hosszusagu koddal rendelkeznek. (Pl.: RTU és mért analog jel). Analog és
diszkrét (mért és szarmaztatott) jeleknél kételezé a jellemzd mezbig torténd feltdltés, igy
ezen adatazonositok minimalis hossza 17 karakter. Diszkrét jelekhez nem rendeliink
id6tényezdt, kivéve, ha az ciklikus szarmaztatdsu vagy feldolgozas azonositd mezét
(szegmenset) kell hozzarendelni.

Az adatpontok azonositdsa tipikusan 17/20/23, maximum 32 karakteres OTRTAG
azonositokkal torténik.

Az OTRTAG legfontosabb tulajdonséaga, hogy szegmenseket tartalmaz, és lehetévé teszi a
hovatartozas, az Uzem — objektum — létesitmény - mérékor egyértelml azonositasat.

7.1 Az OTRTAG szegmenseinek felépitése

Pozici |Jelentése Ertelmezése

0
1.-2. Vallalti A kozponttal kezdve, illetve az orszag keleti felétél nyugati irdnyba haladva a
egység tavvezetéki izemek / régidk
azonosito
(régio) 1 sl Siofok
2 HA HajduszoboszIé
3 Mi Miskolc
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4 VE Vecsés

5 KE Kecskemét
6 KA Kéapolnasnyék
7 GE Gellénhaza

3.-8. Révid név Elsédleges objektum/létesitmény név alapjan képzett révidités. Kozpont
szint( jelek esetén szabadon alkalmazhato, kivétel az ,egységes mérleg”
jellegii adatoknal.

9. sorszam 1. | Az elsédleges objektum névben alkalmazott rémai szamok arab megfelelgje.
(Tehat az azonos kodzigazgatasi terillethez tartozé, am kulon keritéssel
korulvett objektumok megkilonboztetésére hasznalatos)

Kivételek : (itt a rovid név értelmezését seqitd karakterek keriilnek be)

Vezetékek

Fogyasztoi csoportok

Mérlegképzéssel, elszamolassal kapcsolatos képzett értékek

10. sorszam 2. | Az elsédleges objektum névben alkalmazott arab szam megfelelje. (Tehat

(illetve az azonos kozigazgatési terilethez tartozd, azonos keritéssel korilvett
azonositod) azonos tipus csoporthoz tartozd létesitmények megkllonboztetésére
hasznalatos).

Tekintettel arra, hogy az OTRTAG-ban nincsen kiilén szegmens az azonos
tipusu létesitmények megkilonboztetésére, igy annak kezelését a
létesitmény szinti sorszam/azonosité intervallumainak kiosztasaval
valositjuk meg, az alabbiak szerint :

0 Objektum

1-9 Géazatado

ST,U Szakaszolo

C,D Csomopont

P,QR Kompresszor allomas

1,J Import betaplalasi pont

H Mérd, szabalyoz6 allomas — tipikusan nemzetkdzi
kiadasi pont

M,N,O Nullpont

F FGT (letarolaskor)

XY Gorényva 0

A,B Szagosito

E\V,Z Elszamolasi létesitmény

Ezen intervallumok segitségével egyértelmiien megvalosithaté az igény, hogy
bonyolult objektumokon is egyértelmien meg lehessen feleltetni a
létesitmény- berendezés 6sszefiiggéseket. Ekkor ugyanis a létesitmény
tipus azonositod helyett a berendezés azonositéja keril meghatarozasra.
Az intervallumok kiosztasa a lokdlis véaltozd tipus és az azt kdvetd
karakterek sorrendi kijelolésével tortént. (kivétel a szagositd)

Elszamolasi objektumokon az ,S” jelentése lehet — SUMMA is.

Kromatograf (soros) esetén az objektumon talalhaté kromatograf
berendezések megkilonbdztetését szolgalja.

11. Maga az | Berendezés, objektum vagy létesitmény szintii egység, amely funkcidja

objektum szerinti azonosithato.

vagy

Létesitmény | ,OBJEKTUM részlezet 6" SZINT

Vagy

berendezés 0 Objektum amely a létesitmények felett allo,
tipusa azokat 6sszefog6 fogalom. Bizonyos

berendezések és bizonyos jelek nem
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rendelhetéek létesitményhez, igy ezek
megfeleltetése, illetve OTRTAG-gal valé
ellatdsanak tAmogatasara objektumra val6
hivatkozassal valésithaté meg.

\ Vezeték Az objektum és létesitmény szint
igazodik a hierarchikus rendhez, melynek elemi
tétele a vezeték szakasz, amelyek vezetéket és
vezeték rendszert alkot(hat)nak.

E\V,Z Elszamolasi létesitmény (absztrakt, pl, mérleg
elemei, 6sszegzések, sth

BERENDEZESEK
(Akkor kell a 11. szegmenshez berendezést rendelni, ha OTR-bél kérdezziik
pl.: kromatograf, TM-PLC)

Y RTU objektum szint(i berendezés, tekintve,
hogy tdbb létesitmény kiszolgalasat is
megvalosithatja

u Szamitémi flow computer (calculation unit) -
[étesitmény szintl berendezés, mivel
Megfeleltetheté mindig egy adott
[étesitmény(mérdkor) —nek

M Kromatograf objektum szinti, nem létesitmény
specifikus

T TM-PLC TCP alapi kommunikaciora felkészitett
eszk6z (objektum szint()

A AFSZ Allomasi Feliigyelé Szamitogép
(objektum szint()

F Virtudlis szamitom (tipikusan eltéré hémérséklet
vagy gaznap)

z Gazelemz6 (Harmatpont mérd, kén kromatograf,
pormérg, stb)

S SNMP protokollal lekérdezett eszkdz (pl; RTU,

intelligens eszkdéz/miszer)

LETESITMENY

1-9 G Géazatado

S, T,U S Szakaszol6

C,D C Csomopont

1-9 D (*) D jelenthet Bels¢, OTR Diagnosztikai létesitményt is
— ekkor elétte [10] sorszam all

P,QR P Kompresszor allomas

1,J | Import betaplalasi pont

N,N,O,L N Nullpont

H H Méré, szabalyoz6 allomas — tipikusan nemzetkdzi
kiadasi pont

F F FGT (letarolaskor)

X X Gorény valté

B B Szagosito

12.

Mérdéhid
vagy
Lokalis
azonositoé

Méréhid sorszam vagy alsébb szint(i fogalom:

ahol 0-9 illetve A-Z —ig lehet a méréhidakat egymastdél megkulénbodztetni.
Ezen a pozicion torténik tovabba:

Azonos létesitményhez kapcsolédo elszamolasi rekordok megkilonboztetése
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u 1-9A-Z lokalis tipus esetén — amikor az szamitomuvet
jelél — ezen a helyen kell megadni azt a
mérékort, amire a szamitdmi kapcsolédik.

Y 1-9 esetén (RTU) az adott objektumon belil
talalhaté RTU-kat megkilénboztetd
(Iétesitmény fliggetlen) sorszam.
Alapértelmezése ,1”

M 1-4 esetén az objektum szint(i gaz kromatograf,
A-D illetéleg egyéb minéség elemz6 mintadramait
kulénbozteti meg
T 1-4 Objektumon belili TM-PLC sorszama

Egyéb esetek

u 1-9-7 lokdlis tipus esetén — amikor az szamitémuvet
jelél — ezen a helyen kell megadni azt a
mérékort, amire a szamitdmi kapcsolédik.

13

Lokalis
valtozé
tipus

Nyomas

Hémérséklet

Mennyiség

Min6séggel dsszefliggd adat
Neutralis, egyéb adat

Diszkrét allapotu jel/jelzése
Szarmaztatott diszkrét jel

Analdg kimeneti jel

Vezérlés (diszkrét)

Belsé miveletek

Energia

Készlet

Készlet valtozas

Szint (analdg jelleg()

Bazis ponthoz, mérleghez tartozé adat
Kontroll gazminéség adat, amely szamitomi
letoltés utan kerill visszaolvasasra

OXIFr<XsSsmM<K<ITU“zZzzZzO-HT

14.

sorszam

Lokdlis valtozé tipus sorszama - egy karakteren keril abrazolasa : 0-9, A-Z —
ig terjed® érték lehet, ahol a tipikusan 0-9 ig terjedd szdmokat fogunk
alkalmazni az azonos mérékorhéz (vagy mérékori absztrakt fogalomhoz)
tartoz6 azonos jellemzével rendelkezd tételeket indexaljuk (kilénbdztetjiik
meg)

Tipikus értéke 0 illetve 1.

A hol ez értelmezett, itt a 14 karakteren is fenn kell tartani a szinkront az
OTRTAG 1-13, valamint a jellemz6 szegmensek &ltal meghatarozott
absztrakt fogalom vonatkozasaban.

A tipikus index funkcién kivil bevezetésre keriiltek szabvanyos
megfeleltetések, ahol a 14. karakter és a jellemzd egyuttélldsa (a 13.
karakter figyelembevételével) meghatarozza a jel miszaki tartalmat. Erre
tipikus példa a SAP struktdraban valamint a TM-PLC-k statusz teriletérél
szarmaz6 adatokban ismerheték fel.
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Kotelezd megfeleltetés a 14. karakter és a jellemz8(15-17) szegmens kdzott;

14. poz Jellemz 6 Megnevezés

u ERR Szamitém hibajel

T OFF Szerzédéses tullépés limit

E SAP Erkezd (nyomas)

K SAP Kimend (nyomés , hémérséklet)

N SAP Nulla limit médosité

A DIF Trend tullépés (mérékor)

A RAT INT/MKB limit fiigg6 eltérés

X RAT INT/FLC hiba %

A ERR TM-PLC analdg jel hiba

B ERR TM-PLC analég B jel hiba

C ERR TM-PLC digit B kartya hiba

D ERR TM-PLC DBE hiba

E ERR TM-PLC RTU gen hiba

F ERR TM-PLC ana F kartya hiba

G ERR TM-PLC digi F kartya hiba

H MAS TM-PLC hideg inditas

K ERR TM-PLC kommunikéacios hiba

M MAS TM-PLC meleg inditas

o ERR TM-PLC o6raszinkron hiba

P MAS TM-PLC Post Mortem aktivitas

R ERR TM-PLC Real —time 6ra hiba

S ERR TM-PLC Tol6 indult hiba

\Y ERR TM-PLC vezérlési hiba

* PRE ElSjelzett adat (FORECAST,OMSZ,stb)
N POz Nyitva (kbzeli) POZicio (szabalyzo)
z POZ Zarva (kbzeli) POZicio (szabalyz6)

15-17 |Jellemzd Kitdltése kotelezd, alkalmazdsa csak a megadott lokdlis valtozé tipusokkal
egyeztetve lehetséges. A részletes megfeleltetést lasd 7.2 fejezet.
A lista NEM CSUPAN a migralas soran alkalmazand6 konvenciokat, hanem
altalanos érvényi szabalyokat tartalmaz.

18-20. |id6 Tipikus id6zitéseket kivanunk a rendszerben alkalmazni.

3 perc ( a szarmaztatott jelek vonatkozdsaban ez lenne a legkisebb ciklikus
id6zités, hiszen ez kdzeliti a rendszer varhato ciklusidejét)

15 perc (mert igy 4 6ra-kozti adatot kapunk, ami a nem 3 perces idézités(
jelek  esetében  kielégitbnek tlnik, mindazon altan k&nnyen
megjegyezhetd, hogy mikorra varhat6 az eredmény)

Primer P00 Pillanatnyi — az adott tipusu adat esetében
leggyakoribb lekérdezési ciklus. Ennek értéke
véltozhat.

Calc PO1 Tipikusan 1 perc

Calc P03 Tipikusan 3 perc korili adatfrissulési id6

IGW P05 Tipikusan 5 perces ciklusideja és tipikusan

Calc kulsé, vagy szarmaztatott forrasbhol eléallt adat.

Calc P15 Tipikusan 5 - 15 perces ciklusidejl
szarmaztatott forrasbol eléallt adat.

ORA Oras elvi idejli adat
NAP Napi elvi ideju adat (alapértelmezetten

napforduld 6.00-kor)
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HAV Havi elvi ideji adat (alapértelmezetten ho-
forduld a targyho elsé napjan 6.00-kor)
8T8 ORA ciklusideji adat, ahol a napfordulé 8 — kor
van
21-23 | Feldolgozas | A szarmaztatott jelek megkiilonboztetésére, valamint a képzés jellegének
specifikus leirdséara szolgal.
mez6
ALT Altalanos feldolgozasu adat
MIN Minimum
MAX Maximum
TRD Trend
GON Gongydlitett
TUL Tullépett
INT Integralas utjan eléallt
SUM Osszeg
MUX Multiplexalt
LIM Limit kezelés (tipikusan analog)
IGW IGW kulsé forrasbol szarmazo6 adat (*)
DIF Kllénbség, eltérés
ARA Arany
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7.2 Az OTRTAG szegmenseinek megfeleltetése

(A L1-L6 lokalis véltozé a 13. szegmensben kell megjelenjen, a jellemzét a 15-17
szegmensben kell szerepeltetni.)

L1|L2|L3[L4(L5[L6| Jellemzé Jellemz 6 jelentése

D AC8 Aktiv mérékor

QIP|E|T AFS AFSz-bél bél szarmazo adat

T|IP|J AIR Leveg6

U AKK Akkumulator

Q ANA (Mért) Analég mennyiség

J ARH Koncentréacio

Q|E ATA Atadas

Q|P[M|T ATL Atlag

Q|E ATV Atvétel

J BEH Behatolas

J BEJ Bejelentkezés

J BER Berendezés (kordbban hibajel is, ennek kivaltasal
folyamatos ERR-re!)

D BFO Bazis pont hitelesség (CNT vagy #0) kiértékel6 ORAs

D BFN Bézis pont hitelesség (CNT vagy #0) kiértékel6 NAPI

J BPS Bypass

M BUT Butanok

M CAL Kalibralassal kapcsolatos adat

M|E C6P C6+ HEXAN PLUS

N CHK Visszaolvasott érték, ellenérzé adat

M CHP Szénhidrogén harmatpont

M| E CHO CH 0Osszetevd

L{P|N|J CND Kondenzatum

Q|W|E CNT Szamlalé

M| E CO2 Szédioxid

M CPP Szénhidrogén harmatpont nyomas

Q w CSL Szerz6dott csucs 6ras limit (kézi)

E|Q|W CST Szerz8dott csucs feletti érték

v CTR VEZERLES 4 ALLAPOTU

ElQ DBG DBGAZ

ElQ DDG DDGAZ

ElQ DEG DEGAZ

P DEP DELTAP

E|Q DFE DunaFerr GAZszolgaltaté ( DFEGAAZ )

PIQ|T|E DIF Primer jelekre ! Kilénbség (pl nyomas), eltérés (neml
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széazalékos)

E|Q DLT DELTAGAZ

E|Q EGA EGAZ

Q|E EGY Egyenleg

D EM4 béazis ponthoz rendelt forras 4 allapot jel

D ER8 bazis ponthoz rendelt forgali rend 8 allapotu jel

w ERG Energia (h6mennyiség nem kdzvetlenul FLC forrasbal)

PIT ERK Erkez6

J|[N ERR hiba (altalaban és tipikusan berendezések esetén)

M| E ETH C2 ETHAN

Q FCS Fogyaszt6i csoport

Q|P FLC Flow computer (az adat eredetileg szamitomd]
(,egiszte’rbél) szarmazik)

E|Q FNX FONIXGAZ

E|Q FOV FOGAZ

M| E FTR Futéérték (alsd héérték)

M| E FUF Futéérték felsé (Tajékoztatd adat)

J FUT Szervo-fltés

D|J FRF Forgalmi rend

T GAZ Gaz

E GEN Altalanos, nem kozvetleniil elszamolasi

J GFV Fazishiany

J GYZ Gyorszar

QlJ GSM GSM technikaval kozvetitett szamitdbmi adat (tipikusan]
csucstullépés)

QM HAT 6-6-ig adat

M HID HIDROGEN

M HEL HELIUM

M| E HEP nC7 nHEPTAN

M| E HEX C6 HEXAN

J HVE Helyi vezérlés

M H20 Viz, viztartalom

M| E IBT iC4 i-BUTAN

N IDO 1d6

Q INT Integratum

M| E IPN iC5 IPENTAN

J JEH Jelz6egység

U KAT Potencidl

J|Q KAL Kalibral (pl kalibral6 gaz)

J KAZ Kazén

N|M KEN kén (6sszes kén tartalom)
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E|Q KFU KFU szinti belsé elszamolashoz alapértelmezett tartalmal
D KH8 K:(D)matogréf mintaadram helyettesité 8 allapotu jel
P(T KIM Kimend

E KIT kitarolas

E|Q KOG KOGAZ

P|T KOz Kozepes (nyomas, hémérséklet, stb)

E LET Letarolas

P|Q MAS Egyéb

QP MAX Maximum

J MFO Mérokori forras tipus valaszté ORAs

J MFN Mérokori forras tipus valaszté NAPI
QP MIN Minimum

Q MKB Mérokori bazis (mennyiség)

M MKK Merkaptankén (tartalom)

ElQ MOG MOLGAZ

M| E MTH Cl METAN

D MX8 Kromatograf aktudlis mintaaram

D|J MXK Multiplexer Kontroll (tébbnyire kézi)

M| E NBT nC4 n-BUTAN

M| E NC5 neo-C5

M| E NIT Nitrogén

M| E NPN nC5 nPENTAN

J NTV ideiglenes TV4-hez

\Y, NYT Nyitas

D[N OFF Kézi adat

Q|P OIL Olaj

M| E OKT nC8 nOKTAN

JI|N OLD nem frissilést , vagy lejaratot jelzé adat
M| E OXI 0 OXIGEN

E PBE Nyomas bejové (mez6) bazis ponthoz
M PEN Pentanok

J|P PIG Gorény(ezés) altalaban (tipikusan athaladas)
E PKI Nyomas kimené (mez6) bazis ponthoz
J PMN P minimum jelzés

J PMX P maximum jelzés

M POR Por (tartalom)

N|R POZ Pozici6 (pl szabalyz6)

M|E PRO C3 PROPAN

J QMN Q minimum jelzés

Oldal: 18/30



1G-Uz-12
Verziészam: 4

Altalanos iranyelvek mérés- és iranyitastechnikai

adatatviteli rendszerek tervezéséhez, lizemeltetéséh

és
ez

5. sz. melléklet

J QMX Q maximum jelzés

Q|R RAC Tavalapjel

Q|E RAT Arany

M| E RSG Relativ striiség

D|J RUN Uzemben

Q|K SAG Szagosité anyag

E|X SAP SAP szintli elszamolashoz valamint az archivumba kuldés
esetén tartalma Q

M SCO Mennyiség sulyozott CO2

M SFU Mennyiség sulyozott fiitéérték (alsé héérték)

J SIv szivattyd ALL

D SLS Specidlis Limit Sértés (pl ; 6sszevont MIN,MAX, mindség,
sth

J SMX SziJrZ')' szint MAXimum

M SN2 Mennyiség sulyozott N2

KIY SNC Szinkronizalt adat (adott id6éponthoz, pl o6raforduld,
mérleg, stb)

N SNE Hibas SCAN-ek szdma

N SNT Osszes SCAN szama

M SRS Mennyiség sulyozott relativ sirliség

J|D STS generalt vagy lekérdezett statusz informacio terepil
berendezés allapotardl

E[Q SUD Digitalis vezérelt analég szarmaztatds - 0sszegzés

" (summa)

E[Q SUM Osszegzett tételek d6sszege

J SUR Sziré eltombdés

J SzZ4 Szerelvény 4 allapotu

J SZ8 Szerelvény 8 allapotu

J SZA SZERELVENY 2 ALLAPOTU

Q SZG Szagosité anyag szamlalérol

J SZN Szerelvény nyitva

J Szz Szerelvény zarva

P|T TAM Tavvezetéki

V|J TAV Tavnyugta, jelzés esetén TAV lizemmod

E TGA Géazhéfok (mezb) bazis ponthoz

M THT THT (THT+TBM) tartalom

E|Q TIG TIGAZ

Q TLC Tulcsordulas a szamlalén

J|V TLT Tiltas (pl szerelvény vezérlés)

J TMN hémérséklet minimum

J TMX hémeérséklet maximum

Q| X TUL Teljesitmény eltérés (ha +, akkor tullépés)
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J|D TUZ Tz (fust) jelzés

J TVA4 Tavvezérelhet6 (4)

J TVE ideiglenes TV4-hez

J UPS Sziinetmentes berendezés hiba

K VEZ Vezeték

M VHP Viz harmatpont

J LT ViZ Viz (vizrendszerrel kapcsolatos jelzés — nem minéség !)
M VPP Viz harmatpont nyomas

K VRE Vezeték rendszer

K VSZ Vezeték szakasz

ElQ WAV WAVGAZ

E WGA H&mennyiség (energia mezd) bazis ponthoz
M wOB Wobbe szadm

M Z00 Kompresszibilitasi tényezé

ElQ ZAB ZABGAZ

\Y, ZAR Zaras

M ZUz Kompresszibilitasi tényezé - tzemi

M Z00 Kompresszibilitasi tényezé - normal

8. Az OTRTAG és a technolégia kapcsolata

8.1 ,Egy adat — egy forras” elv

Az OTR3 - és a lekérdezett technoldgia — problémamentesen kezeli azon eseteket is,
amikor egy terepi eszkdz adott cimére tdbb OTRTAG-gel ellatott adatot rendellink.
Uzemeltetési megfontolasok alapjan ezt a kialakitast, csak kivételes indokolt esetben lehet
alkalmazni alapesetként az OTR-ben az 'egy adat — egy forras’ elve az elfogadott.

Forras alatt az aldbbiak egyuttallasat kell érteni;
e Terepi berendezés
e Cim
» Cim pozicié (amennyiben értelmezett)

8.1.1 Kivétel

Kivételként kezelendé az az eset, amikor egy adat tobb cimrél kaphat értéket. Ennek
gyakorlati megvaldsitadsa tortént a szamitom{ adatok archiv értékeinek feldolgozasa soran,
amely csak eseményvezérelt lekérdezés formajaban valdésulhat meg.

8.1.2 Ideiglenes kivétel

Ideiglenes kivételként kezelheték azok az esetek, amikor TESZT vagy atmeneti jelleggel
tobb adatazonositéhoz rendeljik ugyanazt a cimet.
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9. Az OTR-hez kapcsolddo terepi berendezések tervez  ésével
kapcsolatos elvarasok

Az OTR jelen operativ szabalyzat 3. szdmu mellékletében, <<TM-PLC allomasok
kdvetelményrendszere - Rev. 2.3>> rogzitett szabalyok alapjan mikodik egydtt a terepi
eszkdzokkel.

Ez aloli kivétel - csak az FGSZ altal kiadott -, az adott feladatra vonatkozé miszaki
tartalomban rogzitett egyedi elvaras lehet.

9.1 Adatok azonositasa
Az (] jelek adatazonositéit, megnevezését, dimenzidjat, terepi eszkdz megfeleltetését, cim

VA

illetve a mindenkor érvényes Szagagi altalanos tervezési irAnyelvekben rogzitettek alapjan.

A Tervez§ éltal els6dlegesen 0Osszedllitott cimlista az 1. pontban rogzitettek szerint,
személyes konzultacié soran kerll pontositadsra, illetve annak megfelelésége esetén
véglegesitésre.

A Terv és ezen belll a TCET egységesitett tablazat FGSZ ltali jovahagyasa, nem mentesiti
a tervezdt a tervezéi felelésség aldl.

9.2 Egységes cimtartomany

Az iranyitdstechnika munkainak tervezése és kivitelezése soran a fent emlitett tervezési
irAnyelvekben megfogalmazottakat maradéktalanul ki kell elégiteni.

Kulon figyelmet kell szentelni a nem mérdékorhdz rendelt adatok cimlistdban torténd
elhelyezése. Ezen jelek a referencia cimhez viszonyitott negativ tartomanyban kell, hogy
elhelyezkedjenek.

Azokban az esetekben, amikor nincs lehetéség a fent hivatkozott melléklet szabalyainak
megtartasara (pl. AFSZ jellegl berendezést kell lekérdezni) akkor az alabbi elvek megtartasa
szlikséges;

o Kovetni kell a mar meglévd (lUzemeld) terepi eszkdzdkben alkalmazott
cimtartomany — adatformatum 6sszefiiggéseket (altalanos elvek)

* Azonos formatumu adatokat a protokoll altal meghatérozott optimalis méreti
blokkokban, kihagyas nélkil kell felvenni.

e Szerelvényekhez tartozé jelzés és vezérlés cimeket egy azon kartyara és
folytonosan kell bekotni oly modon, hogy a nyitas/nyitva jelzés megelézi a
zaras/zarva jelzést

9.3 Meglév 6 létesitmények adatainak konvertalasa

Azokban az esetekben, amikor egy telemechanizalt l1étesitmény atépitésre kerll, és a primer
jelfellletet ki kell egésziteni, vagy azt teljes egészében at kell helyezni egy Uj TM-PLC
allomasba, a tervezéshez sziikséges adatok kezelését az aldbbi elvek szerint kell végezni;

*+ Az l-es pontban ,eljarasrendben” rogzitetteknek megfeleléen a Tervezé
kérésére a miszaki tartalom kiegészitéseként atadasra kertl az OTR-bél
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kinyerhetd adatszolgaltatas TM cimlista, amelyben felsorolasra kerul a mar
meglévé adatallomany

« Az adatszolgéltatas tartalimazza az érintett szamitomdvek IP CIM / sorrend
Osszerendelését, ami alapjan az eszk6zoket a hagyoményos telemechanikai
allomason, illetve a TM-PLC-ben programozni lehet.

» Ezen cimlistat kell a Tervezének athelyezni és azt kévetden maodositani,
bdéviteni, az Uj jelekkel, illetve jelolni, mely jelek kerultek torlésre, vagy
maradtak valtozatlanok, a mar leirtak szerint

10. Mintaképek

A kitbltendd TCET tablazat lapjairdl készllt mintaképeket a kévetkezé oldalak tartalmazzak.
A kitéltendd Excel formatuma tablazat jelen szabalyzat 8. sz. mellékletét képezi.
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Objektum neve:

Objektum terv szerinti azonositoja:

Projekt adatlap

Miiszaki tartalom azonositoja Miszaki tartalom cime Kiadas datuma _Tervezn = - - Kontakt szemg y(ek) -
Neve Cime Telefonszam Fax Név E-mail Telefonszam
Uzemi konzultacio Uzemi jovahagyas Utmutato a fajinevek meghatarozasahoz
|dopont Konzultaciés partner neve IdGpontja | Jévahagyd személy neve

IMind a miiszaki tartalom, mind pedig ezen XLS-fajl nevét a miiszaki tartalom

azonositdjahoz kell k&tni. Az XLS-fajl neve legyen a "[miiszaki tartalom
azonositdja]"_"[TM allomas OTR azonositdja]"_"terv"_[fé-revizid szam].[al-revizid

Reviziok szam két szamjeggyel]*, kiterjesztése pedig XLS.

Revizio szam Fajinév

A miiszaki tartalom azonositajaban levd "-" karaktert " " karakierre cseréljik.

A Kiviteli terv neve legyen "[miiszaki tartalom azonositéja)]"_"[TM allomas OTR

azonositoja]"_"terv"_"[revizid szama két szamjeggyel]", kiterjesziése pedig .PDF.

Alljon itt egy példa:

Miiszaki tartalom neve: MU-MUZ-UZ-182

XLS-file neve: MU-MOT-0Z-182_KEPUSZTV10T1_TERV_Rev[R] [ XLS

MU-MUT-UZ-182_KEPUSZTV10T1_TERYV_REVOD.PDF

Kiviteli terv fajl neve: MU-MUT-UZ-182_KEPUSZTV10T1_TERYV_REV01.PDF

MU-MUT-UZ-182_KEPUSZTV10T1_TERY_REV02.PDF

Megjeqgyzesek:

revizidszam (R) modesitasaval.

1) Az XLS file revizidinak nyomonkdvetési madja (R.rr): Minden a file-ban torténé modositast az al-revizio szamban () kdvetni kell. Amennyiben a kiviteli terv revizioja valtozik, akkor ezt az XLS-file-ban is kdvetkezetesen alkalmazni kell a fé-

2) Ha az adott allomason t6bb TM-PLC is talalhato, a TCET-t TM-enként kell elkészitenil
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Berendezés adatlap
Chbjektum neve:
Cbjektum terv szerint azoneskoja:
TM-PLC neve Fuskeis Tipus* Pom MB cm :'rl-m M‘“‘:I‘::: b Merds jollemes Mogiegrzis
—
Kitolési dtmutate
Az Amar oja. | Eetiranys mésds esatén amnak
e B ) Pe——— _ S B = v B ittt
. séges artalok ban fbwands rovid Lahstsdgas artakek : A barendests tpusa. mrocorns | 1-253 sorvendi sstmmal, | elemen sarkeesk osatin 3 mardsi
e amonoxttsja (16 karakter) ;:":; minfairam emtin | iriny ssvages jelssss. Palda
! keddal Palda artakek ek
asskes)
s
romatografol (Annyl sorban kel feivennl, ahdny mintasrammal rendeikezk)
iy N
I;‘L\‘:rm e o :.eﬂcm: 0 ks Dizonyos . A I5taban nem szerepid adat 5 megadhaio. Az kjeiditse uian beima a | ‘ A KA MINEAK (SEkOEal0 [elegOel. AZok STarepetieltsat a Tervben nem KOk
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Egységes TM-cimlista

P LR P —

[e—
v e | | ey | iy :
o | e b sseba ) R | it |t — A . Wikt | Sab | s s fagicnn
e W | it . o st o cs T Ll commn [ S e | W [tery - My Gl | MiREU | M S arwTa ¢ O arnes rogrvesds | it | Epes pre——
e |dsmscecnon| ariered. | D | e SASABATAD S0 Dascoin D =4
pres

e
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Analég algoritmusok paraméterei - IG-UZ-12 utasitas

Objektum neve:
Objekium terv szerinti azonositsja:

3. sz. melléklet 5. és 7. fejezet

A-D paraméterek abszalit regisztercime

k1-k5 float paraméterek

p1-p5 float paraméterek

d1-a5 paraméterek

Sorszim | Eredmény cim Tipus ar o a1 a2 a7
A B [ D K1 K2 k2 k4 13 p1 p2 p2 P4 p5 Regisztercim/csatorna | Bitpozicié s Bitpozicié eeatorma Bitpozicié :ﬂma Bitpozicié eeatoms Bitpozicid
ra r r r - - " ry r
Analog hatarertek kepzes - 1G-UZ-12 utasitas
r r -
3. sz. melléklet 5. és 7.1 fejezet

Objektum neve:

Objektum terv szerinti azonositdja:

Sorszam AJAL Kimenet reg.cim | Kimenet bitpoz. Uzenet tipus Uzenet / Bitpoz Ki.inv. Hatarték par. Hiszt. par.
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Objektum neve:

Skalazé algoritmus - IG-UZ-12 utasitas 3. sz. melléklet 5. és 7.2 fejezet

Objektum terv szerinti azonositdja:

. |Regiszter | Ervényességi |Regiszter| _. Y N . 0 e - . Nyers érték | Nyers érték | Skalazott érték | Skalazott érték N A a e
Sorszam e i eim Bitpozicid | Forras regiszter cim | Cél regiszter cim alsé hatar | felsé hatar alsé hatar felss hatar Forras adat tipus Cél adat tipus
Kombinaciés logika - IG-UZ-12. utasitas 3. sz. melléklet 5. és 8. fejezet
Objektum neve:
Objektum terv szerint| azonos toja;
Sorszam| Kimenet regiszter cim | Kimenet bitpozicio (Ozenet tipus OzenetBlipoziclo | Kimenet inv. X7 Xz X7 e X5 X5 X X¥
Bitpozisd] Inv. | Logika) EBrpozico| v, |Logikal Bipazicio] v, | Logka Bipozicie] Inv. | Logika| Bitpozicsd | Inw. | Logik3] Bapazicio] v, | Logka) Bipozicio| nv. | Logika Bipozkr] Nnv. | Logika)

Oldal: 27/30



@@ FGSZ Zrt. IG-Uz-12
Verziészam: 4

Altalanos iranyelvek mérés- és iranyitastechnikai €s
adatatviteli rendszerek tervezéséhez, lizemeltetéséh ez
5. sz. melléklet

FOLDGAZSZALLITO
AMOLCSOPORTTAGIA

Szamlalé logika rekordok - IG-UZ-12. utasitas
3. sz. melléklet 5. és 8. fejezet

Objektum neve:
Objektum terv szerinti azonositoja:

Sorszam | Be reg./csat. | Be bitpoz. |Hatar| Reset reg./csat. | Reset bitpoz. | Ki reg./csat. | Ki bitpoz. Uzenet tipus Uzenet/Bitpozicio |Ki.inv.
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Flitésvezérlés - IG-UZ-12. utasitas 3. sz. melléklet 5. fejezet

Objektum neve:
Objekium terv szerinti azonositdja:

Gazmelegité allomas(ok) [1-6]

o Elaftés A Kazan
Sorszam | Révidnév | PIDKp | PIDTi | PIDTd | MEPOZ | qi ceat | Talapjel reg. | Qéssz csat, | capesolodd Tipus szelep | 82N lekapcs. | e
eltérés% fiités- rendszer . %
nyit% %
3
[3
Kazan(ok) [1-6
. Kazan Gzemel | Osszetett | Vezérlési | Sziv. O/h i Tartsziv. O/h . Sziv. vez. T sziv. vez. L Kaz. viz. | Fiitorendszer s
SR jeizés hiba Kiment | csat i csat i Kimenet kimenet | SZV-ut-id6 (sec) |y nvigkpr | Prioritas
3
[
Fltésrendszer
Futésrendszer aktiv Viznyomas min_ csat. | Kulplunghd. min_csal_| El ag vizhd. csat. Wisszaléro ag vizho csat. Szivatty( valtas ideje (ora)
1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 Kazanok SZivaEzl:lk
Fiitokor rekordok
. e Pill = 1. szivatyl 2 szivattyd 3. szivattyl .
Gazmelegitd Fltdkér Kimenoag | Kimenoag géazmenn | Pill.g&zmenny Kevero Keverd szelep PITI Pl Kp Anakev.szelep ) N Py _
A A - o nyomas nyomas s, ) . szelep P .. 4 o - Gzemel | Gzeme! Ag Gzemel logika
allomas Ihocsereld csat hely.ért yiség | iseg hely.eri. vez csat poz.csat kompenzacio | kompenzacio | kimeneli lepcsite = = jel.csat iel
. - csat. . Uzem/it | Uzemel/Nem | Vez. | Uzem/i Lff & vez | Uemi "“/&i“ 1 ez e
aesaf. Ulzemel kicsat | bacsat | - kicsat | bacsat | - Ki.csat.
Laemel =Clil=l
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Nyomaés- és mennyiség-szabélyozas - IG-UZ-12. utasitas 3. sz. melléklet 5. és 13. fejezet

Cbjextum neve:
Objekbum terv szerintl azonosiaja:
Autg Wiz Rendeltezd | Szak sramis bamid futds Ozemmod veeresex
Sorszam| Fovidner | Szbalves tows |Pasieituia| Flsesieires | F2aleieires. [T Kmink [ Kimars) =E T ke e =t | R | Fbametos | Mbaer1 caat. | HbReiZ caat. | Hbelel3 cat. | Fal-Out 0%
a izt = 3 o e e reg. | Pomul reg. | e min rey. | GPE mak e

Pilot tér rekordok
e e e I

Dig.cxat ciplumas gy | 10 C3a0 TARALGS

P szabilyozs rekordok

Fieisile | Famee P Ervenyizien

Sarszam| P11 il For PO PoD Fie) min Pigsma | PR [ maw) mas | Erceone
bélyozd rekordok:

Sorszam| OS2 [ o g P PED amn, amax S

Merdagvaltds - 1G-07-12 utasitas 3. sz. melisklet 5. és 14. fejezet
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