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1. HATALY ES FELEL OSSEG MEGHATAROZASA

1.1. A szabalyzat célja

Meghatarozza a rendszerbe beépithetdé gazarammérdékkel szemben tédmasztott
kovetelményeket, és rendelkezik a mérdék idészakos kalibralasarol, hitelesitésérdl. A
szabalyzat a rendszerbe beépithetdé gazaramméré alatt turbinds, forgdédugattyus,

ultrahangos, méréperemes és Coriolis mérési elven mikodé mérét érti. Nem foglalkozik a
teljes mennyiségméré rendszerrel, illetve annak a gazarammeérén kivili elemeivel.

1.2. A szabalyzat hatalya

1.2.1. A szabalyzat személyi hatalya

A szabalyzat hatélya kiterjed a szabalyzat Felel6sségi Matrixaban rogzitett szereplékre.
1.2.2. A szabalyzat id 6beni hatalya

A szabalyzat hatalybalépésének datuma: 2016.07.06.
Ett6él a naptdl a szabéalyzat rendelkezései kotelezéek.

1.2.3. A szabalyzat targyi hatalya

A szabdlyzat hatalya kiterjed az FGSZ Zrt. féldgazvezeték rendszerén lizemelS elszamolasi
mérésben résztvevd minden féldgazarammeérére.

1.3. Hozzaférés
Jelen szabalyzathoz a Tarsasagon bellli hozzaférés nem korlatozott.
Jelen szabalyzathoz a kuls6é fél Altali hozzaférés nem korlatozott. A szabalyzat

térzsdokumentuma és mellékletei nyilvanos dokumentumok, a https://fgsz.hu/hu-hu oldalon
megtekinthetd.
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2. SZABALYZAT LEIRASA

2.1. Altalanos szabalyok

Alapveté kovetelmény, és erre a a mérésigyrél szolé 1991. évi XLV. tbrvény és a a
foldgazellatasrol szol6 2008. évi XL. torvény az FGSZ Zrt.-t kotelezi, hogy a
rendszerhasznalOktél szallitdsra atvett és nekik atadott foldgaz mennyiségét mérni kell.

A foldgazszallitasi szolgéltatds és ellenszolgaltatds mértékének megdllapitdsara, mint
joghatassal jar6 mérésre a 1991. évi XLV. torvény a mérésugyrdl eldirasai vonatkoznak.

Az e szabalyzat szerinti tevékenységnek ki kell elégitenie az Integralt Iranyitasi
Kézikdnyvben foglalt kdvetelményeket.

2.2. Felelésségi matrix

Felel6sségek

- V — végrehajtasért felelés

- KF — végrehajtasért kiemelten felelés
- D — dont

0 Uzem

Ilit

azsza

Tevékenység / 1épés

Metroldgia / Vezetd
Metrolégia szervezet

Uzemeltetés / Igazgatd
Foldg

Tevékenység
azonositdja

Gazarammérék miszaki kdvetelményeinek és
kalibrdlasanak meghatarozasa

N
w

2.3. A Szabalyzat részletes leirasa

2.3.1. Altalanos kovetelmények

A gazaramméré haza és a bels6é szerkezeti részei olyan anyagbdl késziljenek, amelyek
elviselik az tzemi korilményeket és a foldgaz, valamint az alkalmazott szagositd anyag nem
karositja azokat.

A gazarammérbéket a gyartas sordn szilardsagi nyomasprobanak kell alavetni. A
gazarammeér§ gyartési tlrése olyan legyen, hogy az azonos metrolégiai tulajdonsagu és
méret( gazarammeérdk egymassal szabadon felcserélheték legyenek.

A gazarammérdknek alkalmasnak kell lenniik a -20°C és +40°C kornyezeti hémérséklet
kozotti lzemeltetésre. A gazarammeérének képesnek kell lennie arra, hogy elviselje a felsé
méréshatarat 20%-kal meghaladé tulterhelést, legalabb 1 6ra id6tartamon keresztil. Az ilyen
tulterhelés nem okozhat mechanikai meghibasodast a gazarammeérén és nem ronthatja a
gazarammeré metrologiai jellemzait.
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A gazarammérd Kkalibralasara hasznalt berendezésnek a témeg, hosszisag, id6 és
hémérséklet elsédleges etalonokrol leszarmaztatottnak kell lennie. A kalibralé berendezésre
minden id6pontban ismertnek kell lenni az ellenérzétt gazaramméré hibdjanak
meghatarozdsaban fenndllé véletlen és rendszeres bizonytalansagnak. A kalibralas
gyakorisagat az 1G-UZ-2 Ellenérzé-, mérs- és vizsgaloberendezések kezelése szabalyzat
hatarozza meg. A teljes mennyiségmérd rendszert, illetve annak a gazarammérdn Kkivali
elemeire vonatkozé kovetelményeket az 1G-UZ-12 Altalanos iranyelvek mérés- és
irAnyitastechnikai és adatatviteli rendszerek tervezéséhez, Uzemeltetéséhez szabalyzat
hatarozza meg.

A kompresszorok fltégazanak mérését végzd gazarammérék kialakitasdnak, mérési
bizonytalansdganak és hitelességének ki kell elégitenie minden esetben a mindenkor
hatadlyos (veghazhatasi gazok nyomon-kévetésére vonatkoz6 Eurépai Unids, és
magyarorszagi eléirasokat.

Az FGSZ Zrt. mérbrendszereibe csak a jelen szabalyzat kovetelményeit kielégité
gazadrammeérdk épitheték be.

2.3.2. Turbinas gazarammér 6 kovetelményei

A turbinds gazaramméré felelien meg az MSZ EN 12261/2002 ,Turbinas gdzarammérok”
szabvanynak valamint feleljen meg a kdvetkezé kdvetelményeknek:

2.3.2.1. Kialakitas

A turbinas gazarammérd L beépitési hossza L = 3D legyen, ahol D a turbinds gazarammérd
névleges atmérdje. A gazarammeérék csatlakozdsa karimas legyen, a karima sima tomité
feliletl munkaléces (EN1092-1 B forma) legyen, vagy kulon kérésre ANSI 600 RF is lehet.

A turbinas gazarammeérd rendelkezzen egy nyomasmérési csatlakozasi ponttal, amely
lehetévé teszi, hogy lUzem kbdzben mérjik a turbinds gazadrammérd-lapatoknél uralkodo
statikus nyomast. Ez a nyomasmeérési pont Pr jellel legyen megjelblve.

A turbinds gadzarammérdnek rendelkeznie kell egy mechanikus szamléloval, az ataramlott
gazmennyiség mutatasara. A szamlalé legaldbb annyi szamjegyet tartalmazzon, hogy a felsé
méréshatarnak megfelel6 kbzegaram esetén 2000 o6ra alatt ne csorduljon tal. A mechanikus
szamlalo jol leolvashaté és megbizhaté mikoédésh legyen, és maradjon mikodéképes a
megadott teljes kornyezeti h6mérséklet tartoméanyban. A jO leolvashatésag biztositasa
érdekében az index fej paralecsapddas elleni védelemmel rendelkezzen.

A turbinas gazarammeéré rendelkezzen 2 db nagyfrekvenciés villamos impulzuskimenettel
(HF). A jeladok kozelitéskapcsolok legyenek, melyek kozil az egyik a turbinds gazdrammérd
lapatjairél vegye a jelet, a masik pedig a turbinas gazarammeéré-lapéattal azonos tengelyre
szerelt ellenérzé tarcsarol. DN 150-es méret alatt az ellenérzé jelet biztosito jelado lehet az
indexfejre szerelt kivitel( kisfrekvencias jelad6 is. A nagyfrekvencids jel DIN EN 50227
szerinti legyen (NAMUR). A villamos csatlakozasi pont a jelad6 tetejére szerelt, legalabb
IP54 védettség, csatlakozé dobozban, sorkapcson legyen.

A turbinds gazarammérd rendelkezzen a csapagyak olajozasdhoz szikséges olajozo
berendezéssel.

A turbindk szokasos beépitési helyzete vizszintes. A turbinas gazarammérd hazan
félreérthetetlentl fel kell tiintetni az aramlasi iranyt.
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2.3.2.2. Méretek

A turbinds gazdrammeérd atméréjét, G-méretét és méréstartomanyat az aldbbi tablazatbdl

kell valasztani.

Névleges G-méret Felsé Alsé mérés- Alsé mérés-
atméré meréshatar hatar I’evegc'i- Ihatér f(;jld-
D (mm) Qmax Dt Tl B ecrwcony

(m3/h) 1:20 atfogas 1:40 atfogas

Qminlev Qminfg

(m3/h) (m3/h)
80 G160 250 13 6.5
100 G160 250 13 6.5
100 G250 400 20 10
100 G400 650 32 16
150 G400 650 32 16
150 G650 1000 50 25
150 G1000 1600 80 40
200 G650 1000 50 25
200 G1000 1600 80 40
200 G1600 2500 130 65
250 G1000 1600 80 40
250 G1600 2500 130 65
250 G2500 4000 200 100
300 G2500 4000 200 100
300 G4000 6500 320 160
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2.3.2.3. Kalibrélas
2.3.2.3.1.  Gyaértas uténi els 6 kalibralas

Csak olyan 0j gazarammeéré épithetd be a foldgazszallité rendszerbe, amit a gyarto elsd
méréstechnikai vizsgélata soran ellenérzétt mind légkori nyomason levegével, mind
nagynyomasu foldgazzal végzett kalibracidval, hogy a gazaramméré metrolégiai jellemzdi
megfelelnek a gazarammérékre vonatkozé szabvanyoknak, tipusvizsgalatnal meghatarozott
eléirasoknak, valamint a gyartomdvi eldirasoknak. Az Uj turbinds gazarammérét a beépités
el6tt Magyarorszagon, akkreditalt vizsgalo laboratériumban is kalibraltatni és hitelesiteni kell.

2.3.2.3.2. Id6szakos kalibralas

A turbinds gazarammérdket az 1G-UZ-2 szabdlyzatban el6irt gyakorisaggal idészakosan
kalibralni kell. Az idészakos kalibralast levegdvel, légkéri nyoméason és féldgazzal, Gzemi
nyomason is el kell végezni. A turbinds gazarammérét a beépités elétt Magyarorszagon,
akkreditalt vizsgald laboratériumban is kalibraltatni és hitelesiteni kell.

Ha a korulmények nem teszik lehetévé (nem &ll rendelkezésre elegendd tartalék
gazarammeérd) a foldgazzal, Uzemi nyomason veégzett kalibralast, akkor a metrologiai
jellemzék vizsgalata elégséges levegds kalibralassal is. A turbinas gazarammeéré metroldgiai
jellemzéit valtozatlannak, és a legutolsé nagynyomasu kalibralas hibaadatait tovabbra is
érvényesnek tekintjuk akkor, ha az id6szakos kalibralas és a legutobbi nagynyomasu
féldgazzal végzett kalibralashoz kapcsoldddan elvégzett levegds kalibralas soran mért hibak,
az azonos terhelési pontokban, nem térnek el nagyobb mértékben egymastol, mint 0.3 %, a
0.05 Qmax és Qmax kbzegaram tartomanyban.

Amennyiben az el6zé feltétel nem teljesul, és a turbinas gazarammeérd a legutdbbi hitelesités
érvényessegeének lejartat kovetéen nem kerul nagynyoméson foldgazzal kalibrélasra, a
turbinas gazarammérével végzett gazmennyiség méréshez turbinds gazarammerd
hibakorrekcio a tovabbiakban nem alkalmazhato.

2.3.2.3.3. Kalibrélas foldgazzal iizemi nyomason

Uzemi nyomashoz kézeli nyoméason foldgazzal végzett kalibralast minésitett nagynyomasu
gazarammerd kalibrald allomason kell végeztetni. A méré dokumentacidjahoz csatolni kell a
kalibral6 allomas éltal kiadott kalibralasi bizonyitvanyt.

A turbinas gazarammeérdket a kovetkezd 6 terhelési ponton kell kalibralni: Qmax, 0.6 Qmax,
0.25 Qmax, 0.10 Qmax, 0.05 Qmax, 0.025 Qmax.
Atfogéas: 1/40

Ha a turbinds gazarammeéré beépitési helyén az Gzemi nyomas ismert, akkor a kalibralast a
tényleges Uzemi nyoméason kell elvégezni. Uj beszerzésii turbinds gazarammérsk
kalibrdlasara az alabbi el6irasok vonatkoznak, amennyiben elére nem ismert a beépitési hely
Uzemi nyomasa:

PN 16 nyomasfokozatu turbinas gazarammérére: 8 bar (tulnyomas),
PN 25 nyomasfokozatu turbinas gazarammeérére: 20 bar (tdInyomas),
PN 64 nyomasfokozatu turbinds gazarammérdre: 8 bar és 50 bar (tulnyomas).
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Az Uzemi nyomason végzett kalibralds soran megengedett legnagyobb eltérés a referencia
méréhoz képest a méréstartomany:

- 2.5 -5 % -a kozott legfeljebb 2.0 %,

-5 —-20 % -a kozott legfeljebb 1.0 %,

- 20 —100 % -a kozott legfeljebb 0.5 % legyen.

A turbinds gazarammeéré kilonb6zé nyomasokon végzett kalibralasai soran meghatarozott
hibainak kulonbsége, az egymast atfed6 Reynolds-szam tartoméanyokban, nem lehet tébb,
mint 0.5 %, kivéve a 0.2 Qmax kdzegaram alatti tartomanyt.

2.3.2.3.4. Kalibralas leveg 6vel atmoszférikus nyomason, hitelesités

A turbinas gazdrammérét a kovetkezé 6 terhelési ponton kell kalibralni: Qmax, 0.7 Qmax,
0.40 Qmax, 0.25 Qmax, 0.10 Qmax, 0.05 Qmax.
Atfogés: 1/20

Az atmoszférikus nyomason levegével végzett kalibralds soran megengedett legnagyobb
eltérés a referencia méréhoz képest a méréstartomany:

-5 —-20 % -a kozott legfeljebb 1.0 %,

- 20 —100 % -a kozott legfeljebb 0.5 % legyen.

2.3.2.4. Dokumentacio

A gazarammér6 rendelkezzen:
- gyartobmdivi bizonylattal, ami legalabb a kévetkez6 adatokat tartalmazza:

- tipus, gyariszam, megengedett lzemi nyomas,

- méréshatar és alkalmazhatésagi Reynolds-szam tartomany,

- atméro, hossz és a karimak adata,

- aturbinds gazarammérd-kerék anyaga és adatai,

- afogaskerék attétel adatai,

- anagyfrekvencias kimenet adata,

- anyagmindség, jellemzék, alkalmazhatdésagi hémeérséklet,
kalibralasi bizonyitvannyal foldgazzal Gizemi nyomason végzett kalibralasrol,
belféldon atmoszférikus nyomasu levegdvel végzett hitelesités mérési jegyzékonyvvel,
MKEH hitelesitési bizonyitvannyal,
méréhaza rendelkezzen hidegutémunka vizsgalati bizonyitvannyal —20 °C-on,
szilardsagi és tomdrségi nyomaspréba bizonyitvannyal,
ATEX bizonylattal.

7

2.3.2.5. Méréturbinas gazarammér 6 javitasa és javitas utani kalibralasa

Ha a mérdturbinds gazarammeéré mechanikailag meghibasodott, vagy metrologiai jellemzdi
nem teljesitik a 2.3.2.2. pont szerinti kdvetelményeket, akkor a turbinét javitani kell.

A javitast a gyartomiben kell elvégeztetni, vagy gyarto altal felhatalmazott hivatalos javitd
mUhelyben végezhet6 a javités.

A javitas utan a turbinds gazarammérét kalibralni és hitelesiteni kell. A javitott turbinas
gadzarammeérékre ugyanazok a szabalyok vonatkoznak, mint a 2.3.2.3.2 pontban leirt
id6szakos kalibrélasra keril6 gazarammeérdékre.
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2.3.3. Forgodugattyas gazarammeér 6 kovetelményei

A forgbdugattyds gazarammérd felelien meg az MSZ EN 12480/2002 ,Gazmérék -
Forgodugattyas gazarammérék” szabvanynak, valamint felelien meg a kovetkezd
kovetelményeknek:

2.3.3.1. Kialakitas

A forgodugattyls gazdrammérd a 2.3.3.2 pontban talalhatdé beépitési méretekkel
rendelkezzen. A gazarammérdk csatlakozasa karimas legyen, a karima sima tomitd felUlet(
munkaléces (EN1092-1 B forma) legyen.

A forgddugattyds gazarammeérd rendelkezzen egy nyomasmeérési csatlakozasi ponttal, amely
lehetévé teszi, hogy Uzem kdzben mérjik a statikus nyomast. Ez a nyomasmérési pont Pr
jellel legyen megijeldlve.

A forgbdugattyds gazdrammérdé  nagyfrekvencias jeladéjanak jelét kell az
aramlasszamitashoz felhasznalni. A nagyfrekvencias jel DIN EN 50227 szerinti legyen
(NAMUR). A forgbédugattyus mérd indexfején legyen kialakitva a csatlakozo.

A forgdédugattyus gazarammérd rendelkezzen mechanikus szamlalét tartalmazo indexfejjel.
A szamlalo legalabb annyi szamjegyet tartalmazzon, hogy a felsé méréshatarnak megfelelé
k6zegaram esetén 2000 éra alatt ne csorduljon tal. A mechanikus szamlalé jol leolvashat6 és
megbizhaté miikddési legyen, és maradjon mikodéképes a megadott teljes kornyezeti
hémérséklet tartomanyban. A jO leolvashatésdg biztositdsa érdekében az index fej
paralecsapddas elleni védelemmel rendelkezzen.

A forgddugattyls gazarammeéré kialakitdsa olyan legyen, hogy a gazarammeérd
forgorészének esetleges megakadéasa esetén, a gyartmanyon (méréhazon) belul egy kerulé
aramlasi utat biztosit a gaz szamara a gazmeérén keresztil. A kertilé aramlasi Ut kinyitasat a
mérd egy kétéllapotu jel valtasaval jelezze.

A forgbdugattyls gazaramméré rendelkezzen a feltbltésére, utantoltésére szolgalo
olajbedntd nyilassal és az olajszint ellenérzésére szolgalé kémlel6 ablakkal.

A forgodugattyls gazdrammeérd szokasos beépitési helyzete vizszintes. A forgddugattyus
gazarammeérd hazan félreérthetetlenl fel kell tintetni az aramlasi irdnyt.
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2.3.3.2. Méretek

A forgodugattyls gazarammeérd atmérdjét, G-méretét és meéréstartomanyat (atfogasat)
valamint a beépitési méretét az aldbbi tdblazatbdl kell valasztani:

Névleges Névleges G-méret Felsé Atfogéas Beépitési
nyomas atmerd méréshatar méret:
(bar) (mm) Qmax (mm)
(m3/h)
16 40 és 50 16 25 1/50 171
16 40 és 50 o5 40 1/80 171
16 50 40 65 1/130 17
16 50 65 100 1/160 171
16 80 100 160 1/160 171
16 80/100 160 250 1/160 241
16 80/100 250 400 1/160 241
256564 | 40 és 50 16 05 1/50 241
25€s64 | 45es50 25 40 1/50 241
25€s64 | 456550 40 65 1/80 241
25 s 64 50 65 100 1/60 300
25€s64 80 100 160 1/100 300
25€s64 | 5465100 160 250 1/160 300

2.3.3.3. Kalibralas

2.3.3.3.1.  Gyaértas uténi els 6 kalibralas

Csak olyan 0j gazarammeéré épithetd be a foldgazszallité rendszerbe, amit a gyarto elsd
méréstechnikai vizsgélata soran ellendrzott, hogy a gazarammérd metrologiai jellemzdi
megfelelnek a gazarammérékre vonatkozé szabvanyoknak, tipusvizsgalatnal meghatarozott
eléirasoknak, valamint a gyartomdvi eléirasoknak. Az 0j forgbdugattyls gazarammérét a
beépités elétt Magyarorszagon, akkreditalt vizsgalé laboratoriumban is kalibraltatni és
hitelesiteni kell a 2.3.3.3.2 pontban leirtak szerint.

Oldal: 11/18



IG- UZ-14
Verziészam: 3.
Gazarammér 6k mszaki kovetelményei, kalibralasa

2.3.3.3.2. Id6szakos kalibralas

A forgédugattylls gazaramméréket az 1G-UZ-2 szabdlyzatban el6irt gyakorisaggal
id6szakosan kalibralni kell. Az idészakos kalibralast levegdvel kell végezni. A forgédugattyus
gazarammerét a beépités elétt Magyarorszagon, akkreditalt vizsgald laboratériumban is
kalibraltatni és hitelesiteni kell.

A forgodugattyas gazarammérdket a kovetkezd 6 terhelési ponton kell kalibralni: Qmax,
0.6 Qmax, 0.25 Qmax, 0.10 Qmax, 0.05 Qmax, Qmin.
Atfogas a 2.3.3.2 pont szerint.

Az atmoszférikus nyomason levegével végzett kalibralds soran megengedett legnagyobb
eltérés a referencia méréhoz képest a méréstartomany:

- Qmin — 20 % -a kdzott legfeljebb 1.0 %,

- 20 —100 % -a kozott legfeljebb 0.5 % legyen.

2.3.3.4. Dokumentacio

A gazarammér6 rendelkezzen:
- gyartobmdivi bizonylattal, ami legalabb a kévetkez6 adatokat tartalmazza:
- tipus, gyariszdm, megengedett izemi nyomas, méréshatar
- atmer6, hossz és a karimak adata,
- aforgérész anyaga és adatai,
- afogaskerék attétel adatai,
- anagyfrekvencias kimenet adatai,
- anyagmingseég, jellemzék, alkalmazhatdsagi hémérséklet,
gyartonal atmoszférikus nyomasu levegével végzett kalibralas mérési jegyzékonyve,
belfoldon atmoszférikus nyomasu levegével végzett hitelesités meérési jegyzékonyve,
MKEH hitelesitési bizonyitvany,
rendelkezzen hideg-utémunka vizsgalati bizonyitvannyal —20 °C-on,
szilardsagi és tomorségi nyomasproba bizonyitvannyal,
ATEX bizonylat.

2.3.3.5. Forgodugattyas gazarammeér 6k javitasa és javitas utani kalibralasa

Ha a forgodugattyus gazarammeérd mechanikailag meghibasodott, vagy metrolégiai jellemzdi
nem teljesitik a 2.3.3.2. pont szerinti kbvetelményeket, akkor a gazarammérét javitani kell.

A javitast a gyartdomiben kell elvégeztetni, vagy gyarto altal felhatalmazott hivatalos javitd
mdhelyben végezhet6 a javitas.

Atmoszférikus nyomasu levegével vegzett kalibralas és hitelesités segitségével ellendrizni
kell, hogy megfelel-e a 2.3.3.3.2 pontban leirt kdvetelményeknek.

2.3.4. Ultrahangos gazarammeér 6 kovetelményei

Az Ultrahangos gazarammeér§ feleljen meg feleljen meg az AGA9 ,,Gazmeérés tébb méréutas

ultrahangos mérékkel és az ISO 17089 ,Ultrahangos gazmérdék” szabvanyoknak, valamint a
kovetkezé kovetelményeknek:
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2.3.4.1. Kialakitas

Az ultrahangos gazarammér§ a 2.3.4.2 pontban talalhaté beépitési méretekkel
rendelkezzen. A gazarammeéré csatlakozasa karimas legyen, a karima ANSI 600 RF tomit6-
feluletl legyen, A gazarammeér6 legaldbb 4 méréuttal rendelkezzen. A gazarammérd jeladoi
nyomas alatt szerelhetd kivitelliek legyenek DN 150 méret felett.

A gazarammérék ANSI600 nyomasfokozatban késziljenek, akkor is, ha a beépitési hely
Uzemi nyomasa ennél alacsonyabb nyomasfokozatot is lehetévé tenne. A gazarammérdk
belsé atmeérdje az adott névleges meérethez tartozé6 ASME/ANSI B 36.10 szerinti schedule 40
fokozati csé belsé atmérdjével legyen azonos. A gazarammérd rendelkezzen egy
nyomasmeéreési csatlakozasi ponttal.

A gazarammérd elektronikus egysége (a kulsé csatlakozasok szempontjabdl) nyomasallé
tokozasu és / vagy fokozott biztonsagu védelmi moddal rendelkezzen.

A gazadrammeérd legalabb 2 db soros porttal rendelkezzen. Az egyik soros port (RS485)
szolgaljon a mérési (és diagnosztikai) informacionak a szamitomu felé val6 tovabbitasara. A
masodik soros port a méré tavfelligyeletére szolgal.

2.3.4.2. Méretek

Az ultrahangos gazarammeérd atméréjét és méréstartomanyat (atfogasat) az alabbi
tablazatbadl kell valasztani:

Nfevle,gcfs Fels6 méréshatar Atfogas Beépitési méret:
atmeérd

DN Qmax (legalabb) (mm)

(mm) (m3/h)

100 650 1/30 3 X DN;

150 1800 1/40 3 xDN; 4 x DN; 5 x DN
200 3100 1/50 3 xDN; 4 x DN; 5 x DN
250 4800 1/100 3 xDN; 4 x DN; 5 x DN
300 6600 1/100 3 xDN

400 12000 1/100 3 xDN

500 20000 1/100 3 xDN

600 32000 1/100 3 xDN

2.3.4.3. Kalibrélas
2.3.4.3.1. Gyaértas uténi els 6 kalibralas

Csak olyan 0j gazarammeéré épithetd be a foldgazszallité rendszerbe, amit a gyarto elsd
méréstechnikai vizsgalata soran ellen6rzott tébbek ko6zott nagynyomasu foldgéazzal végzett
kalibraciéval, hogy a gazaramméré metrologiai jellemzdi megfelelnek a gazarammérékre
vonatkoz6 szabvanyoknak, tipusvizsgalatndl meghatarozott elGirasoknak, valamint a
gyartomdvi eldirasoknak.
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2.3.4.3.2. Id6szakos kalibralas

Az ultrahangos gazarammérdket az IG-UZ-2 szabalyzatban eldirt gyakorisaggal id6szakosan
kalibrélni kell. Az idészakos kalibralast foldgazzal, izemi nyomason kell elvégezni mindsitett
gazarammerd kalibralo allomason.

Ultrahangos gazarammeéréket a kovetkezé 6 terhelési ponton kell kalibralni:
Qmax, 0.6 Qmax, 0.25 Qmax, 0.1 Qmax, 0.05 Qmax, Qmin
Atfogas: DN250-es méretli mérd és a felett 1/100, alatta a 2.3.4.2 szerint.

Nagyméretli gazarammérdk esetén (DN>=400) megengedett, hogy a Kkalibralast a
méréstartomany egy szlkitett szakaszan végezzék csak el (tipikusan a Qmin és legalabb
70% Qmax kozott, ha a rendelkezésre allo kalibrald allomasok kapacitasa korlatozott.

A kalibralas soran megengedett legnagyobb eltérés a referencia méréhodz képest:

- 0.3 % a Qt és Qmax tartoméanyban,

- 1.0% a Qmin és Qt tartomanyban, ahol Qt = 0,1 Qmax az 1/ 50 atfogasnal és felette
Qt = 0,15 Qmax az 1/ 50 atfogas alatt

2.3.4.4. Dokumentéacio

Az ultrahangos gazaramméré rendelkezzen:
- gyartomdvi bizonylattal, ami legalabb a kovetkez6 adatokat tartalmazza:
- tipus,
- gyariszam,
- elektronikus egység tipusa,
- megengedett izemi nyomas,
- méréshatar,
- atmerd,
- hossz és a karimék adata,
- jeladdk adatai,
- anyagmingseég, jellemzék, alkalmazhatdsagi hémérséklet,
- szilardsagi és tomorségi nyomasproba bizonyitvannyal,
- Uzemi nyomashoz kdzeli nyoméson, foldgazzal végzett kalibralasi jegyzékonyvvel,
- ATEX bizonylattal.

2.3.4.5. Ultrahangos gazarammeér o javitasa és javitas utani kalibralasa

Ha az ultrahangos gazarammeérd meghibasodott, vagy metroldgiai jellemzéi nem teljesitik a
2.3.4.2. pont szerinti kbvetelményeket, akkor a gazarammerét javitani kell.

A meghibasodott gazarammérét a beépités helyszinén kell kijavitani, amennyiben a javitas
nem befolyasolja a gazarammeérd metroldgiai jellemzéit. Ha ez nem lehetséges, akkor a
javitdst a gyartondl, vagy gyartd altal felhatalmazott hivatalos javitd6 muihelyben kell
elvégezni. Ha a javitas befolyasolja a gazarammér®é metrologiai jellemzdit, akkor a javitas
utan a mérét az Uzemi nyomashoz kozeli nyoméason foldgazzal kalibralni kell.
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2.3.5. Méréperemes gazarammér 6 kovetelményei

A mérbperemes gazarammérd felelien meg az MSZ EN 5167 ,Mérés mér6peremmel”
szabvany el6irdsainak, valamint feleljen meg a kdvetkezd kbvetelményeknek:

2.3.5.1. Kialakitas

A mérbperemek atmérdviszonya (a méréperem furatatmérdjének és a mérdszakasz
atméréjének hanyadosa) legfeljebb 0.6 lehet és nem lehet kisebb mint 0,2.

A tervezett legnagyobb nyomaskilénbség a méréperemen legfeljebb 500 mbar lehet.

A mérdrendszerek atfogasanak novelése érdekében megengedett kettd (kis dP, nagy dP)
vagy harom (kis dP, kozepes dP, nagy dP), kilonb6zé méréshatard nyoméskilonbség
tdvadd alkalmazésa. A tavaddk méréshataranak aranya 1:4 legyen. Kiemelt fontossagu
mérérendszereknél, a nyomaskilénbség mérés megbizhatésaganak novelése érdekében,
torekedni kell 3 db azonos méréshatari nyomaskulénbség-tavadé alkalmazasara.

A mérdéperem vastagsaga olyan legyen, hogy a kihajlasa a legnagyobb nyomaskulonbség
hataséra se haladja meg a 0,5 %-ot.

A mérékamra a méréperem elétt 2 D tavolsagban karimas csatlakozassal kapcsolodjon a
megel6zd egyenes csészakaszhoz, valamint (a gyartmany altal meghatérozott tavolsagban)
szintén karimas csatlakozassal kapcsolddjon a kdvetd egyenes csészakaszhoz.

A mérékamra karimas csatlakozasanak tomité felllete ANSI 600 RF legyen.

2.3.5.2. Kalibralas

A mérékamrat és méréperemet geometriai méretik ellendrzésével kell kalibralni.
2.3.5.3. Dokumentéacio

A méréperemes gazarammeérd rendelkezzen:

- gyartomdvi bizonylattal,

- anyagmindseég, jellemzék, alkalmazhatosagi hémérseéklet,

- MKEH hitelesitési bizonyitvany,

- szilardsagi és tomorségi nyomaspréba bizonyitvannyal.

2.3.5.4. Méréperemes gazarammeér 6 javitasa €s javitas utani kalibralasa

Ha a méréperemes gazarammeérd meghibasodik, akkor a mérét javitani kell.
A javitas utan el kell végezni a mérd kalibralasat a geometriai méretek ellenérzésével.

2.3.6. Coriolis tomegarammér 6 kovetelményei

A Coriolis tomegarammérd felellen meg az 1SO 10790 ,Segédlet a Coriolis mérék
kivalasztasara, belizemelésére és hasznalatara” szabvany el6irasainak, valamint feleljen
meg a kovetkezé kdvetelményeknek:
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2.3.6.1. Kialakitas

A tbmegarammeérék ANSI 600 nyomasfokozatban késziljenek, akkor is, ha a beépitési hely
Uzemi nyomasa ennél alacsonyabb nyomasfokozatot is lehetévé tenne. Kompresszorok
fitégaz mérése esetén kulon kérésre ANSI 300 nyomésfokozat is megengedett.

A tdmegarammérdk csatlakozasa karimas legyen, DN25 vagy DN50-es méret(i, ANSI600 RF
(sima tomitéfeltleti munkaléces) karimaval csatlakozzon, kilén kérésre ANSI 300 RF is
lehet.

A tdmegarammeérd elektronikus egysége és a tavado (a kilsé csatlakozasok szempontjabdl)
nyomasallé tokozas védelmi méddal rendelkezzen. A tdvadé és az elektronikus egység vagy
kozvetlenul a Coriolis tdmegarammeér6hdz csatlakozzon, vagy legfeliebb 20 méterre
helyezhetd el. A mérébdl HART kommunikacioval vagy impulzus jel formajaban kell kinyerni
a mérési informéciot. A soros port (RS485) a mérg tavfeligyeletére szolgal.

A tbmegarammérén a tervezett legnagyobb tdmegaramnal a nyomasesés legfeljebb 1 bar
lehet. A mér6 mérési bizonytalansaga foldgaz koézeg esetén legfeljebb +-0,4%, az
ismétléképesség +-0,2%-lehet a mért tomegaramra vonatkoztatva 1/10 atfogasi
tartomanyban. Tervezett legkisebb tomegaramndl féldgdz kozeg esetén a mérd méresi
bizonytalansaga legfeljebb 2% lehet.

A Coriolis tdmegarammérd szokdsos beépitési helyzete vizszintes. A mér6 hézan
félreérthetetlentl fel kell tiintetni az aramlasi iranyt.

2.3.6.2. Kalibralas vizzel
2.3.6.2.1.  Gyartas uténi els 6 kalibralas

Csak olyan Uj tomegarammmeérd épitheté be a foldgazszallitd rendszerbe, amit a gyarto elsé
méréstechnikai vizsgalata soran ellenérzétt, hogy a tbmegarammérd metrolégiai jellemzdi
megfelelnek a Coriolis tdmegarammérékre vonatkozd szabvanyoknak, tipusvizsgalatnal
meghatarozott elSirasoknak, valamint a gyartomivi eléirdsoknak. Az 0 Coriolis
tomegarammeérét a beépités elbétt Magyarorszagon, akkreditalt vizsgalo laboratériumban is
kalibraltatni kell.

2.3.6.2.2. Id6szakos kalibralas

A Coriolis tomegarammérdket az IG-UZ-2 szabalyzatban eldirt gyakorisaggal idészakosan
kalibralni kell. A Coriolis tdmegarammérdket vizzel, magyarorszagi akkreditalt vizsgald
laboratériumban kell kalibralni, akkor is, ha a féldgaz araménak mérésére hasznaljuk.

A Coriolis tétmegarammeéréket a kovetkezé 4 terhelési ponton kell kalibralni: Qmax, 0.5
Qmax, 0.10 Q max, Qmax
Atfogés: 1/10

A kalibrélas soran megengedett legnagyobb eltérés a referencia méréhoz képest viz kdzeg
esetén +- 0,1% a mért tomegaramra vonatkoztatva, az ismétléképesség +-0,05%-lehet a
mért tomegaramra vonatkoztatva 1/10 atfogasi tartomanyban.
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2.3.6.3. Dokumentacio

A Coriolis tomegarammérd rendelkezzen:

- gyartomdvi bizonylattal,

- anyagmin@seég, jellemzék, alkalmazhatosagi hémérseéklet,
- szilrdsagi és tomorségi nyomasproba bizonyitvannyal,

- vizzel végzett kalibralas bizonylataval.

2.3.6.4. Coriolis tomegarammeér 6 javitasa €s javitas utani kalibralasa

Ha a Coriolis tomegaramméré meghibasodott, vagy metrologiai jellemzéi nem teljesitik a
2.3.6.2. pont szerinti kdvetelményeket, akkor a mérét javitani kell.

A javitast a gyartdomiben kell elvégeztetni, vagy gyarto altal felhatalmazott hivatalos javito
mihelyben végezhet6 a javitas.

Viz kozegadrammal végzett kalibrélas segitségével ellendrizni kell, hogy megfelel-e a 2.3.6.2
pontban leirt kbvetelményeknek valamint kalibralasi bizonyitvany kiallithsa sziikséges.
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3. KAPCSOLODO JOGSZABALYOK, SZABALYZATOK

Azonositd és Cim

Kapcsolat leirasa

1991. évi XLV. torvény a mérésugyrol

ElGirja a szallithsra atvett és atadott
féldgaz mennyiség mérésének
kotelezettségeét.

2008. évi XL. torvény a foldgazellatasrol

El6irja a szallitasra atvett és atadott
féldgaz mennyiség mérésének
kételezettségét.

2012. évi CCXVII. torvény az Uveghazhatasu gazok
k6zosségi kereskedelmi rendszerében és az eréfeszités-

El6irja a kompresszorok
fitégazanak mérését vegzd

gazarammeroék

megosztasi  hatarozat  végrehajtasaban  torténd | 9azarammerdk kovetelmenyeit.

részvetelrél

Integralt Iranyitasi - Kézikonyv El8irja az Integralt Iranyitési
rendszernek valé megfelelést.

MSZ EN 12261/2002 Gaézmérék - Turbinas | ElOira a Turbinas gazarammerok

gazarammérsk szabvanynak valé megfelelést.

MSZ EN 12480/2002 Gazmérék - Forgodugattyus | ElGirja a Forgodugattyls

gazarammeérdk szabvanynak valo
megfelelést.

ISO 10790 Segédlet a Coriolis mérdk kivalasztasara,
belizemelésére és hasznalatara

El&irja a Coriolis mérdk kivalasztasa
szabvanynak valé megfelelést.

AGA9 Gazmérés tbbb mérdutas ultrahangos mérdkkel

El6irja az ultrahangos gazarammeérd
eléirasnak valé megfelelést.

MSZ-1SO 17089 Ultrahangos gazarammerék

El6irja az ultrahangos gazarammérd
szabvanynak valé megfelelést.

MSZ EN 5167 Mérés méréperemmel

El6irja az Peremes mérés
szabvanynak val6 megfelelést.

IG-UZ-2 Ellenérzé-, méré- és vizsgaloberendezések
kezelése

El6irja a gazarammeérdk
kalibrdlasanak gyakorisagat.

IG-Uz-12 Altalanos iranyelvek mérés- és
irAnyitastechnikai és adatatviteli rendszerek
tervezéséhez, Uzemeltetéséhez

El&irja teljes mennyiségmérd
rendszer, illetve annak a
gazarammeérdn kivili elemeire
vonatkozd kdvetelményeket .

4. MELLEKLETEK

Melléklet szama Melléklet cime

1. sz. melléklet Médositasok jegyzéke

2. sz. melléklet Fogalomtar
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