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Foldgazszallité vezetékek és technologiai létesitmé  nyek nyomaspréobai

4. sz. melléklet

Nyomasproba technoldgia

Nyomasproba technoldgia azonositl: ..........ccooeeeiiiiiiiieiiiiicinns

1. NYOMASProba tArgya, NEIYSZINE: ... vr ettt e e e e e e e e e aaes

3. Nyomaspréba fajtaja (megfeleld rész aldhtzandd): szilardségi tomorsegi

4, Szilardsagi nyomasproba:

Tervezési Nyomas: ..........c..cc.un.. (bar)
KOZEge: e
Kdzeg mennyisége: .......cccocevnnnn. (m°)
EFEKE: oveieeieeeeeeeeee e (bar)
Id6tartama: ..........ccoeveevviiienieeeeee, (6ra)

Felterhelési adatok:

nyomas [bar] pihentetési id6
[perc]
s ... bar
(2/3). bar
(3/3) ....... bar

5. Tomorségi nyomasproba:

Tervezési NYyomas: ..........coevveeen (bar)
KOZEGE: i

EFEKE: oveeveieeeeeeeeee e, (bar)
Id6tartama: ...........cceeevevvviienieeeeee, (6ra)

Megengedett nyomasesés.............. (bar)
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Felterhelési adatok:

nyomas [bar] pihentetési id6
[perc]
(1/3) ........ bar
213 ........ bar
(3/3) ........ bar
6. Szilardsagi nyomasprobanal vizvetelez€s MOIA: .. ...uveeneee e
7. A vizjogi engedély szama / terilettulajdonosi h0zz&jarulds: .........ccoveeeeeeeieiiiieeeen,
8. Szilardsagi nyomasprobanal VizIEUrit€S NEIVE: ....ceuivveiie e
9. Befogadii NYIlatKOZAl SZAMA ....iveiieiiie ittt et et et e e et e et et e e e e e e eeaaas
10. YA AN | £ X Ty A U] =Y R
11. Alkalmazandd mér6 és ellenérzé miszerek:
Muszer Pontossagi osztaly Mérési tartomany
12. Munka-, tliz-, és kdrnyezetvédelmi el6irdsok:

A munkavégzés soran a technoldgiai utasitasban rogzitetteket be kell tartani.

A nyomasproba helyszinének 20 méteres biztonsagi 6vezetét jelzészalagokkal korul
kell hatarolni. A nyomaspréba helyszinére csak a fellgyelettel megbizott személyek
léphetnek be.

A nyomasprobéaban résztvevd szakaszokat/mitargyakat tilos érizetlentl hagyni.

A megk('jzeljtési Utvonalakon jol lathatéan el kell helyezni a ,VIGYAZZ
NYOMASPROBA! " tablat

A nyomasproba csak az FGSZ Zrt. FF és EBK vezetdje altal megbizott személy
jelenlétében kezdhet6é meg.
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- A helyszinen csak a nyomasprébara megbizott és kioktatott személyek
tartozkodhatnak.

- A nyomasprobaban résztvevd vezetékszakaszokat/mUtargyakat az elmozdulas elleni
VEAEIMENEK MOJAI: .....cce oo

- Barmilyen nyomas alatti rendszeren barmilyen beavatkozast/hibajavitast végezni
tilos.

- Valamennyi a nyomasprobaban résztvevé elemnek mibizonylattal kell rendelkeznie.

- A nyomasfokozasban résztvevd eszkdzoket a prébanyomas értékének elérésekor le
kell valasztani.

- A ,FoOldgazszallito vezetékek és technoldgiai létesitmények nyomasprébai” cimi
utasitasa szerinti megfelel6 mennyiségl, osztalypontossagl meérd és regisztrald
eszkozzel kell biztositani a nyomasproba kdézeg hémérsékletének és nyomasanak
mérhetéségét.

- Atldlnyomas elleni védelem biztositAsdnak mOdja: ............uuuvveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeiiieeeeeeens

- Atlinyomas védelem beallitasi értéke (Psiiarasagi + 10%0): .ovvvevieiiiniennnnn bar tilnyomas
A helyszini munkavezet6 feladata:

- kioktatja a dolgozokat a tlizvédelmi és balesetvedelmi eldirasokra

- igazoltatja az oktatasi és technoldgiai utasitdsban foglaltak megértését a dolgozokkal

- betartja és betartatja az utasitdsban foglaltakat

- az FGSZ zrt. tertletén végzett (nem a vallalkozé telephelyén) nyoméasprébaknal a
munkakezdést, munkabefejezést és a rendkivili eseményeket ............
Foldgazszallité Uzem iizemeltetési koordinatoranak ........................ telefonszamon
bejelenteni.

A helyszini munkavégzés idejére a munkahelyen kell tartani:

- 1 db MSZ 13553 szerinti mentdladat
- 1 db mobiltelefont
- .. db. tipusa tlzolto késziléket

A gépeket, berendezéseket ugy kell elhelyezni, hogy azok a biztonsdgos munkavégzést,
kozlekedést ne akadalyozzak.

A munkagépek kené-, hitdolajanak szivargasa, kdrnyezetszennyezése nem megengedett.
Uzemanyag, kené és hidraulikai olaj toltése soran a felfogo télca alkalmazasa kotelezd.

A dolgozdknak munkavégzés kézben haszndlni kell a munka jellegének megfeleld, el8irt
védéfelszereléseket.

YR VL=T6 (o R [ Sy 4= (=1 (1T
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13. Egyéb el6irdsok:

- A nyomasproba végrehajtasakor kotelezé érvénnyel be kell tartani a ,Foldgazszallitd
vezetékek és technoldgiai Iétesitmények nyoméasprobai” cimi utasitasban elbirtakat.

- A sikeres nyomasprobardl jegyzékonyvet kell késziteni a ,Foldgazszallitdé vezetékek
és technoldgiai létesitmények nyomasprobai”’ cim( utasitas 3. sz. melléklete alapjan.

- A nyomasproba technologiahoz mellékelni kell a nyomasprébazand6 szakaszra
vonatkozd rajzot, amelyben szerepeltetni kell:
- a nyomasprobadzand6 szakasz kiszakaszolasat, véglezarasait, feltiintetve a
méreteket, véglezard elemek nyoméastartomanyat,
- mér6 és ellenérzé miszerek helyeit a nyoméasprébazandé szakaszon.

(nyomtatott bet(ivel) Név



