IG-Uz-18
Verziészam: 4.

Foldgazszallité vezetékek és technoldgiai lIétesitmé  nyek nyomasprébai
6. sz. melléklet

Tavvezetéki szerelvények helyzete nyomasproba alatt

1.A vezeték szaraz tisztitdsa, s (ritett leveg &vel hajtott magneses goérénnyel

1.1 G6émbcsap helyzetek.
- GOmbcsap nyitott végallasban
- GOmbhaz tér ledritdé zarva
- Gombhaz tér kiegyenlitd szelepek zarva
- Gombhaz tér légtelenits zard-lefavatd csavar zarva
- Gombhaz tér lelritdé szelep zarva

1.2 Gorény inditasa végleges v. ideiglenes kamrabdl(*)
1.3 Gorény fogadasa ideiglenes gérénykamraba
1.4.Gorény futtatas ismétlése a teljes tisztulasig

2. A vezeték vizfeltdltése nyomésprobahoz, vizzel h  ajtott goérénnyel

2.1. Lezé&rasok blindelések elhelyezése(**)
2.2. gébmbcsap helyzetek: kiindulasi allapot megegyezik 1.1.-el
2.3. Milveletek a gbmbcsapon
- Ulék és-nyaktomit6 rendszer feltoltése kendzsirral
- Mindkeét oldali gémbhaz tér kiegyenlité szelep nyitasa
2.4. Vezeték vizfeltoltése: gorény inditasa végleges v. ideiglenes kamrabol(*)
2.5. Gorény fogadasa végleges v. ideiglenes kamraba(*)
2.6. Légtelenitések: viznyomas min. 3 bar
- magas pontokon (ha tervezték)
- felszall6 vezetékeknél
-gbmbcsapnal a légtelenitd zaro-lefuvato csavar és kiegyenlité szelep valtakozo
nyitasaval
2.6. Légtelenités utan a zaro lefuvato csavar zarasa
2.7. gbmbhaz tér lelritd rovid idére nyit majd zar

3.Nyoméasfokozas nyomasprdba

3.1.Gombcsap helyzetek:

- GOmbcsap nyitva

- Kiegyenlité szelepek nyitva

- Légtelenitd zaro-lefuvato csavar zarva

- GOmbhaz tér lelrité zarva
3.2. Nyomasfokozéas 30 %-ig
3.3. Légtelenités ellendrzése 2.6. szerint
3.4. Nyomasfokozas 60 %-ig, szivargas ellentrzések
3.5. Nyomasfokozas 100 %-ig, Szivargas ellentrzések
3.6. Nyomastartas, regisztralas.
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4.A

4.1.

4.2.
4.3.
4.4,
4.5,

4.6.

vezeték viztelenitése s (iritett leveg 6vel hajtott gérénnyel

Gombcsap helyzetek:

- gémbcsap nyitva

- kiegyenlit6 szelepek nyitva

- |égtelenité zaré-lefuvatd csavar zarva

- gdmbhaz tér lelritd zarva

Gorény inditasa végl. vagy ideigl. kamrabol
Gorény fogadasa végl. vagy ideigl. kamraba
Leveg6 nyomas 5 bar

Maraddviztelenités

- mélypontokon (ha tervezték)

- gémbhaztér lelritd nyitdsaval, majd zaras
Imételt gorényfuttatas a teljes vizmentesség eléréseéig,
kdzben a 4.5. megismétlése.

5. Vezeték szaritas

5.1.

5.2.
5.3.

Gombcsap helyzetek:

- Gobmbcsap nyitva

- Kiegyenlitd szelepek nyitva

- Zaro6-lefavato csavar zarva

- Gobmbhaz tér lelritdé nyit majd zar

Szarazlevegb betaplalas a vezeték szakasz elején
Mérés a vezeték szakasz végén

6. Vezeték feltdltése gazzal hajtott gorénnyel, av  ezeték leveg 6tlenitése

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Gombcsap helyzetek:

- Gobmbcsap nyitva

- Kiegyenlitd szelepek nyitva

- Légtelenitézaro-lefuvato csavar zarva

- GOmbhaz tér lelritd zarva

A gbmbcsap témité rendszerének utan zsirzasa

Gorény inditasa foldgazzal végleges gorény kamrabol

A gazzal keveredett levegd lefavatasa a végleges gorényfogado faklyan begyujtas nélkdl
A gorény befogadasa a végleges kamraba, majd kivétele.

7. A tdmorségi nyomasproba a gazzal feltoltott veze  téken

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Nyomasfokozas harom Iépcs6ben, majd nyomastartas az eldirt ideig, regisztralas
Gombhaz terek és bezart terek levegétlenitése rovid ideji lefGvatassokkal.
GOmbcsap kiegyenlitd szelepek zarasa

Mikodés és funkcio prébak

- gébmbcsap zéaras

- gbmbhaz tér lefuvatéas

- gbmbhaz tér nyomas kiegyenlités, kiegyenlit§ szelepek nyitasa majd zarasa

- gdbmbcsap nyitasa ( gérénykamraknal zarasa)

(*) az ideiglenes gorénykamrak elhelyezése és szama a kivitelezés litemezése ,szakaszokra bontasa
vizvételi lehetéségek, kivitelez6i mddszerek, tervezéi elképzelések, tizemeltetdi igények fliggvénye.
(**) lezarasok blindelések mddja, szama, helye idébeni késziltségi fokok, munkaszervezés fliggvénye.
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