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1. HATALY ES FELEL OSSEG MEGHATAROZASA

1.1. Szabalyzat célja

Az FGSZ Fdldgazszallité Zartkérien Mikodé Részvénytarsasdg (a tovabbiakban: FGSZ Zrt.
vagy Tarsasag) irdnyitasa és lzemeltetése alatt allé és tervezendd technoldgiai létesitményeken
alkalmazhaté gépészeti anyagok, szerelvények, berendezések véalasztékanak, miszaki
kovetelményeinek  meghatarozasa az Uzemeltetés és karbantartas, tovabba az
anyaggazdalkodas optimalizdlasanak érdekében.

Tovéabbi célja, hogy Utmutatést adjon a tervezék, kivitelezok, karbantartok szaméra az elsésorban
alkalmazandé anyagokrol.

A szabdlyzatban nem részletezett el6irasok és kdvetelmények a mindenkori miiszaki tartalomban
kertlnek meghatarozasra.

1.2. A szabalyzat hatalya

1.2.1. A szabalyzat személyi hatalya

A szabalyzat hatélya kiterjed az FGSZ Zrt. valamennyi munkaszervezetére, a Tarsasag szamara
kils6 fél altal készitett kiviteli terv tervezdjére, és az abban foglaltakat megvaldsito kilsd
véllalkozora, valamint a szabdlyzat hatalya ala tartoz6 termékek forgalmazojara.

1.2.2. A szabalyzatid 6beli hatélya

A szabdlyzat hatalybalépésének datuma: 2015. mércius 16.

Ettél a naptdl a szabéalyzat rendelkezései kotelezéek.
1.2.3. A szabalyzat targyi hatalya

A szabdlyzat hatalya kiterjed a Tarsasag uUzemeltetésében 1évd és tervezendd, foldgazszallitd
vezetékekhez kapcsoldédd, a 2.1.1. pontban részletezett technoldgiai létesitményeire, tovabba
ezen létesitmények 2.1.2. pontban részletezett gépészeti elemeire.

Jelen szabdlyzat alkalmazasakor a gazatadd allomésok vonatkozdsaban technoldgiai rendszer
alatt a géaztechnologiat eértjuk, a primer elzar6 szerelvénytdl a kazanok géazoldali elzaro
szerelvényéig. Nem targya a szabdlyzatnak a foldgaz elémelegitd rendszer vizoldala (hécserélék
vizoldali elzar6 szerelvényétdl a kazanokig).

1.3. Hozzaférés

Jelen szabalyzathoz a Tarsasagon bellli hozzaférés nem korlatozott.

Jelen szabalyzathoz a kilsé fél altali hozzaférés nem korlatozott.
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2. SZABALYZAT LEIRASA

2.1. Altalanos szabalyok
2.1.1. Technologiai létesitményeknek min  6siil 6 objektumok, objektumrészek

» csb6goreny indito, - fogado

* csomopontok

e gazatado allomasok

» szakaszolo allomasok

» kompresszor allomasok technolégiai szerelvény csoportja
» kompresszor allomasok gazel6készité egysége
» alloméson kivili terlleten elhelyezett faklya

e kondenzatum levalaszté és tarolo egység

« leagazb szerelvény vagy szerelvénycsoport

* mérdallomés

» foldgazszagosito rendszerek

2.1.2. Atechnoldgiai létesitmények gépészeti eleme i

e technolégiai csovek, csékészitmények (ivcsdvek, csdszikitdk, T-idomok, edényfenék,
gObmbcsésze),

» karimék, vakkarimak, blindek egyéb forgacsolt csévezetéki fittingek

e gorénykamrak,

» lefavatok, faklyak,

* nyomastartdé berendezések, edények (szlrék, szeparatorok, szlrd-szeparatorok,
hécserélék),

e tarolo tartalyok

e gazmennyiség mérok,

» szagositd berendezések

» csOvezetéki szerelvények (tolézarak, gombcsapok, pillangd szelepek, szabalyozo
szelepek és gdmbcsapok, visszacsap6 szelepek),

e nyomasszabalyozdk, gyorszarak

¢ hozamszabalyozok,

» lefavatd szelepek,

» szigetel6 csébetétek,

2.1.3. Technologiai létesitmények elemeivel szemben  tdmasztott kdvetelmények

A technoldgiai létesitmények tervezésénél és a felhasznalt alapanyagok kivalasztasanal
iranyaddénak kell tekinteni a 9/2001. (IV.5.) GM rendeletet a nyomastarté berendezések és
rendszerek biztonsagi kovetelményeirdl és megfeleléség tandsitasardl - ami a PED 97/23 EC
magyarorszagi megfelelje.

A felszini technolégidba beépitett szabvanyos nyomastartd berendezések (nyomastartd
edénynek mindsitett szlrék, hécserélék, szabalyozd, elzaré6 és biztonsagi szerelvények)
tervezésére, gyartasara, megfeleléség tanusitasara a fenti rendelet el6irdsai vonatkoznak.

A foldgazszallité technoldgiai rendszerbe beépitendd acél anyagu elemek mértékado tervezési
hémérseéklete: -20 °C + + 60 °C.
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A csovek, csékészitmények Uzemszerlien nyomas ala kerll§ anyagai szavatolt és bizonylatolt
szilardsagi jellemzékkel és vegyi Osszetétellel rendelkezzenek, jogharmonizalt szabvanyokon
alapulé PED konform nyomastarté anyagokbdl kell késziteni.

Szerelvények, berendezések nyomas alatti részeinek anyagai szavatolt Gtémunka értékkel is
rendelkezzenek. Az anyagok atmeneti h6mérséklete < -20°C legyen.

Az elemek tervezése soran maximalisan szem elétt kell tartani a karbantarthatésagot.

Uj létesitményeknél a csé és szerelvény alatamasztasok kialakitasanal be kell tartani az 1G-Uz-
30 szabalyzat vonatkozé el6irasait.

Katodvédett cs6szakaszok alatdmasztasainak a villamos szigetelési kovetelményeknek is eleget
kell tenni (védbelvalasztas biztositasa). Az alatdmasztasi talppontok vaslemeze ala szigeteld
lemez épitendd be (szdvetes erdsitésli gumilap, teherbir6 mianyag lap stb), mely idéjarasi
kovetelményeknek is megfelel.

2.1.3.1. Technoldgiai csévek, cs o6készitmények, szilardsagi méretezésuk,
ellen érzesuk

2.1.3.1.1. Csovek

A technoldgiai rendszerekbe csak nyomastartdé berendezésekhez is alkalmas cstvek
tervezhetdk. Ezek lehetnek varratnélkuli és hegesztett acélcsovek.

A varratnélkili acélcsbveket az MSZ EN 10216, a hegesztett csoveket az MSZ EN 10217
szabvanysorozatok tartalmazzak.

MOP =<4 bar nyomasu gazvezetékek (flitégaz rendszer szekunder oldal) alloméson beldli fold
alatti szakaszai készilhetnek MSZ EN 1555 PE 80 vagy PE 100 SDR11, sarga csikkal ellatott
fekete polietilén csébél a 11/2013 (Ill.21.) NGM rendelet a gaz csatlakozovezetékekre, a
felhaszndloi berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozd miszaki biztonsagi eléirasokrol
és az ezekkel dsszefliggd hatésagi feladatokrdl el6irdsait betartva.

2.1.3.1.2. Csokészitmények

(PL.: ivcs6, csészlkits, ,T” idom, edényfenék, karimak, csonkok, stb.)

A fenti cs6készitmények lehet6leg melegen hengerelt csévekbdl (EN 10216) késziljenek, szintén
a nyomastartd rendszerekben alkalmazhaté anyagokbdl. Nagy atmérék esetében a
gyartastechnoldgiai korlatok miatt ezek alkoté mentén hegesztett kivitelben is készillhetnek,
betartva a gyartdsra és vizsgdalatra vonatkoz6 szabvanyokat. A nem cs6bdl készilt fenti
csOszerelvényeket EN 10028-3 szerinti hengerelt vagy EN10222-4 kovacsolt acéltermékek
nyomastartd berendezésekhez szabvanybdl, az igénybevételnek megfeleléen kivalasztott
anyagmindségbél kell késziteni.

A csékészitményeknek szilardsagukat tekintve meg kell felelniik az azonos szilardsagi csoportba
tartozé azonos csatlakoz6 méretl egyenes cstvek szilardsagéaval.

Ebben a tekintetben meg kell, hogy felelienek az ASME B 16.9, illetve a DIN 2605 T2, a DIN
2615 T2, a DIN 2616 T2, DIN 2617, DIN 28011, DIN 28013, MSZ EN 10253-2, MSZ EN 13445
szabvanyoknak.
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2.1.3.1.3.  Cso0vek, cs 6készitmények szilardsagi méretezése, ellen o6rzése

A Dbetervezésre kerll6 csoveket, cs6idomokat szilardsagilag méretezni, az elére
megvalasztottakat pedig szilardsagra ellendrizni kell.

Az alkalmazhatd szamitasi eljarasokat az MSZ EN 1594, MSZ EN 13445-3, MSZ EN 13480-3,
AD- Merkblatt-2000, ASME B. 31.8 szabvanyok, el6irdsok szerint kell, illetve lehet végezni.

A nyomas alatti furdsokhoz helyszinen egyedileg késziilé hegesztett, szabvanyban nem szereplé
leagazasokat szintén a fenti szabvanyok alkalmazaséaval lehet méretezni, az egyedi kialakitdsnak
és méreteknek megfeleléen.

A technoldgiai rendszerbe beépitett szilardsagilag méretezett gépészeti elemek tényleges
biztonsagi tényez 6je minden esetben egyenl & vagy nagyobb legyen 1,7 —nél. (tervezési
tényez 6 : 0,58)

A falvastagsadg potlékokat (erdzids-korrozids, alapanyag mérettlrés, késztermék gyartasi
pontossag) fenti szabvanyok szerint kell alkalmazni. Ertékeit a felhasznalt termékszabvanyok, az
alkalmazott gyartastechnoldgia valamint a szallitott kozeg és aramlasi sebességek alapjan kell
meghatarozni.

Idomok méretezése

A tervezdnek csak az egyenes csovek szilardsagi méretezését kell elvégeznie, mivel a fittingek
(cs6szilkiték, cséivek, T-idomok) méretezését a tervben megadott csatlakozé méretek és az
adott fitting formaszabvanya alapjan a gyartok végzik. Ez feltételezi, hogy a tervben olyan
szabvanyok szerinti fittingek kertlnek felhasznalasra (Pl. MSZ EN 10253-2, DIN2605 T2,
DIN2615 T2, DIN2616 T2, stb.), amelyek szilardsaga egyezik a fitting csatlakoz6
falvastagsagaval megegyezd falvastagsagu cs6 szilardsagaval. Az egyéb szabvanyos
csOvezetéki elemek (weldolet, karima, szerelvény stb.) méretezését is a gyartok végzik a
szabvanyok alapjan, a nyomasfokozatok és az anyagmindség specifikdlasaval a tervezé csak
kivalasztja a megfelel6 csatlakozo falvastagsaggal rendelkezd cséidomot.

A gyarténak gyari szammal azonosithat6 médon bizonylatolni kell a fittingek nyoméasfokozatat,
anyagmindségét, formaszabvanyat és méreteit.

2.1.3.2. Gorénykamrak

Jelen pont kovetelményei 0j gbrénykamra létesitésére vonatkoznak. Amennyiben meglévé,
Uzemel® kamra kerul atalakitasra, akkor annak kévetelményei a mlszaki tartalomban egyedileg
kertlnek meghatarozasra.

2.1.3.2.1. Elhelyezés

1) A gorény fogadadsahoz a kamra ajtaja elétt a szikséges méretli, egyenletes vizszintes fellleti
szabad helyet kell biztositani. A gérénykamrakat ugy kell elhelyezni, hogy a kamra ajtoval
szemben legaldbb 8 m hosszban (DN 400 feletti kamrak esetén 11 m), a kamra tengelyétdl
jobbra és balra mért legalabb 4-4 m széles savban szabad terllet legyen, és a kamra,
valamint a terulet tehergépjarmivel és daruval szilard burkolatt uton megkdzelithetd legyen.

2) A gorénykamra kezel6terét vasalt, ontott betonbdl kell késziteni. A kezelStérnek alkalmasnak
kell lennie a goérényezések soran felmertld terhelési igényeknek. Az alatamasztast a
kapcsolédé technoldgiatdl kulonallé alapokkal kell biztositani, az alapozast fagyhatar alatti
teherhord¢ talajrétegre kell tervezni és kivitelezni.
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3)

4)

5)

6)

7)

A helykihasznalas miatt a kamra el6tti szerelvény méar a fold félott legyen, a fold alatt keriljon
beépitésre a hattydnyak ugy, hogy a foldbél torténd kilépés a keritésen belili teriiletre essen.
A tavvezeték és a felszini technoldgia talalkozasa el6tt a tavvezetéki részt ala kell tamasztani
- a talajviszonyoktdl fliggéen - a sullyedések illetve a feluszdsok megakadéalyozasara, és a
vizszintes szakaszban csémegfogassal kell régziteni az épités soran beallitott poziciot

Az iv gorényezhetd legyen (min 20D, de a pontos hely és a nyomvonal kiszerkesztés
ismeretében a lehet6 legnagyobb iv kialakitasara kell térekedni).

A gorénykamra tipusa a telepitési hely figgvényében lehet jobbos vagy balos csatlakozasu
inditd/ lefavatd vezetékd. (a tavvezeték feldl nézve)

A telepitési valtozatokat a robbanasveszélyes térségek besorolasdnak szabalyaira vonatkozo
eléirasok figyelembe vételével kell tervezni.

A gorénykamrét ugy kell kialakitani, hogy a tisztitd6 vagy a vizsgaldé berendezések éltal a
vezetékbdl kihozott szennyezédés, veszélyes hulladék a gorénykamrabol biztonsagosan
leUrithetd, illetve eltavolithatd és dsszegylijthetd legyen.

2.1.3.2.2. Kialakitas

A gorénykamrakat intelligens gorényezéshez megfeleld kivitelben kell megépiteni, és ugy kell
kialakitani, hogy azok egyarant alkalmasak legyenek intelligens és tisztitd gorény inditdsara és
fogadasara a kétiranyu gorényezeés lehetéségevel.

Amennyiben a meglévd kamrdk nem alkalmasak intelligens gorényezésre, éatalakitasuknal a
vezeték goérényezési iranyat is (indité vagy fogaddé kamra) figyelembe kell venni. Meglévd
gbrénykamrak atalakitasanal minimalis kdvetelmény a vastagon kiemelt pontok.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

A kamratest talajszinttél mért tengelytavolsaga legaldbb 1000 mm legyen, de ne legyen
nagyobb 1,5 m-nél. Meglévé technoldgiai rendszerekhez vald kapcsolddas esetén ettdl eltérd
méretek is lehetségesek.

A lefuvato (faklya) ill. indito vezeték tervezésénél a miszaki tartalom szerinti névlieges méreti
rendszert kell kialakitani.

A goOrénykamra a tavvezetéki csbéatmérével megegyez6 névieges atmérdji elzard
szerelvényen keresztiil csatlakozik a tdvvezetékhez. A gérénykamra elzar6 szerelvénye teljes
furatd, karimas csatlakozasu gémbcsap legyen.

A gobrénykamra a vezeték atmérdjével megegyez6 atmérdjli (tovabbiakban normal)
csOszakaszbol, a normal csészakasz atmérdjénél 100 mm-rel nagyobb névieges atmérdjli
bévilt kamratestbél, a bévilt kamratestet és a normal csészakaszt 6sszekoté csészikitébol,
kamra ajtobdl, és technoldgiai szerelvényekbdl All.

A normal cs6szakasz belsdé atmérbje egyezzen meg a tavvezetéki vonali szakasz belsé
atmérgjével. A normdl cs6szakaszban a vastag fald csdszalak hasznalatdbol adodd
szlikuletek kerllenddk, mert a gorények elakadasédhoz, illetve sériiléséhez vezethetnek. A
normal csészakaszba leagazésok, T-idomok csak belsd atmérére valo illesztéssel épitheték
be, a kovacsolt, vagy huzott T-idomok miatti &tméré szlkuileteket el kell kerllni, mert a
gorények elakadaséhoz, illetve séruléséhez vezethetnek. A leagazasokat gorényterelével kell
ellatni, ha a ledgazas keresztmetszete nagyobb, mint a gerincvezeték keresztmetszetének
60%-a.

A cs6szikité koncentrikus kivitell legyen és a csatlakozasoknal a belsé atmérdje egyezzen
meg a normal csészakasz, illetve a kamratest belsé atmérdjével. A csészikitd legkisebb
belsé a&tmérdje nem lehet kisebb, mint a normal csészakasz belsé atméréje.
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7) A kamratest teljesen koncentrikus legyen.

8) A normal cs6szakasz, a csészikité és a bovilt kamratest belsejében nem lehet semmilyen, a
belsé falhoz hegesztett elem (sin, csuszka, kézpontosito, utkdzé, stb.), vagy egyéb fitting,
illetve éles varratgyok.

9) A kamra ajté gyorszaras, 180 fokban nyithatd, a Tavvezetéki Engineering altal
elézetesen elfogadott intelligens gérényezésre alkalma s kivitel G biztonsagi ajté legyen.

Biztositani kell a nyomas alatt tortén & véletlen megbontas és kicsapddas elleni
védelmet.

10)A kamra legyen ellatva kiegyenlit 6 vezetékkel, melynek becsatlakozasi pontjai
rendelkezzenek elzard szerelvényekkel, tovdbbd a sz Ukséges egyéb (lefavato, feltdlt 6,
ledrit 8, nyomasveételi, stb.) leagazasokkal, csonkokkal, sz erelvényekkel.

11) Mind a felt6lté, mind a lefavatd vezetékbe olyan szerelvény(eke)t kell beépiteni, amellyel a
lefavatott, illetve beadott gz mennyisége és térfogatdrama szabalyozhatd. A faklyavezetékbe
minden esetben be kell épiteni egy olyan méretl menetes csonkot dugoval, amelyhez a
késbbbiekben csatlakoztathat6 a portabilis annubar méréeszkdz szondaja.

12) Biztositani kell a gérénykamra megfelelé alatdmasztasat, a kezel6tér kialakitaséat, valamint
gondoskodni kell a csapadékviz elvezetésérél.

13) Fogad6 kamranal biztositani kell a mobil szeparator csatlakoztatasi lehet6ségét a faklya
vezetékbe épitett leagazasokkal.

14) Goréenykamra jellemzé méretei:

- A goérénykamra a tavvezeték atmérével megegyezd atméréji normal csészakasz [D1] (mm)

- A normal csészakasznak a szerelvény ellenkarima varratatdl a csészlkité varrataig meért
hossza [L1] (mm)

- A Dbdvilt kamratest atméréje [D2] (mm)

- A kamratestnek a cs8észiikitdé varratatél a kamraajté varrataig meért hossza [L2] mm

— A kamratest kezel8tér szintjétél mért minimalis tengelytavolsaga [M] (mm)

- Alefuvato (faklya) ill. feltdltd vezeték minimalis névleges atmeérdje [D3] (DN)

- A leflvato (faklya) ill. feltoltd vezeték kamra ajté varratatdl mért minimalis tengelytavolsaga
[L3] (mm)

A gorénykamra altalanos kialakitasat, méreteit a 4. sz. melléklet tartalmazza. (A méretek a
mUszaki tartalom alapjan a tervezés soran kertlnek pontositasra.)

Megjegyzés:

Amennyiben a tisztitd gorényezéshez perforalt betétcsd is szukségeltetik, annak méreteit az
adott Foldgazszallitd Uzem gorényezést iranyitd mérndke hatarozza meg a gorény tipusa, a
tavvezetéki méret és a gorényfogadd kialakitasanak fiiggvényében.

2.1.3.3. Faklyak, lefavatok

Tavvezetéki szakaszok és technoldgiai létesitmények szilkségszerl részben vagy egészben
torténd nyomascsokkentésére vagy nyomasmentesitésére faklyat illetve lefavatokat kell
telepiteni.

Az egyedi miszaki tartalomban kerllnek régzitésre a faklyarendszer geometriai adatai, a faklya
telepitési eléirdsai és a héhatdstvezet nagysadga, melyeket a tervezés soran a helyszini
adottsagok figyelembevételével pontositani kell.
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A faklya olyan helyre telepithet, ahol a héhatasévezetben égheté anyag vagy mas Uzemeld
objektum biztonségi 6vezete nem nyulik bele a faklya biztonsagi 6vezetébe. Amennyiben a faklya
héhatas Ovezete erdémdivelési agu terlletet érint, a tervezésnél az erd6 védelmi tervét
figyelembe kell venni.

A faklya héhatdstvezetét pontosan ki kell szamolni és azt a FLARE szoftver segitségével
ellendrizni, de figyelembe kell venni a 79/2005. (X.11.) GKM rendelettel kiadott Szénhidrogén
Széllitbvezetékek Biztonsagi Szabalyzata elbirdsait. A szamitas dokumentumait a technolégiai
tervhez mellékelni kell.

Uj épitési faklya biztonsagi évezete nem lehet kisebb 50m-nél!

A faklyakertet keritéssel korbe kell keriteni és behatolas ellen biztositani kell. A kerités
anyagaban, korréziévédelmében csak olyan anyagok alkalmazhatok, amelyek elviselik a faklya
héhatastvezetében Iévé hdmérsékletet.

A féklya / lefavat6 tervezési nyoméasa meg kell, hogy egyezzen a racsatlakozo tavvezeték, illetve
technoldgiai részek legnagyobb tervezési nyomasaval.

A faklyak és lefavatok csoéveit és csdidomait a novelt falvastagsaggal kell tervezni a varhato
koptatd hatas kiklszobolése érdekében. Az alkalmazott cséivek legalabb 2,5D sugartak
legyenek. Az allvanycsovet egy kelléen merevitett talplemezen keresztll egy betonalapra kell
régziteni és 120 fokonként drétkdtéllel ki kell panyvéazni, hogy stabil pozicidban alljon. A begyujté
landzsa feljuttatasahoz egy csigapart kell kialakitani, az als6t az allvanycsétél 30°-45°-ban
eltolva, beton talapzatba erésitett tartohoz kell rogziteni.

A faklya altalanos kialakitasat, elvi abrajat az 5. sz. melléklet tartalmazza. (A méretek a miszaki
tartalom alapjan a tervezés soran kerililnek pontositasra.) A féklya mechanikus begyujtasat
biztositani kell.

2.1.3.4. Nyoméastart6 edények

Nyoméstartd edények tervezését a PED, az MSZ EN 13445 szabvany illetve az ASME BPVC
Section VIII vagy az AD-Merkblatt 2000 eldirasai szerint kell végezni. Szikség esetén a
tulnyomas elleni védelmet is biztositani kell.

Nyoméstartd edénynek mindsilnek az atmoszférikus nyomasnal nagyobb belsé tdlnyomasnak
kitett killonb6z6 tartélyok, sziirdk, szeparatorok, hécserélok.

A nyomastarté edények engedélyezése, lzemeltetése, ellendrzése, nyilvantartdsa soran be kell
tartani a 23/2006 (11.3.) Korm. rendelet eléirasait.

Ezeket a berendezéseket a tervben miiszaki adatlapon kell specifikalni.

A nyomastarté edény koril a szabadon hagyott elhelyezési tavolsag tegye lehetévé a
karbantartdas, a felUlvizsgalat és az lUzemeltetés biztonsagos végrehajtasat. A nyomdastartd
edényt olyan szilard alapra kell helyezni, aminek terhelhetésége lehetévé teszi az ellenérzések
felallitasi helyen torténd elvégzését.

A nyomastarté edények elhelyezésénél torekedni kell arra, hogy a berendezésbe térténd
beszéllas a talajszintrél elvégezhetd legyen. Ha ez nem megvaldsithatd, az edény bavonyilasa
elétt megfeleld6 magassagban legalabb 1,0 méter x 1,5 méter fellleti kezel6teret
(kezelépddiumot) kell kialakitani.
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2.1.3.4.1.  Szirék

A technologiai létesitményekre érkez6 foldgdz szallopor szennyezddését szlrdkkel kell
levalasztani azért, hogy a technolégiai berendezések miikédésében ne okozzon lUzemzavart
vagy karokat. A sz(ir6k szallépor levalasztasi hatasfoka szemcseméret 2 5u -ra 98% legyen. Ezt
a megfelel szlirébetét kivalasztasaval és alkalmazasaval kell biztositani. Ehhez kell tervezni a
szir6edény méretét figyelembe véve a miszaki tartalomban megadott technoldgiai
paramétereket is (kapacitas, min. izemi nyomas, gazsebesség, szallopor mennyiséq).

2.1.3.4.2.  Szeparatorok

A tavvezetéken érkezé foldgazban 1évé nagymennyiségl szilard vagy folyékony szennyezédések
szemcseméret 2 10u durva levélasztasara szeparatorokat kell betervezni.

A levalaszté elemek altaldban ttk6z6 lemez kdtegek vagy ciklon elemek.

A szeparatornak alapvetéen nem tartozéka az akér a telemechanikai rendszerbe is bekdthetd
szintjelzé. Errdl az igényrdl minden esetben kiilon kell nyilatkozni a miszaki tartalomban.

2.1.3.4.3.  Sziiré-szeparatorok

Szlir6-szeparatorokat kell alkalmazni a tobbfazisi szennyezdédések levalasztdsara. Ebben az
esetben egyetlen edényben kell megvaldsitani a durva és finom szlirés kdvetelményeit és a
tobbfazisu szennyez6dések ( szilard, aerosol, folyékony ) egymast kovetd levalasztasat.

Az ilyen szeparatorokba koaleszcer szlrébetéteket kell betervezni, melyeknek levalasztasi
hatékonysaga: szemcseméret 2 4p-ra 100%.

A szlir6szeparatorokhoz egyarant kell tervezni eltdomédés jelzést és szintjelzést is.

2.1.3.4.4. Tovabbi kbvetelmények a sz (irék, szeparatorok, sz (ré-szeparatorok
tervezéséhez

- A szlr6k, szeparatorok fedelei un. gyorszaras kialakitasuak legyenek, kultéri kivitel
esetén csapadék bejutas ellen védett kivitelben.

— Biztositani kell a nyomas alatt torténé véletlen megbontés elleni védelmet.

- A belsé tér mindenkor torténé nyomasellenérzésére mérémdiszert kell biztositani.

- A szlr6 lefavatd csonkja az els6 karimas kotésig cséivet nem tartalmazhat!

— A kapcsolddé lefavatd vezetékbe kettdzott szerelvényt kell tervezni, tarolé tartalyba
torténd fuvatas esetén a masodik szerelvény szelep legyen.

- A méretek a lefuvatandé mennyiséggel ardnyos dimenziojluak legyenek.

- A lefuvat6 vezetékbe épitett ivek novelt falvastagsaguak és sugartak legyenek.

- A szlr6ket, szlir6szeparatorokat eltomddés jelzével kell ellatni, ami jelzi a szlirébetét
eltomddés folyamatat és hasznalhatdsagi hatarértékét. A szirbeltotmdédés jelzd (+) és (-)
vezetékei a készlilék csonkoknal egy-egy gémbcsappal kiszakaszolhat6 és a (-) oldalon a
jelz6 egy lefavato szeleppel tesztelhetd legyen.

— Tobbfokozatu, tobbter( szlir8-szeparatorok esetében lehetéleg csak a szliré6betét be és -
kilépd terének nyomaskilénbség méréséhez legyen a jelzémiiszer bekotve.

— A szlr6 tisztitasahoz megfeleld darabszamua és méretl csonkok alljanak rendelkezésre.

— Ahol mérete miatt nem kiszerelhetd a berendezés, az id6szakos szilardsagi nyomaspréba
elvégezhet6ségéhez kbzperem/vakperemet kell beépiteni.
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2.1.3.45. Hocserél 6k

A foldgaz nyomasszabalyozas elétt torténd felmelegitésére csékoteges melegviz hdékozvetitési
hécseréldket kell alkalmazni

Szerkezeti kialakitasat tekintve altaldban hajtlicsbves vagy egyenes csévekbél allé csékoteg,
ahol a foldgdz a cs6kotegen keresztul aramlik, a csékoteget korilvevd kopenyben pedig a
melegviz. A hécserélé edény szétszerelhetd (ezaltal vizsgalhatd) kivitell, a cs6koteg kiszerelhetd
legyen.

Tervezéskor a gyartok altal megadott technikai (hétechnikai) paramétereket figyelembe véve a
hécserélét ugy kell kivalasztani, hogy hékapacitdsa az alloméas maximalis gazaraméanal a 0°C
szekunder oldali kimend gazhémeérsékletre szamolt expanzidés héveszteséget potolni tudja.

Kultéren telepitett hécserélét és csoveit hészigeteléssel kell ellatni.
A hdcserél6 kiszakaszolhato, kiépithet6 legyen a teljes héatado kdzeg leeresztése nélkil.

A csOkoteg varhat6 gazszivargasa esetére (egy csé felhasadasa tervezési nyomason) a vizoldal
tdlnyomas elleni védelmének maodijat a tervezének meg kell adni és méretezéssel igazolni kell. Az
edény vizterének és a csatlakozd eléremend és visszatérd vezetékek legmagasabb pontjara
automata légtelenitét kell tervezni.

A héatadd kozeggel szemben tAmasztott kdvetelményeket a 3 sz. melléklet tartalmazza.

A hécserélét az lzembe helyezés soran a fiitékozeg feltdltése elétt meg kell tisztitani az &tmeneti
korr6zio elleni védé anyagoktol.

2.1.3.5. Tarolétartalyok

A technologiai létesitményeken beépitett szlirék, szeparatorok, kondenzatum levalasztok altal
0sszegyljtott szennyezddések tarolasara lyukadas-jelzdvel ellatott, duplafalt tarold tartalyt kell
telepiteni az alabbiak figyelembevételével:

A 219/2004. (VII.21.)) (A felszin alatti vizek védelmérdl), 220/2004. (VII.21.) (A felszini vizek
minésége védelmének szabalyairdl), és a 98/2001. (VI.15.) (A veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésenek feltételeirél) szama Korm. rendeletekben, és a 28/2011 (IX.6.) BM
rendelet XVI. fejezetében elbirtaknak megfeleléen legyen kialakitva a veszélyes hulladékot tarol
edény.

A tartaly tervezésekor és kivitelezésekor az MSZ EN 12285 -2 ,Gyari kialakitasu acéltartalyok 2.
rész Fekvd, hengeres, szimpla és dupla falu tartdlyok égheté és nem éghetd, vizet szennyezd
folyadékok fold feletti tarolasara” cimi szabvanyon tul a kovetkezéket kell figyelembe venni:

- Az alapozasa megfelel6en méretezett vasbeton alap legyen.

— A készillék atmoszférikus, toltéskor max. 0,5 bar tiinyomas alakulhat ki.

- Atérolt kbzeg: viz, glikol, CH kondenzatum, olaj, por 6sszetételd.

- A készillék robbanasveszélyes kornyezetben kerll elhelyezésre.

- A készulék kettésfalu acéltartaly, a belsé tartaly korr6zi6alldo bevonattal legyen ellatva.
Tervezett élettartama min. 30 év legyen.

— Kialakitasa fekv6hengeres, tekintettel a kdvetkezékre: L/D < 2 legyen, ahol L a tartaly
hossza, D az atmérdje.

- Térfogata a véarhaté szennyez6dés mértékének és a lefuvatott rendszer méretének
megfeleléen megvalasztott, altalanos esetben 1,5 m® legyen.

— Megfelelé méretl buvéltisztitdnyilas kialakitasa szikséges a tartaly kézi tisztitasahoz.
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— Helyi szintjelz 6t (szintmutato palcét) kell alkalmazni, amelynek kialakitasakor tekintettel
kell lenni a téarolt kbzeg esetenként igen nagy viszkozitdsara.

— A tartalyt felsé urité csonkkal kell ellatni bajonettzaras csatlakozasi felllettel, hogy a
helyszinen at-, vagy lefejtheté legyen. Atfejté szivattyu telepitésérél az egyedi miszaki
tartalomnak kell rendelkeznie.

- A szird-szeparator (kézi mikodtetést, keményfém bevonatl elzaré szerelvénnyel és
szabalyzé szeleppel ellatott) lelritd vezetékének bekotését a tartaly geometrigjanak
ismeretében meg kell tervezni.

— Szlré-szeparatoron felfogott szennyezddés lefuvatdsa soran, a kondenzatum tarold
tartalyba bearamlo gazaram a tartaly légzényilasan nem fajhatja ki az atfejtett anyagot. A
langzarral ellatott légzényilas szikséges méretét szamitassal kell a tervben
meghatarozni.

A tervezés és kivitelezés soran figyelembe kell venni az IG-UZ-7. szabalyzat el6irasait is.
2.1.3.6. Gazmennyiség mér 6k

A gazaram mennyiség mérésére ultrahangos, méréturbinds, coriolis, forgddugattyls vagy
méréperemes (mérdkamras) mennyiségmeérdket kell alkalmazni és betervezni.

Gépészeti szempontbol a mennyiségmérdk haz és karima anyagara a nyomastartd szerkezeti
anyagokra vonatkozoé el6irdsok a mérvaddak.(kovacsolt acél, nyomastartd acélontvény)

Csatlakozofellletek:

Méréturbinak és forgédugattyis mérok esetén sima tomité felilet EN1092-1 B, az ellenkarima
sima tomité felilet: EN1092-1 B, a mérd nyomasfokozatanak megfeleléen. (Kulon kérésre mind a
méré, mind az ellenkarima csatlakozo felllete lehet ASME B16.5 szerinti Class 600 RF)

Mérékamrak és ultrahangos mérék esetén ASME B16.5 Class 600 LM (nagy kiugras)/ RF,
ellenkarimdk ASME B16.5 Class 600 LF (nagy beugras).

Coriolis_mérdk kompresszoréllomasi alkalmazasa esetén ASME B16.5 Class 300 RF, mas
alkalmazas esetén ASME B16.5 Class 600 RF.

A gazmennyiség méré rendszerek kialakitasahoz az 1G-UZ-12 szabalyzat ad elSirast.

2.1.3.7. Szagositasi rendszer
A kapcsolodd szekunder rendszert Uzemelteték felé, az atadési ponton (azaz a szallitéi- és
elosztdi rendszer tulajdoni hatarén) a gazt szagositva kell atadni.
A szagositds moédozatai:
- Kozponti szagositas (automata)
- Egyedi szagositas (automata)
- Kézi (szlkség) szagositas

A szagositasi rendszer kialakitadsanak eléirasait az 1G-UZ-38 szabélyzat tartalmazza.
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2.1.3.8. Csovezetéki szerelvények kovetelményei

Altalanos érvény (i eléirasok:

— Tol6zarakat Uj technolégiai rendszerbe betervezni nem lehet, csak a meglévé,
elhasznalédott szerelvények karbantartds soran torténd cseréje / felljitasa esetén lehet
beépiteni.

- A szerelvényeket (pl. gdmbcsap - gdmbcsap, gdmbcsap — visszacsap0 szelep) nem javasolt
kozdarab beiktatasa nélkil egymashoz csavarozni. A késdbbi kiszerelhetéség érdekében a
szerelvények konstrukcidjat figyelembe véve kell kdzdarabot betervezni.

- A nagynyomasu gézszerelvények és tartozékainak tomitett csémenetei csak ASME B1.20.1
NPT tipusu lehet.

2.1.3.8.1.  Tol6zarak DN50 — DN150

Szallitott kdzeg: foldgéaz

Kozeghémérséklet: 0+15°C

Kornyezeti h6mérséklet: -20°C = +50°C

Beépités: csbvezetékbe vizszintesen, szabadtéren
Csatlakozas : karimas,

Csatlakoz6 és tomité felllet: EN 1092-1, tomitéfeltlet nyomasfokozatnak megfeleléen
vagy ASME/ANSI B16.5

Beépitési hossz: API, EN standard vagy DKG-EAST hazi szabvany

Nyomasfokozat: PN 16 — PN 100 (Class 150 - Class 600)

Mikodtetés: kézi kerékkel vagy villamos actuéatorral (szervomotor) megrendelés
szerint

Felépités: Ontvényhazas, parhuzam lapzarasu, osztott nyelves, zsirtolteti
tolozar

Haz anyaga: Nyomastarto acélontvény

Gyartas: API| 6D vagy PED 97/23 EC kovetelmény szerint

Vizsgalatok: atvétel API 6D, vagy EN13942 szerint

Bizonylatolas: EN 10204 3.1. szerint

Tomorzarasi kbvetelmény: MSZ EN 12266 szerint ,A”szint

2.1.3.8.2.  Tol6zarak DN200 — DN700

Szallitott kdzeg: foldgéaz
Kozeghémérséklet: 0+15°C

Kornyezeti hémérséklet: -20°C = +50°C

Beépités: csOvezetékbe vizszintesen, szabadtéren
Csatlakozas : karimas,

Csatlakoz6 és tomité felllet: EN 1092-1, tomitéfelllet nyomasfokozatnak megfeleléen
vagy ASME/ANSI B16.5

Beépitési hossz: API, EN standard vagy DKG-EAST hazi szabvany
Nyomésfokozat: PN 16 — PN 63 (Class 150 - Class 400)
Mikodtetés: kézi kerékkel vagy villamos actuatorral (szervomotor megrendelés
szerint)
Felépités: hegesztett hazu parhuzam lapzérasu tol6zar
Héaz anyaga: kovéacsolt vagy hengerelt acél nyomastarté edényekhez
Gyartés: API1 6D vagy PED 97/23 EC kovetelmény szerint
Vizsgalatok: atvétel API 6D, vagy EN13942 szerint
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Bizonylatolas: EN 10204 3.1. szerint
Tomorzarasi kbvetelmény:  MSZ EN 12266 szerint ,A”szint
Hazterének leflvathatésagét biztositani kell elzard szerelvénnyel.

2.1.3.8.3. Gombcsapok szelepek DN 6, 8, 10, 15

Szallitott kdzeg: foldgaz, nitrogén hélium, hidrogén, levegd, szagosité anyag (THT-
TBM)

Kdzeghémeérséklet: 0+60-°C

Kornyezeti hémérséklet: -20°C =+50°C

Beépités: impulzus vezetékekben barmilyen pozicidban, barhol

Csatlakozas: menetes, ASME B1.20.1 NPT 1/8" -1/2” a csatlakozo elemek
szerint

Nyomésfokozat: PN 63 — PN250 vagy ANSI szerint

Mikodtetés: kézi karral vagy kerékkel

Szerkezeti anyagok: minden eleme és alkatrésze rozsdamentes és savallé

2.1.3.8.4.  GOmbcsapok DN 15 — DN 40 (1/2"-1 ¥27)

Szallitott kdzeg: féldgaz
Kdzeghémeérséklet: 0+60-°C
Kornyezeti h6mérséklet: -20 °C + +50 °C
Beépités: csOvezetékbe vizszintesen, szabadtéren
Csatlakozas: menetes, ANSI B1.20.1 NPT/F
vagy karimas EN szerint
Nyomésfokozat: PN 63 - PN160 vagy ANSI szerint
Mikodtetés: kézi karral vagy szervomotorral (megrendelés szerint)
Felépités: tobbrészes vagy hegesztett hazu éltaldnos rendeltetési
Usz6gdmbds gombcsap
Héaz anyaga: kovéacsolt acél
GOmb: savallo acel
Lagy alkatrészek: viton, teflon, POM, PEEK, DEVLON anyaguak lehetnek
Gyartés: API1 6D vagy PED 97/23 EC kovetelmény szerint
Vizsgalatok: atvétel API 6D, vagy EN13942 szerint
Bizonylatolas: EN 10204 3.1. szerint

Tomorzarasi kbvetelmény: MSZ EN 12266 szerint ,A’szint

2.1.3.8.5. Gombcsapok DN 50 - DN100

Szallitott kdzeg: foldgéaz

Kdzeghémeérséklet: 0+60-°C

Kdrnyezeti hémérséklet: -20 °C ++50 °C

Beépités: csévezetékbe vizszintesen, figgblegesen, kul- illetve beltéren
Csatlakozas : karimas,

Csatlakoz6 és tomité felilet EN 1092-1 tomitéfelllet: nyomasfokozat szerint
vagy ASME B16.5

Beépitési hossz: API, EN standard
Nyomasfokozat: PN 16 — PN 100 (Class 150 - Class 600)
Mikodtetés: kézi karral vagy fokoz6 mivel vagy villamos actuatorral
(szervomotor) megrendelés szerint
Felépités: Tobbrészes vagy hegesztett hdzd gémbcsap
Héaz anyaga: kovéacsolt acél
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Gomb
Ulékgydra:
Gomb:
Tomitérendszer:

Lagy alkatrészek:
Gyartés:

Vizsgalatok:

Bizonylatolas:
Tomorzarasi kovetelmény:

kovéacsolt acél kopasallé bevonattal

kétiranyu tomitési (double piston effect)

csapagyazott

DBB (double block and bleed) nyitott - zart allapotban lefavathaté
funkcioval, zaro6-lefavat6é csavarral, forgatocsapnal min. kettés ,O"-
gylris tomitéssel, forgatécsap zsirzassal.

viton, teflon, POM, PEEK, DEVLON anyaguak lehetnek

API1 6D vagy PED 97/23 EC kovetelmény szerint

atvétel API 6D, vagy EN13942 szerint

EN 10204 3.1. szerint

MSZ EN 12266 szerint ,A’szint

2.1.3.8.6. Gombcsapok DN 150 - DN1200

Szallitott kdzeg:
Kézeghdmeérséklet:
Kdrnyezeti hémérséklet:
Beépités:

Csatlakozas:

Csatlakozo és tomit6 fellilet:

Beépitési hossz:
Nyomasfokozat:
Mikodtetes:

Felépités:

Héaz anyaga:
Gomb:
Ulésgyr(:
GOmb:
Tomitérendszer:

Lagy alkatrészek:

foldgéaz

0+60°C

-20°C =450 °C

csbvezetékbe vizszintesen, szabadtéren

karimas,

EN 1092-1, vagy ASME B16.5 vagy ASME B16.47, vagy
behegesztett (WE)

API, EN standard

PN 16 — PN 100 (ANSI 150 - ANSI 600)

fokoz6 mivel kézi kerékkel vagy villamos actuatorral (szervomotor)
megrendelés szerint

tobbrészes vagy hegesztett hazi gdbmbcsap

kovacsolt acél

kovacsolt acél kopasallé bevonattal

kétiranyu tomitési (double piston effect)

csapagyazott

PMSS (primary metal - secondary soft), DBB (double block and
bleed) nyitott - zart &llapotban lefuvathaté funkcioval, leurité
szerelvénnyel, forgatdcsapnal min. kettés ,0O"-gylrlds tomitéssel,
forgatocsap zsirzassal.

Zsirzészem tipusa un ,giant button” legyen, zaré kupakkal.

viton, teflon, POM, PEEK, DEVLON anyaguak lehetnek.

A forgatécsap és gémblilés tomitések masodlagos vésztomité rendszerrel is legyenek ellatva.
A szerelvény haztér-nyomaskiegyenlité vezetékrendszert és azok szerelvényeit tartalmazza.
A szerelvény zsirz6 rendszerét a nyomaspréba elétt fel kell télteni kendzsirral.

Gyartés:

Vizsgalatok:

Bizonylatolas:
Tomorzarasi kovetelmény:

Megjegyzés:

API1 6D vagy PED 97/23 EC kovetelmény szerint
atvétel API 6D, vagy EN13942 szerint

EN 10204 3.1. szerint

MSZ EN 12266 szerint ,A”szint

Kompresszor allomasok esetében a kozeghdmérséklet az altalanos esetektél jéval magasabb is
lehet, itt az érintett szerelvényekrél kilén adatlapot kell kiallitani.

Szabdlyzatkészit6: Chovan Péter

Oldal: 16 / 30

Hatalyba Iépés datuma: 2015. marcius 16.



IG-UZ-19
Verziészam: 5.
Szakagi tervezési irAnyelvek — Technolégiai gépésze t

A goérényezhetd vezetékekbe beépitett szerelvényeknek a tdvvezetéki cséatmérével megegyezé
névleges atmérdjlnek és teljes furatunak kell lennie.

2.1.3.8.7. Fokozom Ulvek (mechanikus hajtom (ivek)

Az elzar6 szerelvények mechanikus hajtomdveit ugy kell kivalasztani, hogy a szerelvény lze-
meltetése soran el6forduld lehetséges legnagyobb mikodtetési nyomatékot is ki tudja fejteni
karosodas nélkul. Mikodési elve lehet homlokkerekes, klpkerekes, golyds orsoés, csigakerekes,
bolygdmdves kivitel(.

Szerelvény - Hajtomi — actuator csatlakoztatdsok felelienek meg az ISO 5211 szabvanynak.
Kulsé hatasok elleni védettség minimum IP65 legyen.

A fokozdmivek konstrukcidja elégitse ki az MSZ EN 13463 Nem villamos berendezések alkal-
mazésa potencialisan robbanasveszélyes kérnyezetben c. szabvanynak valé megfelelést.

Motoros elzaré szerelvények javasolt zarasi ideje altalanos esetekre:

DNS50 20s
DN100 25s
DN150 30s
DNZ200 45s
DN250 60 s
DN300 80s
DN400 100 s
DNS500 120 s
DN600 150 s
DN700 180 s
DN800 210s

DN1000 280 s
2.1.3.8.8. Pillango szelepek

Rovid beépitési hosszlUsagu elzaré szerelvények tipikus kialakitasa a 90 fokos elfordulasu pil-
lang6 szelep. A haz és alkatrészeire vonatkoz6o kovetelmények megegyeznek a nyomastartd
berendezésekre vonatkozo eléirasokkal.

Kialakitasuk un. ,WAFER” tipus, ( két karima kdzé épitett &tmend szegcsavaros vagy belsé-
menetes, ellenkarima fejes csavaros tomité fellilet szoritasu kivitel.)

Tomitési alternativak:
- Lagytomités a fémen
- Fém a lagytomitésen
- Fém afémen
2.1.3.8.9.  Szabalyozé6 szelepek
A beépitendd szelep 1- vagy 2-iranyu szabalyozésra alkalmas (egyedileg kell meghatarozni),

zajcsillapitott kivitel legyen.

Folyamatos Uzem( nyomas és hozamszabalyozasra a szabalyoz6 szelep nyoméskiegyensu-
lyozott, emelkedd vagy axial dugattyus kivitel (a mlszaki tartalomban kertul meghatéarozésra a
konkrét feladat ismeretében), er6sen 6tvozott fellleten keményitett, nemesitett acél legyen. A
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kornyezeti hatdsokkal érintkezd szeleporsd rozsdamentes acélbdl kell készuljon (1.4021, vagy
azonos mindségl) vagy biztositani kell az idéjarassal szembeni védelmet.

Zart végallas lagy tomitésen, vagy fém a fémen.

Rovid ideig tarté lefuvatéasi, feltéltési és nyomasmentesitési célokra, egyiranyd aramlasra DN 50-
ig fojtokupos kézi nyoméasszabalyozé szelepek is alkalmazhatok. (A miszaki tartalomban kerdl
meghatarozésra a konkrét feladat ismeretében)

A szabalyozészelepekre vonatkozd altaldnos kovetelmények megegyeznek a nyomastartd
rendszerek szerelvényeire el6irt kovetelményekkel (API 6D, PED).

Tomorzarasi kbvetelmény: MSZ EN 12266 szerint ,A”szint
2.1.3.8.10. Szabalyozé gombcsap

A betervezendd szerelvénynek az alabbi kdvetelményeket kell kielégitenie:
Ulésgyiriijik és zaré elemiik (1.4122) + wolframkarbid bevonatu legyen.
A szerelvények fém a fémen tomitéslek legyenek.

A beépitenddé szabalyozé gombcsap egy- vagy kétiranyl szabdlyozasra alkalmas legyen,
(egyedileg kertil meghatarozasra).

Szabdlyozéasi karakterisztikaja a szabalyoz6 tarcsa cseréjével valtoztathato legyen.

Rendelkezzenek DBB (double block and bleed) nyitott - zart allapotban lefuvathat6é funkciéval,
lefavatd szerelvénnyel, forgatécsapjuknal min. kettés ,0”-gydrls tomitéssel.

Alkalmasak legyenek az akar 5000 mikddtetés (teljes nyitds-zaras) végrehajtasara és szivar-
gasmentes zarasra.

A szabdalyoz6 gbmbcsapnak teljesiteni kell az ANSI/FCI 70-2 (2006) CLASS IV. tdmdrségi
osztélyt.

A mikodtet6 villamos hajtomi kivalasztasdhoz a max Ap = MOP érték legyen, SIL 2 minésitési
legyen és funkcionalis elektronikai biztonsaga feleljen meg az IEC 61508 ajanlasban leirtaknak.

Forgatonyomatéka rendelkezzen a szerelvény teljes nyomaskulonbségnél fellépd inditd nyo-
matékanak 1,5-szordsével.

A motoros mikoddtetésl szerelvények mikddtetdi a végallasok beallitasahoz rendelkezzenek
kézi kerékkel is.

2.1.3.8.11. Visszacsapo szelep:

A beépitendb visszacsapd szelep axidlis atémlésli, csapddas-mentes zarasu, a szeleptanyér
megvezetése minimalis surlodasu legyen, kopo alkatrészt ne tartalmazzon, karbantartds mentes
legyen. Minimdlis nyomaskulonbség és nyomasesés mellett nyisson ill. mikoddjon.

Belsé kialakitasa és keresztmetszetei aramlastechnikailag is megtervezett alaktak legyenek.
Csatlakozés: karimés kivitel, ASME vagy EN szabvanyok szerinti.

Gyartasi kovetelmény feleljen meg: APl 6D vagy PED 97/23 EC el6irasoknak.

Tomorzarasi kovetelmény: A szint (MSZ EN 12266) vagy Class VI (ANSI/FCI 70-2)

Szekunder oldalon PN16-PN40 DN50-DN250 méretig karimak koézé un. ,WAFER” tipusq,
lengbnyelves, lagy tomitéses zardfeluletl, rugd visszatéritéses kivitel is megengedett,
amennyiben a maximalis nyomaskilonbség nem haladja meg a 16 bart
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2.1.3.9. Nyomésszabalyozas

A gazatado6 allomasokon a gaznyomas csokkentésére nyomasszabalyozédkat kell beépiteni. A
nyomasszabalyozdk felelienek meg az MSZ EN 334 szabvany el6irdsainak, rendelkezzenek
DVGW tipusvizsgalati mingsité bizonyitvannyal. A szabalyozékat mindig a milszaki tartalom
egyedi el6irasai szerint, az adott technoldgiai feladatra legalkalmasabb gyartméanybal és tipusbol
kell kivalasztani.

2.1.3.9.1. A nyomasszabalyozokkal szemben tAmasztot t kdvetelmények:

A hivatkozott szabvany el6irason tudl teljesiteni kell tudni az alabbi mikodési értékeket.
A szabdlyozas pontossdga: RG < + 2,5 % 0,1 Qmax — Qmax tartomanyban
A zarbnyomas pontossaga: SG < +5,0% 0 — 0,1 Qmax tartomanyban

Az aktiv szabalyz6 hibéra nyitd, a monitor szabalyz6 hibéra zaré tipus legyen, ezaltal biztositva
lesz az MSZ EN 12186:2002 szabvanyban eldirt kettés nyomasvédelem.

A zajszint tekintetében ki kell elégitenie az MSZ-13-111 szabvanyban el8irt hatarértékeket (70
dBA az el6irt méréfellleten), vagy a 27/2008 (X11.3.) KvWWM-EUM rendelet szerinti, a zajtol vé-
dendé terlilet besorolasanak fuggvényében, a zajterhelési hatarértéket. A zajvédelmi el6irdsok
teljesilését szamitassal, modellezéssel kell a tervezének igazolnia.

A szabélyozok zajkibocsatdsa maximalisan 80 dB(A) lehet a szabalyoz6 berendezéstdl mért 1m
tavolsagban és1lm magassagban, a 450 Hz — 4kHz frekvencia tartomanyban. Szikség esetén a
nyomasszabalyozét zajcsillapitassal is el kell latni.

Az elvart kapacitas megfeleléségét a tervezének szamitassal kell igazolnia.
Figyelem! A kapacitas tulméretezés lizemeltetési zavarokat okoz.

2.1.3.9.2. Gyorszarak

A gazatadd allomésok szekunder oldala talnyomas elleni védelmének egyik eszkdze gyorszarak
alkalmazasa. A gyorszarakra vonatkoz6 altalanos kovetelményeket az MSZ EN 12186, MSZ EN
14382: 2005 szabvanyok irjak elé

A gyorszérak pontossaga a beallitdsi nyomastartomany < + 2,5 % legyen.

2.1.3.10. Lefavat6 szelepek

2.1.3.10.1. Biztonsagi lefuvaté szelepek

A nyomdsszabdlyzas utani technoldgiai rendszerek védelmére nyomashatarolasara szikség

estén rugoterhelési biztonsagi szelepeket kell betervezni.

A biztonsagi leflvato szelepek kivalasztasat a meghatarozott allomasi teljesitmény, a funkcié, a
lefuvatasi nyomas és a nyomasfokozat alapjan kell végezni. A leflvatasi teljesitményt a terve-
z6nek kell meghataroznia, és a gyartonak kell igazolnia.

Zaras : Fém a fémen vagy lagytomités legyen az uzemeltetési korilménytél figgéen.

Amennyiben a biztonsagi szelep idészakos vizsgalata az Uzemeltetési technolégia miatt nem
végezhetd el, a szelep ala elzard szerelvényt kell tervezni kézdarabbal, hogy a védett rendszer
megbontasa nélkil is el lehessen végezni a mikodés probékat és a karbantartast.
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Anyagminéség: a biztonsagi lefuvatd szelephaz anyaga: a nyomastartd rendszerekben alkal-
mazhato legyen (nyomastart6é acéléntveny vagy kovacsolt acél).

2.1.3.10.2. Hibagaz lefavatok

Aktiv - monitor szabdalyozassal tervezett allomasokon a tullendilés okozta tulnyomas elleni
védelemre rugoés lefuvaté szelepet kell kivalasztani. Az un. hibagaz-lefavatdé kapacitdsa a nyo-
masszabalyoz6 kapacitasanak 1-2 %-a.

A hibagaz-lefavat6 szelep nem mingsul biztonsagi lefuvatonak!
2.1.3.11. Szigetel 6 cs ébetétek

Az aktiv (katddos) korrozidvédelem levalasztasdhoz elektromosan szigetel§ csébetéteket kell
hasznalni. Erre legmegfelel6bbnek bizonyulnak az un. monoblock tipusu szigeteld csébetétek. A
csébetéteknek az elektromos levalasztason tul minden vonatkozasban egyenértékiinek kell lenni
ugyanazon csérendszerbe beépitett beszigetelt egyenes aceél csévezetékkel.

Tervezési hdmérséklet: -20 °C- +60 °C

Villamos, villamvédelmi, és robbanasvédelmi kdvetel meények

A kozdarab rendelkezzen olyan, kilsé és/vagy belsé szikrakdzzel (tulfesziltség levezetdvel),
amely zénal besorolasu, robbanasveszélyes kdrnyezetben valo beépitését lehetdveé teszi.

A szigetel6 kdzdarab, ill. a kiilsé szikrakdz rendelkezzen ATEX megfelel6ségi bizonylattal.

Abban az esetben, ha a szigetel® kozdarab rb-zénan kivil kertl elhelyezésre, a szikrakdz lehet
nem rb-s kivitel(i is, és az ATEX bizonylattél el lehet tekinteni.

Szigetel 6 burkolat kbvetelményei

Bizonyitott ultraibolya sugarzassal szembeni ellenéllassal rendelkezé burkolat.
a. az EN 12068 szerinti hére zsugorod6 mandzsetta EN 12068 C 50 UV jeloléssel,

b. vagy EN 10290 szerinti PUR, ill. MOD-PUR szigeteld bevonat, legalabb 1 mm vastagsag-
ban.

Katodvédelmi kovetelmények

Atiitési fesziiltség vizsgalat standard 5000V (50Hz), 1 perc varakozasi id&
Egyenfesziltség vizsgélat 500V DC, 0.1 MOhm
Bizonylatolas: MSZ EN 10204 3.1, ATEX megfeleléség

2.1.4. Dokumentaciés kovetelmények
2.1.4.1. Tervvel kapcsolatos el éirasok, tartalmi kdvetelmények

A Kiviteli tervet a MUlszaki tartalomban meghatarozott kétetbontasban kell elkésziteni. Jelen
szabdlyzat el6irasai a Technolégia és a Gépészet tervkotetekre vonatkoznak, tobbi szakagi
eléirasok a vonatkozo tervezési iranyelvekben talalhatok.

a) A Technoldgia tervkotetben le kell irni a létesitendd objektum és a betervezésre kertld
berendezések technoldgiai funkcidjat, technolégia folyamatabra mellékelésével. A
tervkotetnek az alabbiakat kell tartalmaznia:
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b)

e Technoldgiai paraméterek

* Primer és szekunderoldali csatlakozasok, tervezési hatar

» Létesitmény kilonb6zé technoldgiai funkcidinak, berendezéseinek 6sszefuggd mikodési
ismertetése

* Mellékletekben az aramlastani szamitasok, berendezések kivalasztasa, méretezése

» Technoldgiai folyamatébra, szerelvényjegyzékkel

A Gépészeti tervkotetnek a kévetkezéket kell tartalmaznia:

* Muszaki leiras

» Telepitésirajz

» Technoldgiai folyamatdbra

e Gépészeti rajzok

» Mdszaki tételkiirds (anyagjegyzék)

» Szildrdsagi méretezés, ellendrzés

e Szerelvények, készllékek berendezések adatlapjai
e Hegesztési iranyelvek - eldirasok

* Nyomaspréba eldiradsok, nyomasproba technologia
+ Altalanos gyartasi és szerelési elSirasok

* Miuszaki ellenérzési és dokumentélasi eléirasok

2.1.4.2. Miiszaki atadasi dokumentacio tartalma

a)

b)
c)

Megvaldbsulasi terv (Ugynevezett D-terv).

A D-terv a kiviteli terv egyik masolatdbdl készil ravezetve a sziikséges megvaldsult adatokat,
valtozasokat az eredeti kiviteli tervhez képest.

Mérési, vizsgalati jegyz6ékonyvek (pl diagnosztikai, nyomasprobak, varratvizsgalati stb)

Bizonylatolas:

A csovek, cs6készitmények, idomok, karimdk szegcsavarok, mint fémtermékek
bizonylatolasa felelien meg az MSZ EN 10204 szabvany 3.1. pontjanak el&irasdban
rogzitetteknek.

A hegesztési varratok bizonylatoldsara un. varrattérképet kell késziteni, ahol a gépészeti
rajzon feltintetett és sorszamozott varratok alapjan valamennyi varrat beazonosithaté és
tartalmazza azokat az adatokat, amelyek alapjan a varratokra vonatkozd bizonylatok,
jegyzékonyvek (radiogréfiai, ultrahangos, keménységmérési, penetracids vizsgalatok és
egyéb sziikséges adatok visszakeresheték. A hegesztési hozaganyagokat (elektroda, palca,
huzal) az MSZ EN 10204 2.2 szerint kell bizonylatolni. A radiografiai felvételek
kiértekelésérdél jegyzékonyvet kell késziteni, amely a filmmel egyltt a varrattérkép mellékletét
képezi.

Elzar6 szerelvények, szabalyoz6 szerelvények, biztonsagi szelepek belsd tulnyoméssal
terhelt fém alkatrészei az MSZ EN 10204 szabvany 3.1 pontja szerint, mint nyomastarto
rendszer részei a 97/23/EC (PED) megfeleléség szerint is legyenek bizonylatolva.
Funkciondlis szempontbol pedig feleljen meg az API 6D ill. MSZ EN 12266 szerint elvégzett
teszteknek, melyeket szintén bizonylatolni kell.

A foldgazszallité rendszerbe beépitésre kerlld elzard, szabalyozd szerelvények,
visszacsapo szelepek hazat a gyartomiben 1 6rés szilardsagi nyomasprobanak kell alavetni,
ezt a min6ségi bizonylatban a gyartbnak szerepeltetnie kell, és ezt a dokumentaciét kell
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tekinteni a szerelvény szilardsagi nyomasprobajanak. Ettdl csak az Uzemeltetd el6zetes
engedélye alapjan lehet eltérni.

* A nyoméascsOkkentd szabalyozé szerelvények fentieken tulmenéen, mikddésik
szempontjabdl feleljen meg az MSZ EN 334 szabvany szerint bizonylatolt eléirasoknak.

* Minden szerelvény, mikodd berendezés kiséré dokumentécibja, (gépkdnyve) felelien meg
az MSZ 775:1979 Uzemeltetési dokumentacio okmanykészletének tartalmi el6irasainak,
magyar nyelven, amely alkalmas a gép vagy berendezés biztonsdgos Uzembe-
helyezésének, mikddésének, kezelésének és karbantartdsanak megismerésére,
elvégzésére

* A robbandképes légtérbe beépitett mechanikus szerelvénymikodteték rendelkezzenek a
16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet (2006/42/EC iranyelv) szerinti megfeleléségi
bizonylatokkal, és a gyartmanyokon elhelyezett megfeleléségi jelolésekkel.

* Arobbandképes légtérbe beépitett vilamos szerelvénymikodteték rendelkezzenek a 8/2002.
GM rendelet és az azt mdédositd 49/2004. (1V.22) GKM rendelet (94/9/EC ATEX) szerinti
megfeleléségi bizonylatokkal, és a gyartmanyokon elhelyezett megfeleléségi jeldlésekkel.

* A nyomastartd edények dokumentécidja ill. bizonylatolasa feleljen meg a 9/2001. (IV.5.) GM
rendelet (97/23/EC PED), valamint a 23/2006. (11.3.) Korm. rendelet el6irasainak.

A dokumentacié mindenképpen tartalmazza az alabbiakat:

- MinGségi bizonyitvany és vizsgalati jelentés
- Megfeleléségi nyilatkozat

- Nyomastarto alkatrészek listaja

- Nyomésproba jegyzékonyv

- Osszedllitasi rajz

- Kezelési-, és karbantartasi utmutaté

- Szilardsagi szamitas

- Ultrahangos falvastagsag-mérési térkép

- Gyartéi végellendrzési jegyz8kobnyv

- Roncsoldsmentes vizsgalati jegyzékdnyvek
- Hegesztési vazlat

- Alapanyag-bizonylatok

»  Azokrol a berendezésekrél, amelyek forgalomba hozatala hatdéséagi engedélyekhez kotott az
atadasi dokumentécidohoz mellékelni kell a hazai hatésagi engedélyt is.

2.1.4.3. Uzemeltetési dokumentacio

Uzemeltetési dokumentéaciét kell késziteni minden olyan termékhez, amelynek rendeltetésszerii
fel- vagy beszerelése, kezelése, haszndlata, karbantartdsa, szallitdsa, taroldsa vagy mas
termékkel egyitt alkalmazasa csak a vonatkoz6 tudnivalok ismeretében lehetséges és a
rendeltetésszer(i Uzemeltetéshez kilon meghatarozott utasitasok sziikségesek.

Uzemeltetési dokumentaciot a gyartonak kell késziteni és a beszallitonak azt a termékkel egyiitt
kell magyar nyelv(i valtozatban atadni 2 példanyban a megrendel§ részére minden olyan
szerelvényr6l, berendezésrél, készulékrdl, amelyek az FGSZ Zrt. technoldgiai rendszerébe
kertlnek beépitésre és lizemeltetésre.
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2.1.4.4. Az Uzemeltetési dokumentacié okmanykészlet e

A gyartonak a beépités el6tt at kell adni a megrendelé részére a gyartmany miszaki leirasét,
kezelési utasitasat, karbantartasi utasitasat.

Miiszaki leiras .

A termék felépitését, mikodeési elvét, tovabba altalanos miszaki jellemzéit és adatait tartalmazo
okmény, ami az alabbiakat tartalmazza:

a termék rendeltetése, alkalmazasi teriilete,

a termék miszaki adatai,

a termeék felépitése, mikodése, kezel6-, szabalyoz6-és ellenérzé szervei,
Osszedllitasi-és részlet rajzai,

a terméket alkoto részegysegek felépitése és mikodeése,
Uzemeltetéshez szilkséges szerszamok és specialis készulékek

Kezelési utasitas .

A termék szabalyos Uzemeltetéséhez mikoddképességenek fenntartdsdhoz szikséges, az
alabbi ismereteket tartalmaz6é okmany:

biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tGzrendészeti el6irasok,
kornyezetvédelmi utasitasok

kezeld személy képesitésére és gyakorlatara vonatkozo el6irasok
Uzembe helyezési elé6készitések,

szerelési, bedllitasi, beszabalyozasi, prébatizemi miiveletek
Uzemmodokra vonatkoz6 tudnivalok,

bedllitas, beszabalyozasi médszerek,

hibalehetéségek és elharitdsuk médja

Karbantartasi utasitas

A karbantartasi utasitasban kell elSirni a termék rendeltetésszerli hasznalatdhoz szikséges
miszaki allapot fenntartdsat és javitasat célzé6 miveleteket, melynek tartalma:

biztonsagtechnikai, munkavédelmi stb. el6irdsok a karbantartasi miveletek soran,
a miveletek fajtai és ciklusai

a miveletek el6készitése, az elvégzéshez sziikséges anyagok és eszkdzok

az elvégzendd miveletek a termék egészén és részegységein,

miszaki rajzon azonosithat6 javitokészletek, tartalék alkatrészek

szerszamok és készulékek felhasznalasa

miszaki ellendrzés, atvétel modja
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2.3. A szabdlyzat részletes leirasa

2.3.1. Tervtél vald elterési engedély kérelem

Amennyiben az FGSZ Zrt. altal jovahagyott Kiviteli tervtél / épitési technoldgiatol, az abban foglalt
miszaki megoldasoktol és meghatarozott berendezésektél a Kivitelezd a kivitelezés soran el
Kivan térni, ugy az eltérési szandékot a Kivitelezbnek - a Tervezd el6zetes irasbeli
jovahagyasanak mellékelésével - irdsban (levél, e-mail, fax) jeleznie kell az FGSzZ Zrt.
szerz8désben megjeldlt kapcsolattartoja felé.

A Kivitelezének az eltérési engedélyt abban az esetben is meg kell kérni, amennyiben jelen
szabalyzatban megengedett, de a kiviteli tervben szereplétdl eltéré szerelvényeket,
berendezéseket, anyagokat kivan beépiteni.

Az eltérési engedélyt anyagok, szerelvények, berendezések esetén azok megrendelését
megel 6z6en kell kezdeményezni irdsban az FGSZ Zrt. felé.

Az FGSZ Zrt Uzemeltetés megvizsgalja a helyettesité termék miszaki megfeleléségét.

Az eltérési engedélyt az Uzemeltetés igazgat6 hagyja jova.
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2.3.2. Preferalt termékek meghatarozasa

A preferélt termékek az FGSZ Zrt. technoldgiai rendszerében Uzemeltetési tapasztalatokkal
elfogadott fontosabb szerelvények, berendezések melyek kielégitik a 2.1.3. pontban eldirt
kovetelményeket.

Preferalt listan nem szereplé berendezés vagy gyartmany a technoldgiai rendszerbe nem
épithetd be.

A preferalt termékek listajat jelen szabalyzat 6. sz. melléklete tartalmazza.
2.3.3. Ujeszkoztipus alkalmazasba vétele

Uj eszkoztipus megjelenésének esetei:

A. Az FGSZ Zzrt altal még nem alkalmazott, a rendszerben U(jnak szamitdé berendezés
beszéllithsara ajanlkozik a berendezés gyartoja / forgalmazoja. (Kulsé igeny)

B. Az (j tipusu berendezés beépitése belsé igényként merdl fel, a gyartmany FGSZ mindsitése
még hianyzik.

Mindkét esetben a Tavvezetéki Engineering feladata az Uj tipusu eszkdzre vonatkozé muiszaki

vizsgalatok lefolytatasa, iranyitasa, értékelési szempontrendszer kialakitasa, az eszkdz muiszaki
ertékelése.

Az értékelhetéség besorolasa két logikai csoportra oszlik az alabbiak szerint:
» Dokumentécio, bizonylat alapjan eldonthet6 az alkalmazés.
» Vizsgalat, tesztelés alapjan donthetd el az alkalmazas.

Vizsgalati szempontok:

e Az ajanlott/beszerzendd berendezés milszaki paraméterei megfelelnek-e a jelen utasitas
vonatkozé pontjainak.

* Az eszkoz/berendezés miszaki ismertetése.

« Engedélyezettség allapot (MBFH, OMH, BKI, MKEH, DVGW, stb.)

* Referencia

+ A gyarté minésitései és tanisitvanyai (ISO 9001, Banyahatésagi, TUV, API, stb.)

» Uzemeltetési dokumentéacié a 2.1.4.3. pont elSirasai szerint

2.3.3.1. Dokumentécid, bizonylat alapjan elddnthet 6 alkalmazas menete
Dokumentacid, bizonylat alapjan eldonthetd az alkalmazés, ha az alabbi feltételek mindegyike
teljesul:

« A berendezés megtekinthetd, a dokumentaciéja komplett, hasonl6 berendezések
tzemelnek a rendszerben

» Alacsony bonyolultsagi fok és/vagy nem ,tomeges” alkalmazéasrol van szo
» A specifikcionak valé teljes megfelelés fenndll

« Komplett dokumentéaciés ellatottsag megvan

« Megfeleld referencidk vannak

A vizsgélatra dsszeallitott dokumentaciot magyar és angol (import berendezés esetén) nyelven
kell benyujtani.
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A dokumentacio, bizonylat alapjan eldontheté esetben, amennyiben valamely eszkoz,
berendezés alkalmazhatdésdgi megitélése pozitiv és az eszkbdz gyartéja vagy forgalmazdja
megfelelé mindsitéssel bir, a Tavvezetéki Engineering javaslata alapjan az Uzemeltetés igazgatd
dont a Preferdlt terméklistaba kertlésrél. A Tavvezetéki Engineering aktualizalja a jelen
szabalyzat 6. sz. mellékletét.

Amennyiben a vizsgalat alapjan nem alkalmazhatd a berendezés/eszkdz (elvetjuk az
alkalmazast), errél a gyartét/forgalmazoét - indoklassal egyltt - az Uzemeltetés értesiti.

A berendezés mindsitési eljarasara a teljes korli dokumentacié benyujtasat kévetéen 30 nap all
rendelkezésre.

2.3.3.2. Teszteléses vizsgalat alapjan eldonthet 6 alkalmazas menete

A. Amennyiben az alkalmazashoz vizsgalat/tesztelés elvégzése szikséges és ezt az
Uzemeltetés igazgaté dontése alapjan kutatasi - kisérleti - fejlesztési tevékenyséegként kell
elvégezni, Tavvezetéki Engineering kezdeményezi ezen tevékenységet.

B. Amennyiben a vizsgalat/tesztelés az Uzemeltetés igazgaté dontése alapjan nem K+F
tevékenységként torténik, a Tavvezetéki Engineering vizsgalati programot allit 6ssze mas
szakagak szukseég szerinti bevonasaval.

Vizsgalat/tesztelés szikséges akkor, ha:

* Az adott eszkdz, berendezés még nem Uzemelt a rendszerben.

* A berendezés bonyolult.

» Az Uzemeltetett rendszer hasonlé megoldast nem tartalmaz

e A dokumentécids vizsgalatokbol nem lehet egyértelmlen donteni az alkalmazhatésagrol.
« Kiemelt fontossagu berendezés (pl. szabalyozo, elzar6 vagy biztonsagi berendezés)

A vizsgéalati programnak tartalmaznia kell:

» Avizsgélat céljat

e A vizsgalatban résztvevék (gyartdé, FGSZ Zrt., szolgaltatd, stb.) részérél biztositando,
illetve biztositott er6forrasokat (eszkdzok, koltségfedezeti igény, stb.).

* A vizsgélati kdrnyezet megteremtésének muszaki tartalmat, biztonsagtechnikai elgirasait
és koltségbecslését.

« Ertékelési szempontrendszert.

e A vizsgalat folyamatat (Uzemi koralmények, vizsgalt paraméterek, érték mintavételek
idézitése, értékek rogzitése és az értékvétel valamint a rogzités madja, résztvevék, a
vizsgalat idGtartama, Uzemviteli-technolégiai el6irdsok, tartds Uzemi  prébak
szllkségessége, stb.)

« Ertékelés menetét a szempontrendszer alapjan.

» Dontési lehetéségeket az értékelés alapjan.

A vizsgalati eredmény kiértékelését az el6zetesen megallapitott szempontrendszer és a vizsgalat
tapasztalatai alapjan a Tavvezetéki Engineering végzi a vizsgalatban kézrem(kodék
bevonéasaval.

Teszteléses vizsgalati esetben, amennyiben valamely eszk®dz, berendezés alkalmazhat6sagi
megitélése pozitiv és az eszkdz gyartdja vagy forgalmazédja megfeleld mindsitéssel bir, a javaslat
alapjan az Uzemeltetés igazgatd dont a Preferalt terméklistaba kerilésrél. A Tavvezetéki
Engineering aktualizalja a jelen szabalyzat 6. sz. mellékletét.

Amennyiben a vizsgalat alapjan nem alkalmazhatd a berendezés/eszkdz (elvetjuk az
alkalmazast), errél a gyartét/forgalmazoét - indoklassal egyltt - az Uzemeltetés értesiti.
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2.3.4. Preferéalt listarol valo torlés

Amennyiben kordbban akar a dokumentacio vizsgéalat vagy egyéb dontés alapjan preferalt listaba
kerilt eszkozrél az lGzemeltetés sordn olyan tapasztalatok sziletnek, melyek rontjak a szallité
rendszer Uzembiztonsagat és egyszeri moédon nem Aallithaté helyre, akkor egy el6zetesen
lefolytatott a meghibasodas okait feltard vizsgalati jelentés alapjan az Uzemeltetés igazgatd dont
a preferdlt listabol valo torlésrél.

3. KAPCSOLODO JOGSZABALYOK, SZABALYZATOK

Azonositd és Cim Kapcsolat leirasa
9/2001. (IV.5) GM rendelet a nyomastarto | Nyomastarto rendszerekre,
berendezések és rendszerek biztonsagi | €deényekre vonatkozo elSirasok

kovetelményeirél és megfeleléség tandsitasarol
PED (Pressure Equipment Directive) 97/23/EC

23/2006. (1.3.)) Korm. rendelet a banyafeligyelet
hatédskorébe tartoz6 egyes nyomdastartd berendezések
hatosagi felugyeletérél

16/2008. (VI11.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsagi | Mechanikus hajtomdvekre
kovetelményeirdl és megfeleléségének tansitasarol | (fokozomivekre) vonatkoz6
2006/42/EC iranyelv eldirasok

27/2008. (XI1.3.) KvVM-EUM. egyittes rendelet a | Zajkibocsatasra vonatkoz6

kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatérértékek | el6irdsok
megallapitasarol

219/2004.(VII.21.)Korm. rendelet a felszin alatti vizek | Jogszabaly a felszin alatti vizek
védelmeérdl védelmeérdl

220/2004.(VI.21.) Korm. rendelet a felszini vizek | Jogszabaly felszin alatti vizek
minésége védelmének szabalyairol védelmeérdl

11/2013 (n.21.) NGM rendelet a gaz | Jogszabaly a PE  csoOvek
csatlakozdvezetékekre, a felhasznal6i berendezésekre, | alkalmazasarol

a telephelyi vezetékekre vonatkoz6 muiszaki biztonsagi
el6irasokrél és az ezekkel Osszefiggd hatdsagi
feladatokrol

2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol Hoatado  koézegre  vonatkozo
el6iras

44/2000. (X11.27.) EUM rendelet a veszélyes Hoéatadd kdzeg biztonsagi
adatlapja

anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek

részletes szabdlyairdl

IG-UZ-12 Altalanos iranyelvek merés- és | Bels6 szabalyozas a villamos
iranyitastechnikai és adatatviteli rendszerek
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tervezéséhez, lizemeltetéséhez hajtomivekrél

IG-UZ-7 Térolo tartalyok tizemeltetése, vizsgalata Belsé szabalyozas a
tarolétartalyok  Gzemeltetésérdl,
vizsgélatérol

IG-UZ-30 Technoldgiai létesitmények festési munkai

Bels§ szabélyozas a festésre
vonatkozo6an

IG-UZ-38 Foldgazszagositas - Tervezési iranyelvek

Bels§ szabéalyozas a szagositasi
rendszerre vonatkozoan

MSZ EN 10216 Varrat nélkili acélcsbvek nyomastartd
berendezésekhez

MSZ EN 10217 Hegesztett acélcsdvek nyomastartd
berendezésekhez

Technoldgiai csészabvanyok

MSZ EN 10208-2 Acélcsovek éghetd kozegek
csbvezetékeihez

MSZ EN ISO 3183 Kb&olaj- és foldgazipar.
Csoé6vezetékes szallitorendszerek acél csévezetékei

Vezetékcsé szabvany

MSZ EN 12285-2 Miihelyben gyartott acéltartalyok

2. rész Fekvd, hengeres, szimpla és duplafalu tartalyok
éghetd és nem éghetd, vizet szennyez§ folyadékok fold
feletti tarolasara

Szabvény tartély gyartashoz

MSZ EN 10222-4 Kovéacsolt acél
berendezésekhez 4. rész Nagy
hegeszthetd, finomszemcsés acélok

MSZ EN 10028-3 Lapos acéltermékek nyomastartd
berendezésekhez, 3. rész Hegeszthetd, finomszemcsés
normalizalt acélok

nyomastarto
folydshatéra,

Anyag szabvanyok

MSZ EN 1092-1, Karimak és kotéseik. Kor alakd, PN
jelolést  karimak  csbvezetékekhez, csbévezetéki
szerelvényekhez, cséidomokhoz és tartozékokhoz. 1.
rész Acélkarimak

MSZ EN 1514-1 Karimdk és kotéseik. PN jeldlési
karimak tomitéseinek méretei. 1. rész Nemfémes
lapostomitések betétanyaggal vagy betétanyag nélkdil

MSZ EN 1515 Karimak és kotéseik. Csavarkotések

Karima és kotések, szabvanyok

MSzZ  5189-7: Mélyfardsi  csékotések  elemei.
Szegcsavarok
MSZ  5189-8: Mélyfardsi  csékotések  elemei.
Csavaranya
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ASME B 16.5 Csb6vezetéki karimak (Class 150 — Class
2500, NPS %2- NPS 24)

ASME B16.47 Nagy atmérdji acél karimak: NPS 26-
NPS 60

mindseégi kbvetelményei

MSZ EN 10253-2 Tompavarratos csészerelvények Csbkészitményekre  vonatkozo
2. rész: Tételesen ellendrzott, otvozetlen és ferrites, | Szabvanyok

0tvozott acélok

ASME B16.9 Gyari kovacsolt, tompahegesztett acél

szerelvények

DIN 2605 T2 (ivcsovek) DIN 2615 T2 (T idomok)

DIN 2616 T2 (cs6szlkit6k), DIN 2617 (csévégzarok),

DIN 28011 (sekélydombord edényfenék), DIN 28013

(mélydomboru edényfenék)

MSZ EN 334 Gaznyomasszabalyozok 100 bar | Nyomasszabalyzasra és
bemendoldali nyomasig gyorszéarakra vonatkozé
MSZ EN 12186 Gazellaté rendszerek. Gaznyomas | Szabvanyok

szabalyoz6 allomasok gazellatashoz €s

gazelosztashoz. Miszaki kbvetelmények

MSZ EN 14382 Gaznyomas-szabalyozo allomasok és

készilékek biztonsagi berendezései. Biztonsagi

gazelzard eszkozok legfeljebb 100 bar bemendoldali

nyomasig

MSZ EN 13942: Kbolaj- és foldgazipar. Csévezetékes | Szerelvényekre vonatkozo
szallitérendszerek. Csévezetéki szelepek szabvany

MSZ EN 12266 Ipari  cs6szerelvények. A | TOmorzarasra vonatkoz6
cs6szerelvények vizsgalatai szabvanyok

ANSI/FCI 70-2 2006 (R1982) .

MSZ EN 1594 Gazellatd rendszerek. 16 bar-nal | Csovek, csbkészitmények
nagyobb Uzemi nyomdasu csévezetékek. Mdiszaki | szilardsagi méretezési
kovetelmények szabvanyai

MSZ EN 13445-3, Nem f(it6tt nyomastarté edények. 3.

rész Tervezés

MSZ EN 13480-3, Fémbdl készilt ipari csévezetékek 3.

rész Tervezés és szamitas

ASME B. 31.8 Gazszallitd és-elosztd csérendszerek

MSZ EN 12952-12 Vizcsbves kazanok és | H6atadé  kozegre  vonatkozo
segédberendezéseik. 12. rész: A tap- és a kazanviz | szabvany
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Melléklet szama Melléklet cime
1. sz. melléklet Médositasok jegyzéke
2. sz. melléklet Fogalomtar
3. sz. melléklet Hoéatado kozeggel szemben tamasztott kovetelmények
4. sz. melléklet Goréenykamra elvi kialakitasa (minta)
5. sz. melléklet Faklya elvi kialakitasa (minta)
6. sz. melléklet Preferalt termékek listaja
7. sz. melléklet Tervezési segédlet
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