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Tervezési segédlet

1. KULONBOZ O SZILARDSAGI MERETEZESEK

A vonali (MSZ EN ISO 3183 illetve MSZ EN 10208-2) cstvek méretezésénél az MSZ EN
1594: 2009 elbirasait kell alkalmazni.

Allomasi (MSZ EN 10216-3, MSZ EN 10217-3) csdvek és csévezetéki tartozékok méretezését
viszont az MSZ EN 13480-3 szerint végezzuk.

A méretezésben jelentkezd kulonbség, hogy az EN 13480 szabvany a folyashatar mellett, a
szakitoszilardsag figyelembe vételét is megkdveteli, valamint a modellezésbél, képlet
levezetésébdl kovetkezik, hogy a nyomassal terhelt felulet szamitasanal az atmeéré a
falvastagsag kozépatmérdjével van figyelembe véve, ami jobban megkoézeliti a vékonyfalu
hengeres képeny valésagos igénybevételét, ellentétben az MSZ EN 1594—gyel, ahol ez a
killsé atmérére van értelmezve.

Vonali csbvek méretezése

Az MSZ EN 1594:2009 szabvany 7.2. pontja az alabbi szamitasi formula alkalmazasat irja el
a bels6 tulnyomassal terhelt csd, belsé talnyomasbol eredéen szilkséges falvastagsaganak
kiszamitaséra.

Méretezési képlet

T __ DPO
T 20% £ * Rps(6)

ahol

Tmin = a szilardsagilag sziikséges minimalis falvastagsag [mm]

DP = a tervezési nyomas [bar]

D = a cs6 kulsé atmeérdje [mm]

ha D; adott, akkor D=Di+2T;,, ahol D; a cs6 belsé atméréje [mm]

f,= a tervezési tényez6

Rus(®) = a megadott minimalis folyashatéar a tervezési hémérsékleten [N/mm?]

60°C és annal kisebb hémérsékleten R 5(©)=R 5

60°C -nal nagyobb hémérsékleten a megadott minimalis folyashatar értékét az adott
hédmérsékletre korrigalni kell

R 15 = 5% teljes (rugalmas és marado) nyulashoz tartozd6 minimalis folydshatar kornyezeti
hédmérsékleten [N/mm2], (lasd az EN 10002-1-t)

A megengedett feszliltség meghatarozasa

A megengedett feszlltséget a folyashatar és a tervezési tényez6 szorzata adja, az alabbiak
szerint.

A tervezési tényezd (fo) értéke, belsé nyomasra a kdvetkezé:
- vonali szakaszon f, = 0,72

- dllomasi részen f, = 0,58
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Allomasi csbvek méretezése

A méretezési képletek

Tekintettel arra, hogy az MSZ EN 10216 és 10217 csdvek leginkdbb hasonlitanak az ipari
csévezetékek technoldgiai csbveihez, az allomasi csovek méretezését az EN 13480-3:2002
szabvany szerint kell végezni.

Az EN 13480-3:2002 szabvany 6.1 pontja az alabbi szamitasi formula alkalmazasat irja el a
belsd tulnyomassal terhelt csé, belsd tulnyomasbdl eredéen szikséges falvastagsadganak
Kiszamitaséra:
ha Dy / D; kisebb 1,7 akkor
P.* D,
* f %
2 f*z+p,

ha Dy / D; nagyobb 1,7 akkor

e:D° 1- f*z-p,
2 f*z+p,

f =min Rthva Ryoz. Ry
7 gy 117 24 ahol:

e e =a szilardsagilag szikséges (minimalis) falvastagsag (gyartasi-, korréziés- és egyéb
tlrések nélkl) [mm]

* P, = tervezési nyomas [MPa] (az 6sszetartoz6 nyomas/hémérseéklet értekekbdl)

* Dy = cs6 kilsd atméréje [mm]

* D; = cs6 belsé atmérdje [mm]

« f = megengedett fesziltség [N/mm?]

* Ren= egyezményes folyashatar a tervezési hémérsékleten [N/mm?]

* Rpoz= 0,2% marado nyulashoz tartozo folyashatar a tervezési hémérsékleten [N/mm?]

* Ry, = szakito szilardsag [N/mm?]

 z = varrat jésagfok

Potlékok és meghatarozasuk

A csévezeték ,s” falvastagsaganak méretezésekor, szamitassal meghatarozott “T” (e)
szilardsagilag szikséges minimalis falvastagsagot ,c” potlékkal kell ndvelni, majd a
szabvanyos, névleges falvastagsag értékre kell kerekiteni.

s= Tmin (€)+C
ahol

s = a kivalasztott falvastagsag
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C =c;+Cy+Cc3, ahol
¢ = az Osszes falvastagsag potlék

C1- korrézids és erozids potlék (a tervezd hatdrozza meg a szallitott kozeg kémiai hatésa,
szennyezettsége, sebessége, korr6zi6 védelem, fellletvédelem, bevonatok, tervezett
élettartam figyelembe vételével) 0,5-1 mm

C,- acsb negativ gyartasi tlrését kiegyenlit potlék (a csé alakszabvanya tartalmazza)
Cs- alapanyag gyartastechnoldgiai potlék (gyartasi utasitas és alapanyag szabvany
tartalmazza)

2. NYOMASALATTI HEGESZTESNEL MEGENGEDHET © NYOMAS
SZAMITASA

Nyomas alatt all6 cs6évezetéken hegesztést csak csOkkentett Uzemi nyomason szabad
végezni. A hegesztés alatt megengedheté maximalis Uzemi nyomast az aldbbi képlettel kell
meghatarozni (ASME B 31.8 szerint):

5= 2CReh* (t=0)

D*n
Ahol:
p a csévezeték maximalis lzemnyomasa a hegesztés alatt  MPa
Ren a csOvezeték alapanyagara jellemzé folyashatéar N/mm?
t alapcsé falvastagsaga mm
c beolvadasi mélység (3/32"~2,4 mm) mm
n biztonséagi tényezd 2
D alapcsd kulsé atmeéréje mm
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