Hegesztési tevékenységgel kapcsolatos m

IG-Uz-20
Verziészam: 2.

Uszaki kdvetelmények

4. sz. melléklet

1. tablazat Szemrevételezéses vizsgalat (VT)

Ismétléds, helyi szélkiolvadas

Hiba megnevezése Kod Abra Kovetelmény Hivatkozas
A hossza és a szélessége
, . legfeljebb 4 mm, de javasolt a
Kraterrepedes 104 ) kikoszorilése a hegesztést [1]. [21 [3]
kovetden.
Fellleti pérus 2017 Nem megengedett (a) [1], [2], [3]
Krater, 2024, ) A 2 i § A feluletet fel kell tolteni [, [2], [3]
Végkrater 2025 hegesztéssel. T
|
Ha a mélység nagyobb, mint
0,8 mm vagy a falvastagsag
5011 12,5%-a (amelyik kisebb),
E:;Ir;;amatos szélkiO:c\(/)f';lﬁ;é‘ni*a s | 5011, / - m nem megengedett.
o 5012, o 501 1, [2], [3
szélkiolvadas, 5015 S0M Ha a mélység nagyobb, mint [, 121, 31

0,4 mm, de kisebb, mint 0,8
mm vagy nagyobb, mint a
falvastagsag 6%-a, de kisebb,
mint a 12,5%-a, megengedett
50 mm hosszusaghan 300
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5012 { { mm hosszon vagy a varrat
hosszanak egy hatoda
m hosszisagban, amelyik a
1 kisebb.
5012
i g J | ( ) ’ ) ) ){ Ha a mélység kisebb, mint
1 5012 0.4 mm vagy a falvastagsag
5012 6%-a (amelyik a kisebb), a
hosszusag korlatozasa nélkiil
megengedett.
502
rd
Tulzott varratdudor 502 - T Max. 3 mm [2]
Normal
d (.9
Nem megfelel6 varratatmenet | 505 @ Min. 150° [4]
Normal 505
Gyari csOvek esetén max. a
SB? \ falvastagsag 10%-a (de nem
) A 6 i
Eleltolédés 507 - +d P | 1obb. mint 3 mm). Beszabott, | |,
- _?'__'f nem kalibralt csévek esetén
S max. a falvastagsag 25%-a
(de nem tdébb, mint 5 mm)
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Legmélyebb pontja nem lehet
mélyebben a kisebbik

Korona oldali anyaghiany 511 v-z falvastagsagu csé fellleténél. | [1], [2], [3]
A mélységétdl fuggetlendl fel
511 kell hegesztéssel tolteni.
ivgyajtasi nyom 601 - Nem megengedett (a) [1], [2], [3]
Frocskolés 602 - Nem megengedett (a) [1], [2], [3]
Kdszoérilési nyom 604 - Nem megengedett (a) [1], [2], [3]
Alakoszorilés 606 - Nem megengedett (a) [1], [2], [3]

(a) A szemrevételezéses vizsgdlattal feltart eltéréseket a hegesztés befejezésével meg kell sziintetni, el kell tavolitani, és azt kdvetden kertlhet sor a
tovabbi roncsolasmentes vizsgélatokra. Az eltérések megsziintetése, illetve eltdvolitisa nem mindsil javitdsnak, hanem a hegesztés befejezd

mdvelete.

A hivatkozasok:

[1] API 1104

[2] MSZ EN 14163

[3] BS 4515

[4] MSZ EN ISO 5817
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2. tdbldzat Méagnesezhet6 poros vizsgélat (MT)

Hiba megnevezése Kéd Kdvetelmény Hivatkozas
Megengedett minden  olyan
Hossziranyl repedés feluleti indikaci6 a varratban,
1011
heganyagban amelynek hossza nem nagyobb,
mint 1,6 mm.
(1], [3]
Hossziranyu repedés 1013 A héhatasévezetben indikacio
héhatastvezetben nincs megengedve.
Megengedett minden  olyan
Keresztirdnyu repedés fellleti indikaci6 a varratban,
1021
heganyagban amelynek hossza nem nagyobb,
Keresztirdnyu repedés A héhatasévezetben indikacio
I 1023 )
héhatasovezetben nincs megengedve.
A varratban, a végkraterben
Csillag alaka  repedés 1031 m,eger,wgedett, hczssza , a [, [3]
heganyagban végkrater  befoglald6  mérete,
legfeljebb 4 mm.
Csillag alaka  repedés
héhatasévezetben 1033 Nem megengedett [11, [2], [3]
Repedéshalmaz
heganyagban,
Repedéshalmaz 1051, 1053 Nem megengedett [1], [2], [3]
héhatasdvezetben

Oldal: 4/12



©

Hegesztési tevékenységgel kapcsolatos m

IG-Uz-20
Verziészam: 2.

Uszaki kdvetelmények

4. sz. melléklet

hiany

5013

Elagazo repedés a
heganyagban,
Elagaz6 repedés a 1061, 1063 Nem megengedett [11, [2], [3]
héhatasdvezetben
Kilsé feluletre nyitott kétéshiba
' i ? i egyedi hossza legfeljebb 25 mm,
Gybkben 1évé 0Osszeolvadasi 4013 A a kotéshibak 6sszes hossza 300 [, [2], [3]

mm hosszon legfeljebb 25 mm,
vagy a varrat hosszanak 8%-a,
amelyik a kisebb.

A hivatkozasok:

[1] API 1104

[2] MSZEN 14163

[3] BS 4515

[4] MSZEN ISO 5817
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3. tdblazat Radiogréfiai vizsgalat (RT)

Soros gazporozitas

2014

Hiba megnevezése Kod Abra Kovetelmény Hivatkozas

Nem megengedett.
Kraterrepedést, lasd a VT

Repedések, Kraterrepedés 100, 104 - vizsgalat  kovetelményeinél, | [1], [2], [3]
indokolt annak kijavitasa a
tovabbi vizsgalatok el6tt.
Egyedi goémb alaku
gazzarvany atmérdje

Gazporus, legfeliebb 3 mm, vagy a

L 2011, . .
Egyenletes eloszlasu falvastagsag 25%-a, amelyik a
; - 2012, i o (1], [2]. [3]
gazporozitas, 2014 kisebb. A zarvanyok

eloszlasat az 5. szamdl
melléklet 1. és 2. szamu abrai
tartalmazzak.
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Helyi porozitas

2013

A gazzarvany halmaz
atmérdje, legfeliebb 13 mm
lehet és 300 mm hosszon
csak egy fordulhat eld. A
gazzarvany halmazon belil az
egyedi zarvany  atmérgje
legfeljebb 2 mm lehet.

(11, [2], [3]

Megnyult gazzarvany

2015

A megnyult Greg hosszlsaga
legfeliebb 13 mm lehet. A
megnyult Uregek
hosszlusaganak Osszege,
legfeliebb 50 mm lehet 300
mm hosszon, vagy a varrat
hosszlsaganak 8%-a, amelyik
a kisebb.

(11, [2], [3]

Krater (felulet alatti)

2024

Hossza legfeljebb 3 mm.

(11, [2], [3]

Salakzarvany,
Soros salakzarvany,
Kilonallo salakzarvany

301,
3011,
3012

301

30N

| NS
D0 BRDFY

DN50-nél  nagyobb  kilsé
atméréji  csé esetén a
salakzarvany hossza
legfeliebb 50 mm lehet. 300
mm hosszusagon a
salakzarvanyok

hosszlsaganak 0sszege

(11, [2], [3]
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legfeliebb 50 mm lehet. [A
zarvany szélessége 1,6 mm
lehet.] [Az egyedi
salakzarvany szélessége 3
mm, vagy a falvastagsag
30%-a, amelyik a kisebb.]

Fémzarvany (volfram)

3041

A volfram  fémzarvanyok
O0sszes hosszlUsadga 12 mm
lehet 300 mm hosszon.

(1], 2], [3]

Oldalél-fellleti 6sszeolvadasi
hiany,
Rétegek kozotti 6sszeolvadasi
hiany

4011,
4012

Egyedi kotéshiba  hossza
legfeljebb 50 mm. A
kotéshibak ©6ssz. hossza 300
mm hosszlisagon legfeljebb
50 mm vagy a |Vvarrat
hosszlsaganak 8 %-a,
amelyik a kisebb.

[A kotéshiba leggyakrabban
felllrél lefelé PJ helyzetben
(celluloz bevonatu
elektrédaval) végzett
hegesztés esetén keletkezhet.
Amennyiben latszik, a
radiografiai felvételen
vonalként jelenik meg, nincs
szélessége. A salakcsiknak
van szélessége.]

(1]

Gyokben 1évé 6sszeolvadasi
hiany

4013

Kilsé és belsé felliletre nyitott
kétéshiba egyedi hossza
legfeljebb 25 mm. A
kétéshibdk 6ssz. hosszlUsaga
legfeliebb 25 mm 300 mm

(1], [3]
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hosszlUsagon, vagy a varrat
hosszanak 8%-a, amelyik a
kisebb.

Hianyos gyokatolvadas

4021

Egyedi hossza legfeljebb 25
mm. 300 mm hosszon a hibak
0ssz. hossza legfeliebb 25
mm vagy a varrat
hosszUsaganak 8%-a lehet,
amelyik a kisebb.

(1], [3]

Hianyos gyokatolvadas

(éleltolédasnal)

4021

A hiba egyedi hossza
legfeliebb 50 mm. 300 mm
hosszon a hibdk 0Osszegzett
hosszlsaga 75 mm lehet.

(1], [3]

Nem folyamatos szélkiolvadas
a gyokoldalon

5012

5012

5012

Legfeljebb 6 mm lehet és a
szélkiolvadas helyén meért
feketedés nem lehet nagyobb,
mint a kisebb falvastagsagu
csovon mért

(1], [2], [3]

Gyokoldali szélkiolvadas

5013

}

+

5013

1

5013

Osszegzett hossza 300 mm
hosszon 50 mm lehet, vagy a
varrat hosszanak egy-hatoda
és a szélkiolvadas helyén mért
feketedés nem lehet nagyobb,
mint a kisebb falvastagsagu
csOvon mért.

(11, [2], [3]
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Tulzott gyokatfolyas

504

Legfeliebb 3 mm lehet és a
gyOkatfolyas  helyén  mért
feketedés nem lehet nagyobb,
mint a kisebb falvastagsagu
csovon mért.

(2]

Gyokoldali beszivodas

515

Megengedett, ha a varraton
mért feketedés értéke kisebb,
mint, a kisebbik
falvastagsagon mért
feketedés.

(11, [2], [3]

Gyokporozitas

516

Egyedi mérete legfeljebb 50
mm. Porozitasok 0ssz. hossza
legfeliebb 50 mm 300 mm
hosszon, vagy a varrat
hosszanak 15%-a, amelyik a
kisebb.

(1], [2], [3]

A hivatkozasok:

[1] APl 1104

[2] MSZEN 14163
[3] BS 4515

[4] MSZEN ISO 5817

Oldal: 10/12



©

Hegesztési tevékenységgel kapcsolatos m

IG-Uz-20
Verziészam: 2.

Uszaki kdvetelmények
4, sz. melléklet

4. tdblazat Ultrahangos vizsgalat (UT)

Hiba megnevezése

Kaéd

Abra

Kdvetelmény

Hivatkozas

Repedés

100

Repedés nem engedhetd meg
méretétdl és helyétdl figgetlendl.
Feliiletre nyitott linedris indikaciok
0ssz. hosszUsaga legfeljebb 25
mm lehet 300 mm szakaszon, vagy
a hegesztési varrat hosszanak 8%-
a, amelyik a kisebb.

Felllet alatti linearis indikaciok
0ssz. hosszlisaga legfeljebb 50
mm lehet 300 mm szakaszon, vagy
a hegesztési varrat hosszanak
15%-a, amelyik a kisebb.

(1], [2], [3]

Porozitdshalmaz (helyi)

2013

Csoportos térfogatos indikaciok
legnagyobb mérete 13 mm lehet.

(1], [2], [3]

Gazporus,
Halmazt alkoto salakzarvany

2011, 3014

Egyedi térfogatos indikaciok
legnagyobb mérete 6 mm lehet.

(1], [2], [3]
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Egyedi kotéshiba hossza legfeljebb
50 mm. A kotéshibak 6ssz. hossza

Oldalél-fellleti 6sszeolvadasi hiany | 4011 300 mm hosszisagon 50 mm | [1], [2], [3]
lehet, vagy a varrat hosszlsaganak
4L0N 8 %-a, amelyik a kisebb.
Fedérétegben 1évé rafolyas 5061 ‘ i i ’ Nem megengedett [1], [2], [3]
5061
Gyokoldali rafolyas 5062 ' E \ | Nem megengedett [1], [2], [3]
5062
Gyokben lévé térfogatos egyedi
indikacié legnagyobb mérete 6 mm
Gyokporozitas 516 - lehet. Az indikaciok o6sszesitett | [1], [2], [3]

hossza 300 mm hosszon legfeljebb
13 mm lehet.

A hivatkozasok:

[1] API 1104

[2] MSZEN 14163
[3] BS 4515

[4] MSZ EN ISO 5817
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