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MUSZAKI TARTALOM SZENHIDROGEN SZALLITOVEZETEKEK MEGVA LOSULASI
TERKEP KESZITESEHEZ

Az 1993 évi XLVIIl. torvény 338-a, valamint a 10/2010 (11.26) KHEM rendelet a
banyatérképek méretaranyéara és tartalmara vonatkozé Banyabizottsagi Szabalyzat szerint
a szénhidrogén szallitbvezetékekrdl tavvezetéki térkép dokumentaciot kell késziteni
nyiltarkos felmérés alapjan.

A dokumentacio készitésénél figyelembe kell venni a tévvezetéki térkép készitésére
vonatkozd szabalyzatokat és az FGSZ Zrt.-nél kidolgozott NYIR-2 térinformatikai rendszer
,D” tervi eléirasait.

1. Eldirasok a szallitovezeték geodéziai felméréséhez és  feldolgozasahoz

1. Nyilt &rkos felmérés sordn bemérenddé minden varrat és szerelvény 3D-s koordinatakkal
(EOQV). Felmérendd tovabba a NYIR-2 térinformatikai rendszerbdl szarmazé
térképrészleten nem szerepld, de a vezetéket keresztezd, vagy a biztonsagi 6vezetében
észlelt egyéb Uj létesitmény, illetve a vezeték takardsa utan kihelyezett valamennyi
felszini szerelvény.

2. A NYIR-2 térinformatikai rendszerben meglévé alaptérképi tartalomtdl flggetlendl be kell
szerezni az allami digitalis ingatlan-nyilvantartasi alaptérkép masolatat is a nyilvantartasi
adatok aktualizalasa céljabdl.

3. A felmérés befejezése utan a vallalkozo6 elkésziti a megvaldsulasi térképi dokumentéciot
(tavvezetéki térkép), melynek 2 példanyét ellendrzésre ,zsirizésre” atad az FGSZ Zrt.
siofoki Uzemeltetés-Geodézia szervezetének elektronikus és nyomtatott formaban.

4. Az ellen6rzott, és zslrizés utan javitott megvalosulasi térképi dokumentéciobdl a
vallalkozd elkésziti a NYIR 2 D-tervi importallomanyokat, melyeket konzisztencia-
vizsgalatra atad az FGSZ Zrt. siofoki Uzemeltetés-Geodézia szervezetének. A
konzisztencia-vizsgalatnak megfelelt importallomanyok utan lehet leszallitani a
megvaldsulasi térképi dokumentaciét a FGSZ Zrt. siéfoki Uzemeltetés-Geodézia
szervezet részére elektronikus és nyomtatott formaban. A dokumentacio részét képezi a
zsUri jegyz6konyv is a javitast igazolo zaradékkal.

5. Az ellendrzott és megfelelt dokumentéacié alapfeltétele a munkafolyamat lezarasanak.

A 10/2010 (11.26) KHEM rendelet ,hites” banyamérd altal hitelesitett térképek készitését irja
el6, ezért csak hitelesitett térképek kertlhetnek leszallitasra az Gizemeltetd részére.

2. A tavvezetéki térkép dokumentacio az alabbi munk  arészekb 6l all:

- Mdszaki leirds

- Atnézeti térkép

- Tévvezetéki térkép

- Hossz-szelvény

- Keresztezési helyszinrajz
- Koordinatajegyzék

- Pontleiras

- Meghatarozasi terv
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2.1 Mlszaki leiras

A miszaki leiras el6lapjan fel kell tintetni:

az Uzemeltet6 nevét

a szallitbvezeték megnevezését €s atmérdjét

a készités datumat

a készitd cég nevét és cimét

a megrendel6 vagy kivitelez6 cég nevét és cimét

Tartalmazza:

a szénhidrogén szallitbvezeték és a hirkozl6- vagy optikai kabel geodéziai
felmérésének leiraséat

a felhasznalt féldmérési alaptérképek megnevezését (méretarany, vetilet)

az alkalmazott magassagi alapszint megjelélését

a szallitbvezeték kezd6- és végpontjanak, valamint a vezetéken talalhaté tolézar- és
gazatadd allomasok, stb. szelvényszamainak (a megfelel§ tolézarak) megirasaval,
telepulés megjeldlésével

a szallitovezeték nyomvonala altal érintett kozségek felsorolasat, a kdzséghatarok
szelvényezésével

a szallitbvezeték nyomvonala és biztonsagi Ovezete &ltal érintett, a banyatelek-
nyilvantartasbol nem torolt banyatelek(-ek) megnevezését

a szdllitbvezeték nyomvonala és bizt. dvezete altal érintett koncesszios terilet(-ek)
megnevezését

a vezetéken taldlhatd iranyjelzé tablak szelvényszdm szerinti felsorolasat, az
irdnyjelz6 tabldk szamanak megirasaval

a szallitbvezetéken talalhatd szaglocsé-parok szelvényszam szerinti felsorolasat

a szallitovezetéken talalhatd véddcsovek (kezdete, vége) szelvényszam szerinti
felsorolasét, a keresztezett mitargy megnevezésének megirasaval

a szallitovezetéken talalhato potencial méréhelyek szelvényszam szerinti felsorolasat,
a méréhelyek szamanak megirasaval

a szallitbvezetéket keresztezd miutak szelvényszdm szerinti felsoroldsat, a madut
szamaval, megnevezésével (ha nincs, akkor telepulés+hrsz.) és KM szelvényszam
megirasaval

a szallitovezetéket keresztezd foldutak szelvényszam szerinti felsorolasat

a szdllitbvezetéket keresztezd vasutak szelvényszam szerinti felsorolasat, a
vasutvonal megnevezésével és MAV szelvényének megirasaval

a szallitovezetéket keresztezd vizfolyasok szelvényszam szerinti felsorolaséat (arok,
patak, csatorna, folyo stb.), a vizfolyas megnevezésével és a VIZIG (kezelésében)
szelvényszamok megirasaval

a széllitovezetéket keresztezd elektromos légvezetékek szelvényszam szerinti
felsorolasét, a V, kV értékek megirasaval

a szallitovezetéket keresztezd telefon légvezetékek szelvényszam szerinti
felsorolasat

a szallitovezetéket keresztez6 egyéb kdzmivek szelvényszam szerinti felsorolasat,
jellegének,  atméréjének, darabszamanak  megirasdval (pl:  vizvezeték,
szennyvizvezeték, alagcsé, stb.)

egyeb (cs6 foldbél, csé foldbe, csé eldgazés, kerités, tehereloszto lemez, erdzio elleni
gallér, sth.) létesitmények szelvényszam szerinti felsorolaséat

a hirkozlé- vagy optikai kabelen Iévé kotések, kabelkbvek, egyéb szerelvények (pl:
balvany, szekrény, stb.) és tartozékok (pl: iranyjelz6, kotrastilté tébla, marker,
véddcsd, alépitmény esetén LPE toldo idom, stb.) szelvényszam szerinti felsorolasat,
azonositojuk megirasaval.
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2.2 Atnézeti térkép

Az atnézeti térkép az 1:10 000 vagy 1:25 000 méretaranyu allami topografiai térkép

alapjara készil savtérkép szélességben.

Minden térkép el6lapjan fel kell tintetni:

az Uzemeltetd neveét

a szallitbvezeték megnevezését és atmérdjét (ez ala keriil az ,Atnézeti térkép” felirat)
az abrazolt vezetékszakasz elején és végén lévé telepllés megnevezését

a méretaranyt, a vetiletet, az alapmagassagot

a készités datumat

a készité cég nevét és cimét, a ,Felmérd, Szerkeszt6, Ellenérzé” nevét és alairasait

a rajzszamot, a lapok szamat és az dsszlapszamot

a jelmagyarazatot, melyen fel kell tintetni az atnézeti térképen alkalmazott 6sszes
jelkulcsot, vonalstilust a megnevezésiikkel egyitt (egységes jelmagyarazat az 6sszes
térképlapon)

Tartalmazza:

a szénhidrogén szallitovezeték (targyi és meglévd), hirkozldé- vagy optikai kabel
(targyi és meglévd) nyomvonalat és szerelvényeit, azok szamat

katod-alloméasokat szamuk megirasaval

terlletigényes létesitmények megnevezését (szakaszolo-, gazatado allomasok)

a széllitovezeték kezdd- és végpont szelvényezését, a kettd kozotti szakaszon a
szerelvények és az 1 vagy 5 kilométerenkénti (méretardnytol fuggben) kerek
szelvényszadmok megirdséat

a terlletigényes létesitmények leagazasi pontjainak szerelvényezését (tolozar
szelvényszam)

a szallitovezeték nyomvonala altal keresztezett vagy annak véddsavjaban levd
utakat, vasutakat, vizfolyasok és a 110 kV vagy ennél nagyobb Uzemi feszultségi
villamos tavvezetékeket az erre a
méretaranyra vonatkozo jelkulcs hasznalataval

az észak jel feltiintetéseét

a targyi szallitbvezeték nyomvonalat 0.6 mm-es vonalvastagséggal kell jel6Ini, mig a
meglévé szallitovezeték(ek) nyomvonalat 0.3 mm-es vonalvastagsaggal

a targyi hirkozlé- vagy optikai kabel nyomvonalat 0.25 mm-es vonalvastagsaggal kell
kihGzni, mig a meglévd hirkdzl6kabel nyomvonalat 0.18 mm-es vonalvastagsaggal

a szerelvények szamozasat, valamint a terlletigényes létesitmények megnevezését 3
mm-es betlinagysaggal kell megirni

a kezd6- és végpont szelvényszamat, valamint az 1 vagy 5 km-es kerek
szelvényszamot szintén 3 mm-es (félkdvér) betlinagysaggal kell megirni

a terlletigényes létesitmények ledgazasi pontjainak szelvényezését 2.5 mm-es
betlinagyséaggal kell megirni

utak, vasutak (szammal ellatva) vonatkozdsaban a lapszélen a legktzelebbi helység
megnevezését meg kell irni

a szallitovezeték védelmére kijelolt védépilléreket az erre vonatkozé jelkulcs szerint
kell &brazolni

a szallitovezeték nyomvonaladt és biztonsdgi Ovezetét érintett, a béanyatelek-
nyilvantartasbél nem torélt banyatelek(ek) hatarvonalat 0.35 mm-es vastag szaggatott
vonallal kell abrazolni, és a megnevezését fel kell tintetni

a vezeték nyomvonalat és biztonsagi Ovezetét érintett koncesszids terilet(ek)
hatarvonalat szintén 0.35 mm-es vastag szaggatott vonallal kell &brazolni, a
megnevezésének megirasaval
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2.3 Tavvezetéki térkép

A tavvezetéki térképet az allami digitdlis ingatlan-nyilvantartasi térkép teljes tartalmanak
felhasznélasaval kell késziteni 1:2000 vagy ennél nagyobb (1:1000 a bemért részletpontok
slr(iségétdl fliggben) méretaranyban, savtérkép szélességében és telepllésenkénti
bontasban.

Minden savtérkép elélapjan fel kell tintetni:

az Uzemeltetd neveét

a szallitovezeték megnevezését és atméréjét (ez alad kerul a ,Tavvezetéki térkép”
felirat)

a teleplilés megnevezését és a szallitovezeték ,-tol”, -ig” szelvényszamait

a méretaranyt, a vetiletet, az alapmagassagot

a készités datumat

a készité cég nevét és cimét, a ,Felmérd, Szerkeszté, Ellendrzé” nevét és alairasait

a rajzszamot, a lapok szamat és az dsszlapszamot

a jelmagyarazatot, melyen fel kell tintetni a tavvezetéki térképen alkalmazott 6sszes
jelkulcsot, vonalstilust a megnevezésikkel egyitt (egységes jelmagyarazat az 6sszes
térképlapon)

Tartalmazza:

az észak jel feltiintetését

az Orkereszt halézatot abrazolni kell és a koordinata halozat értékét két érkeresztnél
meg kell irni

a szelvényezést a szallitovezeték inditd szerelvényétdl kell kezdeni, és a végponti
szerelvény szelvényezésével (féelzarétol-féelzaroig) kell befejezni

egy-egy térképlapra esé szallitovezeték szakasz végeinél a kezd® és végpont felé
mutatd, ezek megnevezésével megirt nyilakat kell elhelyezni

térkép tartalmazza a szallitbvezeték(ek) valamennyi foldalatti és fold feletti
szerelvényeit, azok szdmat és km+m szelvényszamait (2 mm-es betlinagysaggal)

a biztonsagi ovezet méretének valtozasi helyeit a vezeték szelvényezésében meg kell
irni (2.5 mm-es betlinagysaggal)

a hirkozl6- vagy optikai kabel nyomvonaléat, szerelvényeit és tartozékait abrazolni kell,
szamuk és tipusuk megirasaval

a terlletigényes létesitmények (szakaszol6 all., gazatadd all., kompresszor All.,
cs6goreény inditd és fogado all., faklya, stb. kisajatitasi hatarvonalan kivil) keritéseit,
bekoétéutjait, éplleteit és a faklyavezetékeket is fel kell tlntetni

a terlletigényes létesitmények megnevezését meg kell irni

katodalloméasokat, katdd- és anddvezetékeket, anddagyakat abrazolni kell, azok tipus
€s azonositd szdmanak megirasaval (Katoédallomas szama!)

abrazolni kell a szallitbvezeték és a terlletigényes létesitmények Banyahatdsag altal
jovahagyott biztonsagi dvezetét (kitolté szinnel), valamint az 6vezet szélességének a
megiraséat

a biztonsagi 6vezet hatarvonalat 0.18 mm-es szaggatott vonallal kell abrazolni

a szdllitbvezeték nyomvonalak, szerelvényeik és tartozékainak abrazolasanal az
uzemelteténél érvényben lévé jelkulcskészletet is figyelembe kell venni

a szallitovezeték és a terlletigényes létesitmények biztonsagi Ovezetén belll
talalhat6 6sszes fold alatti és fold feletti |étesitményt dbrazolni kell

a szallitévezetéket keresztez6 fold alatti és fold feletti létesitményeket jellegiiknek
megfeleléen abrazolni és szelvényezni kell

a miutat (+KM szelvény, utszam, megnevezése) min. 50-50m hosszban, a
tereptargyait (burkolat, rézsi, arok, stb.) vonalstilussal megkulonboztetéen abrazolni
kell

féldutat min. 30-30m hosszban megkulénbdztetéen abrazolni kell
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- vasutat (+ MAV szelvény, vasutvonal megnevezése) min. 50-50m hosszban, a
tereptargyait (burkolat, rézsi, arok, stb.) vonalstilussal megkulonboztetéen abrazolni
kell

- elektromos vezeték (fesziltségérték megirasa, megnevezése- légvezetéknél a
keresztezés kdzelében lévé oszlop szamanak megirasa, biztonsagi évezeten belll
feltétlentl)

- telefon (Iégvezetéknél ugyanaz, mint az elektromos légvezetéknél)

- &rok, patak, csatorna, folyo stb. folyasirdny megjeldlése (+VIZIG szelvényszama)

- vizvezeték, csapadék-, szennyvizcsatorna, alagcsé stb. esetében anyaganak,
atméréjének megirasa

- az allando alldvizeket és arasztasos Ontozési teriletek hatarvonalat 0,2 mm-es
szaggatott vonallal (vonalhossz 3 mm, vonalk6z 1 mm) kell &brazolni

- ha egy é&rokban tobb vezeték kerllt lefektetésre (pl: 2db telefonkdbel), akkor a
darabszamot is meg kell irni

- amennyiben a féldhivatali alaptérkép tartalma nem egyezik meg a tereppel (pld.
kozat, foldut, arok nyomvonal stb.), ebben az esetben az alaptérképen lévét X
athuzéassal kell jeldIni a biztonsagi dvezeten kivll, és a tényleges helyén kell abrazolni
szaggatott vonallal

- aszéllitovezeték szelvényezését 2.5 mm-es betlinagysaggal kell megirni

- a széllitbvezeték szelvényezésénél a kezdd- és végszelvényt, valamint az egész km
szelvényeket 3 mm-es félkovér betlinagysaggal kell megirni

- ugyancsak 3 mm-es félkovér betlnagyséaggal kell megirni a szerelvények (irj.,
katdédallomas, pot.méréhely, kabelkotések) szamét, valamint a terlletigényes
létesitmények megnevezését

- a szénhidrogénszallitd vezeték(-ek) és a tartozékat képezé hirkozld- vagy optikai
kabel bemért pontjait 1.0 mm-es null korrel kell &brazolni

- ageodéziai felmérés pontszamait (ami a koordinatajegyzékben szerepel), valamint a
keresztezd légvezetékek oszlopszamait 1.8 mm-es betlinagysaggal kell megirni

- avarratszamokat 2 mm-es betlinagysaggal kell megirni

- a szdllitbvezeték nyomvonalat 0.6 mm-es vonalvastagsédggal és folyamatos vonallal
kell kirajzoltatni

- aszallitovezeték irdnyjelzdinek abrazolasanal a zaszlérészt ki kell tolteni

- a hirkdzl6kabelt, optikai kabelt 0.25 mm-es szaggatott vonallal és ,T” ill. ,Ok”
beirasaval kell 4brazolni (1.8 mm betlinagysaggal)

- a hirkdzl6é- vagy optikai kabel nyomvonalat jelolé iranyjelz6knél a zaszlérészt Gresen
kell hagyni (nem kitolt6tt)

- péarhuzamos szénhidrogén szallitovezetékek esetében a mar meglévé Uzemeld
vezeték(-ek) nyomvonalat 0.20 mm-es vastagsagu folyamatos vonallal kell abrazolni

- amennyiben a péarhuzamos szénhidrogén szallitovezetékek az FGSZ Zrt.
tulajdondban vannak a biztonsagi Ovezeteiket szintén fel kell tintetni, de nem
0sszevontan az Uj vezeték biztonsagi tvezetével

- a szallitovezeték nyomvonalat és biztonsagi Ovezetét érint6, a banyatelek-
nyilvantartasbol nem torolt banyatelek(ek) hatarvonalat 0,3 mm-es szaggatott vonallal
kell abrazolni, a ,banyatelek” felirat a hatarvonal felett helyezendé el, megnevezése 3
mm-es betlinagysaggal megirando.

- a vezeték nyomvonalat és biztonsagi Ovezetét érint6 koncesszids terullet(ek)
hatarvonalat 0.2 mm-es szaggatott vonallal kell abrdzolni, a ,koncesszids tertlet’
felirat a hatarvonal felett kerll elhelyezésre, megnevezése 3 mm-es betlinagysaggal
megirandé

- A szallitovezetékkel egyltt megépulé hirkozlé- vagy optikai kabelt kolon kell
dokumentalni (mlszaki leiras, koordinatajegyzék, tavvezetéki térkép, hossz-szelvény,
keresztezési helyszinrajz).

Oldal: 5/8
Szabdlyzatkészit6: Chovan Péter
Hatalyba Iépés datuma: 2014.05.30.



IG-Uz-23
Verziészam: 3.

Szakagi tervezési irAnyelvek tavvezetéki gépészet
3. sz. melléklet

- Atnézeti térképet nem kell kilon késziteni. A szallitovezeték atnézeti térképét kell
kiegésziteni a hirkozl6- vagy optikai kabel szerelvényeivel, tartozékaival (kotés,
kabelkd, kotrastiltd tabla, stb.) de a markereket nem kell feltlintetni.

- ha a kébel ekés fektetéssel lett megépitve (a valds mélységet lehetet mérni), akkor
hossz-szelvényt nem  kell késziteni, helyette inkdbb a ,szdmozott”
muitargykeresztezésekrdél (U-ut, V-vasut, Vf-vizfolyas) kérlink keresztezési
helyszinrajzokat késziteni a keresztezési helyszinrajz készitésénél leirtak alapjan.

- a hirk6zlé- vagy optikai kabelt szintén szelvényezni kell. A koordinatajegyzékben a
vetlleti- és a kdbelhossz adatokat is kérjik megadni, mig a thvvezetéki térképen csak
a vetlleti hosszakat kell feltiintetni. A keresztezési helyszinrajzokon mindkét
szelvényezést fel kell tintetni, gy mint a szallitbvezeték esetében.

- A kdbel koordinatajegyzékét ki kell kiegésziteni a GPS koordinata adatokkal is.

- A kabel tavvezetéki térképén fel kell tintetni a szallitbvezeték nyomvonalat, felszini
szerelvényeit (irdnyjelzé+szama), terlletigényes létesitményeit és a biztonsagi
Ovezetét.

- A kébel tavvezetéki térképen a kabel szerelvényeinek és tartozékainak (kotés,
kotrastilto tabla, stb.), a kerek km-eknek és a mitargykeresztezéseknek a
szelvényszamait és maganak a mitargynak a szelvényszamat is fel kell tlintetni.

- A kabel tavvezetéki térképen a bemért pontok szamait kérjuk feltiintetni ami a
koordinatajegyzékben is szerepel. A marker azonosité szamokat nem kell feltlintetni a
tavvezetéki térképen, elegendd ha a koordinatajegyzék tartalmazza azt.

- A kabel tavvezetéki térképen kérjuk még feltintetni és megirni a kabelen elhelyezett
védbcsoveket.

2.4 Hossz-szelvény

A nyiltarkos felmérés feldolgozott és dokumentdlt adatai alapjan folytonos
szelvényszamozassal készitendd (amelyik szelvényszdmban végzédik az egyik rajz,
ugyanazzal a szelvényszammal kezdddik a kovetkezé rajz). Méretardnya 1:1000/100 vagy
ennél nagyobb (1:500/100) a bemért részletpontok sirliségétdl figgden.

Minden hossz-szelvény elblapjan fel kell tlintetni:

- az uzemeltet6 neveét

- aszéllitovezeték megnevezését és atmeérdjét (ez ala kerul a ,Hossz-szelvény” felirat)

- atelepulés(ek) megnevezését és a szallitbvezeték -tol", ,-ig” szelvényszamait

- améretaranyt, a vetlletet, az alapmagassagot

- akészités datumét

- akészitd cég nevét és cimét, a ,Felmérd, Szerkesztd, Ellendrzd” nevét és alairdsait

- arajzszamot, a lapok szaméat és az 6sszlapszamot

- a jelmagyarazatot, melyen fel kell tiintetni a hossz-szelvényeken alkalmazott 6sszes
jelkulcsot, vonalstilust a megnevezésiikkel egyitt (egységes jelmagyarazat az 6sszes
rajzon)

Tartalmazza:

- aszallitovezeték atmérdjének megfelelé dbrazolasat

- akeresztezett fold alatti k6zmUveket atméréjuknek megfelelé abrazolasat

- takarasi magasséagot

- terepszint magassagot

- csétetd magassagot

- vetlleti- és cs6hossznak megfelelé szelvényezést, a szallitovezetékre vonatkozo
0sszes bemért pontra (varratok, vezetékpontok, keresztezett tereptargyak-k6zmdivek,
szerelvények, tartozékok, stb.)
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a bemért pontok szamat, azonositéjat és szelvényezését, valamint az 6sszes
keresztezd fold alatti és fold feletti Iétesitmény megirasét

a telepilések kozigazgatasi hatarvonalét jelkulcsi jellel, két oldalan a telepilésnevek
megiraséaval jelolni kell

egy-egy rajzon a szallitbvezeték szakasz végeinél a kezdd és végpont felé mutatd,
ezek megnevezésével megirt nyilakat kell elhelyezni

ha egy keresztezett |étesitményrél kilon keresztezési helyszinrajz készult, akkor a
hossz-szelvényen ezt egy ,utald” felirattal kell kulén jel6lni (pl: U1, V2, V{3, stb.)

2.5 Keresztezési helyszinrajz

A szallitovezeték altal keresztezett és a tervezés soran elére ,szamozott” létesitményekrél
(U-ut, V-vasut, Vf-vizfolyas) kell késziteni a jobb attekinthetéség miatt, illetve a keresztezett
létesitmény Uzemeltetéjével kdtendd ,miiszaki biztonsdgi megallapodas” mellékletét is
képezi az adott keresztezési helyszinrajz.

Minden helyszinrajz el6lapjan fel kell tlntetni:

az Uzemeltet6 neveét

a szallitovezeték megnevezését és atmerdjet (ez ala keril a ,Keresztezeési
helyszinrajz” felirat) és a Kkeresztezett Ilétesitmény (4t, vasut, vizfolyas,)
megnevezését

a telepilés megnevezését és a szdllitbvezeték ,-tol”, ,-ig” szelvényszamait

a méretaranyt, a vetiletet, az alapmagassagot

a készités datumat

a készité cég nevét és cimét, a ,Felmérd, Szerkesztd, Ellenérzé” nevét és alairdsait
a rajzszamot, a lapok szamat és az dsszlapszamot

a jelmagyardzatot, melyen fel Kkell tlntetni a keresztezési helyszinrajzokon
alkalmazott dsszes jelkulcsot, vonalstilust a megnevezésikkel egyltt (egységes
jelmagyarazat az 6sszes rajzon)

Tartalmazza:

a keresztezett létesitmény keresztszelvényét (a széllitbvezetékre nézve ez hossz-
szelvény) és helyszinrajzrészletét (a szallitovezeték nagyitott tavvezetéki
térképkivagata, legaldbb 1:500)

a keresztszelvény 1:100/100 vagy 1:200/100 méretardnyban készitendé a
keresztezett |étesitmény nagysagatol fliggben

a keresztszelvény tartalma megegyezik a hossz-szelvénynél leirtakkal

a helyszinrajzrészlet tartalma megegyezik a tavvezetéki térképnél leirtakkal

2.6 Koordinata-jegyzék

A szallitovezeték kezdb-, torés- és végpontjainak, szerelvényeinek, tartozékainak és a
keresztezett létesitmények (muitargyak, k6zm(ivek) koordinatait (EOV: Y,X,Z) tartalmazza,
sorszamuk szerinti folytonos sorrendben tdbladzatba foglalva. Amennyiben a szallitovezeték
nagyon hosszu (t6bb teleplilésen halad keresztill) Ugy a koordinatajegyzéket
telepilésenkénti bontasban is el lehet késziteni.

Minden koordinatajegyzék elSlapjan fel kell tiintetni:

az Uzemeltetd nevét

a szallitovezeték megnevezését és atmérdjét (ez ala keril a ,Nyomvonalfolytonos
koordinatajegyzék” felirat)

a ,Megye:” a ,,K6zség:” megnevezését
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- aszallitovezeték ,-tol”, ,-ig” szelvényszamait

- avetlletet és az alapmagassagot

- akészités datumat

- akészité cég nevét és cimét, az ,Osszedllitotta, Vizsgalta” nevét és alairasait

Tartalmazza:

- a felhasznalt orszagos alappontokat (szdmét, koordinatait, vetlleti rendszert,
helységneveket)

- az ujonnan meghatérozott felmérési alappontokat (szamat, jellegét, koordinatait,)

- ,nyomvonal folytonosan” a bemeért részletpontokat (sorszamét, felmérési pontszamat,
3D koordinatait, vetlleti- és cséhosszt, terepmagassagot, keresztezési magassagot,
megnevezésik és azonositd szamuk megirasaval)

2.7 Pontleiras
Az Gjonnan meghatérozott felmérési alappontokrol pontleirast kell késziteni.

2.8 Meghatarozési és szamitasi terv

A geodéziai felméréshez szilksége alappontsiritésrél meghatarozési és szamitési tervet kell
késziteni az érvényben lévd rendeletek és szabalyzatok szerint.
A miholdas helymeghatarozason alapuld mérések esetében a globalis miholdas
helymeghatédroz6 rendszerek alkalmazasaval végzett pontmeghatarozsokrél sz6lo
47/2010.(1V.27.) FVM rendelet el6irasait kell alkalmazni.
Az elkészitett munkarészeket zs(rizés céljabdl 2 példanyban (papiralapon as digitalis
formaban is) az Uzemeltetés-Geodézia szervezet részére meg kell kiildeni. A zsri
jegyzékdnyvben tett észrevételek és felsorolt hiAnyossagok potlaséra a vallalkozonak a zs(ri
jegyzdkoényv datumatoél szamitva 60 naptari nap all a rendelkezésére. A zs(iri
jegyzdkdényvben felsorolt hidnyossagok, modositasok poétlasa utan kerllhet csak sor a teljes
dokumentacié atadasara, az aldbbiak szerint:

- digitalis adathordozo6n 2pld-ban

- papiralapon 5pld-ban (a 10/2010 (I1.26) KHEM rendelet alapjan hites banyaméré altal

hitelesitett)
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