IG-Uz-23
Verziészam: 3.

Szakagi tervezési iranyelvek tavvezetéki gépészet

1. sz. melléklet

Mddositasok jegyzéke

Minimalis csé falvastagsag (5 mm) rogzitése.

Fold leveg6 &tmenet és elfdldelt szerelvények
szigetelésére vonatkozo el6irasok pontositasa.

25 bar alatti vezetékek nyomasprébaindl a felterhelési
szakaszok pontositasa.

2.1.4.2.1. pont:

Keresztezett létesitmények alatt javitott varrat nem
megengedett.

2.1.4.2.4. pont:
Foldut keresztezések pontositasa.

-Uj vezeték vagy vezetékszakasz és meglévd foldat
keresztezéseének feltételei

-Meglévé vezeték és megergésitett foldat
keresztezéseének feltételei

-Meglévé vezeték és meglévé klasszikus foldat
feltételei

-Meglévé vezeték és () foldat (klasszikus és
megerdsitett) kialakitas feltételei:

2.1.4.2.6. pont (0] pont):

Kdzmivek felszin alatti keresztezésének pontositasa,
minimalis palést tavolsag 60 cm, kézmi foldgazszallitd
vezetéket alulrél keresztezhet.

2.1.5. pont (Uj pont):

Kalibralasi mivelet részletezése, kalibralo tarcsa
méreteinek megadéasa, kalibralas megfelel6ségének
definialasa.

Verzibszam Valtozas leirdsa Hatalybalépés
datuma
1. Uj Kiadas 2011.03.01.
2. . 2012.09.20.
* Az 1G-UzZ-13 szdmu, Vasut, kozut és vizfolyas
keresztezése foldgazszallité vezetékkel cimi
operativ szabalyzat megszinik, tartalma beépull az
IG-UZ-23-V2 szamu operativ szabalyzatba.
* MSZ-EN-ISO-21809-1 szabvany beépitése a gyari
szigetelésekre vonatkozoéan. (lasd 5. sz. melléklet)
3. 2.1.4.1. pont: 2014.05.30.

Oldal: 1/3
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