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1. Új Kiadás 2011.03.01. 

2. 
• Az IG-ÜZ-13 számú, Vasút, közút és vízfolyás 

keresztezése földgázszállító vezetékkel című 
operatív szabályzat megszűnik, tartalma beépül az 
IG-ÜZ-23-V2 számú operatív szabályzatba. 

• MSZ-EN-ISO-21809-1 szabvány beépítése a gyári 
szigetelésekre vonatkozóan. (lásd 5. sz. melléklet) 

2012.09.20. 

3. 2.1.4.1. pont: 
Minimális cső falvastagság (5 mm) rögzítése. 
Föld levegő átmenet és elföldelt szerelvények 
szigetelésére vonatkozó előírások pontosítása. 
25 bar alatti vezetékek nyomáspróbáinál a felterhelési 
szakaszok pontosítása. 
2.1.4.2.1. pont: 
Keresztezett létesítmények alatt javított varrat nem 
megengedett. 
2.1.4.2.4. pont: 
Földút keresztezések pontosítása. 
-Új vezeték vagy vezetékszakasz és meglévő földút 
keresztezésének feltételei 
-Meglévő vezeték és megerősített földút 
keresztezésének feltételei 
-Meglévő vezeték és meglévő klasszikus földút 
feltételei 
-Meglévő vezeték és új földút (klasszikus és 
megerősített) kialakítás feltételei: 
2.1.4.2.6. pont (új pont): 
Közművek felszín alatti keresztezésének pontosítása, 
minimális palást távolság 60 cm, közmű földgázszállító 
vezetéket alulról keresztezhet. 
2.1.5. pont (új pont): 
Kalibrálási művelet részletezése, kalibráló tárcsa 
méreteinek megadása, kalibrálás megfelelőségének 
definiálása. 

2014.05.30. 

 


