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Szakagi tervezési irAnyelvek tavvezetéki gépészet
4. sz. melléklet

Muszaki kdvetelmények foldgazszallitd vezetékekbe

épithet 6 acélcsovek szigetelésére

1. Altalanos szabalyok

1.1 A foldgazszallitd vezetékek épitéséhez, vagy javitdsahoz kizarélag olyan haromrétegi
PE/PP szigeteléssel ellatott csészalak hasznéalhatok fel, amelyek szigetelése az MSZ
EN I1SO 21809-1 szabvany elbirdsai szerint kerlilt megrendelésre, gyartasra, tarolasra
és szallitasra.

1.2 A szigetelés fenti szabvanynak torténd megfeleléségérél a miszaki tartalom
meghatarozas, a kiviteli tervezeés, a tervjbvahagyas és a csészalak megrendelése soran
gondoskodni kell.

1.3 Szigetelt csészalak beszerzéséhez miiszaki adatokat megadni kizarélag az FGSZ Zrt.
Uzemeltetés szervezete altal jovahagyott tartalmd, az aldbbiak szerinti ,Rendelési
adatlap harom réteg G PE szigeteléssel ellatott cs 6szalak MSZ EN ISO 21809-
1:2011 szabvany szerinti megrendeléséhez ” cimd, részletes miszaki specifikacio (a
tovabbiakban ,Rendelési adatlap”, alapjan lehet.

1.4 A szigetelt csészélak tényleges beszerzését vegzd cég a csészalak minéségét, miszaki
ISO 21809-1 szabvanyban szerepld, egyeztetési nyilatkozatot, hozzajarulast a
cs6szélak szigetelését végz6 cég felé kizardlag az FGSZ Zrt. Uzemeltetés szervezete
elézetes, irasbeli hozzajarulasaval tehet.

1.5 A cslOszalak beszerzési eljardsaban részvételi (alkalmassagi) feltételként ki kell kotni,
hogy csak olyan cég adhat ajanlatot, amelynek a szigetelés felhordasi eljaraséra
vonatkozé specifikaciojat (az MSZ EN ISO 21809-1 szabvany szerint: APS) az FGSZ
Zrt. Uzemeltetés szervezete elézetesen jovahagyta. Az APS-t angol és magyar nyelvre
leforditva kell az FGSZ Zrt. szdmara benyujtani.

1.6 A beszerzési megrendelésekben ki kell kétni az MSZ EN ISO 21809-1 szabvany szerinti
gyartomdivi ellenérzéseken az FGSZ Zrt., vagy megbizottja, részvételi és ellenérzési
lehet6ségét.

1.7 Szabadban tarolt elGszigetelt csOszalaknal beépités el6tt a PE szigetelés
megfeleldségét szigetelés atiités vizsgalattal ellendrizni, és sziikség szerint javitani kell.

2. A szigetelés rendelésre alkalmas specifikacidja (Rendelési adatlap)
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A szigetelt cs6szalak rendelésre alkalmas specifikacidjat az alabbiak szerinti, ,Rendelési
adatlap harom réteg G PE szigeteléssel ellatott cs 6szalak MSZ EN ISO 21809-1:2011
szabvany szerinti megrendeléséhez " adatlap (Rendelési adatlap) kitoltésével kell megadni.

A Rendelési adatlapot a mlszaki tartalom meghatarozas soran kell elkésziteni, majd azt a
kiviteli tervben ki kell egésziteni.

A miszaki tartalom meghatdrozds Rendelési adatlapjan azokba a rovatokba, amelyek
kitoltését a kiviteli tervezés szintjén kell, ill. célszerl elvégezni, a ,A rovat kitoltése a kiviteli
terv készitéjének feladata.” megjegyzést kell irni.

A Kkiviteli tervben azokat az adatokat kell a tervezének megadnia, amelyek megadéasat a
mUszaki tartalom Rendelési adatlapja elSirja szamara.

Abban az esetben, ha a kiviteli terv készitése soran ismertté vald, miszaki korilmény miatt a
miszaki tartalomban megadott kovetelmény maddositdsa szilkséges, a tervezd megfeleléen
részletes indoklassal egyiitt koteles hivatalosan értesiteni errél az FGSZ Zrt. Uzemeltetés
szervezetét.

A Kkitoltott Rendelési adatlap a mind a csészélak beépitésére vonatkoz6 milszaki tartalom
meghatarozas, mind a Kkiviteli terv, mind pedig a csdszalak beszerzésére vonatkozo
megrendelés szerves része, kotelez6 tartalmi eleme.

A rendelési adatlapokat a cs6szélak beszerzésére vonatkozé szerzédés miszaki

tartalmahoz csatolni kell.

3. Rendelési adatlap harom réteg (i PE szigeteléssel ellatott cs 6szalak MSZ EN ISO
21809-1:2011 szabvany szerinti megrendeléséhez

Rendelési adatlap harom réteg (i PE szigeteléssel ellatott cs 6szalak MSZ EN 1SO
21809-1:2011 szabvany szerinti megrendeléséhez (Ren delési adatlap)

Megadandoé rendelési informécié A magadand 6 rendelési informécié
eldirt érteke, tartalma
1. Szigetelés tipusa Haromrétegl PE szigetelés
Szabvany MSZ EN ISO 21809-1:2011

A csBszdlak mennyisége, kllsé | A miszaki tartalom meghatarozas, vagy
atmeérdje, legkisebb falvastagsaga, a | annak hianydban a Kkiviteli tervezés
cs6szélak legkisebb, legnagyobb és | soran kell kitdlteni.
névleges hosszuséaga,
anyagmindsége

4. A szigeteletlen csészalak szabvanya, | MSZ EN 10208-2, vagy API 5L
vagy kivélasztasi specifikacidja

5. Tervezési hémérséklet, | A miszaki tartalom meghatérozéas, vagy
0sszhangban az ISO 21809-1:2011 | annak hianydban a Kkiviteli tervezés
7.2. pontjaval soran kell kitolteni.

6. A szigetelés osztalya, és a szigetelés | A miszaki tartalom meghatarozas, vagy
vastagsaga, 06sszhangban a az 1ISO | annak hidnyaban a Kkiviteli tervezés
21809-1:2011 7.2 és 7.3 pontjai | soran kell kitélteni, de nem megengedett
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Rendelési adatlap harom réteg (i PE szigeteléssel ellatott cs 6széalak MSZ EN 1SO

21809-1:2011 szabvany szerinti megrendeléséhez (Ren

delési adatlap)

Megadando rendelési informacio A magadand 6 rendelési informacio
elirt érteke, tartalma
eléirasaival A2, ill. B2-nél alacsonyabb osztalyt
valasztani.

7. A szigetelés nélkil hagyandd | HosszUsag: 100 mm
cs6vegek kialakitasa, fellletvédelme | | athato epoxi réteg: 20 mm
(hosszusag, szOg, lathato  epoxi | 4oy korroziovédelem: Nem
réteg, atmeneti korréziovédelem ks
sth): szukséges

PE letoresi szoge: <30°

8. A megfelel6séget tanusitd bizonylat | 3.1. tipusu vizsgalati bizonylat szikséges
tipusa az EN 10204:2004 szerint.

A Dbizonylatnak tartalmaznia kell a
szigetel6 anyagok, és a szigeteléssel
ellatott csOszalak vizsgalatabdl és
ellen6rzésebdl szarmazo adatokat,
0sszhangban az MSZ EN ISO 21809-
1:2011 kovetelményeivel, és a beszerzési
megrendelésben megadott  barmilyen
tovabbi kdvetelményekkel.

9. Csbszalak nyomon kovetése, ill. a| A cs6szdlak és a szigeteléshez
nyomon kovetés biztositdsa a | felhasznalasra kerll6 anyagok nyomon
szigeteléshez felhasznalt anyagok | kdvetését biztositani kell.
tekintetében.

10. A kijavitott szigetelési hibak szama MSZ EN ISO 21809-1:2011 szerint

11. A cs6szélon feltintetésre kertlé | MSZ EN ISO 21809-1:2011 13. pontja
jelélés szerint, Kkiegészitve a cs6anyag f6

paramétereivel (ktlsé atméré,
falvastagsag, anyagminéség) és csdszal
adagszamaval és egyedi sorszamaval, ill.
jelével. Példa:

BORUSAN MANNESMAN — EN 10208-2
—I1SO 21809-1: 2011-Class B2 —2,5mm-
1016/25mm-L485MB-ABC0123456 —

123456789

12. Kezelési, rakodasi eljardsok, | MSZ EN ISO 21809-1:2011 14.1 pontja
el6irdsok. szerint.

13. Téroléasi eljarasok, eléirasok. MSZ EN ISO 21809-1:2011 14.2 pontja

szerint.

14. Dokumentaci6 és az egyes |A csBszalak és a szigeteléeshez
dokumentumok szolgéltatasi | felhasznalasra kerll6 anyagok nyomon
menetrendje. kovetését biztositani kell.

15. A beszerz§ APS-re vonatkozd | 1000 m dsszes hosszusagot meghaladd
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Rendelési adatlap harom réteg (i PE szigeteléssel ellatott cs 6széalak MSZ EN 1SO

21809-1:2011 szabvany szerinti megrendeléséhez (Ren delési adatlap)

Megadandd rendelési informécio A magadand 6 rendelési informacio
elirt érteke, tartalma

jovahagyasa. mennyiség felett az FGSZ Zrt. APS-re

vonatkozd jovahagyasa szikséges. A
jévadhagyasra benyudjtandé APS nyelve:
angol és magyar.

16. Vizsgalati és ellenérzési terv (ITP), | A szigetelést végzé céggel ITP-t és napi
és/lvagy a naponta rogzitendd | jelentést kell készittetni a
adatok. MSZ EN 1SO 21809-1:2011 11. pontja, ill.

annak Annex F fiiggeléke szerint.

17. Beérkez6 csbszalak vizsgalata. A beérkezé, szigeteléssel ellatasra kerulé

csészalak rozsdasodéasi fokozata az
MSZ EN ISO 8501-1 szabvany szerint A
vagy B legyen.

18. Csévégek védelme. Cséveég lezaré miianyag sapkaval

19. Az epoxi réteg és a teljes szigetelés | FBE réteg vastagsaga: 200 p
vastagsaganak el6irt értékei, ha az Szigetelés osszes vastagsaga:
][i“e%rl‘:r'r‘]"‘géa az o tab'iiatgt'i Az MSZ EN ISO 21809-1:2011 szabvény
19y P 2. tblazata szerint.
ertékeket.

20. A PE/PP szigetelés fellleti profilja, | A miszaki tartalom meghatarozas, vagy
példaul beton kiegészitd réteg, vagy | annak hianydban a Kkiviteli tervezés
specidlis fektetési mobdszerek | soran kell kitolteni.
alkalmazasa esetén.

21. Alkalmazando fellilet el6kezelés. A miszaki tartalom meghatarozas, vagy
annak hianydban a Kkiviteli tervezés
soran kell kitolteni.

22. Specialis kévetelmények, amelyek a | A miszaki tartalom meghatarozas, vagy
beszallitasra kerllé szigetelé | annak hianyaban a Kkiviteli tervezés
anyagokra vonatkoznak, (példaul | soran kell kitdlteni.
folyékony epoxi, vagy FBE anyagok | pglda:  Oltott  (grafted) molekula
eseteben gyarté specifikus termekek, | szerkezetli kopolimer ragasztd réteg
ill. bizonylatolas). eléirasa

23. Az ISO 21809 szabvany e részében | A miszaki tartalom meghatéarozas, vagy
leirtaktol eltéré vizsgalatok, | annak hianydban a Kkiviteli tervezés
ellenérzések estében a modszer, a | soran kell kitolteni.
gyakorisag, és az elfogadasi
feltételek.

24. Gyartadsi eljarast mindsitd proba- | A miszaki tartalom meghatérozas, vagy
szigetelés (PQT) annak hianyaban a Kkiviteli tervezés

soran kell kitdlteni.
20 km-t meghaladd dsszesitett csészal
hossznal nagyobb rendelési tételek
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Rendelési adatlap harom réteg (i PE szigeteléssel ellatott cs 6széalak MSZ EN 1SO
21809-1:2011 szabvany szerinti megrendeléséhez (Ren delési adatlap)

Megadandd rendelési informécio A magadand 6 rendelési informacio
eldirt erteke, tartalma

esetén minden esetben el6 kell imi a
PQT lefolytatasat.

25. Védelem a tarolads soran jelentkezé | A miszaki tartalom meghatarozas, vagy
karos kornyezeti hatasok ellen. annak hianydban a Kkiviteli tervezés
soran kell kitolteni.

26. Belsé bevonat Epoxi bevonat 50 pm minimdlis szaraz
rétegvastagsaggal, az APl RP 5L2
szerint.

* A megjelolt rovatokat a miszaki tartalom meghatarozas soran kell kitdlteni, az aldbbi két
lehetéség szerint:

a. A rovat tartalmanak meghatarozasa a tervezd feladata, figyelembe véve, hogy a
tervez6 nem adhat meg az MSZ EN 21809-1:2011 szabvanyban
meghatarozottaknal kevésbé szigoru kdvetelményeket.

b. Az MSZ EN 21809-1:2011 szabvany szerint.

3. A szigetelés rendelésre alkalmas specifikacidjan  ak Osszeallitdsaval kapcsolatos
tervez 6i feladatok

A kiviteli tervezés sordn a tervezdnek hianytalanul ki kell toltenie, és a tervhez mellékletként
csatolnia kell a fenti Rendelési adatlapot. A tervez6é adatot csak ott médosithat, ahol a
mUszaki tartalomban megadott, Rendelési adatlap ezt szadmara lehetévé teszi, ill. el6irja. A
kitoltés soran a tervez6 nem adhat meg az MSZ EN 21809-1:2011 szabvanyban
meghatarozottaknal kevésbé szigoru kdvetelményeket.

A Rendelési adatlapokat annyi valtozatban kell elkésziteni, ahany féle csészal betervezésre
kerdl.

A csészélak hianytalanul kitoltétt Rendelési adatlapjai a kiviteli terv szerves részét képezik,
azok hianya, vagy hianyos kitoltése esetén a tervet befejezetlennek kell tekinteni.

A tervez§ a tervezés sordn, ill. azt megel6zéen koteles a csészélat korulvevé talajrol minden
olyan adatot beszerezni, amely ahhoz szikséges, hogy a szigetelési osztalyt az MSZ EN
ISO 21809-1 szabvany 7.3. pontja szerint, megalapozottan megallapitsa.

A szigetelés h6meérsékleti osztalydnak meghatarozdsanal nem csak az Uzemeltetés, hanem
az épités soran fellépd hémérsékleti igénybevételeket is figyelembe kell venni, 6sszhangban
az MSZ EN ISO 21809-1 szabvany tervezési hémeérséklet tartomanyra vonatkozo
definiciojaval (Tervezési hémérséklet tartomany: = Az a hémérséklet tartoméany, amely a
szallitds, kezelés, épités és Uzemeltetés soran valdszinlsithetéen fellépd, legkisebb, és a
legnagyobb hémérséklet értékek kozott helyezkedik el.)
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