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Robbanasbiztos villamos berendezések felllvizsgala  ta, karbantartasa és

javitasa
3. sz. melléklet

1. KARBANTARTASI TEVEKENYSEGEK

Tétel- | Tevékenység megnevezése Ciklusid 6
szam (év)
Karbantartas
1. Tokozasok: F
Epnek mindsitett — korrodald anyagu — tokozasok
rozsdatlanitasa, festése, illeszkedé fellletek tisztitasa
2. RoAgzité elemek
2.1. Ro6gzitd elemek, csavarok, anyak, ellenanyak, kilazulas elleni 1
védelmek utan hdzasa, rogzitése
2.2. Korrodalé anyagu csavarok, anyak, alatétek, kilazulas elleni F
védelmek rozsdatlanitasa, festése
3. Vezeték bevezetd szerkezetek
3.1. | Vezeték és/vagy kabel rogzitések, tehermentesiték utan 1
hlzésa, pétlasa
3.2. |Vezeték és/vagy kabel burkolatok sériiléseinek javitasa F
(zsugorcsével), illetve cseréje
3.3. | Tomitéelemek fellletkezelése viztaszitd anyaggal (szilikonzsir, 1
glicerin)
3.4. | Tomitéelemek cseréje F
4, Adattablak, figyelmeztet és tilt6 feliratok: F
Adattablak, feliratok tisztitasa, olvashatéva tétele, potlasa,
cseréje
5. Mlkodtet6 tengelyek, rudak vagy huvelyek kenése F
6. Csatlakoz6 szekrények: 1
Vezetékrogzité csavarok utan hdzasa, fellletkezelése, tomités
kezelése, tisztitas
7. Villamos forgdgépek:
Szell6z8 nyildsok tisztitdsa (lathat6 eltémédés esetén v. F.G
gépkonyv szerint), csapagyak (gépkonyv szerinti) kenése
8. Dugaszol6 csatlakozok: F
Dugaszol6 csatlakozok cseréje
9. Vilagité testek, nézé nyilasok:
Fény atereszt6 elemek tisztitdsa 1
10. Gazérzeékel6 készilék idészakos vizsgélat/hitelesités Ya, G
11. Tulnyomasvédelmi automatika beszabalyozasa F
12. Gyujtészikra mentességet biztositd szerkezetek, elemek 1
ellenérzése

Megjegyzés: F = Felllvizsgalat mindsitése szerint

G = Gépkonyv szerint
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2. KARBANTARTASI M UVELETI ELOIRASOK

Tokozasok fellletvédelmének helyredllitasa:

Rozsdatlanitas, feluletkezelés, alapozas, feddréteg(ek) felhordasa sorrendben - lehetdleg
festd szakmunkésra bizva - kell végezni. A vezeték bevezetd szerkezetekben elhelyezett
tomitéseket, a kabeleket vagy vezetékeket, valamint az adattdbldkat takarassal kell védeni.
A munkafolyamatba beletartozik a kulonféle rogzité elemek (csavarok, anyak, ellenanyak,
alatétek) fellletvédelmének helyredllitasa.

Nyomasall6 tokozasok technolégiai helyszinen (robbanasveszélyes térben) veégzett
karbantartasa:

Fesziltségmentes allapotban, vagy ha ez nem lehetséges, folyamatos gazkoncentracio
méréssel ellenérzott, ARH kisebb, mint 20% koncentracid érték mellett engedélyezett.

A karbantartas maveletei:

Tokozads  szétszerelése célszerszam  segitségével, mechanikai feszlltségkeltés
elkerilésével. (Csavaros kotéelemek esetében éatlos irdnyla lazitds. Menetes kialakitas
esetében a tengelyirdnyra meréleges eréhatas elkertlésével).

llleszked®6 fellletek, csavarok, anyak, alatétek, sullyesztékek, menetek tisztitasa (Olddszeres
ecsetelés, szaraz fémtiszta felllet Iétrehozasa torléssel).

llleszked§ fellletek, csavarok, anyak, alatétek, sullyesztékek, menetek szemrevételezése -
szikség esetén nagyitd lencsével.

Tomitések tisztitasa, szemrevételezése, fellletkezelése (glicerin vagy szilikon zsir), sziikség
esetén cseréje.

Vezeték és/vagy kabelrogzitések ellendrzése utan hizas megkisérlésével.

Belsé terek sziikség szerinti tisztitasa.

Vezeték és/vagy kabelburkolatok épségének ellenérzése szemrevételezéssel, sziikség
szerint nagyito segitségével, hibas burkolatl vezeték vagy kabel javitdsa, cseréje.
Tengelyek, rudak és hiivelyek tisztitdsa, kenése.

Forgogépek szell6zényildsainak, csapagyainak tisztitasa olddszeres ecseteléssel.
Csapagyak kenése (gépkonyvben elGirt anyaggal). Szell6z8szerkezetek rogzitése.

Csapagy ellenérzése, cseréje: csapagyfészek (pajzs) Osszejelblése, eltavolitdsa lehazo
szerszam segitségével, illeszkedd fellletek, rések tisztitasa (oldészeres ecseteléssel, szaraz
fémtiszta felllet kialakitasaval), szemrevételezés - szilkség esetén nagyitéval, csapagy
kotyogas ellendrzése indikator miszerrel, csapagykosar ellenérzése szemrevételezéssel,
csapagy szabadonfutas ellenérzése - zsirtalanitott allapotban - pdrgetéssel. Csapagy csere:
csapagy és tengely oOsszejeldlése - kialakitastol fliggdéen - csapagy lehldzasa lehuzé
szerszdmmal, Uj csapagy tengelyhlvely, csapagy palast, fészekmélység méreteinek
ellenérzése tolomérdvel - szikség esetén mikrométerrel - Uj csapagy tengelyre valo
elhelyezése célszerszam segitségével. Kotyogas és szabadonfutas ellenérzése, kenéanyag
behelyezése. Csapagyfészek (pajzs) visszaszerelése célszerszam segitségével,
Osszejeltlések  ellen6rzése, csavarok meghuzasa (atlos iranyban), forgdrész
szabadonfutasanak ellenérzése. Nagyobb, 200-300 kVA és e feletti teljesitményi
forgogépek esetében gépész (lakatos) szakmunkas bevonasa indokolt.
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Vilagité testek fényatereszté elemeinek tisztitasa, vezetékcsatlakozdsok utdn huzésa,
tomitések fellletkezelése, illetve cseréje.

Tokozasok Osszeszerelése: tomitések elhelyezése, kilazulas elleni védelem elhelyezése,
csavarok illetve menetes csatlakozasok meghlzasa (a szétszerelés forditott sorrendjében),
fesziltség ala helyezés, mikodésvizsgalat, dokumentalas.

Gyujtészikra mentességet bhiztositd szerkezetek és elemek ellenérzése:

A gyujtészikra mentességet biztositd szerkezetek - kulonféle kiszolgaldo egységek,
gyujtészikra gatak - el6irt ciklusideji karbantartasa az eszkdz gépkodnyvében specifikélt
adatok részletes felllvizsgélatét tartalmazza.

A "szerkezet", egység felllvizsgalatan kivul el kell végezni a gyujtdszikra mentesség
szempontjabdl is a kornyezeti feltételek megfeleléségét.

A kornyezeti feltételek kozott ellenérizni kell:

A foldelési ellenallast a villamos biztonsagtechnikai idészakos felllvizsgalat soran és az arra
eléirt gyakorisaggal (idészakos érintésvédelmi, villamvédelmi és tlzvédelmi felllvizsgalat).

A kornyezeti hémeérséklet esetleges valtozasat a haszndlati engedélyben, jogositvanyban
el6irtak, valamint a megvalosulasi allapottervben régzitett helyzettel valé dsszehasonlitassal,
illetve hdmérsékletméréssel, ha az 6sszehasonlitas eltérést tar fel. A vizsgalat elvégezhetd a
mUszaki feltlvizsgalat soran, az ott eldirt gyakorisaggal.

Talnyomasos szelléztetés reteszfeltételei:

Tulnyomasos védelem - jelenleg - kompresszor gépegységek esetében fordul elb.

A tulnyomés megléte egyuttal a gépegyseg inditasi reteszfeltétele, vagyis, ha a gépegységet
borit6 hdzban az eldirt tiinyomas nem jon létre, a vezérl6 automatika ezt érzékeli, és az
inditasi folyamatot megszakitja. Uzemelé gépegység esetében a tllnyomas hianyat érzékeli
az automatika és leallitasi folyamatot indit el.

Az automatika input adatait - e szempontbdl - két érzékel6 biztositja. Az egyik a kabinba
(burkolatba) szallitott levegbéaram differencial nyomaséat érzékeli, ha az el6irt érték nincs
meg, jelzést ad. A méasik a kabinban (burkolat alatt) kialakult tainyomast érzékeli, a ha az
meghatarozott érték ald csokken, jelzést ad. A fellgyelet ilyen modon fedévédelemmel
ellatott és folyamatos.

Az automatika ellenérzési, karbantartasi feladata a vazolt mikoédésmadd vizsgalata, illetve a
nyomaskapcsolok eldirt értékre torténd beallitasa.
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