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Villamos gyartméany

Minden  olyan  szerkezet, amely Vvillamos energia
felhaszndlasaval mikdodik. Ide tartoznak egyebek kozott a
villamos energia eléallitasanak, tovabbitasanak, elosztasanak,
tarolasanak, mérésének, szabalyozasanak, atalakitasanak és
felnasznalasanak eszkozei, tovabbéa a tavkozlési eszkzok is.

Villamos berendezés

Kuloénbozé villamos készilékeknek egymaéassal és a taplald
aramforrassal villamosan célszerlien 0sszekotott, helyileg
behatarolhato, 6sszetartozd, 6sszeszerelt egyuttese.

Robbanésveszélyes
kérnyezet

Olyan kornyezet, amelyben fennall a robbanas lehetésége (a
veszély potencidlis)

Védelmi mod

A villamos gyartmany kialakitdsanak sajatos moédja abbdl a
célbdl, hogy a gyartmany ne gyuljthassa meg a robbanoképes
kbzeget.

Szabvanyositott védelmi
maodok

MSZ-EN-60079-1:2008, Nyomasall6 tokozas, jele ,d”

MSZ EN 60079-2:2008, Tulnyomasos védelem, jele: ,p”

MSZ EN 60079-5:2008, Kvarchomok védelem, jele: ,g"

MSZ EN 60079-6:2007, Olaj alatti védelem, jele: ,0”

MSZ EN 60079-7:2007, Fokozott biztonsag, jele: ,e”

MSZ EN 60079-11:2007, Gyujtészikra mentes védelem, jele: ,i”
MSZ EN 60079-15:2011, Egyszerisitett kivitel, jele: ,n”

MSZ EN 60079-18:2010, Légmentes lezaras kiénté anyaggal,
jele: ,m”
MSZ EN 60079-25:2011, Gyujtészikramentes rendszerek, jele:

Felllvizsgéalat

Az MSZ EN 60079-17:2008 szerint:

Egy berendezéselem A&llapotdnak megbizhaté felmérése
céljabol végzett, annak gondos és tlzetes atvizsgalasabdl allo
mivelet, szikség szerint a berendezéselem szétszerelése
nélkul vagy részleges szétszerelésével és kiegészitve példaul
méreéssel.

A felllvizsgalat tipusai:

Szemrevételezéses — Olyan felllvizsgalat, amely hozzéaférést
eléseqité eszkdzok vagy szerszamok hasznalata nélkil felfedi a
szemmel lathat6 hibakat, példaul csavarok hianyat.

Kdzeli - Olyan felllvizsgalat, amely tartalmazza a
szemrevételezés szempontjait, tovabbé felfedi az olyan hibakat
is, példaul kilazult csavarokat, amelyek csak a hozzéaférést
eléseqitd eszkdzok, pl. létrak (ha szikséges) é€s szerszamok
hasznalataval észlelhetéek.

Részletes — Olyan felllvizsgalat, amely atfogja a kozeli
felilvizsgalat szempontjait, tovdbba felfedi az olyan hibakat,
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példaul a laza csatlakozasokat, amelyek csak a tokozasok
felnyitdsdval és/vagy szikség esetén szerszamok és
vizsgalokészilékek hasznalataval észlelhetéek.

Elsd felllvizsgélat — Az 6sszes villamos gyartmany, rendszer és
berendezés felllvizsgalata az tizembe helyezésik elbtt.
Id6szakos — Az 0Osszes villamos gyartmany, rendszer és
berendezés szabalyos id6kozonként végzett, rendszeres
felllvizsgalata.

Mintavételes felllvizsgalat — A villamos gyartmany, rendszer és
berendezés ardnyos részének felllvizsgalata.

Karbantartas Az MSZ EN 60079-17:2008 szerint:
Muveletek sora, amelyeknek célja egy berendezéselem olyan
allapotban tartdsa vagy allapotanak olyan helyreallitasa,
amelyben az meg tud felelni a vonatkoz6 kdvetelményeknek és
megfeleléen képes mikddni.

Javitas Az MSZ EN 60079-19:2011 szerint

A meghibasodott gyartmany-tuzemeltetésre alkalmas
allapotanak teljes visszadllitasdra iranyuld tevékenység,
dsszhangban a vonatkoz6 szabvannyal, amely szerint a
gyartmany eredetileg készult.

Robbanéasbiztossagot
befolyasolé javitas

A gyartmany olyan javitasa, amelynek sordn a
robbanésbiztossagot befolyasolé alkatrészek javitasara vagy
cseréjére kerll sor.

Robbanésbiztossagot
nem befolyasolo javitas

A gyartmany olyan javitdsa, amely sordn csak az Uzemszer(
hasznélat soran elhasznaldédott, a robbanasbiztossagot nem
befolyasol6 alkatrészek cseréjére keril sor.

Javit4s utani vizsgalat

A gyartmény vagy egyes alkatrészeinek olyan vizsgalata,
amelynek soran meggy6z&dnek arrdl, hogy a gyartmany
robbanésbiztossdga megfelel a hasznalatot engedélyezé
jogositvany illetve behozatali nyilatkozat alapjat képezd
bizonylatban régzitett szintnek.

Ellen 6rzési okmany

Ellenérzési okmany az tzemeltetd altal vezetett dokumentumok
gyljteménye, amelybdél barmikor megallapithat6, hogy az adott
robbanésveszélyes koérnyezetben tzemel6 késziléket ki, mikor,
milyen céllal és eredménnyel ellenérzétt (karbantartas,
felilvizsgélat, javitas, le- és felszerelés).

Objektum

Az objektum keritéssel hatarolt tertilet, benne a szabadtéren
elhelyezett technoldgia, és a kulonb6zd funkciokkal rendelkezd
épuletek/épitmények helyiségeiben elhelyezett berendezések.

Képzett technoldgiai
szam

Az eredend6en terv szerint technolégiai szadmmal nem
rendelkezd gyartmanyoknak az objektumon beluli azonositéja,
amely tartalmaz révid utaldst a berendezés fajtajara, sorszamot
€s hozzarendelést azon eszk6z vonatkozasaban, amellyel
0ssze van épitve. A  képzett technologiai szdm
alapdokumentuma a KAR/FETIS rendszer.
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