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                                                                                          Robbanásvesz élyes térségek besorolásának szabályai a földgázszá llító 
vezetékek és tartozékaik környezetében 

4. sz. melléklet 

Oldal: 1/5 

A földgázszállító létesítmény kibocsátó forrásai 

Létesítmény megnevezése:                 04-1. sz. táblázat  
 
Helyszínrajz száma: 
 

Tétel
- 

szám 

 
Kibocsátó forrás 

 A 
kibo-

csátás  
fokoza

ta 

 
Éghető anyag 

 
Szellőzés 

 
Robbanásveszélyes 

térség 
Egyéb 

vonatkozó 
információ és 
megjegyzés  

Leírás 
 

Hely 

1.sz. 
tábl. 
szeri
nti 

tétel-
szám 

Üzemi 
hőmérséklet 
és nyomás 
tartomány 

Halm
az 

állap
ot 

Típus Fokozat  
Üzem- 
bizton

ság  

Zóna 
típus  

A zóna 
kiterjedése 

(méter) 

oC bar Függő
-leges  

Víz- 
szintes  

1 Kondenzátum 
tartály légzője 

Kondenz. 
leválasztó 

Folya-
matos 2           

2 

Kromatográf 
elemző és 
mintavevő 
lefúvatója 

Kromatográf 
konténer, 
elemző 
épület 

Folya-
matos 1 

          

3 
Nyomásszabályoz
ó pilot vezérlőgáz 
lefúvatója 

Gázátadó 
technológia 

Folya-
matos 1 

          

4 

Távnyomás 
szabá-lyozó 
vezérlőgáz 
lefúvatója 

Gázátadó 
technológia 

Folya-
matos 1 
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Tétel
- 

szám 

 
Kibocsátó forrás 

 A 
kibo-

csátás  
fokoza

ta 

 
Éghető anyag 

 
Szellőzés 

 
Robbanásveszélyes 

térség 
Egyéb 

vonatkozó 
információ és 
megjegyzés  

Leírás 
 

Hely 

1.sz. 
tábl. 
szeri
nti 

tétel-
szám 

Üzemi 
hőmérséklet 
és nyomás 
tartomány 

Halm
az 

állap
ot 

Típus Fokozat  
Üzem- 
bizton

ság  

Zóna 
típus  

A zóna 
kiterjedése 

(méter) 

oC bar Függő
-leges  

Víz- 
szintes  

5 Gázturbina starter 
lefúvatója 

Kompresz-
szor 
gépegység 

Első-
rendű 1 

         Csak indításkor 
és off-line 
mosáskor gázos 
startarrel szerelt 
gépegységeknél 

6 Szűrő-szeparátor 
lefúvatói Technológia Első-

rendű 1,2,4           

7 
Távvezetéki és 
állomási lefúvató 
és/vagy fáklya 

Technológia Első-
rendű 1 

         Fáklya , az a 
lefú-vató, 
amelyen a 
kiáramló gázt 
minden kor 
biztonságos 
gyújtóberendezé
s-sel gyújtják be 
és a gáz a 
rendszer-ből 
kilépve folya-
matosan elég. 

8 
Kompresszor 
állomás antisurge 
lefúvatók 

Technológia Első-
rendű 1 

         Ahol nem 
műszerlevegő a 
működtető gáz. 
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Tétel
- 

szám 

 
Kibocsátó forrás 

 A 
kibo-

csátás  
fokoza

ta 

 
Éghető anyag 

 
Szellőzés 

 
Robbanásveszélyes 

térség 
Egyéb 

vonatkozó 
információ és 
megjegyzés  

Leírás 
 

Hely 

1.sz. 
tábl. 
szeri
nti 

tétel-
szám 

Üzemi 
hőmérséklet 
és nyomás 
tartomány 

Halm
az 

állap
ot 

Típus Fokozat  
Üzem- 
bizton

ság  

Zóna 
típus  

A zóna 
kiterjedése 

(méter) 

oC bar Függő
-leges  

Víz- 
szintes  

9 

Biztonsági 
lefúvató szelep 
lefúvató 
vezetékének végei 

Technológia Első-
rendű 1 

          

10 Műszerszekrény 
lefúvatók Technológia Első-

rendű 1           

11 
Szagosítók 
(vezeték+tartály) 
légtelenítői 

Technológia Első-
rendű 3 

          

12 
Távvezetéki 
kompresszor 
tengelytömítés 

Kompresz-
szor 
gépegység 

Másod
-rendű 1 

         Csak hiba 
esetén fordulhat 
elő 

13 Csővezetékek 
bontható kötései Technológia Másod

-rendű 1           

14 Csővezetékek 
bontható kötései Technológia Másod

-rendű 2           

15 Csővezetékek 
bontható kötései Technológia Másod

-rendű 3           

16 Szerelvény 
tömszelencék Technológia Másod

-rendű 1           

17 Szerelvény 
tömszelencék Technológia Másod

-rendű 2           
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Tétel
- 

szám 

 
Kibocsátó forrás 

 A 
kibo-

csátás  
fokoza

ta 

 
Éghető anyag 

 
Szellőzés 

 
Robbanásveszélyes 

térség 
Egyéb 

vonatkozó 
információ és 
megjegyzés  

Leírás 
 

Hely 

1.sz. 
tábl. 
szeri
nti 

tétel-
szám 

Üzemi 
hőmérséklet 
és nyomás 
tartomány 

Halm
az 

állap
ot 

Típus Fokozat  
Üzem- 
bizton

ság  

Zóna 
típus  

A zóna 
kiterjedése 

(méter) 

oC bar Függő
-leges  

Víz- 
szintes  

18 Szerelvény 
tömszelencék Technológia Másod

-rendű 3           

19 
Csőgörény 
fogadó-indító 
kamra 

Technológia Másod
-rendű 1 

          

20 Nyomásmérők 
tűszelepei Technológia Másod

-rendű 1           

21 
1” méret alatti 
nyomásmentesítő, 
lefúvató csonkok 

Technológia Másod
-rendű 1 

          

22 
Kondenzátum 
gyűjtő tartály 
leürítő csonk 

Kondenzá-
tum 
leválasztó 

Másod
-rendű 2, 4 

          

23 
Vecsési szagosító 
anyag töltő-lefejtő 
lefúvatója 

Szagosító 
technológia 

Másod
-rendű 3 

          

24 
Központi 
szagosítók 
lefúvatója 

Szagosító 
technológia 

Másod
-rendű 3 

          

25 
Szagosító 
vészzuhany 
vízgyűjtő aknája 

Szagosító 
technológia 

Másod
-rendű 3 
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Tétel
- 

szám 

 
Kibocsátó forrás 

 A 
kibo-

csátás  
fokoza

ta 

 
Éghető anyag 

 
Szellőzés 

 
Robbanásveszélyes 

térség 
Egyéb 

vonatkozó 
információ és 
megjegyzés  

Leírás 
 

Hely 

1.sz. 
tábl. 
szeri
nti 

tétel-
szám 

Üzemi 
hőmérséklet 
és nyomás 
tartomány 

Halm
az 

állap
ot 

Típus Fokozat  
Üzem- 
bizton

ság  

Zóna 
típus  

A zóna 
kiterjedése 

(méter) 

oC bar Függő
-leges  

Víz- 
szintes  

26 Gázmelegítő 
égéstér környéke 

Hőcserélő 
technológia 

Másod
-rendű 1 

         Csak BKG 
földgázmelegítő, 
injektoros (TÜKI) 
égővel, 
gázérzékelővel 

27 Gázelemző 
helyiség 

Minőség 
mérés 
technológia 

Másod
-rendű 1,8 

          

28 Minőségmérés 
műszerhelyisége 

Minőség 
mérés 
technológia 

Másod
-rendű 7 

          

29 Palacktároló 
Minőség 
mérés és 
szagosítás 

Másod
-rendű 3,7,8 

          

30 
Minden, eddig fel 
nem sorolt 
kibocsátó forrás 

Technológia Másod
-rendű 1 

          

 
Egy konkrét objektum besorolásának elkészítésekor a táblázatot értelemszerűen, csak az adott objektumon előforduló kibocsátó források 
figyelembevételével kell kitölteni a szabályzat 2.5.1. pontjában leírtak figyelembe vételével.  
A szellőzés típus, fokozat és üzembiztonság minősítéséhez az MSZ EN 60079-10-1:2009 szabvány B. mellékletében foglaltak szerint kell 
eljárni. 


