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Robbanasveszélyes térségek besoroldsa nak szabdlyai a foldgazszallitd
vezetékek és tartozékaik kdrnyezetében

8. sz. melléklet

Altalanos besorolasi elvekt 8l valo eltérés szabalyozasa

Az éllomasokra telepitésre keruld technologiai egységek gyartdbmivi kialakitdsa és
bizonylata ismeretében rogziteni kell, hogy az adott helyszinre telepiteni kivant egységek
milyen tipusu robbanasveszélyes zonaban Uzemeltethetdek.

Az egységeket és tartozékaikat ugy kell elhelyezni, hogy minden egyes elem olyan térségbhe
kerdljon, ami biztositja az adott robbanas elleni védelmi megoldas megfelel6ségét.

A Dbizonylatoltan 1-es zbénaban Uzemeltethetd egységek kornyezetének, térségének
besorolasa soran a jelen szabdlyozasban megfogalmazott altalanos besorolasi elvek
alkalmazhatéak.

A 2-es zondban Uzemeltethetd egységek kornyezetének, térségének besorolasa soran a
technolbgiai létesitmény kialakitdsatdl fuggéen esetenként felmertlhet az altalanos
besorolasi elvektél torténd eltérés sziikségessége.

Az eltérést kezdeményezd a besoroldsdhoz mellékelt, részletes és ellendrizheté
szamitasokkal igazolja a vizsgalt térrészben a zéna fokozat és kiterjedés altalanos elvektél
valo eltérésének megalapozottsagat.

A vizsgalt térrész vonatkozasaban akadalyok elhelyezése, a szell6zés mindsitd szamitasa
vagy a szell6zési viszonyok moédositdsa, a kibocsatd forrdsok kockazat szamitasa,
gazkoncentracid6 mérék vagy egyéb miiszaki megoldasok alkalmazasa biztosithatja a
megoldési alternativat az altalanos elvektél eltérd besorolas indoklasara.
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