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Kompresszor gepegysegek térségenek zonabesorolasa

1.

ZART TEREK, CSARNOKOK BELS O TERENEK ZONABA
SOROLASA

A kompresszoréllomasokon kialakitott z&rt terek, csarnokok belsé tere 2-es
robbanasveszélyes zénaba sorolhatd, ha a kovetkez6 feltételek egyiittesen teljestinek:

1.

6.

7.

A zart térben, csarnokban csak masodlagos kibocsatasi fokozatd forrasok
(Csbvezetékek bonthatd kotései, mint karimak, menetes csékotések; szerelvény
tomszelencék, nyomasmérd tliszelepek) helyezkednek el.

A masodlagos kibocsatd forrasok tomorségét évente egyszer ellenérzik, és az
ellendrzést dokumentéljdk és az esetleges szivargast az észlelést kévetéen azonnal
megszintetik

A zart tér szell6ztetésére olyan, robbanas ellen védett villamos motorokkal ellatott
szellbzteté rendszert alkalmaznak, mely mesterséges szell6zteté rendszer miiszaki
szamitasokkal is igazolt médon képes a zart tér olyan mértéki szelléztetésére, hogy
a valbészinlséggel eléforduldé gazszivargaskor, a zart térbe aramlo foldgazt olyan
mértékben keveri levegbvel és eltavolitjia, hogy az a zart térben, csarnokban normal
tzembe robbanast nem okozhat.

A mesterséges szellzetést olyan érzékeld berendezésekkel latjak el, amelyek az
adott természetes légaramlasi viszonyok figyelembe vételével, nagy valosziniiséggel
mar az ARH 20%-anak (1 tf.% metan) elérésekor automatikusan inditia a
mesterséges szell6ztetd rendszert, egyben az érzékel6 rendszer kozponti
egységeében fény és hangjelzés indul. Ha a mesterséges szellzteté rendszer egy
része vagy egeésze, nem indithat6 akkor is inditani kell az elébbi jelzést.

A szell6ztetd rendszer rendelkezik olyan tartalék szell6ztetd berendezésekkel,
melyek a 4. pont szerinti elsédleges mesterséges szell6ztetd rendszer hibaja esetén,
illetve az ARH 40%-anak (2 tf.% metan) elérésekor automatikusan indulnak az
érzékeldk jelére. A mesterséges szell6ztetd rendszer kialakitasa szerint ARH 20%
elérésekor 50%, mig ARH 40% elérésekor 100% kapacitdssal Uzemel. Ha a
mesterséges szellztetd tartalék rendszer egy része vagy egésze, nem indithato
akkor az érzékelé rendszer kézponti egységében fény és hangjelzés indul. Ekkor
csarnokban elhelyezked6 géazturbinas kompresszor egységek inditasét tiltani kell, az
esetleg Uzemeld gépegysége(ke)t azonnal le kell allitani és az allomast nyomas
mentesiteni kell.

A szénhidrogén koncentraci6 érzékeld berendezések megfeleld mikodését
negyedévente ellendrizni kell. Az ellenérzés eredményét dokumentélni kell. Az
esetleg hibas berendezéseket a lehetd legrovidebb idén belll javitani kell, vagy
Uzemképesre kell cserélnil Ha a csarnokban elhelyezett szénhidrogén koncentracio
erzékelék fele hibas, akkor a csarnokban lévé gépek mindaddig nem hasznélhatok,
mig a hibat el nem héritottak.

A csarnokba levé gépek inditasadnak feltétele a csarnok szelléztetd rendszerének
inditdsa és Uzemeltetése mindaddig, mig a gépegység az alapjarati fordulatszamot el
nem érte. Ezt kdvetden a 4,5,6, 7 pontok szerint kell eljarni.
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SZABADTEREN KIALAKITASRA KERUL 6 KOMPRESSZOR-
ALLOMASOK KORNYEZETENEK ZONABA SOROLASA

A gépegységeket és tartozékait ugy kell elhelyezni a szabadtéren, hogy minden egyes
elem olyan térségbe kerlljon, ami biztositja, az adott robbanas elleni védelmi megoldas
megfeleléségét. A tervezé dolgozzon ki olyan megoldéast, amellyel a vezeérld szekrények
alkalmazhatésdga megfeleld legyen (példaul: a kornyezé tér Zona-2-be sorolasaval:
szell6zés-, kibocsatd forrasok kockazat szamitdsa, gazkoncentracio méré alkalmazasa,
tulnyomésos szell6ztetés, vagy a szekrény Zona-1 térben valé alkalmazhatéva tétele, a
szekrény cseréje megfeleld védelmi moéddal rendelkezére az adott térészben, vagy
egyéb tervezdi megoldas).

A technoldgiai rendszer csévezetékeinek gépegységi burkolaton kivil esé bonthaté
kotéseit, illetve a veszélyeztetett villamos eszkozoket agy kell elhelyezni, hogy egy
esetleges kifuvas esetén se érje el a gazsugar a kritikus eszkdzoket. A gyartmany
kialakitas miatt determinalt elhelyezések prioritdsa els8bbségi.

Az MSZ EN 60079-10-1:2009 B melléklet el6irasait figyelembe véve szamitasokkal kell
igazolni és minésiteni a természetes szell6zést a gépegység térségben az ott
elhelyezked6 masodlagos forrasok (karimak, menetes csatlakozasok, szerelvény
toémszelencék) kdrnyezetében, figyelembe véve a szomszédos gép kis mértéki korlatozé
hatasat a természetes szell6zésre. A természetes szell6zés szamitdsokon alapulo
mindsitése alapjan a tervezd ismételten végezze el az érintett térrész zénabesorolasat
(z6na tipusa, kiterjedése) az Uzemeltethetéséget gatld ellentmondas feloldhatésaga
érdekében, és azt vezesse at a teljes objektum zénabesoroldsi dokumentumaba.

A robbands kockédzatdnak minimalizaldsara torekedve, kockdzat szamitassal meg kell
hatarozni az oldhaté kotések szivargas ellenérzésének gyakorisdgéat. A helyszin egyedi
vizsgéalata alapjan elddntendd, hogy kedvezétlen iranyt légmozgasok miatti robbanasi
kockézat kikiiszobdlésére a gépegységek oldhatd koétéseit tartalmazé szabadtéren,
alkalmas helyen, koncentraci6érzékelé legyen elhelyezve a gazkompresszor fel6li
oldalon. A kabin falan Iévé szekrényekhez kozeli beépitéssel. Erzékeld sziikségessége
esetén annak mikodését integralni kell a kompresszor gépegység vezérlésbe —
célszer(ien ugyanolyan tipusu halézatra kapcsolhatdo érzékelével, ami kisebb
programmaodositast is igényel.
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