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anak szabdlyai a foldgazszallito
vezetékek és tartozékaik kornyezetében

2. sz. melléklet

Fogalomtar

Szakkifejezés

Meghatarozas

Eghetd anyag

Olyan anyag, amely vagy dnmagaban éghet6, vagy égheté gaz,
g6z vagy kod létrehozasara képes.

Az a fels6foku végzettségl szakember, aki a besorolashoz

Felel6s mérnok elvarhatdé szakismeretekkel és érvényes banyahatdsagi
biztonsagtechnikai vizsgaval rendelkezik.
A kibocsatasnak harom alapfokozata van, amelyek a

Kibocsatas fokozatai

robbanoképes gazkozeg jelenlétének csokkend valoszinlsége
szerinti sorrendben a kovetkezék:folyamatos fokozat, elsérendi
fokozat, masodrend( fokozat.

Kibocsatasi mérték

A kibocsatasi forrasbol, egységnyi id6 alatt felszabadul6é éghetd
g4z vagy g6z mennyisége.

Kibocsato forras

Olyan pont vagy hely, amelybdl éghetd gaz, g6z vagy folyadék
szabadulhat ki a légkdrbe ugy, hogy robbandképes gazkozeg
képz&édhet.

Faklya

Az a lefavatd, amelyen a kidramlé gazt mindenkor biztonsagos
gyujtoberendezéssel gyuijtjak be és a gaz a rendszerbdl kilépve
folyamatosan elég.

Korlatolt atszell6zési
szabadtér

Az a tér, ahol a levegd természetes mozgéasét falak, vagy mas
emberi épitmények (pl. csapadék ellen védé tetd, toltés, arok)
részlegesen akadalyozzak.

Maximalis A 79/2005. (X.11.) GKM rendeletben meghatarozott fogalom
Uzemnyomas (MOP).
N Olyan térség, amelyben robbandképes gazkozeg véarhatéan
em < s PO

. . nem fordul el6 olyan mértékben, hogy az a gyartmanyok
robbanésveszélyes . Ny P . 2
térség kialakitasaval, telepitésével és hasznalataval kapcsolatosan

kulonleges dvintézkedéseket igényelne.

Normal Gzem

Olyan allapot, amikor a berendezés a tervezési jellemz&inek
hatarértékein belll tzemel.

Robbandképes
gazkozeg

Gaz- vagy gdzallapotu éghetd anyag levegdvel alkotott keveréke
normal légkdri viszonyok kozott, amelyben a gyujtast kovetéen
az égeés végigterjed a teljes keveréken.

Robbanasveszélyes
térség

Olyan térség, amelyben robbandképes gazkozeg van jelen vagy
fordul el varhatéan olyan mértékben, hogy az a gyartmanyok
kialakitasaval, telepitésével és hasznalataval kapcsolatosan
kilonleges dvintézkedéseket igényel.
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Szakkifejezés

Meghatarozéas

Robbanasveszélyes
zonak

A robbanasveszélyes térségek a robbandképes gazkozeg
el6forduldsanak gyakorishga és id6tartama alapjan zonakra
vannak sorolva a kovetkezdk szerint:

0-4s zona:  Olyan térség, amelyben robbandképes gazkbzeg
van folyamatosan vagy hosszu idén keresztil jelen.

1l-es z6na: Olyan térség, amelyben normal Uzemben
varhat6an robbanoképes gazkdzeg fordul eld.

2-es zobna: Olyan térség, amelyben normal Uzemben
robbandképes gazkdzeg varhatban nem fordul el6, de ha mégis
el6fordul, akkor varhatdan csak ritkan és csak rovid ideig marad
fenn.

Szabadtér

Az a tér, ahol a leveg6 természetes mozgasat semmi, sem falak,
sem mas emberi épitmények (pl. csapadék ellen védé tetd,
toltés, arok) nem akadalyozzak.

Szell6zés, szell6ztetés

A levegd mozgasa és friss levegdvel valé cseréje szél,
hémérséklet- gradiens vagy mesterséges eszkozok (példaul
ventildtorok vagy elszivok) segitségével. Szell6zés fajtai:
természetes szell6zés, mesterséges szell6zés. Szell6zés
fokozatai: er6s szell6zés (VH), kdzepes szell6zés (VM), gyenge
szellézés (VL).

Zbna besorolas
tanacsado csoport

A zb6na besorolasi szabalyzat végrehajtdsi folyamataban a
besorolast végzé felelés személyek részérsl az Uzemeltetés
igazgatonak cimzett, irasban benyujtott kérdéseire szakmai
allaspontot kialakito csoport. A csoport tagjait az Uzemeltetés
igazgato irdsban bizza meg.
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