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1. HATALY ES FELEL OSSEG MEGHATAROZASA

1.1. A szabalyzat célja

A szabalyozas célja, hogy az FGSZ Foéldgazszallitd zartkérlien Mikodd Részvénytarsasag
(tovdbbiakban FGSZ Zrt. vagy Tarsasdg) objektumaira vonatkoztatva meghatdrozza a
robbanasveszélyes térségek zdénabesorolasanak altalanos érvényl szabdlyait az MSZ EN
60079-10-1:2009 ,Robbanoképes kozegek. 10-1: rész Térségbesorolds. Robbanoképes
gazkozegek.” targylu szabvany elbirasai alapjan.

1.2. A szabalyzat hatalya
1.2.1. A szabdlyzat személyi hatalya

A szabalyzat hatélya kiterjed a szabalyzat Felel6sségi Matrixaban rogzitett szereplékre.

1.2.2. A szabalyzat id ébeli hatalya

A szabdlyzat hatalybalépésének datuma: 2015. december 1.

Ettdl a naptdl a szabdlyzat rendelkezései kotelezéek.

1.2.3. A szabdlyzat targyi hatalya

A szabdlyzat terileti hatdlya kiterjed az FGSZ Zrt. Uzemeltetésében |évé valamennyi
meglévd és a jovében megépulé Iétesitmény robbanasveszélyesnek mindsitett térségére.

A szabdlyzat hatalya nem terjed ki:

0 Azokra a robbanasveszélyes terekre, amelyeknél a veszélyforrast nem a jelen
utasitas 2.4.1 pontjaban, és a 3. sz. mellékletben szereplé égheté anyagok képezik.

o A katasztrofdlis meghibasodasok (havariak) esetén kialakul6 robbanasveszélyes
terekre.

1.3. Hozzaférés

Jelen szabalyzathoz a Tarsasagon bellli hozzaférés nem korlatozott.
Jelen szabalyzathoz a kulsé fél altali hozzaférés nem korlatozott.

Hozzaférési korlatozds nincs, mivel a szabalyzat részét képezi a FGSZ Zrt. Integralt
Iranyitasi Kézikonyvének (IIK), tovabba a szabalyzatban foglaltak betartasa a foldgazszallitd
rendszeren munkéat végzd vallalkozok szaméra is kotelez6, amely kotelezettséget a veluk
kotott szerz8désben rogziteni kell.
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2. A SZABALYZAT LEIRASA

2.1. Altalanos szabalyok

A jelen szabalyozat a robbanasveszélyes térségek besorolasanak altalanos szabalyait rogziti
annak érdekében, hogy a besorolasi folyamat egységes és egyszeriien alkalmazhaté elveket
tikrozé dokumentécidban jelenjen meg az FGSZ Zrt. altal tzemeltetett valamennyi objektum
vonatkozasaban.

Az éaltalanos besorolasi szabalyoktol torténd eltérésre vonatkozo rendelkezéseket a 8 - 9. sz.
melléklet tartalmazza.

A robbanésveszélyes zénak jelolését a zona besorolasi dokumentécidban jol azonosithatéan
és egyeértelmien kell elvégezni. A robbanasveszélyes zonak jeldlése vonatkozdsaban az
MSZ EN 60079-10-1:2009 szabvany ajanlasat kell figyelembe venni az alabbi rendelkezések
szerint:

o Azokon az objektumokon, ahol Uj gaztechnolégiai berendezések létesitése torténik, Uj
z6na besoroldsi dokumentacié készitése valik szikségessé. Azokon az
objektumokon, ahol meglévé gaztechnoldgia atalakitdsa, bévitése torténik, a meglévé
z6na besoroldsi dokumentécié kiegészitése, modositdsa valik szikségessé. A
felsorolt esetekben a robbanasveszélyes zénédk jeldlését a szabvany és jelen
szabalyzat szerint kell végeznie a besorolast végzé felelés személynek a teljes
objektum vonatkozaséban.

o Azokon az objektumokon, ahol a meglévd gaztechnolégia nem valtozik, ebbdl
eredéen 0j zéna besorolasi dokumentacio készitésének indoka sem keletkezik, az
FGSZ Zrt. korabbi, mar hatalyon kivul helyezett szabalyzata (IG-21) szerinti jelolések
harmonizalaséat és egységesitését a fenti szabvannyal jelen szabalyzat szerint el kell
végezni. Felelds: a Foldgazszallitd Uzemek erre a feladatra kijelolt felelés mérnoke.
Hataridé: folyamatosan.

A zbnabesorolas elvégzésekor az objektum Kkeritésének és a robbanasveszélyes
zbnahatarok egymashoz viszonyitott elhelyezkedésének kérdésében az MBFH-942/4/2007.
sz. éllasfoglaldsaban rogzitetteket kell alkalmazni:

o Uj létesitésii objektumokon a robbanasveszélyes térségek zonahatara nem nydlhat
tul a keritésen.

0 Az objektum biztonsagi dvezetének hatarvonala nem metszhet robbanasveszélyes
zona hatérvonalat.

0 Meglévd objektumon, amennyiben épitésigyi hatésagi engedélyhez kotott
munkavégzeés torténik, akkor az elébbi pontok szerint kell eljarni.

0 Meglévd objektumon, amennyiben épitésugyi hatésagi engedélyhez kotott
munkavégzés nem torténik, és az objektum biztonsagi Ovezetének hatarvonala
metszi a robbanasveszélyes zona hatarvonalat, akkor a biztonsagi évezet mértéket
meg kell névelni agy, hogy legalabb a zénahatérig terjedjen. A kerités modositdsa
ebben az esetben nem sziikséges.

Oldal: 4 /12



IG-Uz-28
Verziészam: 3.
Robbanéasveszélyes térségek besorolasanak szabalyai a foldgazszallitd
vezetékek és tartozékaik kornyezetében

2.2. Tevékenyseégek attekintése
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Zb6na besorolas tanacs- Felel6s mérnok
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Vitas kérdés kezelése Zbnabesorolas kiilsé
szukséges Igen véllalkozoval
(2.4.4) (2.4.3)
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» dokumentacio kezelése
(2.4.5)
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Oktatas
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2.4. A szabdlyzat részletes leirasa
A zbéna besorolasi folyamat szabalyozdsa soran meghatarozasra keril a f6bb

folyamatlépésekhez tartoz6 feladatvégzék kore. A tartalmi és formai kdvetelményeket a

szabalyzat 2.5. pontja részletezi.

2.4.1.

A zoOna besorolast végz 6 felel 6s mérnok kijelélése

Az FGSZ Zrt. sajat hataskérében elvégzendé robbanasveszélyes térségek zona besorolasi
feladatanak elvégzésére valamennyi Foldgazszallito Uzemben felelés mérnokot kell kijeldlni.
A kijelolés az illetékes Foldgazszallitd Uzem vezetSjének hataskore és kotelezettsége, errdl
informé&ciot ad az Erés- és Gyengearam és Iranyitastechnika osztaly és a kijelolt felelés

mérnok felé.
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2.4.2. A zOna besorolas tanacsado csoport tagjainak megbizasa

A zbna besorolasi feladatok végzése kdzben felmerilé problémas, vitas esetek elbiralasa,
valamint az altalanos besorolasi elvektdl torténd eltérésre a besorolast végzék Altal
benyujtott kezdeményezések kezelésére, vizsgalatara és elbirdlasara az FGSZ Zrt. Zéna
besorolas tanacsadé csoportot mikodtet.

A tanacsado csoportnak legfeljebb 5 tagja lehet, kijeldlésik, megbizasuk irdsban torténik az
Uzemeltetés igazgatd hataskorében. A tanacsadd csoport tagjanak megbizasara javaslatot
tesz a folyamatban kozremi(koédd Erés- és Gyengearam €s Iranyitastechnika osztaly
vezetbje, informaciot kap a megbizétdl az érintett Foldgazszallitd Uzem vezetbje és a
Zbnabesorolas tanacsado csoport.

2.4.3. A zoOna besorolas elvégzése

A technoldgiai egységek tervezése és a foldgazszallito rendszer elemeinek kivalasztasa
sorén a foldgazkibocsétas lehetd legkisebb szintre torténd csokkentésére kell torekedni.

Meglévé objektumokra, amelyeken sajat eréforrassal végrehajtott atalakitds, bévités,
fejlesztés a robbanasveszélyes térségek kiterjedését megvaltoztatja, illetve amelyek
véltoztatds nélkdl Uzemelnek, a robbanasveszélyes térségek zdéna besorolasat a
foldgazszallitd Uzemek vezetdi altal kijelolt felelés mérndk végzi.

Uj objektumokra, és meglévé objektumok atalakitasat, bévitését, fejlesztését kovetden a
megvaltozott technoldgiat figyelembe véve — a tervezési feladatra beszerzési eljaras
keretében a tervezési szolgéltatasra szerz6dott — vallalkozé végzi az objektum zona
besorolasat tartalmazé dokumentacio Osszedllitasat a VIG-TASZ-2 szabalyzatban foglalt
feltételek betartasa mellett. A zona besorolasi tervdokumentacio a tervezeési feladat tobbi
dokumentéciojaval egydtt terv zsiri keretében kerul elfogadéasra.

Meglévé objektum technoldgiai rendszerében bekdvetkezd valtozas miatt szikségessé vald
zbnabesorolas sordn minden esetben az objektum meglévé zbéna besorolasi
dokumentéciodjat kell kiindul6 adatként felhasznalni, a besoroldsi folyamat eredménye a
véltozasokat is tartalmazg, a teljes objektumra vonatkoz6 zéna besorolasi dokumentécio.

Azokon az objektumokon, amelyeken nem FGSZ tulajdonu technoldgiai rendszer talalhato,
annak vezetékei és tartozékai térségének zobnabesoroldsa a tulajdonos hataskére és
felel6ssége sajat szabdlyozésa szerint. Ezen zéna besorolasi adatokat a tulajdonostol meg
kell kérni, és a zonahatarokat az objektum zdéna besorolasi helyszinrajzan az tzem felelés
mérntkének szerepeltetnie kell.

2.4.4. Vitas kérdések kezelése

Amennyiben a robbanasveszélyes térségek besorolasat készité felelés személyek
feladatvégzésuk kozben olyan korulményeket tarnak fel, amelyek nem egyértelmi
eredmeényre vezetnek a besorolasi folyamat végrehajtdsakor, illetve az altalanos besorolasi
elvektél vald eltérés valik szikségessé, a zbéna besorolast végzé felelés személy az
Uzemeltetés igazgaténak cimezve irasban koteles kérni az FGSZ Zrt. ,Z6éna besorolas
tanacsadoé csoportja” allasfoglalasat.

A benyujtott kérelemben egyértelmiien azonositani kell azokat a térrészeket, besorolasi
korilményeket, amelyekre a probléma felvetés vonatkozik. A kérelemben szerepeltetni kell a
részletes indoklast, az ellendrizheté szamitdsokat, a javasolt a zona fokozatot és kiterjedés
mértékét, azaz a kérdésfelvetés megalapozottsagat.
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A problémas, vitds esetek, illetve az Aaltalanos besoroldsi elvektél valé eltérés
kezdeményezésének elbiraldsa az FGSZ Zrt. ,Z0na besorolas tanacsadé csoportjanak”
allasfoglalasa alapjan az Uzemeltetés igazgatd hataskorébe tartozik, errdl informaciot kap a
folyamatban kdzremi{kodS besorolast végzé felelés személy, és a tanacsadd csoport,
tovabba a szakmai szervezet és az érintett Foldgazszallitd zem vezetéje.

2.4.5. Dokumentéacio kezelése

A robbanasveszélyes térségek zona besorolasi dokumentacidjdnak torzspéldanyat az
illetékes Foldgazszallito Uzem Dokumentacié tardban kell tarolni és nyilvantartani. A
dokumentéacié megérzésének id6tartaméardl az IIK — Az FGSZ Zrt. Integralt Iranyitasi
Kézikdnyve rendelkezik.

A zbna besorolasi dokumentacié szikség szerinti ellenérzéséért, mddositasaért, illetve
aktualizalasaért az illetékes Foldgazszallitd Uzem vezetbje a felelbs.

A dokumentaci6 sziukség szerinti modositasat, aktualizalasat a felelés mérnok végzi. A zona
besorolasi dokumentécio tartamaért, szakszerlségért a kijeldlt ,felelés mérnok” a felelds.

A modositast ugy kell elvégezni, hogy abbdol a datum feltintetése mellett a tartalmi
valtozasok is nyomon kovethetéek legyenek. A modositast a végzd felelés mérndknek ala
kell irnia.

2.4.6. Oktatas

A robbanasveszélyes térségek besoroldsa szabdlyainak, folyamatanak oktatdsat az oktatas
hatalya fejezetben rogzitettek szerint, szabalyos idékdzonként (legalabb 5 évente) el kell
végezni.

Az oktatasok végrehajtdsa a VIG-HR-19 szabalyzat szerint torténik.

2.5. A zonabesorolas f 6bb lépései, a dokumentacio tartalmi és
formai kovetelményei

2.5.1. A robbanasveszélyes térségek besorolasanak f  6bb Iépései

A robbanasveszélyes zOnak meghatarozasat — a gazipari objektumok eltéré kialakitdsa és
kiépitettsége miatt — minden létesitményre vonatkozéan el kell végezni, és
"Robbanésveszélyes térségek zénabesorolasa” targyu dokumentaciot kell 6sszedllitani a
jelen szabdlyzat 2.4.3. pontjdban foglaltak szerint. A zéna besorolas készitésének preferalt
sorrendiségét a kdvetkezé pontok rogzitik.

A besorolast a robbanoképes gazkozeg létrehozdséara alkalmas anyagok meghatarozasaval
kell kezdeni. Az adott létesitményen jelen lévé veszélyt okozd anyagokat a 3. sz.
mellékletben szereplé 03-1. sz. tdblazat kitoltésével kell meghatarozni.

A tablazat a z6na besorolasi dokumentéacio része lesz.

Kovetkez6 lépésként a létesitményen el6forduld kibocsatdé forrasféleségeket kell
beazonositani. Az adott létesitményen jelen 1évé kibocsaté forrasféleségeket a 4. sz.
mellékletben szerepl6 04-1. sz. tdbldzat Kkitoltésével kell meghatarozni ,Kibocsato
forrasféleségek” megnevezéssel. Az objektumon Iévé valamennyi kibocsato forrasféleséget
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fel kell tiintetni az alloméason el6forduld nyomastartomanyonként. A tablazat minden sora egy
kibocsatasi forrasféleségnek felel meg. Egy technolégiai egység altaldban szamos
kibocsatasi forrast tartalmaz, de a tabldzatban csak az el6fordul6 kibocsaté forrasféleségeket
kell feltiintetni nyomastartomanyonként, azok darabszamét nem.

Minden egyes kibocsatasi forrasféleséghez, a konkrét telepitési  viszonyok
figyelembevételével, az 5. sz. melléklet, a kondenzatum tartdlyok és szagositd anyag
tartdlyok esetében a 7. sz. melléklet felhasznalasaval kell meghatérozni az egyes kibocséatéd
forrdsokat, a hozzajuk tartoz6 zonak tipusat és vizszintes, valamint fliggdleges kiterjedését.
Ez alapjan kell a 4. sz. mellékletnek megfelel6 ,Kibocsatd forrasok” megnevezési tablazatot
kitdlteni, a megjegyzés oszlopban kell szerepeltetni a kibocsaté forradsok azonositoit. Annyi, a
4. sz. melléklet szerinti tAblazatot kell késziteni, ahany kilonallé robbanasveszélyes zéna
talalhat6 a létesitményen. A 4. sz. mellékletnek megfeleld, ,Térhatarold kibocsatéd forrdsok”
megnevezésil tablazatban azokat a kibocsatd forrdsokat kell felsorolni, amelyek az adott
z6na hatérait meghatéarozzak.

A besorolni kivant terek elhelyezkedését figyelembe kell venni a szell6z6ttség mindsitésének
elvégzéséhez. Az FGSZ Zrt. objektumain az alabbi tipikus elhelyezkedések fordulnak elé:

Szabadtéri létesitmények (fold feletti vezetékek, kezel6terek, technolégiai egységek,
allomasi technoldgiak),

Korlatolt atszell6zésl szabad terek (robbanas ellen védd, elvalasztd falakkal hatarolt terek,
téltések, szagosito-anyag tarolotartalyok védétoltése, palacktarold szinek, csapadék elleni
védétetd stb.),

Zarttéri létesitmények (épuletbe, konténerbe, szekrénybe, akndba telepitett technoldgiak).

A szellézés tipus, fokozat és Uzembiztonsdg mindsitéséhez az MSZ EN 60079-10-1:2009
szabvany B. mellékletében foglaltak szerint kell eljarni.

Foldgaz kibocsatasi helyet nem tartalmazo zart terekre vonatkozo elbirasok a 6. szamu
mellékletben kerultek rogzitésre.

A zart terek atszell6zését biztositdo kilépd nyildsok kornyezete, a zart térben (épuletbe,
konténerbe, szekrénybe, aknaba) telepitett géztechnologiak miatt robbanasveszélyes
térségnek mindsul. A robbanasveszélyes zdéna kiterjedésének mértéke a kilépd nyilast
korilvevd 1 méter sugaru gémbtérfogat.

A fenti tablazatok ,Egyéb vonatkozd megjegyzés és informacio” oszlopaban minden esetben
fel kell tintetni az adott kibocséaté forras egyeértelml azonositasat lehetévé tevdé azonositd
jelet (technolégia szam, tervjel), bonyolultabb zoénat alkoté kibocséaté forras esetén a
részletezd rajz azonosité szamat is.

Az aktualizalt, egy adott Iétesitményre vonatkozo kibocsato forras tébldzatok a létesitményre
vonatkozé besorolasi dokumentacio részét képezik.

A zbOnabesorolashoz az adott technoldgiai egység felllnézeti (és ha a megértéshez
elengedhetetlentl szikséges, akkor az oldalnézeti) méretardnyos helyszinrajzait kell
elkésziteni.

A 4. sz. melléklet szerinti zdénakiterjedéseket figyelembe véve, szerkesztéssel Kkell
meghatarozni az adott technologiai egység .eredd” zonahatarait. A teljes objektum
robbandsveszélyes zdénainak kiterjedését az egyes technoldgiai egységek zdnahatarainak
egy rajzon torténé abrazolasaval, az egymast atfed6 zonak egyesitésével kell meghatarozni.
Ha eltérd zonatipusba tartozé zénak atfedik egymast, akkor a szigordbb besorolasu zona
hatarait kell feltiintetni. Kivételt képez, ha a robbanasveszélyt kulénbdzé anyagok okozzak,
mert ebben az esetben a kilénb6zd anyagok altal létrehozott zénékat telijes egésziikben
abrazolni kell.
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Minden o©nalléan értékelhetd6 zonanal legalabb egy helyen a zbéna kiterjedését (sugarat,
tavolsagat) jeldlni kell.

A zo6na besorolasi helyszinrajzon feltintetett és alkalmazott méretarany a I|étesitmény
méreteinek fliggvényében szabadon valaszthaté a szabvanyos méretaranyok kozll olyan
maddon, hogy a rajzon a legkisebb kiterjedési zéna is lathatd és beazonosithato legyen. A
helyszinrajzon szerepelnie kell minden épitménynek, mitargynak, keritésnek, ajtonak,
kezel6térnek, technoldgiai berendezésnek, villamvédelmi és/vagy térvilagitasi oszlopnak. A
cstvezetékeket, a szerelvényeket és a perem-pérokat olyan részletességgel kell a rajzon
szerepeltetni, hogy az alkalmas legyen a zobnak vizszintes vetiletének beazonosithato
maodon torténd abrazolasara.

A helyszinrajzon nem kell feltintetni olyan adatokat, amelyek a zdénabesorolashoz nem
szlikségesek.

Amennyiben a létesitmény keritésén kivll faklya és/vagy lefuvaté taldlhato, akkor arrdl az
el6z6 szempontok figyelembevételével A4 méretl helyszinrajzot kell késziteni.

A késdbbi esetleges modositasok konnyebb végrehajtasa és a sziukséges papir alapu
rajzpéldanyok eldallitAsa érdekében a rajzok elektronikus modszerrel késziljenek és
legyenek tarolva, a kilsé vallalkozé koteles az altala készitett zona besorolasi dokumentéciot
szerkeszthet forméban (rajzok: AutoCad, szoveg, téblazat: MS-Word, MS- EXCEL) a
megrendeld felé atadni.

Az el6zbek szerint elkészitett helyszinrajz a létesitményre vonatkozé zdéna besorolasi
dokumentacio részét képezi.

A zbna besorolasi dokumentacié része a besorolds alapjaul szolgalé technolégiai
folyamatabra is.

Ha a besorolast végz6 valamely kérdésben nem tud donteni, akkor irdsban kérheti a
Tarsasag ,Zb6na besorolds” tanacsadoi csoportjdnak segitségét (2.4.4. pont szerint).

2.5.2. A zOna besorolasi dokumentacio tartalmi és f  ormai kdvetelményei

A zbnabesorolas dokumentacidja létesitményenként legaldbb az aldbbiakat kell, hogy
tartalmazza:

A zOnak leirasa (M Ulszaki leiras):

A leirdsban kell megadni a technolégiai lIétesitmény alapadatait, funkcioit, a besorolas soran
felhaszndlt forras dokumentumokat. Itt kell szerepeltetni, hogy ha az &ltaldnos besorolasi
szabalyoktdl eltérés tortént, akkor azt mi indokolta, milyen szabdalyokat alkalmazott a
besorolast végz6. Meg kell nevezni a besorolas készitdjét, a készités datumat.

Eghet 6 anyagok tablazata:

A 3. sz. melléklet 03-1. sz. tdbldzata a 2.5.1. pont szerint.

Kibocsato forrasok tablazata:

A 4. sz. melléklet 04-1. sz. tdbldzata 2.5.1. pont részletezése szerint.

A létesitmény feltinézeti (és oldalnézeti) méretard  nyos helyszinrajzai, technoléqgiai
folyamatabra:
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A 2.5.1. pont szerint.

A z6na dokumentacidok azonositoi:

A z6na dokumentéacié azonositaséara a ,Z/Iétesitmény azonositd kddja/készités évszam”-abol

képzett jelet kell alkalmazni.

A zo6na besorolasi dokumentacio formai megjelenitése

A zbna besorolasi dokumentéacié objektum szintd, a teljes objektum besorolasat tartalmazza,
0nallé, azonositéval ellatott dokumentaciokén kell elkésziteni, objektum részekre nem

értelmezheto.

3. KAPCSOLODO JOGSZABALYOK, SZABALYZATOK

Azonositd és Cim

Kapcsolat leirasa

szabvany

54/2014 (XI1.5.) BM rendelet Eghetd folyadékot tartalmazo tartalyok
(0TS2) kornyezetének besorolasa
MSZ EN 60079-10-1 :2009 Robbandképes kézegek. 10-1: rész:

Térségbesorolas. Robbanoképes gazkdzegek (IEC
60079-10-1:2008) szabvanylap teljes terjedelmében.

MBFH-942/4/2007
allasfoglalas

Keritésen talnyul6é zénahatarok szabalyozasa

1K
Az FGSZ Zrt. Integralt Iranyitasi
kézikbnyve

Dokumentacio kezelés és megérzés szabalyozasa

VIG-HR-19

Human eréforras fejlesztésének és
tanulmanyai tamogataséanak
megvalositdsa

Oktatasok lebonyolitasa

Altalanos T{zvédelmi Szabalyzat

VIG-TASZ-2 Kulsé vallalkozok feladatvégzésének szabalyozasa
Beszerzési szabalyzat
VIG-TAT-2 Epitmények kockazati osztalyba sorolasa

Oldal: 11/12




IG-Uz-28
Verzibszam: 3.

Robbanéasveszélyes térségek besorolasanak szabalyai a foldgazszallitd

vezetékek és tartozékaik kornyezetében

4. MELLEKLETEK

Melléklet szama

Melléklet cime

1. sz. melléklet Médositasok jegyzéke

2. sz. melléklet Fogalomtar

3. sz. melléklet Eghetd anyagok listaja és tulajdonsagaik

4. sz. melléklet A foldgazszallito létesitmeény kibocsato forrasai

5. sz. melléklet Zonatérfogatok lehatarolasa

6. sz. melléklet Foldgaz kidramlasi helyet nem tartalmaz6 zart terekre

vonatkoz6 eléirasok

7. sz. melléklet

Eghetd folyadékot tartalmazé tartdlyok és tartozékaik
zonabesorolasa

8. sz. melléklet

Altalanos besorolasi elvektél torténé eltérés szabalyozasa

9. sz. melléklet

Kompresszor gépegysegek térségének zénabesorolasa
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