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Éghető folyadékot tartalmazó tartályok és tartozékaik zón a 
besorolása 

 

1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

 

Az éghető folyadéko k és gázok tárolására, használati szabályaira valamint az éghető 
folyadékok és olvadékok tárolására és kimérésére vonatkozó létesítési előírásokat az 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) tartalmaz. 

 

 

Az építmények kockázati osztályba sorolása  az FGSZ VIG-TÁT-2 szabályzatában, annak 
2.3.6 pontjában az alábbiak szerint került meghatározásra: 

 

d.  A technológiai terek veszélyességi övezetének meghatározását az írásban megbízott 
felelős mérnökök végzik el a Társaság belső szabályozása, zóna-besorolási 
dokumentáció - alapján.  

e.  A gázszállító technológia minden átalakítása előtt felül kell vizsgálni a technológiai terek 
veszélyességi övezetének határait, és a potenciálisan robbanásveszélyes zónák 
besorolásait. 

f.   A Társaság építményei az alábbi kockázati osztályba tartoznak. 

•  NAK (Nagyon Alacsony Kockázati osztály): 

i. irodaépület 7 méter legfelsőbb szintmagasságig 

ii. műhely épület 

iii. kazánház (100 m3/h alatti átfolyású membrános (lemezházas) gázmérővel 
beépített) 

iv. műszerépület 

v. hírközlő konténer 

vi. öltöző, mosdó 

• AK (Alacsony Kockázati osztály): 

i. irodaépület 7 méter – 14 méter legfelsőbb szintmagasságig 

ii. irattár 

iii. üzemanyag-tároló helyiség (100 liter „robbanásveszélyes” vagy 
„tűzveszélyes” osztályba sorolt folyadék mennyiségig) 

iv. szagosító anyag tároló 100 l/kg-nál nem nagyobb mennyiségben 

v. kromatográf helyiség 
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• KK (Közepes Kockázati osztály): 

i. veszélyes hulladék üzemi gyűjtő 

ii. olajtároló 

iii. gázpalacktároló 300 l/kg-t meg nem haladó tárolás esetén 

iv. szagosító anyag tároló 300 l/kg- t meg nem haladó tárolás esetén 

• MK (Magas Kockázati osztály) 

i. kompresszorállomás, gázipari csomópont, gázátadó állomás, szakaszoló 
állomás, leágazó állomás 

ii. gázszállító technológia kezelőtér Rb-s zóna 

iii. mérőcsarnok 

iv. szagosító anyag tároló 300 l/kg-t meghaladó tárolás esetén 

v. gázpalacktároló 300 l/kg-t meghaladó tárolás esetén 

 

A fekvőhengeres tartályokra és a gázpalackok, átfejt ő állomásokra  a korábban 
alkalmazott iparági gyakorlat megoldásai szerint kell eljárni: 

 

A fekvő, hengeres tartályok  robbanásveszélyes zónái a telepítési módtól függően 
feleljenek meg a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azokkal legalább egyenértékű 
biztonságot nyújtsanak. 

 

Gázpalackok, átfejt ő állomások on a biztonsági intézkedések mértékének megállapítására 
a robbanásveszélyes tereket 0-ás, 1-es és 2-es zónákba kell sorolni. A robbanásveszélyes 
terek kiterjedésének meghatározása feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek, 
vagy azokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson.  

 

 

2. BESOROLÁSI ELVEK ÉS PÉLDÁK 

A ROBBANÁSVESZÉLYES TEREK fogalmait figyelembe véve kell elvégezni a robbanás 
veszélyes terek besorolásait jelen utasítás előírásainak figyelembevételével az FGSZ 
üzemeltetésében jellemzően előforduló esetekre, az alkalmazott éghető folyadékok tároló, 
lefejtő és töltő létesítményeiben. 

A zóna besorolás alapelveit, főbb szempontjait a 07-1., a 07-2., a 07-3. és a 07.-4. sz. 
táblázatok tartalmazzák az elvárt biztonsági szint megvalósíthatósága érdekében. 

A besorolás alapján a robbanásveszélyes zónák kiterjedését a jellemző példákra a 07-1., a 
07-2., a 07-3., a 07.4. és a 07-5. sz. ábrák szemléltetik. 
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07-1. sz. táblázat   Fekvő hengeres tartályok robbanásveszélyes zónái 
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07-2. sz. táblázat   Álló hengeres tartályok robbanásveszélyes zónái 
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07-3. sz. táblázat   Lefejtő-töltő állomások robbanásveszélyes zónái 
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07-4. sz. táblázat   Tartozékok robbanásveszélyes zónái 
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07-1. sz. ábra  Fekvő hengeres föld feletti tartály robbanásveszélyes zónái 

(a légző zónája érintkezik a tartállyal) 
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07-2. sz. ábra   Fekvő hengeres föld feletti tartály robbanásveszélyes zónái  

(felfogó térben) 
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07-3. sz. ábra  Kondenzátum tároló tartály robbanásveszélyes zónái 
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07-4. sz. ábra  Szagosító anyag töltő-lefejtő állomás robbanásveszélyes zónái 

(a töltés-lefejtési műveletek zárt rendszerűek) 
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07-5. sz. ábra  Mélyedésben elhelyezett szivattyú robbanásveszélyes zónái 

 
 

 
 
 


