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1. sz. melléklet

Modositasok jegyzeke

Verzioszam

Valtozas leirasa

Hatéalybalépés
datuma

Uj kiadas

2011.08.01.

Az el6z6 kiadas teljes kor( atdolgozasa, korszerlsitése,
nemzetkdzi szabvanyok eléirasainak atvétele.

Megfogalmazasra kerlltek a szigetelési rendszerek f6
tipusai, az azokra  vonatkozo kovetelmények,
bevezetésre kerllt a szigetelési osztélyok fogalma,
meghatarozasra kerlltek a szigetelési osztalyokban
alkalmazhat6 szigetel§ rendszerek, valamint az operativ
szabdalyzat konkrét szigetelé rendszerekre vonatkozo
mellékletekkel bovilt.

Eléirasra kerllt a szigeteld rendszereknél &ltalanosan
alkalmazando felllet el6készitési eljaras.

Uj kovetelmények keriiltek megfogalmazasra a kivitelezé
szigetelési eljarasra vonatkoz6 technoldgiai el6irasaival,
személyi allomanyénak képzettségével, eszkdzokkel vald
felszereltségével kapcsolatban.

Az utasitds kiegészllt a szigetelési rendszer
specifikaciojanak tartalmi kovetelményeivel, a miszaki
ellendrzést végz6 személyek feladataival, a szigeteld
rendszerek atvételi vizsgélati kdvetelményeivel, valamint
a szigeteld rendszerek dokumentécios kdvetelmeényeivel.

2013. 09. 16.

A szabdlyzat torzsszdvege elvben eddig is lehetbvé tette
viszko-elasztikus felépitésli  szigetelési rendszerek
alkalmazasat, de nem voltak ilyen felépitésl, konkrét
rendszerek mellékelve a szabalyzathoz. A modosités
soran a mellékletek kiegészitésre kertilnek a STOPAQ
cég keét szigetelési rendszerével, ill. Alkalmazési
kézikdnyvével.

Tovabbi mobdositds, hogy a felelésségi matrixban
szerepl6 szervezetek médositasra kerllnek 2014. 04.01-
én hatélyba lépett szervezeti valtozasoknak megfeleléen.
A  ,Technoldgiai beszerzés” szervezet helyett
.Beszerzés” szervezet kerilt a matrixba.

2014. 09. 30.
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A szabalyzat kiegészilt a 14. sz melléklettel, amely a
DENSO DECOTEC MTS 55 tipusu, hére zsugorodo,
varratszigetel6 mandzsetta alkalmazésanak
kdvetelményeit tartalmazza.

A szabalyzat kiegészilt a 15. sz melléklettel, amely a
DENSOLID FK2 poliuretan  szigetel6 rendszer
alkalmazasanak kovetelményeit tartalmazza.

2017. 03. 10.
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