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Módosítások jegyzéke  

Verziószám Változás leírása Hatálybalépés 
dátuma 

1. Új kiadás 2011.08.01. 

2.  Az előző kiadás teljes körű átdolgozása, korszerűsítése, 
nemzetközi szabványok előírásainak átvétele. 
Megfogalmazásra kerültek a szigetelési rendszerek fő 
típusai, az azokra vonatkozó követelmények, 
bevezetésre került a szigetelési osztályok fogalma, 
meghatározásra kerültek a szigetelési osztályokban 
alkalmazható szigetelő rendszerek, valamint az operatív 
szabályzat konkrét szigetelő rendszerekre vonatkozó 
mellékletekkel bővült.  
Előírásra került a szigetelő rendszereknél általánosan 
alkalmazandó felület előkészítési eljárás. 
Új követelmények kerültek megfogalmazásra a kivitelező 
szigetelési eljárásra vonatkozó technológiai előírásaival, 
személyi állományának képzettségével, eszközökkel való 
felszereltségével kapcsolatban.  
Az utasítás kiegészült a szigetelési rendszer 
specifikációjának tartalmi követelményeivel, a műszaki 
ellenőrzést végző személyek feladataival, a szigetelő 
rendszerek átvételi vizsgálati követelményeivel, valamint 
a szigetelő rendszerek dokumentációs követelményeivel. 

2013. 09. 16. 

3. A  szabályzat törzsszövege elvben eddig is lehetővé tette 
viszko-elasztikus felépítésű szigetelési rendszerek 
alkalmazását, de nem voltak ilyen felépítésű, konkrét 
rendszerek mellékelve a szabályzathoz. A módosítás 
során a mellékletek kiegészítésre kerülnek a STOPAQ 
cég két szigetelési rendszerével, ill. Alkalmazási 
kézikönyvével. 
További módosítás, hogy a felelősségi mátrixban 
szereplő szervezetek módosításra kerülnek 2014. 04.01-
én hatályba lépett szervezeti változásoknak megfelelően. 
A „Technológiai beszerzés” szervezet helyett 
„Beszerzés” szervezet került a mátrixba. 

2014. 09. 30. 
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4. A szabályzat kiegészült a 14. sz melléklettel, amely a 
DENSO DECOTEC MTS 55 típusú, hőre zsugorodó, 
varratszigetelő mandzsetta alkalmazásának 
követelményeit tartalmazza. 
A szabályzat kiegészült a 15. sz melléklettel, amely a 
DENSOLID FK2 poliuretán szigetelő rendszer 
alkalmazásának követelményeit tartalmazza.  

2017. 03. 10. 

 


