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1. HATALY ES FELEL OSSEG MEGHATAROZASA

1.1 Szabalyzat célja

A szabdlyzat célja a tAvvezetékek és a technoldgiai allomasok épitésekor, felljitasakor, és
karbantartasakor a talajban elhelyezésre keriild, egyenes csészalak, ivek, csékészitmények,
szerelvények passziv szigetelésére vonatkozo eldirasok, kdvetelmények meghatéarozésa.

1.2. A szabalyzat hatalya

1.2.1. A szabalyzat személyi hatalya

A szabalyzat hatdlya kiterjed a szabalyzat Felelésségi Matrixaban régzitett szereplékre.
1.2.2. A szabalyzat id 6beli hatalya

A szabalyzat hatalybalépésének datuma:2017. marcius 10.
Ett6l a naptol megkotott szerz6dések esetében a szabalyzat rendelkezései kotelezéek.

1.2.3. A szabalyzat targyi hatalya

Az utasitas hatdlya kiterjed a Tarsasag Uzemeltetésében 1évé féldgazszallitd vezetékekre és
tartozékaikra, mint szerelvényezett technoldgiai objektumokra.

1.3. Hozzaférés

Jelen szabalyzathoz a Tarsasagon bellli hozzaférés nem korlatozott.

Jelen szabalyzathoz a kilsé fél altali hozzaférés nem korlatozott.
2. SZABALYZAT LEIRASA

2.1.  Altalanos szabalyok

2.1.1. Alkalmazhato szigetel 6 anyagok
A tarsasdg vezetékein, létesitményein kialakitasra kerulé szigetelési rendszerekhez
kizarélag olyan szigetel6 anyagok alkalmazhaték, amelyek megfelelnek:

- héromrétegl PE szigetelés esetében az MSZ EN 1SO 21809-1:2011,

- hére zsugorod6 anyagok és hidegen felhordhaté szigeteld szalagok esetében az
MSZ EN 10268:2000, vagy az ISO 21809-3:2016,

— nem kristalyos (viszko-elasztikus) polimer anyagu szalagok esetében az MSZ EN
12068:2000, vagy az 1ISO 21809-3:2016,

- poliuretan alapu szigetelé bevonat esetén az MSZ EN 10290:2003,
- folyékony epoxi, vagy FBE szigetel6 bevonat esetén az MSZ EN 10289:2003,

— elfoldelt elzaré szerelvények, esetén a MSZ EN 10289:2003, vagy az MSZ EN
10290:2003, vagy a DIN 30677-2:1988
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szabvanyok el6irasainak.

Az e szabdlyzat hatdlya ala tartozo szigetelési munkak soran kizardlag mubizonylattal
rendelkezd, a fenti szabvanyoknak igazoltan megfeleld, szigeteld anyagok hasznélhatok fel.
A mibizonylat kizarolag a gyartétél szarmazhat.

Megjegyzés: Onmagaban a szigetel6 anyag fenti kovetelményeknek valo megfelelésége
nem elegend6 ahhoz, hogy a Tarsasag létesitményein felhasznalasra kerilhessen, erre
kizarélag valamelyik, e szabdalyzat mellékleteiben szerepl6, szigetelési rendszer részeként
van lehetéség. (A szigetelési rendszer fogalmét a 2. sz. melléklet tartalmazza.)

2.1.2. Alkalmazhato szigetelési rendszerek

Egy szigetelési rendszer kizarélag akkor alkalmazhaté a Tarsasag létesitményein, ha az
alabbi feltételek mindegyikének megfelel:

- A fenti szabvanyok kdvetelményeinek megfelelé anyagokbdl éptil fel.

- Rendelkezik olyan, europai székhelyl, akkreditalt vizsgaldintézet Aaltal kiadott,
érvényes vizsgalati tandsitvannyal, amely tanusitja, hogy a szigetelési rendszer
alkalmas a fenti szabvanyokban el6irt kovetelmények kielégitésére.

— A szigetelési rendszer terhelési osztalya, és Uizemeltetési hémérséklet tartomanya a
vonatkozé szabvanyok eléirdsai szerint, ill. jeloléseivel ismert, és megadasra kerdilt.

- Rendelkezik az e szabdlyzatban eldirt miszaki tulajdonsagokkal, szerkezettel,
felépitéssel.

— A szigetelési rendszer kialakitasa soran az acél felllet elékészitése e szabdlyzat
el6irasai szerint kerul kialakitasra. Jelen szabdlyzat felllet elékészitésre vonatkozé
szabdlyait abban az esetben is kotelezd alkalmazni, ha a gyarto el6iraséban, ill. a
megfeleldségi tandsitvanyban az e szabdlyzattol eltéré ( gyengébb minéségd,
kevésbé tiszta fellletet eredményezd ) tisztasagi fokozat, ill. felllet el6készitési
mabdszer szerepel.

- A szigetelési rendszert a Tarsasag Uzemeltetés szervezete el6zetes dokumentacios
és tesztvizsgélat alapjan alkalmasnak itélte a foldgazszallitd rendszeren torténd
alkalmazasra, és annak felépitése, részletes leirdsa, valamint magyar nyelvi
alkalmazastechnikai itmutatdja e szabalyzat mellékleteiben szerepeltetésre kertilt.

A mellékletekben szerepld szigetelési rendszerek estében a vonatkoz6 szabvanyoknak vald
megfeleléséget nem szikséges vizsgalni, mert azok megfelelésége a szabalyzat
kidolgozasaval parhuzamosan ellenérzésre kerdilt.

Foldgazszallitd rendszeren és tartozékain csak és kizardlag jelen utasitdsban, illetve
mellékleteiben szerepl6 szigetelési rendszerek alkalmazhato6ak.

2.1.3. A szigetelési rendszereknél alkalmazandé fel  Ulet el 6készités
koévetelményei

Az e szabalyzat hatdlya ala tartozé szigetelési munkék esetében, a szigetelend® acél felllet
el6készitése soran, a szigetel6 anyag gyartojanak, ill. forgalmazéjanak (e szabélyzat
mellékletében is szerepeltetett) elSirasaitol fuggetlendl, ill. azokon tulmenéen minden
esetben teljesiteni kell a kovetkezd kévetelményeket is.

a. A tisztitas megkezdése elétt a fellletet mindennem( szennyez6déstdl, zsirtdl, olajtdl,
idegen anyagoktdl (példaul atmeneti korr6ziovédelem anyagai) meg kell tisztitani.
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. A szigetelésre kerul 6 acél fellletét szemcsesugaras tisztitassal kell me  gtisztitani .
Az elérendd tisztasagi fokozat: Sa 2 Y2 az MSZ EN ISO 8501 szabvéany el6irdsainak
megfeleléen. Az Sa 2V tisztasagi fokozat elérése akkor is kotelez6, ha a
szigetelbanyag gyartéja mas, kevésbeé tiszta fellletet enged meg, ill. javasol.

c. Az elérendd fellleti érdesség legaldbb Rz = 50 pm.

d. Az acél fellletet, valamint a csatlakoz6 szigetelések fellileteit az alapréteg felhordasa
elétt portalanitani kell, majd izopropil-alkohollal, vagy mas alkalmas oldészerrel,
szlkség szerint zsirtalanitani és szaritani kell.

. A szigeteléanyag felhordasakor az acél fellletének hémérséklete legaldbb 3 °C-kal
legyen magasabb, mint a kérnyez6 levegd harmatpontja. Ha ez nem teljesul, az acél
fellletét a szomszédos szigetelések karositasa nélkili modszerrel melegiteni kell.

. A szigetelési munka nem végezhet6, ha a levegd relativ paratartalma a 80 %-ot
meghaladja.

. A szigetelési munka megkezdése elétt a felllet tisztasdgi fokozatat, érdességét,
pormentességét, zsirmentességét, hdémérsékletét, a levegd paratartalmat és
harmatpontjat ellenérizni és dokumentalni kell. Az errél készilt dokumentacio a
munkavégzésrdl készilt D-tervi dokumentacio részét kell képezze.

. A szemcsesugaras tisztitashoz, a felllet portalanitasahoz, zsirtalanitasahoz, az acél
feluleti hdédmérsékletének méréséhez, a levegd relativ nedvesség tartalmanak
méréséhez, és a levegé harmatpontjanak méréséhez szikséges eszkozoket
folyamatosan a munkavégzés helyszinén kell tartani.

i. A megtisztitott felUletre a szigetelést 3 6ran beldl, de legkésdbb akkor fel kell vinni, amikor
a felllet hémérséklete a levegé harmatpontja +3 °C hdmeérsékletre lehdl, ill. visszahdl.
Szikség esetén a felllet ismételt megtisztitasat, ill. eldmelegitését el kell végezni.

2.1.4. Haromréteg (i PE szigetelési rendszer kdvetelményei

A haromrétegl PE (polietilén) szigetelési rendszer e szabalyzat szerinti jele: 3L-PE

Miszaki tulajdonsagok, szerkezet, felépités

A 3L-PE jeli szigeteléssel rendelkezd csdszalak szigetelése felelien meg az MSZ EN ISO

21809-1:2011 szabvany kdvetelményeinek*.

A csészélak szigetelési rendszere FBE alapozo rétegbél, oltott szerkezetli kopolimer
ragaszto rétegbdl és polietilén szigetelésbél épiljon fel.

A cségyartasnal felhasznalt acél kiindulasi rozsdasodasi fokozata A, vagy B lehet.

A szigetelés osztalya a fenti szabvany szerinti jelbléssel A2, B2, kdves, kavicsos
sziklas, talajban A3, vagy B3 legyen.

A cs6szalak FBE rétegének szaraz rétegvastagsaga legalabb 200 um legyen.
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Megj.: Ez az el6irds az MSZ EN ISO 21809-1 szabvanyban szereplénél szigorubb
kovetelményt fogalmaz meg, a DNV RP F-102 alapjan.

e. A csbvégeknél szigetelés nélkil marado rész hossza legalabb 100 mm legyen.

f. A cs6évégeknél az FBE réteg a PE réteg aldl 20 mm-rel nydljon tul a cséveég irdnyaban.

g. A csdszélak szigetelés nélkul maradoé végeit atmeneti korr6zibvédelemmel kell ellatni.

h. A cs6szalak végeit mianyag sapkaval le kell zarni.

A szigetelés felhordasanak minéségét 3.1 tipusu vizsgalati bizonylattal kell igazolni.

A vizsgalati bizonylat széveges részeit angol nyelven, vagy angol nyelven is meg kell adni.

A bizonylat elégitse ki az MSZ EN ISO 21809-1 szabvany kdvetelményeit is, azaz
tartalmazza az alapanyagok adag-bizonylatait és a megrendel6i specifikacioban foglalt
egyéb kovetelmények szerinti vizsgalati eredményeket és mindsitést is.

Egyéb kdvetelmények

i. A cs6szalak gyari szigetelését a fenti szabvanyban el6irt tartalmu és részletességli
rendelési specifikacio alapjan kell elvégezni. A specifikacio részletes kovetelményeit,
formatumat a szabvany, ill. az IG-UZ-23 operativ szabalyzat tartalmazza.

j.  3L-PE szigetelési csoveket vonali célt felhasznélas esetén Gj minden esetben belsé
bevonattal is el kell latni. A bels6 bevonat az APl RP 5L2 szabvany szerint kerlljon
felhordasra 50 um minimalis széraz rétegvastagsaggal.

k. A kilsé szigetelés polietilén anyagéat, és minimalis, 6sszes vastagsagat az MSZ EN
ISO 21809-1:2011 szabvany 2. tablazata szerint kell meghatarozni. A meghatarozasnal
az uzemeltetési hémérsékletet, a cs6 fajlagos tdmegét és a szigeteléssel érintkez§ talaj
tulajdonségait kell figyelembe venni.

. Amennyiben az egy projekt keretében beszerzésre kerilé csészalak o©sszes
hosszisaga a 120 m-t meghaladja, a szigetelés gyartdjanak a gyartasi eljarasra
vonatkozo APS (Application Procedure Specification) dokumentumat a beszerzési eljaras
ajanlattételi szakaszaban a Tarsasaggal jova kell hagyatni. Részvételi feltételként el kell
irni, hogy az APS tartalma legyen dsszhangban az MSZ EN ISO 21809-1 szabvannyal,
valamint a megrendelésre vonatkoz6 adatlap tartalmaval. Az APS benyujtdsat magyar,
vagy angol nyelven kell eléirni. Az APS elfogadasarol az Uzemeltetés szervezet vezetdje
jogosult donteni.

m. Amennyiben egy projekt keretén belil 20 km-t meghaladja a szigetelt csészélak
0sszes hosszUséga, a gyartonal a gyartast megelézéen, PQT (Procedure Quality Trial)
keretében ellendrizni kell a gyartas feltételeit, ill. a gyartasi folyamat fenti szabvanynak
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valé megfeleléségét. A PQT-n, egyéb gyartaskozi ellenérzéseken és a gyartomavi
atvételen a Tarsasag kijelolt szakemberei részvételi lehetéségérdl gondoskodni kell. A
fentieket a beszerzési szerz6désekben szerepeltetni kell.

n. A csészalak rakodaséaval, szallitasaval, tarolasaval kizardlag olyan szallitmanyozé
cég bizhatd meg, amely rendelkezik a sériilésmentes tevékenységhez szikséges
eszkodzokkel és a szallitasi, rakodéasi folyamat kdvetelményeit rogzité, olyan irdsba foglalt
eljarassal, amelyet a Tarsasag Uzemeltetés szervezete el6zetesen jovahagyott.

0. A csBszalakat adagszamonkeént elkulonitve kell kezelni, térolni és beépiteni. A
csOszélak, és a szigetelés készitéséhez felhasznalt anyagok nyomon koévetését a
gyartas, a rakodas, szallitas, anyagmozgatés, tarolas soran biztositani kell. A beszerzési
szerz6désekben gondoskodni kell arrél, hogy a fentiek betartasara a csészal gyartdja,
szallitmanyozdja, raktarozoja, beépitbje kotelezettséget vallaljon.

p. beépités soran, a szigetelés hibamentességét 25 kV atiutési fesziltséggel ellendrizni
kell.

* Abban az esetben, ha a szigetelendd cs6szakaszok egyuttes hossza az 1 km-t nem
haladja meg, az MSZ EN ISO 21809-1 szabvanynak megfeleld csdszalak helyett
megengedett a DIN 30670 szabvanynak megfelel6, haromrétegli szigeteléssel
rendelkezd csOszalak alkalmazésa, ha azok FBE szigetel6 rétegének vastagsaga
legaldbb 100 mikron. A haromrétegl felépitést és az FBE réteg el6irt vastagsagat
mdbizonylattal, vagy a gyarté nyilatkozataval kell igazolni.

gd., 24. hoénapnal hosszabb ideig tarolt, szigetelt csészalak a Tarsasag
vezetékrendszerébe kizardlag akkor épitheték be, ha flggetlen, akkreditélt vizsgald
intézmeénnyel tanusittatjak, hogy a szigetelés tulajdonsagai a vizsgalat idépontjaban
teljesitik a gyartasra vonatkozé szabvanyban eldirt kovetelményeket. A vizsgalathoz az
elsé, és minden tovabbi tizedik csészalbol 3, 6, 9 és 12 dranak megfelelé pozicidbdl kell
a szigetel6 anyaghdl egy-egy mintat venni, ill. a mintavételt nem igényld vizsgalatokat az
ilyen modon kijelolt helyeken és darabszamban kell elvégezni. A flexibilitast, az els6, és
minden tovabbi 20. csdszalnal, a csészalbdl vett 1 db minta alapjan kell megvizsgalni.
Az alkalmazasra keril6é vizsgalati médszerek a mibizonylaton szereplé szabvanyban
eléirt, modszerek legyenek. Ez az el6iras nem vonatkozik a Térsasag rakatéraiban
folyamatosan fedett szin, vagy mas, arnyékolo felllet alatt tarolt cs6szalakra.

2.1.5. Hidegen alkalmazasra keril 6, miianyag szalagokbol felépitett
szigetelési rendszerek anyagai, felépitése, kovetel  ményei.

A hidegen alkalmazéasra kerulé szigetel§ szalagokbdl felépitett szigetelési rendszer e
szabalyzat szerinti jele: 3L-BR.

Miiszaki tulajdonsagok, szerkezet, felépités
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a. A 3L-BR jell szigetelési rendszer felelien meg az MSZ EN 12068:2000 szabvany
el6irdsainak.

b. A tarsasag foldgazszallito rendszerén kizardlag haromrétegi, butilkaucsuk - PE -
butilkaucsuk felépitésli cs6szigetel6 szalagok alkalmazhatok, egyszalagos rendszerben,
négy rétegben. A négy réteg kettd réteg belsd szalaghol (= 1 tekercselés 50 %-0s
atlapoléssal), és kettd réeteg kilsé szalagbol (= 1 tekercselés 50%-0s atlapolassal)
épuljon fel.

c. A négy réteg 0sszes rétegvastagsaga legalabb 3,2 mm legyen.

d. A négyrétegl rendszer (lasd: belsé — és kulsé rétegek) felépitéséhez olyan
korrézidgatld szalag alkalmazédsa szikséges, amely felépitését tekintve haromrétegd,
ahol a butilkaucsuk rétegbe a polietilén hordoz6 folidt aszimmetrikusan agyaztak be.
Ebben az esetben a belsé butilkaucsuk rétegnek egy tapadast segité réteggel kell
régzilnie a polietilén hordozofolidhoz.

e. Ahhoz, hogy a szalagok belsé és kulsé oldalat kbnnyen meg lehessen kilonbéztetni,
szineket kell hasznalni. A szalagok belsé oldalanak a szine, mint killénbség indikator,
eltérének kell lennie a szalagok kulsé oldalatol, vagy a két oldalnak egyéb maodon jol
megkulonbdztethetének kell lennie.

f. A szalagnak legalabb két kiulonb6z6 szinben (példaul fekete és sérga) szallithatonak
kell lennie, hogy a rétegfelépités a helyi miiszaki fellgyelet szamara gyorsan
kovethetdvé valjon.

g. Mind a haromrétegl szalagnak, mint anyagnak, mind a teljes négyrétegd, szigetelési
rendszernek teljesitenie kell az MSZ EN 12068:2000 szabvanyban foglalt, C terhelési
osztaly szamara meghatarozott kdvetelményeket, eléirt értékeket.

h. a szigetelési rendszer leirasdban a szabvany jeldléseivel szerepeltetni kell az Gzemi
hédmérséklet tartomanyat is. (A szigetelési rendszer alkalmassaganak megitélése egy
adott, konkrét szigetelési feladatra az tzemi hémérséklet tartomény alapjan lehetséges.)

i. A szigetelés elkészitésénél alapozo (primer) alkalmazéasa minden esetben kotelezé. Az
alapozénak rovid idén belil meg kell szaradnia. Az alapozonak legalabb 25%-o0s szilard
anyag tartalommal bir6 folyékony butilkaucsukbdl és olddszerbél kell &lini. Bitumen alapu
alapozoOk hasznélata nem engedélyezett.

j- A beépités soran a szigetelés hibamentességét 15 kV atutési feszultséggel ellendrizni
kell.

Egyéb kdvetelmények
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k. A szigetelési rendszer atlapolasa a mas, csatlakozé szigetelési rendszerekhez valo
csatlakozasnal fél cséatmeérényi (*2 D), de legaldbb 250 mm legyen. Kivétel ez aldl a
gyéari, 3L-PE szigetelési cstvek varratainak szigetelése.

|. Gyéri szigetelésU, 3L-PE szigetelésl csOvek varratainak szigetelése esetében az elsé
tekercselési sor, atlapolasa a gyari szigetelés PE rétegével legaldbb 50 mm, a masodik
tekercselési sor atlapolasa pedig legalabb % szalagszélesség legyen. A mésodik
tekercselési sor atlapolasat a mar feltekert, legaldbb 50 mm atlapolasu, elsé rétegsorhoz
kell viszonyitani, azaz a masodik rétegsor, a PE szigetelés irAnyaban, a megadott
atlapolasnak megfelel6 szélességben ra kell, hogy takarjon az elsé rétegsorra.

m. Munkaarokban, ill. munkagédorben torténd szigetelés esetén a szigetelendd felllet
kordl, korkorésen, legalabb 600 mm szabad helyet kell biztositani, a munkagodor
méreteit ennek megfeleléen kell kialakitani.

n. 50 mm-nél szélesebb szigetel6 szalagok felvitelénél tekercseld készllék, ill. gép
alkalmazéasa kotelezé.

2.1.6. Hére zsugorodo szigetel 6 szigetel 6 mandzsettakbdl felépitett
szigetelési rendszer kdvetelmeényei.

A hére zsugorodd szigetel6 mandzsettakbdl felépitett szigetelési rendszer e szabalyzat
szerinti jele: 3L-HS

Miiszaki tulajdonsagok, szerkezet, felépités

a. A Tarsasag foldgazszallitd rendszerén kizarGlag haromrétegl felépitésli, hére
zsugorodd mandzsettak alkalmazhatok. A szigetelési rendszer elkészitéséhez
felhasznélasra keriil6 anyagok, és a teljes szigetelési rendszer feleljen meg az MSZ EN
12068:2000 szabvany kdvetelményeinek.

b. A haromrétegl szigetelési rendszert kétrétegl szigeteld mandzsettabdl és folyékony
epoxi, vagy FBE alapozo rétegbdl kell felépiteni.

c. Az alkalmazott hére zsugorodé mandzsetta anyaganak 0Osszes, zsugoritds utani
allapotban mérhet6 vastagsaga legalabb 2,5 mm legyen.

d. Az epoxi, vagy FBE bevonat minimalis szaraz rétegvastagsaga (DFT), legaldbb 150
pm legyen.

g. A hdre zsugorodo szigetel6 mandzsettanak, ill. az annak felhasznalasaval kialakitott
szigetelési rendszernek teljesitenie kell az MSZ EN 12068:2000 szabvanyban foglalt, C
terhelési osztdly szamara meghatarozott kovetelményeket, eldirt értékeket.
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h. a szigetelési rendszer leirasdban a szabvany jeloléseivel szerepeltetni kell az Gzemi
hémérséklet tartomanyét is. (A szigetelési rendszer alkalmassaganak megitélése egy
adott, konkrét szigetelési feladatra az tizemi hémérséklet tartomany alapjan lehetséges.)

Egyéb kdvetelmények

f. A szigetelési rendszer atlapolasa a mas, csatlakoz6 szigetelési rendszerekhez valé
csatlakozasnal fél cséatmérdnyi (Y2 D), de legalabb 250 mm legyen.

g. Gyari szigetelésu, 3L-PE szigetelési csovek polietilén szigeteléséhez valo csatlakozas
esetén az atlapolas legalabb 50 mm legyen.

h. Az &tlapolasra vonatkozd koévetelményeket a szigeteld anyag Osszezsugorodott,
végleges méret( allapotaban kell teljesiteni.

i. Munkaarokban, ill. munkagddorben torténé szigetelés esetén a szigetelendd felllet
korul, korkorosen, legaldbb 600 mm szabad helyet kell biztositani, a munkag6dor
méreteit ennek megfeleléen kell kialakitani.

j- A szigetel6 anyag 6nmagaval torténé atlapolasi helyénél a szigetelé anyag vastagsagi
méretének megfeleléen képzédé Iépcsdt butilkaucsuk masszaval, 30° szogben ( 5 mm
szélességben) ki kell glettelni. A glettelést a szigeteléanyag hengerlése nem
helyettesitheti.

k. A hére zsugorod6 anyagok zsugoritasahoz sziikséges eszkozok felelienek meg a
gyarté elbirasainak, illetve a kivitelez6 APS dokumentumaban foglaltaknak.

l. A beépités soran a szigetelés hibamentességét 15 kV atutési feszultséggel ellendrizni
kell.

2.1.7. Nem kristalyos (viszko-elasztikus) polimer a  lapréteg ( szigetelési
rendszer kdvetelményei.

A nem kristalyos polimer alaprétegl szigetelési rendszer e szabalyzat szerinti jele: 2L-NC
Miszaki tulajdonsagok, szerkezet, felépités
a. A Téarsasag foldgazszallito rendszerén kizarélag olyan nem kristdlyos polimer
alaprétegli szigetelési rendszerek alkalmazhaték amelyek megfelelnek az MSZ EN
12068:2000 szabvany kovetelményeinek.

b. A szigetelési rendszer felépitése az aldbbi harom lehetéségbdl valaszthato ki:

- Nem kristalyos polimer alapréteg és mechanikai védelmet biztositd,
kétrétegl, hére zsugorodo szigetel6 mandzsetta.
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- Nem kristdlyos polimer alapréteg és mechanikai védelmet biztositd
cslszigeteld szalag.

- Nem kristalyos polimer alapréteg €s mechanikai védelmet biztosito,
kétrétegl, hére zsugorodd szigetel6 folt.

c. A mechanikai védelmet biztosito réteg vastagsaga legalabb 3 mm legyen.
d. A nem kristalyos polimer alapréteg vastagsaga legaldbb 2 mm legyen.

e. A szigetelési rendszernek teljesitenie kell az MSZ EN 12068:2000 szabvanyban
foglalt, C terhelési osztaly szamara meghatarozott kovetelményeket, elirt értékeket.

h. a szigetelési rendszer leirdsdban a szabvany jeldléseivel szerepeltetni kell az tizemi
hédmérséklet tartomanyat is. (A szigetelési rendszer alkalmassaganak megitélése egy
adott, konkrét szigetelési feladatra az tzemi hémérséklet tartomény alapjan lehetséges.)

Egyéb kdvetelmények

f. A szigetelési rendszer atlapolasa a mas szigetelési rendszerekhez val6 csatlakozasnal
fél cséatmérdnyi (¥2 D), de legalabb 250 mm legyen.

g. Gyari szigetelés, 3L-PE szigetelésli csovek polietilén szigeteléséhez val6 csatlakozas
esetén az atlapolas legaldbb 50 mm legyen.

h. Az &tlapolasra vonatkozd koévetelményeket a szigeteld anyag Osszezsugorodott,
végleges méretl allapotaban kell teljesiteni.

i. Munkaarokban, ill. munkagdddrben torténd szigetelés esetén a szigetelendd felllet
kordl, korkorésen, legalabb 600 mm szabad helyet kell biztositani, a munkagodor
méreteit ennek megfeleléen kell kialakitani.

j- A hére zsugorodé anyagok zsugoritdsahoz szikséges eszkdzok feleljenek meg a
gyarto eldirasainak, illetve a kivitelezé APS dokumentumaban foglaltaknak.

k. A beépités soran a szigetelés hibamentességét 15 kV atutési fesziltséggel ellendrizni
kell.

l. A foldbe temetett szigetelés épségét megemelt potenciali DCVG vizsgélattal is
ellenérizni kell.

2.1.8. Poliuretan alapu szigetelési rendszerek kdve telményei

A hére keményedd poliuretan szigetelési rendszerek e szabalyzat szerinti jele: PU
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Miszaki tulajdonsagok, szerkezet, felépités
a. A Tarsasdag foldgazszallitd rendszerén kizarélag olyan, poliuretan alapu bevonatbol
felépitett csészigetelési rendszerek alkalmazhatok, amelyek megfelelnek MSZ EN
10290:2003 szabvany kovetelményeinek.

b. A szigetelési rendszer legalabb két, egymast kdvetéen felhordott rétegbdl alljon.

c. A szigetelési rendszer 6sszes vastagsaga:

Poliuretan alapu bevonat Széaraz rétegvastagsag minimalis értéke
elhelyezkedése (mikron)

Sik felllet 1500

El 1000

d. Mind a szigetel6 anyagoknak, mind a teljes szigetelési rendszernek teljesitenie kell az
MSZ EN 10290:2003 szabvanyban foglalt, B vastagsagi osztaly Type 2 tipusnak
megfeleld kdvetelményeit, illetve 60 °C-nél nagyobb, de 80 °C-ot meg nem halad6
maximalis lUzemeltetési hédmérséklet esetén a B vastagsagi osztaly Type 3 tipusnak
megfeleld kovetelményeit.

Egyéb kdvetelmények

e. A szigetelési rendszer atlapoldsa a mas, csatlakozé szigetelési rendszerekhez valo
csatlakozasnal fél cséatmérdnyi (Y2 D), de legalabb 250 mm legyen.

f. Munkaarokban, ill. munkagddorben torténé szigetelés esetén a szigetelendd felllet
korul, korkorosen, legaldbb 600 mm szabad helyet kell biztositani, a munkag6dor

méreteit ennek megfeleléen kell kialakitani.

g. A szigetelési rendszer felhordasahoz alkalmazott eszkdzok felelienek meg a gyartoé
el6irasainak, illetve a kivitelez6 APS dokumentumaban foglaltaknak.

h. 5 °C kdrnyezeti hdmérséklet alatt a szigetelési munka nem végezheté.

i. A beépités soran a szigetelés hibamentességét 8vV/mikrométer atutési feszultséggel
ellendrizni kell.

2.1.9. Folyékony epoxi és FBE szigetelési rendszer ek kdvetelményei

A folyékony epoxi és FBE szigetelési rendszerek e szabdlyzat szerinti jele: EP

Miiszaki tulajdonsagok, szerkezet, felépités

Oldal: 12 / 31



IG-UZ-29
Verziészam: 4.
Acél cs 6vezetékek szigetelésével szemben tamasztott kovetel  mények

a. A Tarsasag foldgazszallitdé rendszerén kizardlag olyan folyékony epoxi, ill. FBE
bevonatbdl felépitett cs6szigetelési rendszerek alkalmazhatok, amelyek megfelelnek
MSZ EN 10289:2003 szabvany kbévetelményeinek.

b. A szigetelési rendszer legalabb két, egymast kdvetéen felhordott rétegbdl alljon.

c. A szigetelési rendszer 6sszes vastagsaga:

Epoxigyanta alapu bevonat Széaraz rétegvastagsag minimalis
elhelyezkedése értéke (mikron)

Sik felulet 800

El 250

d. Mind a szigeteld anyagoknak, mind a teljes szigetelési rendszernek teljesitenie kell az
MSZ EN 10289:2003 szabvanyban foglalt, Type2-B,vagy Type2-C vastagsagi osztalynak
megfeleld kovetelményeket, illetve 60 °C-nal nagyobb, de 80 °C-ot meg nem halado
maximalis Uzemeltetési hémérséklet esetén a Type3-C vastagsagi osztaly megfeleld
kovetelményeit.

Egyéb kdvetelmények

e. A szigetelési rendszer atlapolasa a mas, csatlakoz6 szigetelési rendszerekhez valo
csatlakozasnal fél cséatmeérényi (Y2 D), de legaldbb 250 mm legyen.

f. Munkaarokban, ill. munkagddorben torténé szigetelés esetén a szigetelendd felllet
korul, korkorosen, legaldbb 600 mm szabad helyet kell biztositani, a munkag6dor
méreteit ennek megfeleléen kell kialakitani.

g. A szigetelési rendszer felhordasahoz alkalmazott eszkdzok felelienek meg a gyartoé
el6irasainak, illetve a kivitelez6 APS dokumentumaban foglaltaknak.

h. A beépités sordn a szigetelés hibamentességét 8 V/mikrométer attitési fesziltséggel
ellenérizni kell.

2.1.10. Haromréteg @ PE szigetelés, hibajavitd szigetelési rendszer
kovetelményei

A haromrétegl PE szigetelés, hibajavitd szigetelési rendszer e szabalyzat szerinti jele: 3L-
RP

Miiszaki tulajdonsagok, szerkezet, felépités
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a. A haromrétegli PE szigetelések javitasdra a Tarsasdg foldgazszallit6 rendszerén
kizarélag olyan szigetelési rendszerek alkalmazhaték amelyek megfelelnek az MSZ EN
12068:2000 szabvany kdvetelményeinek.

b. A szigetelési rendszer felépitését tekintve folyékony epoxi réteghdl, PE javito
ceruzabdl és kétréteg(, hére zsugorodo foltbdl alljon.

c. A hére zsugorodo folt 6sszes vastagsaga legalabb 1,4 mm legyen.

e. A szigetel§ anyagoknak, és az azokbdl megépitett szigetelési rendszernek teljesitenie
kell az MSZ EN 12068:2000 szabvanyban foglalt, C terhelési osztaly szamara
meghatarozott kovetelményeket, el6irt értékeket.

h. a szigetelési rendszer leirasdban a szabvany jeldléseivel szerepeltetni kell az Gzemi
hémérséklet tartomanyét is. (A szigetelési rendszer alkalmassaganak megitélése egy
adott, konkrét szigetelési feladatra az zemi hémérséklet tartomany alapjan lehetséges.)

Egyéb kdvetelmények

f. Olyan hibaknal, ahol a hiba mélysége nem éri el a fém fellletét, az epoxi réteg, és a
javité folt elhagyhato.

g. Gyari szigetelésl, 3L-PE szigetelési csovek polietilén szigetelésén legalabb 50 mm
atlapolast kell biztositani.

h. Az &tlapolasra vonatkozd koévetelményeket a szigeteld anyag 6sszezsugorodott,
végleges méretl allapotaban kell teljesiteni.

i. A hére zsugorodoé folt sarkait le kell kerekiteni.

j- Foltot, és varratszigetelést folttal javitani nem megengedett.

k. Munkaarokban, ill. munkagodorben torténd szigetelés esetén a szigetelendd felllet
kordl, korkorésen, legalabb 600 mm szabad helyet kell biztositani, a munkagodor

méreteit ennek megfeleléen kell kialakitani.

I. A hére zsugorodd anyagok zsugoritdsahoz szikséges eszkdzok feleljenek meg a
gyarto eldirasainak, illetve a kivitelezé APS dokumentumaban foglaltaknak.

m. A beépités sordn a szigetelés hibamentességét 25 kV atiutési feszlltséggel
ellenérizni kell.
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2.1.11. Csé-talaj atmenetek kiegészit 6 vedelmére szolgald szigetel 6 rendszerek
kobvetelményei

A csO-talaj atmenetek kiegészité védelmére szolgald szigetelési rendszer e szabdlyzat
szerinti jele: C-UVM.

Miiszaki tulajdonsagok, szerkezet, felépités

a. A C-UVM jell szigetelési rendszert az e szabalyzat szerinti szigetel6 rendszerek folé,
azok kiegészitéseére, tovabbi réteg(ek)-ként kell alkalmazni.

b. A kiegészité szigetelés biztositson védelmet a csévezeték hasznalata soran fellépd
mechanikai igénybevételekkel szemben. llyenek pl.: flinyiras, madarak, rovarok.

c. A kiegészit6 szigetelési rendszer legalabb 20 éven keresztil legyen képes karosodas
nélkul elviselni a szabadtéri telepitésbdl addédd iddjarasi hatdsokat (napsugarzas,
csapadeék, szél, hdmérséklet stb.).

b. A szigeteld rendszer legyen képes megakadalyozni a nedvesség bejutasat sajat maga,
és az alatta lévé szigetelés, ill. festékréteg kozé.

2.1.12. Szigeteléssel ellatasra kerul 6 fellletek alkalmazasi csoportjai, és az
egyes alkalmazasi csoportokban hasznalhatd, engedél  yezett szigetelési
rendszerek

A szigeteléssel ellatasra kertl6 acél feluleteket az alabbi alkalmazasi csoportokba kell
besorolni.

Az alkalmazasi csoportnal felsorolasra kerlilnek azok a konkrét szigetelési rendszerek,
amelyek hasznélata az alkalmazési csoportba tartozé felileteken megengedett.

A fel nem sorolt szigetelési rendszerek alkalmazédsa az adott alkalmazési csoportba tartozé
fellileteken nem megengedett.

SZ-1 alkalmazasi csoport. A foldgazszallito vezeték ek nyomvonali szakaszan djonnan
beépitésre kerll 8, egyenes cs dszalak szigetelése.

A foldgazallité vezetékek nyomvonali szakaszan beépitésre kerlld egyenes csészalak 3L-PE
szigetelési rendszerbe tartozé szigeteléssel legyenek ellatva.

Mas szigetelési rendszer hasznalata ennél az alkalmazasi csoportnal nem megengedett. Egy
cs6szal alatti beépitési hossz esetén elfogadhaté 3L-BR szigetelési rendszer is

Fokozott mechanikai igénybevétellinek kell tekinteni a csbszalak szigetelését, ha
vasutkeresztezésben, farassal, vagy iranyitott farassal, vagy atsajtoldssal kerllnek
kialakitasra.

Fokozott mechanikai igénybevételnek kitett szakaszokon a 3L-PE szigetelésre az alabbi,
kiegészité szabalyokat kell betartani.

a. A fokozott mechanikai igénybevételnek kitett csdszalak szigetelését az MSZ EN ISO
21809-1 szabvany szerinti A3, vagy B3 szigetelési osztalyba kell sorolni, és a szigetelés
rétegvastagsagat ennek megfeleléen kell megvalasztani.

b. A cs6szal PE kulsé fellletét Rz=100-160 érdességgel kell a rendelési specifikacidban
szerepeltetni.
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c. A cs6szalak feluletét a kivitelezés soran dsszefliggd, Uvegszovet erésitésd, poliészter
(kompozit) réteggel kell ellatni az alabbiak szerint.

Alkalmazaési terilet Kiegészit 6 poliészter réteg vastagsaga
(mm)

Farassal kialakitott szakasz 3

Atsajtolassal kialakitott szakasz 3

Iranyitott farassal kialakitott szakasz 3

Vasutkeresztezések, épitési modtdl fuggetlendl. |5

Az Uvegszovet erdsitésu, kiegészitd poliészter réteg (kompozit véddcso) leirdséat és részletes
kovetelményeit az 3. melléklet tartalmazza.

E pont alkalmazéasa szempontjabol a széllitovezetékek technoldgiai &llomason belili
szakaszat a nyomvonali szakaszhoz tartozénak kell tekinteni.

SZ-2 alkalmazasi csoport.
Egyenes cs 6szalak szigetelése, technoldgiai allomasokon.

A technoldgiai allomasokon beldli, Uj beépitésl, egyenes csdszalak esetében a kdvetkezd
szigetelési rendszerek alkalmazhatdk:

a. 3L-PE, Haromrétegl PE szigetelés
b. 3L-BR,  Haromréteg(, butilkaucsuk szalag szigetelési rendszer
. 2L-NC, Kétrétegl, nem kristélyos polimer szalag szigetelési rendszer

A faklyavezetéket e pont alkalmazdsa szempontjabdl a technoldgiai allomés részének kell
tekinteni.

7

SZ-3 alkalmazasi csoport. Meglév &, egyenes cs 6szalak Ujraszigetelése, nyomvonali
vezetékszakaszokon.

Nyomvonali vezetékszakaszokon beépitett, meglévé csdszalak Ujraszigetelésére a
3L-BR jell, haromréteg(, butilkaucsuk szalag szigetelési rendszerek alkalmazhatok.

SZ-4 alkalmazasi csoport. Korvarratok szigetelése.

Alkalmazhat6 szigetelési rendszerek.

a. 3L-HS Haromrétegd, hére zsugorodoé szigetelési rendszer

b. 3L-BR Haromrétegu, butilkkaucsuk szalag szigetelési rendszer

c. 2L-NC Kétrétegl, nem kristalyos polimer szalag szigetelési rendszer

SZ-5 alkalmazasi csoport.
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Szigetelési hiba javitds haromréteg (i PE szigetelésen, olyan hibanal amely a fém
feluletét nem éri el.

Alkalmazhat6 szigetelési rendszer:
a. 3L-RS Haromrétegl, PE szigetelésjavitd szigetelési rendszer

Epoxi réteg és javité folt alkalmazasa nem szikséges.

SZ-6 alkalmazési csoport.

Szigetelési hibajavitas haromréteg @ PE szigetelésen, olyan hibanal, amely a fém
feluletét eléri.

Alkalmazhat6 szigetelési rendszerek

a. 3L-RS Haromrétegl, PE szigetelésjavitd szigetelési rendszer

b. 2L-NC Kétrétegl, nem kristélyos polimer szalag szigetelési rendszer
c. 3L-HS Haromrétegl, hére zsugorodd szigetelési rendszer

d. 3L-BR Haromrétegd, butilkaucsuk szalag szigetelési rendszer

A szigetelésen lévé, 1,5 mm-nél mélyebb, de a csé fém anyagaig nem hatolé karcolasokat
PE anyagu, hére olvadé javitoceruzaval (pl. Covalence PERP melt stick) kell kijavitani.

A haromrétegl PE szigetelés fém fellletéig hatolé sérilései esetén a hibak javitasa hére
zsugorodo, kétrétegl javitofolt alkalmazhatd. A javitofolt alatt az epoxi alapozéréteget epoxi
primerrel helyre kell allitani, valamint az eredeti szigetelés vastagsaganak megfeleléen a
kétrétegl PE folt alatti terliletet erre a célra gyartott feltolté anyaggal ki kell télteni.

A szigetel6 folttal javithatd hibak maximalis méretei cséatmérétél fliggden a kévetkezék:

Névleges cs 6atmér 6 Kéarosodott teriiletet lefed 6
négyzet maximalis mérete
< DN 250 (10”) 100 x 100 mm (4 x 4”)
< DN 700 (28") 150 x 150 mm (6 x 6”)
> DN 800 (30" 300 x 300 mm (12 x 127

A fenti méreteket meghalad6 hibadk esetében javité folt nem alkalmazhatd, a szigetelés
korkoros javitdsa sziikséges.

Javito folt alkalmazasa esetén kdvetelmény, hogy a javito folt, legalabb 5 cm-rel nyuljon tal
az ép szigetelés hatérain kivilre, azaz a hibahely hatéra, és a javitott szigetelés széle kozott
minden iranyban legalabb 5 cm atlapolas legyen

Korkoros szigeteléssel torténd hibajavitas esetén a mandzsetta, ill. szigetelé szalag minden
irAnyban legalabb 50 mm-rel nydljon tal az ép szigetelés hatarain kivilre.

Az olyan szigetelési hibakat, amelyek szélei kdzotti legkisebb tavolsag nem éri el a 25 cm-t,
egybefiiggd hibanak kell tekinteni és egyben kell kijavitani.

A PE szigetelés hibajat, az epoxi réteg és a folt kdzott, az eredeti szigeteléssel azonos
rétegvastagsagban ki kell egyenliteni. A kiegyenlités erre a célra gyartott kitolté anyaggal (pl.
COVALENCE PERP filler), nem kristalyos polimer masszaval, vagy butilkaucsuk masszaval
torténhet.

SZ-7 alkalmazasi csoport.
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Szigetelési hiba javithsa meglév 6, folias, bitumen-, vagy Kkatranyszigetelés
csovezetéken.

Alkalmazhato szigetelési rendszerek:
a. 3L-BR Haromrétegd, butilkaucsuk szalag szigetelési rendszer
b. 2L-NC Kétrétegl, nem kristélyos polimer szalag szigetelési rendszer

A javitas soran a javitasnal felhasznalt szigetelés atlapoldsa az eredeti szigetelésre DN 400
méretig legaldbb 250 mm, DN 400 méret folott legalabb Y2 D értéki legyen.

Az olyan, t6bbszoros szigetelési hibakat, amelyek szélei koz6tti legkisebb tavolsdg nem éri el
az 250 mm-t, egybefliggé hibanak kell tekinteni és Osszefiiggd szigetel6 réteggel kell
kijavitani.

A régi szigetelés széleit 30 ° -ra le kell munkalni, vagy butilkaucsuk masszaval ki kell kenni.

SZ-8 alkalmazéasi csoport. T- ledgazas, fejcs 6, ivcs 6, vakkarimas lezéaras, szigetel 6
csobetét, egyéb cs o6készitmény, tartdly, faklyatalp, fold alatti elzaro szerelvények
szigetelése.

Alkalmazhat6 szigetelési rendszerek:

a. 3L-BR Haromrétegd, butilkaucsuk szalag szigetelési rendszer

b. 2L-NC Kétrétegl, nem kristalyos polimer szalag szigetelési rendszer
d. PU Poliuretan szigetelési rendszer

e. EP Epoxi szigetelési rendszer

A bonyolult alaku fellleteket, korr6ziovédé hatasu butilkaucsuk, vagy nemkristalyos polimer
masszaval ki kell egyenliteni.

Elzaré szerelvények, tartalyok, vakkarimak, és faklyatalp atités vizsgalatanal, a nyomassal
nem terhelt feltleteken legfeljebb 10 db atités megengedett.

SZ-9 alkalmazasi csoport. Fold-leveg 6 atmenetek szigetelése
Alkalmazhat6 szigetelési rendszer:
a. C-UvM Cso6-talaj &tmenetek kiegészité védelmére szolgald szigetelési rendszer

A fold-leveg6 atmeneteknél a csovek szigetelését fuggdleges iranyban, legalabb 20 cm-rel a
talaj felszine folé ki kell futtatni.

Fold-levegd atmeneteket minden esetben a mar megeépitett, ill. kijavitott, hibatlan
szigetelésre, valamint az 1G-UZ-30 operativ szabdlyzat szerint elkészitett festékbevonatra
kiegészit6 rétegkent kell felvinni.

A kiegészitd szigetelés mindkét iranyban, fligg6legesen mérve legalabb 25 cm-rel nydljon a
talajszint folé, illetve ala. A felszinen, a szigetelésen a mechanikai védelem legaldbb 5 cm-t
nyuljon tal.

A fold levegé atmenetek kiegészitd mechanikai védelmére az aldbbi megoldasok
alkalmazhatok:

a. Az 3. melléklet szerinti, Uvegszalas poliészter réteg 3 mm vastagséagban.

b. Aluminium alapud, butilkaucsuk tapad6 réteggel ellatott szalagok, 2 rétegben,
atlapolas nélkudl, legalabb 2 mm 6sszes rétegvastagsaggal.
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SZ-10 alkalmazasi csoport.

Egyedi szigetelés

Az egyedi szigetelés specifikacidjat, alkalmazhatosagat egyedileg, vagy valamely muszaki
tartalom meghatarozas, terv, ill. épitési technoldgia részeként az Uzemeltetés igazgatod

jogosult jovahagyni.
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2.1.13.

Szigetelési rendszerek és alkalmazasi csopo

rtok dsszerendelése

JEL

Szigetelési rendszer
megnevezése

Szabvany, el 6iras

Alkalmazéasi csoportok
ahol a szigetelési rendszer
hasznalata megengedett

3L-PE

Haromrétegl extrudalt polietilén

MSZ EN ISO 21809-
1:2011, IG-UZ-23

SZ-1

Megj: fokozott mechanikai védelem Sz-2
szilkségessége esetén livegszalas
poliészter kompozit kiegészitdé
réteggel.
3L-HS [H&romréteg, hére zsugorodd MSZ EN 12068:2000 |SzZ-4
szigetel6 mandzsettaval kialakitott S7-6
szigetelési rendszer
3L-BR |[Haromrétegi butilkaucsuk MSZ EN 12068:2000 |SZ-2,
szalaggal kialakitott szigetelési
SZ-3,
rendszer
SZ-4
SZ-6
SZ-7
SZ-8
PU |Poliuretan alapu szigetelési MSZ EN 10290:2003 [SZ-8
rendszer
EP |Folyékony epoxi, vagy FBE MSZ EN 10289:2003 |SZ-8
bevonattal kialakitott szigetelési
rendszer
2L-NC |Kétrétegl, nem kristalyos polimer |\vsz EN 12068:2000  |SZ-2
szigetelési rendszer
SZ-4
SZ-6
SZ-7
Sz-8
3L-RS |PE Javito szigetelési rendszer MSZ EN 12068:2000 |SZ-5 (csak ceruza)
(PE javitd ceruza, vagy . Sz-6 (Fémig hatolé hibaknal, a
fOlyékony epoxi réteg, és PE kitolto t('jrzssz('jvegben megadott’
anyag, és hére zsugorodé folt.) maximalis hibafellletig)
C-UVM |Cs6-talaj atmenetek kiegészitd SZ-9

védelmére szolgalé szigetelési
rendszer

Oldal: 20 / 31




uuuuuuuuuuuuuuuu

Acél cs dvezetékek szigetelésével szemben tamasztott kdvetel

IG-Uz-29
Verzibészam: 4.
mények

2.2.

Felel 6sségi matrix

2.3.1. Szigetelési munka miiszaki KF |* |* Y, Y,
specifikacidjanak dsszeéllitasa

2.3.2. A szigetelési rendszerek I K| K* [ ve v
kivitelezése

2.33. Szigetelési munka I I* I* VA AVA
dokumentélasa

2.3.4. Szigetelési rendszerek K |* |* v Vi
minéségének ellenbrzése

2.35. Szigetelési rendszer
alkalmazasanak engedélyezése
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2.3. A szabdlyzat részletes leirdsa
2.3.1. Szigetelési munka m (iszaki specifikaciojanak osszedllitsa

A tarsasag létesitményein szigetelési munkéat végezni kizérolag irdsba foglalt miszaki
specifikacio alapjan szabad.

A szigetelési munkdk miszaki specifikaciojanak o6sszedllitasar6l a miszaki tartalom
meghatarozast készitd, ill. kiad6 szervezet kdteles gondoskodni.

A szigetelési rendszer megrendelésre és kivitelezésre alkalmas részletességli miszaki
kovetelményeit (specifikaciojat) a gépészeti tervekben vagy épitési technoldgiai
utasitasokban, valamint a karbantartasi technologiai eldirdsokban kell szerepeltetni.

Azokban az esetekben, amikor nem Kkiviteli terv, ill. technol6gia alapjan keril sor a szigetelési
munkak elvégzésére, kulsé véllalkozé igénybe vétele esetén a vonatkozd beszerzési
miszaki tartalomban, a Tarsasdg munkavallaléi &ltal végzett munka esetében pedig a
vonatkozd tervlapon kell a szigetelési rendszer rendelésre, ill. kivitelezésre alkalmas
mélységi specifikacidjat szerepeltetni.

A szigetelési rendszert a szigetelésre keril6 szallitdvezetéki elemek legmagasabb tGzemi
hémérséklete, valamint a talaj szerkezete alapjan varhatd mechanikai igénybevételek
figyelembevételével kell kivalasztani.

Az e szabalyzatra valé hivatkozas énmagaban nem mindsithetd a fenti kdvetelményeket
kielégit, miszaki specifikacionak. A kiviteli tervekben, ill. épitési technologidkban az e
szabalyzat el6irasainak megfeleld, konkrét szigetelési megoldasokat kell részletesen
szerepeltetni.

A kiviteli tervben szerepld specifikacio a tervellendrzés, ill. jovdhagyas soran akkor tekintheté
elfogadhaténak, ha az megfelel az e szabdlyzatban el6irt kovetelményeknek, és a
szilkséges anyagok beszerzése, valamint a szigetelési rendszer kivitelezése, a specifikacio
alapjan egyértelmien elvégezheté.

(A specifikacio alapjan egyértelmlen elvégezhetének kell tekinteni a szigetelési munkat, ha a
szigetelési rendszer felépitése, méretei, anyagai, minéségi kovetelményei, eszkozei,
kivitelezési Iépései ill. egyéb paraméterei olyan részletesen meg vannak hatarozva, hogy
azok alapjan a kivitelezd az anyagok beszerzését és a kivitelezést csak egy féle kimenetellel,
ill. minéségi szinten tudja elvégezni.)

Szigeteleésre vonatkozé specifikacio, technoldgia, kiviteli terv jovahagyasara, médositasara
az Uzemeltetés igazgato, vagy megbizasabol mas személy jogosult.

A szigetelési rendszerre vonatkozé specifikacié dss zedllitasanak menete és kotelez 6
tartalmi elemei:

Szallitovezetéki szakasz, vagy tartozék lzemeltetési hdmérsékletének, a szigetelés varhato
mechanikai igénybevételének meghatarozasa.

A szigetelés terhelési, ill. hémérsékleti osztalyanak megallapitdsa a vonatkoz6 szabvanyok
jelélésével (pl. C50, C HT 80, Typel-B, A3, B3, stb.).

A szigetelendd felllet e szabalyzatban szerepl6 alkalmazéasi csoportjanak meghatarozasa.

Szigetelési rendszer altaldnos tipusdnak kivalasztdsa az alkalmazasi csoportnak
megfeleléen (pl. az SZ-2 alkalmazasi csoporthoz a 3L-PE, 3I-BR és a 2I-NC jel(i szigetelési
rendszerek valaszthatdk).
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Konkrét szigetelési rendszer, (pl. 3L-BR-01) kivalasztasa az e szabdalyzat mellékleteiben
szereplé szigetelési rendszerek kozul. A kivalasztds sordn a szabvanyos terhelési, ill.
hémérsékleti osztalyokat is figyelembe kell venni.

A konkrét szigetelési rendszer, e szabalyzat mellékleteiben szerepld leirasat, kdvetelményeit
ki kell egésziteni az e szabélyzatban el6irt altalanos, ill. tobblet kdvetelményekkel. (pl. feltlet
elékészités Sa 2 '/,, fliggetleniil a melléklet eléirasaitdl, személyi kbvetelmények, vizsgalati
kovetelmények, PQT szikségességének elbirdsa, dokumentécid, roncsolasos vizsgalatok,
kivitelezéskor sziikséges munkagodor méretek, stb.

Abban az esetben, ha e szabalyzat kovetelményei szigorubbak a melléklet szerinti rendszer
kovetelményeinél (példaul tisztabb fellletet ir el6 a szabélyzat torzsszovege, mint a
mellékletben szerepld szigetelési rendszer leirasa), a tbrzsszévegben szereplé, szigorubb
kovetelményt kell a specifikaciéban figyelembe venni.

A megvalésitasra kerild szigetelési rendszernek a specifikacié kovetelményeit kell
kielégiteni.

Megjegyzés: A mellékeltek elsésorban a szigetelési rendszerekre vonatkozd, gyartoktdl, ill.
forgalmazoktol szarmazo elGirasokat tartalmazzak, amelyek egyes esetekben kevésbé
szigortak is lehetnek, mint e szabalyzat el6irdsai. Emiatt szikséges a mellékletek

kovetelményein tilmenbéen az e szabalyzat torzsszovegében talalhaté FGSZ
kovetelményeket is figyelembe venni.

2.3.2. A szigetelési rendszerek kivitelezése
2.3.2.1. A kivitelez ére vonatkozo kdvetelmények

Az e szabalyzat kovetelményeinek megfelel6 szigetelési rendszerek felhordasat kizarélag
olyan kivitelezé vegezheti, amely rendelkezik az adott szigetelési rendszer kialakitasara
vonatkozé technoldgiai leirassal (APS), ami egyértelmiien és részletesen, leirja a szigetelés
készitése soran alkalmazésra kerilé anyagokat, eljarasokat, berendezéseket, eszkdzoket,
szerszamokat, személyi kovetelményeket, ellenérzendd technoldgiai paramétereket,
vizsgalati kovetelményeket és modszereket, dokumentacids kdovetelményeket.

A kivitelezés kizardlag olyan felhordasi technologia (APS) alapjan torténhet, amelyet az

Uzemeltetés igazgatd, vagy megbizasabol mas személy el6zetesen jovahagyott.
100 m2 Osszes felliletet, vagy 100 kdrvarratot, meghaladé terjedelmid szigetelési munka

eljarassal (PQT) kell igazolni.

Gyéri szigetelésli, haromrétegl, polietilén szigetelési cs6szalak esetében 20 km-t
meghalad6é vezetékhossz épitéséhez szikséges csdszal mennyiség felett kell PQT-t
lefolytatni, amelyen a tarsasadg képviseléjének jelenlétét biztositani kell. (A PQT
probaszigetelés és vizsgalati/ellendérzési miveletek olyan sorozata, amelyet a kivitelezést
megel6z6éen, vagy annak kezdetén végeznek annak megerésitése céljabdl, hogy a kivitelezé
felhordasi technologigja (APS) alkalmas arra, hogy az eldirt tulajdonsagokkal rendelkezé
szigetel6 burkolat eldéllitasara felhasznaljak.)

2.3.2.2. A kivitelezést végz 6 személyzettel kapcsolatos kovetelmények
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A szabdlyzat hatalya ala tartoz6 szigetelési rendszerek kivitelezését kizarélag olyan személy
végezheti:

- Akit a szigetel 6 anyagot gyarto cég, vagy annak erre feljogositott képvisel 6je a
kivitelezési munkalatok megkezdése el 6tt a szigetelési rendszer elkészitésére
kioktatott, és err 6l az elvégzett oktatasrol személyre szo6l6 oklevelet allitott ki,
ezt a dokumentumot a munkavégzés m (iszaki ellen érének bemutattak és a
munkavégzés helyszinén tartjak

- Aki jelen szabdlyzat kdvetelményeit ismeri, és betartja.
- Aki kivitelez szigetelési eljarasat (APS) ismeri, és betartja.

- Aki szigeteléanyag gyartojanak az adott anyag felhasznalasara vonatkoz6 el6irasait
ismeri, és betartja.

- Aki e szabdlyzatban, a kivitelez6 szigetelési eljarasaban (APS), és a gyartd
eléirasaban szereplé eszkdzokkel, szerszamokkal, segédanyagokkal a kivitelezés
helyszinén, a szigetelés elkészitésekor rendelkezik.

A fenti kovetelmények teljesulését a Tarsasag Kkijeldlt miszaki ellenére a munka
megkezdése el6tt ellenérizni kételes, és az ellenérzés eredményét az épitési napléba
koteles bejegyezni. Amennyiben a munkavégzésnél épitési naplét nem vezetnek, az
ellendrzés eredményét jegyzékonyvbe kell foglalni.

A fenti kovetelmények be nem tartasa esetén a Tarsasag jogosult a munkavégzés
felfUggesztésére, illetve a szabalytalan Kivitelezésben részt vevd személyek tovabbi
munkaveégzésbél torténd kizaraséra.

2.3.2.3. A kivitelezésre vonatkozé egyéb kdvetelmén  yek

A kivitelezés soran e szabalyzat elGirasait be kell tartani, ill. az idegen kivitelezékkel be kell
tartatni.

A szigetelés Kivitelezését az adott munkara vonatkoz6, a Tarsasag altal jévahagyott
szigetelési milszaki specifikacio, ill. az azt tartalmazo Kkiviteli terv, technologia alapjan kell
elvégezni.

A kivitelez6 nem jogosult a szigetelés miszaki specifikaciéjanak megvaltoztatasara, még
akkor sem, ha a modositds soran olyan Uj specifikdcié keletkezne, amely kielégitené e
szabalyzat elbirasait.

A miszaki specifikacié a kivitelezés soran kizarolag akkor valtoztathatd6 meg, ha a
valtoztatds igénye az FGSZ Zrt. érdekében merll fel. llyen esetben a valtoztatas
engedélyezésére az Uzemeltetési igazgatd jogosult. A médositott specifikacié ki kell, hogy
elégitse e szabdlyzat miszaki koévetelményeit. A szigetelési munkara vonatkoz6 Kiviteli
tervben, illetve technolégiaban szerepeltetni kell a kovetkezdket:

- a keletkezett hulladékok kezelésének mddja,

- a teljes munkafolyamatra készitett munkaveszély elemzés és az ez alapjan el8irt egyéni
véddbeszkozok, valamint a teljes munkafolyamat (felulet el6készitéstdl kezdve) soran
alkalmazott vegyi anyagok felsorolasa, biztonsagi adatlapjaikat mellékelve.

Abban az esetben, ha a szigetelési munka nem kiviteli terv, vagy technoldgia alapjan készll,
az el6z6 bekezdésben felsoroltakat a kivitelezd koteles irasba foglalt formaban elkésziteni és
az illetékes foldgazszallité tzem EBK megbizottjaval jovahagyatni.
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Abban az esetben, ha a szigetelési munka nem Kiviteli terv, vagy technolégia alapjan
torténik, és a kivitelezést a Tarsasdg munkavallaléi végzik, az illetékes foldgazszallitd tizem
EBK megbizottjdnak feladatat képezi a hulladékok kezelési modjanak meghatarozésa,
valamint a munkavégzéshez szikséges védéeszkozoket, vegyi anyagok felsorolasat,
biztonsagi adatlapjait tartalmazé munkaveszély elemzés elkészitése.

Az el6z6 harom bekezdésben el6irt dokumentacid hidnyaban a munkavégzeést tilos
megkezdeni.

2.3.2.4. A miszaki ellen 6r kiemelt feladatai a kivitelezés soran

A FGSZ Zrt. részérdl a kiviteli munkak miszaki ellenérzésével megbizott személy koételes
kivitelezével betartatni e szabalyzat kbvetelményeit.

A mdiszaki ellenér a munkavégzés megkezdése elétt minden esetben, a munkavégzés
folyaman pedig alkalmilag koteles ellenérizni:

a. A szigetelés készitéséhez szikséges személyi kdvetelményeknek megfeleld
személyzet rendelkezésre allasat.

b. A szigetelési miveletekhez eldirt eszkbzok, szerszamok a munkavégzés helyén
torténd rendelkezeésre allasat.

c. A magyar nyelvl szigetelési eljaras helyszini meglétét és betartasat.

Az ellenérzés eredményét az épitési napléban, vagy ennek hianyaban ellenérzési
jegyzékdényvben kell régziteni.

Amennyiben az a-c pontokban foglaltakkal kapcsolatban hianyossag merul fel, a miszaki
ellendr jogosult és koteles a hianyossagok fenndllasdnak idejére a szigetelési munkakat
felfiggeszteni.

2.3.3. Szigetelési munka dokumentalasa

A Kkivitelezés soran minden egyes csdszal, varrat, csékészitmény, szerelvény stb.
szigeteléserdl nyilvantartast, (naplét) kell vezetni.

A nyilvantartés legalabb a kovetkezd adatokat tartalmazza:
- a szigetelési munka egyedi azonositéjat,

—-a szigetelési munkéval érintett szallitovezeték, ill. technolégiai 4&llomas
megnevezését,

- a szigeteléssel érintett gépészeti alkatrész (csészal, varrat, szerelvény, stb.) egyedi
azonositojat,

— az alkalmazott szigetelési rendszer e szabdlyzat szerinti azonosité jelét,
- az alkalmazott szigetel6 anyagok mibizonylatanak egyedi azonositéjat,
- a kivitelezés idépontjat,

— a szigetelési mlveletért felelés miszaki ellendr nevét,

— a szigetelést végz6 cég nevét,
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—az alkalmazott szigetelési rendszerre vonatkozo kivitelezéi technolégiai leiras (APS)
egyedi azonositojat,

— a szigetelésre elkészitésére vonatkoz6 SAP megrendelés szamét. (Tarsasagi
kivitelezésli munka esetén a munkaszamot (rendelési szamot),

— a szigetelést végz6 személy, ill. személyek nevét, beosztasat, azonositasra alkalmas
okmanyanak szamat.

- a szigetelési munka EOV koordinatéjat, vonalszerl szigetelési munka esetén a
végpontok EOV koordinétait

—a szigetelés mindségének ellenbérzésre vonatkozé mérési, ill. vizsgalati
jegyzékonyvek egyedi azonositoit.

A nyilvantartdshoz a hivatkozott APS, jegyz6kdnyvek, mibizonylatok egy példanya
csatolando.

A dokumentaciot papiron, kinyomtatva, valamint elektronikus forméban is el kell késziteni. Az
elkészitett dokumentacio a D-terv részét kell képezze.

Az elektronikus dokumentacio tartalmazza a papir alapi dokumentacié szkennelt valtozatat
PDF formatumban, masrészt a felsorolt adatok sor-oszlop formatumba rendezett
adatallomanyait CSV text fajlban, vagy MS Excel tablazatban.

2.3.4. Szigetelési rendszerek min 6ségének ellen érzése

Az egy projekten belul megvalosulo, 100 db egyenes csdszalat meghaladé mennyiségd,
gyari szigetelésli egyenes csészalak beépitése esetén a szigetelési rendszer, ill. a
szigetelési rendszert alkoté anyagok szabvanyban el6irt mechanikai jellemzéit vizsgalni kell,
beleértve a roncsolasos vizsgéalatokat is, pl. lefejtési erd. A mintavételi helyek mennyisége 1
db, minden megkezdett 100 db csdszal utan.

Az egy projekten belill megval6suld, 6sszesen 100 m?-nél nagyobb feliilet bevonat készitési
munkainal a szigetelési rendszer szabvanyban el6irt mechanikai jellemzéit ellendrizni kell.
Az ellendrzés korébe beletartoznak a roncsolasos vizsgalattal meghatarozhaté jellemzék is,
mint példaul a lefejtési erd. A mintavételi helyek mennyisége 1 db, majd minden megkezdett
100 m2 utan tovabbi 1-1 db.

Az egy projekten bellil megvalésul6, 100 db korvarrat szigetelést meghaladé bevonat
készitési munkaknal a szigetelési rendszer szabvanyban eldirt mechanikai jellemzéit
ellendrizni  kell. Az ellenérzés koérébe beletartoznak a roncsolasos vizsgalattal
meghatarozhato jellemzdk is, mint példaul a lefejtési eré. A mintavételi helyek mennyisége 1
db, minden megkezdett 100 kdrvarrat utan.

A fenti vizsgalatokat a kivitelezési munka részeként, fiiggetlen szakértdvel kell elvégeztetni,
a vizsgalatokat dokumentalni kell. A vizsgéalatok utan a szigetelést e szabalyzat el6irdsainak
megfeleléen helyre kell allitani.

A szigetelés porusmentességét az arokba bocsatas, ill. betemetés el6tt nagyfesziltségl
atités vizsgalattal kell ellenérizni. A vizsgalo feszlltség értéke flugg az alkalmazott
szigetelési rendszerektdl, ezért értékét a szigetelési rendszerek kovetelményeinél adtuk
meg.

A szigetelési rendszer betakarasa utan megemelt potenciali DCVG méréssel kell a
hibamentes szigetelést ellendrizni.
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Ha a vizsgéalatok igazoljak, hogy a vizsgélati helyszineken a szigetelés nem teljesiti a
vonatkozo szabvanyokban, ill. a szigetelés specifikaciojaban el6irt kdvetelményeket, akkor a
kiviteli munkak miszaki atvételét meg kell tagadni.

A miszaki atvétel a késébbiekben akkor foganatosithatd, ha a kivitelez6 megfelel6 szamd,
tovabbi vizsgalati mintaval, hitelt érdemlé mddon igazolta, hogy az atvétel megtagadasanak
alapjaul szolgalo, nem megfeleld vizsgalati eredmények kirivd, egyedi hibak
kovetkezményei, és altalaban nem jellemz8ek a szigetelés teljes volumenére.

A vizsgalatok soran felfedezett szigetelési hibakat ki kell javitani.

2.3.5. Szigetelési rendszer alkalmazasanak engedély ezése

A szabalyzat mellékletei kozé az Uzemeltetés igazgatd jovahagyasaval, a szigetelési
rendszer alkalmazasaban érdekelt fél kérésére, e szabalyzat mdédositasaval vehet6 fel Ujabb
szigetelési rendszer. A mellékletbe torténé felvétel sziikséges feltétele, hogy a szigetelési
rendszer, ill. az azt alkoté szigetel6 anyagok felelienek meg az e szabalyzatban el&irt
kovetelményeknek.

A kérelemhez mellékelni kell:
- a szigetelési rendszer részletes leirasat, felépitését, szabvanyos jelolését
- a szigetelési rendszer részletes, magyar nyelvi alkalmazastechnikai Gtmutatéjét,

- a szigetelési rendszert alkotd anyagokat és azok vonatkoz6 szabvanyok szerinti miszaki
adatait, valamint biztonsagtechnikai adatlapjait,

- A szigetel6 anyagok, valamint a teljes szigetelési rendszer vonatkoz6 szabvanyokban
eléirt vizsgélatairol, a gyart6tdl fuggetlen, eurdpai székhelyl, akkreditalt vizsgalo
intézmény Altal készitett vizsgalati dokumentacidjat és megfelel6ségi tanusitvanyat, ill.
tanusitvanyait.
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3. KAPCSOLODO JOGSZABALYOK, SZABALYZATOK

Azonositd és Cim

Kapcsolat leirasa

IG-Uz-23
Szakagi tervezési
tavvezetéki gépészet

irAnyelvek

Nyilvanos FGSZ Zrt. operativ szabélyzat.

A  Térsasdg  foldgazszallit6  vezetékeinek
tervezésére vonatkozé irAnyelveket,
kovetelményeket hatarozza meg.

MSZ EN ISO 21809-1:2011

A gyari szigetelésd, haromrétegd, polietilén, ill.

Kéolaj- és foldgazipar. Foldbe | Polipropilén szigetelési acélcsbvek szigeteld
fektetett, vagy vizbe  meriil§ | @nyagaira, a szigetelés felhordasara, az elkészilt
szallitbvezetékek  kiils6  szigetels | Szigetelés  tulajdonsagaira €s  vizsgalataira
burkolatai. vonatkozo kovetelményeket tartalmazo szabvany.
1. rész: Poliolefin bevonatok.

MSZ EN 12068:2000 Csészigetel6 szalagok és hére zsugorodo
Katédos  korrozidvédelem.  Kiilsg | €sOszigetelé anyagok, illetve az azokbol felepilé
szerves bevonatok a  katédos | Szigetelési rendszerek miszaki kovetelmeényeit,

védelemmel ellatott, fold alatti vagy
vizbe merll6 acél csévezetékek
korrozidvédelmeére.

Szalagok és zsugorithatdé anyagok.

vizsgalati modszereit tartalmazo6 szabvany.

MSZ EN ISO 21809-3:2016

Petroleum and natural gas industries -
External coatings for buried or
submerged pipelines used in pipeline
transportation systems

Part 3: Field joint coatings

Kéolaj- és foldgazipar. Csdévezetéki
rendszerekben szallitAsra hasznalt,
féldbe vagy vizbe fektetett
csévezetékek kulsé bevonatai. 3.
rész: Helyszinen hegesztett kotések
bevonatai

Szénhidrogénszallito-vezetékek hegesztési
varratainak szigetelésénél felhasznalhato
anyagokra, szigetelési rendszerekre, a
Kivitelezésre és a mindsité vizsgalatokra

vonatkozd kovetelményeket tartalmazd szabvany.

MSZ EN 10290:2003 Puliuretan  alapld  csészigetel6  bevonatok
Szarazfoldi és tengeri csévezetékek | kovetelmenyeit tartalmazé szabvany.

acél csovei és szerelvényei.

Folyadéekként felvitt, kilsé, poliuretan

€s modositott poliuretan bevonatok.

MSZ EN 10289:2003 Epoxi alapua csészigeteld bevonatok

Szarazfoldi és tengeri csévezetékek
acél csovei és szerelvényei.
Folyadékként felvitt, kiilsé, epoxi és
maodositott epoxi bevonatok.

kovetelményeit tartalmazo6 szabvany.

DIN 30677-2:1988

External corrosion protection of buried
valves; heavy-duty thermoset plastics

Fold alatti elhelyezési elzar6 szerelvények
szigeteld bevonataira vonatkozé szabvany.
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Azonosité és Cim

Kapcsolat leirasa

coatings.

Fold alatti  elhelyezésd  elzard
szerelvények korrozidvédelme.
Fokozott igénybevételd, hére

keményedd mdanyag szigetelések.

MSZ EN ISO 8501-1:2008

Acélfellletek el6készitése festékek és
hasonld termékek felhordasa elétt. A

fellleti tisztasag értékelése
szemrevételezéssel. 1. rész. A
festetlen €s a teljesen
festékmentesitett acélfeliletek

rozsdasodasi és felllet-el6készitési
fokozatai

A fémfellletek bevonatkészitést megel6zé
tisztitasara, és az elérendd tisztasagi fokozatokra
vonatkoz6 szabvany.
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4.

MELLEKLETEK

Melléklet szama

Melléklet cime

1. sz. melléklet Mdédositasok jegyzéke

2. sz. melléklet Fogalomtar

3. sz. melléklet Uvegszal erdsitésii  poliészter miigyanta bevonat
kovetelményei, felhasznéaldsa

4. sz. melléklet 3L-BR-01, DENSO AS40 Plus haromrétegd butilkaucsuk
szalagbdl felépitett szigeteld rendszer

5. sz. melléklet 3L-BR-02, ALTENE TP 1823.32 haromréteg( butilkaucsuk
szalagbdl felépitett szigeteld rendszer

6. sz. melléklet 3L-HS-01, CANUSA GTS-65
Haromrétegl, hére zsugorodd szigetel6 mandzsettaval
felépitett szigetelési rendszer

7. sz. melléklet 3L-HS-02, COVALENCE (RAYCHEM) HTLP60
Haromrétegd, hdére zsugorodd szigetel6 mandzsettaval
felépitett szigetelési rendszer

8. sz. melléklet PU-01, TIB PROTEGOL  32-55 poliuretdn szigeteld
rendszer

9. sz. melléklet EP-01 TIB PROTEGOL 32-89 epoxi szigeteld rendszer

10. sz. melléklet 3L-RP-01, COVALENCE (RAYCHEM) RERP
Haromrétegdi PE szigetelések javitasara szolgalo,
haromrétegli, hére zsugorodd, szigetelésjavitd folttal
kialakitott szigetel6 rendszer

11. sz. melléklet STOPAQ Wrappingband CZH viszko-elasztikus
korréziovédelmi  szalaghél és OUTERWRAP PVC
szalagbdl felépitett szigeteld rendszer

12. sz. melléklet STOPAQ Wrappingband CZH viszko-elasztikus
korréziovédelmi szalagbdl és STOPAQ HIGH IMPACT
SHIELD hére zsugorodé mandzsettabdl felépitett szigeteld
rendszer

13. sz. melléklet STOPAQ Alkalmazasi kézikdnyv

14. sz. melléklet

3L-HS-03, DEKOTEC MTS 55 Haromrétegd, hére
zsugorodo szigetel6 mandzsettaval felépitett szigetelési
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rendszer

15. sz. melléklet

PU-02, DENSOLID FK2 poliuretan szigeteld rendszer
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