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STOPAQ Wrappingband CZH viszko-elasztikus korr6zio  védelmi szalagbdl és
STOPAQ HIGH IMPACT SHIELD h ére zsugorodé mandzsettabol felépitett
szigetel 6 rendszer

Kiegészit 6 kdvetelmények a szigetel 6 rendszer alkalmazéséara

Az 1G-UzZ-29 operativ szabalyzat torzsszovegében foglalt, feliilet el6készitésre,
atlapolasokra és munkag6dor méretekre vonatkozd, valamint és egyéb el6irasok
kovetelmények betartasa kotelezd.

A szigetelend$ fellletet minden esetben az MSZ EN ISO 8501 szerinti SA 2 %
tisztasagi fokozatnak megfeleléen kell el6késziteni. Ez a tisztasagi fokozat
alkalmazando akkor is, ha a gyart6 el6irasa adott esetben enyhébb tisztasagi fokozatot
enged meg, vagy ir elé.

A Kivitelezés soran a szigeteld rendszerrel bevont részeknél tilos emelést, vagy
alatamasztast alkalmazni.

A szigetel6 rendszer alkalmazasi lehetdésége:

SZ-1 alkalmazési csoport, Foldgazszallitd vezetékek nyomvonali szakaszan ujonnan
beépitésre kerilld, egyenes csészélak szigetelése: Nem alkalmazhatd.

SZ-2 alkalmazési csoport, Egyenes csészélak szigetelése, technologiai allomasokon:
Nem alkalmazhato.

SZ-3 alkalmazasi csoport, Meglévd, egyenes csészalak Ujraszigetelése, nyomvonali
vezetékszakaszokon: Nem alkalmazhato.

Sz-4 alkalmazasi csoport, Korvarratok szigetelése: Alkalmazhatd, de iranyitott
furdsoknal és atsajtolassal kivitelezett szakaszokon nem alkalmazhaté.

SZ-5 alkalmazasi csoport, Szigetelési hiba javitas haromrétegli PE szigetelésen, olyan
hibanél amely a fém felliletét nem éri el: Nem alkalmazhato.

SZ-6 alkalmazasi csoport, Szigetelési hibajavitas haromrétegl PE szigetelésen, olyan
hibanal, amely a fém fellletét eléri: Alkalmazhatd, de iranyitott farasoknal és
atsajtolassal kivitelezett szakaszokon nem alkalmazhaté.

SZ-7 alkalmazasi csoport, Szigetelési hiba javitdsa meglévd, félids, bitumen-, vagy
katranyszigetelés(i csévezetéken. Korlatozas nélkil alkalmazhato.

SZ-8 alkalmazasi csoport, T- ledgazas, fejcsd, ivcsd, vakkarimas lezaras, szigeteld
cs6betét, egyéb csékészitmeny, tartély, faklyatalp, fold alatti elzaro szerelvények
szigetelése: Nem alkalmazhato.

SZ-9 alkalmazasi csoport, Fold-leveg6 atmenetek szigetelése: Nem alkalmazhato.

A szigetel 6 rendszer szabvanyos jeldlése

C50 terhelési osztaly, az MSZ EN 12068:2000 szabvany szerint, amely nagy
mechanikai ellendllast, +50 °C tartdés Uzemeltetési hémérsékletig alkalmazhato
szigeteld rendszert jelent.

Rétegrend, minimalis vastagsagok

A szigetel6 rendszer 6sszes rétegvastagsaga: 3,7 mm*

Ebbdl:

1. réteg STOPAQ WRAPPINGBAND CZH korr6ziovedd szalag: 2 mm
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2. réteg STOPAQ HIGH IPACT SHIELD (cikkszam: 1330) hére zsugorodo
mandzsetta, lezaro csik (cikkszam: 1331 vagy 1332) : 1,7 mm*

* A megadott rétegvastagsagok iranyadd értékek, a ténylegesen alkalmazando
rétegvastagsagot a STOPAQ cég termékvalasztékabdl, a csé, ill. szerkezet fajlagos
tbmege, és a talajszerkezetbdl, valamint a fektetésbél adddé igénybevételek alapjan
a tervezeés soran kell meghatarozni.

Tervezés soran megadandd adatok:

A tervez6 altal valasztott rétegvastagsagok:
Osszes rétegvastagsag:  mm
Stopaq STOPAQ HIGH IPACCT SHIELD zsugormandzsetta vastagsaga:  mm
Lezard csik szélessége: 100 mm, 150 mm.**

A szigetel® szalagok szélessége:
STOPAQ WRAPPINBAND CZH: 50, 75, 100, 150 és 300 mm.**
STOPAQ STOPAQ HIGH IPACT SHIELD: 660 mm.

** A felsoroltak kozil, a tervezés soran egy méretet ki kell kivalasztani.

A szigetel 6 rendszer alkalmazasdhoz szikséges eszk6zok

. Szemcseszoéro berendezés

. H6mérséklet mérd

. Harmatpont méré

. Fellleti hémérséklet mérd

. Relativ paratartalom méré

. Holiday detektor (Nagyfesziltségi atités vizsgalo készilék)
. Ollo, kés

. Allithato erésségi propan-butan égé.

. Mérészalag

10. Csiszol6 vaszon 80-as finomsagu

11. GOmbolyd reszeld (raspoly).

12. 1zopropil-alkohol

13. Egyéni védbeszk6zok

14. Tiszta, zsir és olajmentes rongy.

15. Az e melléklet szerinti, alkalmazastechnikai Gtmutato.
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A Kivitelezés folyamata

A szigetelést csak dokumentaltan kioktatott személyzet végezheti, amely oktatast vagy
a gyartom{, vagy a magyarorszagi forgalmazé képviseléi tartjak meg.

A telies munkafolyamatnal figyelembe kell venni az FGSZ Zrt 1G-UZ-29 utasitas
eléirdsait, mind a munkavégzésre, mind a biztons4gi eléirasokra, mind a
dokumentécios kdvetelményekre vonatkozoéan.

Figyelembe kell ezen kivil a gyarté alkalmazastechnikai utasitasat, amely a jelen
szabdlyzat 13. sz. mellékletét képezi.

Minden esetben ezen eléirasok kozil az 1G-UZ-29 az iranyadd, mely eldirasainal nem
alkalmazhat6 gyengébb kdvetelmény.
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A kész szigetelést szemrevételezéssel, és az MSZ EN 12068:2000 szerint min. 15 kV-
os atutés vizsgélatnak kell alavetni.

Az atvételhez szukséges, az IG-UZ-29-V3 operativ szabalyzat torzsszévege alapjan, a
kiviteli tervekben el6irt, egyéb vizsgalatokat is el kell végezni.
A vizsgalatok eredményét dokumentalni kell.
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