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Szakkifejezés Meghatározás 

Szigetelési rendszer A szigetelendő csőfelületekre, ill. a szabványokban 
meghatározott vizsgálati felületekre, meghatározott 
rétegrendben és eljárásokkal felvitt szigetelő anyagok 
összessége, amely a vonatkozó szabványok előírásai szerint 
lett kialakítva, és megfelel az azokban előírt vizsgálati és 
dokumentációs követelményeknek. (A gyártók anyagaiból 
esetileg összeállított, de előzetesen szigetelő rendszerként a 
vonatkozó szabványok szerint nem vizsgált, ill. nem 
dokumentált tulajdonságú szigetelések nem tekinthetők 
szigetelő rendszernek.) 

Szigetelő rendszer 
specifikációja 

A szigetelő rendszer anyagaira, felépítésére, műszaki 
tulajdonságaira, ellenőrzésére, bizonylatolására, 
dokumentációjára, tanúsítványaira vonatkozó előírás, amely 
alapján a szigetelő rendszer elkészítéséhez szükséges 
anyagok beszerzése, és a szigetelő rendszer kivitelezésének 
beszerzése és minősítése egyértelmű kimenetellel és 
műszaki színvonalon elvégezhető. 

APS (application 
procedure specification)  
Felhordási technológia 
követelményei 

Az APS a kivitelező által elkészített dokumentum, amely a 
szigetelési rendszer felhordására vonatkozó követelményeket 
tartalmazza. Az APS minden olyan lényeges anyagot, 
eszközt, szerszámot, kivitelezési eljárást, minősítési eljárást, 
felépítésre vonatkozó követelményt, felhordási körülményekre 
vonatkozó követelményt, személyi követelményt, 
dokumentációs követelményt, ellenőrzési követelményt kell, 
hogy tartalmazzon, amely alapján megállapítható a vonatkozó 
szabványoknak, a szigetelési rendszer gyártója előírásainak 
és az e szabályzat előírásainak kielégítésére való együttes 
alkalmasság, ill. megfelelőség.   

PQT (Procedure quality 
trial) Próba szigetelési 
eljárás 

A PQT próbaszigetelés és vizsgálati/ellenőrzési műveletek 
olyan sorozata, amelyet a kivitelezést megelőzően, vagy 
annak kezdetén végeznek annak megerősítése céljából, hogy 
a kivitelező felhordási technológiája (APS) alkalmas arra, 
hogy az előírt tulajdonságokkal rendelkező szigetelő burkolat 
előállítására felhasználják. Az alkalmasság megítélésénél a 
szigetelő rendszer gyártója, a vonatkozó szabványok és e 
szabályzat követelményeit is figyelembe kell venni. 

Szigetelés alkalmazási 
csoportjai 

A Társaság területén elvégzendő csőszigetelési feladatok 
szempontjából, hasonló felhasználási célú, igénybevételű, 
technológiai szerepű csőfelületek csoportjai. 

 


