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Verzioszam: 4.

Acél cs bvezetékek szigetelésével szemben tdmasztott kovetel — mények
3. sz. melléklet

s

Uvegszal er ésités ii poliészter m digyanta bevonat kdvetelményei, felhasznalasa

E melléklet alkalmazasanal figyelembe kell venni a torzsszovegben elSirt kdvetelményeket
is.

A kompozit kiegészit§ bevonat 0sszes rétegvastagsagat e szabdalyozas torzsszovegében
eléirtak szerint kell megvalasztani.

Az elbszigetelt csészalak feluletét min. Rz =100 mikrométerre fel kell érdesiteni, ill. eleve
ilyen érdességli felllettel kell a csészalakat megrendelni.

Altalanos tudnivalok

Kotési _mechanizmus: a migyanta a hagyomanyos ragasztokkal illetve
kotéanyagokkal szemben nem az oldészer elparologtatasaval kot meg, hanem az
aktivator altal elinditott kémiai reakcidval, un. térhal6sodassal keményedik ki.

Kotési id 8: a kikeményedés idejét az aktivator mennyiségének valtoztatasaval
viszonylag tag hatarokon beltl médosithatjuk, (altalaban 1-3%).

A gyantakeverék adatai a hédmérséklet valtozasaval modosulhatnak. A névekvé
hémérséklet a kotési id6 csokkenését eredmeényezi. Csokkend hémeérséklet:
novekvd kotési idét jelent. A felhasznalas lehetdleg 15-30 °C kozotti hémérsékleten
torténjen. Az ettél eltér6 hdmérsékleten, felhasznalds esetén a kotési idék
jelentésen moédosulhatnak. Széls6séges esetekben a térhalésodas nem jon létre,
ezért ilyenkor javasolt a probakeverés.

Héfejl 6dés: a térhalésodas sordn hd szabadul fel, gyorsabb kétésnél intenzivebb,
lassabb kotésnél kevésbé intenziv héfejl6dés megy végbe..

Zsugorodas: a térhalésodas soran 5-8% koruli térfogatcstkkenés, zsugorodas jon
létre, melynek mértékét toltbanyaggal csokkenteni lehet.

Tolt danyagok: a felhaszndlt gyanta mennyiségét, zsugorodasanak mértékét, és a
keletkezé h6é nagysagat toltéanyagok hozzaadasaval csokkentheti. llyen anyag lehet
az Uvegszal. A toltbanyagokkal szemben tamasztott alapkovetelmény a viz és
szennyez8dés mentesség.

Szinezhet 6ség: a migyanta pigmentekkel, illetve nitrohigitéval higithato festékek
szinezékeivel tetszélegesen szinezhetd. A szinezéket kis mennyiségben végzett
prébakeveréssel javasolt kiprobalni. Ajanlott keverési arany: az Adagolasi
tablazatban.

Sdridséq: a migyanta viszkozitasa a hémérséklet emelkedésével csdkken.

A felhaszndlt szerszamok tisztitdsa:  a munka soran felhasznalt szerszamokat
meég a térhalésodas el6tt nitrohigitoval vagy acetonnal lehet megtisztitani.
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Miiszaki el 6irasok
Alkalmazhato alapanyag el &irasok

Poliészter gyanta: felhaszndlhat6 5 °C és 35 °C kdrnyezeti hémérséklet
hatarértékek kozott, 5 — 10 °C kozotti szabadtéri felhasznalas esetén a gyartas
soran szabdlyozott kétésgyorsitoval legyen ellatva. A Distitron 5119ESX20ZQ egy
ortho ftalsav bazisu, el6égyorsitott, tixotrop, szin indikatoros, sztirol kiparolgas
csokkenté adalékot tartalmazé, altalanos, lamindld, poliészter gyanta. Kozepes
reaktivitas és viszkozitas jellemzi.

Uvegszalas rendszer: az livegszal paplan barmilyen cséatméré és kis mennyiség
felhasznélasa esetén megfeleld takarast biztositson a védendé fellleten; kevés
rétegszammal valdsuljon meg a mechanikai szilardsag; konnyl kezelhet6ség a
helyszini munkavégzéshez

Adalék-, és segédanyagok: a z alkalmazott gyantaval dsszeférhetd koétésgyorsitd

aktivatorok — (xilol) —ill. szinezé adalék felhasznalasa.

Eléirdsnak megfelel 6 alapanyag 6sszeallitas:
- poliészter gyanta: Distiron 5119 ESX20ZQ (kérnyezetbarat)

- katalizator: Butanox (M50) vagy fivenox aktivatorok
- vegpaplan: 400-600 g/m? (Camelyaf, Krosglas)
- ivegszovet: 400-600 g/m?, (Roving)
- szinez6: sarga szinben (RAL 1018 v. RAL 1023)
- kbtésgyorsito: Cobalt
A kompozit specifikacié 1 mm rétegvastagsag esetén:

Vizsgalati
Tulajdonsag Mértékegység modszer
Szakitoszilardsag 90-130 Mpa DIN 53455
Szakadasi nyulas 0,5 % DIN 53455
Hajlithatésag 200-230 Mpa DIN 53452
Utésallosag 7 KJ/m? DIN 53453
Uvegesedési
hémérséklet 110 °C DIN 53445
Vizfelvétel 44 mg DIN 53495

Az alkalmazott anyagok — kombinacié elényei:

- "Az er6sit6 anyagok gyorsan atitathatéak, ezaltal a mlgyanta nem folyik le
fuggbleges feluletrél sem."Kornyezetvédelmi szempontbdl elényds az alacsony
sztirolemisszio miatt

- A gyéri kotésgyorsité homogenitas ragaddsmentes kikeményedést biztosit

- A szovet és a gyanta alkotta kompozit kis rétegvastagsagban (1 mm) is nagyon
j6 tulajdonséaggal bir — magas utésallosag.

Megjegyzés: A fenti adatok 1 mm rétegvastagsagra vonatkoznak. A
szigeteléanyag teljes rétegvastagsdga nem 1mm, hanem az e szabalyzat
torzsszévegében elbirtak szerint 3, ill. 5 mm.
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Munkafazisok

- A bevonasra kerll6 meglévé szigetel6 réteg a szennyezddésektél, viztél, zsirtol
meg kell tisztitani.
- A gyanta bekeverése — aktivatorok adagolasa.

Adagolasi tablazat:

Kdrnyezeti hémérséklet

5-10 °C 10-20 °C 20-30 °C 30-35 °C
Poliésztergyanta 94,50% 96,50% 97,50% 98,00%
Aktivator 3,00% 2,00% 1,00% 0,50%
Kotésgyorsitd 1,00% - - -
Szinezb 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

- Alagy szigetelésre az 1. (Un.alap) gyantaréteg felhordasa.

- Az lvegpaplan réteges feltekerése a kivant vastagsag elérésére.

Rétegvastagsag Uvegpaplan Uvegszovet
2 rtg. 50%

3 mm atfedéssel 1 rtg. 50% atfedéssel
3 rtg. 50%

5 mm atfedéssel 2 rtg. 50% atfedéssel

- Az lvegpaplan gyantas atitatasa a 2. (v.3.) gyantaréteggel.

- Az Uvegszovet feltekercselése fellletre.

- Az Uvegszbvet gyantas atitatasa az utolsd ugynevezett fedd réteggel.

- Réteg kozotti kotési id6 kivarasa nem szikséges.

- Feddgyanta felhordaséaval lehet egyenletes fellletet kialakitani.

- A rétegek kozétti gyanta fedd, illetve alap gyanta bekeverése ugyanolyan,
melyet az Adagolasi tablazat segitségével kell elkésziteni.

- A gyanta felhordaséra, un. Teddy henger hasznéalhato.

- Az lvegszovetek feltekerése folyamatos szalagos madszerrel, kézi erével
torténik.

Megfelel 6ségi ellen érzések

- Szemrevételezés rétegegyenletesség megallapitasara a kikeményedést
kbvetéen

- Rétegvastagséag ellendrzése probakocka kivagaséaval vagy atmérémeréssel.

- Keménység méreés.

Munkavédelmi, felhasznalasi és tarolasi el  6irasok

- A szigetelésben résztvevéknek kotelez6 a védbruha és savalld kesztyl
alkalmazéasa.

- A munkahelyen kell tartani 2 db 6 kg-os ABC porral olté készuléket.

- A munkaterileten dohanyozni tilos!

- A munkaterlleten nyilt lAng hasznalata tilos!

- Szabadban végzett munkafolyamatok esetén a légzésvédelemrél nem kételezd
gondoskodni, mivel nem keletkezik egészségre artalmas koncentracio.

- Védbészemiveg hasznalata kotelez6!
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- Agyanta g6ézeinek tartds belégzése az egészségre artalmas.

- Az aktivator frissen készitett 5%-0s aszkorbin-savas (C-vitamin) oldattal
semlegesitheté.

- Kertlni kell a komponensek szembe jutasat, bdrrel valo érintkezését, ha ez
meégis megtorténik, vizes mosast kell alkalmazni, sziikség esetén orvoshoz kell
fordulni.

- Tlzveszélyesséq: B tlizveszélyességi osztdly, Il. fokozat.

- Lobbanéspont: 35°C

- Szavatossag: 6 hénap.

Jogszabdlyok, el éirasok

A torvényeket és rendeléseket mindenkori médositasokkal kell alkalmazni.

1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl és kapcsol6do rendeletek.

2012. évi CLXXXV. Torvény a hulladékrél

2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol.

225/2015. (VIII. 7)) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl.

3/2002. (11.8.) SzCsM-EuUM egyuttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kévetelményeinek minimalis szintjérél.

27/1996. (V1. 28.) NM rendelet a foglalkozasi betegségek és fokozott expozicios
esetek bejelentésérdl és kivizsgalasarol.

54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl

44/2000. (XII. 20.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljardsok illetve tevékenységek részletes
szabalyairdl, a 33/2004.

(IV. 26.) EszCsM rendelettel médositva.

26/2000. (IX. 30.) EuUM rendelet a foglalkozasi eredetl rakkeltd anyagok elleni
védekezésrél és az altaluk okozott egészségkarosodasok megeldzésérdl.

25/2000. (IX. 30.) EUM-SzCsM egyittes rendelet a munkahelyek kémiai
biztonsagaral.

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél

Biztonsagtechnikai adatlapok

A Kkivitelezés helyszinén tartandok a kovetkezd anyagok biztonsagtechnikai
adatlapjai:

Poliészter gyanta

Uvegpaplan, Uivegszovet

Aktivator

Szinezé

Kotésgyorsitd
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