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PU-01
TIB PROTEGOL 32-55 poliuretan szigetel 6 rendszer

Kiegészit 6 kdvetelmények a szigetel 6 rendszer alkalmazéséara

Az 1G-UzZ-29 operativ szabalyzat torzsszovegében foglalt, feliilet el6készitésre,
atlapolasokra és munkagodor méretekre vonatkozd, valamint és egyéb el6irasok
kovetelmények betartasa kotelezd.

A szigetelendd fellletet minden esetben SA 2 % tisztasagi fokozatnak megfeleléen kell
elékésziteni (az MSZ EN 1SO 8501 szerint).

A szigetel 6 rendszer szabvanyos jeldlése

Vastagsagi osztaly: B, Uzemeltetési h émérséklet szerinti tipus: 1, az MSZ EN
10290 szabvany szerint, amely legalabb 1,5 mm szaraz rétegvastagsagu, -20 - +60 °C
kozotti Uzemeltetési hémérséklet tartomanyban alkalmazhaté szigeteld rendszert
jelent.

Rétegrend, minimalis vastagsagok

A szigetel§ rendszer 0sszes széraz rétegvastagsaga: min. 1,5 mm, két rétegben
felhordva.

Megjegyzés: Eleken a szaraz rétegvastagsagra legalabb 1 mm legyen.

Tervezés sordn megadando adatok:
Rétegek szdma, rétegvastagsagok.
Bevonat képzéshez sziikséges munkagddor méretek.

A szigetel 6 rendszer felépitése

A szigetel6 rendszer legalabb kettd, egyenként min. 0,75 mm vastagsagu rétegbél epul
fel.

A szigetel 6 rendszer alkalmazasahoz sziikséges eszkdzok

Szemcseszoré berendezés

Egyéb mechanikai tisztitbeszk6zok

HOémérséklet mérd

Harmatpont méré

Feluleti hémérseéklet meré

Relativ paratartalom méré

Holiday detektor (Atiités vizsgalo késziilék)

. Mérdszalag

10. Csiszol6 vaszon 80-as finomsagu

11. GOmbolyl reszelé (raspoly).

12. lzopropil-alkohol, vagy lakkbenzin

13. Airless széroberendezés, melegitdé eszkozokkel.

14. A szigetel6 anyag komponensei hdémérsékletének ellenérzéséhez szikséges
eszkozok.

13. PE zsakok a szennyezett eszk6zok, rongyok stb gyijtéséhez)

16. Egyéni védbéeszkdzok

17. Tiszta, zsir és olajmentes rongy.
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18. Magyar nyelvi alkalmazastechnikai utmutato, kinyomtatva.

A szigetel 6 rendszert a kovetkez 6 folyamat, ill. kdvetelmények betartasaval kell

elkésziteni:

A bevonas folyamata

1.

n

ogkw

A cs6 kulsé fellletének el6készitése, tisztitdsa Sa 2 1/2 , Rz= 50-70 p tisztasagi
fokozatra, ill. érdességre.

Szigetel® anyag felhordasa airless szorassal, és/vagy kézi eszkézokkel (ecset,
henger).

Rétegvastagsag ellenérzése

Atiités vizsgalat 15 kV vizsgalo fesziiltséggel

Egyéb, MSZ EN 10290 szabvéany szerinti mechanikai paraméterek ellenérzése
Dokumentacié készitése

Az acél felllet el6készitését, a szigetel6 bevonat felhordasat, ellenérzését és
dokumentélasat az szabvany szerinti tartalommal és kdvetelmények szerint kell elvégezni.

A szigetelést kizarélag kiképzett, a szigeteldanyag gyartdja altal irdsos formaban
feljogositott személyzet végezheti, amely rendelkezik a megfelel eszkdzokkel.
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