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Anddfdldel 6k kovetelményei

1. Anodfoldel 6k altalanos kovetelményei

A kovetelmények iranyelv jellegliek, betartasukra a mindenkori lehetéségek fliggvényében
torekedni kell. A kovetelmények elsésorban Uj épitési anddfoldeléknél alkalmazandok,
meglévé anddok atalakitasa soran a vonatkozé mdiszaki tartalom meghatarozasban,
megrendelésben kell meghatarozni, hogy az alabbiak kézil mely kdvetelmények szerint
torténjen az atalakitas.

Anddelemek (csoportok) lehetséges bekotési madjai:
Elemenként foldfeletti vagy foldalatti kotésszekrénybe bekotve.
Elemenként, kdzvetlendl a katodallomasba bekotve.
Anddcsoport foldfeletti kotésszekrénnyel

A kotésszekrény allapota felelien meg e szabalyzat méréhelyre vonatkozé
kovetelményeknek.

Az antdelemeket (csoportokat) a kétésszekrényben (méréhelyben) szerelt sinre,
csavaros kotéssel kell bekotni.

A megerdésitett vagy kettds szigetelésl egyerl anodvezeték, ill. pancélos tébberi
anodkabelt markoldpréssel vagy forrasztassal saruzva kell a sinre csatlakoztatni.

A foldfeletti kotésszekrénynek, ill. az anddcsoport kezdetének és végének geodéziailag
bemértnek kell lenni, tovabba az anddcsoport kezdetén és végén elektronikus karot kell
elhelyezni.

- Jelolések, (foldfeletti kotésszekrényen, anodmeérdhelyen) terv szerinti felirat

- Kotésszekrényen feliratok

- Kotésszekrényen belll kabelazonositok megléte és bekotési vazlat
Anddcsoport foldalatti kbtésszekrénnyel

Kialakitas madja:

- csak nem fém anyagu kotésszekrény (doboz) hasznalhato fel;

- az anodelemek (csoportok) el6zéek szerinti vezetékei (kdbelei) csak markolopréssel
vagy forrasztassal kothet6k dssze;

- akotésszekrénynek (doboznak) teljes térfogatban kabelmasszéaval kiontottnek kell
lenni.

A kotésszekrény helyét, ill. az anddokat (andd csoportokat) geodéziailag be kell mérni. Az
1995-t6l telepitett anddokndl elektronikus markernek kell lenni a kbtésszekrény helyén és
az andédcsoport kezdetén és végén

Anddcsoport foldalatti és foldfeletti kotésekkel értelemszeriien az el6z6 pontok szerinti
kovetelményeknek kell megfelelni.
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2. Uj épités (i anodfoldel 6k kovetelményei

Anodfoldelé épitése, anddelem cserével jaré javitdsa e pont szerinti kovetelmények
figyelembe vételével, kizardlag kiviteli terv, épitési technoldgia, vagy aktualizalt tipusterv
alapjan torténhet. Az utébbit kizardlag javitasok esetén szabad alkalmazni.

Az anodfoldeld tervezeése elétt a talaj fajlagos ellenalldsat méréssel meg kell hatarozni.

A megépitett anddfoldeld paraméterei elégitsék ki, vagy haladjak meg az alabbi miszaki
paramétereket.

Minimalis élettartam a névleges arammal terhelt andd esetén: 20 év.
Minimalis élettartam a névleges aram 1,33-szorosaval terhelt andd esetén: 15 év.

Minimalis elemszam (22 kg-os FeSi anddra kell vonatkoztatni): a konkrét esetben kilén
kovetelményként megadasra keril vagy tervezendd.

Minimalis tavolsdg a védendd vezetéktél: a konkrét esetben kulon kovetelménykeént
megadasra kerill vagy tervezendd.

Tervezett andédaram a gyartomd altal az anddelemekre megadott maximalis arams(irliség
figyelembe vételével: a konkrét esetben kulon kovetelményként megadéasra kerll vagy
tervezendé.

Andédfdldelé szétterjedési ellenalldsa nem lehet nagyobb, mint a katodallomas névleges
feszlltsége 75%-nak (0,75U,¢,) és az anddcsoport tervezett névleges aramanak (Ipc nev) @
h&nyadosa.

A garancidlis id6szak alatt a szétterjedési ellenallas értéke a miiszaki atvételkor bizonylatolt
érték 120 %-at nem haladhatja meg.

Az elérendb szétterjedési ellendllas, a megengedett anddelem feluleti aramsiriség és a
tervezett élettartam alapjan szamitassal kell meghatarozni az elemszamot. A szamitas része
a tervnek.

A felszini kaniszteres anddelemeket egymastdl legalabb 5 méter tavolsagra, legalabb 1350
mm atmérgji furatokban koncentrikusan kell elhelyezni. Az andd a talaj jol vezetd rétegébe
kertljon és az anddfej nem lehet a foldfelszinhez 1,3 méternél kdzelebb. Az optimalis
mélységet a tervez a tervben irja eld.

Alkalmazhat6 vizszintes elrendezésii kaniszteres anddelem is, ha az miszaki szempontbol
elénybsebb. A megfelel6 anddelrendezést a miszaki tartalomban vagy a kiviteli tervben kell
meghatarozni.

Alkalmazhaté a fent megadott tavolsagnal kisebb anddelem tavolsdg, ha az andd
telepitésére ésszerli moédon felhasznalhaté hely az 5 m tavolsag alkalmazasahoz nem
elegendé.

Ha mélyanddot kell épiteni a geoldgiai és kornyezeti okok miatt, akkor azok fliggéleges
tavolsadga egymastél nem lehet 5 méternél kisebb.

Az anodelemeket korilvevd koksz 6rlemény Osszetétele és szemcseméret megoszlasa a
tervben pontosan meghatarozott legyen. A felhasznalt koksz bizonylatolt minéségi legyen a

A

csatolni kell.

A villamos csatlakozasra az XLPE 600/1000V vezetéket, vagy azzal egyenértékli mas kettés
szigetelésli, oxigénalld vezetéket (pl. KYNAR) kell alkalmazni. A csatlakozast idétallo
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rugalmas szerkezetll kabelmassza, vagy kétkomponensu villamos kidéntéanyag kiontéssel és
hére zsugorodd Raychem-sapka lezarassal tomiteni, védeni kell. A vezeték és az anddelem
csatlakozasdnél a vezeték mechanika fesziltségektél mentes elhelyezésére a talajban
ugyelni kell (pl. vezeték hurok hagyasaval stb.) .

Az anddelemek anodkabelhez torténé csatlakoztatasa foldalatti, mianyag, kdbelmasszaval
kiontott, geodéziailag pontosan és GPS-szel szubméteres pontossaggal felmért és
rezgdékorrel (elektronikus kardval) megjel6lt helyzet(i kotésdobozban térténjen. A kétésdoboz
telepitési mélysége 1,2 m. Az anddelemekre elirt méréseket a kotés elkészitése eldtt kell
elvégezni.

Az anddelemeket egyenként kell a foldalatti kdtésdobozba bekétni, gerinckabel alkalmazasa
csak akkor megengedett, ha az a mlszaki tartalom meghatarozasban kifejezetten eléirasra
kerdl.

Az anod és a katddallomas kozotti kapesolatot foldkabel tervezésével kell biztositani. A kabel
0,6/1kV feszlltségszintli, vorosréz vagy aluminium erli, PVC ér és kdpenyszigetelés,
szabvanyos kabel legyen. Keresztmetszetét az el6irt aram és a kabelvonal hossza alapjan
kell megvalasztani. Az anédkabel ohmos ellenallasa 0,1 ohmnél nagyobb nem lehet.

A katdédalloméasban el kell helyezni az and6d 6 paramétereit tartalmazé adattablat a
vonatkozd melléklet szerint.

Egyesével mérni és dokumentalni kell a telepitett anddelemek szétterjedési ellendllasat 2 A
terhelé arammal mérve. Ezen kivil mérni kell az anddelemek eredé szétterjedési ellenallasat
14 nappal a telepités utén, valamint a korellenalldst 5A-es |épésekben ndvelve a névleges
aram tartomanyaban (anod karakterisztika felvétele).

3. Anddelemek kdvetelményei és azok dokumentalasa
Minden egyes anddelem esetében bizonylatolni kell az alabbiakat:

Andd-anddvezeték csatlakozas atmeneti ellendllasat, amely nem lehet nagyobb, mint 0,05 Q
10 A terhelé arammal mérve és 3 perc elteltével nem haladhatja meg a kezdeti értéket 10%-
kal.

Az anodfogyas atlagosan 0,1-0,2 kg/év lehet.

Az anddelem terhelhetésége lizemi koriilmények kozétt legalabb 15 A/m? legyen.
Anddelemmel, mint gyartmannyal kapcsolatos kdvetelmények:

Vegyi 6sszetétel:

Szilicium (Si): 14-15,5%, Szén (C): 0,8-1%, Krém (Cr): 4-5 %, Mangan (Mn): 0,6-08%,
Foszfor (P): 0.1% max., Kén (S): 0,05-0,1% max., Vas (Fe): a fennmarado rész.

A vegyi 0sszetétel vizsgalatat és a termék mindségének tanusitdsat a vonatkozé szabvany
eléirasai szerint kell végezni.

A vegyi 0sszetételt ontési adagonként kell bizonylatolni.

Az anodontvény fellletét Sa2 minéségre homokflvassal tisztitani kell. Az andédelemnek
mentesnek kell lennie porozitastol, repedéstdl, és barmely fellleti hibatdél.
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